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FUNKCIO:

FO FUNKCIOK:

Ebresztdora és ismételt ébresztés funkcio.

Naptar funkcio.

Hoémérséklet mérése funkcio: a kiilsé és belsd hdmérséklet megjelenitése.

Pératartalom mérése funkcio: a kiilsd és belsé paratartalom megjelenitése.
|déjaras-elérejelzés funkcio: Figyeli az id6jarast, és az elérejelzést konnyen értheté Napos,
Felhds, Borus, Esd ikonokkal jeleniti meg.

paratartalom adatait. (30 méter nyilt terepen)

Tovabbi funkcidk:

A CSOMAG TARTALMA:

12/24 éraformatum valaszthato.

Celsius/Fahrenheit fok valaszthato.

Atévoli érzékeld lemeriilt elemének indikétora.

LED kijelz6.

Abelsé és a killsé hdmérséklet, valamint a paratartalom min. és max. értékének rogzitése.
Afényerd vezérlése.

1* Meteoroldgiai allomas (vevokésziilék)
1* Egy tavoli érzékeld (ado)

1* Hasznalati utmutato

1* USB-kabel

1% Halozati adapter



A TERMEK LEIRASA:

FOEGYSEG:

1. Az id6 megjelenitése (naptar)

2. Aziddjaras-elorejelzés megjelenitése

3. Atavoli érzékel lemertilt elemének
indikatora

4. Akiilsd hmérséklet és paratartalom
megjelenitése

5. Abelsd hdmérséklet és paratartalom
megjelenitése

e
s

e
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. Agombelem tarté fedele

. MIS gomb

. MEM (Meméria) gomb

. -ICF gomb

10. +/CH gomb

11. Micro USB port

12. ,SNOOZE/LIGHT” (Ismételt ébresztés /
Hattérvilagitas) gomb

. ON/OFF kapcsol6 (Be- / kikapcsolas)
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Tavoli érzékel6:

a N
B-{—oO
\. ~

A.Jelindikator (pirosan villog)
B. Nyilas a falra szereléshez
C. AAAelemtarol rekesz

HASZNALATI UTASITA

o Aktivalja a tavoli érzékeltt, nyissa ki az elemtérol rekesz ajtajat, és tegyen bele 2 x AAA
elemet (nem a csomag része).

e Kapcsolja be a féegységet, az 5V micro-USB kabel segitségével csatlakoztassa a tapellatashoz.

o Allitsa a féegység hatso részén lévé ON/OFF kapcsolot ON (Be) allasba. Automatikusan
kigyullad a féegység teljes kijelz6je.

o Aféegység elkezdi venni a tavoli érzékeld jelét — 3 percig kommunikalnak, majd a kijelzon
megjelenik a kills6 hémérséklet és paratartalom.

e Huzza ki a féegység also részén 1évé szigeteldszalagot.

e Csukja le az elemtartd rekesz fedelét a tavoli érzékelén, majd helyezze a tavoli érzékelét a
kivant helyre.
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Megjegyzés:

HASZNALATI UTMUTA

1

Afbegység also részében lévé gombelemek csak arra szolgalnak, hogy a tapellatas
megsziinése utan megtartsa a pontos idét, hogy a meteoroldgiai allomas ki-, majd
bekapcsolasa utan ne legyen sziikség Gjboli beallitasra.

Ennek a késziiléknek megfeleld tavolsagban kell lennie minden er8s sugarzast kibocsato
elektromos késziléktél. Ne hasznaljon gyenge mindségii adaptereket.

Jelatvitelhez tegye a foegységet és a tavoli érzékelét egy asztalra, de nem a keze kozelében,
mert az emberi test befolyasolja a jelvételt.

Atavoli érzékeld atviteli tartomanya 30 méter (nyilt terepen). Javasoljuk ugyanakkor, hogy az
érzékel6t minél kozelebb helyezze a féegységhez, hogy ne keriiljon sor zavarasra.

Ajo vétel biztositasa érdekében a tavoli érzékel6t ne tegye nagy fémfeliletre vagy annak
kdzelébe.

. Normal lizemméd:
Normél izemmaddban nyomja meg az M/S gombot - ciklikusan valtakozik a
L.time-date—Alarm clock—.
Ha étkapcsolt datum vagy ébresztés lizemmaédba, ha 8 masodpercig nem csinal semmit,
visszatér az 6ramegjelenités.
Ha étkapcsol ébresztés izemmaddba, a +/CH gomb megnyomasaval kapcsolhatja be vagy ki
az ébresztéorat.
Nyomja meg, és tartsa lenyomva az M/S gombot az adott megjelenités bedllitasahoz.
A ,MEM" gomb megnyoméasaval megallapithatja maximalis &s minimalis hémérsékletet és
paratartalmat.
A-ICF gomb megnyomasaval vélaszthat a °C/°F formatumok kozil.
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2. Az id6 beallitasa:

Nyomja meg a M/S gombot, és tartsa lenyomva, mig a kijelz6n villogni nem kezd a “12H"
felirat.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki a 12H vagy 24H formatumot,

majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és az érabedllitas megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki az orak szamat, majd nyomja meg a
M/S gombot a mentéshez és a percbeallitas megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki a percek szamat, majd nyomja meg a
M/S gombot a mentéshez.

3. A datum beallitasa:

Nyomja meg az M/S gombot a datumbeallitas megnyitdsahoz, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva az M/S gombot az év beallitasanak megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval vélassza ki az évet, majd nyomja meg a

M/S gombot a mentéshez és a honap beallitdsanak megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval vélassza ki a honapot, majd nyomja meg a

M/S gombot a mentéshez és a nap beallitasan megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki a napot, majd nyomja meg a

M/S gombot a mentéshez.

4. Az ébresztora és az ismételt ébresztés beallitasa:

Nyomja meg kétszer az M/S gombot az ébresztés beallitasanak megnyitasahoz, majd nyomja
meg és tartsa lenyomva az M/S gombot, mig az érabeallitas nem kezd villogni.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki az 6rak szamat, majd nyomja meg a
M/S gombot a mentéshez és a percbeallitas megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki a percek szamat, majd nyomja meg a
M/S gombot a mentéshez és az ismételt ébresztés beallitasanak megnyitasahoz.

A +/CH vagy -/CF gomb megnyomasaval valassza ki az ismételt ébresztés (5 - 60) opcitt,
majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez.
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o Nyomja meg a +/CH gombot — a kijelzén megjelenik egy ,&J” ikon, és az ébresztés sikeresen
be van éllitva.

o Az ébresztés torléséhez nyomja meg kétszer az M/S gombot, majd nyomja meg a +/CH
gombot —a &) ikon eltiinik.
Amikor az ébresztéora cseng, nyomja meg az ismétet ébresztés gombot a foegység tetején —
elkezd villogni a &JSNZ” ikon.
A csengés megsziintetéséhez nyomja meg az M/S, +/CH, -/CH vagy MEM gombot.

5. Hangjelzéses ébresztés lizemmod:
e Ahangjelzéses ébresztés 2 percig sz6l az alabbi modon:
e a 0-10 masodperc, 1 sipolas/masodperc
b. 10-20 méasodperc, 2 sipolas/masodperc
c. 20-30 masodperc, 4 sipolas/masodperc
d. 30 méasodperc utan folyamatos sipolas
6. SNOOZE/LIGHT gomb:
o Nyomja meg a féegység tetején lévd SNOOZE/LIGHT gombot a kijelzé fényerejének
bedllitasahoz.

A TERMEK MUSZAKI ADATAL:

AFOEGYSEG SPECIFIKACIOJA:
Aféegység méretei: 152,5 x 96 x 59 mm
Az elem tipusa: 2x 1,5V gombelem LR44/AG13 (mellékelve)
Bemeneti tapellatas: USB DC (egyenaram) 5V, 500 mA
Adapter: Bemenet: AC (valt.) 100-240 V, 50/60 Hz; Kimenet: 5 V, 500 mA
Homérsékleti tartomany: 0-50 °C (32-122 °F)
Hétrés: 0-40 °C +/-1,0 °C
40°C<T<50°C+-2°C
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Ahbmérséklet felbontasa: 1°C
Pératartalom tartomany: 20-95%
Nedvességtiirés: +/-5 % RH
Pératartalom felbontas: 1 %
Erzékelési periodus: 57 méasodperc

A TAVOLI ERZEKELG SPECIFIKACIOJA:
o Atavoli érzékelé méretei: 97 x 45,5 x 21 mm
e Azelemtipusa: 2x 1,5V AAAelem (nem a csomag része)
o Hoémérsékleti tartomany: -20 - 50 °C
e Htiirés: 0-40 °C +/-1,0 °C
40°C<T<50°C+-2°C
-20°C<T<0°C+-2°C
Ahémérséklet felbontasa: 1°C
Pératartalom tartomany: 20-95%
Nedvességtiirés: +/-5 % RH
Pératartalom felbontas: 1 %
Atviteli frekvencia: 433 MHz
Atviteli tartomany: 30 méter (nyilt terepen)
Nyugalmi &ram: < 30 uA

Megjegyzés:

e Amikor a tavoli érzékeld jelet killd, a piros LED-indikator villog.

o Haa tavoli érzékeld elemei lemeriilnek, a féegységen megjelenik egy ,.7 " ikon — cserélje ki
az elemeket a tavoli érzékel6ben.
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IDOJARAS-ELOREJELZES:

A meteoroldgiai allomas bedllitasanak befejezése utan az elsé 3 6raban, amig az adatgydijtés
folyik, ne vegye figyelembe a megjelenitett idojaras-elérejelzést. Az id6jaras-elérejelzéshez 4
kiilénbdz6 ikon all rendelkezésre:

Ha a , @ ikon vilagit, az elérejelzés a kovetkez6 12 orara Napos.

Ha a & ikon vilagit, az eldrejelzés a kovetkezd 12 oréra Felhds.

Ha a ,a" ikon vilagit, az eldrejelzés a kdvetkezd 12 érara Borus.

Ha a , 8" ikon vilagit, az elérejelzés a kovetkezd 12 drara Es6.

FIGYELEM:

1. Ha a belsé egység nem tudja venni a tavoli érzékeld adatait, ellenérizze, nem meriilt-e le a
tavoli érzékeld eleme, és az elemet rendszeresen cserélje.

2. Haazidd pontatlan, ellencrizze, nem meriiltek-e le a féegység aljaban lévé gombelemek, és
az elemeket rendszeresen cserélje.

3. AfGegységet csak épiileten belil lehet hasznalni.

4. Ne tegye ki a terméket erés nyomasnak, nagy razkodasnak, magas hdmérsékletnek, nedves
kérnyezetnek, és ne meritse vizbe.

5. Ne tegye ki a terméket er6s napfénynek.

HU-9



AHASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO MEGSEMMISITESI UTASITASOK
ES TAJEKOZTATO

Ahasznalt csomagoléanyagot a telepllésén meghatarozott hulladékmegsemmisito helyen
semmisitse meg.

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

X

43

Ez a jel a terméken vagy a kisérd dokumentacioban azt jelzi, hogy a kiselejtezett
elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a haztartasi hulladék kozé
dobni. Vigye el 6ket az erre meghatarozott gy(jtéudvarokban, ahol gondoskodnak helyes
megsemmisitésiikrdl, felujitasukrol vagy Ujrahasznositasukrél. Az Eurépai Unié egyes
orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek az eladdhelyen azonos Uj termék
az értékes természeti forrasokat, és megakadalyozza, hogy a helytelen megsemmisités
karositsa a kormnyezetet. A tovabbi részletekrél érdeklédjon a helyi hatésagoknal vagy a
hulladékudvaroknal.

Ezen hulladékfajta nem megfelel6 megsemmisitése a nemzeti el6irasokkal dsszhangban
birsaggal stjthato.

Vallalkozasok szamara az Eurépai Uni6 orszagaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan megsemmisiteni, kérjen informéaciot a
termék eladojatél vagy forgalmazojatol.

Megsemmisités Eurdpai Union kiviili orszagokban

Ez a jel az Eurdpai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni ezt a terméket, a
megfelelé megsemmisitésre vonatkozo informéciokért forduljon a helyi hivatalhoz vagy
a termék eladdjahoz.

Ez a termék megfelel az EU kovetelményeinek. A FAST CR, a.s. eziton kijelenti, hogy
az SWS 5200 radiokészulék tipus 6sszhangban van a 2014/53/EU iranyelvvel. Az EU
megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege rendelkezésre all a www.sencor.eu weboldalon

A szbvegben, kivitelben és miiszaki jellemzokben el6zetes figyelmeztetés nélkil valtoztatasok
torténhetnek, és a valtoztatasok jogat fenntartjuk.
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HU Jétallasi feltételek
A csomagolas nem tartalmaz garancialevelet.

Az eladd a termek vasarlojanak a termék megvasarldsatol szamitva 24 honapos
garanciat nyujt. A jotallds a kovetkez6 feltételek mellett érvényes. A jotallds csak
haztartasi hasznalatra szant Uj foguasztasi cikkre vonatkozik. A jotallasra vonatkozo
jogait (reklamacio) a vasarlo vagy annal az eladonal érvényesitheti, ahol a termeket
vette, vagy az aldbbi szakszervizben. A vasarlo a reklamaciot haladéktalanul koteles
érvenyesiteni, hogy a hiba ne sulyosbodjon, legkéstbb azonban a jotallasi idd vegeig.
A vasarlo a panasznal koteles megadni a kifogdsolt hiba meglétének bizonyitdasahoz
szukseges adatokat. A reklamacios foluamatba csak teljes és - a3 higiéniai eldirdsok
betartdsa érdekében - szennyezodésmentes termék fogadhatd be. Jogos reklamacio
esetén a jotallasi idd meghosszabbodik a reklamacio érvénuesitésenek iddpontjatol a
megj atholt termeknek a vasarld altali atvételeig szamitott idével vagy addig, amikor
a vasarlo a termék megjavitdsa utdn azt atvenni koteles. A vasarlo koteles igazolni a
reklamacios jogét (igazolds a termék megvasarldsardl, garancialevél, a termék Uzembe
helyezését igazolo irat).

A jotallas nem vonatkozik kiilondsen a kdvetkezdkre:

olyan hibak, amelyekre drengedmenut nyujtottak;

m 3 termeék szokasos hasznalatabol adodd elhasznalodas és karosodas;

m atermek kdrosoddsa nem szakavatott vagy helutelen telepités miatt, a termeéknek
a hasznalati utmutatoval, az érvényes jogszabalyokkal és a szokasos hasznalattal
ellentétes hasznalata miatt, a termék nem rendeltetésszer hasznalata miatt;

m atermeék kdrosodasa elhanyagolt vagy helytelen karbantartds miatt;
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a termek karosodasa a szennyez6dese, baleset vagy vis maior (katasztrofa,
tizvész, vizbehatolas) miatt;

a termék mukadési hibai nem medgfeleld jelmindség, zavard elektromagneses
mez6, stb. miatt, mechanikus karosodas miatt (pl. gomb letarése, leeses);
karosodas nem megfelelé média, toltet, fogydeszkozok (elem) vagy nem
megfeleld Uzemeltetesi korulmények miatt (pl. magas kornyezeti homérséklet,
magas paratartalom, razkddas);

karosodas a termék jogosulatlan személy (szerviz) altali maodositésa vagy mas
beavatkozasa miatt;

esetek, amikor a vasarlo a reklamacional nem igazolja jogainak érvenyesseget
(hol és mikor vasarolta a reklamalt termeket);

esetek, amikaor a bemutatott iratok adatai eltérnek a termék adataitol;

esetek, amikor a reklamalt termék nem azonosithatd a reklamacios jogot
igazolo iratokban jelzett termékkel (pl. serult a gyartasi szam vagy a készulék
garanciaplombaja, atirt adatok az iratokban).

agi szerviz k

FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120
FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Tovabbi csehorszagi szervizek a www.sencor.cz oldalon
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A kereskedg to!

Megnevezés:
Tipus:
Guartasi szam

A termék azonositasra alkalmas rés

zeinek meghatarozasa (amennyiben alkalmazhato):

Vasarlast igazolo bizonylat széma:

A vasarlas (uzembe helyezés) idépontja: 20 ho nap.

Keresked6 bélyegzdje:
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Javités esetén a szerviz tolti ki. Keresked® tslti ki

A jotallasi igény bejelentesenek idopontja

Javitasra atvetel idopontja

Hiba oka:

Javités medja

A termek foguaszio részére valo visszaaddsanak iddpontja

A jotallas - kijavitas idotartamaval meghosszabbitott - uj hatarideje:

Szerviz pecsetje Kereskeds pecsetje:

Kicserélés esetén alkalmazandé
A jotallasi igény kicserslessel kerult rendezésre.

A csere idopontja:

Kereskedt belyegzoje:

Tisztelt Fogy

Koszonjuk, hogy termeékunket valasziotta. Céqunk és szervizunk elérhetdsége:

FAST Hungary Kt. H-2045 Torokbalint, Dulc
Fax: 06-23-330-827,

ka u. 1/a. Tel. 06-23-330-905; 06-23-330-830
mall: szerviz@fasthungaryhu
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