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PRED UVEDENIM TELEVIiZORA DO PREVADZKY S| POZORNE PRECITAJTE TENTO
NAVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORSIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI €iSLO
MODELU A VYROBNE €iSLO TELEVIZORA. POZRITE SA NA STITOK NA ZADNOM
KRYTE A ODOVZDAJTE UDAJE TU UVEDENE SVOJMU PREDAJCOVI V PRIPADE, ZE
BUDETE POTREBOVAT SERVISNE SLUZBY.
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Dolezite bezpetnostné pokuny

1. Délezité bezpe¢nostné pokyny

Ak chcete vurobok spravne pouzivat, precitajte si pozorne tento ndvod na pouzitie
a uschovajte ho na neskorsie nahliadnutie. Pokial budete pristroj odovzdavat (predavat)
dalsej osobe, odovzdajte spolotne s pristrojom i véetku dokumentaciu, vrdtane tohto

ndvodu.
POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PRUDOM - NEOTVARAT!

Symbol blesku NA ZNIZENIE RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykriénika

v rovnostrannom PRQDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO V rovnoramennom
trojuholniku upozorfuje, ZADNU STRANU). VNUTRI SA NENACHADZAJU trojuholniku upozorfiuje
Ze vnutri tohto pristroja SUCASTI, KTORYCH OPRAVU BY MOHOL na délezité prevadzkové

sa nachadza nebezpecné VYKONAVAT POUZIVATEL. SERVISNE ZASAHY a servisné pokyny

napétie, ktoré predstavuje ZVERTE AUTORIZOVANEMU SERVISNEMU v dokumentacii
riziko Urazu elektrickym STREDISKU. sprevadzajlce;j pristroj.
prudom.

Vseobecné bezpeénostné pokyny

«  Pred pouzitim pristroja si pozorne precitajte tenta ndvod. Riadte sa tymto ndvodom
a instrukciami v nom uvedenymi.

»  Dbajte na vsetky varovania.

«  Dodrzujte vsetky pokyny.

»  Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo uvedené vyrobcom.

«  NAPRISTROJ SA NESMIE UMIESTNIT OTVORENY PLAMEN, NAPR. HORIACA
SVIECKA. NEKLADTE NA PRISTROJ ALEBO DO JEHO BLIiZKOSTI HORUCE
PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENYM OHNOM, NAPR. SVIECE LEBO
NOCNE LAMPY. VYSOKA TEPLOTA MOZE ROZTAVIT PLASTOVE DIELY
A SPOSOBIT POZIAR.

«  Pouzivajte pristroj v miernom klimatickom pasme.

+  VUrobca ani predajca pristroja v ziadnom pripade nezodpovedaju za akeékolvek priame
3j nepriame $kody zapritinené nedodrzanim pokunov pre instaldciu, nastavovanie,
obsluhu, osetrovanie a Cistenie tohto pristroja uvedenych v tomto ndvode.

«  Chrdnte pristroj pred udermi, pddmi, ndrazmi, otrasmi, vibrdciami, vihkom a pracham.

+  Pred vasim suhlasom s pouzivanim pristroja detmi musia byt deti spésobom
zodpovedajucim ich veku poucené o sprdvnom a bezpetnom pouzivani prehrdvaca.
Ak je pristroj vybaveny zdierkau na pripojenie sluchadiel, nepouzivajte sluchadla
nastavené na extremnu hlasitost. Hrozi poskodenie alebo strata sluchu.
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Dolezité bezpetnostné pokyny

Instaldcia, ovladanie

Pristroj instalujte podla pokynov v ndvode.

Okolo pristroja ponechajte na vsetkych stranach volny priestor, nutny pre sprévnu
cirkulaciu vzduchu. Teplo vznikajuce pri prevadzke sa tym odvadza. Zakrytim
vetracich otvorov skrinky pristroja hrozf riziko prehriatia a poskodenia pristroja. Je
potrebneé zaistit, aby nebolo branené odvetrdvaniu zakrytim vetracich otvorov napr.
novinami, obrusom, zavesom atd. Dodrzujte instrukcie o instalacii uvedeneé v ndvode.
Tento pristroj by nemal byt umiestiovany do uzavretého priestoru, ako je kniznica
alebo regal, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodrziavaneé pokuny
vyrobcu.

Nikdy nevkladajte ziadne predmety do vetracich alebo inuych otvorov, kedze by sa
mohli dotknut bodov s nebezpetnum napatim alebo skratoval ¢asti, ktoré by mohli
zapricinit poziar alebo uraz elektrickgym prudom. Nikdy nelejte do pristroja ziadnu
tekutinu. Neinstalujte pristroj na priamom slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako

su radidtory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane zosilhovacov)
produkujuce teplo. Vysokymi teplotami sa vyrazne skracuje zivotnost elektronickych
dielov pristroja. Nepouzivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvoreného ohna.
Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkajucej ani tecucej vode a nesmu sa nan stavat’
predmety naplneneé tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, neponechavajte a neinstalujte
pristroj mimo miestnosti. Pristroj nepouzivajte vonku. Nedodrzanim tychto pokynov
hrozi riziko Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poziaru.

Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vody.

Zaobchdadzajte opatrne so sklenenymi panelmi a krytom pristroja. Sklo obrazovky sa
pri ndraze moze rozbil a sposobit vazne poranenia.

Dbajte na to, aby sa po siefovom alebo napajacom kabli nesliapalo ani nebol
stlaceny, zvlast v blizkosti vidlice, zdsuvky a bodu, kde vychadza z pristroja alebo
adaptéra. Sietova vidlica (adaptér) sa pouziva ako odpdjacie zariadenie a musi byt
(ahko dostupna.

Nikdu nepouzivajte pristroj s poskodenym siefovym kablom alebo vidlicou. Ak su
sietovy kabel alebo vidlica poskodene, vypnite pristroj, odpojte od zdroja napatia

a kontaktujte autorizovane servisne stredisko. Poskodeny sietovy kabel alebo vidlicu
moze vymenit iba odborny personadl. V Zziadnom pripade sa nepokusajte sietovy kabel
alebo vidlicu vymienat sami.

Nesnazte sa obist bezpetnostnu funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je
mozne zapojit do vasej zasuvky, obratte sa na elektrikdra, aby zastaranu zasuvku
vumenil. Pred zapojenim pristroja do sietovej zasuvky sa najprv uistite, ze napatie
VO vasej sietovej zasuvke zodpovedd napatiu na typovom stitku pristroja alebo jeho
napajacieno adaptéra. Ak si nie ste isti typom zdroja energie v domacnosti, obratte sa
na vasho predajcu alebo miestnu spolocnost doddvky energie.

Pred zapnutim pristroja skontrolujte, ¢i vsetky sietoveé pripojenia su v poriadku

a v sulade s pokynmi vyrobcu. Pred zapojenim alebo zmenou zapojenia pristroj
vupnite a odpojte od siete.
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Dolezité bezpetnostneé pokyny

«  Pamatajte na to, aby ste pred odpojenim sietoveho kabla pri napdjani pristroja vzdy
najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sietovej zasuvku.

«  Zapajajte vidlicu privodného kabla do samostatnej sietovej zasuvky. Neprelazujte
zasuvky v stene predlzovacimi kablami alebo zjednotenymi zdsuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickgm prudom.

«  Priodpdjani drzte privodny kabel za zastreku, nie za kabel.

«  Vytiahnite pristroj zo zasuvky pocas burak, alebo ak ho dlhsie nepouzivate. Vyvarujte
sa prenesenia pristroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri
pouzivani pristroja vo velmi vihkom prostredi. Na niektorych dieloch vnutri skrinky
pristroja moze skondenzovat vzdusna vihkost a pristroj sa tak moze stat’ docasne
nefunkénym.

« 'V takom pripade nechajte pristroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyckajte
1 -2 hodiny v pokoji, az sa vihkost odpari a pristroj bude mozné normalne pouzivat.
Pozor najma pri prvom pouziti prehrdvaca bezprostredne po jeho nakupe v chladnom
rotnom obdobi. Nestavajte pristroj na nestabilny vozik, podstavec, stojan, konzolu
alebo stol. Pristroj moze spadnut a sposobit vazne zranenie detom alebo dospelym
0sobam alebo vazne poskodit pristroj a iné objekty. Pouzivajte pristroj iba s vozikom,
stojanom, podstavcom alebo stolcekom stanovenym vyrobcom alebo predanum
s pristrojom. Akakolvek montaz pristroja by mala byt vukondvanad podla instrukcif
vyrobcu a malo by byt pouzité montazne prislusenstvo odporucané vyrobcom.

« O pristroj sa neopierajte, nenaklanajte sa cezen ani ho nepouzivajte ako schody.
Chranite ho pred prudkymi pohybmi. Zaistite, aby sa s pristrojom nehrali deti.

«  Pocas premiestnovania pri pouziti vozika budte opatrni. Rychla zastavenie,
nadmerna sila a nerovné povrchy mozu sposobit prevrhnutie vozika
s pristrojom.

«  VYrobca ani predajca pristroja v Zziadnom pripade nezodpovedaju za
akekolvek priame ¢i nepriame skody zapricinené nedodrzanim pokynov na instalaciu,
nastavovanie, obsluhu, oSetrovanie a cistenie tohto pristroja uvedenych v tomto
ndvaode.

«  Chrante pristroj pred udermi, pddmi, narazmi, otrasmi, vibraciami, vihkom a prachom.
Nevustavujte pristroj extremnym teplotngm alebo vihkostngm podmienkam.

Poznamka:

Ak je pristroj napdjanu prostrednictvom adaptéra, pouzite iba doddvany adaptér

a napajaci kabel striedavého prudu dodanu s pristrojom. NepouZivajte chybné zasuvky.

Uistite sa, Ze zastrcka je riadne zasunutd do zasuvku. Ak je zdstrcka volnd, moze

oblukam sposabit poziar. Ohladom vymeny zasuvky sa obratte na kvalifikovaného
Lelektrikara,

Poznamka:
\Prl’stroj zapdjajte iba k riadne uzemnenegj zdsuvke s ochranngm uzemmnaovacim kolikom. )
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Dolezité bezpetnostné pokyny

Poznamka:
Ak budete pristroj instalovat na stenu alebo k stropu, riadte sa instrukciami vyrobcu
a instrukciami uvedenymi v ndvode na pouzitie daného zariadenia.

Servis a Udrzba

«  Aby sa zabrdnilo rizikdm Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poziaru, nevyberajte
pristroj zo skrinky — vnutri skrinky nie su diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit
jeho pouzivatel bez zodpovedajuceho vybavenia a kvalifikacie. Ak bude pristroj
vyzadoval nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborny servis.

« 'V pripade vyskytu akychkolvek neobvyklych javov pocas pouzivania pristroja,
ako je napr. vyskyt charakteristickeho zdpachu paliacej sa izolacie alebo dokonca
dumu, pristroj okamzite vypnite, od pristroja odpojte pouzivany zdroj jeho napdjania
a s dalsim pouzivanim pristroja vyckajte na vysledok jeho kontroly pracovnikmi
odborného servisu.

+  Prenechajte vsetok servis kvalifikovanemu persondlu. Servis je nutny, ak bol pristroj
akumkolvek spdsobom poskodenu, napriklad v pripade poskodenia sietoveho kabla,
poliatia pristroja tekutinou, vniknutia cudzich predmetov dovnutra pristroja, vystavenia
pristroja dazdu alebo vihkosti, ak pristroj nefunguje beznym sposobom alebo doslo
k jeho padu.

« 'V pripade opravy alebo vymeny sucasti pristroja sa uistite, ze servisny technik
pouzil ndhradné sucasti urcené vyrobcom alebo aby ndhradneé sucasti mali rovnake
vlastnosti ako origindlne. Neautorizované nahrady mozu sposobit’ vznik poziaru,
nebezpectenstvo Urazu elektrickgym prudom alebo iné nebezpecenstvo.

«  Pred cistenim, prenesenim alebo inou udrzbou odpojte vidlicu (adaptér) od sietovej
Z3SUVKU.

«  Pristroj Cistite iba suchou tkaninou. Na Cistenie nepouzivajte benzin, riedidlo alebo
iné rozpustadld ani nepouzivajte brusne cistiace prostriedky, drotenky alebo hubky
s drotenkami.

Pozndmka:
Pristroj neodhadzujte do bezného domového odpadu. Pri likvidacii dodrZujte miestne
zakony a predpisy.

Dialkovy ovladac a batérie

«  Nevystavujte dialkovy ovlddac ani batérie prismemu slnku alebo zdrojom tepla,
ako su radiatory, tepelné vumenniky, pece alebo iné pristroje (vrdtane zosilMovacov)
produkujuce teplo. Nepouzivajte a neponechavajte pristroj v blizkosti otvoreného ohia.
Dbajte, aby senzor nebol vystaveny silnému zdroju svetla (napr. slne¢nemu) alebo svetlu
fluorescencnuych trublic, ktore mozu znizit ucinnost a spolahlivost dialtkaveého oviddania.

«  Dialkovy ovladac ani batérie nesmu byt vuystaveneé kvapkajucej ani tecucej vode
3 nesmu sa na ne staval' predmety naplneneé tekutinou, napriklad vazy. Chranite pred
zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. NepouZivajte vonku.
Nedodrzanim tychto pokynov hrozf riziko poskodenia dialkoveého ovladaca alebo batérif.
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Dolezité bezpetnostneé pokyny

*  Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vody.
«  Je potrebneé venoval pozornost aspektom dopadu likvidacie batérii na zivotneé
prostredie.
«  Nespravne pouzitie batérii moze sposobit’ unik elektrolytu a koroziu. Aby dialkovy
ovladdac fungoval spravne, postupujte podla nizsie uvedenych pokunov:
- Nevkladajte batérie v nespravnom smere.
—  Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.
-  Nevhadzujte batérie do ohna.
- Nenechdvajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.
- Nekombinujte rozne tupy bateérif alebo staré a nove batérie.
- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vyberte batérie, aby ste zabranili
moznemu poskodeniu nasledkom vytecenia baterif.
- Ak dialkovy ovladac nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.
- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérii, ovladat dajte vycistit do autorizovaného
servisu.

A UPOZORNENIE:
Z dovodu zamedzenia rizika poziaru alebo trazu elektrickgm pridom nevystavujte
pristroj dazdu ani vihkosti.

J

~

A UPOZORNENIE:
Batérie sa nesmu vystavovat'nadmernému teplu, napriklad slneénému svitu, ohiiu
a podobne.

Tento symbol oznacuje, Ze pristroj ma dvojita izolaciu medzi nebezpeéngm
D napatim zo siete a ¢astami dostupnymi pre pouzivatela. V pripade servisu
pouzivajte iba identické nahradné diely.

«  Neponechdvajte staticky obraz na LCD paneli
viac nez 2 hodiny, pretaze by mohlo dojst
k poskadeniu panela.

»  LCD zobrazavacte su vyrobené pouzitim vysoko
presnej technologie tak, aby vam poskuytli jemne
detaily abrazu. Cas od tasu sa na obrazovke
moze objavil niekolko neaktivnych bodov ako
staly bod cervenej, modrej, zelenej alebo ciernej farby (az do 0,001 % celkového
poctu bodov zobrazovaca). Toto nijak neovpluviuje viastnosti a vikonnost vasho
televizora.
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Dolezité bezpetnostné pokyny

Poznamky k USB konektoru:

«  Pamatoveé zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit priamo. Nepouzivajte
predlzovaci USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu dat a jeho ruseniu.
Elektrostaticke viboje mozu sposobit’ nefunkenost pristroja. V takom pripade musi
uzivatel pristroj restartovatl

«  Pred pouzivanim pamatového zariadenia USB vyskusajte jeho funkciu komunikacie
s pristrojom a rychlost ¢itania a zapisu dat.

«  Pre dosiahnutie maximalnej ruchlosti ¢itania odporucame zachovadval diskovy priestor
defragmentovany. Pouzite suborovy sustém FAT32, jeden oddiel, bez ochranu.

«  Pokial nie je zapis a citanie pamatoveho zariadenia plynulé, moze dochadzat!

k neziaducim javom, ako su vypadky c¢asti obrazu (kockovanie) alebo celych snimok,
poruchy vo zvuku, v krajnom pripade az zastavenie operdcie. Neocakadvane spravanie
pripojeného pamatoveho zariadenia, prip. pritomnost virusov a iného Skodlivého
softvéeru moze sposobit’ a7 zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restartovat

«  USB konektor je standardného tupu a nedokdze napdjat USB zariadenia s vysokym
odberom (napr. pevneé disky HDD). Pouzite zariadenia s vlastnym napajanim
a napdjajte ich z ich vlastnych napajacov.

«  Pristroj bol konstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu s pamatovymi
zariadeniami. Vzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozné zarucit
kompatibilitu s kazdym USB zariadenim. V pripade tazkosti skuste pamatove
zariadenie naformatovat priamo v pristroji. Pokial tazkosti pretrvdvaju, pouzite ine
pamatove zariadenie.

Z dovodu Sirokej ponuky zariadeni USB na trhu nie je mozné zaistit'’kompatibilitu pristroja
so vsetkgmi typmi tgchto zariadeni.

Virobné ¢islo pristroja

Vyrobne ¢isla pristroja je jedinecnym udajom jednoznacne identifikujucim vas pristroj.
Vyrobne ¢isla vasho pristroja si, prosim, poznamenajte nizsie spolu s dalsimi udajmi
dolezitymi pre jednoznacnu identifikaciu vasho pristroja.

V{robné ¢islo:

Datum nakupu:

Pozndmky:

1. Grafika v tomto navode je informativna.

2. Ponuka na obrazaovke vasho televizora sa moze mierne LISt od vyobrazenf v tomto
navode.

3. Informacie v tomto dokumente sa mozu zmenit' bez predchadzajuceho
upozornenia. Vyrobca neprijima Ziadnu zodpovednost za $kody sposobené priamo
¢i nepriamo chybami, neuplnostou alebo odlisnostami medzi ndvodom na obsluhu
a popisovanum vyrobkom.
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tavenie pods

2. Zostavenie podstavca

Skor ako nasadite/odoberiete podstavec, uistite sa, Ze je televizor vupnuty a zastreka je
odpojend od sietovej zasuvky.

Pred vukonavanim prace podlozte LED televizor tlmiacim materiadlom (napr. makkou
dekou). Tym predidete jeho poskodeniu. Dbajte na spravne pripevnenie podstavcov, aby
bol televizor stabilny.

Zostaveny televizor umiestnite na pevnu a rovnu podloZku.

Pokyny na instaldciu podstavca

BT 4x14 (4x)
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Popis pristroja

3. Popis pristroja
3.1. Funkcie tlacidiel ovladacieho panelu

Tlacidld na paneli vpravo dole ovlddaju zakladne funkcie televizora, vrdtane ponuky na

obrazovke. Ak chcete pouzit pokrocilejsie funkcie, je potrebné pouzity dialkovy ovladac.

Poznamka:
Obrdzky su iba ilustrativne

«  Zapnutie TV: v rezime pripravenosti Standby
stlacte kratko TV tlacidlo

+  Funkcie kldvesnice: pri zapnutom TV kradtkym
stlacenim TV tlacidla zobrazite ponuku Na obrazovke.
Kratkym stlacenim tlacidla sa posuniete k dalsej
funkcii, dlhum stlacenim vybranu funkciu potvrdite

Funkcie kldvesnice
lkona Nazov Funkcie
V A |Hore dole Zmena kanalu prijmu TV na vyssie/nizsie ¢islo. V menu TV
prechod na vyssiu/nizéiu polozku.
= =4 | Vlavo/vpravo | Znizuje/zvysuje hlasitost zvuku TV. V. menu TV voli polozku
vlavo/vpravo.
El [Hlavné menu |Vstup do hlavného menu nastavenia
2 | Zdroj \Uber zdrojov signalu.
(b | Standby Vypnutie TV do stavu pripravenosti.

3.2. Zapojenie konektorov televizora

1. COAXIAL/DIGITAL AUDIO OUT: koaxialny
1 zvukovy vustup

2. AVIN: AV vstup

3. COMPONENT IN: vstup YPbPr

2 ClI: vstup Cl
4. AV OUT: vystup DTV/SAT pre externé
3 zariadenie PAL/NTSC
4 5. RFIN/ANTENNA IN: pripojenie k anténe
5 alebo systéemu kdblovej televizie
6. RFIN (S2)/ANTENNA IN (S2): pripojenie
6 k anténe alebo systému kablovej televizie,
L7 LNB pre satelit
7. HDMI2: pripojenie zariadenia s vystupom
—8 HDOMI
: 8. HDMI: pripojenie zariadenia s vustupom
9 HDMI

9. USB: pripojenie jednatky USB flash
na prehrdvanie podporavaného
multimedidlneho obsahu
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m Dialkovy ovladac

4. Dialkovy ovladac

4.1. Popis tlacidiel dialkového ovladaca

1. Tlacidlo POWER )

Stlacenim televizor zapnete alebo prepnete do
pohotovostného rezimu.

2. Tlacidlo Mute (1)

Stlacte na okamzité vupnutie zvuku a obnovu
hlasitosti.

3. Tlacidlo P.M. (ReZim obrazu)

Stlacte na vuber pozadovaného rezimu obrazu.
4. Tlacidlo S.M. (Rezim zvuku)

Stlacte na vuber pozadovaného rezimu zvuku.

5. Tlacidlo Zoom

Stlacte na vuber pozadovaného formatu obrazu.
6. Ciselné Hacidla

Vyberte priamo cislo TV kandla.

7. Tlacidlo RETURN (spat)

Stlacte na nadvrat na predchadzajuci sledovany kanal.
8. Tlacidlo QUICK/CHN.LIST

Sluzi na vstup do ponuky zoznamu kanalov alebo na
jej opustenie (Iba DTV/ATV). QUICK - bez funkcie
9. Tlacidlo Menu

Stlacte na vstup alebo vystup do/z TV menu.

10. Tlacidlo SOURCE

Stlacte na vyber vstupného zdroja.

11.  Smerové tlacidla (A/V/<4/»)

Sluzia na vyber alebo nastavenie pozadovane]
polozky v TV menu.

12. Tlacidlo OK/Enter

Stlacte na potvrdenie volby

REC LIST

. NICAM .
T EPG

REC.  INDEX CANCEL HOLD 13. Tlaéidlo EXIT/REC LIST
Stlacte na vystup z akehaokaolvek menu.
SIZE REVEAL MIX SUB-PAGE REC L‘ST _ DeZ fUﬂKC\e
DL

14. Tlacidlo INFO

Stlacte na zobrazenie aktudlnych informacif, napr.
formatu obrazovky, zdroja a pod.

15. Tlacidlo 3D

Tento model TV nema funkciu 3D. Preto toto tlacidlo
nebude na dialkovom ovladdaci funkene; nepouzivajte
SENCOR ho.

16. Tlacidlo VOL+/VOL-

Stlacenim nastavite hlasitost.

17. Tlacidlo PR+/PR-

Stlacte na vyber predchdadzajuceho/nasledujuceho
kanala.
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Dialkovy ovladac

18. Tlacidlo NICAM

Prepinanie medzi zvukovumi stopami, ak su vo
vysielanf dostupne.

19. Tlacidlo SLEEP

Stlacenim nastavite ¢as, po ktorého uplynuti sa TV
automaticky prepne do pohotovostného rezimu.
20. Tlacidlo SUBTITLE

Stlacenim zobrazite alebo zatvarite rezim titulkov.
Prepinanie titulkov, ak su vo vysielani dostupné.
21. Tlacidlo EPG

Stlacte na zobrazenie aktudlnej EPG informacie
v rezime DTV.

- - 22. Tlacidlo FAV
Stlacte na zobrazenie zoznamu oblubenych kanalov.

Stlacte tlacidlo hore/dole na pohyb v zozname

' oblubenych kanaloy, stlacte tlacidlo OK na potvrdenie.
. 23. Tlatidlo REC (Zaznam)
Je dostupné iba v rezime DTV.

24. Tlacidlo FREEZE

Stlacenim zastavite a zase uvolnite obraz.

25. Tlacidla ovladania prehravania USB

Tlacidlo prehravania a pauzy (»/11)

Stlacte na prerusenie prehrdvania; opatovnym stlace-
nim obnovite prehrdvanie.

Tlacidlo Stop (M)

Na ukoncenie prehrdvania a ndvrat z prehrdvania na

RECLIST

® ¢  Ccele) obrazovke stlacte tlacidlo STOP.

20 Tlacidlo rychleho pretacania vzad (¢€)

2! Stlacte na rychle pretazanie smerom vzad.
Z @  Tiatidlo rgchleho pretacania vpred (PP)

5 Stlacte na rychle pretacanie smerom vpred.

Tlacidlo Predchadzajuci (4«)

Stlacenim zobrazite predchadzajuci subor.
%  Tlagidlo Nasledujici (PP))

Stlacenim zobrazite nasledujuci subor.

26. Farebné tlacidla

SluZia na ovladdanie roznych funkcii v rezime DOTV.
SENCOR (Cervené/zelené/zlté/modré)
Stlacte prislusné farebneé tlacidlo na vykaonanie funkcie
zodpovedajucej farbe tlacidla v rezime teletextu.
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REVEAL ... MIX

SENCOR

SUB-PA

27. Tlacidlo TEXT (volitelné)

Stlacte na zobrazenie a skrytie teletextu.

Tlacidlo INDEX

Stlacenim tohto tlacidla zobrazite stranku index.
Tlacidlo CANCEL (ZRUSIT)

Stlacte toto tlacidlo na docasny navrat na TV program
pri hladani stranky teletextu. Po dokonceni hladania sa
¢islo stranky zobrazi v hornej lavej casti obrazovky. Stlacte
tlacidlo znova na navrat na obrazovku teletextu.
Tla¢idlo HOLD

Stlacte na podrzanie stranky teletextu na obrazovke
bez aktualizacie a zmenu. Stlacte tlacidlo znova na
uvolnenie. Mimo rezimu teletextu stlacte toto tlacidlo
na zmrazenie zobrazeného obrazu.

Poznamka:
Mimo rezimu teletextu a USB sa tlacidlo pouziva ako
FREEZE.

Tlacidlo SIZE

Mozete zvacsit zobrazenie teletextu: Stlacte tlacidlo raz

na zvacsenie hornej polovice obrazovku. Stlacte tlacidlo
dvakrat na zvacsenie dolnej polovice obrazovky. Dalgim
stlacenim tohto tlacidla obnovite pévodnu velkost.
Tlacidlo REVEAL

Toto tlacidlo sluzi na zobrazenie skrytych informacif, akumi
sU riesenia hadaniek a puzzles. Stlacte tlacidlo znova

na odstradnenie informacif z displeja

Tlacidlo MIX

Stlacte toto tlacidlo na prekrytie teletextu cez TV program.
Stlacte tlacidlo znova na ndvrat na obrazovku teletextu.
Tlacidlo SUB-PAGE

Stlacte toto tlacidlo na vstup alebo vustup podstrdnky rezimu
(ak je dostupna).

Pomocou cerveneho/zeleneho tlacidla vuberte pozadovanu
podstranku.

Copyright © 2018, Fast CR, a. s
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Dialkovy ovladac

VloZenie batérii do dialkového ovlddaca
Ak pouzivate dialkovy ovladac prvukrat, alebo sa jeho funkénost znizila, treba viozit
batérie, respektive vumenit batérie.

o e (3]

=

2. Vlozte batérie spravneho typu. Dbajte na spravnu polaritu +/-, ktord je vyznacena
na dne priestoru pre batérie.

1. Otvorte krut priestoru pre batérie.

3. Nasadte kryt spat.

Poznamka:

Vyberte batérie, ked budete pristroj odkladat alebo ho nebudete dlhsf ¢as pouzivat.

- Pri obsluhe pristroja ovlddatom nasmerujte ovlddac na pristroj a potom stlacte
tlacidlo pre jeho pozadovanu funkciu. Uginny dosah ovlddaca je do cca 5 metrov
pri adchylke max. +/- 30° od kolmeho smeru k senzoru prijimata diatkového
ovlddania na prednej strane pristroja. Znizovanim kapacity batérif sa ucinny dosah
ovlddata postupne skracuje. V okamihu pouzitia ovlddata nesmu byt v priestore
medzi ovlddatom a pristrojom pevné prekdzku.

- Pri beznom pouzivani ovlddaca je zivotnost batéril v ovlddaci cca 1 rok. Po
viznamnom skratenf u¢inného dosahu ovlddaca alebo pri problémoch s obsluhou
pristroja ovlddatom vumenite v ovlddaci obe batérie. Ak nebudete ovlddac dlhsf
tas pouzival, vyberte z neho obe batérie — zabrdnite tak moznému poskodeniu
ovlddacta ich pripadnym vytetenim.

- Zabrante dopadu silného svetla (napr. slnetného svitu alebo svetla silnuch
fluarescenénych/usparnych zdrojov), ktoré moze znizit ucinnost a spolahlivost
infracerveného diatkoveho ovlddania.
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5. Prvé zapnutie

Input Source

Satelite )
()

AV
Component
HDMIL
HDMI2
Media

< Move T8 select Exit

Stlatenim tlatidla SOURCE zobrazite zoznam vstupnych zdrojov.

Tlacidlami V/A alebo SOURCE vyberte pozadovany vstupny zdroj.

Tlacidlom OK prepnite na prislusny vstupny zdroj.

Tlacidlom EXIT opustite ponuku.

Na sledavanie televizie pripojte anténovy kabel s funkénym prijmom (anténa, spolocna
anténa, kablovy rozvod...) k vstupu televizora oznatenéemu ,RF-In".

5.1. Vgber jazyka

Tlacidlami «/» vyberte jazuk pouzivany v ponukach a spravach.

5.2. V{ber krajiny

Tlacidlami V/A oznacte ponuku krajinuy.
Tlacidlami «/» vyberte pozadovanu krajinu.

First Time Installation

Language < English >
Country < Czech

Environment 4 On

XA Auto Tuning
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5.3. Automatické ladenie

Vyberte medzi analogovym (ATV) alebo digitalnym (DTV) prijmom alebo ponechajte oba
prijmy ATV+DTV. Najprv prebehne ladenie analogovich televiznych kanalov (ATV). Ak
chcete ladenie ATV preskocit, stlacte tlacidlo Menu a tlacidlo so sipkou viavo.

Nasledne prebehne ladenie digitalnych televiznych kanalov (DTV). Ak chcete ladenie DTV
preskocit, stlacte tlacidlo Menu a tlacidlo so Sipkou vlavo.

Tuning Setup
Country
Tune Type 4 DTV + ATV
Digital Type <4 DVB-T

Channel Tuning

0 Programme

0 Programme
Do you want to skip ATV
tuning?

0 Programme

0 Programme
46.25 MHz (TV)

Please press MENU key to skip

Channel Tuning

TV i 0 Programme

DTV : 0 Programme

Do you want to exit tuning?

Radio : 0 Programme

Data : 0 Programme

50% VHF CH 1 (DTV)
ENEEEEEEE

Please press MENU key to exit
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Prvé zapnutie

Poznamka:

Ked automaticke ladenie nenajde Ziadny prijimatelny kanal (napr. z dévodu
nevyhovujucej antény) alebo ste ladenie prerusili rugne, stale mazete ladit kanaly
rutne, po jednom, v menu pristroja popfsanom dalej. Na to budete potreboval niektore
technicke Udaje o vysielant, ktoré hodlate prijimat, napr. sposob vusielania, frekvencia
kanalov, rezimy zvuku, ruchlosti vysielania a pod.

Uspesne dokontené automaticke ladenie konel uloZzenim zoznamu dostupnych TV
programov a radiostanic, ktoré mozete okamzite prijimal. V pripade viacnasabnych
vUskytov rovnakych alebo podobnych programav (napr. z dovodav lokalnych variantov
rovnakeho centrdlneho programu ¢i vzdialeného ruseného prijmu alebo lokalneho
LCistéha” prijmu) si overte, ktoré stanice vam budu najlepsie vyhovoval, pripadne zoznam
upravte.

Automatické ladenie satelitu je prisposobené ladeniu jedného satelitu anténou s jednym
LNB a zodpovedsd nastaveniu DISEQC = Ni¢/None. Ak je vasa anténa zlozitejsia, urtte
parametre antény (najma ovladanie LNB prikazmi DISEQC) podla nastaveni, ktoré vam
0znami instalatér vasho anténoveého systéemu. Tieto Udaje zapiste do Nastavenia satelitu/
Dish Setup, popisaného v dalsej kapitole.
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6. Menu

6.1. Ponuka kanalov - satelitné

A UPOZORNENIE:
Dédrazne odporicéame montaz anténového systému vykonanu odbornikom.
Spravne a kvalitne vykonana montéz sa odvdaci stabilngm a bezporuchovgm
prijmom.

Stlatenim tlacidla MENU zobrazte hlavnl ponuku.
Tlatidlami €/» vyberte v hlavnej ponuke polozku CHANNEL (KANAL).

CHANNEL &

NI

Tlacidlami V/A vuberte polozku, ktoru cheete v ponuke CHANNEL upravit.
Stlatte tlacidlo OK a upravte.

3. Po dokonteni upravy stlacenim tlacidla MENU ulozte zmeny a vratte sa do
predchadzajucej ponuky.

Podla informéacii od instalatéra vasho anténoveého systému urcte ku kazdému zo satelitoy,
na ktoré je vas systém pripraveny a ktoré hodlate prijimat, vsetky parametre. Ak bude
niektory parameter nespravny alebo vas anténovy systém nebude akceptovat pripadné
hodnoty Auto ¢i Ni¢/None, nebude dany satelit mozné prijimat alebo pod nazvom
urcitého satelitu sa bude prijimat’ satelit iny.

Pri nastavovani satelitu k jednotlivym funkcidm sledujte popis tlacidiel na obrazovke.

Vuyberte v zozname urcity satelit, Sipkou Vprave sa presunte do nastaven( jeho parametrov
a spravne ich nastavte. Spat' na zoznam sa dostanete tlacidlom EXIT. Pri spravnom
nastaveni parametrov, ak je aktivny/vysiela prvy z transpondérov zo zoznamu daného
satelitu (zatial skryty), zmeni sa vadorovny indikator Kvalita/Quality (dole v okne)

z prazdneho na nenulovyu hodnotu, napr. bude priblizne v polovici rozsahu. Ak chcete
zobrazit zoznam transpondérov daného satelity, stlacte tlacidlo EPG. Kazdy transpondér
je urceny hlavne frekvenciou (a dalej polarizaciou H/V a symbolovou rychlostou, napr.
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27 500 kSym/s) a nesie niekolko televiznych programov a ak chcete ich prijimat, pri jeho
vubrani opat musi indikator Kvalita/Quality ukazovat’ nenulovu hodnotu, napr. polovicu

rozsahu.

Satellite

Dish Setup

Ku_HOTBIRD 6,7A,8

001 013.0 E Ku_HOTBIRD 6,7A.8 LNB Type 09750/10600

002 019.2 E Ku_ASTRA 1H,1KR,1L,1M
003 028.2 E Ku_ASTRA 2A,2B,2D
004 023.5 E Ku_ASTRA 1E,1G,3A
005 353.0 W Ku_NILESAT 101, 10
006 007.0 E Ku_EUTELSAT W3A

007 010.0 E Ku_EUTELSAT W1

008 026.0 E Ku_BADR-2,3,4/EURO

Quality

3 TransPonder @ 0K Select
5 Exit . Delete

6.1.1. Rgchle ladenie M7 FastScan

LNB Power RETRELY
22KHz Auto
Toneburst

DISEQC1.0

DISEqC1.1

Motor

«  Nastavte spravne prepinace DISEQC pre satelit Astra 23,5° vichodne

*  Rezim hladania nastavte na Fast Scan

«  Stlatte OK a vyckajte na dokoncenie ladenia.

Tuning Setup

Country

Satellite

Channel Type
Service Type
DiSEqC1.0
DiSEqC1.1
Start

<4 Czech >
4 3 ASTRA 23.5E »
<J  Fast Scan

4 Free+Scramble »

< All

<4
4

Pozndmka k funkcii FastScan:

Loperator vysiela.

Funkcia FastScan vuhladd zodpovedajucu tabulku kandlov operdtora a ulozi ju do
z0znamu pristroja. Zoznam, zfskany funkciou FastScan, poziciu a ¢isla jednotlivych
kanalov urcuje operator vysielania a pouzivatel ich nemo6ze zmenit. Zoznam je ulozeny
v pristroji bez ohladu na aktudlne moznosti prijmu, nastavenie antény, predplatne

a pad. Pouzivatelovi ponuka istotu, ze ma v pristroji uloZeneé véetky kanaly, ktore
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Poznamka k aktualizacii zoznamu FastScan a spotrebe:

Zoznam kandlov operatora FastScan pristroj prekontroluje na aktudlnost pri vupinani do
stavu pripravenosti (Standby). Na vukonanie staci televizor vypnut pri zvolenom vstupe
Satelit. Pristroj pocas aktualizacie neprestane napdjat satelitnu anténu, niekotkokrat
moze bliknut stavova LED. AZ po dokonceni aktualizacie (cca 3 minuty) klesne jeho
spotreba pad predpisanu hodnotu 0,5 W.

6.1.2. Pokrocilé/specialne ladenie

\/ Nastaveni satelitu je mozneé vykonal pokrocile a specidlne ladenie.

Je mozné prehladat (skenovat) jeden alebo niekolko satelitov, jeden alebo niekolko

transpondeérov, a to vyberom z ich zoznamu, tlacidlom OK. Po vybrani stlacte modré

tlacidlo a z nasledujuceho okna zvolte tri volbu:

1. ReZim skenovania medzi Vychodiskové/Default (prehladd sa padla zoznamu
v televizore), Slepy sken/Blind Scan (najpomalsi, prehlada sa mnoho réznych
rezimov a parametrov vysielania bez ohladu na to, ¢i s nimi nejaké vysielanie
existuje), Siet/Network (vo vysielani sa najprv hlada sietova tabulka NIT a potom sa
prehladavaju v nej najdené transpondéry).

2. Typ kanalu zvolte — Volné/FTA, na prijem ktoruch nie je potrebna Ziadna karta
podmieneného pristupu (CA) a Sifrované/Scrambled (niekedy nazyvané ,kodovane”),
ktoré pristupovu kartu potrebuju. Sifrované kandly sa potom v zozname programov
zobrazia so symbolom klaéa.

3. Tuyp sluzby - zvolte DTV 3 Radio.

Priklad postupu pokrocilého ladenia Skylink:

+  Nastavte podla vdsho anténoveho sustemu sprévne prijem satelitov
Astra 23,5° vichodne (Astra 1E, 1G, 3A)
(Pripadne skontrolujte pritomnast a nastavenie jednotlivych transpondérov podla
70znamu operatora.)

« Vuyberte (zaskrtnutim tlacidlom OK) v zozname tohto satelitu transponder
12 070 MHz, horizontdlna polarizacia, symbolova rychlost 27 500 kSymy/s.

+  Po stlacenf Skenovat’'zvolte Sietové ladenie. Televizor najprv vyhladd NIT tabulku na
TP1207/0 a potom naladi programy z transpondérov v nej uvedenuych,
(Ak prijimate aj satelit Astra 13,2° vichodne, naladte programu z niekalkych
jednotlivuch transpondérav tohto satelitu, ak ich programy mate zaplatene a chcete
ich prijimalt’)

+  Mozete z rozsiahleho zoznamu programov zmazat tie, ktoré nepotrebujete,
napr. preta, ze patria inemu operatorovi, ktorého pristupovu kartu nemate.
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6.2. Ponuka kanalov - ATV/DTV

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlatidlami <€/ vyberte v hlavnej ponuke polozku CHANNEL (KANAL).

CHANNEL %

1. Tlacidlami V/A vyberte polozku, ktoru cheete v ponuke CHANNEL upravit.

2. Stlacte tlacidlo OK a upravte.

3. Po dokonceni upravy stlacenim tlacidla MENU ulozte zmeny a vrdtte sa do
predchddzajuce] ponuky.

6.2.1. Automatické ladenie

Tlacidlami /A vyberte polozku Auto Tuning (Automaticke ladenie) a vstupte do nej
stlatenim tlacidla OK. Vukana sa rovnakad akcia ako pri prvotnom ladenf, zmazu sa véetky
predtym naladeneé kanalu.

6.2.2. Ruéné ladenie ATV

ATV Manual Tuning
Current CH 1
Color System Auto
Sound System DK
Fine-Tune

Search

Frequency Unregistered
[ Back Exit

Current CH (Aktualny kanal)
Nastavenie ¢isla kanalu.
Color System (Systém Farieb)
Vyberte systém farieb.

Sound System (Systém zvuku)
Vyberte systém zvuku.
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Fine-Tune (Jemné ladenie)

Jemne nastavenie frekvencie kanalu.
Search (Vyhladat)

Spustenie vyhladavania kanalov.

6.2.3. Rucné ladenie DTV

Tlacidlami /A vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucné ladenie DTV) a tlacidlom OK
vstupte do padponuku.
Tlacidlami «/» vyberte kandl a tlacidlom OK vyhladajte program.

DTV Manual Tuning

VHF CH 1

NO SIGNAL
Freq: 177.50MHz. Good

6.2.4. Upravy programov
Tlatidlami /A vyberte polozku Pregram Edit (Upravy programov) a tlatidlom OK vstupte

do podponuky.

1 ONE HD
2 TEN Digital
3 ONE HD

4 ONE Digital

® Skip

Na programovanie kanalu sluzia tri farebne tlacidlé @~ @

Najprv stlacenim tlacidiel ¥/A oznacte kanal, ktor( chcete vybrat. Potom:

€ervenym tlacidlom odstranite program zo zoznamu.

ZWtgm tlacidlom presuniete program.

Modrgm tlacidlom vybrany kanal preskocite (televizor bude kanal automaticky
preskakovat, ked na prepinanie kanalov pouzijete tlacidla PR+/-).

Tlac¢idlom FAV pridate alebo odoberiete kanal zo zoznamu oblUbenych.

Poziciu a ¢isla jednotlivich kanlov ziskané funkciou FastScan, urcuje operdtor vysielania
a pouzivatel ich nemoze zmenil. Farebné tlacidld su pre ne nefunkene.
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6.2.5. Zoznam planu

V digitdlnom vysielani je mozné naprogramovat urcité akcie viazané na ¢as, ktoré sa
nazyvaju Udalosti (Events). Tieto vami naplanované (naprogramované) udalosti sa
ukladaju do Zoznamu.

Tlacidlami V/A vyberte polozku Schedule List (Zoznam planu) a tlacidlom OK vstupte do
podponuky. Je k dispozicii pri niektorych zdrojoch.

Schedule List

11:44 05 Nov

" Programme Title

1| @ |mTviManual Timer Set 05/11/2010

11:47~12:17

ZWtgm tlacidlom vstupite do nasledujuceho rozhrania.

Schedule Setup

<« 1 ONE HD s Z
Type Recorder O
Mode Once
Start Time 11:47 05 Nov Timer was saved Successfully
End Time 12:17 05 Nov
Recorder:11:47~12:17 on CH.1

BT Select [N Back 05/11/2010

Exit

Ak je nastaveny ¢as v konflikte, zobrazl sa vustraha.

Poznamka:

Napldnované ulohu vyzaduju presné nastavenie ¢asu, inak ich vykananie moze byt

nepresné alebo nespolahlive. Vyuzivajte na planovanie uloh presny ¢as z vysielania,
Lspra’vne nastavte casove padsmo, letny ¢as a ulohy vykonavajte pri zapnutom televizoreq

~

Pozndmka:

Ak vas system podmieneného pristupu (CAM) podporuje ochranu tupu URI, je pre

nahravanie prvykrat potrebne zadat' PIN (CI CAM PIN) vasho CA systému. Toto je
Lodtiéne' od hesla zadmku TV, prideluje ho operdtor CAM.
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6.2.6. Informdcia o signali

Tlacidlami /A vyberte polozku Signal Information (Informacie o signali). Tlacidlom OK
zobrazite podrobné informacie o signali, jeho sile a kvalite (miere rusenia). K dispozicii

je iba pre signal DTV. Pre uspokojivy prijem vyuzivajte programy/kanaly s najvyssimi
hodnotami oboch velicin, max. je 100.

Signal Information

Channel: 5 (177.50MHz)

Network ...
Modulation Unknow
Quality 100 (Good)
Strength 0 (Weak)

6.2.7. Napdjanie antény 5V

Ak mate zosilfovac signalu, ktory potrebuje 5V napajanie, zapnite On. \ ostatnych
pripadoch vupnite OFf.

6.3. Ponuka Picture (Obraz)

Stlatenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami «/» vyberte v hlavnej ponuke polozku PICTURE (OBRAZ).

Picture Mode Standard

Contrast 50
Brightness 50
Colour 50
Tint 50
SIETEE 50
Colour Temp Normal
Noise Reduction Middle
HDMI Mode Auto

PICTURE

<:> Move =X Return IEZH select Exit

N

Tlacidlami V/A vyberte polozku, ktoru cheete v ponuke PICTURE nastavit,

2. Stlacte tlactidlo OK a nastavte.

3. Po dokonceni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vrétte sa do predchadzajucej
ponuky.
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6.3.1. Rezim obrazu

Tlacidlami V/A vyberte polozku Picture Mede (Rezim obrazu) a tlacidlom OK vstupte do
podponuky
Ak je obraz v rezime Personal (Osobny), mozete menit hodnoty kontrastu, jasu, farieb,

ostrosti a odtiena.

Dynamic

Standard
Mild

Personal

EE) Select mBack

Tip:
Na priamu zmenu rezimu obrazu mozete pouzit tlacidlo P.M.

Kontrast / Jas / Farba / Odtien / Ostrost’
Tlacidlami V/A vyberte polozku a potom tlacidlami upravte.

Contrast (Kontrast): Nastavenie intenzity svetlych miest obrazu. Tmaveé miesta obrazu
70stdvaju nezmenene.

Brightness (Jas): Nastavenie celkového jasu obrazu. Ovpluvni tmave oblasti obrazu.
Color (Farby): Nastavenie sytosti farieb podla vasich preferencit.

Tint (Odtien): Sluzi na kompenzaciu farieb, vyhradne pre NTSC.

Sharpness (Ostrost): Nastavenie zdoraznenia detailov obrazu.

Poznamka:
Polozky su pristupné iba pre PouZivatelské nastavenie obrazu (Personal).
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6.3.2. Teplota farieb

Zmena celkoveho podania farieb obrazu.

Tlacidlami /A vyberte polozku Color Temperature (Teplota farieb) a potom tlacidlom OK
prejdite do podponuku.

Tlacidlami «/» vyberte (dostupné rezimy obrazu: Cold (Studeny), Normal (Normalny),
Warm (Teply)).

Colour Temp

Cold

Normal

B select [(MBack

Cold (Studeny) Zdorazni modry ton bielej farby.
Normal (Normalnu) Zachova neutralnu bielu farbu.
Warm (Teplu) Zdorazni terveny ton bielej farby
6.3.3. Redukcia Sumu

SWizi na filtrovanie a potlatenie sumu v obraze a zlepsenie kvality obrazu.
Tlacidlami /A vyberte polozku Neise Reduction (Redukcia sumu) a potom tlacidlom OK
prejdite do podponuky.

Noise Reduction

Off

Middle
High
Default

Select mBack

OFf (\Vupnuteé): Detekcia sumu v obraze je vypnuta.

Low (Nizka): Detekcia a redukcia slabého sumu v obraze.

Middle (Stredna): Detekcia a redukcia stredne silného sumu v obraze.
High (\/usoka): Detekcia a redukcia silného sumu v obraze.

Default (\/ychodiskove): Nastavené ako vychodiskové.
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6.3.4. HDMI rezim

Zvolte pre aktualne pripojeny zdroj do vstupu HDMI bud Videe (napr. satelitny prijimac),
alebo PC (pocitac) alebo AUTO. Tym prispdsobite spracovanie obrazu aj jeho velkost
aktudlnemu zdroju. Pri nepripojenom zdroji HDMI je neaktivny.

6.4. Ponuka Sound (Zvuk)

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami </» vyberte v hlavnej ponuke poloZzku SOUND (ZVUK).

# 2 Jl] o & =n

Sound Mode Standard

Treble 50

SOUND Bass 50
\ Balance 0

Auto Volume Level Off
SPDIF Mode
AD Switch Off

<:> Move =YY Return K28 select Exit

N

Tlacidlami V/A vuberte polozku, ktoru cheete v ponuke SOUND nastavit.

2. Stlacte tlacidlo OK a nastavte.

3. Pao dokonceni nastavenia ulozte tlatidlom MENU a vrdtte sa do predchadzajuce)
ponuky.

6.4.1. Rezim zvuku
Tlacidlami V/A vyberte polozku Sound Mede (Rezim zvuku) a tlacidlom OK vstupte do

podponuky.

Tlacidlami V/A vyberte.
Standard

Music
Movie
Sports

Personal

m Select m Back

Ak je zvuk v rezime Personal (Osobné), moZete menit hodnoty vysok a basov.
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Tip:
Na priamu zmenu rezimu zvuku mozete pouzit na dialkovom ovladaci tlacidlo S.M.

Standard (Standardny): Poskytuje vyvazeny zvuk va vaetkych prostrediach.
Music (Hudba): Zachovava povodny zvuk. Vhodné pre hudobné programy.
Movie (Film): Zdarazni vysky a basy na zlepsenie zvukoveho zazitku.
Sports (Sport): Zdorazni hlas pri $portovych relaciach.

Personal (Osobny): Umoznuje prispasobenie nastavenia zvuku.

Poznamka:
Basy a vysky su k dispozicii iba v rezime Personal (Pouzivatelsky), ked ich mozete
nastavoval podla potreby.

6.4.2. Vyvazenie
Tlacidlami /A vyberte polozku Balance (Vuvazenie). Tlacidlami </ upravte.

6.4.3. Automatické vyrovnavanie hlasitosti

Tlacidlami V/A vyberte polozku Auto Volume Level (Automatické vyrovnavanie hlasitosti)
a potom tlacidlami </» vyberte moznost On (Zapnute) alebo OFf (\upnuteé).

6.4.4. Digitalny vystup
Tlacidlami V/A vyberte polozku SPDIF Mede (koaxialny digitdlny vystup zvuku SPDIF)

a potom tlacidlami </» vyberte moznost OFf (\Vypnuté), PCM alebo Aute (Automaticky).
Urcené na externé spracovanie digitalneho zvuku.

6.4.5. Prepinanie zvukového popisu

Tlacidlami /A vyberte polozku AD Switch (AD prepinac) a potom tlacidlami </»
vyberte moZnost On (Zapnute) alebo OFF (Vypnute). Funkcia pre 0soby so zrakovym
postihnutim, pri ktorej je aktivna zvukova stopa popisujuca aktudlny obraz. Vyzaduje
podporu kadovaného datoveho toku. Pri zapnuti funkcia primiesa nastavenou hlasitostou
k povodnemu zvuku programu aj komentdr zo zvukoveho popisu, ktorgm niektoré

programy vybavi vusielatel.

Poznamka:

Balance (\/Uvazenie): tato polozka umoziuje nastavit vystup z reproduktorov

a optimalizovat pocuvanie z miesta, kde sa nachadzate.

Auto Volume Level (Automaticke vyrovnavanie hlasitosti): tato polozka sluzi na
automaticke znizenie rozdielov medzi hlasitostou kandlov a reldcil.
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6.5. Ponuka Time (Cas)

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami <€/ vuberte v hlavnej panuke polozku TIME (CAS).

O a: m,

Clock 01/Jan 01:18
Time Zone GMT
Sleep Timer Off
Auto Standby 4 H
OSD Timer

A
<> Move =X Return K2 select

1. Tlacidlami V/A vyberte polozku, ktoru cheete v ponuke TIME nastavit.
2. Stlatte tlactidlo OK a nastavte.
3. Po dokonceni nastavenia ulozte tlacidlom OK a vratte sa do predchddzajucej ponuku.

6.5.1. Casové pasmo

Tlatidlami /A vyberte polozku Time Zone (Casove pasmo) a tlatidlom OK vstupte do
podponuky.
Tlacidlami V/A/</» vyberte ¢asové padsmo.

Time Zone

&
Canary GMT Rabat GMT Berlin GMT+1

4 Lisbon GMT Amsterdam | Brussels GMT+1,
GMT+1

London GMT Beograd GMT+1  Budapest GMT+1

< Move M Select [ Back

Poznamka:

Spravne nastavenie ¢asu (vr. prepnutia na letny ¢as) je potrebné pre viac funkcif
digitdlneho vuysielania, ako napr. EPG. Vo vysielanf je velmi presny ¢as pritomny
a pristroj sa podla neho synchronizuje. PouZivatelsky je nevuhnutne iba spravne
nastavenie tasoveho pasma.
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6.5.2. Casovaé vypnutia

Tlatidlami /A vyberte polozku Sleep Timer (Casovat vypnutia) a tlatidlom OK vstupte
do podponuky.

Tlacidlami V/A vyberte (dostupné moznosti: Off (Vypnute), 15 min, 30 min, 45 min,
60 min, 30 min, 120 min, 240 min).

Sleep Timer

Off
15Min
30Min
45Min
60Min
90Min

(X select M Back

6.5.3. Automaticky pohotovostny rezim

Tlacidlami /A vyberte polozku Auto Standby (Automaticky pohatovostny rezim)
a tlacidlom OK vstupte do podponuky.
Tlacidlami V/A vyberte.

Auto Sleep Timer

Off

3H

Salect [MBack

Tip:

Ak potas nastaveného tasu nepouzijete dialkovy ovladag, televizor sa automaticky prepne
do pohotovostného rezimu. Kum ovladac pouzivate, ¢as sa vynuluje. DIhy ¢as postacuje
pre Uplnu vacsinu pouziti. Funkciu vypinania je mozneé aj Uplne deaktivovat volbou VYP.
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6.5.4. Casova¢ ponuky na obrazovke

Tlatidlami /A vyberte polozku OSD Timer (Casovat ponuky na obrazavke) a tlagidlom
OK vstupte do podponuky.

Tlacidlami V/A vyberte, ako dlho sa zobrazia volby nastavenia na obrazovke, nez
automaticky zmiznu.

OSD Timer
58

158

[T select [MBack

6.6. Ponuka Lock (Zamka)

Stlatenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami </» vyberte v hlavnej ponuke polozku Leck (Zamok). Musite zadat platné
heslo.

System Lock

Set Password
Channel Lock
Parental Guidance
Key Lock

Hotel Mode

(= Return IEZ¥ select

N =

Tlacidlami V/A vuberte polozku, ktoru cheete v ponuke LOCK nastavit.

Stlacte tlacidlo €/ a nastavte.

3. Po dokonceni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponuky.

V(chodiskoveé, tovarenské heslo je 0000, a ak zabudnete, ¢o ste nastavili, obratte sa na
servisné stredisko.
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6.6.1. Systém zamku

Tlacidlami /A vyberte polozku Lock Systém (System zamku), stlacte tlacidlo OK
a vyberte jednu z nasledujucich troch moznosti.

Please enter password

Cancel »

6.6.2. Nastavenie hesla

Tlacidlami /A vyberte polozku Set Password (Nastavit heslo) a potom tlacidlom OK
vstupte do podponuky a nastavte noveé heslo.

Please enter old password

Please enter new password
B B B

Confirm new password
[ B N B

4 Clear Cancel »
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6.6.3. Zamok kanalov

Tlacidlami V/A vuberte polozku Channel Lock (Zamak kanalov) a potom tlacidlom OK
vstupte do podponuky a vyberte.

Zelengm tacidlom kanal uzamknite alebo odomknite. Jeho sledovanie potom bude
podmienené zadanim hesla.

Channel Lock

1 ONE HD
2 TEN Digital
3 ONE HD

1008

4 ONE Digital

6.6.4. Rodicovska kontrola

Tlacidlami /A vyberte polozku Parental Guidance (Rodicovskd kontrola) 8 potom
tlacidlom OK vstupte do podponuky a vyberte vek, ktory je vhodny pre vase deti.
Vusielatel moze reldcie vybavovatl informaciami o odporutanom alebo minimalnom veku
na sledovanie. Ak sa niektord reldcia bude vusielal so skrytum priznakom minimalneho
veku, pristroj ho porovnd s vami zadanym a pripadne vyzve na zadanie hesla, aby ste
monhli reldciu s vussim vekom sledoval.

6.6.5. Zamok tlacidiel

Tlacidlami /A vuberte polozku Key Lock (Zamak tlacidiel) a potom tlacidlami </
vyberte moznost OFfF (Vupnute) alebo On (Zapnute).

Ak je zdmok tlacidiel aktivny, nie je mozne pouzivat' tlacidld na ovlddacom paneli
televizora.
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6.6.6. Hotelovy rezim

Hotelovy rezim sluzi na obmedzenie niektorych funkcif televizora, aby bolo jednoduché
ho prevadzkoval v miestach, kde by mala byt napr. obmedzend maximalna hlasitost’ ¢i
zamedzené ladenie TV.

Hotel Mode
Source Lock
Default Source

Default Volume

Max Volume
Import Database
Export Database
Clear Lock

[ Return

1. Tlacidlami V/A na dialkovom ovladaci vyberte hotelovy rezim v ponuke Leck
(Zamoak).

2. Stlatenim tlacidla OK na dialkovom ovlddaci vstupte do podponuky.

3. Po dokoncteni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vrdtte sa do predchadzajuce)
ponuky.

6.7. Hotelovy rezim
Tlacidlami /A vyberte polozku Hotel Mode (Hotelovy rezim) a potom tlacidlami </»
vyberte moznost On (Zapnute) alebo OFf (Vypnuté).

6.7.1. Zamok zdroja

Tlacidlami V/A vyberte polozku Seurce Lock (Zamok zdroja) a potom tlacidlom OK
vstupte do podponuky a vyberte.

6.7.2. Vchodiskovy zdroj

Tlacidlami V/A vuberte polozku Default Seurce (\/(chodiskovy zdroj) a potom tlacidlom
OK vstupte do podponuky a vyberte.

6.7.3. Vjchodiskovy program

Tlacidlami /A vyberte polozku Default Prog (\/(chodiskovy program) a potom tlacidlami
<«/» vyberte.

6.7.4. Maximalna hlasitost’

Tlacidlami /A vuberte polozku Max Velume (Maximalna hlasitost) a potomn tlacidlami
<«/» vyberte.
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6.7.5. Vymazat'zamok

Tlacidlami V/A vyberte polozku Clear Lock (\Vumazat zamok) a potom tlacidlom OK
vumazte predtym vykonané nastavenia.

6.8. Ponuka Setup (Nastavenie)

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu ponuku.
Tlacidlami </» vyberte v hlavnej ponuke polozku SETUP (Nastavenie).

N

Tlacidlami V/A vuberte polozku, ktoru cheete v ponuke SETUP nastavit.

2. Stlacte tlacidlo €/» a nastavte.

3. Po dokonteni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vratte sa do predchadzajucej
ponuky.

6.8.1. Jazyk ponuky na obrazovke
Vyberte zobrazeny jazyk ponuky na obrazavke. Vo vychodiskovom stave je ako jazyk

ponuky zvolend anglictina.
Tlacidlami V/A/<4/» vyberte jazyk ponuky.

Language

A
English Deutsch Espafiol

Frangais Italiano Portugués

v

Select m Back
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6.8.2. Jazyk TT

Tlacidlami /A vyberte polozku TT Language (Jazuk TT) a potom tlacidlom OK vstupte
do podponuky
Tlacidlami V/A/<4/» vyberte jazyuk teletextu, ak sa nezobrazuje spravne narodna

abeceda.
West
East
Russian
Arabic
Farsi
[ select [CMBack
6.8.3. Jazyky zvuku

Tlacidlami /A vyberte polozku Audio Languages (Jazuky zvuku) a potom tlacidlom OK
vstupte do podponuky. SWzi na automaticky viber urcitého jazyka, ak je vo vysielant
pritomny. Je mozné vybrat 2 jazyky podla poradia, prvotny a druhotny. Ak nie je pritomny
vami urceny jazyk, zvoll sa jazyk urceny vysielatelom.

Tlacidlami «/» vyberte primarny/sekundarny jazyk zvuku.

Tlacidlami V/A/<4/» vyberte jazuky zvuku.

Audio Languages Primary

A

English Italianc Cestina

4 Frangais Espaiiol Dansk | 2

Deutsch Portugués EAAnvikd

v

[ Select [0 Back

6.8.4. Jazyk titulkov

Tlacidlami V/A vyberte polozku Subtitle Language (Jazuky titulkov) a potom tlacidlom
OK vstupte do podponuky. SWzi na automaticky vyber urcitého jazuka, ak je vo vysielant
pritomny. Je mozné vubrat 2 jazyky podla poradia, prvotny a druhotny. Ak nie je pritomny
vami urceny jazyk, zvoll sa jazyk urceny vysielatelom.
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Tlacidlami «/» vyberte primarny/sekundarny jazuk titulkov.
Tlacidlami V/A/<4/» vyberte jazyk titulkov.

‘Subtitle Language Primary

A

English Italiano Cestina

4 Frangais [T ELET

Deutsch Portugués EAANVIKG

v

EE) Select [E0 Back

6.8.5. Sluchovo postihnuti, Zhorsené pocivanie

Tlacidlami V/A vyberte polozku Hearing Impaired (Sluchové postihnutie) a potom
tlacidlom OK vyberte moznost On (Zapnuté) alebo OFf (\Vypnuté). Zalezi na vysielani
relacif.

6.8.6. Systém stiborov PVR

Volba sluzi na nastavenie nahravania (PVR) digitdlneho vysielania na vase pamatove
zariadenie USB. Vzhladom na velkost dat prichddzajucich digitdlnym vusielanim je
nastavenie podrobnejsie. Tlacidlami /A vuberte polozku REC File System (Sustém
suborov PVR) a potom tlacidlom OK vstupte do podponuku.

Tlacidlami VW/A vyberte polozku Check REC File System (Skontrolovat’ sustéem subaorov
PVR) a potom vstupte do nastavenia tlacidlom OK. Vukond sa kontrala rychlosti
zariadenia USB. VUsledok urcuje, aké najlepsie vysielanie je vase USB zariadenie
schopné pojal. Pri neuspokojivom vysledku vykanajte farmatovanie v televizare, ktore
sa pokusi USB zariadenie lepsie prisposobil zaznamu digitdlneho vusielania. Pre velkost
suboru a limit nahrdvania volte nizsie hodnoty. Vyssie hodnoty rychlo zvysuju ndroky na
vase pamaltove zariadenie, tak na velkost, ako aj najma na rychlost.

Select Disk C:

Check PVR File System

Format

Free Record Limit 6 Hr.

EE) select [ Back
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A UPOZORNENIE:
Formatovanie nevratne zmaze vietok obsah pamétového zariadenia!

. J/

Poznamka:

Kazdeé USB zariadenie najprv vyskusajte na ruchlost a spolahlivost zdznamu.

Pri neuspokojivom vysledku ich vyumerite za ing, najma rychlejsie. Rychlost USB
kpama‘te je zdsadnym parametrom spolahliveho zdznamu aj casoveha pasunu.

Poznamka k nahravaniu a ochrane autorskych prav:

Z3znamy PVR a ¢asoveho posunu mozu kst vyssie naroky na rychlost pripojenej
pamate a overovanie prav k zasifrovanému vysielaniu. Zmena rezimu (napr. zaciatok

a koniec) alebo niektorej operacie mozu cakat na tieto vonkajsie podnety a reakcia na
pokyny pouzivatela moze byt spomalend. Ak prava vysielania umozriuju iba sledovanie
a nie zdznam, pristroj vam to ozndmi. Zdznam na vasom pamatovom zariadeni je

| Z dovodu ochrany autorskych prav kodovany proti pouzitiu v inom zariadent.

6.8.7. Pomer stran

Tlacidlami /A vyberte polozku Aspect Ratio (Pomer stran) a potom tlacidlom OK vstupte
do podponuky.

Tlacidlami V/A vyberte pomer strdn (dostupné moznosti: Aute (Automaticky), 4:3, 16:9,
Zoom?1, Zoom?2).

Aspect Ratio

Auto
4:3
16:9

[ Select [N Back

6.8.8. Modra obrazovka

Tlacidlami /A vyberte polozku Blue Screen (Modrd obrazovka) a tlacidlom OK vyberte
moznost On (Zapnute) alebo OFF (Vupnute). Funkcia sa uplatni, ak nie je pritomny
uzitotny obrazovy signdl na zobrazenie.
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6.8.9. Prvotna instalacia

Tlacidlami V/A vyberte polozku First Time Installation (Prvotna instalacia) a potom
tlacidlom OK vstupte do nastavenia. Vumazete tym predchadzajuce nastavenie a ladenie
a prejdete znovu celym procesom uvedenia pristroja do prevadzky.

6.8.10. Reset, Obnovenie vichodiskového nastavenia vgrobcu.

Tlacidlami V/A vyberte polozku Reset a potom tlacidlom OK vstupte do podponuky.
Funkcia vykonava ndvrat poloziek nastavenia televizora na tovarenské hodnoty, okrem
zmazania zoznamu naladenych programov.

6.8.11. Aktualizacia softvéru (USB)

Tlacidlami /A vuberte polozku Software Update (USB) (Aktualizacia softveru (USB)),
pripojte zariadenie USB do slotu USB a potom stlacte tlacidlo OK, aby sa vukonala
aktualizacia softvéru.

A UPOZORNENIE:
Novy softvér televizora aktualizujte len v pripade, Ze mate originalny softvér
virobcu pre dang typ vratane popisu zmien. Pripadny pokus o aktualizaciu
neorigindlnym softvérom, a to aj v pripade malej odlisnosti, méze skongit’
nevratngm poskodenim televizora, ktoré nie je kryté zarukou.

6.8.12. HDMI CEC

Funkcia nastavuje $pecidlne polozky digitdlne] komunikacie medzi zariadeniami Na
rozhrani HDMI. Polozky nastavte podla pokynov vo vasom externom zariadenf HDMI CEC
a spravnu komunikaciu overte.

Tlacidlami V/A vyberte polozku HDMI CEC a potom tlacidlom OK vstupte do podponukuy.

HDMI CEC

CEC Control

Audio Receiver

Device Auto Power Off
TV Auto Power On
Device List

Device Menu

m Back

HDMI CEC Tlatidlami <«/» zapnite alebo vypnite funkciu HOMI CEC.
HDMI Audio Receiver Tlacidlami /P zapnite aleba vypnite funkciu HDMI Audio receiver.
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Auto Standby (Automaticky pohotovostny rezim), Device Auto Power OFff (Automatické
vypnutie zariadenia), TV Auto Power On (Automatické vypnutie TV)

Tlacidlami «/» zapnite alebo vypnite funkciu automatického pohotovostného rezimu tak
pre tento televizor, ako aj pre pripojené zariadenie.

Device List (Zoznam zariadeni), Device Menu
Stlatenim tlacidla OK otvorte hlavnu ponuku zariadenia.

6.9. Ponuka ATV kanal

Stlacenim tlacidla MENU zobrazte hlavnu panuku (v rezime ATV).

Tlacidlami <€/» vuberte v hlavnej ponuke polozku CHANNEL (KANAL).

1. Tlacidlami V/A vyberte polozku, ktoru cheete v ponuke CHANNEL nastavit.

2. Tlacidlami €/» nastavte hodnotu.

3. Po dokonteni nastavenia ulozte tlacidlom MENU a vrdtte sa do predchadzajucej
ponuky.

6.9.1. Automatické ladenie

Tlacidlami V/A vyberte polozku Aute Tuning (Automatické ladenie) a tlacidlom OK
spustite ladenie.

6.9.2. Rucné ladenie ATV

Tlacidlami /A vyberte polozku ATV Manual Tuning (Rucné ladenie ATV) a tlacidlom OK
vstupte do padponuku.

6.9.3. Ruéné ladenie DTV

Tlacidlami /A vyberte polozku DTV Manual Tuning (Rucneé ladenie DTV) a tlacidlom OK
vstupte do podponuku.

6.9.4. Uprava kanalov

Tlacidlami /A vyberte polozku Programme Edit (Uprava kanalov) a tlacidlom OK vstupte
do podponuky.

Poznamky:

1. Ponuka Sound (Zvuk) a jej popis su rovnake ako v rezime DTV (polozka AD switch
v3ak nie je dostupna).

2. Ponuka Lock (Zdmok) a jej popis su rovnaké ako v rezime DTV.

3.V ponuke TIME (Cas) nie su dostupné polozky nastavenia ¢asu a vyberu ¢asoveho
pasma.

4.V ponuke Setup (Nastavenie) nie su dostupné polozky Sluchovo postihnuti
a Nahrdvanie pomocou PVR.
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6.10. Ponuka Komponentovy vstup / HDMI / AV

Pozndmky:

1. Ponuka Picture (Obraz) a jej opis su rovnaké ako v rezime DTV.

2. Ponuka Seund (Zvuk) a jej opis su rovnakeé ako v rezime DTV (polozka AD switch
vsak nie je dostupna).

3. Ponuka Leck (Zamok) a jej opis su ravnake aka v rezime DTV.

4.V rezime AV / Komponentovy vstup / HBMI nie je dostupna ponuka Channel
(Kanal).

5.V ponuke Time (Cas) nie su dostupneé polozky hodin a viberu tasoveho pasma.

6. AV nepadparuje polozky sluchavo postihnuti a nahrdvanie pomocou PVR;
Komponentovy vstup ani HDMI nepodporuju jazyk teletextu a polozku sluchovo
postihnuti.
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7.USB

Pozndmka:

Skor ako pouZzijete ponuku Media (Meédia), pripojte zariadenie USB, potom stlacte
tlacidlo SOURCE 3 nastavte vstupny zdroj na Media. Pripojenie vacsing USB zariadenf
televizor rozpoznd a kratko vam ponukne prepnutie na jeho prehrdvanie. Ked nebudete
reagoval, panuka zmizne a dalej je v prevadzke povodny rezim.

Tlacidlami V/A vuberte polozku Media v panuke Source a tlacidlom OK vstupte do
nastavenia.

S e

227y -

L

E | PHOTO MUSIC MOVIE

Tlactidlami «/» vyberte v hlavnej ponuke Media polozku, ktor( cheete nastavit,
a tlacidlom OK vstupte do nastavenia.
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7.1. Ponuka Photo (Fotografia)

Tlacidlami </» vyberte v hlavnej ponuke polozku PHOTO (Fotografia) a potom vstupte do
rozhrania tlacidlom OK.
Tlacidlom Exit sa vratite do predchddzajucej ponuky a opustite ponuku.

Retum Ll

DSCOLL52 PG

By | ‘] - DSCO1152 PG

DSC03470.PG DSC03473PG DSC03512,PG DSC03547.PG

it .
Delete Exit

Tlacidlami </» vyberte v ponuke vyberu suborov subor, ktory si cheete prezriet,

a stlacenim tlacidla OK obradzok zobrazte. Ak chcete sledoval iba tento obrazok, stlacte
tlacidlo Pauza, inak zacne premietanie vsetkuch fotografif daného adresara, pocnuc
obrdzkom, ktory ste oznacili. Informacny pruzak s ovlddanim premietania skryjete Sipkou
dole. Pozastavené premietanie obnovite stlacenim Play/Pause. Premietanie ukoncite
stlacenim EXIT, vrdtite sa na zoznam adresara.

Ked sa v zozname adresdra pozastavite na niektoram obrdzku, po chvili sa napravo
zobrazia informdacie o subore a uprostred sa zobrazi nahlad obrazka.

Z3akladné funkcie:

Repeat ALL (Opakoval vsetko)

Tlacidlami <€/» vyberte polozku rezimu opakovania, stlacte tlatidlo OK a vyberte Repeat
None / Repeat all / Repeat 1 (opakavanie vupnuté/opakovat véetko/opakovat' 1).

Music (Hudba)

Tlacidlami </» vyberte polozku Music (Hudba), stlacte tlacidlo OK a vyberte hudobné
pozadie.

Playlist (Zoznam)

Tlacidlami «/» vyberte polozku Playlist (Zoznam), stlacte tlacidlo OK na vstup.

Info (Informacie)

Tlacidlami <«/» vuberte poloZku Information (Informacie), stlacte tlacidlo OK na vstup.
/obrazia sa detailné infarmacie o obrazku.

Rotate (Otocenie)

Tlacidlami «/» vuberte poloZku Rotate (Otocenie). Mazete tak otocit obrazok podla
potreby. Zeom in/Zoom Out (Priblizenie / Oddialenie)

Mozete vybrat priblizenie alebo oddialenie obrazka.

Move View (Pohub obrazu)

Ak je obrazok vacsl nez obrazovka, pouzite tuto funkciu na pohyb obrazka.
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7.2. Ponuka Music (Hudba)

Tlacidlami </» vyberte v hlavnej ponuke polozku MUSIC (Hudba) a potom vstupte do
rozhrania tlacidlom OK.
Tlacidlom Exit sa vratite do predchddzajucej ponuky a opustite ponuku.

ST Wit

MUSIC MOVIE

Tlacidlami «/» vyberte diskovu jednotku, z ktorej chcete prehravat, a tlacidlom OK
vstupte do rozhrania. Informacny pruzok s ovlddanim prehrdvania skrujete sipkou dole,
obnovite ho stlacenim OK. Prehrdvanie ukoncite stlacenim EXIT, vratite sa na zoznam
adresdra. Ked sa v zozname adresdra pozastavite na niektorom subore hudby, po chvili sa
napravo zobrazf informécia o subore a zatne sa prehradvat’ na ukazku.

Tlacidlami <€/» vyberte polozku na ndvrat do predchadzajucej ponuku.
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7.3. Ponuka Movie (Film)

Tlacidlami </» vyberte v hlavnej ponuke polozku MOVIE (Film) a potom vstupte do
rozhrania tlacidlom OK.
Tlacidlom Exit sa vratite do predchddzajucej ponuky a opustite ponuku.

UsB 2.0

4 PHOTO

Tlacidlami <€/» vyberte diskovu jednotku, z ktorej cheete prehrdval, a tlacidlom OK
vstupte do rozhrania. Stlacenim tlacidla medii prehrate vybrany film, ak je prijatelny na
prehrdvanie, najma jeho kodek.

Tlacidlom Display vyberte dole informacny pruzok, ktory cheete spustit, a tlacidlom OK do
neho vstupte.

Ak je v adresari s filmom pritomny aj subor s externygmi titulkami s rovnakym menom
ako film, pristroj ich prehra (tlacidlo SUBTITLE). Medzi viacerymi narodnymi abecedami
mozete vyberat volbou CharSet v informacnom pruzku. Ked sa v zozname adresara
pozastavite na niektorom subore filmu, po chvili sa napravo zobrazia informacie o subore
a zatne sa prehraval na ukazku.

Tlacidlom Exit sa vratite do predchadzajucej ponuky a opatovnym stlacenim celd ponuku
opustite.
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7.4. Ponuka Text

Tlacidlami «/» vyberte v hlavnej ponuke polozku TEXT a potom vstupte do rozhrania
tlacidlom OK.
Tlacidlom Exit sa vratite do predchddzajucej ponuky a opustite ponuku.

MOVIE

Tlacidlami «/» vyberte diskovu jednotku, na ktorej cheete prezerat, a tlacidlom OK
vstupte do rozhrania.
Tlacidlami «€/» vyberte polozku na ndvrat do predchadzajuce) ponuku.
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8. Riesenie tazkosti

A UPOZORNENIE:

Za Ziadnych okolnosti sa nepokusajte zariadenie sami opravovat;, zariadenie
neobsahuje ¢asti, ktoré by mohol pouzivatel opravit'sam. Vzdy odovzdajte
pristroj do autorizovaného servisu v pripade nutnosti opravy, nastavenia alebo
inej nez pravidelnej idrzby. Neopravneny zasah do pristroja sa povaZuje za
porusenie a stratu zaruéného plnenia. Dovozca, dodavatel, distribator ani
predajca nenesu zodpovednost'za vietky straty spésobené porusenim nariadeni
uvedenych v tomto navode. Neotvarajte zariadenie z dévodu nebezpecenstva
drazu elektrickgm priddom. V pripade poruchy zariadenia najprv skontrolujte
nasledujdci zoznam problémov a ich rieSeni. Ak sa vam nepodari poruchu
odstranit'vdaka nasledujicim tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Priznaky

Mozné riesenia

Televizor nie je napajanu.

Skontrolujte pripojeny napajaci kabel a funkénost
elektrickej zasuvku.

Odpojte napajaci kabel, zapojte ho po 60 sekundach
a televizor znovu zapnite.

Ziadny obraz.

Skontrolujte pripojenie anténu.

Mohli nastat’ problemy s vysielanim na stanici,
naladte inv stanicu.

Upravte nastavenie kontrastu a jasu.

Dobry obraz, ale ziadny zvuk.

Zvyste hlasitost.

Skontrolujte, ¢i nie je vypnuty zvuk (funkcia Mute).
Stlacte tlacidlo MUTE na dialkovom ovlddaci.
Skontrolujte nastavenie zvuku.

Ak pouzivate externé zariadenie, skontrolujte, ¢i nie je
stlmend ich hlasitost alebo vupnuty zvuk.

Ak pouzivate A/V alebo komponentny vstup, uistite
sa, Ze sU kable riadne pripojené a nie su uvolnene.
Ak pouzivate kabel s redukciou DVI na HDMI, je
nutny samostatny audio kabel.

Uistite sa, ze nie je obsadeny konektor sluchadiel.

Dobry zvuk, ale neobvykle
sfarbeny alebo ziadny obraz.

Skontrolujte pripojenie a stav anténu.

Ak pouzivate komponentny vstup, skontrolujte
pripojenie. Nespravne alebo uvalneneé pripojenie
moze sposoboval problémy s farbami alebo prazdnou
obrazovkou.
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Riesenie tazkosti

Priznaky

Mozné rieenia

Televizor nereaguje na dialkovy
ovladac.

Batérie v dialkovom ovladaci su mozno vybite.
Ak je to nutne, vymerite ich za nove. Ocistite
sosovku diatkoveho ovlddaca. Vzdialenost medzi
LED televizorom a dialkovym ovlddatom by mala
byt do 8 m, v odporu¢anom prevadzkovom uhle
a bez prekdzok v drdhe Wta. Zamedzte dopadu
silného svetla (denného, slnecného alebo svetla
fluorescenénych [dmp a Ziariviek) na televizor

a senzor dialkového ovladania.

Na obrazovke su farebné boduy.

Aj ked je LED obrazovka vyrobena vysokopresnou
technologiou a 99,99 % alebo viac pixelov je
funkénych, na obrazovke sa mozZu zobrazoval trvalo
zhasnuté alebo svietiace body (Cervene, modre alebo
zelené). To je konstrukénd vlastnost LED obrazovky
a nejde o poruchu.

Obraz sa rozpada.

Televizor udrzujte mimo dosahu rusivych zdrojov
elektriny, ako automobily, fény, zvaracky a vsetko
volitelneé vybavenie.

Rozpadanie obrazu mozu sposoboval atmosfeéricke
javy, ako miestna alebo vzdialend burka.

Pri instalacii volitelneho vybavenia ponechajte
medzi volitelngm vybavenim a televizorom miesto.
Skontrolujte anténu a pripojenie.

Anténu uchovavajte mimo dosahu napajacich alebo
vstupnych/vystupnuch kablov.

Po automatickom ladeni su
k dispozicii iba niektoré kanaly.

Skontrolujte, ¢i je vasa oblast pokrytd digitdlnym
televiznym vusielanfm. Skuste preladit’ alebo rutne
naladit chyubajuce kanalu.

Skontrolujte, ¢i pouzivate spravny tup antény.

Kanal nie je mozne vybrat.

Skontrolujte, ¢i kandl nie je blokovany v nastavent
v hlavnej ponuke.

/0 zariadenia USB nie je
mozne prehraval.

Skontrolujte prepojovaci kabel USB a pripojenie
napajania. Pevny disk nebol sformatovany. Uistite sa,
7e je jednotka flash USB kompatibilnd a obsahuje
podporovaneé formaty multimedidlnych dat.

Obraz je skresleny, obsahuje
makrobloky, mikrobloky, body,
velke pixely atd.

Komprimacia videa moze sposobovat narusenie,
najma pri rychlom pohube, napr. v $portovych
reldciach a akenuch filmoch.
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Priznaky Mozné riesSenia

Sum z reproduktorov Skontrolujte pripojenie kablov, uistite sa, Ze video
kabel nie je pripojenu k videovstupu.
Skreslenie zvuku moze sposobovat nizka Uroven

signalu.
Televizor sa automaticky Skontrolujte, ¢i nie je zapnuty ¢asovac vypnutia alebo
vypina. tasovat Usporného rezimu.
Televizor sa automaticky Skontrolujte, ¢i nie je zapnuty tasovat zapnutia
zapina. v ponuke Setup (Nastavenie).

Obrdzok sa nezobrazuje na celu | Najprv sa presvedcte, ¢i problém nie je sposobenu
obrazovku. vstupngm signalom. Potom skuste upravit’ polozku
Zoom v ponuke Function (Funkcia).

Chyby obrazu a ich priciny

SneZenie v obraze
Zasnezeny obraz je obvykle sposobeny slabym signdlom. Zmente nastavenie antény
alebo instalujte antéenovy zosilnovac.

Zdvojeny obraz alebo duchovia
Zdvojeny obraz je obvykle sposobeny adrazmi od vysokych budov. Upravte nasmerovanie
antény alebo ju umiestnite vussie.

Rusenie radiovymi vinami
Na obrazovke sa pohybuje vinenie, ktoré je obvykle spasobeneé okolitymi radiovymi
vysielacmi alebo kratkovlinngmi prijimacmi.

Rusenie elektrotermickgmi zariadeniami s vysokou teplotou

Na obrazovke sa objavuju Sikme alebo Sipove vzory alebo cast obrazu chyba. To je
pravdepodobne sposobeneé elektrotermickymi zariadeniami s vysokou teplotou v nedalekej
nemocnici.
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9. Technické parametre

Technickeé parametre

Model SLE 3224TCS
Uhlopriecka 32"

Spotreba 60 W

Spotreba v pohotovostnom rezime <05W
Menovité napatie 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Dialkovy ovladat Ana

Montaz na stenu VESA 100 x 100

Rozmery so stojanom (S x V x H)

733 x 482 x 195

Rozmery bez stojana (S x V x H)

733 x 435 x 8]

Hmotnost netto so stojanom 4 kg
Hmotnost netto bez stojana 3,95 kg
Pripojenie

RF IN 2%

AV vstup 1x
Komponentovy YPbPr 1x

HDMI 2x

USB 1x (max. 500 mA)

Padporavane formaty USB

MKV, AVI, MP4, WMV, MOV, XviD, MP3,

JPEG, JPG, TXT

Cl slot Ano
Dalsie funkcie

Rozlisenie WXGA 1366 x /68
Jas (cd/m?) 200
Pomer strdn 16:9
Cas odozvy (ms) 8,5 ms
Pocet farieb 16,7 M

Nastavenie teploty farieb

Studend, $tandardnd, tepld

Pozorovaci uhol

H: 1/0°, V: 170°

Videosystém PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2,
MP@HL, H.264

Audiosystem BG/DK/I, MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+,
AAC, HE-AAC

Stereo zvuk NICAM/A2

PVR zdznam na USB Ano

Korekcia zvuku Nie

Progresivny scan Ano

Funkcia ¢asoveho posunu (Timeshift) Ano

Copyright © 2018, Fast CR, a. s
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Technické parametre

EPG Ana
Teletext Ana
Teletextove stranky 1000
Hrebenovy filter 3D

0OSD menu Ano
Zoom Ano
Redukcia $umu Ano
Casovat vypnutia / zapnutia / spanku Ano
Titulky Ano
Audio jazyk Ano
Zoznam kanalov Ano
Zoznam oblubenych Ano
Zmrazenie obrazu Ano
Radio Ano
Zamka Ano
Roditovska zamka Ano
Hotelovy rezim Ano
Poznamka:

Technicke’ Specifikacie sa mozu menit bez predchaddzajuceho upozornenia.
Cestina je povodna verzia.

Adresa vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokostelecks 1621, 251 01 Ri¢any, Ceska republika
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Informacny list
Dovozca:: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any

Technickeé parametre

Symbol Fast
Model SLE 3224TCS
Trieda energetickej ucinnosti A
Uhlopriecka obrazovky v cm/palcoch [cm/'] 80/32
Spotreba elekltrickej energie v zapnutom stave (W] 33
Rocnd spotreba elektrickej energie* [kWh] 48
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime (W] <05W
Rozlisenie obrazovky [pixely] 1366 x 768

* Spotreba elektrickej energie 48 kWh za rok vychddzajuca zo spotreby elektrickej energie
televizneho prijfmaca, ktory je v prevadzke 4 hodiny denne poc¢as 365 dni. Skutotna
spotreba elektrickej energie zavisi od sposobu pouzitia televizneho prijimaca.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena,

Ze pouzite elektrické a elektronickeé vyrobky nesmu byt pridané do bezného
e komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recykldciu odovzdajte

tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

Eurdpskej Unie alebo v inych eurdpskych krajindch mozete vratit svoje virobky

miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentniho noveho produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomozete zachoval cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na zivotné

prostredie a (udské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nesprévnej likvidacie

E LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADEN(

zberného miesta.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu moézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokutu.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej Gnie
Ak chcete likvidavat elektrickeé a elektronické zariadenia, vuziadajte si potrebneé
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnygch krajindch mimo Eurépskej tnie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak cheete tento vurobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebneé informdcie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svojho predajcu.

FAST CR a.s. tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu SLE 3224TCS je
C € v sulade so smernicou 2014/53/EU.

Uplné znenie EU vyhldsenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
WWW.SeNcor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technickych specifikacidch sa mozu menil bez predchddzajiceho
upazarnenia a vuhradzujeme si prdva na ich zmenu.
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SK Zaruéné podmienky

Zaruéng list nie je sicastou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vurobok 24 mesiacov zdruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka
sa poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany
spotrebitelovi na bezné domace pouzitie. Prava zo zodpovednasti za chyby (reklamacie) moze kupujuci
uplatnit bud u predavajuceho, u ktorého bol vyrobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom
servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez zbytocného odkladu, aby nedochadzalo ku zharseniu
chyby, najneskor vsak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracoval pri overeni
existencie reklamovanej chyby. Do reklamacného procesu sa prijima iba kompletny a z dévodu dodrzania
hygienickych predpisov neznecisteny vyrobok. \V pripade oprdvnenej reklamdacie sa zadrutnd doba predlzuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku kupujucim, kedy je
kupujuci po skancenf opravy povinny vyrobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat
(doklad o zakupenf vyrobku, zarueny list, doklad o uvedeni virobku do prevadzkuy).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktaré boli poskytnuté zlavy;
opotrebenia a poskadenia vzniknuté bezngm uzivanim vurobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nespravnej instaldcie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvodom
na pouzitie s platnymi pravnymi predpismi a vseobecne zndmumi a obvyklgymi spésobmi pouzivania,
v dosledku pouzitia vyrobku za inym ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nesprdvnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vussej moci (Zivelna udalost,
poziar, vniknutie voduy);
chyby funkenosti vyrobku sposobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivum elektromagnetickym polom
a pod.;
mechanickeé poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie sposobené pouzitim nevhodnych medil, naplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo
nevhodnymi prevadzkovymi podmienkami (napr. vysokeé teploty v okoli, vysoka vlhkost prostredia,
otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zdsah do vyrobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou
osobou (servisom) pripaduy, ked kupujuci pri reklamdcii nepreukaze oprdvnenast svojich prav (kedy a kde
reklamovany vurobok zakupil);
pripady, ked sa Udaje v predlozenych dokladoch isia od Udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vurobok sa nestotozruje s vyrobkom uvedenym v dokladoch, ktarumi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamaval’ (napr. poskodenie vyrobného ¢isla alebo zarucnej plomby pristroja,
prepisavané udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacii najdete na www.sencor.sk.
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