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INSTALACE

PFipojte sitovy adaptér do sitové zasuvky a pak pfipojte konektor stejnosmérného napajeni (DC) do
zadni ¢asti pfistroje. Vas budik je pfipraven k pouziti.

INSTALACE ZALOZNi BATERIE

Tento budik vyzaduje jednu lithiovou baterii CR2032 (neni soucasti pfisluSenstvi) pro zalozni napajeni

hodin v pfipadé do¢asného vypadku napajeni.

1. Polozte pfistroj ¢elem dold na rovny povrch.

2. Pouzijte minci a oto¢enim proti sméru hodinovych ruci¢ek otevrete kryt baterie umistény v zadni
¢asti pristroje.

3. Vlozte do prostoru pro baterii jednu novou lithiovou baterii CR2032 tak, aby byla strana ,+“
obracena nahoru, jak je vyznaceno.

4. Pouzijte minci a oto¢enim ve sméru hodinovych ruci¢ek zajistéte kryt baterie.

Pokud dojde k preruseni sitového napajeni, LED displej zhasne a budik nebude fungovat. Zalozni

baterie ale zachova nastaveni ¢asu a budiku vaseho pfistroje. Zajistéte, aby byla pouzita nova

lithiova baterie CR2032. Nova baterie CR2032 dokaze zalohovat hodiny nepretrzité po dobu pfiblizné

3 dna.

NASTAVENi CASU A DOBY TRVANi OPAKOVANEHO BUZENI

1. Stisknéte jednou tlacitko SET — zaénou blikat hodinové &islice. Stisknutim tlacitka A nebo ¥
nastavte aktualni poéet hodin (pro rychlou zménu hodnoty tlagitko podrzte).

2. Stisknéte znovu tlacitko SET — za¢nou blikat minutové ¢islice. Stisknutim tlacitka A nebo ¥
nastavte pocet minut. (Pro rychlou zménu tlacitko podrzte.)

3. Stisknéte znovu tlacitko SET — na displeji se zobrazi blikajici indikace ,05“. Stisknutim tlacitka A
nebo ¥ vyberte dobu opakovaného buzeni v rozsahu 5 az 60 minut.

4. Pro ukonéeni rezimu nastaveni stisknéte znovu tlagitko SET nebo pockejte pfiblizné 10 sekund,
aniz byste stiskli jakékoli tlacitko.

NASTAVENi BUDIKU

1. Podrzte stisknuté tlagitko AL 1.2 — za&ne blikat LED indikator @ a poget hodin. Stisknutim tlagitka
A nebo ¥ nastavte pocet hodin budiku 1. (Pro rychlou zménu tlacitko podrzte.)

2. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 pro nastaveni po¢tu minut. Stisknutim tlacitka A nebo ¥ nastavte
pocet minut budiku 1. (Pro rychlou zménu tlacitko podrzte.)

3. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 — zacne blikat LED indikator &) a pocet hodin. Stisknutim tlaCitka A
nebo ¥ nastavte pocet hodin budiku 2.

4. Stisknéte znovu tlacitko AL 1.2 pro nastaveni po¢tu minut. Stisknutim tlaCitka A nebo ¥ nastavte
pocet minut budiku 2. (Pro rychlou zménu tlacitko podrzte.)

5. Pro ukonéeni rezimu nastaveni budiku stisknéte znovu tlacitko AL 1.2, nebo pockejte pfiblizné
10 sekund, aniz byste stiskli jakékoli tlacitko.

Poznamka: Funkce buzeni se mlize pouzivat pouze v rezimu sitového napajeni.

ZAPNUTI/VYPNUTi BUDIKU 1 A 2

1. Jednim stisknutim tladitka AL 1.2 aktivujte budik 1 — zobrazi se LED indikator &@).

2. Stisknéte jesté jednou tlagitko AL 1.2 pro aktivaci budiku 2 — rozsviti se LED indikator &.

3. Stisknéte jesté jednou tlacitko AL 1.2 pro aktivaci budiku 1 i 2. Rozsviti se oba LED indikatory
-®i@.

4. Stisknéte jesté jednou tlacitko AL 1.2 pro deaktivaci obou budikl; oba LED indikatory — & i
zhasnou.

ZASTAVENIi A NOVE NASTAVENi BUDIKU NA NASLEDUJICi DEN

Kdyz zvoni budik 1 nebo 2, blika ikona pfislusného budiku. Stisknéte jednou tlacitko AL 1.2 pro
zastaveni budiku a jeho nastaveni na nasledujici den. Pak ztistane LED indikator @ nebo @ svitit na
displeji.
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POUZiVANi OPAKOVANEHO BUZENI (vychozi doba opakovaného buzeni je 5 minut)

Kdyz zvoni budik, stisknéte jednou tladitko Zz « % — zvonéni se vypne a znovu zapne po uplynuti
nastavené doby opakovaného buzeni.

Poznamka: Kdyz vas druhy budik zazvoni v dobé, kdy prvni budik zvoni nebo je v rezimu
opakovaného buzeni, ma druhy budik pfednost pfed prvnim budikem (prvni budik se nastavi na
aktivaci nasledujiciho dne).

POUZITi TLUMENi OSVETLENI

Stisknutim tlagitka Zz « & mzete nastavit jas (v Urovnich HI — vysoky/LO — nizky/OFF — vypnuto)
LED displeje.

NABIJENi MOBILNIHO TELEFONU PROSTREDNICTViM PORTU USB

Pripojte nabijeci kabel vaSeho mobilniho telefonu k portu USB typu A v pfedni ¢asti pfistroje a pak

pfipojte druhy konec k vaS§emu mobilnimu telefonu. Budik bude automaticky nabijet vas mobilni

telefon.

Poznamky:

1. Zajistéte, aby byl pro nabijeni pouzit originalni nabijeci kabel dodavany k vaSemu mobilnimu
telefonu

2. Zaijistéte, aby byl pro napajeni vaseho budiku pouzit originalni adaptér dodavany k vasemu budiku.
PFi pouziti jinych adaptéru se vas telefon nemusi nabit.

RESENi PROBLEMU

Pokud hodiny zobrazuji nespravny ¢as nebo nefunguji spravné, coz mize byt zplisobeno

elektrostatickym vybojem nebo jinym rusenim, odpojte konektor stejnosmérného napajeni (DC), aby

se odpojilo sitové napajeni (a vyjméte zalozni baterii). U hodin se obnovi vychozi nastaveni a budete
je muset znovu nastavit.

PECE O TENTO PRODUKT

1. Umistéte hodiny na stabilni plochu mimo dosah zdroju pfimého sluneéniho svétla, nadmérného
tepla nebo vlhkosti.

2. Pokud chcete umistit tento pfistroj na pfirodni dfevo nebo lakovanou plochu, chrarite vas nabytek
polozenim hadfiku nebo ochranného materialu mezi pfistroj a nabytek.

3. Pristroj Cistéte jemnym hadfikem navihéenym pouze slabym roztokem mydla a vody. SilnéjsSi
prostfedky, jako napfiklad benzen, Fedidlo nebo podobné materialy, mohou poskodit povrch
pfistroje. Zajistéte, aby byl pfistroj pfed Cisténim odpojeny ze sité.

4. Pokud nebudete pristroj delSi dobu pouzivat (napfiklad mésic nebo déle), vyjméte z néj baterie,
abyste zabranili mozné korozi. Pokud dojde ke korozi nebo znecisténi prostoru pro baterie,
ddkladné jej vycistéte a vymérite baterie.

BEZPECNOSTNi VAROVANi PRO BATERIE

1. PFi nespravné vyméné baterie hrozi nebezpedi vybuchu.

2. Baterii nahradte vyhradné stejnym nebo ekvivalentnim typem.

3. Baterie nesmi byt vystavena nadmérnym teplotam, napfiklad vlivem pfimého slune¢niho svétla,
ohné a podobné.

4. Baterii nepolykejte, hrozi nebezpeci poleptani chemikaliemi.

5. Tento produkt obsahuje knoflikovou baterii. V pfipadé spolknuti knoflikové baterie mize dojit béhem
pouhych 2 hodin k zavaznému vnitfnimu poleptani, které muze zpUsobit smrt.

6. Udrzujte nové i vybité baterie mimo dosah déti.

7. Pokud nelze prostor pro baterii bezpe¢né uzavfit, pfestarite produkt pouzivat a udrzujte jej mimo
dosah déti.

8. Pokud mate podezreni, Ze doslo ke spolknuti baterie nebo se baterie dostala do jakékoli ¢asti téla,
vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc.
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TECHNICKE UDAJE

Doba buzeni 1 hodina
Doba opakovaného buzeni 5 az 60 minut
Vychozi nastaveni -

Format ¢asu 24 hodin
Cas 0:00

Budik 1a2 6:00

Doba opakovaného buzeni 05 (5 minut)

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYRAZENYCH OBALOVYCH MATERIALU
Obalovy material odevzdejte k likvidaci do sbérného dvora.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENIi

2

Cce

Tento symbol umistény na produktu, pfisluSenstvi nebo obalu upozorfiuje na to, Ze s produk-
tem nesmi byt nakladano jako s béZznym domacim odpadem. Zlikvidujte prosim tento produkt
ve sbérném dvofe uréeném k recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni. V nékterych
statech Evropské unie nebo v nékterych evropskych zemich mazete pfi nakupu ekvivalentniho
nového produktu vratit vase produkty mistnimu prodejci. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomahate chranit cenné pfirodni zdroje a predchazet moznym negativnim dopadim na Zivotni
prostfedi a lidské zdravi, ke kterym by mohlo dojit v dusledku nespravné likvidace odpadu.

Nespravna likvidace tohoto typu odpadu muze byt predmétem udéleni pokuty ze zakona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud potfebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zafizeni, pozadejte vaseho prodej-
ce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, pozadejte o nezbytné informace o spravném zplisobu
likvidace mistni ufady nebo vaseho prodejce.

Tento produkt splfiuje pozadavky EU.

Text, design a technické udaje se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni a vyhrazujeme si pravo
provadét tyto zmény.

Originalni verze je v eském jazyce.

Adresa vyrobce: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. CzZ-10 Revision 05/2018



SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucasti baleni tohoto vyrobku neni zéruéni list.

Prodavajicl poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mésict od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nové spotfebni zbozi prodané spotrebiteli
pro bézné domacl pouziti. Prdva z odpovednosti za vady (reklamaci) mdZze kupujici uplatnit bud u prodévajiciho,
U ktereho bul vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujicl je povinen reklamaci
uplatnit bez zbytetneého odkladu, aby nedochazelo ke zhorsen! vady, nejpozdeji véak do konce zarueni dobu.
Kupujici je povinen poskytnout pri reklamaci soucinnast nutnou pro ovérenl existence reklamované vady. Do
reklamacniho fizeni se prijima pouze kompletni a z ddvod( dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek.
V pripadé opravnéne reklamace se zarueni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnénf reklamace do okamziku
prevzeti opraveneho vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy je kupujici po skanceni opravy pavinen vyrobek
prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva préva reklamovat (doklad o zakoupeni vurobku, zarueni list, doklad
0 uvedeni vyrobku do provozu).

Zéruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které bula poskutnuta sleva;
opotrebeni a poskozenf vzniklé beznym uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v disledku neodborné ¢i nespravné instalace, pouzitl vyrobku v rozporu s navodem
k pouzitf, platnumi prédvnimi predpisy a obecné zndmymi a obvyklgmi zpdsoby pouzivani, v disledku pouziti
vyrobku k jinemu ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v disledku zanedbané nebo nespravné udrzby;
poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahem vyssi moci (Zivelnd uddlost, pozar,
vniknuti vody);
vady funkenosti vyrobku zpusobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivgm elektromagnetickym polem apod.
mechanické poskozeni vyrobku (napr. uloment knofliku, pad);
poskozeni zplsobené pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotrebniho materidlu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi podminkami (napr. vysokeé okolnf teploty, vysoka vihkost prostredi, otfesy);
poskozeni, Upravu nebo jing zasah do vyrobku provedeny neoprdvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);
pripady, kdy kupujici pri reklamaci neprokaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisl od Udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vurobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedengm v dokladech, kterymi kupujici
prokazuje sva prava reklamovat (napr. poskozeni vurabniho ¢isla nebo zarucni plomba pristroje, prepisované
Udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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