WIDOK Z PRZODU

©)

BUDZIK 1

&

BUDZIK 2

2:1A

WIDOK Z GORY

W DOL USTAWIENIA

DRZEMKA

W GORE

BUDZIK 1-2

PRZYCIEMNIANIE
EKRANU

WIDOK Z TYLU

Az WGHNA
(bEsiGn BY nexus) ©

Dc Svm
© (G ©
. J
PODLACZ WTYCZKE  ZASILACZ SIECIOWY
ZASILACZA (DC)
WLOZ 1 BATERIE g:s?ngﬁlzl-l\DA —_—
LITOWA CR2032 (NALEZY o ENIU GNIAZDKO
A SIECIOWE

ZAKUPIC ODDZIELNIE)

-t
T

PL-23



INSTALACJA

Podtgcz zasilacz do gniazdka sieciowego a nastepnie podtgcz wtyczke zasilacza (DC) do gniazda
w tylnej czesci urzgdzenia. Budzik jest gotowy do uzytku.

WKLADANIE BATERII ZASILANIA AWARYJNEGO

Ten budzik wymaga wiozenia jednej baterii litowej CR2032 (nie znajduje sie w zestawie) do

rezerwowego zasilania budzika w przypadku krotkotrwatej przerwy w dostawie pradu.

1. Potéz urzadzenie przodem ku dotowi na rownej powierzchni.

2. Przy pomocy monety odkre¢ pokrywe baterii znajdujaca sie w tylnej czesci urzadzenia obracajac jg
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

3. Wiéz jedng nowg baterie litowg CR2032 tak, aby strona ,+“ byta zwrécona ku goérze, zgodnie
Z 0znaczeniem.

4. Przy pomocy monety przykre¢ pokrywe baterii obracajac jg w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara.

W przypadku przerwy w dostawie pragdu wyswietlacz LED zgasnie i budzik nie bedzie dziatat.

Bateria umozliwi jednak podtrzymanie zapisanych w pamieci urzgdzenia ustawien godziny i budzika.

Zapewnij, aby uzyta zostata nowa bateria litowa CR2032. Nowa bateria CR2032 potrafi zasila¢ zegar

nieprzerwanie przez okoto 3 dni.

USTAWIENIA GODZINY | CZASU TRWANIA WIELOKROTNEGO BUDZENIA

1. Wcisnij jeden raz przycisk SET — zaczng pulsowac cyfry godziny. Naciskajac przycisk A lub ¥
ustaw aktualng godzine (w celu szybszej zmiany przytrzymaj przycisk).

2. Wcisnij ponownie przycisk SET — zaczng pulsowaé cyfry minut. Naciskajac przyciski A lub ¥ ustaw
warto$¢ minut. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszy¢ zmiane.)

3. Wcisnij ponownie przycisk SET — na wys$wietlaczu pojawi sie migajacy komunikat ,,05”. Naci$nij
przycisk A lub ¥, aby ustawi¢ czas trwania ponownego budzenia w zakresie od 5 do 60 minut.

4. Aby zakonczy¢ tryb ustawien, ponownie wci$nij przycisk SET lub odczekaj okoto 10 sekund, nie
przyciskajgc zadnego przycisku.

USTAWIENIA ALARMOW

1. Przytrzymaj nacisniety przycisk AL 1.2 — zacznie miga¢ wskaznik LED (D i warto$¢ godzin. Przez
wcisniecie przycisku A lub ¥ ustaw godzing alarmu 1. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszy¢
zmiane.)

2. Ponownie wcisnij AL 1.2, aby ustawi¢ minuty. Przez wcisnigcie przycisku A lub ¥ ustaw minuty
alarmu 1. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszy¢ zmiane.)

3. Nacisnij ponownie przycisk AL 1.2 — zacznie miga¢ wskaznik LED (2 i warto$¢ godzin. Przez
wcisniecie przycisku A lub ¥ ustaw godzine alarmu 2.

4. Ponownie wcisnij AL 1.2, aby ustawi¢ minuty. Przez wcisnigcie przycisku A lub ¥ ustaw minuty
alarmu 2. (Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszy¢ zmiane.)

5. Aby wyjs¢ z trybu ustawien budzika, ponownie nacisnij przycisk AL 1.2, lub odczekaj okoto
10 sekund, nie naciskajgc zadnego przycisku.

Uwaga: Funkcja budzika jest dostepna wytgcznie w trybie zasilania sieciowego.

WLACZANIE/WYLACZANIE BUDZIKOW 112

1. Pojedyncze nacisniecie przycisku AL 1.2 wigcza budzik 1 — wyswietli sie wskaznik LED &@.

2. Ponowne nacisniecie przycisku AL 1.2 wigcza budzik 2 — zaswieci sie wskaznik LED @.

3. Nacisnij jeszcze raz przycisk AL 1.2 aby wigczy¢ budziki 1 i 2. Zaswieca sie oba wskazniki LED
-®i@.

4. Naci$nij jeszcze raz przycisk AL 1.2 aby wylgczyé oba budziki; oba wskazniki LED — @ i & zgasna.

WYLACZENIE | PONOWNE USTAWIENIE BUDZIKA NA NASTEPNY DZIEN

Kiedy dzwoni budzik 1 lub 2, ikona danego budzika miga. Nacisnij jeden raz przycisk AL 1.2
aby wytgczy¢ budzik i ustawi¢ go na nastepny dzien. Na wyswietlaczu bedzie swieci¢ kontrolka LED

lub &.
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KORZYSTANIE Z FUNKCJI DRZEMKI

(standardowy czas trwania drzemki wynosi 5 minut)

Kiedy dzwoni budzik, nacisnij jeden raz przycisk Zz - £: — dzwiek budzika zostanie wytgczony

i wigczony ponownie po uptywie ustawionego czasu drzemki.

Uwaga: Jezeli drugi budzik wtaczy sie w czasie, gdy pierwszy budzik dzwoni lub jest w trybie drzemki,
drugi budzik powoduje wytgczenie pierwszego (pierwszy budzik zostaje automatycznie ustawiony na
dzwonienie nastgpnego dnia).

KORZYSTANIE Z PRZYCIEMNIENIA EKRANU

Naciskajgc przycisk Zz « £ mozna ustawi¢ jasno$¢ (na poziomie HI — wysoka/LO — niska/OFF
— wylgczono) wyswietlacza LED.

LADOWANIE TELEFONU KOMORKOWEGO PRZEZ PORT USB

Podtacz kabel fadujgcy telefonu komérkowego do portu USB typu A w przedniej czesci urzadzenia,
a nastepnie podtacz drugi koniec do telefonu komérkowego. Budzik bedzie automatycznie tadowac
telefon komdrkowy.
Uwagi:
1. Podczas tadowania nalezy korzysta¢ z oryginalnego kabla dostarczonego z telefonem komérkowym
2. Do zasilania budzika nalezy uzywac oryginalnego zasilacza dostarczanego z budzikiem.

W przypadku korzystania z innych adapteréw telefon moze sie nie tadowac.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli zegar wskazuje nieprawidtowy czas lub nie dziata prawidtowo, co moze byé spowodowane przez
wytadowanie elektrostatyczne lub inne zaktécenia, odtgcz wtyczke pradu statego (DC), aby odtgczy¢
zasilanie sieciowe (i wyjmij baterie zapasowg). Przywrdécone zostang ustawienia poczgtkowe zegara

i trzeba bedzie go ponownie ustawic.

JAK DBAC O PRODUKT

1. Umies$¢ zegar na stabilnym podtozu poza zasiegiem bezposredniego promieniowania stonecznego,
nadmiernego ciepta lub wilgoci.

2. Jesli chcesz umiesci¢ budzik na powierzchni z naturalnego drewna lub polakierowanej, zabezpiecz
meble, ktadgc urzgdzenie na serwetce lub podktadce ochronne;.

3. Czys$¢ urzadzenie delikatng Sciereczkg zwilzong wytgcznie roztworem wody z niewielkg iloscig
mydta. Silniejsze srodki, takie jak benzen, rozpuszczalnik lub podobne materiaty, moga uszkodzi¢
powierzchnie urzadzenia. Zagwarantuj, aby urzgdzenie zostato przed czyszczeniem odtgczone od
sieci.

4. Jesli przez dtuzszy czas (na przyktad przez miesigc lub dtuzej) nie bedziesz uzywac urzadzenia,
wyjmij baterie, aby zapobiec korozji. W razie wystgpienia korozji lub zanieczyszczenia komory
baterii, wyczys¢ jg doktadnie i wymien baterie.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA BATERII

1. Przy nieprawidtowej wymianie baterii grozi niebezpieczenstwo wybuchu.

2. Wymien baterie wytgcznie na baterie tego samego lub ekwiwalentnego typu.

3. Baterii nie wolno naraza¢ na dziatanie wysokiej temperatury, na przyktad na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, ognia itp.

4. Nie potykaj baterii, grozi niebezpieczenstwo poparzenia chemikaliami.

5. Produkt zawiera baterie guzikowa. W razie potkniecia baterii guzikowej w ciggu zaledwie 2 godzin
moze dojs¢ do powaznych poparzen wewnetrznych, ktére moga spowodowac $mierc.

6. Przechowuj nowe i zuzyte baterie poza zasiegiem dzieci.

7. W przypadku, ze miejsca na baterie nie mozna bezpiecznie zamknga¢, przestan korzystac
z produktu i przechowuj go poza zasiegiem dzieci.

8. Jesli podejrzewasz, ze doszto do potkniecia baterii lub Ze bateria znalazta sie w jakiejkolwiek czesci
ciata, natychmiast zwr6¢ sie o pomoc lekarska.
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DANE TECHNICZNE

Czas budzenia 1 godzina
Czas drzemki 5 do 60 minut
Ustawienia fabryczne -

Format czasu 24 godziny
Godzina 0:00
Budzik 1i2 6:00

Czas drzemki 05 (5 minut)

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE LIKWIDACJI ZUZYTYCH OPAKOWAN
Materiat opakowaniowy nalezy odda¢ do likwidacji do punktu skupu.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

)i

Cce

Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposazeniu lub opakowaniu informuje, ze z produk-
tem nie nalezy obchodzi¢ sie jak ze zwyktym odpadem domowym. Produkt nalezy przeka-
zac do punktu recyklingu urzadzen elektrycznych i elektronicznych. W niektérych krajach Unii
Europejskiej lub w niektorych panstwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego
produktu mozna dokonac¢ zwrotu zuzytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidtowg
likwidacje tego produktu przyczyniasz sie do ochrony cennych zasobdw naturalnych i zapo-
biegasz ewentualnemu negatywnemu wptywowi odpaddéw na srodowisko naturalne i zdrowie
ludzkie, do ktérego mogtoby doj$¢ w wyniku nieprawidtowej likwidacji odpadu. Szczegotowych
informacji udzielg lokalne urzedy lub najblizszy punkt zbidrki prowadzacy utylizacje odpadow.
Niewtasciwa utylizacja tego typu odpadéw moze skutkowaé natozeniem kary ustawowe;j.

Firmy w ramach Unii Europejskiej
Chcac zlikwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, zwrd¢ sie o informacje do swoje-
go sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej
Informacji na temat wtasciwej likwidacji produktu udzieli lokalny urzad lub sprzedawca urza-
dzenia.

Produkt spetnia wymagania UE.

Tekst, design i dane techniczne moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonania tych zmian.

Jezykiem oryginatu jest jezyk czeski.

Adres producenta: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. PL - 26 Revision 05/2018



SENCOR

PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczng gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tulko do przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Palsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolite] Polskie]. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktow oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego
mozna dokonat w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest
zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne
i czuste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przujmowane do naprawy. Usterki beda usuwane
przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajacym 14 dni roboczych. Okres
gwarancji przedtuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie 0 wymiane sprzetu na wolny
od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, Zze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt byc
przujety przez serwis, uzytkownik jest zobowigzany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura),
podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej, certufikatu instalacji (niektdre produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wunika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
(powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktacen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wytamany przycisk, upadek, itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, nosnikow,
akcesoriow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura, wilgotnose,
wstrzasy itp.);
produkt but naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzytkownik nie jest w stanie udowodnic¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniy;
produkt nie moze byc zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjne).
Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od
daty zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na
stronie internetowej lub kontakt telefonicznu.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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