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GYORSBEALLITASOK

1. LEPES
Csatlakoztassaa tapadaptert barmilyen hazi aljazatba 230V AC fesziiltséggel. Majd csatlakoztassa az egyeniranyu

(DC) tapkonnektort a készllék hatoldalahoz.
A meteoroldgiai allomas bekapcsol és a hattérvilagitas bekapcsol.

2. LEPES
A meteoroldgiai allomast és a drétnélkili kinti adot tegye egymas mellé. Eltolva nyissa ki az elemtér fedelét

a drotnélkili kinti adé hatso részén és tegyen be a hatsé részbe 2 0j AAA alkali elemet. Gy6z6djon meg, hogy
a csatornavalaszt6 az 1 helyzetben van. Tegye vissza az elemtarté fedelét.

Gy6z8djén meg, hogy a kinti héfok és paratartalom alatt a n (Csatorna 1) jelenik meg. Az 1 csatorna a A /
CHANNEL gomb megnyomasaval valaszthaté ki.

A meteoroldgiai allomas néhany masodpercen beliil elkezdi fogadni az adatjelet a kinti adérol. Ezutan helyezze
a kinti adot szaraz és arnyékos helyre.

3. LEPES

A meteoroldgiai allomas kb. 3 percen belil elkezdi venni a radiéval vezérelt DCF id6t - a radidval vezérelt KN
ikon elkezd villogni. A vétel soran a hattérvilagitas leall, és a fényerd csokken. A vétel soran az dsszes gomb
ideiglenesen inaktiv lesz.

Miutan a meteoroldgiai allomas DCF jelet kapott, a datum és az id6 beadllitasra kerll, és az = ikon vilagit. Amikor
a DCEF jel vétele sikertelen, az 2 ikon kialszik.

A TARTALEK ELEMEK KESZULEKBE TELEPITESE

A meteorolégiai allomas révidideji aramkimaradas esetére a tapfesziltség biztositasara 3 ,AAA" alkali elemet
igényel.

1. Helyezze a késziiléket el6oldalaval lefelé egy sima fellletre.

2. Csusztassa ki és tavolitsa el az elemtart6 fedelét a készllék als6 részében.

3. Az elemtérbe tegyen 3 ,AAA" alkali elemet ugy, hogy be legyen tartva a kijel6lt polaritas ,+* és ,-“.

4. Tegye vissza az elemtart¢ fedelét.

Aramkimaradas esetén, ha tartalék elemeket hasznal, az idé és minden egyéb beallitds megmarad. A Zz ok
gomb egyszeri megnyomasa utan a hattérvilagitas 5 masodpercre bekapcsol, majd ismét kialszik.

MEGJEGYZES:

Vegye tudumasul, hogy a kiils6 érzékeld az atvitelt 50 m tavolsagig teszi lehetévé akadalyok nélkili nyilt teriileten.
A val6s atviteli tavolsag a jel utjatél fliggéen valtozhat. Minden akadaly (tetd, falak, padlok, mennyezet, magas fak
stb.) a felére csokkenti a jel atviteli tavolsagat.
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®  FALRA SZERELES

ALLVANY

Rogzitse a tartét a kiils6é ado aljara, ha asztalon szeretné elhelyezni, vagy az adé hatoldalahoz, ha falra szereli.

A KORNYEZET HATASA A JEL VETELERE

A radios ébresztéora a pontos idét vezeték nélkili technoldgia segitségével szerzi. Ahogy mas vezeték nélkili
berendezések esetében, a jelvételi képességet befolyasolhatjak a kovetkezd tényezok:

« Nagy atviteli tavolsag

* Hegyek és volgyek kdzelsége

« Nagy éplletek kdzelsége

« Vasut, nagyfesziltségli kabelek stb. kdzelsége
« Orszagut, repll6tér stb. kozelsége

+ Epitkezés kozelsége

« Betonépiileteken belili elhelyezkedés
« Elektromos késziilékek kdzelsége

* Szamitdgép és televizio kdzelsége

* Mozgé gépjarmiin belili elhelyezkedés
« Fémkonstrukciok kozelsége

Tegye a készliléket megfeleld vételi helyre, azaz ablak kdzelébe fémfelliletektdl vagy elektromos berendezésekto!
megfeleld tavolsagban.

A DCF RADIOJEL VETELE ES KIJELZESE

A tapellatas bekapcsolasa utan az 6ra venni kezdi a DCF-jelet. A LED jelzd

= villog.
Gyenge vagy nincs DCF jel (az A ikon villog)

Er6s DCF jel vétele (a & ikon villog)

Sikeres vétel (a & ikon vilagit)

Sikertelen vétel (a & ikon kialszik)

AUTOMATIKUS ES KEZI JELVETEL

Az 6ra minden nap 1:00, 2:00 és 3:00 érakor inditja el az automatikus jelkeresést. Ha 3:00-kor nem sikertl venni
a DCEF jelet, 4:00-kor Ujraindul. Ha az automatikus vétel ismét nem sikertil, 5:00 érakor Ujra elindul. Ha ismét nem
sikerdl, az automatikus vétel a kdvetkezé nap 1:00 6rakor Ujra elindul.

KEZI JELVETEL
Egyszerlien nyomja le és tartsa lenyomva a ¥ / (°C/°F) WAVE gombot - az 6ra sipol egy rovidet, és elindul a kézi
vétel. Nyomja meg és tartsa elnyomva a ¥ / (°C/°F) WAVE gombot- révid sipolas hallatszik és a DCF vétel leall.

**Ha a meteorologiai allomas radié-vezérelt id6jelet kap, a hattérvilagitas ledll és a fényerd csokken.

Ha a radididévezérelt radioidé lejart, vagy ha az 6ra 7 percen beliil nem kap DCF jelet, az el6z6 fényereji
zemmod visszaall.
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A DCF JEL IDEIGLENES TORLESE

Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 masodpercig egyszerre a & / CHANNEL a ¥/ (°C/°F) WAVE gombokat - az 6ra
egy rovidet sipol, és a radidvezérlés ideiglenesen letiltasra kerdil.
Ebben a pillanatban nyomja le és tartsa a ¥/ (°C/°F) WAVE gombot a kézi jelvétel inditasahoz.

A radiovezérlés funkcié Ujrainditdsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva 2 masodpercig egyszerre a A /
CHANNEL a ¥/ (°C/°F) WAVE gombokat - az 6ra egy rovidet sipol, és azonnal megkezdédik a DCF-jel vétele.

IDHZONA, 12/24 FORMATUM, IDO, NAPTAR ES ISMETELT EBRESZTES
BEALLITASA

1. Nyomja meg és tartsa a gombot — a szamjegyek ,00-ra valtoznak. A A vagy ¥ gombnyomasaval
valassza kii az id6zonat +12 és -12 kozott.

2. Majd nyomja meg Ujra a gombot — a szamjegyek ,24Hr" (24 6ra)-ra valtoznak. A A vagy ¥ gomb
megnyomasaval valassza ki a ,12Hr" (12 éra) formatumot. Ha a 12Hr (12 6ra) formatum ker(lt kivalasztasra,
megjelenik a PM (délutan) indikator.

3. Majd nyomja meg még egyszer a - gombot - villogni kezdenek az éra szamjegyei. A A vagy ¥ gombbal
dallitsa be az 6rakat. Tartsa lenyomva a A / ¥ gombot a beallitas felgyorsitasahoz.

4. Majd nyomja meg még egyszer a gombot - villogni kezdenek a percek szamjegyei. A A vagy ¥ gombbal
allitsa be a perceket. Tartsa lenyomva a A vagy ¥ gombot a bedllitas felgyorsitasahoz.

5. Majd Gjra nyomja meg a gombot — megjelenik a ,Yr* (év) és a ,2018" szamjegyek kezdenek villogni.
A A vagy ¥ gomb megnyomasaval allitsa be az évet.

6. Majd nyomja meg még egyszer a gombot - villogni kezdenek a hénap szamjegyei. A A vagy ¥ gomb
megnyomasaval éllitsa be a honapot.

7. Majd nyomja meg még egyszer a gombot - villogni kezdenek a datum szamjegyei. A A vagy ¥ gomb
megnyomasaval allitsa be a datumot.

8. Majd nyomja meg még egyszer a gombot - villogni kezdenek a ,m” (hénap), ,d” (nap) szamjegyek.
A A vagy ¥ gomb megnyomasaval valassza ki a naptar megjelenitését honap-nap ,m"“ ,d* vagy nap-hénap ,d" ,m".

9. Aztan nyomja meg Ujra a arzer , .SN“ és ,05“ gombokat. Nyomja meg a A vagy a ¥ gombot az ismételt
ébresztés id6tartamanak bedllitasahoz 5 — 60 perc kdzott.

sn

SET
10. Nyomja meg a gombot a normal izemmaodhoz valo visszatéréshez; ha egy gombot sem nyom meg, az
6ra kb. 15 masodperc elteltével visszatér a normal izemmodba.
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AZ 1 ES 2 EBRESZTES BEALLITASA

1.

AZ 1 EBRESZTES BEALLITASA: Normal idé lizemmaodban nyomja meg egyszer a gombot — az idé

szamjegyei atvaltoznak az ébreszt6 idejére ,6:00" és ,A1“. Majd nyomja meg a gombot és tartsa 2
masodpercig — az ébresztéora éra szamjegyei kezdenek villogni. A A vagy a ¥ gomb megnyomasaval allitsa
be az éraszamot az ébresztéora kivant idején.

Majd nyomja meg még egyszer a gombot - villogni kezd az ébresztd percek szamjegy. A A vagya ¥
gomb megnyomasaval allitsa be a perceket az ébresztéora kivant idején.

Aztan nyomja meg Ujra a gombot a beallitas befejezéséhez. Ha egyetlen gombot sem nyom meg
egyetlen bedllitd fazisban sem koriilbelll 15 masodpercen belll, akkor a késziilék kilép az ébresztés beallitasi
modbal.

A 2 EBRESZTES BEALLITASA: Normal id6 izemmaédban nyomja meg kétszer a gombot — az idé
szamjegyei atvaltoznak az ébreszts idejére ,6:00° és ,A2“. Majd ismételje meg a fenti miiveletet az 1 Ebreszté
beallitasahoz.

C .M
=gl

A NAPI EBRESZTO BEKAPCSOLASA VAGY KIKAPCSOLASA

1.

2.

. . All-2 . P . . . P . . .
Nyomja meg Ujra a gombot az 1 ébresztd bekapcsolasahoz — az LCD kijelzén megjelenik a (€8] ikon.
Nyomja meg Ujra a gombot a 2 ébreszté bekapcsolasahoz — az LCD kijelz6n megjelenik a ikon.

Nyomja meg Ujra a gombot a 1 és 2 ébresztd bekapcsolasahoz — az LCD kijelzén megjelenik a és
ikon.

Nyomja meg Ujra a gombot a 1 és 2 ébresztd kikapcsolasahoz — az LCD kijelzén kialszik a és
ikon.

AZ ISMETELT EBRESZTES HASZNALATA
Amint beall a bedllitott ébresztési idd, a meteoroldgiai allomas pittyegni kezd az ébresztéshez.

A vagy ikon fog villogni.

1.

Nyomja meg egyszer a 2z [E o3 gombot az ébresztés ideiglenes leallitasahoz - a vagy ikon abbahagyja
a villogast. Az ébresztd pittyegése Ujra felhangzik az ismételt ébresztés beallitott idejének letelte utan.

Az ébresztéora jelzése kdzben egyszer nyomja meg a &I gombot — az ébreszté az adott napra leall, a

vagy &) ikon abbahagyja a villogast és az ébreszt6 az adott 6raban masnap megszolal.

Ebresztés idétartama: 2 perc

HALVANY FENY HASZNALATA

Nyomja meg egyszer a m gombot a kijelzd fényerejének beallitasahoz éjjeli lzemmaodhoz.

HU -5



HOFOK-KIJELZES °C VAGY °F FOKOKBAN
Egyszerlien nyomja meg a ¥ (°C/°F) /| WAVE gombot a hémérséklet megjelenitéséért °C vagy °F fokban.

IDOJARAS-ELOREJELZES ES LEGNYOMAS-TENDENCIA JELZ6

A meteoroldgiai allomas beépitett barometrikus érzékel6t tartalmaz, ami légnyomas idébeli valtozasat méri.
A meteoroldgiai allomas korilbelll 12 érat gydjti és atlagolja a légnyomas értékeket és ezek segitségével id6jaras-
elérejelzést alakit ki a kdvetkez6 12 drara.

ID6JARAS IKONOK

Hat id6jaras ikon all rendelkezésre, ami ki lehet jelezve.

NAPOS ESO
iy
{¥ e
’ \
ay ITTIY
NAPOS ES BORUS VIHAR
(RESZLEGESEN P
BORUS) Iy ~
{ - s
1y ¢ .‘1;’1 uﬁ ¢
BORUS FAGYASRA
FIGYELMEZTETES *
A jegesedésre
igyelmeztetd ikon
Q—» figyelmeztet6 ik
jelenik meg, ha a kinti
héfok +3 °C ala csokken

A LEGNYOMAS TENDENCIA KIJELZOI

Haa Jnyil jelenik meg, a légnyomas emelkedik és id&jaras-jobbulas varhato.

Ha a ™\ nyil jelenik meg, a légnyomas cs6kken és id6jaras-romlas varhato.
Ha a — nyil jelenik meg, a légnyomas stabil.

Megjegyzések: A meteoroldgiai allomas az egyik emeletrél a masik emeletre val6 athelyezése befolyasolja a az
allomas mérési pontossagat, az allomast egész id6 alatt egyforma szinten kell hasznalni. Ha uj helyre teszi,
12 ¢6raig tart, amig stabilizalodik és Ujra pontos adatokat kezd kézolIni.

A meteoroldgiai allomas 12 6rara nyujt id6jaras-elérejelzést. Az elérejelzés nem mindig egyezik az adott kil
id6jarassal.

A MAXIMUM ES MINIMUM BENTI/KINTI HOFOK ES PARATARTALOM
KIJELZESE

Nyomja meg egyszer a MEM gombot a maximum benti és kinti héfok és paratartalom kijelzéséhez a ,MAX" ikonnal
a kijelzén. Nyomja meg ezt a gombot még egyszer a minimum benti és kinti héfok és paratartalom kijelzéséhez
a ,MIN“ ikonnal a kijelzén.

Ha a maximum vagy minimum értékek vannak kijelezve, nyomja meg és tartsa a MEM gombot mindkét adat
visszadllitasahoz és (j maximum és minimum értékek méréséhez.
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LEGNYOMASI ADATOK KIJELZESE

Ha a MAX vagy a MIN nem jelenik meg, nyomja meg és tartsa lenyomva a MEM gombot, amig a naptar kijelzéje
meg nem jeleniti a Ilégnyomas értékét hPa-ban. Nyomja meg Ujra és tartsa a MEM gombot a naptar megjelenités
visszatéréshez.

HA ELTUNIK A KINTI HOFOK ES PARATARTALOM KIJELZES

Ha a kinti héfok és paratartalom szamjegyei ,—"-t mutatnak, megszakadt vagy ledllt a vezeték nélkili atvitel.

=

Nyomja meg és tartsa a A / CHANNEL gombot a kinti adé jelének kikereséséhez, mikdzben villogni fog a @ ikon.
Ha tovabbra is eltiinik a kinti héfok és paratartalom, ami széls6séges hideg idében torténhet, kisérelje meg
elhelyezni az ad6t mas helyre; addig, amig a héfok/paratartalom adatok atvitele folyamatos nem lesz.

A METEOROLOGIAI ALLOMAS SZINKRONIZALASA MAS KINTI ADOVAL

1. Nyomja meg egyszer a A /| CHANNEL gombot a meteoroldgiai allomas hatuljan. Az E ikon a kulsé
hémérséklet és paratartalom alatt jelenik meg.

2. Nyomja meg a A& / CHANNEL gombot és tartsa, amig villogni nem kezd a =

a meteoroldgiai allomas keresi a kiilsé ado jelét a 2. csatornan.

ikon, ami azt jelzi, hogy

3. Csusztassa ki a masodik adé elemtart6 ajtajat, allitsa a kapcsolét a 2. jelzésl kézépsé pozicidba, majd
helyezzen be 2 darab AAA elemet az elemtartéba a megfelel polaritassal +/-.
Tegye vissza az elemtart6 fedelét.

4. A masodik ado altal érzékelt kills6 hémérséklet és paratartalom par perc utdn megjelenik az LCD-kijelz6n a

E ikonnal egyutt. Ha az adatok még mindig nem jelennek meg, tavolitsa el és helyezze vissza az elemeket
a méasodik addba.

5. A meteorolégiai allomas harmadik kiilsé addval vald szinkronizalasahoz ismételje meg ugyanezt a lépést a E
kivalasztasaval a meteorolégiai allomason, és valassza ki 3-t a harmadik adon.

A KULSO HOMERSEKLET ES PARATARTALOM KIJELZESENEK
VALTOGATASA A KULONBOz6 ADOKBOL

Nyomja meg egymasutan a A / CHANNEL gombot, amig nem kezd el villogni a n ikon és révid sipolas nem
hallatszik. Majd néhany masodpercre megjelenik masik adé kiilsé hémérséklete és paratartalma valtakozva a n,
E, a ikonok villogasaval.

Az automatikusan valtakozé megjelenités kikapcsolasahoz nyomja meg egyszer a A / CHANNEL gombot, hogy
tartésan a n ado altal mért hémérséklet és paratartalom jelenjen meg— a n ikon a kijelzén folyamatosan vilagit.

A KULSO ADO LEMERULT ELEMENEK JELZESE

Megjelenik a D ikon, ami azt jelzi, hogy a kuls6é addban Iévé elem kezd lemeriini. Valoszindleg ki kell cserélni tjra
a kils6 ado elemét.

Az elem alacsony fesziiltségét okozhatja széls6ségesen hideg id6jaras (pl. -10 °C alatti hémérséklet) is.
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HIBAELHARITAS

Ha a meteorolégiai allomas rossz informaciot vagy szamokat mutat, azt okozhatja elektrostatikus kisiilés vagy mas
eszk0zok zavarasa. Hegyes targy segitségével nyomja meg a RESET gombot a meteorolégiai allomas hatuljan
A készlilék visszaall az eredeti beallitasra és Ujra be kell allitani az id6t, naptart és ébreszté idejét.

Probléma Megoldas

Az LCD kijelz6 ures 1. Nyomja meg a RESET gombot a féegységen.

2. Tegyen Uj elemeket a meteoroldgiai allomasba.

3. Gy6z&djon meg, hogy a halézati adapter megfeleléen csatlakozik
a miikddé halozati aljzatba.

4. Gy6z46djon meg, hogy az egyenaramu csatlakozé megfeleléen
csatlakozik a meteoroldgiai allomashoz.

Nem jelenik meg a kinti héfok sem 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a / CHANNEL gombot az
paratartalom meteoroldgiai allomason a kiilsé hémérsékleti jel kereséséhez.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a / CHANNEL gombot, majd
vegye ki az elemeket a kiilsé addbdl és tegyen bele Uj elemeket.

3. Gy6z46djon meg, hogy a meteoroldgiai allomason a helyes

csatorna van kivalasztva (az eredeti beallitas n WWW.sencor.eu
— Csatorna 1).

4. Nézze meg, hogy a kinti héfoktol balra nincs-e lemer(lt elem ikon
kijelezve. Ha igen, cserélje ki az elemeket a kultéri adéban uj alkali
elemekre.

5. Akinti ad6 jelének utjaban nem lehet semmilyen zavaré forras
(pl. szamitogép monitor, televizid, fllhallgaté vagy hangszord).
A jel egyenes vonalban halad és ezért elektromos forras ezen
vonal kdzelében zavarast okozhat.

-

A héfok, paratartalom vagy légnyomas
nem helyes 2.

Nyomja meg a RESET gombot a féegységen.

Gy6z8djon meg, hogy a féegység és a kinti add kdzelében nincs
hé/hideg forras és nincs kitéve kozvetlen napfénynek/esének.

AZ ORA ES A METEOROLOGIAI ALLOMAS KARBANTARTASA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A készlléket ne tegye ki széls6séges héfokoknak, viznek vagy kézvetlen napfénynek.

Ovja a maré anyagokkal valé érintkezéstol.

Az ébresztét ne tegye ki tul nagy eré hatasanak, pornak vagy paratartalomnak.

Ne nyissa ki a belsé tokot, és ne nyuljon a készllék alkatrészeihez.

A készlléket ne csatlakoztassa semmilyen mas halézati adapterhez eltéré jellemzékkel vagy feszlltséggel.
A kiils6 ad6t mindig szaraz és arnyékos helyre helyezze, tavol a kdzvetlen napfénytél és esétol.
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MUSZAKI ADATOK

Hoémérséklet-tartomany
Beltéri 0 °C - +50 °C (+32 °F - +122 °F) (a tartomany atlépésénél a kijelzén HH.H / LL.L jelenik meg)

Kdltéri -25 °C - +70 °C (-13 °F - +158 °F) (a tartomany atlépésénél a kijelz6n HH.H / LL.L jelenik meg)

Paratartalom-tartomany

Beltéri 20-95 %

Kiltéri 20-95 %

Hémérséklet felbontas 0,1°C/0,2 °F

RH % pontossag 1%

H6émérséklet és paratartalom Mérés 30 masodpercként

Ebresztés id6étartama 2 perc

Ismételt ébresztések id6tartama 5 perc

A gyarté neve vagy védjegye, cégjegyzékszama és HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang

cime: Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang
Dong, P.R.China

Modellazonosité: HX12-0501200-AG

Bemend fesziltség: AC100 - 240V

Bemend valtoaram frekvencidja: 50/60Hz

Kimené fesziiltség: DC5,0V

Kimen6 aramerdsség: 1,2A

Kimené teljesitmény: 6,0W

Aktiv Gzemmddban mért atlagos hatasfok: 275,00%

Uresjarasi lizemmodban mért energiafogyasztas: <0,10W




UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZOAN
A hasznalt csomagoléanyagokat az dnkormanyzat altal kijelolt hulladékleraké helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jelzés a terméken vagy a kiséré dokumentacioban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus
termék nem dobhaté haztartasi hulladék k6zé. A helyes megsemmisitéshez és Ujrafelhasznalashoz
ezen termékeket kijelolt hulladékgyijté helyre adja le. Az EU orszagaiban vagy mas eurdpai
orszagokban a termékek visszavalthatéak az eladéhelyen azonos Uj termék vasarlasanal. A termék

. helyes megsemmisitésével segit megeldzni az él6kérnyezetre és emberi egészségre kockazatos
lehetséges veszélyek kialakulasat amelyek a hulladék helytelen kezelésével adédhatnanak. Tovabbi
részletekrdl érdeklédjon a helyi hatésagnal vagy a legkdzelebbi gydjtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék
helytelen megsemmisitése a helyi el8irasokkal 6sszhangban birsaggal sujthaté.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uniéban
Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a sziikséges
informacidkat az eladojatol vgy beszallitéjatol.

Megsemmisités Europai Unién kiviili orszagban
Ez a jelzés az Eurdpai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje a sziikséges
informacidkat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktol vagy az eladojatél.

c € A termék megfelel az EU kdvetelményeinek.
FAST CR, a.s. igazolja, hogy a SWS 5270 tipust radicberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.

Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szévege elérhet6 a kdvetkez6 internetes cimen: www.sencor.com

Vaéltoztatasok a szdvegben, kivitelben és miszaki jellemz6kben elézetes figyelmeztetés nélkil térténhetnek,
minden modositasra vonatkozé jog fenntartva.

A cseh nyelvii az eredeti valtozat.
A gyarté cime: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2020, Fast CR, a. s. HU-10 Revision 03/2020



SENCOR

HU Jétallasi jegy

AFAST Hungary KFft. (2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10) mint a termeék magyarorszagi impaortdre a jotallasi

jeguen feltUntetett tipusu és guartasi szamu keszulékre jotallast biztosit a foguasztok szamara az alabbi feltételek
szerint:

Atermeék guartoja: FAST €R, a.s. (Cernokostelecka1621, Ritany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termekre a foguaszto részére tartend atadastol (vasarlastol), illetve ha az tzembe helyezést
a fargalmazd vagy annak megbizattja véazi, az Uzembe helyezéstél szamitott 24 hénapig tarto idétartamra vallal
jotallast.

A jotallasi igeny a jotallasi jegauel, a vasarldstol (Uzembe helyezéstol) szamitott 1 évig a termeéket értekesitd
forgalmazondl, illetve a jotallasi jeguen feltntetett hivatalos szerviznél kozvetlenul is, mig a 13. honaptol
3 24. honapig kizarolag a hivatalos szerviznél érvényesithetd.

Jotallgsi jegy hidnyadban a fogyasztoi szerzddés megkotéset bizonyftottnak kell tekinteni, ha a fogyaszto bemutatja
3 termek ellenértékenek megfizetéset hitelt érdemléen igazolo bizonylatot. Mindezek érdekeben kerjuk tisztelt
Vasarloinkat, hogy 6rizzeék meg a fizetési bizonylatot is. A jotallasi idén beluli meghibdsodds esetén a fogyaszto
(i) elsésorban - valasztasa szerint - a hibas termék dijmentes kijavitasat vagy kicserélését kavetelhet, kivéve,
ha a vélasztott igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a jotallasra kotelezettnek a masik igény teljesitésevel
tsszehasonlitva ardnutalan tobbletkoltseget eredmenuezne, (i) ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga,
vagy ha a kotelezelt a kijavitast, illetve kicserélést nem vallalata, vagy e kotelezettségének megfeleld hataridén
belul, a fogyasztonak okozott jelentds kenyelmetlenseg nelkdl nem tud eleget tenni, a fogyasztd — valasztasa
szerint — megfeleld arleszallitast igenyelhet vagy eldllhat a szerzddestsl. Jelentéktelen hiba miatt elalldsnak nincs
helye.

A151/2003. (IX.22.) Kormanyrendeletben meghatarozott tartos foguasztasi cikk meghibasodasa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezéstdl) szamitott harom munkanapon belul érvénuesitett csereigény esetén a forgalmazd nem
hivatkozhat ardnutalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo koteles a tartos foguasztasi cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibadsodas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza. Kijavitas esetén a foguasztasi cikkbe csak U]
alkatrész kerulhet beépitésre. A jotallasra kotelezett tarekszik arra, hogy a kijavitds vagy kicserélés 15 napon belul
megtorténjen. A rogzitett bekatesu, illetve a 10kg-nal sulyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkazon kézi csomagként
nem szallithatd foguasztasi cikket az Uzemeltetés heluén kell megjavitani. Ha a javitas az Uzemeltetés helyén nem
végezhetd el, a le- és felszerelésrdl, valamint az el — és visszaszallitasrol a jotallds kotelezettje gondoskodik.
Nem szamit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idének az a része, amely alatt a foguasztd a termeéket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi idd a terméknek vagy jelentésebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén
a kicserélt (kijavitott) termekre (termekrészre), valamint a kijavitas kavetkezmeénuekent jelentkezd hiba tekintetében
Ujbol kezdodik.

Nem érveényesithetd a jotallasi igeny, ha jotallasra kotelezett bizonyltja, hogy a hiba oka a termék fogyaszto részére
valo dtadasat kovetten keletkezett, igy példaul ha a hibat m nem rendeltetésszer(l hasznadlat, hasznalati Utmutato
figyelmen kivul haguasa, helutelen szallitds vagy tarolds, leejtés, rongalas, elemi kar, készuléken kivilallo ok (pl.
halozati feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) m illetektelen atalakitas, beavatkozas, nem a hivatalos
szerviz altal végzett javitds m foguaszto feladatat képez6 karbantartasi munkak elmulasztasa okozta. A jotallas
a fogyaszto torvenubol eredd jogait nem érinti.
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A kereskedd talti ki.

IVIBONEBVEZES: ..o
I DU, et
GUBIEBST SZAMN: et

A termek azonositasra alkalmas részeinek meghatdrozadsa (amennuiben alkalmazhatd): ..o

Vasarlast igazolo bizonylat szédma: ...
A vasarlas (Uzembe helyezés) iddpontja: 20........ [ RO o nap.

Kereskedd bélyegzoje:

Javitas esetén a szerviz tolti ki.

A jotallasi igény bejelentéSEnek IABDONEB: . ...
JBVIEESTE BEVELEL IHBPOMUB: ..o
D@ OKA: oo
JBVIEBS TIOGJA! e
A termek foguaszto részére valo visszaaddsanak IdOPONLE: ..o
A jotallas - kijavitas idétartamaval meghosszabbitott — U hatdrideje: ..o

Szerviz pecsetje

Tisztelt Fogyaszte!
Koszanjuk, hogy termeékunket valasztotta. Cégunk és szervizink elérhetéseége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu



