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HATULNEZET

®
@ SNOOZE (Ismételt ébresztés)
® Mode (Mod)
® UP (Fel)
@ Down (Le)
® Memory (Meméria)
® Channel (Csatorna)
@ Akasztonyilas
DC BEMENET (Egyenaramu tapellatas)
® Halozati adapter
Halozati adapter kabel
@ Rekesz 3 AAA elemre
@ Akasztonyilas
@ Elemtarto rekesz fedele
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@ SIZE AAJUN3

@ Hoémérséklet

® Csatorna kijelzése
® Paratartalom

@ Akasztonyilas

® Rekesz 2 AA elemre
® °CI°F

@ Channel (Csatorna)
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Ez a készilék egy radidvezérelt éraval ellatott féegységbdl és egy hémérséklet- és
paratartalom-érzékelével rendelkez6 hémérséklet- és paratartalom-méré kiilsé
egységbdl all. A mért hémérsékleti érték vezeték nélkuli atvitellel kerll a f6egységre,
amelynek kijelz6jén megjelenik. A féegységhez max. 3 kilonbozd érzékeld
csatlakoztathato. A féegység tapadapterrél van taplalva, az éra és ébreszt6 beallitast
a 3 AAA elem biztositja; a kinti h6fok- és paratartalom-érzékelé 2 AA elemrél van
taplalva.

KORNYEZETI HATAS A JELVETELRE ADCF77 IDO STANDARD SZERINT

Az orat az érzékelt id6jel vezérli. Ezt a jelet a kovetkezé tényez6k befolyasoljak (de

nem korlatozzak):

* avevl és az adod kozti tavolsag

+ volgy vagy hegy kdzelsége

» villanyoszlopok és nagyfesziiltségli vezetékek kozelsége

* orszagut, vasut, repllétér stb. kdzelsége

* nagy épitkezés, vasbeton épiletek stb. kozelsége,

» elektromos berendezések kdzelsége, féleg televizio, mikrohullamu sité,
nagyteljesitmény(i hangszérok és hasonlé berendezések

* mozgd gépjarmiivek kdzelsége

+ fémszerkezetek kdzelsége, és mas targyak, tényerék és kortilmények, amelyeket
ez a rovid attekintés nem emlit.

A féegységet olyan helyre tegye, ahol j6 id6jel-vétel varhato (pl. ablak kézelébe),
és minél tavolabb nagy, fémszerkezetl épiletektdl és elektromos berendezésektdl,
amelyek bizonyos korlilmények kdz6tt zavarhatjak az idgjel vételét.

TURELMETLENEKNEK

1. Aburkolat hatoldalan levé fedelet eltolva nyissa ki az elemtart6 rekesz fedelét, és
helyezzen be helyesen 3 db AAA elemet az elemtarto rekesz belsejében megjeldlt
polaritas szerint

2. Atapadaptert csatlakoztassa a halozati aljzatba és a tapadapter kabelének dugéjat
szurja a DC csatlakozasba a késziilék hatoldalan.

3. Nyissa ki az elemtartt rekesz fedelét az adoegységen, és helyezzen be
megfeleléen 2 db AA elemet a benne jelzett polaritdsnak megfeleléen. Kézvetlenil
ezutan megkezdddik az adatatvitel a vevébdl a féegységbe. Az ezen Iépésben leirt
muveletek elvégzésénél a féegység és a kiils6 érzékeld legyen kdzel egymashoz,
pl. az asztalon

4. Azutan, hogy a féegység veszi az 6sszes adatot (informaciét a kiilsé érzékeld
telepitési helyén érzékelt hémeérsékletrdl), elkezdédik az id6jel keresése (amit
a németorszagi DCF jelado sugaroz). A DCF ado jelének vételét a féegység
kijelz6jén ikonok jelzik.
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A DCF ado jelének vételét a féegység kijelz&jén ikonok jelzik.

Folyamatban van az id&jel vétele A ikon villog
Sikeres vétel utan A ikon vilagit
Sikertelen vétel A ikon nem jelenik meg

KIEGESZITO INFORMACIOK

A DOWN gomb lenyomasaval bekapcsolt modban a féegység kijelz6jén megjelenitheti
a vételi izemmad informacioit és a DCF ado jelének er6sségét. A DCF ado jelének
er6sségét a kijelzén egytdl (gyenge) harom (legerésebb) vonal jelzi - normal
hasznalatnal a kijelzén két-harom vonal lathaté (a jelerésség hullamzé).

Az id6jel automatikus és kézi vétele

* Az RCC-jel automatikus vételének ideje: Reggel 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 és 5:00.
Ha a vétel sikeres, ugyanazon a napon tovabbi vételre nem kerdl sor.
Az RCC-jelvétel id6tartama 7 perc.

* Akézijelvételhez tartsa lenyomva a DOWN gombot. Az id&jel vételének
befejezéséhez nyomja meg Ujra ezt a gombot.

« Azidé alatt, amig a késziilék fogadja az idjelet, a f6egység tdbbi gombja
blokkolva van.

*  Amért kiils6 hémérséklet-érték a kiilsé érzékeld lizemeltetésének kb. 30 perce
multan stabilizalédik.

A KULSO ERZEKELO EFFEKTIV HATOTAVOLSAGA

Akulsé érzékeld maximalis hatétavolsaga kb. 30 méter, és fligg az érzékeld és
a féegység kozotti akadalyoktol, féleg falak, mennyezetek, ajtok, ablakok stb.

ORA BEALLITASA

1. Normal tizemmddban nyomja meg a "DOWN" gombot a normal idé/savszélesség
megjelenitéséhez.

2. Tartsa 3 masodpercig lenyomva a ,MODE” gombot az érabedllitdsok
megnyitasahoz.

3. Beallitas kdzben a beallitott lehetéség 1 Hz frekvenciaval villog.

4. Sorrend az idébeallitasnal: Ev & D-M/M-D < Hénap ® Nap = Ora 9 Perc 9
12 HOD/24 HOD = Séav 2 Nyelv @ |d6jarasikonok < Légnyomas egység 2
Alégnyomas értékének beallitdsa 2 Befejezés

5. Nyomja meg a ,MODE" gombot a beallitéas jovahagyasahoz és a kovetkezd
beallitasi mod bedllitasahoz.
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6. Nyomja meg egyszer az ,UP*“ gombot- a beallitas egy lépéssel elébbre tolodik;
ha ezt a gombot 3 masodpercig lenyomva tartja, masodpercenként 8 I1épés
sebességgel halad elére.

7. Nyomja meg egyszer a ,DOWN" gombot- a bedllitds egy |épéssel hatrébb tolodik;
ha ezt a gombot 3 masodpercig lenyomva tartja, masodpercenként 8 I1épés
sebességgel halad hatrafelé.

8. Ha 20 masodpercig nem nyom le semmilyen gombot, ez a méd 6nmiikddéen
befejezédik.

AZ EBRESZTOORA BEALLITASA

Nyomja meg a ,MODE” gombot az ébresztés idejének megjelenitéséhez, nyomja
meg az ,UP” gombot az ébresztés funkcid be-/kikapcsolasahoz. Az ébresztéora
beallitasanal a sorrend Ebreszt6 1 (1-5, hétfétél péntekig) » Ebreszté 1 (6-7,
szombattdl vasarnapig) @ Ebreszté 1 (1-5 és 6-7, minden nap) 2 Ebreszto 1
kikapcsolva @ Ebreszt6 2 (1-5, hétfétél péntekig) 2 Ebreszté 2 (6-7, szombattol
vasarnapig) @ Ebreszt6 2 (1-5 a 6-7, minden nap) < Ebreszt6 2 kikapcsolva 2
Befejezés.

1. Nyomja meg a ,MODE” gombot, és 3 masodpercig tartsa lenyomva az ébresztés
bedllitasa lzemmadd megnyitasahoz.

2. Beallitas kdzben az éppen bedllitott lehetéség 1 Hz frekvenciaval villogni fog.

3. Sorrend az ébresztéora beallitasanal: Ora 2 Perc 2 Befejezés.

4. Nyomja meg a ,MODE" gombot a bedllitas jovahagyasahoz és a kdvetkezd
beallitasi mod bedllitasahoz.

5. Nyomja meg egyszer az ,UP*“ gombot- a beallitas egy Iépéssel elébbre tolodik;
ha ezt a gombot 3 masodpercig lenyomva tartja, masodpercenként 8 I1épés
sebességgel halad elére.

6. Nyomja meg egyszer a ,DOWN" gombot- a bedllitds egy Iépéssel hatrébb tolodik;
ha ezt a gombot 3 masodpercig lenyomva tartja, masodpercenként 8 I1épés
sebességgel halad hatrafelé.

7. Ha 20 masodpercig nem nyom le semmilyen gombot, ez a méd énmiikddéen
befejezédik.

8. Nyissa meg az ébresztddra beallitasat - az ébresztéora automatikusan bekapcsol.

ISMETELT EBRESZTES / HATTERVILAGITAS

1. Ha az eszkdzt nem tapldlja az adapter, nyomja meg az ismételt ébresztés/
hattérvilagitds gombot, hogy 5 masodpercre bekapcsolédjon a LED-es
hattérvilagitast.

2. Ha az eszkdzt az adapter taplalja, nyomja meg az ismétlelt ébresztés/
hattérvilagitds gombot a hattérvilagitas szintjének megvaltoztatasahoz vagy
a hattérvilagitas kikapcsolasahoz: a hattérvilagitas fényesen vilagit a » sotét
hattérvilagitas = ki van kapcsolva.
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1.

FAGYJELZES

Amikor a kiltéri hémérséklet -3 °C ~ + 1 °C tartomanyban van, a H6 szimbdlum és
a felkialtdjel villog. Ha a kultéri hémérséklet <3 °C, a H6 szimbdlum és a felkialtojel
folyamatosan vilagit.

A fagyjelzés a CH1 csatorna hémérsékletén alapul; ha a CH1 csatorna nem mutat
hémérsékletet, akkor a CH2 csatorna hémérsékletén alapul; ha a CH2 csatorna
nem mutat hdmérsékletet, akkor a CH3 csatorna hémérsékletén alapul. Ha a CH1,
CH2, CH3 csatornak egyikén sem jelenik meg a hémérséklet, a fagyjelzés nem fog
mikodni.

A BELSO/KULSO MERT ERTEKEK ALAKUL

KIJELZOJE

Ez a késziilék képes a belsd/kiilsé hémérséklet és paratartalom alakulasanak
kijelzésére.

_
™S

noévekvd csOkkend

Kiegészité informaciok:

A hémérséklet alakulasanak kijelzéje az elmentett hdmérséklet és az aktualis
hémérséklet kdzti kiildbnbségen alapul. Ha az aktualis hémérséklet legalabb

1 °C-kal magasabb, mint az elmentett érték, a nyil felfelé fog mutatni és az aktualis
hémérséklet elmentésre kerill.

Ha az aktualis hémérséklet legalabb 1 °C-kal alacsonyabb, mint az elmentett érték,
a nyil lefelé fog mutatni és az aktualis hdmérséklet elmentésre kerdl.

A paratartalom alakulasanak kijelzése az elmentett paratartalom és az aktualis
paratartalom kozti kiilonbségen alapul. Ha az aktudlis paratartalom legalabb

3 %-kal magasabb, mint az elmentett érték, a nyil felfelé fog mutatni és az aktualis
paratartalom elmentésre kerl.

Ha az aktualis paratartalom legalabb 3 %-kal alacsonyabb, mint az elmentett érték,
a nyil lefelé fog mutatni és az aktudlis paratartalom elmentésre kerdl.

Alégnyomas alakulasanak kijelzése az elmentett Iégnyomas és az aktualis
légnyomas kozti kiildbnbségen alapul. Ha az aktualis légnyomas legalabb

2 HPa-val magasabb, mint az elmentett érték, a nyil felfelé fog mutatni és az
aktualis Iégnyomas elmentésre kerdil.

Ha az aktualis légnyomas legalabb 2 HPa-val alacsonyabb, mint az elmentett
érték, a nyil lefelé fog mutatni és az aktualis [égnyomas elmentésre kerdl.
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IDOJARAS-ELOREJELZES

Ez a készlilék id6jaras-elérejelzés funkcidval rendelkezik, ami a kijelzén grafikusan
mutatja az id6jaras f6 jellemz6it; ezek a jellemz&k korlatozott ideig érvényesek

a készulék telepitési helyére vonatkozolag. Az idéjaras-elbrejelzés a kdvetkezd

24 érara érvényes.

Id6jaras elérejelzé ikon Id6jaras-el6rejelzés tipusa
b‘ ’.
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LEGNZOMASMERES FUNKCIO

1. Légnyomasmérés tartomany: 900 mb ~ 1100 mb

2. Amikor a tapfesziiltség be van kapcsolva, nyomja meg az UP/DOWN gombot
a légnyomas értékének bedllitdsahoz. Az id6jaras ikonok a légnyomas értékének
fuggvényében valtoznak.

3. Alégnyomas-teszt izemmodba kapcsolashoz kapcsolja be a készlléket, és
egyidejlileg nyomja meg az UP/DOWN gombot 3 masodpercre. Egyetlen mas
gomb sem aktiv. A normal mdd visszaallitasahoz inditsa Ujra (reset) a késziiléket.
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Légnyomaspréba médba lépésnél Bl hangjelzés hallatszik. A hasznalt
mértékegység hPa/mb.
4. Alégnyomas alakulasanak kijelzése. Az elmult 12 éraban rogzitett légnyomas.

A KESZULEK HASZNALATARA VONATKOZO UTASITASOK

Ez a készlilék az adott teriilet a legUjabb ismereteit felhasznalé pontos termék, amely
megfeleld kezelést igényel.

+  Ovja a késziiléket (itddéstd| és foldre eséstdl.

+  Akészilék kezelésénél ne fejtsen ki nagy erét.

+ Akésziléket 6vja a széls6séges hdmérséklettdl és a kdzvetlen napfénytdl.

* Ne szedje szét a késziléket; ne végezzen rajta semmilyen médositast.

MUSZAKI ADATOK

Uzemi hémérséklet 0—+45 °C

Homérséklet-mérési tartomany:

- Bels6 hémérséklet 0-+50 °C

- Kiils6 hémérséklet -20°C-+60°C
A hémérséklet mérésének pontossaga +/-2°C
Paratartalom-mérési tartomany 20-90 % RH

A pératartalom-mérés pontossaga +/-8 % RH

Az ébresztés id6tartama 2 perc

VF frekvencia 433 MHz

Hatotav akar 30 m nyitott térben.

Energiaforras:

Féegység 3 x 1,5V AAA tipust akkumulator + DC
4,5V tapegység, 150mA (tapegység része
a csomagolasnak)

Kils6 érzékel6 2 db 1,5 V-os AA-tipusu elem

Méretek és tomeg:
Féegység 17,3 x 12,5 x2,2cm, 244 g
Kils6 érzékeld 3,8x2,4x%x10,8cm,40g
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SWS TH4660

SWS 4660 KULSO ERZEKELO METEOROLOGIAI ALLOMASHOZ.

Helyezzen be két AA elemet a kiiltéri érzékelébe a helyes polaritas biztositasa
érdekében. A CH gombbal dllitsa be a kivant 1, 2 vagy 3 csatornat. A kijelz6n
megjelenik a kivalasztott csatorna szama.

Csukja be a fedelet. Ezzel az érzékel6 hasznalatra kész.

SIZE AL/ UNS

®

® Hoémérséklet

® Csatorna kijelzése

® Paratartalom

@ Akasztonyilas

® Tegyen be 2 AA elemet.
® °CI°F

@ Channel (Csatorna)

A KULSO ERZEKELO EFFEKTIV HATOTAVOLSAGA

Akllsé érzékel6 maximalis hatdtavolsaga 30 méter, és fligg az érzékel6 és

a féegység kozotti akadalyoktol, pl. ajtok, ablakok stb. Az atviteli tartomanyt a helyi
elektromagneses interferencia is befolyasolhatja. Ezt az érzékel6t ne helyezze
elektromos készilékek kdzelébe.

AZ ERZEKELO OSSZEALLITASANAK HELYE

» AKkuls6 érzékeld burkolata nem vizhatlan.
Ha az érzékel6 kint van elhelyezve, fedett helyre kell tenni, hogy ne essen ra es6
vagy ho.
+ Az érzékel6t soha ne tegye fémfelliletre, fémtargyakra, vagy fémdobozba.
Az érzékel6t lehetéség szerint a haz északi részén helyezze el, hogy
a napsugarzas ne befolyasolja a hémérséklet mérését.
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Hémérséklet-mérési tartomany

Kiils6 hémérséklet -20—+60 °C

A hémérséklet mérésének pontossaga | 0,1 °C
Paratartalom-mérési tartomany 20-90 % RH+/ -8 %

A hémérséklet mérésének pontossaga |1 %

VF frekvencia 433 MHz

Hatotavolsag Akar 30 m nyilt terileten
A termék tomege 409

A termék méretei 38 x 24 x 108 mm
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A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO MEGSEMMISITESI
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A csomagoléanyagokat hulladékgyijté helyen adja le.

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEM-
MISITESE

Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolasan azt jeldli,
hogy a terméket nem szabad a t6bbi haztartasi hulladékkal azonos
maodon kezelni. Kérjik, hogy a terméket adja le elektromos és
elektronikus berendezéseket Ujrahasznositd gydijtételepen. Az Eurdpai

. Unio egyes orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek az
eladéhelyen azonos Uj termék vasarlasanal visszavalthatok lehetnek.
A termék megfeleld médon térténd megsemmisitésével segit megbrizni
az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfeleld
hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ kdrnyezeti és
egészseégligyi hatasok megel6zéséhez. Tovabbi részletekért forduljon
a helyi 6nkormanyzathoz vagy a legkdzelebbi hulladék-megsemmisité
gy(jtételephez. Ezen tipusu hulladék helytelen megsemmisitése birsag
kiszabasat vonhatja maga utan.

Az Eurdpai Uniéban miikodé vallalatok szamara
Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisiteni, kérje ki
az eladdjatol vagy forgalmazojatdl a sziikséges informaciokat.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagokban
Ha meg akarja semmisiteni ezt a terméket, a megfelel6 megsemmisitésre

vonatkozé informacidkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék
eladéjahoz.

C € Ez a termék megfelel az EU kévetelményeinek.

AFAST CR, a.s. ezton kijelenti, hogy az SWS 4660 radiokésziilék tipus dsszhangban
van a 2014/53/EU iranyelvvel.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege rendelkezésre all a:
www.sencor.eu

A sz6vegben, kivitelben és miszaki jellemz&kben el6zetes figyelmeztetés nélkul
véltoztatasok torténhetnek, és a valtoztatasok jogat fenntartjuk.

Az eredeti verzi6 a cseh.
Gyarté: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, Rigany CZ-251 01
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HU Jétallasi jegy

A FAST Hungary KFft. (2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10) mint a termék magyarorszagi importére a jotallasi
jeguen feltuntetett tipusu és guartasi szamu keszulékre jotallast biztosit a foguasztok szémara az aldbbi
feltételek szerint:

A termek guartoja: FAST €R, a.s. (Cernokosteleck1621, Ricany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztd részére torténd atadastol (vasarlastdl), illetve ha az Uzembe
helyezest a forgalmazd vagy annak megbizottja végzi, az Uzembe helyezéstsl szamitott 24 hénapig tartd
idotartamra vallal jotallast.

A jotallasi igeny a jotallasi jegguel, a vasarlastol (Uzembe helyezestdl) szamitatt 1 évig a termeéket értékesitd
forgalmazondl, illetve a jotallasi jeguen feltuntetett hivatalos szerviznél kozvetlenul is, mig a 13. honaptol a 24.
honapig kizaralag a hivatalos szerviznél érvényesithetd

Jotallasi jequ hidnuaban a foguasztoi szerzédés megkotését bizonuitottnak kell tekinteni, ha a foguasztd
bemutatja a termek ellenértékenek megfizetését hitelt érdemlden igazold bizonylatot. Mindezek érdekében
kérjuk tisztelt Vasarloinkat, hogy 6rizzek meg a fizetési bizonulatot is. A jotallasi idon beluli meghibasodas
esetén a fogyaszto (i) elssorban - valasztasa szerint - a hibas termék dijmentes kijavitasat vagy kicserélesét
kovetelheti, kivéve, ha a valasztott igény teljesitése lehetetlen, vagu ha az a jotallasra kotelezettnek a masik
igény teljesitésével tsszehasonlitva ardnytalan tobbletkoltséget eredmeénuezne, (i) ha sem kijavitasra,
sem Kicserélésre nincs joga, vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve kicserélést nem véllalata, vagy
e kotelezettseégének megfeleld hataridon belul, a foguasztonak okozott jelentds keénuelmetlenség nelkol
nem tud eleget tenni, a foguasztd — vélasztasa szerint — megfeleld arleszallitast igenuelhet vagy eldllhat
a szerz6destél. Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helue.

A 151/2003. (IX.22) Kormanyrendeletben meghatédrozott tartds fogyasztasi cikk meghibdsoddsa miatt
3 vasarldstol (Uzembe helyezéstdl) szamitott hadrom munkanapon beltl érvényesitett csereigény esetén
a forgalmazo nem hivatkozhat ardnytalan tobbletkoltségre, hanem a forgalmazo koteles a tartos foguasztasi
cikket kicserelni, feltéve, hogy a meghibasodas a rendeltetésszerl hasznalatot akadaluozza. Kijavitas esetén
a foguasztasi cikkbe csak U alkatrész kerulhet beepitésre. A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitas
vagy kicserélés 15 napon belul megtorténjen. A rogzitett bekotésu, illetve a 10kg-ndl sulyosabb, vagy
tomegkozlekedési eszkozon kézi csomagkent nem szallithato foguasztasi cikket az Uzemeltetés helyén kell
megjavitani. Ha a javitds az Uzemeltetés heluén nem végezhetd el, a le- és felszerelésrél, valamint az el - és
visszaszallitasrol a jotallas kotelezettje gondoskodik.

Nem szamit bele a jotallasi idobe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a foguaszto a termeéket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi id6 a terméknek vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitasa)
esetén a kicserélt (kijavitott) termekre (termeékreészre), valamint a kijavitas kovetkezmeénuyekent jelentkez6 hiba
tekinteteben ujbol kezdédik.

Nem érvénuesithetd a jotallasi igény, ha jotalldsra kotelezett bizonuitja, hogy a hiba oka a termék foguasztod
reszére vald atadasat kovetden keletkezett, igy példaul ha a hibdt m nem rendeltetésszerl hasznalat,
hasznalati utmutato figuelmen kivol hagudsa, helutelen szallitds vagy tarolds, legjtés, rongdlas, elemi kar,
keszuléken kivilallo ok (pl. halozati feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) m illetéktelen atalakitas,
beavatkozas, nem a hivatalos szerviz altal végzett javitds m foguaszto feladatat képezd karbantartasi munkak
elmulasztasa okozta. A jotallas a fogyaszto torvenybdl eredd jogait nem érinti
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A kereskedd tolti ki.

Megnevezes:

Tipus:

Guartasi szam:

A termek azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasa (smennyiben alkalmazhato):

Vasarlast igazold bizonylat szdma

A vasarlas (Uzembe helyezes) id6pontja:

20 ho nap.

Kereskedd beélyegzéje:
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Javitas esetén a szerviz tolti ki.

A jotallasi igény bejelentésenek idépontja:

Javitdsra tvetel idépontja:

Hiba oka:

Javitas modja:

A termek fogyaszto részére vald visszaadasanak idopontja

A jotallas - kijavitas id6tartamaval meghosszabbitott — uj hatarideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Foguaszto!
Koszonjuk, hogy termeékunket valasztotta. Cégunk és szervizunk elérhetdsége:
FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu
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