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1. Wazne warunki dot. bezpieczeristwa

Aby prawidtowo korzystac z urzadzenia, nalezy doktadnie przeczytac niniejsza instrukcje
obstugi | zachowat ja do wagladu. Sprzedajac lub przekazujgc urzadzenie innej osobie
nalezy dotaczyc do niego kompletng dokumentacje, z niniejsza instrukcja wigcznie.

UWAGA
RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM — NIE
Symbol btyskawicy DINIERAC! Symbol wykrzyknika
w trojkacie W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAZENIA w trojkacie
réwnoramiennym ostrzega PRADEM NIE NALEZY ZDEJMOWAC OSLONY réwnoramiennym
0 niebezpiecznym (TYLNEJ STRONY URZADZENIA). WEWNATRZ zwraca uwage na wazne
napigciu w urzadzeniu, NIE MA ZADNYCH CZESCI, KTORYCH instrukcje dot. eksploatacji,
stwarzajgcym ryzyko NAPRAWA MOZE BYC WYKONYWANA PRZEZ zawarte w dokumentaciji
porazenia prgdem UZYTKOWNIKA. INTERWENCJE SERWISOWE urzagdzenia.
elektrycznym. NALEZY ZLECIC AUTORYZOWANEMU CENTRUM
SERWISOWEMU.

Ogélne instrukcje dot. bezpieczeristwa

«  Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia prosimy 0 zapoznanie sie z Niniejsza
instrukcja. Stosuj sie do zalecen, zawartych w niniejszej instrukcji.

*  Przestrzegaj wszelkich ostrzezen.

«  Stosuj sie do wszelkich zalecen.

«  Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.

« NA URZADZENIU NIE NALEZY STAWIAC PLONACYCH PRZEDMIOTOW, NP.
SWIEC. NIE STAWIAJ NA URZADZENIU LUB W JEGO POBLIZU GORACYCH
PRZEDMIOTOW LUB OBIEKTOW Z OTWARTYM OGNIEM, JAK NP. SWIECE
LUB LAMPKI NOCNE. WYSOKA TEMPERATURA MOZE STOPIC PLASTIKOWE
ELEMENTY | SPOWODOWAC POZAR.

«  Urzadzenie przeznaczone jest do uzytku w klimacie umiarkowanym.

»  Producent ani sprzedawca w zadnym wypadku nie odpowiadaja za jakiekolwiek
szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek nieprzestrzegania zalecen
dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia urzadzenia, zawartych w niniejszej
instrukcji.

«  Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzasami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem.

*  Przed umozliwieniem dzieciom korzystania z urzadzenia nalezy je zapoznac
z zasadami bezpiecznej obstugi, w sposob odpowiedni do ich wieku. Jezeli
urzadzenie jest wyposazone w gniazdo stuchawek, nie nalezy uzywac stuchawek
ustawionych na ekstremalny poziom gtosnosci. Istnieje ryzuko uszkodzenia lub utraty
stuchu.
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runki dot. bezpiecz

Instalacja, obstuga

Zainstaluj urzadzenie zgodnie z instrukcja.

Pozostaw wokot urzadzenia wolna przestrzen, niezbedna do prawidtowej cyrkulacji
powietrza. Umozliwi to odprowadzanie ciepta powstajacego w trakcie uzytkowania.
Zastoniecie otworow wentylacyjnych obudowy moze spowodowac przegrzanie

i uszkodzenie urzadzenia. Wentylacja nie moze byc¢ ograniczona przez zakrycie
otworéw, np. przez gazety, obrus, zastony itp. Nalezy przestrzegac¢ zalecen dot.
instalacji, zawartych w instrukgji.

Urzadzenie nie powinno by¢ umieszczane w zamknietej przestrzeni, takigj jak

potka na ksigzki lub regat, jezeli nie mozna zapewni¢ odpowiedniej wentylacji lub
przestrzegac instrukcji producenta.

Nie nalezy wktadac¢ przedmiotéw do otworéw wentylacyjnych oraz innych otworow,
poniewaz moga one dotknac miejsc pod napieciem lub doprowadzi¢ do zwarcia
czesci, ktore mogtoby doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem. Nie wlewaj
zadnych ptynodw do wnetrza urzadzenia. Urzadzenia nie nalezy wuystawiac na
bezposrednie oddziatywanie zrodet ciepta, takich jak grzejniki, wymienniki ciepta,
piece lub inne urzadzenia (w tyum wzmacniaczy), wydzielajace ciepto. Wysoka
temperatura znaczaco skraca zywotnose elektronicznych czesci urzadzenia. Nie
nalezy uzywac urzadzenia ani pozostawia¢ go w poblizu otwartego ognia.
Urzadzenie nie moze zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy na nim
stawiac naczyn, napetnionych ciecza, np. wazonow. Nalezy chroni¢ urzadzenie przed
kontaktem z woda lub inna ciecza, nie nalezy instalowac ani pozostawiac urzadzenia
na zewnatrz. Nie nalezy uzywac urzadzenia na zewnatrz. Nieprzestrzeganie
powyzszych zalecen stwarza ryzuko porazenia pradem elektrycznym lub wzniecenia
poZaru.

Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.

Zachowaj ostroznose przy manipulacji ze szklanymi panelami i ostonami urzadzenia.
Szkto ekranu moze rozbic¢ sie na skutek uderzenia, powodujac powazne obrazenia.
Przewod zasilania nie moze byc¢ narazony na deptanie, $ciskanie, ani zginanie,
zwtaszcza w poblizu wtyczki, gniazdka oraz wyjscia z urzadzenia lub zasilacza.
Wtyczka sieciowa (zasilacz) stuzy do odtgczania urzadzenia i musi buc tatwo
dostepna.

Nie uzywaj urzadzenia w razie uszkodzonego przewodu zasilajacego ani wtyczki.
Jesli przewad zasilajacy lub wtyczka sa uszkodzone, wutacz urzadzenie, odtacz
przewod zasilajacy i skontaktuj sie z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel
sieciowy lub wtyczka moga by¢ wymienione jedynie przez przeszkolony personel.
Nie wolno samodzielnie przeprowadza¢ wymiany kabla zasilajacego lub wtyczki.
Nie nalezy omijac zabezpieczen wtyczki biegunowej. Jezeli wtyczki nie mozna
podtaczyc do gniazdka, nalezy zleci¢ wumiane przestarzatego gniazdka na nowszy
tup. Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka nalezy upewnic sig, ze napiecie
w gniazdku odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej urzadzenia lub zasilacza.
Jesli nie jeste$ pewny co do rodzaju zasilania w domu, nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca ub lokalnym zaktadem energetycznum.
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runki dot. bezpieczen

«  Przed wtaczeniem urzadzenia nalezy sie upewnic, ze wszystkie potaczenia sieciowe
sa prawidtowo wykonane i zgodne z zaleceniami producenta. Przed podtaczeniem lub
zmiana podtaczenia nalezy wytaczyc urzadzenie i odtaczyc je od zasilania.

+  Przed odtaczeniem kabla sieciowego od urzadzenia nalezy zawsze najpierw
wyciagnac¢ wtyczke (zasilacz) z gniazda sieciowego.

«  Nalezy podtaczac¢ wtuczke przewodu zasilajacego do oddzielnego gniazdka
elektrycznego. Nie przeciazaj gniazdek zasilajacych poprzez stosowanie przedtuzaczy
lub rozgateziaczy. Istnieje ryzuko porazenia pradem elektrycznum.

«  Podczas odtaczenia trzymaj przewdd zasilania za wtyczke, a nie za przewaod.

»  Qdtacz urzadzenie od sieci w trakcie burzy lub jezeli przez dtuzszy nie jest
uzywane. Nalezy unika¢ nagtego przenoszenia urzadzenia z zimnego do goracego
$rodowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z duza wilgotnoscia
powietrza. Wilgo¢ moze skraplac¢ sie na elementach wewnatrz obudowy, powodujac
tumczasowe przerwy w dziataniu urzadzenia.

*  Nalezy wowczas pozostawic urzadzenie w cieptum i dobrze wietrzonym miejscu na
-2 godziny i poczekac, az wilgo¢ odparuje i urzadzenie zacznie normalnie dziatac.
Nalezy uwazac gtownie przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia po zakupie,
przy niskich temperaturach. Nie wolno umieszczac urzadzenia na niestabilnum
wozku, stojaku, konsoli lub stole. Urzadzenie moze spasc i spowodowac powazne
obrazenia dzieci lub dorostych, doznac uszkodzen lub uszkodzi¢ inne obiektu. Uzywaj
tulko z wozkiem, podstawa, stojakiem lub stotem zalecanym przez producenta (ub
sprzedawanym wraz z Urzadzeniem. Montaz urzadzenia powinien by¢ wykonywany
zgodnie z instrukcja producenta i powinien stosowac akcesoria zalecane przez
producenta.

«  Nie nalezy opierac¢ sie o urzadzenie, nachylac sie przez nie lub stawac na nim. Chron
urzadzenie przed gwattownymi ruchami. Nalezy zadbac, aby dzieci nie bawity sie
urzadzeniem.

»  Podczas przemieszczania przy uzyciu wozka nalezy zachowac ostroznosc.
Nagte zatrzymanie, nadmierna sita i nieréwne powierzchnie moga
spowodowac, ze urzadzenie moze spast z wozka.

«  Producent ani sprzedawca w zadnym wypadku nie odpowiadaja za
jakiekolwiek szkody posrednie i bezposrednie, powstate na skutek nieprzestrzegania
zalecen dot. instalacji, ustawien, obstugi i czyszczenia urzadzenia, zawartych
w niniejszej instrukcji.

« Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wstrzasami, uderzeniami, wibracjami, wilgocia
i kurzem. Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie ekstremalnych temperatur badz
wilgoci.
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runki dot. bezpiecz

Uwaga:
Jezeli urzadzenie jest zasilane za posrednictwem zasilacza, nalezy uzywac wytacznie
dostarczonego zasilacza | przewodu zasilajacego dostarczonego wraz z urzadzeniem.
Nie podtaczaj urzadzenia do zepsutego gniazdka. Upewnij sie, ze wtyczka jest
prawidtowo podtaczona do gniazdka. Jezeli wtyczka jest luzno umieszczona
w gniazdku, tuk elektryczny moze spowodowac pozar. Wymiane wtyczki nalezy

L powierzyc¢ wykwalifikowanemu elektrykowi.

eraga:
kPod{aczaj urzadzenie wuytacznie do gniazdka z uziemieniem (z bolcem uziemienia).

eraga:
Jesli urzadzenie jest montowane na écianie lub suficie, postepuj zgodnie z instrukcjami
kproducenta oraz zaleceniami podanumi w instrukcji obstugi danego urzadzenia.

Serwis i konserwacja

«  Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym oraz wznieceniu pozaru nie nalezy
otwiera¢ obudowy — wewnatrz nie ma elementow, ktére butby w stanie naprawic
uzytkownik, nieposiadajacy odpowiednich kwalifikacji lub narzedzi. Jezeli urzadzenie
wyUmaga naprawy, nalezy skantaktowac sie z punktem serwisowym.

« W razie wystapienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urzadzenia, jak
np. zapach palacej sie izolacji lub dum, nalezy natychmiast wyutaczyc urzadzenie,
odtaczyc je od zrodta zasilania i nie korzystac z niego do czasu otrzymania wynikow
kontroli w profesjonalnym serwisie.

«  Czynnosci serwisowe moze wykonywac tulko wykwalifikowany personel. Serwis
jest konieczny, jezeli urzadzenie zostato w jakikolwiek sposob uszkadzone, np.
uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urzadzenia cieczg, dostanie sie ciat obcych
do wnetrza urzadzenia, wystawienie go na dziatanie wilgoci lub deszczu, albo jesli
urzadzenie upadto lub nie dziata w normalny sposob.

W przupadku naprawy lub wumiany czesci urzadzenia nalezy sie upewnic,
ze serwisant uzyt czesci zamiennych okreslonych przez producenta ub czesci
zamiennej, ktore majg te same wtasciwosci jak oryginat. Uzycie innych czesci moze
spowodowac pozar, porazenie pradem Ub inne niebezpieczenstwa.

»  Przed czyszczeniem, przeniesieniem Wb innymi czynnosciami konserwacyjnymi
nalezy odtaczyc¢ wtyczke (zasilacz) od zrodta zasilania.

«  Urzadzenie nalezy czysci¢ wuytacznie sucha szmatka. Do czyszczenia nie stosyj
benzyny, rozpuszczalnika lub rozcienczalnika ani zadnych $rodkow $ciernych,
druciakow lub gabek o chropowatej powierzchni.

Uwaga:
Nie nalezy wyrzucac urzgdzenia wraz z odpadem komunalnym. Urzgdzenie nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami i rozporzadzeniami.
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Pilot i baterie

«  Pilota ani baterii nie nalezy wystawia¢ na dziatanie bezposredniego $wiatta
stonecznego ani zrodet ciepta, takich jak grzejniki, wymienniki ciepta lub innych
urzadzen (w tym wzmacniaczy) wydzielajacych ciepto. Nie nalezy uzywac
urzadzenia ani pozostawia¢ go w poblizu otwartego ognia. Upewnij sie, ze czujnik nie
jest wystawiony na silne swiatto (np. stoneczne) lub $wiatto lamp fluorescencyjnych,
ktore moga zmniegjszyc efektywnose i niezawodnose pilota.

«  Pilot i baterie nie moga zosta¢ wystawione na dziatanie cieczy i nie nalezy na nich
stawiac naczyn napetnionych ciecza, np. wazonow. Chron przed zmoknigciem oraz
polaniem jakakolwiek ciecza. Nie stosuj na zewnatrz. Nieprzestrzeganie powyzszych
instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.

«  Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wodu.

«  Nalezy zadbac¢ o odpowiedniag utylizacje baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony
Srodowiska.

*  Przy nieprawidtowym uzytkowaniu baterii moze dojs¢ do wycieku elektrolitu i korozji.
Aby pilot dziatat prawidtowo, nalezy stosowac sie do ponizszych instrukcji:

- Nie nalezy wktadac baterii odwrotnie.

- Baterii nie nalezy tadowac, ogrzewac, otwierac ani zwierac.

- Baterii nie nalezy wrzuca¢ do ognia.

- Roztadowanych baterii nie nalezy pozostawiac¢ w pilocie.

- Nie nalezy stosowac jednoczesnie réznuch typow baterii ani starych i nowych
baterii razem.

- Przy dtuzszej przerwie w uzytkowaniu nalezy wyjac baterie z pilota — pozwoli to
uniknac ew. uszkodzen zwigzanych z wyciekiem baterii.

- Jezeli pilot nie dziata prawidtowo ub zmniejszy sie jego zasieg, nalezy
wymieni¢ wszystkie baterie na nowe.

- Jezeli z baterii wycieknie elektrolit, nalezy oddac pilota do wyczuszczenia
w profesjonalnym serwisie.

A OSTRZEZENIE:
Aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym lub wznieceniu pozaru, nie nalezy
wuystawia¢ urzadzenia na dziatanie deszczu lub wilgoci.

A OSTRZEZENIE:
Baterie nie moga by¢ wystawione na dziatanie wysokiej temperatury, np. $wiatta
stonecznego, ognia itp.

Ten symbol oznacza, ze urzgdzenie posiada podwéjna izolacje pomiedzy
D niebezpiecznym napieciem sieciowym i czesciami dostepnymi dla uzytkownika.
Podczas serwisowania nalezy uzywac tylko identycznych czesci zamiennych.
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SENCOR

Nie pozwol, aby nieruchomy obraz but
wyswietlany na ekranie LCD dtuzej niz 2 godziny,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie
panelu.

Jest to charakterystyczna cecha wyswietlaczy
ciektokrystalicznych i nie stanowi to zadnego
problemu. Wuswietlacze LCD sa produkowane
przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnic¢ doktadne
odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie moze pojawic sie kilka
nieaktywnych punktow, jak np. staty punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny
(do 0,001% ogolnegj liczby punktdw wyswietlacza). Nie ma to wptywu na wiasciwosci
i wydajnosc urzadzenia.

Uwagi dot. ztacza USB:

Pamie¢ USB nalezy podtaczyc bezposrednio do urzadzenia. Aby zapewnic
prawidtowy transfer danych i zapobiec zaktdceniom, nie stosuj przediuzacza

USB. Wuytadowania elektrostatyczne moga spowodowac nieprawidtowe dziatanie
urzadzenia. Nalezy wowczas zrestartowac urzadzenie.

Przed wykorzystaniem pamieci USB skontroluj jej prawidtowa komunikacje

Z Urzadzeniem oraz predkos¢ odczytu i zapisu danych.

Maksymalna predkosc¢ odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej. Nalezy
zastosowac system plikéw FAT32, jedna partycja, bez ochrony.

Jezeli zapis i odczyt pamieci nie jest ptunnu, moga wystepowac niepozadane efekty,
jak np. znikanie czesci (kostki) lub catego obrazu, zaktdcenia dzwieku, w skrajnym
przypadku nawet przerwanie dziatania. Nieoczekiwane zachowanie podtaczonej
pamieci, ew. wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie moga spowodowac
zawieszenie urzadzenia, po ktorym konieczny bedzie restart.

Ztacze USB jest standardowe i nie moze zasila¢ urzadzenia USB o wysokim poborze
mocy (np. dysk twardy HDD). Tego typu urzadzenia powinny miec¢ wtasne, oddzielne
zasilanie.

Urzadzenie zostato zaprojektowane z mysla o maksymalnej kompatybilnosci

Z pamieciami. Z uwagi na szeroka oferte dostepnuych na rynku urzadzen USB nie
mozna zagwarantowac kompatybilnosci ze wszystkimi tego typu urzadzeniami.

W razie problemow nalezy sformatowac pamiec bezposrednio w urzadzeniu. Jezeli
problem nie zostanie rozwiazany, sprobuj skorzystac z innej pamieci.

Z uwagi na szeroki wybér dostepnych na rynku urzadzen USB, nie mozna zapewnic¢
kompatybilnosci urzadzenia ze wszystkimi typami kart urzadzen USB.
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Nr fabryczny urzadzenia
Nr fabryczny w sposob jednoznaczny pozwala zidentyfikowac urzadzenie. Prosimy
0 wpisanie nr fabrycznego urzadzenia razem z innymi cechami charakterystycznymi

ponizej.

Nr fabryczny:

Data zakupu:

Uwagi:

1. Grafika w tej instrukcji ma charakter informacyjny.

2. Menu na ekranie telewizora moze sie nieznacznie rozni¢ od informacji
przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji.

3. Informacje w niniejszym dokumencie moga zosta¢ zmienione bez uprzedniego
powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace
bezposrednio lub posrednio z bteddw ub rozbieznosci miedzy instrukcja obstugi
a opisywanym produktem.
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Montaz pod

2. Montaz podstawki
Przed zamocowaniem / zdjeciem podstawki nalezy sie upewnic, ze telewizor jest
wuytgaczony, a wtyczka jest wyjeta z gniazdka.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy potozyc pod telewizor LED miekki materiat (np. koc).
Pozwoli to uniknac¢ uszkodzen. Zadbaj o prawidtowe zamocowanie podstawy, aby

telewizor byt stabilny.

Zmontowany telewizor nalezy umiesci¢ na stabilnej, ptaskie] powierzchni.

Instrukcja montazu podstawki

PL9
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Opis urzadzenia

3. Opis urzadzenia

3.1. Funkcje przyciskéw panelu sterowania

Przyciski na panelu w prawym dolnym rogu kontrolujg podstawowe funkcje telewizora,
w tum menu na ekranie. Aby korzystac¢ z bardziej zaawansowanych funkgji, nalezy uzyc

pilota.
Uwaga:
Rysunki maja charakter ilustracyjny )
1. A/Y — przewijanie listy programoéw lub menu
2. </> — zwiekszenie ub zmniejszenie poziomu f \
gtosnosci, przewijanie listy lub menu
3. &/=— wiaczenie wytaczonego telewizora lub
otworzenie menu w wypadku wtgczonego telewizora @ @

3.2. Podtaczenie ztacz telewizora

1. RJ45: podtaczenie internet

2. S/PDIF: wyjscie koaksjalne

3./4. RF IN: podtaczenie do anteny lub systemu telewizji kablowej D‘

5. EARPHONE OUT: wyjscie stuchawkowe

6. HDMI1: podtaczenie urzadzenia z wyjsciem HDOMI do ztacza
HDMI1

7. USB: podtaczenie jednostki USB flash do odtwarzania
obstugiwanej tresci multimedialngj

8. HDMI2: podtaczenie urzadzenia z wyjsciem HOMI do ztacza
HDMI2

9. CL wejscie Cl

10.AV IN: Wejscie AV

ol

v
)
—

eﬁa © 000000
u
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4. Zdalne sterowanie

NETFLIX
G Y
@

TEXT CDLANG ~ SUBTITLE  CHLIST

B

SLEEP  ASPECT  PRE-CH ECO

SENCOR

o: Wigcza/wutacza telewizor z/do trybu

czuwania.

J: Nacisnij, aby wyciszy¢ dzwiek.

Przywrdcenie po ponownym naciénieciu

przycisku VOL +.

Przyciski numeryczne 0-9: Przyciski 0-9

umozliwiaja bezpasredni wybor kanatu

podczas ogladania telewizji. W trubie

telegazety umozliwiaja wybor numeru strony

itp.

FAV: Umozliwia wejscie lub wujscie z menu

ulubionych w trybie ogladania telewizji.

You(TH : \Wejscie na strone YouTube.

VOL+/-: Zwiekszenie lub zmnigjszenie

poziomu gtos$nosci.

CH ~/v: Przetaczanie paszczegolnych kanatow.

TV: Bezposredni wybor wejscia telewizji

cufrowe.

SOURCE: \Wybor wejécia.

USB: \Wejscie w tryb odtwarzania multimediow.

13: Wuswietla gtdwne menu telewizora

w trybie TV.

@: Przycisk wuswietlania informacji.

EPG: \Wyswietlenie/ukrycie elektronicznego

przewodnika po programach.

=: Wuyswietla menu opcji wybranych funkcji

(OPTIONS).

- Strona gtowna TV, wubor wejsc i aplikaci.

A/V/{<4/»/0K: Pozwala na poruszanie sie

po menu ekranowym i ustawienie telewizora

zgaodnie z preferencjami.

3: Powrot o jeden krok wstecz.

EXIT: Wujscie z menu lub ekranu.

NETFLIX: \Wejscie na strone NETFLIX.

Kolorowe przyciski: Petnia rozne funkcje

w menu lub w telegazecie.

TEXT: Wigczenie lub wutaczenie telegazety.
Uwaga: funkcja telegazety jest opcjonalna,
a dostepnosc przyciskow zalezy od
modelu. Informacje telegazety sa w petni
zalezne od ustugodawcy kanatu.

OQLANG:

Wubdr éciezki dzwiekowej, jezeli jest dostepna.

Wubdr trybu dzwieku.

Wuybor lewego/prawego kanatu.

Copuyright © 2019, Fast CR, a. s
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SUBTITLE: Przycisk pokazania/ukrycia napisow na dole ekranu, jezeli sa dostepne.
CH LIST: Wuyswietlenie listy programow zgodnie z ustawionym wuyborem.
SLEEP: Ustawienie czasu automatycznego wutaczenia telewizora.
ASPECT: Nacisniecie spowaduje zmiane wielkosci wyuswietlania.
PRE-CH: Przycisk do zmiany kanatu na poprzednio ogladany kanat.
ECO: Wtaczenie trybu oszczedzania energii.

<« Szybkie przejscie do przodu.

P Szybkie przewijanie do przodu.

I€: Przejscie do poprzedniego utworu.

»I: Przejscie do nastepnego utworu.

®: Rozpoczecie nagrywania (wutacznie w trybie DTV).

» / 1: Odtwarzanie/pauza lub rozpoczecie nagrywania z przesunieciem czasu w trybie
multimedialnym.

W: Zatrzymanie nagrywania/odtwarzania.

'a A

Uwaga:

Podczas przechowywania lub w okresie, kiedy urzadzenie nie jest uzywane przez
dtuzszy czas, nalezy wujac z niego baterie.

Aby sterowac urzadzeniem za pomoca pilota zdalnego sterowania, nalezy skierowac
go Nna urzadzenie i nacisngc przycisk zadanej funkcji. Zasieg pilota wynosi ok. 5
metrow przy maks. odchyleniu +/- 30° od linii prostopadte] w stosunku do czujnika
pilota na przednim panelu urzadzenia. Zmniejszajaca sie pojemnose baterii zmniejsza
zasieq pilota zdalnego sterowania. Padczas korzystania z pilota zdalnego sterowania
pomiedzy pilotem a urzadzeniem nie Moga sie znajdowac state przeszkody. Podczas
standardowego uzytkowania zywotnose baterii w pilocie wyunosi okoto 1 roku. Jezell
dojdzie do istotnego zmniejszenia zasiequ pilota, nalezy wumieni¢ obie baterie. Przy
dtuzszej przerwie w uzytkowaniu nalezy wuyjac obie baterie z pilota — pozwoli to
uniknac ew. uszkodzen, zwiazanych z wyciekiem baterii.

Unikaj oddziatywania silnego $wiatta (np. $wiatta stonecznego, $wiatta ze swietldwek
lub oswietlenia energooszczednego), ktdre moga zmniejszyc wydajnose i niezawodnose
Lpitota na podczerwien.

Copuright © 2019, Fast CR, a. s

Revision 03/2019



y obstugi

5. Podstawy obstugi

5.1. Pierwsze wtaczenie

Przewodnik

Podczas pierwszego wtaczenia zostanie uruchomiony przewadnik, ktéry pomoze ustawic
telewizor po raz pierwszy.

Przewodnik umozliwi ustawienie odpowiedniego jezyka menu, lokalizacje (kraj), dostep
do internetu, wybrac¢ uzytek domowy (zalecane ustawienie) lub tryb demonstracujny oraz
wuybor Zrédta. Po zakonczeniu przewodnika | wyborze Zrédta transmisji nalezy wuszukac
dostepne kanatu.

Uwaga:
Przewadnik moze by¢ uruchomiony w dowolnym momencie po wybraniu MENU/

System/Ustawienia poczatkawe/Przewodnik instalacji.

5.2. Wybor Zrédta (SOURCE)

Nacisnij przycisk SOURCE, wybierz zadane Zrodto za pomoca przyciskdw A/ i nacisnij
przycisk OK, aby dokonac¢ wyboru.

Inne opcje

Opcja NETFLIX/YouTube umozliwia dostep do zainstalowanych aplikacji. Aby skorzustac
7 ustugi YouTube warto sie zalogowac, korzystanie z ustugi NETFLIX wymaga
uprzedniego zalogowania. Warunki korzystania, mozliwosc zarzadzania kontem i ceny
znajduja sie na stronach internetowych tych ustug.

5.3. Lista programéw (Channel List)

Nacisnij przycisk OK, aby wuyswietli¢ liste wczesniej zapisanych programéw. Na liscie
mozna sie poruszac za pomoca przyciskow A/ VY, a przycisk OK stuzy do wubrania
nowego programu. Na liscie programow znajdujg sie inne wazne opcje:

Czerwony przycisk — wubor listy programaéw. Dtugie listy (wybdr Wszystko) mozna
ograniczyc do np. programow telewizyjnych (Cyfrowe, DTV), Radio, Bezptatne oraz
Ulubione programuy.

's A

Uwaga:

Ostatnio uzywana lista zostanie wyswietlona zawsze po nacisnieciu OK, dopoki nie
zostanie to zmienione przez nacisniecie czerwonego przycisku. Podobnie przycisk
FAV na pilocie moze byc uzyty jako skrot do szybkiego ograniczenia listy tulko

do ulubionych programow. Jezeli nie zostaty wybrane zadne ulubione kanaty

i zostata wybrana lista ulubionych kanatdw, ktdéra jest pusta, mozna zmieni¢ sposob
vagévvietlama na np. Wszystkie za pomoca czerwonego przycisku.

PL13
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Podstawy obstugi

Zielony przycisk — szybkie zapisanie zaznaczonego programu do listy ulubionych (FAV)
lub usuniecie go z tej listy. Stan sygnalizuje symbol serca.
Z6tty przycisk — wybor aktywnego tunera, Antena naziemna, Kabel, antena satelitarna.

14 PL
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6. Menu

Opcje menu i poruszanie sie w nim

Nacisnij przycisk MENU | wubierz element, ktéry chcesz edytowac za pomoca przyciskow
A/V_Nastepnie nacisnij OK.

Wewnatrz danego elementu mozna poruszac sie za pomoca przyciskow A/V

i potwierdzac za pomoca przycisku OK.

Aby powrdci¢ do poprzedniej pozycji, nacisnij przycisk <.

Aby zakonczyc wprowadzanie zmian, nacisnij przycisk MENU.

Uwaga:
W zaleznosci od transmisji, podtgczonego urzadzenia i wybranego Zrédta, niektore
opcje moga byt nieaktywne lub moga sie weale nie wyswietlac.

6.1. Szybkie wybieranie =

Po nacisnieciu przycisku Option pojawia sie niektore przydatne opcje (moga sie roznic
w zaleznosci od uzytego oprogramowania):

Ekran WiFi (WiFi display) — bezprzewodowe wyswietlanie obrazu z telefonu
komorkowego

Muzyka (Enjoy music) — wutaczenie obrazu przy jednoczesnym zachowaniu dzwieku
Woytacznik czasowy (Sleep timer) — uspienie telewizora po pewnum czasie

Zegar $wiatowy (World clock) — wuswietlanie czasu z kilku stref czasowych

Soundbar (Soundbar Ready) — regulacja dzwieku w celu uzyskania bogatszego dzwieku
przy uzyciu soundbara

Sport (Sports mode) — sportowy tryb obrazu i dzwieku gwarantujacy lepsze wrazenia

6.2. Obraz (Picture)

Dostosuj ustawienia do wtasnych upodoban, zZrodta, wyswietlane) sceny i warunkow
otoczenia.

Tryb obrazu (Picture Mode)

\Wuybierz z dostepnych ustawien Standardowy/Dynamiczny/Naturalny/Kino/Stadion/
Uzytkownika (Standard/Dynamic/Natural/Movie/Stadium/Personal).

Trub uzytkownika pozwala takze na dostosowanie nastepujacych ustawien: Jasnosé/
Kontrast/Nasycenie koloréw/Odcien koloru/Ostro$¢/Podswietlenie (Brightness/Contrast/
Colour/Tint/Sharpness/Backlight).

Tryb automatyczny — Wt/Wuyt (Auto format — On/Off) oraz Tryb ekranu (Screen maode)
\Wubierz pomiedzy 16:9/4:3/Rozciagniety zoom/Szeroki zoom/Zoom2/Szeroki zoom 2
(16:9/4:3/Cinerama/16:9Z0om/16:9Zoom up/14:9 Zoom).

Wubrany format, ktory rozni sie od oryginalnie zapisanego formatu obrazu, bedzie
znieksztatcac proporcje obiektow, takich jak twarze. Prawidtowe dziatanie trubu Auto jest
zalezne od prawidtowuch informacji dostarczonych przez tworce.
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Temperatura koloréw (Colour Temp) — wubierz Normalne (Normal), Zimne (Cool) lub
Ciepte (Warm) oddawanie barw

Kontrast dynamiczny (Dynamic Contrast) — zaawansowana ocena wuswietlanej sceny

i dostosowanie kontrastu.

Redukcja szumu (Noise Reduction) — wubierz redukcje szumu obrazu pomiedzy opcjami
Woytaczona/Niska/Srednia/Wysoka (Off/Low/Medium/High).

6.3. Dzwigk (Sound)

Dopasuj ustawienia do swojego gustu, zrédta, odtwarzanego dzwieku oraz warunkow
otoczenia.

Tryb dZwigku (Sound Mode)

\Wuybierz sposrod dostepnych trybow: Standard/Muzyka/Kino/Mowa/Standard/Stadion/
Uzytkownika (Music/Movie/Voice/Standard/Stadium/Persanal)

Typ SPDIF (SPDIF Type) — na wujsciu mozna przetgczac pomiedzy liniowym PCM lub
Auto, jezeli podtaczane urzadzenie dysponuje dekaderem dla danej sciezki dzwiekowe).
Opéznienie SPDIF (SPDIF Delay) — ustaw w wupadku nieprawidtowej synchronizacji
SPDIF

Opéznienie dZwieku (Audio Delay) — delikatna regulacja sunchronizacji dzwieki wobec
obrazu

AVL

Wubierz Wtaczone Ub Wutgczone — elektroniczne dopasowanie poziomu gtos$nasci do
programu.

Lokalizacja telewizora — wubierz pomiedzy Stét i Sciana.

Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings)

Korektor graficzny (Equaliser) — dostosowanie dzwieku w kilku pasmach czestotliwosci.
Dotyczy wuytacznie trybu uzytkownika.

Audiodeskrypcja (Audio Description) — jezeli wraz z aktualnie ogladanym programem
jest nadawana $ciezka dzwiekowa z audiodeskrypcja, mozna ja dodac lub usunac¢ do
normalnej sciezki dzwiekowe).

Gtosnosé AD (AD Velume) — w wupadku wtaczonej audiodeskrypcji mozna ustawic
gtosnose audiodeskrypcji w stosunku do normalnego dzwigku

6.4. Kanat (Channel)

Opcja stuzy do konfigurowania odbieranych kanatow, skanowania pasm i zapisywania
nadawanych programow. W zaleznosci od rodzaju transmisji (naziemna, kablowa lub
satelitarna) zawartosc tej opdji jest rézna.

Aby odbierac transmisje, nalezy ustawic¢ kazdy zadany sposob transmisji 0sobno i zapisac
dane programu. Przed ustawieniem kazdego sposobu nalezy prawidtowo wybrac zrodto
SOURCE (DTV dla transmisji cyfrowej, ATV dla transmisji analogowe)). Wybierz z listy
programow za pomoca zéttego przycisku zadany typ tunera: antena naziemna, kabel
satelita.
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Wskazéwka:
Przed rozpoczeciem strojenia zalecamy sprawdzenie anteny, jej jakosci oraz jakosci
kabla zasilajacego. Jest to szczegoélnie wazne w przypadku anten satelitarnych,
w wypadku ktorych zalecamy instalacje i kontrole przez eksperta (ze wzgledow
L bezpieczenstwa).

Uwaga:
Przed ustawieniem i strojeniem nalezy sprawdzi¢ typ i parametry instalacji anteny, ew.
kobecnoét sygnatu w gniezdzie subskrybenta.

6.4.1. Skanowanie kanatéw (Channel Scan)

Upewnij sie, ze zostato wubrane Zradto DTV. Nastepnie wubierz panstwo, aby ustawic
sustem odbioru.

Kraj (Country) — wubierz jeden z dostepnuych krajow, ktory najbardziej odpowiada Twojej
lokalizacji.

Tryb tunera (Tuner Mode) — wubierz naziemny (Antena), kablowy (Cable) lub satelitarny
(Satellite) zgodnie z mozliwosciami odbioru.

¢ Antena/Kabel (Antenna/Cable)

Strojenie automatyczne (Automatic Search) — wuybierz, czy ma sie odbywac strojenie
cufrowe DTV, analogowe ATV lub obie ustugi. OK — rozpacznie skanowanie catego
pasma i na biezaco informuje o znalezionych kanatach i programach

¢ Inne opcje dotycza wytacznie odbioru telewizji kablowej:

Modulacja (Modulation) — wybierz Auto lub Tup QAM zgodnie z informacja operatora
Czestotliwosé (Frequency) — wybierz Auto lub wprowadz recznie zgodnie z informacja od
operatora

Szybkos¢ transmisji (Symbol rate) — wybierz Auto lub wprowad? recznie zgodnie

7 informacja od operatora

Reczna (Manual), analogowa, cyfrowa

Uzuj przyciskow <€/» do wyboru Kanatu przeznaczonego do wyszukiwania programaow.
Wskaznik paska demaodulacyjnego po chwili poinformuje o obecnosci transmisji w danym
kanale i mozliwosci wyszukania programow. Uzyj przycisku ¥, aby przej$¢ do opcji
Rozpocznij wyszukiwanie i nacisnij OK. Znalezione programy zostana zapisane na liscie
lub nowe wyszukiwanie zastapi programy zapisane na liscie wczesniej.

Odbiér satelitarny (DVB-S/S2)
Upewnij sie, ze wubrate$ zrodto odbioru DVB-S (Tryb tunera — Satelita).
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Ustawienia satelity (Satellite setting)

A UWAGA:

Montaz anteny satelitarnej powinien przeprowadzac fachowiec, aby otrzyma¢
nieprzerywany odbiér o wysokiej jakosci. Fachowiec poda takze parametry
techniczne (szczegélnie DISEQC), ktére zostaty uzyte podczas instalacji i ktére
nastepnie bedzie trzeba uzy¢ podczas strojenia telewizora.

e Aut. wyszukiwanie (Auto Search)
Naciénij OK, aby przeprowadzi¢ wyszukiwanie zgodnie z wprowadzonymi parametrami.

e Strojenie reczne satelity

Okresl poprawnie odbierane satelity i przypisz je do DISEQC. Do kontroli odbieranego
sugnatu mozna wybra¢ dany transponder (np. Astra 3/23,5° wsch., 12070 GHz,
horyzontalnie, 27500 kSym/s). Ustaw rowniez inne parametry specyficzne dla odbioru
satelitarnego zgodnie z instalacja, o ktorej poinformuje Cie osoba instalujaca antene.

e Tryb wyszukiwania (Scan Mode)
Wuybierz tryb wyszukiwania pomiedzy Demyslny/Sieciowy/Na §lepo/Fastscan (Default/
Network Scan/Blind Scan/Fastscan).

Uwaga:
Nie wszystkie opcje moga byt dostepne w kazdym modelu, wersji i regionie.

Czyszczenie listy kanatéw (Clean channel list)
Stuzy do czyszezenia listy programaow.

Lista programéw
Wuswietla ta sama liste, co nacisniecie przycisku CHLIST na pilocie zdalnego sterowania.

EPG
Wuswietla przewodnika po programach.

Organizator kanatéw

Umozliwia dostosowac liste kanatow za pomoca nastepujacych funkcji:

+  Pomin dany program

»  Sortuj — Zamiana zawsze pozycje dwoch kanatow, Wstaw dany kanat na poprzednio
zwolnione miejsce.

«  Edytuj nazwe kanatu

«  Usun z listy i zwolnij miejsce
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Diagnostyka kanatéw (Channel diagnostic)

Wuyswietlenie informacji 0 modulacji cufrowej oraz informacji o sile i jakosci sygnatu
wybranego programu. Odbior bez zaktocen wumaga przede wszystkim odpowiednie)
jakosci sygnatu, ktory jest podatnu na zaktdcenia przez np. zjawiska atmaosferyczne.
Zalecamy utrzymuywanie jakosci sugnatu jak najblizej wartosci 100 % za pomoca wysokie)j
jakosci anteny.

Przesunigcie czasu (Timeshift)
Wuybar Wt (On) pozwala na uzycie przesuniecia czasowego. Tylko dla bezptatnuch
kanatow (FTA)!

Napisy (Subtitle)

+  Napisy (Subtitle) — jezeli sa wtaczone (On), mozna dla napisow Normalnych
(Normal) okreslic gtéwny — pierwotny i dodatkowy — wtérny jezuk, ktory zostanie
uzyty do wuyswietlania napisow, jezeli sg zawarte w transmisji.

+  Niedostyszacy (Hearing Impaired) — wuyswietla opisy programow, o ile sa dostepne.

Telegazeta
Wuybierz kodowanie telegazety, aby uzyskac prawidtowe wyswietlanie tekstu —
zachodnie, wschodnie, jezyk rosyjski itp.

REC
Rozpoczecie nagrywania. Tylko dla bezptatnych kanatdw (FTA)!

6.5. Smart TV

Wubdér Smart TV umozliwia: dostep do Pertalu Smart TV z aplikacjami, wigczenie dostepu
do serwera multimediow DLNA, ustawienie telewizji hubrudowej HbbTV, ustawienie
dostepu do ustugi Netflix za pomoca danych uwierzytelniajacych, wtaczenie ekranu
bezprzewodowega Wi-Fi oraz wtaczenie sieci w trybie gotowasci. Rozlegte ustawienia
Smart TV mozna usunac jednaczes$nie za pomoca opcji Zresetuj funkcje Smart TV.

Ekran Wi-Fi

Opcja Ekran Wi-Fi stuzy do przetaczenia telewizara w tryb odbioru obrazu z telefonu
komorkowego ub tabletu. Sprawdz, czy telefon komarkowy jest wyposazony

w technologie ekranu zdalnego lub rozwiazanie kompatybilne (np. Miracast). Dane
potaczenia sa widoczne na gtownym ekranie telewizora. W telefonie komorkowym nalezy
wuybrac telewizar, na ktory telefon komarkowy bedzie przesytat obraz. Aby zakonczyc
potaczenie, nacisnij przycisk EXIT na pilacie telewizora.

HbbTV

Witacz, jezeli chcesz otrzymywac dodatkowe informacje za posrednictwem internetu
(w przypadku niektérych programow). Stacje telewizyjne, ktére nadaja tego typu dane,
poinformuja o mozliwosci odbioru. Do przetaczenia sie na te dane stuzy czerwony

przycisk na pilocie, nastepnie nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami danej staci
telewizyjnej.
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Warunki korzystania i prywatnosci
Mozna ponownie wyswietli¢c warunki, ktore zostaty wyswietlone podczas poczatkowe)

konfiguracji.

6.6. Sie¢ (Network)

Potaczenie z internetem (Wt/Wyt) (Internet connection — On/Off)
Aby korzystat z inteligentnuch aplikacji oraz ustugi HbbTV, nalezy podtaczyc telewizor do
internetu.

Interfejs (Interface)
Wybierz pomiedzy potaczeniem przewodowym lub bezprzewodowym potgczeniem WiFi.

Ethernet — wytacznie w razie wyboru Potaczenie przewodowe (Wired)

Nastepnie wubierz Ustawienia IP (IP setting), jezeli potaczenie przewodowe posiada
automatyczne potaczenie. W takim wupadku ustaw opcje DHCP jako Wtaczona (On).
Mozna takze ustawi¢ potaczenie recznie (staty adres), w takim wupadku ustaw opcje
DHCP jako Wytaczona (Off). Nastepnie nalezy wprowadzi¢ adres IP (IP address), Maske
sieciowa (Netmask), Bramke (Gatewau) oraz DNS zgodnie z informacjami uzyskanymi od
administratora sieci.

WiFi — tylko po wybraniu Potgczenie bezprzewodowe (Wireless), nastepnie Ustawienia
bezprzewodowe (Wireless setting)

Telewizor wyszuka dostepne sieci bezprzewodowe (opcja Skanowanie/Scan). Jezeli na
liscie nie znajduje sie zadana sie¢ (przyktadowo jest ukryta), mozna ja dodac recznie
za pomoca opcji Recznie (Manual). Bedziesz potrzebowac nazwy SSID i informacji

0 zabezpieczeniu sieci. Po wybraniu sieci nalezy wprowadzi¢ poprawne dane dostepu
zgodnie z metoda zabezpieczen (np. hasto). Ustawienia IP (IP Setting) mozna
przeprowadzi¢ w ten sam sposob, jak w wypadku potaczenia przewodowego (patrz wyzej)
automatycznie za pomoca DHCP ub ustawic je recznie.

Informacje (Information)
Telewizor sprawdzi dostep do internetu i poinformuje o ustawionych parametrach.

6.7. System (System)

6.7.1. Jezyk (Language)

Ustaw Jezyk menu (Menu Language), za pomoca ktorego telewizor bedzie sie
komunikowat.

Wubierz sposrod dostepnuch jezykéw dzwieku, ktory preferujesz. W przypadku wybrania
dwdch jezukow zostanie najpierw wyszukany jezyk podany jako gtowny — pierwotny,

a jezeli nie zostanie znaleziony, zostanie wyszukany jezuk dodatkowy — wtérny.

Jezeli jezyk dodatkowy takze nie zostanie znaleziony, zostanie wybrany jezyk, ktary
jest okreslony w transmisji jako pierwszy. Funkcja rozpoznawania zalezy od liczby

nadawanuch jezykow oraz ich doktadnej identyfikacji w transmisji.
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6.7.2. Czas (Time)

Strefa czasowa (Time Zone) — jezeli informacja o strefie czasowej nie jest nadawana lub
jest nadawana nieprawidtowo, nalezy ustawi¢ prawidtowa strefe czasowa, aby zachowac
funkcjonalnose wielu funkeji zaleznych od prawidtowego ustawienia.

Czas (Time)

- Autom. synchr. (Auto Sync) — wigczenie/wutaczenie synchronizacji czasu wg
transmisji cyfrowej. Zdecydowanie zalecamy wigczenie synchronizacji, poniewaz
wiele zaawansowanych funkcji transmisji cufrowej wymaga prawidtowo ustawionego
Czasu.

- Datai czas (Date&Time) — opcja dostepna wutacznie podczas wutaczonej

automatycznej synchraonizacji. Wprowadz prawidtowa date i czas.

Czas wtaczenia (On time)/wytaczenia (Off Time)
Ustaw zadany czas witaczenia/wutaczenia na wutaczony (Wyt), Raz lub Codziennie.

Wuytacznik czasowy (Sleep Timer)

Ustaw czas, po uptuwie ktorego telewizor zostanie wutaczony, dostepne ustawienia Wyt
(wytacznik nie jest aktuwny) / 10 min / 20 min / 30 min / 40 min / 50 min / 60 min /
90 min /120 min.

Uwaga:
Przycisk SLEEP na pilocie umozliwia zmienianie wartosci wutacznika czasoweqo.

Autom. wytaczenie (Auto Standby)

Mozna ustawic¢ czas, po ktorum telewizor zostanie wutaczony, jezeli nie zostanie
nacisniety zaden przycisk. Dostepne wartosci: Wytgczone (telewizor nigdy nie zostanie
automatyczne wutaczony przez ten programator) / 4 godz. / 6 godz. / 8 godz.

6.7.3. Blokada (Lock)

Niektare funkcje telewizara mozna ograniczyc i wigczyc koniecznose podania hasta. Aby
wtaczuc blokade po raz pierwszy, wprowadz hasto fabryczne ,1234".

Nastepnie wtacz blokade w Blokada instalacji (Installation Lock), pozycja Wt, aby
zastosowac ustawienia.

Teraz mozna zmieni¢ hasto fabryczne na wtasne za pomoca opcji Zmiana hasta, gdzie
nalezy wprowadzi¢ nowe hasto dwukrotnie, aby wukluczu¢ btad. Zapamietaj nowe hastol
Blokada kanatu (Channel Lock) — ogladanie niektorych kanatow mozna zabezpieczyc
koniecznoscia podania prawidtowego hasta. W tym miejscu mozna wyswietlic liste
kanatow i zablokowac lub odblokowac¢ wybrane kanaty za pomoca przycisku OK.
Blokada rodzicielska (Parental Guidance) — jezeli program cufrowy transmituje informacje
0 wymaganym wieku ogladania (np. 9, 12, 15 lub 18 lat), mozna ustawi¢ koniecznose
podania prawidtowego hasta przed rozpoczeciem ogladania. Funkcja jest zalezna od
transmitowania informacji o wieku. Jezeli jest transmitowana, informacja o wieku jest
wuyéwietlana przy opisie programu, ktory mozna obejrze¢ za pomoca przycisku @.

Wuybierz minimalny wiek numerycznie w celu aktywacji.
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Uwaga:
Jezeli ogladanie jest uzaleznione od wprowadzenia hasta, mozna je wprowadzi¢ po
nacisnieciu przycisku OK.

Lokalizacja (Location) — Dom (Home) do normalnego uzutkowania, Sklep (Shop).
Tryb demonstracyjny (Shop Mode) — trub ustawia obraz do celéw prezentacji w sklepie.
Tryb ten nie jest energooszczedny.

Ztacze Cl (Common Interface)
Jezeli posiadasz zainstalowany modut dostepu warunkowego (CAM), mozesz wejsc¢ do
jego menu i modufikowa¢ ustawienia. Postepuj zgodnie z instrukcja modutu.

T-LINK (HDMI CEC, ARC)

Jezeli zostanie wtaczona funkcja HDMI CEC, po podtaczeniu za pomoca kabla HDMI
komunikacja bedzie sie odbywac¢ wutacznie pomiedzy telewizorem i innymi urzadzeniami,
0 ile s3 wyposazone w funkcje HDMI CEC.

A UWAGA:

HDMI CEC to funkcja cyfrowa. Liczba dostepnych funkcji zalezy od podtaczonego
urzadzenia, ew. rodzaju jego wejscia. Na niezawodnos¢ ich wykonywania moze

mie¢ wptyw takze niskiej jakosci lub zbyt dtugi kabel HDMI lub bliskos¢ Zrédet
zaktécen.

Autom. Zrédto (Auto Source)
Po wtaczeniu monitoruje obecnos¢ sygnatéw na wejéciach HOMI.

Przywré¢ ustawienia fabryczne (Restore Factory Default)

Jezeli ustawienia telewizora zostaty zmienione w wielu migjscach i trudno je znalezc,
mozna przywrocic telewizor do stanu fabrycznego. Wszystkie ustawienia osobiste zostang
usuniete. Przed wykonaniem operacji bedzie trzeba podac hasto.

6.8. Wsparcie (Support)

Aktualizacja oprogramowania (USB/siec)
Jezeli w przysztoéci producent wypusci nowy tym oprogramowania do tego telewizora,

mozna zaktualizowac telewizor dzieki tej opcji. Po wydaniu nowego oprogramowania
zostanie opublikowany takze opis nowych funkcji oraz sposob aktualizacji.
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UWAGA:

Podczas aktualizacji przez sie¢ nalezy poréwnac wersje. Do aktualizacji za
pomoca USB nalezy uzywac¢ wytacznie oprogramowania wydanego przez
producenta i przeznaczonego wutacznie do tego modelu telewizora. Préba
aktualizacji za pomoca nieautoryzowanego oprogramowania moze spowodowac
nieodwracalne uszkodzenie telewizora, ktére nie obejmuje gwarancja.
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7. Media

Po nacisnieciu USB nacisnij » oraz OK, aby przejs¢ do menu Media. Mozna wybrac
bezposrednie odtwarzanie multimediow podtaczonych do gniazda USB telewizora (opcja
USB) oraz mozliwo$¢ odtwarzania multimediow z serwera sieciowego dziatajacego w sieci
domowej (opcja Udostepnij i ogladaj (Share & See))

7.1.USB
Naciénij OK, zostanie otwarte urzadzenie poprzednio podtaczone do portu USB telewizora.

Poruszanie sie i opcje menu

Do poruszania sie na liscie elementdw zapisanych w pamieci stuza przyciski A/ V/</p,
a do potwierdzenia stuzy przycisk OK.

Do powrotu do listy wyzej stuzy element Wstecz (Return). Aby odtworzyc zadany plik,
wubierz go i nacisnij OK.

Naciskaj wielokrotnie <, aby przejs¢ do ustawien filtra wyswietlania po lewej stronie
ekranu. Filtr umozliwia wyswietlenie wszystkich elementow ub tylko filmoéw, muzyki lub
zdjec¢ okreslonych przez rozszerzenia plikow.

Filmy (Movies)

Do sterowania odtwarzaniem stuza standardowe przyciski na pilocie do przewijania do
przodu PP i do tutu €4, przejécia do poprzedniego 4 i nastepnego PP elementu listy,
zatrzymania Il i rozpoczecia P odtwarzania. Podobne przycisku pojawia sie takze po
naciénieciu przycisku OK.

Mozna takze ustawi¢ inne proporcje ekranu, wigczyc¢ powtarzanie jednego, wszystkich lub
zadnego pliku, wyswietli¢ liste odtwarzania i dostepne informacje o pliku.

Muzyka (Music)

Do sterowania odtwarzaniem stuza standardowe przyciski na pilocie do szybkiego
przewijania do przadu PP i do tytu 44, zatrzumania Bl i rozpoczecia P odtwarzania.
Mozna takze ustawi¢ powtarzanie jednego lub wszystkich plikow oraz odtwarzanie
losowe.

Zdjecia (Photos)

Do sterowania odtwarzaniem stuza standardowe przyciski na pilocie do przejscia
do nastepnego Pl i poprzedniego I elementu listy, zatrzymania Bl i rozpoczecia
» odtwarzania. Podobne przyciski pojawia sie takze po nacisnieciu przycisku OK,
ponowne nacisniecie przycisku » spowoduje ich ukrycie.

Mozna takze ustawi¢ powtarzanie jednego lub wszystkich plikow oraz adtwarzanie
losowe. Zdjecia mozna obraca¢ w lewo i w prawo, mozna wyswietlic liste plikow

i informacje o wyswietlanym pliku.
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7.2. Media Server

Wuybierz te opcje. Jezeli serwer multimediow DLNA oferuje dostep do multimediow za
posrednictwem sieci, zobaczysz serwer na liscie dostepnych serwerow. Wubierz serwer

naciskajac przycisk OK, nastepnie postepuj wubierz zawartosc¢ serwera lub opcje, ktére
oferuje.
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8. EPG

EPG jest ustuga cyfrowa, ktora jest nadawana (wutacznie) z transmisja cufrowa przez
dostawce programu i oferuje informacje o nadawanuch programach z maksymalnie

7 dniowym wyprzedzeniem. Za ilos¢ | doktadnose informacji odpowiada dostawca
programu. Informacje o czasie programow 0dnoszg sie do jednolitego czasu, dlatego
konieczne jest, aby odbiornik telewizyjny miat ustawiony odpowiedni czas w tym strefe
€zasowa, niezaleznie od tego, czy czas bedzie synchronizowany z transmisja czy tez
ustawiony recznie.

Informacje EPG sg dwaojakiego rodzaju. Informacje o aktualnie ogladanym programie
0raz nastepnym programie mozna wyswietlic naciskajac kilka razy @. Informacja ta

po chwili zniknie, mozna ja tez wutaczyc¢ poprzez ponowne nacisniecie przycisku EXIT.
Innym rodzajem EPG jest tabela programow, ktéra mozna wywotac poprzez naciéniecie
przycisku EPG na pilocie zdalnego sterowania.

Uwaga:

Dane dotyczace programow sa nadawane dla catego multipleksu (zestaw programow

nadawanych na tej samej czestotliwosci, np. 4-10 programow) cyklicznie, w odstepach

kilkuminutowych. Odbiornik telewizujny odczytuje i wyswietla je na biezaco zgodnie

z otrzumywanymi danymi. Jesli dane nie sa kompletne, wybierz dany program

i poczekaj, dopoki dane nie zostana catkowicie odczytane. Od nadawcy zalezy, jak

szybko dane sa przesytane, ich szczegotowose i doktadnose. Zazwyczaj duza ilose
Ldangch (dtuzsze teksty) wumaga dtuzszego oczekiwania na przestanie.

Wskazéwka:
Zegar wewnetrzny telewizara jest synchronizowany z czasem audycji dosyc doktadnie.
Jezeli telewizor przez dtugi czas nie otrzymuje danych o czasie, zegar wewnetrzny
moze sie rozmingc z czasem rzeczywistym i moze wptynac na doktadnosc
zaplanowanych dziatan. Aby zsunchronizowac¢ czas telewizora nalezy go wiaczyc

\i odczekac chwile.

Mozna wybra¢ sposréd innych Funkcji

Nagrywanie (Record) — wubierz, aby ustawic¢ czas nagrywania programu (Czerwony
przycisk)

Przypomnienie (Remind) — wubierz do ustawienia przypomnienia programu (czerwony
przycisk).

Te opcje Zadania sa rowniez dostepne z pilota zdalnego sterowania za pomoca
przyciskow wymienionych w nawiasach.

Kazda funkcje czasowa nalezy dostosowac (ustawic¢ czas i kanat), a nastepnie zapisaé

w planie przez potwierdzenie Dodaj zadanie. \W przupadku konfliktu czasu dwdch zdarzen
telewizor pokaze stosowne ostrzezenie.

Liste zaplanowanych zdarzer mozna przegladnac (ew. niektdre usunac) poprzez wybor
EPG/Lista planéw (Zétty przycisk).

26 PL

Copuright © 2019, Fast CR, a. s

Revision 03/2019



9. PVR

Podczas odbioru transmisji cufrowej czes¢ audycji mozna nagrac do pozniejszego
wuykorzystania. Zapisane nagrania sa dostepne w MENU/Kanat/Lista nagran.

Nagrywanie — nacisnij przycisk REC, aby rozpocza¢ nagruwanie. Nacisnij przycisk PLAY,
aby natychmiast rozpoczac ogladanie nagrania oraz STOP, aby powrdcic do rzeczywiste]
transmisji. Nacisnij przycisk STOP, system ostrzeze o catkawitym zatrzymaniu. Potwierdz
za pomoca opcji TAK i nacisnij A, aby zakonczyc nagrywanie.

Przesuniecie czasu (Timeshift) — mozliwosc¢ wstrzymania ogladania transmisji, ktora

jest zapisywana w miedzyczasie w podtaczonym urzadzeniu pamieci masowej. Po chwili
mozna ponownie wznowi¢ ogladanie i przewija¢ do przodu i do tytu. W ten sposéb mozna
zapisac niewielka czesce transmisji zgodnie z ustawieniami PVR.

Przycisk PAUSE stuzy do zatrzymania. Do szybkiego przewijania do przodu lub do tutu
stuza przyciski <4/»». Przed pierwszym uzyciem nalezy ustawic ilos¢ miejsca na dusku
przeznaczonego Na przesuniecie czasu (dostepna dtugosc nagran jest zalezna takze od
rodzaju transmisji i jakasci sugnatu), po czum telewizor przetestuje szybkose dysku.

Nagrywanie, PVR

Dla skuteczngj realizacji funkcji PVR niezbedna jest odpowiednia tagczna predkos¢ odczytu
i zapisu, ktéra musi odpowiadac rodzajowi transmisji cufrowej i jego predkosci. Aby
osiagnac maksymalna wudajnose pamieci USB, zaleca sie sformatowanie jej za pomoca
telewizora. Wieksza przestrzen daje wiekszg swobode podczas korzystania z funkcji PVR,
jednakze spowalnia dostep do danych z uwagi na predkosc kontrolera dysku. Sprawdz,
Czy podtaczony dysk nadaje sie do petnienia funkcji PVR, telewizor skontroluje system
plikow i predkosc dysku, ktora jest niezbedna do pomuyslnej realizacji operacji PVR.
Jezeli predkosc dysku jest niewystarczajgca, podczas proby nagruwania programu HD
telewizar wyswietli komunikat o zbyt matej predkosci dysku (pojawia sie problemy przy
odtwarzaniu) lub nastapi przerwanie nagrywania. Jezeli predkosc jest niewystarczajaca,
nalezy uzyc szybszego dysku.

A UWAGA:

Nagrywanie, ew. monitorowanie czasu transmisji chronionej przez system dostepu
warunkowego, nie jest mozliwe. System moze odrzuci¢ nagrywanie ze wzgledu
na parametry podtaczonej pamieci, specjalne funkcje ochronne transmisji, catego
programu lub jego poszczegélnych czeéci (np. z powodu na ograniczenia wieku
lub regionalne).
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/anie problemow

10. Rozwiazywanie probleméw

A OSTRZEZENIE:
W zadnym wypadku nie nalezy prébowac naprawia¢ urzadzenia samodzielnie,
urzadzenie nie zawiera czesci, ktére mogtyby byc naprawione przez uzytkownika.
Zawsze nalezy przekaza¢ urzadzenie do autoryzowanego centrum serwisowego
w wypadku koniecznosci naprawy, regulacji lub innej konserwacji niz regularna.
Nieautoryzowana ingerencja w urzadzenie jest uznawana za naruszenie i utrate
Swiadczen gwarancyjnych. Importer, dostawca, dystrybutor ani sprzedawca
nie ponosza odpowiedzialnosc za wszelkie straty spowodowane naruszeniem
zaleceri wymienionych w niniejszej instrukcji. Nie nalezy otwierac urzgdzenia
ze wzgledu na niebezpieczefistwo porazenia pradem elektrycznym. W wypadku
awarii urzadzenia nalezy najpierw skontrolowac ponizsza liste probleméw i ich
rozwigzan. Jezeli nie uda sie usunac usterki dzieki tym wskazéwkom, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca.

Objawy Mozliwe rozwiazanie

Telewizor nie jest zasilany. Sprawdz podtaczany kabel zasilajacy oraz dziatanie
gniazda elektrycznego.

Odtacz przewod zasilajacy, podtacz go po 60
sekundach i wtacz telewizor ponownie.

Brak obrazu. Sprawdz podtaczenie antenu.

Mozliwe btedy transmisji, nastr¢j inna stacje.
Zmien ustawienia kontrastu i jasnosci.

Dobry obraz, ale brak dzwieku. | Zwieksz poziom gtos$nosci.

Skontroluj, czy nie jest wutaczony dzwiek (funkcja
Mute). Nacisnij przycisk MUTE na pilocie. Sprawdz
ustawienia dzwieku.

Jesli uzywasz urzadzenia zewnetrznego, sprawdz,
czy nie jest wyciszone lub ma wytaczony dzwiek.
Jezeli korzystasz z gniazd A/V lub kamponentowego,
upewnij sie, czy kable sg prawidtowo podtgczone

i nie sg poluzowane. Jezeli uzywasz kabla z redukcja
DVI na HDMI, wumagany jest oddzielny kabel audio.
Upewnij sie, ze gniazdo stuchawkowe nie jest zajete.

Dobry dzwiek, ale nienarmalny | SprawdZ podtgczenie i stan antenuy.

kolor lub brak obrazu. Jezeli korzystasz z wejécia komponentoweqo,
sprawdz podtaczenie. Nieprawidtowe lub poluzowane
podtaczenie moze przejawiac sie zaktoceniami koloru
lub pustym ekranem.
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Objawy

Mozliwe rozwigzanie

Telewizor nie reaguje na pilota.

Baterie w pilocie moga buc roztadowane.

W razie potrzeby wumien je na nowe. Wyczysc
nadajnik pilota. Odlegtos¢ miedzy telewizorem LED

i pilotem nie powinna przekracza¢ 8 metrow, nalezy
przestrzegac zalecanego kata operacyjnego i unikac
przeszkod na drodze wigzki. Unikaj oddziatuwania
silnego swiatta (dzienne, stoneczne lub lamp
fluorescencyjnych i swietldwek) na telewizor i czujnik
zdalnego sterowania.

Na ekranie sa kolorowe kropki.

Chociaz ekran LED jest wykonany w technologii
wysokiej precyzji i 99,99 % lub wiece] pikseli dziata
prawidtowo, na ekranie moga pojawic sie $wiecace
na stato lub niedziatajace punkty (czerwone,
niebieskie ub zielone). Jest to strukturalna cecha
ekranow LED a nie usterka.

Zaktocenia na ekranie.

Telewizor nalezy trzymac z dala od Zrodet
interferencji elektrycznej takich jak samochody,
suszarki do wtosow, spawarki oraz wszelkie
urzadzenia dodatkowe.

/aktocenia moga byc spowodowane przez zjawiska
atmosferyczne, takie jak lokalne lub odlegte burze.
Podczas instalacji dodatkowych urzadzen nalezy
zachowac odlegtosc od telewizora. Sprawdz antene
i jej podtaczenie.

Umiesc antene z dala od kabli zasilajacych lub
wejsciowych/wuyjsciowych.

Po automatucznym strojeniu
dostepne sa tylko niektore
kanatu.

Sprawdz, czy obszar jest pokryty sygnatem telewizji
cufrowej. Sprobuj ponownie dostroi¢ lub recznie
dostroi¢ brakujace kanatu.

Sprawdz, czy jest uzywany prawidtowd typ antenu.

Nie mozna wuybrac¢ kanatu.

Sprawdz, czy kanat nie zostat zablokowany
w ustawieniach w gtownym menu.

Nie mozna odtwarzac
7 Urzadzenia USB.

Sprawdz podtaczenie kabla USB i podtaczenie
zasilania. Dysk twardy nie zostat sformatowanu.
Sprawdz, czy urzadzenie USB jest kompatybilne
i zawiera obstugiwane formaty danych
multimedialnych.

Obraz jest znieksztatcony,

punkty, duze piksele itp.

zawiera makrobloki, mikrobloki,

Kompresja wideo moze powodowac¢ zaktocenia,
szczegolnie podczas szybkich zmian, np. podczas

programow sportowych i filméw akcji.
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Objawy

Mozliwe rozwigzanie

Szum z gtosnikow

Sprawdz podtaczenie kabli, upewnij sie, ze kabel
wideo nie jest podtaczony do wejécia wideo.
Znieksztatcenie dzwieku moze byc¢ spowodowane
przez niski poziom sygnatu.

Telewizor wytacza sie
automatycznie.

Sprawdz, czy nie jest wiaczony wutacznik czasowy
lub programator trybu uspienia.

Telewizor wiacza sie
automatycznie.

Sprawdz, czy nie jest wtaczony programator czasu
wigczenia w menu Setup (Ustawienia).

Obraz nie jest wyswietlany na
catum ekranie.

Nalezy najpierw sprawdzi¢, czy problem nie jest
spowodowany przez sygnat wejsciowy. Nastepnie
nalezy zmieni¢ pozycje Zoom w menu Function
(Funkcje).

Wady obrazu i ich przyczyny

Smugi w obrazie

Smugi w obrazie sa najczesciej spowodowane przez staby suygnat. Zmien ustawienia
anteny lub zainstaluj wzmacniacz antenowy.

Podwéjny obraz lub cienie

Podwaojnuy obraz jest zwukle spowodowany przez odbicia od wysokich budynkow. Zmien
kierunek anteny lub umiesc ja wyzej.

Zaktécenia radiowe

Na ekranie pojawiaja sie fale, ktore sa spowodowane przez okoliczne nadajniki radiowe

lub odbiorniki krotkofalowe.
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11. Specyfikacja techniczna

Model SLE 32S600TCS SLE 40FS600TCS SLE 43FS600TCS
Przekatna 32" (80 cm) 40" (101 cm) 43" (109 cm)
Zuzycie energii 3w 60w 54'W
Zuzycie energii w trybie czuwania <05W <05W <05 W
Napiecie znamionowe AC 180-240 V ~ AC180-240 V ~ AC 180-240 V ~
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Zdalne sterowanie Tak Tak Tak
Uchwuyt écienny VESA 100 x 100 mm 200 x 100 mm 200 x 100 mm

Wymiary z podstawa (szer. x wys. x gteb.)

732 x 479 x 181 mm

306 x 569 x 221 mm

970 x 616 x 221 mm

\Wymiary bez podstawy (szer. x wys. x gteb.)

732 x 432 x 80 mm

906 x 521 x 85 mm

970 x 569 x 85 mm

\Waga netto z podstawa 4,2 kg 6,7 kg 7,1kg
Ztgcza

Wejscie AV 1% 1x 1%

RF IN 2% 2% 2%
HDOMI 2x (1xARC) 2x (1xARC) 2x (1xARC)
Wujscie koaksjalne 1x 1x 1%
UsB 2% 2% 2%

Obstugiwane formaty USB

MKV, AVI, MP4, MOV,
XviD, MP3, AAC, WAV,

MKV, AVI, MP4, MOV,
XviD, MP3, AAC, WAV,

MKV, AVI, MP4, MOV,
XviD, MP3, AAC, WAV,

JPEG, JPG JPEG, JPG JPEG, JPG
Gniazdo Cl tak tak tak
RJ45 tak tak tak
Pozostate funkcje
Rozdzielczos¢ WXGA 1366 x /68 1920 = 1080 1920 x 1080
Proporcje ekranu 16:9 16:9 16:9
Czas reakcji (ms) 6,5 ms 8,5 ms 8 ms
Jasnase 220 cd/m? 240 cd/m? 240 cd/m?
Katy widzenia H: 178°, . 178° H:178°, V. 178° H:178°, V. 178°
System wideo PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM
System dzwigkowy BG/DK/I/L/L BG/DK/I/L/L BG/DK/I/L/L
Dzwiek stereo NICAM/A2 NICAM/A2 NICAM/A2
Wujscie audio Wujscie stuchawkowe | Wuyjscie stuchawkowe | Wujscie stuchawkowe
Nagrywanie PVR na USB Tak Tak Tak
Karekcja dzwieku Nie Nie Nie
Cuyfrowy filtr grzebieniowy (DCF) Tak Tak Tak
Dunamiczna redukcja szumu (ONR) Tak Tak Tak
Funkcja przesuniecia czasu (Timeshift) Tak Tak Tak
(tylko dla kanatow bezptatnych)
EPG Tak Tak Tak
Telegazeta Tak Tak Tak
Ilos¢ stron telegazety 1000 1000 1000
Menu OSD Tak Tak Tak
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Zoom Tak Tak Tak
Wuytacznik czasowy i uspienia Tak Tak Tak
Napisy Tak Tak Tak
Jezuk dzwieku Tak Tak Tak
Lista kanatow Tak Tak Tak
Lista ulubionych Tak Tak Tak
Zamrozenie obrazu Tak Tak Tak
Radio Tak Tak Tak
Blokada rodzicielska Tak Tak Tak
Tryb hotelowy Tak Tak Tak

Uwaga:

Specyfikacja techniczna moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
Jezyk czeski jest wersja oruginalna.

Adres producenta: FAST CR, a.s, Cernokostelecks 1621, 251 01 Ritany, Republika Czeska
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Arkusz informacyjny
Importer: FAST €R, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any

Specuyfikacja techniczna

Marka FAST
Model SLE 32S600TCS
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Przekatna ekranu w cm / calach [cm/] 80/32
Zuzycie energii elektrycznej w trybie wtaczonym (W] 31
Roczne zuzycie energii elektrycznej* [kwh] 46
Zuzycie energii elektrycznej w trybie gotowosci (W] <05W
Rozdzielczosc ekranu [piksele] 1366 x 768

* Zuzgcie energii elektrycznej 46 kWh na rok dotyczy odbiornika telewizyjnego

wtaczonego przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy

0d sposobu uzytkowania telewizora.

Marka FAST
Model SLE 40FS600TCS
Klasa efektywnosci energetycznej A
Przekatna ekranu w cm / calach [cm/"] 101/40
Zuzycie energii elektrycznej w trybie wtaczonym (W] 60
Roczne zuzycie energii elektrycznej* kwh] 88
Zuzycie energii elektrycznej w trybie gotowasci (W] <0,5W
Rozdzielczose ekranu [piksele] 1920 x 1080

* Zuzycie energii elektrycznej 88 kwh na rok dotyczy odbiornika telewizyjnego

wigczonego przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy

0d sposobu uzytkowania telewizora.

Marka FAST
Model SLE 43FS600TCS
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Przekatna ekranu w cm / calach [cm/"] 109/44
Zuzycie energii elektrycznej w trybie wtaczonym (W] 54
Roczne zuzycie energii elektrycznej* [kwh] 79
Zuzycie energii elektrycznej w trybie gotowosci (W] <05W
Rozdzielczosc ekranu [piksele] 1920 = 1080

* Zuzgcie energii elektrycznej 79 kwWh na rok dotyczy odbiornika telewizyjnego

wtaczonego przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zuzycie energii zalezy
od sposobu uzytkowania telewizora.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM
Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczu¢ do punktu przeznaczonego do
sktadowania odpadu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

)¢

3

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza,

ze zuzytych wyrobow elektrycznuch i elektronicznych nie wolno likwidowac
wraz ze zwyktym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej
likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow nalezy przekazac je do
wyznaczonych sktadnic odpadow. W niektérych krajach Unii Europejskiej lub
innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwrdcic¢ tego rodzaju
wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu.
Witasciwa likwidacja produktow pozwoli zachowac cenne Zrédta surowcow
naturalnych i pomoze ograniczy¢ negatuwny wptyw niewtasciwego sktadowania
odpadow na $rodowisko naturalne. Szczegotowych informacji udziela Panstwu
urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpaddw. W przupadku niewtasciwe)
utylizacji tego rodzaju odpadu moga zostac¢ natozone kary zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajéw Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
0 uzyskanie potrzebnych infarmacji od sprzedawcy ub dostawcy wuyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowigzuje w Unii Europejskie]. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten
wyréb, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego
sposobu likwidacji od lokalnych urzedodw lub od sprzedawcy.

FAST CR a.s. niniejszym o$wiadcza, ze tup urzadzenia radiowego
SLE 32S600TCS/SLE 40FS600TCS/SLE 43FSB00TCS jest zgodny
z durektywa 2014/53/UE.

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcum adresem
internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie mozliwose dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych
wyrobu bez uprzedzenia.
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SENCOR

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest czescia pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 - miesieczng gwarancja dla uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega
skréceniu do 12 miesiecy, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do
przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Palsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujgce w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotuczy produktéw oznaczonych jako ,Professional’). Zgtoszenia
gwarancyjnego mozna dokonac w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty.
Uzytkownik jest zobowigzany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wykryciu, a8 najpézniej w ostatnim dniu
obowigzywania okresu gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania
usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przyjmowane
do naprawy. Usterki beda usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krétkim terminie,
w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jezeli zajdzie potrzeba sprowadzenia czesci z zagranicy.
Okres gwarancji przedtuza sie o czas pobuytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wymiane sprzetu
na wolny od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby
produkt mogt byc przyjety przez serwis, uzytkownik jest zobowigzany dostarczyc¢ oryginaty: dowodu zakupu

(paragon ub faktura), podbitej i wypetnionej karty gwarancujnej, certufikatu instalacji (niektore produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:
usterka byta widoczna w chwili zakupu;
usterka wynika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub
uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;
produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okolicznosci o charakterze sit
wuzszych (powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);
produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktdcen elektromagnetycznych itp.;
produkt zostat uszkodzonu mechanicznie (np. upadek, sttuczenie, wutamanie, pekniecie, wgniecenie itp.);
produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatéw eksploatacyjnych, nosnikdw,
akcesariow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztych warunkach (temperatura,
wilgotnase, wstrzasy itp.);
produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
uzutkownik nie jest wstanie udowadnic zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionuch
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;
produkt nie moze byc¢ zidentyfikowany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby

gwarancujnej.

Sprzet marki Sencor serwisuje ogélnopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wunosi 24 miesiace dla
uzytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skroceniu do 12 miesiecy od daty zakupu. W razie problemoéw
ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.
pl lub kontakt telefoniczny,

www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322

Wiecej informacji na www.sencor.pl.
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