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PRED UVEDENIM TELEViZORA DO PREVADZKY S| POZORNE PRECITAJTE TENTO
NAVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORSIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI €iSLO
MODELU A VYROBNE €iSLO TELEVIZORA. POZRITE SA NA STITOK NA ZADNOM
KRYTE A ODOVZDAJTE UDAJE TU UVEDENE SVOJMU PREDAJCOVI V PRIPADE, ZE
BUDETE POTREBOVAT SERVISNE SLUZBY.

Obsah
1. DOlezite bezpetnOSINE POKUNU ..o 2
2. Z0SLBVENIE POASIBVES ..o 9
3. Popis pristroja .10
3.1, Funkcie tlacidiel ov3dacieN0 PANEIU ....co.covovooooeeeeeeeeeeeeee e 0
3.2. Zapojenie KONEKLOrOV LEIEVIZOME ... ..o 0
4. DIBUKOVU OVIBUBE ..o "
5. ZBKIBANE OVIBABNIE ... 13
5.1. Prvé zapnutie 13
5.2, VUbEr Zdr0ja (SOURCE) ... 13
5.3. Zoznam programoV (ChaNNEL LISE) ... ..o 13
6. MENU oo 14
6.1, Rychle volby (Options).... L4
6.2. Obraz (Picture) .............. 4

6.3. Zvuk (Sound)...

6.4. Kanal (Channel).... .15
B0, SIMIAE TV e
B.8. SIBE INBEWOIK) ..ottt
6.7. Sustém (System) .
B.8. POADOMB (SUPPOM) .o 21
o VI e 22
7 U B e 22
7.2 MEAIB SBIVEN ..o 22
B B P G e 23
O PV R e 24
10, RIESENIE LAZKOSH ... e 25
1. TechniCke SPECIAIKBTIE ....o..ovoeeeeeeee e 28
T INFOMMIBENU USE 1o 30

SK1
Copuyright © 2019, Fast CR, a. s Revision 12/2019



Dolezite bezpetnostné pokuny

1. Délezité bezpe¢nostné pokyny

Ak chcete vyrobok spravne pouzivat, precitajte si pozorne tento ndvod na pouzZitie
a uschovajte ho na neskorsie nahliadnutie. Pokial budete pristroj odovzdavat (predavat)
dalsej osobe, odovzdajte spolotne s pristrojom i véetku dokumentaciu, vrdtane tohto

ndvodu.
POZOR
RIZIKO URAZU ELEKTRICKYM
PRUDOM - NEOTVARAT!

Symbol blesku NA ZNIZENIE RIZIKA URAZU ELEKTRICKYM Symbol vykri¢nika

v rovnostrannom trojuholniku PRQDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO V rovnoramennom
upozornuje, Zze vnutri tohto ZADNU STRANU). VNUTRI SA NENACHADZAJU trojuholniku upozorfiuje
pristroja sa nachadza SUCASTI, KTORYCH OPRAVU BY MOHOL na dolezité prevadzkové

nebezpecné napétie, ktoré VYKONAVAT POUZIVATEL. SERVISNE ZASAHY a servisné pokyny

predstavuje riziko urazu ZVERTE AUTORIZOVANEMU SERVISNEMU v dokumentécii

elektrickym pradom. STREDISKU. sprevadzajlicej pristroj.

Vseobecné bezpeénostné pokyny

»  Pred pouzitim pristroja si pozorne precitajte tento ndvod. Riadte sa tymto ndvodom
a instrukciami v nom uvedenymi.

+  Dbajte na vsetky varovania.

«  Dodrzujte vsetky pokyny.

«  Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo uvedené vyrobcom.

«  NAPRISTROJ SA NESMIE UMIESTNIT OTVORENY PLAMEN, NAPR. HORIACA
SVIECKA. NEKLADTE NA PRISTROJ ALEBO DO JEHO BLIiZKOSTI HORUCE
PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENYM OHNOM, NAPR. SVIECE LEBO
NOCNE LAMPY. VYSOKA TEPLOTA MOZE ROZTAVIT PLASTOVE DIELY
A SPOSOBIT POZIAR.

«  Pouzivajte pristroj v miernom klimatickom pasme.

+  VUrobca ani predajca pristroja v ziadnom pripade nezodpovedaju za akékolvek priame
3j nepriame $kody zapritinené nedodrzanim pokunov pre instaldciu, nastavovanie,
obsluhu, osetrovanie a Cistenie tohto pristroja uvedenych v tomto ndvode.

«  Chrdnte pristroj pred udermi, pddmi, ndrazmi, otrasmi, vibrdciami, vihkom a pracham.

+  Pred vasim suhlasom s pouzivanim pristroja detmi musia byt deti spésobom
zodpovedajucim ich veku poucené o sprdvnom a bezpetnom pouzivani prehrdvaca.
Ak je pristroj vybaveny zdierkou na pripojenie sluchadiel, nepouzivajte sluchadla
nastavené na extremnu hlasitost. Hrozi poskodenie alebo strata sluchu.

Instalacia, ovladanie

«  Pristroj instalujte podla pokynov v ndvode.

+  Okolo pristroja ponechajte na vsetkych stranach volny priestor, nutny pre sprévnu
cirkuldciu vzduchu. Teplo vznikajuce pri prevadzke sa tym odvadza. Zakrytim
vetracich otvorov skrinky pristroja hrozf riziko prehriatia a poskodenia pristroja. Je
potrebné zaistit, aby nebolo brdnené odvetrdvaniu zakrytim vetracich otvorav napr.
navinami, obrusom, zavesom atd. Dodrzujte instrukcie o instalacii uvedeneé v ndvode.
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Dolezité bezpetnostné pokyny

«  Tento pristroj bu nemal byt umiestrovany do uzavretého priestoru, ako je kniznica
alebo regal, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodrziavaneé pokuny
vyrobcu.

«  Nikdy nevkladajte ziadne predmety do vetracich alebo inuch otvorov, kedze by sa
mohli dotknut bodov s nebezpetnum napatim alebo skratoval ¢asti, ktoré by mohli
zapricinit poziar alebo uUraz elektrickgym prudom. Nikdy nelejte do pristroja ziadnu
tekutinu. Neinstalujte pristroj na priamom slnku alebo blizko zdrojov tepla, ako
su radidtory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane zosilhovacov)
produkujuce teplo. Vysokymi teplotami sa vyrazne skracuje zivotnost elektronickych
dielov pristroja. Nepouzivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvoreného ohna.

«  Pristroj nesmie byt vystaveny kvapkajucej ani tecucej vode a nesmu sa naf stavat’
predmety naplneneé tekutinou, napriklad vazy. Chrante pristroj pred zmoknutim,
postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou, neponechavajte a neinstalujte
pristroj mimo miestnosti. Pristroj nepouzivajte vonku. Nedodrzanim tychto pokynov
hrozi riziko Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poziaru.

«  Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vody.

«  Zaobchadzajte opatrne so sklenenymi panelmi a krytom pristroja. Sklo obrazovky sa
pri ndraze moze rozbil a sposobit vazne poranenia.

« Dbajte na to, aby sa po siefovom alebo napdjacom kabli nesliapalo ani nebol
stlaceny, zvlast v blizkosti vidlice, zdsuvky a bodu, kde vychadza z pristroja alebo
adaptéra. Sietova vidlica (adaptér) sa pouziva ako odpdjacie zariadenie a musi byt
(ahko dostupna.

«  Nikdy nepouzivajte pristroj s poskodenym sietovym kablom alebo vidlicou. Ak su
sietovy kabel alebo vidlica poskodene, vypnite pristroj, odpojte od zdroja napatia
a kontaktujte autorizovane servisne stredisko. Poskodeny sietovy kabel alebo vidlicu
moze vymenit iba odborny personadl. V Zziadnom pripade sa nepokusajte sietovy kabel
alebo vidlicu vymienat sami.

+  Nesnazte sa obist' bezpetnostnu funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je
mozne zapojit do vasej zasuvky, obratte sa na elektrikdra, aby zastaranu zasuvku
vumenil. Pred zapojenim pristroja do siefovej zasuvky sa najprv uistite, ze napatie
VO vasej sietovej zasuvke zodpovedd napatiu na typovom stitku pristroja alebo jeho
napajacieno adaptéra. Ak si nie ste isti typom zdroja energie v domacnosti, obratte sa
na vasho predajcu alebo miestnu spolocnost doddvky energie.

«  Pred zapnutim pristroja skontrolujte, ¢i vsetky sietove pripojenia su v poriadku a v
sulade s pokynmi vyrobcu. Pred zapojenim alebo zmenou zapojenia pristroj vypnite
a odpojte od siete.

«  Pamatajte na to, aby ste pred odpojenim sietoveho kabla pri napdjani pristroja vzdy
najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sietovej zasuvku.

«  Zapajajte vidlicu privodného kabla do samostatnej sietovej zasuvky. Nepretazujte
z3asuvky v stene predlzovacimi kablami alebo zjednotenymi zdsuvkami. Hrozi riziko
Urazu elektrickgm prudom.

«  Priodpdjani drzte privodny kabel za zastreku, nie za kabel.
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Dolezité bezpetnostneé pokyny

«  Vytiahnite pristroj zo zasuvky pocas burak, alebo ak ho dlhsie nepouzivate. Vyvarujte
sa prenesenia pristroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri
pouzivani pristroja vo velmi vihkom prostredi. Na niektorych dieloch vnutri skrinky
pristroja moze skondenzovat vzdusna vihkost a pristroj sa tak moze stat’ docasne
nefunkeénym.

« 'V takom pripade nechajte pristroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyckajte
1 -2 hodiny v pokoji, az sa vihkost odpari a pristroj bude mozné normalne pouzival.
Pozor najma pri prvom pouziti prehrdvaca bezprostredne po jeho nakupe v chladnom
rotnom obdobi. Nestavajte pristroj na nestabilny vozik, podstavec, stojan, konzolu
alebo stol. Pristroj moze spadnut a sposobit vazne zranenie detom alebo dospelym
0sobdam alebo vazne poskodit pristroj a iné objekty. Pouzivajte pristroj iba s vozikom,
stojanom, podstavcom alebo stolcekom stanovenym vyrobcom alebo predanum
s pristrojom. Akakolvek montaz pristroja by mala byt vukondvanad podla instrukcif
vyrobcu a malo by byt pouzité montazne prislusenstvo odporucané vyrobcom.

« QO pristroj sa neopierajte, nenaklanajte sa cezen ani ho nepouzivajte ako schody.
Chranite ho pred prudkgmi pohybmi. Zaistite, aby sa s pristrojom nehrali deti.

«  Pocas premiestnovania pri pouziti vozika budte opatrni. Rychla zastavenie,
nadmerna sila a nerovné povrchy mozu sposobit prevrhnutie vozika
s pristrojom.

«  VYrobca ani predajca pristroja v Zziadnom pripade nezodpovedaju za
akekolvek priame ¢i nepriame skody zapricinené nedodrzanim pokynov na instalaciu,
nastavovanie, obsluhu, oSetrovanie a cistenie tohto pristroja uvedenych v tomto
ndvaode.

«  Chrante pristroj pred udermi, pddmi, narazmi, otrasmi, vibraciami, vihkom a prachom.
Nevustavujte pristroj extremnym teplotngm alebo vihkostngm podmienkam.

Poznamka:

Ak je pristroj napajanu prostrednictvom adaptéra, pouzite iba doddvany adaptér

a napajaci kabel striedavého prudu dodany s pristrojom. NepouZivajte chybné zasuvky.

Uistite sa, Ze zastrcka je riadne zasunutd do zasuvku. Ak je zdstrcka volnd, moze

oblukam sposabit poziar. Ohladom vymeny zasuvky sa obratte na kvalifikovaného
\elektrikara,

Pozndmka:
kPrl’stroj zapdjajte iba k riadne uzemnenegj zdsuvke s ochranngm uzemmnaovacim kolikom. )

Pozndmka:
Ak budete pristroj instalovat na stenu alebo k stropu, riadte sa instrukciami vurobcu
& instrukciami uvedenumi v ndvode na pouzitie daného zariadenia.
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Dolezité bezpetnostne pokyny m

Servis a Udrzba

«  Aby sa zabranilo rizikdm Urazu elektrickgm prudom alebo vzniku poZiaru, nevyberajte
pristroj zo skrinky — vnutri skrinky nie su diely, ktoré by mohol opravit alebo nastavit
jeho pouzivatel bez zodpovedajuceho vybavenia a kvalifikacie. Ak bude pristroj
vyzadoval nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborny servis.

« V pripade vyskytu akychkolvek neobvyklych javov pocas pouzivania pristroja,
ako je napr. vyskyt charakteristickeho zdpachu paliacej sa izoldcie alebo dokonca
dumu, pristroj okamzite vypnite, od pristroja odpojte pouzivany zdroj jeho napdjania
a s dalsim pouzivanim pristroja vyckajte na vysledok jeho kontroly pracovnikmi
odborného servisu.

+  Prenechajte vsetok servis kvalifikovanemu persondlu. Servis je nutny, ak bol pristroj
akumkolvek spdsobom poskodenu, napriklad v pripade poskodenia sietoveho kabla,
poliatia pristroja tekutinou, vniknutia cudzich predmetov dovnutra pristroja, vystavenia
pristroja dazdu alebo vihkosti, ak pristroj nefunguje beznym sposobom alebo doslo
k jeho padu.

« 'V pripade opravy alebo vgmeny sucasti pristroja sa uistite, ze servisny technik
pouzil ndhradné sucasti urcené vyrobcom alebo aby nahradneé sucasti mali rovnake
vlastnosti ako origindlne. Neautorizované nahrady mozu sposobit’ vznik poziaru,
nebezpetenstvo Urazu elektrickym prudom alebo iné nebezpecenstvo.

«  Pred cistenim, prenesenim alebo inou udrzbou odpojte vidlicu (adaptér) od sietovej
Z3SUVKU.

«  Pristroj Cistite iba suchou tkaninou. Na Cistenie nepouzivajte benzin, riedidlo alebo
iné rozpustadld ani nepouzivajte brusne cCistiace prostriedky, drotenky alebo hubky
s drotenkami.

Pozndmka:
Pristroj neodhadzujte do bezného domového odpadu. Pri likvidacii dodrZujte miestne
zakony a predpisy.

Dialkovy ovladac a batérie

«  Nevustavujte dialkovu ovladdat ani batérie prismemu slnku alebo zdrojom tepla,
ako su radiatory, tepelné vymenniky, pece alebo iné pristroje (vratane zosilfovacov)
produkujuce teplo. Nepouzivajte a neponechdvajte pristroj v blizkosti otvorenéhao ohna.
Dbajte, aby senzor nebol vustaveny silnému zdroju svetla (napr. slnecnému) alebo
svetlu fluorescencnych trublic, ktoré mozu znizit ucinnost’ a spolahlivost dialkoveho
ovladania.

«  Dialkovy ovlddac ani batérie nesmu byt vustaveneé kvapkajucej ani tecucej vade
a nesmu sa Na ne stavat predmety naplnené tekutinou, napriklad vazy. Chrante pred
zmoknutim, postriekanim alebo poliatim akoukolvek kvapalinou. NepouZivajte vonku.
Nedodrzanim tuchto pokynov hrozi rizika poskodenia dialkového ovlddaca alebo
baterif.

+  Nepouzivajte tento pristroj v blizkosti vodu.

«  Je potrebneé venovat pozornost aspektom dopadu likvidacie batérif na Zivotne
prostredie.

SK5
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Dolezite bezpetnostné pokuny

«  Nespravne pouzitie batérii moze sposobit’ unik elektrolytu a koroziu. Aby dialkovy

ovladdac fungoval spravne, postupujte podla nizsie uvedenych pokynov:

- Nevkladajte batérie v nespravnom smere.

- Batérie nenabijajte, nezahrievajte, neotvarajte ani neskratujte.

- Nevhadzujte batérie do ohna.

- Nenechdvajte vybité batérie v dialkovom ovladaci.

- Nekombinujte rozne tupy bateérifi alebo staré a nove batérie.

- Ak dialkovy ovladac dlhsie nepouzivate, vyberte batérie, aby ste zabranili
moznemu poskodeniu nasledkom vytecenia bateril.

- Ak dialkovy ovladat nefunguje spravne alebo sa zniZi jeho prevadzkovy dosah,
vymente véetky batérie za nove.

- Ak dojde k uniku elektrolytu z batérii, ovladat dajte vycistit do autorizovaného
servisu.

A UPOZORNENIE:
Z ddévodu zamedzenia rizika poZiaru alebo urazu elektrickgm priidom nevystavujte
pristroj dazdu ani vlhkosti.

J

A UPOZORNENIE:
Batérie sa nesmu vystavovat'nadmernému teplu, napriklad slneénému svitu, ohfiu
a podobne.

Tento symbol oznacuje, Ze pristroj ma dvojita izolaciu medzi nebezpeéngm
D napétim zo siete a €astami dostupngmi pre pouzivatela. V pripade servisu
poutzivajte iba identické ndhradné diely.

6 SK

Copuright © 2019, Fast CR, a. s

Revision 12/2019



SENCOR

Neponechdvajte staticky obraz na LCD paneli
viac nez 2 hodiny, pretoze by mohlo dojst

k poskodeniu panela.

Toto je charakteristickd vlastnost zobrazovacov

z tekutych krystalov a nepoukazuje to na ziadny
problem. LCD zobrazovace su vyrobeneé pouzitim
vysoko presnej technologie tak, aby vam :
poskutli jemné detaily obrazu. Cas od ¢asu sa na obrazovke moze objavit niekolko
neaktivnych bodov ako staly bod ¢ervenej, modrej, zelenej alebo ciernej farby (az
do 0,001 % celkoveho poctu bodov zobrazovaca). Toto nijak neovplyviuje viastnosti
a vukonnoslt vasho telefonu.

Pozndmky k USB konektoru:

Pamatoveé zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit priamo. Nepouzivajte
predlzovaci USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu prenosu dat a jeho ruseniu.
Elektrostaticke viboje mozu sposobit nefunkenost pristroja. V takom pripade musi
uzivatel pristroj reStartoval.

Pred pouzivanim pamatoveho zariadenia USB vyskusajte jeho funkciu komunikacie
s pristrojom a rychlost ¢itania a zapisu dat.

Pre dosiahnutie maximalnej rychlosti ¢itania odporucame zachovadval diskovy priestor
defragmentovany. Pouzite suborovy systém FAT32, jeden oddiel, bez ochranu.
Pokial nie je z3pis a citanie pamatoveho zariadenia plynule, moze dochadzal

k neziaducim javom, ako su vypadky c¢asti obrazu (kockovanie) alebo celych snimok,
poruchy vo zvuku, v krajnom pripade az zastavenie operdcie. Neocakadvane spravanie
pripojeného pamatoveho zariadenia, prip. pritomnost virusov a iného Skodlivého
softvéru moze sposobit’ a7 zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restartovat
USB konektor je standardného typu a nedokdaze napdjat USB zariadenia s vysokum
odberom (napr. pevneé disky HDD). Pouzite zariadenia s vlastngm napajanim

a napdjajte ich z ich vlastnych napajacov.

Pristroj bol konstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu s pamatovymi
zariadeniami. Vzhladom na rozmanitost zariadeni na trhu nie je mozné zarucit
kompatibilitu s kazdym USB zariadenim. V pripade tazkosti skuste pamatove
zariadenie naformatovat priamo v pristroji. Pokial tazkosti pretrvdvaju, pouzite ing
pamatove zariadenie.

Z dovodu sirokej ponuky zariadeni USB na trhu nie je mozné zaistit'kompatibilitu pristroja
so vsetkgmi typmi tychto zariadeni.

SK7
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Dolezite bezpetnostné pokuny

Vyrobné ¢islo pristroja
Vyrobné ¢islo pristroja je jedinecnum udajom jednoznacne identifikujucim vas pristroj.
V{robné ¢islo vasho pristroja si, prosim, poznamenajte nizsie spolu s dalsimi udajmi

dolezitymi pre jednoznacnu identifikaciu vasho pristroja.

V{robné ¢islo:

Datum nakupu:

Poznamky:

1. Grafika v tomto ndvode je informativna.

2. Ponuka na obrazavke vasho televizora sa moze mierne LISt od vyobrazenf v tomto
navode.

3. Informdcie v tomto dokumente sa mozu zmenit bez predchadzajuceho
upozornenia. Vyrobca neprijima Ziadnu zodpovednost za $kody sposobené priamo
¢i nepriamo chybami, neuplnostou alebo odlisnostami medzi ndvodom na obsluhu
a popisovanum vurobkom.
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Zostavenie podstavca

2. Zostavenie podstavca

Skor ako nasadite/odoberiete podstavec, uistite sa, Ze je televizor vupnuty a zastreka je
odpojend od sietove] zasuvky.

Pred vukonavanim prace podlozte LED televizor tlmiacim materiadlom (napr. makkou
dekou). Tym predidete jeho poskodeniu. Dbajte na spravne pripevnenie podstavcov, aby
bol televizor stabilny.

Zostaveny televizor umiestnite na pevnu a rovnu podloZku.

Pokyny na instaldciu podstavca

SK9
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Popis pristroja

3. Popis pristroja

3.1. Funkcie tacidiel ovladacieho panelu

Tlacidld na paneli vpravo dole ovlddaju zakladne funkcie televizora, vrdtane ponuky na
obrazovke. Ak chcete pouzil pokrocilejsie funkcie, je potrebné pouzit( dialkovy ovladac.

Pozndmka:
Obrazky su iba ilustrativne )
1.  A/Y - posun v zozname programov alebo v menu
2. </> - zvysenie alebo znizenie hlasitosti, posun f \
v zozname alebo v menu

3. &/=-zapne vypnuty TV, pri zapnutom TV otvorf

D& ®

3.2. Zapojenie konektorov televizora

1. RJ45: pripajte internet ™~

2. S/PDIF: pripojte koaxialny vystup

3./4. RF IN: pripojenie k anténe alebo systemu kablovej televizie D‘

5. EARPHONE OUT: vystup na sluchadla

6. HDMI: pripojenie zariadenia s vystupom HDMI ku konektoru
HDMI1

7. USB: pripojenie jednotky USB flash na prehrdvanie
podporovaného multimedidlneho obsahu

8. HDMI2: pripojenie zariadenia s vystupom HOMI ku konektoru
HDMI2

9. CL vstup Cl

10.AVIN: AV vstup

ol

8?? QOO0 ®0O
=0
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«ovy ovladac

4. Dialkovy ovladac

NETFLIX
G Y
o

TEXT CDLANG ~ SUBTITLE ~ CHLIST

B

SLEEP  ASPECT  PRE-CH ECO

]

SENCOR

®: Zapina/vypina televizor z/do
pohotovostného rezimu.
JX: Stlacenim stimite zvuk. Obnovite ho
opatovnum stlacenim alebo stlacenim tlacidla
VOL+.
Ciselné Hatidla 0 - 9: Stlacenim tlacidiel O - 9
priamo vyberiete televizny kanal pri sledovani
televizie. V rezime teletextu vyberiete Cislo
strénky a pod.
FAV: V rezime TV vstupite do ponuky
oblubenuch alebo ju opustite.
YoufB : Vstup na stranku YouTube.
VOL+/-: Stlacenim zvusite alebo znizite
hlasitost.
CH ~/v: Stlatenim prepinate jednotlivé kanaly.
TV: Priama volba vstupu digitdlnej televizie.
SOURCE: Stlacenim vyberte poZadovanuy
vstup.
USB: Stlacenim vstupite do rezimu prehravania
medil.
13: V rezime TV zobrazuje hlavnu ponuku
televizora.
@: Tlatidlo na zobrazenie informacit.
EPG: Stlacenim zobrazite/skrujete
elektranického programoveého sprievodcu.
=: Zobrazi ponuku volieb vybranych funkcif
(OPTIONS).
. Domaca stranka TV, volba vstupov
a aplikacil.
A/V/<4/»/0K: Sluzi na navigaciu v ponuke
na obrazovke a na nastavenie televizora podla
vasich preferencii.
3: Navrat o jeden krok spat.
EXIT: Funkcia na opustenie ponuky alebo
obrazovky.
NETFLIX: Vstup na strdnku NETFLIX.
Farebné tlacidla: Zodpovedaju roznum
funkcidm v menu alebo teletexte.
TEXT: Zapnutie alebo vupnutie teletextu.
Poznamka: funkcia teletextu je volitelna
a dostupnost’ tlacidiel zavisi od modelu.
Teletextové informacie plne zavisia od
prevadzkovatela kanalu.
OLANG:
VUber sprievodného zvuku, ak je k dispozicii.
Vyber rezimu zvuku.

Copuyright © 2019, Fast CR, a. s
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V(ber lavého/pravého kanalu.

SUBTITLE: Tlacidlo na zobrazenie/skrytie titulkov v spodnej ¢asti obrazovky, ak su k dispozicii.
CH LIST: Zobrazenie zoznamu programov podla nastavenej valbu.

SLEEP: Nastavenie ¢asu automatického vypnutia televizora.

ASPECT: Stlacenim zmenite velkost zobrazenia.

PRE-CH: Tlacidlo na prepnutie na predchadzajuci sledovany kanal.

ECO: \/olba zapnutia rezimu Setrenia energie.

<4« Rychly posun spat.

»P»: Ruchly posun vpred.

I« Preskocenie na predchadzajucu stopu.

»I: Skok na dalsiu stopu.

®: Stlactenim spustite nahravanie (iba v rezime DTV).

» / 1k Prehrdvanie/pozastavenie alebo spustenie zdznamu s posunom ¢asu v rezime meédil.
W: Zastavenie zdznamu/prehrdvania.

4 A

Poznamka:

Pri skladovani alebo ak pristroj dlhy ¢as nepouzivate, vuberte batériu.

Ak chcete pristroj ovlddat dialkovym ovlddacom, namierte nim na zariadenie a potom
stlacte tlacidlo s pozadovanou funkciou. Maximalny dosah dialkoveho ovlddaca je
okolo 5 metrov s odchulkou a7 +/— 30° od kolmeého smeru k prijimaciemu senzoru
dialkaveho ovlddania na prednej strane zariadenia. Klesajuca kapacita batérif
postupne znizuje dosah dialkového ovlddaca. V priestore medzi diatkovum ovlddacom
a zariadenim sa pri pouzivan( dialkoveho ovlddata nesmu nachadzat pevne prekdzkuy.
Pocas standardného pouzitia je vydrz batérif v dialkovom ovlddaci asi 1 rok. Ak dojde
k viznamnému znizeniu Ucinného dosahu dialkového ovlddaca, vymerite obe batérie
v ovladaci. Ak ovlddat nehodldte dihsi cas pouzival, vuberte z neho obe batérie — tum
predidete pripadnému poskodeniu sposobenému ich vytecenim.

Zabrante pristupu silného svetla (napr. slnecného svetla alebo svetla zo silnych
Ziarivkovych alebo usparnuch zdrojov), ktoré moze obmedzit' ucinnost a spolahlivost
kinfraierveného dialkovénho ovlddaca.

12 sK
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Z3kladné ovlddanie

5. Zakladné ovladanie

5.1. Prvé zapnutie

Sprievodca

Pri prvom zapnutf televizora vas nastavenim prevedie sprievodca.

V sprievadcovi postupne vuberte vhodny jazyk menu, umiestnenie (krajina), pripojenie

na internet, vuber domaceho pouzitia (odporucane) alebo predvadzacieho rezimu a viber
zdroja. Po ukoncenf sprievodcu a volbe niektorého zdroja vusielania je potrebné dany zdroj
prehladal na dostupné kanalu.

Pozndmka:
Sprievodcu nastavenim mozete spustit aj neskor v MENU/Systém/Uvodné nastavenie/
Sprievodca instalaciou.

5.2. Vgber zdroja (SOURCE)

Stlacte tlatidlo SOURCE, vyberte tlacidlami A/ pozadovany zdroj a stlacenim OK ho
zvolte.

Dalsie volby

Volba NETFLIX/YouTube ponuka pristup k nainstalovanym aplikdcidm. Na vyuZitie
sluzby YouTube je vhodneé sa prihlasit, na vyuzitie sluzby NETFLIX je nutne sa prinlasit.
Podmienky pouzitia, spravu Uctu a ceny ndjdete na webe tychto sluzieb.

5.3. Zoznam programoV (Channel List)

Stlatenim OK zobrazite zoznam programoyv, ktoré ste predtum ulozili. V fom sa pohubuijte
tlacidlami A/ 'V a stlacenim OK zvolite novy program. V zozname programov su dostupneé
dalsie dolezite volbu:

Cervené Hacidlo - v(ber zoznamu programov. Rozsiahle zoznamy (volba Véetko) je
mozné obmedzi! na napr. televizne programy (Digitalne, DTV), Radio, Volné programy
Oblubene.

Poznamka:

Naposledy pouzity zoznam sa zabrazf vzdy po stlacen! OK, kym to cervenum tlacidlom
opal nezmenite. Obdabne, tlacidlo FAV na dialkovom ovlddaci je mozneé pouzit ako
skrdtenu volbu rychleho obmedzenia zoznamu len na oblUbené programu. Ak nemate
urtené ziadne oblubené programyu a mate zvoleny zoznam Oblubeng, ktory je prazdny,
zmerite cervenym tlacidlom zobrazenie zoznamu napr. na Véetko.

Zelené tlacidlo - rychle vlozenie prave zvyrazneného programu do zoznamu Oblubenych
(FAV) alebo vybratie z tohto zoznamu. Stav ukazuje syumbol srdca.
Z1té tlacidlo — volha aktivneho tunera, pozemnd Anténa, Kabel, Satelitna antena.

SK 13
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6. Menu

Pohyb a volby v menu

Stlatte tlatidlo MENU a vyberte tlacidlami A/V polozku, s ktarou chcete pracovat. Potom
stlacte OK.

Vnutri polozky sa potom pohybujte tlacidlami A/V a potvrdzujte stlacenim OK.

Na navrat do predchadzajucej polozky stlacte tlacidlo .

Na ukancenie nastavenia stlacte tlacidlo MENU.

Poznamka:
Podla aktudlnej situacie s vysielanim, pripojenymi zariadeniami, zvolenym zdrojom
mozu byt niektoré volby neaktivne alebo sa vobec nezobrazia.

6.1. Rgchle volby =

Po stlacenf tlacidla Option su dostupneé niektoré uZitocné volby (podla pouZiteho softvéru
sa mozu lisit):

WiFi displej (WiFi display) — bezdrotove zobrazenie pri prepojeni s mobilnym zariadenim
Hudba (Enjoy music) — vypnutie obrazovky na pocuvanie iba zvuku

Uspanie (Sleep timer) — casovac uspania TV

Hodiny svet (World clock) — zobrazenie hodin z niekolkych ¢asovich pasiem

Soundbar (Soundbar Ready) - Uprava zvuku na bohatsie podanie cez soundbar

Sport (Sport mode) - sportovy) rezim obrazu a zvuku pre lepsi zazitok

6.2. Obraz (Picture)
Zvolte nastavenie padla vasho vkusu, zdroja, zobrazovanej sceny, okolitych podmienok.

ReZim obrazu (Picture Mode)

Zvolte z dostupnych nastaveni Standardng/Dynamicky/Prirodng/Kino/Stadion/Osobny
(Standard/Dynamic/Natural/Movie/Stadium/Personal).

Osobny rezim dovoluje dalej nastavil’ viastné hodnoty pre Jas/Kontrast/Nasytenie
farieb/Farebny odtiefi/Ostrost/Podsvietenie (Brightness/Contrast/Colour/Tint/Sharpness/
Backlight).

Automaticky format — Zap/Vyp (Auto format — On/Off) 3 ReZim obrazovky (Screen mode)
Zvolte medzi 16:9/4:3/Natiahnutg zoom/Sirokg zoom/Zoom2/Siroky zoom 2 (16:9/4:3/
Cinerama/16:9Z0o0m/16:9Z0om up/14:9 Zoom).

Zvoleny pomer, ktory sa LIS od origindlne zaznamenaného v obraze, bude deformoval
pomery objektov, napr. tvari. Spravna funkcia rezimu Auto zdleZl na spravne dodane]
informacii do obrazu jeho tvorcom.

Farebna teplota (Colour Temp) — vuberte Normalne (Normal), Studené (Cool) alebo Teplé
(Warm) podanie farieb

Dynamicky kontrast (Dynamic Contrast) — pokrocile vyhodnotenie zobrazovanej scény

a prisposobenie kontrastu.
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Redukcia sumu (Noise Reduction) - zvolte obmedzenie sumu v obraze medzi Vypnuté/
Nizke/Stredné/Vysokeé (Off/L.ow/Medium/High).

6.3. Zvuk (Sound)

Zvolte podla vasho vkusu, zdroja, prehrdvaneho zvuku, prip. okolitich podmienok
konkretne nastavenie.

Rezim zvuku (Sound Mode)

Zvolte s dostupnych rezimov: Standard/Hudba/Kino/Reé&/Standard/Stadion/Osobny
(Music/Movie/Voice/Standard/Stadium/Personal)

Typ SPDIF (SPDIF Type) — na vystup mozete prepnut’ medzi linedrnum PCM alebo Auto,
pre pripad, Ze vase pripojeneé zariadenie disponuje dekodérom pre dany zvukovy sprievod.
Oneskorenie SPDIF (SPDIF Delay) - nastavte v pripade porusenej sunchronizacie v SPDIF.
Oneskorenie zvuku (Audio Delay) — jemné doladenie ¢asovej synchronizacie zvuku

k obrazu.

AVL
Zvolte Zapnuté slebo Vypnuté — elektronicke vyrovnavanie roznej hlasitosti podla reldcie.
Umiestnenie TV - zvolte medzi Stol a Stena.

Pokro¢ilé nastavenia (Advanced Settings)

Ekvalizér (Equaliser) - nastavenie zvuku v niekolkych kmitoctovych pasmach. Len pre
pouzivatelsky rezim zvuku.

Zvukovy popis (Audio Description) — ak sa k prave beziacej relacii vusiela zvukova stopa
so zvukovym popisom, mozete zapnut alebo vupnut jej pridanie do bezného zvuku.

AD hlasitost' (AD Volume) — pri zapnutom zvukovom popise je mozneé nastavit hlasitost
popisu voci beznemu zvuku.

6.4. Kanal (Channel)

Volba slizi na nastavenie prijimanych kanalov, prehladanie vysielanych pasiem

a ulozenie vysielanych programov. Podla sposobu vysielania (pozemné, kablové alebo
satelitné) sa obsah volby lisi.

Pre prijem vysielania je potrebné nastavit kazdy ziadany sposob vysielania zvlast a ulozit
jeho programu. Pred nastavovanim kazdého spdsobu je potrebneé spravne zvolit zdroj
SOURCE (DTV pre digitdlne, ATV pre analogove vysielanie). \V zozname programov
vyberte Zltgm Hacidlom pozadovany typ tunera: pozemna anténa, kabel, satelit.

Tip:

Pred zaciatkom ladenia odporucame skontroloval anténu a jej kvalitu, vratane kvality
privodného kabla. Obzvlast to plati pre satelitné antény, pri ktorych odporucame ich
instalaciu a kantrolu odbornikom, okrem iného z bezpecnostnych dévodov.
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Poznamka:
Pred nastavovanim a ladenim si zistite tup a parametre instaldcie vasej antény, prip.
ake signaly su pritomné vo vasej Utastnicke] zdsuvke.

6.4.1. Skenovanie kanalov (Channel Scan)
Uistite sa, ze mate zvoleny zdroj DTV. Dalej zvolte $tat na nastavenie systémov prijmu.

Krajina (Country) — vuberte z dostupnych krajin tu, ktora najlepsie vyhovuje vasmu
umiestneniu.

Rezim tunera (Tuner Mode) — vyberte pozemny (Anténa) alebo kablovy (Cable) alebo
satelitny (Satellite) podla vasho prijmu.

e Anténa/Kabel (Antenna/Cable)

Automatické hladanie (Automatic Search) — vyberte, ¢i sa ma ladit digitalne DTV,
analogove ATV alebo oboje. OK — spusti prehladdvanie celého pdsma a priebezne vas
informuje o najdenych kanaloch a programoch

o Dalsie volby s platné len pre kablovy prijem:

Modulécia (Modulation) - zvolte Auto alebo Typ QAM podla informacii operatora
Frekvencia (Frequency) - zvolte Auto alebo rucné zadanie podla informacii operatora
Prenosova rgchlost (Symbol rate) — zvolte Auto alebo rucné zadanie podla informacii
operatora

Ruéné (Manual), Analégové, Digitalne

Vuberte tlacidlami <¢/» Kandl urceny na vyhladanie programov. Demodulaény pruzkovy
indikator vas po chvili informuje o pritomnosti vysielania na tomto kanali a moznosti
vyhladat' na fom programu. Tlac¢idlom V¥ prejdete na Prehladat’ a stlacte OK. Najdene
programy sa ulozia do vasho zoznamu, prip. noveé hladanie prepise tie, ktore uz

v zozname mate z minulosti.

Satelitny prijem (DVB-S/S2)
Uistite sa, ze mate zvoleny zdroj prijem DVB-S (ReZim tunera - Satelit).

Nastavenie satelitu (Satellite setting)

A UPOZORNENIE:
Satelitnd anténu nechajte instalovat' odbornikom, aby ste mali kvalitng
a neruseny prijem. Odbornik vam oznami aj technické parametre (hlavne
DiSEqC), ktoré pri in3talacii pouzil a ktoré je potrebné zadat'do TV prijimaéa pre
uspokojivy priebeh ladenia.

e Autom. hladanie (Auto Search)
Podla nastavenych parametrov vykonate prehladanie stlacenim OK.
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¢ Ruéné ladenie satelitu
Spravne urcte prijimané druzice a priradte ich k DISEQC. Na kontrolu prijimaného signalu
mozete zvolit urcity transpondér (napr. Astra 3/23,5° vych. 12 070 GHz, horizontalne,

27 500 kSym/s). Nastavte sprévne aj dalsie parametre specifické pre satelitny prijem
podla instalacie, ktory vam oznami instalatér anténu.

e Rezim hladania (Scan Mode)
Na vuhladavanie zvolte rezim medzi Pévodné/Sietové/Slepé/Fastscan (Default/Network
Scan/Blind Scan/Fastscan).

Poznamka:
Podla modelu, vyhotavenia a regionu nemusia byt véetky volbu dostupné.

Vytistenie zoznamu kanalov (Clean channel list)
Slizi na vymazanie zoznamu programov.

Zoznam programov
Zobrazi rovnaky zoznam ako stlacenie tlacidla CHLIST na dialkovom ovlddaci.

EPG
Zobrazi sprievodcu programami a reldciami.

Organizator kanalov

Umoznuje prisposobit zoznam kandlov funkciami:

+  Presko¢it’ urcity program

«  Zoradit' - Zamena vzdy dvoch pozicii kanalov, Vlozit urcity kanal na miesta skor
vuprazdnene.

+  Upravit' nazov kanalu

«  Zmazat'zo zoznamu a uvolnit miesto

Diagnostika kanalov (Channel diagnostic)

Zobrazi informdacie o digitdlne] moduldcii a informaciu o sile signalu a kvalite signalu
zvoleného programu. Pre neruseny prijem je dolezitd najma kvalita signalu, ktord odrdza
poskadenie signdlu napr. atmasférickymi javmi. Kvalithou anténou odportc¢ame udrziaval
kvalitu signalu ¢o najblizsie k hodnote 100 %.

Casovy posun (Timeshift)
Volba Zap (On) povoluje pouzitie asového posunu. Iba pre volne (FTA) kanalu!

Titulky (Subtitle)
«  Titulky (Subtitle) — ak su zapnute (On), mozete pre Normalne (Normal) urcit hlavny
- prvotny a vedlajsi - druhotny jazuk titulkov, ktory sa pouzije, ak je pritomny vo

vysielant.
»  Sluchovo postihnuti (Hearing Impaired) — zobrazuje popisy reldcie, ak su dostupne.
Teletext

Zvolte kédovanie teletextu na spravne zobrazenie - vychodné, zadpadng, rustina a pod.

SK 17
Copuyright © 2019, Fast CR, a. s Revision 12/2019



REC
Spustenie nahravania. Iba pre volne (FTA) kanalul

6.5. Smart TV

Volba Smart TV umoznuje: pristup na Portdl Smart TV s aplikaciami, zapnutie pristupu
na medialny DLNA server Zdielat' a Pozerat, nastavit hybridnu televiziu HbbTV, nastavit’
pristup do sluzby Netflix podla vasich vlastnych prihlasovacich udajov, bezdrotovy Wi-
Fi displej a zapnutie siete pocas stavu pripravenosti. Rozsiahle nastavenia Smart TV je
mozné naraz vymazat volbou Resetovat'funkciu Smart TV.

Wi-Fi displej

Volbou Wi-Fi displej prepnete televizor na prijem obrazu z mobilného telefénu alebo
tabletu. Overte si, ¢i je vas maobilny telefén vubaveny technoldgiou vzdialenej obrazovky
alebo kompatibilnou (napr. Miracast). Pripajacie Udaje vidite priamo na hlavnej obrazavke
TV. Vo vasom mobilnom teleféne potom zvolte televizor, na ktory bude vas mobilny
telefon vusielat. Na ukancenie spojenia stlacte na dialkovom ovlddaci televizora tlacidlo
EXIT.

HbbTV

Zapnite, ak chcete vyuzivat prijem dalsich informdcif cez pripojenie na internet pri
niektoruch programoch. TV stanice, ktoré vysielaju tieto déta, zobrazia v obraze vlastne
upozornenie na moznost prijmu. Na tieto data sa potom prepnete €ervengm tlatidlom na
ovlddaci a dalej postupujete podla instrukcil danej TV stanice.

Podmienky pouzitia a sikromia
Mozete si znovu zobrazit podmienky, ako boli zobrazené pri Uvodnom nastaveni.

6.6. Siet'(Network)

Pripojenie na internet (Zap./Vyp.) (Internet connection — On/OFf)
Na vyuzitie inteligentnych aplikacii a HbbTV pripojte vas TV na internet.

Rozhranie (Interface)
Vyberte medzi kablovum pripojenim alebo bezdrotovdm pripojenim WiFi.

Ethernet - len pri volbe Drétova (Wired)

Dalej vuberte IP nastavenie (IP setting), ¢i vase kablové pripojenie disponuje
automatickym pripojenim. V tom pripade ponechajte nasledujucu volbu DHCP na Zapnuté
(Gn). Alebo mozete sposab pripojenia nastavit rugne, na pevnu adresu, v tom pripade
DHCP zvolte na Vypnuté (Off). Potom musite zadal' IP adresu (IP address), Sietovi masku
(Netmask), Branu (Gatewau) a DNS podla informacii od sprévcu vasej siete.

WiFi - len pri volbe Bezdrétové (Wireless), dalej potom Bezdrétové nastavenie (Wireless
setting)

TV vyhlada dostupné bezdrotove siete (volba Skenovat/Scan). Ak v zozname nie je vasa
siet (napr. je nastavena ako skrytd), musite ju pridat’ rucne volbou Ruéne (Manual). Budete
na to potrebovat jej nazov SSID a zabezpecenie. Po zvoleni vasej siete zadajte podla
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spOsobu jej zabezpecenia spravne pristupove Udaje, napr. heslo. Nastavenie IP (IP Setting)
mozete vykonat rovnako ako pri kablovom pripojent (vyssie) automaticky DHCP alebo
rucne.

Informacie (Information)
V iom TV krétko overf pristup na internet a vydéd spravu o nastavenych parametroch.

6.7. Systém (System)

6.7.1. Jazyk (Language)

Nastavte Jazyk pondk (Menu Language), ktorum s vami bude TV komunikovat.

Vuberte z dostupnuch jazykov pre zvuk, ktory uprednostiujete. V pripade dvojitej volby
sa vo vusielan! htada najprv jazuk, ktory uvediete ako vas hlavny — prvetng, ak nie je
nadjdeny, hlada sa vedlajsi — druhetng jazuk. Ak ani ten nie je najdeny, zvoli sa jazuk,
ktory je vysielanim urceny ako prvy. Funkcia rozpoznania zavisi od mnozstva vysielanych
jazykov aj ich presnej identifikdcie vo vysielant.

6.7.2. Cas (Time)

Casové pasmo (Time Zone) - pokial sa nevysiela vobec alebo nespravne, nastavte spravne
padsmo na zachovanie funkcnosti dalsich casovych funkelf.

Cas (Time)

«  Autom. synchr. (Aute Sync) — zapne alebo vypne synchronizaciu ¢asu podla
digitdlneho vysielania. Dorazne odporuc¢ame ponechat’ synchronizaciu zapnutuy,
pretoze podla ¢asu sa synchronizuje mnoho dalsich modernych funkcii digitadlneho
vysielania.

«  Datum a &as (Date&Time) — len v pripade, Ze je vypnutd automaticka synchronizacia.
Nastavte spravne datum a cas.

Cas zapnutia (On time)/vypnutia (Off Time)
Nastavte poZzadovanu ¢as zapnutia/vupnutia na zakazané (Vyp), Raz alebo Denne.

Casovat uspania (Sleep Timer)
Nastavte ¢as, po ktoreho uplynuti sa TV vupne na hodnotu Viyp (Casovac nie je
aktivny)/10 min./20 min./30 min./40 min./50 min./60 min./90 min./120 min.

Pozndmka:
Tlatidlom SLEEP na ovlddaci je mozne tiez prechddzat hodnoty ¢asovata zaspdvania.

Autom. vypnutie (Auto Standby)
Mozete nastavil ¢as, po ktorom sa TV vypne, ak nestlacite Ziadne tlacidlo. Hodnoty su:
Vypnuté (TV sa nikdy sam nevupne tymto casovacom)/ 4 hod. / 6 hod. / 8 hod..
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6.7.3. Zamka (Lock)

Niektore funkcie TV mozete obmedzit' a vyziadat' si zadanie hesla. Na aktivaciu zdmky
prvykrat zadajte tovarenske heslo ,1234".

Dalej potom zamok aktivujte v Instalacia zémku (Installation Lock), poloha Zap, aby sa
uplatnili vase nastavenia.

Teraz mozete tovarenskeé heslo zmenit na svoje viastné v polozke Zmenit'heslo, kde
zadate svoje nove heslo, ktoré potom zopakujete kvoli vyluceniu chybného zadania.
Zapamatajte si nove heslol

Blokovat'kanal (Channel Block) — sledovanie niektorch kanalov mozete podmienit
zadanim spravneho hesla. Tu si zobrazite zoznam kandlov a jednotlivé pozadované kanaly
zamknete (alebo opal odomknete) stlacenim tlacidla OK.

Hodnotenie obsahu (Parental Rating) — pokial je digitalny program vubaveny informaciou
0 pozadovanom veku na sledovanie (napr. 9, 12, 15 alebo 18 rokov), moZete jeho
sledovanie podmienit zadanim spravneho hesla. Funkcia zavisi od vysielanej informacie
0 veku. Ak sa vysiela, informacia o veku sa zobrazuje pri popise relacie, ktoru zobrazite
stlacenim @. Na aktivaciu zvolte minimalny vek ¢iselne.

Pozndmka:
Ak je sledovanie podmienené zadanim hesla, mozete ich zadal po stlatent tlacidla OK.

Umiestnenie (Location) - Domov (Home) na beZné pouzitie, Obchod (Shop).
Predvadzaci rezim (Shop Mode) - reZim nastavi obraz na predvadzanie v predajni. Tento
rezim nie je energeticky usporny.

Vseobecné rozhranie (Common Interface)
Ak mate vlozeny modul podmieneného prijmu (CAM), mozete vstupit do jeho menu
a nastavovat ho. Postupujte podla ndvodu k maodulu.

T-LINK (HDMI CEC, ARC)
Ak zapnete funkciu HDMI CEC, budu iba pri prepojeni HDMI kablom medzi sebou
komunikoval tento TV a dalsie vase zariadenie, ak je funkciou HDMI CEC vybavene.

A UPOZORNENIE:
HDMI CEC je digitalna funkcia. MnoZstvo dostupngch funkcii zavisi od vasho
pripojeného zariadenia, prip. typu jeho vstupu. Spolahlivost'ich vykonavania
moze ovplyvnit'aj nekvalitng alebo prilis dlhg kabel HDMI ¢i blizkost'zdrojov
rusenia.

Autom. zdroj (Auto Source)
Ak je zapnuté, sleduje pritomnost signdlu na vstupoch HDMI.
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Obnovit'tovarenské (Restore Factory Default)

Ak je nastavenie televizora zmenené na mnohych miestach a je tazké vsetky najst, je
mozne obnovit TV na stav, v akom prisiel z vyroby. Véetky vase osobné nastavenia sa
zmazV. Pred vukonanim sa od vas bude vyzadovat heslo.

6.8. Podpora (Support)

Aktualizacia softvéru (USB/siet)

Ak v buducnosti vyrobca uvolni novy softvér pre tento TV, je mozné ho aktualizoval v tejto
volbe. Pri uvolneni noveho softvéru bude zverejneny aj popis novych funkcii a sposob
aktualizacie.

UPOZORNENIE:

Pri aktualizacii cez siet’si porovnajte verziu. Na aktualizaciu USB pouzite
vghradne softvér uvolneny vyrobcom a uréeng vghradne pre vas model
televizora. Pokus aktualizovat'na softvér neautorizovany vjrobcom méze
znamenat'nevratné poskodenie televizora, ktoré nekryje zaruka.
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7. Média

Po stlaceni USB stlacte » a OK na prechod na Media. Na v(ber mate moznosti
priameho prehrdvania médif pripojenych do USB portu televizora (volba USB) a moZnost
prehravania medii zo sietového servera aktivneho vo vasej domacej sieti (volba Zdielat' &
Pozerat’ (Share & See))

7.1.USB
Stlacte OK, otvorf sa pamat predtym vlozend do USB portu TV.

Pohyb a volby v menu

V zozname poloziek pamate sa pohybuijte tlacidlami A/ V/<€/» a potvrdzujte stlacenim
OK.

Na navrat v zozname vussie pouzite polozku Spat (Return). Ziadany subor prehrate jeho
vUberom a stlacenim OK.

Viacndsobnym stlacenim <« sa dostanete az do nastavenia filtra zobrazenia, na lavej
strane obrazovku. Filtrom mozete obmedzit zobrazenie bud vsetkych poloziek, alebo iba
filmov, hudby ¢i fotografif, urcenych suborovymi priponami.

Filmy (Movies)

Na ovlddanie prehrdvania pouzivajte obvyklé tlacidld na dialkovom ovlddaci na rychly
posun vpred PP aj vzad 44, preskok na predchaddzajucu 4 aj nasledujucu PP polozku
zoznamu, pozastavenie Il a spustenie ». Obdobné tlacidld sa zobrazia aj po stlacent
tlacidla OK.

Mozete tiez nastavit' ing pomer strdn obrazu, nastavit opakovanie jedného, vsetkych ¢i
Ziadneho suboru, zobrazit vas playlist a zobrazit aj dostupné informacie o subore.

Hudba (Music)

Na ovlddanie prehrdvania pouzivajte obvykle tlacidld na diatkovom ovlddaci na ruchly
posun vpred PP aj vzad 44, pozastavenie Il a spustenie ».

Mozete tiez nastavit opakovanie jedného ¢i véetkych suborov, nahodné prehrdvanie.

Fotografie (Photos)

Na ovladdanie prehrdvania pouzivajte obvukle tlacidlad na dialkovom ovlddaci na preskok
na nasledujucu Pl aj predchadzajucu I polozku zoznamu, pozastavenie Bl a spustenie
» prehrdvania. Obdobné tlacidld sa zobrazia aj po stlacenf tlacidla OK, a opatovnym
stlacenim » sa zase skryju.

Mozete tiez nastavit opakovanie jedného ¢i véetkych subaorov, ndhodneé prehrdvanie.
Fotografie je mozné otacat dolava aj doprava, zobrazit zoznam suborov a informacie

0 zobrazenom subore.

7.2. Media Server

Zvolte tuto volbu. Ak vas medialny server DLNA ponuka média do siete, uvidite ho
v zozname dostupnych serverov. Zvolte ho stlatenim OK a potom postupujte podla
obsahu vasho servera a volieb, ktoré vam da siete ponuka.
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EPG

8. EPG

EPG je digitalna sluzba, ktoru dodéva (vuhradne) do digitalneho vysielania poskytovatel
programu a ponuka informacie o vysielanych reldcidch az na 7 dni dopredu. Za mnozstvo
informacif a ich presnost zodpovedd poskytovatel programu. Casoveé informacie o reldcidch
sa vztahuju k jednotnemu casu, je preto nevyhnutng, aby TV mal nastaveny spravny ¢as
vr. tasového pdsma, i uz synchronizovany z vysielania alebo nastaveny rucne.

EPG informacie su dvojakého druhu. Informacie o préve beziacej reldcii a nasledujuce)
relacii vyvolate viacnasobnym stlacenim @. Tato informacia po chvili zmizne alebo

ju potlagite opatovnym stlacenim EXIT. Dalgim druhom EPG je tabulka reldcif, ktoru
vyvolate stlacenim tlacidla EPG na dialkovom ovlddaci.

4 A

Poznamka:
Data o relacidch sa vysielaju pre cely multiplex (balik programov vusielanych na
rovnakom kmitocte, napr. 4 — 10 programov) a to cyklicky, v niekolkominutovych
intervaloch. TV ich nacita a zobrazuje priebezne, ako st mu data z vysielania
dodavané. Ak nie su data kompletné, zvolte dany program a potom vyckajte chvily,
kym sa data uplne nenacitaju. Zalezi na poskytovatelovi, ako rychlo data vysiela, ake
sU podrobné a presné. Obvykle trva dlhsie, nez sa k vdm prenesie viac dat (dlhsie
texty).

Tip:
Vnutarneé hodiny TV sa synchronizuju z vysielania pomerne presne. Ak je TV dlho
bez prfjmu vysielania s Casom, vnutorné hodiny sa mozZu s redlnym casom rozist
a ovplyvnit presnost casovo vzdialenuch planavanych akcil. Na zosynchronizovanie
\Casu TV zapnite a vyckajte chvilu.

Mézete volit'z dalsich funkcii

Zaznam (Record) — zvolte na nastavenie ¢asu nahravania relacie (€ervené tlacidlo)
Pripomienka (Remind) - zvolte na nastavenie ¢asu pripomenutia programu (Cervené
tlacidlo).

Tieto volby Ulehy su pristupné aj z dialkoveho ovladata pomocou tlatidiel, uvedenych
v zatvorkach.

Kazdu €asovu funkciu je nutneé upravit (nastavit ¢asy a kanal) a potom je nevyhnutné ju
ulozit' do planu potvrdenim Pridat'dlohu. \/ pripade tasového konfliktu dvoch akcif vas pri
ukladani TV upozorn.

Zoznam uz naplanovanych akcif je mozné prezriet (a pripadne niektoré vymazat) volbou
EPG/Zoznam planu (Zlté tlacidlo).
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9. PVR

Pacas prijmu digitdlnehao vysielania je mozné ¢ast vysielania zaznamenat na neskorsie
pouzitie. Uz vukonané zaznamy su dostupné v MENU/Kanal/Zoznam nahravok.
Zaznam - stlacte tlacidlo REC na spustenie zdznamu. Stlacte tlacidlo PLAY na okamzité
sledovanie zdznamu a STOP na navrat k redlnemu vysielaniu. Stlacte tlacidlo STOP,
systém vas upozorni na uplné zastavenie zaznamu. To potvrdte volbou ANO a stlagenim
<« na ukoncenie zdznamu.

Casovy posun (Timeshift) - je moZnost pozastavit redlne vusielanie, ktoré sa medzitgym
ukladd na pripajent pamat. Po chvili je mozné vusielanie opat spustit a v fiom sa
pohyboval vpred a vzad. Takto je mozné ulazit len nevelku cast vysielania, podla vasho
nastavenia PVR.

Tlacidlo PAUSE sluzi na pozastavenie. Na ruchly posun zdznamom vpred alebo vzad
stlacte zodpovedajuce tlacidld <4/PP». Pred prvum pouzitim je potrebné nastavit velkast
diskového priestoru pre ¢asovy posun (dostupna dlzka zavisi aj od druhu vysielania

a prijmu) a TV otestuje ruchlost disku.

Nahravanie, PVR

Na uspesneé vykondvanie funkcii PVR je zdsadnd kombinovana rychlost zapisu a citania,
ktord musi zodpovedat aktudlnemu tupu digitdlneho vysielania a nasobne jeho rychlosti.
Na dosiahnutie maximalneho vykonu USB pamate ju odporutame formatovat v televizore.
Definovat' vacsi priestor dava sice vacsiu volnost pri PVR funkcidch, ale takisto spomaluje
pristup k potrebnum datam kvoli rgchlosti radica na disku. Overte si sposobilost!
pripojeného disku k PVR funkcidm, televizor skontroluje tak suborovy systéem, ako aj
rychlost disku, ktord je zadsadna na Uspesneé vukonavanie PVR operacii. Ked rychlost
vasho disku napr. nie je dostatocnd a vy sa pokusite nahravat narocny program, podla
aktudlnej rychlasti pouzitej vo vusielani televizor bud zobrazi hldsenie o nedostatocne)
rychlosti disku (prejavi sa neskor poruchami pri prehravani), alebo uplngm zlyhanim/
zastavenim zaznamu. Ak je rychlost nedostatocnd, pouzite rychlejsi disk.

A UPOZORNENIE:
Nahrdavanie, prip. €asové sledovanie pri vysielani chraneného, systémom
podmieneného pristupu, nie je mozné. Aj s ohladom na parametre pripojenej
pamdte alebo Specidlne ochranné funkcie vysielania ako celého programu, tak
aj jednotlivej relacie ¢i ¢asti, mdze systém nahravanie odmietnut’(napr. z dévodu
vekového alebo regiondlneho obmedzenia).
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10. Riesenie tazkosti

Riesenie tazkosti

A UPOZORNENIE:

Za ziadnych okolnosti sa nepokuisajte zariadenie sami opravovat;, zariadenie
neobsahuje ¢asti, ktoré by mohol pouzivatel opravit'sam. Vzdy odovzdajte
pristroj do autorizovaného servisu v pripade nutnosti opravy, nastavenia alebo
inej nez pravidelnej idrzby. Neopravneny zasah do pristroja sa povaZuje za
porusenie a stratu zaruéného plnenia. Dovozca, dodavatel, distribator ani
predajca nenesu zodpovednost'za vietky straty spésobené porusenim nariadeni
uvedenych v tomto navode. Neotvarajte zariadenie z dévodu nebezpecenstva
drazu elektrickgm priddom. V pripade poruchy zariadenia najprv skontrolujte
nasledujdci zoznam problémov a ich rieSeni. Ak sa vam nepodari poruchu
odstranit'vdaka nasledujicim tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Priznaky

Mozné riesenia

Televizor nie je napajanu.

Skontrolujte pripojeny napajaci kabel a funkénost
elektrickej zasuvku.

Odpojte napdjaci kabel, zapojte ho po 60 sekundach
a televizor znovu zapnite.

Ziadny obraz.

Skontrolujte pripojenie anténu.

Mohli nastat’ problemy s vysielanim na stanici,
naladte inu stanicu.

Upravte nastavenie kontrastu a jasu.

Dobry obraz, ale ziadny zvuk.

Zvyste hlasitost.

Skontrolujte, ¢i nie je vypnuty zvuk (funkcia Mute).
Stlacte tlacidlo MUTE na dialkovom ovlddaci.
Skontrolujte nastavenie zvuku.

Ak pouzivate externé zariadenie, skontrolujte, ¢i nie je
stlmend ich hlasitost alebo vupnuty zvuk.

Ak pouzivate A/V alebo komponentny vstup, uistite
sa, Ze sU kable riadne pripojené a nie su uvolnene.
Ak pouzivate kabel s redukciou DVI na HDMI, je
nutny samostatny audio kabel.

Uistite sa, Ze nie je obsadeny konektor sluchadiel.

Dobry zvuk, ale neobvykle
sfarbeny alebo ziadny obraz.

Skontrolujte pripojenie a stav anténu.

Ak pouzivate komponentny vstup, skontrolujte
pripojenie. Nespravne alebo uvolnené pripojenie
moZe sposobaval prablemy s farbami alebo prazdnou
obrazavkou.
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Priznaky

Mozné rieenia

Televizor nereaguje na dialkovy
ovladac.

Batérie v dialkovom ovlddaci su mozno vybite.
Ak je to nutne, vymerite ich za nove. Ocistite
sosovku diatkoveho ovlddaca. Vzdialenost medzi
LED televizorom a dialkovym ovlddatom by mala
byt do 8 m, v odporucanom prevadzkovom uhle
a bez prekdzok v drdhe Wca. Zamedzte dopadu
silného svetla (denného, slnecného alebo svetla
fluorescenénych dmp a Ziariviek) na televizor

a senzor dialkového ovladania.

Na obrazovke su farebné boduy.

Aj ked je LED obrazovka vyrobena vysokopresnou
technologiou a 99,99 % alebo viac pixelov je
funkénych, na obrazovke sa mozZu zobrazoval trvalo
zhasnuté alebo svietiace body (Cervené, modre alebo
zelené). To je konstrukénd vlastnost LED obrazovky
a nejde o poruchu.

Obraz sa rozpada.

Televizor udrzujte mimo dosahu rusivych zdrojov
elektriny, ako automobily, fény, zvaracky a vsetko
volitelneé vybavenie.

Rozpadanie obrazu mozu sposoboval atmosféricke
javy, ako miestna alebo vzdialend burka.

Pri instalacii volitelneho vybavenia ponechajte
medzi volitelngym vybavenim a televizorom miesto.
Skontrolujte anténu a pripojenie.

Anténu uchovavajte mimo dosahu napajacich alebo
vstupnych/vystupnuch kablov.

Po automatickom ladeni su
k dispozicii iba niektoré kanalu.

Skontrolujte, ¢i je vasa oblast pokrytd digitdlnym
televiznym vusielanfm. Skuste preladit’ alebo rutne
naladit chubajuce kanalu.

Skontrolujte, ¢i pouzivate spravny tup antény.

Kanal nie je mozne vybrat.

Skontrolujte, ¢i kandl nie je blokovany v nastavent
v hlavnej ponuke.

Z0 zariadenia USB nie je
mozne prehravat

Skontrolujte prepojovaci kabel USB a pripojenie
napajania. Pevny disk nebol sformatovany. Uistite sa,
7e je jednotka flash USB kompatibilnd a obsahuje
podporovane formaty multimedialnych dat.

Obraz je skresleny, obsahuje
makrobloky, mikrobloky, body,
velke pixely atd.

Komprimacia videa moze sposobovat narusenie,
najma pri rychlom pohube, napr. v $portavych
reldciach a akenuch filmoch.
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Priznaky Mozné rieSenia

Sum z reproduktorov Skontrolujte pripojenie kablov, uistite sa, Ze video
kabel nie je pripojenu k videovstupu.
Skreslenie zvuku moze sposobovat nizka Uroven

signalu.
Televizor sa automaticky Skontrolujte, ¢i nie je zapnuty ¢asovac vypnutia alebo
vypina. ¢asovat Usporného rezimu.
Televizor sa automaticky Skontrolujte, ¢i nie je zapnuty tasovat zapnutia
zapina. v ponuke Setup (Nastavenie).

Obrdzok sa nezobrazuje na celu | Najprv sa presvedcte, ¢i problém nie je sposobenu
obrazovku. vstupngm signalom. Potom skuste upravit’ polozku
Zoom v ponuke Function (Funkcia).

Chyby obrazu a ich priciny

SneZenie v obraze
Zasnezeny obraz je obvykle sposobeny slabym signdlom. Zmente nastavenie antény
alebo instalujte anténovy zosilnovac.

Zdvojeny obraz alebo duchovia
Zdvojeny obraz je obvykle sposobeny odrazmi od vysokuch budov. Upravte nasmerovanie
antény alebo ju umiestnite vuyssie.

Rusenie radiovymi vlinami
Na obrazovke sa pohubuje vinenie, ktoré je obvykle sposobeneé okolitymi radiovymi
vysielatmi alebo kratkovlinnygmi prijimacmi.
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Technicke

11. Technické specifikacie

Model SLE 32S600TCS SLE 40FS600TCS SLE 43FS600TCS
Uhlopriecka 32" (80 cm) 40" (101 cm) 43" (108 cm)
Spotreba 3w 60w 54'W
Spotreba v pohotavostnom rezime <05W <05W <05W
Menovité napatie AC 180 - 240V ~ AC 180 - 240V~ AC180 - 240V~
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Dialkovy) ovladat Ano Ano Ano
MontaZ na stenu VESA 100 x 100 mm 200 x 100 mm 200 x 100 mm

Rozmery so stojanom (S x V x H)

732 x 479 x 181 mm

306 x 569 x 221 mm

970 x 616 x 221 mm

Rozmery bez stojana (S x V x H)

732 x 432 x 80 mm

906 x 521 x 85 mm

970 x 569 x 85 mm

Hmotnost netto so stojanom 4,2 kg 6,7 kg 71kg
Pripojenie

AV vstup 1% 1% 1%

RF IN 2% 2% 2%
HDMI 2% (1x ARC) 2% (1x ARC) 2x (1x ARC)
Kaoaxidlny vustup 1x 1% 1x
USB 2% 2% 2%

Podporovane formaty USB

MKV, AVI, MP4, MOV,
XviD, MP3, AAC, WAV,

MKV, AVI, MP4, MOV,
XviD, MP3, AAC, WAV,

MKV, AVI, MP4, MOV,
XviD, MP3, AAC, WAV,

JPEG, JPG JPEG, JPG JPEG, JPG
Cl slot ano 3no ano
RJ45 3no 3no ano
Dalsie funkcie
Raozlisenie WXGA 1366 x 768 1920 % 1080 1920 x 1080
Pomer stran 6.9 e:9 6.9
Cas odozvy (ms) 6,5 ms 8,5 ms 8 ms
Jas 220 cd/m? 240 cd/m? 240 cd/m?
Pozorovaci uhol H: 178°, V. 178° H: 178°, V. 178° H: 178°, V: 178°
Videosystem PAL, SECAM PAL, SECAM PAL, SECAM
Audiosystem BG/DK/I/L/L BG/DK/I/L/L BG/DK/I/L/L
Stereo zvuk NICAM/A2 NICAM/A2 NICAM/A2
Vystup zvuku Vystup na sluchadld | Vustup na sluchadld | Vystup na sluchadla
PVR z&znam na USB Ano Ano Ano
Korekcia zvuku Nie Nie Nie
Digitalny hrebefovy filter (DCF) Ano Ano Ano
Dynamické potlatovanie sumu (DNR) Ano Ano Ano
Funkcia ¢asoveho posunu (Timeshift) (len Ano Ano Ano
volne siritelné programu)
EPG Ano Ano Ano
Teletext Ano Ano Ano
Teletextove stranky 1000 1000 1000
OSD menu Ano Ano Ano
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Technic

Zoom Ano Ano Ano
Casovat vypnutia / zapnutia / spanku Ano Ano Ano
Titulky Ano Ano Ano
Audio jazyk Ano Ano Ano
Zoznam kanalov Ano Ano Ano
Zoznam oblubenych Ano Ano Ano
Zmrazenie obrazu Ano Ano Ano
Radio Ano Ano Ano
Roditovskd zamka Ano Ano Ano
Hotelovy rezim Ano Ano Ano
Poznamka:

Technické specifikacie sa mozu zmenil bez predchddzajuceho upozornenia.
Cestina je povodna verzia.

Adresa vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokosteleckd 1621, 251 01 Ri¢any, Ceska republika
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Technickeé Specifikacie

Informacny list
Dovozca: FAST CR, a. s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany

Znacka

FAST
Model SLE 32S600TCS
Trieda energetickej ucinnosti A+
Uhlopriecka obrazovky v cm/palcoch [cm/] 80/32
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave (W] 31
Rocna spotreba elektrickej energie* [kwh] 46
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime (W] <05W
Rozlisenie obrazovky [pixelu] 1366 x /68

* Spotreba elektricke] energie 46 kWh za rok vychddzajuca zo spotreby elektrickej energie
televizneho prijfmaca, ktory je v prevddzke 4 hodiny denne pocas 365 dnf. Skutotnad
spotreba elektrickej energie zavisi od sposobu pouzitia televizneho prijfmaca.

Znacka FAST
Model SLE 40FS600TCS
Trieda energetickej ucinnosti A
Uhloprietka obrazovky v cm/palcoch [cm/"] 101/40
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave (W] 60

Rotnd spotreba elekirickej energie* [kwh] 88
Spotreba elekirickej energie v pohotovostnom rezime (W] <05W
Rozlisenie obrazovky [pixely] 1920 = 1080

* Spotreba elektrickej energie 88 kWh za rok vychadzajuca zo spotreby elektrickej energie
televizneho prijimaca, ktory je v prevadzke 4 hodiny denne poctas 365 dni. Skutotna
spotreba elektrickej energie zavisi od sposobu pouZitia televizneho prijfimaca.

Znacka FAST
Model SLE 43FS600TCS
Trieda energetickej ucinnosti A+
Uhlopriecka obrazovky v cm/palcoch [cm/'] 108/43
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave (W] 54

Rocna spotreba elektrickej energie* [kwh] 79
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom rezime (W] <05W
Rozlisenie obrazovky [pixely] 1920 x 1080

* Spotreba elektrickej energie 79 kWh za rok vychadzajuca zo spotreby elektrickej energie
televizneho prijimaca, ktory je v prevadzke 4 hodiny denne poctas 365 dni. Skutotnd
spotreba elektrickej energie zavisi od sposobu pouzitia televizneho prijimaca.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM
Pouzity obalovy materidl odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena,

Ze pouzité elektrické a elektronicke vyrobky nesmu byt pridané do bezného
e komunalneho odpadu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte

tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach

Eurdpskej Unie alebo v inych eurdpskych krajindch mozete vratit svoje viyrobky

miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentniho noveho produktu.

Spravnou likvidaciou tohto produktu pomozete zachoval cenné prirodné zdroje

a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov na zivotné

prostredie a (udské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie

E LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADEN(

zberného miesta.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mozu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokutu.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej Gnie
Ak chcete likvidavat elektrickeé a elektronické zariadenia, vuziadajte si potrebneé
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnygch krajindch mimo Eurépskej tnie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak cheete tento vurobok zlikvidovat,
vyziadajte si potrebneé informdcie o sprdvnom sposobe likvidacie od miestnych
Uradov alebo od svojho predajcu.

FAST CR a.s. tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu SLE 32S600TCS/
C € SLE 40FSB00TCS/SLE 43FSB00TCS je v sulade so smernicou 2014/53/EU.

Uplné znenie EU vyhldsenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
WWW.SeNncor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technickych specifikacidch sa mozu menil bez predchddzajuceho
upozarnenia a vuhradzujeme si prdva na ich zmenu.
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SENCOR

SK Zarucné podmienky

Zarueny list nie je sG¢astou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vurobok 24 mesiacov zéruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka
sa poskutuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany
spotrebitelovi na bezné domace pouZitie. Prava zo zodpovednaosti za chuby (reklamacie) moze kupujuci
uplatnit bud u preddvajuceho, u ktorého bol vyrobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom
servise. Kupujuci je povinny reklamaciu uplatnit bez zbytocneého odkladu, aby nedochddzalo ku zhorseniu
chuby, najneskor vsak do konca zarutnej doby. Kupujuci je povinny pri reklamacii spolupracoval pri overent
existencie reklamovanej chubu. Do reklamatného procesu sa prijima iba kompletny a z dovodu dodrzania
hygienickych predpisov neznecisteny vyrobok. V pripade oprdvnenej reklamacie sa zadrutnd doba predlzuje
0 dobu od okamziku uplatnenia reklamacie do okamziku prevzatia opraveného vyrobku kupujucim, kedy je
kupujuci po skoncenf opravy povinnyg vyrobok prevzial. Kupujuci je povinny preukazat svaje prava reklamovat
(doklad o zakupeni vurobku, zarueny list, doklad o uvedeni vurobku do prevadzky).

Zaruka sa nevztahuje na:
chyby, na ktoré boli poskytnute zlavy;
opotrebenia a poskadenia vzniknuté bezngm uzivanim vurobku;
poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej ¢i nespravnej inétaldcie, pouzitie vyrobku v rozpore s ndvaodom
na pouzitie s platnumi préavnumi predpismi a vseobecne zndmumi a obvyklgmi sposobmi pouzivania,
v dosledku pouzitia vyrobku za ingym ucelom, nez na ktory je urceny;
poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nesprdvnej udrzby;
poskodenie vyrobku sposobené jeho znecistenim, nehodou a zdsahom vuyssej moci (Zivelna udalost,
poziar, vniknutie voduy);
chyby funkenosti vyrobku sposobené nevhodnou kvalitou signdlu, rusivum elektromagnetickgym polom
apod.;
mechanické poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);
poskodenie spésobené pouzitim nevhodnuch medii, naplni, spotrebného materidlu (batérie) alebo
nevhodnymi prevadzkovymi podmienkami (napr. vusoké teploty v okoli, vysoka vlhkost prostredia,
otrasy);
poskodenie, Upravu alebo iny zdsah do vyrobku sposobeny neoprdvnenou alebo neautorizovanou
asobou (servisom) pripady, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze opravnenost svojich prav (kedy a kde
reklamovany vurobok zakupil);
pripady, ked sa udaje v predlozenych dokladoch lisia od Udajov uvedenych na vyrobku;
pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotozruje s vgrobkom uvedenym v dokladoch, ktarumi kupujuci
preukazuje svoje prava reklamoval' (napr. poskodenie vyrobného cisla alebo zarucnej plomby pristroja,
prepisavane udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacif ngjdete na www.sencor.sk.
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