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Koszonjuk, hogy ezt a nagy pontossagu meteoroldgiai allomast valasztotta. A terméket nagy gonddal terveztiik meg és
készitettiik el. Ez az utmutaté a DCF/MSF verziéra érvényes. A megvasarolt verziétél fliggéen figyelmesen olvassa el az

Utmutatét, és késébbi felhasznalas céljabdl érizze meg.

ATTEKINTES

FOEGYSEG

[SNOOZE / LIGHT] (Ismételt ébresztés / Vilagitas) gomb 4.

- Amikor cseng az ébreszt6dra, nyomja meg a
csengés kikapcsolasahoz és az ismételt ébresztés
bekapcsolasahoz.

- Amikor cseng az ébreszt6ora, 2 masodpercig tartsa
lenyomva a csengés kikapcsolasahoz. Az ébreszté
masnap Ujra cseng.

2. LCD-kijelz6
3. Tarto a falra szereléshez
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[HISTORY] (El6zmények) gomb

- Normal tizemmaoddban nyomja meg az utolsé 24 éraban
mentett Iégnyomas értékek megjelenitéséhez.

[CH / #] (Csatorna/*) gomb

- Normal izemmaddban a megnyomasaval atkapcsolhat
az 1~3 csatornan 1évé kils6 érzékeld idéjarasi
informacidinak megjelenitésére, 2 masodpercig torténd
nyomva tartasaval pedig megnyithatja az automatikus
ciklus zemmaodot.
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- Beallitds lzemmddban a gomb megnyomasaval
ndvelheti az adott értéket.

6. [12/24 /v ]gomb

Normal 6ra megjelenitése izemmaoédban nyomja meg

a 12 és 24 6ras idémegjelenités kozti valtashoz, vagy

tartsa lenyomva 3 masodpercig a vezeték nélkiili

érzékeld parositasa lizemmaod aktivalasahoz.

Beadllitas izemmodban a gomb megnyomasaval

csOkkentheti az adott értéket.

7. [MAX/MIN] gomb

- Normal izemmédban nyomja meg a hémérséklet
és a paratartalom minimalis és maximalis értékének
ellenérzéséhez, vagy tartsa lenyomva 3 masodpercig
mindkét adat torléséhez

[BARO] (Légkéri nyomas) gomb

- Normal izemmdédban a megnyomasaval valthat a
hPa (mb) és az inHg mértékegységek kozott, vagy 3
masodpercig tarté nyomva tartasaval valthat a ,rel” és
,abs” izemmod kozott.

[TIME] (Id&6) gomb

- Normal izemmaédban a megnyomasaval kapcsolhat
ataz 1. és a 2. ébresztéora kozott, vagy tartsa
lenyomva 2 masodpercig az id6 beallitasa izemmaéd
megnyitasahoz.
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LCD-KIJELZO

1. 1d6 és naptar fellilet

2. Idojarasi el6rejelzés, légkori nyomas és holdfazis fellilet
3. Ahomérséklet és a paratartalom értékei az 1-3 csatornan
4. Abels6 hémérséklet és paratartalom értékei

- Az idé beallitasa tzemmaddban nyomja meg a beadllitas
Iépésenkénti médositasahoz.
10. [ALARM] (Ebresztés) gomb
- Normal izemmoédban nyomja meg az 1. és a 2.
ébresztéora be- és kikapcsolasahoz, vagy tartsa
2 masodpercig lenyomva az ébresztés beallitdsa
zemmod megnyitdsahoz.
- Az ébresztés beallitadsa Uizemmaddban nyomja meg a
bedllitas 1épésenkénti médositasahoz.
11. [RESET] (Visszaallitdas) gomb
- Zavar esetén nyomja meg a féegység alapértelmezett
értékekre torténd visszaallitasahoz.
12.[°C / °F] gomb
- Normal izemmaoédban a megnyomasaval kapcsolhat
at a Celsius és Fahrenheit fokok kdz6tt, vagy tartsa
lenyomva 3 masodpercig az RC-jel egyszeri vételéhez.
13. Elemtarté rekesz
14. Asztali allvany
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VEZETEK NELKULI HOMERSEKLET- ES PARATARTALOM ERZEKELGO
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LED-es kijelz6 5. [CHANNEL] (Csatorna) tolékapcsold
- Villog, amikor a tavoli egység jelet sugaroz. - Az ad6 hozzarendelése az 1 - 3. csatornahoz.
LCD-kijelz6 az érzékeld altal mért hémérséklet és 6. Elemtart6 rekesz
paratartalom megjelenitésére. - 2 db AA méretli elem behelyezéséhez.

Tart6 a falra szereléshez
[RESET] (Visszaallitas) gomb
- Nyomja meg az érzékeld Ujrainditasahoz.

AZ ELSO LEPESEK

VEZETEK NELKULI ERZEKELG

1.
2.

3.

Tavolitsa el az elemtart6 rekesz fedelét.

Az elemtarté rekeszbe helyezzen 2 db AA méretii elemet. Az elemek behelyezésénél ligyeljen a helyes polaritasra, amely
az elemtarto rekesz aljan van jelezve.

Tegye vissza elemtarto rekesz ajtajat a helyére.

Az érzékel6 most megkezdi a jel sugarzasat, a LED-es kijelzd villog.

MEGJEGYZES:

Miutan az érzékel6hoz csatornat rendelt hozza, ezt csak az elem kivételével vagy az érzékeld resetelésével modosithatja.
3 masodpercig nyomva kell tartania a [12/24 / v ] gombot a f6egységen, hogy az érzékeld parositasara sor keriljon.

A vezeték nélkili érzékel6 elemének cseréje utan, vagy ha a késziilék nem veszi a vezeték nélkili érzékeld jelét a konkrét
csatornan, tartsa 3 masodpercig lenyomva a [12/24 / v ] gombot a féegységen, hogy az adott érzékeld Ujra parositva
legyen.

Az érzékel6t ugy helyezze el, hogy védve legyen a kdzvetlen napfénytél, esétél, hotol.

Az épllet anyaga, valamint az adé- és a vevokésziilék kdlcsonds helyzete befolyasoljak a hatétavolsagot. A legjobb
eredmény eléréséhez prébalkozzon ki kiilénb6zé helyszinekkel.
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- Azavaré hatasok csdkkentése érdekében mindkét egységet fémtargyaktdl és elektromos fogyasztoktol tavol helyezze el.
Az add- és a vevokészilléket a hatékony atviteli tAvolsagon beliil helyezze el: Normal kériilmények kozott ez 30 méter.

FOEGYSEG

1. Vegye le az elemtarté rekesz ajtajat, és az elemtarté rekeszbe helyezzen 2 db AA méretii elemet az elemtarté rekeszben
feltlintetett megfelel6 polaritas szerint.

Az elemek behelyezése utan az LCD-kijelzé minden felllete megjelenik.

Nyomja meg el6sz6r a [RESET] gombot a féegységen.

Tegye vissza elemtarto rekesz ajtajat a helyére.

5 perc csatornakeresés utan a készllék automatikusan az RC-jel vételére kapcsol.

Radiovezérlés funkcié (RC) - az aktualis idé és datum automatikusan szinkronizalasra kerll a Németorszagbol (DCF77) /
Nagy-Britanniabdl (MSF) sugarzott idéjellel

ook wN

MEGJEGYZES:

- Ha az elem behelyezése utan az LCD-kijelz6n nem jelenik meg adat, egy fémdrét segitségével nyomja meg a [RESET]
gombot.

- Az RCC-jel és a vezeték nélkili érzékeld(-k) jelének vételére nem feltétlendl keril sor azonnal.
Alégkori zavarok miatt a legjobb vételre gyakran éjszaka kerl sor.

TOBB VEZETEK NELKULI ERZEKELO CSATORNAJANAK MEGJELENITESE

Normal izemmaodban nyomja meg a [CH / A Jgombot a CH 1~3 megjelenitése kozti valtashoz.

Normal izemmodban tartsa lenyomva 2 masodpercig a [CH / A ] gombot az automatikus ciklus izemmaéd megnyitasahoz.
Egy ,sipolas” utan 4 masodperces id6kdzdnként valtakozva jelennek meg a CH 1~3 értékei.

Automatikus ciklus tzemmaodban nyomja meg Ujra a [CH / A ] gombot az automatikus ciklus izemmod leallitasahoz és az
aktudlis csatorna adatainak megjelenitéséhez.

A RADIOVEZERELT IDOJEL VETELE

Az id6t és a datumot radidjel vezérli. Az aktualis idé és datum automatikusan szinkronizalasra kerll a Németorszagbol
(DCF77) vagy Nagy-Britanniabol (MSF) sugarzott id&jellel.

Az els6é hasznalatkor (az elem behelyezése vagy a [RESET] gomb megnyomasa utan) a készilék 5 percig elinditja az
RC-jel keresését, és a jeler6sség indikatora villog. 3 masodpercig nyomva is tarthatja a [°C / °F] gombot az RC-jel egyszeri
kereséséhez.

AZ RCC-JEL INDIKATORA

Ajel indikatora megjeleniti a jelvétel allapotat. A jelvétel allapotaban 2 kategériat kilénbdztetlink meg:

7 7

A késziilék nem vesz RCC-jelet Az RCC-jel vétele A késziilék veszi az RCC-jelet

N =

w

MEGJEGYZES:
- Avezeték nélkiili érzékel6 minden nap 2:00-kor, 3:00-kor, 4:00-kor és 17:00-kor automatikusan keresni kezdi az idgjelet.
- Akésziléket zavarforrasok, pl. tévékészllék, szamitogép stb. hatokorén kivil helyezze el.
- Ne tegye a készlléket fémlapra vagy annak kdzelébe.
- Nem javasoljuk, hogy a készliléket zart terlleten, pl. repul6téren, alagsorban, magas éplletben vagy gyarban hasznalja.
- Ne inditsa el a vételt mozgé jarmiben, pl. gépkocsiban vagy vonaton.
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- Az RC funkciét allandéra engedélyezheti vagy letilthatja a [SNOOZE/LIGHT] gomb 8 masodpercig tarté nyomva
tartasaval.
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Az RC funkci6 alland6 engedélyezése Az RC funkci6 allando letiltasa

NYARI IDOSZAMITAS (DST)

A késziilék idévaltaskor automatikusan atkapcsol a nyari idészamitasra. Az id6 és datum beallitdsa tizemmaddban a nyari
idészamitas (DST) funkcidt ki lehet kapcsolni.

MEGJEGYZES:
A DSTAUTO/OFF (Nyari id6szamitas - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC funkcio esetén érhet6 el.

AZ IDO ES A NAPTAR BEALLITASA

Normal izemmodban kb. 2 masodpercig tartsa lenyomva a [TIME] gombot a datum/id6 beallitdsanak megnyitasahoz.
A[CH/ A]vagy [12/24 | v ] gomb megnyomasaval mddosithatja a beallitast.

Nyomja meg az [TIME] gombot a tovabbi beallitasok megnyitasahoz.

A beallitas sorrendje: év =#» DM/MD =% hénap = nap =» DST AUTO/OFF (Nyari idészamitas — Automatikus/Kikapcsolva)
=> Gra = perc =» masodperc =» nyelv = eltolas +23 ora.

Nyomja meg a [TIME] gombot, vagy varjon 30 masodpercig a beallitas befejez6désére és a normal izemmaéd
visszatérésére.

hON=

o

B TUE
u:u' z o ﬁzﬂﬂ

)
=130, 29 TUE
A hénap/nap beallitasa SB . E D/M vagy M/D
%&W B2
= Honap/ Nap

Tll:

DST (Nyéri idészamitas) FM ‘ i'| e
beallitisa S

E *LILY |AUTO (Automatikus) vagy OFF
(Kikapcsolva)

Az év bedllitasa




10385 10 Bee "0 IBeo

Perc Masodperc

Nyelv nm‘n EE E Epgm E.nn

B-PFR-PDE-DES-DIT

' E Eq | L.ll:'
Eltolas *23 6raval 'aE'Hr Am EEE

00 H=»01H...23H=»-23 H...-01 H=» 00 H

AZ EBRESZTESI IDO BEALLITASA ES MEGJELENITESE

1. Normal idékijelzés Gzemmddban nyomja meg a [TIME] gombot az 1. ill. 2. ébresztddra kivalasztasahoz.
1./12. ébresztééra izemmaddban tartsa lenyomva 2 masodpercig az [ALARM] gombot, amig az ébresztédra szamjegyei
villogni nem kezdenek a kijelzén.

3. A[CH/A]vagy a[12/24 ]/ v ] gomb megnyomasaval modositsa az értéket.

4. Afenti lépések ismétiésével ebben a sorrendben allitsa be az ébresztési id6t: Ora =» Perc =» A figyelmeztetés
jegesedésre bekapcsolva/kikapcsolva.

5. Anormal lzemmddhoz valé visszatéréshez nyomja meg az [ALARM] gombot, vagy varjon 30 masodpercig.
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° A 2 ébresztédra ébresztési ideje

Fagyra figyelmeztetd ikon

AZ EBRESZTES ES AZ ISMETELT EBRESZTES FUNKCIO HASZNALATA

1. Afenti modon éllitsa be a kivant ébresztési id6t.

2. Vagy nyomja meg egyszer az [ALARM] gombot az 1. ébresztdra bekapcsolasahoz, kétszer a 2. ébresztéora
bekapcsolasahoz, haromszor az 1. a 2. ébreszté6ra bekapcsolasahoz; az LCD-kijelz6n megjelenik az 81 és/vagy a 82"
ébresztéora ikonja. A gomb ismételt megnyomasaval az 1. és 2. ébresztéorat kikapcsolja, és az ikonok kialszanak.

3. Amint elérkezik a beadllitott ébresztési id6, az ébresztéora csengeni kezd.

Az ébresztéorat az alabbi médon lehet beallitani:

a) A csengés automatikusan abbamarad 2 perc elteltével, ha nem csinal semmit; az ébreszté6ra masnap Ujra megszolal.

b) A[SNOOZE / LIGHT] gomb megnyomasaval aktivalodik az ismételt ébresztés; az ébresztéora 5 perc elteltével vjra
megszolal.
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c) Az [SNOOZE / LIGHT] gomb 2 masodpercig tarté nyomva tartadsaval kikapcsolja az ébresztést; az ébreszté6ra masnap
Ujra megszolal
d) Az [ALARM] gomb megnyomasaval kikapcsolja az ébresztést; az ébresztéora masnap Ujra megszolal.

MEGJEGYZES:

- Amint bedllitjia az ébresztéorat, az ébresztés funkcié automatikusan bekapcsol.

- Az ismételt ébresztés funkcidt folyamatosan 24 6ran keresztil hasznaini lehet.

- Ismételt ébresztés esetén az 31" vagy ,B2" ébresztéora ikonja folyamatosan villog.

- Afigyelmeztetés jegesedésre akkor aktivalodik, ha be van kapcsolva az 1. és/vagy a 2. ébresztéora.

- Amikor aktivalva van a figyelmeztetés jegesedésre, az el6re beallitott ébresztédra 30 perccel korabban szélal meg, ha a
kiilsé hémérséklet -3 °C ala esik.

- Ajegesedésre torténd figyelmeztetés aktivalasahoz gondoskodjon az alabbiakrdl:
a. A jegesedésre torténé figyelmeztetést az ébresztés beallitdsa izemmaodban kapcsolja be.
b. Kapcsolja be a megfelel6é ébresztéorat.

BELSO / KULSO HOMERSEKLET ES PARATARTALOM MEGJELENITESE

Normal izemmaodban nyomja meg a [°C / °F] gombot a °C/°F mértékegységek kozti valtashoz.
Az alabbi tablazatban megadott feltételek mellett a hémérséklet helyett ,Hi/ Lo / --* jelenik meg:

Térség Allapot Akijelzé
L Hémérséklet < -40°C LO
Hémérséklet PR
Hémérséklet > 70 °C HI
) Paratartalom < 20 % LO
Paratartalom -
Paratartalom < 90 % HI
MEGJEGYZES:
- Ha semmilyen jel vételére nem kertilt sor, vagy ha az atvitel megszakadt, az LCD-kijelzén ,- -” jelenik meg.

- Helyezze &t a késziiléket vagy az adét mashova, és gondoskodjon réla, hogy a kdztiik 1évé tavolsag ne haladja meg a 30
méteres hatékony tavolsagot.

A LEGNYOMAS, HOMERSEKLET ES PARATARTALOM ALAKULASA

A légnyomas, a hémérséklet és a paratartalom alakulasanak indikatora jelzi a valtozasok tendenciajat a kdvetkezd néhany
percben. A nyilak emelkedd, stabil vagy stillyedd tendenciat mutatnak.

Nyil indikator - — ™
Tendencia Novekvo Stabil Stillyedd

A LEGNYOMAS MEGJELENITESENEK KIVALASZTASA
1. 2 masodpercig tartsa lenyomva a [BARO] gombot a kivalasztas megnyitasahoz
2. A[CH/A]vagy a[12/24 ] v ] gomb megnyomasaval valasszon az alabbi opciok kdzl:
- abs --- abszolut 1égkdri nyomas a helységben.
- rel --- a tengerszintre atszamitott relativ 1égkéri nyomas.
3. Az ,abs" lzemmdédban nyomja meg a [BARO] gombot a befejezéshez. A ,rel” izemmodban nyomja meg a [BARO]
gombot a relativ Iégnyomas értékeinek beallitasahoz az alabbi rész szerint.
HU-7




A RELATIV LEGNYOMAS ERTEKENEK BEALLITASA

1. Szerezze be a meteoroldgiai szolgalattdl, az internetrél vagy mas meteoroldgiai forrasbol a tengerszint feletti
magassaghoz viszonyitott légkori nyomas adatait (ezek megegyeznek otthona kdrnyékének relativ Ilégnyomasaval).
Tartsa 2 masodpercig lenyomva a [BARO] gombot, mig az ,abs” vagy ,rel” ikon villogni nem kezd.

A[CH/ A]vagy a[12/24 | v ] gomb megnyomasaval kapcsoljon at ,rel” izemmadba.

Nyomja meg egyszer [BARO] gombot Uigy, hogy a ,rel” Iégkdri nyomas szamijegyei villogni kezdjenek.

A[CHI/ +] vagy [12/24 | v ] gomb megnyomasaval médositsa az értékét.

Nyomja meg a [BARO] gombot a mentéshez és a beallitds lzemmaddbdl valé kilépéshez, vagy varjon 30 masodpercig az
automatikus kilépésre anélkil, hogy barmelyik gombhoz hozzanyulna.

Sohwh

A LEGNYOMASMERO MERTEKEGYSEGENEK KIVALASZTASA
A [BARO] gomb segitségével valassza ki a hPa (mb) / inHg mérétkegységet.

MEGJEGYZES:

- Afbegység bekapcsolasat kdvetéen megjelenik a relativ Iégnyomas értéke; az alapértelmezett beallitds 1 013 mb/hPa
(29,91 inHg), ami megfelel az atlagos légnyomasnak.

- Ha mddositja a relativ Iégkdri nyomas értékét, az idéjaras indikatorai is médosulnak ennek megfeleléen.

- Arelativ Iégkori nyomas a tengerszintre atszamitott Iégnyomas, ami azonban az abszolut Iégkori nyomas valtozasaval
maédosul a készilék egy oranyi hasznalata utan.

IDOJARAS-ELOREJELZES

A beépitett barométer észlelni tudja a légnyomas valtozasait. A begyijtott adatok alapjan képes elére jelezni a kdvetkez6 24 -
72 éréra az id6jaras alakulasat.

i, ) ~
G & | D | O

D

*
IEIET 5
Napos Részben borus Felh6s Es6 Vihar Havazas
MEGJEGYZES:

1. Alégnyomason alapul6 altalanos idéjaras-elérejelzés pontossaga kb. 70 - 75 %.

2. Az idgjaras-elérejelzés a kovetkezd 24 ~ 72 drara vonatkozik, nem feltétlenll felel meg az aktualis allapotnak.

3. AHavazas el6rejelzése nem a légnyomason, hanem az aktudlis csatornan mért hémérsékleten alapul. Ha a kiilsé
hémérséklet -3 °C ala siillyed, a kijelz6 24 HOUR FORECAST (24 6ras id6jaras-elérejelzés) részén megjelenik a Havazas
id6jaras indikator.

AZ ELOZO 24 ORA MENTETT LEGNYOMASI ADATAI

Az aktudlis és a multbeli légnyomas a 24 HOUR FORECAST (24 ¢ras idéjaras-elérejelzés) rész ~ HISTORY

kozelében jelenik meg. - = ( i":" i
Ha meg akarja jeleniteni az elmult Iégnyomast egy adott 6rara az elmult 24 éraban, nyomja meg Hour 1

a [HISTORY] gombot. ' -l !J

A gomb minden lenyomasa utan egy éraval hatrébb kapcsol.

A légnyomas mentett adatai izemmaoédban barmelyik, (kivéve a [HISTORY]) gomb megnyomasaval térhet vissza a normal
zemmodba, vagy varjon 30 masodpercig az automatikus kilépésre anélkiil, hogy barmelyik gombhoz hozzanyulna.

hPa
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A MENTETT ERTEKEK GRAFIKONJA

A mentett értékek grafikonja az LCD-kijelz6n az idémegjelenitési rész alatt talalhato, és
lehet6vé teszi a légnyomasi adatok megjelenitését oszlopgrafikon formajaban.

A MINIMALIS/MAXIMALIS ERTEK MENTESE

A féegység a legutolso kézi Ujrainditastdl kezdve megdrzi a meteoroldgiai adatok MAX/MIN értékeit.

1. Normal tizemmaoddban nyomja meg egyszer a [MAX / MIN] gombot a bels6 és az aktualis klils6 csatornan mért maximalis
hémérséklet és paratartalom megjelenitéséhez.

A [MAX / MIN] gomb ismételt megnyomasaval megjeleniti a minimalis értékeket.

Nyomja meg uUjra a [MAX / MIN]Jgombot a befejezéshez.

. Az 6sszes MAX/MIN érték toriéséhez tartsa 3 masodpercig lenyomva a [MAX / MIN] gombot.

HOLDFAZIS

A féegység meg tudja jeleniteni az északi féltekére vonatkozé holdfazisokat. Az alabbi tablazat megmutatja, hogyan jeleniti
meg a féegység kijelz6je a hold fazisait.
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Holdfazis ikonok Leiras Holdfazis ikonok Leiras
* * . * *
Ujhold Telihold
x x B x
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Noévekvé holdsarlo Fogyé hold
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Harmadik negyed
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Elsé negyed
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LEMERULT ELEMEK IKONJA
Ha az ¢6ra részben megjelenik a ,&2" elemindikator, vagy ha az LCD-kijelz6 elsttétedik, azonnal cserélje ki az elemeket 2
Uj AA méretl elemre. Ha a [:I lemerlt elem indikator megjelenik a kiilsé részen, ez azt jelzi, hogy az adokésziilék eleme
lemerdilt; cserélje ki azonnal 2 AA méretl elemre.
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*
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Fogyé holdsarlé

*
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FONTOS MEGJEGYZES

Orizze meg ezt az Gtmutatét.

A féegységet csak beltérben szabad hasznalni.

A késziléket ne tegye ki tul nagy erének, razkddasnak, pornak, magas hémérsékletnek vagy nedvességnek.

Ne takarja el a szell6zényilasokat pl. Ujsaggal, fliggénnyel vagy hasonldkkal.

Ne meritse vizbe a késziiléket. Ha folyadék émlik ra, azonnal szaritsa meg egy puha, nem bolyhos ronggyal.

A késziléket ne tisztitsa dorzsol6 vagy korroziv hatasu anyagokkal.

Ne okozzon sériilést a készllék bels6 alkatrészeiben. Ez a jotallas elvesztését eredményezheti.

Csak Uj elemeket tegyen be. Ne hasznaljon vegyesen régi és Uj elemeket.

Az elhasznalédott elemeket ne dobja a haztartasi hulladékok kozé. Ezt a fajta hulladékot szelektiven, specidlis médon kell
megsemmisiteni.

Figyelem! Az elhasznalddott készuléket és elemeket kdrnyezetkiméld modon kell megsemmisiteni.

A felhasznaloi kézikonyv tartalma és a benne szereplé miiszaki adatok el6zetes figyelmeztetés nélkil valtozhatnak.

|

MUSZAKI ADATOK
FOEGYSEG

Méret (SZ x MA x ME) 100 x 161 x 21,5 mm

F6 tapellatas 2 x 1,5V AA méretli elem

Légnyomas megijelenités tartomanya 540 — 1 100 hPa, 15,95 — 32,49 inHg

Uzemi hémérséklet-tartomany -5°C —50 °C (23 °F — 122 °F)

Hémérséklet megjelenités tartomanya (belsé/kilsé) |-40 °C — 70 °C (-40 °F — 158 °F)

Paratartalom megjelenités tartomanya (belsé/kilsé) | RH 20 % — 90 %

Felbontas a hémérséklet mérésekor 1 tizedesjegy °C/°F (-10 °C/°F felett)

Egész szam °C/°F (-10 °C/°F alatt vagy 100 °F felett)

Felbontas a paratartalom mérésekor 1%

A tdmogatott érzékel6k szama Legfeljebb 3 egység

Radidvezérelt jel DCF 77/MSF (az adott orszagra vonatkozé verzio fliggvényében)
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VEZETEK NELKULI ERZEKELO

Méret (SZ x MA x ME)

65 x 100 x 35 mm

F6 tapellatas

2 x 1,5V AA méretii elem
(alacsony hémeérsékletli kdrnyezetben ajanlott litium elem hasznalata)

Uzemi hémérséklet-tartomany

-20 °C - 60 °C (-4 °F — 140 °F)

Uzemi péaratartalom tartomany

RH 1% — 99 %

VF frekvencia

433 MHz

A nagyfrekvencias adas hatotavolsaga

30 méter
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UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoldéanyagokat az dnkormanyzat altal kijelolt hulladéklerako helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

q3

Ez a jelzés a terméken vagy a kiséré dokumentacioban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus

termék nem dobhato haztartasi hulladék kézé. A helyes megsemmisitéshez és uUjrafelhasznalashoz ezen
termékeket kijeldlt hulladékgyjté helyre adja le. Az EU orszagaiban vagy mas eurdpai orszagokban a termékek
visszavalthatoak az eladohelyen azonos Uj termék vasarlasanal. A termék helyes megsemmisitésével segit
megelézni az élékdrnyezetre és emberi egészségre kockazatos lehetséges veszélyek kialakulasat amelyek

a hulladék helytelen kezelésével addédhatnanak. Tovabbi részletekrdl érdeklédjon a helyi hatésagnal vagy

a legkdzelebbi gyijtéhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisitése a helyi el6irasokkal 6sszhangban
birsaggal sujthato.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uniéban

Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a sziikséges informaciokat az
eladojatol vgy beszallitjatol.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagban

Ez a jelzés az Europai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje a sziikséges
informaciokat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktdl vagy az eladéjatdl.

A termék megfelel az EU kdvetelményeinek.

FAST CR, a.s. igazolja, hogy a SWS 5051 tipusu radiéberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.

Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege elérhetd a kdvetkez6 internetes cimen: www.sencor.eu
Valtoztatasok a szdvegben, kivitelben és miiszaki jellemzékben elézetes figyelmeztetés nélkil térténhetnek, minden
modositasra vonatkozo jog fenntartva.

A cseh nyelvil az eredeti valtozat.

A gyarté cime: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2019, Fast CR, a. s. HU - 12 Revision 05/2019
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HU Jétsllasi jegy

AFAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklds, Kantar u. 10) mint a termék maguarorszagi impartére a jotalldsi
jeguen feltUntetett tipusu és guartdsi szamu keszulékre jotallast biztosit a foguasztok szamara az alabbi feltételek
szerint:

Atermek guartoja: FAST €R, a.s. (Cernokostelecka1621, Ritany u Prahy 251 01, Csehorszag, Praga)

A FAST Hungaruy Kft. a termeékre a foguasztd részére torténd atadastol (vasarlastol), illetve ha az Uzembe helyezest
a forgalmazo vagy annak megbizottja végzi, az Uzembe helyezestol szamitott 24 hénapig tarto idotartamra vallal
jotalast.

A jotallasi igény a jotallasi jegguel, a vasarlastol (Uzembe helyezestdl) szamitott 1 évig a termeket értékesito
forgalmazondl, illetve a jotsllasi jegyen feltintetett hivatalos szerviznél kozvetlenol is, mig a 13. honaptol
3 24. honapig kizarolag a hivatalos szerviznel érvényesithetd.

Jotallasi jegy hidnydban a fogyasztoi szerzédes megkoteset bizonyitottnak kell tekinteni, ha a fogyasztd bemutatja
3 termek ellenértékenek megfizetéset hitelt érdemléen igazolo bizonylatot. Mindezek érdekeben kerjuk tisztelt
Vasarloinkat, hogy 6rizzek meg a fizetési bizonylatot is. A jotallasi idén beluli meghibdsodas esetén a fogyaszto
(i) els6sorban - valasztasa szerint - a hibas termek dijmentes kijavitasat vagy kicsereléset kovetelheti, kivéve,
ha a vdlasztott igény teljesitése lehetetlen, vagy ha az a jotallasra kotelezettnek a masik igény teljesitésevel
gsszehasonlitva ardnutalan tobbletkoltséget eredmeényezne, (i) ha sem kijavitasra, sem kicserélésre nincs joga,
vagy ha a kotelezett a kijavitast, illetve kicserelést nem vallalata, vagy e kotelezettsegének megfeleld hataridén
belul, a fogyasztonak okozott jelentds kenyelmetlenség nelkul nem tud eleget tenni, a fogyasztd - valasztasa
szerint — megfeleld arleszallitast igenyelhet vagy eldllhat a szerzédestél. Jelentektelen hiba miatt eldlldsnak nincs
helye.
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A151/2003. (IX.22.) Kormanyrendeletben meghatarozott tartds foguasztasi cikk meghibdsodasa miatt a vasarlastol
(Uzembe helyezéstol) szamitott harom munkanapon beldl érvényesitett csereigény esetén a forgalmazd nem
hivatkozhat ardnytalan tobbletkoltseégre, hanem a forgalmazo kateles a tartds foguasztasi cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibdsodas a rendeltetésszerti hasznalatot akadalyozza. Kijavitds esetén a fogyasztasi cikkbe csak U]
alkatresz kerUlhet beepitésre. A jotallasra kotelezett torekszik arra, hogy a kijavitas vagy kicserélés 15 napon belul
megtorténjen. A rogzitett bekatesu, illetve a 10kg-nal sulyosabb, vagy tomegkozlekedési eszkazon kézi csomagkent
nem szallithatd fogyasztasi cikket az Uzemeltetés helyén kell megjavitani. Ha a javitds az Uzemeltetés helyén nem
vegezheld el, a le- és felszerelésrol, valamint az el — és visszaszallitasrol a jotallas kotelezettje gondoskodik.
Nem szadmit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idonek az a része, amely alatt a fogyaszto a terméket nem tudja
rendeltetésszertien hasznalni. A jotallasi idd a termeéknek vagy jelentdsebb részének kicserélése (kijavitdsa) eseten
a kicserélt (kijavitott) termekre (termekrészre), valamint a kijavitas kovetkezmeényekent jelentkez¢ hiba tekintetében
ujbol kezdodik.

Nem érvényesitheto a jotallasi igény, ha jotallasra katelezett bizonyitja, hogy a hiba oka a termeék fogyaszto részére
valo dtadasat kovetden keletkezett, igy példadul ha a hibdt m nem rendeltetésszertl hasznalat, hasznalati utmutato
figuelmen kiviil haguasa, helutelen szallitds vagy tarolds, leejtés, rongalas, elemi kar, készileken kivilallo ok (pl.
halozati feszultség megengedettnél nagyobb ingadozasa) m illetéktelen atalakitds, beavatkozas, nem a hivatalos
szerviz 3ltal végzett javitds m fogyaszto feladatat képez6 karbantartdsi munkak elmulasztdsa okozta. A jotallds
a fogyaszto tarvénybdl eredd jogait nem érinti.
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A kereskedd tolti ki.

IMIBOMBVEZES: ..ot
T DUSE
GUBIEBST SZAM: oottt
A termék azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasa (amennuiben alkalmazhatd): ..o,
VES3r1ESt 1gaZ0L0 DIZONULBE SZEMIB: ...
A vasarlas (Uzembe heluezés) idopontja: 20........ oo RO nap.

Kereskedd béluegzoje:

Javitas esetén a szerviz tolti ki.

A jotallasi igény bejelentéSENeK IGBDONEB: . ....oviveveieeeee s
JAVIEESTE BEVELEL IGDONUB: ..o
B OKI s
JAVIEES MIOTJB: oot
A termek fogyasztd részére valo visszaadasanak iIdBPONEE: ... ..o
A jotallds - kijavitas idétartamaval meghaosszabbitott — U) hatdrideje: ..o

Szerviz pecsetje
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Tisztelt Fogyaszte!
Koszonjuk, hogy termékunket valasztotta. Cégunk és szervizink elérhetdsége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklos, Kantor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu
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