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Dzigkujemy za wybranie tej precyzyjnej bezprzewodowej stacji meteorologicznej. Urzadzenie zostato zaprojektowane
i wykonane z najwyzszg starannoscig. Niniejsza instrukcja dotyczy wersji DCF/MSF. Nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejsza
instrukcje majgc na uwadze zakupiong wersje urzadzenia i zachowac instrukcje do pdzniejszego wykorzystania.

ZESTAWIENIE

JEDNOSTKA CENTRALNA

1.

Przycisk [SNOOZE / LIGHT] (Ponowne budzenie /

Swiatio)

- Wocisnigcie przycisku w czasie dzwonienia budzika
wylgczy dzwonek i aktywuje ponowne budzenie.

- Aby wylgczy¢ budzik, nacisnij i przytrzymaj przycisk
przez 2 sekundy podczas dzwonienia budzika. Budzik
zadzwoni ponownie nastepnego dnia.

Wyswietlacz LCD

Uchwyt do przymocowania na $cianie
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Przycisk [HISTORY] (Historia)

- Nacisnij w trybie normalnym, aby wyswietli¢ informacje
o ci$nieniu w ciggu ostatnich 24 godzin.

Przycisk [CH / A ] (Kanat/A)

- Nacisnij w trybie normalnym, aby przetaczyé
wyswietlane informacje o pogodzie z czujnika
zewnetrznego na kanat 1~3 lub nacisnij i przetrzymaj
przez 2 sekundy, aby otworzy¢ tryb automatycznego
cyklu.
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- Nacis$nij przycisk w trybie ustawien, aby zwigkszy¢
warto$¢ ustawien.

Przycisk [12/24 | v ]

- Nacisnij w trybie normalnym, aby przetaczy¢ migedzy
wys$wietlaniem formatu czasu (12 lub 24 godziny) lub
nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby
wigczy¢ tryb parowania czujnika bezprzewodowego.

- Nacisnij w trybie ustawien, aby zmniejszy¢ warto$¢
ustawien.

Przycisk [MAX / MIN]

- Naci$nij w trybie normalnym, aby sprawdzi¢
maksymalng i minimalng warto$¢ temperatury
i wilgotnosci lub nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy,
aby usung¢ oba wpisy.

Przycisk [BARO] (Ci$nienie barometryczne)

- Nacisnij w trybie normalnym, aby przetgczy¢ miedzy
jednostkami hPa (mb) i inHg lub nacisnij i przytrzymaj
przycisk przez 3 sekundy, aby przetgczy¢ tryb ,rel”

i ,abs”.
Przycisk [TIME] (Czas)

WYSWIETLACZ LCD

1.

Sekcja godziny i kalendarza

Sekcja prognozy pogody, cis$nienia barometrycznego i fazy
ksiezyca

Wartosci temperatury i wilgotnosci na kanale 1-3

Wartosci temperatury wewnetrznej i wilgotnosci

- Nacisénij w trybie normalnym, aby przetaczy¢ sie
miedzy alarmem 1 i 2 lub naci$nij i przytrzymaj przez
2 sekundy, aby otworzy¢ tryb ustawiania czasu.

- Nacisénij w trybie ustawien czasu, aby zwigksza¢
krokowo warto$¢ ustawienia.

10. Przycisk [ALARM] (Budzik)

- Nacisnij w normalnym trybie, aby wigczy¢/wytgczyé
alarm 1i 2 lub naci$nij i przytrzymaj przez 2 sekundy,
aby otworzy¢ tryb ustawien budzika.

- Nacisénij w trybie ustawien budzika, aby zmieni¢
krokowo warto$¢ ustawienia.

11. Przycisk [RESET] (Reset)

- Nacisénij w razie awarii, aby zresetowac jednostke

centralng.
12. Przycisk [°C | °F]
- Nacis$nij w trybie normalnym, aby przetaczy¢ sie

pomigdzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita lub naci$nij

i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby jednorazowo
odebra¢ sygnat RC.

13. Zasobnik na baterie

14. Stojak stotowy
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BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

433MHz
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. Wskaznik LED 5. Przefacznik suwakowy [CHANNEL] (Kanat)
- Mruga, gdy jednostka peryferyjna nadaje. - Przypisanie nadajnika do kanatu 1 - 3.
Wyswietlacz LCD do wy$wietlania temperatury 6. Zasobnik na baterie
i wilgotnosci zmierzonych przez czujnik. - Na 2 baterie typu AA.

Uchwyt do przymocowania na $cianie
Przycisk [RESET] (Reset)
- Nacis$nij, aby zresetowa¢ czujnik.

ZACZYNAMY

CZUJNIK BEZPRZEWODOWY

1.
2.

3.

Usun drzwiczki komory na baterie.

W16z do komory baterii 2 baterie typu AA. Wktadajgc baterie, zachowaj polaryzacje baterii wedtug oznaczen wewnatrz
pojemnika.

Nat6z drzwiczki komory na baterie z powrotem na swoje miejsce.

Czujnik rozpocznie teraz nadawanie sygnatu, a wskaznik LCD bedzie migac¢.

UWAGA:

Gdy do czujnika przypisany zostanie kanat, bedzie mozna go zmieni¢ tylko przez wyjecie baterii lub reset czujnika. Musisz
takze nacisng¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk [12/24 | v ] na jednostce centralnej, aby sparowa¢ czujnik.

Po wymianie baterii czujnika bezprzewodowego lub jezeli urzgdzenie nie odbiera sygnatu czujnika bezprzewodowego na
okreslonym kanale, naci$nij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk [12/24 / v ] na jednostce centralnej, aby dany czujnik
zostat ponownie sparowany.

Umies$¢ czujnik tak, aby byt chroniony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, deszczem i $niegiem.

Na osiggniety zakres maja wptyw materiat budynku i wzajemne usytuowanie odbiornika i nadajnika. Wyprobuj rézne
miejsca, aby osiggnaé najlepsze wyniki.
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- Aby ograniczy¢ wptyw zaktécen, umies$é obie jednostki z dala od metalowych przedmiotéw i urzadzen elektrycznych.
Umies$¢ odbiornik i nadajnik w ramach efektywnego zakresu transmisji: W normalnych warunkach wynosi on 30 metréw.

JEDNOSTKA CENTRALNA

Usun drzwi komory baterii i w6z do komory baterii 2 baterie AA o wtasciwej biegunowosci, zgodnie z oznaczeniem
w komorze na baterie.

Po wiozeniu baterii zostang wys$wietlone wszystkie segmenty wys$wietlacza LCD.

Nacisnij najpierw przycisk [RESET] na jednostce gtéwne;.

Nat6z drzwiczki komory na baterie z powrotem na swoje miejsce.

Po 5 minutach wyszukiwania kanatéw urzadzenie automatycznie przetacza sie w tryb odbioru sygnatu RC.
Funkcja sterowania radiem (RC) aktualny czas i godzina bedg automatycznie synchronizowane z sygnatem czasu
z Niemiec (DCF77) / Wielkiej Brytanii (MSF)

-

SOkl

UWAGA:

- Jezeli po wlozeniu baterii na wyswietlaczu LCD nie pojawia sie zadne informacje, nacisnij przycisk [RESET] przy pomocy
metalowego drutu.

- Sygnat RCC oraz sygnat czujnika bezprzewodowego (czujnikéw) nie musi by¢ odebrany natychmiast.
W przypadku niekorzystnej sytuacji atmosferycznej najlepszy odbidr jest czesto w nocy.

WYSWIETLANIE KANALOW Z KILKU CZUJNIKOW BEZPRZEWODOWYCH

. Nacisnij w normalnym trybie przycisk [CH / A ], aby przetgcza¢ sie pomiedzy CH 1~3.

W normalnym trybie nacisnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [CH / A ], aby przej$¢ do trybu cyklu automatycznego.
Po ,sygnale” beda na przemian wyswietlane CH 1~3 w odstepie 4 sekund.

W trybie cyklu automatycznego naci$nij ponownie przycisk [CH / A ], aby wyj$¢ z trybu cyklu automatycznego i wyswietli¢
aktualny kanat.

ODBIOR SYGNALU STEROWANEGO RADIOWO

Data i godzina sg sterowane droga radiowg. Aktualny czas i data sg automatycznie synchronizowane z sygnatem czasu
z Niemiec (DCF77) lub Wielkiej Brytanii (MSF).

Podczas pierwszego uzycia (po wiozeniu baterii lub naci$niecia przycisku [RESET]) urzgdzenie zacznie odbiera¢ sygnat
RC, a wskaznik sity sygnatu bedzie miga¢. Mozna takze nacisng¢ i przytrzymac przez 3 sekundy przycisk [°C / °F] w celu
jednorazowego odbioru sygnatu RC.

WSKAZNIK MOCY SYGNALU RCC

Wskaznik sygnatu pokazuje stan odbioru sygnatu. Stan odbioru sygnatu mozna podzieli¢ na 2 kategorie:

7 7

Brak odbioru sygnatu RCC Odbiér sygnatu RCC Odebrano sygnat RCC

N =

w

UWAGA:
- Czujnik bezprzewodowy bedzie codziennie wyszukiwat w trybie automatycznym sygnat czasowy w godzinach 02:00,
03:00, 04:00i 17:00.
- Umiesc¢ urzadzenie poza zasiegiem zrodet zaktdcen, jak na przyktad telewizory, komputery itp.
- Nie umieszczaj urzgdzenia na metalowych ptytach lub w ich poblizu.
PL-4



- Nie zalecamy uzywania urzadzenia w zamknigtych przestrzeniach, jak np. piwnice lotniska, wiezowce lub fabryki.

- Nie aktywuj odbioru w $rodkach lokomocji, np. w samochodzie lub pociggu.

- Funkcje RC mozna na state wigczy¢ lub wytgczyé poprzez nacisnigcie i przytrzymanie przycisku [SNOOZE/LIGHT] przez
okres 8 sekund.

P
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Funkcja RC wigczona na state Funkcja RC wytgczona

CZAS LETNI (DST)

Zegar zostat zaprogramowany na automatyczne przetaczanie przy zmianie czasu na letni. W trybie ustawien godziny
i kalendarza mozna wytgczy¢ funkcje zmiany czasu (DST).

=2

UWAGA:
Ustawienie DST AUTO/OFF (Czas letni - Automatycznie/Wytgczono) jest dostepne wytgcznie przy wigczonej funkcji RCC.

USTAWIENIA CZASU | KALENDARZA

1. W normalnym trybie nacisnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [TIME], aby przej$¢ do ustawien daty i godziny.

2. Dostosuj ustawienia za pomocg przyciskéw [CH/A]i[12/24 ]V ].

3. Nacisnij przycisk [TIME], aby przej$¢ do kolejnego ustawienia.

4. Kolejnosc ustawien: rok =# DM/MD =# miesigc =» dzien =» DST AUTO/OFF (Czas letni — Automatyczny/Wytgczony) =»
godzina =% minuta =% sekunda =¥ jezyk =® przesuniecie +23 godzin.

5. Nacisnij przycisk [TIME] lub poczekaj 30 sekund, aby zakonczy¢ ustawienia i wréci¢ do normalnego trybu.

Ustawienia roku Hm‘n J' EEE $ }; E

- 0S8z - B00
o ‘ n EE B9 TUE
Ustawienia miesiagcal/dnia SE z " EI.I D/M lub M/D

%‘;Eg Miesiac/E-EE- Dzien
Ustawienia DST (Czas letni) Hmln 9 a"' ta a7
S87%

E *LILI |[AUTO (Automatycznie) lub OFF (Wytgczone)




::I:i\:]v‘iieania godzina/minuta/ -}5- HBSEW il BESEK a1 3859

Godzina Minuta Sekunda

_ §2T I
Jenk ‘n 3853 - 500
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'EE' B¢ TLE
Przesunigcie £23 godziny .
He " 50D

00H=»01H...23H=>-23H...-01 H=» 00 H

USTAWIENIA | WYSWIETLANIE GODZINY BUDZENIA

1. Naci$nij przycisk [TIME] w trybie normalnego wys$wietlania czasu, aby wybra¢ alarm 1 albo alarm 2.
2. Nacisnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [ALARM], aby zaczety miga¢ godziny budzika.
3. Zmien warto$¢ za pomoca przyciskéw [CH /A ]lub [12/24 / v ].
4. Ustaw czas budzenia powtarzajgc powyzsze kroki w nastepujacej kolejnosci: Godzina =# Minuta = OstrzeZenie
o przymrozkach wiaczone / wytgczone.

5. Aby powrdci¢ do trybu normalnego, naciénij przycisk [ALARM] lub poczekaj 30 sekund.

YR Ty

i~ I
[aY] AL2

Czas budzika 2
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Ikona ostrzezenia przed przymrozkami

KORZYSTANIE Z FUNKCJI BUDZIKA | DRZEMKI

1. Ustaw zgdany czas alarmu zgodnie z powyzszym opisem.

2. Lub nacis$nij raz przycisk [ALARM], aby wigczy¢ alarm 1, dwa razy, aby wigczyé alarm 2, trzy razy, aby wigczy¢ alarm
1 2; na ekranie LCD beda wys$wietlanie ikony alarmu 81 i/lub ,82". Kolejne nacisniecie tego przycisku spowoduje
wytgczenie alarmu 1 i 2 i zgasniecie ikon.

3. Budzik zacznie dzwoni¢ o ustawionej godzinie.

Budzenie mozna zatrzymac w nastepujgcy sposob:
a) Automatyczne zatrzymanie po 2 minutach dzwonienia, jezeli nie zostanie wykonana zadna operacja; budzik wigczy sie
ponownie nastgpnego dnia.
b) Naciéniecie przycisku [SNOOZE / LIGHT] powoduje przejscie w tryb drzemki; budzik zadzwoni ponownie po uptywie
5 minutach.
) Nacisniecie i przytrzymanie przycisku [SNOOZE / LIGHT] przez 2 sekundy powoduje wytgczenie budzika; budzik wtgczy
sie ponownie nastepnego dnia.

o
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d) Nacisnigcie przycisku [ALARM] powoduje wytgczenie budzika; budzik wtgczy sie ponownie nastepnego dnia.

UWAGA:

- Po ustawieniu czasu alarmu funkcja alarmu wigczy sig¢ automatycznie.

- Funkcji drzemki mozna uzywac nieprzerwanie przez 24 godziny.

- Podczas drzemki ikony alarmu , &I i/lub ,32 beda ciggle migac¢.

- Ostrzezenie o przymrozkach zostanie aktywowane, jezeli zostanie wtgczony alarm 1 i/lub alarm 2.

- Gdy ostrzezenie o przymrozkach jest aktywne, zaprogramowany alarm zadzwoni 30 minut wczesniej, jezeli temperatura
zewngtrzna spadnie ponizej -3° C.

- Aby wigczy¢ funkcje ostrzezenia o przymrozkach, nalezy postepowa¢ w nastepujgcy sposoéb:
a. Wigcz funkcje ostrzegania przed przymrozkami w trybie ustawien budzika.
b. Wigcz odpowiedni alarm.

FUNKCJA WYSWIETLANIA TEMPERATURY WEWNETRZNEJ/ZEWNETRZNEJ ORAZ
WILGOTNOSCI

Nacisnij przycisk [°C / °F] w normalnym trybie, aby przetgcza¢ jednostki temperatury pomiedzy °C/°F.
W razie wystgpienia warunkéw przedstawionych w ponizszej tabeli zamiast temperatury i wilgotnosci zostanie wyswietlony
komunikat ,Hi / Lo / --*:

Obszar Stan Wyswietlacz
Temperatura < -40°C LO
Temperatura
Temperatura > 70°C HI
i L. Wilgotnosé < 20 % LO
Wilgotnos¢ ; -

Wilgotno$¢ > 90 % HI

UWAGA:

- Jezeli nie zostang odebrane zadne sygnaty lub transmisja zostanie zaktécona, na ekranie LCD pojawi si¢ komunikat ,- -“.
- Przenies urzadzenie lub nadajnik w inne miejsce i upewnij sie, aby transmisja przebiegata w efektywnym zasiegu okoto
30 metrow.

TREND CISNIENIA BAROMETRYCZNEGO, TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Wskaznik trendu ci$nienia barometrycznego, temperatury i wilgotnosci pokazuje trend zmian w ciggu najblizszych minut.
Strzatki wskazujg trend wzrastajgcy, stabilny lub opadajgcy.

Wskaznik strzatka -4 —_ ™
Trend Wzrost Stabilizacja Spadek

CISNIENIE BAROMETRYCZNE/ATMOSFERYCZNE

WYBOR TRYBU WYSWIETLANIA CISNIENIA

1. Naci$nij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [BARO], aby wej$¢ w tryb wyboru
2. Nacisnij przycisk [CH / A ] lub [12/24 | v ], aby wybra¢ jedna z opciji:

- abs --- bezwzgledne cisnienie atmosferyczne w Twojej lokalizacji.

- rel --- wzgledne ci$nienie atmosferyczne w stosunku do poziomu morza.
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3. Nacisénij przycisk [BARO] w trybie ,abs”, aby wyj$¢. Nacisnij przycisk [BARO] w trybie ,rel”, aby ustawi¢ wartosci
wzglednego cisnienia atmosferycznego zgodnie z ponizsza sekcja.

USTAWIENIE WARTOSCI WZGLEDNEGO CISNIENIA ATMOSFERYCZNEGO

1. Uzyskaj dane o ci$nieniu atmosferycznym wzgledem poziomu morza z lokalnej stuzby meteorologicznej (sg zgodne
z danymi dotyczacymi wzglednego ci$nienia atmosferycznego dla Twojej okolicy).

Nacisnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk [BARO], dopoki nie zacznie miga¢ ikona ,abs" lub ,rel”.

Nacisnigcie przycisku [CH / A ] lub [12/24 | v ] spowoduje przejscie w tryb ,rel.

Nacisnij ponownie przycisk [BARO], aby zaczety migac¢ cyfry ,rel* ci$nienia atmosferycznego.

Nacisnigcie przycisku [CH / A ] lub [12/24 | v ] spowoduje zmiane wartosci.

Nacisnij przycisk [BAROY], aby zapisa¢ i wyj$¢ z trybu ustawien lub poczeka¢ 30 sekund bez naciskania zadnego
przycisku, aby wyj$¢ automatycznie.

ISR

WYBOR JEDNOSTKI POMIAROWEJ DLA CISNIENIOMIERZA
Przefacz jednostke na hPa (mb) / inHg za pomoca przycisku [BARO].

UWAGA:

- Po wiaczeniu jednostki centralnej na ekranie pojawi sie warto$¢ cisnienia wzglednego, warto$¢ domysina to 1 013 mb/hPa
(29,91 inHg), co odpowiada $redniemu ci$nieniu atmosferycznemu.

- Po zmianie wartos$ci wzglednego cisnienia atmosferycznego zmianie ulegng wskazniki pogody.

- Wzgledne cisnienie atmosferyczne opiera si¢ na poziomie morza, bedzie si¢ jednak zmienia¢ wraz ze zmiang
bezwzglednego cisnienia atmosferycznego po uzywaniu urzadzenia przez 1 godzing.

PROGNOZA POGODY

Wbudowany barometr potrafi wykrywaé¢ zmiany ci$nienia atmosferycznego. Na podstawie zgromadzonych danych moze
wyswietlaé prognoze pogody na nastepne 24~72 godzin.

v [ oo e[ o
A 7777 VEL "o vas
Stonecznie z;f:i?:ﬁirz\gsie Zachprg;:]r;enie Deszcz Burza Opady $niegu
UWAGA:

1. Doktadnos$¢ ogodinej prognozy opartej na wartosciach cisnienia wynosi ok. 70% do 75%.

2. Wyswietlana prognoza pogody pokazuje stan na nastepne 24~72 godziny i nie musi odpowiada¢ aktualnej sytuaciji.

3. Prognoza pogody Opady $niegu nie opiera sie na ci$nieniu atmosferycznym, ale na temperaturze aktualnego kanatu.
Gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej -3 °C, w sekcji ekranu 24 HOUR FORECAST (Prognoza pogody na 24
godzin) pojawi sie¢ wskaznik pogody Opady $niegu.

DANE HISTORYCZNE CISNIENIA W CIAGU OSTATNICH 24 GODZIN

Aktualne i historyczne cisnienie atmosferyczne sg wyswietlane w poblizu sekcji 24 HOUR ”'STORY

FORECAST (Prognoza pogody na 24 godzin). - ‘ i":" i
Jesli chcesz wyswietli¢ historie ci$nienia o konkretnej godzinie w ciggu ostatnich 24 godzin, Hour Ll b
wei$nij przycisk [HISTORY]. hPa
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Po kazdym wcisnigciu tego przycisku wskazania cofng si¢ o godzing.
Nacisnij dowolny przycisk (z wyjatkiem przycisku [HISTORY]) w trybie historii ci$nienia, aby powréci¢ do trybu normalnego lub
poczekaj 30 sekund bez naciskania zadnego przycisku, aby wyj$¢ automatycznie.

GRAF HISTORII

Graf historii na ekranie LCD znajduje sie ponizej sekcji przeznaczonej do wyswietlania czasu nHg
i umozliwia wyswietlenie historii ci$nienia barometrycznego w formie wykresu stupkowego. +0.24

-
-24 -18 -2 6 3 -2 -1 OHr

ODCZYT WARTOSCI MINIMALNEJ/MAKSYMALNEJ

Jednostka centralna przechowuje w pamieci odczyty MAX/MIN danych meteorologicznych od ostatniego recznego resetu.
1. Naci$nij raz przycisk [MAX / MIN] w trybie normalnym, aby wyswietli¢ informacje o maksymalnej temperaturze

i wilgotnosci dla wewnetrznego i biezgcego kanatu zewnetrznego zewnetrznego.

Ponowne nacisniecie [MAX / MIN] wyswietli zapisy minimalnych wartosci.

Nacisénij ponownie przycisk [MAX / MIN], aby wyj$¢.

. Aby usung¢ wszystkie wpisy dotyczgce wartosci MAX/MIN, nacisnij i przytrzymaj przycisk [MAX / MIN] przez 3 sekundy.

FAZY KSIEZYCA

Jednostka centralna moze wyswietla¢ faze ksiezyca dla potkuli pétnocnej. Ponizsza tabela pokazuje, w jaki sposob fazy
ksiezyca sg wyswietlane na ekranie jednostki centralnej.

bl e

lkona fazy ksiezyca Opis lkona fazy ksiezyca Opis

»* *
Now

*

Petnia
x

*
*

*

Wozrastajgcy sierp Garbaty Ksiezyc

Pierwsza kwadra Trzecia kwadra

x
*
x

Poszerzony Ksigezyc Malejacy sierp

* *
S E
N/

* X

* *

x

IKONA ROZE ADOWANIA BATERII

Kiedy w gérnej czesci zegara pojawi sie wskaznik baterii &2 lub kiedy ekran LCD stanie sie ciemny, natychmiast wymien
baterie na 2 nowe baterii typu AA. Jezeli wskaznik niskiego poziomu baterii D pojawi sie w czgsci zewnetrznej, sygnalizuje to
niski poziom natadowania baterii nadajnika; natychmiast wymien baterie na 2 baterie typu AA.

*
*

x X
* *

Sl*®|®|®
x X
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Roztadowana bateria czujnika zewnetrznego Roztadowania baterii jednostki centralnej
 ouT |
)|

g% TLE

> 2B6¢. bB: =g 58
osT am

° S8z " B0
WAZNA UWAGA

- Niniejszg instrukcje nalezy przeczytaé¢ i zachowac.

- Jednostka centralna jest przeznaczona wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

- Urzadzenia nie nalezy naraza¢ na dziatanie nadmiernej sity, wstrzasoéw, zapylenia, temperatury lub wilgoci.

- Nie zakrywaj otworéw wentylacyjnych gazetami, obrusami, zastonami itp.

- Nie zanurzaj urzadzenia w wodzie. W razie rozlania cieczy nalezy jg natychmiast zebrac¢ delikatng gtadkg $ciereczka.

- Nie czys$¢ urzadzenia $rodkami $ciernymi lub powodujgcymi korozje.

- Nie dopus$¢ do uszkodzenia elementéw wewnetrznych urzadzenia. Takie uszkodzenie powoduje utrate gwaranciji.

- Stosuj wytgcznie nowe baterie. Nie fgcz starych baterii z nowymi.

- Nie wyrzucaj starych baterii do niesegregowanych $mieci komunalnych. Zuzyty produkt nalezy zutylizowac¢ oddzielnie,
W przepisany sposob.

- Uwaga! Zuzyte urzadzenie lub baterie nalezy zutylizowa¢ w sposoéb ekologiczny.

- Dane techniczne i tre$¢ instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez wczesniejszego ostrzezenia.

|

DANE TECHNICZNE
JEDNOSTKA CENTRALNA

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 100 x 161 x 21,5 mm

Zasilanie 2 x baterie 1,5V typu AA

Zakres wskazan ci$nieniomierza Od 540 do 1 100 hPa, od 15,95 do 32,49 inHg

Zakres temperatur roboczych -5 °C do 50 °C (23 °F do 122 °F)

Zakres wyswietlania temperatury (wewnatrz/na zewnatrz) -40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

Zakres wyswietlenia wilgotnosci (wewnatrz/na zewnatrz) RH 20 % do 90 %

Rozdzielczo$¢ temperatury 1 miejsce po przecinku °C/°F (powyzej -10 °C/°F)

Liczba catkowita °C/°F (ponizej -10 °C/°F lub powyzej 100 °F)

Rozdzielczo$¢ wilgotnosci 1%

Liczba obstugiwanych czujnikéw Max. 3 jednostki

Sygnat sterowany radiowo DCF 77 | MSF (w zaleznosci od wersji dla danego kraju)
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CZUJNIK BEZPRZEWODOWY

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

65 x 100 x 35 mm

Zasilanie

2 x baterie 1,5V typu AA
(w miejscach o niskiej temperaturze zalecamy uzycie baterii litowych)

Zakres temperatur pracy

-20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)

Zakres wilgotnosci roboczej

RH 1% do 99 %

Czestotliwosé VF

433 MHz

Zasieg transmisji VF

30 metrow
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania odpadu, wyznaczonego przez
urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych wyrobéw elektrycznych
i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwyklym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej
likwidaciji, utylizacji i recyklingu tych wyrobéw nalezy przekazac¢ je do wyznaczonych sktadnic odpadoéw.
W niektorych krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwréci¢ tego
. rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Wiasciwa likwidacja tych
produktéw pozwoli zachowac¢ cenne zrodta surowcéw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu
wptywowi na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac niewtasciwa likwidacja odpadow.
Szczegotowych informacji udzielg Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpadéw. W przypadku
niewfasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogg zosta¢ natozone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsigbiorcéw z krajow Unii Europejskiej
Jesli chca Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji
od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyroboéw w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcg Panstwo zlikwidowaé ten wyrdb, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

C € Produkt spetnia wymagania UE.

FAST CR, a.s. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego SWS 5051 jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym: www.sencor.eu
Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
Jezyk czeski jest jezykiem oryginalnym.

Adres producenta: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ri¢any CZ-251 01

Copyright © 2019, Fast CR, a. s. PL-12 Revision 05/2019



SENCOR

PL Warunki gwaranciji

Karta gwarancyjna nie jest czescig pakietu urzadzenia.

Produkt objety jest 24 — miesieczna gwarancja, poczawszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona
tulko do przedstawionych dalej warunkow. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest wazna
tulko na terytorium Rzeczpospolite] Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujace w warunkach
gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktéw oznaczonych jako ,Professional”). Zgtoszenia gwarancyjnego
mozna dokona¢ w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt zostat nabyty. Uzytkownik jest
zobowiazany zgtosi¢ usterke niezwtocznie po jej wukryciu, a najpozniej w ostatnim dniu obowiazywania okresu
gwarancyjnego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne
i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) beda przyjmowane do naprawy. Usterki beda usuwane
przez autoryzowany punkt serwisowy w mozliwie krotkim terminie, nieprzekraczajacum 14 dni roboczych. Okres
gwarancji przedtuza sie o czas pobytu sprzetu w serwisie. Klient moze ubiegac sie o wymiane sprzetu na wolny
od wad, jezeli punkt serwisowy stwierdzi na pismie, ze usuniecie wady jest niemozliwe. Aby produkt mogt buc
przyjety przez serwis, uzytkownik jest zobowiazany dostarczy¢ oryginaty: dowodu zakupu (paragon lub faktura),
podbitej i wupetnionej karty gwarancujnej, certyfikatu instalacji (niektore produkty).

Gwarancja zostaje uniewazniona, jesli:

W usterka buta widoczna w chwili zakupu;

m  usterka wunika ze zwyktego uzytkowania i zuzycia;

m  produkt zostat uszkodzony z powodu ztej instalacji, niezastosowania sie do instrukcji obstugi lub uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem;

B produkt zostat uszkodzony z powodu ztej konserwacji lub jej braku;

m  produkt zostat uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wupadku lub okolicznosci o charakterze sit wyzszych
(powodz, pozar, wojny, zamieszki itp.);

B produkt wykazuje zte dziatanie z powodu stabego sygnatu, zaktocen elektromagnetycznych itp.;

m produkt zostat uszkodzony mechanicznie (np. Wutamany przycisk, upadek, itp.);

B produkt zostat uszkodzony z powodu uzycia niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych, nosnikdw,
akcesoriow, baterii, akumulatorkéw itp. lub z powodu uzytkowania w ztuch warunkach (temperatura, wilgotnosc,
wstrzasy itp.);

®  produkt byt naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;

m uzytkownik nie jest w stanie udowodni¢ zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach sa inne niz na urzadzeniu;

® produkt nie moze byc zidentyfikawany ze wzgledu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancuyjnej.
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Sprzet marki Sencor serwisuje ogolnaopolska sie¢ serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiace od
daty zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na
stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Wiecej infarmacji na www.sencor.pl.
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