1. Wazne instrukcje dotyczace
bezpieczeristwa

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia
nalezy doktadnie przeczytac niniejsza instrukcje
obstugi. Zawiera ona wazne informacje dotyczace
bezpiecznego uzytkowania i ewentualnego
rozwiazywania problemow. Przechowuj instrukcje
w bezpiecznym miejscu do ewentualnego wgladu
w przysztosci. Jesli bedziesz sprzedawac lub
przekazywac urzadzenie innej osobie, przekaz wraz
z nim takze instrukcje obstugi, aby nowi wtasciciele
rowniez mogli zapoznac sie z urzadzeniem

Uwaga

+ Chron monitor przed zadrapaniem.

+ Nie podtaczaj kabla USB sita. Zawsze sie
upewniaj, ze kabel USB podtaczasz do
wuytaczonego urzadzenia.

+ Do portu USB nie wkiadaj innych ztacz niz
okreslone ztgcze USB dla danego rozmiaru
portu.

+ Z monitorem obchod?z sig ostroznie, aby nie
doszto do jego uszkodzenia

« Chron urzadzenie przed uderzeniami. Nie
narazaj urzadzenia na ekstremalne temperatury,
bezpasrednie dziatanie promieni stonecznych itp.

+ Podczas instalacji odttus¢ miejsce mocowania na
szybie i upewnij sie, ze uchwyt mocno trzyma,
aby kamera nie spadta.

+  Karte micro SD wktadaj ostroznie, nie uzywaj
sity do wktadania karty. Przed wtozeniem
karty microSD upewnij sig, ze urzadzenie jest
wytaczone
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Poniewaz oferta kart microSD na rynku jest
szeroka, nie mozna zagwarantowac petnej
kompatybilnosci ze wszystkimi dostepnymi
kartami microSD.

Nie wystawiaj urzadzenia ani wyposazenia na
dziatanie kapigcej ani tryskajacej wody. Chron

je przed wilgocig, pytem i zanieczyszczeniami
Nie umieszczaj na urzadzeniu zadnych naczyn
napetnionych woda, np. wazonow.

Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie ciepta, np
promieniowania stonecznego. Na urzadzenie ani
w jego poblizu nie umieszczaj Zrodet otwartego
ognia, na przyktad swieczki.

Do czyszczenia stosuj wytacznie sucha
Sciereczke. W zadnym przypadku nie uzywaj
benzyny, rozpuszczalnikow, amoniaku ani innych
podobnych substancii.
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2. Opis urzadzenia

1234

1) Przycisk OK/POWER

2) Przycisk MENU/
MODE

3) Przucisk W GORE

4) Przycisk W DOL

5) Miejsce na uchwyt

6) Port USB

7) Slot na karte Micro
SD(TF)

8) Przycisk RESET
9) Obiektyw

10) Gtosnik

1) Ekran
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3. Obstuga

3.1. Opis funkcji przyciskow w trybach
dziatania

Przycisk MENU

Uwaga: Wcisniecie zatrzyma zapis pomiarowy!

Jedno wcisniecie, by ustawi¢ kamere, dwa

wcisniecia, by zakonczyc ustawienia.

Przycisk W GORE

- Funkcja W GORE w menu i ustawieniach

Przycisk OK

- Przycisk potwierdzajacy w menu i ustawieniach

- Spust aparatu fotograficznego i rozpoczecie/
zatrzymanie nagrywania i odtwarzania

Przycisk W DOL

- Funkcja W DOL w menu i ustawieniach

- Wuytaczenie mikrofonu (wyswietlacz: symbal
przekreslonego mikrofonu)

TRYB (MODE)

- W trybie gotowosci przetacza miedzy trubami
Zapis-Odtwarzanie,

- Podczas zapisu dziata jako Blokada przed
usunieciem aktualnego nagrania

Slot karty pamieci

Wtoz karte pamieci tupu Micro SD (HC) do slotu

Bez wtozonej sprawnej karty nie mozna nagrywac

wideo ani fotografowac
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Wktadanie karty: karte wtoz DO
WYLACZONEGO URZADZENIA we witasciwym
kierunku zgodnie z obrazkiem na urzadzeniu
(poztacane kontakty skierowane sa do przodu
do obiektywu, zagtebienie w korpusie karty

ku gorze). Karte wsun, np. paznokciem, ok.
1'mm pod poziom powierzchni, ustyszysz
lekkie zatrzasniecie mechanizmu zapadki. Przy
zwaolnieniu karta umiejscowi sie we witasciwej
pozycji. Uwaga, karte wcigz lekko przytrzymuj,
W przeciwnym razie moze wyskoczyc!
Wuyjmowanie karty: Karte wcisnij, np.
paznokciem, ok. 1 mm pod poziom powierzchni,
ustyszysz lekkie trzasniecie mechanizmu
zapadki. Przy zwalnianiu karta sie wysunie

i mozna ja wyjac. Uwaga, karte wcigz lekko
przytrzymuj, w przeciwnym razie moze
wyskaczyc!

szubszej
|

Uwagi:

W celu nagrywania w wysokiej rozdzielczasci
nalezy uzyc karty 8-32 GB z szybkim zapisem,
przynajmniej klasy 10. Pomimo najlepszych
staran o zachowanie kompatubilnosci, nie
mozna zapewni¢ zgodnosci i bezbtednego
funkcjonowania ze wszystkimi urzadzeniami

na rynku. Jesli funkcja lub nagranie na karcie
nie spetnia twoich oczekiwan, sformatuj karte
w komputerze, a nastepnie takze w tym
urzadzeniu. Jesli rowniez potem funkcjonowanie
nie jest zadowalajace, uzyj innej karty, najlepiej

5PL
Copyright © 2021, Fast CR, a. s Revision 04/2021



\

A OSTRZEZENIE:

| wtozona karta, i pamig¢ w urzadzeniu
korzystaja z technologii czutej na wysokie
temperatury, tj. szoki termiczne. Unikaj

P tawiania pamieci w Ui
temperaturach (np. za oknem samochodu
w lecie) i nle naraia] na szoki termlczne (np.
w zimie). N y to sp d

lub trwate zkodzeni nagraf wp

Ztacze danych USB

Zasilanie urzadzenia i tadowanie baterii
wewnetrznej podczas uzytkowania. Bateria
kamery jest w zwiazku ze swoim rozmiarem
tulko awaryjna, bedzie zasila¢ kamere przez
krotki czas.

Podtaczenie do PC do transferu danych, zgodnie
z ustawieniami w menu

Otwdr na Reset

Jesli pomimo natadowania urzadzenia doszto

do zatrzymania jego pracy i urzadzenie nie
reaguje na sterowanie przyciskami, wcisnij krotko
przycisk pod otworem na Reset. Uzyj do tego
cienkiego i tepego przedmiotu, np. kancowki
otowka. Urzadzenie sie wytaczy.

WLACZANIE/WYLACZANIE
Przez dtuzsze weisniecie (2 sekundu) urzadzenie

wi

aczysz lub wytaczysz
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Wskaznik pracy (niebieski)

Swieci stale przy witaczeniu | w stanie gotowosci

i powoli mruga przy nagrywaniu, nawet jesli ekran
zostat automatycznie lub recznie wytgczony

Wskaznik tadowania baterii wewngtrznej (czerwony)

Dopdki bateria nie jest w petni natadowana, $wieci
ciagle, rowniez jesli kamera jest wutaczona
Mikrofon

Nagrywa dzwiek wewnatrz pojazdu podczas
rejestracji, jesli nie jest to zablokowane

w ustawieniach urzadzenia lub jesli mikrofon nie jest
wytaczony przyciskiem W doét

Ekran

Poza aktualnie nagrywanym/odtwarzanym obrazem
pokazuje takze ustawienia urzadzenia i trybu, oraz
date/czas, rozdzielczose i ekspozycje, wtozona
karte, stan natadowania baterii i podtaczenia
zasilania. Podczas wykonywania ustawien pokazuje
menu urzadzenia (OSD)

Rowek na uchwyt
Ostraznie wsun urzadzenie przez ten rowek

(,szune") do uchwytu przymocowanego na szybie
samochodu lub na innej gtadkiej powierzchni
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3.2. Instalacja uchwytu na szybie samochodu

(Jesli ttok jest wyposazony w migkka folie
transportows, zdejmij ja przed instalacja)

Zwolnij migkki ttok uchwytu (dzwignia podnosnika
w kierunku od ttoka). Wubierz migjsce z takim
widokiem z samochodu, jaki ci odpowiada. Migkki
ttok przytoz na gtadka, czysta i odttuszczona
powierzchnig szyby wewnatrz kabiny samochodu
Podnies dzwignie podnosnika az do korpusu
uchwytu. Miekki ttok stworzy w ten sposob
podcisnienie, ktdre skutecznie utrzyma uchwyt
wraz z kamera na swoim miejscu. Na uchwyt
wsun kamere (do rowka). Lekko poluzuj nakretke
mocujaca przegubu i skieruj kamere w pozadanym
kierunku. Lekko dokrec¢ nakretke.

Wuykonaj kilka probnych nagran z przy réznych
rozdzielczosciach i pozycjach kamery, aby wynik byt
zgodny z twoimi oczekiwaniami. Po skontrolowani
wyniku lekko dokre¢ nakretke mocujaca przegubu

kamery.
A OSTRZEZENIE:
Nie uzywaj nadmi j sity przy ipulacji

i pracy z uchwytem i kamera, obie czesci
s bardzo lekkie i podczas pracy nie s3
mechanicznie obciazone.
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3.3. Opis funkcji specjalnych

«  Funkcja G-czujnik — jesli przyspieszenie
urzadzenia osiagnie wartos¢ 6 g (1g = 9,81
m-s?), urzadzenie oznaczy wtasnie wykonywane
nagranie jako zablokowane, niezmazywalne
przez automatyczny zapis

+ Automatyczne witaczenie i wytaczenie — obstuga
wigczenia i wytaczenia kamery i nagrywania
7 siecig poktadowa. Przy prawidtowym
podtaczeniu ztacza samochodowego kamera
sie wtgczy i zacznie nagrywac przy wiaczeniu
kluczyka zapalania (w pozycji ACC). Kamera
zatrzyma rejestracje i wytaczy sie po wytaczeniu
kluczyka.

+  Bezszwowe nagrywanie w petlach — cho¢
trwata rejestracja jest podzielona na mniejsze
pliki nadajace sie do pozniejszej edycji, pliki te
nawiazuja na siebie.

Uwaga:

Dbaj, aby nie zapetni¢ tymi zablokowanymi
plikami wiele miejsca w pamieci i nie ograniczyc
rozmiaru dostepnego miejsca na nagrania
robacze lub ich zupetnie nie uniemozliwic.
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3.4. Opis dziatania Nagrywanie/Foto

Wtaczanie/wytaczanie

Przez dtuzsze wcisnigcie przycisku zasilania
urzadzenie wigczysz i zapali sig wskaznik. Przez
dtuzsze wcisnigcie przycisku zasilania wytaczysz
urzadzenie i wskaznik zgasnie.

Uwaga:

Poza automatycznum witaczaniem

i wutaczaniem kamera automatycznie sie
wuytaczy po ostrzezeniu réwniez przy niskim
stanie natadowania wbudowanego akumulatora.

Tryb nagrywania

Przez dtugie wcisniecie przycisku MODE
przetaczysz na tryb nagrywania — sumbol
Kamery po lewej stronie u gory na ekranie
Przez wcisniecie przycisku OK wtaczysz
nagrywanie i obok sumbolu kamery zacznie na
czerwono mrugac czas. Przez kolejne wcisniecie
przycisku OK nagrywanie zostanie zatrzymane

i czas wuswietlany na czerwono zniknie.
Ponowne wcisniecie OK spowoduje wznowienie
nagrywania, itd

Tryb Foto

Przez dtugie wcisniecie przycisku MODE
przetaczysz na tryb Foto — symbal Aparatu
fotograficznego po lewej stronie U gory na

ekranie. Przez wcisniecie przycisku OK wykonasz

zdjecie. Aby zaznaczyc¢ moment wykonania
zabrzmi wskaznik dzwiekowy.
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Odtwarzanie nagran / przegladanie fotografii
Przez dtugie wecisnigcie przycisku MODE
przetaczysz na tryb Odtwarzanie/przegladanie
— symbol Mozaiki po lewej stronie u goéry na
ekranie. Przyciskami W gére i W dot wybierasz
poszczegolne fotografie/nagrania. Jesli wtasnie
przegladasz nagranie (wideo), przyciskiem

OK uruchomisz jego odtwarzanie na ekranie,
dzwiek bedzie stychac z gtosnika. Przez
kalejne weisniecie przycisku OK wstrzymasz
nagrywanie. Wcisniecie MENU spowoduje
otwarcie menu usuwania plikdw lub blokady
przez automatycznym usunieciem.

Menu/Ustawienia

W trybie gotowosci (nie jest wtaczone
nagrywanie) mozna przez jedno wcisniecie
przycisku menu wejé¢ w ustawienia parametrow
trybu (Nagrywanie-Foto-Odtwarzanie) i ustawien
urzadzenia. W wigkszosci przypadkow wystarczy
korzystac z ustawien fabrycznych. Sprawdz,

czy odpowiadaja ci wszystkie parametry

i ewentualnie zmien je wedtug swoich potrzeb

Uwaga:

Pamietaj, ze zwtaszcza rozdzielczos¢ wideo ma
wptyw na predkose zapetniania karty pamieci

i czas, przez ktory dane beda na karcie zapisane,
zanim zaczng byc¢ nadpisywane od nowa (np.
rozdzielczosce 1280x720 zapetni 1 GB pamigci

w okoto 7 minut rejestracji. Dla najnizszej roz-
dzielczosci osiagniety zostanie dwukrotnie dtuzszy
czas, dla najwyzszej okoto o potowe kratszy).
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Po wejsciu do menu przyciskami poruszaj

sie W gore / W dot pomiedzy parametrami

W wybranym parametrze wcisnij przycisk OK

i wejdz w ustawienia wartosci. Wartosci w jednej
kolumnie przechodz przyciskami W gore / W dét.
Wuybrang wartos¢ potwierdz przyciskiem OK

Uwaga:

Wujatek stanowi ustawienie daty i czasu,
miedzy wartosciami rok/miesiac/dzier/
godzina/minuta przechodz, przyciskajac OK.
Przyciski W gore / W dot zmieniaja wartasc,

a przycisk MENU zapisuje ustawiona date i czas
w pamieci.

Ustawienia opus¢ przez weisniecie przycisku MENU.
Urzadzenie przejdzie z powrotem na trub dziatania
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3.5. Tryby USB

Przy podtaczeniu kablem USB do komputera

i wtaczeniu urzadzenia po zainstalowaniu ogélnych

sterownikow od producenta systemu operacyjnego

pojawi sig menu z wyborem dwoch mozliwosci:

1) Repozytorium (Mass Storage) — a7 do odtaczenia
kabla mozna mie¢ z komputera dostep do plikow
na karcie wtozonej do urzadzenia. Urzadzenia
nie mozna obstugiwac przyciskami, z wyjatkiem
wutaczenia,

2) PC-camera - standardowy widok Windows dla
aplikacji, ktore potrafia ja wukarzystac (np. Skupe),

3) REC MODE / tADOWANIE - zwukte dziatanie

3.6. Wskazéwki dotyczace baterii
i tadowania

Sposoby tadowania: zasilacz samochodowy, ztacze
USB PC, zewnetrzny zasilacz sieciowy (zakupiony

0sobno)
A OSTRZEZENIE:
Uzywaj wytaczni ilania 5 V, inne zasil

moze zniszczy¢ urzadzenie.

Petne tadowanie zupetnie roztadowanego
akumulatora trwa do 180 minut. Jesli prad zradta
energii starczy do dziatania i tadowania, Swieci
czerwony wskaznik obok przycisku Menu. Wskaznik
zgasnie, gdy akumulator jest natadowany lub
aktywne jest tylko dziatanie urzadzenia
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4. Rozwigzywanie probleméw

Pr taj, zanim

lub serwisem.

sig ze sprzedawca

Nie mozna wykonywac¢ zdje¢ i nagran.

Sprawdz, czy wiozona karta jest sprawna i jest na
nig wolne miejsce lub czy nie jest zablokowana
przed zapisem. W razie potrzeby sformatuj ja

w Urzadzeniu. Formatowanie nieodwracalnie usunie
cata zawartosc karty.

Nagrywanie i istnie zatr

Sprawd?, czy wtozona karta jest sprawna, sformatuj
ja w urzadzeniu lub uzyj innej karty, zwtaszcza
szybszej

Podczas odtwarzania wideo lub fotografii pojawi sie
komunikat ,,Btad pliku”.

Plik jest uszkodzony w zwiazku z btedem medium,
sprobuj sformatowac karte lub wymien ja na nowa

Rozmazany obraz

Sprawd?z, czy obiektyw nie jest zanieczyszczony,

w razie potrzeby wyczyse go delikatnymi srodkami,
przeznaczonymi np. do okularow.

Obraz jest ciemny, cho¢ scena jest jasna (niebo,
woda).

Urzadzenie stara sie automatycznie wyréwnac
sceny o wysokim kontrascie. Zmien ustawienia
pomiaru i czutosci EV.
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3nie problen

Kolory fotografii nie sa wierne nawet przy $wietle
dziennym.
Sprawdz wywazenie bieli w Ustawieniach.

Nie dziata podtaczenie do komputera.

Zaczekaj chwile, aktywizacja pierwszego
podtaczenia do dowolnego portu USB chwile
potrwa, odtgcz USB i za chwile ponownie

podtacz. Skontroluj kabel, uzyj innego portu USB.
Zaktualizuj sterownik ub usun stary sterownik na
danym porcie. Zaktualizuj Windows lub skontaktuj
sie z administratorem sytemu operacyjnego /
komputera. Ewentualnie wyjmij karte i uzyj czytnika
kart w komputerze.

Pasy w obrazie

W scenie jest swiatto z czestotliwoscia 50 Hz lub
60 Hz, w zaleznosci od sieci, w celu kompensacji
pasew zmien czestotliwose w Ustawieniach.

SW urzadzenia sig zatrzymat.
Zrestartuj urzadzenie przez wcisnigcie Reset przy
pomocy np. dtugopisu.
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5. Dane techniczne

Nazwa produktu Kamera rejestrujaca do
samochodu
Wiasciwasci Aparat fotograficzny

i kamera z wusoka
rozdzielczoscia (HD).

Czujnik G wbudowany
Rozmiar LCD 22"
Kamera 120°, wysoka rozdzielczosc,

obiektyw szerokokatny
Farmat plikow wideo  [AVI
Rozdzielczos¢ wideo  [1080 p, 720 p, VGA

Formaty wideo M-JPEG
Samoczynne Obstuguje automatyczne
przetaczanie uruchamianie, wytaczenie

Wykrywanie ruchu Obstuguje
Data, czas (rejestracja) |Obstuguje

Format zdjec JPEG

Karty pamieci SD (do 32 GB)

Mikrofon Obstuguje

Format wideo PAL/NTSC

Czestotliwos¢ napiecia |50 Hz / 60 Hz

Funkcje USB 1: USB-disk2: Kamera PC

Zasilanie 5V /1000 mA

Akumulator Wbudowany

g 1\
Uwaga:

Parametry techniczne moga sie zmienia¢ bez
wczesniejszego uprzedzenia
|

J
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Jezykiem oryginatu jest jezyk czeski,
Adres producenta: FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621,
Ricany CZ-251 01
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE
GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Zuzyte opakowanie nalezy przekaza¢ na miejsce
wyznaczone do sktadowania odpadu przez lokalny
urzad.

ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie

lub w jego dokumentacji przewodniej
0znacza, ze zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane
wraz ze zwyktym odpadem komunalnym.
Aby je prawidtowo zutylizowac, odnowic
lub poddac recyklingowi, przekaz te wyroby
do wiasciwych punktow zbidrki odpadow.
W niektarych panstwach Unii Europejskiej
lub innych krajach europejskich mozna
zwrdci¢ produkt lokalnemu sprzedawcy
przy zakupie nowego produktu bedacego
jego odpowiednikiem. Poprzez prawidtowa
utylizacje tego produktu pomozesz
zachowac cenne bogactwa naturalne oraz
zapobiec potencjalnym negatywnym
wptywom odpadow na $rodowisko naturalne
oraz ludzkie zdrowie, ktdre mogtyby byc
skutkiem nieprawidtowej utylizacji odpadow.
Szczegotowych informacji udzieli najblizszy
lokalny urzad lub najblizszy punkt zbiorki
odpadow. Za nieprawidtowa utylizacje tego
rodzaju odpadow moga byt naktadane kary
zgodne z lokalnymi przepisami

ﬁ UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN
]
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Dotyczy podmiotéw gospodarczych z krajéw
Unii Europejskiej

Chcac zutylizowat urzadzenia elektryczne

i elektroniczne, zwroc sie o potrzebne
informacje do sprzedawcy lub dostawcy
wyrobu

Utylizacja wyrobéw w krajach spoza Unii
Europejskiej
Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej
Chcac zutylizowac ten wyrob, zwroe
sie 0 potrzebne informacje dotyczace
prawidtowego sposobu utylizacji
do lokalnych urzedow lub sprzedawcy.

C € Ten produkt spetnia wszelkie podstawowe
wymogi dyrektyw UE, ktore go
dotycza

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ dokonywania zmian

tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez
uprzedzenia.
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ENCOR

PL Warunki gwarancj

Karta gwarancyina nie jest czesci pakietu urzadzeni

Prack bl s 24 s e, pczavsaod Gy g prse it Gurenc et g anczons
ko 80 prascawingeh gl wa beimue ko praduy akuplone w PaSee | st wazna
o 2 tnorm Raecposplt il Gutand Cbaimule ko produkty unkcons
oderst domowego (e doluczy produlow canaczonych ko Prfessio cui
Tobn oo w avoryzowonel e s skeple, garie produk! zostal nabyty. Uzutkowni jest
1 stk memviocan 0o o wukTU 8 PAPOTE Zynania okiesy
gquarancyinego. Uzytkownik jest zobowiazany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tulko kompletne
i czuste produkty (zgodnie ze standardami higienicznumi) beda przujmowane do naprawy Usterki beda usuwane
przez auloryzowany punid serwisowy w mozliwie kiGIkim terminie, nieprzekiaczajacym 14 dni roboczuch. Okres.
Swaranci predluz i oczospobly iz w envie Klenl moze bleat i  wmiane et iy
od wad, ezl purkt sersowy na pismie, ze usuniecie wady jest niemozlive. Abu procdukt mogt bue
payjely prze; uzgtkowni jest mnomw \y dostarczyé oryginaly: dowodu zakupu (paragon ub faktura)
o, gpeiiond ke awaratcng ot o (ke SoAIY

‘Gwarancja zostaje uniewaniona, jesti
m usterka buta widoczna w chwil zakupu;
m usterka wynika ze zwukiego uzytkowania | 2u2uca;

= produKl zoslal szkodzony 2 powod 2t nstlacriezaslosowani sie 0 nsuic obstug b uztkowenia
niezgodnego z przeznaczeniem;

B produkt zostal szkadzony 7 powodu ztej konsenwacjiLub jej brakt

= prodk 20t szkogzony 2 powod zanieczyszczen, wUpeIKL b okolcznoscl o hirskteze i wizszucn
(oowcr, pozar wony zamies o);

. Konjo 40 Gamiae  powo lbego 3gnaly ocen slsromenetycanych

. uwm zostal uszkodzony mechanicznie (np. Wtamany p

B o0kl zosal usdodzony 2 powod s newemth matersin sksoloatacnuch, noirkon
akcesoriow, bateri, akumulalorkow itp. 1ub 2 powody uzutkowania w 2tych warunkach (temperalurs, wilgolnos.
wtrzasu ip)

m produkt bl naprawiany ub modyfikowany przez nieactoryzowany personel;

= uaytkownik nie jest w stanie udowodnic zakupu [nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych
dokumentach s inne niz na urzadzer

= produkt nie moze b zidentuikowany ze wazg e numeru seryjnego Lub plomby gwarancyjne

Szl marki Sencor serwsuje oglnopalska siec serwisowa ARCONET. Okres gwarancil wunosi 24 miesiace 0
daty zakupu. W razie problemow ze znalezieniem najblizszego punktu serwison spra

stronie internetowe] lub kontakt telefoniczny

vwarconet el Kalaklowy (061879 89 93

Wiece) informac]i na www.sencotpl
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