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Bezpecnostné pokyny

Pri ndvrhu tohto produktu bola venovana maximalna pozornost
najma bezpetnosti. Pri jeho nespravnom pouzivani véak moze
dojst k urazu elektrickgm prudom alebo poziaru. Preto by mali
pouzivatelia pouzivat tento pristroj podla nasledujucich pokynov.
Tento pristroj pouziva polovoditovu jednotku a neobsahuje Ziadne
casti, ktoré by mohli pouzivatelia sami vumenit. Nerozoberajte
sami tento pristroj, inak hrozi nebezpecenstvo urazu elektrickym
prudom. V pripade poskodenia pristroja, prosim, poziadajte o opravu
kvalifikovaného servisného technika

Napéjanie
Napajanie tohto prehravata musi vyhovovat parametrom
uvedenym na typovom stitku.

Zdroj tepla
Udrzujte tento pristroj mimo zdroja tepla, ako su napriklad kachle
alebo priame slnecné svetlo.

Cistenie

Pred cistenim, prosim, najprv odpojte napdjanie. Nepouzivajte na
Cistenie pristroja tekuteé Cistiace prostriedky alebo leptave tekutiny -
ocistite pristroj iba jemnou handritkou.

Tazké predmety
Nekladte na tento pristroj tazké predmety, inak moze dojst’
k poskodeniu pristroja.

Pripojenie ingch zariadeni

Pred pripojenim inych zariadeni k tamuto pristroju zaistite, abu bolo
odpojené napajanie. Inak moze dojst k poskadeniu zariadenia alebo
zraneniu pouzivatela
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Porucha vyzadujica opravu

Ak nastane niektory z nasledujucich problémov, odpojte, prosim,

napdjanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

A. Doslo k poskodeniu napajacieho kabla alebo zastreky.

B. Do pristroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.

C. Ak pristroj nefunguje napriek tomu, Ze ho ovladate podla
navodu, nestlacajte ziadne ine tlacidld nez tie, ktoré su uvedene
v tomto navode. Inak moze dojst k poskodeniu pristroja
a zvyseniu narocnosti jeho opravy.

D. Pristroj spadol z vysokého miesta na zem.

E. Zvnutra pristroja je citit zapach spaleniny.

Udrzba

Ak nemate technické znalosti potrebné na udrzbu tohto pristroja,
nepokusajte sa ho sami opravit. Po otvoreni krytu pristroja hrozi
nebezpectenstvo zasiahnutia elektrickym prudom. V pripade potreby
kontaktujte kvalifikovaného servisnéhao technika.

Vgmena nadhradngch dielov

Ak potrebujete vymenit ndhradné diely, poziadajte servisného
technika o vymenu za rovnaké modely nahradnych dielov.

V/ pripade vumeny za iné modely ndhradnych dielov moze dojst’
k vaznej poruche, Urazu elektrickym prudom alebo skrateniu
Zivotnosti pristroja.

Bezpecnostna prehliadka

Po dokonceni udrzby poziadajte servisného technika o vykonanie
bezpetnostnej kantroly na mieste, aby ste mali istotu, Ze pristroj
funguje bezpetne.

Pozndamka:
Pred pouzitim tohto pristroja si, prosim, pozorne pretitajte tuto
prirucku a dobre ju uschovajte na neskarsie pouZitie.
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Uvod

Dakujeme vam, ze ste si vybrali na3 produkt. V tejto pouzivatelskej
prirucke najdete potrebné informacie pre pohodlné pouZitie vasho
pristroja. Prosim, pretitajte si ju pozorne pred prvgm pouzitim

a uschovajte si ju

Vyhlasenie

Snazili sme sa zaistit najaktualnejsie informacie tukajuce sa tohto
produktu. Na obsah tejto pouzivatelskej prirucky sa neposkytuje
z3ruka a odmietame akékolvek odvodené zarukuy. Poskutnuté udaje
uvedene v tejto prirutke su iba instrukcie na prevadzku zariadenia

Vyhradzujeme si pravo vykonat' opravy, zmeny a preklady v tejto
prirucke bez predchadzajuceho ozndmenia. Z tohto dévodu
odporutame, aby ste pravidelne navstevovali nase webove stranky
3 ziskali najnovsie informacie.

Obsah balenia

Tks = TV Box

1 ks - Dialkove ovlddanie

1 ks — Napajaci adaptér

1ks — HDMI kabel

1 ks — Pouzivatelska prirucka
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1. Vseobecné pokyny

USB konektor, poznamky na pouZzitie zariadenia

Pamatove zariadenie USB je potrebné do pristroja zapojit priamo.
Nepouzivajte prediZzavaci USB kabel, aby nedoslo k zlyhaniu
prenosu dat a jeho ruseniu. V pripade, Ze chcete pripojit externé
pevneé disky HDD alebo iné prenasne pamatove ulozisko, pripojte
ho pred zapnutim pristroja. Pripojenie do zapnutého zariadenia
moze sposobit restart zariadenia a stratu neulozenych dat alebo
prerusenie prehrdvania.

Elektrostaticke vyboje mozu sposobit nefunkénaost pristroja. V takom
pripade musi uzivatel pristroj restartovat.

Pred pouzivanim pamatoveho zariadenia USB vyskusajte jeho
funkciu komunikdcie s pristrojom a rychlost &itania a zapisu dat.

Na dosiahnutie maximalnej rychlosti ¢itania odporutame zachovavat
diskovy priestor defragmentovany. Pouzite suborovy system FAT32
alebo NTFS, jeden oddiel a bez ochrany. Ak nie je z3pis a citanie
pamatového zariadenia plynulé, moze dochadzat k neziaducim
javom, ako su vypadky casti obrazu (stvorcekovanie) alebo celich
snimok, poruchy vo zvuku, v krajnom pripade az zastavenie operacie.
Neotakavane spravanie pripojeného pamatovéno zariadenia, prip.
pritomnost virusov a inych skadlivych softvérav, méze sposobit az
zastavenie funkcie pristroja s nutnostou ho restartovat.

USB kanektor je standardného typu a nedokaze napajat USB
zariadenie s vysokym odberom (napr. pevné disky HOD). Paouzite
zariadenia s vlastngm napajanim a napajajte ich z ich vlastnych
napajacov.

Pristroj bol kanstruovany s ohladom na maximalnu kompatibilitu

s pamatovymi zariadeniami. Vzhladom na rozmanitost zariadeni na
trhu nie je mozné zarucit kompatibilitu s kazdgym USB zariadenim.
V pripade tazkosti skuste pamatove zariadenie naformatovat
priamo v pristroji. Pokial tazkosti pretrvavaju, pouzite iné pamatove
zariadenie.
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2. Popis zariadenia
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LED indikator stavu zariadenia

- cervend indikacia (spanok)

- modrd indikdcia (zapnuty stav)

- viacfarebna indikacia (aktivne hlasove
ovladanie, zmenu v nastaven(
zariadenia)

A | Prednad strana

2 | Infraterveny prijimat dialkového
ovladania

Zdierka na napajanie DC 5 V
HDOMI port

Eternetovy port RJ 45

Audio a video analogavy vustup

B | Zadna strana

C | Prava strana Slot na pamatovu kartu
USBA30

USBA20

(o} Kol N o) O 1 BNy NOV}
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3. Vstupné periférie

usB

Zariadenie podporuje prenosné pevneé disky a klUcenky, pripojitelné
pomocou rozhrania USB 2.0 alebo USB 3.0. Pre (ahsie ovladanie
zariadenia je mozné pouzit pocitacovu klavesnicu a mys bez
rozsirenych funkceii ako su 3pecidlne herné tlacidla ¢i ovladdacie
kladvesy zvuku a podobne.

MicroSD karta

Vedla portov USB je umiestneny otvor na vloZenie pamatovej
microSD karty s velkostou az 64 GB. Kartu vlozte do zariadenia
kontaktmi smerom hore.

4. Dialkové ovladanie
Tlacidla a ich funkcie

9
o)
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1 | Mikrofdn

2 | Indikacna LED dioda

3 | Zapinacie/vypinacie tlacidlo (tlacidlo spanku)

4 | Stisenie

5 [ Smerove navigatne kldvesy — hore

6 | Stredove potvrdzovacie tlacidlo ,OK", pripadne prehravanie,
prehrat/pauza

7 | Smerovy navigacny kldves — dolava

8 | Smerovy navigacny klaves — doprava
9 | Smerovy navigacny klaves — dole

10 | Prechod na zakladnu obrazovku

N | Spat

12 | Ovladanie hlasom

13 | Znizenie hlasitosti

14 | Zvysenie hlasitosti

15 | Zrychlena volba Youtube

16 | Zrychlend volba prime video

17 | Zrychlend volba Google Play

Vkladanie batéril: dialkovy ovlddac vuzaduje 2 batérie tupu AAA.
Batérie vlozte podla nakresu pad krytom batérie na dialkovom
ovladaci.
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5. Schéma zapojenia

Pouzitie prepojenia HDMI

HDMI je véestranné digitalne pripojenie pre siroky skalu rozlisent

obrazu prekladane i neprekladane a zdruzené s prenosom zvuku,

véetko v jednom konektore.

1) Pripojte HOMI kabel do vUstupu pristroja a vstupu televizora

2) Nastavte TV vystup pristroja na najvyssie rozlisenie, ktoré vas
televizor podporuje. Tak dosiahnete najlepsie zobrazenie obrazu.

Poutzitie prepojenia A/V (CVBS)

Pokial vas televizor nema HDMI vstup, mozete televizor pripojit cez

AV kabel. AV kabel pripojte k vystupu pristroja (video aj audio) a do

vstupu televizora. Cez tento vystup nie je mozné prenasat’ vyssie

rozlisenie ako 5/76p.

A - audio R; B - audio L; C - video; D - spolo¢na zem

Poznamka:

Video vystup CVBS je aktivny iba v pripade, Ze nie je zapojeny
kabel HDMI. Prepojovaci kabel nie je sucastou balenia, pre
spravnu funkciu dodrzujte zapojenie podla nakresu.
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Pripojenie k miestnej sieti

Pomocou UTP kabla je mozné prepojit’ zariadenie s miestnum
routerom. Zariadenie je z vyroby nastavené pre automaticke
ziskanie IP adries pomocou DHCP.

Poznamka:

Je potrebné, aby obe zariadenia boli medzi sebou ,zlinkovane”
na najvyssiu dostupnu rychlost. Tum zarucite stabilny prenos
dat.
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Router

Sietovy kabel
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6. Uvedenie do prevadzky a pouzitie

Na avlddanie zariadenia sluzi prilozeny diatkovy ovladac.
Potvrdenie volby sa v aplikaciach spravidla vykonava stredovum
tlacidlom ,OK" na dialkovom ovladaci.

V niektorych aplikaciach je mozné vyuzivat pripojenty mys
a klavesnicu. Na zakladné ovlddanie pristroja vsak ich pripojenie
neodporutame.

6.1 Uvedenie do prevadzky

1

<)

a

Panechajte pristroj vypnuty a zapojte podla vasich potrieb —

najma pripojenie k televizoru a na internet.

Na pripojenom televizare zvolte vstup, kam mate pripojeny

vystup pristroja. Pozndmka: HOMI vystup pristroja ma prednost

pred Video vystupom (CVBS). Ak mate pripojeny HOMI vystup

do zapojeného televizora, je video vystup (CVBS) neaktivny.

Aby bol aktivny, je potrebne vytishnut HOMI kabel z vystupu

pristroja.

Pripojte zariadenie do zasuvky pomocou napajacieno adaptéra.

Zariadenie sa automaticky zapne.

Pri prvom zapojeni sa spusti sprievodca nastavenim zakladnuch

funkcii. Spustenie sprievodcu maze trvat’ niekolko minut.

Prejdite sprievodcom nastaven( a postupne nastavte vase

zariadenie

a. Spérovanie dialkoveho ovlddata so zariadenim: Na
obrazovke zariadenia bude zobrazené sparovanie dialkaveho
ovladaca so zariadenim. Je nutné dodrzal vzdialenost do 20
cm s priamou viditelnostou medzi zariadenim a dialkovym
ovladatom. Potom na dialkovom ovladati stlatte a drzte
sucasne tlacidlo znizenia hlasitosti (,—") a stredove tlacidlo
,OK" na cca 10 sekund. Po uspesnom sparovani sa menu
automaticky prepne do dalsieho kroku — vber jazyka.

SK13
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Hold (— and o< While holding the remote near the box

b. Jazuk pouzivatelského rozhrania: Pomaocou 3ipok na
dialkovom ovladati vyberte pozadovany jazyk a potvrdte
volbu stredovym tlacidlom ,0OK"

c. Nastavenie pomocou telefénu Android: ak vlastnite mobilng
telefén s operacnym systémom Android a aktivnym
pouzivatelskym Google uctom, ktory je zaroven sucasne
pripojeny k rovnakej miestnej sieti LAN, moZete vukonat
zjednodusené nastavenie vasho zariadenia pomaocou
mobilného telefénu. Tuto volbu mozete preskocit.

d. VUber WiFi siete: Ak nemate pripojeny eternetavy kabel do
zariadenia, vyberte pozadovanu WiFi siet' a pripojte sa k nej.

e. Prihlasenie zariadenia ku Google Uttu: zariadenie je
nutneé pripajit k uz existujucemu alebo novému Google
uctu. Nastavenie mozete vukonal niekotkymi sposobmi
(pouzitim telefonu, potitaca alebo diatkovum ovlddacom).

14 SK
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o

Vyuzijte televizi na

maximum

Variant prihldsenia pomocou diatkového ovladaca vam
umozni zadat prihlasovacie meno a heslo ku Google uttu
pomocou kldvesnice na obrazovke, po ktorej sa pohybujete
sipkami dialkového ovlddaca (hore, dolava, vpravo, dole)
Vybrany znak vzdy potvrdte stredovym klavesom ,OK".
Vlozené pouzivatelské mena (pripadne heslo) potvrdite na

Klavesnici znakom [

Google
Pihlaste se

f. Zmluvné podmienky Google: prestudujte si a potvrdte prijatie
mluvnych podmienok Google.

g. Poloha: na svojom zariadeni mozete aktivovat' zber Udajov
0 polohe vasho zariadenia.

SK15
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6) Po dokoncen! sprievodcu nastavenim sa zobrazi hlavna
obrazovka pouzivatelskéha rozhrania (na systéme AndroidTV)
s dostupnumi aplikaciami. Pomocou obchodu Android (Obchod
Play) mozete spravovat a pridavat dalsie aplikacie.

4 3\
Upozornenie:

Zariadenie je navrhnuté na prehrdvanie medii a je mozne
nan instalovat iba aplikacie podporované systémaom
AndroidTV. Na zariadenie preto nie je mozné instalovat
vsetky aplikacie, ktoré su bezne podporované na mobilnych

telefonoch.
J
4 1\
Tip:
Pri sparovani/zdielani s inymi pristrojmi sa zariadenie
kzobrazuje pod nazvom ,KMB". )

6.2 Pokrocilé nastavenie

Okrem zakladného nastavenia vukonaného v Sprievodcovi
nastavenim mozete vukonal’ detailné nastavenie viastnosti systému
Android v jeho vlastnom nastaveni. To je dostupné vo volbe
Settings (Nastavenia). Nastavenie systéemu Android je dostupné

v zdlozke ,More Settings”. Véetky volby zo sprievodcu nastavenim
sU dostupne tiez v pokrocilom nastaveni.

Upozornenie:

Niektoré moznosti v nastaveni zariadenia funguju iba

v zariadeniach, ktoré su funkciami vubavené. Operacny sustém
Android TV je globalnym systémom pre celu 3kalu zariaden.
Pred pouzitim funkcie sa uistite, ze moznast je dostupnd v tomto
zariadenl.
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6.3 Zapnutie a vypnutie zariadenia

Odporutame v ponuke Nastavenia definovat vypinacie tlacidlo
.Nastavenie vypinacieho tlatidla” ako funkciu Uplného vypnutia
zariadenia. Vsetky aplikacie budu riadne ukonceneé a po spusteni
bude potrebné ich opatovne spustit.

Pri kazdom spusteni bude systém zariadenia nabiehat’ od
prvopociatku a bude teda narocnejsie na ¢as, ale zaistite tym
plunulejsi chod zariadenia.

Stlatenim a podrzanim zapinacieho tlacidla na dialkovom ovladaci
sa zobrazi volba funkcii = Vypnut, Restartovat, Snimka obrazovky.

6.4 Aplikdcie

Instalacia aplikacii

Z google play si stiahnite aplikaciu tretej strany FX a pokracujte
padla krokov nizsie. Vlozte do zariadenia USB/SD uloZisko,

7 ktorého chcete instalovat aplikacie vo formate .apk. V menu
zariadenia zvolte predinstalovanu aplikaciu FX a potvrdte zdroj
(napr. Media card pri vlozenom pamatovom médiu). Zvolte
pozadovanu aplikaciu a potvrdte viber stredovum kldvesom ,0K”
na dialkovom ovladati.

Upozornenie:

Z dovodu velkej rozmanitosti aplikacii na trhu nie je zarucend
kompatibilita vsetkdch aplikacif s tymto zariadenim. Moze

sa stat, ze po nainstalovani vasej aplikacie nebude aplikacia
viditelnd, funkena alebo bude nestabilna.

Odinstalovanie aplikacii

Vami instalovaneé aplikacie mozete jednoducho odinstalovat

v ponuke Nastavenia/Aplikacie v sekcii Zobrazit' vsetky aplikacie.
\/yberte pozadovanu aplikaciu a zvolte moznost Odinstalovat.

SK17
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Upozornenie:
Systémove aplikacie su aplikacie prednastavené v systéme
napevna a nie je mozné ich odobrat/odinstalovat.

Aplikacia tretich stran
Zariadenie je vybaveneé aplikaciami tretich stran, ako napriklad
Stream.cz, Pohadky, FX, Kodi atd.

Upozornenie:

Ovladanie tuchto aplikacii sa moze lsit' v zavislasti od
verzie aplikacie. Odporucame vyuzivat' ovlddanie pomocou
Standardnej kldvesnice @ mysi. Online vided, ktoré je mozne
prehravat’ pomocou aplikacif tretich stran, nemusia splriat
poziadavky na rozlisenie prehrdvanéha videa.

6.5 Kodi

Vami zakupené zariadenie ma predinstalovanu aplikaciu Kodi, ktora
disponuje mnohymi multimedialnymi funkciami. Prehravac Kodi vie
pracoval’ s internou pamatou, ale aj so sietovymi pevnymi diskami.
My sme pre vas pripravili ¢isté prostredie Kodi, ktoré si mozete
vylepsit podla vlastnych predstav.

Skar, ako spustite prenrdvac Kadi, uistite sa, Ze je vase zariadenie
pripojené k miestnej sieti so sluzbou internet.

Prvé spustenie prebehne v anglickom jazuku a podla vasich potrieb
mozete nastavenie jazuka zmenit v: Kodi -> B8 Sustem/Interface/
Regional/Language

Pocas kazdeho spustenia prebieha najprv overenie
prednastavenych IP televiznych prenosov a kniznic, ktore ste si

v aplikacii prednastavili. Pogas tohto procesu sa maze aplikacia
docasne spomalit, v niektorych pripadoch tiez pozastavit. Pokial by
doslo k ukonceniu aplikacie, nejde o poruchu. Ukancéenu aplikaciu
opat spustite a vyckajte na kompletné nacitanie.

18 SK
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Nastavenie DLNA servera

Aby ste mohli DLNA server plne vyuzit, je potrebné mat dobre
nakonfigurovanu miestnu siet a spravne vyplnené parametre
funkcie v aplikacii. Konfigurdcia DLNA v aplikacii Kodi sa vykonava
Vi

B Sustem/Settings/Services/UPnP/BLNA //Share my libraries

Pridanie multimedialnych zaznamav sa vykonava z ponuky
hlavného menu: Music videos/Files/Add videos . Pokial mate
zdznamy na USB/SD ulozisku, zvolite <None> Browse/Root
filesystom/Storage (tu zvolite vami pripojené ulozisko). Je
pravdepodobng, Ze vase ulozisko sa bude hlasit oznatenim napr.
COE1-4F85. Po vybrati prietinku so zaznamami staci vuber len
potvrdit tlacidlom OK
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Add video source

Enter

Browse

Add

Enter a name for this media source.

Cancel

Pridanie multimedialnych zdznamov zo sietovych ulozisk sa
vykonava podobnou formou aka pri USB/SD uloziskach. Dolezité je
vzdy nastavit' sprévnu cestu k multimedialnym zadznamom a zaistit’
stabilng sietové pripojenie.

Instalacia pluginov

Najskor instalujte vami dodany Repozitar (obsahuje odkazyu na
pluginy). Importovanie sa vukonava v: B Sustem/Settings/Add-
ons/Install from zip file. Alebo instalujte jednotlivé vami dodané
pluginy.

6.6 Bluetooth

\/ menu zariadenia pod polozkou ,Dialkove ovlddanie

a prislusenstvo” mozete pripojit’ prisluéenstvo vyuzivajuce Bluetooth
prenos (napr. sluchadld). Mediabox sa pri vuhladavani dostupnuch
Bluetooth zariadeni zobrazuje pod ndzvom: ,KMB".

6.7 HDMICEC

Zariadenie je mozne prepojit' s televizorom a vyuzival rozsirene
funkcie na vzajomné zapnutie/vupnutie pristrojov jednum spolocnum
ovladacom.
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Upozornenie:
Z dovodu velkej rozmanitosti televizorov na trhu nie je zarucend
kompatibilita vsetkdch televizorov s tumto zariadenim

6.8 Hlasové ovladanie

Na niektoré prikazy a vyhladavanie mazete vyuzit hlasové
ovladanie a rychlo zistit pocasie vo vasom meste (prikaz: ,pocasie
Tabor") alebo najst vided (prikaz: ,video Sencor”). Na dialkovom
ovladati stlacte klaves Hlasoveého ovladania a potom zadajte
hlasovy prikaz do mikrofénu umiestneného na diatkovom ovladaci.

Tip:
Pre spravnu funkciu hovorte zretelne a pomaly, idedlne v kratkej
a priamej vzdialenosti od mikrofénu.

6.9 Prispdsobenie kanalov Gvodnej obrazovky

a radenie aplikacii

Hornd cast zakladnej obrazovky je vyhradena pre nainstalovane
aplikacie. Ich zoznam mozete upravit ikonou ,+" na kanci riadka
s ikonami.

Spadnu cast zdkladnej obrazovky si mozete prisposobit pomocou
volby ,Prisposobit kanaly”, ktoru najdete pod zobrazenymi tipmi

na vided. V tejto volbe mozete podla vasich preferencii aktivovat/
deaktivovat zabrazovanie jednotlivych kanalov na ploche.

Radenie aplikacii

Otvarenie, presun, odstranenie z oblubenych, Informacie alebo
odinstalovanie aplikacii sa robi nasledujucim postupom. Na hlavnej
obrazavke vstupte do menu aplikacie, zvolte aplikaciu, s ktorou cheete
pracovat, potom stlacte a padrzte tlatidlo OK na diatkovom ovladadi.
Zabrazi sa ponuka dostupnych moznasti.
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7. Tovarenské nastavenie

Pokial ste pristroj nastavili do nechceného stavu, ktorg brani
beznému pouzivaniu, najlahsou cesluu ako prevadzku obnovit; je
uviest'zariad

Lah

ie do tovar

Najprv sa uistite, ze mate vetky vami pozadovane subory
z3lohované mimo zariadenia. Touto funkciou bude véetok obsah
vratane nastavenia zariadenia uvedeny do povodneho nastavenia
a nebude mozné ho vratit spat. V menu zvolte ponuku Nastavenia,
dalej vyberte zalozku ,Predvolby zariadenia” a zvolte ,Obnovit”.
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8. Riesenie problémov

-
Upozornenie:

Za Ziadnych okolnosti sa nepokusajte zariadenie sami
opravavat - zarutne podmienky by boli poruseneé. Neotvarajte
zariadenie z dovodu nebezpetenstva Urazu elektrickgm praudom.
V/ pripade poruchy zariadenia najprv skantrolujte nasledujuci
zoznam problémov a ich rieseni. Ak sa vdm nepodari poruchu
odstranit vdaka nasledujucom tipom, kontaktujte svojho

predajcu.
. J
Problém Rie3enie
Ziadny signal 1) Skontrolujte, ¢i je HOMI aleba AV kabel
v televizore dobre pripojeny.

2

Skontrolujte, ¢i ste vybrali spravny
vstupny zdroj na vasej TV.

mozneé zapnut

Zariadenie nie je

Skontrolujte, ¢i je konektor napdjania
celu pripojeny do DC zasuvky vasho
zariadenia.

Skontrolujte, ¢i je doddvka prudu stabilna.

)

Nie je mozné sa
pripojit k sieti

Uistite sa, ze je sietovy kabel dobre
pripojeny a Ethernet funguje spravne.
Uistite sa, ze Wi-Fi siet je pripojena

a bezpecnostny klue pre sifrovanu siet je
spravny

Uistite sa, Ze ste vybrali sprévne
nastavenie IP adresy.

Ak je Wi-Fi siet' nedostupna, skontrolujte,

¢i je funkcia Ethernet vypnuta

)

@

Y
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Problém Riesenie

Dialkove 1) Uistite sa, Ze su batérie nabité a spravne

ovladanie vlozené.

nereaguje 2) Uistite sa, 7e vzdialenost medzi
dialkovym ovlddatom a zariadenim nie je
dlhsia nez 8 metrov.

Niektoré 1) Nastavte poziciu obrazu displeja vasho

televizory zariadenia. Nastavenia -> Rozsirene

nedokdzu zaobrazit nastavenia -> Displej -> Pazicia displeja

cely obraz
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9. Specifikacie

Certifikovang Android TV box - Android 10

Populdrny multimedialny prehravac KODI

Prehravanie filmov v 4K

Diatkove ovladanie s hlasovym ovladanim

Podpora HDR 10+, HOR 10, HLG HDR

Konektivita:

Dvojpasmova WiFi 2,4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac)

DLNA Entertainment Sharing/DLNA server

Chromecast

Bleutooth 4.2

Cipset a pamat:

Procesor: Amlogic S905X4 Quad Core ARM A55

GPU: Penta Core ARM-G31 MP2

RAM: 2 GB DDRIII

Flash pamat: EMMC 16 GB

Integrované aplikacie:

Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO MAX 3a viac aplikacii v Google
Play obchade

Google Play Obchod, sprévca suborov, prehrdvac filmov, hudba,
hry a viac...

Televize Seznam, Lepsl.TV. SledovaniTV, Kuki, Vouo, Mall TV,
T-Mobile TV GO, DVTV, Skylink

Podporované formaty audio - video:

Dekodovanie

HD MPEG1/2/4, H.265/H.264/HEVC, WMV, AV1 MP-10, VP9
Profile-2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid, RealVideo8/9/10
Podporované video formaty:
MKV/WMC/MPG/MPEG/DAT/AVI/MOV/ISO/MP4/RM
Podporované subory audio:

MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/OGG

Podporované subory snimok:

SK 25
Copyright © 2022, Fast CR, a. s Revision 06/2022



HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Moznosti Upravy titulkov (velkost, farba, umiestnenie,
synchronizacia, farba pozadia)

Podporovane suborove systemuy:

NTFS, FAT32, exFAT

Pripojenie:

1x HDMI 2.1 (rozlisenie az 2160P 60 fps HOR)

2x USB (1x USB 3.0 High Speed a 1x USB 2.0, podpora U Disk
alebo USB HDD)

1x Micro SD Card Slot (podpora a2 64 GB)

Tx AV vystup 3,5 mm jack

1x RJ45 Ethernet port (10/100 Mbit)

Dalsie:

Napajanie: Adaptér 5V jednosm. / 2 A

Rozmery: 100 x 98 x 20 mm

Hmotnost: 110 g

Prislusenstvo: Hlasove a IR dialkové ovlddanie, batéria, adapter,
HDMI kabel, nadvod na obsluhu

Bluetooth Verzia 42
Maximalny vykon 100 mW pri
vysielaca 2,4 GHz — 2,4835 GHz
WiFi Pasmo 2,4 GHz, 5 GHz
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Hodnota a presnost’ Jednotka
Nazov alebo ochranna SHENZHEN TEKA
znadmka vyrobku, TECHNOLOGY CO., LTD.
identifikatne ¢islo Add:No,21 XiFu -
podniku a adresa Road,SongGang,Baoan

District,ShenZen,China
|dentifikatny kod modelu | TEKAO12-0502000EU -
Vstupné napétie 100-240 Vv
Frekvem;\a vstgpme’ho 50/60 Hy
striedavého prudu
Vstupné napatie 5.0 Vv
Vystupny prud 20 A
Vystupny vykon 10 W
Pr\emema u’t@nosf e %
v aktivnam rezime
Uginnost pri nizkej zatazi o
10 %) & %
Spotrgt?a energie v stave 008 W
bez zataze
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POKYNY A INFORMACIE PRE LIKVIDACIU VYRADENYCH
OBALOVYCH MATERIALOV

Obalovy material odovzdajte na likvidaciu do zberného dvora

LIKVIDACIA VYRADENYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIADEN(

Tento symbol umiestneny na produkte, prislusenstve alebo

obale upozarfiuje na to, Ze s produktom sa nesmie nakladat’

ako s beznym domaovym odpadom. Zlikvidujte, prasim,

tento produkt v zbernom dvore uréenom na recyklaciu

elektrickych a elektronickych zariadenl. V niektorych statoch
L Europskej unie alebo v niektorych eurdpskych krajinach
mozete pri nakupe ekvivalentného noveho produktu vratit vase produkty
miestnemu predajcovi. Riadnou likvidaciou tohto produktu pomahate
chranit cenné prirodné zdroje a predchadzat moznym negativnym
dopadom na Zivotne prostredie a (udske zdravie, ku ktorgm by mohlo
dojst v dosledku nespravnej likvidacie odpadu. Dalsie podrobnosti vam
poskytnu miestne Urady alebo najblizsl zberny dvor na likvidaciu odpadu
Nespravna likvidacia tohto tupu odpadu moze byt predmetom udelenia
pokuty zo zakona.

Pre firmy v Eurépskej unii

Ak potrebujete zlikvidovat elektrické alebo elektronické zariadenie,
poziadajte vasho predajcu alebo dodavatela o nevyhnutné informacie
Likvidacia v krajindch mimo Eurépskej Gnie

Ak chcete tento produkt zlikvidovat, pozZiadajte o nevyhnutné informacie
0 spravnom sposobe likvidacie ministerstvo alebo vasho predajcu

c € Vrobok splha poziadavky EU nan kladene

Tymto FAST CR, a.s., vuhlasuje, Ze typ radioveho zariadenia SMP ATV2
je v sulade so smernicou 2014/53/EU.

Uplné znenie EU vyhlasenia o zhode je k dispozicii na tejto internetovej
adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technicke udaje sa mozu zmenit bez predchadzajuceho
upozornenia a vyhradzujeme si pravo vukonavat zmeny

Originalna verzia je v teskom jazyku.
Adresa vyrobcu: FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621, Ritany CZ-251 01
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SENCOR

SK Zaruéné podmienky

Zaruény i

ie je suastou balenia zariadenia.

Predavajuci poskytuje kupujucemu na vyrobok 24 mesiacov zéruku od jeho prevzatia kupujucim. Zaruka sa
poskytuje dalej za nizsie uvedenych podmienok. Zaruka sa vztahuje iba na spotrebny tovar predany spotrebitelovi
na bezné domace pouzitie. Prava zo zodpovednosti za chuby (reklamécie) moze kupujici uplatnit bud
u predavajuceho, u ktorého bol virobok zakupeny alebo v nizsie uvedenom autorizovanom servise. Kupujuci je
povinny reklamaciu uplatnit bez zbytotného odkladu, aby nedochadzalo ku zhorseniu chubuy, najneskér vak do
konca zaruenej doby. Kupujdci je povinng pri reklamacii spolupracovat pri overeni existencie reklamovanej chyby
Do reklamacného procesu sa prijima iba kompletny a z dévodu dodrzania hugienickych predpisov neznetisteny
vyrobok. V pripade opravnenej reklamacie sa zarutna doba predlzuje o dobu od okamziku uplatnenia reklamacie
do okamziku prevzatia opraveného virobku kupujucim, kedy je kupujici po skonceni opravy povinny virobok
prevziat. Kupujuci je povinny preukazat svoje prava reklamovat' (doklad o zakupeni vyrobku, zaruény list, doklad
0 uvedenf vyrobku do prevadzky).

Zaruka sa nevztahuje na:
m chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy;
m opotrebenia a poskodenia vzniknuté beznym uzivanim vyrobku;

m  poskodenie vyrobku v dosledku neodbornej i nespravne; instalacie, pouzitie vgrobku v rozpore s navodom na
pouzitie s platngmi prévnymi predpismi a vseobecne znamyumi a obvyklgmi sposobmi pouzivania, v dosledku
pouzitia vyrobku za ingm ugelom, nez na ktory je urteny;

® poskodenie vyrobku v dosledku zanedbanej alebo nespravnej udrzby

m poskodenie virobku spasabené jeho znetistenim, nehodou a zasahom vyssej moci (Zivelna udalost, poziar,
vniknutie vodu);

m  chyby funkenosti vyrobku sposobene nevhodnou kvalitou signalu, rusivgm elektromagnetickgm polom a pod.

®  mechanicke poskodenie vyrobku (napr. zlomenie gombika, pad);

= poskodenie sposabené pouzitim nevhodnych médii, naplni, spotrebného materialu (batérie) alebo nevhodnymi
prevadzkovgmi podmienkami (napr. vusoké teploty v okoli, vysoka vihkost prostredia, otrasy)

® poskodenie, Upravu alebo iny zasah do vyrobku sposobeny neopravnenou alebo neautorizovanou osobou
(servisom) pripaduy, ked kupujuci pri reklamacii nepreukaze oprévnenost svojich prav ( kedy a kde reklamovany
virobok zakapil);

W pripady, ked sa udaje v predloZzenych dokladoch lisia od udajov uvedenych na wvyrobku;

® pripady, ked reklamovany vyrobok sa nestotozauje s vyrobkom uvedenym v dokladoch, ktorgmi kupujuci

preukazuje svoje préva reklamovat (napr. poskodenie vyrobngého cisla alebo zaruenej plomby pristroja,
prepisované udaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:
FAST PLUS, Na Pantoch 18, 83106 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54
Viac informacil najdete na www.sencor.sk.
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