Puciantis Sildytuvas

Naudotojo vadovas

SENCOR

SFH 8010

Pries pradédami naudoti 3j prietaisa, jdémiai perskaitykite $j naudotojo vadova net ir tuomet, jeigu
jau esate iSmoke naudoti tokio tipo prietaisus. Naudokite 3j prietaisa tik taip, kaip aprasyta Siame
naudotojo vadove. I$saugokite 3j vadova ateiciai.

Garantijos galiojimo laikotarpiu iSsaugokite originalig transportavimo déze, pakavimo medziagas,

pirkimo ¢ekj ir garantijos kortele. Prireikus gabenti, supakuokite 3j prietaisa, naudodami tik originalias
pakavimo medziagas.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCHIJOS
ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR ISSAUGOKITE ATEICIAI

Sio prietaiso negalima naudoti asmenims (jskaitant vaikus), turintiems fiziniy ar psichiniy negaliy,
arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie baty tinkamai kvalifikuoti arba iSmokyti saugiai

llgai nelaikykite nukreipe tiesioginés karsto oro srovés j Zmones ar gyvanus. Tai gali neigiamai
paveikti jy sveikata.

Pries jjungdami prietaisg j elektros lizda patikrinkite, ar techniniai duomenys ant prietaiso etiketés
atitinka elektros lizdo jtampa.

Nejunkite prietaiso j ilgintuva ar dviejy lizdy adapterj.

Démesio:
Nenaudokite Sio prietaiso su programuojamu laikmaciu arba kitokiu jtaisu, galin¢iu automatiskai
ji ijungti, kadangi gali kilti gaisro pavojus, jei prietaisas bus uzdengtas ar netinkamai pastatytas.

Prietaisas skirtas naudoti buityje, biure ir panasiose vietose.

Nenaudokite Sio prietaiso dulkétoje ar drégnoje patalpoje, pavyzdziui, skalbykloje ar vonios
kambaryje, vietose, kuriose laikomos cheminés medziagos, gamybinése patalpose ar lauke!
Nenaudokite prietaiso Salia vonios, duso arba baseino.

Sis prietaisas neskirtas montuoti ant sienos.

Nestatykite prietaiso tiesiai po elektros lizdu.

Nestatykite prietaiso ant nestabilaus pavirSiaus, pavyzdziui, ant kilimo ilgu ir tankiu pluosto.
Prietaisa reikia statyti ant tvirto, lygaus pavirsiaus.

Nenaudokite prietaiso Salia baldy, uzuolaidy, portjery ar kity lengvai uzsiliepsnojanciy medziagy.
Siekiant uztikrinti pakankama oro cirkuliacija, veikiant prietaisui bent 100 cm priesais jj ir 50 cm uz
jo turi bati laisva.

Démesio:
Kad prietaisas neperkaisty, neuzdenkite jo jokiais daiktais.

Nekiskite jokiy daikty pro priekines oro isleidimo arba galines oro jleidimo groteles. Kitaip
rizikuojate sukelti trumpajj jungima, gaisra arba sugadinti prietaisa.

Sildytuvui veikiant, nelieskite jo priekiniy groteliy, kad nenusidegintuméte.

Siekiant iSvengti galimy susiZalojimy nuo elektros smagio, negalima panardinti jokios prietaiso
dalies j vandenj ar kita skystj. Taip pat nelieskite prietaiso drégnomis ar Slapiomis rankomis.
Visada isjunkite prietaisg ir atjunkite nuo elektros lizdo, jei jo nenaudosite, taip pat — pries jj valydami.
Nepalikite veikiancio prietaiso, kai ruosiatés eiti miegoti.

Pries valydami prietaisa, iSjunkite ir atjunkite jj nuo elektros lizdo. Valant prietaisg, negalima jo
panardinti j vandenj ar Sluostyti drégna Sluoste.

Kad isvengtuméte maitinimo kabelio pazeidimy, pernelyg jo nelankstykite ir nesukinékite.
Uztikrinkite, kad maitinimo kabelis nesiliesty su karstais pavirsiais ar astriais daiktais.

Norédami atjungti prietaisa nuo maitinimo tinklo, traukite uz kistuko, o ne uz maitinimo kabelio.
Kitaip rizikuojate pazeisti maitinimo kabelj arba maitinimo lizda. Istraukite kabelj i§ maitinimo
lizdo atsargiai traukdami maitinimo kabelio kistuka.

Siekiant isvengti galimy pavojy, apgadinta elektros kabelj batina nugabenti keitimui j jgaliotajj
aptarnavimo centra arba analogiskos kvalifikacijos specialistui.

Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai, buvo apgadintas ar jmerktas j vandenj. Kad
iSvengtumeéte suzalojimo dél elektros smigio, neremontuokite prietaiso patys ir jo nereguliuokite.
Visi prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi bati atliekami jgaliotame aptarnavimo centre.
Bandant patiems taisyti arba reguliuoti §j prietaisg garantiniu laikotarpiu, garantija gali nebegalioti.
Gamintojas neprisiima atsakomybés uz jokia Zala, kilusiag dél netinkamo 3io prietaiso naudojimo.

LT-3

Copyright © 2011, Fast CR, a.s. Revision 05/2012



Puciantis Sildytuvas

SFH 8010

PUCIANCIO SILDYTUVO APRASYMAS

A

Rankena

Priekinés grotelés orui isleisti

Ventiliatorius

Maitinimo indikatorius

Termostatas

1j/isj. jungiklis, skirtas ventiliatoriui ir Sildymo elementams valdyti

CNONONORONONO)

Galinés oro jleidimo grotelés (prietaiso galinéje dalyje)
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PUCIANCIO SILDYTUVO NAUDOJIMAS

1. JJUNGIMAS IR REZIMO NUSTATYMAS

1.1 Prijunkite puciantj sildytuva prie maitinimo lizdo ir pasukite termostata ® pagal laikrodzio rodykle
i maksimaliag padét;.

1.2 Pasukite ratuka ® darbiniam rezimui nustatyti.

Darbinis reZimas Funkcija

~ Salto oro srautas
o Veikia tik ventiliatorius.

| karsto oro srautas
| Sildymo elementai veikia 1 000 W galia ir sukasi ventiliatorius.
Ventiliatorius padeda greiciau pasildyti kambarj.

Il karsto oro srautas
Il Sildymo elementai veikia 2 000 W galia ir sukasi ventiliatorius.
Ventiliatorius padeda greiciau pasildyti kambarj.

1.3 Pradéjus veikti pu¢ian¢iam Sildytuvui, jsijungia maitinimo indikatorius (@.

Pastaba:
Pirma karta arba po ilgo nenaudojimo jjunge pudiant; sildytuva, galite pajusti kvapa. Sis reidkinys
po kiek laiko dingsta.

2. TERMOSTATO NUSTATYMAS

2.1 Jei pasirinkote 3alto oro srauto rezima, palikite termostatg nustatyta maksimaliame lygyje.

2.2 Jei pasirinkote kar$to oro srauto rezima, pasieke kambaryje pageidaujama temperatira
atitinkamai pakoreguokite termostato nuostata. Sureguliuokite termostata, létai sukdami ratuka
® pries laikrodzio rodykle. 13girde spragteléjima, nebesukite ratuko. Dabar termostatas nustatytas
ir automatiskai palaikys kambario temperatira, jjungdamas ir iS§jungdamas Sildymo elementus.
Ventiliatorius jsijungs ir issijungs kartu su Sildymo elementais.

Pastaba:
Jei norite padidinti nustatyta temperatara, pasukite termostata ® pagal laikrodZio rodykle.
Temperatdrai sumazinti sukite ratuka prieSinga kryptimi nei didindami.

ISJUNGIMAS

3.1 Kad ig§jungtuméte prietaisa, kai nustatytas 3alto oro srauto rezimas, pasukite termostata ® prie$
laikrodzio rodykle j minimalia padétj ir pasukite jjungimof/isjungimo ratuka ® j padétj ,0".

3.2 Jei nustatytas karsto oro srauto rezimas, pirmiausia pasukite ratuka ® j zenklu (% nurodyta padét;
ir tada pasukite termostata ® pagal laikrodZio rodykle j maksimalia padétj. Prietaisas atvés po

minimumo, o jjungimo/is§jungimo ratuka ® - j padétj ,,0".
3.3 Indikatorius @ informuos, kad prietaisas i§jungtas.
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SILUMINE APSAUGA

e Sis prietaisas aprupintas atstatomu Silumos saugikliu, kuri suaktyvinamas ir i§jungia 3ildymo
elementus, jei prietaisas perkaista. Siekiant grei¢iau atvésinti prietaisa, ventiliatorius paliekamas
veikti. Silumos saugiklis i§jungiamas kai tik prietaisas atvésta.

TECHNINE PRIEZIURA IR VALYMAS

e Prie$ valant reikia uztikrinti, kad prietaisas bty isjungtas ir atvéses.

e Valykite prietaisg minksta sausa Sluoste. Nenaudokite chemikaly ar Sveitimui skirty valikliy. Kitaip
galite pazeisti prietaiso pavirsiy.

e Nepurkskite prietaiso vandeniu ir nenardinkite jo j jokj skyst;.

SANDELIAVIMAS

e Jeigu prietaiso ketinate nenaudoti, padékite jj j sausa, Svaria ir vaikams nepasiekiama vieta. Prie$
padédami sandéliuoti, leiskite prietaisui atvésti.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

[\ eTaa 1T F= YL €= 4T o Y- VOSSP
Nominalus daznis
Nominalus galios jvadas
Maitinimo jvado galios parinktys
Apsaugos nuo elektros smagio saugos klasé ....
Triuk$mo lygis

Deklaruojamas Sio prietaiso triukmo emisijos lygis yra 60 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygj ir yra
siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

Techniniy terminy Zodynélis
Apsaugos nuo elektros smagio klasé:
Il klasé — apsauga nuo elektros smagio uztikrinama jrengiant dvigubg arba itin patvaria izoliacija.

Mes pasiliekame teise keisti teksta ir technines specifikacijas.
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NURODYMAI, KAIP ISMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDZIAGAS MEDZIAGOS

ISmeskite pakavimo medziagas j tam skirtg atlieky iSmetimo vieta.

ELEKTRONINIY IR ELEKTRINIY BUITINIY PRIETAISY ISMETIMO INSTRUKCUJA

Sis ant gaminiy pazymétas arba originaliuose dokumentuose esantis Zzenklas reiskia,
kad panaudoty elektriniy arba elektroniniy jrenginiy negalima iSmesti kartu su
standartinémis buitinémis atliekomis. Siekiant Siuos gaminius iSmesti, perdirbti ar
pakeisti susidévéjusius jrenginius naujais, juos reikia atiduoti j nustatytus atlieky
surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sajungos valstybése narése
I arba kitose Europos 3alyse jsigydami atitinkama nauja gaminj, senus gaminius galite
grazinti vietos pardavéjams. Tinkamai iSmesdami $j gaminj, padésite tausoti brangius
gamtinius iSteklius ir iSvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali bati
padarytas netinkamai iSmetus atliekas. ISsamesnés informacijos pasiteiraukite savo
savivaldybéje arba artimiausiame atlieky surinkimo punkte. Atsizvelgiant j nacionalinius
teisés aktus, uz netinkama sio tipo atlieky iSmetima gali bati taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybiy nariy verslo subjektams
Jeigu norite iSmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos
teiraukités pas savo pardavéja arba tiekéja.

Atlieky iSmetinas kitose, ne Europos Sajungos salyse

Sis zenklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite iSmesti §j gaminj, teiraukités reikiamos
informacijos apie tinkama atlieky iSmetimo bada vietos savivaldybéje arba pas savo
pardavéja. Sis gaminys atitinka ES reglamento dél elektromagnetinio suderinamumo ir
elektros saugos reikalavimus.

c € Sis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamenty reikalavimus.
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