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Vazeny zakaznik!

Radi by sme vam touto cestou pedakaovali za to, Ze ste sa rozhodli zakUpit jeden z nasich
praduktov. Vami zakipeny spotrebit splfa najvysie poziadavky a lahko sa pouZiva. Aj
napriek tomu by ste si mali najst ¢as, aby ste si precitali tieto prevadzkoveé pokyny, Tymto
gpdsobom sa ohoznamite s vadim spotrahbifom a budeta ho méct optiméalne a bezporuchovo
pouzivat. Neprehliadnite bezpenostng informacie. Zelame vam veselé varenie s vadim

spotrebiCom.
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n Technické 3pecifikacie

1. Keramicka varma platha
2. MontaZna svorka

3. Ochranny kryt

4, Panel s varnymi zénami

Zobrazenie a Udaje sllZia len ako ilustracia.
SkutoCny vzhlad sa méZe liSit.

Vonkajsie rozmery 60 cm 80 cm
Sirka 580 mm 770 mm
Hibka 510 mm 510 mm
Vyska 55 mm 55 mm
Rozmery vyrezu

{») Sirka 5580 mm 750 mm
Hioka 490 mm 490 mm
Napsjacie napétie 220 - 240V N/ 380 — 415V 2N ~ 50Hz




Vas spotrebié

Varné zony si oznacené znackami na sklo-keramicke] varnej platni.

60 cm HIC HC | o | o

VYKON (W) PRIEMER [TVAR 64401 64402

2200/ 60 2104120 DYVOUITA X X

1200 140 SAMOSTATNA [X [X X X X X X

1500 160 SAMOSTATNA X X X X

20001100 140/240 EXT. CPEKANIE

20001100 140/250 EXT. X X

24004 1500 1704265 XT.

1600 180 SAMOSTATNA (X [X X X

20300 210 SAMOSTATNA X

17004700 1804120 TDVOITA X

2300/800/800 12104175420 [TROJITA X

110 - 80 DI 70 SAMOSTATNA

27002200050 |275/210145 [TROJITA X

2000600 2104120 DVOLITA

2500/1600/800 12304180120 [TROJITA

CELKOVY VYKON 6000 6800 6700 6900 7000 5600

80 cm

VYKON (W) PRIEMER ™vampR | | o

2500/750 2104120 OVOJITA

1200 140 SAMOSTATNA x x X x |X X

1500 160 SAMOSTATNA X X x X

20001100 140/240 EXT. OPEKANIE

20001100 140/250 EXT. x x

24001500 170/265 EXT. x x

1300 180 SAMOSTATNA, x

2300 210 SAMOSTATNA

1700/700 180/120 DVOJITA

2300/800/800  [210/1 0120 [TROJITA

110- 80 26061 70 SAMOSTATNA

27002200050 (2707210140 [TROJITA

2000/600 2104120 DVOJITA x X X [x x

2o00A800/800  [230/180/120  [TROJITA, X

210041 700000 [300/200/140  [KONMBLIZAMOK) X

240041800 230/180 DVOUITA X

110 OHRIEVACIA X B N x
- PLATNA,

G KGVY VKON 7400 | 7200 | 7200 5400 7200 [)




E Délezité informacie

Davajte pozor na seba, rodinu

a priatel'ov.

& * Spotrebi€ nie je uréeny na to,

i Vs'.__ aby ho pouzivali malé deti alebo

nevladne osoby bez dozoru.

Malé deti musia byt pod dozorom,
aby sa zarugilo, Ze sa so spotrebi¢om
nebud hrat.
VYSTRAHA: Ak zistite, Ze mechanickym
zasahom doslo k prasknutiu platne,
ckamazite odpojte spotrebié od siete.
Vyhnete sa tak nebezpe&enstvu GUrazu
elektrickym pridom.
Kontaktujte nase oddelenie sluzieb
zakaznikom.
+ Preto vam odpori¢ame, aby ste sklo
zabezpedili proti viAmaniu do domacnosti
a poistili sa proti poskadeniu majetku.
* Ak cheete spotrebic nainétalovat nad
skrinku, musite nainstalovat prietku. Pozrite
si pokyny na in3talaciu.
* Pocas pouZivania sa povrchy zahricvaju.
Potas pouzivania sa nedotykajte hordcich
povrchov.,
* Nad spotrebitom neskladujte vedi, ktoré by
sa mohli pckudat siahat deti.
* Podas varenia je ddlazity pozorny dohlad.
+ Ked fritujete, musite na spctrebis cely Cas
davat pozor, pretoZe prehriata mastnota
a aleje ma3u fahko vzbiknut. Nikdy sa
nepckldajte zahasit horiaci olg alebo
tuk vodou (nekezpetenstvo vykuchu)!
Ohen uhaste vihigymi uterakmi a nechajte
zatvorené dvera a ckna!
* Jabezpelte, aby sa ricky panvic nemaohli
nahodne zachytif alebo pesundt a zahriat
vedlaj5imi teplotnymi zénami.
* Po pouZivani skontrolujte, &i st vietky
oviadace spotrebi¢a vypnuté.

Davajte pozor na svoj spotrebié

a domacnost.

5 * Spotrehic Sistite pravidelne, najlepsie
& po kazdom pouziti, Spotrebid vzdy
' najprv odpojte od elekiricke] siete
a nechajte ho vychladnut.
» Rozliatie jedle musite hned' 2o vyskyte
odstranif, pricom budte velmi opatrni,
pretoZe povrch spotrebia méze byt
hordci. Akékolvek rozliatie jedlo na povrchu
po vareni sa musi odstranit skér, ako sz
spotrehiC cpitovne zapne, aby sa zabranilo
jeho pripeceniu.
» Na Cistenie nepouzivalte biologicky Cistiaci
pragok ani bisliace vyrobky, drdtenky ani
chemické Cistiace prostriedky.
* Uistite sa, 7e k spotrebi¢ nie sU prisunuté
Ziadne horfavé materidly, pretoZze bocng
strany spotrabia sa podas pravadzky
zahrievaj(l.
* Horfavé alebc plastové predmety
neumiestriujte do blizkosti spotrebica a nikdy
rar neukladajte mokry odev, ktory cheete
vysusit,
* Spotrebié nenechavajte diho v prevadzke,
ked na nom nie je panvica.
» Na poZiare olgja alsbo tuku nepouzivajte
vodu,
* Nezohrievajte nectvarené nadoby s
potravinami, pretoze sa mdze wivorit tlak a
nadoba mdze prasknut.
* Nepouzivajte tradiéne woky s ckrihlym
dnom. PouZivajte typy s ravnou spodnou
¢asfou.
» Na gistenie tohto spotrehica nepouzivajte
parny Sistic.
» Nepozerajte sa na halogenové zariadenie.
* Povrchy modelov spotrebica
Z nehrdzavejlce] ocele v blizkosti horakov
mozu Casom zmenit svoju farbu z ddvedu
rnadmernéeho tepla.



Ddlezité bezpeénostné

. informacie
Tento spotrehic e v sulade
§ uzndvanymi ngjmodernejsimi
a prisludnymi bezpednostnymi pokynmi. Aby
ste predidli Skodam a nehodam, je potrebng
spravne narabanie so spotrebid¢om. Spolu
s nasledujicimi informaciami si vdimnite
dalsie infcrmacie, kicré sa nachadzajd
v texte.
* Spotrebié nespustaite, ak sa na fiom
nachadzajl viditelng pogkodenie, aka
napriklad praskliny v sklenencm povrchu
keramickej platne. V tomto pripade,
prosim, kontakiujte nase oddelenie sluzieb
zdkaznikom.
+ Pre spotrebit a na spotrehici nembzete
wykonavat Ziadne zmeny alebo pokusy
o opravy, a to hlavne za pomoci naradia
(skrutkovacov atd.). Opravy mbzu
vykonavat len skiseni profesicnalni, ktori
boli v stvislosti s tymto spotrebitom
zvlast vySkoleni, najmi €o sa tyka asti
elaktrického napdjania. Nespravna opravy
by mohli viest k vaznym nehodam, skodam
a porucham.
V pripade poruchy spotrebiéa (skér ako sa
skontaktujete s nagim oddelenim sluZigh
zakaznikom) si pozrite informacie uvedene
v Gastl Jarucéné zmluvné pedmienky”. Ak
treba, kontaktujte nase oddelenie sluzieb
zékaznikom.

Pouzivanie:

* Nevladne alebo mentalne postinnuté osoby
a oschy, ktoré nemdzu ndleite obsluhovat
spotrebiC kvéli nesklsencst alebo
nedastatku znalosti, by ho mall pouzivat len
pod dohladom. Plati to aj pre deti.

+ Sklo-keramicka platfia sa moze pouzivat
iba na pripravu jedla v domacom prostredi.
V pripade, Ze sa spotrebid zneuzZiva na iny
U¢el alebo sa s nim naspravne naraba,
vyrobca neprebera Ziadnu zodpovednost za
mozne poskodenie.

= Varn( platfiu nepouZivajte na vykurovanie
miestnosti.

* Po zisteni funkéng] poruchy alebo

v pripade, ak napr. kvdli extrémnym
mechanickym efaktom sz objavia na
sklenengj keramickej platni praskliny,
spotrebiC sa musi okamzite vyradit z
prevadzky: spotrebit vypnite a odpojte ho
od elektrickej slete {odskrutkujte poistky
alebo jednotlivo deaktivujte automaticke
prerusovade obvodov).

* Prepojovacie kable elektrickych
spotrebitov sa nemdZu vystavovat horlcim
varnym zonam alebe prislusenstyu varnaho
spotrebia. Elektricka izolacia sa tym mdie
poskodit.

Takto mézete predchadzat $kodam na
vasej sklo-keramickej vamej platni.
Sklo-keramicka varna platia nie je citliva na
taplo (a7 do 650°C) ani na vkyvy teploty

a do urditej miery j& nérozbitna a adaing vodi
Skrabancom.

Okrem toho dodrzujte nasledovné informécie
aby ste tak zabranili Skodam:

+ /a Ziadnych okolnosti nemézete nalievat
studend vedu na horlce horaky.

* Nevyliezajte na sklenend keramickd varnu
platfiu.

« Nedakany tlak by mahal byt kriticky, napr.
podas ndrazu sohicky. Prete je najlepsie, aby
ste takéto polozky neskladeovali nad platriou.
* Pred kaZzdym pouZitim musite zaistit, aby
zaklad prisluenstva varnéha spotrebica, ako
aj povrchy varnych zdn boli Sisté a sucheé.

* Prisluenstvo varného spotrebita vidy
zdvihnite a neplstajte, aby ste zabranili
poskriabaniu sklenensj keramicksj vamej
platne a opotrebovaniu a natrhnutiu
povrchovej lpravy.

5|@



* Zeleninu nedistite nad povrchom varng
platne. Zrmka piesku mdzu poskriabat
povrch sklenengj keramicke| varngj platna.
+ Platiu nepouzZivajte ako povrch na
odkladanie; cbzviast nan neudavajte
akékolvek horfavé materialy, kartony alebo
plastové balenia. Predmety, ktoré su
vyrobene z cinu, zinku alebo hlinika {tiez
hlinikove folie alelbo prazdny kavovar) by sa
mohli roztopit na hondcich varnych zdnach
a spdaobif poékodenia.

+ Davajte pozor, aby sa honice varne

zOny nedostali do kontaktu s jedlom

alebo dzUsmi olsahujicimi cukor. Povrch
sklenene] keramickej varnej platne by sa
mohol nasledkom toho namanat. Okamzite
odstrahte vykypené jedlo, a to aj v pripade,
ak je eéte horlce.

* Na ram gumy nedavajte horlice hrnce
alebo panvice.

+ Pocas cistenia budte opatrni, aby

do spotrebita neprenikla Ziadna voda,
pretoZe vniknuta voda by mohla spdsobit
poskodenia. Preto mézete pouzivat iba vihké
handry. Na spotrebit nikdy nestriekajte vodu
a nepouZivajte parné Cistice.

Co sa tyka likvidacie:

+ Baliace materialy z dovodu recyklacie
addelte a likvidujte ich na vergjnych zbhearmych
miestach komunalneho odpadu. Baliace
materialy nie si hraéky pre deti.

+ Nepretrzite pripojené spotrebide (be
zasuvky) sa musia pred adstrananim
kvalifikavanym elektrikarom adpajit od siete.
* Pred likvidaciou spotrebid znefunkenite:
Odrezte sietovy kébel (po odpojeni) alebo
akékalvek axistujlce volné napajacie kable
na spotrebici.

+ 7abezpedte spravnu likvidaciu spotrebica.

Prirodzené vetranie je dblezité
pre spravne fungovanie
spotrebi¢a a pre vasu vlastnua
bezpe&nost.

Dihodaobé intenzivne pouZivanie spotrebica
méze poZadovat dodatodng vetranie,
napriklad otvorenie okna aleko pouZivanie
trvalo upevneného mechanického vetracieho
systemu, napriklad odsavania alebo
digestora, kiory odvetrava smerom von.

Hygiena s potravinami

* Prod pedenim sa presvedéte, & je méso
alebo hydina dékladne rozmrazena.

s Skontrolujte, & je jedlo poriadne uvarené
a & je hordce aj vo vnutri,

* Servis spotrebiéa vzdy nechajte
vykonat kvalifikovanému servisnému
technikovi.

Délezité pre astmatikov

Pred prvym pouzitim je potrebné spalit
ochranné vrstvy. Budy vznikat vypary, ale
toto je Uplne nomalne.

Zaistite, aby bola miestnost dobre
vetrana pocéas procesu odpal'ovania.
Vyhybajte sa priamemu vdychovaniu
vyparov poéas tohto procesu.



E Priprava a inStalacia

Montaz zabudovatelnej platne

Tato zabudovatelna platha je uréena
na upevnenie de otvoru v kuchynskej
doske. Upevnenie méze vykonat len
vySkoleny odbornik. Elektricky profesionalny
pracovnik musl pripojit spotrebi

k elektrickej sieti. Preto sa musia dodrziavat
miestne bezpednostné nariadenia, ako a
nariadenia o technickom pripojeni miestng
elektrarenske] spolodnosti.

i

Do domaovej indtalacie sa musi vstavat
oddefoval vietkych polcv s aspori 3

mm gddelenim (skrutkami podporovang
spatrehie, spinad uzemneného vodica,
sietovy spinad).

Vzdialenost od jednej vysoke] boénegj steny
k boénamu prazdnemu rohu musi byt aspon
50 rmm.

Ak sa ma ped platfiou namontovat sporak,
musi byt odvetrany.

5,0 cm (min )

(*)

") 56 cm pre 60 cm platne
75 cm pre 80 cm platne

_5,0cm(mi

\;/ .

5 cm {min.)

Okrem tohc mdzZate platfiu naindtalovat podla uvedeného obrazka prostrednictvom montazngj
svorky. Pouzitie montaznej svorky sa mdzZe zmenif pedfa vashe medelu.

7|@



Pouzitie montaznej svorky (ak je k dispozicii)

1. Ak je hribka pultu 2 2. Alkje hribka pultu 4
alebo 3 cm; cm;

alab

Alem
I3 e

1)

V tejto alternative sa
montdzna svorka
naskrutkujte z
druhého otvoru,

1. Pripravte si pracovnl desku podla zobrazenia.

2. Z halenia odstrante tesniaci kriZok.

3. Tegnenie dodang v baleni musi byt podas indtalacis platng
upevneng zospadu okolo skleného ramu podla zobrazenia.
4, Poloha spotrebica uprostred pracovnej dosky

5. Utiahnite skrutky pruzin umiestnené na zakladni spotrebica
a zabezpedte jgho umiestnenie.

Upozornenie: Pri intalacii platne nad
skrinkou sa podla uvedengho nakresu musi
naintalovat zostupnad policka. Pri indtalacii
nad podpultovy sporak to nig je potretine.

Ak sa napriklad kvdli nasadeniu
spotrebi¢a nad zasuvkou da dotknat
spodnej strany spotrebi¢a, musi sa
zakryt drevenou platiiou.




Pripojenie elektriny

* Spotrebic nepripajajte k elekiricke] sieti,

pokial ste edte neodstranili vietky obalove a
. brepravné ochranné prostriedky.

% Skor, ako vad spotrebi¢ pripajite k

S sicfovemu elekirickému napdjaniu,

skontrolujte, &l napétie a frekvencia na

menaovitom Stitku je v sllade s elektrickym

napajanim.

* Prad kontaktovanim autorizovaného

servisu pripravie elektricks rozvody vo vase)

demacnosti na pripojenie.

Spotrebié mbze instalovat iba vyskoleny

elektrikar,

Vystraha

Tento spotrebi¢ musi byt uzemneny.

Ak je podkedeny sietovy prepojovaci kabel,

musi sa vwwmenif za Specialny prepojovaci

kabel, ktory si mdzete zakupit v nadom

ocdeleni sluZietr pre zakaznikov.

DiZka kabla by mala byt z dévodu

izolacie max. 2 m.

+ Sietovy kabel sa musi presunut cez
kablovi svorku,

* Napajaci kabel by nemal viest mimao
spotrabica.

MNaga spolcénest neprebera zaruku za
poskodenia spdsobene pouditim rary bez

Grilovacia zéna
Vyberove zohrievanie internej
varnej zony

A alebo

sU¢asne A a B alebo
siasne AaBacC

@ Trojkruhova varna zéna

@ Jednokruhova varna zéna

uzemneng| zasuvky.

Spotrebié musi byt pripojeny pomocou
dodaného criginalnehc kabla typu HOSRRF
3G 2.5 alebo HO5RRF 5G 1.5.

» ak je kabel dodany spolu so spotrebidom
Pripojenie; * hnedy (3 x 2,5), &ierny a
gedy (na 5 x 1,5) k vodicu
pod napatim
» madry k nulovému vodicu
@ = » Zlto-zeleny k zemi

medeny mostik

2

4N 12(3 4N 12/3 4|N
E 112 § E L2 r E
1 [SIETOVY 1 [SIETOVY
KABEL KABEL
= B = +
i b W e o e
SNEH E EH TEH
- 4 w A O 4
2w T2 2w
5¢1,5_mm

5x1.5 mmZ
380-415N-2 N

Big
£

Jednokruhova ohrievacia
oblast s rozéirenou varnou
zénou

Rozsirena varna oblast

Dvojkruhova ohrievacia
oblast s rozdirenou
varnou zénou

R
Q!

Dvojkruhova varna zéna

Rychly radian (halogén}, rozSirena
platiia a dvojita platha ziaria pri
prvom ZAPNUTI prenikavym
svetlom,

| &®



ﬂ Prevadzka platne

Ovladacie prvky a displeje

Funkcie

Hlavny spinat — tladidic ON/QFF Ohricvacia platnia
Vb nfj {varna zéna)
@ Tlzgidio zamknutia alJ

A Nastavenie ohrigvania/zvysenie &asu | °|

«s Nastavenie chrisvania/zniZenie &asu CD

Displej ohrievace] plathe fhastavenis
ohrievania 0...9)

Disple] dvajitej/trajitej zény v prevadzke
prostrednictvom kontrolky LED (displej
ohrigvace] platne)

@ ** Dvojité/trojitd zona — vwberové
tlacidio
(9 * Aktivovat/deaktivoval asovad

D * Altivovat/deaktivovat ohrievaciu

f 8 * Disply Sasovada (4 kontrolky LED
zonu

E‘r‘j} @E‘ priradeng 4 rdznym chrievacim
platniam)

Poznamka:

* Tento spotrebic sa ovlada prostradnictvom
dotykove) oviddace] jednotky. Ak ma
dotykova ovladacia jednotka asovad, kazdy
Ukon sa potvrdzuje zvukovym signalom.

* Ovladacie panealy udrZujte vidy &isté

a suché. Vihkost a &pina mdzu znizit
funkénost,

** @ D Ak je platiia whbavena tymito
funkciami

** @ u modelov s Sasovadom.

¢ Zobrazenie a Udaje slUzia len ake ilustracia.
Skutotny vzhlad alebo funkcie sa mdzu lisif.

{*} Ak je platia vybavena
Zasovacom

10 |@



Zapnite platfiu

Dotknite ga tlacidla asport na jednu sekundu
tlacidla A" na ovladacom paneli. Displeje
ohrievacej platne sa rozsvietia. Platia je
pripravena na pouZivanie. Teraz mbZete

v prisbehu nasledujacich desiatich sekand
zapnut {zvolit) rdzne ohrievacie platpe. Pri
manipulacii s hlavnym spinacom ,,“ , Nie
je dovolené manipulovat s dalimi ovladacim

prvkami.

Displeje véetkych chrievacich platni blikaju ,,

" ako aj vietky desatinne bodky.

Ak v priebehu 10 sekind nedojde
k manipulacii, platiia sa automaticky
nastavi do pohotovostného rezimu.

Ak sa dotknete hlavného spinaéa ,,“ na
dihgie ako 2 sekundy, platfia sa vypne a opéf
sa nastavi do pohotovostného razimu.

Zvol'te ohrievacie platne (varni zona).

1. Zapnite platfiu.

2. Dotknite sa jedného z vwberovych
ovladacich prvkov poZadovane] ohrisvace
platne. Po zvoleni chrievace] platne,

sa rozhlika desatinna ciarka prislusne)
ohrievacej platna E}“

Ak v pricbehu 10 sekiind neddjde
k manipulacii, platha sa automaticky
nastavi do pohotovostného rezimu.

3. Dotykam tladidliel ,#N\" alebo N nastavte Groven
ohrievania od *1"do “9" alebo od “9" do “1”,

Tlagidia .\ a , N s whavené funkciou opdtovného
dotyku. Ak sa dotknete jedného tlacidla na dihsie, droven
chrievania sa bude dalej zvySovat aleko znizovat kazdych

0,4 seklnd.

Ak sa najprv dotknete tladiclla #N", zobrazi sa “1”. Ak sa najprv dotknete tladidla ,\N", na
displeji sa zobrazi hodnota nastavenia (napr. pol sekundy “A”a pol sekundy “9%). To znamena,

Ze je aktivhe pridavné zahrievanie.




Pridavné zahrievanie

Tato funkcia zjednodusuje varenie. Ak je
pridavné zahrievanie aktivne, ohrievacia
platiia sa bude urdity &as (pozr tabulku &.
1} zohrievat na piny vykon. Cas pridavného
zahrievania zavisi na Urovni zvoleného
zahrievania. Ta sa zvyraznuje premenlivym
blikanim symbolu “A" a nastavenaj hodnoty
ohrievania {napr. pol sekundy “A” a pal
sekundy *@”) na displeji ohrievace] platne.
MNa konci doby pridavného zahrievania sa
ohrievanie platne zni2i a vami nastavena
hodnota bude nadale] zobrazena.

Kazda ohrievacia platia je vylavena
funkciou pridavného zahrievania.

Zapnutie funkcie pridavného

zahrievania:

1. Zapnite platfiu.

2. Dotykom vyberového tladidla si zvolte
poZadovanu platfiu,

3. Pomocou tlagidla W zvolte hodnotu
nastavenia zahrievania chrievace) platne

na “9”. Po nastaveni zahrievania bucl
striedavo blikaf symboly “9” a “A”. To
znamena, Ze hodnota nastavenia zahrievania
“9” a funkecia pridavneho zahrievania s
teraz aktivne.

4, Potom do desiatich sekund nastavie
pomoceu tladidla , W poZadovang
nastavenie zahrievania na hodnaotu, na
ktorej bude varenie pokracovat po skonceni
pridavneho zahrievania. Dotykom tlagidiel
ohrievacej platne N\ alebo

N mbZete nastavit hodnotu zahrievania
ad “9" do “1” (napr. nastavite Uroven 6},

5, Displej pocas deby pridavného
zahrievania pri vareni striedavo zcbrazuje
symboly “A” a “6” (napr.) Na konci doby
pridavngho zahrievania bude nadalej svietit
hodnota “6”.

Vypnutie funkcie pridavného
zahrievania:

* Dotykom tlacidia ,\ V", az kym sa
nezobrazi nastavenie ohrievania “0” mozete

pridavné zahrievanie vypnut skér.

* Ak zvolite hodnotu “9” ako vedlajai vyber
priclavngho zahrievania a nezvolite Ziadnu
nizku hodnatu zahrievania, po desiatich
sekundach blikanie prestane. Pridavné
zahrievanie Uz nie je aktivhe.

Vypnutie platne

Ak sa dotknete hlavného spinaca ,@

na dlhdie ako 2 sekundy, platfa sa vypne

a opét Hl sa nastavi do pohotovastného
rezimu.

Ak po vypnuti platne zostalo zvySkove teplo,
rozsvieti sa na disgleji prislusnegj ohrievace]
platne.

Vypnutie jednotlivych
ohrievacich platni:

[ubovohd plathu mézete vypnif tromi
rézrymi spdsobmi:

1. Sucasnym dotykom tlacidiel N a W
2. Znizenim nastavenia chrievania pemccou
tladidla W na hodnotu “0”

3. Pomocou vypinace] funkcie Casovada pra
prislugnu platiu, {Ak je funkcia ¢asovada k
dispozici)

1. Suéasna obsluha tlaéidiel ,,/\* a ,,W“
Pozadovanu ohrievaciu platfiu musite zvolit
vyierovym tlacidlom ohrievacej platne ,".

Na displeji ohrievacej plathe sa zobrazi
desatinna bodka (3*, Ak cheete vypnit
ohrievaciu platiu, musite sa sUéasne
dotknUf tladidiel N a W,

2. Znizenie nastavenia ohrievania
pomocou tlagidla ,, " na hodnotu ,,0%

Ohrievaciu plathiu mbzete vypnuf aj znizenim
nastavenia ohrievania na “0”.
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3. Pouzitie funkcie éasovaéa - vypnutie
pozadovanej ohrievacej platne (Ak e
funkcia Casovaca k dispozicli.)

Ked uplynie nastaveny ¢as, ¢asovad vypne
prisludnu chrievaciu platfiu. Na vietkych
displejoch sa zobrazuje “0” alebo “00”.
Kontrolky LED prisludngj dvoijitej/trojitej zony
a Casovaca zhasnu.

Po uplynutl nastaveného ¢asu zaznie aj
bzuciak. Ak cheete zastavit zvuk bzudiaka,
musite sa dotknut ktoréhckolvek tladidla na
dotykovom oviadacom paneli.

Zapnite dvojita alebo trojita
zo6nu.**
Zapnite dvojita zénu:

Musite zvolit pozadovanu chrisvaciu platiu
wybavenu dvojitou zonou. Musf blikat

desatinna Clarka prislusne] ohrisvacej platne.

Pa nastaveni hod ohrigvania 1 -9 sa
dotknite tladidla |, " a aktivujte tak dvaojitd
zonu chrievace] platne.

Zaroven sa staticky rozblika kontrolka LED

prislusnej dvojitej zany @- Dotykom tlagidla
@ po druhykrat sa prepne stav dvojite]
zény: Meni sa zo zapnute] dvajite) zdny na
vypnutd dvgjitd zonu a nacpak.

Ked e v zakladne| zdne nastavena Uroven
ohrievace] platne od “1” do “9”, mozna
nastavit len rozsirend zénu.

Zapnutie trojitej zény:

Musite zvolif poZzadovanu chrievaciu

platriu vwhavenu trojitou zonou, Musf blikat
desatinna Siarka prislusnej ohrievacej platne.
Po nastaveni hodnoty ohrievania 1 — 9 sa
dotknite tlacidla @‘ a aktivujte tak dvajitd
zénu ohrievace] platne. -
Zaraven sa staticky svieti kontrolka LED @u
prisludnej dvojitej zony. Ak sa opit dotknete

i&oE
tacidla L)), rozbiiké sa kontrolka LED [lg
trojitej zény a aktivuje sa trojita zdna.

Po opatovnom dotyku tlagidla ,,CD“

sa trojita zona ohrievacej platne znova
vypne. Takto kazda manipulacia sposobi
zmenu stavu dvojitej/trojitej zény.

Aktivacia dvoijite] a trojite] ohrievace] platne dotykom tladidla @ zvoleng) ohrlevace) platne.
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Tla¢idlo uzamknutia** {pri modeloch s Easovaéom)

Dotykom tladidlz \J" na viac ako dve
sekundy sa uzamkne dotykovy panel.
Upczorni vas na to zvulgowy signal. Nasledne
zablika kortrolka LED & a zamkn( sa
vietky ohrievacie platne.

OChrievaciu platiu je mozné zamknut len
v prevadzkovom rezime. Ak je ohrievacia

platfia zarmknuta, mozng manipulovat len

s hlavnym spinagom ,,“. Nasledne zablika
kontrolka LED & a zamknUl sa véetky
ohrievacie platne. Ak vwwpnete platfiu, ked
su tlacdicld zablokovang, tladidlo zamknutia
bude aktivne aj po opdtovnom zapnuti
platne. Ak cheete obsluhovat platiu aj

v takomto stave, tladidlo zamknutia by malo
byt odomknuté.

Zamknutje alebo odomknutie dotykového panela v prevadzkovom rezime dotykom

tlagidla & o

Ak sa dotknete tladidla ,@“ na clve sekundy,
chrievacia platha sa cdomkne. Upozorni vas
na tc zvukovy signal,

Detska poistka

Ak cheete ochranit deti pred zapnutim
ohrievacich platni, mdZete platiiu zabezpedit
proti nahodnemu zapnutiu, Funkénost
detskej poistky predpoklada zamknutie
dotykove] ovliadace] jednotky zloZitym
viackrokovym postupom.

Detska poistka zamknutia a odomknutia je
dostupna len v pohatovostnom rezime.

Zamknutie modulu:

1. Zapnite platfiu pomoccu hlavného
spinaca ,,"'

2. Dotknite sa sucasne aspon na dve
sekundy tladidiel N a N,

3. Opdt sa dotknite tladidla @\

Aktivuje sa funksia detske] poistky 2 na

Nasledne zhasne kontrolka LED ,,“. Teraz
je dotykovy panel domknuty a mé?e sa
obsluhovat v normalnom rezime.

displejoch ohrievacich platni sa zobrazi
gymbol.

ZruSenie detskej poistky:

Tak isto ako sa detska poistka aktivuje sa da
a| deaktivovat.

1. Zapnite@latﬁu pomocou hlavného
spinaca &4

2. Dotknite sa sucasne aspor na dve
sekundy tladidiel N a N

3. Opéat sa dotknite tladidla .\,

Folas odomykania sa na digplajoch I_Lj
vSetkych ohrievacich platni rozsvieti symbal.
jzmizne hned po Uspesnom odomknuti,
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Funkcia ¢asovaca *

Tato funkcia vam ufahdi varenie. V priebehu
varenia nemusite byt neustals na pri platni
— ohrievacia platia sa v stanovenom &ase
autcmaticky vypne.

Casovad ma tieto funkaie:

Casovaé varenia vaji¢ok:

Casovaé varenia vajiéok nie je zavisly
na ziadnej ohrievacej platni. Preto nie
je doleiite, ¢i ste zvolili alebo nezvolili
ohrievaciu platiu.

1. Stla&enim tladidla @‘ spustite asovad
varenia vajicok. Na displeji Casovada sa
zvobrazi %30 a bodka v pravo dole dgjigis.
Casovad varenia vajicok je teraz aktiviy.

2. Dotykom tlacidiel /N a W' potom
nastavte poZadovanu ¢asovl hodnotu.

3. Po nastaveni Casu sa spusti odpoditavanie
c¢asovada.

Ked ¢as uplynie, zaznie bzuciak. Ak chcete
zastavit zvuk bzuciaka, musite sa dotknut
ktoréhokelvek tladidla na dotykovom
ovladacom paneli.

Casovacé ohrievacej platne:
Casovaée ohrievacej platne sa daju
nastavit len pre aktivované ohrievacie
platne.

1. Najprv zapnite platfiu a aktivujte
pozadovanu ohrievaciu platiu {Uroven
ohrievacej platne musf iyt predtym
nastavena na hodnotu 1 - @).

2. Stlad¢enim toho istého tladidla ako pri
Casovadi varenia vajicok @ spustite
Casovad ohrievace] platne. Na displeji
¢asovada sa zobrazi “00” a bodka v pravo
dole «{fiigie. Casovad varenia vajiéok je teraz
aktivny.

3. Ak checete aktivovat Easovad ohrievacej
platne, musite sa druhykrat dotknut tladidla |,
" Teraz mdzete Sascvad priradit.

Dotykovy panel mdze sidasne regulovat
casovace priradene max. 4 chrievacim
platniam a 1 ¢asovad varenia vajicok.
Vaetky Casovade je moiné pouZival len
v prevadzkovom reZime.

4, Tladidlami /N a W nastavte
pozadovanu ¢asovd hodnotu,

Ak chcete nastavit d'alSie Casovate
ohrievacich platni:

1. Po aktivacii prvého Casovada ghrievace
platne sa opat dotknite tlacidla (5" .
Owladad sa otada v smere hodinovych
ruciciek k dalse] aktivnej ohricvacej platni,
ktora je priradena k &asovadu. Odporiéang
priradenie sa zcbrazi blikanim kontrolky ,,
2. Tlacidlami #Na W nastavie
poZadovanu ¢asovd hodnotu.

3. Spusteny Casovad chrievace] platne,
ktorl ste nastavili ako prvd, sa indikuje
statickym svietenim kontrolky LED J@}".
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* Opétovnym dotykom tladidla @ mbzete
aktivovanym ohrievacim platniam priradit
daldie Casovade.

+ 7chrazenie ¢asovaca sa zmeni na ¢as,
ktory uplynie po 10 sekundéach.

* Staticky rozsvietené kontrolky LED ® ﬂfﬁl‘ﬁ
na displgji Gasovada narm ukazuju spustens
¢asovade.

+ Prepinanim tlacidla ,,

3

mbZete zobrazit

Zrusenie ¢asovatov:

Prepnutim tlacidla 6—)‘ musite najpry zvolit
¢asovaé, aZ potom sa zobraz.

Potom mézete hodnotu zruif dvomi
spdsabmi:

* /niZzenie sa pomocou dotyku tladidla |,
W az na hednotu #00” zobrazi na displeji
casovata,

hodnoty Sasovadov pre chrievacie platne

a Casovaca varenia vajicok. Priradenie sa
vZdly indikuje blikanim kontrolky @i vpredu
vlavo.

Ak neblika Ziadna kontrolka, hodnota
Sasovada varenia vajicok sa zobrazi na
displaji ¢asovaca.

* Sugasne sa na pol sekundy dotknite
tlagidiel /N a ,N" az kym sa na displgji
&asovata nezobrazi hodnota “00”.

Ked ¢as uplynie, zaznie bzudiak. Ak cheate
zastavit zvuk bzudiaka, musite sa dotknt
ktoréhokolvek tlacidla na dotykovormn
ovladacom paneli.

Zobrazenie zostavajuce] hodnaoty Casovada ohrisvace] platne 3 (blikd kontralka LED) na displeji

tasovada,

Kontrolky LED svietia a zobrazujl spustené Sasovade ohrievacich platni 1 a 4, ale sa

nezohrazuju na displeji Casovada.

Funkcia zahrievania taniera {ak je k
dispozicii)

Funkeia zahrievanie taniera ohrlevacej zony
slizi ako prostriedok pridavng) tepelng
urovne od 0 do 1 a udrziava jedlo teplé.
Datykem tlacidla mdzZete aktivovat
funkciu zahrievania taniera. Kontrolka LED |,

sa potom rozblika, Opdtovnym dotykom
Hacidla B sa deaklivuie ohrievacia zona.
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Casové obmedzenia prevadzky

Regulacia platne ma casové obmedzenia
prevadzky. Ak sa jedna alebo viac
ohrievacich platni nevedomky nevypne,
ohrievacia platha sa po urcitcm Case
autormaticky vypne (pozr nizSie tabulku &.
1}. Casové abmedzenie prevadzky zavisi
od zvolengho nastavenia ohravu. Ak bol
Casovad priradeny k ohrievacej platni,

na displeji asovada sa na desat sekdnd

zobrazi hodnota *00” (po10 sekundach
sa rozsvieti indikator zvyskového tepla).
Nasledne sa vypne displg] ¢asovada.

Po automatickom vypnuti ohrievacej platne,
ako je opisang vyssie, sa mdze ohrievacia
platha opdf pouZivaf a na nastavenie chravu
sa uplatni maximalny Cas prevadzky.

Nastavenie VYR — doba ZAR - doba Casové Trvanie

chrevu v sek. v sek. obmedzenie pridavného
prevadzky zahriatia v sek.
v hod.

0 0 0 8] -

¢ 459 1.1 G -

1 45,6 1.4 B 60

2 43,6 3.4 & 180

3 41,3 B, 5 288

4 38,4 8.6 5 390

5 359 11,1 4 510

G 33,1 139 1.5 150

7 26,2 20,8 1.5 210

8 19,2 27,8 1.5 270

9 0 47,0 1.5 -

Tabulka &. 1 Parametre nastavenie chrevy, Cas cyklu 47,0 s

Furkcie zvyskového tepla
Na displeji deaktivovanej chrievacej

latne alebe varnej platne sa rozsvieti ,
%}“ (zvyskové teplo}, ak je na varnej platni
teplota vwisia ako 60°C. Ked zvyikové teplo
klesne pod 60°C, na displaji sa rozsvieti *0".

Ak déjde k prerudeniu elektrického
napajania, tak sa pred tym, ako k nemu

dodlo, rozblika displej zvydkového tepla, ak
mala prislusna chrievacia platha zvyskove
teplo vy§sie ako 60 *C. Displej bude blikat,
kym neuplynie maximalny ¢as zvyskového
tepla alebo kym nezvolite a neaktivujete
ohrievaciu platfiu.
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Kalibracia senzora a spravy o chybach

Regulacia po zapojeni hlavhého napétia
platne automaticky vykonéva kalibraciu,
ktora sa vztahuje na stav senzora, skla

a prostredia. Podas kalibracie nesmu
sklenenu plochu senzaora pokryvaf Ziadne
predmety. Regulacia platne sa takisto
nesmie vystavovat sinému osvetleniu, napr.
sineénemu svetlu, silnym halogénovym
svetlam a pod.

Nazorny priklad:

Kalibracia sa bez akychkolvek
problémov vykona v pritomnosti
takéhoto osvetlenia:

Osvetlenie prostrednictvom Ziarovky bez
reflektora (100W, opalova) vo vzdialenosti 70
cm nad sklo-keramickou platfiou.

Pa uspesng kalibradii je funkcia platne
zarucena aj pri silnom osvetleni, nagriklad
halogénovym bodovym svetlom alebo
reflektorom (50WW).

V pripade chyby sa kalibracia cpakuje,

az kym podmienky prostredia neumcznia
Uspesny kalibraciu. Prevadzka regulacie
platne je mozna len viedy, ked je Uspedne
ukongena kalinracia vetkych senzorov.

Potas procesu kalibracie musite z platne
adstranit véetky predmety. Ckrem tohao by
pocas kalibracie nemalo svietit prilis silné

 Dotykové ovladanie obsahuje
snimaé, ktory chrani pred
. prehriatim. Pri reakcii na tento

snimaé sa vypne prisludny horak.

Dalsie informacie o vysvetleniach alebo
spravach o chybach najdete v tabul'ke.

Priéina chyby Displej
Prili§ silng svetlo prostredia F1
Silng blikajuce svetlo (Ziarivka) F2
Senzor zakryty Ziarivym F3
predmetom

Silno premenlive svetlo prostredia [F4

Tabul'ka €. 2 Kady chyb a zdrgje chyls

svetlo. V pripade sprav F2, F2 alebo F4

by mal pouzivatel po prvom pripojeni

k elektrickému napajaniu vypnut vaetiky
okolité svetelné zdroje alebo na dabu
kalibragneho procesu zakryt ckno. Po
uspesnom dokonéeni kalibraéného procesu
regulacia toleruje velmi vysokl mieru svetla
v prostredi.

Pocas prevadzky sa regulacia platne
nepretriite prispésobuje a opatovne kalibruje
na zmenu podmienok prostredia.

V pripade nepretrzitej aktivacie tlacidla
(dihsej ako 1({0 sekind) sa deaktivuje
cely ovladaci systém a zaznie staly
signal.
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B Starostlivost a iudrzba

Starostlivost o keramick( platiu
Sklo-keramicky povrch je odolny pri
kardodennom pouZivani a jehc plochy
povrch umoziuje lahké Cistenie, ale
dodrziavajte nasledovng upozomeania.

+ Ak na sklo-keramickom povrchu
zistite prasklinu, ckamzite vypnite
spotrebit zo siete.

Nepustajte deti k horacim povrchom.
Ak chcete predist znelisteniu platne,
skentrolujte, &i je spodok riadu a povrch
platne pred pouZzitim gisty a suchy.

+  NepouZivajte povrch na pripravu jedla,
napr. krajanie chleba, zeleniny alebo
ovocia.

+ Payrch nevyuZivajte na odkladanie alebo
akykolvek (del okrem varenia.

+ PoSkrabanie alebo pad hrncov s ostrymi
hranami na povrch mézu spdsobif jeho
poskodenie.

+ Na pavrch neukladajte nijaky matearial ako
plasty, alobal a pod.

+  Akykolvek podebny material, ktory sa
md&ze roztopit na povrchu by ste mali
okamZite odstranit krabkou na platne.

+  Nikdy nepouZivajte utierku alebo Epongiu
na &istenie keramicksj platne, kedie
md&zu na platni zanechat znecistenu
vrstvu saponatu, ktora pri dalom pouZiti
zhori a zafarbf sa.

+ \Ahnite sa zohrievaniu prazdnych
smaltcvanych hrmcov.

+ Pokvapkanie mdze podkodit keramicky
povrch a spdsoblf poZiar.

Typ panvic

Vyber panvice

Pri vwhere panvice hiadajte rukovate panvic,
ktoré sa daju jednoducho drzat a pritom
ostanu chladng. Nekupuijte panvice, ktoré
sU nestahbiing a lahko sa prevratia. Panvice,
ktoré st pritaZké sa jednoduche pohnd,
ked sU naglneng a mbzu tie? predstavovat
riziko. PouZivajte iba hmee alebo parwice

s plochym dnom.

Velkost panvice

Z dévodu maximalng] efektivnosti

a bezpeénosti pouZivajte iba odporidané
velkosti panvic pre kazdy horak.

s Pouzivajte panvice, ktoré maju
dostatodnu kapacitu pre mnoZstvo
vareného jedla, takZe neprekypia, o by
malo za nasledok zbytoéne istenie.

* Na horaky nedavajte pokrievky.

Panvice vidy umiestriujte na stred na
horaky. Ked prenasate panvice z jedneho
horaka na druhy, vzdy ich nadvibnite a
nedlchajte ich,

e NepouZivajte hrnce s aluminiovym dnom.
(Mohlo by to viest k poSkodeniu sklo-
keramickeho povrchu.)

e PouzZivajte ocelove alebo teplu odolng
sklenene hrnce. NepouZivajte hrnce
vyrobene z materialov aka napr.

Janske sklo® alebo ,Pyrex®, ktoré su vo
vieobecnost! nadobami na pouZivanie v

e NepouZivajte hmee,
ktoré maju vypuklé
alebc preliatens dna.

e Optimalnu ucinnost
dosiahneate
pouzZivanim panvic,
ktorych priemer sa
zhoduje s jednotlivymi
platfami.

* Ak je panvica priig
mala, plytvate
ehargiou.



Fritovanie

. * Panvicu nikdy neplfite olgjom alebo

§ tukom viac ako do jedng] tretiny.

Nikdy nenechavajte bez dozoru
pocas chrievania alebo varenia.

+  Nevyprazajte sucasne prili§ vela potravin,
obzvlast zamrznutych. To len znacéne
Znizuje teplotu cleja alebo tuku, &o sa
prejavi na prilid mastnom jedle.

*  Pred vyprazanim potraviny ddkladne
osudte a do horiceho olgja alsho tuku
ich ponarajte pomaly. Ak sU zamrznute
potraviny pridavané prilid rychlo,
spdsobuju prskanie a penenie.

*  Clgj alebo tuk nikdy nezahrievajte so
zakrytou panvicou,

+ Vonkajdiu stranu panvice udrZiavajte
Cistu a baz zvySkov olgja alebo tuku.

B Cistenie

V pripade poziaru panvice na

konfety alebo inej panvice

1. Vypnite sporak.

2. Zahaste plamene hasiacim ragkom alebo
vihkou handrou.
Popaleniny a zranenia sU najéastejdie
spdscheng uchopenim heriace] panvice
a jej rychlym vynasenim von.

/ﬁ Na ohein nepouZivajte vodu.
i Nechajte panvicu ochladnit
—  najmengj 30 minut.

Pred ¢istenim VYPNITE sietoveé
napajanie.

+  Prad apdtovnym zapnutim sa
presvedcte, ze su vietky avladade vo
vypnute) polohe.

+ Skir ako zatnete platiu &istit,
skontrolujte é&i je dostatoéne
vychladnuta.

+ Nikdy nemiesajte rézne druny Cistiacich
prostriedkay, pretoZe rézne aklivhe
zloZzky mdzu reagovat neprecvicatelnym
spdsobom.

Exterier
PouZite vihk( handriéku, aby ste wydéistili
vonkajSiu Sast. Nikdy nepouzZivajte ostré
predmety, drsné distide alebo distizce
prostriedky. Pre zatvrdnute zvysky
pouZite vhodnl gistiacu tekutinu.

Keramicka platha
Cistite ju denne a zabrarite pripaleniu
necistot.

1. VZdy ju celd utrite Sistou handrickou
vyplachnutou v gistej vode (pretoze
zvySky by pri dalSom pouditi platne mohli
poskodit jej sklo-keramicky povrch).

2. Povrch dosucha utrite mékkou
handri¢kou.

* Nepouzivajte ocel'ovl drétenku,
drsné prasky, saponaty ani bieliace
éistiace prostriedky, pretoze mézu
poskodif povrch.

* Na odstranenie pozostatkov rozliateho
jedla a nepoddajnych nedistét z povrchu
mdzete pouzit Skrabku (dostupna cez
siet Hob Brite a v dobrych obehodogh).
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+ Potraviny s obsahom cukru ako
napriklad puding alebo sirup by sa
mali hned’ zo&krabatf, kym povrch
uplne nevychladne. Inak sa platfia
mbdze natrvalo poskodit.

+ Material na Cistenie keramickych platni
mdzZe poskodit daldie Eastl vagho
sparaka, preto davajte pozor na Castl
W jeho okoli.

+ Na distenie spotrebita nepouZivajte
penove ani sprejové Cistiace prostriedky.

Vhodné Gistiace prostriedky

a oSetrujuce prostriedky s ochrannym
uéinkom su napriklad:

Odporica sa nanesenie materialov s
ochrannym efektom. Viytvarany film vyrazne
chrani platiu pred skvirnami nepoddajng;
Spiny a poskodenim povrchove] Upravy.

Pozostatky vykypeného mlieka a potravin
hez absahu cukru sa dajl cdstranit v teplom,
ako aj v studenom stave. Na tato éinnost
sa odporuca ¢epielkova Skrabka, ktora
si mdzZete zakupit v $pecializovanom
obchode. Skrabku drzte pod nizkym
uhlom, aby ste predisli tvorbe
skrabancov. Za Ziadnych okolnosti
nemdzete pozostatky oskrabavat
pomocou hoZzov so zibkovanym ostrim,
drétenkou alebo podobnymi nastrojmi.

Flaky z vodnsho kamenia (Zlté usadeniny)
odstrafiufte malymi mnozstvami prostriedkoyv
na odstrafiovanie vodného kamena, ako
napriklad Durgol, ocot alebo citrénova Stava.
Prostriedok naneste pomocou Spongie

a v pripade taz8ieho znedistenia ho nechajte
dihgi Sas pdsohit. Nasledne platiu umyte
vodou.

Po éase...

*  Po gase mdze dijst k jemnej zmene
farby okrajov a daldich povrchov. Nema
to vaak vplyv na funkénost spotrebiZa.

«  Zmeny farby a znaky, ktoré sa vyskytujl
na keramicke] platni st normalne a nie
su chybou.

Upozornenie tykajuce sa platne
Skrabku na platfiu skladuijte tak, aby
/& sa k ngj nedestali deti.
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ﬂ Riesenie problémov

Ak platha nefunguje

;“z\} /}k spotrebié nafunguje, skontrclujte,
&i:
* M3 prived elektriny.

+ Nevyhorela poistka/nevypadol prerudovad
obvodu/sa nevypol hlavny privodny
spinad.

Ak po uvedenych kontrolach spotrebic
stéle nefunguje, kontaktujte zakaznicky
servis,

Uistite sa, Ze ste vykonali vy&die uvedené
kontrcly, pretoZe v pripade nenajdenia
chyby budete musiet zaplatit poplatok za
servis,

B Neskorsia preprava

Charakteristiky vykonu poéas

pouzivania

* Pre kovove Casti je normalne, ze
vytvaraju hluk, ked sa pouzivajd, ¢o
spbschuje rozfahovanie a stahovanie,

*« Ak sa produkovana para pocas pedenia
dostane do kontaktu so studenymi
povrchmi na vonkaj3ej strane spotrebica,
kude kondenzovat a vytveri kvapky vody.
Je to Uplne normalne a nie je to chyba.

Uchovajte si originalne balenie a iny baliaci
materal na bezpednom migste. Platfiu
prepravujte v jgj pdvedom chale. Dodrzujte
pokyny, ktoré s wtlaCeng na karténe.

Ak nemate originalny obal

Kryty a podpory panvic zabezpecte lepiacou
paskou.

Zahalte rUru do bublinového chalu alebo
hrubého kartdnu a bezpedne ju prilepte, aby
ste zabranili poskodeniu pocas prepravy.
Platfia sa musi prepravovat kolmo. Na vrch
varit¢a neumiestriujte iné predmety.

E Zarucné zmluvné podmienky

Vazeny zakaznik,

difame, Ze tisto pouzivatelské pokyny
zodpovedali vietky vade otazky.

Ak to tak nie je, informujte nds ¢ tom na
nasom telefonnom disle.

Ak by ste so spotrebiCom mali problém, je
ddlezité, aby ste nas priamo kontaktovali

a v ramci zaruky od vyrobcu od nashe timu
ziskali pornoc alebo tiny spolu s originalnymi
nahradnymi dielmi. Skér, ako nam zavolate,
musite si pozriet sériové &lslo vasho
spotrebica. Toto gislo je vyrazena na Stitku,
ktory sa nachadza na spotrebidi.

Aviak skér, ako nas kontaktujete, si overte,
¢i ste dodrzali vSetky nariadenia, ktoré sd
uvedeng v tychto pokynach.

Akekolvek sluzby, na kicre sa nevziahuje
zaruka, budd spoplatneng.

Zakonne zaruéné podmienky zahffigjd
vade prave ziadaf o pomoc. Umozniuje to
neciotknutefnost zavazkov zo zaruénych
podmienok predajcu. Najskér musite
kantaktovat tohto predajcu.

Pre zaruént dobu je rozhodujici datum
uvedeny na pokladniénom bloku.
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