Plauky kirpimo masinélé
NAUDOTOJO VADOVAS

FUNGTION

a

SENCOR'
Men's Style

SENCOR

SHP 100

Pries pradédami naudoti §j gaminj, atidZiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus Siame naudotojo vadove,
net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panasius gaminius. Sj gaminj naudokite tik pagal siame naudotojo
vadove pateiktas instrukcijas. Laikykite naudotojo vadova saugioje vietoje, kad prireikus galétuméte pasiskaityti.

I$saugokite originaliag pakuote, jskaitant vidines pakavimo medziagas, garantine kortele ir pirkimg jrodantj ¢ekj
bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus 3j gaminj iSsiysti, supakuokite jj j originalig kartoning déze, kad
uztikrintuméte maksimalig apsauga siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdziui, kai persikraustote arba
jums reikia issiysti $§j gaminj remontuoti).
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Sio gaminio negalima naudoti asmenims (jskaitant vaikus), turintiems fiziniy ar psichiniy negaliy, arba
patirties stokojantiems asmenims, nebent jie buty tinkamai kvalifikuoti arba iSmokyti saugiai naudoti 3j
Vaikus privalu priziaréti, kad jie neZaisty su $iuo gaminiu.

Niekada nenaudokite priedy, kurie néra pateikti su $iuo gaminiu arba néra jam skirti.

Jokiais budais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys: kyla elektros smugio pavojus! Visus
remonto ir reguliavimo darbus patikékite specializuotai bendrovei / aptarnavimo centrui. Jei nesilaikysite
$iy nurodymy, nebus taikoma garantija.

Jokiu badu nenaudokite Sio gaminio, jeigu Slapios jasy rankos arba kojos.

Nenaudokite ir nelaikykite gaminio 3alia degiy arba lakiy medziagy.

Saugokite 3j gaminj nuo itin Zemos ar aukstos temperataros, tiesioginiy saulés spinduliy ir pernelyg didelés
drégmés. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkiy.

Nestatykite Sio gaminio prie Sildytuvy, atviros liepsnos 3altiniy arba Silumos prietaisy ar jrenginiy.

Sis gaminys skirtas naudoti buityje. Nenaudokite jo gamybinése patalpose ar lauke!

Niekada nenaudokite $io gaminio su gyvanais.

Naudokite §j gaminj tik pagal numatytaja paskirt;.

Nepurkskite ant Sio gaminio vandens ar kokio nors kito skys¢io. Nepilkite j §j prietaisa vandens ar kity
skysc¢iy. Nepanardinkite $io gaminio j vandenj arba kokj nors kita skyst;.

Niekada nenaudokite $io gaminio prie vonios, praustuvo arba kity vandens pripilty talpykly.

Buakite itin atsargus, jei naudojant gaminj netoliese yra vaiky. Laikykite §j gaminj vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

Nenaudokite $io gaminio 3alia atviry Zaizdy, jpjovimy, saulés nudegimy ar pasleliy.

Laikykite $j gaminj saugiu atstumu nuo plauky ir akiy.

Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, isimkite i3 jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali iStekéti gaminio viduje
ir sukelti nepataisoma gedima.

Siam gaminiui jungti j elektros tinkla naudokite tik su 3iuo gaminiu pateikta adapterj. Su gaminiu jokiu
badu nenaudokite kito tipo adapterio.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz Zala, kilusig dél netinkamo $io gaminio ir jo priedy naudojimo.
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Sig plauky kirpimo masinéle, skirta $lapiems ir sausiems plaukams bei barzdai kirpti, galima nustatyti j viena i3
10 skirtingy ilgiy, tam naudojant du kirpimo ilgio priedus. Sis prietaisas tinka kirpti 3lapius ir sausus plaukus.
Kirpimo bloka galima lengvai nuplauti po tekanciu vandeniu.

Kirpimo sistema sudaro keraminé medziaga, uztikrinanti geresnj ir tikslesnj kirpima. Ji yra itin Svelni odai.

GAMINIO APRASYMAS

®—
Sukos kirpimo ilgiui

nustatyti \
®
Keraminis
/ kirpimo blokas
®

Kirpimo funkcija

@

® Jungiklis
Jkrovimo _(gj_ungi_mas /
pagrindas su isjungimas)
priedy laikikliu
®

Jkrovimo
indikatorius

Maitinimo
adapteris

PLAUKY KIRPIMO MASINELES INSTRUKCIJOS

Plauky kirpimo masinéle galima naudoti prijungtg arba neprijungta prie maitinimo tinklo.

Maitinimo adapterio naudojimas:

Jei norite plauky kirpimo masinéle naudotis nedelsdami, prijunkite maitinimo adapterj ir jjunkite jj j tinkama
maitinimo lizda (230 V).

Jei pageidaujate tik jkrauti plauky kirpimo masinéle ir naudoti véliau, galite padéti ja ant patiekto jkrovimo
stovo ir prijungti adapterj.
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Jkraunamieji akumuliatoriai:

Pries naudojant pirma karta ir ateityje prietaisa reikia jkrauti 12 val.

Padékite prietaisa ant jkrovimo pagrindo @ ir prijunkite maitinimo adapterj prie maitinimo lizdo. Apie jkrovimo
procesg informuoja mazas raudonas jkrovimo indikatorius ®. Visiskai jkrovus kirpimo masinéle, ja galima
naudoti apie 50 minuciy.

',Q\'Patarimas:
Siekiat uztikrinti ilgg akumuliatoriy eksploatacijg, pries jkraunant reikia visiskai iSkrauti prietaisa.
Akumuliatorius iSkraunamas naudojantis prietaisu tol, kol jis nustoja veikti.

Naudojimas

Veiksmai prie$ pradedant naudotis plauky kirpimo masinéle:

Kerpami plaukai turi bati Svarus ir sausi arba slapi. Plaukai turi bati gerai isSukuoti, be kuoksty. Aplink kakla
apsijuoskite ranksluostj, kad plaukai nekristy uz apykaklés.

Plauky kirpimo masinélés naudojimas:

1)  Kirpimo ilgiui nustatyti pasirinkite viena i$ dviejy skaidriy priedy su $ukomis @. Naudojantis trumpesniu
priedu, galima nustatyti 4, 8, 12, 16 arba 20 mm kirpimo ilgj. Naudojantis ilgesniu priedu, galima nustatyti
24, 28, 32, 36 arba 40 mm ilgj.

2) |statykite Suky prieda j plauky kirpimo masinélés Soninius korpuso bégelius ir nustatykite pageidaujama
kirpimo ilgj, naudodamiesi ovaliniu spyruokliniu saugos uzraktu, jrengtu apatinéje Suky priedo puséje:
nuspauskite jj link jrenginio ir tuo pat metu perstumkite Suky prieda j pageidaujamag padétj. Pries
pradédami kirpti plaukus, uztikrinkite, kad priedas buty gerai pritvirtintas.

3)  Perstumkite jjungimo/isjungimo jungiklj @ aukstyn j padétj ,On” (jjungta) ir pradékite kirpti.

',Q\' Patarimas:
Rekomenduojame i$ pradziy nenukirpti plauky ar barzdos per trumpai.

Plauky kirpimo masinélés funkcijos:
Pasirinkite reikiama Suky priedo ilgj ir vir§utiniu slankiuoju jungikliu (5) nustatykite kirpimo funkcija. Naudojantis
sia funkcija, galima sumazinti plauky kiekj nekeiciant jy ilgio.

Kontiry kirpimas ir sprando skutimas:
Nuo jrenginio nuimkite 3uky prieda. Keraminis kirpimo blokas ® leidzia sekti kontdrus sunkiai pasiekiamose
vietose ir $variai nuskusti plauky linija ant sprando.

Baige naudotis plauky kirpimo masinéle, perstumkite jjungimo / i$jungimo jungiklj @ Zzemyn j padétj ,Off”
(isjungta).
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VALYMAS IR TECHNINE PRIEZIURA

Kirpimo masinélés korpuso valymas:
Plauky kirpimo masinélés korpusa galima valyti drungnu vandeniu sudrékinta $luoste. Nenaudokite stipriai
veikianciy valymo priemoniy, dazy skiedikliy arba tirpikliy. Jie gali apgadinti prietaiso pavirsiy.

Atsargiai:
Nenardinkite plauky kirpimo masinélés korpuso j vandenj, nes joje yra komponenty, kuriais teka srové
(jkraunamas akumuliatorius)!

Kirpimo galvutés valymas:

1) ISjunkite prietaisa ir iStraukite maitinimo kistuka i$ maitinimo lizdo.

2)  Nuo prietaiso nuimkite Suky prieda. Nyksciu nuspauskite kirpimo bloka atgal ir iStraukite jj.

3) Patiektu valymo Sepetéliu pasalinkite likusius plaukus nuo kirpimo galvutés.

4)  Visiskai isdzitvus kirpimo blokui, jstatykite jj atgal j prietaisa, apatine kirpimo galvutés asele jstatydami j
apatine anga virsutinéje kirpimo masinélés korpuso dalyje. Tada tvirtai uzspauskite kirpimo galvute, kad
pasigirsty spragteléjimas.

',Q\' Patarimas:
Kirpimo galvute taip pat galima nuplauti po tekanciu vandeniu. Vandens temperatdra neturi virsyti 70 °C.

Galvuteés tepimas:

1) Nuo prietaiso nuimkite Suky prieda. Nyksciu nuspauskite kirpimo bloka atgal ir istraukite jj.

2) UZlasinkite vieng ar du alyvos laselius tarp kirpimo geleZ¢iy ir tolygiai paskirstykite. Sunaudojus patiekta
alyva, rekomenduojama naudoti tik alyva, kurios sudétyje néra rags¢iy (pvz., siuvimo masinoms skirta
alyva).

3)  Sluoste nuvalykite alyvos pertekliy.

4)  Tada jstatykite kirpimo galvute atgal j prietaisa, apatine kirpimo galvutés asele jstatydami j apatine anga
virsutinéje kirpimo masinélés korpuso dalyje. Tada tvirtai uZspauskite kirpimo galvute, kad pasigirsty
spragteléjimas.

NAUDOTY MAITINIMO ELEMENTY UTILIZAVIMAS

Su $iuo gaminiu patiekti jkraunami akumuliatoriai. Panaudoty maitinimo elementy negalima iSmesti kartu su
buitinémis atliekomis.
Akumuliatorius iSmeskite tik nustatytuose akumuliatoriy utilizavimo punktuose.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Maitinimo adapteris:

Jvesties srové:.. 100 - 240 V KS, 50/60 Hz
|GV ESTIES STOVE. ...eeiiieee ettt e e e e e ettt e e e e e e e e e e asbaeeeeeeaeeee e asssasaeeeaaeseaaanssasnneeeaasseeannnsssnnneeeaannann 3 VNS, 1000 mA
Apsaugos kategorija (siejama su apsauga nuo suzalojimo elektros SMUGIU): ......ccceecieririeierine e 1]

Kirpimo masinélés korpusas:
AKUMUIIATOTIAT: eveiiiiiie e e e e ean e e saaeeeesnreeeeas 2 x 1,2 V Ni-MH, 600 mAh (integruoti)

Keliamo triuKSMO 1Y Gis: .......cueuiiiiiiieirere s

Deklaruojamas Sio prietaiso triukSmo emisijos lygis yra 68 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygj ir yra siejama su
1 pW atskaitine garso galia.

Tiekiamos dalys:

1) Plauky kirpimo masinélé
2)  |krovimo pagrindas su priedy laikikliu
3) Maitinimo adapteris:

4) 2 3uky priedai

5)  Sukos

6) Zirklés

7)  Valymo 3epetélis

8) Kirpimo bloko alyva

9) Naudotojo vadovas

10) Garantijos kortelé

Pasiliekame teise keisti teksta ir techninius parametrus.
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NURODYMAI, KAIP ISMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDZIAGAS MEDZIAGOS

ISmeskite pakavimo medziagas j tam skirtg atlieky iSmetimo vieta.

ELEKTRONINIY IR ELEKTRINIY BUITINIY PRIETAISY ISMETIMO INSTRUKCUJA

Sis ant gaminiy pazymeétas arba originaliuose dokumentuose esantis zenklas reidkia, kad panau-
doty elektriniy arba elektroniniy jrenginiy negalima iSmesti kartu su standartinémis buitinémis
atliekomis. Siekiant Siuos gaminius iSmesti, perdirbti ar pakeisti susidévéjusius jrenginius naujais,
juos reikia atiduoti j nustatytus atlieky surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Euro-
pos Sajungos valstybése narése arba kitose Europos 3salyse jsigydami atitinkama naujg gaminj,

I scnus gaminius galite grazinti vietos pardavéjams. Tinkamai iSmesdami $j gaminj, padésite tau-
soti brangius gamtinius iSteklius ir iSvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali
bati padarytas netinkamai iSmetus atliekas. Issamesnés informacijos pasiteiraukite savo savival-
dybéje arba artimiausiame atlieky surinkimo punkte. Atsizvelgiant j nacionalinius teisés aktus,
uz netinkama Sio tipo atlieky iSmetima gali bati taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybiy nariy verslo subjektams
Jeigu norite iSmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukités
pas savo pardavéja arba tiekéja.

Atlieky iSmetinas kitose, ne Europos Sajungos salyse

Sis Zenklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite iSmesti §j gaminj, teiraukités reikiamos infor-
macijos apie tinkama atlieky i¥metimo blda vietos savivaldybéje arba pas savo pardavéja. Sis
gaminys atitinka ES reglamento dél elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reika-
lavimus.

C € Sis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamenty reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techniné specifikacija gali bati kei¢iami be iSankstinio jspéjimo ir mes pasiliekame teise
daryti Siuos pakeitimus.
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