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NAVOD NA POUZITIE n

SENCOR

SFH 9012

Pred zapnutim pristroja sa, prosim, oboznamte s navodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste uz oboznameni
s pouzivanim pristrojov podobného typu. PouZivajte pristroj iba tak, ako je popisané v tomto navode na pouZzitie.
Névod uschovajte pre pripad dal3ej potreby.

Minimalne pocas zaruky odporu¢ame uschovat originalny prepravny karton, baliaci material, pokladni¢ny doklad
a zarucny list. V pripade prepravy zabalte pristroj opat do originalnej skatule od vyrobcu.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE OPATRENIA

.

Odstrénite z pristroja obal a skontrolujte, ¢i je pristroj v poriadku. Nenechdavajte obalovy materidl, napr. vrecka a
spony, v dosahu deti.

Napétie v zasuvke, ku ktorej chcete pristroj pripojit, musi zodpovedat nominalnemu napatiu, ktoré je uvedené
na typovom Stitku pristroja. Zasuvka musi byt uzemnena.

Zariadenie nepripéjajte k predlzovaciemu kablu alebo rozdvojke.

Pristroj pouzivajte iba na uvedeny tcel, menovite ako ohrieva¢ na domace pouZzitie.

Pouzivanie elektrickych pristrojov vyzaduje znalost zakladnych pravidiel, ako su:

- nikdy sa pristroja nedotykajte mokrymi alebo vihkymi rukami.

- nikdy nevystavujte pristroj poveternostnym vplyvom (dazd, sinko a pod.).

Pristroj vzdy umiestiiujte na rovny a stabilny povrch.

Pristroj nepouZzivajte v blizkosti vane, sprchy, umyvadla, bazénu alebo inych zdrojov vody, tekutin alebo vlhkosti.
Napajaci kabel nekladte na pristroj, kym je horuci.

Nepouzivajte ohrievac v blizkosti ndbytku, zaclon a zavesov, poli¢iek a inych horlavych materialov.

Nikdy neumiestriujte pristroj tesne pred alebo pod zésuvku.

Nevkladajte Ziadne predmety cez prednu ochrannt mriezku na vystup vzduchu alebo zadnt mriezku na vstup
vzduchu. Mohlo by dojst k vzniku elektrického skratu, poziaru alebo poskodeniu vyrobku.

Pristroj nenechavajte v prevadzke, pokial sa chystate na spanok. Pokial ho napriek tomu chcete nechat
v prevadzke, uistite sa, Ze ste odstranili zdosahu predmety, ako su textilie, [6zkoviny a iné horlavé materidly, aby
sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie.

Nikdy sa pocas prevadzky nedotykajte ochrannej mriezky na prednej strane ohrievaca, aby nedoslo k popéleniu
pokozky.

Varovanie! Aby ste sa vyvarovali prehriatia pristroja, nezakryvajte ho Zziadnymi predmetmi.
UPOZORNENIE: Nepouzivajte tento pristroj s programatorom, ¢asovym spinacom alebo akoukolvek inou
sucastou, ktord by spinala pristroj automaticky, pretoze existuje nebezpecenstvo vzniku poziaru, ak je pristroj
zakryty alebo nespravne umiestneny.

Pokial pristroj nepouzivate, vypnite ho a odpojte od zdroja el. energie.

Tento pristroj nie je uréeny na pripevnenie na stenu.

Dbajte na to, aby nebol napajaci kdbel v kontakte s hortcimi alebo ostrymi povrchmi.

Napajaci kabel nadbytoc¢ne neprehybajte alebo neprekricajte, aby nedoslo k jeho poskodeniu.

Ak je napéjaci kédbel poskodeny, musi byt vymeneny autorizovanym servisnym strediskom alebo inou podobne
kvalifikovanou osobu, aby sa zabranilo vzniku nebezpe¢nej situacie.

Tento pristroj nie je uréeny pre osoby (vratane deti) so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo mentélnou schopnostou
alebo osoby s obmedzenymi skisenostami a znalostami, pokial' nad nimi nie je vedeny odborny dohlad alebo
podané instrukcie zahffajlce pouZitie tohto pristroja osobou zodpovednou za ich bezpe¢nost.

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zaistilo, Ze sa s pristrojom nebudu hrat.

Nevystavujte osoby ¢i zvierata priamemu prideniu teplého vzduchu na dlhy ¢as. Mohlo by to nepriaznivo
ovplyvnit ich zdravie.

Pred cistenim pristroj najskor vypnite a odpojte ho od sietovej zasuvky.

Nepondrajte pristroj do vody ani ho nepostrekujte vodou, pretoze hrozi riziko zasahu elektrickym prddom.
Opravy tohto pristroja smie vykondvat iba autorizované servisné stredisko.

Vyrobca nie je zodpovedny za akékolvek pripadné skody spdsobené nespravnym alebo celkom zlym pouzitim.
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POPIS PRISTROJA

Predny pohlad

Dotykové ovladanie s LED displejom

Prednd ochranna mriezka na vystup vzduchu
PTC ohrievacie teleso

Zakladna

Hlavny vypinac

Rukovat

Zadna odnimatelna mriezka na vstup vzduchu
Vzduchovy filter

Dialkové ovladanie

Vysielac signélu

(EICICICIRIGISICICNS)]

POUZITIE PRISTROJA

Najprv zapojte privodny kabel do zasuvky so spravnym napatim.

Hlavny vypinac
Pre zapnutie pristroja uvedte hlavny vypina¢ do polohy ,I”. Ozve sa zvukova signalizacia, ¢o znamens, zZe je pristroj
pripraveny na pouzitie. Pre vypnutie pristroja uvedte tlacidlo do polohy 0"

Dotykové ovladanie s LED displejom

Dotykovy senzor @

Uistite sa, ze je hlavny vypina¢ v polohe ,I" Dotknite sa senzora oznaceného symbolom @ a rozsvieti sa
prislusny indikator. Pristroj sa spusti na nizky vykon (1200 W). Opatovnym dotykom senzora uvediete pristroj do
pohotovostného rezimu. Pozn. Pristroj bude este asi 30 sekind v prevadzke, nez sa uvedie do pohotovostného
rezimu. Prislusny indikdtor potom zhasne.

Dotykovy senzor @ - nastavenie vykonu
Ak sa dotknete senzora ozna¢eného symbolom @ zvysite vykon na 2000 W. Na LED displeji sa zobrazi 2000.
Opatovnym dotykom senzora sa pristroj prepne opat na nizky vykon a na displeji sa zobrazi 1200.

Dotykovy senzor @ - oscilacia

Tato funkcia umoZziiuje automatické natacanie tela pristroja zo strany na stranu. Ked'je pristroj v prevadzke, dotknite
sa senzora oznaceného symbolom @ Telo pristroja sa za¢ne automaticky otacat zo strany na stranu. Zaroven
bude svietit prislusny indikator. Opatovnym dotykom senzora bude funkcia nata¢ania vypnuta a prislusny indikator
zhasne.
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Smer prudenia vzduchu nenastavujte nasilnym otac¢anim tela pristroja vzhladom na jeho zakladnu. V pripade, ze
vam nevyhovuje smer prudenia vzduchu, uchopte pristroj za rukovat a natocte cely pristroj i so zdkladrou podla
potreby. Dbajte na to, aby sa nezamotal sietovy kabel.

Dotykovy senzor ® - nastavenie casovaca vypnutia

Tato funkcia sluzi na automatické vypnutie pristroja po uplynuti nastaveného casu. Ked' je pristroj v prevadzke,
dotknite sa senzora ozna¢eného symbolom a pristroj sa prepne do rezimu nastavenia ¢asovaca. Casovac
automatického vypnutia je mozné nastavit od 00:30 do 07:30. Kazdym stla¢enim tla¢idla sa ¢as predizi o pol hodiny.
Zaroven sa na displeji zobrazi nastaveny ¢as. Pristroj sa po nastavenom ¢ase automaticky vypne.

DIALKOVE OVLADANIE

Otvorte kryt na batérie na zadnej strane dialkového ovladania. Vlozte 2 alkalické batérie typu AAA (2 X LR03,2 x 1,5
V). Pri vkladani batérii dbajte na ich spravnu polaritu.

Na dialkovom ovladani su 4 tlacidla a ich funkcia je zhodné s funkciami na ovladacom paneli. Pokial chcete pouzit
dialkové ovladanie, nasmerujte dialkové ovladanie zhruba do Urovne ovladacieho panelu s displejom. Maximalny
dosah signalu dialkového ovladania je 6m. Ak umiestnite dialkové ovladanie tak, ze v prenose signalu brania
prekazky, nemusi dojst k prenosu signalu vobec.

Bezpeénostné funkcie automatického vypnutia pri prevrhnuti pristroja

Pokial pristroj naklonite, zacujete cvaknutie. To je sposobené vstavanym bezpecnostnym zariadenim, ktoré sluzi
na automatické vypnutie pristroja, pokial dojde k jeho nakloneniu.

V pripade, Ze je pristroj v prevadzke a dojde k jeho nakloneniu o cca 45°, aktivuje sa bezpe¢nostna funkcia a pristroj
sa vypne. Pokial dojde k prevrhnutiu pristroja, sluzi tato funkcia ako ochrana, aby sa zabranilo vzniku nebezpe¢nej
situdcie.

Dvojnéasobné tepelné istenie

Pristroj je vybaveny vratnou tepelnou poistkou, ktora sa aktivuje a vypne pristroj v pripade, ze dojde k jeho
prehriatiu. Pokial taka situacia nastane, pristroj odpojte od zasuvky el. napéatia. Hned ako pristroj vychladne, pripojte
ho k sietovej zdsuvke a mézete ho znovu spustit.

Pre zvy3enie bezpecnosti je pristroj vybaveny nevratnou tepelnou poistkou pre pripad, ze by doslo k zlyhaniu

prvého tepelného istenia. V pripade, Ze sa aktivovala nevratna tepelna poistka, chod pristroja nie je mozné obnovit.
Odovzdajte pristroj autorizovanému servisnému stredisku na opravu.
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CISTENIE A UDRZBA

Uistite sa, Ze pred Cistenim alebo tdrzbou je pristroj vypnuty — hlavny vypinac je prepnuty do polohy ,0" a sietovy
kabel vytiahnuty zo zasuvky. Pred ¢istenim nechajte pristroj vychladnut.

1. Povrch pristroja
Povrch pristroje utrite ¢istou, suchou utierkou. Nepouzivajte Cistiace prostriedky sposobujiice poskriabanie,
benzin a iné riedidla. Pristroj nepondrajte do vody ani inej kvapaliny.

2. Vzduchovy filter
Na vzduchovom filtri sa mézu pocas prevadzky zachycovat necistoty. Zachytené necistoty mézu negativne
ovplyvnit funkénost pristroja. Vzduchovy filter teda pravidelne distite.
Vyberte mriezku na vstup vzduchu zo zadnej ¢asti pristroja. Vzduchovy filter vyberte z mriezky.
Filter ru¢ne vyperte v roztoku vlaznej vody a saponatu. Potom filter vyplachajte v ¢istej vode a nechajte riadne
uschnut. Cisty, suchy filter umiestnite spat do zadnej mriezky a pripevnite ju k pristroju.

Pristroj nepouzivajte bez nasadeného filtra a zadnej mriezky.
Pristroj ulozte na suchom mieste mimo dosahu deti.

TECHNICKE SPECIFIKACIE

220 -240V ~ 50 Hz, 2000 W

NaSTAVENIE VYKONU. . . ettt ettt e et et

Trieda ochrany (vzhladom na ochranu pred Grazom el. pradom).............vieiiiiiiie i
Bezpecnostna funkcia vypnutia pri nakloneni pristroja ...........oouuieeiiiiiiiii i

Uhol oscilacie..........cooooiiiiiiiiiiiiiin
Hlu¢nost. .
Rozmery (v X § X h).
HIMOTNOST ...ttt ettt ettt et

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 58 dB(A), ¢o predstavuje hladinu A akustického vykonu
vzhladom na referen¢ny akusticky vykon 1 pW.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy materidl odloZte na miesto urené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, Ze pouZzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunélneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajindch Eurdpskej tnie alebo v inych eurdpskych krajindch mozete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou

B tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky
nespravnej likvidacie odpadov. Daldie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo
najblizsieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu moézu byt v sulade
s narodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od
svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tinie

Tento symbol je platny v Eurépskej tnii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spifa vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nar vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikacidch sa mézu menit bez predchadzajiceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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