Znyplés plaukams tiesinti

Naudojimo instrukcija

SENCOR

SHI1780/SHI 781VT / SHI 782GR

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Prie$ pradédami naudoti $j buitinj prietaisa, jdémiai perskaitykite $j naudotojo vadova net ir tuomet, jeigu jau esate
i¥moke naudoti tokio tipo prietaisus. Sj buitinj prietaisa naudokite tik pagal nurodymus, aprasytus $iame naudotojo
vadove. Laikykite $j naudotojo vadova saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima buty pasinaudoti ir
véliau.

Garantiniu laikotarpiu issaugokite originalig pakuotés déze, pakavimo medziagas, pirkimo cekj ir garantijos kortele.
Prireikus gabenti, supakuokite $j buitinj prietaisa, naudodami tik originalias pakavimo medziagas.
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Znyplés plaukams tiesinti

SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Sj prietaisa galima naudoti vaikams nuo 8 mety
amziaus ir asmenims, turintiems psichiniy,
jutiminiy arba protiniy negaliy arba neturintiems
patirties naudotis Siuo gaminiu, jeigu jie yra
prizilrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti $jgaminj, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams zaisti Siuo prietaisu.

Vaikams draudziama valyti ir techniskai priziaréti
§j gaminj, nebent juos priziaréty uz jy sauga
atsakingas suauges asmuo.

Lei maitinimo laidas yra pazeistas, jj pakeisti turi
igaliotojo techninés prieziuros centro meistras,
kad baty iSvengta pavojingos situacijos.
Draudziama naudoti §j prietaisg, jei jo maitinimo
laidas arba kistukas pazeistas.

Ispéjimas!
Nenaudokite Sio prietaiso Salia vandens.

Ispéjimas!
Sio prietaiso nenaudokite $alia voniu, dusy,
kriaukliy arba kity talpy su vandeniu.
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Znyplés plaukams tiesinti

SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

e Jei prietaisu naudojatés vonios kambaryje, juo
pasinaudoje, atjunkite jj nuo elektros lizdo,
iStraukdami kiStukg iS lizdo, nes Salia esantis
vanduo kelia pavojy net tada, kai prietaisas yra
iSjungtas.

e Siekiant uztikrinti papildoma sauguma, vonios
kambario elektros grandinéje rekomenduojama
irengti maks. 30 mA nutekéjimo srovés saugiklj
(RCD). Pasitarkite su elektriku.

e Rekomenduojame issaugoti originalia pakavimo
déze, pakavimo medziagas, pirkimo cekj ir
garantijos kortele garantijos galiojimo laikotarpiu.
Prireikus gabenti, supakuokite 3j gaminj,
naudodami tik originalias pakavimo medziagas.

e PrieSjjungdamisjgaminjjelektroslizda,jsitikinktie,
kad ant Sio gaminio esancioje etiketéje nurodyta
jtampa atitinka jusy namy sieninio lizdo jtampa.

e Niekada nenaudokite priedy, kurie néra pateikti
su Siuo gaminiu arba néra skirti Siam gaminiui.

e Saugokite maitinimo laidg nuo jkaitusiy viety arba
astriy daikty. Nedékite ant kabelio jokiy sunkiy
daikty; nutieskite kabelj kaip, kad ant jo negalima
baty atsistoti arba uz jo uzkliati. sitikinkite, kad
maitinimo laidas neliecia jokio jkaitusio pavirsiaus.
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Znyplés plaukams tiesinti

SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

e Neisjunkite gaminio kistuko iS sieninio lizdo,
traukdami uz kabelio.

e Jokiais budais nebandykite taisyti arba reguliuoti
gaminio patys — kyla elektros smugio pavojus!

e Visus remonto ir reguliavim odarbus patikékite
specializuotai bendrovei/techninio aptarnavimo
centrui. Bandant patiems taisyti arba reguliuoti
§j gaminj garantiniu laikotarpiu, garantija gali
nebegalioti.

¢ Niekada nenaudokite Sio gaminio, jeigu jusy
rankos arba kojos Slapios.

e Sj gaminj naudokite ir laikykite tik atokiai nuo
degiy arba lakiy medziagy ir tirpaly.

e Sis gaminys skirtas naudoti tik patalpoje;
nenaudokite jo lauke.

e Naudokite §j gaminj tik pagal numatytaja paskirt;.

e Nepurkskite ant Sio gaminio vandens arba kokio
norskitoskyscio.NepilkiteantSiogaminiovandens
arba kokio nors kito skyscio. Nepanardinkite Sio
gaminio j vandenj arba kokj nors kitg skyst;.

e |sitikinkite, kad Sisgaminysnesiliesty prievandens.
Niekada nenaudokite Sio gaminio prie vonios,
kriauklés arba kity vandens pripilty talpykly.

¢ Jeigu nenaudojate Sio gaminio arba zinote, kad
artimiausiu metu jo nenaudosite, iSjunkite jj ir
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Znyplés plaukams tiesinti

SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

iStraukite jo elektros kistukg i$ sieninio lizdo. Tg
patj atlikite pries valydami $j gamin,;.

¢ Niekada nepalikite jjungto gaminio be priezilros.

e Prie$ padédami gaminj j viety, palaukite, kol jis
visisSkai atvés.

e Jeigu gaminys veikia arba dar ne visiskai atvéso,
nedékite jo ant minksty pavirsiy (pvz., kilimy,
patalynés, ranksluosciy ir pan.) ir niekada
neuzdenkite jo.

¢ Nenaudokite Sio gaminio ten, kur kyla pernelyg
daug dulkiy.

e Bukite itin atsargus, jei naudojant gaminj
netoliese yra vaiky. Laikykite Sj gaminj vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

e Stenkités, kad gaminys neliesty odos.

e Niekada nenaudokite Siy znypliy sintetiniam
kailiui arba gyvuny kailiui tiesinti.

e Po kiekvieno panaudojimo, nuo lyginimo
ploksteliy kruopsciai nuvalykite dulkes, riebalus
ir plauky prieziuros priemones (pvz., plauky
zele, putas, lakg ir pan.) — jos mazina gaminio
veikmingumg ir sutrumpina ploksteliy tarnavimo
laika.
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Znyplés plaukams tiesinti

SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

GAMINIO APRASYMAS

A

@ Lyginimo plokstelés @ Sukamojo maitinimo laido galas
® Pagrindinis |JUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklis ® Kilpelé znypléms kabinti
® Temperatros reguliavimo ratukas
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SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

IVADAS

Plauky tiesinimo Znypliy plokstelés yra pagamintos i$ specialios keramikos ir turmalino kombinacijos. Turmalino
plokstelés skleidzia infraraudonuosius spindulius per plaukus ir sukelia greita kaitinima bei jonizacija. Sitaip plauky
tiesinimas yra sveikesnis.

KAS YRA TURMALINAS?

Turmalinas yra retas mineralas, pasizymintis unikaliomis jonizacijos ir infraraudonujy spinduliy savybémis. Turmalinas
kartu su keramika yra padengti ant prietaiso ploksteliy itin smulkiy milteliy pavidalu. Siluminis apdorojimas sukuria
kieta pavirsiy. Turmalinas spinduliuoja neigiamus jonus ir infraraudonaja Siluma natdraliai. Pakaitinus prietaisa
plokstelés sukuria elektrinj neigiamy jony lauka. Visa paslaptis slypi tame, kad turmalinas yra tolygiai paskleistas ant
keramikiniy plauky tiesinimo ploksteliy pavirsiaus. Kai plokstelés jkaista didelé dalis neigiamy jony ir infraraudonoji
Siluma nataraliai pasklinda ant keramikiniy ploksteliy.

Kodél neigiami jonai tokie svarbus?

Neigiami jonai greta pavirsiaus suteikia plaukams Svelnia ir lygia iSvaizdg ir islaiko nataralig plauky drégme. Jie saugo
spalva ir plauky spindesj tuo paciu metu apsaugodami juos nuo drégmés. Neigiami jonai taip pat pasalina nuo
plauky pavirsiaus statine elektra, taigi plaukai islieka stabils, Silkiniai ir be garbany ar bangeliy ilga laika.

Kodél infraraudonoji Siluma tokia svarbi?

Infraraudonoji Siluma prasiskverbia j plaukus ir tolygiai juos kaitina. Tai yra skirtinga Silumos rasis, kuri Sildo
aplink esantj ora. Infaraudonieji spinduliai prasiskverbia giliai j plaukus, o ne j aplink esantj ora, ir padaro plaukus
elastingesnius, minkstesnius ir Svelnesnius. Ant plauko pavirsiaus sukoncentruojama maziau karscio, o tai sumazina
pakenkimo plaukams lygj. Tuo paciu metu islaikoma plauky drégmé.

NAUDOJIMO INSTRUKCLJA

Znypliy plaukams tiesinti prijungimas ir nustatymas
1) ljunkite znypliy plaukams tiesinti elektros kistuka j maitinimo lizda.

Pastaba:
Nelieskite lyginimo pavirsiy — galite nudegti!

2)  Sukdami ratuka, nustatykite norima temperatura.

3)  Norédami jjungti znyples, paspauskite pagrindinj JJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklj. JUNGIMA patvirtina trumpas
garso signalas ir mélynas lemputés Zybsnis temperattros nustatymo ratuko srityje (1x 2 sekundes).

4) Pasiekta darbo temperatiirg patvirtina trys trumpi garso signalai ir nuolat temperatdros nustatymo ratuko
srityje Sviecianti lemputé.

5) Dabar galite pradéti lyginti plaukus.

Siose plauky znyplése yra automatiné trikties aptikimo funkcija - trikties atveju bus girdimi garso signalai (dviejy
signaly per sekunde dazniu); tuo pat metu Zybcios mélyna lemputé, esanti temperatiros nustatymo ratuko srityje.

Znypliy JJUNGIMO/ISJUNGIMO jungikliu i$jungti nebegalésite, todél prietaisa privalésite i$jungti, i$ lizdo istraukdami
maitinimo laido elektros kistuka; prietaisa privalésite atiduoti j jgaliotajj techninio aptarnavimo centra.
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SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

Znypliy plaukams tiesingi isjungimas

Pabaige naudoti znyples, isjunkite jas, paspausdami ir mazdaug 3 sekundes palaikydami nuspaude pagrindinj
JJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklj. ISJUNGIMA patvirtina trumpas garso signalas. Saugos sumetimai Znyplés
automatiskai iSsijungs po 60 minuciy naudojimo.

Pastaba:
Prie$ padédami znyples, palaukite, kol jos visiSkai atvés!

Plauky tiesinimo procedara

Kruops¢iai iSplaukite plaukus; isdZiovinkite plaukus ir kruops¢iai juos isSukuokite, kad jie baty lygus ir nesusivéle.

2) Taip paruostus plaukus plauky segtukais suskirstykite j vienodo plocio sruogas (mazdaug 5 cm plocio).

3) Pradékite tiesinti nuo galvos galinés dalies, nuo Zemiausiai esanciy plauky sruogy - ties saknimis dékite plauky
sruoga tarp ploksteliy ir nesmarkiai suspauskite Znypliy rankena. Létai slinkite Znyples iilgai plauky sruogos iki
pat plauky galiuky.

4) Kartokite Sig procedra tai paciai sruogai tiesinti, kol pasieksite pageidaujamy rezultaty.

5) Ta patj atlikite su likusiomis plauky sruogomis (pradédami nuo priekinés galvos dalies ir baigdami ties Sonais).

6) Pries issukuodami plaukus, palaukite, kol jie visiskai atvés.

Pastaba:

Nelaikykite Znypliy vienoje vietoje ilgiau nei 2 sekundes, kitaip galite sudeginti plaukus.
Naudokite znyples tik sveikiems plaukams tiesinti.

Nenaudokite znypliy riebaluotiems, sulipusiems arba prakaituotiems plaukams tiesinti.
Jeigu plaukai chemiskai susukuoti arba dazyti, Znyples naudokite tik retkarciais.

s ! » Patarimas:
- = Znyples isilgai plauky sruogy slinkite tinkamu grei¢iu, atsizvelgdami j plauky tipa (ploni plaukai jautresni
karsciui ir juos tiesinti reikia Zymiai trumpiau nei storus plaukus).

lvairiy tipy plaukams tinkamos temperaturos nuostatos:

1)  Storiems, banguotiems arba stipriems plaukams tiesinti:

« nustatykite aukstesne temperaturg (nuo 180 °C iki 230 °C)
2) Ploniems, Siek tiek - vidutiniskai banguotiems plaukams:

« nustatykite Zemesne temperattra (nuo 120 °C iki 180 °C)
3) Chemiskai susukuotiems arba dazytiems plaukams:

« pradékite nuo Zemos temperataros ir laipsniskai jg didinkite
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VALYMAS IR TECHNINE PRIEZIURA

Norédami nuvalyti iSorines $io gaminio dalis ir lyginimo ploksteles, naudokite minksta, drungnu vandeniu sudrékinta
Sluoste. Nenaudokite stipriai veikianciy valymo priemoniy, dazy skiedikliy arba tirpikliy. Naudojant Siuos tirpalus,
galima sugadinti gaminio paviriy. Znypliy ploksteliy pavirsius pagamintas i$ turmalino; $io keraminio pavirsiaus
valyti nereikia.

Pastaba:
Lyginimo ploksteles valykite tik tuomet, kai jos visiskai atvés!

TECHNINIAI DUOMENYS

Nominali jtampa 220-240V AC (kintamoji srové)
Maksimalios energijos sagnaudos 35W
Saugos klasé (apsaugos nuo elektros smagio atzvilgiu) Il
|3ilimo laikas, per kurj pasiekiama darbo temperatara 40 sekundziy
Temperataros valdymo ribos 120-230 °C

Pasiliekame teise keisti teksta ir technines specifikacijas.

NURODYMAI, KAIP ISMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDZIAGAS MEDZIAGOS

ISmeskite pakavimo medziagas j tam skirtg atlieky iSmetimo vieta.

ELEKTRONINIY IR ELEKTRINIY BUITINIY PRIETAISY ISMETIMO INSTRUKCIJA

Sis ant gaminiy pazymétas arba originaliuose dokumentuose esantis zenklas reiskia, kad
panaudoty elektriniy arba elektroniniy jrenginiy negalima iSmesti kartu su standartinémis
buitinémis atliekomis. Siekiant Siuos gaminius iSmesti, perdirbti ar pakeisti susidévéjusius
jrenginius naujais, juos reikia atiduoti j nustatytus atlieky surinkimo punktus. Arba, alternatyviai,
kai kuriose Europos Sajungos valstybése narése arba kitose Europos 3alyse jsigydami atitinkama

I nauja gaminj, senus gaminius galite grazinti vietos pardavéjams. Tinkamai iSmesdami 3j gaminj,
padésite tausoti brangius gamtinius isteklius ir iSvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai,
kuris gali bati padarytas netinkamai iSmetus atliekas. I5samesnés informacijos pasiteiraukite savo
savivaldybéje arba artimiausiame atlieky surinkimo punkte. Atsizvelgiant | nacionalinius teisés
aktus, uz netinkama $io tipo atlieky iSmetima gali bati taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybiy nariy verslo subjektams
Jeigu norite iSmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukités pas
savo pardavéja arba tiekéja.

Atlieky iSmetinas kitose, ne Europos Sajungos Salyse

Sis zenklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite i$mesti §j gaminj, teiraukités reikiamos
informacijos apie tinkama atlieky iSmetimo buda vietos savivaldybéje arba pas savo pardavéja.
Sis gaminys atitinka ES reglamento dél elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos
reikalavimus.

c € Sis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamenty reikalavimus.
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