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Vazeny zakaznik,
Dakujeme, Ze ste zakupil vyrobok znaéky PHILCO. Aby vas spotrebi¢ sluzil ¢o najlepsie, preéitajte si
vietky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Dolezité bezpecnostné instrukcie

. Citajte pozorne a uschovajte pre dalie pouzitie.

- Bezpetnost tohto spotrebi¢a zodpoveda priemyselnym normam a splia zakonné poziadavky na
bezpecnost spotrebicov. Avsak ako vyrobcovia sa domnievame, Ze je nasou povinnostou poskytnut vam
nasledujuce bezpec¢nostné upozornenia.

+ Je nevyhnutné, aby ste si tento navod na pouzitie uschovali a mohli ho pouzivat i v budicnosti.
Akchcetespotrebi¢predat,odovzdatdalsiemumajitelovi,aleboked'sabudetestahovat,vzdysapresvedcte, ze
jekspotrebicuprilozenytentonavodnapouzitie,abysainovyvlastnikmoholzoznamitspouzivanimspotrebica
a prislusnym varovanim.

«  Pred instalaciou alebo pouzivanim spotrebic¢a si MUSITE pozorne pre¢itat vietky bezpeénostné instrukcie
i ndvod.

+  Pred prvym pouzitim skontrolujte spotrebic, ¢i nedoslo pri preprave k poskodeniu.

«  Poskodeny spotrebi¢ nikdy nepripéjajte. Ak st nejaké diely poskodené, obrétte sa na dodavatela.

-V pripade, Ze je pracka dodana v zimnych mesiacoch, ked teplota klesa pod 0 °C, pred prvym pouzitim
uskladnite spotrebic¢ na 24 hodin pri izbovej teplote.

Vseobecné bezpecnostné informacie

« Zmena technickych parametrov, alebo akakolvek ina Uprava spotrebica je nebezpecna.

«  Vpriebehu programov s vysokou teplotou sa dvierka ohreju na vysoku teplotu. Nedotykajte sa dvierok!

«  Zaistite, aby sa malé domace zvieratd nemohli dostat do bubna. Radsej preto pred pouzitim vzdy
skontrolujte vnutro bubna.

+  Predmety ako mince, zatvaracie Spendliky, klince, skrutky, kamene a iné tazké alebo ostré predmety mézu
sposobit znacné skody a do spotrebica preto nepatria.

- PouZivajte iba odporuc¢ané mnozstvo avivaze a pracieho prostriedku. Pokial pouZijete vac¢sie mnozstvo,
nez je odporucané, moéze sa poskodit tkanina.

+  Vzdy pouzivajte mnozstvo pracieho prostriedku odporicané vyrobcom.

+  Malé kusky bielizne ako ponozky, snurky, pracie pasky atd. perte v pracom vreci na to ur¢enom alebo
v obliecke na vankus, pretoze jednotlivé kusy by mohli uviaznut medzi varnou a oto¢nym bubnom.

+  Nepouzivajte prac¢ku na pranie vyrobkov s kosticami, tkanin, ktoré nemaju obrubu, alebo sa zatrhavaju.

+  Po poutziti, pred ¢istenim alebo udrzbou vzdy odpojte pracku od zdroja napajania a vypnite privod vody.

+  Nikdy sa nepokusajte opravovat spotrebi¢ sami. Opravy vykonavané neskisenymi osobami mozu viest
k zraneniu alebo vaznemu poskodeniu spotrebica. S opravami sa obratte na miestne servisné stredisko.
Vzdy zZiadajte origindlne ndhradné diely.

+  Nepouzivajte viacnasobné zasuvky ani predlzovaci kabel.

+ Do zasuvky nezapajajte zastrcku s poskodenym kablom.

+ Ak je kabel poskodeny, mal by ho vymenit vyrobca alebo autorizovany servisny technik, aby sa zabranilo
vzniku nebezpecnej situdcie.

«  Zastrcku nikdy nevytahujte zo zasuvky tahanim za kabel. Kébel odpojte uchopenim priamo za zastrcku.

+  Nezapdjajte zastrcku, pokial mate mokré ruky.

+  Nedotykajte sa nikdy zariadenia, pokial méate mokré ruky ¢i nohy.

«  Zasuvku na pracie prostriedky nikdy neotvarajte pocas prania.

+  Nikdy sa nepokusajte otvorit dvierka pracky pocas prania.
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«  Pretoze moze pracka pocas prevadzky dosiahnut vysoké teploty, nedotykajte sa pocas vypustania hadice
ani vypustanej vody.

« V pripade akejkolvek poruchy najskor vypnite zariadenie, odpojte ho od zdroja energie a uzavrite privod
vody. Nepokusajte sa pristroj sami opravovat. Obratte sa na najblizsi autorizovany servis.

+  Nezabudnite, Ze obalovy materidl vasej pracky moze byt pre deti nebezpecny.

« Nenechdvajte deti hrat sa s prackou.

»  Domadce zvierata udrzujte v bezpecnej vzdialenosti od pracky.

«  Pracka by mala byt pouzivand iba osobami, ktoré su plne zoznamené s nariadeniami, opatreniami
a ovladanim uvedenym v tomto navode.

« Vasa pracka je uréenad na domace pouzitie. V pripade jej pouzitia na komercné ucely straca zaruka
platnost.

- Zariadenie neinstalujte na koberec ani iné podobné povrchy, pretoze by mohli zablokovat vetracie otvory
na spodnej strane.

«  Vypustaciu hadicu nevkladajte do nadoby, vedierka ani umyvadla.

Odporucanie

«  Pracie prostriedky a avivaze pri dlhodobejsom kontakte so vzduchom vyschnu a prilnu k stendm zasobnika.
Aby k tomu nedoslo, dopliajte zasobnik pracim prostriedkom a avivazou bezprostredne pred pranim.

«  Predpranie odporicame pouzivat iba na silne znecistenu bielizen.

+ Neprekracujte maximalnu kapacitu bubna.

«  Zariadenie nie je urcené na pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
psychickymi schopnostami, nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial nie si pod dozorom alebo neboli
poucené o poutziti zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpecnost. Deti by mali byt pod dozorom, aby
sa so zariadenim nehrali.

«  Pokial nebudete pracku dlhsi ¢as pouzivat, vytiahnite ju zo zasuvky, uzavrite privod vody a nechajte
otvorené dvierka, aby mohlo vnutro pracky vyschnut a nevytvaral sa tam neprijemny pach.

+ Ako désledok procedur kontroly kvality méze v pracke zostat urcité mnozstvo vody. Toto pracku nijak
neposkodi.

« Odporucame spustit prvé pranie v programe White 90 - 95° (podla modelu) bez bielizne, do druhej
priehradky zasuvky na praci prostriedok nasypte 1/2 odmerky pracieho prostriedku.
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CAST 2: INSTALACIA

Pred uvedenim vasej pracky do prevadzky si dékladne precitajte cely navod na pouzitie a uchovajte na
bezpe¢nom mieste pre budtice nahliadnutie.

Odstranenie transportnych skrutiek

+  Pred uvedenim pracky do prevadzky musite odstranit transportné skrutky umiestnené v zadnej casti

pracky.

+  Uvolnite skrutky pomocou zodpovedajticeho kltica ich ota¢anim proti smeru hodinovych ruciciek. (OBR. 1)
«  Skrutky odstrante ich vytiahnutim. (OBR. 2)
- Do otvorov po transportnych skrutkach vlozte plastové zaslepky, ktoré najdete vo vrecusku s prislusenstvom.

(OBR. 3)

- Transportné skrutky vybraté z pracky si uschovajte na pripadné dalsie prepravné ucely.

POZNAMKA:

zdruky.

Poruchy spésobené spustenim prdcky s instalovanymi prepravnymi skrutkami nie si predmetom

OBR. 1

OBR. 2

OBR. 3

Y
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Vyrovnanie pracky

+  Pracku nestavajte na koberce ani podobné povrchy.
+  Aby vasa pracka pracovala potichu a bez vibracii, mali by ste ju umiestnit na rovny, neklzavy a pevny
povrch.

Vyrovnanie pracky mozete upravit pomocou nastavitelnych noziciek:

+ Najskor uvolnite plastovi maticu.

«  Upravte vyskrutkovanim nozi¢iek smerom hore alebo dole.

« Po vyrovnani pracky plastovi maticu opat dotiahnite jej vyskrutkovanim nahor.

+  Nikdy pracku nevyrovnavajte na nerovhom povrchu pomocou karténu, dreveného kolika a pod., ktoré by
ste vlozili pod nozicky.

Elektrické pripojenie

«  Technické Specifikicie vasej pracky: 220 - 240V ~ 50 Hz.

- Knapdjaciemu kablu vasej pracky je pripojena $pecidlna uzemnovacia zastrcka. Tuto zastrcku musite Uplne
zasunut do uzemnenejzasuvky (s 10 A). Poistka elektrického vedenia, ku ktorému je pracka pripojend, by mala
byt 10 A. Ak také zasuvky a poistky doma nemate, nechajte si ich nainstalovat kvalifikovanym elektrikdrom.

- Nasa spolo¢nost neruci za akékolvek skody sposobené pouzitim pracky bez uzemnenia.

Pripojenie vody

- VZzavislosti od funkcii vasej pracky je pracka vybavena bud'jednym privodom vody (studena) alebo dvoma
privodmi (studend/tepld). Hadica s bielym koncom je urc¢ena na privod studenej vody a hadica s cervenym
koncom je urc¢ena na privod teplej vody (na prackach s privodom teplej a studenej vody).

«  Aby v spojoch nedochdadzalo k unikom vody, obsahuje stprava s hadicami i 1 tesnenie (pre pracky
s privodom studenej vody) alebo 2 tesnenia (pre pracky s privodom teplej a studenej vody). Tieto tesnenia
instalujte na koniec privodnej hadice pripojenej ku kohutiku.

+  Hadicu s bielym koncom pripojte k privodnému ventilu s bielym filtrom a hadicu s ¢ervenym koncom pripojte
k privodnému ventilu s ¢ervenym filtrom (druhé spominané plati pre pracky s pripojenim teplej a studenej
vody). Dotiahnite plastové Casti pripojenia rukou. Bezpecnejsie pripojenie vam zaisti kvalifikovany instalatér.

«  Tlak vody 0,1 - 1 MPa vasho vodovodu vam zaisti efektivnejsi chod vasej pracky (tlak 0,1 MPa predstavuje
pri celkom otvorenom kohutiku prietok viac nez 8 litrov vody za 1 minutu).

- Po dokonceni pripojenia skontrolujte, ¢i spoje netecu, Uplnym otvorenim privodu vody.

- Skontrolujte, ¢i nie st privodné hadice ohnuté, zZlomené alebo prasknuté.
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«  Privodné hadice pripevnite k 3/4” vodovodnému kohutiku so zavitom.
«  Pokial mé pracka dvojity privod vody (na student a teplu vodu), teplota teplej vody by mala byt maximalne
70 °C.

Privod studenej vody (ventil s bielym filtrom)

Privod teplej vody (ventil s ¢ervenym filtrom)
Pripojenie odpadu

-« Skontrolujte, ¢i nie su privodné hadice ohnuté, skratené, prasknuté alebo prilis natiahnuté.

- Vypustacia hadica by mala byt instalovana vo vyske min. 60 cm a max. 100 cm nad zemou.

«  Koniecvypustacej hadice mozete nasadit priamo na odpadovy otvor alebo specidlnu koncovku pripevnent
na odpade umyvadla.

+  Nikdy sa nepokusajte vypustaciu hadicu predlzit jej nadstavovanim.

—

Max. 100 cm.
Min. 60 cm.

POZNAMKA:
Vypustaciu hadicu nevkladajte do nddoby, vedierka ani umyvadia.
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CAST 3: OVLADACI PANEL

Ovladaci panel

(4 tlacidla, prepinac rychlosti odstredovania)
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Voli¢ programov

Tlacidlo Start/pauza

Tlacidl4 funkcif

Kontrolka dokoncenia programu

Zasuvka na pracie prostriedky
Kontrolka Start/pauza

Kontrolky jednotlivych funkcii
Prepinac rychlosti odstredovania
Kontrolka aktivacie programu

uhAwN =
0N

5 Tlacidlo START/PAUZA

Urcené na spustenie zvoleného programu alebo pozastavenie prebiehajuceho programu.

VAROVANIE!
Skoér, nez vyberiete poZzadovany program alebo zmenite prebiehajtici program, musite mat voli¢
programov prepnuty do polohy O (vypnuté).

(_Kontrolky jednotlivych funkcii
Ak stlacite akékolvek tlacidlo funkcii alebo tlagidlo Start/pauza, rozsvieti sa zodpovedajuca kontrolka. Kontrolka
zhasne, pokial opit stla¢ite akékolvek tla¢idlo funkcii alebo tla¢idlo Start/pauza alebo po dokonéeni vybranej

funkcie.

Kontrolky funkcii su pouzivané tiez v systéme detekcie poruch, pozrite kapitolu 8.
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Tlacidla funkcii
% Odlozené plachanie

Tuto funkciu odporuc¢ame pouzivat, pokial bielizert nemozete z pracky vybrat okamzite po ukonceni programu.
Tym predidete jej pokrceniu. Ak stlacite toto tlacidlo, nevypusti sa voda z posledného plachania. Ak chcete, aby
program pokracoval z miesta jeho prerusenia, opat stlacte to isté tlacidlo.

Pokial' nechcete svoju jemnu bielizen odstredovat alebo ju chcete odstredovat Setrnym spdsobom, voli¢
programov prepnite do polohy O (vypnuté). Otocte voli¢ programov na jeden z programov vypustania alebo
odstredovania, ktory pozadujete, a stlacte tla¢idlo Start/pauza. Ak ste zvolili program plachanie, pracka vodu
vypusti. Pokial ste zvolili program odstredovania, pracka aktivuje odstredovanie a potom program ukonci.

" Lahké zehlenie

Pomocou tejto funkcie zaistite, aby bola bielizer po vyprani menej pokrcena.

Lepsi vysledok dosiahnete, pokial bielizen nechéte urcity cas pred napustenim pracky a spustenim prania
namocenu vo vode s pracim prostriedkom. Tuto funkciu odporic¢ame pouzivat na silno zaspinenu bielizen.

u Dodatoéné plachanie

Okrem bezného plachania mézete nastavit eSte dodatocné plachanie, ktoré pracka realizuje pomocou tejto
funkcie vo vsetkych programoch prania.

A VAROVANIE!
Ak zabudnete nastavit doplnkovi funkciu a prdcka uz spustila pranie, stlacte tlacidlo doplnkovej
funkcie. Ak sa jej kontrolka rozsvieti, doplnkovd funkcia sa aktivovala. Ak sa jej kontrolka
nerozsvieti, doplnkovd funkcia sa neaktivovala.

Prepinac rychlosti odstredovania

Pomocou prepinaca rychlosti odstredovania mézete upravit rychlost odstredovania vasej bielizne. Rozmedzie
rychlosti je od 0 (bez odstredovania) az po maximalnu rychlost odstredovania vasej pracky.

1000 = 550

v
850 700

POZNAMKA:
Odstredovanie vasej jemnej bielizne vykondvajte v ¢o najvhodnejsom reZime.
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Voli¢ programov

Pomocou voli¢a programov zvolte program, v ktorom chcete vyprat vasu bielizen. Vyber programu mézete
vykonavat otacanim voli¢a programov oboma smermi. Pri nastavovani dbajte na to, aby bol symbol na
voli¢i programov presne na vami vybranom programe prania. Pokial voli¢ programov prepnete do polohy O
(vypnuté) v priebehu prania, program zostane nedokonceny.

-

23

22 2

8

1. Bavlna90°C 13. Syntetika 50 °C

2. Bavlna 60 °Cs predpranim 14. Syntetika v studenej vode
3. Bavlna60°C 15. Pranie zaclon/zavesov
4. Bavlna40°C 16. Jemné 30 °C

5.  EKO PRANIE 17. Jemné v studenej vode
6. Bavina30°C 18. Rucné pranie

7. Rychle pranie 19. VIna30°C

8. Bavlnav studenej vode 20. VInav studenejvode
9. Mix wash (zmes) 21. Rinse (plachanie)

10. Syntetika 60 °C 22. Spin (odstredovanie)
11. Antialergické pranie 23. Drain (vypustanie)

12. Syntetika 40 °C

Copyright © 2011, Fast CR, a. s.
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CAST 4: PRANIE BIELIZNE

«  Pracku zapojte do zasuvky.
«  Otvorte privod vody.

Prvé pranie

Vo vnutri pracky moze zostat voda po vyrobnych testoch a skiiskach. Odporic¢ame preto vykonat prvé pranie
bez bielizne, aby ste tuto vodu vypustili; do priehradky 2 na pracie prostriedky nasypte pol odmerky bezného
pracieho prostriedku a zvolte program pre bavinu pri 90 °C.

Pred samotnym pranim

Triedenie bielizne

+  Bielizen rozdelte podla typu (bavina, syntetika, jemné, vina a pod.), teploty pri prani a miery znecistenia.

+  Nikdy neperte bielu bielizer spolu s farebnou.

«  PretoZe vasa nova farebna bielizer moéze pustit farbu, perte ho samostatne.

«  Pred vlozenim bielizne do pracky skontrolujte vrecka, ¢i v nich nezostali Ziadne predmety. Tym zabranite
moznému poskodeniu oblecenia aj pracky.

+  Zapnite zipsy a gombiky na bielizni.

+ Zo zéiclon a zavesov odstrante plastové alebo kovové haciky alebo ich vloZzte do pracieho vrectska
a zaviazte ho.

+  Odevy, ako su nohavice, pleteniny, tricka a tielka, otocte naruby.

« Malé kusky, ako su ponozky a vreckovky, perte v pracom vrectsku.

57 [ e B vt R =

Praniedo 90°C  Praniedo60°C  Praniedo30°C Neprat v pracke

Vlozenie odevov do pracky

«  Otvorte dvierka pracky.

+  Bielizen rozlozte rovhomerne do pracky.

+  Kazdy kus vloZte samostatne.

«  Prizatvérani dvierok prac¢ky dévajte pozor, aby sa do dvierok nezachytila Ziadna bielizen.
+  Pevne zavrite dvierka pracky, v opa¢nom pripade sa pracka nespusti.

Davkovanie pracieho prostriedku

Mnozstvo pracieho prostriedku, ktoré pouzijete do pracky, zavisi od nasledujtcich kritérii:

+  Spotreba pracieho prostriedku sa meni spolu s mierou Spinavej bielizne. Pre mierne $pinavu bielizen
nepouzivajte predpranie a do priehradky 2 na pracie prostriedky vdm postaci malé mnozstvo pracieho
prostriedku.

+  Prenadmernesilne $pinavu bielizer zvolte program s predpranim, nasypte % odmerky pracieho prostriedku
do priehradky 1 na pracie prostriedky a zostavajuce mnozstvo odmerky nasypte do priehradky 2.

-V pracke pouzivajte pracie prostriedky Specidlne urcené pre automatické pracky. Davkovanie prostriedku
je uvedené na jeho obale.

«  Prizvysenej tvrdosti vody sa tiez zvysuje mnozstvo pracieho prostriedku nevyhnutné na pranie.
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Pri zvySenom mnozstve bielizne sa tiez zvysuje mnozstvo pracieho prostriedku nevyhnutné na pranie.
Zmakcovaci prostriedok (avivaz) nalejte do priehradky na avivaz v zésobniku na pracie prostriedky.
Neprekracujte rysku MAX.V opac¢nom pripade avivaz sifénom vytecie do vody pouzivanej na pranie.
Velmi hustu avivaz by ste pred naliatim do priehradky mali zriedit vodou. Husta avivaz by inak mohla
upchat sifén a zabranit tak napusteniu avivaze do pracky.

Tekuté pracie prostriedky mozete pouzit pre vietky pracie programy bez predprania. S tymto ciefom
nainstalujte do druhej priehradky zasuvky na pracie prostriedky odmerku a praci prostriedok nalejte podla
rysky uvedenej na odmerke.

Prevadzka pracky

Vyber programu a funkcii

Zvolte program a doplnkové funkcie zodpovedajuce vasej bielizni podla tabulky 1.

Tla¢idlo Start/pauza

Stlacenim tohto tlacidla mozete spustit zvoleny program alebo pozastavit prave prebiehajuci program.

Spustenie programu

Nastavte voli¢ programov na pozadovany program.

Rozsvieti sa kontrolka programu.

V pripade potreby mézete zvolit jednu alebo viac doplnkovych funkcii.
Spustite vybrany program stla¢enim tla¢idla Start/pauza.

Zmena programu

Ak ste zvolili program a nezelate si jeho dokoncenie:

Stlacte tlagidlo Start/pauza.

Voli¢ programov prepnite do polohy O (vypnuté).

Nastavte voli¢ programov na pozadovany program. (Program mézete zvolit podla tabulky 1.)
Rozsvieti sa kontrolka programu.

Spustite vybrany program stlacenim tlacidla Start/pauza.

ZruSenie programu

Ak chcete prebiehajlci program ukoncit skor:

Stlacte tla¢idlo Start/pauza.

Voli¢ programov prepnite do polohy O (vypnuté).

Voli¢ programov otocte na program vypustania alebo odstredovania.
Rozsvieti sa kontrolka programu.

Spustite vybrany program stlaéenim tla¢idla Start/pauza.
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Ukonéenie programu

+  Po dokonceni vybraného programu sa pracka automaticky zastavi.

+  Rozsvieti sa kontrolka dokoncenia programu.

«  Voli¢ programov prepnite do polohy O (vypnuté).

+  Dvierka sa odblokuju asi po dvoch minttach po dokonceni programu. Dvierka otvorte zatiahnutim za
rukovat dvierok smerom k sebe a vyberte bielizer z pracky.

«  Po vybrati bielizne z pracky nechajte dvierka otvorené, aby pracka mohla vysychat.

+  Pracku odpojte zo zasuvky.

+  Uzavrite privod vody.

VAROVANIE!
Ak déjde pocas ktorejkolvek fdzy prania k vypnutiu a opdtovnému zapnutiu prdcky, prdcka
aktivuje program v mieste, v ktorom bol preruseny. Toto prdcku nijak neposkodi.

Detska zamka

Detskd zdmka je urcend na zabezpecenie proti zmene programu stla¢enim tlacidla pocas prania. Detsku zamku
aktivujete sucasnym stlacenim prvého a tretieho tlacidla funkcii na ovlddacom paneli a ich podrzanim pocas
minimalne 3 sekund. Po jej aktivacii blikni LED kontrolky na tlacidlach funkcii indikujice zapnutie detskej
zamky. Detsku zdmku deaktivujete stlacenim rovnakych tlacidiel (prvého a tretieho) a ich podrzanim pocas
minimalne 3 sekind. Vypnutie zdmky je indikované bliknutim LED kontrolky tla¢idla Start/pauza.

VAROVANIE!
Po zapnuti detskej zdmky prdcka vypne voli¢ programov, prepinac rychlosti odstredovania
a tlacidld funkcii.
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TABULKA 1

MAX.
ZASUVKA NA KAPACITA
PROGRAM PRACI PROSTR. SUCHEJ TYP BIELIZNE VYSVETLENIE
BIELIZNE (kq)
BAVLNA 90 °C 5 6 Spln’avalbavlnena a lanova bielizen na
vyvéranie
BAVLNA 60 °C 142 6 Silno znecistena farebna bavinena
(PREDPRANIE) alanova bielizen
BAVLNA 60 °C 2 6 Spinava farebna bavinen4 a lanova bielizer
BAVLNA 40 °C 5 6 Mlerneﬂzaslpu)lln'elna farebnd bavinend a lanova
bielizen pustajuca farbu Soodni bielizet lach
Znedistena farebna bavinend a lanova podna bielizen, plachty,
EKO PRANIE 2 6 bielizef obrusy, tricka, kosele,
i Ei 4 2 <3l . | uteraky
BAVLNA 30°C 5 6 Mlernevzneustena farebna bavinena a lanova
bielizen
RYCHLE PRANIE 5 3 N!le'rnevzaspmena farebna bavinena a lanova
bielizen
BAVLNAV STUDENEJ 5 6 Mierne zaspinena farebna bavinena a lanova
VODE bielizen. Pranie bez ohrevu vody.
MIX 5 6 Spinavé alebo velmi za$pinend farebna
WASH (ZMES) bavinend a lanova bielizer so Skvrnami.
SYNTETIKA 60 °C 2 3 §p|na\{a blgllzen 20 syntetiky alebo Nyllonove ponozky,
syntetickej zmesi bluzky
ANTIALERGICKY 2 3 Detska bielizen Vsetka detska bielizen
SYNTETIKA 40 °C 5 3 Mlerng zas'plnenla bielizer zo syntetiky alebo Nyllonove ponozky,
syntetickej zmesi bluzky
SYNTETIKA 50 °C 2 3 3portova bielizer Véetka Sportova bielizen
a dzinsy
SYNTETIKAV STUDENEJ 5 3 Mierne zaspinend jemna bielizer zo syntetiky Nylénové ponozky,
VODE alebo syntetickej zmesi. Pranie bez ohrevu vody. |blizky
PRANIE ZACLON/ . . s Tyl, zavesy, diolén,
ZAVESOV 1+2 2 Tyl a Zaclony ako jemna bielizen dralon
. Mierne zadpinena jemna farebnd bielizer z 3 .
JEMNE 30°C 2 2 bavlny a syntetiky alebo syntetickej zmesi Zn)es hodvabu, kosele,
Velmimi toinend iemna farebna bluzky, polyester,
JEMNA V STUDENE) elmi mieme zaspinena jemné farebnd | o g Jrecove
2 2 bielizer z baviny a syntetiky alebo syntetickej X
VODE ) : ; tkaniny
zmesi, pranie v studenej vode
RUCNE PRANIE 5 5 Mlerng zaspinend farebr?a blel‘lzerj zlbavlqy a Rgcpe pranie vietkej
syntetiky alebo syntetickej zmesi, rucné pranie | bielizne
VLNA 30°C 5 5 Splnéva vlner)a blellrzven urena na rucné
pranie a pranie v pracke
Velmi lahko za$pinend vinena bielizen uréend | Vsetka vinena bielizery
VLNAV STUDENEJ VODE 2 2 na ru¢né pranie a pranie v pracke v studenej

vode

RINSE (PLACHANIE)

Ak potrebujete vypranu bielizen este raz vyplachat, mézete tento program pouzit na akykolvek typ bielizne.

SPIN (ODSTREDOVANIE)

Ak potrebujete vypranu bielizer este raz odstredit, mozete tento program pouzit na akykolvek typ bielizne.

DRAIN (VYPUSTANIE)

Tento program je ur¢eny na vypustanie Spinavej vody z pracky po vyprani bielizne. Ak chcete vodu

z pracky vypustit pred ukonéenim programu, mézete pouZit tento program.

POZNAMKA:

*Zmdkcéovacie prostriedky (avivdzZe) méZete pouZit pre vsetky programy (okrem odstredovania a vypistania). Pri ddvkovani
avivdZe dbajte na pokyny vyrobcu avivdze. Avivdz nalejte do priehradky na avivdz v zdsobniku na pracie prostriedky.
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CAST 5: UDRZBA A CISTENIE

c «  Pracku odpojte zo zasuvky.
«  Uzavrite privod vody.

Filtre privodu vody

Na konci privodnej hadice pripojenej ku kohutiku a na koncoch privodnych ventilov su filtre zabranujuce
prenikaniu necistot a cudzieho materialu vo vode do pracky. Ak pracka nenapusta dostato¢né mnozstvo vody
napriek tomu, Ze privod vody je otvoreny, vycistite tieto filtre.

- Odpojte privodnu hadicu.

+  Vyberte pomocou pinzety filtre z privodnych ventilov a umyte ich kefkou.

+  Vyberte rukou filtre privodnych hadic na konci pripajanom ku kohdtiku i s tesnenim a vycistite ich.
- Po vycisteni filtre nasadte rovnakym spdsobom spat.

- e
YRS

A Upozornenie:
Filtre privodnych ventilov mézu byt upchané z dévodu kontaminovaného privodu vody alebo
nedostatku nutnej tdrzby, prip. mézu byt poskodené ventily, o ndsledne spésobuje nepretrzité
pretekanie vody do prdcky. Z tychto dévodov sui takto vzniknuté poruchy nad ramec zdruky.

Filter cerpadla

Filtra¢ny systém cerpadla predlZuje Zivotnost cerpadla, ktoré je pouzivané na vypustanie Spinavej vody.
Zaistuje, aby sa do Cerpadla nedostali vldkna z bielizne. Filter ¢erpadla odporucame distit kazdé 2 — 3 mesiace.
Filter ¢erpadla vycistite takto:

«  Otvorte kryt na spodnej liste.

+  Pred otvorenim krytu filtra pred neho postavte nadobu, do ktorej vytecie pripadnad zvyskova voda
z pracky.

«  Krytfiltra uvolnite jeho otocenim proti smeru hodinovych ruciciek a vypustite vodu.

«  Zfiltra odstrénte vietok cudzi material.

«  Skontrolujte ru¢ne otdcanie ¢erpadla.

«  Povycisteni cerpadla nasadte filter spat jeho otacanim v smere hodinovych ruciciek.
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«  Kryt spodnej listy nasadte spat.
« Nezabudnite, ze pokial filter nenasadite spat spravne, potecie vdm z pracky voda.

(A) (A)

1
g 2-A

(A (A)

3-A

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo obarenia!
PretoZe voda v cerpadle méze byt velmi hortica, vyckajte nez vychladne.

Zasuvka na praci prostriedok

Casom sa moézu v zasuvke a v otvore pracky vytvérat usadeniny pracich prostriedkov. Zasuvku na pracie
prostriedky preto pravidelne Cistite od nahromadenych usadenin. Zasuvku vyberte takto:

«  Zasuvku Uplne vytiahnite (OBR. 1).

«  Stlacte viecko sifénu vnutri zasuvky na doraz a tahajte zasuvku, az ju vyberiete von (OBR. 2).

+ Umyte vodou a starou zubnou kefkou.

+  Odstrante usadeniny nahromadené vnutri otvoru pre zdsuvku bez toho, aby sa dostali do pracky.

« Az zasuvka uschne, zasunte ju spat do pracky uvedenym postupom, len v opa¢nom poradi.

ALY

OBR. 1 OBR. 2
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Uzaver sifonu nasypky

Vytiahnite zasuvku na pracie prostriedky. Vyberte uzaver sifonu nasypky a vycistite ho riadne od zvyskov
avivaze. Cisty uzaver sifénu nasypky instalujte spat na svoje miesto. Skontrolujte, ¢i je riadne vlozeny.

Uzaver sifonu nasypky

Plast pracky

Pracku zvonku Ccistite vlaZnou vodou a jemnym cistiacim prostriedkom, ktory neposkodi povrchovu Upravu
plasta pracky. Po oplachnuti ¢istou vodou pracku utrite méakkou a suchou utierkou.

VAROVANIE!

Ak ste prdcku nainstalovali na miesto, kde okolitd teplota klesd pod 0 °C a nebudete ju pouZivat,
vykonaijte nasledujtice opatrenia:

e Prdcku zapojte do zdsuvky.

«  Zavrite privod vody a odpojte privodnu hadicu alebo hadice.

«  Koniec vypustacej hadice i privodnej hadice zasurite do nddoby na zemi.

« Nastavte voli¢ programov na program vypustania.

*  Rozsvieti sa kontrolka programu.

o Spustite program stlacenim tlacidla Start/pauza.

«  Podokonceni programu (rozsvieti sa kontrolka konca) prdcku odpojte zo zdsuvky.

Po dokonceni tychto procesov sa z prdcky vypusti zvysnd voda a predidete tak jej pripadnému
zmrznutiu priamo v prdcke. Ak chcete prdcku opdt pouzit, skontrolujte, éi je okolitd teplotanad 0 °C.

Bubon

V pracke nenechavajte ziadne kovové predmety, ako su ihly, svorky alebo mince a pod. Tieto predmety mo6zu
sposobit vznik hrdzavych skvin na bubne. Pokial chcete tieto Skvrny eliminovat, pouzite Cistiaci prostriedok
bez chléru a dodrzte pokyny vyrobcu cistiaceho vyrobku. Na odstrafiovanie hrdzavych skvin nikdy nepouzivajte
drétenky na riad ani iné podobné brusne prostriedky.

Odstranenie vodného kamena z pracky

Odporucame pouzit bezne dostupny odstrafiovac¢ vodného kamena a dodrzte pokyny uvedené na obale.

VAROVANIE!
Zmesi na odstrariovanie vodného kameria obsahuju kyseliny a tie méZu spésobit zmenu farieb
vasej bielizne a nepriaznivo ovplyvnitvasu prdcku.
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CAST 6: PRAKTICKE INFORMACIE

Alkoholické napoje:Skvrnu najskor predperte v studenej vode, potom ju potrite glycerinom
a vodou a oplachnite roztokom vody a octu.

Lestidlo na topanky:Skvrnu najskér lahko vydrhnite bez toho, aby ste poskodili tkaninu, pracim
prostriedkom a oplachnite. Pokial nepusti, potrite ju roztokom z jedného dielu ¢istého alkoholu
(96 stupniov) a 2 dielov vody a nasledne ju vyperte vo vlaznej vode.

Caj a kava: Cast bielizne so $kvrnou napnite na vriok nadoby a vyplachnite v ¢o najteplejsej vode,
ktoru vasa bielizer\ znesie. Ak je to pre vasu bielizer vhodné, vyperte skvrnu v [Ghu.

Cokolada a kakao: Nechajte vasu bielizeri v studenej vode a vydrhnite mydlom alebo pracim
prostriedkom, potom vyperte v takej teplej vode, aku vasa bielizen znesie. Pokial na bielizni stale
zostava mastna Skvrna, umyte ju peroxide vodika (v pomere 3 %).

Kecup: Po oskrabani zaschnutych zvyskov bez toho, aby ste vasu bielizer poskodili, nechajte
namocenu asi 30 minut v studenej vode a vyperte pracim prostriedkom.

Vyvar, vajcia: Odstrante zaschnuté zvysky a utrite hubkou alebo médkkou utierkou namoc¢enou v
studenej vode. Potrite pracim prostriedkom a vyperte zriedenym ldhom.

Mastné a olejové skvrny: Najskor utrite zvysky.Skvrnu potrite pracim prostriedkom a nésledne
vyperte vo vlaznej mydlovej vode.

Hor¢ica: Najskor skvrnu potrite glycerinom. Potrite pracim prostriedkom a nasledne vyperte.
Pokial' skvrna nezmizne, potrite ju alkoholom (na syntetiku a farebnu bielizen pouzite roztok
1 dielu alkoholu a 2 dielov vody)

Krv: Nechajtebielizeripriblizne30minutvstudenejvode.Pokialskvrnanezmizne,namoctedoroztoku
vody a ¢pavku (3 lyZice ¢pavku na 4 litre vody) asi na 30 minut.

Smotana, zmrzlina a mlieko:Nechajte vasu bielizer v studenej vode a potrite $kvrnu pracim
prostriedkom. Pokial Skvrna nezmizne, potrite ju lthom v spravnom pomere pre dany typ tkaniny
(nepoutzivajte lth na farebnu bielizen).

Hlina: Skvrny od hliny odstrante ¢o najskér. Vyperte ich pracim prostriedkom a pokial nezmiznu,
potrite ich okyslicenou vodou (v pomere 3 %).

Atrament:Skvrnu namocte do studenej vody a pockajte, aZ sa atrament vo vode rozpusti. Potom
Skvrnu potrite vodou s citronovou $tavou a pracim prostriedkom, vyckajte asi 5 minut a vyperte.

Ovocie:Cast bielizne so $kvrnou napnite na vréok nadoby a polejte studenou vodou. Na $kvrnu
nelejte horucu vodu. Otrite studenou vodou a glycerinom. Vyckajte 1-2 hodiny a pokvapkajte
bielym octom, potom oplachnite.

Skvrny od travy:Potrite $kvrnu pracim prostriedkom. Pokial to tento typ bielizne umoziuije,
vyperte skvrnu v lthu. VInené odevy potrite alkoholom. (Na farebnt pouzite zmes 1 dielu ¢istého
alkoholu a 2 dielov vody).

Olejové farby: Skvrny by ste mali odstranit pred ich zaschnutim pomocou riedidla. Potom ich
potrite pracim prostriedkom a vyperte.

Skvrny od opalenia:Pokial to vasa bielizeh umoziuje, moézete do vody na pranie pridat lah.
Pri vinenej bielizni by ste mali Skvrnu prikryt utierkou navlhéenou v okyslicenej vode, cez to
polozte suchu utierku a skvrnu vyzehlite. Po vyplachani by ste mali bielizer riadne vyprat.
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CAST 7: PREDCHADZANIE DROBNYM PORUCHAM

Vsetky nevyhnutné opravy pracky by mal vykonat autorizovany servis. A
nie ste schopni poruchu odstranit pomocou nizsie uvedenych informécii:

«  Pracku odpojte zo zasuvky.
+  Uzavrite privod vody.
«  Obratte sa na najblizsi autorizovany servis.

k je nutné vasu pracku opravit alebo

PORUCHA MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Je odpojena zo zasuvky.

Zapojte zastr¢ku do zasuvky.

Je vypélend poistka.

Vymernte poistku.

Doslo k vypadku elektrického
prudu.

Skontrolujte, ¢i ide elektricky prud.

Pracka nefunguje. Nestlacili ste tlac¢idlo Start/pauza.

Stlacte tla¢idlo Start/pauza.

Voli¢ programov je v polohe O
(vypnuté).

Voli¢ programov prepnite do
pozadovanej polohy.

Nie su dovreté dvierka pracky.

Zavrite dvierka poriadne. Mali by
ste pocut, ako cvaknu.

Je zatvoreny privod vody.

Otvorte privod vody.

Moze byt ohnuté privodna hadica.

Skontrolujte privodnu hadicu.

Privodna hadica je upchana.

Vycistite filtre privodnej hadice. (*)

Pracka nenapusta vodu. ! . . -
P Filter privodného ventilu je

upchany.

Vycistite filtre privodného ventilu.
*)

Nie st dovreté dvierka pracky.

Zavrite dvierka poriadne. Mali by
ste pocut, ako cvaknu.

Vypustacia hadica je upchana
alebo ohnuta.

Skontrolujte vypustaciu hadicu.

Pracka nevypusta vodu. Filter ¢erpadla je upchany.

Vycistite filter cerpadla. (*)

Bielizen ste do pracky nevlozili
rovhomerne.

Bielizer vo vnutri pracky rozlozte
tak, aby bola v bubne rovnomerne.

Pracka stoji na nerovnom
porvrchu alebo nie je vyrovnana.

Skontrolujte, ¢i stoji na rovhom
povrchu a je vyrovnana. (**)

Pracka vibruje.
Neodstranili ste transportné
skrutky.

Odstrante transportné skrutky. (**)

(*) Pozrite kapitolu vztahujlcu sa k udrzbe a ¢isteniu pracky.
(**) Pozrite kapitolu vztahujucu sa k instalacii pracky.
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PORUCHA

MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Pracka vibruje.

V pracke je malo bielizne.

To nebrani v chode pracky.

V pracke je nadmerné mnozstvo
bielizne alebo bielizen nie je rozlo-
Zenda rovnomerne.

Neprekracujte odporucané mnoz-
stvo bielizne a rozlozte ju v bubne
rovnomerne.

Pracka sa dotyka pevného
predmetu.

Zaistite, aby sa pracka nedotykala
Ziadnych pevnych predmetov.

V zésuvke na pracie prostriedky
je nadmerné mnozstvo peny.

Pouzili ste prili$ mnoho pracieho
prostriedku.

Stlacte tla¢idlo Start/pauza. Aby
ste zastavili tvorbu peny, nalejte
do pol litra vody jednu lyZicu
avivaze a tento roztok nalejte do
z&suvky na pracie prostriedky.

Po 5 - 10 minutach stlacte tlacidlo
Start/pauza. Pri buddcom prani
zvolte spravne davkovanie pracie-
ho prostriedku.

Pouzili ste nevhodny praci
prostriedok.

Pouzivajte iba pracie prostriedky
ur¢ené pre automatické pracky.

Vysledok prania nie je uspo-
kojivy.

Vasa bielizen je pre zvoleny
program prili$ znecistena.

Vyberte vhodnejsi program. (poz-
rite Tabulku 1)

Nepouzili ste dostatocné
mnozstvo pracieho prostriedku.

Pouzite viac pracieho prostriedku,
podla jeho vlastnosti.
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PORUCHA

MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Vysledok prania nie je uspo-
kojivy.

Do pracky ste vlozili prilis mnoho
bielizne.

Vlozte do pracky iba tolko bielizne,
aby ste neprekrocili maximalnu
kapacitu pracky.

Mozno méte tvrdu vodu.

Pouzite také mnozstvo pracieho
prostriedku, ktoré zodpoveda
pokynom vyrobcu pracieho
prostriedku.

Bielizen nie je v pracke rovnomer-
ne rozlozena.

Bielizen vo vnutri pracky rozlozte
tak, aby bola v bubne rovhomer-
ne.

Voda je z pracky vypustend
ihned po jej napusteni.

Koniec vypustacej hadice je podla
pracky prili$ nizko.

Vypustaciu hadicu umiestnite do
zodpovedajucej vysky.(**)

Pocas prania nie je v bubne
vidiet vodu.

Nejde o poruchu. Voda je v spod-
nej ¢asti bubna.

Na bielizni s zvysky pracieho
prostriedku.

Na bielizni sa mézu vo forme bi-
elych skvin objavit nerozpustené
zvysky pracieho prostriedku.

Kalibraciou plachacieho progra-
mu pracky nastavte doplnkové
plachanie navyse alebo po ususeni
bielizne odstrante skvrny kefou.

Na bielizni su sivé skvrny.

Tieto $kvrny mézu byt spdsobené
olejom, krémom alebo mastou.

Pri buduicom prani pouzite
maximalne mozné mnozstvo
pracieho prostriedku stanovené
jeho vyrobcom.

Odstredovanie neprebehne
alebo zacne neskor.

Nejde o poruchu. Tymto spéso-
bom moéze fungovat kontrola
nevyvazenej naplne.

Systém kontroly nevyvazenej napl-
ne sa snazi homogénnym sp6so-
bom rovnomerne rozlozit bielizen
v bubne. Po jej rozlozeni za¢ne
pracka proces odstredovania. Pri
buduicom prani vlozte bielizer do
bubna rovnomerne rozlozend.

(**) Pozrite kapitolu vztahujuca sa k instaldcii pracky.
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CAST 8: AUTOMATICKY SYSTEM DETEKCIE PORUCH

Vasa pracka je vybavend systémami, ktoré pocas prania neustale kontroluju spravny priebeh a v pripade
akejkolvek poruchy zaistia nevyhnutné opatrenia a zaroven vas na poruchu upozornia.

KOD PORUCHY

INDIKACIA PORUCHY

MOZNA PRICINA

MOZNA NAPRAVA

Err 01

Blika tla¢idlo Start/
pauza.

Nie su dovreté dvierka
pracky.

Dvierka riadne dovrite,
dokial nebudete pocut
cvaknutie. Ak problém
pretrvava, pracku
vypnite, odpojte zo
zasuvky a okamzite

sa obrétte na najblizsi
autorizovany servis.

KOD PORUCHY

INDIKACIA PORUCHY

MOZNA PRICINA

MOZNA NAPRAVA

Err 02

Blika kontrolka aktivacie
programu.

Hladina vody v pracke
je pod vyhrevnym
telesom. Mozno je nizky
alebo zablokovany tlak
privodu vody.

Privod vody uplne
otvorte. Mozno je
prerusend dodavka
vody, skontrolujte to.
Ak problém pretrvava,
pracka sa po chvili
automaticky vypne.
Odpojte ju zo zasuvky,
zatvorte privod vody
a obrétte sa na najblizsi
autorizovany servis.

Err 03

Blika kontrolka Start/
pauza a aktivacia
programu.

Porucha ¢erpadla alebo
upchany filter cerpadla.

Vycistite filter ¢erpadla.
Ak problém pretrvava,
obréatte sa na najblizsi
autorizovany servis.(*)

(*) Pozrite kapitolu vztahujlcu sa k udrzbe a ¢isteniu pracky.
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KOD PORUCHY INDIKACIA PORUCHY MOZNA PRICINA MOZNA NAPRAVA
Pracku vypnite
Blik4 kontrolka Start/ Porucha vyhrevného a odpojte zo zasuvky.
Err 05 pauza a dokoncenia telesa pracky alebo Zatvorte privod vody
programu. vyhrevného snimaca. a obrétte sa na najblizsi
autorizovany servis.
Pracku vypnite
[P a odpojte zo zasuvky.
Err 06 Blélkakaktlvvaqa programu | o, 1cha motora. Zatvorte privod vody
a dokoncenie programu. a obrétte sa na najblizsi
autorizovany servis.
Svieti kontrolka Start/ aprggl;;%j\;zr)zgitziisuvky
Err 07 pauza, aktlve:jcu:( . .| Chyba konfiguracie. Zatvorte privod vody
programu a dokoncenie a obrétte sa na najblizsi
programu. autorizovany servis.
Blika kontrolka Start/ aPrca;céjI:)l:)j\gggitzZsuvky
Err 08 pauza, aktlv;ija?( . Porucha motora. Zatvorte privod vody
programu a dokoncenie a obrétte sa na najblizsi
programu. autorizovany servis.
Ak je sietové napatie
) nizsie nez 150V alebo
Swgtl’ kf)ntrolka Sietové napitie je prilié vyssie nez 260 V, prackla
Err 09 aktivacie programu a ké alebo nizk sa automaticky zastavi.
dokon¢enia programu. VYSOKe alebo nizke. Po obnoveni sietového
napatia bude pracka
pokracovat v procese.
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CAST 9: MEDZINARODNE ZNAKY PRANIA

X7

)

==

Teplota prania

Neprat (ru¢né pranie)

Vlazna Zehli¢ka

Stredne tepla zehlicka

==

2

Tepla zehlicka

Nezehlit

Nesusit v susicke

Susit zavesené

A

AN

Nechat odkvapkat

Susit naplocho

Nebielit

Mozno bielit.

®

®

®

Toto su symboly pre chemické cistenie. Pismena cistiarni predpisuju, ktory prostriedok pouzit. Odevy
s tymito symbolmi neperte v pracke, pokial nie je na stitku uvedené inak.
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CAST 10: TECHNICKE UDAJE

Prevadzkové napatie/frekvencia (V/Hz)

220 -240V~50Hz

Suctovy prad (A) 10

Tlak vody (MPa) Mins 0.1 Mpa
Celkovy prikon (W) 2100
Max. kapacita suchej bielizne (kg) 6
Odstredovanie (ot./min.) Max. 1000
Pocet programov 23
Rozmery

(vy3ka x Sirka x hibka) (cm) 85x60x53
Hluénost prania/odstredovania (dB) 58/74 dB

Poznamka: Vyssie uvedené data podliehaju zmenam.

CAST 11: TIPY NA USPORU ENERGIE

Spotreba energie a vody sa moze lisit v zavislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody, okolitej teploty,
mnozstva bielizne, vyberu doplnkovych funkcii, kolisaniu napétia.

Spotrebu energie aj vody obmedzite, pokial budete pri pouziti vasej pracky dodrzovat kapacitu uvedenu pre
vybrany program, budete prat menej zaspinenu bielizen alebo kazdy den v kratsich programoch, budete ju
pravidelne cistit a vykonavat udrzbu, budete ju pouzivat v obdobiach no¢ného prudu stanovenych vasim

dodavatelom elektriny.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENi

)¢

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach mézete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zZivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informécie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informéacie o sprdvnom spdsobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spiia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa moézu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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Dovozce:

FASTCR, as.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ricany

Dovozca:

FAST PLUS s.r.0.

Na pantoch 18
SK-831 06 Bratislava

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




