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Vazeny zakazniku
Dékujeme, Ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte si
véechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENi DO PROVOZU

Bezpecnostni upozornéni
Symboly:

6 Obecné rady pro optimalni provoz spotfebice

A Obecné nebezpeci
A Horké povrchy

Nez uvedete spotiebic¢ do provozu

e Proctete si pozorné navod k pouziti a k montazi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dulezité informace tykajici se instalace, pouziti a Udrzby spotiebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spotfebice v pfipadé daliho prodeje vyrobku.

Pokud je spottebi¢ prepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru muze zatéct do chladiciho
okruhu. Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikdlni poloze, aby olej
natekl zpét do kompresoru.

neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotiebi¢ a kontaktujte prodejce nebo v pfipadé
poskozeného privodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a viechny jeho soucasti v pofadku,
nainstalujte podle pokyna v pfislusné kapitole.
»  Priinstalaci spotfebice na misto, popt. pfi posouvéni spotiebice, by mohlo dojit k jeho promacknuti nebo
poskozeni ptivodniho kabelu. Zkontrolujte, zda pfivodni kabel nikde neprekazi.
»  Pred pfipojenim spotiebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, ze kapacita systému odpovida udajim
uvedenych na vykonnostnim Stitku spotfebice.
» Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pfipojeni spotiebi¢e mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

f Po vybaleni spotiebi¢ peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Presvédcte se také, ze kabel

fi Presouvate-li spotrebic z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, ze i kdyz jste odpojili privodni
kabel, soucasti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urc¢itou dobu velmi horké.

O Tento spotfebi¢ neni ur¢en pro vestavby. Nezakryvejte nebo nezastavujte otvory pfivodu a odvodu
vzduchu. Nedostate¢né odvétrani zpUsobi Spatnou funkci a poskozeni spotiebice.

Provoz pfistroje

*  Pouzivejte spotrebi¢ pouze k ticeldim, ke kterym je urcen.

* Tento spotiebi¢ je ur¢en vyhradné pro domadci pouziti, pro uchovavani nebo zmrazovani potravin
a k pfipravé ledu.

»  Teplota uvniti chladni¢ky i mraznicky mize mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna
k uchovavani vyrobkl (napf. 1€kd), které vyzaduiji stabilni teplotu.

ﬁ Nepouzivejte uvniti spotfebice zadné dalsi elektrospotiebice (napf. topna télesa, elektrické zmrzlinové
strojky atd.) Hrozi nebezpeci vybuchu!
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Neukladejte do chladnicky potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napt. spreje) a Zzddné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpeci vybuchu!

Neskladujte v mrazicim prostoru tekutiny v lahvich a plechovkach (zejména napoje s obsahem oxidu
uhli¢itého). Lahve a plechovky mohou prasknout!

*  Vysokoprocentni alkohol ukladejte jen s pevnym uzavérem a ve svislé poloze.

* Nepouzivejte podstavec, zasuvky, dviika spotrebice atd. jako stupdtko nebo jako opérku. Hrozi nebezpeci
zranéni osob nebo poskozeni spotiebice.

Dbejte na to, aby se plastové soucasti spotiebice a tésnéni dvefi neznecistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

*  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmuti z mraziciho prostoru. Hrozi nebezpeci omrzlin!

ﬁ Vyhnéte se delSimu kontaktu rukou se zmrazenymi potravinami, ledem nebo odparovacimi trubkami.
Hrozi nebezpeti omrzlin a pfimrznuti!

A Nedoporucujeme vkladat horké tekutiny nebo jidla dovniti chladni¢ky a pInit nddoby az po okraj.

A Nepokladejte na chladnicku kiehké, téZké nebo nestabilni pfedméty.

Déti vdomacnosti

» Nikdy nenechdvejte obaly a jejich soucasti détem. Hrozi nebezpeli otravy nebo uduseni sklddacimi
kartony a foliemi!

*  Tento spotiebi¢ neni zddnou hrackou pro déti!

» U spotiebicl se zamkem na dvefich: nenechavejte klice v dosahu déti!

Pokud jiz chladni¢ku nebudete pouzivat, demontujte dvitka, tésnéni, police a ulozte je na bezpecné misto.

Predejdete tak nebezpeci uviznuti ditéte uvniti chladnicky.

Udrzba a ¢isténi
ﬁ Dfive nez za¢nete s pravidelnou nebo mimoradnou udrzbou, odpojte privodni kabel spotfebice nebo
vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy privodni kabel, ale vzdy pfimo za vidlici.

Nepouzivejte mechanicka ani jina zafizeni, mimo zafizeni doporucenych vyrobcem, k tomu, abyste
urychlili proces rozmrazovani.

* Neodmrazujte nebo necistéte spotiebi¢ pomoci parniho Ccisticiho pfistroje! Para maze vniknout do
elektrickych soucasti spotrebice, kde by mohlo dojit ke zkratu. Hrozi nebezpeci zasahu elektrickym
proudem!

Zmrzlou vrstvu ledu a pfimrzlé potraviny neodstranujte nozem nebo ostrym predmétem. Mazete tim
poskodit trubky na chladici médium. P¥i tniku chladiciho media mdze dojit k poranéni o¢i, nebo se mlize
vznitit.

Vseobecné pokyny

»  Zafizeni neni uréeno pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o pouziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

»  Tento spotiebic je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

e Tésnost chladiciho okruhu je prezkousena.

» Tento vyrobek odpovidd prislusnym bezpecnostnim ustanovenim pro elektrické spotrebice platnym
v Evropské Unii.
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Technicka bezpecnost

Spotiebi¢ obsahuje chladici plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotiebi¢ prepravujte ¢i presouvejte jen
A s maximalni opatrnosti, vyhnéte se nadmérnym nérazim a otfesim, aby nedoslo k poSkozeni

spotiebice. Pokud dojde k poskozeni chladiciho okruhu a moznému uniku chladiciho plynu, vznika
riziko vybuchu, ktery mlize byt vyvolan jiskrou nebo plameny. Pokud spotiebi¢ vykazuje zndmky poskozeni,
nesmi byt uveden do provozu. V takovém pfipadé kontaktujte servisni centrum, vyvétrejte mistnost, kde je
zafizeni umisténo a zamezte Siteni plament nebo jinym zdsahlm do zafizeni.

Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a

Opatieni v pripadé nenadalého Uniku
Pokud Ize vétrat, nechte material odpafrit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hoflavy, je nutno zcela vyloucit kontakt s otevienym ohném a horkymi povrchy. Protoze je plyn

R600a tézsi nez vzduch, mlze dochazet k jeho vysoké koncentraci u zemé, kde je vétrani slabé.
Prvni pomoc

Vdechnuti

Odvedte zasazenou osobu ze zamoreného prostoru na teplé, dobfe vétrané misto. Dlouhodoby pobyt
v zamoreném Uzemi mulze zpUsobit duseni, pfipadné ztratu védomi. Pokud je to nutné, zavedte umélé dychani
a v mimofadné vazné situaci, pod odbornym Iékaiskym dohledem, podejte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pri nahodilém kontaktu s pokozkou nedojde k ohrozeni zdravi, radéji dlikladné omyjte postizené misto. Tekuty
postfik nebo rozprasena tekutina mohou zpUsobit omrzliny, omyjte postizené misto velkym mnozstvim vody
a privolejte osettujiciho Iékare.

Kontakt s o¢ima

Pokud jsou zasazeny oci, vymyjte je velkym mnozstvim vody, snazte se pfitom mit oci oteviené, a co nejdfive
zavolejte specializovaného Iékare.

Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnuti plynu R600a, kontaktujte svého lékare.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

Osvétleni

Sklenéna police
Zasuvka na zeleninu
Ovladaci panel

HwN =

5.
6.
7.

Police na vejce
Police na napoje
Mrazici zasuvka
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CAST 3: INSTALACE

Pieprava a rozbaleni

Pokud je spotiebic¢ prepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru muize natéct do chladiciho okruhu.
Proto ponechte spotfebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej natekl zpét do
kompresoru.

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotfebice (je-li pouZit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu uréenym pfipravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé latky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotfebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spottebice, dvefi a dalSich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfisluSenstvi zevnitf spottebice.

Obalovy material je recyklovatelny a je oznac¢en symbolem recyklace. Pi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovdny mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotrebic¢ peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozni podminky

Sprévny provoz spottebice, teploty chlazeni a mraZeni jsou garantovény pouze pfi zachovani nasledujicich
podminek:

o Teplota mistnosti, ve které je spotfebi¢ umistén, odpovidéd klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim
Stitku spotrebice.

e Maximalni relativni vlhkost okoli: 90%.

Spotiebi¢ musi byt umistén v dostate¢né vzdalenosti od zdroju tepla (napf. pecici trouby, centralniho

vytapéni, primych slunecnich paprsku atd.).

Zafizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pfed povétrnostnimi vlivy.

Pravidelnd udrzba je provadéna dle pokynl v tomto navodu.

Vétraci otvory v krytu spotfebice nesmi byt zakryty zadnymi zabranami.

Spravna instalace (napf. vyvazeni, kapacita systému odpovida udajim na vykonnostnim stitku spotiebice).

Tabulka - Klimaticka tfida

Klimaticka tiida Teplota okoli
SN +10°C az +32°C
N +16°Caz +32°C
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
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Umistnéni

Prostor pro umisténi spotiebic¢e musi spliovat pozadavky uvedené v odstavci ,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotiebice.

Déle musite zachovat vzdalenosti a rozméry spotrebice, aby byla zajisténa jeho spravna funkce:
1. Horni ¢ast nejméné 20 cm;

2. Zadni ¢ast nejméné 10 cm;

3. Sténa na strané, kde se oteviraji dvefe nejméné 30 cm.

Vyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spottebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.

Zkontrolujte, zda zadné potrubi pro obéh chladiva neni béhem instalace zadnym zpUlsobem poskozeno.

e Pouzivejte spotrebi¢ pouze k ticeldm, ke kterym je urcen.
e Spotiebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

Timto zplsobem bude zajistén volny obéh chladiva a ucinny provoz vaseho spotiebice.

e Pokud je to mozné, umistéte spotrebi¢ do chladné, dobfe vétrané a suché mistnosti.

e Neumistujte spotiebi¢ na pfimé slunecni svétlo ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
jakychkoliv zdroja ptimého tepla, jako je topeni, trouba, sporak atd. - to by znamenalo, Zze kompresor by
musel pracovat mnohem vice a vysledkem by byla i znatelné vyssi spotieba energie.

Pokud nelze predejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporucujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespor dodrzet nasledujici minimalni vzdalenosti:

e Od plynového nebo elektrického spordku 5 cm;
e Od radiatoru nebo trouby, apod. 50 cm;
e Odjiného chladiciho spotfebice 2 cm.

Na spotiebi¢ neumistujte Zzaddné spotrebice, které na spotiebi¢ uvoliuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventilacni mfizku. Zastrcku vytahujte zatazenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotiebice od sité nikdy netahejte za kabel.

Pfed zapnutim, spotfebi¢ nechte v kone¢ném umisténi stat 12 hodin, obéh chladiva se tak stabilizuje a
A nevyskytnou se zadné provozni problémy. Pfed pfipojenim spotiebice k siti se presvédcte, Ze je uvniti
zcela suchy — zejména v rozich.

Varovdni pred nebezpecim

Chladivo miiZe byt vysoce hoflavé, v zdvislosti na sloZeni. Okruh chladiva byl hermeticky uzavien
a utésnén a byl mnohokrdt testovdn na mozné tniky. Jakykoliv neodborny zdsah miize zpisobit
nebezpedi poZdru. Ujistéte se, Ze nedochdzi k Zddnému mechanickému naruseni ¢i vlivu na obéh
paliva, zejména v pristupnych cdstech okolo kompresoru.

Do chladiciho systému miize zasahovat pouze odborné kvalifikovany persondl.
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Cisténi pred pouzitim

Presvédcte se, ze jste odstranili ze spotiebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni ptislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitini ¢asti vlaznou vodou s neutralnim cisticim prostfedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym - tim
odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni pripravky, které by mohly poskodit povrchy.

Elektrické zapojeni
Predtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

e Mate zcela suché ruce.

o Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim stitku spotiebice odpovidaji, které jsou v domaci napéjeci
siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pouziti pfi jinych napétich, pouzijte ménic
napéti odpovidajicich parametrd).

e Kabel a zastr¢ka nejsou poskozeny nebo skiipnuty tézkymi predméty.

e  Privodni kabel neni pfilis napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.

Nepfipojujte spotiebi¢ k usmérnovaci proudu (napf. slune¢ni elektrarna) nebo pomoci prodluzovaciho
/ ' \ kabelu.

V pfipadé, ze sitova zasuvka domaciho systému neni uzemnéna v souladu se soucasnymi pravnimi
predpisy, pfipojte spotiebic po konzultaci se specializovanym technikem k samostatnému uzemnéni.
Vlyrobce neni zodpovédny za Urazy vzniklé nasledkem nerespektovani téchto pokyn(.

f Spotrebi¢ musi byt pfipojen k fungujicimu uzemnéni.

fadné tésnit, coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim, ndmrazou nebo vlhkosti. Je velmi
dllezité vyrovnani chladnicky.

f Pokud chladni¢ku béhem instalace nevyrovnate, nemusi se dvirka spravné dovirat a tésnéni nemusi
Chladnic¢ku vyrovnate pomoci nastavitelnych noh - jejich otacenim ve sméru hodinovych rucicek chladni¢ku
zdvihéate a jejich otacenim proti sméru hodinovych rucicek chladni¢ku spoustite.

Otoceni sméru otevirani dvefri

V pfipadé, Ze potfebujete zménit smér otevirdni dvefi, kontaktujte autorizovany servis.
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ST 4: OVLADACI PANEL

Provoz vasi chladnicky:
Po pfipojeni spotfebice ke zdroji energie je vychozi nastavend teplota pro mrazeni-18 °C a pro chlazeni +5 °C.

1 2 3 4 567

— o
10 @) a.. Lo
‘Ll e E-J o
1. Indikétor teploty mraznicky 5. Kontrolka prazdninového rezimu
2. Tla¢itko Mode (Rezim) 6. Kontrolka ekonomického rezimu
3. Tlac¢itko Set (Nastaveni) 7. Upozornéni na otevienad dvirka
4. Indikator teploty chladnicky

Tlaéitko Mode (Rezim)

Tlacitko Mode (Rezim) je urceno k prepinani mezi indikdtorem teploty mraznicky, chladnicky, kontrolkou
ekonomického a prazdninového rezimu.

e 1 stisknuti = blika indikator teploty mraznicky.
Nyni mézete zménit nastavenou hodnotu.

e 2 stisknuti = blika indikator teploty chladnicky.
Nyni mézete zménit nastavenou hodnotu.

e 3 stisknuti = blika indikator ekonomického rezimu.

e 4 stisknuti = blikd indikator prazdninového rezimu.
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Tlacitko Set (Nastaveni)

Jakmile pomoci tlacitka Mode (Rezim) zvolite chladnicku nebo mraznicku, miizete pomoci tohoto tlacitka
zménit nastaveni jejich teploty.

O 3 [

/

J

-~

Nastaveni teploty mraznicky a aktivace rezimu rychlého

zmrazeni (SF).

=70 o

5 [
//77;/
#

-
e Naindikdtoru teploty mraznicky je jako vychozi teplota uvedeno -18 °C.
e Jednou stisknéte tla¢itko Mode (Rezim).
e Jakmile stisknete toto tlacitko, hodnota aktudlné nastavend na indikatoru teploty mraznicky zacne blikat.
e Kazdym stisknutim tlacitka Set (Nastaveni) pokud blikd indikétor, klesa teplota na indikatoru teploty

mraznicky.

(-16°C,-17°C,-18°C,-19°C,-20 °C, -21 °C, -22 °C,-23 °C, -24 °C)

Po dosazeni pozadované teploty vyckejte 5 sekund, uvedena hodnota se aktivuje a vase chladnicka za¢ne
fungovat podle nové nastavené hodnoty.

teploty mraznicky, za¢nou blikat pismena SF.

Pokud tlacitko stisknete i po zobrazeni blikajicich pismen SF, nastaveni za¢ne znovu od -16 °C.

Pokud blikd SF a vyckate 5 sekund, aniz byste tlacitko stiskli, SF pfestane blikat a aktivuje se rezim rychlého
zmrazeni.
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Pokud je nastaven rezim Rychlého zmrazeni (SF)

e Pokud jednou stisknete tlacitko Mode (Rezim) a vyckate 5 sekund, rezim rychlého zmrazeni zrusite
a mraznicka se prepne zpét do provozu s predchozi nastavenou teplotou.

e Pokud jednou stisknete tlacitko Mode (Rezim), blikd indikator a stisknete nastaveni hodnoty, muizete
nastavenou teplotu zménit. Jakmile teplotu zménite a vyckdte 5 sekund, mraznicka se aktivuje s touto
teplotou.

e Pokud dvakrat stisknete tlacitko Mode (Rezim), za¢ne blikat indikator teploty chladnicky. Mizete zménit
nastaveni teploty chladnicky.

e Pokud trikrat stisknete tlacitko Mode (Rezim), za¢ne blikat indikator ekonomického rezimu. Pokud vyckate
5 sekund, zrusi se rychlé zmrazeni a aktivuje se ekonomicky rezim.

e Pokud ctyrikrat stisknete tlacitko Mode (Rezim), zac¢ne blikat indikator prazdninového rezimu. Pokud
vyckate 5 sekund, zrusi se rychlé zmrazeni a aktivuje se prazdninovy rezim.

Doporucena nastaveni teploty mraznicky

Kdy nastavit teplotu? Vnitini teplota

Pri skladovani mensiho objemu potravin -16°C, -17°C

Pti normalnim pouZiti -18°C, -19°C, -20°C, -21°C

Pfi skladovani vétsiho objemu potravin -22°C,-23°C, -24°C

e  Ke zmrazeni vétsiho mnozstvi potravin

e Ke zmrazeni hotovych pokrm . . .
. . . rezim Rychlého zmrazeni

e  Krychlému zmrazeni potravin

e Kdlouhodobému skladovéni sezénnich potravin

POZNAMKA:

Rezim rychlého zmrazeni se automaticky zrusi po 24 hodindch nebo pokud teplota uvnité mraznicky

klesne pod -32 °C.
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Nastaveni teploty chladnicky a aktivace rezimu rychlého
chlazeni (SC)

Na indikatoru teploty chladnicky je vychozi teplota nastavena na +5 °C.

Dvakrat stisknéte tla¢itko Mode (Rezim).

Jakmile stisknete toto tlacitko, hodnota aktualné nastavena na indikatoru teploty chladnicky za¢ne blikat.
Kazdym stisknutim tlacitka Set (Nastaveni) - pokud blika indikator - klesa teplota na indikatoru teploty
mraznicky.

(+8°C, +7°C, +6 °C, +5 °C, +4 °C, +3 °C, +2 °()

Po dosazeni pozadované teploty vyckejte 5 sekund, uvedena hodnota se aktivuje a vase chladnicka za¢ne
fungovat podle nové nastavené hodnoty.

teploty chladnicky, za¢nou blikat pismena SC.

Pokud tlacitko stisknete i po zobrazeni blikajicich pismen SC, nastaveni za¢ne znovu od +8 °C.

Pokud bliké SC a vyckate 5 sekund, aniz byste tlacitko stiskli, SC prestane blikat a aktivuje se rezim rychlého
chlazeni.

Pokud je nastaven rezim Rychlého chlazeni (SC)

Pokud jednou stisknete tlacitko Mode (Rezim), zacne blikat indikator teploty mraznicky. MGzete zménit
nastaveni teploty mraznicky.

Pokud jednou stisknete tla¢itko Mode (Rezim) a vyckdte 5 sekund, rezim rychlého chlazeni zrusite
a chladnicka se prepne zpét do provozu s prfedchozi nastavenou teplotou.

Pokud dvakrat stisknete tlacitko Mode (Rezim), bliké indikator a stisknete nastaveni hodnoty, mizete
nastavenou teplotu zménit. Jakmile teplotu zménite a vyc¢kate 5 sekund, chladnicka se aktivuje s touto teplotou.
Pokud trikrat stisknete tla¢itko Mode (Rezim), za¢ne blikat indikdtor ekonomického rezimu. Pokud vyckéte
5 sekund, zrusi se rychlé chlazeni a aktivuje se ekonomicky rezim.

Pokud ¢tyfikrat stisknete tlacitko Mode (Rezim), za¢ne blikat indikdtor prazdninového rezimu. Pokud
vyckate 5 sekund, zrusi se rychlé chlazeni a aktivuje se prazdninovy rezim.
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Doporuéena nastaveni teploty chladnicky

Kdy nastavit teplotu? Vnitini teplota

Pri skladovéni mensiho objemu potravin +8°C, +7°C

Pfi normalnim pouziti +6°C, +5°C, +4°C

Pfi skladovani vétsiho objemu potravin +3°C, +2°C

e Kvychlazeni potravin pred jejich konzumaci

e Kvychlazeni a skladovani vétsiho objemu potravin rezim Rychlého chlazeni
e  Krychlému zchlazeni napoju

POZNAMKA:

Rezim rychlého chlazeni skonéi nejpozdéji do 8 hodin nebo jakmile teplota uvnitf chladnicky dosdhne
hodnoty deaktivujici tento rezim. Diivodem tohoto omezeni trvdni reZimu je eliminace rizika zmrazeni
potravin, ke kterému by mohlo z povahy rezimu rychlého chlazeni dojit. Pokud by byly ndpoje, umisténé
do chladnicky, p¥ilis teplé, nemusi ani po dokonceni reZimu dosdhnout poZadované teploty. V takovém
pFipadé miiZete rezim znovu aktivovat.

Ekonomicky rezim

Mraznicka i chladnicka funguji podle ekonomickych podminek specifikovanych v fidicim obvodu.

Nastaveni:

e  Stisknéte tlacitko Mode (Rezim) tfikrat, az se rozsviti kontrolka ekonomického rezimu.

e Pokud béhem blikani kontrolky ekonomického rezimu nestisknete zadné tlacitko, ozve se zvukovy signal
a rezim se aktivuje.

e Béhem tohoto rezimu bézi chladnicka i mraznicka pfi teplotach specialné nastavenych v fidicim obvodu.

e Je-li aktivovany ekonomicky rezim, na indikatoru chladnicky i mraznicky sviti,Ec”.

Pokud je zvoleny Ekonomicky rezim:

e Pokud jednou stisknete tlacitko Mode (Rezim), za¢ne blikat indikdtor ekonomického rezimu. Pokud
vyckate 5 sekund, ekonomicky rezim se zrusi a chladnicka i mraznicka zacnou fungovat pfi predeslych
nastavenych teplotach.

e Pokud dvakrat stisknete tlacitko Mode (Rezim) a vyckdte 5 sekund, ekonomicky rezim se zrusi a aktivuje
se prazdninovy rezim.

e Béhem ekonomického rezimu nelze provadét zadné dalsi ukony, kromé zruseni ekonomického rezimu
a pfepnuti na prazdninovy rezim. Pokud chcete zménit nastavenou teplotu chladni¢ky nebo mraznicky,
musite nejdriv zrusit ekonomicky rezim. Potom teprve muizete nastavit teplotu chladnicky nebo mraznicky
zpusobem uvedenym na strankach 10,12.

CZ-13

Copyright © 2011, Fast CR, a.s. Revision 04/2011



Prazdninovy rezim

Kdy ho pouzit:

Tento rezim muzete pouzit, pokud budete dlouhodobé pry¢ nebo chcete chladnicku vyprazdnit.

Vase chladnicka je vyrobena tak, aby se béhem jejiho vyrazeni z provozu uvniti netvofila ani vihkost ani zapach.

Nastaveni:

Stisknéte tlacitko Mode (Rezim) Ctyrikrat, az se rozsviti kontrolka prazdninového rezimu.

Pokud béhem blikani kontrolky prazdninového rezimu nestisknete zadné tlacitko, ozve se zvukovy signal
a rezim se aktivuje.

Béhem tohoto rezimu bézi chladnicka i mraznicka pti teplotach specialné nastavenych v fidicim obvodu
Je-li aktivovany prazdninovy rezim, na indikatoru chladnicky i mraznicky sviti,H".

Pokud je zvoleny Prazdninovy rezim:

Pokud jednou stisknete tlacitko Mode (Rezim), za¢ne blikat indikator prazdninového rezimu. Pokud
vyckate 5 sekund, prazdninovy rezim se zrusi a chladnicka i mrazni¢ka za¢nou fungovat pfi predeslych
nastavenych teplotach.

Pokud dvakrat stisknete tlacitko Mode (Rezim) a vyckéte 5 sekund, prazdninovy rezim se zrusi a aktivuje
se ekonomicky rezim.

Béhem prazdninového rezimu nelze provadét zadné dalsi ukony, kromé zruseni prazdninového rezimu
a prepnuti na ekonomicky rezim. Pokud chcete zménit nastavenou teplotu chladni¢ky nebo mraznicky,
musite nejdfiv zrusit prazdninovy rezim. Potom teprve mizete nastavit teplotu chladni¢ky nebo mraznicky
zpUsobem uvedenym na strankach 10,12.

Zvukova signalizace otevienych dvirek

Pokud nechate oteviena dvirka chladnicky, rozsviti se svételna signalizace. Pokud dvirka zstanou oteviena
déle nez 2 minuty, ozve se zvukovy signal.

Upozornéni tykajici se nastaveni teploty

V pripadé vyskytu vypadku elektrického proudu se nezrusi provedena nastaveni teploty.

Z davodu vykonnosti vasi chladnicky ji nedoporucujeme pouzivat v prostiedi s teplotami nizsimi nez
10°C.

Indikacni sloupky vpravo od cisel, uvadéjici teplotu, sviti v souladu s teplotou (¢im nizsi teplota, tim vic
dilk sviti).

Pred dokoncenim nastaveni nepfechazejte k jinému nastaveni.

Po pfipojeni ke zdroji energie nechte chladni¢ku zapnutou alespor 24 hodin, aby se zcela vychladila
na teplotu vami nastavenou na termostatu. V této dobé neotevirejte dvirka vasi chladnicky pfilis ¢asto
a neukladejte do ni pfilis mnoho potravin.
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e Chladnicka je vybavena funkci 5minutového zpozdéni, kterd chrani kompresor pred poskozenim,
pro piipad jejiho odpojeni od zdroje energie nebo vypadku elektrického proudu. Kompresor se spusti
po 5 minutach, po zapojeni do zdroje energie nebo po obnoveni elektrického proudu.

Teplotu je tieba nastavit dle:

e Teploty v mistnosti, ve které je spotiebic¢ umistén.

e Mnozstvi skladovanych potravin.

o Cetnosti otevirani spotfebice.

Doporucujeme stfedni nastaveni. Brzy vysledujete optimalni nastaveni pro své pozadavky.

Spravné nastaveni teploty je dilezité pro skladovani potravin. Potraviny se velmi rychle kazi diky
mikroorganismidm a to je mozné zabranit ¢i oddalit pomoci spravné skladovaci teploty. Teplota ovliviiuje
rychlost rGstu mikroorganismG. Tyto procesy jsou s klesajici teplotou zpomalovény. Z tohoto ddvodu
doporucujeme stredni nastaveni ovladace teploty.

Mraznicka
e Mraznicku pouzivejte k dlouhodobému skladovéani mrazenych potravin a vyrobé ledu.

Pokud chcete mraznic¢ku s maximalni mrazici kapacitou:

Po presunuti zmrazenych potravin z horniho kose do nékterého z ostatnich pouzijte rezim rychlého zmrazeni.
Po uplynuti 24 hodin mraznicka rezim rychlého zmrazeni automaticky vypne. Potraviny, které chcete zmrazit,
ulozte do horniho kose mraznicky, aniz byste pfitom prekrocili maximalni mrazici kapacitu vasi chladnicky.
(Kapacita vasi chladnicky je: zmrazeni 13 kg pfi 25 °C a 7,5 kg pfi 32 °C.) Potom opét aktivujte rezim rychlého
zmrazeni. Po zmrazeni miizete potraviny umistit vedle jinych jizzmrazenych potravin (minimalné 24 hodin po
druhé aktivaci rezimu rychlého zmrazeni).

Pokud chcete zmrazit cca. 3 kg potravin:

Nejvhodnéjsi je ulozit potraviny oddélené od jiz zmrazenych potravin a nasledné aktivovat rezim rychlého

zmrazeni. Potraviny muzete ulozit vedle sebe az tehdy, kdyz jsou zmrazené (nejdfive po 24 hodinach).

e Neukladejte potraviny urcené ke zmrazeni vedle jiz zmrazenych potravin.

e Potraviny urcené ke zmrazeni (maso, mleté maso, ryby apod.) byste méli zmrazit rozdélené na porce,
abyste je nasledné mohli snadno konzumovat.

e Rozmrazené potraviny nedavejte opét zmrazit. Mohly by ohrozit vase zdravi, zplisobit otravu jidlem.

e Do mraznicky neukladejte horké pokrmy, dokud nevychladnou. Mohli byste tim znehodnotit potraviny,
které mate v mraznicce jiz zmrazené.

e Pfi koupi mrazenych potravin zkontrolujte, zda jejich obal neni porusen.

e  Pii skladovéni mrazenych potravin byste méli dodrzet skladovaci podminky uvedené na jejich obalu.
Pokud nejsou zadné k dispozici, spotrebujte potraviny co nejdrive.

e Zmrazené potraviny prepravujte, aniz byste je jakkoliv porusili, a co nejdfive je opét umistéte do mraznicky.

e Délka skladovani zmrazenych potravin se méni v zavislosti na teploté prostredi, ¢etnosti otevirani dvirek,
nastaveni termostatu, typu potravin a asu, ktery uplynul od doby, kdy byly vlozeny do mraznicky. Vzdy
dodrzujte pokyny uvedené na obalu a nikdy neprekracujte uvedenou délku skladovani/trvanlivost.

e Béhem dlouhodobych vypadki elektrické energie neotevirejte dvirka mraznicky. Vase chladnicka uchova
vase zmrazené potraviny asi 13 hodin pfi okolni teploté 25 °C a asi 10 hodin pfi okolni teploté 32 °C. Interval
se zkracuje se zvysujici se okolni teplotou. Po dlouhodobych vypadcich elektrické energie potraviny
opétovné nezmrazujte a co nejdfive je zpracujte.
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Chybova hlaseni

r

Ch)flvaov'a Vyznam Divod Resgeni
hlaseni
Upozornéni na Zovlcfra? o po!(VUd € Jvedné nebo vice lhned kontaktujte autorizovany
SR ¢asti chladnicky poskodi nebo se .
poruchu. L . . . servis.
objevi problém v chladicim systému.
1. Pokud vase zmrazené potraviny
rozmrzly, co nejdfive je zpracuijte, ale
Teplota Toto varovani se objevi, pokud dojde ne;rz?lzzz;u; i ée.i;r:;\é:l’ p:g;ﬁﬁ;g:oz'
LF mrazni¢ky neni | k dlouhodobému vypadku elektrické ’ ) Y ’
dostatec¢né energie a pfi prvnim uvedeni P .
s o 2. Docasné zvyste nastaveni teploty
nizka. chladnicky do provozu. o N . b
mraznicky na pozadovanou Uroven,
nebo prepnéte mraznicku do rezimu
rychlého zmrazeni.
Optimalni teplota chladnicky je +4°C. | Docasné zvyste nastaveni teploty
Chladnic¢ka je | Pokud se zobrazi toto varovani, hrozi | chladnicky na pozadovanou troven,
velmi horka. riziko, ze se potraviny v chladni¢ce | nebo prepnéte chladnicku do rezimu
zacaly rozkladat. rychlého zchlazeni.
L. Ly . .| 1.Zkontrolujte, Ze chladni¢ka neni
.. .| Toznameng, Ze chladni¢tka nadmérné N X Y .
Chladnicka je . . Ly prepnuta do rezimu rychlého
HC . . chladi a potraviny v chladnicce se .
velmi studena. Jadinail mrazit chlazeni.
) ) 2. Snizte nastaveni teploty chladnicky.
Tato funkce predchazi poskozeni
LOPO Nizké napéti. 170V, pfepne se chladni¢ka do Y P ’

pohotovostniho rezimu.

opét automaticky zapne, jakmile
se hodnota napéti obnovi na
pozadovanou uroven.

Varovani fidiciho systému
Pokud teploty nastavené pro chladni¢ku a mraznicku nejsou vhodné zvolené nebo se na spotiebici vyskytl
problém, spotiebic vés na to upozorni. Varovné kédy se zobrazi na displejich pro nastaveni teploty chladnicky

a mraznicky.

CAST 5: VNITRNi OSVETLENi

Na viech spotfebicich vybavenych osvétlenim je namontovéan spinac. Pfi zapnuti lednice pomoci ovladace
termostatu se osvétleni automaticky zapne pfi otevieni dvefi a automaticky vypne pfi zavieni dveri.
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CAST 6: USPORADANI POTRAVIN

Potravinové vyrobky, které jsou nachylné na absorbci pach(i nebo uvolnuji aroma, je vzdy tieba ukladat do
uzavienych schranek nebo do vhodného baleni.

Ovoce, zelenina a saldtové vyrobky Ize skladovat nebalené v zasuvkach na zeleninu.

Vhodnymi balicimi materialy na potraviny jsou: potravinova folie, alobal, sklenéné schranky apod.
Vyrobky by se nemély dotykat zadni stény, jinak mohou pfimrzat.

Horka jidla a ndpoje vzdy pred vlozenim do lednice nechte dostate¢né vychladnout.

Dvefe otevirejte pouze na kratkou dobu, aby nedoslo k otepleni vnitiniho prostoru lednice. Setii to energii.
Nikdy neskladujte vybudné materidly nebo vyrobky s hoflavymi stlacenymi plyny (napt. davkovace
$lehacky s tlakovymi kapslemi/bombi¢kami, sprejové plechovky) — RIZIKO VYBUCHU!

Oleje, urcené k pfipravé pokrmu, neumistujte do vyjimatelnych schranek ve dvefich lednice. Muze
zpusobit trhliny vzniklé napétim v plastu na dvefich.

Alkoholické napoje je nutné vzdy skladovat v chladné z6né, ve svislé poloze a zcela bezpe¢né uzaviené.

Rady pro chlazeni potravin

Pri cirkulaci vzduchu v chladni¢ce vznikaji oblasti s riiznou teplotou. Tyto oblasti jsou zvlast vhodné pro
uchovani rGznych druh@ potravin. Umistujte potraviny tak, aby vzduch mohl kolem potravin volné proudit.
Nejchladnéjsi zény (vhodné napt. pro uchovéavéani masa) se nachazi hned nad zasuvkami na zeleninu. Naproti
tomu méné chladné zény jsou nahofe smérem ven a ve dvefich (idealni pro uchovéavani masla ci syru).

Tabulka - Uchovavani potravin v chladnicce

Potravina Zpusob uchovavani Zona Trvanlivost
Ochranna folie, alobal,
Maso a ryby (rtizné), uzaviené sklenéne Dolni ¢ast chladnicky 1-2 dny
tvrdé syry kontejnery, plastové
nadoby
Varena jidla, studena Uzaviené sklenéné, oy .
jidla, cukrovinky plastové kontejnery Jakakoliv police 1-2dny
. Uzaviené baleni nebo Zésuvka na ovoce/
Ovoce a zelenina . - 3-4dny
hromadné zeleninu
Banany, brambory, Neuchovavejte ) .
cibule, ¢esnek v chladni¢ce

Voda, vino, pivo, mléko,
ovocné dzusy, perlivé
napoje

Potravinové lahve ze
skla ¢i plastu

Prihradka na dvefich

Dle data spotieby

Nakladané nebo v oleji
uloZené potraviny,

e . R Plivodni baleni Prihradka na dvefich Dle data spotfeby
omacky, méslo, mékké
syry, vejce
Jogurt PGvodni baleni Jakakoliv police Dle data spotieby
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Ukladani mrazenych potravin

Vsechny mrazené potraviny musi byt ulozeny do mrazéku co nejrychleji od nakupu, aby se zabranilo jejich
rozmrazeni a pripadné kontaminace.

Skladujte mrazené vyrobky dle instrukci uvedenych na obale od vyrobce.

Dbejte zvysené opatrnosti pfi manipulaci se zasuvkou, aby se neposkodil chladici obvod.

Ukladani c¢erstvych potravin do mrazaku

Ujistéte se, Ze je mrazdk Cisty, jelikoz samotné mrazeni nesterilizuje potraviny. Doporuc¢ujeme mrazit potraviny
v originalnim obalu, popf. v dézach urcenych k mrazeninebo v specialnich mrazicich saccich. Nikdy nevkladejte
do mrazaku horké nebo teplé potraviny. Pfed vloZzenim do mrazdku nechte potraviny zcela vychladnout,
zabalte do plastového sacku, alobalu nebo dézy. Zkontrolujte Stitek mrazaku, abyste se uijistili, kolik kilo
Cerstvych potravin (pokojova teplota 25°C) je mrazak schopen ve 24 hodin zmrazit. Nikdy nevkladejte vice, nez
je povolené mnozstvi.

A Nikdy nevkladejte do mrazaku lahve se sycenymi ndpoji ani jiné ldhve.
Pro lepsi vysledek mrazeni ponechte kolem potravin dostate¢ny prostor pro cirkulaci vzduchu.

Doporucujeme nastaveni mezi stfedni a maximalni hodnotou pro bézné uzivani a pro dlouhodobé
skladovani potravin v prostoru mraznicky.

A UPOZORNENI!

eV prostoru mraznicky neskladujte plechovky a ldhve s ndpoji obsahujicimi oxid uhlicity. Obsah se pfi
zmrazovani roztahuje a mlze lahev nebo plechovku roztrhnout. Riziko Urazu a poskozeni!

e Zmrzlinu konzumujte az nékolik minut po vyjmuti z mrazni¢ky — vyhnete se tak poranéni rtll a jazyka.
Nedotykejte se vnitiku mraznicky, pokud méte mokré ruce.

Dulezité informace

e Do prostoru mraznicky ukladejte pouze fadné zabalené potraviny.

e Pii ukladani hluboce zmrazenych potravin urcenych k okamzité konzumaci si povsimnéte data spotieby
oznaceného vyrobcem.

e Pamatujte si, Ze ke zmrazovani jsou vhodné pouze kvalitni cerstvé potraviny.

o Cerstvé potraviny zmrazujete ve vhodnych velikostech porci.

o Ujistéte se, Zze pouzivate vhodny balici materidl (potravinovou folii, alobal, mrazici schranky).

e 7 balickl vytlacte viechen vzduch.

e Balicky uzaviete pomoci elastické pasky, plastovych kolic¢kd, struny nebo lepici pasky odolné proti chladu.

e Plastové sacky a tuby Ize také uzavfit pomoci zafizeni na svarovani.

e Uzavieny bali¢ek oznacte obsahem, vdhou a datem zmrazeni.

e Pred vlozenim sackd do mraznicky se ujistéte, Ze jsou suché, tim zabranite, aby k sobé pfimrzaly.

e Abyste zabranili ¢dstecnému rozmrazeni, umistéte potraviny, které se maji zmrazit tak, aby se nedotykaly
jiz zmrazenych potravin.
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e Zcela nebo z¢asti rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte mimo piipady, kdy byly tepelné zpracovany

(vafené nebo smazené/pecené).
e Nekonzumujte potraviny, které byly skladovany po dobu delsi, nez-li je jejich datum spotieby. Muzete si

privodit otravu jidlem.

Tabulka - uchovavani potravin v mraznicce

Potravina

Zpusob uchovavani

Zoéna

Trvanlivost

Uchovavani zmrazenych
potravin, ledovych
kostek a zmrzlin

Plvodni baleni, dobfe
uzaviené

Horni ¢ast mraznicky

Dle data spotieby

Zmrazené potraviny:
maso a ryby

Plvodni baleni, dobie
uzaviené. Kontejnery
na potraviny vhodné
pro nizké teploty,
hermeticky uzaviené.

Nejlépe ve spodni ¢asti
mraznicky

Hovézi: 12 mésicl
Vepriové: 12 mésicl
Mleté veprové: 6 mésicli
Krali¢i: 6 mésicl
Teleci: 9 mésica
Skopové: 9 mésicl
Drabez: 6 mésicl
Ryby: 6 mésicli

Zmrazené potraviny:
téstovinova jidla, ovoce,
zelenina, cukrovinky

Potravinové kontejnery
vhodné pro nizké
teploty, hermeticky
uzaviené.

Horni ¢ast mraznicky

6-12 mésicu

CAST 7: ODMRAZOVANI

Spotiebic¢ neni tfeba odmrazovat, jelikoz je vybaven funkci automatického odmrazovani béhem provozu.
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CAST 8: PRAVIDELNA UDRZBA

Cisténi chladnicky
Pred zahajenim cisténi chladnicky odpojte od zdroje energie.

Pouzijte ¢istou houbicku nebo mékkou utérku a jemny myci prostiedek v teplé vodé. Nepouzivejte hrubé nebo
brusné cistice.

Chladni¢ku dobie omyjte a vytiete do sucha.

Na plastové nebo pryzové ¢asti nepouzivejte cistici vosky, koncentrované Cistici prostiedky, bélidla ani ¢istice
obsahuijici petrolej.

Na plastové casti nikdy nepouzivejte papirové utérky, Cistice oken.

Vnitek spotiebice Cistéte v pravidelnych intervalech.

e Doporucujeme Cistit prostor lednice alespon 1x za mésic.

e Zobou prostorli vyjméte potraviny a ulozte je na chladné misto.

e Ze spotiebice vyjméte veskeré vyjimatelné ¢asti.

e Rlzné casti uvniti lednice/mrazaku nejsou obecné vhodné pro mycky. Tyto c¢asti by mély byt cistény
pomoci teplé vody a prostiredku na nadobi. Nikdy nepouzivejte Cistici nefedény prostiedek a v zadném
pfipadé brusné ci kyselé, tj. chemické cistici prostfedky. Doporucujeme distici prostiedek pro obecné
pouziti s neutralnim Ph.

Pouzivani parnich ¢isticich spotiebicl je extremné nebezpecné a je tedy i pfisné zakazané.

e Vytiete vnitini prostory a prislusenstvi ¢istou vodou a vsechno osuste pomoci suché utérky. Spotrebic
poté nechte vétrat 3 - 4 min.

e Neposkodte ¢i neodstrante vykonnostni stitek ze zadni strany spotiebice - je dulezity pro poprodejni
servis a pro nasledujici likvidaci spotrebice.

e Dbejte, aby voda nepfisla do styku uvnitf s ¢astmi spotiebice, které vedou proud.

o Ujistéte se, Ze voda z rozmrazovani mlze volné odtékat skrz odtokovy kanalek. Obcas otvor odtoku
vycistéte pomoci vatové tycinky.

e Pres odtokovy kanalek pro odmrazovaci vodu nema protékat voda na cisténi. To zpUsobi preteceni
odparovaci misky a vyteceni vody na cisténi na podlahu.

Dlouhodobé vyiazeni z provozu

Pokud chladni¢ku nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:

Odpojte chladnicku od zdroje energie jejim vytazenim ze zasuvky. Vnitrek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v ¢asti o cisténi chladnicky. Nechte dvitka oteviend, aby se uvniti netvofil nepiijemny zapach.
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A Prosim, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovladan termostatem, ktery nastavujete na oto¢ném ovladaci teploty, a spind se automaticky
v okamziku, kdy dojde k prekroceni teploty ve spotiebici, a vypne se, jakmile se této teploty opét dosahne.
Pfi spusténi kazdého kompresoru - chladiciho systému - je slyset hluk. Tyto zvuky jsou vytvareny tehdy, kdyz
motor v kompresoru pracuje, a vytvaii je i chladivo, obihajici v okruhu chladiciho systému. Tyto zvuky jsou
normalni, neznamenaji zddnou poruchu ve funkci spotrebice.

V nevyhtivanych mistnostech nebo v chladnych povétrnostnich podminkach se na vnéjsich sténach spotrebice
muze vytvaret kondenzat.

To neznamena poruchu a tento kondenzat zmizi, jakmile se zvysi teplota.

Servisni oddéleni kontaktujte pouze tehdy, jestlize po analyze vSech moznych faktor(i poruchy nemuzete
nalézt zadnou pficinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdfive se tedy zaméite na:, Co mam
délat, jestlize...”
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AST 9: CO MAM DELAT, JESTLIZE...

a) Spotrebic nefunguje.

Zkontrolujte prosim:

Je zastrcka v dobrém stavu a je do zasuvky fadné zapojena?

Proudi do kabelu elektrickd energie? (Tuto moznost zkontrolujte zapojenim malého spotiebice, jako je
ru¢ni mixér nebo fén na vlasy, apod.)

Je spotiebi¢ zapnuty? (Voli¢ teploty by nemél byt nastaven na,0")

Je sitovy jisti¢/pojistka v domacnosti zapnuty ¢i zasroubovana?

b) Spotiebic nedostatecné chladi. / Kompresor spina pfilis ¢asto.

Zkontrolujte prosim:

Nechali jste lednici/mrazék stat alespon 12 hodin pred zapnutim? Pokud ne: Vytahnéte sitovou zastrcku,
spotiebic¢ se zavienymi dvefmi nahnéte na jednu stranu a podrzte nebo umistéte do nahnuté polohy a
poté zpét do polohy rovné. Po uplynuti 12 hodin znovu zapnéte, po tuto dobu neotvirejte dvere.

Zda se dvefe spravné zaviraji, tésnéni na dvefich pevné a rovhomérné Ipi na ramu.

Test: Mezi tésnéni a rdm umistéte list papiru a dvefe zaviete. Na viech stranach by mélo byt tézké tento list
papiru vytahnout.

Autorizovany servis volejte v pfipadé, kdy je mozné papir vytahnout bez odporu v jednom nebo
vice bodech.

Vytvoreni velkych vrstev ledu na vnitinich sténach mraznicky.

Je spotiebic vystaven pfimému slune¢nimu zafeni nebo je umistén pfilis blizko tepelného zdroje (sporak,
radiator, atd.)? Chrante spotiebic pred piimym slune¢nim zafenim/ zkontrolujte vzdalenost od tepelného
zdroje/umistéte izolacni desku mezi spotiebic a tepelny zdroj. (Viz,Umisténi”).

Je naplnén (spotiebic) pfilis velkym objemem cerstvych potravin?

Je proudéni vzduchu a ventilace v pofadku? Zkontrolujte, zdali neni zakryta ventila¢ni mfizka nebo neni-li
tepelny vyménik (kondenzator) na zadni strané stény pokryt prachem.

Teplota v chladniéce je pFilis nizka.

Nastavte teplotu na nizsi hodnotu.

Zkontrolujte, zda je oddéleni mraznicky spravné zavieno.

Bylo zmraZeno vétsi mnozstvi - vice nez 1kg Cerstvé potraviny? To zpUsobi béh mrazici jednotky po delsi
dobu a teplota v lednici timto automaticky klesne.

d) Zmrazené potraviny se rozmrazuji, nebot v mraznicce je pfili$ vysoka

teplota.

Klesla pokojova teplota, na kterou je spotiebi¢ konstruovan, pod tuto hodnotu? Pokud je pokojova
teplota pfilis nizkd, mrazici jednotka bézi s mensi frekvenci. Z tohoto dlivodu muize byt teplota v oddéleni
mraznicky vyssi. Zvyste pokojovou teplotu.
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e) Vytvofrila se silna vrstva ledu v mraznicce.

e  Zkontrolujte, zda je oddéleni mrazni¢ky spravné zavieno.
e Pokud jsou zmrazené potraviny pfi mrazené, uvolnéte je pomoci tupého pfedmétu, napf. nasady |Zice.

f) Spotiebic je prilis hlucny.

e Stoji spotiebic pevné na podlaze, zpisobuje provoz spotiebice vibrace pfilehlého nabytku nebo objektt?
Ujistéte se, Ze vSechny ¢asti upevnéné na zadni sténé mohou volné vibrovat.

e Peclivé odklonte kontaktni ¢asti nebo zvyste vzdalenost mezi spotiebi¢em a prekazkou.

e Jsou vyjimatelné ¢asti Fadné usazeny ve spotiebici?

e Dotykaji se nadoby ¢i schranky?

POZNAMKA:

Zvuky teceni v chladicim obvodu nelze odstranit.

V zZzddném pripadé nelze do spotrebice provddét Zddné zdsahy technického charakteru ci pokusy
o opravu vlastnimi silami.
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CAST 10: VYKONNOSTNI STITEK/TECHNICKE UDAJE

Vykonnostni stitek se vSemi technickymi Udaji je na spotiebici pfipevnén na boku vnitini stény nebo na zadni

strané spotiebice.

Technické udaje
Model PCE 318THN/N
Klimaticka tfida ST
Cisty objem 3181

Provozni napéti 220-240V ~50Hz

Maximalni vykon (W)

174 W
Spotieba energie 0,83kWh/24h
Zmrazovaci vykon 7,5kg/24h(32°C)
Hlu¢nost (dB) 45 dB
Rozméry vxsxh (cm) 1850x 59,5x63,2cm
Hmotnost 68 kg

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.

CZ-24

Copyright © 2011, Fast CR, a. s. Revision 04/2011



POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, Zze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pii koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadt
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pti nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronickd zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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