Lodéwka samochodowa

Instrukcja obstugi

NN
\\\\ﬁﬂ“\\\l\\\\\

-

SENCOR

SCM 2025

Przed uruchomieniem tego produktu prosimy o zapoznanie si¢ z jego instrukcja obstugi réwniez w przy-
padku, jesli sa Paristwo zaznajomieni z obstuga podobnego rodzaju wyrobéw. Z produktu nalezy korzy-
sta¢ wytgcznie w sposob opisany w niniejszej instrukcji obstugi. Instrukcje nalezy zachowac do wgladu.

Co najmniej przez okres gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania facznie z materia-
fem opakowaniowym oraz dokumentu kasowego i karty gwarancyjnej. W razie transportu urzadzenie
nalezy zapakowac ponownie do oryginalnego pudetka dostarczonego przez producenta, zapewniajac
w ten sposob jego maksymalna ochrone podczas ewentualnego transportu (np. przy przeprowadzce
lub wysylice do serwisu).
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Prosimy o staranne zapoznanie sie z ponizszymi zasadami bezpieczenstwa.
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SRODKI BEZPIECZENSTWA

Zasady ogdlne

e Nie uzywaj urzadzenia, jesli jest w sposéb widoczny uszkodzone.

e Sprawdz, czy otwory wentylacyjne nie sg zakryte.

e Naprawy urzadzenia moze dokonywac¢ wytacznie autoryzowany zaktad serwisowy lub osoba posia-
dajaca odpowiednie kwalifikacje. Dokonywanie amatorskich napraw zwigeksza ryzyko wypadku lub
uszkodzenia.

e Nie uzywaj zadnych urzadzen elektronicznych wewnatrz urzadzenia, o ile nie sa zalecane przez pro-
ducenta.

e To urzadzenie nie jest przeznaczone dla 0séb (facznie z dzie¢mi) o obnizonych predyspozycjach fizycz-
nych, umystowych albo mentalnych oraz dla oséb o niewielkiej wiedzy i doswiadczeniu, jezeli nie jest
nad nimi sprawowany odpowiedni nadzor albo nie zostang podane instrukcje dotyczace korzystania
z tego urzadzenia przez osobe, ktdra jest odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo.

e To urzadzenie nie jest zabawka. Dzieci powinny znajdowac sie pod nadzorem, ktdry zapewni, ze nie
beda sie bawi¢ tym urzadzeniem.

e Artykuly spozywcze nalezy przechowywac w lodéwce w oryginalnym opakowaniu lub w odpowied-
nim pojemniku.

e Talodéwka nie nadaje sie do przechowywania lub przenoszenia substancji zracych, rozpuszczalnikow
itp.

e Sprawdz, czy napiecie elektryczne podane na tabliczce znamionowej odpowiada Zrédtu energii, do
ktorego chcesz podtaczyc urzadzenie.

e Urzadzenie nalezy podtgcza¢ wytacznie w sposéb podany ponizej:

- przewdd zasilajacy 220-240 V nalezy podtaczy¢ wytacznie do gniazdka sieciowego o tym samym
napieciu.

- przewdd zasilajacy 12V nalezy podtaczy¢ wytacznie do gniazdka sieciowego o tym samym napie-
ciu i odpowiednim ksztatcie.

e Nie wyciggaj wtyczki z gniazdka za przewod zasilajacy.

e Jezeli przewod zasilajacy zostat uszkodzony, to musi zosta¢ wymieniony przez pracownika serwisu lub
inna osobe posiadajacg wymagane kwalifikacje, zeby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.

¢ Nie pozostawiaj urzadzenia bez nadzoru, jesli jest podtaczone do Zrédta zasilania.

e Wtyczke przewodu zasilajacego nalezy wyjac z gniazdka zawsze:

- przed czyszczeniem i konserwacja
- po uzyciu

¢ Natodziach: Jedli urzadzenie jest podiaczone do sieci, upewnij sig, ze zrédto energii posiada ochronnik

przepieciowy. Niebezpieczenstwo wypadku!

Zasady bezpiecznej eksploatacji urzadzenia

®  Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia przekonaj sie, czy przewdd zasilajacy i wtyczka sg suche.

e Gniazdko na 12 V (zapalniczke), do ktérego bedzie podtaczana wtyczka, nalezy utrzymywac w czysto-
$ci, oczyszczone z popiotu papierosowego. Podczas czyszczenia gniazdka nie nalezy uzywac przedmio-
téw z metalu lub innych materiatéw przewodzacych.

e W samochodach, ktére umozliwiaja zasilanie urzadzenia z gniazdka 12V bez wiaczonego silnika nale-
zy kontrolowac stan akumulatora tak, aby nie doszto do jego catkowitego roztadowania.

e Nie nalezy umieszcza¢ urzadzenia w poblizu otwartego ognia lub innych Zrédet ciepta (kaloryferow,
bezposredniego oddziatywania promieni stonecznych, piecykéw gazowych itp.). Uwaga! Niebezpie-
czenstwo przegrzania!

e Upewnij sie, czy w poblizu urzadzenia jest dostateczna cyrkulacja powietrza, aby zapewni¢, by ciepto

powstajace w wyniku eksploatacji urzadzenia nie gromadzito sie wokét niego.

Nie napetniaj urzadzenia lodem i nie wlewaj do niego zadnych ptynéw.

Nigdy nie zanurzaj urzadzenia w wodzie.

Chron urzadzenie i przewdd zasilajacy przed cieptem i wilgocia.

Jesli izolacja przewodu zasilajacego jest uszkodzona, nie dotykaj jej golymi rekami. Zasada ta jest

szczegodlnie wazna w przypadku zasilania urzadzenia za pomocg napigcia 220-240 V. Niebezpieczen-

stwo wypadku!
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e Jesli podejrzewasz, ze urzadzenie nie dziata we wilasciwy sposob, natychmiast odfacz je od Zrédia
napiecia.

¢ Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i urazy spowodowane na skutek niewtfasciwego
uzywania lub niefachowego postugiwania si¢ urzadzeniem.

PRZEZNACZENIE

Urzadzenie jest przeznaczone do chfodzenia artykutéw spozywczych i napojow.

Urzadzenie zostato wyprodukowane do podtaczenia do gniazdka 12V w samochodzie (zapalniczka), na
todzi lub w karawanie, jak réwniez do podiaczenia do sieci 220-240 V.

Z urzadzenia mozna korzysta¢ podczas pobytu na kempingu (podczas biwakowania), moze ono stuzy¢
réwniez jako szafka na kubki, szklanki itp.

URZADZENIA NIE WOLNO WYSTAWIAC NA DZIALANIE DESZCZU!

Uwaga:
Jesli chcesz przechowywac w lodéwce leki, upewnij sie, ze temperatura chtodzenia jest dla da-
nych lekéw odpowiednia.

OPIS TECHNICZNY

Urzadzenie nadaje sie do uzycia jako przenosne. Urzadzenie potrafi chtodzi¢ artykuty spozywcze i napoje
nawet o 20 °C ponizej temperatury otoczenia lub utrzymuje je w chtodzie.

Urzadzenie ma wbudowany adapter sieciowy z priorytetowym obwodem. Urzadzenie bedzie automatycz-
nie zasilane za pomoca napiecia 220-240 V w chwili jego podigczenia do gniazdka sieciowego 220-240 V,
réwniez woéwczas, gdy bedzie podtaczony 12V przewdd zasilajacy.

System chiodzenia urzadzenia jest niewyczerpalny i dziata na zasadzie zjawiska Peltiera.

Opis urzadzenia

A

@ Przewdd zasilajacy do podtgczenia do zrédta napiecia statego 12 V

@ Przewdd zasilajacy do podtaczenia do sieci napiecia zmiennego 220-240 V
(® Ostona kabla potaczeniowego

@ Otwory wentylacyjne

® Uchwyt
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DZIALANIE

Uwaga:

Przed podtaczeniem nowego urzadzenia po raz pierwszy nalezy ze wzgledéw higienicznych wy-
trze¢ jego wnetrze, w ktérym bedag przechowywane artykuty spozywcze, i wewnetrzng strone
pokrywy za pomoca gabki lekko zwilzonej stabym roztworem kuchennego s$rodka czyszczacego
(por. rozdziat , Czyszczenie i konserwacja”). Wnetrze nalezy nastepnie wytrze¢ za pomoca gabki
zwilzonej czystg wodg i wysuszyc.

Rady dotyczace oszczednosci energii

Wybierz dobrze wietrzone miejsce, ktére jest jednoczesnie chronione przed promieniowaniem stonecznym.
Przed umieszczeniem artykutéw spozywczych w lodéwce wychtédz je.

Nie otwieraj pokrywy lodéwki czesciej niz jest to konieczne.

Uszczelke po wewnetrznej stronie pokrywy nalezy regularnie czyscic.

Zabezpieczenie przed roztadowaniem akumulatora samochodowego

Ta lodéwka samochodowa jest wyposazona w zabezpieczenie przed roztadowaniem akumulatora sa-
mochodowego. Monitor akumulatora chroni akumulator Twojego samochodu przed nadmiernym roz-
fadowaniem w czasie, gdy urzadzenie jest podiaczone do 12 V zasilania napieciem pokfadowym. Panel
sterowania znajduje sie pod ostong kabla doprowadzajgcego.

©; %@Q

[}
Ry

@ Wytacznik ON/OFF
® Sygnalizacja stabej baterii

e Wcisnij przetacznik (rys. B @) na panelu sterowania w potozenie ,,ON” (WL.), aby wiaczy¢ kontroler
natadowania akumulatora.
e Czerwona dioda LED (rys. B ®) na panelu sterowania informuje o stanie kontrolera natadowania
akumulatora:
- Dioda LED s$wieci:
Napiecie witgczania (13,1 V £ 0,2 V) jest dostepne i urzadzenie chtodzace dziata.
- Dioda LED miga:
Napiecie wyfaczania (11,7 V £ 0,2 V) zostato osiagniete i kontroler wytgczyt urzadzenie chto-
dzace.
e Wcisnij przetacznik (rys. B @) na panelu sterowania w pofozenie ,OFF” (WYL.), aby wytaczy¢ kon-
troler natadowania akumulatora.

Q Uwaga:
Ryzyko uszkodzenia!

Jesli urzadzenie chtodzace jest podtaczone do zasilania sieciowego pradem zmiennym o napieciu
230V, wyfacz kontroler natadowania akumulatora.
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Uzywanie lodéwki
Uwaga:
JESLI UCHWYT JEST ZLOZONY DO TYLU, POKRYWA JEST ZAMKNIETA | NIE MOZNA JEJ OTWO-
RZYC. NIE STARAJ SIE OTWIERAC ZAMKNIETE) POKRYWY POPRZEZ UZYCIE SItY. POKRYWE
MOZNA OTWORZYC WYLACZNIE WOWCZAS, GDY UCHWYT JEST SKIEROWANY DO PRZODU.

Uwaga:

m Tak jak wszystkie urzgdzenia chtodzace rowniez ta lodéwka musi mie¢ zapewniong dostateczna
przestrzen do wentylacji, aby nie doszto do gromadzenia ciepta wokot niej. W przeciwnym wy-
padku nie moze by¢ zapewniona wtasciwa eksploatacja.

e Umies$¢ urzadzenie na réwnej i stabilnej powierzchni.
e Podtacz 12 V przewdd zasilajacy do gniazdka zapalniczki lub do 12 V gniazdka w samochodzie.

lub
e Podtacz przewdd zasilajagcy 220-240 V do gniazdka zmiennego napiegcia elektrycznego 220-240 V.

Uwaga:
M Zamknij urzadzenie poprzez mocne przyci$niecie pokrywy. Po zamknieciu urzadzenia rozpo-
cznie sie chtodzenie.

Uwaga:
A Upewnij sig, ze przedmioty umieszczone wewnatrz urzadzenia mozna chfodzi¢ na dana tempe-
rature. Jesli chcesz wytaczy¢ urzadzenie, odtacz przewdd zasilajacy.

Uwaga:
m Pokrywa stuzy do utrzymywania artykutéw spozywczych w chtodzie, nie zas do rozpoczecia chfo-
dzenia.

Podtaczenie do zapalniczki
Uwaga:
Jesli podtaczysz urzadzenie do zapalniczki w samochodzie, zadbaj o to, aby zapton byt wigczony
tak, aby urzadzenie byto zasilane.

CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

Uwaga:
Przed rozpoczeciem czyszczenia urzadzenia wyjmij wtyczke przewodu zasilajagcego z gniazdka
sieciowego lub z gniazdka zapalniczki.

e Utrzymuj urzadzenie w czystosci. Czysc je regularnie lekko zwilzong gabka.

A Uwaga:
Nie myj urzadzenia pod biezaca woda ani w zmywarce.

Uwaga:
A Podczas czyszczenia nie uzywaj sciernych srodkow czyszczgcych ani twardych przedmiotéw. Mo-
gtoby dojs¢ do zarysowania lub uszkodzenia urzadzenia.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Usterka

Mozliwa przyczyna

Rozwigzanie

Urzadzenie nie dziafa.

W gniazdku 12V (zapalniczce)
samochodowym nie ma
napiecia elektrycznego.

W wigkszosci typow
samochodéw zapton musi by¢
wigczony, aby zapalniczka
byta zasilana napigciem
elektrycznym.

W gniazdku, do ktérego
urzadzenie zostato podtaczone,
nie ma napiecia elektrycznego.

Sprébuj podtaczy¢ urzadzenie
do innego gniazdka.

Urzadzenie nie chtodzi (a jest
podtaczone).

Wewnetrzny wentylator
lub jednostka chtfodzaca sa
uszkodzone.

Usterka musi zostac usunieta
przez autoryzowany zakfad
serwisowy.

Podtaczenie do gniazdka 12V
(zapalniczki):

Urzadzenie jest zasilane, ale nie
dziafa.

Wyjmij wtyczke z gniazdka

i wykonaj nastepujace

Zapalniczka jest
zanieczyszczona popiotem
z papieroséw, co stanowi
przyczyne ztego zasilania.

Jesli dojdzie do przegrzania 12V
wtyczki urzadzenia chfodzacego
w gniazdku zapalniczki, nalezy
badz wyczysci¢ gniazdko
zapalniczki lub sprawdzi¢, czy
12 V wtyczka zostata nalezycie

Cczynnosci. zamontowana.
Bezpiecznik gniazdka 12V jest Wymien bezpiecznik (5 A) w
przepalony. 12V wtyczce.
Bezpiecznik samochodowy jest | Wymien bezpiecznik gniazdka
przepalony. samochodowego (zazwyczaj
15 A). (Kieruj sie zaleceniami
umieszczonymi w instrukcji
obstugi samochodu.)
DANE TECHNICZNE

Pojemnos¢ brutto
Pojemnos¢ magazynowa
Napiecie.....

Moc chtodnicza
Klasa klimatyczna.....

Klasa ochrony (przed porazeniem pradem elektrycznym).

Izolacja

12 V (napiecie state

), nominalna moc wyjsciowa 47 W

220-240 V, ~ 50 Hz, nominalna moc wyjsciowa 47 W

Nawet o 20 °C (ponizej temperatury otoczenia)

. Pianka poliuretanowa + cyklopentan (C,H, )

.39 x 42 x 28cm

Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do sktadowania od-
padu, wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych
wyroboéw elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowa¢ wraz ze zwyktym od-
padem komunalnym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu
tych wyrobow nalezy przekazac je do wyznaczonych skfadnic odpaddw. W niektérych
krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich mozna zamiast tego zwré-

I ci¢ tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego
produktu. Wtasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowac cenne Zrédta surow-
céw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wpfywowi na $rodowisko
naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowac niewtasciwa likwidacja odpaddw.
Szczegotowych informacji udzielg Paristwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice od-
padow. W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga zostac natozo-
ne kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chea Panstwo likwidowac urzgdzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzy-
skanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wyréb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwi-
dacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

C € Ten wyrdb spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza.

Zastrzegamy sobie mozliwos¢ dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu
bez uprzedzenia.
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