Rucny Slahac s ty¢ovym nadstavcom

Navod na pouzitie

SENCOR

SHM 5270

Pred pouzitim tohto spotrebica sa prosim oboznamte s ndvodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade,
Ze ste uz oboznameni s pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Pouzivajte spotrebic iba tak, ako je
popisané v tomto navode na pouzivanie. Navod uschovajte pre pripad dalej potreby.

Minimalne pocas zaruky odporuc¢ame uschovat originalny prepravny kartén, baliaci material, poklad-
ni¢ny doklad a zaru¢ny list. V pripade prepravy zabalte spotrebic opat do originalnej $katule od vyrobcu.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY
CiTAJTE POZORNE A USCHOVAIJTE PRE BUDUCE POUZITIE

Toto zariadenie nie je uréené na pouzitie osobami (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmys-
lovymi alebo mentalnymi schopnostami, pripade s nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial to
nevykondvaju pod dohladom alebo neziskali pokyny tykajuce sa pouzivania zariadenia od osoby,
ktora je zodpovedna za ich bezpecnost. Deti musia byt pod dohladom, aby sa zarucilo, Ze sa zo
zariadenim nebudu hrat.

Pred pripojenim spotrebica k sietovej zdsuvke sa uistite, Zze napatie uvedené na Stitku spotrebica
zodpovedd napatiu vo vasej zasuvke.

Nikdy nepouzivajte prislusenstvo, ktoré nie je doddvané s tymto spotrebi¢com alebo nie je vyslovne
odporucané vyrobcom pre tento spotrebic.

Spotrebi¢ neumiestriujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Spotrebi¢ umiestriujte
vzdy na rovny, suchy povrch.

Uistite sa, Ze sa sietovy kabel a vidlica sietového kdbla nemé6Zu dostat do kontaktu s vodou alebo
vlhkostou.

Spotrebi¢ nepostriekajte vodou, ani inou tekutinou. Motorovu jednotku nikdy neumyvajte pod
tecucou vodou ani ju neponarajte do vody alebo inej tekutiny.

Spotrebic je urceny a konstruovany na spracovavanie bezného mnozstva potravin vdomacnosti.
Nepouzivajte spotrebic na iné ucely, nez na ktoré je urceny.

Nepouzivajte spotrebic v priemyselnom prostredi, ani vonku!

V blizkosti spotrebi¢a nepouzivajte spreje.

Pred prvym pouzitim je potrebné prislusenstvo (Slahacie/hnetacie nastavce a mixovaci nastavec)
dokladne umyt teplou vodou pouzitim kuchynského saponatu. Potom ich oplachnite pitnou vodou
a dokladne vytrite dosucha jemnou utierkou.

Spotrebic¢ vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky, ak ho nebudete pouzivat a ak ho nechavate
bez dozoru, pred montazou, demontéazou alebo cistenim.

Pred pripevnenim, vybratim alebo vymenou prislusenstva sa uistite, Ze je spotrebic vypnuty a odpo-
jeny od zasuvky el. napatia.

Upozornenie! Noze mixovacieho nastavca su ostré. Pri manipuldcii s nimi dbajte na zvy$enu opatr-
nost.

Pred uvedenim spotrebic¢a do chodu sa uistite, Ze je spravne zostaveny.

Ak je spotrebic v chode, nedotykajte sa rotujucich nastavcov alebo noZov mixovacieho néstavca.
Pocas $lahania, hnetenia alebo mixovania nevkladajte do nadoby ruky alebo predmety, ako napr.
kuchynsky n6z, vidlicku alebo varesku. Mohlo by doéjst k Urazu alebo poskodeniu spotrebica.

Skor ako zacnete spracovéavat teplé tekutiny alebo potraviny, nechajte ich vychladnut.

Nedovolte detom pouzivat spotrebi¢ bez dozoru. Ak spotrebi¢ nepouzivate, ulozte ho mimo do-
sahu deti. Ak by sa spotrebi¢ dostal do ruk deti bez dospelého dozoru, mohlo by déjst k zraneniu
dietata alebo poskodeniu pristroja.

Spotrebi¢ nekladte na elektricky, ani plynovy varic¢ alebo do jeho blizkosti, neumiestriujte ho v bliz-
kosti otvoreného ohria a inych pristrojov alebo zariadeni, ktoré su zdrojmi tepla.

Ak je sietovy kabel poskodeny, vymenu zverte odbornému servisu. Spotrebi¢ s poskodenym sieto-
vym kablom/vidlicou sietového kabla je zakazané pouzivat.

V ziadnom pripade neopravujte spotrebi¢ sami, na spotrebici nevykonavajte Ziadne uUpravy — ne-
bezpecenstvo urazu elektrickym prudom! Vietky opravy a nastavenia tohto spotrebica zverte od-
bornej firme/servisu. Zdsahom do spotrebica pocas platnosti zaruky sa vystavujete riziku straty za-
ru¢nych plneni.

Nekladte sietovy kabel spotrebica v blizkosti horucich ploch, alebo cez ostré predmety. Na sietovy
kabel nekladte tazké predmety, kdbel umiestnite tak, aby sa po riom nesliapalo, aby sa ori nezako-
pavalo. Dbajte na to, aby napajaci kabel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotykal horuceho
povrchu.

Neodpdjajte spotrebi¢ od sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel - nebezpecenstvo poskodenia
sietového kabla / sietovej zasuvky. Kabel od zasuvky odpajajte tahom za vidlicu sietového kabla.
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POPIS SPOTREBICE

QPOEEEO

)

Motorova jednotka/kryt motora

Pulzové tlacidlo TURBO pre maximalnu rychlost

Tlac¢idlo pre uvolnenie $lahacich/hnetacich nastavcov

Prepinac na vypnutie, nastavenie rychlosti a prepnutie do rezimu pouzitia mixovacieho nastavca
Suprava $lahacich nastavcov

Suprava hnetacich nastavcov

Mixovaci nastavec
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SHM 5270

POUZITIE SPOTREBICA

1. Pouzitie Slahacich/hnetacich nastavcov
1.1 Konce $lahacich alebo hnetacich nastavcov vlioZzte do otvorov na spodnej strane spotrebica. Pritlacte
ich, pokym nezaklapnu v bezpecnej pozicii.

Y

Dﬁ Poznamka:
Pri nasadeni hnetacich nastavcov je potrebné dbat na spravny postup. Hnetaci nastavec s kruz-
kom nasadte do lavého otvoru a hnetaci nastavec bez kruzku do pravého otvoru.

Q Upozornenie:
Nekombinujte Slahacie a hnetacie nastavce.
1.2 Do vhodnej nadoby vlozZte prisady, ktoré chcete spracovat. Nastavce ponorte do nadoby s prisadami.
1.3 Sietovy kabel pripojte k zasuvke el. napéatia. Prepinatom @ nastavte pozadovanu rychlost v rozme-
dzi 1-5.
Pozn. Odporucame zacat lahat/hniest pri nizsej rychlosti. Potom moZete nastavit vyssiu rychlost
podla potreby. Pulzové tla¢idlo TURBO @ sluzi na kratke zvysenie rychlosti na maximalne otécky.
1.4 Po ukonéeni §lahania/hnetenia vypnite spotrebi¢ posunutim prepinata ® do polohy 0. Odpojte
sietovy kabel od zasuvky el. napétia. Pre uvolnenie nastavcov stla¢te tlacidlo ® a néstavce vyberte.

Poznamka:
Ak je prepina¢ @ v polohe 1-5, tla¢idlo ® je zablokované a néstavce nie je mozné uvolnit.
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2. Pouzitie mixovacieho nastavca

2.1 Pred pripevnenim mixovacieho nastavca k spotrebi¢u sa uistite, Ze su Slahacie/hnetacie nastavce
vybraté. Pre pripevnenie mixovacieho nastavca vysunte kryt otvoru ® nahor. Palcom ho pridrzte v
hornej pozicii. Do otvoru ® vloZte mixovaci nastavec. Dajte pre¢ palec z krytu a nastavec pritlacte
smerom k motorovej jednotke. Zaskrutkujte ho v smere hodinovych rudiciek.

Otvor na pripevnenie mixovacieho ® Kryt otvoru
nastavca

2.2 Do vhodnej nadoby vlozte prisady, ktoré chcete spracovat. Mixovaci nastavec ponorte do nadoby
s prisadami.

2.3 Sietovy kabel pripojte k zasuvke el. napétia. Prepina¢ @ nastavte do polohy ozna¢enej symbolom ﬂ
Pre uvedenie mixovacieho nastavca do chodu stlacte pulzové tla¢idlo TURBO @. Pulzové tlacidlo
odporucame vzdy kratko stlacit a uvolnit. Tento postup opakujte, pokym nie su prisady rozmixova-
né do pozadovanej konzistencie.

2.4 Po ukonéeni mixovania vypnite spotrebi¢ posunutim prepina¢a @ do polohy 0. Sietovy kabel odpoj-
te od zasuvky el. napatia. Mixovaci nastavec vyskrutkujte proti smeru hodinovych ruciciek.

A I?GLEleE UPOZORNENIE!
Slahacie/hnetacie nastavce: Po 5 min. nepretrzitej prevadzky sa musi prevadzka spotrebica na
niekolko minut prerusit. Maximalna dlzka nepretrzitej prevadzky je 10 min.
Nastavec na mixovanie: Po 2 min. nepretrzitej prevadzky sa musi prevadzka spotrebi¢a na nie-
kolko minut prerusit.

Slahacie nastavce
Pouzivaju sa na pripravu treného cesta, piskotového cesta, zemiakovej kase, na Slahanie slahacky, snehu
z bielkov a krémov.

Hnetacie nastavce
Pouzivaju sa na hnetenie kysnutého, treného a cestovinového cesta, na miesanie mletého masa, natie-
rok alebo odpalovaného cesta.

Mixovaci nastavec

Pouziva sa na mixovanie detskej vyzivy, na pripravu mlie¢nych kokteilov, ovocnych napojov, omacok,
natierok, majonéz a pod.
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Vyber rychlosti pri pouziti Slahacich/hnetacich nastavcov

Stupen 1 - vhodny ako pociato¢na rychlost na miesanie vac¢sieho mnozstva potravin alebo suchych

potravin ako napr. muka, maslo a zemiaky
Stupen 2 - vhodny na spracovanie tekutych prisad, na mixovanie 3alatovych zalievok

Stupen 3 - vhodny na mixovanie prisad pri priprave kolacov, susienok a chleba

Stupen 4 - vhodny na $lahanie masla a cukru pri priprave cukroviniek, dezertov atd.
Stupen 5 — vhodny na $lahanie vajec, poliev, krémov atd.

Mnozstvo a ¢as spracovania

Slahacie nastavce Mnozstvo Cas spracovania Vyber rychlosti

le’edke oma_cky, asi 750 ml asi 4 minuty stupen 2
rémy a polievky

Majonéza max. 3 zltky asi 3 minuty stupefi 5
Zemiakova kasa max. 750 g max. 4 minuty stupen 4
Slahanie $lahacky max. 500 g max. 5 minut stupen 5
Slahanie bielkov max. 5 bielkov asi 4 minuty stupen 5
Cesto na kolace asi 750 g asi 4 minuty stupen 3

Hnetacie nastavce Mnozstvo Cas spracovania Vyber rychlosti

Kysnuté cesto

max. 500 g muky

max. 5 minut

stupeni 3

M Poznamka:
Slahajte najprv malou rychlostou, aby nedochéadzalo k vystrieknutiu cesta. AZ potom mozete

prejst na vyssiu rychlost. Pre lahSie miesanie a hnetenie cesta odporiucame pouzit mékky marga-

rin alebo maslo.

Mixovaci nastavec Mnozstvo Dlzka spracovania
Detska vyziva, 100-300 g 45 sekand
omacky
Mixované napoje 100-500 g 30 sekund
Ovocie, zelenina 100-200 g 45 sekund
Syry 50-100 g 30 sekund
Poznamka:

Dlzka spracovanie zavisi od toho, ako dékladne chcete vloZené potraviny rozmixovat.
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CISTENIE A UDRZBA

e Pred cistenim spotrebi¢ vzdy vypnite posunutim prepinaca do polohy 0 a odpojte ho od sietovej
zasuvky.

e Pokazdom pouziti Slahacich alebo hnetacich néstavcov je potrebné néastavce dékladne umyt teplou
vodou s pouzitim kuchynského saponatu. Potom ich oplachnite pitnou vodou a dékladne vytrite
dosucha jemnou utierkou. Slahacie a hnetacie néstavce su uréené na kratkodoby styk s potravinami
(vratane napojov), t. j. max. 4 hodiny.

e Po kazdom pouziti mixovacieho nastavca ho dékladne umyte. Po ukonceni mixovania (bez pred-
chadzajuceho rozobratia a vypnutia spotrebica) ponorte nastavec do roztoku teplej vody a kuchyn-
ského saponatu. Stlacte kratko pulzové tlacidlo TURBO, aby sa néastavec zbavil zvyskov potravin.
Potom spotrebic vypnite a odpojte od sietovej zasuvky. Mixovaci nastavec demontujte a oplachnite
pod cistou tecicou vodou. Demontovany nastavec mézete taktiez nechat umyt v umyvacke riadu.
Pozn. Niektoré potraviny mézu spdsobovat zmenu farebnosti povrchu plastov. Ak ste spracovavali
také potraviny, pred umytim potrite mixovaci nastavec rastlinnym olejom.

e Na cistenie motorovej jednotky/krytu motora pouzite handri¢ku navlhé¢enu v slabom roztoku sapo-
natového cistiaceho pripravku. Nikdy neponarajte motorovu jednotku do vody, ani inej tekutiny!

¢ Na cistenie spotrebi¢a nepouzivajte riedidla alebo rozpustadld, popr. istiace prostriedky spoésobu-
juce oter — mo6Zzu narusit povrchovu Upravu.

e Ak nebudete spotrebic¢ pouzivat, ulozte ho na suchom mieste mimo dosahu deti. Na uloZenie spot-
rebi¢a mozete (po jeho predchadzajucom rozobrani) pouzit jeho prepravny kartén.

TECHNICKE UDAJE

230 V~ 50 Hz, 300 W

Trieda ochrany (pred urazom elektrickym pradom): II
Uroven hluku: 68 dB(A)

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 68 dB(A), ¢o predstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhladom na referen¢ny akusticky vykon 1 pW.

Vysvetlenie technickych pojmov
Stupen ochrany pred trazom elektrickym priadom:

Trieda Il - Ochrana pred urazom elektrickym prudom je zaistena dvojitou alebo zosilnenou izolaciou.

Zmeny textu a technickych parametrov vyhradené.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto urc¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamen4, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunalneho od-
padu. Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené
zberné miesta. Alternativne v niektorych krajinach Eurépskej unie alebo v inych eu-
ropskych krajinach mézete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekviva-

I entného nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomézete zachovat
cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencidlnych negativnych dopadov
na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej likvida-
cie odpadov. Dal3ie podrobnosti si vyziadajte od miestneho uradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade
s narodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Europskej tunie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné infor-
macie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tinie

Tento symbol je platny v Europskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte
si potrebné informacie o spravnom spésobe likvidacie od miestnych uradov alebo od
svojho predajcu.

c € Tento vyrobok splfia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nafi vztahuju.
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