Robot porszivo

Hasznalati utmutaté

SENCOR

SVC 9031BK /SVC 9031RD

Miel6tt bekapcsolna a berendezést, kérjuk ismerkedjen meg a hasznalati utmutatéval, még abban az
esetben is, ha ismeri hasonlé berendezések hasznalatat. Csak az ebben a hasznélati utmutatdban leir-
taknak megfelel6en hasznélja a késziléket. Orizze meg a hasznélati Gtmutatét a késébbiekre.

Javasoljuk, hogy legalabb a jotallas idejére 6rizze meg a termék eredeti dobozat, csomagolasat, pénz-
tarbizonylatat és jotallasi jegyét. Szallitas esetén csomagolja vissza az eredeti gyari dobozba.
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A terméket gondosan csomagolja ki és tigyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, miel6tt minden

alkatrészt meg nem talal.

Ezt a berendezést nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csokkent fizikai

vagy szellemi képességiiek vagy korldtozott tapasztalatu és tudasu személyek, ha nincs mellettik

felugyel6 vagy biztonsagukért felelés személy, aki ellatta Sket a berendezés hasznalatdra

vonatkozé utasitasokkal.

A gyerekeknek fellgyelet alatt kell lennitik, hogy biztositsa, nem fognak a késztlékkel jatszani.

Miel6tt csatlakoztatna a berendezést a haldzati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a berendezés

cimkéjén feltlintetett feszultség megegyezik a halézati fesztltséggel!

Soha ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket nem ezzel a berendezéssel kapott vagy nem

ehhez a berendezéshez szolgalnak!

Ne tegye a tépkabelt forré fellletek kozelébe vagy éles targyakon at. A tdpkabelre ne tegyen

nehéz targyakat, ugy helyezze, hogy ne taposson rajta és ne botoljanak meg benne. Ugyeljen arra,

hogy a tdpkébel ne érintkezzen forré feltlettel.

Ha a berendezés tapkabele sérilt, cseréjét bizza szakemberre, hogy elkertlje veszélyes helyzetek

kialakulasat. Sérult tapkabellel vagy villdssdugoéval rendelkezé berendezést tilos hasznalni.

A dugét ne a kabel huzaséaval hiuzza ki a halézati aljzatbol.

Semmilyen esetben se javitsa a készlléket és ne hajtson rajta végre semmilyen valtoztatdsokat

- aramutés veszélye! A készlléken végrehajtott dsszes javitast és bedllitast bizza szakérté cégre/

szakszervizre. A jotéllasi id6 érvényessége alatt a berendezésbe valé beavatkozassal elveszitheti

a jotallasi teljesitésre vonatkozé jogéat.

Soha se hasznalja a készuléket, ha nedves a keze vagy laba.

A terméket gyulékony vagy illékony anyagok kézelében ne hasznélja, se ne tarolja.

A termék rendeltetése a haztartasi felhasznalas. Ne hasznélja ipari kérnyezetben vagy kint!

Ne hasznalja a terméket a rendeltetésszerl hasznélattdl eltéré médon.

Ne szoktelljen vizet vagy mas folyadékot a termékre. A berendezésbe ne 6ntson vizet és mas

folyadékot. A berendezést soha se meritse vizbe, vagy mas folyadékba.

Ugyeljen arra, hogy a berendezés ne keriiljon érintkezésbe vizzel. A készuléket soha se hasznalja

kéad, mosdo vagy mas vizzel telt edény kozelében.

Hogy elkerulje a miianyag részeinek felolvadasét vagy langralobbanasat, a berendezést ne tegye

ki kozvetlen napfénynek, ne tegye hlisugarzo, nyilt lang vagy mas héforras kozelébe és ne hagyja

a berendezést sokaig mikodésben, ha légnyilasai el vannak tomve.

Ne hasznalja a készuléket tul poros kérnyezetben.

Ha a berendezést gyermekek koézelében hasznalja, legyen fokozottan évatos. A készuléket mindig

tartsa t6luk tavol.

Ha a berendezés mikodésben van, ne tomje el a levegé-beszivé vagy -kifuvo nyilasait, kilénben

a légforgas zavara allhat fel és a motor karosodhat tulmelegedés miatt.

Az alébbi térgyak porszivozasaval a berendezés karosodhat vagy személyi sértilést okozhat:

* nedves talaj, viz vagy mas folyadék

e barmilyen éles targy (pl. Uveg, szilankok, tik, gombost( stb.)

e ég6 cigaretta és izz6 anyag, gyufa, barmilyen gyulékony vagy folyékony anyag (pl. benzin,
oldészer és hsn.)

e liszt, cement, vakolat (ill. illetve fal-furatok porszivozasa)

Ne porszivézzon nagyobb papirdarabokat vagy mdanyag zacskdkat. Koénnyen eltomhetik

a berendezést.

Ne huizza at a porszivot a tapkabelen.

Soha se hasznalja a porszivot felhelyezett sz(ir6 vagy porzsék nélkul.

Néhany padlé- vagy burkolat-fajta porszivozésanal elektrostatikus toltés keletkezhet, ami

a felhasznaléra nem veszélyes.

A gyarté nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen hasznalatabol adédo kéarokért (sérlés,
megégés, leforrazas, tliz, élelmiszer megromlas stb.)
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1. A CSOMAGOLAS TARTALMA

—1

Dokkolé

Porszivé Taviranyitd Dokkolo Adapter Hasznalati ~ allomas

; allomas Gtmutate ~ Ontapadé
Térkorlatozo Torlékonzol Rongy Porecset Oldalsé kefe (2x) SzUré (2x)

2. LEIRAS
2.1 A porszivétest leirasa

A porszivo felsé része

Elulss 16kharito Porzsék gomb

Infravoros jelvevé Funkciégombok

Automatikus feltoltés
elektroda

Erzékel6 ablak

A porszivo also része
FertStlenité UV

Elulsé kerék Bal kerék
Padloérzékeld
Elemfedd Padldékefe
Oldalso kefe Fokefe
Padloérzékels Torlékonzol
Jobb kerék Rongy
Porzsak

Tapellatas

DCkApsspto Szellézényilas
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2.2 A porszivo kezelSpanel leirasa

Panel A funkcidk leirasa

UV gomb

A porszivozas megkezdése/befejezése

Tolt6egységre helyezés

Tapellatas/feltoltés jelzd

2.3 A kezel6panel funkcioi

Funkcié gomb A funkcidk leirasa

Ez a porszivo UV lampaval van adva, ami fertStleniti a padlot és kulondsen

megfelelS allergidsoknak vagy olyan haztartasba, ahol haziallatok vannak.

a. Az "UV" megnyomadsdval kapcsolhatja be/ki az UV lampat.

b. AZ UV lampa csak mikodésben levé porszivon van bekapcsolva, amint
N a porszivé kikapcsol, a lampa is kikapcsol.

c. Az UV lampa be/kikapcsoldsa a memoriaba mentédik.

a. Takaritas el6tt tavolitsa el a helyiségbdl a berendezéseket vagy az eset-
leges akadalyokat, azutdn nyomja meg a “START/STOP"” gombot - a por-
szivd automatikusan spiralban, vonalban, cikkcakkban és falak mentén

mozog.
m b. A porszivézas sordn gyors vagy lassu menetet valaszthat. (hasznalja a tav-
iranyitot).

c. Az elemek lemerilése esetén a porszivo ledll, ajd tizszer pittyeg és auto-
matikusan leparkol a dokkolé &llomasba.
d. Halenyomja a “START/STOP” gombot, a porszivé ledll.

Q Ha lenyomja a CHARGE gombot, kivilagitddik a jelz6. Amint a porszivé lepar-

kol a dokkolé allomasba, hogy feltoltédjon, a jelzé kialszik.

1. Ha a porszivé készenléti modba kapcsol, a jelz6 kivilagitodik.
PN 2. Azelem feltoltése kdzben a jelz6 lassan kivilagitodik és villog.
3. Azelem teljes feltoltése kozben a jelz6 rendesen vilagit.
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2.4 A taviranyito leirasa

Attekintés A gombok leirasa
1. ,,@" Kapcsoldgomb
2. ,,s?ijm” Vasarnap (SU), Start/stop gomb
3. ,d1%" Hétfs (MO), UV ldampa gomb
Jela‘tvitel\/ \/Beéllitott nap 4. 7w Kedd (TU), idSbeallité (TIME)
o A gomb
Aktuglis nap e 5. ,cilee Szerda (WE), feltoltés (CHARGE)
w0 I
Teljes takaritas T FRDD:EHI I Hibakijelzés TH w go..m.t.) . o
JFull go* —__| Sh Lassu takaritas 6. ,mver” Csutortok (TH), id6zits (TIMER)
—— ., Slow” gomb
Takaritas [~ Gyors takaritds 7. &" Péntek (FR), gyorstakaritas
megkezdés ,Start" | \1Fa“” " (FAST) go(mb) ¥
10— | —11 8.,ruitco” Szombat (SA), automatikus
13— 12 takaritas teljes feltoltés utan
14— — 5 (FULL GO) gomb
4\ 4 9. ,dew” Minden nap a héten lefoglalva
—~ | 6 (ALL), lassu takaritas (SLOW)
5—] gomb
7— 10.,0K"” Jévahagyas gomb
8 9 11. ,A" El6re haladas gomb
12. ,Y" Hatra haladas gomb
13. ,<" Balra fordulds gomb
14, ,»" Jobbra fordulds gomb

A taviranyito parositasa a porszivéval

Figyelem:
A kovetkezé lépések nagyon fontosak. kiilonben a taviranyité nem mikodhet!

1. Elsé hasznalat elStt parositani kell a tavirdnyitdt a porszivoval. Ez a feladat megel6zi a komplika-
cidkat, ha tébb robotporszivéot hasznél otthon.

2. Ellenérizze, hogy a taviranyitd és a porszivé taplalva vannak, a porszivot kapcsolja ki, nyomja meg
az OK gombot a taviranyitén és tartsa min. 4 masodpercig, azutan kapcsolja be a porszivot, anél-
kul, hogy az OK gombot felengedné. Amint a porszivo kétszer pittyeg, engedje fel az OK gombot
- ezzel a parositas be van fejezve.

3. Ha akddellenérzés kdzben nem hall pittyegést, ismételje meg a fenti eljarast.
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Funkcié-ismerteté

A funkcidk leirasa

START,
A)P

A porszivt kapcsolja be a " gombbal. Ha ezt a gombot még egyszer le-
nyomija, a porszivo kikapcsol.

A pontos id& és
nap bedllitasa

1. Kapcsolja be a porszivot.

2. Halenyomja a =" gombot, villogni kezd az aktudlis 6ra AA:. Az idét 4llitsa
be a <» gombbal.

3. Ha lenyomja a A Y gombot, villogni kezd az aktualis perc :68. A perceket
allitsa be a <» gombbal.

4. Azutan a AY lenyomasaval adja meg a pontos idé beallitasat.

5. Az aktualis napot kozvetlendl kivalaszthatja a SUN, MON, TUE, WED, THU,
FRI vagy SAT gombokkal.

6. A bedllitas befejezése utan nyomja meg az OK gombot.

7. Az idS-bedllitas kozben a beallitast ledllithatja a kikapcsologombbal

A takaritasi id6
beéllitasa és

A takaritas beéllitasa hétkézben:

1. Kapcsolja be a porszivot.

2. Ha lenyomja a “7i” gombot, megjelenik a SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI,
vagy SAT.

3. Nyomja meg az egyes nap gombjat (a takaritas beprogramozasahoz egy na-
pon egy héten) vagy fokozatosan toébb nap gombijat (a takaritas beprogra-
mozasahoz tébb napon egy héten), vagy fokozatosan az dsszes nap gomb-
jat (a takaritas beprogramozasahoz a hét minden napjan). Az aktualis nap
datuma villog.

A takaritasi id6 beallitasa:

4. Nyomja meg a A Y gombot, villogni kezd az £5: 6ra ikon. Az 6rat, amikor el
akarja a takaritast végezni, allitsa be a <» gombbal.

5. Nyomja meg Ujra a A Y gombot, villogni kezd az :58 perc ikon. A perceket,
amikor el akarja a takaritast végezni, allitsa be a <» gombbal.

beallitas (SPEED)

a teljes takarités 6. A beallitas befejezése utdan nyomja meg az OK gombot.
beallitasa 7. Az id6-beallitas kdzben a beallitast leallithatja a kikapcsolégombbal
A teljes takaritas beallitasa
Ha nagy haza van, beallithatja a ,FuLL Go" funkciét. Ez azt jelenti, hogy a por-
szivo elkezdi a takaritast, amint teljesen fel van tdltve és visszatér a dokkold
allomasra a teljes lemerulés utan.
1. Nyomja meg a ,FULL GO” gombot, a taviranyitd LCD kijelzéjén villogni kezd
a FULL GO.
2. A beallitas befejezése utdan nyomja meg az OK gombot.
3. aporszivo automatikusan elkezdi a takaritast, amint az elem teljesen fel van
toltve (5/6 ora)
Megjegyzés:
A teljes takaritas funkcié (FULL GO) és az id6zitett takaritas funkcid
nem hasznalhato egyszerre!
Amint azt észleli, hogy a hiba akkor jelentkezett, amikor a taviranyité a porszivd
Hiba kijelzés hatétavjan beltl volt, nyomja meg a funkcidgombot a taviranyitén. A kijelzén
megjelenik a hibakdd. A hibat a Hibaelharitas fejezet utastiasai szerint probal-
hatja meg megoldani.
Sebesség- A gyors (FAST) vagy lassu (SLOW) takaritas gombbal allitja be a takaritas kivant

sebességét. A bedllitds automatikusan mentédik a porszivd memériajaba.
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Funkcié-ismerteté

A funkcidk leirasa

Bekapcsolas/torlés/
leallitas

1. A porszivot a kapcsolégombbal kapcsolja be. Ha a kijelzé rendesen
mikodik, ezen gombbal kapcsolja be vagy ki a porszivét.

2. Ha ezt a gombot lizemeltetés kdzben nyomja meg, kulonb6zé mé-
dokban, kikapcsolja a porszivé vonatkozé tizemmdédjat.

3. Ezen gomb lenyomasaval idézitett takaritds vagy hét és idG-beal-
litds kdzben - ha nincs jol beallitva s beallitas vagy torolni akarja

® - kitorli a beallitast és a porszivot eredeti allapotba kapcsolja.

4. Ezen gomb lenyomasaval min. 5 masodpercre kitorli az 6sszes be-
allitast és a memoriat és a porszivo visszatér az eredeti gyari bealli-
tasra.

A bedllitas befejezése utan a kivalasztott értékeket mentse el az OK

OK gomb

gombbal

FULL GO (teljes takaritas)

Amint az elem teljesen fel van toéltve, a porszivd automatikusan ujra
takaritani kezd.

CHARGE (feltoltés)

Ha takaritds kozben vagy készenléti médban megnyomja ezt a gom-
bot, a porszivé megkeresi a dokkolé allomast, hogy feltolt6djon. Ha ezt
a gombot még egyszer lenyomja, ha a porszivé le van allitva, a porszivé
abbahagyja a feltoltést.

<« El6re haladas gomb

Ha lenyomja ezt a gombot, a porszivé egyenesen elére megy. Leallitja
a kapcsolégomb lenyomésaval. Akadaly esetén automatikusan maga all
le

» Hatra haladas gomb

Ha lenyomja ezt a gombot, a porszivé egyenesen hatra megy. Leall,
amint felengedi a gombot.

A Balra fordulas gomb

Ha hosszan lenyomja ezt a gombot, a porszivé egy helyben forogni
kezd o6ramutatd-jarassal ellentétes iranyban. Ledll, amint felengedi
a gombot, és tovabb egyenesen folytatja.

A porszivét a kapcsolégombbal allitja le. Akadaly esetén automatikusan
maga all le.

Y Jobbra fordulas

Ha hosszan lenyomja ezt a gombot, a porszivé egy helyben forogni
kezd éramutato-jéras irdnyaban. Leall, amint felengedi a gombot, és

gomb tovabb egyenesen folytatja. A porszivot a kapcsoldgombbal allitja le.
Akadaly esetén automatikusan maga éll le.
Figyelem:
1. A tdviranyitét max. 10m tavolsdgig (radiojel hatotav) kéne haszndlni, ellenkezé esetben

a vezérlés nem mukodhet.
2. Megtorténhet, hogy az automatikus feltoltés gomb lenyomasa utan a porszivé nem talalja
meg a dokkolé allomast akadaly, lemerult elem vagy mas kértlmény miatt.
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2.5 A dokkol6 allomas leirasa

Kijelz6 A funkciok leirasa

Tapellatas LED kontrollfény
Feltoltés kontrollfény
Jelatvitel

Pozitiv pélus

Negativ pélus

Tolt6egység DC aljzat

ONoOUV~WN

Dokkolé allomas hasznalata és tizemallapota

Sz. Funkcié-ismerteté A funkcidk leirasa

1 Dekorativ LED kivildgitds A dekorativ kivilagitas bekapcsoldsaval atmoszférat teremt. A ko-
zépre csOpogtethet egy kevés illatesszenciat. ami felmelegedés
utan parolog és kellemes aromat araszt.

2 Dekorativ kivilagitas A dekorativ kivilagitast a kapcsoléval kapcsolja be/ki.
kapcsold
3  Tapellatas LED A tapellatas LED kontrollfény vilagit, amig a dokkolé allomas
kontrollfény aramforrashoz van csatlakoztatva, és kialszik, ha nincs csatlakoz-
tatés.
4 Feltoltés kontrollfény Ha a porszivo toltéegységhez van csatlakoztatva, a jelz6 villog.
5  Jelatvitel Az egyetlen mddszer, hogyan térhet vissza a porszivé a dokkolo

allomasra, hogy feltdltédjon, jel segitségével lehet , ezért a jel-
atvitel ablaknak tisztanak kell lennie és nem lehet akadaly altal

takarva.
6-7 A tolt6egység pozitiv és A toltéegység és a porszivo elektrédai csatlakoznak, hogy a por-
negativ pélusa szivo eleme feltoltédjon, az érintkezéknek tisztanak és szabadak-
nak (akadalymentesnek) kell lennitik. Kilénben a feltoltés nem
lehetséges.
8  Toltéegység DC aljzat Tapellatas DC aljzat, a kapott adapter csatlakoztatasara.
Figyelem:
Némelyik esszencia karosithatja a mlianyag fellletet, ezért tdjékozddjon vasarlas és hasznalat
elétt.
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2.6 A térkorlatozo leirasa

. 1. Atkapcsold a O Kikapcsolégomb
S ( ) b O Kozel
d e el ¢ ® Kozéptavol
® Tavol
) boee
2. Jelado

3. Kozeli infravoros jeladd
4. Tapellatas LED kontrollfény

A térkorlatozé funkcio leirasa

A térkorlatozé egy bizonyos teriletre korlatozhatja a porszivé mozgasat azzal, hogy infravoros jelet
sugdroz és ezzel gatolja a porszivot tavolabbi helyiségekbe (térbe) tavozasat.

A térkorlatozé hasznalata és lizemallapota

Sz. Név A funkciok leirasa
1 A funkciét Ujra atkapcsolhatja a (ID gombbal:
Atkapcsold Kikapcs, kozel, kozéptavol, tavol.
a O Kikapcsologomb Az (5 atkapcsold ezen helyzetbe allitasaval a térkorlatozot kikap-
csolja.
b O Koézel Az (ID atkapcsold ezen helyzetbe allitasaval a térkorlatozét be-
kapcsolja, majd beallithatja a tavolsdgot max. 4 m-ig.
¢ ® Kozéptavol Az (I atkapcsolo ezen helyzetbe allitasaval a térkorlatozot kikap-
csolja, majd bedllithatja a tavolsagot max. 6 m-ig.
d @ Tavol Az (T atkapcsold ezen helyzetbe allitasaval a térkorlatozét be-
kapcsolja, majd beallithatja a tavolsagot max. 8 m-ig.
2 Infravoros jeladd Allitsa be az (ID atkapcsolét, majd &llitsa be a térkorlatozé tavol-
sagat.
3 Kozeli infravoros A kozeli infravéros sav biztositja, hogy a porszivé 50-100cm haté-
jelado tavban a térkorlatozéhoz a takaritasnal nem ér.
4  Tépellatas LED Az (D &atkapcsolasahoz O kozelre, ® kdzéptavolra és @ tavolra,
kontrollfény ha a porszivo rendesen miikadik, a tapellatas LED kontrollfény

minden 8 mp-ben villan, amig nem merul le az elem.

Figyelem:

1. Hasznélat el6tt nyissa fel az elemtér fedelét és tegyen be 2 ,D” elemet (nem tartozék).
Ugyeljen a polaritas betartasara, mivel killénben a térkorlatozé nem miikédne.

2. Az elem energiafogyasztasa figg a beallitott atviteli tavolsagtol és a térkorlatozd tzem-
idejétdl. Az elem energidjaval ugy spérolhat, hogy a atviteli tavolsagot beéllitja és ha nem
hasznalja a térkorlatozoét, azt kikapcsolja.

3. A térkorlatozoé infravoros jelatvitelének iranyaban és ezen jel vételének irdnydban kilénb-
séget okozhat a kornyezet vagy a porszivd mozgasa miatt a hasznalat kézben. A fentebbi

26161 fuggben.
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A térkorlatozo telepitése

-

A térkorlatozot tegye a I1épcsék elé vagy altalaban a mas helyiségekbe vezetd ajtokhoz.

2. A térkorlatozét egy bizonyos helyre teheti Ugy, hogy a porszivé leélljon és ne mozogjon bizonyos
heleken tul.

3. A térkorlatozé elégséges miikodésének biztositasahoz, tavolitsa el a kornyezetébdl az esetleges

akadalyokat.

Figyelem:
1. A térkorlatozot a padldéra azonos szintbe kell helyezni, mint amelyben a porszivé is mozog.
2. Els6 hasznalat el6tt ellenGrizze, hogy a porszivéd tényleg nem kertl a térkorlatozén tul.

3. Atérkorlatozo és tolt6egység kozott a tavolsdgnak nagyobbnak kell lennie, mint 3m, ellen-
kez6 esetben zavarhatnak egymast.

4. A dokkolé dllomast ne tegye térkorlatozo jelének hatédtavjaba.
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3. HASZNALAT

Automatikus feltoltés

1. A dokkolé allomast stabilan helyezze egyenes felu-
letre és fuggGleges fallal szemben (régzitse a falhoz
a dokkol6 allomas dntapados cimkéjével)

2. A dokkolo allomas elllsé oldala el6tt 3m tavolsag-
ban nem lehet akadaly se mélyebben, ahogy 0,5
m-ig az oldalain sem. (lasd 1.kép)

3. A porszivé nem taldlnd meg a dokkolé allomast, ha
le van takarva az infravoros érzékelgje.

4. Az adapter végzddését csatlakoztassa a dokkold &l-
lomas DC aljzataba. (lasd 2.kép)

Figyelem:

Nagy fesziltség! Aram-

Utés veszélye! Hasznalat
el6tt a kezének széraz-

nak kell lennie!

Q Figyelem:
Az adapter tapkabelét tegye a fal mentén, hogy
ne gabalyodjon 6ssze a kefébe vagy a porszivo

kerekeibe.
Kép 2
Kézi feltoltés
1. Az adaptert vagy dokkolé allomast szintugy hasz- .
Ihati V6 kézvetlen feltéltése Figyelem:
nalhatja a p0|:52|\{’0 . o,zve 'ep elto esgrfe. Nagy fesztiltség! Aramiités
2. Az adapter végzdédését szurja a porszivé DC csatla- veszélye! Hasznalat el6tt a ke-
kozasaba és toltse fel kdzvetlenill az adapteren ke- zének szaraznak kel lennie!

resztul. (lasd 1.kép)

3. Feltoltés el6tt csatlakoztassa az adaptert a dokkold
allomasba és ellendrizze, hogy a porszivé a dokkold
alloméashoz van csatlakoztatva. (lasd 2.kép)

Figyelem:
Nagy feszltség! Aram-
utés veszélye! Hasznalat
el6tt a kezének szaraz-
nak kell lennie!
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4. Ha a porszivét fel akarja tolteni, nyomja meg
a CHARGE gombot a téaviranyitén. A porszivd
kikeresi a dokkolo allomast és aktivalja a feltol-
tést. (lasd 3.kép)

5. Ha a porszivé keresi a dokkolé allomast és meg-
nyomja a CHARGE gombot a porszivé paneljén
vagy a kapcsolégombot vagy a CHARGE gombot
a taviranyitén, a porszivé a dokkold keresését
leallitja. (lasd 4.kép)

6. Az elem lemerulése utan fokozatosan villogni
kezd a jelzé. Amint az elem ujra fel van toltve,
a jelzé rendesen vilagit. (Iasd 5.kép)

7. Ha bekapcsolja a porszivot, amikor a tapellatas
jelz6 villog, az azt jelenti, hogy az elem le van
merulve. Ezért fel kell toltenie. (lasd 6.kép)

Automatikus feltoltés

Ha az elem lemerdl takaritas kozben, a porszivé automatikusan megkeresi a dokkolé allomast, hogy az
elem feltoltédjon.

Figyelem:

1. Megtorténhet, hogy a porszivdo nem taldlja meg a dokkolo allomast akadalyok, lemerult
elem vagy mas komplex koérilmények miatt, nagy térben ezért a dokkold allomast tegye
minél tavolabb.

2. A takaritas befejezése utan a porszivé eleme nagyon forro, ezért a feltoltés tovabb tart.
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4. TISZTITAS ES KARBANTARTAS

A porzsak leszerelése és felszerelése
és tisztitasa

A porzsak leszerelése és felszerelése

1. Vegye ki a porzsdkot a gomb
lenyomasaval a porszivén. (Isd.
1. és 2. kép)

2. Nyomja meg a piros gombot
a porzsakon, automatikusan
kioldédik a ventillator. (lasd
3.kép)

3. A ventilldtort forditsa fejjel
lefelé, oldja ki a 2 reteszt és
nyissa ki a burkolatot. (Isd. 4.
és 5. kép)

4. Nyissa ki a tartot, benne van a sz(r6. (lasd 6.kép)

5. Cserélje ki a sz(r6t Ujra: egyik kezével nyomja le a félkor
alaku tartot, hogy kioldédjanak a reteszek és a masik ke-
zével vegye ki a sz(iréracsot. Azutan cserélje ki a sz(ir6t
Ujra. (lasd 7.kép)

6. Forditsa meg a porzsadkot, vegye ki a rongyot, oldja ki a térl6konzolt és azutan oldja ki a jobb és
bal kapcsot a porzsak alulsé oldalan (Isd 8. és 9. kép). Minden részt ugy éllitsa 6ssze, ahogy azelstt
szétszedte.

Figyelem:
A rongyot, se a torl6konzolt ne hasznalja sz6nyegre vagy mas egyenetlen feliiletre.
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A porzsak és ventillator tisztitasa

1. El6bb szurja ki a port és azutan tisztitsa
ki porkefével. (lasd 1.kép)

2. Vegye ki a ventillatort és azutan tisztitsa
ki a lég-bemenetet/kimenetet porkefé-
vel. (Isd. 2. és 3. kép)

3. Aventilldtort ne mossa vizzel!

4. \Vegye ki a ventillatort, szlirét és azutan
mossa el a porzsakot vizben. (lasd 4.kép)

5. A sz(ir6t tisztitsa ki hajszaritoval vagy
porkefével (Isd. 5. és 6. kép).

6. A tisztitas utan az egyes részeket ugy al-
litsa 6ssze, ahogy azel6tt szétszedte.

Kép 6

A porzsak leszerelése és felszerelése és tisztitasa

A fokefe és padlokefe leszerelése és
felszerelés

1. Tolja a biztositd reteszt elére és emelje
fel a boritast a huvelykujjaval, majd a bal
kezével emelje fel a kozépsd kefe rudjat.
(Isd. 1. és 2. kép)

2. Vegye ki a fékefét és a padlokefét. (lasd
3.kép)

3. MielStt becsukja a porszivé alulsé ré-
szének boritasat, tegye fel a fékefét és
a padlokefét a vonatkozo nyilasokba.
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Az oldalsé kefe leszerelése és felszerelése

1. Az oldalsé kefe kicserélése elStt csavarozza ki
a csavart az oldalsé kefe fétengelyén.

2. Tolja az oldalsé kefét a fétengelyhez és azutan
huzza be a csavart. (lasd kép)

A kefék tisztitasa

1. Akefékbél rendszeresen tavolitsa el a hajakat és
sz6szoket, hogy novelje a takaritas hatékonysa-
gat. Tavolitsa el a port a Iégbeszivé nyilasokbdl.
A porecsettel tavolitsa el az esetleges papirokat
és kis részeket. A kefét dvatosan forgassa és kés-
sel vagy kézzel tavolitsa el a hajat, szalakat vagy
mas feltekerédott dolgokat.

2. Akeféket a porszivo szétszerelésénél tisztithatja
meg.

A bal/jobb és eliilsé kerék leszerelése és felszerelése
A bal/jobb kerék leszerelése és felszerelése

1. Csavarozza ki a bal/jobb kerék csavarjat csavar-
huzoval. (lasd 1.kép)

2. Vegye le a bal/jobb kereket és tisztitsa meg
ecsettel (Isd 2. kép). Ne mossa vizzel!

3. Abal/jobb kereket szerelje az eredeti helyére és
a csavart rendesen huzza be.
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Az eliils6 kerék leszerelése és felszerelése és tisztitasa

1. Huzza ki az elulsé kereket ujjaival és szerszam segitségével és azutan tisztitsa meg. (lasd kép)
2. Azeluls6 kereket tegye vissza és kattintsa be az eredeti helyére.

m—

Az érzékeld és az infravoros jelvevd ablakanak tisztitasa

1. Tisztitsa meg az érzékelSt és az infravoros jelvevs ablakat vattarudacskaval vagy lagy torlérongy-
gyal.

2. A falérzékel$ eldl van a porszivon, a padldérzékeld és infravoros jelvevd ablak a porszivé also ré-
szén vannak. (lasd kov. kép)

3. Az ablakot mindig tartsa tisztan, hogy a porszivo helyesen miikodjon.
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5. ELEMCSERE
Az elem cseréje a porszivéban

1. A csavart csavarozza ki csavarhtzéval,
nyissa ki a porszivé alapegységét és az
elemet cserélje ki. (Isd. 1. és 2. kép)

2. Ugyeljen uj elem behelyezésénél a pola-
ritds betartasdra és a porszivét véletlenal
ne karositsa azzal, hogy az elemet fordit-
va teszi be!

3. Amikor a porszivét nem hasznélja, hagy-
ja feltoltédni, hogy az elemeket jé alla-
potban tartsa.

Az elem cseréje a térkorlatozéban

1. A csavart csavarozza ki csavarhuzéval,
nyissa ki a fedét és az elemet vegye ki.

2. Ugyeljen 4j elem behelyezésénél a pola-
ritds betartasara és a porszivot véletlenul
ne karositsa azzal, hogy az elemet for-
ditva teszi be!

3. Azelem helyes elhelyezése.

4. Hosszantart6 Uzemen kivil helyezés ese-
tén az elemet vegye ki.

Kép 1 Kép 2 Kép 3

Az elem cseréje a taviranyitoban

1. Nyissa ki a fed6t és az elemet vegye ki. (lasd
1.kép)

2. Ugyeljen Uj elem behelyezésénél a polaritas be-
tartdsara és a porszivot véletlenll ne karositsa
azzal, hogy az elemet forditva teszi be! (lasd
2.kép)

3. Hosszantarté Gzemen kivil helyezés esetén az
elemet vegye ki.
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6. HIBAELHARITAS

A porszivé nem miikédik vagy nem takarit megfeleléen

1. Ellenérizze, hogy bekapcsolta-e.

2. Ellendrizze, hogy Ures-e a porzsak, tiszta a sz(ir6 és a beszivas, jol miikodik-e az oldalsé kefe.
3. Ellen6rizze, hogy nem mertult-e le az elem.

A taviranyité nem mikodik

1. Ellendrizze az elemek allapotét a taviranyitdban.

2. Ellen6rizze az elem éllapotat a porszivoban.

3. Ellen6rizze, hogy a taviranyito és a porszivé kdzott nem aktivaléddott-e hibakod.
4. Ellendrizze, hogy a tavirdnyité hatotavon belil van-e.

A porszivo nem téltédik automatikusan

1. Ellendrizze, hogy az adapter helyesen van-e csatlakoztatva a télt6egységhez és vilagit-e a toltéegy-
ség tapellatas LED kontrollfénye.

2. Ellendrizze, hogy nem merult-e le az elem, ha igen, toltse fel a porszivét kdzvetlenul az adapterrel.

3. Gy6z6djon meg, hogy a dokkolé allomas el6tt nincsenek akadalyok.

4. A tavirdnyitéval a porszivét kuldje a dokkold dllomashoz feltoltésre

Nagyobb zaj takaritas k6zben

1. Tisztitsa ki a porzsakot és a sz(irét.

2. Ellendrizze, hogy a f6- vagy az oldalsé kefe nem tul szennyezett-e.

3. Ha tovabbra is fennmarad a nagyobb zaj. a porszivét kuldje vissza a szervizbe, ahol feltoltik a ke-
néanyagot.

A porszivo hamar kikapcsol és szaggatottan pittyeg
1. Ellendrizze, hogy nem telt-e le a takaritas beallitott ideje.
2. Ellen6rizze, hogy a kijelzén nem vilagitédott-e ki hibakod.

A porszivo allandoan tolat
1. Ne hasznalja kézvetlen napfényen vagy sotét sz6nyegen.
2. Kattintsa az eltilsé I6kharitoba.

A porszivo leesett a Iépcsékon
Tisztitsa meg a padléérzékelSket a porszivo elllsé részén

A porszivo hosszabb lizembél kiiktatas utan nem képes automatikusan feltéltédni
Az elsé teljes feltoltéshez hasznéljon kozvetlentl adaptert.

A porszivo leallt, de nem jelent meg semmilyen hibakod
Ne szerelje szét és ne javitsa a porszivot maga. Lépjen kapcsolatba az eladdval vagy a szakszervizzel.

HU-19

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 05/2012



Robot porszivo

SVC 9031BK / SVC 9031RD

A hibakodok, amelyek hasznalat k6zben mgjelenhetnek:

Hibakod Ok Megoldas

E001 Padléérzékels Tisztitsa meg az érzékelbket a porszivo elllsé
részén

E002 K6zépsé kefe A keférdl tavolitsa el a szennyez&déseket, mint
a feltekeredett hajszalakat

E003 Tapellatas kikapcsolas Toltse fel adapterrel. A teljes feltoltés utan
kapcsolja be ujra

E004 Bal és jobb kerék Ellenérizze a bal és jobb kereket, tisztitsa meg

E005 Rosszul felhelyezett EllenGrizze a porzsakot és a takaritas utan tegye fel

porzsak helyesen

Figyelem:
A Ha a hiba fennmarad a fentebbi évintézkedések elvégzése utan is, lépjen kapcsolatba az eladé-
val vagy a szakszervizzel. A porszivét ne szedje szét és ne javitsa maga.
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7. MUSZAKI ADATOK

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Tolthetd elem................
Uzemidé egy feltdltésre ...
Fogyasztas..
Zajszint

DC 14,4V
..NiMH, 2200 mAh
max. 120 perc

<55 dB(A)

Ezen berendezes deklaralt zajszintje < 55 dB(A), ami A akusztikus teljesitmenyszintet jelent az 1 pW
referencia akusztikus teljesitmenyt tekintve.

A szbveg és miszaki paraméterek valtoztatasanak joga fenntartva.

UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA
VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoléanyagokat az 6nkormanyzat altal kijel6lt hulladékleraké helyre helyezze el!

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jelzés a terméken vagy a kisér6 dokumentaciéban azt jelzi, hogy az elektro-
mos vagy elektronikus termék nem dobhaté haztartasi hulladék kozé. A helyes
megsemmisitéshez és ujrafelhasznalashoz ezen termékeket kijeldlt hulladékgyj-
t6 helyre adja le. Az EU orszdgaiban vagy mas eurdpai orszdgokban a termékek
visszavalthatéak az eladohelyen azonos Uj termék vasarlasanal. A termék helyes

I megsemmisitésével segit megelézni az él6kérnyezetre és emberi egészségre koc-
kézatos lehetséges veszélyek kialakuldsat amelyek a hulladék helytelen kezelé-
sével adodhatnanak. Tovabbi részletekrél érdeklédjon a helyi hatésagnal vagy
a legkozelebbi gydjtShelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisitése a helyi
el6irasokkal 6sszhangban birsdggal sujthatoé.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Unidban
Ha meg akarja semmisiteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szuk-
séges informaciokat az eladojatdl vgy beszallitdjatol.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagban
Ez a jelzés az Eurépai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje a
szikséges informaciokat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktol vagy az eladéjatol.

C E Ez a termék teljesiti minden ra vonatkozé EU irdnyelv alapveté kévetelményét.

Valtoztatasok a szévegben, kivitelben és mdszaki jellemz&kben el6zetes figyelmeztetés nélkul
torténhetnek és minden mddositasra vonatkozé jog fenntartva.
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