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Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all
the instructions in this user’s manual.
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SECTION 1: BEFORE USING

Important Safety Precautions

«  Read carefully and safe for future reference.

«  Safety of this appliance complies with the industrial standards and meets the legal requirements for
safety appliances. However, we, as a manufacturer, think it is our duty to provide you the following safety
precautions.

«  Please keep the manual in a safe place in order to use it in future. Should the appliance be sold or
transferred to another owner, or if you move, always make sure the appliance is accompanied by the
instruction manual so that the new owner could get acquainted with the use of the appliance and the
relevant warnings.

« Before any installation or use, you SHOULD READ carefully all the safety precautions and manual.

. Before the first use make sure the appliance has not been damaged when transported.

« Do not plug in a defective appliance. If any part of the appliance is damaged, contact your dealer or
retailer.

«  Ifthe washing machine has been delivered in winter months when the temperature might drop below 0°C,
store the appliance in a room temperature for 24 hours before the first use.

General Safety Precautions

« Any change in technical specifications or any other adjustment on the appliance is dangerous.

«  Thewashing machine door heats to high temperature during washing programmes with high temperature.
Do not touch the door!

« Ensure small pets cannot enter the drum. Before turning on, always check the drum is empty.

« Items such as coins, safety-pin, nails, screws, stones or any other heavy or sharp objects can cause
a significant damage on the appliance and such objects should not be placed in the appliance.

+  Use only the recommended quantity of softener and washing powder. In case you use higher quantity
than recommended, you can damage the clothes.

«  Always use the quantity of washing powder recommended by a manufacturer.

« Small pieces of clothes such as socks, shoe-laces, ribbons etc., wash in a special designed washing bag or
in a pillow case because such small pieces could get stuck between the tube and the inner drum.

« Do not use the washing machine to wash any clothes with metal skeleton, or fabrics that are not edged or
they get ticked off.

«  After use, before cleaning or maintenance, always unplug the washing machine from the power outlet and
close the water inlet.

« Never attempt to repair the appliance yourself. Repairs carried by unqualified personnel should cause an
injury or serious damage on the appliance. For any repair, contact the authorised service centre. Always ask
for the original spare parts.

« Do not use multi-plugs or extension cords.

« Do not plug in the appliance with a defect power cord.

+ When the power cord is damaged, it should be replaced only by a manufacturer or its authorised service
centre to avoid any dangerous situation.

« Do not unplug the socket plug by pulling the power cord. Disconnect the power cord by holding the
socket plug.

« Do not plug the appliance with wet hands.

- Never touch the appliance with wet hands or feet.

« Do not open the detergent drawer during the washing process.
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«  Never attempt to open the door during the washing process.

+  As the washing machine can reach high temperatures during the washing process, do not touch the
draining hose or the water coming out of the hose.

+ Incase of any defect, at first turn off the appliance, unplug from the power outlet and close the water inlet.
Do not attempt to repair the appliance yourself. Contact the local authorised service centre.

+ Do not forget the packaging material could be dangerous for your children.

« Do not leave children to play with the appliance.

«  Keep pets at safe distance from the washing machine.

+  The washing machine should be operated only by persons who are fully familiar with the regulations,
precautions and operation described in this instruction manual.

« Your washing machine is only for household use. In case of its use for commercial purposes you can lose
the warranty.

« Do noinstall the appliance on the carpets or other similar surfaces because it should block the ventilation
slots at the bottom side.

« Do not place the outlet hose into a container, bucket or sink.

Recommendations

+  The detergent or softener in contact with air for a long time will dry and stick to your detergent drawer.
To avoid this put your detergent and softener into the detergent drawer just before washing.

« Itisrecommended that you use pre-washing program for only very dirty clothes.

«  Please do not exceed the maximum loading capacity.

«  The appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical,sensor yor
mental capabilities , or lack of experience and knowledge , unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a preson responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they don't play with the appliance.

+  If youwill not use your machine for a long time, unplug your machine, close the water supply and leave the
door open in order to keep the inside of the machine dry and for prevention from unpleasant odour.

+  As a result of the quality control procedures, a certain amount of water may remain in your machine.
This is not harmful for your machine.

+ We recommend that the first wash is performed with the White 90 - 95° program (depending on the
model) without any laundry, put 1/2 a measuring cup of washing agent into the second compartment for
the washing agent.
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SECTION 2: INSTALLATION

You must pay attention to the following issues before using your washing machine.

Removal of transportation screws

Transportation screws, which are located at the back side of the machine, must be removed before running
the machine.

Loosen the screws by rotating counterclockwise by a suitable wrench. (DIAGRAM-1)

Remove the screws by pulling them. (DIAGRAM-2)

To the holes where the transport screws have been removed, insert the plastic transport screw taps found
in the accessories bag. (DIAGRAM-3)

The transportation screws, that have been removed from the machine should be kept in hand for any
other transportation necessities.

NOTE:
Defects caused by running the washing machine with installed transportation screws, are not subject to
warranty.

DIAGRAM - 1 DIAGRAM -2 DIAGRAM - 3
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Adjustment of feet

.

.

Do not install your machine on rugs or similar surfaces.
For your machine to work silently and without any vibration, it should be settled on a flat, non-slippery
and tough ground.

You can adjust the balance of your machine from its feet:

.

.

.

.

First, loosen the plastic adjustment nut.

Adjust by rotating the feet upwards or downwards.

After the balance has been reached, tighten the plastic adjustment nut again by rotating it upwards.
Never put cartons, wooden blocks or similar materials under the machine to balance the irregularities
on the level of the ground.

o~

Electrical connection

Your washing machine works with 220-240V ~ 50Hz.

A special grounded plug has been attached to the network cable of your washing machine. This plug
must definitely be inserted to a grounded socket with 10 ampere. The fuse flow value of the electricity line
attached to this should also be 10 ampere. If you have no such sockets and fuses in your house, let it be
made by a qualified electrician.

Our company will not be responsible for any damages that may occur as a result of usage without
grounding.

Water supply connection

Depending on the features your machine,may be with single water inlet(cold) or double water inlet (cold/
hot). The white headed hose is for cold water inlet and red headed hose is for hot water inlet (valid for
machines with hot&cold water inlet).

To prevent leakage from the connection joints, 1 (valid for cold water inlet) or 2 (valid for machines with
hot&cold water inlet) seals are included in the hose packing. Fit these seals at the end of water inlet hoses
on the tap side.

Connect the white headed hose to the water inlet valve with white filter and connect the red headed hose
to the water inlet valve with red filter (latter is valid in machines with hot&cold water inlet). Tighten the
plastic parts of the connections with your hand. Please call a qualified plumber for safer connections.
Water pressure of 0,1-1 MPa from your tap will enable your machine to work more efficiently. (0,1 MPa
pressure means water flow of more than 8 liters in 1 minute from a fully opened tap.)
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- After connections are completed, check for the non-leakage of the connection joints by turning on your
tap completely.

- Be sure that water inlet hoses are not folded, broken or crushed.

+ Mount the water inlet hoses to a 3"/4, geared water tap.

+  Ifthe washing machine has a dual water supply (for hot and cold water), the temperature of the hot water
should not exceed 70 °C.

Cold water inlet (White filter valve)

Hot water inlet (Red filter valve)

Water drain connection

- Besure that water inlet hoses are not folded, twisted, crushed or elongated by stretching.

«  Water drain hose should be mounted at a height of minimum 60 cm, maximum 100 cm from the ground.

+  The end of the water drain hose may directly be fitted to the dirty water outlet hole or a special apparatus
mounted on the outlet bracket of the wash-stand.

«  Never attempt to extend the water drain hose by adding extra parts.

MIN 60 CM
MAX 100CM

NOTE:
Do not place the drain hose into a container, bucket or sink.
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SECTION 3: CONTROL PANEL

1 6
I
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7
1. Detergent drawer 6. Start/pause and cancel button
2. Program knob 7. Function buttons
3. Electronic indicator
4. Spin speed selector
5. Washing operation light
. START/PAUSE button
This button is used for starting a selected programme or putting a programme in progress on pause.
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*\_ Function indicator lamps

Pressing the start/hold button or any other function button switches on the lamps found above the buttons
and the control panel, which indicate the wash stages of programmes. When any one of these lamps is on it
means that certain programme is in use. The lamp is off when any function button or the start/hold button is
pressed, or the selected function has finished its operation.

Mode button

Using the menu button you can access the functions for setting the temperature and the programme startup
time of your machine.

Selection button

With the select button you can change the functions for setting the temperature and the programme startup
time of your machine any way you wish.

Electronic indicator

With the help of the electronic indicator you can adjust the temperature and the programme startup time, and
also see the time the machine will complete the wash. The electronic indicator will warn you by showing an

error icon on its indicator in case there should be any errors during the operation of your machine, and at the
same time inform you of the completion of the selected wash programme by reading “END” on its indicator.

cdh|| HOIE D2
End
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Function buttons

@ Rinse hold

This function is recommended to be used when the clothes cannot be taken immediately after the end of the
program. This will prevent occurrence of wrinkles.When this button is pressed, the last rinsing water is not
drained. For the program to continue from the start pause, repress the start pause.

If you do not want your sensitive clothes to be spinned or you want them to be spinned sensitively, turn the
program knob to P (off) position. Bring the program knob on one of the draining or spinning programs you
desire and press the start/pause button. If the program you have selected is a drain program, your machine
will draining the water inside.lf you have selected a spinning program, your machine will perform a spinning
operation and then end the program.

@ Extra rinse

You can have one more rinsing done in addition to the rinses which your machine has made in all washing
programs by using this function.

% Easy ironing

By using this function, you can ensure your clothes to come out less wrinkled after the washing.

w Prewash

This function is recommended for heavily soiled laundry. To use this function it is necessary to place washing
detergent into the designated prewash compartment. If your washing machine is equipped with this function
and you will be washing laundry using the prewash program, an indicator light will automatically light up
above the function button. When the cancel button for the selected program is pressed, the prewash will not
be cancelled.

WARNING!

Ifyou have forgotten to use an additional function and the machine has started the wash operation
press the button of the additional function you wish to select; if the indicator lamp above it keeps
lighting the additional function you selected will become active. If the lamp stays lit for a certain
while and then goes out the additional function you selected will not become active.

NOTE:
Our products contain electronic cards and touchscreen buttons. Lightly pressing on the buttons will
suffice to activate the functions.
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Spin speed selector

By the spin speed selector knob, you can make the adjustment of speed for the process of spinning your clothes.
The speed adjustment interval is between O (No spin) and the maximum spinning speed of your machine.

NOTE:
Do the spinning process of your sensitive and delicate clothes in the most appropriate mode.

Program knob

With the program knob, you can select the program with which you desire to wash your clothes. You can
adjust the program selection process by turning the program knob in both directions. You must be careful that
the adjustment sign of the program knob is exactly on the program you want to select. When you bring the
programme knob to P (off) position, your machine will carry out the drain operation in order to finish (cancel)
programme cycle. After drain is finished, machine will go into Standby Mode. You can now select another
programme you wish to start.

il
Hik

\
MY |

A. ANTIBACTERIAL I. SILK/FINE

B. INTENSIVE J. COLOURED

C. COTTON K. FAST WASH 60 min.
D. COTTON L. SUPER FAST WASH
E. HYGIENIC i

F.  SYNTHETICS

G. SYNTHETICS

H. WOOL / HAND WASH
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SECTION 4: WASHING YOUR LAUNDRY

«  Plug the machine.
«  Open the tap water.

First wash cycle

There may be water left inside your machine after factory tests and trials.It is recommended that the first wash
cycle should be made without any laundry so that carry out this water; pour half a measuring cup of normal
allpurpose detergent into compartment 2 and select cotton program at 90°C.

Before washing

Discrimination of your laundry

- Discriminate your clothes according to their types (cotton, synthetic, sensitive, woolen, etc.)washing
temperatures and level of dirtiness.

«  Never wash your white and coloured clothes together.

«  Since your new coloured clothes may shed dye on the first wash, wash them separately.

«  Be careful that no metal pieces are found on or in the pockets of your clothes, remove if there is any.

«  Zip and button your clothes.

+ Remove the plastic or metal hooks of the curtains and laces or place them inside a washing bag and tie.

. Pull the textiles like trousers,knitted fabric,t-shirt and sweat shirt inside out.

« Wash your small clothes like socks and handkerchiefs in a washing bag.

=1

Wash up tol 90 °C Wash up tol 60 °C Wash up tol 30 °C Not washable in
washing machine

Placement of the clothes into the machine

« Open the door of your machine.

- Fillyour clothes in your machine in a well-spread manner.

«  Place each cloth separately.

« When you shut the door of your machine, be careful that no cloth is jammed between the cover and the
gasket.

«  Shut the door of your machine tightly otherwise your machine will not start the washing process.

Filling detergent in the machine

The quantity of the detergent that you will fill in your machine depends on the following criteria:

« Your detergent consumption will change according to the dirtiness level of your clothes. For your slightly
dirty clothes, do not pre-wash and put a small amount of detergent in the compartment no.2 of the
detergent drawer.

«  For your excessively dirty clothes, select a program with pre-washing, fill % portion of the detergent you
will putin compartment 1 in the detergent drawer and the remaining portion in compartment 2.

« Inyour machine,use the detergents developed especially for automatic washing machines. The quantities
that will be used for your clothes are written on the packing of the detergents.

«  Asthe hardness of your water increases, the amount of the detergent to be consumed will also increase.
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«  Asthe amount of your clothes increases, the amount of the detergent to be consumed will also increase.

«  Fill your softener in the softener compartment in your detergent drawer. Do not exceed the MAX level.
Otherwise, the softener will diffuse in the washing water via the siphon.

«  The softeners with high density should be diluted with some water before filling in the drawer. That is
because the softener with high density obstructs the siphon and prevents the flow of the softener.

« You can use fluid detergents in all programs without pre-washing. For this, mount the fluid detergent level
plate in the second compartment of the detergent drawer and arrange the amount of fluid detergent
according to the levels on this plate.

Running the machine

Program selection and features

Select programmes and additional functions appropriate for your laundry with the help of the tables shown
on pages 16.

Start/Pause button

Pressing this button you can start the programme you selected or put the programme in progress on pause.
When the programme you selected starts its operation the lamp above the start/pause button will start lighting.
When you wish to put the selected programme on pause press the start/pause button once. The lamp above it
will start to flash. In order to restart the programme from the point it was put on pause at you will have to press
the start/pause button once again.

Starting the program

«  Adjust the programme button to a programme you wish to select.

«  Ifthe programme you selected is a wash programme the wash operation lamp will flash.

« If the programme you selected is a rinse/spin or drain programme the lamps indicating the related
selection will flash.

«  Start the selected programme by pressing the start/pause button.

« When you start the programme by pressing the start/pause button the lamps will light up indicating that
the start/pause button is active and the wash operation is in progress.
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Selecting an additional function button

«  Adjust the programme button to a programme you wish to select.

«  Ifthe programme you selected is a wash programme the wash operation lamp will light up.

« If the programme you selected is a rinse/spin or drain programme the lamps indicating the related
selection will light up.

In order to select an additional function:

«  Press once the additional function button you wish to select.

« Ifthe lamp above the function button keeps lighting it means you have selected the function you wished
to select.

«  Ifthe lamp above the function button is flashing it means you cannot use that additional function for the
wash programme you selected.

+  Start the selected programme by pressing the start/pause button.

«  When you start the programme by pressing the start/pause button the lamps will light up indicating that
the start/pause button is active and the wash operation is in progress.

Cancelling a programme

If you wish a certain programme in progress to finish early:

« Turn the program selector to position,P” (off).

« Your machine will carry out the discharge operation necessary for the programme to finish, and then end
the programme.

«  The electronic indicator will keep flashing “END".

End
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Programme end

Your machine will stop automatically when the programme you selected has finished.

The electronic indicator will read “END”.

Bring the programme button to the P (off) position.

The door lock of your machine will automatically release about two minutes after the programme has
finished. You can open the door and take out the laundry by pulling the door handle towards yourself.
After you have taken out the laundry leave the door open so that the machine interior can dry.

Unplug the machine.

Turn off the water tap.

Adjusting the wash water temperature

In order to adjust the temperature:

Press the MODE button once after selecting the programme and the (additional) function(s) you will use.

The electronic indicator will show the wash temperature for the programme you selected.

You can reduce this temperature value down to the wash temperature value you prefer by using the select button.
If you wish to wash your laundry in cold water press the select button until the electronic indicator will

read “CLD".

If you have skipped the temperature level you prefer you can readjust it by continuously pressing the
select button.

If you wait for longer than five seconds without pressing any button on this menu the electronic indicator will
return to the start.

If no temperature adjustment is made the wash operation will be performed at maximum temperature
depending on the features of the programme.

Setting the programme startup time

In order to set the programme startup time of your machine:

Press the button twice after selecting the programme and the (additional) function(s) you will use.

The electronic indicator will read “0 h".
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«  Specify after how many hours you wish the programme you selected to start and adjust this delay time by
using the select button.
+  The delay time can be set at a value between 1-23 hours.

«  Setthe delayed start as follows:

«  Set the delay time you prefer by using the select button.
«  Theelectronic indicator will flash the “h” next to the delay time.
+  You can activate the delayed start by pressing the Start/Pause button.

If you have skipped the delay time you prefer you can readjust it by pressing the select button.

If you wait for longer than five seconds without pressing any button on this menu the electronic indicator will
return to the start.

Child lock

Your machine is equipped with a child lock in order to prevent a programme’s operation from being affected
by a push on a button during a wash operation. The child lock will become active after the first and second
function buttons on the control panel are pressed at the same time and for longer than three seconds.When
it becomes active the electronic indicator will flash “0:-n” and the indicator will return to its previous position.
In case any button is pressed the electronic indicator will warn you by flashing “0:-n". In order to deactivate
it you will have to press the same buttons for longer than three seconds. When the lock is no longer active
the electronic indicator will read “0:-n” for a short while. When the programme has finished, child lock will
automatically be deactivated.
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Table 1

time. Do not use it for delicate laundry or woollen laundry.

Washing l:/;a:'):;:rry
Program detergent ca acity TYPE OF LAUNDRY Explanations
compartment pacity
(kg)
A-Cotton 95° ) 7 Dirty cotton and linen laundry for
(antibacterial) boiling
B-Dirty 60° Heavily soiled coloured cotton and
142 7 .
(prewash) linen laundry
" - Underwear, bed
C-Cotton 600 ) 7 Soiled coloured cotton and linen linen. table cloths
laundry L . !
Liahtly soiled col 3ot P T-shirts, shirts,
D-Cotton 40° 2 7 -Ightly sorled coloured cotton an towels (max. 3.5 kg)
linen laundry leaking colour
. Lightly soiled coloured laundry,
- [}
E-Hygiene 30 2 > children’s clothes
’ Heavily soiled laundry from synthetics
- [o]
F-Synthetics 60 2 33 or synthetic textile blends Nylon stockings,
G-Synthetics 400 2 35 Soiled Igundry from synthetics or blouses
synthetic blends
H-Wool / hand 5 25 Dirt woollen laundry intended for Hand washable
wash 40° ) hand wash and machine wash laundry
Very lightly soiled woollen laundry mz(u(:izllkg_zh;tré:'
I-Silk / fine 30° 2 2.5 intended for hand washing and for » POIyester,
. I polyamide, mix of
machine washing in cold water ;
textile laundry
J-Mix 300 ) 35 L.|ghtly soiled coloured cotton and
linen laundry
K-Fash wash 60° ) 3 Lightly soiled coloured cotton and
60 min linen laundry.
Lightly soiled coloured cotton and
linen laundry.
Und , bed
Note: Due to the short washing Jnderwear, be
o linen, table cloths,
cycle time it is necessary to use less : -
. . T-shirts, shirts,
washing detergent than with standard
L-Super Fast towels
. 2 2 programs. If necessary you can end the
wash 12 min . )
washing cycle already after 2 minutes,
when the laundry is washed. (the 2
minutes for opening the doors of the
washing machine are not included in
the length of the washing program).
Rinse If you need to rinse the washed laundry once more, you can use this program for any type
of laundry.
Spinning You can use this program when you need to spin laundry that has been washed one more

Draining water

This program is intended for draining dirty water from the washing machine after the
laundry has been washed. If you wish to drain the water out of the washing machine
before the completion of a program, you may use this program.

The duration of the program, the energy and water consumption rates may differ depending on the weight
and type of the contents, selected additional functions, type of water and ambient temperature.
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SECTION 5: MAINTENANCE AND CLEANING

+  Unplug your machine.
A +  Close the water tap.

Water inlet filters

On the tap part of your machine’s water inlet hose and at the ends of water inlet valves, there are filters to
prevent entrance of the dirt and foreign materials in the water to the machine. If the machine is unable to
receive sufficient water although your water tap is opened, these filters should be cleaned.

+  Remove the water inlet hose.

« Remove the filters found on the water inlet valves by using a pincer and wash thoroughly with a brush.

«  Clean thefilters of the water inlet hoses located on the tap side by removing manually together with the seal.
«  After you clean the filters, you can fit them the same way as you have removed.

O
\@ > N b

Attention:

A The water inlet valves may be blocked by a contaminated water supply or because of inadequate
necessary maintenance, or the valves may be damaged, which may cause a water to constantly
flow through. For these reasons such types of malfunctions are not covered by the warranty.

Pump filter

The pump filter system elongates the life of your pump, which is used to drain the dirty water. It prevents lint to
enter the pump. Cleaning of your pump filter in every 2-3 months is recommended. To clean your pump filter:

« Open the cover on the bottom moulding.

- Before opening the filter cover, place a cup in front of the filter cover to prevent flow of the remaining
water in the machine.

«  Loosen the filter cover by rotating it counter clockwise and drain the water.

«  Remove the foreign materials from the filter.

«  Check for the rotation of the pump manually.

«  After you have cleaned the pump, fit the filter cover by rotating clockwise.
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Put the kickplate cover into the place.
Do not forget that if you do not fit in the filter cover properly, it will leak water.

(A) (a)

WARNING!
Danger of being scalded!
Since the water inside the pump maybe hot, wait for it to cool.

Detergent drawer

Detergents may cause residue buildup in the detergent drawer and in its slot over time. Take out the detergent
drawer periodically to clean up the accumulated residue. In order to take out the drawer:

Pull the drawer to its end (DIAGRAM-1).

Keep pulling by pressing on the siphon lid inside the drawer pulled to its end, and remove the drawer from
its place (DIAGRAM-2).

Wash it up with water with the help of an old toothbrush.

Collect the residues inside the drawer slot without letting them drop into the machine.

After thoroughly drying the drawer put it back in its place reversing the removal procedure.

DIAGRAM - 1 DIAGRAM - 2
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Siphon plug

Pull out the detergent drawer. Remove the siphon plug and clean the residues of the softener thoroughly.
Fit the cleaned siphon plug in its location. Check if it placed properly.

Siphon plug

The cabinet

Clean the exterior surface of the cabinet of your machine with lukewarm water and a cleaning substance that
will not irritate the cabinet. After rinsing with clean water, wipe it with a soft and dry cloth.

A WARNING!

If the machine is installed in a location where the ambient temperature can fall below 0 °C, do the
following when it will not be in use:
e Plug in the machine.
«  Close the water tap and pull out the water inlet hose or hoses from the tap.
«  Place the ends of the water drain and water inlet hoses in a cup on the ground.
«  Adjust the program knob to “Draining” program.
«  The program ready light will be on.
«  Run the program by pressing the start/pause button.
«  Unplug your machine when the program is over (program end light is on).
When you complete these proces, the remaining water inside the machine will be drained and thus
formation of ice in the machine will be prevented. When you operate your machine again, be sure
that the ambient temperature is above 0 °C.

The drum

Do not leave metal parts like needles, staples or coins, etc., inside your machine. These pieces cause formation
of rust stains in the drum. To eliminate these stains of rust, use a cleaning substance without chlorium and
follow the warnings of the cleaning substance producer. For cleaning of the rust stains, never use dish-washing
wires or similar rough objects.

Remove of lime from your machine

If you arrange the amount of the detergent you use in your machine properly, there will be no need for lime
removal. However, if you desire to apply the removal procedure, use the lime protectors in the market and pay
attention to their warnings.

WARNING!
The lime eliminating substances contain acids and this may cause colour modifications in your
clothes along with an adverse effect on your machine.
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SECTION 6: PRACTICAL INFORMATION

Alcoholic beverages: The stain point, should first be washed with cold water, than should be
wiped with glycerine and water and be rinsed with water mixed with vinegar.

Shoe Polish: The stain should be slightly scratched without ruining the cloth, rubbed with
detergent and rinsed. In case it is not eliminated, it should be rubbed with 1 unit of pure alcohol
(96 degrees) mixed in 2 units of water and then washed with lukewarm water.

Tea and coffee: Stretch the stained area of your cloth on the top of a container and pour water as
hot as the type of your cloth can endure on it. If the type of your cloth is suitable,wash it with lye.

Chocolate and cocoa: By leaving your clothes in cold water and rubbing with soap or detergent,
wash it in the highest temperature that the type of your cloth can endure. If there is still a stain of
oil left, wipe with oxygenated water (in proportion of 3%).

Tomato paste: After scraping the dried pieces without ruining the cloth, leave in cold water for
about 30 minutes and wash by rubbing with detergent.

Meat broth-egg: Eliminate the dried stain residues and wipe with a sponge or soft cloth wetted
in cold water. Rub with detergent and wash with diluted lye.

Grease and oil stains: First wipe the residues. Rub the stain with detergent and then wash with
lukewarm soapy water.

Mustard: First apply glycerine to the stained area. Rub with detergent and then wash. If the stain
still does not disappear, wipe with alcohol (On synthetic and coloured cloth, a mixture of 1 unit
alcohol, 2 units water should be used)

Blood stain: Lay your clothes in cold water for 30 minutes. If the stain still does not disappear, lay
in mixture of water and ammonia (3 table-spoons of ammonia in 4 liters of water)for 30 minutes.

Cream, ice-cream and milk: Lay your clothes in cold water and rub the stained area with
detergent. If the stain has still not disappeared, apply lye on the fabric of your clothes in proper
proportion.(Do not use lye on coloured clothes.)

Mould: Mould stains should be cleaned as soon as possible. The stain should be washed with
m detergent, and if it does not disappear, it should be wiped with oxygenated water (in proportion

of 3%).
? Ink: Hold the stained area under cold water and wait until the inky water completely runs off.
. Then rub with water diluted with lemon juice and detergent, wash after waiting for 5 minutes.

Fruit: Stretch the stained area of your clothes on the top of a container and pour cold water on it.
Do not pour hot water on the stain. Wipe with cold water and apply glycerine. Wait for 1-2 hours
and rinse after wiping with a few drops of white vinegar.

wash it with lye. Rub your woolen clothes with alcohol. (For coloured ones, a mixture of 1 unit pure
alcohol and 2 units of water).

0il Paint: The stain should be eliminated before it dries by applying thinner on it. Then it should
be rubbed with detergent and washed.

l ’ Grass stain: Rub the stained part with detergent. If the type of fabric is suitable for use of lye,

Burnt stain: If your cloth is suitable for use of lye, you can add lye into your washing water. For
m woolen fabric, a cloth damped in oxygenated water should be covered on the stain and it should

be ironed with a dry cloth on it. It should be washed after rinsing well.
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SECTION 7: AVOIDING MINOR FAULTS

All repairing which must be done on the machine should be done by authorized service. When a repairing
is required for your machine or you are unable to eliminate the failure with the help of the information given

below:

«  Unplug the machine.
«  Close the water tap.

«  Apply to the nearest authorized service station.

FAILURE

PROBABLE CAUSE

METHODS OF ELIMINATION

Your machine does not
operate.

Itis unplugged.

Insert the plug into the socket.

The fuse has burnt out.

Change your fuse.

The electric power is off.

Check the electric power.

Start/pause button has not been
pressed.

Press the start/pause button.

The program knob is in P (off)
status.

Bring the program knob on the
desired status.

The door is not shut properly.

Shut the door properly. You should
hear the click.

Your machine does not receive
water.

Water tap is closed.

Open water tap.

The water inlet hose may be bent.

Check the water inlet hose.

The water inlet hose is obstructed.

Clean the filters of water inlet
hose. (¥)

The valve inlet filter is obstructed.

Clean the valve inlet filters. (*)

The door is not shut properly.

Shut the door properly. You should
hear the click.

Your machine is not draining
water.

The drain hose is obstructed
or bent.

Check the drain hose.

The pump filter is obstructed.

Clean the pump filter. (*)

The clothes are not placed inside
the machine in a well-balanced
manner.

Spread the clothes inside the
machine in an orderly and
well-balanced manner.

Your machine is vibrating.

The feet of your machine are not
adjusted.

Adjust the feet. (**)

Transportation screws are not
removed.

Remove transportation screws. (**)

(¥)See the section concerning the maintenance and cleaning of your machine.
(**)See the section concerning installations your machine.
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FAILURE

PROBABLE CAUSE

METHODS OF ELIMINATION

There is a small amount of clothes
in the device.

It does not prevent operation of
the machine.

Your machine is vibrating.

Excessive amount of clothes are
filled in the machine or the clothes
are not placed in a well-balanced
manner.

Do not exceed the recommended
quantity of clothes and spread
your clothes in the machine in

a well-balanced manner.

Your machine touches a ripid
object.

Prevent your machine’s leaning on
a tough place.

Excessive foam in the
detergent drawer.

Too much detergent has been
used.

Press the start/pause button.In
order to stop the foam,dilute one
table-spoon of softener in half liter
of water and pour it in the
detergent drawer.Press the start/
pause button after 5-10 minutes.
Arrange the amount of the
detergent properly in the next
washing process.

Wrong detergent has been used.

Use only the detergents produced
for full automatic machines.

Your laundry too dirty for the
program you have selected.

Select a suitable program.
(see Table-1)

The washing result is bad.

The amount of detergent used
is not sufficient.

Use more detergent according
to the detergent.
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FAILURE

PROBABLE CAUSE

METHODS OF ELIMINATION

The washing result is not good.

Clothes exceeding the maximum
capacity has been filled in your
machine.

Put the clothes in your machine
in a manner not to exceed its
maximum capacity.

Your water may be hard.

Use the amount of detergent
according to the declaration of the
detergent producer.

Distribution of the clothes in your
machine is not well-balanced.

Spread the clothes inside the
machine in an orderly and
well-balanced manner.

The water is drained from the
machine as soon as it is filled.

The end of the water drain hose
is in a position too low according
to the machine.

Place the water drain hose in an
appropriate height.(**)

No water is seen in the drum
during washing.

No failure. The water is at the
lower part of the drum.

There are residues of detergent
on the clothes.

The pieces of some detergents
which do not dissolve in water
may stick to your clothes as white
stains.

By calibrating your machine for
“Rinsing” program,make an ad-
ditional rinsing or eliminate the
stains After drying with the help
of a brush.

There are gray stains on the
clothes.

These stains may be caused by oil,
cream or ointment.

In the next washing operation,
use the maximum detergent
amount declared by the detergent
producer.

The spining process is not done
or starts with delay.

No failure. The unbalanced load
control may works in that way.

The unbalanced load control
system will try to distribute your
clothes in a homogenous manner.
After your clothes are distributed,
passage to spining process will

be realized.In the next washing
process,place your clothes into
the machine in a well-balanced
manner.

(**) See the section concerning instalations your machine.
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SECTION 8: AUTOMATIC FAILURE DETECTION SYSTEM

Your machine is equipped with systems which will both take the necessary precautions and warn you in case
of any failure by controlling it self constantly during the washing processes.

FAILURE CODE

PROBABLE FAILURE

THE PROCESS TO BE DONE

EOD |

The door is not shut properly.

Shut the door properly so that
you hear the click. If the problem
persists, turn off the machine
unplug and apply to the nearest
authorized service immediately.

E0C

The water level in your machine
is below heater. The pressure of
your water supply may be low or
locking.

Turn on the tap to the end.
Water may be cut, check it. If the
problem is still continuing, your
machine will automatically stop
after a while. Unplug your
machine, turn off the tap and
apply to the nearest authorized
service.

E0S

The pump has failed or the pump
filter is obstructed.

Clean the pump filter.If the
problem persists, apply to the
nearest authorized service.(¥)

E0Y

There is an excessive amount of
water in your machine.

Your machine will automatically
drain the water. After your
machine has completed the
draining process, shut down
your machine and unplug. Close
the tap and apply to the nearest
authorized service.

EUS

The heater of your machine or the
heat sensor has failed.

Shut down your machine and
unplug. Turn off your tap and
apply to the nearest authorized
service.

EOE

The motor has failed.

Shut down your machine and
unplug. Turn off the tap and apply
to the nearest authorized service.

(*) See the section regarding the maintenance and cleaning of your machine.
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SECTION 9: INTERNATIONAL WASHING SIGNS

X7

)

==

Washing temparature

Do not wash (hand wash)

Lukewarm iron

Medium hot iron

o=

2

Hot iron Do notiron Do not tumble dry Hang to dry
Drip dry Dry flat Do not bleach Handy to bleach

®

®

®

All of these are dry cleaning symbols. The letters are to instruct the cleaner what type of solvent to be used.
Garments bearing these symbols should not be washed in your machine unless the label says otherwise.
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SECTION 10: TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model

PLD 1473

Operating voltage / frequency (V/Hz)

220-240V ~ 50 Hz

Total current (A)

10

Max.: 1 Mpa

Water pressure (MPa) Min.: 0,1 Mpa
Total power input (W) 2200
Max. dry laundry capacity (kg) 7
Spinning (rpm) Max. 1400
Number of programs 15
::\I:;;Ir:tsl:\:?dth x depth) (cm) 84,5x60x 53
Noise level during washing / spinning (dB) 58/78

Note: All the here presented data is subject to change.

SECTION 11: ENERGY SAVING TIPS

Energy and water consumption may vary depending on the water pressure, water hardness, water temperature,

ambient temperature, amount of laundry, selection of auxiliary functions, voltage fluctuations.

You will limit energy and water consumption if during the use of your washing machine you adhere to the
capacity stated for a given program, you wash clothes that are less soiled or daily using shorter programs, if
you regularly clean it and carry out maintenance on it, if you use it during the night time off-peak currents set

by your electricity supplier.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this

product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment
and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask
your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal
of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.

c € This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PROVOZU

Dulezité bezpecnostni instrukce

Ctéte pozorné a uschovejte pro dal3i pouziti.

Bezpecnost tohoto spotiebi¢e odpovidd primyslovym normam a spliuje zakonné pozadavky na
bezpecnost spotiebicl. Nicméné se jako vyrobci domnivame, Ze je nasi povinnosti poskytnout vam
nasledujici bezpecnostni upozornéni.

Je nezbytné nutné, abyste si tento ndvod k pouziti uschovali a mohli ho pouzivat i v budoucnu.
Chcete-li spotiebic prodat, predat dalSimu majiteli, nebo kdyz se budete stéhovat, vzdy se presvédcte, Ze je
ke spotfebici pfilozen tento navod k pouZziti, aby se i novy vlastnik mohl sezndmit s pouzivanim spotfebice
a pfislusnym varovanim.

Pted instalaci nebo pouzivanim spotiebice si MUSITE pozorné preéist viechny bezpecnostni instrukce
i ndvod.

Pted prvnim pouzitim zkontrolujte spotfebi¢, zda nedoslo pfi prepravé k poskozeni.

Poskozeny spotiebic nikdy nepfipojujte. Jestlize jsou néjaké dily poskozeny, obratte se na dodavatele.

V pfipadé, ze je pracka dodana v zimnich mésicich, kdy teplota kleséd pod 0°C , pfed prvnim pouzitim
uskladnéte spotiebic¢ na dobu 24 hodin pfi pokojové teploté.

Vseobecné bezpecnostni informace

Zména technickych parametrd, nebo jakakoli jina Uprava spotiebice je nebezpecna.

V pribéhu program s vysokou teplotou se dvitka ohfeji na vysokou teplotu. Nedotykejte se dvifek!
Zajistéte, aby se mald domdci zvifata nemohla dostat do bubnu. Radéji proto pfed pouzitim vzdy
zkontrolujte vnitfek bubnu.

Predméty jako mince, zaviraci Spendliky, hiebiky, Srouby, kameny a jiné tézké nebo ostré predméty mohou
zpusobit zna¢né skody a do spotiebice proto nepatfi.

Pouzivejte pouze doporuc¢ené mnozstvi avivaze a praciho prostredku. Pokud pouZzijete vétsi mnozstvi, nez
je doporucené, mlze se poskodit tkanina.

Vzdy pouzivejte mnozstvi praciho prostfedku doporucené vyrobcem.

Malé kousky pradla jako ponozky, tkanicky, praci pasky atd. perte v pracim pytli k tomu uré¢eném nebo
v povleceni na polstér, protoze jednotlivé kusy by mohly uviznout mezi vanou a oto¢nym bubnem.
NepouZivejte pracku na prani vyrobkd s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhavaji.
Po pouziti, pred ¢isténi nebo udrzbou vzdy odpojte pracku od zdroje napajeni a vypnéte pfivod vody.
Nikdy se nepokousejte opravovat spotiebi¢ sami. Opravy provadéné nezkusenymi osobami mohou vést
ke zranéni nebo vaznému poskozeni spotfebice. S opravami se obratte na mistni servisni stfedisko. Vzdy
zadejte originalni ndhradni dily.

Nepouzivejte vicendsobné zasuvky ani prodluzovaci kabel.

Do zasuvky nezapojujte zastréku s poskozenym kabelem.

Pokud je kabel poskozeny, mél by ho vyménit vyrobce nebo autorizovany servisni technik, aby se zabranilo
vzniku nebezpecné situace.

Zastr¢ku nikdy nevytahujte ze zasuvky tahanim za kabel. Kabel odpojte uchopenim pfimo za zastreku.
Nezapojujte zastrcku, pokud mate mokré ruce.

Nedotykejte se nidky zafizeni, pokud mate mokré ruce ¢i nohy.

Zésuvku na praci prostfedky nikdy neotevirejte béhem prani.

Nikdy se nepokousejte otevfit dvitka pracky béhem prani.
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+  Protoze mlze pracka béhem provozu doséhnout vysokych teplot, nedotykejte se béhem vypousténi
hadice ani vypousténé vody.

« Vpripadé jakékoliv zdvady nejdfiv vypnéte zafizeni, odpojte ho od zdroje energie a uzavrete pfivod vody.
Nepokousejte se pfistroj opravovat sami. Obratte se na nejblizsi autorizovany servis.

«  Nezapomeiite, Ze obalovy material vasi pracky maze byt pro déti nebezpecny.

+  Nenechavejte si déti s prackou hrat.

«  Domadci zvifata udrzujte v bezpec¢né vzdalenosti od pracky.

«  Pracka by méla byt pouzivdna pouze osobami, které jsou plné sezndmeni s nafizenimi, opatfenimi
a ovladédnim uvedenym v tomto navodu.

«  Vase pracka je urena pro domaci pouziti. V pfipadé jejiho pouziti pro komercni Ucely ztraci zaruka
platnosti.

«  Zarizeni neinstalujte na koberec ani jiné podobné povrchy, jelikoz by mohly zablokovat vétraci otvory na
spodni strané.

«  Vypoustéci hadici nevkladejte do néadoby, kbeliku ani umyvadla.

Doporuceni

«  Praci prostfedky a avivaze pii dlouhodobéjsim kontaktu se vzduchem vyschnou a pfilnou ke sténdm
zasobniku. Aby k tomu nedoslo, doplnujte zasobnik pracim prostredkem a avivazi bezprostfedné pred
pranim.

«  Predpirku doporucujeme pouzivat pouze pro silné znecisténé pradlo.

+  Nepfiekracujte maximalni kapacitu bubnu.

. Zafizeni neni ureno pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o pouziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

+  Pokud nebudete pracku delsi dobu pouzivat, vytahnéte ji ze zasuvky, uzaviete pfivod vody a nechte
oteviend dvirka, aby mohl vnitfek pracky vyschnout a nevytvérel se tam nepfijemny pach.

«Jako dUsledek procedur kontroly kvality mlize v pracce zlstat urcité mnozstvi vody. Toto pracku nijak
neposkodi.

«  Doporucujeme spustit prvni prani v programu White 90 - 95° (dle modelu) bez pradla, do druhé prihradky
zasuvky pro praci prostiedek nasypte 1/2 odmeérky praciho prostredku.
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ST 2: INSTALACE

Pfed uvedenim vasi pracky do provozu si peclivé prectéte cely ndvod k pouZiti a uchovejte na bezpe¢ném
misté k budoucimu nahlédnuti.

Odstranéni transportnich sroubii

Pted uvedenim pracky do provozu musite odstranit transportni Srouby umisténé v zadni ¢asti pracky.
Uvolnéte Srouby pomoci odpovidajiciho klice jejich otacenim proti sméru hodinovych rucicek. (OBR. 1)

Srouby odstrante jejich vytazenim. (OBR. 2)

Do otvord po transportnich Sroubech vlozte plastové zaslepky, které najdete v sacku s pfislusenstvim.

(OBR. 3)

Transportni Srouby vyjmuté z pracky si uschovejte pro pfipadné dalsi pfepravni ucely.

POZNAMKA:

Zdvady zpiisobené spustenim pracky s instalovanymi prepravnimu srouby nejsou pfedmétem zdruky.

OBR. 1 OBR. 2

OBR.3

@

&
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Vyrovnani pracky

.

.

Pracku nestavte na koberce ani podobné povrchy.
Aby vase pracka pracovala potichu a bez vibraci, méli byste ji umistit na rovny, neklouzavy a pevny povrch.

Vyrovnani pracky mlizete upravit pomoci nastavitelnych nozek:

.

.

.

.

Nejdfiv uvolnéte plastovou matici.

Upravte vySroubovanim nozek smérem nahoru nebo dold.

Po vyrovnani pracky plastovou matici opét utahnéte jejim vysroubovanim nahoru.

Nikdy pracku nevyrovnavejte na nerovném povrchu pomoci kartonu, dfevéného 3$palicku apod., které
byste vlozili pod nozky.

Elektrické pripojeni

Technické specifikace vasi pracky: 220-240V ~ 50 Hz.

K napéjecimu kabelu vasi pracky je pfipojena specidlni uzemnovaci zastr¢ka. Tuto zastrécku musite uplné
zasunout do uzemnéné zasuvky (s 10 A). Pojistka elektrického vedeni, ke kterému je pracka pfipojena,
by méla byt 10A. Pokud takové zasuvky a pojistky doma nemate, nechte si je instalovat kvalifikovanym
elektrikarem.

Nase spolecnost neruci za jakékoliv Skody zptsobené pouzitim pracky bez uzemnéni.

Pripojeni vody

V zavislosti na funkcich vasi pracky je pracka vybavena bud jednim pfivodem vody (studend) nebo dvéma
pfivody (studend/tepla). Hadice s bilym koncem je ur¢ena pro pfivod studené vody a hadice s ¢ervenym
koncem je uréena pro pfivod teplé vody (u pracek s privodem teplé a studené vody).

Aby ve spojich nedochazelo k unikiim vody, obsahuje sada s hadicemi i 1 tésnéni (pro pracky s pfivodem
studené vody) nebo 2 tésnéni (pro pracky s pfivodem teplé a studené vody). Tato tésnéni instalujte na
konec pfivodni hadice pfipojované ke kohoutku.

Hadici s bilym koncem pfipojte k pfivodnimu ventilu s bilym filtrem a hadici s ¢ervenym koncem pfipojte
k privodnimu ventilu s ¢ervenym filtrem (druhé zminéné plati pro pracky s pfipojenim teplé a studené
vody). Utdhnéte plastové ¢asti pfipojeni rukou. Bezpecnéjsi pripojeni vam zajisti kvalifikovany instalatér.
Tlak vody 0,1 - 1T MPa vaseho vodovodu vam zajisti efektivnéjsi chod vasi pracky (tlak 0,1 MPa predstavuje
u zcela otevieného kohoutku pritok vice nez 8 litrd vody za 1 minutu).

Po dokonceni pfipojeni zkontrolujte, zda spoje netecou, Uplnym otevienim pfivodu vody.

Zkontrolujte, zda nejsou privodni hadice ohnuté, zlomené nebo prasklé.
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«  Privodni hadice pfipevnéte k 3/4" vodovodnimu kohoutu se zavitem.
+  Pokud ma pracka dvoji pfivod vody (pro studenou a teplou vodu), teplota teplé vody by méla byt
maximalné 70 °C.

Pfivod studené vody (ventil s bilym filtrem)

Privod teplé vody (ventil s cervenym filtrem)
Pripojeni odpadu

- Zkontrolujte, zda nejsou pfivodni hadice ohnuté, zkroucené, prasklé nebo pfili$ natazené.

«  Vypoustéci hadice by méla byt instalovana ve vysce min. 60 cm a max. 100 cm nad zemi.

« Konec vypoustéci hadice mlzete nasadit piimo na odpadni otvor nebo specidlni koncovku pfipevnénou
na odpadu umyvadla.

«  Nikdy se nepokousejte vypoustéci hadici prodlouzit jejim nastavovanim.

MIN 60 CM
MAX 100CM

POZNAMKA:
Vypoustéci hadici nevklddejte do nddoby, kbeliku ani umyvadia.
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1. Zasuvka pro praci prostredky 6. Tlacitko Start/pauza a zruseni
2. Voli¢ programu 7. Tlacitka funkci
3. Elektronicky displej
4. Prepinac rychlosti odstfedovani
5. Kontrolka pribéhu prani
I Tla¢itko START/PAUZA
Toto tlacitko je urc¢eno pro spusténi zvoleného programu nebo pozastaveni jiz probihajiciho programu.
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*\_ Kontrolky jednotlivych funkci

Po stisknuti tlacitka Start/pauza nebo jakéhokoliv jiného tlacitka funkci se rozsviti kontrolky nad tlacitky
a ovladacim panelem, které indikuji faze pracich program. Pokud kterakoliv z téchto kontrolek sviti, znamena
to, Ze je v provozu urcity program. Kontrolka zhasne, pokud stisknete jakékoliv tlacitko funkci nebo tlacitko
Start/pauza, nebo pokud zvolena funkce dokoncila sviij proces.

|

I

@ W @ =) >/l

Tlaéitko rezim

Pomoci tlacitka rezimu muzete otevfit nastaveni funkci a upravit teplotu nebo cas spusténi programu vasi
pracky.

Tlaéitko vybér

Pomoci tlacitka Vybér mlzete zménit nastaveni funkci a upravit teplotu nebo cas spusténi programu vasi
pracky, dle potieby.

Elektronicky displej
Pomoci elektronického displeje mUzete upravit teplotu a ¢as spusténi programu, navic zobrazuje ¢as zbyvajici

do dokonceni praciho cyklu. Elektronicky displej vas upozorni na pfipadné zavady, které by se v pribéhu prani
vyskytly, zobrazenim chybového kodu a zaroven vas informuje o dokonceni zvoleného praciho programu

cdh|| HOIE D2
End
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Tlacitka funkci
@ Odlozené machani

Tuto funkci doporucujeme pouzivat, pokud pradlo nemuzete z pracky vyndat okamzité po ukonceni programu.
Tim predejdete jeho pomackani. Pokud toto tlacitko stisknete, nevypusti se voda z posledniho machani. Pokud
chcete program spustit od mista preruseni, stisknéte tlacitko Start/pauza.

Pokud nechcete své jemné pradlo odstfedovat nebo ho chcete odstiedovat Setrnym zplsobem, voli¢
programi prepnéte do polohy P (vypnuto). Otocte voli¢ program na jeden z program0 vypousténi nebo
odstredovani, ktery pozadujete, a stisknéte tlacitko Start/pauza. Pokud jste zvolili program vypousténi, pracka
vypusti vodu. Pokud jste zvolili program odstredovani, pracka aktivuje odstfedovania potom program ukonci.

@ Dodate¢né machani

Kromé bézného machani mlzete nastavit jesté jedno dodatecné machani, které pracka realizuje pomoci této
funkce ve vsech programech prani.

% Snadné zehleni

Pomoci této funkce zajistite, aby bylo pradlo po vyprani méné zmackané.

H Predpirka

Funkce se doporucuje pouzit pro velmi Spinavé pradlo. Pro jeji pouziti je nutné dat praci prostredek do
urcené zasuvky na predpirku. Pokud je vase pracka vybavena touto funkci a budete prat pradlo v programu
s predpirkou, nad funkénim tlacitkem se automaticky rozsviti kontrolka. Po stisknuti tlacitka pro zruseni
vybraného programu, predpirka nebude zrusena.

VAROVANI!

Pokud jste zapomnéli nastavit doplrikové funkce a pracka jiz zahdjila prani, stisknéte tlacitko vami
pozZadované dopliikové funkce; pokud se rozsviti indikdtor nad tlaéitkem, vami zvolend doplrikovd
funkce se aktivovala. Pokud se indikdtor nad tlaéitkem na chvili rozsviti a ndsledné zhasne, vami
zvolend dopliikovd funkce se neaktivovala.

POZNAMKA:
Nase vyrobky obsahuji elektronické karty a dotykovad tlacitka. Funkce aktivujete lehkym stisknutim
tlacitek.

CcZ-9

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 06/2012



Piepinac rychlosti odstredovani

Pomoci prepinace rychlosti odstfedovani mUzete upravit rychlost odstfedovani vaseho pradla. Rozmezi
rychlosti je od 0 (bez odstifedovani) az po maximalni rychlost odstfedovani vasi pracky.

1200

POZNAMKA:
Odstiedovdni vaseho jemného prddla provddéjte v co nejvhodnéjsim rezimu.

Voli¢ programii

Pomoci voli¢e programtli zvolte program, ve kterém chcete vyprat vase pradlo. Vybér programu muzete
provadét otacenim voli¢e programu obéma sméry. Pfi nastavovani dbejte, aby byl symbol na voli¢i program
presné na vami vybraném programu prani. Pokud voli¢ programti piepnete do polohy P (vypnuto), pracka
vypusti vodu, aby dokondila (zrusila) cyklus programu. Po dokonéeni vypousténi se pracka prepne do
pohotovostniho rezimu. Nyni mUzete vybrat jiny program, ktery chcete spustit.

i
Hitit

\
Ty |

===

AN e B

A. ANTIBAKTERIALNI I. HEDVABI / JEMNE

B. INTENZIVNI J. BAREVNE

C. BAVLNA K. RYCHLE PRANI 60 min.
D. BAVLNA L. SUPER RYCHLE PRAN{
E. HYGIENICKE

F. SYNTETIKA @ ODSTREDOVANI

G. SYNTETIKA 3 VYPOUSTENI

H

. VLNA / RUCNI PRANI
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CAST 4: PRANi PRADLA

«  Pracku zapojte do zasuvky.
«  Oteviete pfivod vody.

Prvni prani

Uvniti pracky mize po vyrobnich testech a zkouskach zdstat voda. Doporucujeme proto provést prvni prani
bez prédla, abyste tuto vodu vypustili; do pfihradky 2 na praci prostiedky nasypte pll odmérky bézného
praciho prostfedku a zvolte program pro bavinu pii 90 °C.

Pied samotnym pranim
Tridéni pradla

«  Pradlo rozdélte podle typu (bavina, syntetika, jemné, vina apod.), teploty pfi prani a miry znecisténi.

« Nikdy neperte bilé pradlo spolu s barevnym.

«  Protoze vase nové barevné pradlo muaze pustit barvu, perte ho samostatné.

«  Pred vlozenim pradla do pracky zkontrolujte kapsy, zda v nich nezlstaly Zzadné predméty. Tim zabranite
moznému poskozeni obleceni i pracky.

«  Zapnéte zipy a knofliky na pradle.

«  Zezaclon a zavésU odstrante plastové nebo kovové hacky nebo je vlozte do praciho sacku a zavazte ho.

« Odévy, jako jsou kalhoty, pleteniny, tricka a tilka, otocte naruby.

« Malé kousky, jako jsou ponozky a kapesniky, perte v pracim sacku.

57 [ W B st R =

Pranido 90 °C Pranido60°C  Pranido30°C  Nepratv pracce

Vlozeni odévud do pracky

. Otevrete dvirka pracky.

«  Pradlo rozlozte rovhomérné do pracky.

«  Kazdy kus vloZte samostatné.

«  Pfizavirani dvifek pracky davejte pozor, aby se do dvifek nezachytilo Zadné pradlo.
«  Pevné zavrete dvitka pracky, v opa¢ném piipadé se pracka nespusti.

Davkovani praciho prostredku

Mnozstvi praciho prostiedku, které pouzijete do pracky, zavisi na nasledujicich kritériich:

«  Spotieba praciho prostredku se méni spolu s mirou Spinavého pradla. Pro mirné $pinavé pradlo
nepouzivejte predpirku a do pfihrddky 2 pro praci prostiedky vam postaci malé mnozstvi praciho
prostredku.

«  Pronadmérné silné 3pinavé pradlo zvolte program s predpirkou, nasypte % odmérky praciho prostfedku
do prihradky 1 pro praci prostiedky a zbyvajici mnozstvi odmérky nasypte do prihradky 2.

-V pracce pouzivejte praci prostiedky specialné uréené pro automatické pracky. Davkovani prostiedku je
uvedeno na jeho obalu.

«  Pfizvysené tvrdosti vody se rovnéz zvysuje mnozstvi praciho prostiedku nezbytné k prani.

«  PrizvySeném mnozstvi pradla se rovnéz zvysuje mnozstvi praciho prostiedku nezbytné k prani.
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Zmékcovaci prostiedek (avivaz) nalijte do prihradky pro avivaz v zasobniku pro praci prostredky.
Nepfrekracujte rysku MAX.V opac¢ném piipadé vytece avivaz sifonem do vody pouzivané na prani.

Hodné hustou avivaz byste pred nalitim do pfihrddky méli naredit vodou. Hustd avivaz by totiz jinak mohla
ucpat sifon a zabranit tak napusténi avivaze do pracky.

Tekuté praci prostfedky muzete pouzit pro vsechny praci programy bez predpirky. Za timto Ucelem
instalujte do druhé prihradky zésuvky pro praci prostiedky odmérku a praci prostredek nalijte podle rysky
uvedené na odmeérce.

Provoz pracky

Vybér programu a funkci

Zvolte programy a pfidavné funkce odpovidajici vasemu pradlu pomoci tabulek uvedenych na str. 16.

Tlacitko Start/pauza

Stisknutim tohoto tlacitka mlzete spustit zvoleny program nebo pravé probihajici program pozastavit.
Jakmile se vami zvoleny program spusti, rozsviti se kontrolka nad tlacitkem Start/pauza.

Pokud byste chtéli vybrany program pozastavit, stisknéte jednou tlacitko Start/pauza. Kontrolka nad tlacitkem
zacne blikat. Opétovnym stisknutim tlacitka Start/pauza program restartujete z mista, kde jste ho prerusili
stisknutim tlacitka Start/pauza.

Spusténi programu

Voli¢ program( nastavte na program, ktery chcete spustit.

Pokud je vami zvoleny program pracim programem, kontrolka prani bude blikat.

Pokud je vami zvoleny program méachacim/odstredovacim programem, blikéd kontrolka indikujici
odpovidajici vybér.

Spustte vybrany program stisknutim tlacitka Start/pauza.

Jakmile program spustite stisknutim tlacitka Start/pauza, rozsviti se kontrolka indikujici aktivaci tlacitka
Start/pauza a zahajeni procesu prani.
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Vybér doplikovych funkci

Voli¢ programi nastavte na program, ktery chcete spustit.

Pokud je vami zvoleny program pracim programem, rozsviti se kontrolka prani.

Pokud je vami zvoleny program machacim/odstfedovacim programem, rozsviti se kontrolka indikujici
odpovidajici vybér.

3*:.; @ 8 @ [y
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o(e)
HO)
cle)

Vyberte doplikovou funkci:

Stisknéte tlacitko funkce, kterou chcete vybrat.

Pokud se rozsviti indikator nad tlacitkem funkce, znamend to, ze jste zvolili pozadovanou funkci.

Pokud indikator nad tlacitkem funkce blika, znamend to, Ze pro vdmi vybrany praci program nelze tuto
doplnkovou funkci zvolit.

Spustte vybrany program stisknutim tlacitka Start/pauza.

Jakmile program spustite stisknutim tlacitka Start/pauza, rozsviti se kontrolka indikujici aktivaci tlacitka
Start/pauza a zahajeni procesu prani.

Zruseni programu

Pokud chcete probihajici program predcasné ukoncit:

Otocte voli¢ programd do polohy ,P” (vypnuto).
Pracka provede nezbytné procesy pro ukonceni programu a program nasledné ukonci.
Na elektronickém displeji se rozsviti “END” (Konec).

EFnd
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Ukonceni programu

Po dokonceni vybraného programu se pracka automaticky zastavi.
Na elektronickém displeji se rozsviti “END” (Konec).

En

Voli¢ programii prepnéte do polohy P (vypnuto).

Po dokonceni programu se pojistka dvifek pracky automaticky uvolni asi po 2 minutach. MGzete dvirka
oteviit zatdhnutim za madlo dvifek smérem k vém a pradlo z pracky vyndat.

Po vyjmuti pradla z pracky nechte dvitka oteviend, aby prac¢ka mohla vysychat.

Pracku odpojte ze zasuvky.

Uzavrete pfivod vody.

Nastaveni teploty vody

Teplotu vody nastavite takto:

Zvolte program a pozadované doplikové funkce a stisknéte jednou tlacitko rezimu (MODE).

Na elektronickém displeji se zobrazi teplota vdmi nastaveného programu.

Tuto teplotu mudZzete snizit na vami pozadovanou hodnotu pomoci tlacitka Vybér.

Pokud chcete pradlo vyprat ve studené vodé, stisknéte tlacitko Vybér, dokud se na displeji nezobrazi“CLD".

Ll d

Pokud jste vami pozadovanou hodnotu omylem pieskocili, sta¢i opakované tisknout tlacitko Vybér
a hodnotu zvolit, az se znovu objevi na displeji.

Pokud vyckate déle nez 5 sekund a nestisknete v tomto menu zadné tlacitko, elektronicky displej se prepne
na zacatek.

Pokud neprovedete Zddnou Upravu teploty, prani probéhne pfi maximalni teploté v zavislosti na vlastnostech
programu.

Nastaveni ¢asu spusténi programu

Cas spusténi programu nastavite takto:

Zvolte program a pozadované doplnkové funkce a stisknéte dvakrat tlacitko rezimu.

Na elektronickém displeji se rozsviti“0 h".
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« Urcete, po kolika hodinach chcete, aby se vami vybrany program spustil, a pozadovany cas nastavte
pomoci tlacitka Vybeér.
«  Spusténi muzete odlozit v rozmezi 1 - 23 hodin.

«  Odlozeny start nastavite takto:

«  Nastavte vami pozadované odlozeni pomoci tlacitka Vybér.
«  Vedle ¢asu se na elektronickém displeji rozsviti “h".
+  Odlozeny start mlizete aktivovat stisknutim tlacitka Start/pauza.

Pokud jste vami pozadovanou hodnotu omylem preskocili, staci opakované tisknout tlacitko Vybér a hodnotu
zvolit, az se znovu objevi na displeji.

Pokud vyckate déle nez 5 sekund a nestisknete v tomto menu zadné tlacitko, elektronicky displej se prepne
na zacatek.

Détsky zamek

Vase pracka je vybavena détskym zdmkem, aby nebylo mozné zménit chod programu stisknutim tlacitka
béhem prani. Détsky zamek aktivujete stisknutim prvniho a druhého tlacitka funkci zaroven a jejich podrzenim
po dobu minimalné 3 sekund. Po jeho aktivaci se na elektronickém displeji zobrazi “0:-n" a poté se displej
prepne do predchoziho zobrazeni. Pokud stisknete jakékoliv tlacitko, na elektronickém displeji se zobrazi“0:-n".
Détsky zamek deaktivujete stisknutim stejnych tlacitek a jejich podrzenim po dobu minimalné 3 sekund. Po
vypnuti zamku se na elektronickém displeji na chvilku rozsviti “0:-n". Po dokonceni programu se détsky zamek
deaktivuje automaticky sam.

CZ-15

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 06/2012



Tabulka 1

prani 12 min

V pripadé potieby muizete ukoncit
prani uz po 2 minutdch, kdy je pradlo
vyprané. (2 min pro otevreni dvifek
pracky nejsou zahrnuty do délky
praciho programu).

Piihradka | | Max:
Program pro praci P . Typ pradla Vysvétlivky
rostiedek suchého
P pradla kg)
A-Bavlna 95° Spinavé bavinéné a Inéné pradlo na
. P 2 7 .
(antibakterialni) vyvarku
B-Znecisténé 60° Silné Spinavé barevné bavinéné
Lo 1+2 7 .
(predpirka) a Inéné pradlo
C-Bavina 60° 2 7 Sf;r(;zla(\)/e barevné bavinéné a Inéné Spodni pradio,
p _— - — prostéradla, ubrusy,
D -Bavina 40° 2 7 [Mime Spinavé barevné bavinéné ey osie, rucniky
ilrr:enev p.radI(’) EOUSte{ICl blzrlvudv — (max. 3,5 kg)
E-Hygiena 300 By 5 ehce Spinave barevné pradio, étské
obleceni
F-Syntetika 60° By 35 Silné splnéve [VJr.adlo, ze syntetiky nebo
syntetické smési textil ; .
Spinavé pradlo ze syntetiky nebo Nylonové ponozky,
G-Syntetika 40° 2 35 pinave pradio ze syntetiky bltizy
syntetické smési
| o | a5 [ doutenéere o o
P P P P pradlo
. .. . . Mix hedvabi, tricka,
s Velmi lehce Spinavé vinéné pradlo .
|-Hedvébi / L L . . . |bllizy, polyester,
. . 2 2,5 urcené pro rucni prani a prani v pracce . K
jemné 30° . " polyamid, mix
ve studené vodé L <
textilniho pradla
N Mirné Spinavé barevné bavinéné
J-Smés 30° 2 3,5 .
a Inéné pradlo
K-Rychlé prani 5 3 Mirné Spinavé barevné bavinéné
60° 60 min a Inéné pradlo.
Mirné Spinavé barevné bavinéné
aInéné pradlo.
Pozndmka: Vzhledem na kratkou
" dobuvpraknl, povuzutfevmfer;]e praciho _ |spodni pradio,
L-Super Rychlé 5 5 prostfedku nez u béznych programd. prostéradla, ubrusy,

tricka, kosile, ru¢niky

Machani

Pokud potrebujete vyprané pradlo jesté jednou vymachat, muiZzete tento program pouzit
na jakykoliv typ pradla.

Odstredéni

Tento program muzete pouzit, pokud potrebujete vyprané pradlo jesté jednou odstredit.
NepouZzivejte ho pro jemné ani vinéné pradlo.

Vypusténi vody

Tento program je urcen pro vypusténi Spinavé vody z pracky po vyprani pradla. Pokud
chcete vodu z pracky vypustit pied ukonéenim programu, miZete pouzit tento program.

Délka trvani programu, hodnoty spotieby energie a vody se mohou lidit v zavislosti na hmotnosti a typu
naplné, vybranych doplrnkovych funkcich, druhu vody a okolni teploté.

CZ-16

Copyright © 2012, Fast CR, a. s.

Revision 06/2012




~ -

CAST 5: UDRZBA A CISTENI

+  Pracku odpojte ze z4suvky.
A +  Uzavfete pfivod vody.

Filtry pfivodu vody

Na konci piivodni hadice pfipojené ke kohoutku a na koncich pfivodnich ventilli jsou filtry zabranujici pronikani
necistot a ciziho materialu ve vodé do pracky. Pokud pracka nenapousti dostate¢né mnozstvi vody, pfestoze je
piivod vody otevieny, vycistéte tyto filtry.

«  Odpojte pfivodni hadici.

« Vyjméte pomoci pinzety filtry z pfivodnich ventild a omyjte je kartackem.

« Vyjméte rukou filtry pfivodnich hadic na konci pfipojovaném ke kohoutku i s tésnénim a vycistéte je.
«  Povycisténi filtry nasadte stejnym zplsobem zpét.

e
ANWRE

A Upozornéni:
Filtry privodnich ventilii mohou byt ucpdné z diivodu kontaminovaného privodu vody nebo
nedostatku nutné tidrzby, popf. mohou byt poskozené ventily, coZ ndsledné zpiisobuje nepretrzité
protékdni vody do pracky. Z téchto diivodii jsou takto vzniklé poruchy nad ramec zdruky.

Filtr cerpadla

Filtra¢ni systém cerpadla prodluzuje Zivotnost Cerpadla, které je pouzivano k vypousténi Spinavé vody.
Zajistuje, aby se do Cerpadla nedostala cupanina z pradla. Doporucujeme Cistit filtr cerpadla kazdé 2-3 mésice.
Filtr ¢erpadla vycistite takto:

«  Oteviete kryt na spodni listé.

«  Pred otevienim krytu filtru pfed néj postavte nadobu, do které vytece piipadna zbylad voda z pracky.
«  Krytfiltru uvolnéte jeho otocenim proti sméru hodinovych rucic¢ek a vypustte vodu.

«  Zfiltru odstrante veskery cizi material.

«  Zkontrolujte ru¢né otaceni cerpadla.

«  Povycisténi Cerpadla nasadte filtr zpét jeho otacenim ve sméru hodinovych rucicek.
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«  Kryt spodni listy nasadte zpét.
«  Nezapomeiite, ze pokud filtr nenasadite zpét spravné, potece vam z pracky voda.

A (A)

VAROVANI!
Nebezpeci opareni!
ProtozZe voda v ¢erpadle miiZe byt velmi horkd, vyckejte, az vychladne.

Zasuvka pro praci prostiredek

Casem se mohou v zasuvce a v otvoru pracky vytvaret usazeniny pracich prosttedkd. Zasuvku pro praci
prostifedky proto pravidelné cistéte od nahromadénych usazenin. Zasuvku vyjmete takto:

«  Zésuvku Uplné vytahnéte (OBR. 1).

«  Stisknéte vicko sifonu uvniti zasuvky nadoraz a tahnéte zasuvku, az ji vyjmete ven (OBR. 2).

+ Umyjte vodou a starym zubnim kartackem.

«  Odstrante usazeniny nahromadéné uvniti otvoru pro zdsuvku, aniz by se dostaly do pracky.

« Az zasuvka uschne, zasunte ji zpét do pracky uvedenym postupem, jen v opa¢ném poradi.

OBR. 1 OBR. 2
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Uzavér sifonu nasypky

Vytahnéte zasuvku pro praci prostiedky. Vyjméte uzavér sifonu nasypky a vycistéte ho radné od zbytkd avivaze.
Cisty uzavér sifonu nasypky instalujte zpét na své misto. Zkontrolujte, zda je fadné vlozen.

Uzavér sifonu nasypky

Plast pracky

Pracku cistéte zventi vlaznou vodou a jemnym disticim prostfedkem, ktery neposkodi povrchovou Upravu
plasté pracky. Po oplachnuti ¢istou vodou pracku otfete mékkou a suchou utérkou.

A VAROVANI!

Pokud jste pracku instalovali na misto, kde okolni teplota klesd pod 0 °C a nebudete ji pouZivat,
provedte ndsledujici opatreni:
«  Pracku zapojte do zdsuvky.
«  Zavrete privod vody a odpojte pFivodni hadici nebo hadice.
«  Konec vypoustéci hadice i pfivodni hadice zasurite do nddoby na zemi.
«  Nastavte voli¢ programii na program vypousténi.
»  Rozsviti se kontrolka programu.
«  Spustte program stisknutim tlacitka Start/pauza.
«  Podokonceni programu (rozsviti se kontrolka konce) pracku odpojte ze zdsuvky.
Po dokonceni téchto procesii se vypusti z praéky zbyvajici voda a predejdete tak jejimu pripadnému
zmrznuti pfimo v praéce. Pokud chcete pracku opét pouzit, zkontrolujte, Ze je okolni teplotanad 0 °C.

Buben

V pracce nenechdvejte zadné kovové predméty, jako jsou jehly, svorky nebo mince apod. Tyto pfedméty mohou
zpUsobit vznik rezavych skvrn na bubnu. Pokud chcete tyto skvrny eliminovat, pouzijte Cistici prostiedek
bez chléru a dodrzte pokyny vyrobce cisticiho vyrobku. K odstrariovéani rezavych skvrn nikdy nepouzivejte
draténky na nadobi ani jiné podobné brusné prostiedky.

Odstranéni vodniho kamene z pracky

Doporucujeme pouzit bézné dostupny odstrariova¢ vodniho kamene a dodrzte pokyny uvedené na obalu.

VAROVANI!
Smési pro odstranéni vodniho kamene obsahuji kyseliny a ty mohou zpiisobit zménu barev vaseho
prddla a nep¥iznivé ovlivnit vasi pracku.
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CAST 6: PRAKTICKE INFORMACE
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Alkoholické napoje: Skvrnu nejdiiv pfedeperte ve studené vodé, potom ji potiete glycerinem
a vodou a oplachnéte roztokem vody a octa.

Lestidlonaboty: Skvrnunejdfivliehcevydrhnéte,anizbyste poskodilitkaninu, pracim prostfedkem
a oplachnéte. Pokud nepusti, potfete ji roztokem z jednoho dilu cistého alkoholu (96 stupnu)
a 2 dild vody a nasledné ji vyperte ve vlazné vodé.

Caj a kava: Cést pradla se skvrnou napnéte na vriek nadoby a vyplachnéte v co nejteplejsi vodé,
kterou vase pradlo snese. Pokud je to pro vase pradlo vhodné, vyperte skvrnu v louhu.

Cokolada a kakao: Nechte vase pradlo ve studené vodé a vydrhnéte mydlem nebo pracim
prostfedkem, potom vyperte v tak teplé vodé, jak moc vase pradlo snese. Pokud na pradle stéle
zUstava mastna skvrna, omyjte ji peroxide vodiku (v pomeéru 3 %).

Kecup: Po oskrabani zaschlych zbytkd, aniz byste vase pradlo poskodili, nechte namocené asi
30 minut ve studené vodé a vyperte pracim prostiedkem.

Vyvar, vejce: Odstrante zaschlé zbytky a otfete houbickou nebo mékkou utérkou namocenou ve
studené vodé. Potiete pracim prostiedkem a vyperte ziedénym louhem.

Mastné a olejové skvrny: Nejdiiv otfete zbytky. Skvrnu potiete pracim prostfedkem a nasledné
vyperte ve vlazné mydlové vodé.

Hofcice: Nejdfiv potfete skvrnu glycerinem. Potfete pracim prostiedkem a nasledné vyperte.
Pokud skvrna nezmizi, potiete ji alkoholem (na syntetiku a barevné pradlo pouZzijte roztok 1 dilu
alkoholu a 2 dil(i vody)

Krev: Nechte vase pradlo ve studené vodé asi 30 minut. Pokud skvrna nezmizi, namocte do roztoku
vody a ¢pavku (3 Izice ¢pavku na 4 litry vody) asi na 30 minut.

Smetana, zmrzlina a mléko: Nechte vase pradlo ve studené vodé a potiete skvrnu pracim
prostfedkem. Pokud skvrna nezmizi, potiete ji louhem ve sprdvném poméru pro dany typ tkaniny
(nepouzivejte louh na barevné pradlo).

Hlina: Skvrny od hliny odstrante co nejdfive. Vyperte je pracim prostiedkem, a pokud nezmizi,
potiete je okyslicenou vodou (v poméru 3 %).

Inkoust: Skvrnu namocte do studené vody a pockejte, az se inkous ve vodé rozpusti. Potom
skvrnu potiete vodou s citronovou stavou a pracim prostredkem, vyckejte asi 5 minut a vyperte.

Ovoce: Cast pradla se skvrnou napnéte na vriek nadoby a polijte studenou vodou. Na skvrnu
nelijte horkou vodu. Otiete studenou vodou a glycerinem. Vyckejte 1-2 hodiny a pokapejte bilym
octem, potom oplachnéte.

Skvrny od travy: Potfete skvrnu pracim prostfedkem. Pokud to tento typ pradla umoznuje,
vyperte skvrnu v louhu. VInéné odévy potiete alkoholem. (Na barevné pouzijte smés 1 dilu
Cistého alkoholu a 2 dild vody).

Olejové barvy: Skvrny byste méli odstranit pred jejich zaschnutim pomoci fedidla. Potom je
potiete pracim prostfredkem a vyperte.

Skvrny od sezehnuti: Pokud to vase pradlo umoznuje, mizete do vody na prani pfidat louh.
U vInéného pradla byste méli skvrnu prikryt utérkou navlhé¢enou v okyslicené vodé, pres to
polozte suchou utérku a skvrnu vyZehlete. Po vymachani byste méli pradlo poradné vyprat.
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AST 7: PREDCHAZENi DROBNYM PORUCHAM

Veskeré nezbytné opravy pracky by mél provést autorizovany servis. Pokud je nutné vasi pracku opravit nebo
nejste schopni zavadu odstranit pomoci nize uvedenych informaci:

«  Prac¢ku odpojte ze zasuvky.

«  Uzaviete pfivod vody.

«  Obratte se na nejblizsi autorizovany servis.

ZAVADA

MOZNA PRICINA

zPUSOB ODSTRANENI

Vase pracka nefunguje.

Je vypojend ze zasuvky.

Zapojte zastr¢ku do zasuvky.

Je vyhoteld pojistka.

Vyménte pojistku.

Doslo k vypadku elektrického
proudu.

Zkontrolujte, zda jde elektricky
proud.

Nestiskli jste tlacitko Start/pauza.

Stisknéte tlacitko Start/pauza.

Voli¢ programd je v poloze P
(vypnuto).

Voli¢ programi prepnéte do poza-
dované polohy.

Nejsou doviena dvirka pracky.

Zavrete dvirka poradné. Méli byste
slyset, jak cvaknou.

Je zavreny pfivod vody.

Otevrete pfivod vody.

MUze byt ohnutd pfivodni hadice.

Zkontrolujte pfivodni hadici.

Privodni hadice je ucpana.

Vycistéte filtry pfivodni hadice. (*)

Vase pracka nenapousti vodu.

Filtr pfivodniho ventilu je ucpany.

Vycistéte filtry pfivodniho ventilu.
*)

Nejsou doviena dvirka pracky.

Zavrete dvirka poradné. Méli byste
slyset, jak cvaknou.

Vypoustéci hadice je ucpana nebo
ohnuta.

Zkontrolujte vypoustéci hadici.

Vase pracka nevypousti vodu.

Filtr cerpadla je ucpany.

Vycistéte filtr cerpadla. (*)

Nevlozili jste pradlo do pracky
rovnomérné.

Pradlo uvnitt pracky rozlozte tak,
aby bylo v bubnu rovnomérné.

Pracka vibruje.

Neni nastavena nozka pracky.

Nastavte nozku. (¥*)

Neodstranili jste transportni
Srouby.

Odstrante transportni Srouby. (**)

(¥) Viz kapitola vztahujici se k idrzbé a ¢isténi pracky.
(**) Viz kapitola vztahujici se k instalaci vasi pracky.
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ZAVADA

MOZNA PRICINA

zPUSOB ODSTRANENI

Pracka vibruje.

V pracce je mélo pradla.

To nebrani v chodu pracky.

V pracce je nadmérné mnozstvi
pradla nebo pradlo neni rozlozeno
rovnomeérné.

Nepiekracujte doporucené
mnozstvi pradla a rozlozte ho
v bubnu rovhomérné.

Pracka se dotyka pevného
predmétu.

Zajistéte, aby se pracka nedotykala
zadnych pevnych predméta.

V zasuvce pro praci prostredky
je nadmérné mnozstvi pény.

Pouzili jste pfili§ mnoho praciho
prostredku.

Stisknéte tlacitko Start/pauza.
Abyste zastavili tvorbu pény,
nalijte do pUl litru vody jednu Izici
avivéaze a tento roztok nalijte do
zasuvky pro praci prostiedky.

Po 5 - 10 minutéch stisknéte
tlacitko Start/pauza. Pfi pfistim
prani zvolte spravné davkovani
praciho prostiedku.

Pouzili jste nevhodny praci
prostredek.

Pouzivejte pouze praci prostredky
urcené pro automatické pracky.

Vysledek prani neni uspokojivy.

Vase préadlo je pro zvoleny
program pfilis znecisténé.

Vyberte vhodnéjsi program. (viz
Tabulka 1)

Nepouzili jste dostatecné
mnozstvi praciho prostfedku.

Pourzijte vice praciho prostredku,
podle jeho vlastnosti.
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ZAVADA

MOZNA PRICINA

zPUSOB ODSTRANENI

Do pracky jste vlozili pfilis mnoho
pradla.

Vlozte do pracky pouze tolik
pradla, abyste neprekrocili
maximalni kapacitu pracky.

Vysledek prani neni uspokojivy.

Mozna mate tvrdou vodu.

Pouzijte takové mnozstvi praciho
prostfedku, aby odpovidalo
pokynlim vyrobce praciho
prostredku.

Pradlo neni v pracce rovhomérné
rozlozeno.

Préadlo uvniti pracky rozlozte tak,
aby bylo v bubnu rovnomérné.

Voda je z pracky vypusténa
ihned po jejim napusténi.

Konec vypoustéci hadice je podle
pracky pfilis nizko.

Vypoustéci hadici umistéte do
odpovidajici vysky.(**)

Béhem prani neni v bubnu
vidét voda.

Nejde o zavadu. Voda je ve spodni
¢asti bubnu.

Na pradle jsou zbytky praciho
prostredku.

Na pradle se mohou ve formé
bilych skvrn objevit nerozpusténé
zbytky praciho prostredku.

Kalibraci méchaciho programu
vasi pracky nastavte doplnkové
machdni navic nebo po ususeni
pradla odstrante skvrny karta¢em.

Na pradle jsou sedé skvrny.

Tyto skvrny mohou byt zplisobeny
olejem, krémem nebo masti.

PFi pfistim prani pouzijte
maximalni mozné mnozstvi
praciho prostiedku stanovené
jeho vyrobcem.

Odstredovéani neprobéhne
nebo za¢ne pozdéji.

Nejde o zavadu. Timto zplisobem
muZze fungovat kontrola
nevyvazené naplné.

Systém kontroly nevyvazené
naplné se snazi homogennim
zpUlsobem rovnomérné rozlozit
prédlo v bubnu. Po jeho rozlozeni
prejde pracka k procesu
odstredovani. Pfi pfistim

prani vlozte pradlo do bubnu
rovnomeérné rozlozené.

(**) Viz kapitola vztahujici se k instalaci vasi pracky.
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CAST 8: AUTOMATICKY SYSTEM DETEKCE PORUCH

Vase pracka je vybavena systémy, které béhem prani neustale kontroluji spravny pribéh a v piipadé jakékoliv
poruchy jednak zajisti nezbytna opatfeni a zaroven vés na zdvadu upozorni.

KOD ZAVADY MOZNA PRICINA MOZNA NAPRAVA

Dvitka fadné dovrete, az uslysite
cvaknuti. Pokud problém

. R . pretrvava, pracku vypnéte
E D , Nejsou doviend dvifka pracky. a odpojte ze zdsuvky a okamzité se

obratte na nejblizsi autorizovany
servis.

Privod vody Uplné otevrete.
Mozna je prerusena dodéavka

Hladina vody v pracce je pod vody, zkontrolujte to. Pokud
topnym télesem. Moznd je nizky problém trva, pracka se po chvili
nebo zablokovany tlak vaseho automaticky vypne. Odpojte
piivodu vody. ji ze zasuvky, zavrete piivod

vody a obratte se na nejblizsi
autorizovany servis.

. N . . Vycistéte filtr ¢cerpadla. Pokud
Zévada cerpadla nebo je ucpany . . .
N problém trva, obratte se na
filtr cerpadla.

nejblizsi autorizovany servis.(*)

Pracka vodu automaticky vypusti.

. A e Po dokonceni vypousténi pracku
V pracce je nadmérné mnozstvi P f .
vypnéte a odpojte ze zasuvky.

vody. N . .
4 Zavrete ptivod vody a obratte se
na nejblizsi autorizovany servis.

Pracku vypnéte a odpojte ze
Porucha topného télesa pracky zasuvky. Zavfete pfivod vody
nebo topného ¢idla. a obratte se na nejblizsi

autorizovany servis.

Pracku vypnéte a odpojte ze

Porucha motoru. zasuvk}l. Zaviete anOd vody
a obratte se na nejblizsi

autorizovany servis.

(¥) Viz kapitola vztahujici se k idrzbé a ¢isténi pracky.
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Teplota prani

Neprat (rucni prani)

Vlazna zehlicka

Stfedné tepla Zehlicka

=)

2

Tepla zehlicka

Nezehlit

Nesusit v susi¢ce

Susit povésené

A

AN

Nechat okapat.

Susit naplocho

Nebélit

Mozno bélit.

®

®

®

Toto jsou symboly pro chemické ¢isténi. Pismena predpisuji ¢istirné, ktery prostredek pouzit. Odévy
s témito symboly neperte v pracce, pokud neni na Stitku uvedeno jinak.
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CAST 10: TECHNICKE UDAJE

Model PLD 1473
Provozni napéti / frekvence (V/Hz) 220-240V ~50 Hz
Souctovy proud (A) 10

Tlak vody (MPa) l\i\l’;:i':)jﬁ\lnp:a
Celkovy pfikon (W) 2200

Max. kapacita suchého pradla (kg) 7
Odstiedovani (ot./min.) Max. 1400
Pocet programui 15

R‘;ZT: < sita x hloubka) (cm) 84,5x60x53
Hluénost prani/odstfedovani (dB) 58/78

Poznamka: Vyse uvedend data podléhaji zménam.

CAST 11: TIPY NA USPORU ENERGIE

Spotieba energie a vody se muze lisit v zavislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teploté vody, okolni teploté,
mnozstvi pradla, vybéru doplrikovych funkci, kolisani napéti.

Omezite spotfebu energie i vody, pokud budete pfi pouziti vasi pracky dodrzovat kapacitu uvedenou pro
vybrany program, budete prat pradlo méné zaspinéné nebo kazdy den v kratSich programech, budete ji
pravidelné gistit a provadét udrzbu, budete ji pouzivat v obdobich no¢niho proudu stanovenych vasim
dodavatelem elektfiny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamend, Zze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pii koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadt
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pti nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronickd zafizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez pfedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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Automaticka pracka
NAVOD NA OBSLUHU

\
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PHILCO ()

amous. for Quality the World COver

PLD 1473




Vazeny zakaznik,
dakujeme, Ze ste kupili vyrobok znacky PHILCO. Aby vas spotrebic sluzil ¢o najlepsie, preditajte si vsetky
pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Dolezité bezpecnostné instrukcie

Citajte pozorne a uschovajte na dalsie pouzitie.

Bezpe¢nost tohto spotrebi¢a zodpoveda priemyselnym normam a spia zakonné poziadavky na
bezpecnost spotrebicov. No ako vyrobcovia sa domnievame, Ze je nasou povinnostou poskytnut vam
nasledujuce bezpe¢nostné upozornenia.

Je nevyhnutné, aby ste si tento navod na pouzitie uschovali a mohli ho pouzivat i v buducnosti. Ak chcete
spotrebic predat, odovzdat dalSiemu majitelovi alebo ked' sa budete stahovat, vzdy sa presvedcte, Ze je
k spotrebicu priloZzeny tento navod na pouZzitie, aby sa i novy vlastnik mohol oboznamit s pouzivanim
spotrebica a prislusnym varovanim.

Pred instalaciou alebo pouzivanim spotrebi¢a si MUSITE pozorne pre¢itat vietky bezpe¢nostné instrukcie
aj ndvod.

Pred prvym pouzitim skontrolujte spotrebic, ¢i nedoslo pri preprave k poskodeniu.

Poskodeny spotrebic nikdy nepripajajte. Ak su nejaké diely poskodené, obratte sa na dodavatela.

V pripade, Ze je pracka dodand v zimnych mesiacoch, ked' teplota klesa pod 0 °C, pred prvym pouzitim
uskladnite spotrebic¢ na 24 hodin pri izbovej teplote.

Vseobecné bezpecnostné informacie

Zmena technickych parametrov alebo akékolvek ind Uprava spotrebica je nebezpecna.

V priebehu programov s vysokou teplotou sa dvierka ohreju na vysoku teplotu. Nedotykajte sa dvierok!
Zaistite, aby sa malé domace zvieratd nemohli dostat do bubna. Radsej preto pred pouzitim vzdy
skontrolujte vnutro bubna.

Predmety ako mince, zatvaracie Spendliky, klince, skrutky, kamene a iné tazké alebo ostré predmety mozu
sposobit znacné skody a do spotrebica preto nepatria.

Pouzivajte iba odporuic¢ané mnozstvo avivaze a pracieho prostriedku. Ak pouzijete vacsie mnozstvo nez
odporucané, moze sa poskodit tkanina.

Vzdy pouzivajte mnozstvo pracieho prostriedku odporucané vyrobcom.

Malé kusky bielizne ako ponozky, $nurky, pracie pasky atd. perte v pracom vrecusku na to uréenom alebo
v obliecke na vankus, pretoze jednotlivé kusy by mohli uviaznut medzi variou a oto¢nym bubnom.
NepouZzivajte pracku na pranie vyrobkov s kosticami, tkanin, ktoré nie su zaobribené alebo sa zatrhavaju.
Po pouziti, pred Cistenim alebo udrzbou vzdy odpojte pracku od zdroja napajania a vypnite privod vody.
Nikdy sa nepokusajte opravovat spotrebi¢ sami. Opravy vykonavané neskisenymi osobami moézu viest
k zraneniu alebo vaZznemu poskodeniu spotrebica. S opravami sa obratte na miestne servisné stredisko.
Vzdy Ziadajte origindlne ndhradné diely.

NepouZzivajte viacndsobné zasuvky ani predlzovaci kabel.

Do zasuvky nezapdjajte zéstrcku s poskodenym kéblom.

Ak je kdbel poskodeny, mal by ho vymenit vyrobca alebo autorizovany servisny technik, aby sa zabranilo
vzniku nebezpecnej situdcie.

Zastrcku nikdy nevytahujte zo zasuvky tahanim za kabel. Kabel odpojte uchopenim priamo za zastrcku.
Nezapajajte zastréku, ak mate mokré ruky.

Nedotykajte sa nikdy zariadenia, ak mate mokré ruky ¢i nohy.

Zésuvku na pracie prostriedky nikdy neotvarajte pocas prania.

Nikdy sa nepokusajte otvorit dvierka pracky pocas prania.

SK-2

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 06/2012



+  Pretoze pratka moze pocas prevadzky dosiahnut vysoké teploty, nedotykajte sa pocas vypustania hadice
ani vypustanej vody.

« V pripade akejkolvek poruchy najskor vypnite zariadenie, odpojte ho od zdroja energie a uzavrite privod
vody. Nepokusajte sa pristroj opravovat sami. Obratte sa na najblizsi autorizovany servis.

+  Nezabudnite, Ze obalovy material vasej pracky moze byt pre deti nebezpecny.

«  Nenechavajte deti hrat sa s prackou.

«  Domadce zvierata udrzujte v bezpecnej vzdialenosti od pracky.

«  Pracku by mali pouzivat iba osoby, ktoré su plne oboznamené s nariadeniami, opatreniami a ovladdanim
uvedenym v tomto navode.

«  Vasapracka je ur¢end na domace pouzitie. V pripade jej pouzitia na komercné tcely straca zaruka platnost.

«  Zariadenie neinstalujte na koberec ani iné podobné povrchy, kedze by mohli zablokovat vetracie otvory
na spodnej strane.

«  Vypustaciu hadicu nevkladajte do nadoby, vedra ani umyvadla.

Odporucania

«  Pracie prostriedky a avivéze pri dlhodobejsom kontakte so vzduchom vyschnu a prilepia sa na steny
zasobnika. Aby k tomu nedoslo, dopliajte zésobnik pracim prostriedkom a avivazou bezprostredne pred
pranim.

«  Predpranie odporic¢ame pouzivat iba na silne znecistenu bielizen.

+ Neprekracujte maximalnu kapacitu bubna.

+  Zariadenie nie je urené na pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
psychickymi schopnostami, nedostatkom skisenosti a znalosti, pokial nie si pod dozorom alebo neboli
poucené o pouziti zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpecnost. Deti by mali byt pod dozorom, aby
sa so zariadenim nehrali.

+ Ak nebudete pracku dlhsi ¢as pouzivat, odpojte ju od zdroja energie, uzatvorte privod vody a nechajte
otvorené dvierka, aby sa mohlo vnutro pracky vetrat a nevytvaral sa tam neprijemny pach.

« Ako dosledok procedur kontroly kvality méze v pracke zostat urcité mnozstvo vody. Toto pracku nijak
neposkodi.

+  Odporuc¢ame spustit prvé pranie v programe White 90 - 95° (podla modelu) bez bielizne, do druhej
priehradky zasuvky na praci prostriedok nasypte 1/2 odmerky pracieho prostriedku.
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CAST 2: INSTALACIA

Pred uvedenim vasej pracky do prevadzky si dokladne precitajte cely ndvod na pouzitie a uchovajte na

bezpec¢nom mieste pre buduce nahliadnutie.

Odstranenie transportnych skrutiek

«  Pred uvedenim pracky do prevadzky musite odstranit transportné skrutky umiestnené v zadnej casti pracky.
«  Uvolnite skrutky, pomocou zodpovedajuceho kltca, ich ota¢anim proti smeru hodinovych ruciciek. (OBR. 1)

«  Skrutky odstrante ich vytiahnutim. (OBR. 2)

« Do otvorov po transportnych skrutkach vlozte plastové zéslepky, ktoré ndjdete vo vrecku s prislusenstvom.

(OBR. 3)

«  Transportné skrutky vybraté z pracky si uschovajte na pripadné dalsie prepravné ucely.

POZNAMKA:

Poruchy spésobené spustenim pracky s instalovanymi prepravnymi skrutkami nie si predmetom zdruky.

OBR. 1 OBR. 2

OBR. 3

@

&
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Vyrovnanie pracky

.

.

Pracku nestavajte na koberce ani podobné povrchy.
Aby vasa pracka fungovala potichu a bez vibrécii, mali by ste ju umiestnit na rovny, neSmyklavy a pevny povrch.

Vyrovnanie pracky mozete upravit pomocou nastavitelnych noh:

.

.

.

.

Najskor uvolhite plastovd maticu.

Upravte vyskrutkovanim n6h smerom hore alebo dole.

Po vyrovnani pracky plastovi maticu opat dotiahnite jej vyskrutkovanim nahor.

Na nerovnom povrchu pracku nikdy nevyrovnéavajte pomocou karténu, kuska dreva apod., ktoré by ste
vlozili pod nohy.

Elektrické pripojenie

Technické Specifikacie vasej pracky: 220-240V ~ 50 Hz.

K napajaciemu kéablu vasej pracky je pripojena Specialna uzemnovacia zastrcka. Tuto zastrcku musite tplne
zasunut do uzemnenej zasuvky (s 10 A). Poistka elektrického vedenia, ku ktorému je pracka pripojena,
by mala byt 10 A. Ak také zasuvky a poistky doma nemate, nechajte si ich nainstalovat kvalifikovanym
elektrikdrom.

Nasa spoloc¢nost neru¢i za akékolvek skody spdsobené pouzitim pracky bez uzemnenia.

Pripojenie vody

V zavislosti od funkcii vasej pracky je pracka vybavena bud jednym privodom vody (studena) alebo dvomi
privodmi (studend/tepld). Hadica s bielym koncom je ur¢ena na privod studenej vody a hadica s ¢ervenym
koncom je ur¢ena na privod teplej vody (na prackach s privodom teplej a studenej vody).

Aby v spojoch nedochddzalo k unikom vody, obsahuje stprava s hadicami aj 1 tesnenie (pre pracky
s privodom studenej vody) alebo 2 tesnenia (pre pracky s privodom teplej a studenej vody). Tieto tesnenia
instalujte na koniec privodnej hadice pripajany ku kohutiku.

Hadicu s bielym koncom pripojte k privodnému ventilu s bielym filtrom a hadicu s ¢ervenym koncom
pripojte k privodnému ventilu s cervenym filtrom (druhé zmienené plati pre pracky s pripojenim teplej
a studenej vody). Dotiahnite plastové casti pripojenia rukou. Bezpecnejsie pripojenie vam zaisti
kvalifikovany instalatér.

Tlak vody 0,1 - 1 MPa vasho vodovodu vam zaisti efektivnejsi chod vasej pracky (tlak 0,1 MPa predstavuje
pri Uplne otvorenom kohutiku prietok viac nez 8 litrov vody za 1 minutu).

Po dokonceni pripojenia Uplnym otvorenim privodu vody skontrolujte, ¢i spoje netecu.

Skontrolujte, ¢i privodné hadice nie si ohnuté, zZlomené alebo prasknuté.
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«  Privodné hadice pripevnite k 3/4” vodovodnému kohutiku so zavitom.
« Ak mé pracka dvojity privod vody (pre studenu a teplt vodu), teplota teplej vody by mala byt maximalne
70°C.

Privod studenej vody (ventil s bielym filtrom)

Privod teplej vody (ventil s ¢ervenym filtrom)
Pripojenie odpadu

«  Skontrolujte, ¢i privodné hadice nie si ohnuté, skrutené, prasknuté alebo prilis natiahnuté.

«  Vypustacia hadica by mala byt instalovana vo vyske min. 60 cm a max. 100 cm nad zemou.

«  Koniec vypustacej hadice mozete nasadit priamo na odpadovy otvor alebo Specidlnu koncovku
pripevnenu na odpade umyvadla.

«  Nikdy sa nepokusajte vypustaciu hadicu predizit jej nastavovanim.

MIN 60 CM
MAX 100CM

POZNAMKA:
Vypustaciu hadicu nevkladajte do nddoby, vedra ani umyvadia.
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T 3: OVLADACI PANEL

1 6
I
PHILCO &S | ety
BAVLNA © SYNTETIKA/VLNA OSTATNI.
A+++
T@INET

1. Zasuvka na pracie prostriedky 6. Tla¢idlo Start/pauza a zrusenie
2. Gombik programov 7. Tlacidla funkcii

3. Elektronicky displej

4. Prepinac rychlosti odstredovania

5. Kontrolka priebehu prania

s, Tla¢idlo START/PAUZA

Toto tlacidlo je ur¢ené na spustenie zvoleného programu alebo pozastavenie uz prebiehajiceho programu.
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*\_ Kontrolky jednotlivych funkcii

Po stla¢eni tla¢idla Start/pauza alebo akéhokolvek iného tla¢idla funkcii sa rozsvietia kontrolky nad tla¢idlami
a ovladacim panelom, ktoré indikuju fazy pracich programov. Ak ktorakolvek z tychto kontroliek svieti,
znamena to, ze je v prevadzke urcity program. Kontrolka zhasne, pokial stlacite akékolvek tlacidlo funkcii alebo
tla¢idlo Start/pauza, alebo pokial zvolena funkcia dokon¢ila svoj proces.

|

Tlacidlo rezim

Pomocou tlacidla rezimu mozete otvorit nastavenie funkcii a upravit teplotu alebo ¢as spustenia programu
vasej pracky.

Wil Tlacidlo vyber
Pomocou tlacidla Vyber mézete zmenit nastavenie funkcii a upravit teplotu alebo ¢as spustenia programu
vasej pracky, ak chcete.
Elektronicky displej
Pomocou elektronického displeja mozete upravit teplotu a ¢as spustenia programu, navyse zobrazuje Cas
zostavajuci do dokoncenia pracieho cyklu. Zobrazenim chybového kédu vas elektronicky displej upozorni na

pripadné poruchy, ktoré by sa v priebehu prania vyskytli, a zaroven vas informuje o dokonceni zvoleného
pracieho programu zobrazenim ,END".

cdh|| HOIE D2
End
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Tlacidla funkcii

@ Odlozenie plachania

Tuto funkciu odporucame pouzivat, pokial nemozete bielizen z pracky vybrat okamzite po ukonceni programu.
Tym predidete jej pokrceniu. Ak toto tlacidlo stlacite, nevypusti sa voda z posledného plachania. Ak chcete
program spustit od miesta prerusenia, stla¢te tla¢idlo Start/pauza.

Ak nechcete svoju jemnu bielizenn odstredovat alebo ju chcete odstredovat Setrnym sposobom, gombik
programov prepnite do polohy P (vypnuté). Otocte gombik programov na jeden z programov vypustania
alebo odstredovania, ktory pozadujete, a stla¢te tlacidlo Start/pauza. Ak ste zvolili program vypustanie, pracka
vypusti vodu. Ak ste zvolili program odstredovanie, pracka spusti odstredovanie a potom program ukonci.

@ Plachanie navyse

Okrem bezného plachania moézete nastavit este jedno plachanie navyse, ktoré pracka pomocou tejto funkcie
uskutocni vo vsetkych pracich programoch.

% Lahké zehlenie

Pomocou tejto funkcie zaistite, aby bola bielizen po vyprani menej pokréena.

& Predpranie

Funkcia sa odporuca pouzit pre velmi Spinavu bielizen. Na jej pouzitie je nutné dat praci prostriedok do
urc¢enej zasuvky na predpierku. Ak je vasa pracka vybavend touto funkciou a budete prat bielizer v programe
s predpierkou, nad funkénym tlacidlom sa automaticky rozsvieti kontrolka. Po stlaceni tlacidla na zrusenie
vybraného programu, predpierka nebude zrusena.

VAROVANIE!

Ak ste zabudli nastavit doplnkové funkcie a prdcka uz zahdjila pranie, stlacte tlacidlo vami
pozZadovanej dopinkovej funkcie; ak sa rozsvieti indikdtor nad tlacidlom, vami zvolend dopInkovd
funkcia sa aktivovala. Ak sa indikdtor nad tlac¢idlom na chvilu rozsvieti a ndsledne zhasne, vami
zvolend doplnkovd funkcia sa neaktivovala.

POZNAMKA:
Nase vyrobky obsahuji elektronické karty a dotykové tlacidld. Funkcie aktivujete lahkym stlacenim
tlacidiel.
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Prepinac rychlosti odstredovania

Pomocou prepinaca rychlosti odstredovania moézete upravit rychlost odstredovania vasej bielizne. Rozmedzie
rychlosti je od 0 (bez odstredovania) az po maximalnu rychlost odstredovania vasej pracky.

1200

POZNAMKA:
Odstredovanie vasej jemnej bielizne vykondvajte v ¢o najvhodnejsom reZime.

Gombik programov

Pomocou gombika programov zvolte program, v ktorom chcete vyprat vasu bielizen. Vyber programu mézete
vykonavat otd¢anim gombika programov obomi smermi. Pri nastavovani dbajte, aby bol symbol na gombiku
programov presne na vami vybranom pracom programe. Ak gombik programov prepnete do polohy P
(vypnuté), pracka vypusti vodu, aby dokoncila (zrusila) cyklus programu. Po dokonceni vypustania sa pracka
prepne do pohotovostného rezimu. Teraz mozete vybrat iny program, ktory chcete spustit.

R
Hitit

\
Ty |

X E
P ==

%> —e [
A. ANTIBAKTERIALNE . HODVAB / JEMNE
B. INTENZIVNE J. FAREBNE
C. BAVLNA K. RYCHLE PRANIE 60 min.
D. BAVLNA L. SUPERRYCHLE PRANIE
E. HYGIENICKE 7 PLACHANIE
F. SYNTETIKA &) ODSTREDOVANIE
G. SYNTETIKA 2 VYPUSTANIE
H. VLNA /RUCNE PRANIE

SK-10

Copyright © 2012, Fast CR, a. s. Revision 06/2012



CAST 4: PRANIE BIELIZNE

«  Prac¢ku zapojte do zasuvky.
- Otvorte privod vody.

Prvé pranie

Vo vnutri pra¢ky moze zostat voda po vyrobnych testoch a skiskach. Odporic¢ame preto vykonat prvé pranie
bezbielizne, aby ste tuto vodu vypustili; do priehradky 2 zdsobnikov na pracie prostriedky nasypte pol odmerky
bezného pracieho prostriedku a zvolte program pre bavinu pri 90 °C.

Pred samotnym pranim

Triedenie bielizne

«  Bielizen rozdelte podla typu (bavina, syntetika, jemné, vina apod.), teploty pri prani a miery znecistenia.

«  Nikdy neperte bielu bielizer spolu s farebnou.

- Vasa nova farebna bielizen méze pustit farbu, preto ju perte samostatne.

«  Pred vlozenim bielizne do pracky skontrolujte vrecka, ¢i v nich nezostali nejaké predmety. Tym zabranite
moznému poskodeniu oblecenia aj pracky.

«  Zapnite zipsy a gombiky na bielizni.

«  Zozaclon azavesov odstrante plastové alebo kovové héciky alebo ich vioZte do pracieho vrecka a vrecko zaviazte.

« Odevy, ako su nohavice, pleteniny, tricka a tielka, otocte naruby.

«  Malé kusky, ako su ponozky a vreckovky, perte v pracom vrecku.

v O v A s A v=<

Praniedo90°C  Praniedo 60°C  Praniedo30°C  Nepratv pracke

Vlozenie odevov do pracky

«  Otvorte dvierka pracky.

«  Bielizen rozlozte do bubna pracky.

«  Kazdy kus vlozte samostatne.

«  Prizatvérani dvierok pracky davajte pozor, aby sa do dvierok nepriskripla Ziadna bielizen.
«  Dvierka pracky pevne zatvorte, v opacnom pripade sa pracka nespusti.

Davkovanie pracieho prostriedku

Mnozstvo pracieho prostriedku, ktoré pouzijete do pracky, zavisi od nasledujucich kritérii:

«  Spotreba pracieho prostriedku sa meni spolu s mierou zaspinenia bielizne. Na mierne $pinavu bielizen
nepouzivajte predpranie a do priehradky 2 zasuvky na pracie prostriedky vam postaci malé mnozstvo
pracieho prostriedku.

+Na nadmerne silno $pinavu bielizen zvolte program s predpranim, nasypte % odmerky pracieho
prostriedku do priehradky 1 zasuvky na pracie prostriedky a zostavajuce mnozstvo odmerky nasypte do
priehradky 2.

« V pracke pouzivajte pracie prostriedky uréené Specidlne pre automatické pracky. Davkovanie prostriedku
je uvedené na jeho obale.

«  So stupajucou tvrdostou pouzivanej vody porastie aj mnozstvo pracieho prostriedku potrebného na pranie.
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«  So stupajucim mnozstvom bielizne porastie tiez mnozstvo pracieho prostriedku potrebného na pranie.

«  Zmakc¢ovaci prostriedok (avivaz) nalejte do priehradky na avivaz v zadsobniku na pracie prostriedky.
Neprekracujte rysku MAX. V opa¢nom pripade avivaz sifonom vytecie do vody pouzivanej na pranie.

«  Velmi hustu avivaz by ste pred naliatim do priehradky mali zriedit vodou. Husta avivaz by inak mohla
upchat sifon a zabranit tak napusteniu avivaze do pracky.

«  Tekuté pracie prostriedky mozete pouzit pre vietky pracie programy bez predprania. Za tymto ucelom
nainstalujte do druhej priehradky zasuvky na pracie prostriedky odmerku a praci prostriedok nalejte podla
rysky uvedenej na odmerke.

Prevadzka pracky

Vyber programu a funkcii
Pomocou tabuliek uvedenych na str. 16 zvolte programy a pridavné funkcie zodpovedajtice vasej bielizni.
Tlacidlo Start/pauza

Stlacenim tohto tlacidla moézete spustit zvoleny program alebo pozastavit prave prebiehajuci program.

Hned ako sa vami zvoleny program spusti, rozsvieti sa kontrolka nad tla¢idlom Start/pauza.

Ak by ste chceli vybrany program pozastavit, stla¢te raz tlacidlo Start/pauza. Kontrolka nad tla¢idlom za¢ne
blikat. Opatovnym stla¢enim tlacidla Start/pauza program restartujete od miesta, kde ste ho prerusili stlatenim
tlacidla Start/pauza.

Spustenie programu

«  Gombik programov nastavte na program, ktory chcete spustit.

« Ak je vami zvoleny program pracim programom, kontrolka prania bude blikat.

« Ak je vami zvoleny program plachacim/odstredovacim programom, blikd kontrolka indikujuca
zodpovedajuci vyber.

.« Spustite vybrany program stlacenim tlacidla Start/pauza.

« Hned ako program spustite stlatenim tlacidla Start/pauza, rozsvieti sa kontrolka indikujica aktivaciu
tla¢idla Start/pauza a zahajenie procesu prania.
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Vyber doplnkovych funkcii

¥3 e ,) @

Gombik programov nastavte na program, ktory chcete spustit.

Ak je vami zvoleny program pracim programom, rozsvieti sa kontrolka prania.

Ak je vami zvoleny program plachacim/odstredovacim programom, rozsvieti sa kontrolka indikujica
zodpovedajuci vyber.

A w‘n !

Vyberte doplnkovu funkciu:

Stlacte tlacidlo funkcie, ktoru chcete vybrat.

Ak sa rozsvieti indikator nad tlacidlom funkcie, znamena to, Ze ste zvolili pozadovanu funkciu.

Ak indikator nad tlacidlom funkcie blika, znamend to, Zze pre vami vybrany praci program nie je mozné
zvolit tuto doplnkovu funkciu.

Spustite vybrany program stlatenim tla¢idla Start/pauza.

Hned ako program spustite stlatenim tla¢idla Start/pauza, rozsvieti sa kontrolka indikujica aktivaciu
tla¢idla Start/pauza a zahajenie procesu prania.

ZrusSenie programu

Ak chcete prebiehajuci program predc¢asne ukoncit:

Otocte voli¢ programov do polohy,P” (vypnuté).
Pracka vykona nevyhnutné procesy na ukoncenie programu a nasledne program ukonci.
Na elektronickom displeji sa rozsvieti,END” (Koniec).

EFnd
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Ukoncenie programu

«  Podokonceni vybraného programu sa pracka automaticky zastavi.
«  Na elektronickom displeji sa rozsvieti, END” (Koniec).

End

- Gombik programov prepnite do polohy P (vypnuté).

«  Po dokonceni programu sa poistka dvierok pracky automaticky uvolni asi po 2 minutach. Dvierka mozete
otvorit potiahnutim za rukovat dvierok smerom k vam a vybrat bielizer z pracky.

«  Po vybrati bielizne z pracky nechajte dvierka otvorené, aby pracka mohla vysychat.

«  Pracku odpojte zo zasuvky.

«  Uzatvorte privod vody.

Nastavenie teploty vody

Teplotu vody nastavite takto:

«  Zvolte program a pozadované doplnkové funkcie a raz stlacte tlacidlo rezimu (MODE).

«  Na elektronickom displeji sa zobrazi teplota vami nastaveného programu.

«  Tuto teplotu mozete znizit na vami pozadovanu hodnotu pomocou tlacidla Vyber.

« Ak chcete bielizen vyprat v studenej vode, stlacte tlacidlo Vyber, dokial sa na displeji nezobrazi,CLD"

Ll d

« Ak ste vami pozadovanu hodnotu omylom preskocili, sta¢i opakovane stlacat tlacidlo Vyber a hodnotu
zvolit, az sa na displeji objavi znovu.

Ak vyckate dlhdie nez 5 sekiind a v tomto menu nestlacite Ziadne tlacidlo, elektronicky displej sa prepne na
zaciatok.

Ak nevykondte Ziadnu Upravu teploty, pranie prebehne pri maximalnej teplote v zavislosti od vlastnosti
programu.

Nastavenie ¢asu spustenia programu

Cas spustenia programu nastavite takto:
«  Zvolte program a pozadované doplnkové funkcie a dvakrat stlacte tlacidlo rezimu.

«  Na elektronickom displeji sa rozsvieti,0 h".
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« Urcite, po kolkych hodinach chcete, aby sa vami vybrany program spustil, a pozadovany cas nastavte
pomocou tlacidla Vyber.
«  Spustenie moézete odlozit v rozmedzi 1 - 23 hodin.

«  Odlozeny start nastavite takto:

«  Nastavte vami pozadované odlozenie pomocou tlacidla Vyber.
«  Vedla ¢asu sa na elektronickom displeji rozsvieti,h".
«  Odlozeny $tart mézete aktivovat stla¢enim tlacidla Start/pauza.

Ak ste vami pozadovanu hodnotu omylom preskocili, staci opakovane stlacat tlacidlo Vyber a hodnotu zvolit,
az sa na displeji objavi znovu.

Ak vyckate dlhsie nez 5 sekiind a v tomto menu nestlacite ziadne tlacidlo, elektronicky displej sa prepne na
zaciatok.

Detska zamka

Vasa pracka je vybavena detskou zdmkou, aby nebolo mozné zmenit chod programu stlacenim tlacidla pocas
prania. Detsku zamku aktivujete suc¢asnym stlacenim prvého a druhého tlacidla funkcii a ich podrzanim
pocas minimalne 3 sekund. Po jej aktivacii sa na elektronickom displeji zobrazi ,0:-n” a potom sa displej
prepne do predchddzajuceho zobrazenia. Ak stlacite akékolvek tlacidlo, na elektronickom displeji sa zobrazi
,0:-n". Detsku zdmku deaktivujete stlacenim rovnakych tlacidiel a ich podrzanim pocas minimalne 3 sekund.
Po vypnuti zamky sa na elektronickom displeji na chvilku rozsvieti ,0:-n". Po dokonceni programu sa detska
zamka deaktivuje automaticky sama.
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Tabulka 1

pranie 12 min

mozete ukoncit pranie uz po

2 minutach, ked je bielizen vyprana.

(2 min. na otvorenie dvierok pracky
nie st zahrnuté do dlzky pracieho
programu).

Priehradka Max:
. kapacita s .
Program na praci suchej Typ bielizne Vysvetlivky
prostriedok bielizne kg)
A-Bavlna 95° ) 7 Spinava bavinena a lanova bielizen na
(antibakteridlny) vyvéranie
B-Znecistena 60° Silno $pinavé farebna bavinena
. 142 7 N PR
(predpierka) a lanova bielizen
C-Bavlna 60° 2 7 Splr?av? farebnd bavinena afanova Spodnd bielizen,
bielizer\
i Sorava farebrd bavl - plachty, obrusy,
D-Bavina 40° 2 7 I e |tricka, kosele,
a 'anovav '|e |z?n pusta}uc‘a 'ar Vu uteraky (max. 3,5 kg)
E-Hvgiena 300 ) 5 Mierne Spinava farebna bielizen,
Y9 detské oblecenie
F-Syntetika 60° ) 35 Silno s.plnava blellzen,'text.ll Z0 .
syntetiky alebo syntetickej zmesi , .
Spinava bielizen zo syntetiky alebo Nylonové ponozky,
G-Syntetika 40° 2 35 pinave bitzen blazy
syntetickej zmesi
H-VIna / ru¢né 5 25 Spinava vinena bielizen ur¢ena na Rucne pratelna
pranie 40° ! ru¢né pranie a pranie v pracke bielizen
o I A Mix hodvabu, tricka,
g . Velmi lahko $pinava vinena bielizen .
I-Hodvab / jemné Y. . . - bluzy, polyester,
2 2,5 urcena na ru¢né pranie a pranie . R
300 (v . polyamid, mix
v pracke v studenej vode S
textilnej bielizne
J-Zmes 300 ) 35 M!erne Spinava farebna bavinena
a lanova bielizen
K-Rychle pranie ) 3 Mierne Spinava farebna bavinena
60° 60 min a lanova bielizen.
Mierne Spinava farebna bavinena
a lanova bielizen.
Pozndmka: Vzhladom na kratky
s i pouie el pacho oo sien
- v lediku nez pri bezny lachty, obrus
L-Super Rychle 2 2 programoch. V pripade potreby P ¥ Y

tricka, kosele,
uteraky

Plakanie

Ak potrebujete vypranu bielizen este raz vyplachat, mozete tento program pouzit na
akykolvek typ bielizne.

Odstredenie

Tento program moézete pouzit, pokial potrebujete vypranu bielizen este raz odstredit.
NepouZivajte ho na jemnu ani vinendu bielizen.

Vypustenie vody

Tento program je uréeny na vypustanie Spinavej vody z pracky po vyprani bielizne. Ak
chcete vodu z pracky vypustit pred ukoncenim programu, mézete pouZzit tento program.

Dizka trvania programu, hodnoty spotreby energie a vody sa mézu liit v zavislosti od hmotnosti a typu
naplne, vybranych doplnkovych funkcii, druhu vody a okolitej teploty.
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CAST 5: UDRZBA A CISTENIE

+  Pracku odpojte zo zasuvky.
A +  Uzatvorte privod vody.

Filtre privodu vody

Na konci privodnej hadice pripojenej ku kohutiku a na koncoch privodnych ventilov su filtre zabranujuce
prenikaniu necistot a cudzieho materialu vo vode do pracky. Ak pracka nenapusta dostato¢né mnozstvo vody
napriek tomu, Ze privod vody je otvoreny, vycistite tieto filtre.

«  Odpojte privodnu hadicu.

« Pomocou pinzety vyjmite filtre z privodnych ventilov a umyte ich kefkou.

« Rukou vyjmite filtre privodnych hadic na konci pripdjanom ku kohutiku aj s tesnenim a vycistite ho.
«  Po vycisteni nasadte filtre rovhakym sp6sobom spét.

e
ANWRE

A Upozornenie:
Filtre privodnych ventilov mézu byt upchaté z dévodu kontaminovaného privodu vody alebo
nedostatku nutnej tidrzby, prip. mézu byt poskodené ventily, ¢o ndsledne spésobuje nepretrzité
pretekanie vody do prdcky. Z tychto dévodov su takto vzniknuté poruchy nad ramec zdruky.

Filter cerpadla

Filtracny systém cerpadla predlzuje Zivotnost cCerpadla, ktoré je pouzivané na vypustanie Spinavej vody.
Zaistuje, aby sa do cerpadla nedostali vlakna z bielizne. Filter ¢erpadla odporucame cistit kazdé 2-3 mesiace.
Filter ¢erpadla vycistite takto:

«  Otvorte kryt na spodnej liste.

«  Pred otvorenim krytu filtra pred neho postavte nadobu, do ktorej vytecie pripadna zvysna voda z pracky.
«  Krytfiltra uvolhite jeho otocenim proti smeru hodinovych ruciciek a vypustite vodu.

«  Zfiltra odstrante vietok cudzi material.

«  Rukou skontrolujte riadne otacanie cerpadla.

«  Povycisteni Cerpadla nasadte filter spat jeho otacanim v smeru pohybu hodinovych ruciciek.
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«  Nasadte spat soklovu listu.
«  Nezabudnite, ze pokial filter nenasadite spat spravne, potecie vam z pracky voda.

A (A)

3-A

VAROVANIE!
Nebezpecenstvo obarenia!
PretoZe voda v cerpadle méze byt velmi hortca, vyckajte nez vychladne.

Zasuvka na pracie prostriedky

Casom sa mézu v zasuvke a v otvore pracky hromadit zvy$ky pracich prostriedkov. Zasuvku na pracie
prostriedky preto pravidelne cistite od nahromadenych zvyskov. Zasuvku vyberte takto:

«  Zasuvku Uplne vytiahnite (OBR. 1).

« Nadoraz stlacte viecko siféonu vo vnutri zasuvky a zasuvku tahajte, az ju vyberiete von (OBR. 2).

« Umyte vodou a starou zubnou kefkou.

«  Odstrante zvysky nahromadené vo vnutri otvoru pre zasuvku bez toho, aby sa dostali do pracky.

« Az zasuvka uschne, zasunte ju spat do pracky uvedenym postupom v opacnom poradi.

OBR.1 OBR. 2
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Zatka sifonu

Vytiahnite zasuvku na pracie prostriedky. Vyjmite zatku sifénu a riadne ju vy¢istite od zvyskov avivéaze. Cistu
zatku sifonu nainstalujte spét na jej miesto. Skontrolujte, ¢i je vloZzena spravne.

Zétka sifonu

Plast pracky

Pracku zvonku Cistite vlaznou vodou a jemnym ¢istiacim prostriedkom, ktory neposkodi povrchovu Upravu
plasta pracky. Po oplachnuti ¢istou vodou pracku utrite makkou a suchou utierkou.

A VAROVANIE!

Ak ste prdc¢ku nainstalovali na miesto, kde okolitd teplota klesd pod 0 °C a nebudete ju pouzivat,
vykonajte nasledujtice opatrenia:
e Prdcku zapojte do zdsuvky.
«  Zatvorte privod vody a odpojte privodnu hadicu alebo hadice.
«  Koniec vypustacej hadice aj privodné hadice zasurite do nddoby na zemi.
«  Nastavte gombik programov na program vypustanie.
»  Rozsvieti sa kontrolka programu.
«  Spustite program stlacenim tlacidla Start/pauza.
«  Podokonceni programu (rozsvieti sa kontrolka ukoncenia) prdacku odpojte zo zdsuvky.
Po dokonceni tychto procesov sa z prdcky vypusti zvysnd voda a predidete tak jej pripadnému
zmrznutiu priamo v prdcke. Ak chcete prdcku opdt pouzit, skontrolujte, éi je okolitd teplotanad 0 °C.

Bubon

V préacke nenechdvajte ziadne kovové predmety, ako su ihly, svorky alebo mince apod. Tieto predmety mé6zu
sposobit vznik hrdzavych skvin na bubne. Ak chcete tieto Skvrny eliminovat, pouzite Cistiaci prostriedok bez
chléru a dodrzte pokyny vyrobcu prostriedku. Na odstrariovanie hrdzavych $kvin nikdy nepouzivajte drétenky
na riad ani iné podobné brusne prostriedky.

Odstranenie vodného kamena z pracky

Ak zvolite spravne mnozstvo pracieho prostriedku, nebudete musiet z pracky odstranovat vodny kamen. Ak sa
ale aj napriek tomu rozhodnete tento Ukon realizovat, pouZite bezne dostupny odstrarniovac¢ vodného kamena
a dodrzte pokyny vyrobcu uvedené na obale.

VAROVANIE!
Zmesi na odstrariovanie vodného kameria obsahuju kyseliny a tie méZu spésobit zmenu farieb
vasej bielizne a nepriaznivo ovplyvnitvasu prdcku.

SK-19

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 06/2012



CAST 6: PRAKTICKE INFORMACIE

00D N |© k=

MUETARD

B4 E N[

Alkoholické napoje: Skvrnu najskér predperte v studenej vode, potom ju potrite glycerinom
a vodou a oplachnite roztokom vody a octu.

Lestidlo na topanky: Skvrnu najskor lahko vydrhnite pracim prostriedkom bez toho, aby ste
poskodili tkaninu a oplachnite. Ak nepusti, potrite ju roztokom z jedného dielu ¢istého alkoholu
(96 percent) a 2 dielov vody a nasledne ju vyperte vo vlaznej vode.

Caj a kava: Cast bielizne so $kvrnou napnite na vréok nadoby a vyplachnite v ¢o najteplejiej vode,
aku bielizen znesie. Ak je to pre vasu bielizer vhodné, vyperte skvrnu v [4hu.

Cokolédda a kakao: Nechajte bielizeri v studenej vode a vydrhnite mydlom alebo pracim
prostriedkom, potom vyperte v tak teplej vode, aku vasa bielizer znesie. Ak na bielizni stéle
zostdva mastna skvrna, potrite ju okyslicenou vodou (v 3% koncentracii).

Kecup: Po oskriabani zaschnutych zvyskov bez toho, aby ste bielizern poskodili, nechajte
namocenu priblizne 30 minut v studenej vode a vyperte pracim prostriedkom.

Vyvar, vajcia: Odstrarte zaschnuté zvysky a utrite hubkou alebo makkou utierkou namocenou
v studenej vode. Potrite pracim prostriedkom a vyperte zriedenym Idhom.

Mastné a olejové skvrny: Najskor utrite zvysky. Skvrnu potrite pracim prostriedkom a nasledne
vyperte vo vlaznej mydlovej vode.

Hor¢ica: Najskoér Skvrnu potrite glycerinom. Potrite pracim prostriedkom a nasledne vyperte.
Ak skvrna nezmizne, potrite ju alkoholom (na syntetiku a farebnu bielizen pouzite roztok 1 dielu
alkoholu a 2 dielov vody).

Krv: Nechajte bielizen priblizne 30 minut v studenej vode. Ak skvrna nezmizne, namocte ju na
priblizne 30 minut do roztoku vody a ¢pavku (3 lyzice ¢pavku na 4 litre vody).

Smotana, zmrzlina a mlieko: Nechajte bielizent v studenej vode a potrite Skvrnu pracim
prostriedkom. Ak skvrna nezmizne, potrite ju lthom v sprdvnom pomere pre dany typ tkaniny
(nepouzivajte luh na farebnu bielizen).

Hlina: Skvrny od hliny odstraite ¢o najskér. Vyperte ju pracim prostriedkom a, pokial nezmizne,
potrite ju okysli¢enou vodou (v 3% koncentrdcii).

Atrament: Skvrnu namocte do studenej vody a po¢kajte, az sa atrament vo vode rozpusti. Potom
skvrnu potrite vodou s citronovou $tavou a pracim prostriedkom, vyckajte asi 5 minut a vyperte.

Ovocie: Cast bielizne so $kvrnou napnite na vriok nadoby a polejte studenou vodou. Na $kvrnu
nelejte hortcu vodu. Otrite studenou vodou a glycerinom. Vyckajte 1-2 hodiny a pokvapkajte
bielym octom, potom oplachnite.

Skvrny od travy: Potrite $kvrnu pracim prostriedkom. Ak to typ bielizne umoznuje, vyperte
Skvrnu v lhu. Vinené odevy potrite alkoholom. (Na farebné pouzite zmes 1 dielu ¢istého alkoholu
a 2 dielov vody.)

Olejové farby: Skvrny by ste mali pred ich zaschnutim odstranit pomocou riedidla. Potom ich
potrite pracim prostriedkom a vyperte.

Skvrny od opalenia: Ak to bielizeri umozfuje, méZete do vody na pranie pridat IGh. Pri vinenej
bielizni by ste mali Skvrnu prikryt utierkou navlhéenou v okysli¢enej vode, cez to polozte suchu
utierku a $kvrnu vyzehlite. Po vyplachani by ste mali bielizer riadne vyprat.
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CAST 7: PREDCHADZANIE DROBNYM PORUCHAM

Vsetky nevyhnutné opravy pracky by mal vykonat autorizovany servis. Ak je nutné vasu pracku opravit alebo

nie ste schopni poruchu odstranit pomocou nizsie uvedenych informécii:

«  Prac¢ku odpojte zo zasuvky.
«  Uzatvorte privod vody.
«  Obratte sa na najblizsi autorizovany servis.

PORUCHA MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Je odpojena zo zasuvky.

Zapojte zastr¢ku do zasuvky.

Je vyhoretd poistka.

Vymente poistku.

Doslo k vypadku elektrického
prudu.

Skontrolujte, ¢i ide elektricky prad.

Pracka nefunguje. Nestlacili ste tla¢idlo Start/pauza.

Stlacte tla¢idlo Start/pauza.

Gombik programov je v polohe P
(vypnuté).

Gombik programov prepnite do
pozadovanej polohy.

Nie su dovreté dvierka pracky.

Zavrite dvierka poriadne. Mali by
ste pocut, ako cvaknu.

Je zatvoreny privod vody.

Otvorte privod vody.

Moze byt ohnuté privodna hadica.

Skontrolujte privodnu hadicu.

Privodna hadica je upchata.

Vycistite filtre privodnej hadice. (¥)

Précka nenaplsta vodu. Filter privodného ventilu je

upchaty.

Vycistite filtre privodného ventilu.
*)

Nie su dovreté dvierka pracky.

Zavrite dvierka poriadne. Mali by
ste pocut, ako cvaknu.

Vypustacia hadica je upchata
alebo ohnuta.

Skontrolujte vypustaciu hadicu.

Pracka nevypusta vodu. Filter ¢erpadla je upchaty.

Vycistite filter ¢erpadla. (*)

Bielizen ste do pracky nevlozili
rovnomerne.

Bielizen vo vnutri pracky rozlozte
tak, aby bola v bubne rovnomerne.

Nie je nastavena nozicka pracky.

Nastavte nozicku. (**)

Pracka vibruje. Neodstranili ste transportné
skrutky.

Odstrante transportné skrutky. (**)

(*) Pozri kapitola vztahujuca sa k udrzbe a cisteniu pracky.
(**) Pozri kapitola vztahujuca sa k instalacii pracky.
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PORUCHA

MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Pracka vibruje.

V pracke je malo bielizne.

To nebrani v chode pracky.

V pracke je nadmerné mnozstvo
bielizne alebo bielizer nie je
rozlozend rovnomerne.

Neprekracujte odporucané
mnozstvo bielizne a rozlozte
ju v bubne rovnomerne.

Pracka sa dotyka pevného
predmetu.

Zaistite, aby sa pracka nedotykala
Ziadnych pevnych predmetov.

V zasuvke na pracie prostriedky
je nadmerné mnozstvo peny.

Pouzili ste prilis mnoho pracieho
prostriedku.

Stlacte tlacidlo Start/pauza.

Aby ste zastavili tvorbu peny,
nalejte do pol litra vody jednu
lyZicu avivaze a tento roztok
nalejte do zdsuvky na pracie
prostriedky.

Po 5 - 10 minutach stlacte tlacidlo
Start/pauza. Pri budticom prani
zvolte spravne davkovanie
pracieho prostriedku.

Pouzili ste nevhodny praci
prostriedok.

Pouzivajte iba pracie prostriedky
urcené pre automatické pracky.

Vysledok prania nie
je uspokojivy.

Bielizen je pre zvoleny program
prili$ znecistena.

Vyberte vhodnejsi program. (pozri
Tabulka 1)

Nepouzili ste dostatocné
mnozstvo pracieho prostriedku.

PouZzite viac pracieho prostriedku,
podla jeho vlastnosti.
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PORUCHA

MOZNA PRICINA

SPOSOB ODSTRANENIA

Vysledok prania nie je
uspokojivy.

Do précky ste vlozili prili§ mnoho
bielizne.

Vlozte do pracky iba tolko bielizne,
aby ste neprekrocili maximalnu
kapacitu pracky.

Mozno mate tvrdd vodu.

Pouzite také mnozstvo pracieho
prostriedku, ktoré zodpoveda
pokynom vyrobcu pracieho
prostriedku.

Bielizen nie je v pracke
rovnomerne rozlozena.

Bielizen vo vnutri pracky rozlozte
tak, aby bola v bubne rovnomerne.

Voda je z pracky vypustend
ihned po jej napusteni.

Koniec vypustacej hadice je podla
pracky prili$ nizko.

Vypustaciu hadicu umiestnite do
zodpovedajucej vysky.(**)

Pocas prania nie je v bubne
vidiet voda.

Nejde o poruchu. Voda je v
spodnej casti bubna.

Na bielizni st zvysky pracieho
prostriedku.

Na bielizni sa mézu vo forme
bielych skvin objavit nerozpustené
zvysky pracieho prostriedku.

Kalibraciou plachacieho programu
pracky nastavte doplnkové
plachanie navyse alebo po usudeni
bielizne odstrante skvrny kefou.

Na bielizni su Sedé Skvrny.

Tieto skvrny mozu byt sposobené
olejom, krémom alebo mastou.

Pri buddicom prani pouzite
maximélne mozné mnozstvo
pracieho prostriedku stanovené
jeho vyrobcom.

Odstredovanie neprebehne
alebo za¢ne neskor.

Nejde o poruchu. Tymto
sposobom moze fungovat
kontrola nevyvéazenej naplne.

Systém kontroly nevyvazenej
naplne sa snazi homogénnym
spbésobom rovnomerne
rozlozit bielizen v bubne. Po jej
rozloZeni za¢ne pracka proces
odstredovania. Pri budicom
prani vlozte bielizet do bubna
rovnhomerne rozlozenu.

(**) Pozri kapitola vztahujuca sa k instalacii pracky.
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CAST 8: AUTOMATICKY SYSTEM DETEKCIE PORUCH

Vasa pracka je vybavend systémami, ktoré pocas prania neustdle kontroluju spravny priebeh a v pripade
akejkolvek poruchy zaistia nevyhnutné opatrenia a zaroven vas na poruchu upozornia.

KOD PORUCHY

MOZNA PRICINA

MOZNA NAPRAVA

EOD |

Nie su dovreté dvierka pracky.

Dvierka riadne dovrite, dokial
nebudete pocut cvaknutie. Ak
problém pretrvava, pracku vypni-
te, odpojte zo zasuvky a okamzite
sa obratte na najblizsi autorizova-
ny servis.

E0C

Hladina vody v pracke je pod vy-
hrevnym telesom. Mozno je nizky
alebo zablokovany tlak privodu
vody.

Privod vody Uplne otvorte. Mozno
je prerusena dodavka vody, skon-
trolujte to. Ak problém pretrvéva,
pracka sa po chvili automaticky
vypne. Odpojte ju zo zasuvky,
zatvorte privod vody a obratte sa
na najblizsi autorizovany servis.

E0S

Porucha cerpadla alebo upchaty
filter cerpadla.

Vycistite filter cerpadla. Ak
problém pretrvava, obratte sa na
najblizsi autorizovany servis.(*)

E0Y

V pracke je nadmerné mnozstvo
vody.

Pracka vodu automaticky vypusti.
Po dokon¢eni vypustania pracku
vypnite a odpojte zo zasuvky.
Zatvorte privod vody a obratte sa
na najblizsi autorizovany servis.

EUS

Porucha vyhrevného telesa pracky
alebo vyhrevného snimaca.

Pracku vypnite a odpojte zo zasuv-
ky. Zatvorte privod vody a obratte
sa na najblizsi autorizovany servis.

EOE

Porucha motora.

Pracku vypnite a odpojte zo zasuv-
ky. Zatvorte privod vody a obratte
sa na najblizsi autorizovany servis.

(*) Pozri kapitola vztahujuca sa k udrzbe a cisteniu pracky.
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CAST 9: MEDZINARODNE ZNAKY PRANIA

W/ | | =B | =

Teplota prania Neprat (ru¢né pranie) Vlazna Zehlicka Stredne tepld zehlicka

=\ 2 029

Tepla zehlicka Nezehlit Nesusit v susicke Susit zavesené

I - A AN

Nechat odkvapkat Susit naplocho Nebielit Mozno bielit.

® ® ®

Toto st symboly pre chemické cistenie. Pismena cistiarni predpisuju, ktory prostriedok pouzit.
Odevy s tymito symbolmi neperte v pracke, pokial nie je na Stitku uvedené inak.
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CAST 10: TECHNICKE UDAJE

Model PLD 1473
Prevadzkové napatie / frekvencia (V/Hz) 220-240V ~ 50 Hz
Suctovy prud (A) 10

Tlak vody (MPa) l\i\l’;:i':)jﬁ\lnp:a
Celkovy prikon (W) 2200

Max. kapacita suchej bielizne (kg) 7
Odstredovanie (ot./min.) Max. 1400
Pocet programov 15

::;stae < sirka x hibka) (cm) 84,5x60x 53
Hluénost prania/odstredovania (dB) 58/78

Poznamka: Vyssie uvedené data podliehaju zmenam.

CAST 11: TIPY NA USPORU ENERGIE

Spotreba energie a vody sa moze lisit v zavislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody, okolitej teploty,
mnozstva bielizne, vyberu doplnkovych funkcii, kolisania napatia.

Spotrebu energie aj vody mozete obmedzit tak, ze budete pri pouzivani vasej pracky dodrziavat kapacitu
uvedenu pre vybrany program, budete prat bielizert menej zaspinent alebo kazdy den v kratsich programoch,
ak pracku budete pravidelne cistit a vykonavat udrzbu, budete pouzivat v ¢ase dodavky noc¢ného prudu
stanovenom vasim dodavatelom elektriny.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto urc¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komunalneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo v inych eurépskych krajindach moézete vratit svoje
— vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomdzete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a [udské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stlade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.
Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tnie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej tinie
Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spliha vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nar vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikacidch sa m6zu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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Dovozce:

FASTCR, ass.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ricany

Dovozca:

FAST PLUS s.r.0.

Na péntoch 18

SK-831 06 Bratislava ~

PHILCO

is aregistered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




