Prostownica do wtosow

Instrukcja obstugi

SENCOR

SHI1780/SHI 781VT / SHI 782GR

Tlumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed wigczeniem urzadzenia prosimy zapoznac sie z jego instrukcja obstugi, nawet w przypadku, gdy maja juz
Panstwo doswiadczenie w obstudze podobnych urzadzen. Urzadzenie nalezy wykorzystywac tylko tak, jak jest to
opisane w tej instrukgji obstugi. Instrukcje nalezy zachowaé do ewentualnego zastosowania w przysztosci.

Zalecamy zachowac oryginalny karton stuzacy do transportu urzadzenia, materiaty pakunkowe, dowéd sprzedazy

i karte gwarancyjna minimalnie przez okres obowiazywania gwarancji. W razie transportu urzadzenie nalezy
zapakowac do oryginalnego pudetka, w ktérym byto dostarczone od producenta.

Copyright © 2019, Fast CR, a.s. Revision 05/2019



Prostownica do wtoséw

SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

SPIS TRESCI

ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA . .. .. ettt ettt ettt et et et e e et et et et e e e e e ae e 3
OPISURZADZENIA .o et 8
WPROWADZENIE . . ..ottt ettt 9
COTOJESTTURMALIN. .« ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e 9
DLACZEGO JONY UJEMNE SATAKIEWAZNE? . ...\ttt et et et et et et et e e e e e e 9
INSTRUKCIA UZYCIA oottt et et e et e e e e e e e e e e e e e e et et et et 9
CZYSZCZENIE TKONSERWACIA . .o 11
DANETECHNICZNE . ...ttt et e 1
WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM OPAKOWANIEM ... eieanaeen 12
UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH .....viiiiiiiiiieieiiieienan 12

PL-2

Copyright © 2019, Fast CR, a.s. Revision 05/2019



Prostownica do wtosow =
SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

e Niniejsze urzadzenie mogg obstugiwac dzieci
w wieku 8 lat i starsze lub osoby z obnizonymi
fizycznymi, zmystowymi lub  psychicznymi
zdolnosciami, badz z  niedostatecznymi
doswiadczeniami lub wiedza, o ile znajduja
sie pod nadzorem, lub jesli zostaty pouczone
o bezpiecznym sposobie eksploatacji urzagdzenia
i zrozumiaty potencjalne niebezpieczenstwa.

e Dzieci nie moga bawic sie urzadzeniem.

e (Czyszczenia i konserwacji nie mogg dokonywac
dzieci, nad ktérymi nie jest sprawowany nadzor.

o Jezeli przewdd zasilajgcy ulegt uszkodzeniu,
jego wymiane nalezy powierzy¢ do fachowego
punktu serwisowego, aby nie dopusci¢ do
niebezpiecznych  sytuacji. Zabronione jest
uzywanie urzadzenia z uszkodzonym przewodem

zasilajagcym.

Ostrzezenie:
Nie uzywaj niniejszego urzadzenia w poblizu

wody.
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Ostrzezenie:
Tego urzadzenia nie uzywaj w poblizu

wanien, prysznicéw, umywalek lub innych
naczyn zawierajacych wode.

e Jedli korzystasz z urzadzenia w fazience, po
uzyciu odtgcz je od gniazdka sieciowego przez
wyciggniecie wtyczki, poniewaz bliskos¢ wody
stanowi zagrozenie, nawet jesli urzadzenie jest
wylaczone.

e Do kolejnej ochrony zalecana jest instalacja
w obwodzie elektrycznym tazienki wytacznika
réznicowoprgdowego (RCD) na prady
znamionowe ciggte 30 mA. Prosimy zwrdcic sie
o rade do elektryka.

e Zalecamy zachowa¢ oryginalny karton stuzacy
do transportu urzadzenia, materiaty pakunkowe,
dowdd sprzedazy i karte gwarancyjng minimalnie
przez okres obowigzywania gwarancji.

e W przypadku potrzeby prosimy o zapakowanie
urzadzeniadooryginalnego pudetka dostarczonego
przez producenta.

e Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka
sieciowego nalezy sprawdzi¢, czy napiecie podane
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na tabliczce znamionowej urzadzenia odpowiada
napieciu w gniazdku.

e Nigdy nie uzywaj akcesoriow, ktére nie zostaty
dostarczone razem z niniejszym urzadzeniem lub
ktére nie sg przeznaczone dla tego urzadzenia.

e Nie uktadaj przewodu zasilajacego w poblizu
goracych powierzchni albo na ostrych brzegach
przedmiotéw. Nie ktadz na kabel sieciowy ciezkich
przedmiotow, umiesc kabel tak, aby nie mozna
byto po nim deptac ani potknac sie o niego. Zadbaj
o to, zeby przewdd zasilajacy nie dotykat goracej
powierzchni.

e Przewodu zasilajgcego nie wolno wytgczac
z gniazdka przez pocigganie za przewadd.

e W zadnym przypadku nie naprawiaj sam
urzadzenia ani nie dokonuj w nim zadnych
przerdbek niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulacje
niniejszego urzadzenia powierz wyspecjalizowanej
firmie / serwisowi. Ingerencja w urzadzenie
w okresie obowigzywania gwarancji oznacza utrate
gwarandji.

¢ Nie korzystaj z urzadzenia, jezeli masz mokre rece
lub nogi.
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Korzystaj z urzadzenia i przechowuj je poza
zasiegiem materiatow lotnych i palnych.
Urzadzenie jest przystosowane do zastosowania
W pomieszczeniu, nie korzystaj z niego na zewnatrz.
Nie uzywaj urzadzenia do innych celéw niz te, do
ktérych jest ono przeznaczone.

Nie spryskuj urzadzenia wodg ani innym ptynem.
Na urzadzenie nie wolno wylewac wody aniinnych
ptynow. Nie zanurzaj urzagdzenia w wodzie lub innej
cieczy.

Zadbaj o to, aby nie doszto do kontaktu urzadzenia
zwoda. Nie korzystaj z urzagdzenia w poblizu wanny;,
umywalki albo innych naczyn z woda.

Jezeli urzadzenie nie jest albo nie bedzie uzywane
nalezy je wytaczyc¢ z gniazdka elektrycznego.
Przed czyszczeniem postepuje sie w ten sam
sposob.

Nie pozostawiaj wigczonego urzadzenia bez
nadzoru.

Przed schowaniem nalezy pozostawi¢ wytaczone
urzadzenie do wystygniecia.

Jezeli urzadzenie pracuje albo jeszcze nie wystygto,
nie nalezy go ktas¢ na miekkim podtozu (na
przyktad dywan, bielizna poscielowa, reczniki itp.)
ani go nie zakrywac.
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e Nie korzystaj z urzadzenia w zapylonych
pomieszczeniach.

e Jesli bedziesz korzysta¢ z urzadzania w poblizu
dzieci, zachowaj szczegblng ostroznos¢. Umieszczaj
urzadzenie zawsze z dala od dzieci.

e Gorgce powierzchnie urzadzenia nie mogg stykac
sie ze skora.

e Nie uzywaj prostownicy do peruk albo siersci
zwierzecej.

o Plytkiprostujgce nalezy po kazdym uzyciu starannie
oczyscic z kurzu, thuszczu i preparatow fryzjerskich
(jak na przyktad zel, lakiery, spreje itp.) - te srodki
obnizajg skutecznosc dziatania i zywotnos¢ ptytek.
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OPIS URZADZENIA

A

@ Ptytka prostujaca @ Ruchoma koncéwka przewodu zasilajacego
® Wytacznik gléwny ON/OFF ® Uszko do zawieszania
(® Pokretto regulatora temperatury
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SHI 780/ SHI 781VT / SHI 782GR

WPROWADZENIE

Ta prostownica ma powierzchnig plytek prostujacych wykonang ze specjalnego potaczenia turmalinu i ceramiki.
Prostownice turmalinowe promieniuja na wtosy $wiattem podczerwonym, jonizuja i doskonale podgrzewajg wtosy.
Umozliwiaja szybkie i zdrowe wykonywanie prac fryzjerskich i fryzur.

CO TO JEST TURMALIN?

Turmalin jest rzadka substancja mineralna, ktéra wykazuje unikalne wtasnosci jonizujace i infraczerwone. Na ptytki
prostujace turmalin jest nanoszony wspdlnie z ceramikg jako bardzo drobny proszek, ktéry po obrébce cieplnej
uzyskuje swojg charakterystyczng twarda powierzchnig. Turmalin w naturalny sposéb wypromieniowuje jony
ujemne i podczerwone ciepto. Po podgrzaniu wytwarza pole elektryczne z jondw ujemnych. Sekret polega na
réwnomiernym roztozeniu turmalinu w ogrzewanych ceramicznych ptytkach prostownicy. Po podgrzaniu wigkszos¢
jonéw ujemnych i ciepta z podczerwieni w naturalny sposéb uwalnia sie i pokrywa ptytki ceramiczne.

Dlaczego jony ujemne sa takie wazne?

Jony ujemne w poblizu warstwy powierzchniowej wytwarzaja gtadka, jedwabista powierzchnie wioséw i utrzymuja
ich naturalng wilgotnos¢. Pomagaja w ten sposob w utrzymaniu naturalnej wilgotnosci, blasku i koloru wtoséw.
Ujemnie natadowana prostownica dodatkowo zdejmuje z powierzchni wloséw elektrycznosé statyczna przez co
wilosy stajq sie jedwabiste, lepiej wyréwnane bez fal i srecania sie.

Dlaczego ciepto infraczerwone jest takie wazne?

Promieniowanie podczerwone wnika we wtosy w catosci i rOwnomiernie je nagrzewa. Jest to taki rodzaj ciepta, ktory
nie ogrzewa otaczajgcego powietrza. Promieniowanie podczerwone zamiast do powietrza, wnika gteboko w pasma
wloséw, przez co staja sie one elastyczne, podatne i mozna je tatwo i szybko modelowa¢. Mniej ciepta wydziela sie na
powierzchni wioséw, ktéra nie ulega uszkodzeniu. Utrzymuje to jednocze$nie wilgotnos¢ wtoséw.

INSTRUKCJA UZYCIA

Podtaczenie i regulacja prostownicy
1) Podtacz prostownice do gniazdka elektrycznego.

Uwaga:
Nie dotykaj powierzchni prostujacych - ryzyko oparzenia!

2) Zapomoca pokretta regulatora ustaw odpowiednia temperature.

3) Poprzez wcisniecie gtdwnego wytacznika ON/OFF wiacz prostownice. Po wiaczeniu prostownicy ustyszysz
krotki sygnat dzwiekowy i zacznie pulsowac¢ niebieskie Swiatto w okolicy pokretta regulatora temperatury
(1x na 2 sekundy).

4) Osiagniecie ustawionej temperatury pracy jest nastepnie sygnalizowane przez krétki potrdjny sygnat
dzwiekowy i ciagte niebieskie podswietlenie w okolicy pokretta regulatora temperatury.

5) Teraz mozesz rozpoczaé prostowanie wioséw.
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Ta prostownica do wlosdw jest wyposazona w opcje automatycznego rozpoznawania usterki. W takim wypadku
prostownica zacznie wydawac sygnat dzwiekowy dwa razy na sekunde i jednoczesnie zacznie ciggle Swieci¢
niebieskie pulsujace Swiatto w okolicy pokretta regulatora temperatury. W takim wypadku nie mozna wytgczy¢
prostownicy wytgcznikiem gtéwnym ON/OFF, ale trzeba ja wytaczy¢ poprzez wyjecie kabla doprowadzajacego
z gniazdka. Zepsuta prostownice nalezy odda¢ do autoryzowanego serwisu.

Wylaczanie prostownicy

Po zakoniczeniu pracy wytacz prostownice poprzez wcisnigcie gtéwnego wytgcznika ON/OFF na ok. 3 sekundy.
Wytaczenie jest sygnalizowane przez krétki sygnat dzwiekowy. Ze wzgledéw bezpieczeristwa prostownica wytgcza
sie automatycznie po 60 minutach pracy

Uwaga:
Przed odtozeniem prostownicy nalezy pozostawic jg do catkowitego wystygniecia!

Prostowanie wiosow

Doktadnie umyj wiosy, wysusz je i doktadnie rozczesz tak, aby byly gtadkie i niepotargane.

Tak przygotowane wtosy nalezy podzieli¢ za pomoca spinek na réwnej szerokosci pasma (okoto 5 cm szerokosci).

3)  Zaczynij prostowac wiosy od tytu gtowy i od dolnych pasm - od gtowy. Wtéz pasmo wtoséw do prostownicy
miedzy ptytki i lekko naciénij raczke prostownicy. Slizgajacym sie ruchem przeciagnij prostownice az do korncow
wiosow.

4)  Czynnos¢ powtarzamy na tym samym p$mie do momentu osiagniecia pozadanego wygladu wioséw.

5) Tak samo postepuj z nastepnymi pasmami witoséw (najpierw z przodu a potem po bokach gtowy).

6) Przed ostatecznym uczesaniem poczekaj, az wlosy zupetnie ostygna.

»

Uwaga:

Nie pozostawiaj prostownicy w jednym miejscu przez dtuzej niz 2 sekundy, mogtoby dojs¢ do
spalenia wtosow.

Uzywaj prostownicy wytacznie do zdrowych wioséw.

Nie uzywaj prostownicy do wtoséw przettuszczonych, sklejonych i spoconych.

W przypadku wioséw z trwata ondulacjg lub farbowanych prostownice nalezy stosowac znacznie
rzadziej.

~ |, Rada:
- = Predkos$¢ ruchu prostownicy po pasmach wtoséw nalezy dopasowac do ich charakteru (cienkie wtosy sa
czulsze na goracg powierzchnie i wymagajg krétszego czasu prostowania niz wtosy grubsze).

Ustawienie odpowiedniej temperatury dla r6znego rodzaju wtosow:

1) Do prostowania grubych, kedzierzawych albo twardych wtoséw:
« ustaw wyzsza temperature (180 °C do 230 °C)

2) Dla delikatnych, lekko albo $rednio falistych wtosow:
« ustaw nizsza temperature (od 120 °C do 180 °C)

3) Dla karbowanych albo farbowanych wtosow:
« zaczynij od nizszej temperatury, a potem jg zwieksz
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Do czyszczenia zewnetrznych czeéci urzadzenia i ptytek prostujacych stosuje sie miekka Sciereczke zwilzong woda
z mydfem. Nie uzywaj silnych $rodkéw czyszczacych lub rozpuszczalnikéw, w przeciwnym wypadku mogtoby
dojs¢ do uszkodzenia powierzchni urzadzenia. Powierzchnia turmalinowo — ceramicznych ptytek prostujacych nie
wymaga zadnego innego czyszczenia.

Uwaga:
Ptytki prostujace czysci sie dopiero po ich wystudzeniu!

DANE TECHNICZNE

Napiecie nominalne 220-240V (przemienne)
Maksymalny pobér mocy 35W
Klasa ochrony (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym) I
Czs podgrzewania do temperatury pracy 40 sekund
Regulacja temperatury w zakresie 120-230 °C

Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat opakowaniowy nalezy dostarczy¢ do punktu przeznaczonego do skladowania odpadu,
wyznaczonego przez urzedy lokalne.

UTYLIZACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, ze zuzytych wyrobow
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidowac wraz ze zwyktym odpadem komunalnym.
W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobow nalezy przekazac je
do wyznaczonych sktadnic odpadéw. W niektérych krajach Unii Europejskiej lub innych panstwach
europejskich mozna zamiast tego zwrécic tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie

I <kwiwalentnego nowego produktu. Whasciwa likwidacja tych produktéw pozwoli zachowac
cenne zrédta surowcéw naturalnych i pomoze w zapobieganiu negatywnemu wptywowi na
Srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co moze spowodowa¢ niewtasciwa likwidacja odpadow.
Szczegotowych informacji udziela Panstwu urzedy miejskie lub najblizsze sktadnice odpadoéw.
W przypadku niewtasciwej utylizacji tego rodzaju odpadu moga zosta¢ natozone kary zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiebiorcéw z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcg Panstwo likwidowac urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie
potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobéw w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiazuje w Unii Europejskiej. Jesdli chcg Panstwo zlikwidowa¢ ten wyrdb, prosimy
o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidtowego sposobu likwidacji od lokalnych
urzedéw lub od sprzedawcy.

c € Ten wyrob spetnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktére go dotycza.

PL-12

Copyright © 2019, Fast CR, a.s. Revision 05/2019





