Digitalni tonometr s manzetou na zapésti

Navod k obsluze

Time/Date

SENCOR

SBD 1470

jiz obeznameni s pouzivanim vyrobkd podobného typu. Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je

@ Pred pouzitim vyrobku se, prosim, seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v ptipadé, ze jste
popsano v tomto navodu. Navod uschovejte pro budouci pouziti.

Upozornéni! Nedodrzeni pokynd uvedenych v navodu k obsluze muaze vést k chybné funkci
pfistroje nebo jeho poskozeni.

Minimalné po dobu zaruky doporucujeme uschovat originalni obal, balici material, pokladni doklad
a zarudni list. V pfipadé prepravy zabalte vyrobek opét do originalni krabice od vyrobce.
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CO BYSTE MELI VEDET O KREVNiIM TLAKU

Co je krevni tlak?

Jako krevni tlak je oznacovan tlak, ktery vyviji krev na stény tepen, kterymi protéka. Krevni tlak kolisa
v prabéhu kazdého tepu mezi maximalni (systolickou) a minimalni (diastolickou) hodnotou. Na krevni
tlak ma vliv mnoho faktord, jako napt. fyzicka aktivita, strach, hnév nebo urcity ¢asovy usek dne.
Krevni tlak se béhem dne neustale méni. Brzy rdno se zvysuje a v dopolednich hodinach dochazi k jeho
snizeni. Odpoledne se opét zvySuje a ve vecernich hodinach klesa. Krevni tlak se mGze také ménit
béhem kratkého okamziku, proto se vysledky naslednych méfeni mohou lisit.

Proc je dulezité méfit si krevni tlak doma?

Mnoho lidi ma v Iékarské ordinaci trvale zvyseny krevni tlak, zatimco pfi méfeni doma ma tlak v normé.
Jedna se o tzv. syndrom bilého plasté a mlze se vyskytovat az u 15 % populace.

Domaci méreni krevniho tlaku vylou¢i syndrom bilého plasté a poskytne lékafi obraz o rGznych
hodnotach krevniho tlaku béhem vasi pfirozené aktivity.

Klasifikace krevniho tlaku svétovou zdravotnickou organizaci
V nasledujici tabulce je uvedena klasifikace krevniho tlaku dospélého jedince dle Svétové zdravotnické
organizace (WHO).

Kategorie krevniho tlaku Systolicky krevni tlak Diastolicky krevni tlak
(v mmHg) (v mmHg)
Optimalni <120 <80
Normalni 120-129 80-84
Vysoky normalni 130-139 85-89
Hypertenze 1. stupné (mirnd) 140-159 90-99
Hypertenze 2. stupné (stfedni) 160-179 100-109
Hypertenze 3. stupné (tézka) >180 >110
Izolovana systolicka hypertenze >140 <90

Co je srde¢ni arytmie?

Srdecni arytmie jsou poruchy srde¢niho rytmu. Vznikaji jako dlsledek odlisSného vytvareni nebo vedeni
elektrickych vzrucht v srdci. Mnoho srdec¢nich arytmii ma pouze prechodny raz. Takové druhy arytmii
jsou povazovany za neskodné a patfi mezi né pripady, kdy srdce vynecha jeden uder nebo pfida jeden
navic. To mlze byt zplsobeno silnymi emocemi nebo cvicenim. Naproti tomu existuji druhy arytmii,
které mohou byt Zivotu nebezpecné a vyzaduji odbornou lé¢bu.

Symptomy srdecni arytmie

Symptomy srdecni arytmie: silné nebo zrychlené buseni srdce, pocit Unavy, zavraté, ztrata védomi,
nedostatek dechu a bolest v hrudniku.

Symptomy bradykardie (zpomalené srde¢ni ¢innosti): pocit unavy, nedostatek dechu, zavraté nebo
mdloby.

Symptomy tachykardie (zrychlené srdecni ¢innosti): tlukot srdce mize byt vniman jakoby v krku nebo
jako nepravidelny rychly tlukot v hrudi, pocit neklidu, slabosti, nedostatku dechu, mdloby, poceni
a zavraté.
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Miuze byt srdecni arytmie I1é¢ena?

Vzniku srde¢nich arytmii lze do jisté miry pfedchazet odstranénim podnétl (télesnd zatéz, stres,
koufeni, konzumace alkoholu, kdvy nebo jinych napoju obsahujicich kofein), které ovliviiuji nervovy
systém. Mnoho druhl srdecnich arytmii nevyzaduje |é¢bu, nebot jsou pfirozené kompenzovany
imunitnim systémem. Jiné druhy srdec¢nich arytmii je tfeba lé¢it podavanim lékd (antiarytmik),
implantaci defibrilatoru nebo kardiostimulatoru. ZpGsob |é¢by zavisi na druhu srde¢ni arytmie, véku
pacienta a jeho fyzické kondici.

DULEZITE UPOZORNENI

3 Tento pfistroj je uréen pro neinvazivni méreni krevniho tlaku.

3 Manzeta s nastavitelnou délkou 13,5-19,5 cm je ur¢ena pouze pro dospélé osoby.

3 Neprekrucujte ani nadmérné neprehybejte manzetu. Dbejte na to, aby nedoslo k poskozeni
manzety ostrymi nastroji, jako jsou Spendliky, jehly apod.

3 Pfistroj nerozebirejte a neprovadéjte na ném zadné Upravy.

3 Pfistroj nepouzivejte, je-li vase zapésti poranéno.

3 Trpite-li onemocnénim obéhové soustavy, jako napf. aterosklerézou, cukrovkou, onemocnénim

jater nebo ledvin, tézkou hypertenzi, poruchami periferniho prokrveni apod., o vhodnosti
pouzivani tonometru nebo podobnych pfistroji se poradte se svym o3etfujicim Iékafem nebo
odbornym zdravotnickym pracovnikem.

3 Prochazite-li Iékarskou lécbou ¢i uzivate-li Iéky, konzultujte pouziti tohoto pfistroje s Iékarfem.

3 Pfed mérenim krevniho tlaku odpocivejte alespori 5 az 10 minut.

3 Mezi opakovanym mérenim vyckejte alespon 4 az 5 minut, aby se obnovil stav vaseho krevniho
obéhu.

3 Po konzumaci ndpoju s obsahem kofeinu nebo koufeni cigaret, neprovadéjte méreni dfive nez za
30-45 minut.

3 Pfred méfenim krevniho tlaku odstrarite veskery tésny odév z vaseho zapésti. Nepouzivejte
manzetu na jiné ¢asti téla, nez je zapésti.

3 Nezacinejte s méfenim, dokud neni manzeta pfipevnéna k zapésti.

3 Méreni provadéjte v klidné, uvolnéné poloze. Pfi méreni nepohybujte s pfistrojem.

3 Jakmile tlak v manzeté presdhne 300 mmHg, pfistroj automaticky vypusti vzduch. Pokud nedojde

k automatickému vypusténi vzduchu, sejméte manzetu a stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti pro
ukonéeni tlakovani manzety.

3 Méjte na paméti, Ze se krevni tlak béhem dne méni a je rovnéz ovliviiovan mnoha faktory, jako
napi. kouteni, pozivani alkoholu, uzivani Iéka a fyzicka aktivita.

3 Vysledky méreni by mély byt vyhodnoceny Iékafem nebo jinym odbornikem, ktery zna vas
dlouhodoby zdravotni stav. Nevyvozujte, prosim, zavéry z vysledkd méreni sami.

3 Pravidelnym mérenim krevniho tlaku a zapisovanim vysledk( méreni poskytnete Iékafi uceleny
obraz o vasem krevnim tlaku béhem pfirozené aktivity.

3 Hodnoty krevniho tlaku namérené oscilometrickou metodou za pouziti tohoto pfistroje jsou

shodné s vysledky méfeni, které pofidil zkuseny pozorovatel auskulta¢ni (poslechovou) metodou
za pouziti tonometru s fonendoskopem.

3 Tento pristroj neni uréen pro nepretrzité monitorovani krevniho tlaku béhem lékafrskych zakrokd,
jako jsou napt. operace apod.
3 Tento pfistroj je uréen pro domaci pouziti a nenahrazuje odbornou lékafskou péci.
3 PFistroj v¢etné baterii uchovavejte mimo dosah déti.
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ZAKLADNI FUNKCE A VYBAVENI TONOMETRU

Méreni systolického, diastolického krevniho tlaku a pulsu

Detekce srde¢ni arytmie

Manzeta s nastavitelnou délkou pro zapésti o obvodu 13,5-19,5 cm
Automatické tlakovani a vypousténi manzety

Velky LCD displej

60 pamétovych mist pro ulozeni vysledkG méreni véetné data a casu
Provoz na baterie

POPIS TONOMETRU

A

@ LCD displej ® Tlatitko zapnuti/vypnuti

® Tlakovaci manzeta ® Kryt prostoru pro uloZeni baterii
® Tla¢itko MEM A (pamét) @ Prostor pro ulozeni baterii

@ Tlacitko SET ¥ (nastaveni)
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POPIS DISPLEJE
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®  Zobrazeni pofadového ¢isla paméti ® Indikace vybitych baterii
® Indikator kategorie naméfeného @  Zobrazeni data a ¢asu
krevniho tlaku Hodnota systolického tlaku
®  Detekce pohybu zapésti pfi méreni ®  Jednotka méfeni
@  Detekce srde¢ni arytmie Hodnota diastolického tlaku
®  Indikator vypousténi manzety @  Tepova frekvence (pocet pulst/min)
POUZITIi TONOMETRU

1. Instalace a vyména baterii
. Pro napajeni pfistroje pouZijte 2 baterie typu LRO3/AAA (2 x 1,5 V).
3 Sejméte kryt prostoru pro baterie a vloZte 2 baterie typu LRO3/AAA. Pfi vkladani baterii dbejte na
spravnou polaritu vyznacenou v prostoru pro baterie. Kryt uzavrete.
3 Vyménu baterii je nutné provést v pfipadé, ze:
- se na displeji zobrazi symbol IC3.
- displej je matny.
- se displej nerozsviti.

Poznamka:

Jestlize je pfi vkladani baterii otocena polarita, mGze mimo docasné nefunké¢nosti pfistroje dojit
i k jeho zahftivani.

Nekombinujte pouZité a nové baterie nebo baterie rdzného typu, napf. alkalické baterie
a dobijeci baterie.

UloZené zdznamy zGstanou uchovany v paméti pfistroje i po vyméné baterii.
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Nastaveni data, ¢asu a jednotky méreni

Pfed méfenim nastavte aktudlni datum, ¢as a jednotku méreni. S namérenymi hodnotami se do
paméti bude ukladat datum a ¢as méreni.

Po vloZeni baterii se na displeji kratce rozsviti vsechny elementy. V levém dolnim rohu displeje se
rozblika ¢asovy udaj ,,rok” a pfistroj je pfipraven k nastaveni.

Pokud neprovedete Zadné nastaveni do 1 minuty, pfistroj se automaticky vypne. V tomto pfipadé,
je tfeba aktivovat rezim nastaveni nasledujicim zpUsobem. Stisknéte tlacitko SET ¥. Na displeji se
zobrazi hodiny. Stisknéte tlacitko SET ¥ jesté jednou a pridrzte jej stisknuté po dobu cca 3 sekund.
V levém dolnim rohu displeje se rozblika ¢asovy udaj ,rok”. Pfistroj je pfipraven k nastaveni.
Tla¢itkem MEM A nastavte aktualni rok. Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka SET V. Pfistroj se
automaticky prepne do rezimu nastaveni mésice.

Tla¢itkem MEM A nastavte aktudlni mésic. Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka SET V. Pfistroj se
automaticky prepne do rezimu nastaveni dne.

Tla¢itkem MEM A nastavte aktudlni den v mésici. Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka SET V.
Pfistroj se automaticky pfepne do rezimu nastaveni formatu hodin.

Tlacitkem MEM A zvolte nastaveni 12 nebo 24hodinového formatu Casu. Nastaveni potvrdte
stisknutim tlac¢itka SET V. Pfistroj se automaticky pfepne do rezimu nastaveni hodiny.

Tla¢itkem MEM A nastavte aktudlni hodinu. Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka SET V. Pfistroj
se automaticky pfepne do rezimu nastaveni minut.

Tlacitkem MEM A nastavte minuty. Nastaveni potvrdte stisknutim tlacitka SET V. PFistroj se
automaticky prepne do rezimu vybéru jednotky méreni.

Tlacitkem MEM A vyberte jednotku méfeni mmHg nebo kPa. Nastaveni potvrdte stisknutim
tlac¢itka SET V.

Poznamka:
Bézné pouzivana jednotka pro méfeni krevniho tlaku je mmHg (milimetry rtutového sloupce).

Nastaveni data, casu a jednotky méreni je dokonceno. Prfistroj postupné zobrazi nastavené
hodnoty a poté se automaticky vypne.

Poznamka:
Rozsah nastaveni: rok 2000-2050, format ¢asu: 12 nebo 24hodinovy
Ve 12 hodinovém formatu casu je dopoledni/odpoledni ¢as oznacen zkratkou AM/PM.

Méreni

Zakladni pokyny pro dosazZeni co nejpresnéjsich vysledkl méreni

Méreni provadéjte vzdy ve stejny cas nejlépe rano, v poledne a vecer za stejnych podminek nebo
dle doporuceni vaseho Iékare.

Po konzumaci kavy, ¢aje nebo vykoureni cigarety neprovadéjte méreni dfive nez za 30-45 minut.
Po horké sprse nebo vané vyckejte s mérenim alespori 20 minut.

Pfed opakovanym mérenim vyckejte pfiblizné 4-5 minut.

Pfipevnéni manzety a spravné drzeni téla a ruky pfi méreni

Pfed nasazenim manzety sejméte z levého zapésti veskery odév, hodinky, naramky apod.
Manzetu nasadte na levé zapésti tak, aby byl displej tlakoméru na stejné strané jako vase dlané.
Horni okraj manzety by mél byt umistén 1 az 1,5 cm pod zapéstnim kloubem. ManzZetu ovirite
okolo zapésti a utdhnéte ji. Mezi manzetou a zapéstim by nemél zGstat volny prostor.
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3 PohodIné se posadte na Zidli a opiete loket levé ruky o stul. Dlari sméfuje nahoru (smérem
k obliceji) a tlakomér je umistén v urovni srdce. Lehce oteviete dlafi a uvolnéte prsty. Je-li
tlakomér umistén nad nebo pod urovni srdce, vysledky méreni nemusi byt presné.

. Pfi méreni sedte klidné, uvolnéné a nemluvte. S rukou, na které mate upevnénou manzetu,
nepohybujte.

3.3 Meéfeni krevniho tlaku

3.3.1 PFistroj zapnéte stisknutim tlac¢itka zapnuto/vypnuto. Na LCD displeji se na kratkou chvili rozsviti
vsechny elementy.

3.3.2 Pokud zUstal zbytkovy vzduch v manzeté, na displeji se kratce zobrazi symbol ¥ a vzduch je
vypustén. Na displeji se zobrazi hodnota 0 mmHg (nebo kPa) a ¢as méfeni.

3.3.3 Pristroj automaticky natlakuje manzetu. V prabéhu tlakovani manzety je detekovana tepova
frekvence. To je signalizovéno blikajicim symbolem @ na LCD displeji.

3.3.4 Poté néasleduje plynulé snizeni tlaku v manzeté a ke stanoveni hodnoty systolického (SYS)
a diastolického (DIA) tlaku, tepové frekvence a kategorie krevniho tlaku dojde automaticky.
Kategorie krevniho tlaku jsou definovéany v nasledujici tabulce.

Kategorie krevniho tlaku

Naméfena hodnota

krevniho tlaku sInf G1 G2 G3
v mmHg Optimalni Normalni “('\frs'gi',';' Mirna Stredni Tézka
ysoky hypertenze hypertenze hypertenze
zzz:z’:;;’“d‘a <120 120-129 130-139 140-159 160-179 >180
E(')’Z r(]i',;s)t"' icka <80 80-84 85-89 90-99 100-109 >110
Poznamka:

Zobrazi-li se na displeji symbol w. pfistroj detekoval srde¢ni arytmii.

3.3.5 Pro vypnuti pfistroje stisknéte tlacitko zapnuto/vypnuto. Pokud pfistroj nevypnete,
k automatickému vypnuti dojde do 1 minuty od posledniho méfeni. Po ukonceni méreni sejméte
manzetu ze zapésti.
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4. Vyvolani paméti

4.1 Pro zobrazeni posledniho zdéznamu méreni stisknéte tlac¢itko MEM A.

4.2 Pro listovani mezi jednotlivymi zaznamy v paméti pouzijte tlac¢itko MEM A a SET V.

4.3 U kazdého zdznamu se bude v levé dolni ¢asti displeje stfidavé zobrazovat mésic/den pofizeni
zdznamu a Cas porizeni zdznamu.

4.4  NejaktualngjSimu zaznamu v paméti je vzdy pfifazeno poradové cislo 1. Maximalni kapacita
paméti je 60 zdznamu. Jakmile je dosazeno maximalni kapacity paméti, s kazdym dal$im mérenim
je vymazan nejstarsi zdznam.

5. Vymazani paméti

5.1 Stisknéte tlacitko MEM A. Na displeji se zobrazi posledni ulozeny zaznam. Poté pfidrzte stisknuté
tla¢itko MEM A po dobu cca 3 sekund. Na displeji se zobrazi udaj , del all” (vymazat vie).

5.2 Stisknéte tlacitko SET ¥ pro potvrzeni vymazani viech zaznami z paméti. Na displeji se zobrazi
udaje ,del” (vymazani) a ,done” (provedeno). Pfistroj se automaticky vypne.

m Poznamka:

Pokud chcete proces vymazani paméti prerusit, stisknéte tlacitko zapnuto/vypnuto.

5.3  Pfi nasledném vyvolani paméti se nezobrazi zadné hodnoty na displeji.
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RESENi PROBLEMU

V této kapitole naleznete feseni problém, se kterymi se mizete setkat pfi pouziti pfistroje.
Pokud se vam nepodafi odstranit problém dle nasledujicich pokynt, kontaktujte autorizované servisni

stredisko.

Problém / chybové
hlaseni

Mozna pficina

Mozné feseni

Po stisknuti tlacitka
zapnuto/vypnuto se
displej nerozsviti.

Baterie jsou vybité.

Vymeérite baterie.

Baterie jsou nespravné
vlozeny.

VloZte baterie dle polarity vyznacené v prostoru
pro baterie.

Na displeji se zobrazi
symbol 3.

Baterie jsou témér
vybité.

Vymeérite pouZzité baterie za nové.

prekrocen.

E1 ManzZeta neni Pfistroj vypnéte tlac¢itkem zapnuto/vypnuto.
ptipevnéna k zapésti Pripevnéte manzetu k zapésti dle pokynt
nebo je nasazena na v kapitole Pfipevnéni manzety a spravné drzeni
zapésti pfilis volné. téla a ruky pfi méreni a opakujte méreni.
E2 Manzeta je pfilis Pristroj vypnéte tlacitkem zapnuto/vypnuto.
utazena. Pfipevnéte manzetu k zapésti dle pokynu
v kapitole Pfipevnéni manzety a spravné drzeni
téla a ruky pfi méreni a opakujte méreni.
E3 Tlak v manzeté byl Odpocivejte 4 az 5 minut a pak méfeni

opakujte.

E10 nebo E11

Pristroj zaznamenal
pohyb pfi méfeni.

Pohyb muze ovlivnit vysledek méfeni.
Odpocivejte 4 az 5 minut a pak opakujte
méreni.

E20 nebo E21

Chyba méreni.

Odpocivejte 4 az 5 minut a pak opakujte
méreni.

Pokud se na displeji zobrazi jiné chybové hlaseni ve formatu E + ¢iselny kéd nebo Ee + ¢iselny kdd, které
neni uvedeno v tabulce, pfistroj vypnéte a vyjméte z néj baterie. Chvili vyckejte a baterie vlozte zpét.
Po nékolika minutach opakujte méfeni. Pokud problém pretrvava, kontaktujte svého obchodnika nebo
autorizované servisni stfedisko.

UDRZBA A CISTENI

3 Pfistroj udrzujte Cisty. Prach otirejte lehce navihéenou textilii.

3 Pfistroj ani tlakovaci manzetu neoplachujte pod tekouci vodou ani je neponofujte do vody.

3 K ¢isténi nepouzivejte abrazivni Cistici prostiedky nebo benzin. Mohlo by dojit k poskozeni
pfistroje.
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SKLADOVANI
3 Nebudete-li pfistroj pouzivat delsi dobu, vyjméte z néj baterie.
3 Pristroj chrarite pred narazy nebo pady.
3 Pristroj uloZte na suché, Cisté misto mimo dosah déti. Pfistroj nevystavujte pfimému slune¢nimu

zafeni ani extrémnim zménam teploty.

KALIBRACE

Doporuceni: K zajisténi presnych vysledkd méreni doporucujeme nechat provést kalibraci pfistroje po
dvou letech pouzivani. Veskeré naklady spojené s kalibraci jsou hrazeny zdkaznikem.

ELEKTROMAGNETICKE RUSENI

Abyste se vyhnuli nepfesnostem v méfeni v dasledku elektromagnetického ruseni, nepouzivejte tento
pfistroj v blizkosti mobilniho telefonu nebo mikrovinné trouby.

SHODA S NORMAMI

Tento pfistroj je ve shodé s evropskymi normami:

EN 60601-1 Zdravotnické elektrické pfistroje — Cést 1: Vieobecné pozadavky na zakladni bezpe¢nost
a nezbytnou funkénost

EN 60601-1-2 Zdravotnické elektrické pFistroje — Cast 1-2: Vieobecné pozadavky na zékladni bezpe¢nost
a nezbytnou funkénost — Skupinova norma: Elektromagneticka kompatibilita - PoZzadavky a zkousky
EN 1060-1 Neinvazivni tonometry — Cast 1: Vieobecné pozadavky

EN 1060-3 Neinvazivni tonometry — Cast 3: Specifické pozadavky pro elektromechanické systémy na
méreni krevniho tlaku

C €0123 Tento pfistroj splfiuje pozadavky evropské smérnice 93/42/EEC.

M Datum vyroby je vyznacen na typovém stitku pfistroje.
u Vyrobce: Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd., Zone A, No.105, Dongli
Road, Torch Development District, Zhongshan, 528437, Guangdong, China.

Zplnomocnény zastupce pro EU: MDSS — Medical Device Safety Service GmbH,
E Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany
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TECHNICKE SPECIFIKACE

Metoda méreni

Oscilometricka

Displej

LCD, velikost displeje 31,5 x 44 mm

Kapacita paméti

60 zaznam

Rozsah méreni Tlak: 0-300 mmHg (0-40 kPa)
Puls:  40-199 tep(/min
Pfesnost méreni Tlak: +3 mmHg (0,4 kPa) pfi okolni teploté 5-40 °C
+5 mmHg (0,7 kPa) pfi okolni teploté 0-4 °C a 41-45 °C
Puls: +5 %
Nastavitelna délka manzety 13,5-19,5 cm

Napajeni

2 x LRO3/AAA

Ochrana pied turazem
elektrickym proudem

Zdravotnicky elektricky pfistroj s vnitfnim napajenim
Pfilozna ¢ast typu B

Ochrana pied plisobenim vody

IPX0

Bezpecnost pouziti za
pfitomnosti anestetickych
hotlavych smési

Pristroj nevhodny k pouZiti v pfitomnosti hoflavé smési anestetika
a vzduchu nebo hoflavé smési anestetika a kysliku, pfip. oxidu
dusiku

Rezim provozu

Trvaly provoz s kratkodobym zatizenim

Provozni podminky

Okolni teplota: 0 °C az 45 °C, vlhkost <80 %

Skladovani

Okolni teplota: —20 °C az 60 °C, vlhkost 10-93 %

Rozméry pfistroje

68 x 75 x 31 mm

Hmotnost pfistroje

120 g (bez baterii)

Prislusenstvi

2 x baterie typu LRO3/AAA, navod k pouZiti

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH BATERIi

Baterie obsahuji latky Skodlivé pro Zivotni prostfedi, a proto nepatfi do bézného domovniho
odpadu. Baterie odevzdejte na pfislusném sbérném misté, které zajisti jejich ekologickou likvidaci.
Kontakt na nejblizsi sbérné misto si vyzadejte u obecniho uradu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamen4, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt ptidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete
vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
I Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje
a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostredi a lidské
zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadt. Dalsi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. PFi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potfebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte
si potfebné informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad nebo od svého
prodejce.
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