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Vazeny zakaznik,
Dakujeme, Ze ste si kupili vyrobok zna¢ky PHILCO. Aby vas spotrebi¢ sluzil ¢o najlepsie, preéitajte
si vSetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Bezpecnostné opatrenia

Symboly:

o Vseobecné rady pre optimalnu prevadzku spotrebica

A Vseobecné nebezpecenstvo
A Hortce povrchy

Skor ako uvediete spotrebic do prevadzky

Délezité
Tento spotrebic je uréeny vyhradne na skladovanie flias vina. NepouZivajte spotrebic na iné ucely, nez na
ktoré je urceny.

- Preditajte si pozorne ndvod na pouzitie a montdz pred instalaciou, zapnutim a pouzivanim pristroja!
Tento navod obsahuje délezité informacie tykajuce sa instalacie, pouzitia a udrzby spotrebica. Navod si
uschovajte aj na neskorsie nahliadnutie, pripadne pre dalsich majitelov spotrebica v pripade dalSieho
predaja vyrobku.

Po vybaleni spotrebi¢ starostlivo prezrite, ¢i nie je nejako poskodeny. Presvedcte sa taktiez, ze

A kabel nie je poskodeny. Ak zistite nejaké poruchy, vypnite spotrebi¢ a kontaktujte predajcu alebo
v pripade poskodeného privodného kabla servisné centrum. Ak je pristroj a vietky jeho sucasti
v poriadku, nainstalujte ho podla pokynov v prislusnej kapitole.

«  Priinstalacii spotrebic¢a na miesto, prip. pri postvani spotrebica, by mohlo ddjst k jeho zatlaceniu alebo
poskodeniu privodného kabla. Skontrolujte, ¢i privodny kabel nikde neprekéza.

- Pred pripojenim spotrebica k zdroju elektrickej energie sa uistite, Ze kapacita systému zodpovedd udajom
uvedenym na vykonnostnom Stitku spotrebica.

«  Akékolvek Upravy domovej elektroinstalacie nutné na pripojenie spotrebica méze vykonat iba odborny
pracovnik.

kabel, sucasti na zadnej strane spotrebi¢a moézu byt este urcity cas velmi hortce.
Tento spotrebi¢ moéze byt urceny na vstavanie. Napriek tomu nezakryvajte, alebo nezastavuijte,

otvory privodu a odvodu vzduchu. Nedostato¢né vetranie spdsobi zIU funkciu a poskodenie
spotrebica.

é Ak presuvate spotrebic z jeho obvyklej pozicie, je nutné si uvedomit, Ze aj ked'ste odpojili privodny
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Prevadzka pristroja

. Pouzivajte spotrebic iba na ucely, na ktoré je urceny.

. Tento spotrebic je ur¢eny vyhradne na domdce pouzitie, na uchovavanie flias vina.

. Teplota vo vnutri vinotéky moze mierne stupat alebo klesat, preto tieto zariadenia nie su preto vhodné
na uchovavanie vyrobkov (napr. liekov), ktoré vyzaduju stabilnu teplotu.

Nepouzivajte vnutri spotrebica ziadne dalsie elektrospotrebice (napr. vyhrievacie telesa, elektrické
zmrzlinové strojceky atd.). Hrozi nebezpecenstvo vybuchu!

Neukladajte do vinotéky potraviny s horfavymi hnacimi plynmi (napr. spreje) a ziadne vybusné,
kontaminujuce alebo prchavé latky. Hrozi nebezpecenstvo vybuchu!

. Nepouzivajte podstavec, zasuvky, dvierka spotrebi¢a atd. ako stupadlo alebo ako opierku. Hrozi
nebezpecenstvo zranenia 0sob alebo poskodenie spotrebica.

. Dbajte na to, aby sa plastové sucasti spotrebica a tesnenie dveri neznedistili olejom alebo tukom. Plastové
sucasti a tesnenie sa potom stavaju poréznymi.

Deti v domacnosti

. Nikdy nenechavajte obaly a ich sucasti detom. Hrozi nebezpecenstvo otravy alebo udusenia skladacimi
kartéonmi a foliamil

. Tento spotrebic nie je ziadna hracka pre deti!

. Pri spotrebic¢och so zdmkou na dverach: nenechavajte kluce v dosahu deti!

. Ak uz vinotéku nebudete pouzivat, demontujte dvierka, tesnenia, police a ulozte ich na bezpecné miesto.
Predidete tak nebezpecenstvu uviaznutia dietata vo vnutri vinotéky.

Udrzba a ¢istenie
Skor nez zacnete s pravidelnou alebo mimoriadnou Udrzbou, odpojte privodny kabel spotrebica
alebo vypinajte istenie. Netahajte nikdy za sietovy privodny kabel, ale vzdy priamo za vidlicu.

Necistite spotrebi¢ pomocou parného cCistiaceho pristroja! Para moze vniknut do elektrickych sucasti
spotrebica, kde by mohlo dojst ku skratu. Hrozi nebezpecenstvo zasahu elektrickym pradom!

Vseobecné pokyny

«  Zariadenie nie je uréené na pouZitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
psychickymi schopnostami, nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial nie si pod dozorom alebo neboli
poucené o pouziti zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpe¢nost. Deti by mali byt pod dozorom, aby
sa so zariadenim nehrali.

- Tento spotrebi¢ je otestovany v sulade so smernicami platnymi v Eurépskej tnii.

«  Tesnost chladiaceho okruhu je preskisana.

- Tento vyrobok zodpoveda prislusnym bezpecnostnym ustanoveniam pre elektrické spotrebice platnym
v Eurépskej unii.

SK-3

Copyright © 2012, Fast CR, a. s. Revision 02/2012



CAST 2: POPIS PRISTROJA
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® Nastavenie teploty Ram dvierok
@ Displej teploty ®  Sklenena vypln dvierok
® Krytvetrdka Rukovat
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CAST 3: INSTALACIA

Preprava a rozbalenie

Odstrante vonkajsi obal, odstrante ochranny film z povrchu spotrebica (ak je pouzity) a ocistite vonkajsiu
Cast spotrebica na to urcenym pripravkom. Nepouzivajte skrabky ani hrubé latky, ktoré by mohli nendvratne
poskodit povrchy spotrebica. Opatrne odstrarite vietky papiere a lepiace pasky zo spotrebica, dveri a dalsich
Casti zabalenych v polystyréne. Vyberte dokumenty a prislusenstvo znutra spotrebica.

Obalovy material je recyklovatelny a je oznaceny symbolom recyklacie. Pri likvidacii sa riadte miestnymi
predpismi. Obalové materidly (plastové vreckd, polystyrénové casti atd’) sa musia uchovévat mimo dosahu
deti, pretoze predstavuju mozny zdroj nebezpecenstva.

Spotrebic dokladne prezrite. Ak zistite nejaké chyby, ukoncite instalaciu a kontaktujte predajcu.

Prevadzkové podmienky

Sprévna prevadzka spotrebica je garantovand iba pri dodrzani nasledujucich podmienok:

. Teplota miestnosti, v ktorej je spotrebi¢ umiestneny, zodpoveda klimatickej triede uvedenej na
vykonnostnom stitku spotrebica.

. Maximalna relativna vlhkost okolia: 90 %.

. Spotrebi¢ musi byt umiestneny v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. rury na pecenie,
centralneho vykurovania, priamych sinecnych lucov atd.).

. Zariadenie musi byt umiestnené tak, aby bolo chranené pred poveternostnymi vplyvmi.

. Pravidelna udrzba je vykonavana podla pokynov v tomto ndvode.

. Vetracie otvory v kryte spotrebica nesmu byt zakryté ziadnymi zabranami.

. Spravna instaldcia (napr. vyvazenie, kapacita systému zodpovedd udajom na vykonnostnom stitku
spotrebica).

Tabulka - Klimaticka trieda

Klimaticka trieda Teplota okolia
SN +10°C az +32°C
N +16°Caz +32°C
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
Umiestnenie

Priestor na umiestnenie spotrebi¢a musi spifat poziadavky uvedené v odseku ,Prevadzkové podmienky”
a musi mat stabilnt podlahu s nosnostou zodpovedajicou hmotnosti spotrebica.

Vyrovnajte spotrebi¢ pomocou nastavitelnych noh, zaistite medzeru medzi spodnym okrajom spotrebica
azemou, aby bola zaistend cirkulacia chladiaceho vzduchu, ¢im zaistite optimalny vykon chladiaceho systému.

Pouzivajte spotrebic iba na ucely, na ktoré je urceny.
Spotrebi¢ musi byt umiestneny na pevnom a rovnom povrchu.
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« Ak je to mozné, umiestnite spotrebic do chladnej, dobre vetranej a suchej miestnosti.

+ Neumiestnujte spotrebic na priame sInecné svetlo, ani do miestnosti s vysokou teplotou, do blizkosti

«  akychkolvek zdrojov priameho tepla, ako je kurenie, rira, spordk atd. - to by znamenalo, ze ventilator by
« musel pracovat omnoho viac a vysledkom by bola i znatelne vyssia spotreba energie.

Ak nie je mozné predist instalacii v blizkosti priameho zdroja tepla, odpori¢ame medzi spotrebic a tepelny
zdroj umiestnit vhodnu izola¢nu dosku (nepouzivajte azbest), alebo aspon dodrzat nasledujuce minimalne
vzdialenosti:

«  Od plynového alebo elektrického spordka 3 cm;
«  Od radiatora alebo rury a pod. 30 cm;
«  Odiného chladiaceho spotrebica 2 cm.

Na spotrebi¢ neumiestnujte Ziadne spotrebice, ktoré na spotrebi¢ uvoliiuju teplo, ako su mikrovinné rury,
hriankovace a pod.

Nikdy nezakryvajte ventilacni mriezku. Zastr¢ku vytahujte zatiahnutim za samotnu vidlicu, pri odpéjani
spotrebica od siete nikdy netahajte za kdbel.

Pred zapnutim nechajte spotrebic¢ na kone¢nom umiestneni 12 hodin stat, stabilizuje sa tak obeh
chladiaceho média a nevyskytnu sa ziadne prevadzkové problémy. Pred pripojenim spotrebica
k sieti sa presvedcte, Ze je vnutri celkom suchy - najma v rohoch.

Cistenie pred pouzitim

Presvedcte sa, ze ste odstranili zo spotrebica vietky lepiace pasky sluziace na uchytenie prislusenstva. Potom
ocistite vietky vnutorné casti vlaznou vodou s neutralnym cistiacim prostriedkom, octom alebo uhli¢itanom
sodnym - tym odstranite charakteristicky zapach novych sucasti - nasledne doékladne vysuste. Nepouzivajte
saponaty alebo agresivne pripravky, ktoré by mohli poskodit povrchy.

Elektrické zapojenie

Pred tym, nez zapojite zastrcku do sietovej zasuvky, uistite sa, ze:

«  Mate Uplne suché ruky.

- Napatie a frekvencia uvedené na vykonnostnom stitku spotrebica zodpovedaju tdajom, ktoré su
v domovej napajacej sieti (povolend tolerancia od -6 % do +6 % pre menovité napdtie, v pripade pouZzitia
pri inych napdtiach pouzite meni¢ napatia zodpovedajtcich parametrov).

«  Kabel a zastrcka nie su poskodené alebo pristiknuté tazkymi predmetmi.

«  Privodny kabel nie je prilis napnuty, nie je povolené pouzivat predlzovaci kabel.

Nepripdjajte spotrebi¢ k usmerfiovacu pridu (napr. slne¢nd elektréren) alebo pomocou
predlZzovacieho kébla.

Spotrebi¢ musi byt pripojeny k fungujicemu uzemneniu.

A V pripade, Ze sietova zasuvka domaceho systému nie je uzemnena v stlade so sicasnymi pravnymi
predpismi, pripojte spotrebi¢ po konzultacii so 3pecializovanym technikom k samostatnému
uzemneniu.

Vyrobca nie je zodpovedny za Urazy vzniknuté nasledkom nere$pektovania tychto pokynov.
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Ak spotrebi¢ pocas instalacie nevyrovnate, nemusia sa dvierka spravne dovierat a tesnenie
nemusi riadne tesnit, ¢o bude mat za nasledok problémy s chladenim, ndmrazou alebo vihkostou.
Vlyrovnanie spotrebica je velmi dolezité.

Spotrebi¢ vyrovnate pomocou nastavitelnych néh - ich otacanim v smere hodinovych ruciciek
spotrebic zdvihate a ich otacanim proti smeru hodinovych ruciciek spotrebic spustate.

> B
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CAST 4: OVLADANIE
Zapnutie/vypnutie

Po zapojeni privodného kabla do sietovej zasuvky sa spotrebic¢ automaticky zapne.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia vnutorného priestoru

Stlacenim tlacidla na osvetlenie vnutorného priestoru zapnete (vypnete) osvetlenie.
Vnutorny priestor bude osvetleny, dokial znovu nestlacite tlacidlo na osvetlenie vnutorného priestoru.

Displej
Displej zobrazuje nastavenu teplotu. Ak teplotu na displeji zmenite, cas, za ktory sa zmeni teplota v pristroji,
bude zavisiet od rozsahu zmeny, okolitej teploty a ndplne.

VAROVANIE:
Aby ste zabrdnili znehodnoteniu uloZeného vina, treba zariadenie pravidelne kontrolovat a v pripade
poruchy kontaktovat autorizovany servis.

Nastavenie teploty

«  Rozmedzie nastavenia teploty je od 7 do 18 °C /10 - 18 °C.
« Na nastavenie teploty opakovane stlacte tlacidlad na zvysenie alebo znizenie teploty. Kazdym stla¢enim

tlacidiel nastavenia teploty znizite alebo zvysite teplotu o 1 °C.

POZNAMKA:
Po prvom zapnuti alebo zapnuti po dlhsom vypnuti, je mozny rozdiel v nastavenej teplote a teplote na
displeji. Jednd sa o normdlny jav a tento rozdiel po niekolkych hodindch pominie.

Skladovanie vina

«  Police st navrhnuté na skladovanie vina vo flasiach typu Bordeaux. Maximalny pocet flias sa moze lisit
v zavislosti od velkosti a rozmerov samotnych flias.

«  Aby ste zabranili poskodeniu tesnenia, pred vysunutim police sa uistite, Ze dvierka st Uplne otvorené.

«  Vino skladujte iba origindlne zaztkované.

« Vziadnom pripade nezakryvajte police hlinikovou féliou alebo inym materialom, ktory by mohol branit
volnému prudeniu vzduchu.

« Ak spotrebi¢ nebudete dlhsi ¢as pouzivat, odpori¢ame odpojit privodny kabel spotrebica od sietovej
zasuvky, vycistit a nechat pootvorené dvierka, aby mohol vzduch volne prudit a v spotrebici sa netvoril
neziaduci zapach, vihkost a pod.

Tabulka odporucanych teplét na skladovanie vina

Typ vina Odporucana teplota
Cervené vino 15-18°C (59 - 64 °F)
Suché/biele vino 9-14°C (48 -57°F)
Ruzové vino 10-11°C(50-52°F)
Sumivé vino 7-9°C (41 -47°F)
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CAST 5: PRAVIDELNA UDRZBA

Cistenie spotrebica

Pred zacatim cistenia vinotéku odpojte od zdroja energie.

- Vnutorny povrch spotrebica utrite makkou hubkou mierne namocenou v roztoku jedlej soli. Do 1 litra
teplej vody pridajte cca 2 polievkové lyzice jedlej sody.

«  Police umyte v teplej vode s trochou kuchynského pripravku na umyvanie riadu, oplachnite a vytrite do
sucha. Drevené police (ak je nimi vinotéka vybavenad) nechajte pred opatovnym vlozenim spat do vinotéky
riadne vyschnut.

«  VSetky casti, ktoré umyvate méakkou hubkou mierne namocenou vo vode, treba riadne vysusit do sucha.

«  Vonkajsi povrch otrite makkou hubkou mierne namocenou v teplej vode s trochou kuchynského
prostriedku na umyvanie riadu. Utrite do sucha cistou utierkou.

VAROVANIE:

Nepouzivajte drétenky ani hubky s drotenkami na nehrdzavejiice povrchy. Tieto by mohli poskodit
povrch.

Na plastové alebo gumové casti nepouzivajte Cistiace vosky, koncentrované Cistiace prostriedky, bielidld
ani cistice obsahujtce petrolej.

Na plastové casti nikdy nepouzivajte papierové utierky, cistice okien.

Pouzivanie parnych cistiacich spotrebicov je extrémne nebezpecné a je teda i prisne zakazané.

Vypadok prudu

Vacsina vypadkov elektrického prudu je odstranena do niekolkych hodin a nemala by mat vplyv na teplotu
v spotrebici, pokial obmedzite jeho otvéranie. Ak vSak dojde k vypadku prudu na dlhsi cas, treba ucinit také
kroky, aby ste zabranili znehodnoteniu obsahu spotrebica.

DLHODOBE VYRADENIE Z PREVADZKY

Ak nebudete vinotéku dlhsi ¢as pouzivat, vykonajte nasledujtce:

Odpojte vinotéku od zdroja energie jej vytiahnutim zo zasuvky. Vnutro vycistite a vysuste tak, ako je uvedené
v Casti o Cisteni vinotéky. Nechajte dvierka otvorené, aby sa vnutri netvoril neprijemny zapach.
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Premiestnenie

+  Pred premiestnenim treba zo spotrebica vybrat vsetok obsah.

«  Zabezpecte volné casti vo vnutornom priestore (police), napr. lepiacou paskou.

«  Vyrovnavacie nohy zaskrutkujte spat, aby ste zabranili ich poskodeniu.

- Zaistite dvierka, napr. lepiacou paskou.

- Zaistite, aby bol spotrebi¢ pocas prepravy stale vo vertikdlnej polohe. Aby sa spotrebi¢ pocas prepravy
neposkodil, mézete ho zaistit dekou alebo inou mékkou latkou.

Tipy na usporu elektrickej energie

«  Umiestnite spotrebi¢ mimo dosah tepelnych zdrojov a priameho slne¢ného Ziarenia.

«  Zaistite dostato¢nu ventilaciu. V ziadnom pripade nezakryvajte ventilacné otvory.

« Dvierka otvarajte, iba ked treba. Nenechdvajte dvierka dlhsi ¢as otvorené, ani dvierka neotvarajte/
nezatvarajte prilis casto.

SK-10

Copyright © 2012, Fast CR, a. s. Revision 02/2012



CAST 6: CO MAM ROBIT, AK...

Ak spotrebic nefunguje, ako ma, pred zavolanim do autorizovaného servisu si najskor precitajte nizsie uvedené
instrukcie, ktoré vam pomozu odstranit najbeznejsie problémy so spotrebicom. Ak vsak problém pretrvava,
alebo ho nemézete sami odstranit, neodkladne vypnite spotrebic, odpojte ho od sietovej zasuvky a kontaktujte
autorizované servisné stredisko.

V Ziadnom pripade neopravujte spotrebic¢ sami.

a) Spotrebi¢ nefunguje.

Skontrolujte, prosim, ci:
«  jezastr¢ka zapojena v sietovej zasuvke,
«  jespotrebic zapnuty.

b) Spotrebic nedostatocne chladi.

Skontrolujte, prosim, ci:

«  jespravne nastavena teplota,

«  netreba zvysit teplotu z dévodu vonkajsej teploty,
- sadvierka neotvaraju prilis ¢asto,

«  sudvierka spravne dovreté,

«  jetesnenispravne nasadené a riadne tesni.

c) Teplota na displeji je vyssia nez nastavena

Skontrolujte, prosim, ci:

« izbova teplota nie je vyssia ako normalna,

«  ste nevlozili prili$ velké mnozstvo vina naraz,
- sadvierka neotvaraju prilis casto,

«  sudvierka spravne dovreté,

«  jetesnenispravne nasadené a riadne tesni.

d) Svetlo nefunguje.

Skontrolujte, prosim, ci:
«  jezastr¢ka zapojena v sietovej zasuvke,
«  svetlonie je vypnuté.
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e) Prilis vela vibracii.

Skontrolujte, prosim, ¢i:
«  jespotrebic vyrovnany,

« nie je nie¢o uvolnené vo vnutri spotrebica alebo ventilatora.

f) Dvierka nedoliehaju.

Skontrolujte, prosim, ¢i:

«  jespotrebic vyrovnany,

«  dvierka nie su otocené alebo nespravne nainstalované,
«  tesnenie nie je $pinavé,

«  police su na svojom mieste.
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CAST 7: TECHNICKE SPECIFIKACIE

Oznacenie PW 21DBZ
Pocet flias (ks) 21
Objem (I) 60

Chladiaci vykon

7-18°C/10-18°C

Frekvencia napatia

220-240V/50 Hz

Vykon 140 W
Energicka trieda D
Spotreba (kWh/24 h) 1,2 (15°)
Spotreba za rok kWh 219
Rozmer 5/h/v (cm) 34/51/82
Hlu¢nost 45dB
Hmotnost 23 kg
Moznost otocenia dveri ano
Teplotné zény 2
Klimaticka trieda SN/N

Farba

Cierna/antikoro

POZNAMKA:
Vyssie uvedené tdaje podliehaji zmendm.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odlozte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENi

it

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znameng, Zze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky nauréené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach mozete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napoméhate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a [udské zdravie, co by mohli byt désledky nespravnej
likviddcie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Gradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v silade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Europskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok spiia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naii vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa m6zu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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Dovozce:

FASTCR, a.s.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ricany

Dovozca:
FAST PLUS s.r.o.
Na péntoch 18

SK-831 06 Bratislava

PHILCO

is aregistered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




