Rychlovarna konvice s nastavitelnou teplotou

Navod k obsluze

SENCOR

SWK 1791WH

Pfed pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s ndvodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, ze
jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebict podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je
popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

Minimalné po dobu zaruky doporucujeme uschovat origindlni pfepravni karton, balici material,
pokladni doklad a zaruéni list. V pfipadé prepravy zabalte spotiebi¢ opét do originalni krabice od vyrobce.
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

e Tento spotrfebi¢ mohou pouzivat déti
ve véku 8 let a starsSi a osoby se snize-
nymi fyzickymi, smyslovymi ¢i mental-
nimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod
dozorem nebo byly pouceny o pouzi-
vani spotrebice bezpecnym zpusobem
a rozumi pfipadnym nebezpec¢im. Cis-
téni a udrzbu provadénou uzivatelem
nesméji vykonavat déti, pokud nejsou
starSi 8 let a pod dozorem. Spotrebic
a jeho sitovy kabel udrzujte mimo do-
sah déti mladsich 8 let.

e Déti si se spotfebi¢em nesmégji hrat.
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

e Pred pfipojenim rychlovarné konvice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje napéti uvedené na
typovém Stitku konvice s elektrickym napétim zasuvky.
e Rychlovarnou konvici pfipojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce.

Upozornéni:
Tato rychlovarnad konvice neni urcena k ovladani prostfednictvim programatoru, vnéjsiho
casového spinace nebo dalkového ovladani.

e Rychlovarna konvice je urcena pro pouziti v domacnosti a podobnych prostorech jako jsou:
—  kuchyriské kouty pro personal v obchodech, kancelafich a ostatnich pracovistich;
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
- podniky zajistujici nocleh se snidani;
- zemédélské farmy.
e Rychlovarnou konvici nepouzivejte venku.
e Rychlovarnou konvici neumistujte na parapety oken nebo na nestabilni povrchy. Rychlovarnou
konvici vzdy umistujte na stabilni, rovny a suchy povrch.
e Rychlovarnou konvici nikdy nepouzivejte v bezprostfednim okoli vany, sprchy nebo bazénu.

y Varovani:
Rychlovarnou konvici ani jeji podstavec neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

e Rychlovarnou konvici pouzivejte pouze s podstavcem, ktery je s ni doddvan. Podstavec dodavany

s touto rychlovarnou konvici nepouzivejte pro jiné typy rychlovarnych konvic.

Rychlovarnou konvici pouzivejte pouze k vareni vody.

Pokud je rychlovarna konvice preplnéna, maze dojit k vystfiknuti vrouci vody.

Nepohybujte vikem konvice a neotevirejte jej, dokud se voda vafi.

Pti vafeni vody dochdazi k zahtivani téla konvice. Nedotykejte se zahfatého povrchu. Mohlo by dojit

k popaleni pokozky. Ke zdvihnuti a prenaseni rychlovarné konvice pouzivejte rukojet.

PFi manipulaci s konvici naplnénou horkou vodou dbejte zvysené opatrnosti.

Rychlovarna konvice je chranéna proti poskozeni pfi ndhodném spusténi bez vody.

Pokud je rychlovarna konvice v provozu, nenechévejte ji bez dozoru.

Rychlovarnou konvici vzdy odpojte od sitové zasuvky, pokud ji nebudete pouzivat, pfed pfemisténim

nebo cisténim.

e Rychlovarnou konvici nepokladejte na elektricky ani plynovy vati¢ nebo do jeho blizkosti,
neumistujte ji do blizkosti otevieného ohné nebo zafizeni, které je zdrojem tepla.

e Dbejte na to, aby se sitovy kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vihkosti.

¢ Nasitovy kabel nepokladejte tézké pfedméty. Dbejte na to, aby sitovy kabel nevisel pres okraj stolu
nebo aby se nedotykal horkého povrchu.

¢ Neodpojujte rychlovarnou konvici od sitové zasuvky tahem za sitovy kabel. Mohlo by dojit
k poskozeni sitového kabelu nebo sitové zasuvky. Kabel odpojujte od zasuvky tahem za zastrcku
sitového kabelu.

¢ Nepouzivejte rychlovarnou konvici, jestlize spadla na zem, vykazuje-li viditeIné zndmky poskozeni
nebo je-li netésna.

e Pokud je sitovy kabel poskozen, vyménu svérfte odbornému servisu. Rychlovarnou konvici
s poskozenym sitovym kabelem nebo vidlici sitového kabelu je zakdzano pouzivat.

e Abyste se vyvarovali nebezpeci urazu elektrickym proudem, neopravujte rychlovarnou konvici sami
ani ji nijak neupravujte. Veskeré opravy této rychlovarné konvice svérte autorizovanému servisnimu
stfedisku. Zasahem do spotifebice béhem platnosti zaruky se vystavujete riziku ztraty zarucnich
plnéni.
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POPIS RYCHLOVARNE KONVICE

A

@ Nalevka s vyjimatelnym filtrem uvnitf ® Viko

® Télo konvice ® Displej a ovladaci tlacitka

(® Podstavec se sttedovym konektorem @ Rukojet

@ Tlatitko pro otevieni vika Vodoznak s osvétlenim
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POPIS DISPLEJE A OVLADACICH TLACITEK

B
@
®

@ ®
@ Displej ® Tladitko pro nastaveni teploty

zobrazuje aktualni nebo nastavenou teplotu 50-60-70-85 °C
®@ Tlagitko pro nastaveni funkce udrzovani @ Tlatitko zapnuti a vypnuti

teploty
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PRED PRVNIM POUZITIM

1. Zrychlovarné konvice a jejiho podstavce sejméte veskery obalovy material.
2. Rychlovarnou konvici naplrite ¢istou vodou az k rysce maxima. Vodu prevaite a obsah konvice
vyprazdnéte. Tento postup opakujte 2krat az 3krat.

Poznamka:
Pro uvareni vody v konvici postupujte dle pokynl uvedenych v kapitole PouZiti rychlovarné
konvice.

3. Nyni je rychlovarna konvice pfipravena k pouziti (pro pfipravu teplych napoj apod.).

POUZITi RYCHLOVARNE KONVICE

1. Nastavte pozadovanou délku sitového kabelu. Sitovy kabel vtlatte do drazky v podstavci A®.
Podstavec A® umistéte na stabilni, rovny a ¢&isty povrch.

2. Rychlovarnou konvici napliite pozadovanym mnozstvim pitné vody. Mdzete ji pInit nalevkou A®
nebo plnicim otvorem po otevieni vika A®. Viko A® se otevfe po stisknuti tla¢itka A®@. Hladina
vody musi dosahovat alespori k rysce minima (0,5 1) a nesmi piesahovat rysku maxima (1,7 I).

Vystraha!
Konvici nikdy nenaplriujte, pokud je umisténa na podstavci.
Je-li konvice preplnéna, mlze dojit k vystiiknuti vrouci vody.

3. Konvici umistéte na podstavec AQ®). Presvédcte se, ze viko A® je fadné zavieno. Vidlici sitového
kabelu pripojte k zasuvce el. napéti. Po pripojeni sitového kabelu k zasuvce el. napéti se ozve
zvukova signalizace a na displeji se zobrazi aktudlni teplota vody.

Poznamka:
Je-li teplota vody v konvici nizsi nez 40 °C, na displeji se zobrazi udaj ,,Lo” (nizka teplota).

4. Tato rychlovarna konvice nabizi vybér z nékolika provoznich reziml a jejich kombinaci, jak je
popsano nize:

4.1 Uvareni vody
Stisknutim tla¢itka B@ nastavite rezim uvafeni vody. Tla¢itko B@ a vodoznak A® se osvétli.
Rychlovarna konvice se uvede do provozu. Jakmile se voda uvafi, ozve se zvukova signalizace
(5 pipnuti) a konvice se automaticky vypne (pfepne se do pohotovostniho rezimu). Osvétleni
tla¢itka B@ i vodoznaku A® zhasne. Na displeji BD se bude zobrazovat aktualni teplota vody.

Poznamka:
Tento rezim Ize kdykoli zrusit op&tovnym stisknutim tlacitka B@.

4.2 Ohiev vody na nastavenou teplotu a udrZzovani nastavené teploty

Tlagitkem B® nastavte teplotu ohfevu 50, 60, 70 nebo 85 °C. Nastaveni teploty se zméni s kazdym
stisknutim tla¢itka B®. Pro nastaveni reZimu udrzovani teploty stisknéte tlacitko B®. Osvétleni
tla¢itek B@-® a vodoznaku A® je v provozu. Displej BD se prepne do reZzimu zobrazeni
aktualni teploty vody. Nastavena teplota je indikovana symbolem ,e“rozsvicenym na displeji B®.
Rychlovarna konvice spusti rezim ohfevu vody. Jakmile dojde k ohfati vody na pfedem nastavenou
teplotu, ozve se pipnuti. Poté se rychlovarna konvice prfepne do rezimu udrZovani nastavené
teploty. Teplota vody bude udrzovéna po dobu 30 minut. Pak se rychlovarna konvice vypne (piepne
se do pohotovostniho rezimu). Osvétleni tlatitek B@-® i vodoznaku A® zhasne. Na displeji B se
bude zobrazovat aktualni teplota vody.
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Poznamka:

Nastaveni teploty Ize kdykoli zménit tla¢itkem B®. Ohfev vody na pfedem nastavenou teplotu
nebo rezim udrzovani nastavené teploty Ize zrusit stisknutim tla¢itka B@.

Nastavite-li tla¢itkem B® teplotu a pak nestisknete tla¢itko B®@, po 5 sekundach se konvice
piepne zpét do pohotovostniho rezimu.

Stisknete-li tla¢itko B®@), aniz byste pfedtim nastavili teplotu, voda se nejprve ohfeje na 50 °C
a teprve poté se konvice piepne do rezimu udrzovani teploty vody.

4.3 Uvareni vody, zchladnuti vody na nastavenou teplotu a udrZovani nastavené teploty

Tla¢itkem B® nastavte teplotu 50, 60, 70 nebo 85 °C, na kterou ma voda po uvareni zchladnout.
Poté stisknéte tlacitka B@ a B@. Osvétleni tlacitek B@-® a vodoznaku A® je v provozu. Displej
B@® se pfepne do rezimu zobrazeni aktualni teploty vody. Nastavena teplota je indikovana
symbolem , ¢“rozsvicenym na displeji B®. Rychlovarnéa konvice spusti rezim uvafeni vody. Kdyz
dojde k uvafeni vody, ozve se zvukova signalizace (5 pipnuti). Osvétleni tla¢itka B® zhasne. Jakmile
uvarend voda zchladne na predem nastavenou teplotu, ozve se pipnuti a rychlovarna konvice se
prfepne do rezimu udrzovani teploty. Teplota vody bude udrzovana po dobu 30 minut. Poté se
rychlovarna konvice vypne (pfepne se do pohotovostniho rezimu). Osvétleni tlacitek B@-®
a vodoznaku A® zhasne. Na displeji B® se bude zobrazovat aktualni teplota vody.

Poznamka:

Rezim uvafeni vody Ize zrusit opétovnym stisknutim tla¢itka B@. Nastaveni teploty Ize kdykoli
zménit tla¢itkem B®. Ohfev vody na pfedem nastavenou teplotu nebo rezim udrzovéani
nastavené teploty Ize zrusit stisknutim tla¢itka B@.

M Poznamka:
Kazdé stisknuti tlacitka je indikovano akustickou signalizaci (pipnutim).

A Upozornéni:

Tato rychlovarna konvice neni kalibrovana pro védecké ani laboratorni ucely. Skute¢na teplota
vody uvnitf konvice se muze liSit od teploty zobrazované na displeji o +5 °C.
Rychlovarnou konvici nespoustéjte naprazdno. Nespravné pouzivani rychlovarné konvice muaze
nepfiznivé ovlivnit jeji Zivotnost. Zapnete-li omylem rychlovarnou konvici bez vody, po kratké
chvili se ozve zvukova signalizace. Displej B®, osvétleni vodoznaku A® a ovladacich tlacitek
zhasne. Konvici sejméte z podstavce a pred jejim naplnénim a dalSim spusténim vyckejte nékolik
minut, nez dojde k ochlazeni nerezového dna.

5. Pfed sejmutim konvice z podstavce A® se ujistéte, Ze je vypnuta (nachazi se v pohotovostnim
rezimu), nebo ji vypnéte rucné, je-li stdle v provozu. Vypnuti konvice provedete zrusenim
nastaveného rezimu dle pokynd uvedenych v odstavci 4.1-4.3.

Uvafenou nebo ohfatou vodu nalijte do pfipravené nadoby, hrnku ¢i 3alku. Jestlize konvici
prenasite, dbejte na to, aby spocivala ve vodorovné poloze, a to zejména tehdy, je-li naplnéna az
k rysce maxima.

Pokud chcete oteviit viko A® pro opakované naplnéni konvice, nejprve vyprazdnéte cely obsah
konvice, aby nedoslo k opafeni unikajici parou.

6. Po ukonceni pouzivani odpojte sitovy kabel od zasuvky el. napéti. Konvici vyprazdnéte a nechte
vychladnout.
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CISTENIi A UDRZBA

e Pred cisténim odpojte sitovy kabel od zasuvky el. napéti. Rychlovarnou konvici vyprazdnéte
a nechte ji zchladnout.

Cisténi filtru

e Vyjimatelny filtr slouzi k zachyceni usazenin vodniho kamene, aby se nedostaly do pfipravovaného
napoje. Filtr pravidelné cistéte pod cCistou tekouci vodou za pouziti jemného nylonového kartacku,
anebo jej ponofte na nékolik hodin do roztoku octa a vody (doporucené fedéni 1:2). Po aplikaci
roztoku omyjte filtr pod ¢istou tekouci vodou.

Cisténi rychlovarné konvice

e Vodnikamen usazeny ve vnitinim prostoru rychlovarné konvice odstrariujte pravidelné dle frekvence
pouzivani konvice. Pfi béZném pouzivani (3krat az 5krat denné) doporucujeme odstrafiovat vodni
kdmen:

- 1krdt za mésic v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;

- 1krat za dva az tfi mésice v oblastech s mékkou a stfedné tvrdou vodou.

¢ K odstranéni vodniho kamene Ize pouzit:

- 8% bily vinny ocet, bézné dostupny v obchodech. Konvici naplrite %2 | octa a nechte jej odstat
bez varfeni po dobu 2 hodin. Poté rychlovarnou konvici vyprazdnéte a pred dal$im pouzitim v ni
nechte 4krat az 5krat prevafrit cistou vodu.

- kyselinu citrénovou. Ve varné konvici prevafte %2 | vody. Do prevarené vody pfidejte 30 g
kyseliny citronové a nechte ji odstat cca 30 minut. Poté rychlovarnou konvici vyprazdnéte
a pred dalsim pouzitim v ni nechte 4krat az 5krat prevafit Cistou vodu.

e K <isténi vnéjsich casti rychlovarné konvice pouzivejte suchy hadfik nebo hadfik mirné navlhceny
ve slabém roztoku neutralniho kuchyriského saponatu. Po aplikaci kuchyriského saponatu otrete
povrch konvice cistym, mirné navihéenym hadfikem a poté jej vytiete dosucha.

e K isténi podstavce pouzivejte pouze suchy hadfik.

e K &isténi rychlovarné konvice a jejiho podstavce nikdy nepouzivejte Cistici prostiedky zpUsobujici
otér, benzin, rfedidla apod.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti...
Jmenovity kmitocet
Jmenovity pfikon...
Kapacita

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamen4, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu.
Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mazete
vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
I Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje
a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopad( na Zivotni prostiedi a lidské
zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadl. Daldi podrobnosti si
vyzadejte od mistniho Urfadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potifebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte
si potfebné informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého
prodejce.

c € Tento vyrobek splriuje veskeré zakladni poZadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.
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