SCA BAO1 V2
Instrukcja obstugi Analizator alkoholu

Przed uzyciem urzadzenia dokfadnie przeczytaj catg instrukcje uzycia, zapoznaj
sie z zasadami bezpieczeristwa i szczegétowymi instrukcjami uzycia urzadzenia.
Przechowu;j instrukcje obstugi w bezpiecznym miejscu do pézniejszego uzytku.
W razie sprzedazy urzadzenia nie zapomnij przekaza¢ instrukcji nowemu
wiascicielowi wraz z urzadzeniem i jego wyposazeniem.

Wazne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
WAZNE!!!

Uzycie i P i Iub 15 minut po spozyciu napoju al-

i¢ do uszkod: sondy detekcyjnej. Ryzyko niedo-
ktadnosci kolelnych pomiaréw. W ten sposéb dochodzi do wytaczenia urzadze-
nia z warunkéw gwarancji ze wzgledu na niefachowe postugiwanie sig nim.

¢ Testowania nie nalezy wykonywac podczas silnego wiatru lub w za-
mknietym pomieszczeniu, ktére jest mocno zadymione lub zawiera
opary alkoholowe.

e Jedli na wyswietlaczu pojawi sie symbol roztadowanych baterii, zastap je nowymi.

* Nie wdmuchuj do ustnika dymu, jedzenia lub ptynow.

e Uzywaj urzadzenia w srodowisku z temperaturami od+10 do +40 °C.
Uzywanie urzadzenia poza okreslonymi warunkami moze prowadzic¢
do uszkodzenia urzadzenia iniedoktadnych wynikéw testowania.

¢ Poziom alkoholu w oddechu jest uzalezniony od wielu czynnikéw
i zmienia sie w czasie. Poziom moze si¢ zmieni¢ juz kilka minut
po pierwszym pomiarze.

¢ Wynikéw pomiaréw dokonanych za pomoca tego urzadzenia nie moz-
na wykorzysta¢ w procesie sgdowym jako materiatu dowodowego.

¢ Dane pochodzace z tego urzadzenia maja charakter wytacznie infor-
macyjny. Zalecamy nie brac ich pod uwage przy podejmowaniu decyzji
o zdolnosci wykonywania jakiejkolwiek odpowiedzialnej czynnosci.
Kilka czynnikéw (np. resztki naturalnego gazu, dym i nieprzyjemny
oddech) moga mie¢ wplyw na wyzszy poziom zmierzonych wartosci.

* Nie pozwdl sobie samemu ani nikomu innemu, aby po spozyciu alkoho-
lu kierowat pojazdem. Zawsze zapewnij sobie zastepstwo innego kie-
rowcy lub skorzystaj z innego srodka transportu, jesli spozytes alkohol.

e Sprzedawca ani producent nie sg odpowiedzialni za szkody powstate
na skutek uzycia tego urzadzenia.

NIGDY NIE PIJ ALKOHOLU, JESLI ZAMIERZASZ KIEROWAC POJAZDEM SILNIKOWYM!!!

Uwaga: Po roku korzystania z urzadzenia zaleca sie sprawdzenie doktad-

nosci pomiardw. Przy czestym uzywaniu zywotnos¢ urzadzenia moze by¢

juz wyczerpana i wyniki pomiaréw moga by¢ niedokfadne.
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Opis urzadzenia
WSKAZNIK GOTOWOSCI
WSKAZNIK BATERII

SYMBOL ZAKAZU PROWADZENIA
LCD

CZUINIK

Sposéb wktadania baterii

1. Zdejmij pokrywke zasobnika na baterie.

2. Wi6z 2 alkaliczne baterie typu AAA z zachowaniem polaryzacji zazna-
czonej w zasobniku na baterie.

3. Pokrywke zasobnika wi6z z powrotem na swoje miejsce.

4. Po wlozeniu baterii uruchomi sie¢ automatycznie samoczyszczenie.
Wskaznik samoczyszczenia zacznie pulsowac, a na wyswietlaczu za-
cznie sie odliczac czas.

5. Po dokonczeniu funkcji samoczyszczenia mozna zaczac uzywac urza-
dzenia.
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Uwaga:

Wyjmij baterie, jesli zamierzasz schowac urzadzenie lub nie bedziesz go
uzywac przez diuzszy czas.

Baterii nie wolno naraza¢ na dzialanie nadmiernego ciepta, jak promie-
niowanie stoneczne, ogien itp. Niepoprawna eksploatacja baterii spowo-
dowac moze wyciek elektrolitu albo korozje. Aby urzadzenie dziatato
prawidiowo, nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji:

Nalezy wkiadac baterie w prawidiowym kierunku.

Nie nalezy tadowa¢, ogrzewa¢, otwierac i zwierac baterii.

Nie nalezy wrzucac baterii do ognia.

Nie nalezy pozostawia¢ wytadowanych baterii w urzadzeniu.

Nie nalezy uzywac razem réznych typow baterii oraz baterii nowych
i starych.

Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas, nalezy wyjac
baterie, aby zapobiec uszkodzeniu w przypadku wycieku elektrolitu
z baterii.

Jesli urzadzenie nie dziata prawidiowo lub dojdzie do obnizenia efek-
tywnosci jego dziafania, wymien wszystkie baterie na nowe.

Jesli dojdzie do wylania elektrolitu z baterii, oddaj urzadzenie do wy-
czyszczenia w autoryzowanym serwisie.

Sposob uzycia

1.

Przed uzyciem nalezy optukac usta czysta woda. Na 5 minut przed uzy-
ciem urzadzenia nie nalezy pali¢ papieroséw ani pi¢ napojéw alkoho-
lowych.

2. Wiéz do otworu wejsciowego nad wyswietlaczem LCD rurke do picia

lub dmuchania.

3. Aby wigczy¢ urzadzenie, wcisnij na krétko przycisk START. Czuj-

nik zagrzewania wstepnego uruchomi sie na okres ok. 18 sekund.
Na wyswietlaczu pojawi sie jeden raz symbol ,,PH", a nastepnie napis
Wait” (Czekaj) i rozpocznie sie odliczanie.
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Wazne

Poniewaz czujnik musi sie zagrzac, poczekaj, az zostanie zrealizowany pro-
ces zagrzewania wstepnego.

Po zakonczeniu odliczania na wyswietlaczu pojawi sie napis ,READY”
i jednoczesnie zabrzmi sygnat dzwiekowy, powiadamiajacy, ze urza-
dzenie jest przygotowane do uzycia. Jednoczesnie na wyswietlaczu za-
cznie pulsowac kontrolka ,BLOW”, informujaca uzytkownika, ze nalezy
dmuchnac do rurki.

4.

Wcisnij i przytrzymaj przycisk START, a zacznie sie swieci¢ kontrolka

LBLOW” i ustyszysz dtugi sygnat dzwiekowy. Jednoczesnie nalezy

dmuchna¢ w rurke. W rurke nalezy dmuchac bez przerwy przez ok.

6 sekund.

- Po uslyszeniu krotkiego sygnatu dzwiekowego nalezy przesta¢
dmuchad. Na wyswietlaczu pokaze sie odpowiednia wartosc.

i. Jedli zmierzona wartos¢ bedzie nizsza niz 0.1 %0 BAC, pojawi sie

symbol ,,0,0" (niska wartosc).

Zmierzona warto$¢ pomiedzy 0.1 %o — 4 %0 BAC zostanie pokazana

na wyswietlaczu.

iii. Przy zmierzonej wartosci przekraczajacej 4 %o BAC na wyswietla-
czu zacznie pulsowac symbol ,HI” (wysoka wartos¢) & ,NO DRI-
VING" (Zakaz kierowania).

Wecisnij na krotko przycisk START, aby przeprowadzi¢ kolejny test.

Po zakoriczeniu odliczania i pojawieniu sie na wyswietlaczu kontrolki

LREADY" wraz z sygnatem dzwiekowym mozna ponownie skorzystac

z urzadzenia.

Aby wytaczy¢ urzadzenie, wcisnij przycisk START na ok. 2 sekundy. Jesli

nie wcisniesz zadnego przycisku przez 2 minuty, urzadzenie wytaczy

sie automatycznie.
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Sygnaty ostrzegawcze

Niska Jesli zmierzona warto$¢ jest nizsza niz 0.1 %o, na
wartosé wyswietlaczu pojawi sie symbol ,0,0” (niska wartos¢)

z ZIELONYM podswietleniem.
Warto$¢ Zmierzona wartosc jest rowna skoncentrowanej wartosci
alarmujgca | alarmujacej lub wyzsza od niej. Zabrzmi sygnat dzwie-

kowy i jednoczesnie na wyswietlaczu zacznie pulsowac
symbol ,NO DRIVING” (zakaz kierowania) przez ok.

15 sekund. Podswietlenie wyswietlacza bedzie zmieniac¢
kolory ZIELONY | CZERWONY. Pokaze sie zmierzony po-
ziom i symbol "NO DRIVING" (zakaz kierowania) bedzie
Swieci¢ na wyswietlaczu.

Jesli zmierzona wartosc jest wyzsza niz 4 %o, na wyswie-
tlaczu zacznie pulsowac symbol ,NO DRIVING” (Zakaz
kierowania) i ,HI” (wysoka wartosc). Aby wylaczyc
sygnalizacje dzwiekowa, wcisnij przycisk MODE.

Jesli zostata przekroczona alarmujaco niska wartos¢,
JEST ZAKAZANE KIEROWAC.
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Wazne ostrzezenie

Aby zapewni¢ doktadne pomiary, nalezy dokonywac¢ tzw. samoczysz-
czenia, jesli urzadzenie nie byto uzywane diuzej niz przez 2 tygodnie
(w szczegolnosci przed pierwszym uzyciem). Aby rozpoczac samoczysz-
czenie, wyjmijbaterie, wlézjez powrotemi wigczurzadzenie.Wskaznik
4INICJALIZACJA" zacznie pulsowac. Proces samoczyszczenia trwa ok.
5 minut. W tym okresie wyswietlacz bedzie odlicza¢ czas. W ostatniej
minucie samoczyszczenia zabrzmi sygnat dzwiekowy. Urzadzenie wy-
faczy sie automatycznie po 1 minucie i proces samoczyszczenia zosta-
nie zakonczony. Przed wykonaniem testu upewnij sie, ze w otworze
na rurke nie pozostaty resztki alkoholu.
Jesli przytrzymasz przycisk START wcisniety przez ok. 2 sekundy, be-
dziesz magt zakonczy¢ proces samoczyszczenia i wylaczy¢ urzadzenie.
Lub wcisnij na krotko przycisk START, aby rozpoczac mierzenie i pomi-
nac funkcje samoczyszczenia.
Aby osiagna¢ doktadne pomiary, przed uzyciem urzadzenia upewnij
sie, ze nie pozostaly w nim resztki alkoholu. Kontrole urzadzenia
mozna wykonywaé, dopdki na wyswietlaczu nie pojawi sie symbol
,LO" (niski poziom). Mozna to osiggnac poprzez jednokrotne wcisnie-
cie przycisku START. Wcis$nij i przytrzymaj przycisk START i przez kilka
sekund dmuchaj do rurki. Mozesz ewentualnie kilka razy potrzasnac¢
urzadzeniem do przodu i do tytu i usuna¢ w ten sposob resztki alko-
holu.
Po 4 testach pozostaw urzadzenie w stanie spoczynku przez ok. 2 mi-
nuty.
Jesli na wyswietlaczu bedzie pulsowaé symbol ,Er” przez ok. 5 se-
kund, moze to oznaczac nieprawidiowe postugiwanie sie:
- Podczas dokonywania pomiaréw nie wcisnates i nie przytrzymates
przycisku START.
- Wcisnij dowolny przycisk, aby zakonczy¢ sygnalizacje dzwiekowa
btedu.
Jesli nie bedziesz uzywac urzadzenia, odidz je na suche miejsce.
Jesli zacznie pulsowac wskaznik stanu niskiej baterii, oznacza to,
ze pomiar nie jest doktadny i ze nalezy natychmiast wymienic baterie.
Jesli roznica pomiedzy 2 kolejnymi pomiarami jest wieksza niz 0.1 %o,
nalezy powtdrzy¢ pomiar.
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Dane techniczne

Zakres pomiarow 0,1 -4 %o

Baterie 2 x 1,5V baterie alkaliczne typu AAA

Wyswietlacz Cyfrowy wyswietlacz LCD z dwukoloro-
wym podswietleniem

Jednostka %o (lub %BAC lub mg/l; do wyboru)

Automatyczne wytaczanie 2 minuty

Diugosc testu > 6 sekund

Czas przygotowania testu 25 sekund

Rozmiary (w. x sz. x gt.) 98 x 36 x 16 mm

Ciezar Ok. 27 g (bez baterii)

Wartos$c¢ alarmujaca kalibracji  |0,2 %o

Wyposazenie 3 rurki do dmuchania

Powyzsze dane moga zostac zmienione bez podania przyczyny.

Nie zapomnij, ze na wyniki pomiaréw moze mie¢ wplyw wiele réznych
czynnikéw, jak np. zanieczyszczenie powietrza gazami, dym i rézne nie-
przyjemne zapachy z ust. Dlatego warto$¢ pomiaréw nalezy uznac za
orientacyjna.

Producent ani sprzedawca nie ponoszg zadnej odpowiedzialnosci wynika-
jacej z uzywania niniejszego urzadzenia.

Uwaga! Uzycie analizatora alkoholu bezpoérednio lub 15 minut po
spozyciu napoju alkoholowego moze prowadzi¢ do uszkodzenia sondy
detekcyjnej. Ryzyko niedoktadnosci kolejnych pomiaréw. W ten sposéb
dochodzi do wytaczenia urzadzenia z warunkéw gwarancji ze wzgledu
na niefachowe postugiwanie sie nim.

Likwidacja zuzytych baterii

Zuzyte baterie nalezy odlozyc na przeznaczone do tego celu miej-
sca zbiorcze. Przestrzegaj przepiséw obowigzujgcych w Twoim
kraju.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyte opakowanie nalezy przekazac na miejsce wyznaczone przez lokalny
urzad do sktadowania odpadu.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji
przewodniej oznacza, ze zuzyte urzadzenia elektryczne
i elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane wraz ze zwyklym
odpadem domowym. Aby je prawidiowo zlikwidowa¢, odnowi¢
lub poddac recyklingowi, oddaj je do odpowiednich punktéw
skupu. W niektérych krajach parnstwach Unii Europejskiej lub
innych krajach europejskich mozna zwréci¢ produkt lokalnemu
sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.
Poprzez prawidiowg likwidacje tego produktu pomozecie
Panstwo zachowac cenne bogactwa naturalne oraz pomagacie
w zapobieganiu  potencjalnym  negatywnym  wplywom
odpaddéw na srodowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie, ktére
moglyby by¢ skutkiem nieprawidtowego recyklingu odpadoéw.
Szczegdtowych informacji udzieli najblizszy urzad miasta lub
najblizsze zaktady utylizacji. Za nieprawidiowy recykling tego
rodzaju odpadéw mogg by¢ udzielane kary zgodne z lokalnymi
przepisami.

Przedsigbiorcy z krajéw Unii Europejskiej

Jesli  chcesz  zlikwidowa¢ urzadzenia elektryczne lub
elektroniczne, zasiegnij informacji uswego sprzedawcy lub
dostawcy.

Likwidacja produktu w innych krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowigzuje w Unii Europejskiej. Jesli chcesz
zlikwidowac ten produkt, zasiegnij informacji o prawidfowym
sposobie jego likwidacji u lokalnych urzedéw lub swojego
sprzedawcy.

C € Ten produkt spetnia wszelkie podstawowe wymogi dyrektyw
UE, ktére go dotycza.

Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian tekstu, designu
i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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