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Vazeny zakaznik
Dakujeme, ze ste si kupili vyrobok znacky PHILCO. Aby vas spotrebic sluzil ¢o najlepsie, precitajte
si vSetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Dolezité bezpecnostné instrukcie

Citajte pozorne a uschovajte na dalsie pouzitie.

Bezpec¢nost tohto spotrebi¢a zodpoveda priemyselnym normam a spifia zdkonné poziadavky na
bezpecnost spotrebicov. Avsak ako vyrobcovia sa domnievame, Ze je nasou povinnostou poskytnut vam
nasledujuce bezpec¢nostné upozornenia.

Je nevyhnutné, aby ste si tento navod na pouzitie uschovali a mohli ho pouzivat i v budicnosti.
Ak chcete spotrebi¢ predat, odovzdat dalSiemu majitelovi alebo ked sa budete stahovat, vzdy sa
presvedcte, Ze je k spotrebicu prilozeny tento navod na poutzitie, aby sa i novy vlastnik mohol oboznamit
s pouzivanim spotrebica a prislusnym varovanim.

Pred instalaciou alebo pouzivanim spotrebica si MUSITE pozorne pre¢itat vietky bezpe¢nostné instrukcie
aj navod.

Pred prvym pouzitim skontrolujte spotrebi¢, ¢i nedoslo pri preprave k poskodeniu.

V pripade, zZe je spotrebi¢ dodany v zimnych mesiacoch, ked'teplota klesa pod 0 °C, pred prvym pouzitim
uskladnite spotrebic na 24 hodin pri izbovej teplote.

Tato umyvacka je urcena na umyvanie doméceho riadu vhodného na umyvanie v umyvacke. Umyvacku
pouzivajte iba na ucely, na ktoré je ur¢ena. Umyvacka je uréena na maximalne 12 suprav riadu!

Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami (vratane deti), alebo osoby s nedostatkom skusenosti a znalosti bez zodpovedajiceho
dozoru alebo pokynov na poutzitie pristroja poskytnutych osobou zodpovednou za ich bezpecnost.

Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zaistilo, Ze sa so spotrebi¢com nebudu hrat.

Instalacia

Skontrolujte, ¢i pocas dopravy nedoslo k poskodeniu umyvacky. Poskodeny spotrebic nikdy nepripajajte.
Ak je umyvacka poskodend, obratte sa na dodavatela.

Vsetky obaly je nutné pred pouzitim umyvacky odstranit. Obalové materialy zlikvidujte riadnym spésobom.
Nedovolte, aby sa s obalovym materidlom hrali deti. Hrozi nebezpecenstvo udusenia!

Elektricki a vodovodnu instalaciu, ktoré si nevyhnutné na zapojenie tejto umyvacky, smie vykonavat iba
kvalifikovana osoba s prislusSnym opravnenim.

Maximalny povoleny tlak vody je 1 Mpa. Minimalny povoleny tlak vody je 0,03 Mpa.

Spotrebic pripojte k privodu vody pomocou novej hadice a nie hadice pouzivanej.

Pocas instalacie nesmie byt napdjaci kabel nadmerne alebo nebezpecne ohnuty alebo stlaceny.

Zmena technickych parametrov alebo akdakolvek ina Uprava spotrebica je z bezpecnostnych dévodov
nebezpecna.

Nikdy umyvacku nepouzivajte, ak su elektrické pripojenia alebo vodovodné hadice poskodené; alebo
v pripade takého poskodenia ovladacieho panelu, pracovnej dosky alebo podstavca, ked je vnutro
spotrebica volne pristupné. Obratte sa na miestne servisné stredisko, aby ste sa nevystavovali moznému
nebezpecenstvu.

Ziadnu stranu umyvacky nesmiete vitat, aby ste neposkodili vodovodné a elektrické komponenty.

Vasu umyvacku nespustajte, kym nie su vsetky kryty riadne instalované.

VAROVANIE!
Pri pouziti umyvacky dodrzujte nizsie uvedené upozornenia.
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@ Pokyny pre uzemnenie

e Tento spotrebi¢ musi byt uzemneny. V pripade zlyhania alebo poruchy znizi uzemnenie riziko Urazu
elektrickym priddom zaistenim mensieho odporu elektrického prudu. Tento spotrebi¢ je vybaveny
napdéjacim kdblom s uzemnovacim vodi¢om a zastrekou.

e  Zastrcku musite zapojit do zodpovedajlcejzasuvky instalovaneja uzemnenej v stlade s miestnymi zédkonmi
a vyhlaskami.

VAROVANIE!

o Nesprdvne zapojenie uzemrovacieho vodi¢ca méze mat za ndsledok riziko trazu elektrickym
pridom.

e Vpripade pochybnosti o riadnom uzemneni spotrebica poZiadajte kvalifikovaného elektrikdra
alebo servisného technika o overenie. Neupravujte zdstrcku dodant spolu so spotrebicom, ak
nepasuje do zdsuvky. PoZiadajte kvalifikovaného elektrikdra o instaldciu riadnej zdsuvky.

Spravne pouzivanie

e Pred vlozenim riadu alebo kuchynského nacinia sa uistite, ze si vhodné na umyvanie v umyvacke riadu.
v sprievodnej dokumentdcii. Nedodrzanim tohto upozornenia hrozi poskodenie riadu alebo kuchynského
nacinia, prip. i spotrebica. Na takéto poskodenie sa nevztahuje zéruka.

e Neumyvajte vumyvacke plastové predmety, ak nie su vyrobcom oznacené ako vhodné do umyvacky riadu
a pod. Pri plastovych predmetoch, ktoré takto oznacené nie su, dodrzujte odporucania ich vyrobcu.

e  Pri pouzivani umyvacky by ste mali zabranit kontaktu plastovych predmetov s ohrievacim telesom. (Tieto
pokyny su urcené iba pre umyvacky s volne pristupnymi ohrievacimi telesami.)

e Pouzivajte iba prostriedky (umyvacie a oplachovacie prostriedky, sol a lestidlo) uréené do automatickej
umyvacky riadu.

e Nikdy nepouzivajte mydlo, pracie ani umyvacie prostriedky na riad na ru¢né umyvanie. Udrzujte vietky
tieto prostriedky mimo dosahu deti.

e Vsetky umyvacie prostriedky ulozte na bezpecné miesto. Udrzujte deti mimo dosahu vsetkych umyvacich
a oplachovacich prostriedkov a v dostato¢nej vzdialenosti od otvorenych dvierok umyvacky, pretoze by
vnutri mohli byt zvy$ky umyvacieho prostriedku.

eV umyvacke nepouzivajte ziadne rozpustadla. Mohli by sposobit vybuch.

e Umyvacie prostriedky do umyvacky su silne alkalické a pri poziti méze doéjst k ohrozeniu Zivota! Vyvarujte
sa kontaktu s pokozkou a o¢ami, kedZe hrozi nebezpecenstvo chemického popalenia oci alebo pokozky.
Udrzujte deti v dostato¢nej vzdialenosti od umyvacky, ked' st dvierka otvorené. Dodrzujte bezpec¢nostné
pokyny vyrobcu umyvacieho prostriedku do umyvacky.

e Voda v umyvacke nie je ur¢end na pitie. M6zu v nej byt zvysky umyvacieho prostriedku.

e  Ostré predmety ukladajte tak, aby neposkodili tesnenie dvierok.

VAROVANIE!
Noze a dalsiriad s ostrymi hrotmi a ostrim musite ulozit do kosa spickami smerom dole alebo ulozit
do horizontdlnej polohy.

e Dbajte na to, aby boli dvere umyvacky vzdy zatvorené, s vynimkou vkladania alebo vyberania riadu.
Tymto spdsobom zabranite tomu, aby o dvere niekto zakopol a zranil sa. Ak su dvere umyvacky otvorené,
nedovolte detom, aby sa k umyvacke priblizovali.
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VAROVANIE!

Na dvierka ani na drétené kose umyvacky si nesadajte, nestipajte ani s nimi nemanipulujte
hrubym spésobom. Pocas prevddzky alebo bezprostredne po nej sa nedotykajte ohrievacich telies.
(Tieto pokyny su urcené iba pre umyvacky s volne pristupnymi ohrievacimi telesami.)

Na dvierka po ich otvoreni nekladte Ziadne tazké predmety ani na ne nestupajte. Spotrebic by sa
mohol prevradtit.

Pocas prevadzky otvarajte umyvacku opatrne, aby z nej nestriekala voda von a aby ste sa neoparili od
unikajucej pary.

Kym umyvaci cyklus neskonci, nevytahujte z umyvacky Ziadny riad.

Po dokon¢eni umyvacieho cyklu skontrolujte, ze je prazdna priehradka na umyvaci prostriedok.

Po pouziti odpojte umyvacku od zdroja napdjania a vypnite privod vody.

V ziadnom pripade nemanipulujte s ovlada¢mi.

Servis, likvidacia

Ak by bolo potrebné spotrebic¢ opravit, obréatte sa na autorizovaného servisného technika, ktory by mal
pouzit vyhradne origindlne ndhradné diely.

Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca alebo jeho servisny technik, aby nedoslo
k poraneniu 0s6b alebo poskodeniu spotrebica.

Nikdy sa nepokusajte opravovat spotrebi¢ sami. Opravy vykondvané neskusenymi osobami mozu viest
k zraneniu alebo véznemu poskodeniu spotrebica. Obratte sa na miestne servisné stredisko. Vzdy ziadajte
originalne nahradné diely.

Pri vyradovani starej umyvacky z prevadzky alebo jej likvidacii demontujte dvierka umyvacky. Zabranite
tym, aby sa vnutri umyvacky zavreli deti alebo zvierata a nedoslo k ich ohrozeniu na Zivote.
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CAST 2: POPIS PRISTRO

Horny kos s priehradkami

Horné rozstrekovacie rameno

Spodny ko3

Dolné rozstrekovacie rameno

Filtre

Typovy stitok

Ovladaci panel

Zasobnik na umyvaci prostriedok a oplachovaci prostriedok
Ké$ na pribory

10. Zasobnik na sol (umiestneny v dolnej Casti pristroja)

11. Kolajnice horného kosa

12. Systém TURBO susenia pre lepsi vysledok susenia riadu v umyvacke

O NV A WN =

0
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CAST 3: INSTALACIA

Rozbalenie

Odstrante vonkajsi obal, odstrante ochranny film z povrchu spotrebica (ak je pouzity) a ocistite vonkajsiu
Cast spotrebica na to ur¢enym pripravkom. Nepouzivajte skrabky ani hrubé latky, ktoré by mohli nenavratne
poskodit povrchy spotrebica. Opatrne odstrante vsetky papiere a lepiace pasky zo spotrebica, dveri a dalsich
Casti zabalenych v polystyréne. Vyberte dokumenty a prislusenstvo znutra spotrebica.

Obalovy material je recyklovatelny a je oznaceny symbolom recyklacie. Pri likvidacii sa riadte miestnymi
predpismi. Obalové materidly (plastové vrecka, polystyrénové casti atd.) sa musia uchovavat mimo dosahu
deti, pretoze predstavuju mozny zdroj nebezpecenstva.

Spotrebic dékladne prezrite. Ak zistite nejaké chyby, ukoncite instalaciu a kontaktujte predajcu.

Umiestnenie

Spotrebic postavte na pozadované miesto. Umyvacka je vybavena privodnou a odpadovou hadicou, ktoru je
mozné pripojit bud' na pravy, alebo lavu stranu umyvacky.

Vyvazenie spotrebica
Po usadeni umyvacky na miesto ju moézete v pripade nedostatocného vyvazenia vyrovnat pomocou
vyrovnavacich néh.V Ziadnom pripade by sa ale umyvacka nemala naklanat o viac nez 2°.

Pripojenie k zdroju energie

A VAROVANIE!
Z dévodu osobnej bezpecnosti:
Umyvacku nepripdjajte do predlZzovacieho kdbla alebo rozbocovacej zdsuvky. Za Ziadnych
okolnosti z napdjacieho kdbla neodstrariujte ani neodrezdvajte uzemnenie.

Poziadavky na zdroj energie

Informacie o napati pozadovanom na pripojenie umyvacky k zodpovedajicemu zdroju energie najdete na
Stitku na spotrebici. PouZivajte pozadovanu 10 - 16A poistku, odporucanu oneskorovaciu poistku alebo isti¢
a zaistite pre tento spotrebic¢ samostatny elektricky obvod.

A Pred pouzitim skontrolujte, i je spotrebic riadne uzemneny.
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Elektrické zapojenie

Skontrolujte, ¢i napatie a frekvencia pouzivaného zdroja energie zodpovedaju tdajom uvedenym na Stitku
spotrebica. Zastrcku zapojte iba do riadne uzemnenej zasuvky. Ak zasuvka, ku ktorej bude spotrebic zapojeny,
nie je riadne uzemnend, zdsuvku vymerite, nez aby ste pouzivali adaptéry a pod., ktoré by mohli sposobit
prehriatie alebo spalenie.

VAROVANIE!
e Nesprdvne zapojenie uzemiiovacieho vodi¢a méze mat za ndsledok riziko trazu elektrickym
prudom.

e Vpripade pochybnosti o riadnom uzemnenispotrebica poZiadajte kvalifikovaného elektrikdra
alebo servisného technika o overenie.

e  Neupravujte zdstrcku dodani so spotrebicom. Ak zdstrcka sprdvne nepasuje do vasej zdsuvky,
poziadajte kvalifikovaného elektrikdra, aby vam zdsuvku vymenil.

Privod vody

Ako pripojit privodnu hadicu?

Umyvacku musite pripojit k privodu vody pomocou novej hadice. Nepouzivajte prachnivé, staré alebo inak
poskodené hadice.

Tlak vody musi byt v rozmedzi 0,03 MPa az 1 MPa. Ak je tlak vami pouzivanej vody mensi, poziadajte o radu
nase servisné oddelenie.

e  Privodnu hadicu celt vytiahnite z Ulozného priestoru v zadnej ¢asti umyvacky.
e Priskrutkujte privodnu hadici ku kohutiku s 3/4" zavitom.
e  Pred spustenim umyvacky Uplne otvorte privod vody.

Privodna hadica

Privodna hadica ma dvojitu stenu. Systém napustania garantuje intervenciu zablokovanim privodu vody
v pripade porusenia privodnej hadice.

VAROVANIE!
Hadica pripojend k privodu do drezu méze prasknut, ak je drez pripojeny k rovnakému vodovodu
ako umyvacka. Odporiicame hadicu odpojit a otvor zaslepit.
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Ako odpojit privodnu hadicu?

Zavrite privod vody.
e Znizte tlak vody stla¢enim tlac¢idla znizenia tlaku. Zmiernite tym tlak vody a predidete tak pripadnému

vystreknutiu vody do miestnosti.
e Odskrutkujte privodnu hadicu od vodovodného kohutika.
VAROVANIE!
Aby ste predisli stdtiu vody v hadici, uzavrite po pouziti privod vody do umyvacky.
(Neplati pre umyvacky s funkciou aqua-stop.)

Pripojenie vypustacej hadice

Vypustaciu hadicu vlozte do odpadovej rurky s minimalnym priemerom 4 cm alebo ju nechajte polozenu
v dreze a zaistite, aby nebola ohnutd alebo pretlacena. Pouzite $pecidlnu plastovi konzolu dodanu spolu
so spotrebicom. Hadica musi byt vo vyske 50 az 110 cm nad zemou. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny
do vody, aby nedoslo k spatnému toku vody.

POZNAMKA:
Hadica musi byt'vo vyske 50 az 110 cm nad zemou. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny do vody.
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Vypustanie vody
e Pripojte vypustaciu hadicu. Vypustacia hadica musi byt spravne nasadend, aby nedoslo k uniku vody.
Skontrolujte, ¢i hadica nie je zauzlena alebo stlacena.

Predizenie hadice

e Ak potrebujete vypustaciu hadicu predizit, musite pouzit obdobnu vypustaciu hadicu.
e Hadica nesmie byt dlhsia nez 4 metre.V opacnom pripade by sa znizil umyvaci efekt umyvacky.

Pripojenie vypustacej hadice
Vypustaciu hadicu musite pripojit vo vyske 50 cm (minimalne) az 110 cm (maximalne) od spodnej casti
spotrebica. Vypustaciu hadicu pripevnite svorkou. Volny koniec hadice nesmie byt ponoreny do vody.

Vstavanie

Tato umyvacka riadu je uréena aj na vstavanie. Pri instalacii dodrzujte vietky upozornenia a pokyny uvedené
v tomto navode.

Pred instalaciou sa uistite, Ze poZzadované rozmery umyvacky na vstavanie zodpovedaju aj rozmerom miesta
instalacie — pozrite obrazok niZsie.

rEHEHel=Hekal{olsi)

H=820-870(0ps. #50)
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UPOZORNENIE!
Po odobrati krytu musia zostat vsetky pevné Casti stabilné, aby bola zaistend rovnovdha.

B>

g UPOZORNENIE!
Vrchny kryt odoberte iba vtedy, ak je to nevyhnutné pri vstavani. Niektoré rozmery vstavanych
casti mézu byt'vyssie, teda umyvacka tam zapadne aj s vrchnym krytom.

Spustenie umyvacky

Pred spustenim umyvacky skontrolujte nizsie uvedené odporucania.

Umyvacka je vyrovnana a riadne ustalena.

Je otvoreny privodny ventil?

Spoje v miestach pripojenia netecu.

Kable su pevne zapojené.

Je zapnuty zdroj energie?

Privodna a vypustacia hadica nie su zamotané.

Z umyvacky ste odstranili vSetok obalovy material a vsetky vytlacky.
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Ovladaci panel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Vypinac (ON/OFF): zapnutie/vypnutie napajania spotrebica. Po zapnuti sa rozsvieti svetelna kontrolka
ukoncenia programu,.end”.

Displej: zobrazuje druh umyvacieho cyklu a zostavajuci ¢as do konca zvoleného umyvacieho programu.
Tlacidlo programov: vyberiete pozadovany program.

Tlacidlo odlozeného Startu: opakovanym stlacenim moézete odlozit Start programu od 1 - 19 hodin.
Na aktivaciu funkcie odlozeného Startu je potrebné tiez vybrat umyvaci program. Ak potrebujete zmenit
¢as odlozeného Startu, stlacte opakovane tlacidlo odlozeného Startu. Posledna nastavena hodnota bude
platna.

Tlacidlo Tableta: pouzite, ak vkladate tablety 3 v 1, ktoré obsahuju praci prostriedok, sol, oplachovaci
prostriedok.

Tlacidlo predumyvania: pouzite pre silno zaspineny riad na zlepsenie vysledku umyvacieho cyklu.
Teplota aj dizka umyvacieho cyklu sa zmeni.

POZNAMKA:
Ak vyberiete predumyvanie k programu, ku ktorému predumyvanie nie je kompatibilné, zaznie
varovny signdl.

POZNAMKA:
Ak chcete nastavitiba program predumyvania, vyberte predumyvanie tlacidlom programov.

Tlac¢idlo umyvania poloviéného mnozstva riadu: vdaka funkcii umyvania polovi¢éného mnozstva riadu
mozete skratit ¢as umyvacieho cyklu, ¢im stcasne znizite aj spotrebu vody a energie. Mdzete si vybrat z
troch druhov programov:

a) Ak mate riad v polovicnom mnozstve a riad je umiestneny v oboch kosoch, stlacte toto tlacidlo

i a vyberte volby, ked' su obe svetelné kontrolky rozsvietené (pozrite ikonu na zaciatku odseku

_*_é a)).

b) _* Ak vlozite riad v polovicnom mnozstve len do horného kosa, stlacte toto tlacidlo opakovane,
? kym sa nerozsvieti len horna svetelna kontrolka (pozrite ikonu na zaciatku odseku b)).

C) *m Ak vloZite riad v polovicnom mnozstve len do dolného kosa, stlacte toto tlacidlo opakovane,
kym sa nerozsvieti len dolna svetelna kontrolka (pozrite ikonu na zaciatku odseku c)).
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8. Varovna kontrolka soli: V pripade potreby doplnenia soli sa rozsvieti.
Varovna kontrolka oplachovacieho prostriedku: V pripade potreby doplnenia oplachovacieho
prostriedku sa rozsvieti.
Pocas umyvacieho cyklu alebo pri pouziti tabliet 3 v 1 varovné kontrolky zhasnd, aj ked' je mnozstvo
nedostato¢né.

Indikator ukonéenia programu
Hned ako sa umyvaci program dokonci, rozsvieti sa indikator ukoncenia programu,.end”. Zaznie 5-krat zvukovy
signal.

POZNAMKA:
V pamdti umyvacky zostane posledny nastaveny umyvaci program. Pred opdtovnym zapnutim
umyvacky sa uistite, Ze ste zvolili sprdvny umyvaci program.

Pred prvym pouzitim

NeZ vadu umyvacku uvediete do prevadzky:

a) nastavte zmakcenie vody;

b) nalejte 3/4 litra vody do zasobnika na sol' a naplnite ho solou;
¢) naplnite zadsobnik na oplachovaci prostriedok;

d) naplrite zadsobnik na umyvaci prostriedok.

Zmakcovadlo vody

Zmaékcovadlo vody je vytvorené tak, aby z vody uvolfiovalo mineraly a soli, ktoré by mali nepriaznivy vplyv na
prevadzku umyvacky. Cim vy$$i je obsah tychto mineralov a soli, tym je voda tvrdsia. Zmakéeovadlo by ste mali
nastavit podla tvrdosti vody vo vasej oblasti. Informacie o tvrdosti vody vo vasej oblasti by vdm mal poskytnut
vas dodavatel vody.

Tvrdost vody sa lisi miesto od miesta. Ak v umyvacke pouzivate tvrdd vodu, budu sa na riade usadzovat
Ciastocky, ktoré moézu negativne ovplyvnit G¢innost umyvania aj zivotnost vasej umyvacky.

Spotrebic by mal byt vybaveny Specidlnym zmékcovadlom, ktoré pouziva zasobnik na sol Specificky urceny
na eliminaciu vodného kamena a minerélov z vody.

Zistenie tvrdosti vody

U¢innost umyvania vo vasej umyvacke riadu zavisi od tvrdosti pouzivanej vody. Preto je vasa umyvacka
vybavena systémom, ktory redukuje tvrdost hlavného privodu vody. U¢innost umyvania sa tym zvysuje, &im
je systém nastaveny spravne. Informacie o tvrdosti vody vo vasej oblasti by vdm mal poskytnut vas dodavatel
vody alebo si ich mozete zistit sami jednoduchym testom tvrdosti, a to Specidlnym testovacim prazkom (nie
je sucastou dodavky).
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Vyberte Nechajte | Nechajte Vyberte zvody | Vyckajte

testovaci | pruzkom | testovaci a zaklepte nim. | na
pruzok pretiect pruzok vysledok
z obalu. vodu namoceny asi1

z kohutika | vo vode asi minutu.

asi1 1 sekundu.

minutu.

Hodnotu tvrdosti na prazku
porovnajte s tabulkou tvrdosti
dodavanou s testovacim pruzkom.

3
sekunda

1
mindta

P

Uroven 1 (L1) [T T Bez vodného kamenia
Uroven 2 (L2) (T T T T T T T WM Velmi nizky obsah
Uroven 3 (13) [T WM Nizky obsah

Urove 4 (L4) [T_T_T_T_M_ W] Stredne vysoky obsah
Urovei 5 (L5) (T W W W Mierne vysoky obsah
Uroven 6 (L6) (I W W Vysoky obsah

Nastavenie spotreby soli

Umyvacka je navrhnuta tak, aby umozriovala upravit spotrebu soli na zaklade tvrdosti pouzivanej vody. Tym by

sa mala optimalizovat a prisposobit miera spotreby soli.

Tabulka nastavenia urovne tvrdosti vody

Uroven tvrdosti | dH (nemecka dF (francuzska dE (anglicka Indikator nastavenia
vody jednotka) jednotka) jednotka) tvrdosti vody
1 0-5 0-9 0-6 L1 sa zobrazi na displeji
2 6-11 10-20 7-14 L2 sa zobrazi na displeji
3 12-17 21-30 15-21 L3 sa zobrazi na displeji
4 18-22 31-40 22-28 L4 sa zobrazi na displeji
5 23-31 41 -55 29 -39 L5 sa zobrazi na displeji
6 32-50 56 - 90 40 - 63 L6 sa zobrazi na displeji
1. Ked'je umyvacka vypnutd, stlacte a podrzte tlacidlo programov.
2. Medzitym stlacte vypina¢ ON/OFF na zapnutie umyvacky.
3. Drzte tlacidlo programov stlacené, kym z displeja nezmizne,SL". Potom uvolnite tlacidlo.
4. Nadispleji sa zobrazi posledné nastavenie. Tlac¢idlom voli¢a programov nastavte Groven tvrdosti vody.
5. Na potvrdenie a uloZenie do paméate umyvacky stlacte vypina¢ ON/OFF.
POZNAMKA:

Informdcie o tvrdosti vasej vody vam poskytne vds doddvatel'vody.

UPOZORNENIE!

Ak vasa umyvacka nemad ziadny systém zmdkcéovania vody, méZete tiito kapitolu preskocit.
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Doplnenie soli do zasobnika

Vzdy pouzivajte sol uréent do umyvacky riadu.
Zasobnik na sol je umiestneny pod spodnym kosom a plnit by ste ho mali nizSie uvedenym spésobom.

UPOZORNENIE

e  Pouzivajte iba sol Specificky uréenu na pouzitie v umyvackdch riadu! Akykolvek iny typ soli,
ktory nie je Specificky urceny na pouzitie v umyvacke riadu, najmd jedld sol; by poskodila
systém zmdkcovania v umyvacke. V pripade poskodenia spésobeného pouZzitim nevhodnej
soli vyrobca neposkytuje zdruku ani nezodpovedd za akékolvek sp6sobené skody.

e Sol'dopliite pred zacatim jedného z tplnych umyvacich programov. Predidete tak tomu, aby
na dne umyvacky zostali lezat krystdly soli alebo sland voda, ktoré by mohli spésobit koréziu.

a) Vysunte spodny ko3 a potom odskrutkujte vie¢ko zdsobnika na sol — pozrite obr. 1/2.

b) Pred prvym umyvanim do zésobnika na sol nalejte 3/4 liter vody.

c) Lievik (sucast prislusenstva) nasadte na otvor zasobnika a nasypte don 2 kg soli.
« Je bezné, Ze zo zasobnika vytecie mensie mnozstvo vody.

d) Po naplneni zasobnika zaskrutkujte spat viecko jeho otd¢anim v smere hodinovych ruciciek.

e) lhned po doplneni soli do zasobnika by ste mali zapnut umyvaci program (odportc¢ame pouzit program
na oplach riadu alebo rychle umyvanie).V opa¢nom pripade by sa mohol slanou vodou poskodit filtra¢ny
systém, cerpadlo a dalsie dolezité sucasti umyvacky. Na to sa nevztahuje zaruka.

A UPOZORNENIE .

e Zdsobnik na sol'doplniajte iba vtedy, ked’sa na oviddacom paneli rozsvieti varovnd kontrolka
soli. V zdvislosti od toho, ako dobre sa sol rozpuista, mézZe varovnd kontrolka svietit este po
doplneni soli do zdsobnika.

e Ak na oviddacom paneli varovnd kontrolka soli nie je (pri niektorych modeloch), mézete
mnozstvo odhadnttpo doplnenisolido systému podla poctu cyklov realizovanych umyvackou.

e Ak by vdm sol niekde vytiekla, zbavte sa jej spustenim programu na oplach riadu alebo
programu rychleho umyvania.
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Doplnenie oplachovacieho prostriedku

Zasobnik na oplachovaci prostriedok

e Oplachovaci prostriedok sa uvoliiuje pri poslednom oplachu, aby na vaSom riade nezostévali kvapky vody
a nasledne tak skvrny. Dalej zlepuje susenie tym, Ze vietka voda z riadu stecie. Vaa umyvacka je uréena
iba na pouzitie tekutého oplachovacieho prostriedku. Zasobnik na oplachovaci prostriedok je umiestneny
na vnutornej strane dvierok vedla zdsobnika na umyvaci prostriedok.

e Zasobnik naplnite tak, Ze ho otvorite a nalejete don prostriedok, az indikator celkom stmavne. Obsah
zasobnika na oplachovaci prostriedok je asi 110 ml.

POZNAMKA:

Pouzivajte iba znackovy oplachovaci prostriedok pre umyvacky riadu. Nikdy do zdsobnika na
oplachovaci prostriedok nelejte iné zmesi (napr. tekuty umyvaci prostriedok a pod.). Mohlo by déjst
k poskodeniu umyvacky.

Kedy doplnit oplachovaci prostriedok?

Ak je zasobnik na oplachovaci prostriedok prazdny, rozsvieti sa prislusna varovna kontrolka na doplnenie
oplachovacieho prostriedku na ovlddacom paneli. Po naplneni zasobnika oplachovacim prostriedkom je
cely indikator tmavy. S postupnym spotrebovavanim oplachovacieho prostriedku sa tmavy bod indikatora
zmensuje. Mnozstvo oplachovacieho prostriedku nikdy nenechajte klesnut pod 1/4 zasobnika.

UPOZORNENIE
Pripadny rozliaty prostriedok utrite utierkou, aby sa pri dalSom umyvani netvorilo nadmerné
mnoZstvo peny. Nezabudnite viecko nasadit spdt, nez zavriete dvierka umyvacky.

Voli¢ nastavenia (oplach)

Zasobnik na oplachovaci prostriedok ma Sest r6znych nastaveni. Z vyroby je nastavend uroven 3. Ak sa na riade
tvoria Skvrny alebo je problémom susenie riadu, zvyste uvolhiované mnozstvo prostriedku odobratim viecka
zasobnika a otocenim voli¢a na,4" Ak i napriek tomu nie je riad po ususeni bez skvin, upravte nastavenie opat
na vyssi stupen, kym riad nebude po ususeni ¢isty. Naopak, ak budu na riade zostavat zvysky oplachovacieho
prostriedku, znizZte Uroven na 1 - 2. Odporucané nastavenie je,3" (Hodnota nastavena vyrobcom je,3")

0'=)

POZNAMKA:
Ak st na riade po jeho umyti kvapky vody alebo stopy vodného kamenia, zvyste ddvkovanie. Ak su na
riade biele skvrny alebo namodravé vrstvy na pohdroch alebo ostri nozZov, ddvkovanie znizte.
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Funkcia umyvacieho prostriedku

Umyvacie prostriedky so svojimi chemickymi prisadami su nevyhnutné na odstranenie necistot, ich rozlozenie
a odstranenie z umyvacky. Na tento Ucel je vhodna vac¢sina umyvacich prostriedkov komercnej kvality.

Umyvacie prostriedky

Existuju 3 druhy umyvacich prostriedkov:
1. s fosfatmi a chlérom;

2. s fosfatmi a bez chléry;

3. bez fosfatov a bez chléru.

Nové praskové umyvacie prostriedky su obvykle bez fosfatov, teda chyba zmakcovacia funkcia fosfatov.
V takom pripade odporicame pouzivat zmakcovaciu sol aj pri tvrdosti vody iba 6 °dH. Ak pouzivate umyvacie
prostriedky bez fosfatov a méte tvrdu vodu, v takom pripade sa ¢asto objavuju na riade a poharoch biele
stopy. Lepsie vysledky teda v takom pripade dosiahnete, ak pridate viac umyvacieho prostriedku. Umyvacie
prostriedky bez chléru bielia len trochu. Silné a farebné skvrny preto nebudu celkom odstranené. V takom
pripade zvolte program s vyssou teplotou.

Koncentrované umyvacie prostriedky

Podla svojho chemického zloZenia sa umyvacie prostriedky delia na dva zékladné typy:
e bezné, alkalické umyvacie prostriedky so Zieravymi prisadami;
e menej alkalické umyvacie prostriedky s prirodnymi enzymami.

Pouzitie,normalnych“umyvacich programovvkombinéciiskoncentrovanymiumyvacimiprostriedkamiredukuje
znecistenie a je vhodné pre vas riad. Tieto programy sa $pecificky doplnaju so schopnostou enzymov, ktoré st
obsiahnuté v koncentrovanych umyvacich prostriedkoch, rozpustat necistoty. Z tohto dévodu mozete
s ,normalnymi“ umyvacimi programami, pri ktorych pouzijete koncentrované umyvacie prostriedky, dosiahnut
rovnaké vysledky, ktoré by ste dosiahli iba s ,intenzivnymi” programami.

Tablety do umyvacky

Rychlost rozpustania tabliet do umyvacky réznych znaciek sa méze lisit. Z tohto dévodu sa niektoré tablety
nemusia pri kratkych programoch rozpustit a splnit tak svoju cistiacu funkciu. Preto pri pouzivani tabliet
pouzivajte dlhé programy, aby ste tym zaistili UpIné odstranenie zvyskov umyvacieho prostriedku.

Zasobnik na umyvaci prostriedok

Zasobnik musite naplnit pred spustenim akéhokolvek umyvacieho cyklu podla pokynov uvedenych v tabulke
umyvacich cyklov. Vasa umyvacka pouziva menej umyvacieho a oplachovacieho prostriedku nez bezna
umyvacka. Vseobecne je na normalne umyvanie potrebna iba jedna lyZzica umyvacieho prostriedku. Na
silnejsie znecisteny riad budete potrebovat vacsie mnozstvo umyvacieho prostriedku. Vzdy pridajte umyvaci
prostriedok az bezprostredne pred spustenim umyvacky, inak by mohol navihnut a nasledne by sa cely
nerozpustil.

POZNAMKA

o Ak jeviecko zatvorené, stlacte tlacidlo. Viecko sa otvori.

e Umyvaci prostriedok dopliite vidy az bezprostredne pred spustenim kazdého umyvacieho
cyklu.

e  Pouzivajte iba znackovy umyvaci prostriedok pre umyvacky riadu.
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VAROVANIE!
Umyvaci prostriedok do umyvaciek je korozivny! Uchovdvajte ho mimo dosahu deti.

Pouzitie umyvacieho prostriedku

Pouzivajte iba umyvaci prostriedok $pecificky ur¢eny na pouzitie v umyvackach riadu. Umyvaci prostriedok
uchovévajte na tmavom a suchom mieste.
Sypky umyvaci prostriedok nedavajte do zasobnika, ak sa nechystate umyvacku zapnut.

Davkovanie umyvacieho prostriedku

1. Uvolnenim zaklopky otvorte zasobnik na umyvaci prostriedok.

2. Do priestoru na hlavné umyvanie nasypte pozadované mnozstvo umyvacieho prostriedku (ak pouzivate
praskovy umyvaci prostriedok). Dbajte na to, aby sa mnozstvo umyvacieho prostriedku pohybovalo medzi
ryskami MIN a MAX.

Ak je riad prilis zaspineny, nasypte umyvaci prostriedok do priestoru na predumyvanie.

Zavrite zasobnik na umyvaci prostriedok.

5. Teraz zapnite umyvacku.

B w

POZNAMKA:

Znacka ,,MIN“ v priehradke na umyvaci prostriedok pre hlavné umyvanie zodpovedad priblizne 20 g
umyvacieho prostriedku. Priehradka na umyvaci prostriedok pre predumyvanie pojme priblizne 5 g
umyvacieho prostriedku.

Dodrzujte odporucania pre davkovanie a skladovanie uvedené vyrobcom na obale umyvacieho prostriedku.
Zavrite viecko a stlacte ho, az zacvakne.

Ak je riad silne zaSpineny, pridajte umyvaci prostriedok aj do priehradky na predumyvanie. Tato davka bude
pouzita pocas fazy predumyvania riadu.

POZNAMKA:

Informdcie o ddvkovani umyvacieho prostriedku pre jednotlivé programy ndjdete v tabulke programov.
Nezabudnite, Ze vysledky sa mézu lisit podla miery zaspinenia a tvrdosti pouzivanej vody.

Dodrzujte odporucania vyrobcu na obale umyvacieho prostriedku.
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CAST 5: UMYVANIE RIADU/PRIBOROV

e  Zaobstarajte si riad oznaceny ako vhodny do umyvacky riadu.

e Pouzivajte jemny umyvaci prostriedok, ktory je oznaceny ako,Setrny k riadu”. V pripade potreby vyhladajte
dalsie informécie u vyrobcov umyvacich prostriedkov.

e  Pre urcité typy riadu zvolte program s najnizsou teplotou.

e Aby ste predislimoznému poskodeniu, vyberte skleneny riad a pribory z umyvacky ¢o najskor po ukoncéeni
umyvania.

Nevhodné su:

pribory s drevenou, kostenou a perletovou rukovatou;

plastové kusy, ktoré nie si odolné proti teplu;

starsie pribory s lepenymi ¢astami, ktoré nie su odolné proti teplu;
lepeny pribor alebo riad;

cinovy alebo medeny riad;

kristalové sklo;

ocelové kusy podliehajuce korézii;

drevené dosky;

riad vyrobeny zo syntetickych vlakien.

Ciastoéne vhodné su:

e niektoré typy skla mézu po niekolkych umytiach skorodovat;

e strieborny a hlinikovy riad moze poc¢as umyvania zmenit farbu;

e glazované vzory mozu pri ¢astom umyvani v umyvacke vyblednut.

POZNAMKA:

Najlepsi vykon umyvacky dosiahnete dodrziavanim tychto pokynov pre vioZenie riadu do kosov.
Funkcia a vzhlad kosov a kosa na pribory sa mézu v zdvislosti od modelu lisit.

POZNAMKA:
Do umyvacky neukladajte Ziadne predmety zaspinené od cigaretového popola, vosku, laku alebo farby.
Pri ndkupe nového riadu sa uistite, Ze je vhodny do umyvacky riadu.

Zvysné alebo pripélené potraviny vopred odstrante. Nie je nutné riad oplachovat pod te¢ticou vodou.

Vlozte riad do umyvacky nasledujticim sposobom.

Riad, ako su sélky, pohare, hrnce/panvice a pod., ukladajte dnom nahor.

Prehnuty riad alebo riad s vystupkami ukladajte sikmo, aby z nich mohla voda volne odtekat.
Riad ukladajte bezpecne, aby sa nemohol prevratit.

Riad ukladajte tak, aby sa rozstrekovacie ramena mohli poc¢as umyvania volne otacat.

POZNAMKA:
Velmi malé kusy neumyvajte v umyvacke riadu, pretoze by mohli lahko z kosa vypadnit.
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e Duté nadoby, napr. salky, pohére, panvice a pod., ukladajte dnom nahor, aby sa v nich nemohla pocas
umyvania hromadit voda.

Nadoby a pribory nesmiete ukladat do seba alebo tak, aby sa vzajomne prekryvali.

Aby ste predisli poskodeniu poharov, nesmu sa vzdjomne dotykat.

Velké nadoby, tazsie na umyvanie, ukladajte do spodného kosa.

Horny kos je urceny pre krehky a lahsi riad, ako st pohare, $alky a hrnceky.

Noze s dlhou ¢epelou umiestnené do zvislej polohy st nebezpecné!

Dlhé a/alebo ostré pribory, napr. kuchynské noze, musite polozit vodorovne do horného kosa.

Vasu umyvacku neprepliujte. Pre lepSie dosiahnutie umytia riadu a pre mensiu spotrebu energie.

Vybratie riadu z umyvacky

Aby voda z horného kosa nekvapkala na riad v spodnom kosi, odporicame vam najskor vyprazdnit spodny
kos a az potom kos horny.

Naplnenie horného kosa

Horny ko3 je urceny pre lahsi riad:

e pohdre, salky a hrnceky a podsélky, dalej tanieriky, malé misky a plytké hrnce (ak nie su prilis zaspinené).
Umiestnite riad tak, aby sa pod pridom rozstrekovanej vody nehybal.

&
32‘9

S U
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NaplInenie spodného kosa

Odporuc¢ame vam ulozit do spodného kosa objemnejsi riad a riad narocnejsi na umyvanie:

e hrnce, panvice, pokrievky, servirovacie taniere a misy.

Je vhodnejsie umiestnit servirovacie taniere a pokrievky po stranach kosa, aby nedoslo k zablokovaniu
rozstrekovacich ramien.
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Nezabudnite, ze:

e hrnce, servirovacie misy a pod. musite ulozit dnom nahor;

e hlboké hrnce by ste mali ulozit Sikmo, aby z nich mohla voda volne vytekat;

e hroty v spodnom kosi su sklapacie, aby ste don mohli ulozit vac¢sie hrnce a panvice alebo viac mensich
kusov.

Specialny riad, napr. velké panvice alebo taniere, ulozte do spodného kosa. Odporucané ulozenie je
uvedené nizsie.

Z|é usporiadanie riadu

Nastavenie horného kosa

Nastavenie vysky horného kosa

Mozete nastavit vysku horného kosa, aby ste tak vytvorili viac miesta pre vacsie kusy riadu v hornom/spodnom
kosi. Vysku horného kosa mézete nastavit zasunutim koliesok v réznej vyske do kolajniciek. DIhé kusy riadu,
jedalenské pribory, naberacky a noze by ste mali ulozit do policky, aby neprekazali pri otacani rozstrekovacich
ramien.

Ak policku nepouzivate, mozete ju sklopit alebo dokonca vybrat.
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Priehradky horného kosa
Priehradky horného kosa (a, b) je mozné podla potreby vyklopit smerom nahor na umiestnenie napr. vysokych
pohdrov.

Nastavenie dolného kosa

Sklopenie hrotov v dolnom kosi

V dolnom kosi st umiestnené 4 oddelenia hrotov, ktoré je mozné zlozit, a sluzia na pohodinejsie umiestnenie riadu
do dolného kosa, napr. hrncov, panviciek, tanierov a pod. Podla potreby bud'hroty sklopte, alebo naopak zdvihnite.
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Kosik na pribory

Pribory uloZzte do kosika rukovédtou dole. Ak ma kosik bo¢né priehradky, ulozte lyZice oddelene do
zodpovedajucich otvorov, najma dlhé pribory by ste mali uloZit vodorovne do prednej ¢asti horného kosa, ako
je uvedené na obrézku.
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VAROVANIE!
e Pozor, aby niektoré pribory netrcali dnom kosika.
e Ostré pribory vZdy ulozte Spickou smerom dole!

Pre vasu osobnu bezpeénost a z dévodu maximalnej kvality umyvania ukladajte pribory do kosika
s uistenim, ze:

e vzajomne nelezia na sebe;

e pribory su ulozené rukovatou smerom dole;

e ulozite noze a iny nebezpecny riad rukovatou smerom nahor.
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VAROVANIE!
Krdtke programy neobsahuju funkciu susenia. Vyssie uvedené hodnoty boli ziskané na zdklade
laboratoérnych skusok podla prislusnych standardov. Tieto hodnoty sa mézu menit'v zdvislosti od
podmienok, ako su pouZzity riad, miera zaspinenia, typ umyvacieho prostriedku, tlak vody, tvrdost’
vody a pod.).

Zapnutie spotrebica / spustenie umyvacieho programu

1. Vytiahnite spodny aj horny ko3, naplnte ich riadom a zase ich zasunite.

Odporucame najskor naplnit spodny kés, potom az horny kos (pozrite ,Naplnenie kosov umyvacky”).

2. Naplnte zéasobnik umyvacim prostriedkom (pozrite podkapitolu,Davkovanie umyvacieho prostriedku”).
3. Zapojte zéastrcku do zasuvky. Napajanie je 220 — 240 V ~ 50 Hz, $pecifikdcia zasuvky je 12 A, 250 V ~.
Skontrolujte, i je plne otvoreny privod vody.

Stlacte vypina¢ ON/OFF. Svetelny indikator tlacidla Start/Pause sa rozsvieti.

Opakovanym stlacenim tlacidla programov vyberte pozadovany program.

Ak je potrebné, vyberte aj doplnkovu funkciu.

Stlacte tlacidlo Start/Pause na spustenie programu. Svetelna kontrolka vybraného programu zhasne po
spusteni prislusného programu.

N o wu oA

Sledovanie programu
Po dokon¢eni umyvacieho cyklu sa rozsvieti svetelna kontrolka ,end” a zaznie 5-krat zvukovy signal.

POZNAMKA:
Neotvdrajte umyvacku, kym sa nerozsvieti svetelnd kontrolka ukoncenia umyvacieho cyklu.
Pocas procesu susenia nebude umyvacka vyddvat Ziadny zvuk 40 - 50 minut. Ide o normdlny jav.

Zmena programu

A) Zmena uz prebiehajiceho programu
1. Otvorte opatrne dvierka a nechajte zastavit prebiehajici umyvaci program a uniknut prebytocnu
paru.
2. Vyberte tla¢idlom programov novy umyvaci program.
3. Zavrite dvierka a novy umyvaci program sa spusti.
B) Zmena programu resetovanim
1. Otvorte opatrne dvierka a nechajte zastavit prebiehajici umyvaci program a uniknut prebytocnu
paru.
2. Stlacte a podrzte tlacidlo programov asi 3 sekundy. Svetelna kontrolka,,end” sa rozblikd a na displeji sa
zobrazi, 1"
3. Umyvacka od¢erpa vodu po zatvoreni dvierok.
4. Potom zaznie 5-krat zvukovy signal na ukon¢enie programu.

VAROVANIE!
Je nebezpecné otvdrat dvierka umyvacky pocas umyvania, pretoze by vds mohla obarit horiica
voda.
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Po dokonceni umyvacieho cyklu

1. Podokonceni umyvacieho cyklu sa rozsvieti svetelnd kontrolka ukonéenia programu (End). Stlacte vypina¢
ON/OFF na vypnutie umyvacky.

2. Odpojte privodny kabel od sietovej zasuvky a zavrite privod vody.

POZNAMKA:
Pred vybratim riadu z umyvacky vyckajte pdr minut, aby ste nemanipulovali s riadom, kym je hortci
a ndchylnejsi na rozbitie, tiez lepsie uschne.

POZNAMKA:

Ak pocas umyvacieho cyklu otvorite dvierka alebo déjde k preruseniu doddvky elektrickej energie,
umyvaci cyklus sa prerusi a bude obnoveny bud’ po zatvoreni dvierok, alebo po obnove doddvky
elektrickej energie.

SK-26

Copyright © 2012, Fast CR, a.s. Revision 08/2012



CAST 6: UDRZBA A CISTENIE

Filtracny systém
Filter predchadza tomu, aby sa do cerpadla dostali zvysky jedal alebo iné cudzie predmety.

Zvysky jedla mozu filter upchat a v takom pripade je nutné ho vybrat.
Filtracny systém sa sklada z hrubého filtra, plastového filtra a mikrofiltra (jemného filtra).

1 Plastovy filter
Zvysky jedla a necistoty zachytené tymto filtrom st rozdrvené Specialnou tryskou na spodnom rozstrekovacom
ramene a splachnuté do odpadu.

2 Hruby filter
Vacsie Casti, napr. kusky kosti alebo sklo, ktoré by mohli odpad upchat, su zachytené hrubym filtrom. Necistoty
zachytené tymto filtrom odstranite vybratim filtra — jemne stlacte zatku na vrchole tohto filtra a zdvihnite ho.

3 Jemny filter
Tento filter zachytdva zvysky necistot a potravin v priestore nadrze vody a predchadza tomu, aby sa pocas
umyvania zvysky vracali do priestoru umyvacky.

Montaz filtra

Filter efektivne odstranuje zvysky jedal zvody pouzivanejna umyvanie riadu, teda voda sa méze pocas umyvania
pouzivat opakovane. Lepsiu prevadzku a vysledky umyvania dosiahnete, ak budete filter pravidelne distit.
Z tohto dévodu je lepsie vacsie zvysky jedal odstranit z filtra po kazdom umyvani preplachnutim polkruhového
filtra a nadoby pod tec¢tcou vodou. Filter vyberte zatiahnutim za drzadlo nadoby smerom nahor.

VAROVANIE!
e Umyvacku nikdy nepouzivajte bez filtrov.
o Nesprdvne usadenie filtrov mézZe znizit efektivitu umyvacky a poskodit'riad.
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1. Na vybratie a cistenie filtra¢ného systému otocte filtrom proti smeru chodu hodinovych ruciciek, potom
ho zdvihnite.

2. Vytiahnite kovovy/plastovy filter.

3. Zjemného filtra vyberte hruby filter.

POZNAMKA:
Dodrzanim vsetkych krokov tohto postupu vyberiete filtrany systém; ten instalujete spdt opdt
postupovanim od 3. kroku k 1. kroku.

Odporucanie:

e Po kazdom pouziti umyvacky skontrolujte, ¢i nie su filtre upchaté.

e Filtracny systém mozete vybrat odskrutkovanim hrubého filtra. Odstrante pripadné zvysky potravin
a filtre vycistite pod tec¢ucou vodou.

POZNAMKA:
Celui filtracnu stpravu by ste mali Cistit raz tyZdenne.

Cistenie filtra

Na cistenie hrubého i jemného filtra pouzivajte kefu. Jednotlivé casti filtra zostavte spat tak, ako je uvedené na
obrazkoch 1, 2 a 3. Vlozte ich spat do umyvacky na svoje miesto a pritlacte ich smerom dole.

A VAROVANIE!
Pri cisteni filtrov na ne neklepte. Inak by sa filtre mohli poprehybat a tym by sa znizila efektivita
umyvacky. Umyvacku nikdy nepouzivajte bez filtrov. Nespravne usadenie filtrov moéze znizit
efektivitu umyvacky a poskodit riad.

Starostlivost o umyvacku

Ovladaci panel mézete cistit mierne navlh¢enou utierkou. Po vycisteni plochu poriadne vysuste.

Vonkajsi plast umyvacky cistite kvalitnym lestidlom.

Nikdy nepouzivajte na cistenie akejkolvek casti umyvacky ostré predmety, drotenky ani hrubé, pieskové
Cistiace prostriedky.
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Cistenie dvierok

Na ¢cistenie hrany dvierok pouzivajte iba makku tepld, navlhéenu utierku. Aby do zamky dvierok a ich
elektronickych sucasti nenatiekla voda, nepouzivajte Ziadne Cistiace prostriedky v rozprasovacoch.

VAROVANIE!

e Nacisteniedvierokumyvackynikdynepouzivajte istiace prostriedkyvrozprasovacoch, pretoze
by mohlo déjst k poskodeniu zamky dvierok a elektrickych stcasti.

o Nepouzivajtepieskové: istiaceprostriedky alebo niektoré kuchynské papierové utierky, pretoze
by mohli antikorovy povrch umyvacky poskrabat alebo na iom zanechat stopy.

Ochrana pred zamrznutim

V zime urobte opatrenia proti zamrznutiu umyvacky. Po kazdom umyvani vykonajte nasledujtice:
e Odpojte umyvacku od zdroja energie.

Zavrite privod vody a odpojte privodnu hadicu od vodného ventilu.

Vypustite vodu z privodnej hadice i vodného ventilu. (Vodu vypustite do nadoby.)

Privodnu hadicu opat pripojte k vodnému ventilu.

Vyberte filter na dne umyvacky a pomocou hubky odsajte vodu z odpadovej nadrze.

POZNAMKA:
Ak vasa umyvacka z dévodu zamrznutia nefunguje, kontaktujte autorizovaného servisného technika.
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Cistenie rozstrekovacich ramien

Je nutné rozstrekovacie ramena pravidelne cistit, aby minerdly tvrdej vody neupchali trysky a loziska
rozstrekovacich ramien. Rozstrekovacie ramena odmontujete tak, Zze otocite maticu v smere hodinovych
ruciciek, odmontujete podloZzku z rozstrekovacieho ramena a potom samotné rameno.

Ramena umyte v teplej mydlovej vode a ich trysky vycistite pomocou kefky. Po riadnom preplachnutiich opat
nasadte spat.

Ako vasu umyvacku udrziavat v dobrom stave?

e Pokazdom umyvani

Po kazdom umyvani zavrite privod vody do umyvacky a nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa vyvetrala
vlhkost, ktora sa vnutri nahromadila.

e Odpojit od zasuvky

Pred ¢istenim alebo akoukolvek udrzbou umyvacku vzdy odpojte od zdroja energie.

e Ziadne rozpustadla ani pieskové ¢istiace prostriedky

Vonkajsiu ¢ast a gumové casti umyvacky nikdy necistite rozpustadlami ani pieskovymi istiacimi prostriedkami.
Pouzivajte iba utierku namocenu do teplej, mydlovej vody.

Skvrny z povrchu vnutri umyvacky odstranite pomocou utierky navlhéenej vo vode s trochou octu alebo
Cistiaceho prostriedku uré¢eného Specialne pre umyvacky riadu.

e Vpripade dlhodobého vyradenia z prevadzky

Odporucame spustit jeden umyvaci cyklus naprazdno bez riadu a potom umyvacku odpojit od zdroja energie,
zavrietprivodvodyanechatdvierkaumyvackymiernepootvorené.Podporitetymdlhsiuzivotnosttesneniadvierok
a predidete hromadeniu zédpachu vnutri umyvacky.

e Stahovanie spotrebica

V pripade nutnosti stahovania spotrebica ho musite prestvat vo zvislej polohe. Ak je to naozaj nevyhnutné,
polozte ho na jeho zadnu stenu.

e Tesnenie

Jeden z faktorov, ktory spésobuje vznik zapachu vnutri umyvacky, su zvysky potravin, ktoré zostanu zachytené
v tesneni. Pravidelnym cistenim vihkou hubkou tomu predidete.
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CAST 7: PREDCHADZANIE DROBNYM PORUCHAM

Q

Problém

Mozné priciny

Co robit

Umyvacka
sa
nezapne.

Technické
problémy

Spalena poistka alebo
vypadol istic.

Vymente poistku alebo nahodte isti¢. Odpojte akékolvek iné
spotrebice, ktoré s umyvackou zdielaju rovnaky obvod.

Nie je zapnuty zdroj
energie.

Skontrolujte, ¢i je umyvacka zapnutd
a su spravne zatvorené dvierka.
Skontrolujte, ¢i je zastrcka spravne zapojena do zasuvky.

Tlak vody je nizky.

Skontrolujte, ¢i je spravne pripojeny privod
vody a ¢i je otvoreny.

Dvierka umyvacky nie
sU spravne zatvorené.

Uistite sa, ¢i su dvierka spravne zatvorené
a zaistené zapadkou.

z
umyvacky
sa
nevypusta
voda.

Na vypustacej hadici
je uzol.

Skontrolujte vypustaciu hadicu.

Filter je upchany.

Skontrolujte hruby filter
(pozrite podkapitolu,,Cistenie filtra”).

Kuchynsky drez je
upchaty.

Skontrolujte kuchynsky drez a zaistite, aby dobre odtekal.
Ak je problémom neodtekajtci drez, zavolajte najskor
instalatéra, az potom servisného technika.

\Y
umyvacke
je pena.

Pouzil sa nespravny
umyvaci prostriedok.

Pouzivajte iba Specidlny umyvaci prostriedok do umyvaciek,
aby ste predisli tvoreniu peny. Ak sa tak stane, otvorte
umyvacku a nechajte penu odparit. Do umyvacky nalejte
0,4 | studenej vody. Umyvacku zavrite na zapadku, potom
spustite cyklus oplachu, aby sa voda vypustila.

V pripade potreby zopakujte.

Oplachovaci
prostriedok je rozliaty.

Oplachovaci prostriedok vzdy okamzite zotrite.

Vntri
umyvacky
su Skvrny.

Pouzili ste umyvaci
prostriedok s farbivami.

Pouzivajte umyvaci prostriedok bez farbiv.

Vntri
umyvacky
je biely
povlak.

Vseobecné
problémy

Biely povlak je
sposobeny mineralmi
tvrdej vody.

Vnutro umyvacky umyte vihkou hubkou s umyvacim
prostriedkom, pouzite gumové rukavice.
Nikdy nepouZzivajte ziadne iné umyvacie prostriedky, nez
ktoré su ur¢ené do umyvacky, aby ste neriskovali vznik peny.

Na
priboroch
su
Skvrny od
hrdze.

Postihnuté kusy
nie st odolné proti
korézii.

Po doplneni soli ste
nespustili ziadny
program.

Do umyvacieho cyklu sa
dostali stopy soli.

Vzdy spustite rychle umyvanie bez riadu a bez aktivovanej
funkcie Turbo (ak je k dispozicii) po doplneni soli.

Uvolnené vie¢ko zmak-
¢ovadla

Skontrolujte viecko. Skontrolujte, ¢i je dostato¢ne utiahnuté.
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Problém

Mozné priciny

Co robit

Z umyvacky
sa ozyva
buchanie.

Rozprasovacie
rameno bucha o nejaky
riad uloZeny v kosi.

Preruste program a riad usporiadajte, aby nadalej
neprekazal.

Z umyvacky
sa ozyva
klepotanie.

Hluk

Riad je v umyvacke
ulozeny volne.

Preruste program a riad usporiadajte.

Z hadic
sa ozyva
klepanie.

Moze to byt
spOsobené instalaciou
alebo prierezom hadic.

To nema ziadny vplyv na funkciu umyvacky.
V pripade pochybnosti kontaktujte
autorizovany servis.

Vysledok
umyvania
nie je
uspokojivy.

Riad nebol vlozeny do
umyvacky spravne.

"

Pozrite kapitolu,Umyvanie riadu / priborov

Program nebol
dostatocne intenzivny.

Zvolte intenzivnejsi program.
Pozrite ,Tabulka programov”.

Nedostatocné mnozstvo
umyvacieho prostriedku.

Pouzite viac umyvacieho prostriedku
alebo prostriedok vymeiite za iny.

Riad nie je Cisty.

Kusy riadu blokuju
rozstrekovacie
ramena.

Usporiadajte riad tak, aby
sa ramena mohli volne otacat.

Filtre na dne umyvacky
nie su cisté alebo nie su
spravne instalované.
To moze sposobit
upchatie trysiek
rozstrekovacich ramien.

Filtre vycistite alebo riadne instalujte.
Vycistite rozstrekovacie ramena.
Pozrite, Cistenie rozstrekovacich ramien”,

Na skle
je korozia.

Kombinacia makkej
vody a nadmernej davky
umyvacieho
prostriedku.

Ak mate makku vodu, pouzite na umyvanie a cistenie
skla menej umyvacieho prostriedku a kratsi cyklus.

tanieroch

Cierne alebo
sivé skvrny na

O taniere sa opieral
hlinikovy riad.

Tieto Skvrny odstraite pomocou jemného cistiaceho
prostriedku.

V zasobniku
zostal umyvaci

Riad zablokoval vie¢ko
zasobnika.

prostriedok.

Usporiadajte riad v umyvacke.
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Q

Riad bol nespravne

ulozeny. Umyvacku naplite riadom tak, ako je uvedené v pokynoch.

Vlozili ste prili$ mélo
oplachovacieho

Zvyste mnozstvo oplachovacieho prostriedku/doplite zasobnik

prostriedku oplachovacieho prostriedku.

. Riad nevyberajte z umyvacky ihned po dokonceni umyvania.
Vysledok ; . -~ ]
. . L . R Mierne pootvorte dvierka, aby sa uvolnila para. Riad vyberte
susenia Riad nie je | Riad ste vybrali prilis . - P e e SO
I - az vtedy, ked'je teply a mozete ho vziat do ruky. Najskor
nie je suchy. skoro. PR SR p PR
n vyprazdnite spodny kés. Predidete tak namoceniu riadu vodou
uspokojivy. - ) N
kvapkajtcou z horného kosa.
Zvolili ste zly Pri kratkom programe je teplota pri umyvani nizsia. To zaroven
program. znizuje Gc¢inok umyvania. Zvolte program, ktory trvé dihsie.

Noze nemaju
kvalitnu povrchovu

Odvod vody je pri tychto kusoch o nieco tazsi. Noze alebo riad

Gpravu, tohto typu nie s vhodné do umyvacky riadu.

Chybové kody

Kody Vyznam Mozné priciny
Nedostatoeny privod Uistite sa, Ze je privod vody celkom otvoreny a dodavka vody nebola prerusena.
F5 yP Zavrite privod vody. Odskrutkujte privodnu hadicu a vycistite filter na konci hadice.
vody « . P . - . L p
Restartujte umyvacku, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
3 Porucha dodavky Zavrite privod vody.
vody Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Nie je mozné Vypystaaaj)adlca) je upch,ata.
M A Filtre méZu byt upchaté.
F2 odcerpat zvyskovu Vyoni vack : P —
vodu z umyvaeky. ypnite umyvacku a zapnite programy zrusenia umyvania.
Ak problém pretrvdva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
F8 Porucha tepla Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Je a,ktlvovana . Vypnite umyvacku a uzavrite privod vody.
F1 varovnd kontrolka pri Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
pretec¢eni umyvacky. ) |
FE Chybnake;?tlgtromcka Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Porucha prehriatia
F7 (teplota umyvacky je Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
prilis vysoka.)
F9 Poruchg miesta Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
delitela
Chyba tepelného . } . s .
F6 snimaca Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
VAROVANIE!

V pripade preplavenia umyvacky zavrite privod vody, nez zavoldte servisného technika.
Ak je v spodnej nddobe z dévodu preplavenia alebo unikania voda, vylejte ju este pred

opdtovnym spustenim umyvacky.
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CAST 8: TECHNICKE UDAJE

Prevadzkové napatie/frekvencia (V/Hz) 220-240V ~50Hz
Tlak vody (MPa) 0,03-1,0 MPa
Kapacita 12 stprav riadu
Pripojenie horucej vody max. 70 °C

Celkovy prikon (W) 2200W

Hlué¢nost (dB) 45 dB

Rozmery (vx$xh) cm 82-87 x59,6 x 55 cm
Hmotnost 38kg

POZNAMKA:

Vyssie uvedené tidaje podliehaji zmendm.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

2

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo v inych eurépskych krajindach moézete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na Zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravne;j
likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyZziadajte od miestneho Gradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stlade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodévatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spésobe likvidacie od miestnych tradov alebo od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok spifa vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa mozu menit bez predchadzajiceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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POZNAMKY
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Dovozce:

FAST CR, a.s.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ric¢any

Dovozca:

FAST PLUS s.r.0.

Na pantoch 18

SK-831 06 Bratislava P

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




