Stolni ventilator

Uputstvo za upotrebu

SENCOR

SFE 3020WH
SFE 4030WH

Prije rukovanja uredajem paZljivo procitajte uputstvo za upotrebu, ¢ak i ako ste veé¢ upoznati sa slicnim
proizvodima. Uredaj koristite isklju¢ivo prema uputama. Uputstvo sacuvajte za buducu upotrebu.

Sacuvajte izvorno pakiranje i pakiranje poSilike, potvrdu o pla¢anju i jamstveni list tijekom trajanja
jamstva. Uredaj prevozite isklju€ivo u izvornom pakiranju.
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Stolni ventilator o
SFE 3020WH / SFE 4030WH T
VAZNE MJERE SIGURNOSTI

* Ovaj uredaj smiju koristiti djeca iznad 8
godina starosti i osobe smanijenih fiziCkih
I mentalnih sposobnosti, ili neiskusne
osobe pod prikladnim nadzorom, ili
ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj
proizvod na siguran nacin, te shvacaju
mogucu opasnost. Djeci ne dopustite
igranje s uredajem.

* Djeca ne smiju obavljati iSCenje i odrzavanje
uredaja bez nadzora.
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SFE 3020WH / SFE 4030WH

VAZNE MJERE SIGURNOSTI
PAZLJIVO PROCITAJTE | SACUVAJTE ZA BUDUCU UPOTREBU

Prije spajanja uredaja u elektri¢nu uti¢nicu, provjerite da tehnicki detalji na nazivnoj deklaraciji
odgovaraju elektriénom naponu utiénice.

Uredaj ne prekrivajte predmetima kako ne bi doslo do pregrijavanja.

Uredaj je namijenjen iskljuivo za kuéanstva, urede i sli¢ne prostore.

Uredaj ne koristite u vrlo prasnjavim i vlaznim prostorima poput praonice rublja ili kupaonice, u
prostorijama gdje se €uvaju kemikalije, u industrijskom okruzenju ili na otvorenom!

Uredaj ne postavljajte blizu otvorenog plamena ili uredaja koji proizvode toplinu.

Uredaj uvijek postavljajte na ravnu, suhu povrsinu.

Ne uranjajte niti jedan dio uredaja u vodu ili drugu tekucinu.

Ne provladite nikakve predmete kroz zastitnu reSetku. Postoji opasnost od kratkog spoja, pozara ili
ostecenja uredaja.

Uredaj uvijek iskljucite i iskop€ajte iz utiénice ukoliko ga ne koristite, te prije sklapanja, rasklapanja i
¢iséenja.

Uredaj ne povlacite naponski kabel pri iskop&avanju iz uti¢nice Time moZete oStetiti kabel ili naponsku
utiénicu. Kabel iskop¢&ajte iz uti€nice njezno povlacedi utikac iz uti¢nice.

Pobrinite se da kabel ne visi s ruba stola, ili da nije u dodiru s vruéom povrsinom.

Uredaj ne koristite ukoliko mu je oStecen kabel ili utikaé. U slu€aju oStec¢enog kabela, zamijenite ga u
ovlastenom servisnom centru.

Uredaj ne koristite ukoliko ne radi ispravno, ako je oStecen ili potopljen u vodu. Kako biste izbjegli
opasnost od ozljede uslijed elektricnog udara, uredaj ne popravljajte sami niti €inite bilo kakve
preinake. Sve popravke i promjene na uredaju moraju se napraviti u ovlaStenom servisnom centru.
Bilo kakve izmjene tijekom trajanja jamstva ponistit ¢e jamstvo.
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OPIS UREDAJA
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@ Prednja zaétitna re$etka

® Matica za priévrséenje lopatica ventilatora

® Lopatice ventilatora

@ Matica za priévrééenje straznje zastitne reSetke

(® Straznja zastitna resetka

® Osovina motora

@ Motor

Prekida¢ za uklju€enje i isklju¢enje gibanja

® Drzaé jedinice motora

Tipka za isklju¢enje i brojéanik za odabir brzine
(0 —isklj., 1 — niska brzina, 2 — srednja brzina, 3 — visoka brzina)

@ Postolie

@ Vijci za pri¢vrééenje postolja za drzad
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Stolni ventilator

SFE 3020WH / SFE 4030WH

SASTAVLJANJE VENTILATORA

Izvadite ventilator iz ambalaZe i provjerite da su priloZeni svi dijelovi opisani u poglavlju Opis ventilatora.
Osim gore navedenog uz uredaj su priloZeni vijak i matica za pri¢vr§éenje prednje i straznje reSetke
AQ i AG.

Postavite postolje AG) na ravnu, suhu i stabilnu povrsinu. Postavite drza¢ A® u otvore u postolju A@ i
pri¢vrstite ga priloZzenim vijcima A@ (ukupno 3 kom).

Skinite maticu A® i A@ sa osovine motora A®. Postavite zastitnu reSetku A® na osovinu motora
A® na nadin da je rucka za preno$enje ventilatora pri¢vrséena za straznju reSetku A® okrenuta prema
gore. Gurnite straznju reSetku A® prema jedinici motora A tako da drzaci prednjeg dijela motorne
jedinice A@ prolaze kroz otvore sredisnjeg dijela straznje reSetke A®. Maticom A®  pridvrstite
reSetku A® za jedinicu motora AQ@).

Na osovinu motora A® postavite lopatice ventilatora A® i gurnite ih do kraja u smjeru jedinice motora
A®. osovina motora A(® zavr$ava u obliku slova T. Pobrinite se da osovina A® odgovara otvoru u
sredini lopatica ventilatora A®). Spojite lopatice ventilatora A@ na osovinu uz pomoé¢ matice AQ@.

Na vanjskom rubu zastitne reSetke AQD nalaze se kvadgice za pricvrééenje, kukica i otvor za vijak.
Otpustite kvacice koje drze reSetku AQ) tako da se kukica nalazi na gornij strani resetke AQ). Postavite
prednju reSetku AQ uz straznju reSetku A® tako da vanjski rub resetke A® dosjeda u kukice na
vanjskom rubu re$etke AQ). Provjerite da se vanjski rub i otvori za vijke preklapaju. Spustite kvacice
kako bi pri€vrstili vanjske rubove jedan za drugi. Za dodatnu sigurnost priévrstite vanjski spoj pomocu
priloZzenog vijak i matice. Ako ste slijedili navedene upute za sastavljanje ventilatora, otvori za vijke se
nalaze u donjem dijelu vanjskog ruba.

Ventilator je sastavljen i spreman za upotrebu.

RUKOVANJE VENTILATOROM

2)

3)

Ukop¢aijte ventilator u utinicu.

Namjestanje brzine i iskljucenje ventilatora
Okrenite brojéanik AG u poziciju 1 za nisku brzinu ventilatora. Okrenite brojéanik AG® u poziciju 2 ili 3
za srednju ili visoku brzinu ventilatora. Okrenite brojéanik AG9 u poziciju 0 kako bi iskljugili ventilator.

Ukljuéenije i iskljucenje gibanja
Ako je ventilator ukljuéen, pritisnite prekidac A® prema dolje za ukljugenje gibanja jedinice motora AQ@).
Jedinica motora A®@ se giba horizontalno. Za iskljuéenje gibanja, povucite prekidaé A® prema gore.

Podesavanje vertikalnog kuta nagiba jedinice motora

Prije podeSavanja vertikalnog kuta nagiba jedinice motora A®@, ventilator najprije iskljucite okretanjem
brojéanika A@ u poziciju O (isklj.). Namjestite Zeljeni vertikalni kut nagiba jedinice motora AQ®@ i zatim
ponovno ukljucite ventilator.

m Napomena:
Jedinica motora A®@ ima ograniéen kut nagiba. Pri namjestanju kuta nagiba ne koristite silu AQ@).

Ako uredaj necete koristiti, iskljucite ga prema uputama u odlomku "Namjestanje brzine i iskljuenje
ventilatora" te iskop€aijte iz uti¢nice.
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CISCENJE | ODRZAVANJE

Prije CiS¢enja uvijek iskljucite ventilator i iskop&ajte uredaj iz uti¢nice.

Povrsinu ventilatora Cistite mekom, suhom krpom. U slucaju da je jako prljav, rastavite ga i obrisite
pojedine dijelove (osim utikaca) krpom lagano namo&enom u otopinu tople vode i neutralnog sredstva
za &iscenje. Temeljito osusite sve dijelove. Pobrinite se da u jedinicu motora AQ@) ili u brojéanik A@ ne
ude voda tijekom ¢iscenja.

e Ne koristite abrazivna sredstva, benzin ili otapala za ¢iSc¢enje.

e  Ukoliko uredaj necete koristiti dulje vrijeme, pospremite ga na Cisto, suho mjesto i drzite dalje od
dohvata djece.

TEHNICKI PODACI

SFE 3020WH

Nazivni napon. .........cc.....
Nazivna frekvencija. ...
Nazivna ulazna snaga. ....
Vrsta zastite od elektricnog udara. .........
Razinabuke . ...
Promijer lopatica. .........ccc.cc...

SFE 4030WH
[N EE V41 g T =T oo o SRR P TSSO ...220-240V
NAZIVNG FTEKVENCIJA. ...ttt ettt ettt et 50 Hz

Nazivna ulazna snaga . ... .
Vrsta zastite 0d leKtriCNOg UAAra. ..........oooiiiiiii e
Razinabuke . ...
Promijer lopatica. .........ccc.cc...

Razina emisije buke ovog uredaja iznosi 50 dB(A), $to predstavlja razinu A akustiéne snage u odnosu na
referencu akusti¢ne snage od 1 pW.

Rjeénik tehnickih pojmova

Sigurnosna klasa za zastitu od elektricnog udara:
Klasa Il — zastita od elektricnog udara dvostrukom, pojaéanom izolacijom.

Zadrzavamo pravo izmjene teksta i tehnickih specifikacija.
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UPUTE | INFORMACIJE O ODLAGANJU STARE AMBALAZE

Staru ambalazu obavezno odlozite na javno odlagaliSte otpada.

ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRICNIH | ELEKTRONICKIH UREDAJA

Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju,
oznacava da se proizvod ne smije bacati u kuéni otpad. Stoga proizvod odloZite na reciklazno
dvoriste namijenjeno prikupljanju elektricnoga i elektronickog otpada. U pojedinim drzavama
Europske unije, ali i izvan nje, mozete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sli¢éan novi
proizvod. Pravilnim ¢emo odlaganjem pomo¢i o€uvati vrijedne prirodne resurse i sprijeciti
moguci negativni utjecaj na okolisi zdravlje ljudi, do ¢ega moze doéi upravo nepravilnim

I odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se mjesnim vlastima ili najblizem
reciklaznom dvoristu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada moze biti podlozno
drzavnim kaznenim propisima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji
Ukoliko Zelite pravilno odloziti elektri¢ni ili elektronicki uredaj, potrebne informacije zatrazite
od prodavaca ili dobavljaca robe.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije
Za sve potrebne informacije o pravilnim nac¢inima odlaganja ovog proizvoda obratite se
mjesnoj upravi ili prodavacu.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se
odnose na njega.

3

HR-8

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 01/2013





