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Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic¢ slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENI DO PROVOZU

Bezpecnostni upozornéni
Symboly:

0 Obecné rady pro optimalni provoz spotrebice

A Obecné nebezpeci
A Horké povrchy

Nez uvedete spotiebic¢ do provozu

*  Proctete si pozorné navod k pouZiti a k montazi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dulezité informace tykajici se instalace, pouziti a Udrzby spotiebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spotiebice v pfipadé dalsiho prodeje vyrobku.

Pokud je spotiebic¢ prepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru muze zatéct do chladiciho
okruhu. Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej

natekl zpét do kompresoru.

Po vybaleni spottebi¢ peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Pfesvédcte se také, ze kabel
neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotfebi¢ a kontaktujte prodejce nebo v pfipadé
poskozeného pfivodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a viechny jeho soucésti v poradku,
nainstalujte podle pokynd v pfislusné kapitole.

»  Pfiinstalaci spotfebice na misto, popt. pfi posouvani spotiebice, by mohlo dojit k jeho promacknuti nebo
poskozeni privodniho kabelu. Zkontrolujte, zda pfivodni kabel nikde neprekazi.

*  Pred pfipojenim spotiebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, ze kapacita systému odpovida udajlim
uvedenych na vykonnostnim stitku spotiebice.

*  Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pripojeni spotiebice mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

f} Pfesouvate-li spotfebic¢ z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, Zze i kdyz jste odpojili pfivodni
kabel, soucésti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urcitou dobu velmi horké.

a Tento spotiebi¢ neni uren pro vestavby. Nezakryvejte nebo nezastavujte otvory piivodu a odvodu
vzduchu. Nedostate¢né odvétrani zplsobi Spatnou funkci a poskozeni spotrebice.

Provoz pfistroje

*  Pouzivejte spotiebi¢ pouze k uceltm, ke kterym je urcen.

* Tento spotiebi¢ je ur¢en vyhradné pro domaci pouziti, pro uchovavani nebo zmrazovani potravin
a k piipravé ledu.

»  Teplota uvniti mrazaku mdze mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna k uchovavani
vyrobkl (napf. 1€ka), které vyzaduiji stabilni teplotu.

é Nepouzivejte uvniti spotiebice Zadné dalsi elektrospotiebice (napf. topna télesa, elektrické zmrzlinové
strojky atd.) Hrozi nebezpeci vybuchu!
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ﬁ Neukladejte do mrazéku potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napt. spreje) a zadné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpeci vybuchu!

Neskladujte v mrazicim prostoru tekutiny v lahvich a plechovkach (zejména napoje s obsahem oxidu
uhli¢itého). Lahve a plechovky mohou prasknout!

Vysokoprocentni alkohol ukladejte jen s pevnym uzévérem a ve svislé poloze.

* Nepouzivejte podstavec, zasuvky, dvifka spotfebice atd. jako stupatko nebo jako opérku. Hrozi nebezpeci
zranéni osob nebo poskozeni spotrebice.

* Dbejte na to, aby se plastové soucasti spotiebice a tésnéni dveii neznedistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

*  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmuti z mraziciho prostoru. Hrozi nebezpeci omrzlin!

é Vyhnéte se delsimu kontaktu rukou se zmrazenymi potravinami, ledem nebo odparovacimi trubkami.
Hrozi nebezpeci omrzlin a ptimrznuti!

A Nedoporucujeme vkladat horké tekutiny nebo jidla dovnitf mrazéku a plnit nddoby az po okraj.

A Nepokladejte na mrazak kiehké, tézké nebo nestabilni predméty.

Déti vdomacnosti

¢ Nikdy nenechévejte obaly a jejich soucdsti détem. Hrozi nebezpeli otravy nebo uduseni skladacimi
kartony a foliemi!

«  Tento spotiebi¢ neni Zddnou hrac¢kou pro déti!

* U spotiebict se zamkem na dvefich: nenechavejte klice v dosahu déti!

¢ Pokud jiz mrazék nebudete pouzivat, demontujte dvifka, tésnéni, police a uloZte je na bezpecné misto.
Predejdete tak nebezpedi uviznuti ditéte uvnitf mrazaku.

Udrzba a ¢isténi
ﬁ Dfive nez za¢nete s pravidelnou nebo mimoradnou udrzbou, odpojte ptivodni kabel spotiebice nebo
vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy pfivodni kabel, ale vzdy piimo za vidlici.

Nepouzivejte mechanickd ani jind zafizeni, mimo zafizeni doporucenych vyrobcem, k tomu, abyste
urychlili proces rozmrazovani.

Neodmrazujte nebo necistéte spotiebi¢ pomoci parniho Ccisticiho pfistroje! Para muze vniknout do
elektrickych soucasti spotiebice, kde by mohlo dojit ke zkratu. Hrozi nebezpeci zasahu elektrickym
proudem!

e Zmrzlou vrstvu ledu a pfimrzlé potraviny neodstranujte nozem nebo ostrym predmétem. Miizete tim
poskodit trubky na chladici médium. Pfi tniku chladiciho média muze dojit k poranéni oci, nebo se mtize
vznitit.

Vseobecné pokyny

*  Zafizeni neni ureno pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o pouziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

»  Tento spotiebic je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

*  Tésnost chladiciho okruhu je prezkousena.

* Tento vyrobek odpovidd pfislusnym bezpecnostnim ustanovenim pro elektrické spotiebic¢e platnym
v Evropské Unii.
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Technicka bezpecnost

Spotiebi¢ obsahuje chladici plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotfebi¢ prepravujte i pfesouvejte jen

s maximalni opatrnosti, vyhnéte se nadmérnym néarazdm a otfesim, aby nedoslo k poskozeni

spotrebice. Pokud dojde k poskozeni chladiciho okruhu a moznému uniku chladiciho plynu, vzniké
riziko vybuchu, ktery mize byt vyvolan jiskrou nebo plameny. Pokud spotiebic¢ vykazuje zndmky poskozeni,
nesmi byt uveden do provozu. V takovém piipadé kontaktujte servisni centrum, vyvétrejte mistnost, kde je
zafizeni umisténo a zamezte Sifeni plament nebo jinym zdsahGim do zafizeni.

Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a

Opatieni v pripadé nenadalého tniku
Pokud Ize vétrat, nechte material odpafrit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hoflavy, je nutno zcela vyloucit kontakt s otevienym ohném a horkymi povrchy. Protoze je plyn
R600a tézsi nez vzduch, mlze dochazet k jeho vysoké koncentraci u zemé, kde je vétrani slabé.

Prvni pomoc

Vdechnuti

Odvedte zasazenou osobu ze zamoreného prostoru na teplé, dobfe vétrané misto. Dlouhodoby pobyt
v zamoreném Uzemi mUze zpUsobit duseni, pfipadné ztratu védomi. Pokud je to nutné, zavedte umélé dychani
a v mimoradné vazné situaci, pod odbornym lékaiskym dohledem, podejte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pfi nahodilém kontaktu s pokozkou nedojde k ohrozeni zdravi, radéji dikladné omyjte postizené misto. Tekuty
postrik nebo rozprasena tekutina mohou zpUsobit omrzliny, omyjte postizené misto velkym mnozstvim vody
a privolejte osetfujiciho Iékare.

Kontakt s o¢ima

Pokud jsou zasazeny oci, vymyjte je velkym mnozstvim vody, snazte se pfitom mit oci oteviené, a co nejdfive
zavolejte specializovaného Iékare.

Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnuti plynu R600a, kontaktujte svého lékare.
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CAST 2: INSTALACE

Pireprava a rozbaleni

Pokud je spotrebi¢ ptepravovan v horizontélni poloze, olej z kompresoru muize natéct do chladiciho okruhu.
Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej natekl zpét do
kompresoru.

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouzit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu urcenym pripravkem. Nepouzivejte skrabky ani hrubé latky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spotiebice, dvefi a dalSich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spotiebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové casti, atd.) musi byt uchovany mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotiebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozni podminky
Spravny provoz spotiebice, teploty mrazeni jsou garantovany pouze pii zachovani nasledujicich podminek:

e Teplota mistnosti, ve které je spotiebi¢ umistén, odpovida klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim
stitku spotrebice.

e Maximalni relativni vihkost okoli: 90%.

Spotiebi¢ musi byt umistén v dostatecné vzdalenosti od zdrojl tepla (napt. pecici trouby, centralniho

vytapéni, pfimych slunecnich paprski atd.).

Zafizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pied povétrnostnimi vlivy.

Pravidelna udrzba je provadéna dle pokynd v tomto navodu.

Vétraci otvory v krytu spotiebice nesmi byt zakryty zadnymi zabranami.

Spravna instalace (napf. vyvazeni, kapacita systému odpovidd udajlim na vykonnostnim stitku spotiebice).

Tabulka - Klimaticka tiida

Klimaticka tfida Teplota okoli

SN +10°C az +32°C
N +16°Caz +32°C
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
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Umistnéni

Prostor pro umisténi spotiebi¢e musi spliovat pozadavky uvedené v odstavci ,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotrebice.

Déle musite zachovat vzdalenosti a rozméry spotiebice, aby byla zajisténa jeho spravna funkce:

1. Horni ¢ast nejméné 20 cm;

2. Zadni ¢ast nejméné 10 cm;

3. Sténa na strang, kde se oteviraji dvefe nejméné 30 cm.

Vyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spotrebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.

Zkontrolujte, zda zadné potrubi pro obéh chladiva neni béhem instalace zadnym zptisobem poskozeno.

e Pouzivejte spotiebic pouze k uceltim, ke kterym je urcen.
e Spotiebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

Timto zpGsobem bude zajistén volny obéh chladiva a i¢inny provoz vaseho spotfebice.

e Pokud je to mozné, umistéte spotiebi¢ do chladné, dobfe vétrané a suché mistnosti.

e Neumistujte spotiebi¢ na pfimé slunecni svétlo, ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
jakychkoliv zdrojli piimého tepla, jako je topeni, trouba, sporék atd. - to by znamenalo, ze kompresor by
musel pracovat mnohem vice a vysledkem by byla i znatelné vys3si spotfeba energie.

Pokud nelze pfedejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporu¢ujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespor dodrzet nasledujici minimalni vzdalenosti:

e Od plynového nebo elektrického spordku 3 cm;
e Od radiatoru nebo trouby, apod. 30 cm;
e (Odjiného chladiciho spotfebice 2 cm.

Na spotiebi¢ neumistujte zadné spotiebice, které na spotiebi¢ uvoliuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventila¢ni miizku. Zastr¢ku vytahujte zataZzenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotiebice od sité nikdy netahejte za kabel.

nevyskytnou se zadné provozni problémy. Pfed pfipojenim spotiebice k siti se pfesvédcte, Ze je uvnitf

f Pfed zapnutim, spotfebi¢ nechte v kone¢ném umisténi stat 12 hodin, obéh chladiva se tak stabilizuje a
zcela suchy - zejména v rozich.

Varovdni pred nebezpecim

Chladivo miiZe byt vysoce hoFlavé, v zdvislosti na sloZeni. Okruh chladiva byl hermeticky uzavien
a utésnén a byl mnohokrdt testovdn na mozné tiniky. Jakykoliv neodborny zdsah miiZe zpiisobit
nebezpedi poZdru. Ujistéte se, Ze nedochdzi k Zddnému mechanickému naruseni ¢i vlivu na obéh
paliva, zejména v pFistupnych cdstech okolo kompresoru.

Do chladiciho systému miiZe zasahovat pouze odborné kvalifikovany persondl.
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Cisténi pred pouzitim

Presvédcte se, Ze jste odstranili ze spottebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni pfislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitfni ¢asti vlaznou vodou s neutralnim cisticim prostfedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym — tim
odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni pfipravky, které by mohly poskodit povrchy.

Elektrické zapojeni
Predtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

e Mate zcela suché ruce.

e Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim Stitku spotiebice odpovidaji idajam, které jsou v domaci
napdjeci siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pro pouZziti pfi jinych napétich,
pouZijte méni¢ napéti odpovidajicich parametra).

e Kabel a zéstr¢ka nejsou poskozeny nebo skfipnuty tézkymi pfedméty.

e Pfivodni kabel neni pfili$ napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.

Neplfipojujte spottebi¢ k usmérfiovaci proudu (napt. slunecni elektrarna) nebo pomoci prodluzovaciho
/ . \ kabelu.

neni uzemnéna v souladu se soucasnymi pravnimi pfedpisy, pfipojte spotiebi¢ po konzultaci se
specializovanym technikem k samostatnému uzemnéni. Vyrobce neni zodpovédny za Urazy vzniklé
nasledkem nerespektovani téchto pokynu.

f Spotiebic¢ musi byt pfipojen k fungujicimu uzemnéni.V piipadé, ze sitovéa zasuvka domaciho systému

Pokud mrazak béhem instalace nevyrovnate, nemusi se dvitka spravné dovirat a tésnéni nemusi fadné
tésnit, coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim, ndmrazou nebo vlhkosti. Je velmi dllezité
vyrovnani mrazaku.

Mrazak vyrovnate pomoci nastavitelnych noh - jejich otac¢enim ve sméru hodinovych ruci¢ek mrazak zdvihate
a jejich otacenim proti sméru hodinovych ruci¢ek mrazék spoustite.
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CAST 3: NASTAVENI TEPLOTY

Teplotu v mrazéku nastavite pomoci ovladace termostatu. Pro nastaveni teploty by mél byt ovladac ve vychozi
- svislé poloze. Nastavenim ovladace do polohy MAX, nastavite nejsilngjsi chlazeni, které je vhodné pro rychlé
zmrazeni. Nenechdvejte ovladac v této poloze pfilis dlouho.

Teplotu je tfeba nastavit dle:

e Teploty v mistnosti, ve které je spotiebi¢ umistén;
e Mnozstvi skladovanych potravin;

o Cetnosti otevirani spotrebice.

Doporucujeme stiedni nastaveni. Brzy vysledujete optimalni nastaveni pro své pozadavky.

Spravné nastaveni teploty je dilezité pro skladovani potravin. Potraviny se velmi rychle kazi diky
mikroorganismim, a tomu je mozné zabranit ¢i oddalit pomoci spravné skladovaci teploty. Teplota ovliviuje
rychlost rdstu mikroorganismu. Tyto procesy jsou s klesajici teplotou zpomalovany. Z tohoto divodu
doporucujeme stiedni nastaveni termostatu.
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CAST 4: USPORADANI POTRAVIN

e Vhodnymi balicimi materidly na potraviny jsou: plastova nadoba, alobal, polyethylenovy mrazici sacek
apod.

e Horka jidla vzdy pfed vlozenim do mrazdku nechte dostate¢né vychladnout. 5

e Dvere otevirejte pouze na kratkou dobu, aby nedoslo k otepleni vnitiniho prostoru mrazaku. Setfi to
energii.

e Nikdy neskladujte vybusné materidly nebo vyrobky s hoflavymi stlatenymi plyny (napf. davkovace
slehacky s tlakovymi kapslemi/bombickami, sprejové plechovky) - RIZIKO VYBUCHU!

Ukladani mrazenych potravin

Pokud jste zapnuli mrazak poprvé nebo jste ji pravé rozmrazili, otocte ovladacem termostatu na hodnotu MAX,
alespon 2 hodiny pred vlozenim potravin mrazaku.

Vsechny mrazené potraviny musi byt ulozeny do mrazaku co nejrychleji od nakupu, aby se zabranilo jejich
rozmrazeni a pfipadné kontaminace.

Skladujte mrazené vyrobky dle instrukci uvedenych na obale od vyrobce.

Dbejte zvysené opatrnosti pfi manipulaci se zasuvkou, aby se neposkodil chladici obvod.

Ukladani cerstvych potravin do mrazaku

Ujistéte se, ze je mrazak Cisty, jelikoz samotné mrazeni nesterilizuje potraviny. Doporuc¢ujeme mrazit potraviny
v originalnim obalu, popt. v dézach urc¢enych k mrazeni nebo v specialnich mrazicich saccich. Nikdy nevkladejte
do mrazaku horké nebo teplé potraviny. Pfed vlozenim do mrazéku nechte potraviny zcela vychladnout,
zabalte do plastového sacku, alobalu nebo doézy. Zkontrolujte Stitek mrazaku, abyste se uijistili, kolik kilo
Cerstvych potravin (pokojova teplota 25°C) je mrazak schopen ve 24 hodin zmrazit. Nikdy nevkladejte vice, nez
je povolené mnozstvi.

A Nikdy nevkladejte do mrazaku lahve se sycenymi napoji ani jiné lahve.
Pro lepsi vysledek mrazeni ponechte kolem potravin dostatecny prostor pro cirkulaci vzduchu.

Doporucujeme nastaveni mezi stredni a maximalni hodnotou pro bézné uzivania pro dlouhodobé skladovani
potravin v prostoru mrazaku.

A UPOZORNENI!

e V prostoru mrazaku neskladujte plechovky a ldhve s napoji obsahujicimi oxid uhlicity. Obsah se pfi
zmrazovani roztahuje a muze lahev nebo plechovku roztrhnout. Riziko trazu a poskozeni!

e Zmrzlinu konzumujte az nékolik minut po vyjmuti z mrazaku - vyhnete se tak poranéni rti a jazyka.
Nedotykejte se vnitirku mrazaku, pokud méate mokré ruce.

Dulezité informace

e Do prostoru mrazéku ukladejte pouze fadné zabalené potraviny.

e Pfi ukladani hluboce zmrazenych potravin urcenych k okamzité konzumaci si povsimnéte data spotieby
oznaceného vyrobcem.

e  Pamatujte si, Ze ke zmrazovani jsou vhodné pouze kvalitni cerstvé potraviny.

o Cerstvé potraviny zmrazujete ve vhodnych velikostech porci.
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Ujistéte se, Ze pouzivate vhodny balici material (potravinovou folii, alobal, mrazici schranky).
Z balickl vytlacte véechen vzduch.
Balicky uzaviete pomoci elastické pasky, plastovych koli¢kd, struny nebo lepici pasky odolné proti chladu.
Plastové sacky a tuby lIze také uzavfit pomoci zafizeni na svarovani.
Uzavieny bali¢ek oznacte obsahem, vahou a datem zmrazeni.

Pfed vlozenim sackl do mrazaku se ujistéte, ze jsou suché, tim zabranite, aby k sobé pfimrzaly.

Abyste zabranili ¢dste¢nému rozmrazeni, umistéte potraviny, které se maji zmrazit tak, aby se nedotykaly
jizzmrazenych potravin.

e Zcela nebo z¢asti rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte mimo piipady, kdy byly tepelné zpracovany
(vafené nebo smazené / pecené).
e Nekonzumujte potraviny, které byly skladovany po dobu delsi, nez-li je jejich datum spotieby. Mlzete

si pfivodit otravu jidlem.

Tabulka - uchovavani potravin v mrazaku

Potravina

Zpusob uchovavani

Zona

Trvanlivost

Uchovavani
zmrazenych potravin,
ledovych kostek a
zmrzlin

Pavodni baleni, dobte
uzaviené

Horni ¢ast mrazaku

Dle data spotieby

Zmrazené potraviny:
maso a ryby

Plvodni baleni, dobre
uzaviené. Kontejnery
na potraviny vhodné
pro nizké teploty,
hermeticky uzaviené.

Nejlépe ve spodni ¢asti
mrazaku

Hovézi: 12 mésicl
Veprové: 12 mésicd
Mleté vepiové: 6 mésicl
Kralic¢i: 6 mésica
Teleci: 9 mésicl
Skopové: 9 mésicu
Drlbez: 6 mésicl
Ryby: 6 mésict

Zmrazené potraviny:
téstovinova jidla,
ovoce, zelenina,
cukrovinky

Potravinové kontejnery
vhodné pro nizké
teploty, hermeticky
uzaviené.

Horni ¢ast mrazaku

6-12 mésicll
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CAST 5: ODMRAZOVANI

Odpojte privodni kabel od sitové zasuvky. Otevriete dvitka a vyjméte veskeré potraviny a uloZte je na chladném
misté. Pomoci umélohmotné skrabky odstrarite led na sténach mrazéku, popf. nechte led pfirozené odtét. Poté
vytiete zbyly led a vodu, otiete do sucha a zapojte pfivodni kabel do sitové zasuvky.

A UPOZORNENI

e Nepouzivejte ostré predméty k odstranéni zmrazenych potravin nebo ledu, mize dojit k poskrabani stény
mrazaku.

e  Pfirozmrazovani mrazaku nikdy nepouzivejte elektrické spotrebice, jako jsou fény na vlasy, horkovzdusné
ventilatory, parni Cisti¢e, rozmrazovaci spreje nebo oteviené plameny (napf. svicky).
Plastovy vnitfek by se mohl roztéci a vznikajici pénovy plyn by se mohl vznitit z jiskry nebo otevieného
plamene. K rozpusténi vrstvy ledu ve spotrebici nikdy nepouzivejte parni Cisti¢ (vysoké riziko urazu
elektrickym proudem).

e Vyjméte zmrazené potraviny a zabalte je do nékolika vrstev novin.

e Zmrazené potraviny vlozte na chladné misto do doby, nez-li je mozné mrazék znovu pouzivat.

e Dvefe mrazdku nechte oteviené.

eV mrazdku se tvoii vrstvy ndmrazy a ledu pfi normalnim provozu. Po prekroceni urcité tloustky, funguiji
jako izolace a narusuji pfenos tepla.

e Néamrazu ¢i ledovou pokryvku neskrabejte, nebot se mize poskodit odparovaci povrch.

e Odmrazeni provedte co nejrychleji, abyste zabranili rozmrazeni vyjmutych potravin.

e Vodu neustéle odstranujte pomoci houbicky.

e Odmrazovéani muzete urychlit umisténim misky s horkou (ne vafrici) vodou do mrazéku. V tomto pfipadé

zaviete dvefe mrazaku.

Jakmile je mrazék zcela odmrazeny, vyprazdnéte vodu nahromadénou v misce do kuchynské vylevky.
e Vytrete prostor mrazéku do sucha a potraviny vlozte zpét.

e Spotiebic pfipojte k siti.
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CAST 6: PRAVIDELNA UDRZBA

Cisténi mrazaku
Pred zahdjenim cisténi mrazaku odpojte od zdroje energie.

Pouzijte Cistou houbicku nebo mékkou utérku a jemny myci prostiedek v teplé vodé. Nepouzivejte hrubé nebo
brusné cistice.

Mrazak dobfe omyjte a vytiete do sucha.

Na plastové nebo pryzové ¢asti nepouzivejte cistici vosky, koncentrované distici prostredky, bélidla ani cistice
obsahujici petrole;j.

Na plastové casti nikdy nepouzivejte papirové utérky, Cistice oken.

Vnitek spotiebice Cistéte v pravidelnych intervalech.

e Doporucujeme cistit mrazak po kazdém rozmrazeni.

e \lyjméte potraviny a ulozte je na chladné misto.

e Ze spotiebice vyjméte veskeré vyjimatelné ¢asti.

e RUzné c&asti uvniti mrazaku nejsou obecné vhodné pro mycky. Tyto casti by mély byt cistény pomoci
teplé vody a prostiedku na nadobi. Nikdy nepouzivejte Cistici nefedény prostiedek a v zadném pripadé
brusné ¢i kyselé, tj. chemické Cistici prostiedky. Doporucujeme (istici prostiedek pro obecné pouziti
s neutralnim Ph.

Pouzivani parnich ¢isticich spotiebica je extremné nebezpecné a je tedy i pfisné zakazané.

e Vytrete vnitini prostory a pfislusenstvi cistou vodou a vSechno osuste pomoci suché utérky. Spotiebic
poté nechte vétrat 3 - 4 min.

e Neposkodte ¢i neodstrante vykonnostni Stitek ze zadni strany spotiebice - je dulezity pro poprodejni
servis a pro nasledujici likvidaci spotiebice.

e Dbejte, aby voda nepirisla do styku uvniti s ¢astmi spotiebice, které vedou proud.

e Ujistéte se, ze voda z rozmrazovani miize volné odtékat skrz odtokovy kanélek. Obcas otvor odtoku
vycistéte pomoci vatové tycinky.

e Pres odtokovy kandlek pro odmrazovaci vodu nema protékat voda na cisténi. To zpUsobi preteceni
odparovaci misky a vyteceni vody na cisténi na podlahu.

Dlouhodobé vyrazeni z provozu

Pokud mrazak nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:

Odpojte mrazék od zdroje energie jejim vytazenim ze zasuvky. Vnitiek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v ¢asti o Cisténi mrazaku. Nechte dvitka oteviend, aby se uvnit netvofil nepfijemny zapach.
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A Prosim, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovladan termostatem, ktery nastavujete na oto¢ném ovladaci teploty, a spina se automaticky
v okamziku, kdy dojde k prekroceni teploty ve spotiebici, a vypne se, jakmile se této teploty opét dosdhne.
Pfi spusténi kazdého kompresoru - chladiciho systému - je slySet hluk. Tyto zvuky jsou vytvaieny tehdy, kdyz
motor v kompresoru pracuje, a vytvafi je i chladivo, obihajici v okruhu chladiciho systému. Tyto zvuky jsou
normalni, neznamenaji zddnou poruchu ve funkci spotfebice.

V nevyhftivanych mistnostech nebo v chladnych povétrnostnich podminkdach se na vnéjsich sténdach spotrebice
muze vytvaret kondenzat.

To neznamena poruchu a tento kondenzat zmizi, jakmile se zvysi teplota.

Servisni oddéleni kontaktujte pouze tehdy, jestlize po analyze viech moznych faktorl poruchy nemuzete
nalézt zadnou pficinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdive se tedy zamérte na:, Co mam
délat, jestlize...”
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CAST 7: CO MAM DELAT, JESTLIZE...

Porucha

Situace

Odstranéni

Kontrolka kompresoru nesviti.
Kompresor nefunguje,
nenabéhne.

Zéstrcka neni fadné zastréena
v zasuvce.

Zastrcte zastrcku do zasuvky.

Spotfebi¢ neni napajen.

Zastrcte zastrcku do zasuvky.

Kontrolka sviti, ale kompresor
nefunguje, pouze bzudi.

Napéti v zasuvce je nizsi nez
187 V.

Kompresor se zastavi po cca

1 minuté po startu, po nékolika
minutéch se zafizeni restartuje,
situace po cca 1 minuté se
opakuje, kompresor se vypne.

Napéti v zasuvce je vétsi nez
242 V.

Zapojte regulator napéti
s minimalnim vykonem 1000 W.

Kompresor pracuje, ale teplota
uvnitt zafizeni klesa pomalu.

Prilis casté otevirani dvirek.

Omezte frekvenci otevirani dveti.

PFilis mnoho potravin v mrazaku
a jejich ulozeni neni peclivé.

Ulozte peclivé potraviny tak,
aby mezi nimi byla mezera pro
cirkulaci chladného vzduchu.

Namraza je pfilis silna.

Vytdhnéte potraviny a odmrazte
zarizeni.

Povrch kondenzatoru je pfilis
Spinavy.

Vypnéte mrazak a vycistéte
kondenzator.

Dvere Spatné tésni.

Upravte tésnéni dvefi.

Vysoka hlu¢nost zafizeni.

Mrazak nema stabilni polohu.

Stabilizujte jeho polohu.

Mrazéak neni vyrovnan.

Vyrovnejte ho.

Chladici trubky se dotykaji.

Oddélte trubky od sebe.
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Vykonnostni stitek se véemi technickymi Udaji je na spotfebici pfipevnén na boku vnitini stény nebo na zadni
strané spotrebice.

Technické udaje

Model PCF 1502 PCF 3002
Klimaticka tfida ST ST
Cisty objem 1501 3001

Provozni napéti

220-240V ~50 Hz

220-240V ~ 50 Hz

Spotieba energie

0,403 kWh/24 h; 147 kWh/rok

0,548 kWh / 24 h; 200 kWh/rok

Vyse uvedend data podIéhaji zméndm.

Zmrazovaci vykon 8kg/24h 15kg/24h
Hlu¢nost 42 dB 42 dB
Rozméry (S x hx v) 840 x 775 x 880 mm 1342 x 775 x 880 mm
Hmotnost 45 kg 56 kg
POZNAMKA:

Copyright © 2012, Fast CR, a. s.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mdzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muZzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadd
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt dGsledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potiebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich Gfadi nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez piedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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PULTOVA MRAZNICKA
NAVOD NA OBSLUHU

‘======§E§;\

PHILCO

amous for Quality the World Crer

PCF 1502
PCF 3002




Vazeny zakaznik,
dakujeme, ze ste si kupili vyrobok znacky PHILCO. Aby vas spotrebic sluzil ¢o najlepsie, precitajte
si vSetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Bezpecnostné upozornenia
Symboly:

0 Vseobecné rady pre optimalnu prevadzku spotrebica

A Vseobecné nebezpecenstvo
A Horuce povrchy

Nez uvediete spotrebic do prevadzky

*  Preditajte si pozorne navod na pouzitie a na montdz pred instalaciou, zapnutim a pouzivanim pristroja! Tento
navod obsahuje délezité informacie tykajuce sainstalacie, pouzitia a Udrzby spotrebica. Navod si uschovajte
aj na neskorsie nahliadnutie, pripadne pre dalsSich majitelov spotrebica v pripade dalsieho predaja
vyrobku.

Ak je spotrebic prepravovany v horizontalnej polohe, olej z kompresora méze zatiect do chladiaceho
okruhu. Preto ponechajte spotrebi¢ pocas 12 hodin pred zapnutim vo vertikalnej polohe, aby olej

natiekol spat do kompresora.

Po vybaleni spotrebi¢ starostlivo prezrite, ¢i nie je nejako poskodeny. Presvedcte sa tiez, ze kabel
nie je poskodeny. Ak zistite nejaké poruchy, vypnite spotrebic a kontaktujte predajcu alebo v pripade
poskodeného privodného kébla servisné centrum. Ak je pristroj a vietky jeho sucasti v poriadku,
nainstalujte podla pokynov v prislusnej kapitole.

*  Priinstalacii spotrebi¢a na miesto, prip. pri posuvani spotrebica, by mohlo dojst k jeho pretlaceniu alebo
poskodeniu privodného kabla. Skontrolujte, ¢i privodny kabel nikde neprekaza.

*  Pred pripojenim spotrebica k zdroju elektrickej energie sa uistite, ze kapacita systému zodpoveda udajom
uvedenych na vykonnostnom stitku spotrebica.

*  Akékolvek Upravy domacej elektroinstalacie nutné na pripojenie spotrebica moze vykonat iba odborny
pracovnik.

f} Ak presuvate spotrebic z jeho obvyklej pozicie, je nutné si uvedomit, Ze aj ked' ste odpojili privodny
kabel, stcasti na zadnej strane spotrebi¢a mozu byt este urcity ¢as velmi horuce.

a Tento spotrebic nie je ur¢eny na zabudovanie. Nezakryvajte alebo nezalozte otvory privodu a odvodu
vzduchu. Nedostato¢né odvetranie sposobi zIt funkciu a poskodenie spotrebica.

Prevadzka pristroja

*  Pouzivajte spotrebi¢ iba na ucely, na ktoré je uceny.

* Tento spotrebic je ur¢eny vyhradne na domdce pouZzitie, na uchovavanie alebo zmrazovanie potravin
a na pripravu ladu.

* Teplota vnutri mraznicky méze mierne stupat alebo klesat, tieto zariadenia nie su preto vhodné na
uchovévanie vyrobkov (napr. liekov), ktoré vyzaduju stabilnu teplotu.

é NepouZzivajte vnutri spotrebica Ziadne dalsie elektrospotrebice (napr. vyhrievacie telesa, elektrické
zmrzlinové strojceky atd.). Hrozi nebezpecenstvo vybuchul!
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ﬁ Neukladajte do mraznicky potraviny s horlavymi hnacimi plynmi (napr. spreje) a ziadne vybusné,
kontaminujuce alebo prchavé latky. Hrozi nebezpecenstvo vybuchu!

Neskladujte v mraziacom priestore tekutiny vo flasiach a plechovkach (najma napoje s obsahom oxidu
uhlicitého). Flase a plechovky mézu prasknut!

.

Vysoko percentny alkohol ukladajte len s pevnym uzdverom a vo zvislej polohe.

* Nepouzivajte podstavec, zasuvky, dvierka spotrebica atd. ako stupadlo alebo ako opierku. Hrozi
nebezpecenstvo zranenie oséb alebo poskodenie spotrebica.

*  Dbajte na to, aby sa plastové sucasti spotrebica a tesnenie dveri neznecistili olejom alebo tukom. Plastové
sucasti a tesnenie sa potom stavaju poréznymi.

*  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vybrati z mraziaceho priestoru. Hrozi nebezpecenstvo

omrzlin!

é Vyhnite sa dlhsiemu kontaktu ruk so zmrazenymi potravinami, ladom alebo odparovacimi rdrkami.
Hrozi nebezpecenstvo omrzlin a primrznutia!

A Neodporuc¢ame vkladat horuce tekutiny alebo jedla dovnutra mraznicky a plnit nadoby az po okraj.

A Neukladajte na mraznicku krehké, tazké alebo nestabilné predmety.

Deti v domacnosti

*  Nikdy nenechavajte obaly a ich stcasti detom. Hrozi nebezpecenstvo otravy alebo udusenia skladacimi
kartonmi a féliami!

«  Tento spotrebi¢ nie je Ziadna hracka pre deti!

*  Prispotrebi¢och so zdmkou na dverach: nenechavajte kltce v dosahu detil

*  AkuZ mrazni¢ku nebudete pouzivat, demontujte dvierka, tesnenie, police a ulozte ich na bezpecné miesto.
Predidete tak nebezpecenstvu uviaznutia dietata vnutri mraznicky.

Udrzba a ¢istenie
ﬁ Skor nez zacnete s pravidelnou alebo mimoriadnou udrzbou, odpojte privodny kabel spotrebica
alebo vypinajte istenie. Netahajte nikdy za sietovy privodny kabel, ale vzdy priamo za vidlicu.

NepouZzivajte mechanické ani iné zariadenia, okrem zariadeni odportc¢anych vyrobcom, na to, aby ste
urychlili proces rozmrazovania.

Neodmrazujte alebo nedistite spotrebi¢ pomocou parného cistiaceho pristrojal Para méze vniknut do
elektrickych sucasti spotrebica, kde by mohlo dojst ku skratu. Hrozi nebezpecenstvo zasahu elektrickym
pradom!

*  Zmrznutd vrstvu ladu a primrznuté potraviny neodstrariujte nozom alebo ostrym predmetom. Mézete
tym poskodit rurky na chladiace médium. Pri Uniku chladiaceho média moéze dojst k poraneniu o¢i alebo
sa moze vznietit.

Vseobecné pokyny

*  Zariadenie nie je urcené na pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
psychickymi schopnostami, nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial nie si pod dozorom alebo neboli
poucené o pouziti zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpecnost. Deti by mali byt pod dozorom, aby
sa so zariadenim nehrali.

«  Tento spotrebi¢ je otestovany v sulade so smernicami platnymi v Eurépskej tnii.

*  Tesnost chladiaceho okruhu je preskusana.

« Tento vyrobok zodpoveda prislusnym bezpecnostnym ustanoveniam pre elektrické spotrebice platnym
v Eurépskej dnii.
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Technicka bezpeénost

Spotrebi¢ obsahuje chladiaci plyn ISOBUTHAN (R600a). Spotrebi¢ prepravujte ¢i presuvajte len

s maximalnou opatrnostou, vyhnite sa nadmernym narazom a otrasom, aby nedoslo k poskodeniu

spotrebica. Ak dojde k poskodeniu chladiaceho okruhu a moznému uniku chladiaceho plynu, vznika
riziko vybuchu, ktory moze byt vyvolany iskrou alebo plamerimi. Ak spotrebi¢ vykazuje znamky poskodenia,
nesmie byt uvedeny do prevadzky. V takom pripade kontaktujte servisné centrum, vyvetrajte miestnost, kde je
zariadenie umiestnené a zamedzte $ireniu plamenov alebo inym zasahom do zariadenia.

Bezpecnostné pokyny pre plyn R600a

Opatrenia v pripade nahleho tniku
Ak je mozné vetrat, nechajte material odparit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoko horlavy, je nutné celkom vylucit kontakt s otvorenym ohfiom a horucimi povrchmi. Pretoze je
plyn R600a tazsi nez vzduch, méze dochadzat k jeho vysokej koncentracii pri zemi, kde je vetranie slabé.

Prva pomoc

Vdychnutie

Odvedte zasiahnutu osobu zo zamoreného priestoru na teplé, dobre vetrané miesto. Dlhodoby pobyt
v zamorenom Uzemi méze spdsobit dusenie, pripadne stratu vedomia. Ak je to nutné, zavedte umelé dychanie
a v mimoriadne vaznej situdcii, pod odbornym lekarskym dohladom, podajte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pri ndhodnom kontakte s pokozkou nedéjde k ohrozeniu zdravia, radsej ale dokladne umyte postihnuté
miesto. Tekuty postrek alebo rozprasena tekutina mézu sposobit omrzliny, umyte postihnuté miesto velkym
mnozstvom vody a privolajte osetrujuceho lekara.

Kontakt s ocami

Ak su zasiahnuté oci, vymyte ich velkym mnozstvom vody, snazte sa pri tom mat oci otvorené, a ¢o najskor
zavolajte $pecializovaného lekara.

Ak dojde k styku s plynom alebo vdychnutiu plynu R600a, kontaktujte svojho lekara.
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Preprava a rozbalenie

Ak je spotrebic prepravovany v horizontalnej polohe, olej z kompresora moéze natiect do chladiaceho okruhu.
Preto ponechajte spotrebic¢ pocas 12 hodin pred zapnutim vo vertikalnej polohe, aby olej natiekol spat do
kompresora.

Odstrante vonkajsi obal, odstrante ochranny film z povrchu spotrebica (ak je pouzity) a ocistite vonkajsiu
Cast spotrebica na to ur¢enym pripravkom. Nepouzivajte skrabky ani hrubé latky, ktoré by mohli nenavratne
poskodit povrchy spotrebica. Opatrne odstrarte vietky papiere a lepiace pasky zo spotrebica, dveri a dalsich
Casti zabalenych v polystyréne. Vyberte dokumenty a prislusenstvo znutra spotrebica.

Obalovy material je recyklovatelny a je oznaceny symbolom recyklacie. Pri likvidacii sa riadte miestnymi
predpismi. Obalové materidly (plastové vreckad, polystyrénové casti atd’) sa musia uchovavat mimo dosahu
deti, pretoze predstavuju mozny zdroj nebezpecenstva.

Spotrebic dékladne prezrite. Ak zistite nejaké chyby, ukoncite instalaciu a kontaktujte predajcu.

Prevadzkové podmienky
Spravna prevadzka spotrebica, teploty mrazenia su garantované iba pri zachovani nasledujucich podmienok:

e Teplota miestnosti, v ktorej je spotrebi¢ umiestneny, zodpovedd klimatickej triede uvedenej na
vykonnostnom stitku spotrebica.

e Maximalna relativna vlhkost okolia: 90 %.

Spotrebi¢ musi byt umiestneny v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. rdry na pecenie,

centrélneho vykurovania, priamych sinec¢nych ltcov atd).

Zariadenie musi byt umiestnené tak, aby bolo chranené pred poveternostnymi vplyvmi.

Pravidelna udrzba je vykonavana podla pokynov v tomto nédvode.

Vetracie otvory v kryte spotrebica nesmu byt zakryté ziadnymi zabranami.

Spravna instalacia (napr. vyvazenie, kapacita systému zodpovedd uUdajom na vykonnostnom stitku

spotrebica).

Tabulka - Klimaticka trieda

Klimaticka trieda Teplota okolia

SN +10°Caz+32°C
N +16°Caz +32°C
ST +16°Caz +38°C
T +16°Caz+43°C
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Umiestnenie

Priestor na umiestnenie spotrebi¢a musi spihat poziadavky uvedené v odseku ,Prevadzkové podmienky”
a musi mat stabilnu podlahu s nosnostou zodpovedajicou nosnosti spotrebica.

Dalej musite zachovat vzdialenosti a rozmery spotrebica, aby bola zaistend jeho spravna funkcia:

1. Horna cast najmenej 20 cm;

2. Zadna ¢ast najmenej 10 cm;

3. Stena na strane, kde sa otvéraju dvere najmenej 30 cm.

Vyrovnajte spotrebi¢ pomocou nastavitelnych noh, zaistite medzeru medzi spodnym okrajom spotrebica
a zemou, aby bola zaistena cirkulacia chladiaceho vzduchu, ¢im zaistite optimalny vykon chladiaceho okruhu.

Skontrolujte, ¢i Ziadne potrubie na obeh chladiva nie je pocas instalacie Ziadnym spésobom poskodené.

e Pouzivajte spotrebi¢ iba na ucely, na ktoré je uceny.
e  Spotrebi¢ musi byt umiestneny na pevnom a rovhom povrchu.

Tymto spdsobom bude zaisteny volny obeh chladiva a Gc¢inna prevadzka vasho spotrebica.

e Akje to mozné, umiestnite spotrebi¢ do chladnej, dobre vetranej a suchej miestnosti.

e Neumiestiiujte spotrebi¢ na priame slne¢né svetlo, ani do miestnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
akychkolvek zdrojov priameho tepla, ako je kurenie, rdra, sporak atd. - to by znamenalo, ze kompresor by
musel pracovat omnoho viac a vysledkom by bola i znatelne vyssia spotreba energie.

Ak nie je mozné predist instalacii v blizkosti priameho zdroja tepla, odporicame medzi spotrebic a tepelny
zdroj umiestnit vhodnu izola¢nt dosku (nepouzivajte azbest) alebo aspon dodrzat nasledujice minimalne
vzdialenosti:

e Od plynového alebo elektrického sporaka 3 cm;
e Od radiatora alebo rary a pod. 30 cm;
e Odiného chladiaceho spotrebica 2 cm.

Na spotrebi¢ neumiestiiujte ziadne spotrebice, ktoré na spotrebi¢ uvolfiuju teplo, ako su mikrovinné rury,
hriankovace a pod.

Nikdy nezakryvajte ventilacni mriezku. Zastr¢ku vytahujte zatiahnutim za samotnu vidlicu, pri odpéjani
spotrebica od siete nikdy netahajte za kabel.

Pred zapnutim nechajte spotrebi¢ v kone¢nom umiestneni stat 12 hodin, obeh chladiva sa tak
stabilizuje a nevyskytnu sa Ziadne prevadzkové problémy. Pred pripojenim spotrebica k sieti sa
presvedcte, ze je vnutri celkom suchy — najma v rohoch.

A Varovanie pred nebezpeéenstvom
Chladivo méze byt vysoko horlavé, v zdvislosti od zloZzenia. Okruh chladiva bol hermeticky
uzatvoreny a utesneny a bol mnohokrdt testovany na mozné uniky. Akykolvek neodborny zdsah
méZe spbsobit nebezpecenstvo pozZiaru. Ubezpecte sa, Ze nedochddza k Ziadnemu mechanickému
naruseniu ¢i vplyvu na obeh paliva, najmd v pristupnych castiach okolo kompresora.
Do chladiaceho systému mézZe zasahovat iba odborne kvalifikovany persondl.
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Cistenie pred pouzitim

Presvedcte sa, Ze ste odstranili zo spotrebica vietky lepiace pasky sluziace na uchytenie prislusenstva. Potom
ocistite vietky vnutorné ¢asti vlaznou vodou s neutralnym Ccistiacim prostriedkom, octom alebo uhli¢itanom
sodnym — tym odstranite charakteristicky zdpach novych sucasti — nasledne dokladne vysuste. Nepouzivajte
saponaty alebo agresivne pripravky, ktoré by mohli poskodit povrchy.

Elektrické zapojenie
Pred tym, nez zapojite zéstr¢ku do sietovej zasuvky, zaistite, Ze:

e Mate Uplne suché ruky.

e Napatieafrekvencia uvedené navykonnostnom stitku spotrebi¢a zodpovedaju idajom, ktoré si v domacej
napdjacej sieti (povolena tolerancia od -6 % do +6 % pre menovité napatie, v pripade poutZitia pri inych
napatiach pouzite meni¢ napéatia zodpovedajucich parametrov).

e  Kabel a zastrcka nie s poskodené alebo pristiknuté tazkymi predmetmi.

e  Privodny kébel nie je prilis napnuty, nie je povolené pouzivat predlzovaci kabel.

Nepripajajte spotrebi¢ k usmerfiovacu pradu (napr. sine¢né elektraren) alebo pomocou predlzovacieho

A kabla.

Spotrebi¢ musi byt pripojeny k fungujicemu uzemneniu. V pripade, Ze sietova zasuvka doméceho

A systému nie je uzemnena v sulade so su¢asnymi pravnymi predpismi, pripojte spotrebi¢ po konzultacii

so $pecializovanym technikom k samostatnému uzemneniu. Vyrobca nie je zodpovedny za Urazy
vzniknuté nasledkom nere$pektovania tychto pokynov.

Ak mraznicku pocas instaldcie nevyrovnéate, nemusia sa dvierka spravne dovierat a tesnenie nemusi
A riadne tesnit, ¢co bude mat za nasledok problémy s chladenim, namrazou alebo vlhkostou. Je velmi
dolezité vyrovnanie mraznicky.

Mraznicku vyrovnate pomocou nastavitelnych néh - ich otac¢anim v smere hodinovych rucic¢iek mraznicku
zdvihate a ich otac¢anim proti smeru hodinovych rucic¢iek mraznicku spustate.
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CAST 3: NASTAVENIE TEPLOTY

Teplotu v mraznicke nastavite pomocou ovladaca termostatu. Pre nastavenie teploty by mal byt ovlada¢ vo
vychodiskovej - zvislej polohe. Nastavenim ovladaca do polohy MAX, nastavite najsilnejsie chladenie, ktoré je
vhodné pre rychle zmrazenie. Nenechévajte ovlddac v tejto polohe prili$ dlho.

Teplotu je potrebné nastavit podla:

e Teploty v miestnosti, v ktorej je spotrebi¢ umiestneny;
e Mnozstva skladovanych potravin;

o (Castosti otvarania spotrebica.

Odporu¢ame stredné nastavenie. Coskoro vysledujete optimélne nastavenie pre svoje poziadavky.

Spravne nastavenie teploty je dolezité pre skladovanie potravin. Potraviny sa velmi rychlo kazia vdaka
mikroorganizmom, no tomu je mozné zabranit ¢i oddialit to pomocou spravnej skladovacej teploty. Teplota
ovplyvnuje rychlost rastu mikroorganizmov. Tieto procesy su s klesajucou teplotou spomalované. Z tohto
dovodu odporicame stredné nastavenie termostatu.
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CAST 4: USPORIADANIE POTRAVIN

e Vhodnymi baliacimi materidlmi na potraviny su: plastova nadoba, alobal, polyetylénové mraziace vrecusko
a pod.

e Horuce jedla vzdy pred vlozenim do mraznicky nechajte dostatocne vychladnut. .

e Dvere otvarajte iba na kratky cas, aby nedoslo k otepleniu vnutorného priestoru mraznicky. Setri to energiu.

e Nikdy neskladujte vybu3né materidly alebo vyrobky s horlavymi stlatenymi plynmi (napr. davkovace
slahacky s tlakovymi kapsulami/bombickami, sprejové plechovky) - RIZIKO VYBUCHU!

Ukladanie mrazenych potravin

Ak ste zapli mrazni¢ku prvykrét alebo ste ju prave rozmrazili, oto¢te ovldda¢om termostatu na hodnotu MAX,
aspon 2 hodiny pred vloZenim potravin do mraznicky.

Vsetky mrazené potraviny musia byt ulozené do mraznicky co najrychlejsie od nédkupu, aby sa zabranilo ich
rozmrazeniu a pripadnej kontamindcii.

Skladujte mrazené vyrobky podla instrukcii uvedenych na obale od vyrobcu.

Dbajte na zvysenu opatrnost pri manipulacii so zasuvkou, aby sa neposkodil chladiaci obvod.

Ukladanie cerstvych potravin do mraznicky

Uistite sa, Ze je mraznicka Cista, kedZe samotné mrazenie nesterilizuje potraviny. Odportii¢ame mrazit potraviny
v origindlnom obale, prip. v dézach uréenych na mrazenie alebo v $pecidlnych mraziacich vrectskach. Nikdy
nevkladajte do mrazni¢ky horuce alebo teplé potraviny. Pred vlozenim do mrazni¢ky nechajte potraviny
celkom vychladnut, zabalte do plastového vrecuska, alobalu alebo dézy. Skontrolujte stitok mraznicky, aby ste
sa uistili, kolko kil cerstvych potravin (izbova teplota 25 °C) je mraznicka schopna za 24 hodin zmrazit. Nikdy
nevkladajte viac, nez je povolené mnozstvo.

A Nikdy nevkladajte do mraznicky flase so sytenymi napojmi ani iné flase.
Pre lepsi vysledok mrazenia ponechajte okolo potravin dostatocny priestor na cirkulaciu vzduchu.

Odporucame nastavenie medzi strednou a maximdlnou hodnotou na bezné pouzivanie a na dlhodobé
skladovanie potravin v priestore mraznicky.

A UPOZORNENIE!

eV priestore mraznicky neskladujte plechovky a flase s ndpojmi obsahujucimi oxid uhlicity. Obsah sa pri
zmrazovani roztahuje a méze flasu alebo plechovku roztrhnut. Riziko Grazu a poskodenial

e Zmrzlinu konzumujte az niekolko minut po vybrati z mrazni¢ky - vyhnete sa tak poraneniu pier a jazyka.
Nedotykajte sa vnutra mraznicky, ak mate mokré ruky.

Dolezité informacie

e Do priestoru mrazni¢ky ukladajte iba riadne zabalené potraviny.

e Pri ukladani hlboko zmrazenych potravin uréenych na okamziti konzumdciu si vSimnite datum spotreby
oznaceny vyrobcom.

e Pamdtajte si, Ze na zmrazovanie s vhodné iba kvalitné cerstvé potraviny.

o Cerstvé potraviny zmrazujte vo vhodnych velkostiach porecii.

e Uistite sa, Ze pouzivate vhodny baliaci material (potravinovu foliu, alobal, mraziace schranky).
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e Zbalickov vytlacte vietok vzduch.

chladu.

nedotykali uz zmrazenych potravin.
e Celkomalebo s¢asti rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte okrem pripadov, ked'boli tepelne spracované
(varené alebo smazené/pecené).
e Nekonzumujte potraviny, ktoré boli skladované dlhsie, nez je datum ich spotreby. Mozete si privodit

otravu jedlom.

Tabulka - uchovavanie potravin v mraznicke

Bali¢ky uzavrite pomocou elastickej pasky, plastovych kolickov, struny alebo lepiacej pasky odolnej proti

Plastové vrecuska a tuby je mozné tiez uzavriet pomocou zariadenia na zvaranie.
Uzatvoreny bali¢ek oznacte obsahom, hmotnostou a ddtumom zmrazenia.
Pred vlozenim vrectiSok do mraznicky sa uistite, Ze su suché, tym zabranite, aby k sebe primrzali.

Aby ste zabranili ¢iasto¢nému rozmrazeniu, umiestnite potraviny, ktoré sa maju zmrazit tak, aby sa

Potravina

Sposob uchovavania

Zona

Trvanlivost

Uchovévanie
zmrazenych potravin,
[adovych kociek
azmrzlin

Pévodné balenie, dobre
uzatvorené

Horna ¢ast mraznicky

Podla datumu spotreby

Zmrazené potraviny:
maso a ryby

P6évodné balenie, dobre
uzatvorené. Kontajnery
na potraviny vhodné
pre nizke teploty,
hermeticky uzatvorené.

Najlepsie v spodnej
Casti mraznicky

Hovédzie: 12 mesiacov
Bravcové: 12 mesiacov
Mleté bravcové:

6 mesiacov
Kralicie: 6 mesiacov
Telacie: 9 mesiacov
Baranie: 9 mesiacov
Hydina: 6 mesiacov
Ryby: 6 mesiacov

Zmrazené potraviny:
cestovinové jedl3,
ovocie, zelenina,
cukrovinky

Potravinové kontajnery
vhodné pre nizke
teploty, hermeticky
uzatvorené.

Hornd ¢ast mraznicky

6 - 12 mesiacov
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CAST 5: ODMRAZOVANIE

Odpojte privodny kabel od sietovej zasuvky. Otvorte dvierka a vyberte vsetky potraviny a ulozte ich na
chladnom mieste. Pomocou umelohmotnej Skrabky odstrante lad na stenach mraznicky, prip. nechajte lad
prirodzene roztopit. Potom vytrite zvy$ny lad a vodu, vytrite dosucha a zapojte privodny kabel do sietovej
zasuvky.

A UPOZORNENIE

Nepouzivajte ostré predmety na odstranenie zmrazenych potravin alebo ladu, méze dojst k poskriabaniu
steny mraznicky.

Pri rozmrazovani mraznicky nikdy nepouzivajte elektrické spotrebice, ako su fény na vlasy, teplovzdusné
ventilatory, parné cistice, rozmrazovacie spreje alebo otvorené plamene (napr. sviecky).

Plastové vnutro by sa mohlo roztopit a vznikajuci penovy plyn by sa mohol vznietit od iskry alebo
otvoreného plamena. Na rozpustenie vrstvy ladu v spotrebici nikdy nepouzivajte parny cisti¢ (vysoké
riziko Urazu elektrickym pradom).

Vyberte zmrazené potraviny a zabalte ich do niekolkych vrstiev novin.

Zmrazené potraviny vlozte na chladné miesto dovtedy, kym nie je mozné mraznicku znovu pouzivat.
Dvere mraznicky nechajte otvorené.

V mraznicke sa tvoria vrstvy ndmrazy a ladu pri normélnej prevadzke. Po prekroceni urcitej hrabky funguju
ako izolacia a narusuju prenos tepla.

Némrazu ¢i ladovu pokryvku neskrabte, pretoze sa moéze poskodit odparovaci povrch.

Odmrazenie vykonajte ¢o najrychlejsie, aby ste zabranili rozmrazeniu vybratych potravin.

Vodu neustale odstranujte pomocou hubky.

Odmrazovanie mozete urychlit umiestnenim misky s horticou (nie vriacou) vodou do mraznicky. V tomto
pripade zavrite dvere mraznicky.

Hned ako je mraznicka celkom odmrazena, vyprazdnite vodu nahromadent v miske do kuchynskej
vylevky.

Vytrite priestor mraznicky dosucha a potraviny vlozte spat.

Spotrebic pripojte k sieti.
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CAST 6: PRAVIDELNA UDRZBA

Cistenie mraznicky
Pred zacatim cistenia mraznicku odpojte od zdroja energie.

Pouzite ¢istu hubku alebo makku utierku a jemny umyvaci prostriedok v teplej vode. Nepouzivajte hrubé alebo
brusne cistice.

Mraznicku dobre umyte a vytrite dosucha.

Na plastové alebo gumové casti nepouZzivajte Cistiace vosky, koncentrované Cistiace prostriedky, bielidla ani
CistiCe obsahujuce petrolej.

Na plastové casti nikdy nepouzivajte papierové utierky, Cistice okien.

Vnutro spotrebica Cistite v pravidelnych intervaloch.

e  Odporucame cistit mraznicku po kazdom rozmrazeni.

e Vyberte potraviny a ulozte ich na chladné miesto.

e 7o spotrebica vyberte vsetky vyberatelné casti.

e Rozne casti vnutri mraznicky nie su vseobecne vhodné pre umyvacky. Tieto ¢asti by sa mali istit pomocou
teplej vody a prostriedku na riad. Nikdy nepouzivajte Cistiaci neriedeny prostriedok a v Ziadnom pripade
brusne ¢i kyslé, t. j. chemické cistiace prostriedky. Odporti¢ame cistiaci prostriedok na vieobecné pouzitie
s neutralnym pH.

Pouzivanie parnych cistiacich spotrebicov je extrémne nebezpecné a je teda i prisne zakazané.

e Vytrite vnutorné priestory a prislusenstvo Cistou vodou a vsetko osuste pomocou suchej utierky. Spotrebic
potom nechajte vetrat 3 - 4 min.

e Neposkodte ¢i neodstrante vykonnostny stitok zo zadnej strany spotrebica - je dolezity pre popredajny
servis a pre nasledujucu likvidaciu spotrebica.

e Dbajte na to, aby voda vnutri neprisla do styku s ¢astami spotrebica, ktoré vedu prud.

e Ubezpecte sa, Ze voda pri rozmrazovani moze volne odtekat skrz odtokovy kanalik. Obcas otvor odtoku
vycistite pomocou vatovej tycinky.

e Cez odtokovy kandlik pre odmrazovaciu vodu nema pretekat voda na cistenie. To spdsobi pretecenie
odparovacej misky a vytecenie vody na Cistenie na podlahu.

Dlhodobé nepouzivanie
Ak mrazni¢ku nebudete dlhsi ¢as pouzivat, vykonajte nasledujtce:

Odpojte mraznicku od zdroja energie jej vytiahnutim zo zasuvky. Vnutro vycistite a vysuste, ako je uvedené
v Casti o Cisteni mraznicky. Nechajte dvierka otvorené, aby sa vnutri netvoril neprijemny zapach.
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A Prosim, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovladany termostatom, ktory nastavujete na otocnom ovladaci teploty, a spina sa automaticky
v okamihu, ked déjde k prekroceniu teploty v spotrebici, a vypne sa, hned ako sa tato teplota opat dosiahne.
Pri spusteni kazdého kompresora — chladiaceho systému - je pocut hluk. Tieto zvuky su vytvarané vtedy, ked
motor v kompresore pracuje, a vytvara ich aj chladivo obiehajlce v okruhu chladiaceho systému. Tieto zvuky
su normélne, neznamenaju ziadnu poruchu vo funkcii spotrebica.

V nevyhrievanych miestnostiach alebo v chladnych poveternostnych podmienkach sa na vonkajsich stenach
spotrebica moze vytvérat kondenzat.

To neznamena poruchu a tento kondenzat zmizne, hned ako sa zvysi teplota.

Servisné oddelenie kontaktujte iba vtedy, ak po analyze vsetkych moznych faktorov poruchy nemoézete
najst ziadnu pri¢inu alebo nie ste schopni poruchu sami eliminovat. Najskor sa teda zamerajte na:,, o mam
robit, ak...”
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OBIT, AK...

Porucha

Situdcia

Odstranenie

Kontrolka nesvieti.
Kompresor nefunguje,
nenabehne.

Zastrcka nie je zastréena
v zasuvke.

Zastrcte zastrcku do zasuvky.

Spotrebi¢ nie je napajany.

Zastrcte zéstrcku do zasuvky.

Kontrolka svieti ale kompresor
nefunguje, len bzudi.

Napatie v zasuvke je nizsie nez
187 V.

Kompresor sa zastavi po cca

1 minute po starte, po niekolkych
minutach sa zariadenie
restartuje, situdcia po cca

1 minute sa opakuje, kompresor
savypne.

Napatie v zasuvke je vacsie nez
242 V.

Zapojte regulator napatia
s minimalnym vykonom 1000 W.

Kompresor pracuje, ale teplota vo
vnutri zariadenia klesad pomaly.

Prilis ¢asté otvaranie dvierok.

Obmedzte frekvenciu otvarania
dveri.

Prili$ mnoho potravin
v mraziacom pulte a ich ulozenie
nie je starostlivé.

Ulozte starostlivo potraviny tak,
aby medzi nimi bola medzera pre
cirkulaciu chladného vzduchu.

Namraza je prili$ silna.

Vyberte potraviny a odmrazte
zariadenie.

Povrch kondenzatoru je prilis
Spinavy.

Vypnite mraziaci pult a vycistite
kondenzator.

Dvere zle tesnia.

Upravte tesnenie dveri.

Vysoka hlu¢nost zariadenia.

Mraziaci pult nema stabilnu
polohu.

Stabilizujte jeho polohu.

Mraznicka nie je vyrovnana.

Vyrovnajte ju.

Chladiace rarky sa dotykaju.

Oddelte rurky od seba.
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Vykonnostny $titok so vietkymi technickymi udajmi je na spotrebici pripevneny na boku vnutornej steny alebo
na zadnej strane spotrebica.

Technické udaje

Model PCF 1502 PCF 3002
Klimaticka trieda ST ST
Cisty objem 1501 3001

Prevadzkové napatie

220-240V ~50Hz

220-240V ~50Hz

Spotreba energie

0,403 kWh/24 h; 147 kWh/rok

0,548 kWh / 24 h; 200 kWh/rok

Vyssie uvedené udaje podliehajii zmendm.

Zmrazovaci vykon 8kg/24h 15kg/24h
Hlué¢nost 42dB 42 dB
Rozmery (S x h x v) 840 x 775 x 880 mm 1342 x 775 x 880 mm
Hmotnost 45 kg 56 kg
POZNAMKA:
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto urcené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENi

it

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znameng, Zze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komunéalneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajinach moézete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zivotné prostredie a [udské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najbliziieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v stlade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Europskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informéacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdépskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok splfia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa na vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa m6zu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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Dovozce:

FAST CR, a.s.
Cernokosteleckd 1621
CZ-25101 Ricany

Dovozca:
FAST PLUS s.r.0.
Na pantoch 18

SK-831 06 Bratislava _—

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




