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USER'S MANUAL
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Dear customer,
Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read
all the instructions in this user's manual.
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PART 1: BEFORE PUTTING INTO OPERATION

Safety precautions

Symbols:

0
A\

£\

General advice for the optimal operation of the appliance

General dangers

Hot surfaces

Before you put the appliance into operation

Important
This appliance is designed exclusively for storing bottles of wine. Do not use the appliance for purposes
other than those for which it was designed.

«  Carefully study the user's manual and installation instructions before installing and using the appliance!
This user's manual includes important information regarding the installation, operation and maintenance
of the appliance. Store the user's manual also for future reference, or for other owners of the appliance
if the appliance is sold.

A\
A\

If the appliance is transported in a horizontal position the oil from the compressor may leak into the
cooling circuit. For this reason, allow the appliance to rest in a vertical position for 12 hours before
turning it on, so that the oil flows back into the compressor.

After unpacking the appliance, carefully inspect that it has in not been damaged in any way. Also
check that the power cord is not damaged. If you discover any defects, turn off the appliance
and contact the vendor or in the case of a damaged power cord contact the service centre. If the
appliance and all its parts are in order, install it according to the instructions in the relevant chapter.

« When installing the appliance in its place, or when moving the appliance, the power cord could be
penetrated or damaged. Check that the power cord is not interfering anywhere.

«  Before connecting the appliance to the electricity power source, check that the capacity of the system
corresponds to the specifications on the appliance's rating label.

Any kinds of home electric wiring necessary for the connection of the appliance must only be carried out

by a qualified electrician.

£\
0

If you move the appliance from its usual position, it is necessary to understand, that although you
have disconnected the power cord, the components on the rear side of the appliance may remain
very hot for some time.

This appliance may be built-in. Nonetheless, do not cover or block the air inflow or outflow openings.
Insufficient ventilation will cause poor operation and damage to the appliance.
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Operating the appliance

Use the appliance only for the purposes for which it has been designed.

This appliance is designed only for household use, for storing bottles of wine.

The temperature inside the wine cooler may rise or fall slightly and so these appliances are not suitable
for storing products (e.g. medicines), which require a stable temperature.

é Do not use any other electric appliances (e.g. heating elements, electric ice cream machines, etc.)

inside the appliance. There is a danger of explosion!

é Do not place food inside the wine cooler containing flammable propulsion gases (e.g. sprays) and

no explosives, contaminants or volatile substances. There is a danger of explosion!

Do not use the base, racks, door of the appliance, etc. as a step or as a support. There is a danger of injury
to persons or damage to the appliance.

Ensure that the plastic parts of the appliance and the door gasket seals are not soiled with oil or grease. The
plastic parts and the gasket seals would then become porous.

Children in the household

Never leave packaging and its parts with children. There is a danger of poisoning or suffocation by the
cardboard boxes and plastic sheets!

This appliance is in no way a toy for children!

For appliances with door locks: do not leave keys within the reach of children!

If you will no longer be using the wine cooler, remove the door, gasket seals and store it in a safe place.
In this way you will prevent the danger of children becoming trapped inside the wine cooler.

Maintenance and cleaning

Before you begin with regular or exceptional maintenance, disconnect the appliance's power cord
or turn off the fuse or circuit breaker. Never pull the electric power cord, only pull on the power plug.

the electric components inside the appliance, where a short circuit could occur. There is a danger of

f Do not clean the appliance using a steam cleaning device! The steam may come into contact with

electric shock!

General instructions

This appliance must not be used by persons (including children) with physical, sensory or psychological
impairments or by inexperienced persons, unless properly trained or schooled in the safe use of the
appliance, or unless they have been properly supervised by a person who will be responsible for their
safety. Children should be supervised so as not to play with the appliance.

This appliance has been tested in accordance with the directives in force in the European Union.

The tightness of the cooling circuit has been verified.

This appliance conforms to the relevant safety provisions for electrical appliances in force in the European
Union.

Technical safety
f The appliance contains a cooling gas, ISOBUTHAN (R600a). Only transport or move the appliance

with the utmost care, prevent excessive impacts and shaking to prevent damaging the appliance.
If the cooling circuit becomes damaged and the cooling gas may be escaping, there is a risk of an
explosion, which may be ignited by a spark or flame. If the appliance shows signs of damage, it must
not be put into operation. In such a case contact the service centre, ventilate the room where the
appliance is located and prevent the spreading of flames or other interference with the appliance.
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Safety instructions for gas R600a

Measures to be taken in the event of an unexpected release
If ventilation is possible, allow the material to evaporate.

Characteristics of the gas

The gas is highly flammable, it is necessary to completely prevent contact with an open flame and hot surfaces.
Because the R600a gas is heavier than air, it may become very concentrated at the level of the ground, where
ventilation is poor.

First aid

Inhalation

Take the affected person from the contaminated area to a warm, well ventilated location. Staying
in a contaminated location for a long time may cause suffocation, or potentially lead to a loss of consciousness.
If necessary, provide mouth-to-mouth resuscitation and in exceptionally serious situations, under expert
medical supervision, give oxygen.

Contact with the skin

Accidental contact with the skin is not hazardous to health. Thoroughly wash the affected area with water.
The liquid spray or dispersed liquid may cause frost bite, wash the affected area with large amounts of water
and contact a medical doctor.

Contact with the eyes

If eyes have been affected, wash out with large amounts of water, while trying to keep the eyes open, and call
a specialised doctor as soon as possible. If contact or inhalation of the R600a gas occurs, contact your medical
doctor.
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PART 2: DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

PW 166 (Single Zone Wine Cooler)

Description of the appliance

0
@ Exterior surface
, 5
® Handle ®
® Levelling feet
@ Top right hinge
® Control panel @ ®
® Door
@ Longrack
Short rack @
® Lock
Ventilation grill
©
®
=== EE 9
@A'@ 10

Description of the control panel

On/Off button

Internal light button

Display

Increase temperature button
Decrease temperature button
Lock / Unlock button

°C/ °F toggle switch

QPO®EOE
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PW 166 D (Dual Zone Wine Cooler)

Description of the appliance

@  Exterior surface
® Handle
® Levelling feet
@ Top right hinge O——
® Door +—®
® Longrack
@ Control panel ®
Short rack
® Lock
Ventilation grill
@ O]
®
\ EEEE %‘E 9
® .E25 ®

Description of the control panel

O)
®
®
®
®
®
O]
®

Lock / Unlock button

Display for the top zone
Increase temperature button
Decrease temperature button
On/Off button

Internal light button

°C/ °F toggle switch

Display for the bottom zone
Zone selection button
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PW 96 (Single Zone Wine Cooler)

Description of the appliance

Exterior surface
Handle
Levelling feet O—
Top right hinge

Control panel

Door

Long rack

Short rack ®
Lock

Ventilation openings

SIOIOINICICIOIOIOIC)

o L

Description of the control panel

Power On/Off button

Internal light button

Display

Increase temperature button
Decrease temperature button
Lock / Unlock button

Switch C/F button

QPEOEEO®E
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PART 3: INSTALLATION

Transport and unpacking

If the appliance is transported in a horizontal position the oil from the compressor may leak into the cooling
circuit. For this reason, allow the appliance to rest in a vertical position for 12 hours before turning it on, so that
the oil flows back into the compressor.

Remove the external packaging, remove the protective plastic film from the surface of the appliance
(if used) and clean the external parts of the appliance with an agent designed for this purpose. Do
not use steel wool or any coarse agents, which could irreparably damage the surface of the appliance.
Carefully remove all papers and adhesive tape from the appliance, the door and other parts packed
in polystyrene. Remove documents and accessories from inside the appliance.

The packaging material is recyclable and is marked with a recycling symbol. For disposal follow the local
regulations. Packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) must be kept out of the reach of children,
because they present a possible source of danger.

Carefully inspect the appliance. If you discover any defects, stop the installation and contact the vendor.

As a rule the appliance comes with:

- user's manual;

- 15 slide-out racks (14 with a wheel system) on the PW 166 model; 14 slide-out racks (13 with a wheel
system) on the PW 166D model; 9 pull-out racks (7 with a wheel system) on model PW96.

- 2keys;

- accessories for changing the door opening direction.

Operating conditions

Proper operation of the appliance is guaranteed only if the following conditions are met:

The temperature in the room where the appliance is located conforms to the climate class stated on the
appliance's rating label.

Maximum ambient relative humidity: 90%.

The appliance must be placed at a sufficient distance from heat sources (e.g. baking ovens, central heating,
direct sunlight, etc.).

The appliance must be located in such a place that it is protected against the effects of weather.

Regular maintenance is performed according to the instructions in this user's manual.

The ventilation openings in the cover of the appliance must not be covered by anything.

Correct installation (e.g. levelling, the capacity of the system corresponds to the specifications on the rating
label of the appliance).

Table - Climatic class

Climatic class Ambient temperature

SN +10°Cto +32°C

N +16°C to +32°C

ST +16°C to +38°C

T +16°C to +43°C
EN-8

Copyright © 2013, Fast CR, a. s. Revision 08/2013



Installation location

The installation location of the appliance must meet the requirements in the paragraph "Operating conditions"
and must have a stable floor with a load bearing capacity corresponding to the weight of the appliance.

The appliance may be built-in. For installation it is necessary to provide for and adhere to the dimensions
illustrated below.

Level the appliance using the adjustable feet, ensure there is a gap between the bottom edge of the appliance
and the ground, so that there is sufficient circulation of the cooling air; in this way you will ensure the optimal
performance of the cooling circuit.

Check whether any cooling circulation pipes have been damaged during the installation.

«  Use the appliance only for the purposes for which it has been designed.
«  The appliance must be located on a rigid and even surface.

In this way you will ensure free circulation of the coolant and effective operation of your appliance.

« If possible, place the appliance into a cool, well ventilated and dry room.

« Do not locate the appliance in direct sunlight, or in a room with a high temperature, in the vicinity of any
sources of direct heat, such as heating, an oven, a stove, etc. - this would mean that the compressor would
need to work a lot harder resulting in a substantially higher power consumption level.

If it is not possible to prevent the installation in the vicinity of a heat source, we recommend the insertion of an
appropriate insulating board (do not use asbestos) between the appliance and the heat source; or at least to
maintain the following minimum distances:

«  From agas or electric stove 3 cm;
. From a heater or oven, etc. 30 cm;
«  From another cooling appliance 2 cm.

Do not place any other appliances on the appliance, which release heat on to the appliance, such as microwave
ovens, toasters, etc.

Never cover the ventilation grill. Pull out the power plug by pulling on the plug itself, never pull on the cord
when disconnecting the appliance.

Before turning on the appliance allow it to stand in its final location for 12 hours, the coolant circuit
will stabilise in this way and no operating problems will occur. Before connecting the appliance to
the power grid check that it is perfectly dry inside — especially in the corners.

Danger warning

The coolant may be highly flammable, depending on its composition. The coolant circuit was hermetically
closed and sealed and was tested many times for possible leaks. Any unqualified tampering with the product
may cause a fire hazard. Check that there is no mechanical interruption or effect on the coolant circulation,
namely in the accessible parts around the compressor.

Only professionally qualified persons may work on the cooling system.

NOTE:
The appliance is made with a zero requirement for the opening of the door, meaning no additional space
is needed for the door to open.
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Built-in
The appliance may be built-in. In such a case it is necessary to adhere to the built-in space requirements
as shown in the provided diagrams. The provided dimensions are the minimum required dimensions.

Models:
PW 166
PW 166 D

=1770 59

1770

PW 96 %
/

\%
o

~ L= 215
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Cleaning before use

Check that you have removed from the appliance all adhesive tape used to hold accessories . Then clean all the
inside parts using lukewarm water with a neutral cleaning agent, vinegar or sodium carbonate - in this way
you will remove the characteristic odour of new parts — then dry carefully. Do not use detergents or aggressive
agents, which could damage the surfaces.

Electrical connection

Before connecting the power plug to the power socket, check that:

« Your hands are completely dry.

- The voltage and frequency shown on the rating label of the appliance corresponds to that in the home
power grid (permitted tolerance from -6% to +6% for nominal voltage, for use with different voltages, use
a voltage converter with the corresponding parameters).

«  The cord and the plug are not damaged or caught under heavy objects.

«  The power cord is not to be excessively tensioned; it is not permitted to use an extension cord.

Do not connect the appliance to a voltage rectifier (e.g. solar power plant) or use an extension cord.

The appliance must be connected to a working grounding lead.

If the power socket of the home system is not grounded in accordance with the current legal regulations, only
connect the appliance after consulting with a specialised technician about the grounding lead itself.

The manufacturer takes no responsibility for injuries caused as a result of not following these instructions.

If you do not correctly level the appliance during the installation, the door may not close shut and seal properly,
which may cause problems with the cooling, ice build up or moisture. Levelling the appliance is very important.

Level the appliance using the levelling feet — turn them clockwise to lift the appliance and turn them
anticlockwise to lower the appliance.

Changing the door opening direction

These instructions are for the procedure for changing the opening direction for a door mounted on the right hinges.
To change the door opening direction from the right side to the left side, the following spare parts are
necessary: top left hinge and bottom left hinge. We recommend that you carefully store all removed parts for
the event that the door opening direction may need to be changed.

IMPORTANT INFORMATION
We recommend that you secure the racks in place using adhesive tape to prevent causing damage when
handling the appliance.
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1. Remove the hinge cover (1) and the hinge cover (2) using a flat-head screwdriver. Screw out the screws of
the mounted hinge (3a) and remove the top hinge. Now carefully take the door (5) off the bottom hinge
and place it to the side in a safe location. It is important that you do not lose the washer (11) of the bottom
hinge and door because you will need it.

2. Remove the lock cover (6) and screws (7) and (8) from the top hinge. Screw out screws (3b) to remove the
support hinge draw bar (9) from the bottom part of the door. Now rotate the door by 180° and mount the
support hinge draw bar (9) to the top corner using screws (3b). Check that the draw bar is installed correctly.

ot
I ﬁ 180° \\;\\
o—4=-(] O ]
w44
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3. Use a flat-head screwdriver to remove the bottom hinge cover (12) and screw out the screws (3c) and
(13), including the bottom hinge (10). Move the bottom hinge to the other side and secure in place using
screws (3¢) and (8). Place the bottom hinge cover (12) over the place of the initial bottom hinge (10).

I A\

> ()2
8o T

N J S

@ﬁ’)

4. Place the washer (11) on to the support hinge draw bar (9). Seat the door on to the bottom hinge so that
the support hinge draw bar (9) is flush with the outer hole of the bottom hinge. Use screws (3a) to install
the top hinge. Install the lock cover (6) and screws (7) and (8) and also attach the hinge cover.

( M

i
EER
u]

NOTE:
The door handle is permanently attached at the factory. After changing the door opening direction, it is
not necessary to reinstall the handle, as rotating the door by 180° also ensures that the handle is rotated.
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PART 4: CONTROLS

Turning on / off

The appliance will turn on automatically after the power cord is connected to a power socket.
Press and hold down the On / Off button for 10 seconds to turn the appliance on/off.
The On / Off button will work even when the lock function is activated on the control panel.

WARNING:
To prevent damaging the compressor, after turning off the appliance wait at least 5 minutes before
turning it on again.

Locking / unlocking the control panel

To unlock the control panel press and hold down the On / Off button and the internal lighting button for
3 seconds. A sound will be made.

The control panel will automatically lock itself after 10 seconds of inactivity. A sound will be made indicating
that the lock is activated.

No button will be active in the locked mode, except for On / Off.

Turning the internal lighting on / off

With the control panel unlocked, press the internal lighting button to turn the internal lighting on / off.
The internal area will remain lit until you press the internal lighting button.

Display

The display shows the set temperature. If you change the temperature, the temperature inside the appliance
will change after approximately 10 seconds.

If the temperature sensor is out of order, the display will show "HH" or "LL" instead of digits and a sound will be
made. If this occurs the appliance can maintain its temperature using the compressor and fan.

WARNING:

To prevent the stored wine from spoiling, it is necessary to regularly check the appliance and in the
event of a malfunction to contact an authorised service centre. The appliance is not able to maintain
temperature by means of the compressor and fan for an extended period of time.
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Setting the temperature

PW 166 / PW 96 (Single Zone Wine Cooler)

The temperature may be set in the range 5 - 22 °C.

To set the temperature, repeatedly press the increase or decrease temperature buttons.

When the temperature increase / decrease button is first pressed the previously set temperature is recalled.
If the appliance is turned on after an interruption to the power supply, the temperature will be set to the
default temperature of 12 °C.

Press the temperature increase / decrease buttons once to increase or decrease the temperature by 1 °C.

The newly set temperature inside the appliance will be shown on the display approximately 10 seconds after
being set.

PW 166 (Dual Zone Wine Cooler)

The temperature setting range is from 5 to 12 °Cin the top zone and 12 to 22 °Cin the bottom zone.

To select a zone press the zone selection button. The display of the selected zone together with a symbol will
start flashing / be lit.

To set the temperature, repeatedly press the increase or decrease temperature buttons.

When the temperature increase / decrease button is first pressed the previously set temperature is recalled.
If the appliance is turned on after an interruption to the power supply, the temperature will be set to the
default temperature of 10 °C for the top zone and 16 °C for the bottom zone.

Press the temperature increase / decrease buttons once to increase or decrease the temperature by 1 °C.

The newly set temperature inside the appliance will be shown on the display approximately 10 seconds after
being set.

NOTE:

When it is first turned on, or turned on after being off for a long time, it is possible that there will be
a difference between the set temperature and the temperature shown on the display. This is normal and
this difference will disappear after several hours.

Switching between °C and °F

PW 166 / PW 96 (Single Zone Wine Cooler)

Press and hold down the temperature increase and temperature decrease buttons for 5 seconds to change the
temperature unit from °C to °F and vice versa.

PW 166 (Dual Zone Wine Cooler)

Directly press the °C/ °F toggle button to change the temperature units from °C to °F and vice versa.

NOTE:
The temperature may change depending on whether the internal light is turned on or off, the arrangement
of the bottles and other conditions.
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Storing wine

The racks are designed for storing wine in Bordeaux type bottles. The maximum number of bottles may differ
depending on the size and dimensions of the actual bottles.

To prevent damaging the gasket seal, check that the door is fully open before sliding out the rack.

Store only originally corked wine bottles.

Do not cover the rack with aluminium foil or any other material in any way that could prevent the free
circulation of air.

Depending on the system, the racks are equipped with a wheel system for easier handling. However, never
slide out more than one rack.

The load bearing capacity of the racks is approximately 20 kg with each providing space for about 11 to
13 bottles.

If you will not be using the appliance for an extended period of time, we recommend that you disconnect the
power cord from the power socket, clean it and leave the door slightly open so that air can circulate freely
avoiding undesirable odours, moisture, etc.

Table of recommended wine storage temperatures

Type of wine Recommended
temperature

Red wine 15-18°C (59 - 64 °F)

Dry / White wine 9-14°C(48-57°F)

Rosé wine 10-11°C(50-52°F)

Sparkling wine 5-8°C(41-46°F)

Door lock

The appliance is supplied with a door lock.
As a rule the keys are located in a plastic bag that comes together with the user's manual.
To lock / unlock the door it is necessary to use the supplied keys.
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PART 5: REGULAR MAINTENANCE

Cleaning the appliance
Before commencing to clean the refrigerator disconnect it from the power source.

Wipe the internal surface of the appliance with a soft sponge lightly dipped in a table salt solution. Add
2 tablespoons of table salt into 1 litre of warm water.

Wash the racks in warm water with a small amount of kitchen dishwashing liquid, rinse and wipe dry. Allow
the wooden racks (if the wine cooler has them) to dry completely before returning them to the wine cooler.
All parts that you wash with a soft sponge lightly dipped in water must be properly wiped dry.

Wipe the outer surface with a soft sponge lightly dipped in water with a small amount of dishwashing liquid.
Wipe dry using a clean cloth.

WARNING:

Do not use steel wool or sponges with steel wool on stainless steel surfaces. They could damage the
surface.

Do not use cleaning waxes, concentrated cleaning agents, bleaches or cleaning products containing
kerosene to clean the plastic or rubber parts.

Never use paper towels or window cleaners on the plastic parts.

The use of steam cleaning appliances is extremely dangerous and so is strictly forbidden.

Removing the racks

Before removing racks from the appliance it is necessary to remove all the bottles in the given rack.

Pull the rack out as far as it will go. Press the left safety lever downwards and at the same time push the right
safety lever upwards. Now remove the rack.
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Power outage

Most power outages are rectified within a few hours and should not have an effect on the temperature inside
the appliance if you limit its ventilation. However, in the event of an extended power outage it is necessary
to take appropriate steps to prevent the contents inside the appliance from spoiling.

Taking out of operation for an extended period

If you are not going to use the refrigerator for an extended period of time, do the following:

Disconnect the refrigerator from the power source by pulling it out of the power socket. Clean out the inside
and dry it out as described in the part Cleaning the refrigerator. Leave the door open to prevent an unpleasant
odour forming inside.

Moving

Before moving it, it is necessary to remove all contents from the appliance.

Secure freely moving parts inside the wine cooler (racks), e.g. using adhesive tape.

To prevent damage, screw in the levelling feet.

Secure the door, e.g. using adhesive tape.

Ensure that the appliance always remains in a vertical position while being transported. To prevent
the appliance from damage during transport you can cover it with a blanket or another soft textile.

Energy saving tips

Locate the appliance away from sources of heat and out of direct sunlight.

Ensure sufficient ventilation. Under no circumstances should you cover the ventilation openings.

Only open the door when necessary. Do not leave the door open for a long time or open / close the door
too often.
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PART 6: WHAT SHOULD | DO WHEN...

If the appliance is not working as it should, prior to calling an authorised service centre, read the instructions
below, which will help you remedy the most common problems with the appliance. However, should the
problem persist or you are unable to remedy it yourself, immediately turn the appliance off, disconnect it from
the power socket and contact an authorised service centre.

Under no condition should you repair the appliance yourself.

a) The appliance is not working.

Please check whether:

«  the plugisinserted in a power socket;
« theapplianceis turned on;

«  the fuse has burned.

b) The appliance does not cool sufficiently / the compressor turns on too
frequently.

Please check whether:

«  thetemperature is correctly set;

« due to the ambient temperature it may be necessary to increase the temperature;
- thedoor is being opened too frequently;

«  thedoor is properly closed;

«  the gasket seal is properly seated and is sealing sufficiently.

c) The appliance turns on and off too often.

Please check whether:

«  the room temperature is higher than usual;

« you have added too much wine at once;

- thedoor is being opened too frequently;

«  thedoor is properly closed;

«  thetemperature is correctly set;

«  the gasket seal is properly seated and is sealing sufficiently.

d) The light is not working.

Please check whether:

«  theplugisinserted in a power socket;
« thefuse has burned;

« thelightis turned off.
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e) Excessive vibrations.

Please check whether:
« theappliance s levelled;
« thereis anything loose inside the appliance or compressor.

f) The appliance is too loud.

Please check.

« A characteristic noise may be made by the flowing coolant. If so, this is normal.

«  Atthe end of each cycle you may hear a gurgling sound caused by the flowing coolant.
«  The contraction and expansion of the internal walls may cause a cracking sound.

«  Check that the appliance is correctly levelled.

g) The door does not shut and seal properly.

Please check whether:

«  The appliance is levelled;

«  Thedoor is turned upside down or incorrectly installed;
«  The gasket seal is dirty;

«  Theracks are in their correct location.

h) Area around the door, the surface of the appliance is warm.

«  The appliance is equipped with a heating system around the door, which prevents frost formation and
water condensation. This is a normal event. This system does not affect the temperature inside the

appliance.
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PART 7: INFORMATION SHEET

INFORMATION SHEET: Philco
Philco brand: PH I LC

Brand Philco

Product number PW 166 PW 166 D PW 96
Type of appliance 3) 2 2 2
Energy efficiency class

(A... low el. power consumption E E D

up to G... high el. power consumption)

I1E|)ekc\;\;|hC|ty consumption per 365 days 365 329 320

Total available volume: | 428 428 270
Temperature range +5-22 °C +5-12/12-22°C +5-22 °C
Internal humidity 50-380 % 50-80 % 50-80 %
Climatic class 2) SN-ST SN-ST SN-ST
Installation * FS/BI FS/BI FS/BI
Voltage 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz
Noise level 4) dB(A) 40 40 40
Dimensions cm (h x w x d) 59.5x68x 177 59.5x68x 177 59.5x68x 121.5
Weight kg 100 102 70

This appliance is designed for the single purpose of storing wine.

1) Electricity consumption in kWh / year is based on the results of a normalised test carried out over a period
of 24 hours. Actual electricity consumption depends on the use and location of the appliance.

2) SN:ambient temperatures from +10 °C to +32 °C
ST: ambient temperatures from +18 °C to +38 °C
N: ambient temperatures from +16 °C to +32 °C

3) 1 =Refrigerator without low temperature areas

2 = Appliance for storing wine

7 = Refrigerator/freezer with low temperature areas *(***)

8 = Box freezer

4) Noise level according to European norm EN 60704

* FS - free standing appliance
Bl - built-in appliance

NOTE:

All the here mentioned data is subject to change.
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INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED
PACKAGING MATERIALS

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

C€

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this

product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable
collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some
states of the European Union or other European states you may return your products to your local
retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save
valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment
and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask
your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal
of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from
your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal
method from local government departments or from your seller.

This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the
right to make these changes.

EN - 22
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Vinotéka
NAVOD K OBSLUZE

PHILCOD

amous for Quality the World Over

PW 166D



Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic¢ slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENIi DO PROVOZU

Bezpecnostni opatieni

Symboly:

0
A\

£\

Obecné rady pro optimalni provoz spotiebice

Obecné nebezpeci

Horké povrchy

Nez uvedete spotiebic¢ do provozu

Dilezité

Tento spotrebic je urcen vyhradné ke skladovdni lahvi vina. NepouzZivejte spotrebic k jinym uceliim, nez
ke kterym je urcen.

«  Proctete si pozorné navod k pouziti a k montazi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dulezité informace tykajici se instalace, pouziti a udrzby spotiebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spotiebice v pfipadé dalsiho prodeje vyrobku.

A\
A\

Pokud je spotrebic pfepravovan v horizontalni poloze, olej z kompresoru miize zatéct do chladiciho
okruhu. Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej
natekl zpét do kompresoru.

Po vybaleni spotiebic peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Presvédcte se také, ze kabel
neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotiebic a kontaktujte prodejce nebo v pfipadé
poskozeného piivodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a vSechny jeho soucasti
v poradku, nainstalujte podle pokyn( v pfislusné kapitole.

Pri instalaci spotiebice na misto, popf. pfi posouvani spotiebice, by mohlo dojit k jeho promacknuti nebo

poskozeni pfivodniho kabelu. Zkontrolujte, zda pfivodni kabel nikde neprekazi.

- Pred pripojenim spotiebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, ze kapacita systému odpovida udajiim
uvedenych na vykonnostnim stitku spotrebice.

- Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pripojeni spotiebice mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

£\
0

Presouvate-li spotiebic z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, ze i kdyz jste odpojili privodni
kabel, soucasti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urcitou dobu velmi horké.

Tento spotiebi¢ mlze byt urcen pro vestavby. Nicméné vsak nezakryvejte nebo nezastavujte
otvory piivodu a odvodu vzduchu. Nedostate¢né odvétrani zpUsobi $patnou funkci a poskozeni
spotrebice.

CZ-2
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Provoz pfistroje

A\
A\

Pouzivejte spotrebic pouze k iceliim, ke kterym je urcen.

Tento spotiebic je uréen vyhradné pro domaci pouziti, pro uchovavani lahvi vina.

Teplota uvnitf vinotéky muze mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna k uchovavani
vyrobku (napf. 1éku), které vyzaduji stabilni teplotu.

Nepouzivejte uvniti spotfebice zddné dalsi elektrospotiebi¢e (napf. topnd télesa, elektrické
zmrzlinové strojky atd.) Hrozi nebezpeci vybuchu!

Neukladejte do vinotéky potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napf. spreje) a zadné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpeci vybuchu!

NepouZzivejte podstavec, zasuvky, dvitka spotiebice atd. jako stupatko nebo jako opérku. Hrozi nebezpeci
zranéni osob nebo poskozeni spotrebice.

Dbejte na to, aby se plastové soucasti spotrebice a tésnéni dvefi neznecistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

Déti vdomacnosti

Nikdy nenechavejte obaly a jejich soucasti détem. Hrozi nebezpedi otravy nebo uduseni skladacimi
kartony a foliemi!

Tento spotiebic¢ neni zddnou hrackou pro déti!

U spotrebicl se zdmkem na dvefich: nenechévejte klice v dosahu déti!

Pokud jiz vinotéku nebudete pouzivat, demontujte dviika, tésnéni, police a uloZte je na bezpecné misto.
Predejdete tak nebezpeci uviznuti ditéte uvnitf vinotéky.

Udrzba a ¢cisténi

f Drive nez zac¢nete s pravidelnou nebo mimoradnou uUdrzbou, odpojte pfivodni kabel spotiebice

nebo vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy piivodni kabel, ale vzdy pfimo za vidlici.

f Necistéte spotiebi¢ pomoci parniho cisticiho pfistroje! Para muze vniknout do elektrickych soucasti

spotrebice, kde by mohlo dojit ke zkratu. Hrozi nebezpeci zésahu elektrickym proudem!

Vseobecné pokyny

Zafizeni neni ureno pro pouziti osobami (véetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o pouziti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

Tento spotrebic je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

Tésnost chladiciho okruhu je pfezkousena.

Tento vyrobek odpovida pfislusSnym bezpecnostnim ustanovenim pro elektrické spotiebice platnym
v Evropské Unii.

Technicka bezpeénost
f Spotiebi¢ obsahuje chladici plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotiebic¢ prepravujte ¢i presouvejte jen

s maximalni opatrnosti, vyhnéte se nadmérnym nérazdm a otfestim, aby nedoslo k poskozeni
spotiebice. Pokud dojde k poskozeni chladiciho okruhu a moznému Uniku chladiciho plynu,
vznika riziko vybuchu, ktery mize byt vyvolan jiskrou nebo plameny. Pokud spotiebic¢ vykazuje
zndmky poskozeni, nesmi byt uveden do provozu.V takovém pfipadé kontaktujte servisni centrum,
vyvétrejte mistnost, kde je zafizeni umisténo a zamezte Siteni plamen( nebo jinym zasahdm do
zafizeni.

cz-3
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Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a

Opatieni v pripadé nenadalého tGniku
Pokud Ize vétrat, nechte material odpafit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hoflavy, je nutno zcela vyloucit kontakt s otevienym ohném a horkymi povrchy. Protoze je plyn

R600a tézsi nez vzduch, mlze dochazet k jeho vysoké koncentraci u zemé, kde je vétrani slabé.

Prvni pomoc

Vdechnuti

Odvedte zasazenou osobu ze zamoieného prostoru na teplé, dobfe vétrané misto. Dlouhodoby pobyt
v zamoreném Uzemi muze zpUsobit duseni, pfipadné ztratu védomi. Pokud je to nutné, zavedte umélé dychani
a v mimoradné vazné situaci, pod odbornym Iékaiskym dohledem, podejte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pri nahodilém kontaktu s pokozkou nedojde k ohrozeni zdravi. Postizené misto dikladné omyjte vodou.
Tekuty postiik nebo rozprasena tekutina mohou zpusobit omrzliny, omyjte postizené misto velkym mnozstvim
vody a ptivolejte osettujiciho lékare.

Kontakt s o¢ima

Pokud jsou zasazeny oci, vymyjte je velkym mnozstvim vody, snazte se pfitom mit oci oteviené, a co nejdfive
zavolejte specializovaného Iékare. Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnuti plynu R600a, kontaktujte
svého lékare.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

PW 166 (Jednozonova vinotéka)

Popis pfistroje

0
@ Vnéjsi povrch
, 5
@ Rukojet ®
® Vyrovnavaci nohy
@ Pravy horni zavés
® Ovladaci panel ® ®
® Dviika
@ Dlouhé police
Kratka police @
® Zamek
Ventila¢ni otvory
@
®
— == == 2
= O

Popis ovladaciho panelu

Tlacitko Zapnuti/ Vypnuti

Tlacitko Osvétleni vnitiniho prostoru
Displej

Tlacitko Zvyseni teploty

Tlacitko Snizeni teploty

Tlacitko Zamceni / Odemceni
Tlacitko Prepinani °C/ °F

QPO®EOE
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PW 166 D (Dvouzonova vinotéka)

Popis pfistroje

Vnéjsi povrch

Rukojet

Vyrovnavaci nohy

Pravy horni zavés (O
Dvitka b
Dlouha police
Ovladaci panel
Kratka police
Zamek
Ventilacni otvory

.

SICIOINICICIOIOIOIC)

M
i)

o
)
)
i
\I
©

®

®

Popis ovladaciho panelu

Tlacitko Zamceni / Odemceni
Displej horni zény

Tlacitko Zvyseni teploty

Tlacitko Snizeni teploty

Tlacitko Zapnuti/ Vypnuti

Tlacitko Osvétleni vnitfniho prostoru
Tlacitko Prepinani °C/ °F

Displej dolni zony

Tlacitko vybéru zény

CIOISICICISIOIONS,

CZ-6

Copyright © 2013, Fast CR, a. s. Revision 08/2013



PW 96 (Jednozonova vinotéka)

Popis pfistroje
Vnéjsi povrch
Rukojet
Vyrovnéavaci nohy
Pravy horni zavés
Ovladaci panel
Dvitka

Dlouha police
Kratka police
Zédmek
Ventila¢ni otvory

SIOIOINICICIOIOIOIC)

Popis ovladaciho panelu

Tlacitko Zapnuti/Vypnuti

Tlacitko Osvétleni vnitiniho prostoru
Displej

Tla¢itko Zvyseni teploty

Tlacitko Snizeni teploty

Tla¢itko Zaméeni / Odeméeni
Tlacitko Prepinani C/F

QPEOEEO®E
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CAST 3: INSTALACE

Pieprava a rozbaleni

Pokud je spotiebi¢ pfepravovan v horizontalni poloze, olej z kompresoru miize natéct do chladiciho okruhu.
Proto ponechte spotrebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikaIni poloze, aby olej natekl zpét do
kompresoru.

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouzit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu ur¢enym pfipravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé Iatky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spottebice, dvefi a dalsich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spotfebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovdny mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotiebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

V baleni spotiebice je zpravidla:

- navod k pouziti;

- 15 vytahovacich polic (14 s koleckovym systémem) u modelu PW 166; 14 vytahovacich polic
(13 s kole¢kovym systémem) u modelu PW 166D; 9 vytahovacich polic (7 s koleckovym systémem)
u modelu PW96.

- 2klice;

- prislusenstvi pro otoceni sméru otevirani dvirek.

Provozni podminky

Spravny provoz spotiebice je garantovan pouze pfi zachovéni nasledujicich podminek:

Teplota mistnosti, ve které je spotfebi¢ umistén, odpovida klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim Stitku
spotrebice.

Maximalni relativni vihkost okoli: 90%.

Spotrebi¢ musi byt umistén v dostatecné vzdalenosti od zdrojl tepla (napf. pecici trouby, centralniho vytapéni,
piimych slunecnich paprski atd.).

Zafizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pfed povétrnostnimi vlivy.

Pravidelna udrzba je provadéna dle pokynl v tomto navodu.

Vétraci otvory v krytu spotfebi¢e nesmi byt zakryty Zadnymi zabranami.

Spravna instalace (napf. vyvazeni, kapacita systému odpovida udajim na vykonnostnim stitku spotrebice).

Tabulka - Klimaticka tfida

Klimaticka tfida Teplota okoli

SN +10°C az +32°C

N +16°C az +32°C;

ST +16°C az +38°C

T +16°C az +43°C
CZ-8
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Umisténi

Prostor pro umisténi spotfebice musi splhovat pozadavky uvedené v odstavci,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotrebice.

Zafizeni je mozné pouzivat i jako vestavéné. Pfi instalaci je potieba zajistit a dodrzet rozméry v nize uvedenych
obrézcich.

Vlyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spotiebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.

Zkontrolujte, zda zadné potrubi pro obéh chladiva neni béhem instalace Zzadnym zpUtsobem poskozeno.

«  Pouzivejte spotiebic¢ pouze k ucellim, ke kterym je urcen.
«  Spotiebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

Timto zplsobem bude zajistén volny obéh chladiva a ucinny provoz vaseho spotiebice.

«  Pokud je to mozné, umistéte spotiebic do chladné, dobfe vétrané a suché mistnosti.

« Neumistujte spotiebi¢ na pfimé slunecni svétlo ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
jakychkoliv zdroja piimého tepla, jako je topeni, trouba, sporak atd. — to by znamenalo, Ze kompresor by
musel pracovat mnohem vice, a vysledkem by byla i znatelné vyssi spotieba energie.

Pokud nelze predejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporucujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespor dodrzet nasledujici minimalnivzdalenosti:

«  Od plynového nebo elektrického sporaku 3 cm;
«  Od radidtoru nebo trouby, apod. 30 cm;
« 0Odjiného chladiciho spotiebice 2 cm.

Na spotiebi¢ neumistujte Zzddné spotiebice, které na spotrebi¢ uvoliuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventilacni mfizku. Zastrcku vytahujte zatazenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotiebice od sité nikdy netahejte za kabel.

Pfed zapnutim, spotiebic nechte v kone¢ném umisténi stat 12 hodin, obéh chladiva se tak stabilizuje
a nevyskytnou se zadné provozni problémy. Pfed pfipojenim spotiebice k siti se presvédcte, ze je
uvniti zcela suchy — zejména v rozich.

Varovani pied nebezpecim

Chladivo muze byt vysoce hoflavé, v zavislosti na slozeni. Okruh chladiva byl hermeticky uzavien a utésnén
a byl mnohokrat testovan na mozné uniky. Jakykoliv neodborny zasah muze zpUsobit nebezpeci pozaru.
Ujistéte se, Ze nedochdzi k zadnému mechanickému naruseni ¢i vlivu na obéh paliva, zejména v piistupnych
¢astech okolo kompresoru.

Do chladiciho systému muze zasahovat pouze odborné kvalifikovany personal.

POZNAMKA:
Spotiebic je vyroben s nulovym pozadavkem na otevirdni dvirek, tudiz neni tfeba prostoru navice pro
otevirdni dvirek.
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Vestavba

Spotiebi¢ muze byt urcen k vestavbé. V takovém pfipadé je nutno dodrzet prostor pro vestavbu dle nize
uvedenych schémat. Nize uvedené rozméry jsou minimalni pozadované rozméry.

Modely:

PW 166

PW 166 D

=1770
-
770
=635
Jednotka: mm
PW 96

215

Jednotka: mm
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Cisténi pred pouzitim

Presvédcte se, ze jste odstranili ze spotiebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni pfislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitini ¢asti vlaznou vodou s neutralnim Cisticim prostifedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym - tim
odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni pfipravky, které by mohly poskodit povrchy.

Elektrické zapojeni

Predtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

«  Mate zcela suché ruce.

- Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim Stitku spotfebice odpovidaji udajam, které jsou v domdaci
napdjeci siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pro pouziti pfi jinych napétich,
pouzijte ménic¢ napéti odpovidajicich parametrd).

«  Kabel a zéstr¢ka nejsou poskozeny nebo skfipnuty tézkymi predméty.

- Pfivodni kabel neni pfili$ napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.

Nepfipojujte spotfebi¢ k usmérfiovaci proudu (napf. slune¢ni elektrarna) nebo pomoci prodluzovaciho kabelu.

Spotiebi¢ musi byt pfipojen k fungujicimu uzemnéni.

V pfipadé, Ze sitova zasuvka domaciho systému neni uzemnéna v souladu se souc¢asnymi pravnimi predpisy,
pfipojte spotfebi¢ po konzultaci se specializovanym technikem k samostatnému uzemnéni.

Viyrobce neni zodpovédny za Urazy vzniklé nésledkem nerespektovani téchto pokynd.

Pokud spottebi¢ béhem instalace nevyrovnate, nemusi se dvifka spravné dovirat a tésnéni nemusi fadné tésnit,
coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim nebo vihkosti. Je velmi dilezité vyrovnani spotiebice.

Spotiebi¢ vyrovndte pomoci nastavitelnych noh - jejich otad¢enim ve sméru hodinovych rucicek spotrebic
zdvihate a jejich otacenim proti sméru hodinovych rucic¢ek spotiebic¢ spoustite.

Otoceni sméru otevirani dvefi

Tyto instrukce se vztahuji na postup oto¢eni sméru otevirani dvefi s instalovanym pravym zévésem.

Pro otoceni sméru otevirani dvefi z pravé strany na levou stranu jsou potieba dva nahradni dily: levy horni
zavés a levy dolni zavés. Doporucujeme viechny odmontované dily peclivé uchovat, pokud bude tfeba otoceni
sméru otevirani dvefi zménit.

DULEZITE UPOZORNEN{
Doporucujeme police zajistit pdskou, abyste zabrdnili jejich poskozeni pfi manipulaci se spotifebicem.
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1. Odstranite kryt zévésu (1) a krytku zavésu (2) pomoci plochého Sroubovéku. Vysroubujte Srouby
namontovaného zavésu (3a) a odstrante horni zévés. Nyni sejméte opatrné dvirka (5) z dolniho zavésu
a ulozte stranou na bezpecném misté. Je dllezité, abyste neztratili podlozku (11) z doIniho zavésu a dvirek,
nebot ji budete potiebovat.

2. Odstrante krytku zamku (6) a Srouby (7) a (8) z horniho zavésu. Vysroubujte Srouby (3b) pro odstranéni
podpurného tahla zavésu (9) z dolni ¢asti dvirek. Otocte nyni dvitka o 180° a pfipevnénte podpulrné tahlo
zavésu (9) do horniho rohu pomoci sroubt (3b). Ujistéte se, ze je tahlo spravné nainstalovano.

o
//z 180° \\;\\
o= ]
@44
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3. Pomoci plochého Sroubovaku odstrante kryt dolniho zavésu (12) a vySroubujte Srouby (3c) a (13), véetné
dolniho zévésu (10). Dolni zavés pfemistéte na druhou stranu a piipevnéte pomoci Sroubt (3c) a (8). Kryt
dolniho zavésu (12) nasadte na misto plivodniho dolniho zavésu (10).

I A\

> ()2
8o ¥
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@ﬁ’)

4. Podlozku (11) nasadte na podplrné tahlo zavésu (9). Dvitka nasadte na dolni zavés tak, aby podpurné
tahlo zavésu (9) bylo zarovnano s vnéjsim otvorem dolniho zavésu. Pomoci sroubt (3a) naistalujte horni
zavés. Naistalujte krytku zdmku (6) a Srouby (7) a (8) a nasadte také krytku zavésu.

( M

i
EER
u]

POZNAMKA:
Madlo dvitek je pevné nainstalovdno z vyroby. Po otoceni sméru dvifek neni tfeba jeho reinstalaci, nebot
otocenim dvifek o 180° je zajisténo i otoceni madla.
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Zapnuti / vypnuti

Po zapojeni privodniho kabelu do sitové zasuvky se spottebi¢ automaticky zapne.
Stisknéte a podrzte tlacitko zapnuti / vypnuti na 10 sekund pro zapnuti (popf. vypnuti) spotiebice.
Tlacitko zapnuti a vypnuti bude fungovat, i kdyz je aktivovana funkce zamku ovladaciho panelu.

VAROVANI:
Abyste zabrdnili poskozeni kompresoru, nezapinejte spotrebic dfive nez po 5 minutdch od jeho vypnuti.

Zamceni / odemknuti ovladaciho panelu

Pro odemceni ovlddaciho panelu stisknéte a podrzte tlacitka zapnuti/vypnuti a osvétleni vnitiniho prostoru po
dobu 3 sekund. Zazni zvukovy signal.

Ovladaci panel se automaticky zamkne po 10 sekundach necinnosti. Zamceni bude signalizovano zvukovym
signalem.

V rezimu zamceni nebude zadné tlacitko, vyjma zapnuti / vypnuti, aktivni.

Zapnuti / vypnuti osvétleni vnitiniho prostoru

Kdyz je ovladaci panel odemceny, stisknéte tlac¢itko pro osvétleni vnitiniho prostoru pro zapnuti (vypnuti)
osvétleni.
Vnitini prostor bude osvétlen, dokud znovu nestisknéte tlacitko pro osvétleni vnitiniho prostoru.

Displej

Displej zobrazuje nastavenou teplotu. Pokud teplotu zménite, zméni se teplota uvniti spotfebi¢e po cca
10 sekundach.

Pokud je teplotni ¢idlo mimo provoz, na displeji se zobrazi,HH" nebo, LL* namisto ¢islic, zatimco zazni zvukovy
signal. Pokud se tak stane, spotfebi¢ sam dokéze udrzet teplotu prostfednictvim kompresoru a vétraku.

VAROVANI:

Abyste zabrdnili znehodnoceni uloZeného vina, je tfeba zafizeni pravidelné kontrolovat a pripadé
poruchy kontaktovat autorizovany servis. Zafizeni nedokdZe udrZovat teplotu prostiednictvim
kompresoru a vétrdku delsi dobu.
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Nastaveni teploty

PW 166 / PW 96 (Jednozénova vinotéka)

Rozmezi nastaveni teploty je od 5 - 22 °C.

Pro nastaveni teploty stisknéte opakované tlacitka pro zvyseni nebo snizeni teploty.

Prvnim stisknutim tlacitek pro zvyseni a snizeni teploty se vyvold predchozi nastavena teplota. Pokud je pfistroj
zapnut po preruseni dodavky elektrické energie, teplota bude nastavena na vychozi teplotu 12 °C.

Jednim stisknutim tlacitek pro zvyseni nebo snizeni teploty zvysite nebo snizite teplotu o 1 °C.

Nova nastavena teplota uvnitf zafizeni se promitne po cca 10 sekundach od nastaveni na displeji.

PW 166 D (Dvouzénova vinotéka)

Rozmezi nastaveni teploty je od 5 - 12 °C v horni zéné a 12 - 22 °C v dolni zéné.

Pro vybér zény stisknéte tlacitko vybéru zony. Displej vybrané zény spolec¢né se symbolem se rozblika / rozsviti.
Pro nastaveni teploty stisknéte opakované tlacitka pro zvyseni nebo snizeni teploty.

Prvnim stisknutim tlacitek pro zvyseni a snizeni teploty se vyvold predchozi nastavena teplota. Pokud je pfistroj
zapnut po preruseni dodavky elektrické energie, teplota bude nastavena na vychozi teplotu 10 °C pro horni
zénu a 16 °C pro dolni zénu.

Jednim stisknutim tlacitek pro zvyseni nebo snizeni teploty zvysite nebo snizite teplotu o 1 °C.

Nova nastavena teplota uvnitf zafizeni se promitne po cca 10 sekundach od nastaveni na displeji.

POZNAMKA:
Po prvnim zapnuti nebo zapnuti po dels$im vypnuti, je mozZny rozdil v nastavené teploté a teploté na
displeji. Jednd se o normdilni jev a po nékolika hodindch tento rozdil zmizi.

Prepinani mezi °Ca °F

PW 166 / PW 96 (Jednozénova vinotéka)

Stisknéte a podrzte tlacitka pro zvyseni a snizeni teploty soucasné po dobu 5 sekund pro zménu teplotni
jednotky ze °C na °F a naopak.

PW 166 D (Dvouzénova vinotéka)

Stisknéte primo tlacitko Prepinani °C / °F pro zménu teplotni jednotky ze °C na °F a naopak.

POZNAMKA:
Teplota se miize ménit v zdvislosti na zapnuti / vypnuti osvétleni vnitiniho prostoru, rozmisténi lahvi
a dalsich podminkdch.

Skladovani vina

Police jsou navrzeny pro skladovénivina v lahvich typu Bordeaux. Maximalni pocet lahvi se mUze lisit v zavislosti
na velikosti a rozmérech samotnych lahvi.

Abyste zabranili poskozeni tésnéni, ujistéte se, Ze jsou dvirka zcela oteviena pred vysunutim police.

Skladujte vino pouze originalné zazatkované.

Zadnym zpGsobem nezakryvejte police hlinikovou félii nebo jinym materidlem, ktery by mohl zabranit volné
cirkulaci vzduchu.

V Zzévislosti na typu jsou police vybaveny koleckovym systémem pro snadnéjsi manipulaci. Nikdy vsak
nevytahujte vice jak jednu polici.

Nosnost polic je cca 20 kg a pojme v jedné fadé asi 11 - 13 lahvi.

Pokud spotiebi¢ nebudete delsi dobu pouzivat, doporucujeme privodni kabel spotiebice odpojit od sitové
zasuvky, vycistit a nechat dvitka pooteviena, aby mohl vzduch volné cirkulovat a netvofil se ve spotrebici
nezadouci zdpach, vihkost apod.
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Tabulka doporucenych teplot pro skladovani vina

Typ vina Doporucena teplota
Cervené vino 15-18°C (59 - 64 °F)
Suché / Bilé vino 9-14°C (48 -57°F)
RGZové vino 10-11°C(50-52°F)
Sumivé vino 5-8°C (41 -46°F)
Zamek dvirek

Spotrebic je dodavéan se zamkem dvirek.

Klice jsou zpravidla umistény v plastovém sacku spole¢né s ndvodem k pouziti.

Pro zamceni / odemceni dvitek je tfeba pouzit dodavanych klica.
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CAST 5: PRAVIDELNA UDRZBA

Cisténi spotrebice
Pred zahdjenim cisténi chladnicky odpojte od zdroje energie.

Vnitini povrch spotiebice otfete mékkou houbickou zlehka namocenou v roztoku jedlé soli. Do 1 litru teplé
vody pridejte cca 2 polévkové IZice jedlé sody.

Police omyjte v teplé vodé s trochou kuchynského pfipravku na myti nadobi, oplachnéte a vytrete do sucha.
Drevéné police (pokud jim je vinotéka vybavena) nechte fadné vyschnout pfed opétovnym vlozenim zpét do
vinotéky.

Vsechny casti, které omyvate mékkou houbickou zlehka namocenou ve vodé, je tieba fadné vysusit do sucha.
Vnéjsi povrch otfete mékkou houbickou zlehka namocenou v teplé vodé s trochou kuchyriského prostiedku
na myti nadobi. Otfete do sucha Cistou utérkou.

VAROVANI:

Nepouzivejte drdténky ani houbicky s drdténkami na nerezové povrchy. Tyto by mohly poskodit povrch.
Na plastové nebo pryzové cdsti nepouzivejte Cistici vosky, koncentrované Cistici prostiedky, bélidla
ani ¢istice obsahujici petrolej.

Na plastové cdsti nikdy nepouzivejte papirové utérky, Cistice oken.

Pouzivani parnich ¢isticich spotiebici je extremné nebezpecné a je tedy i pfisné zakazané.

Vyjmuti polic
Pred vyjmutim polic ze spotiebice je tieba vyjmout véechny lahve z dané police.

Vytahnéte polici, jak nejvice to jde. Stisknéte levou bezpecnostni paku smérem doll a soucasné pravou
bezpecnostni paku stisknéte smérem vzhlru. Nyni vyjméte polici.
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Vypadek proudu

Vétsina vypadkl elektrického proudu je opravena do nékolika hodin a neméla by mit vliv na teplotu ve
spotrebici, pokud omezite jeho otevirani. Pokud viak dojde k vypadku proudu na delsi dobu, je tieba ucinit
takové kroky, abyste zabranily znehodnoceni obsahu spotrebice.

Dlouhodobé vyirazeni z provozu

Pokud chladni¢ku nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:

Odpojte chladnicku od zdroje energie jejim vytazenim ze zasuvky. Vnitrek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v &asti o Cisténi chladnicky. Nechte dvitka oteviend, aby se uvnitt netvofil nepfijemny zapach.

Premisténi

Pred pfemisténim je tfeba vyjmout veskery obsah spotiebice.

Zabezpecte volné ¢asti ve vnitinim prostoru (police), napf. lepici paskou.

Vyrovnavaci nohy zasroubujte zpét, abyste zabranili poskozeni.

Zajistéte dvitka, napf. lepici paskou.

Zajistéte, aby spotrebi¢ béhem dopravy byl stdle ve vertikdlni poloze. Aby se spotfebi¢ béhem prepravy
neposkodil, muZete ho zajistit dekou nebo jinou mékkou latkou.

Tipy na usporu elektrické energie

Umistéte spotiebi¢ mimo dosah tepelny zdroju a pfimého slune¢niho zafeni.

Zajistéte dostate¢nou ventilaci. V zadném pfipadé nezakryvejte ventila¢ni otvory.

Otevirejte dvitku, pouze pokud je tfeba. Nenechavejte dvirka oteviend delsi dobu ani neotevirejte / nezavirejte
dvitka pfilis ¢asto.
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CAST 6: CO MAM DELAT, JESTLIZE...

Pokud spottebi¢ nefunguje, jak ma, a pred zavolanim do autorizovaného servisu, si nejprve prectéte nize
uvedené instrukce, které Vam pomohou odstranit nejbéznéjsi problémy se spotiebi¢em. Pokud vsak problém
trvd, nebo ho nemuzete sami odstranit, neprodlené vypnéte spotrebi¢, odpojte od sitové zasuvky a kontaktujte
autorizované servisni stfedisko.

V zadném pfipadé neopravujte spotiebic sami.

a) Spotrebic nefunguje.

Zkontrolujte prosim, zda:

«  jezastr¢ka zapojena v sitové zésuvce;
«  jespotiebic zapnuty;

« neni pojistka spalena.

s

b) Spotrebi¢ nedostatecné chladi. / Kompresor spina pfilis ¢asto.

Zkontrolujte prosim, zda:

«  jeteplota sprdvné nastavena;

- zdlvodu venkovni teploty neni tieba teplotu zvysit;
«  seneoteviraji dvitka pfilis casto;

«  jsou dvitka spravné doviend;

«  tésnénije spravné nasazené a dostatecné tésni.

c) Spotiebic se priliS casto zapina a vypina.

Zkontrolujte prosim, zda:

«  pokojova teplota neni vyssi nez normalni;

«  jste nevlozili prilis veliké mnozstvi vina najednou;
«  seneoteviraji dvitka pfilis casto;

«  jsou dvitka spravné doviena;

«  jespravné nastavena teplota;

«  tésnénije spravné nasazené a dostatecné tésni.

d) Svétlo nefunguje.

Zkontrolujte prosim, zda:

«  jezastr¢ka zapojena v sitové zésuvce;
« neni pojistka spalend;

«  svétlo neni vypnuté.
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e) Prilis mnoho vibraci.

Zkontrolujte prosim, zda:
«  Jespotrebic vyrovnan;
«  Neni nic uvnitf spotiebice nebo kompresoru uvolnéné.

f) Spotrebic je pfilis hluény.

Zkontrolujte prosim.

«  Chrastici zvuk mUze vytvaret tok chladiva. V takovém pripadé se jedna o normalini jev.

«  Na konci kazdého cyklu muzete slyset klokotavy zvuk, ktery je zplsoben tokem chladiva.
«  Stahovani a roztahovani vnitfnich stén maze zpUsobit praskajici zvuk.

«  Ujistéte se, ze je spotiebic¢ vyrovnany.

g) Dvirka nedoléhaji.

Zkontrolujte prosim, zda:

«  Jespotrebic vyrovnan;

«  Dvitka nejsou otoc¢ena nebo nespravné nainstalovana;
«  Tésnéni neni Spinavé;

«  Police jsou na svém misté.

h) Oblast okolo dviiek, povrch spotiebice jsou teplé.

«  Spotiebic je vybaven topnym systémem okolo dvitek, ktery zabranuje vzniku ndmrazy a kondenzované
vody. Jedna se o normalni jev. Teplotu uvnitf spotiebic tento systém neovliviuje.
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CAST 7: INFORMACNI LIST

INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni zna¢ka Philco: PH I LC O

Znacka Philco

Prodejni oznaceni PW 166 PW 166 D PW 96

Typ spotiebice 3) 2 2 2

Trida energet. uc¢innosti

(A... nizkd spotieba el. energie E E D

az G... vysokd spotieba el. energie)

Spotreba energie za 365 dni 1) kWh 365 329 320
Uzitny objem celkem: | 428 428 270
Teplotni rozsah +5-22°C +5-12/12-22°C +5-22°C
Vnitini vihkost 50-80% 50-80 % 50-80 %
Klimaticka tfida 2) SN - ST SN - ST SN - ST
Instalace * FS/BI FS/BI FS/BI
Napéti 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz 220-240V ~ 50 Hz
Hluc¢nost 4) dB (A) 40 40 40
Rozméry cm (v x § x h) 59,5x68x 177 59,5x68x 177 59,5x68x121,5
Vaha kg 100 102 70

Tento spotiebic je ur¢en vyhradné k uchovavani vina

1) Spotieba energie v kWh /rok zalozend na vysledcich normalizované zkousky po dobu
24 hod. Skutec¢nd spotieba energie zavisi na zpUsobu pouziti a umisténi spotiebice.
2) SN: okolni teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolni teploty od +18 °C do +38 °C
N: okolni teploty od +16 °C do +32 °C
3) 1 =Chladnicka bez prostort o nizké teploté
2 = Spotftebi¢ pro uchovévani vina
7 = Chladnicka/mraznicka, s prostory o nizké teploté *(***)
8 = Skiinova mraznicka
4) Hlu¢nost dle Evropské normy EN 60704.
* FS - volné stojici spotiebic
Bl - vestavny spotiebic

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

)¢

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt priddny do bézného komundiniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomlzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich
dopadu na Zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt dtsledky nespravné likvidace odpadyi.
Dalsi podrobnosti si vyzddejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad( nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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Vinotéka
NAVOD NA OBSLUHU

PHILCO

amous for Quality the World Over

PW 166D



Vazeny zakaznik,
Dakujeme, ze ste si kupili vyrobok zna¢ky PHILCO. Aby vas spotrebic¢ sluzil ¢o najlepsie, precitajte
si vSetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: PRED UVEDENIM DO PREVADZKY

Bezpecnostné opatrenia

Symboly:

0
A\

£\

Vseobecné rady pre optimalnu prevadzku spotrebica

Vseobecné nebezpecenstvo

Horuce povrchy

Skor ako uvediete spotrebic do prevadzky

Délezité

Tento spotrebic je uréeny vyhradne na skladovanie flias vina. NepouZivajte spotrebic na iné ucely, nez na
ktoré je urceny.

«  Preditajte si pozorne ndvod na pouzitie a montaz pred instalaciou, zapnutim a pouzivanim pristroja!

Tento

navod obsahuje dolezité informéacie tykajuce sa instalacie, pouzitia a Udrzby spotrebica. Navod si

uschovajte aj na neskorsie nahliadnutie, pripadne pre dalSich majitelov spotrebica v pripade dalSieho
predaja vyrobku.

A\
A\

Ak spotrebic¢ prepravujete v horizontélnej polohe, olej z kompresora moéze zatiect do chladiaceho
okruhu. Preto ponechajte spotrebic pocas 12 hodin pred zapnutim vo vertikalnej polohe, aby olej
natiekol spat do kompresora.

Po vybaleni spotrebi¢ starostlivo prezrite, ¢i nie je nejako poskodeny. Presvedcte sa taktiez, ze
kabel nie je poskodeny. Ak zistite nejaké poruchy, vypnite spotrebi¢ a kontaktujte predajcu alebo
v pripade poskodeného privodného kabla servisné centrum. Ak je pristroj a vsetky jeho sucasti
v poriadku, nainstalujte ho podla pokynov v prislusnej kapitole.

- Priinstalacii spotrebi¢a na miesto, prip. pri postvani spotrebica, by mohlo dojst k jeho zatlaceniu alebo
poskodeniu privodného kabla. Skontrolujte, ¢i privodny kabel nikde neprekéza.

«  Pred pripojenim spotrebica k zdroju elektrickej energie sa uistite, Ze kapacita systému zodpoveda udajom
uvedenym na vykonnostnom Stitku spotrebica.

Akékolvek upravy domovej elektroinstalacie nutné na pripojenie spotrebi¢a moze vykonat iba odborny

pracovnik.

£\
0

Ak presuvate spotrebic z jeho obvyklej pozicie, je nutné si uvedomit, Ze aj ked'ste odpojili privodny
kabel, sucasti na zadnej strane spotrebi¢a mézu byt este urcity cas velmi horuce.

Tento spotrebi¢ moéze byt ureny na vstavanie. Napriek tomu nezakryvajte, alebo nezastavujte,
otvory privodu a odvodu vzduchu. Nedostato¢né vetranie spdsobi zIU funkciu a poskodenie
spotrebica.
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Prevadzka pristroja

«  Pouzivajte spotrebic iba na ucely, na ktoré je urceny.

«  Tento spotrebic je ur¢eny vyhradne na doméce pouzitie, na uchovavanie flias vina.

- Teplota vo vnutri vinotéky méze mierne stupat alebo klesat, preto tieto zariadenia nie su preto vhodné
na uchovavanie vyrobkov (napr. liekov), ktoré vyzaduju stabilnu teplotu.

Nepouzivajte vnutri spotrebica ziadne dalsie elektrospotrebice (napr. vyhrievacie telesa, elektrické
zmrzlinové strojceky atd.). Hrozi nebezpecenstvo vybuchu!

Neukladajte do vinotéky potraviny s horfavymi hnacimi plynmi (napr. spreje) a ziadne vybusné,
kontaminujuce alebo prchavé latky. Hrozi nebezpecenstvo vybuchu!

«  Nepouzivajte podstavec, zasuvky, dvierka spotrebi¢a atd. ako stupadlo alebo ako opierku. Hrozi
nebezpecenstvo zranenia 0sob alebo poskodenie spotrebica.

- Dbajte na to, aby sa plastové sucasti spotrebica a tesnenie dveri neznecistili olejom alebo tukom. Plastové
sUcasti a tesnenie sa potom stdvaju poréznymi.

Deti v domacnosti

«  Nikdy nenechavajte obaly a ich sucasti detom. Hrozi nebezpecenstvo otravy alebo udusenia skladacimi
kartonmi a féliamil

- Tento spotrebi¢ nie je ziadna hracka pre deti!

«  Prispotrebi¢och so zdmkou na dverach: nenechévajte kltice v dosahu deti!

« Ak uzvinotéku nebudete pouzivat, demontujte dvierka, tesnenia, police a ulozte ich na bezpecné miesto.
Predidete tak nebezpecenstvu uviaznutia dietata vo vnutri vinotéky.

Udrzba a ¢istenie
Skor nez zac¢nete s pravidelnou alebo mimoriadnou udrzbou, odpojte privodny kabel spotrebica
A alebo vypinajte istenie. Netahajte nikdy za sietovy privodny kabel, ale vzdy priamo za vidlicu.
Necistite spotrebi¢ pomocou parného cistiaceho pristrojal Para moze vniknut do elektrickych sucasti
A spotrebica, kde by mohlo déjst ku skratu. Hrozi nebezpecenstvo zasahu elektrickym pradom!
Vseobecné pokyny
«  Zariadenie nie je uréené na pouzitie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
psychickymi schopnostami, nedostatkom skusenosti a znalosti, pokial nie su pod dozorom alebo neboli
poucené o pouziti zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpe¢nost. Deti by mali byt pod dozorom, aby
sa so zariadenim nehrali.
- Tento spotrebic je otestovany v sulade so smernicami platnymi v Eurépskej tnii.
«  Tesnost chladiaceho okruhu je preskusana.
- Tento vyrobok zodpoveda prislusnym bezpecnostnym ustanoveniam pre elektrické spotrebice platnym
v Eurépskej unii.

Technicka bezpeénost

Spotrebi¢ obsahuje chladiaci plyn, IZOBUTAN (R600a). Spotrebi¢ prepravuijte resp. presuvajte len

A s maximalnou opatrnostou, vyhnite sa nadmernym narazom a otrasom, aby nedoslo k poskodeniu
spotrebic¢a. Ak déjde k poskodeniu chladiaceho okruhu a moznému uniku chladiaceho plynu,
vznika riziko vybuchu, ktory méze byt vyvolany iskrou alebo plamermi. Ak spotrebi¢ vykazuje
znamky poskodenia, nesmie byt uvedeny do prevadzky. V takom pripade kontaktujte servisné
centrum, vyvetrajte miestnost, kde je zariadenie umiestnené a zamedzte Sireniu plameriov alebo
inym zasahom do zariadenia.
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Bezpecnostné pokyny pre plyn R600a

Opatrenia v pripade nahleho uniku
Ak je mozné vetrat, nechajte material odparit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoko horlavy, je nutné uplne vylucit kontakt s otvorenym ohnom a horicimi povrchmi. Pretoze je plyn
R600a tazsi nez vzduch, méze dochadzat k jeho vysokej koncentracii pri zemi, kde je vetranie slabé.

Prva pomoc

Vdychnutie

Odvedte zasiahnutu osobu zo zamoreného priestoru na teplé, dobre vetrané miesto. Dlhodoby pobyt
v zamorenom Uzemi mdze spOsobit dusenie, pripadne stratu vedomia. Ak je to nutné, zavedte umelé dychanie
a v mimoriadne véaznej situdcii, pod odbornym lekarskym dohladom, podajte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pri ndhodnom kontakte s pokozkou nedéjde k ohrozeniu zdravia. Postihnuté miesto dokladne umyte
vodou. Tekuty postrek alebo rozprasena tekutina mézu sposobit omrzliny, umyte postihnuté miesto velkym
mnozstvom vody a privolajte osetrujuceho lekara.

Kontakt s ocami

Ak su zasiahnuté oci, vymyte ich velkym mnozstvom vody, snazte sa pri tom mat oci otvorené, a ¢o najskor
zavolajte Specializovaného lekéra. Ak doéjde k styku s plynom alebo vdychnutiu plynu R600a, kontaktujte
svojho lekara.
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CAST 2: POPIS PRISTROJA

PW 166 (Jednozonova vinotéka)

Popis pristroja

(@ Vonkajsi povrch : ®
® Rukovat
® Vyrovnavacie nohy
@ Pravy horny zéves
® Ovladaci panel ® ®
® Dvierka
@ Dlha polica
Kratka polica O]
® Zamok
Ventila¢né otvory
@
®
— == == 2
= O

Popis ovladacieho panela

Tlacidlo Zapnutie/ Vypnutie

Tlacidlo Osvetlenie vnutorného priestoru
Displej

Tlacidlo Zvysenie teploty

Tlacidlo Znizenie teploty

Tlacidlo Zamknutie / Odomknutie
Tlacidlo Prepinanie °C/°F

QPO®EOE
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PW 166 D (Dvojzénova vinotéka)

Popis pristroja

@ Vonkajsi povrch
® Rukovat
® Vyrovnavacie nohy
@ Pravy horny zaves O——
® Dvierka —®
® Dlhapolica
@ Ovladaci panel ®
Kratka polica
® Zamok
Ventila¢né otvory
@ O]
®
\ EEEE %E 9
® . (©)

Popis ovladacieho panela

Tlacidlo Zamknutie / Odomknutie
Displej hornej zény

Tlacidlo Zvysenie teploty

Tlacidlo Znizenie teploty

Tlacidlo Zapnutie/ Vypnutie

Tlacidlo Osvetlenie vnutorného priestoru
Tlacidlo Prepinanie °C/°F

Displej dolnej zény

Tlacidlo vyberu zény

CIOISICICISIOIONS,
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PW 96 (Jednozonova vinotéka)

Popis pristroja
Vonkajsi povrch
Rukovat
Vyrovnévacie nohy
Pravy horny zaves
Ovladaci panel
Dvierka

DIhd polica
Kratka polica
Zédmka
Ventilacné otvory

SIOIOINICICIOIOIOIC)

Popis ovladacieho panela

Tlacidlo zapnutia/vypnutia

Tlacidlo osvetlenia vnutorného priestoru
Displej

Tlacidlo zvysenia teploty

Tlacidlo znizenia teploty

Tla¢idlo zamknutia/odomknutia
Tlacidlo prepinania C/F

QPEOEEO®E
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CAST 3: INSTALACIA

Preprava a rozbalenie

Ak je spotrebi¢ prepravovany v horizontalnej polohe, olej z kompresora méze natiect do chladiaceho okruhu.
Preto ponechajte spotrebi¢ pocas 12 hodin pred zapnutim vo vertikdlnej polohe, aby olej natiekol spat do
kompresora.

Odstrante vonkajsi obal, odstrante ochranny film z povrchu spotrebica (ak je pouzity) a ocistite vonkajsiu
Cast spotrebica na to ur¢enym pripravkom. Nepouzivajte Skrabky ani hrubé latky, ktoré by mohli nendvratne
poskodit povrchy spotrebica. Opatrne odstrante vsetky papiere a lepiace pasky zo spotrebica, dveri a dalsich
Casti zabalenych v polystyréne. Vyberte dokumenty a prislusenstvo znutra spotrebica.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznaceny symbolom recyklédcie. Pri likvidacii sa riadte miestnymi
predpismi. Obalové materidly (plastové vreckd, polystyrénové casti atd.) sa musia uchovavat mimo dosahu
deti, pretoze predstavuju mozny zdroj nebezpecenstva.

Spotrebic¢ dokladne prezrite. Ak zistite nejaké chyby, ukoncite instalaciu a kontaktujte predajcu.

V baleni spotrebica je spravidla:

- navod na pouzitie;

- 15 vytahovacich polic (14 s kolieskovym systémom) v pripade modelu PW 166; 14 vytahovacich polic
(13 s kolieskovym systémom) v pripade modelu PW 166D; 9 vytahovacich polic (7 s kolieskovym systémom)
pri modeli PW96.

- 2kluce;

- prislusenstvo na otocenie smeru otvérania dvierok.

Prevadzkové podmienky

Spravna prevadzka spotrebica je garantovand iba pri dodrzani nasledujicich podmienok:

Teplota miestnosti, v ktorej je spotrebi¢ umiestneny, zodpoveda klimatickej triede uvedenej na vykonnostnom
Stitku spotrebica.

Maximalna relativna vlhkost okolia: 90 %.

Spotrebi¢ musi byt umiestneny v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. riry na pecenie, centralneho
vykurovania, priamych slne¢nych lucov atd’).

Zariadenie musi byt umiestnené tak, aby bolo chranené pred poveternostnymi vplyvmi.

Pravidelna udrzba je vykonavana podla pokynov v tomto navode.

Vetracie otvory v kryte spotrebica nesmu byt zakryté Zziadnymi zabranami.

Sprévna instalacia (napr. vyvézenie, kapacita systému zodpoveda tdajom na vykonnostnom stitku spotrebica).

Tabulka - Klimaticka trieda

Klimaticka trieda Teplota okolia

SN +10°C az +32°C

N +16°Caz+32°C

ST +16°C az +38°C

T +16°C az +43°C
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Umiestnenie

Priestor na umiestnenie spotrebi¢a musi spifat poziadavky uvedené v odseku ,Prevadzkové podmienky”
a musi mat stabilnu podlahu s nosnostou zodpovedajicou hmotnosti spotrebica.

Zariadenie je mozné pouzivat aj ako vstavané. Pri instaldcii treba zaistit a dodrzat rozmery v nizsie uvedenych
obrazkoch.

Vlyrovnajte spotrebi¢ pomocou nastavitelnych noh, zaistite medzeru medzi spodnym okrajom spotrebica
a zemou, aby bola zaistena cirkulacia chladiaceho vzduchu, ¢im zaistite optimalny vykon chladiaceho okruhu.

Skontrolujte, ¢i ziadne potrubie na obeh chladiaceho média nie je pocas instaldcie Ziadnym sposobom
poskodené.

«  Pouzivajte spotrebi¢ iba na ucely, na ktoré je urceny.
«  Spotrebi¢ musi byt umiestneny na pevnom a rovhom povrchu.

Tymto sposobom bude zaisteny volny obeh chladiaceho média a Gc¢inna prevadzka vasho spotrebica.

« Ak je to mozné, umiestnite spotrebi¢ do chladnej, dobre vetranej a suchej miestnosti.

«  Neumiestnujte spotrebi¢ na priame sInecné svetlo, ani do miestnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
akychkolvek zdrojov priameho tepla, ako je kurenie, rira, sporak atd. - to by znamenalo, ze kompresor by
musel pracovat omnoho viac a vysledkom by bola i znatelne vyssia spotreba energie.

Ak nie je mozné predist instalacii v blizkosti priameho zdroja tepla, odpori¢ame medzi spotrebic a tepelny
zdroj umiestnit vhodnu izola¢nu dosku (nepouzivajte azbest), alebo aspon dodrzat nasledujice minimalne
vzdialenosti:

«  Od plynového alebo elektrického spordka 3 cm;
«  Od radiatora alebo rury a pod. 30 cm;
«  Odiného chladiaceho spotrebica 2 cm.

Na spotrebi¢ neumiestnujte Ziadne spotrebice, ktoré na spotrebi¢ uvoliiuju teplo, ako su mikrovinné rury,
hriankovace a pod.

Nikdy nezakryvajte ventilacni mriezku. Zastr¢ku vytahujte zatiahnutim za samotnu vidlicu, pri odpéjani
spotrebica od siete nikdy netahajte za kdbel.

Pred zapnutim nechajte spotrebic¢ na kone¢nom umiestneni 12 hodin stat, stabilizuje sa tak obeh
A chladiaceho média a nevyskytnu sa Ziadne prevadzkové problémy. Pred pripojenim spotrebica
k sieti sa presvedcte, Ze je vnutri celkom suchy - najma v rohoch.

Varovanie pred nebezpecenstvom

Chladivo moéze byt vysoko horlavé, v zavislosti od zloZenia. Okruh chladiaceho média bol hermeticky
uzatvoreny a utesneny a bol mnohokrat testovany na mozné tniky. Akykolvek neodborny zdsah moze sposobit
nebezpecenstvo poziaru. Ubezpecte sa, Ze nedochddza k ziadnemu mechanickému naruseniu ¢i vplyvu na
obeh paliva, najma v pristupnych castiach okolo kompresora.

Do chladiaceho systému moze zasahovat iba odborne kvalifikovany personal.

POZNAMKA:
Spotrebic je vyrobeny s nulovou poZiadavkou na otvdranie dvierok, teda nie je potrebny priestor navyse
na otvdranie dvierok.
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Vstavanie

Spotrebi¢ moéze byt urceny na vstavbu. V takom pripade je nutné dodrzat priestor pre vstavbu podla nizsie
uvedenych schém. Nizsie uvedené rozmery su minimalne pozadované rozmery.

Modely:
PW 166
PW 166 D

=1770 59
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/
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Jednotka: mm

PW 96 %
/

\

=1215

215

Jednotka: mm
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Cistenie pred pouzitim

Presvedcte sa, ze ste odstranili zo spotrebica vsetky lepiace pasky sluziace na uchytenie prislusenstva. Potom
ocistite vsetky vnutorné casti vlaznou vodou s neutralnym cistiacim prostriedkom, octom alebo uhli¢itanom
sodnym - tym odstranite charakteristicky zapach novych stcasti - nasledne dokladne vysuste. Nepouzivajte
saponaty alebo agresivne pripravky, ktoré by mohli poskodit povrchy.

Elektrické zapojenie

Pred tym, nez zapojite zastréku do sietovej zasuvky, zaistite, ze:

«  Mate Uplne suché ruky.

« Napdtie a frekvencia uvedené na vykonnostnom Stitku spotrebi¢a zodpovedaju udajom, ktoré su
v domovej napéjacej sieti (povolena tolerancia od -6 % do +6 % pre menovité napatie, v pripade pouZzitia
pri inych napédtiach pouzite meni¢ napatia zodpovedajucich parametrov).

«  Kébel a zéstr¢ka nie su poskodené alebo pristiknuté tazkymi predmetmi.

«  Privodny kabel nie je prilis napnuty, nie je povolené pouzivat predlzovaci kdbel.

Nepripdjajte spotrebic¢ k usmerniovacu pradu (napr. sine¢na elektrareri) alebo pomocou predlzovacieho kabla.

Spotrebi¢ musi byt pripojeny k fungujucemu uzemneniu.

V pripade, Ze sietova zasuvka domdceho systému nie je uzemnena v sulade so sti¢asnymi pravnymi predpismi,
pripojte spotrebi¢ po konzultacii so Specializovanym technikom k samostatnému uzemneniu.

Viyrobca nie je zodpovedny za Urazy vzniknuté nasledkom nerespektovania tychto pokynov.

Ak spotrebi¢ pocas instalacie nevyrovnate, nemusia sa dvierka spravne dovierat a tesnenie nemusi riadne tesnit,
¢o bude mat za nasledok problémy s chladenim alebo vlihkostou. Vyrovnanie spotrebica je velmi dolezité.

Spotrebi¢ vyrovnate pomocou nastavitelnych noh - ich otacanim v smere hodinovych ruciciek spotrebic
zdvihate a ich ota¢anim proti smeru hodinovych ruciciek spotrebic spustate.

Otocenie smeru otvarania dveri

Tieto instrukcie sa vztahuju na postup otocenia smeru otvarania dveri s nainstalovanym pravym zavesom.

Na otocenie smeru otvarania dveri z pravej strany na lavu stranu su potrebné dva nahradné diely: lavy horny
zaves a lavy dolny zéves. Odportic¢ame vsetky odmontované dielce starostlivo uschovat pre pripad, ze smer
otvarania dveri bude treba zmenit.

DOLEZITE UPOZORNENIE
Odporiicame police zaistit pdskou, aby ste zabrdnili ich poskodeniu pri manipuldcii so spotrebicom.
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1. Odstrante kryt zdvesu (1) a kryt zdvesu (2) pomocou plochého skrutkovaca. Vyskrutkujte skrutky
namontovaného zavesu (3a) a odstrante horny zaves. Teraz odstrante opatrne dvierka (5) z dolného
zavesu a ulozte bokom na bezpe¢nom mieste. Je dolezité, aby ste nestratili podlozku (11) zdolného zavesu
a dvierok, lebo ju budete potrebovat.

2. Odstrante kryt zamku (6) a skrutky (7) a (8) z horného zavesu. Vyskrutkujte skrutky (3b) pre odstranenie
podporného tahadla zavesu (9) z dolnej casti dvierok. Otocte teraz dvierka o 180° a pripevnite podporné
tahadlo zavesu (9) do horného rohu pomocou skrutiek (3b). Uistite sa, ze je tahadlo spravne nainstalované.

o
//z 180° \\;\\
o—4=-(] O ]
@44
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3. Pomocou plochého skrutkovaca odstrante kryt dolného zavesu (12) a vyskrutkujte skrutky (3c) a (13),
vratane dolného zévesu (10). Dolny zaves premiestnite na druhu stranu a pripevnite pomocou skrutiek
(3¢) a (8). Kryt doIného zavesu (12) nasadte na miesto pévodného dolného zavesu (10).

s T A\

4. Podlozku (11) nasadte na podporné tahadlo zavesu (9). Dvierka nasadte na dolny zaves tak, aby podporné
tahadlo zévesu (9) bolo zarovnané s vonkajsim otvorom dolného zévesu. Pomocou skrutiek (3a)
nainstalujte horny zaves. Nainstalujte kryt zdmku (6) a skrutky (7) a (8) a nasadte taktiez kryt zavesu.

( M

i

POZNAMKA:
Drzadlo dvierok je pevne nainstalované z vyroby. Po otoceni smeru dvierok nie je potrebnd jeho
reinstaldcia, lebo otocenim dvierok o 180° je zaistené aj otocenie drzadla.
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CAST 4: OVLADANIE

Zapnutie/vypnutie

Po zapojeni privodného kabla do sietovej zasuvky sa spotrebic¢ automaticky zapne.
Na zapnutie (prip. vypnutie) spotrebica stlacte a podrzte tlacidlo zapnutia/vypnutia na 10 sekind.
Tlacidlo zapnutia a vypnutia bude fungovat, aj ked'je aktivovana funkcia zamky ovladacieho panela.

VAROVANIE:
Aby ste zabrdnili poskodeniu kompresora, nezapinajte spotrebic skér ako po 5 minttach od jeho
vypnutia.

Zamknutie/odomknutie ovladacieho panela

Na odomknutie ovlddacieho panela stlacte a podrzte tlacidla zapnutia/vypnutia a osvetlenia vnutorného
priestoru pocas 3 sekund. Zaznie zvukovy signal.

Ovladaci panel sa automaticky zamkne po 10 sekundéach necinnosti. Zamknutie bude signalizované zvukovym
signalom.

V rezime zamknutia nebude aktivne Ziadne tlacidlo, okrem tlacidla zapnutie/vypnutie.

Zapnutie/vypnutie osvetlenia vnutorného priestoru

Ked je ovlddaci panel odomknuty, stlacte tlacidlo na osvetlenie vnitorného priestoru na zapnutie (vypnutie)
osvetlenia.
Vnutorny priestor bude osvetleny, dokial znovu nestlacite tlacidlo na osvetlenie vnutorného priestoru.

Displej

Displej zobrazuje nastavenu teplotu. Ak zmenite teplotu, teplota vnutri spotrebi¢a sa zmeni po priblizne
10 sekundach.

Ak je teplotny snima¢ mimo prevadzky, na displeji sa zobrazi ,HH" alebo ,LL" namiesto &islic a zaroven zaznie
zvukovy signal. Ak sa tak stane, spotrebi¢ dokdze sam udrzat teplotu prostrednictvom kompresora a vetraka.

VAROVANIE:

Aby ste zabrdnili znehodnoteniu uloZeného vina, treba zariadenie pravidelne kontrolovat a v pripade
poruchy kontaktovat autorizovany servis. Zariadenie nedokdzZe udrZovat teplotu prostrednictvom
kompresora a vetrdka dlhsi cas.
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Nastavenie teploty

PW 166 / PW 96 (Jednozénova vinotéka)

Rozmedzie nastavenia teploty je od 5 do 22 °C.

Na nastavenie teploty opakovane stlacte tlacidla na zvysenie alebo znizenie teploty.

Prvym stlacenim tlac¢idiel na zvysenie a znizenie teploty vyvolate predchadzajucu nastavenu teplotu. Ak sa
pristroj zapne po preruseni dodavky elektrickej energie, teplota bude nastavena na predvolenu teplotu 12 °C.
Jednym stlac¢enim tlacidiel na zvy$enie alebo znizenie teploty zvysite alebo zniZite teplotu o 1 °C.

Nova nastavena teplota vnutri zariadenia sa premietne po cca 10 sekundach od nastavenia na displeji.

PW 166 D (Dvojz6nova vinotéka)

Rozmedzie nastavenia teploty je od 5 - 12 °C v hornej zéne a 12 - 22 °C v dolnej zéne.

Pre vyber zény stlacte tlacidlo vyberu zény. Displej vybranej zény spolo¢ne so symbolom sa rozbliké/rozsvieti.
Na nastavenie teploty opakovane stlacte tlacidla na zvysenie alebo znizenie teploty.

Prvym stlacenim tlacidiel na zvysenie a znizenie teploty vyvolate predchadzajucu nastavenu teplotu. Ak je
pristroj zapnuty po preruseni dodavky elektrickej energie, teplota bude nastavend na predvolenu teplotu
10 °C pre hornti zénu a 16 °C pre dolnu zénu.

Jednym stlac¢enim tlacidiel na zvy$enie alebo znizenie teploty zvysite alebo znizite teplotu o 1 °C.

Nova nastavena teplota vnutri zariadenia sa premietne po cca 10 sekundach od nastavenia na displeji.

POZNAMKA:
Po prvom zapnuti alebo zapnuti po dlhsom vypnuti, je moZny rozdiel v nastavenej teplote a teplote na
displeji. Jednd sa o normdlny jav a tento rozdiel po niekolkych hodindch pominie.

Prepinanie medzi °C a °F

PW 166 / PW 96 (Jednozénova vinotéka)

Naraz stlacte a podrzte tlacidla na zvysenie a znizenie teploty pocas 5 sekind na zmenu teplotnej jednotky
z°Cna °F a naopak.

PW 166 D (Dvojz6nova vinotéka)

Stlacte priamo tlacidlo Prepinanie °C/°F pre zmenu teplotnej jednotky zo °C na °F a naopak.

POZNAMKA:
Teplota sa méze menit'v zdvislosti od zapnutia/vypnutia osvetlenia vnutorného priestoru, rozmiestnenia
flias a dalsich podmienok.

Skladovanie vina

Police su navrhnuté na skladovanie vina vo flasiach typu Bordeaux. Maximalny pocet flias sa moéze lisit
v zavislosti od velkosti a rozmerov samotnych flias.

Aby ste zabranili poskodeniu tesnenia, pred vysunutim police sa uistite, ze dvierka su Uplne otvorené.

Vino skladujte iba origindlne zazatkované.

V ziadnom pripade nezakryvajte police hlinikovou féliou alebo inym materidlom, ktory by mohol branit
volnému pradeniu vzduchu.

V zavislosti od typu su police vybavené kolieskovym systémom pre jednoduchsiu manipulaciu. Nikdy vsak
nevytahujte viac ako jednu policu.

Nosnost polic je cca 20 kg a pojme v jednom rade asi 11 - 13 flias.

Ak spotrebic¢ nebudete dlhsi ¢as pouzivat, odporu¢ame odpojit privodny kdbel spotrebica od sietovej zasuvky,
vycistit a nechat pootvorené dvierka, aby mohol vzduch volne prudit a v spotrebici sa netvoril neziaduci
zapach, vlhkost a pod.
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Tabulka odporucanych teplot na skladovanie vina

Typ vina

Odporucana teplota

Cervené vino

15-18°C(59-64°F)

Suché/biele vino

9-14°C (48 - 57 °F)

Ruzové vino 10-11°C(50-52°F)
Sumivé vino 5-8°C (41 -46°F)
Zamok dvierok

Spotrebi¢ je dodavany so zamkom dvierok.

Kluce su spravidla umiestnené v plastovom vrecku spolo¢ne s ndvodom na pouzitie.
Na zamknutie/odomknutie dvierok je potrebné pouzit dodavané kluce.
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CAST 5: PRAVIDELNA UDRZBA

Cistenie spotrebica
Pred zacatim cistenia vinotéku odpojte od zdroja energie.

Vnutorny povrch spotrebica utrite mékkou hubkou mierne namocenou v roztoku jedlej soli. Do 1 litra teplej
vody pridajte cca 2 polievkové lyZice jedlej sody.

Police umyte v teplej vode s trochou kuchynského pripravku na umyvanie riadu, oplachnite a vytrite do sucha.
Drevené police (ak je nimi vinotéka vybavend) nechajte pred opatovnym vlozenim spat do vinotéky riadne vyschnut.
Vsetky casti, ktoré umyvate makkou hubkou mierne namocenou vo vode, treba riadne vysusit do sucha.
Vonkajsi povrch otrite makkou hubkou mierne namocenou v teplej vode s trochou kuchynského prostriedku
na umyvanie riadu. Utrite do sucha ¢istou utierkou.

VAROVANIE:

Nepouzivajte drétenky ani hubky s drétenkami na nehrdzavejiice povrchy. Tieto by mohli poskodit
povrch.

Na plastové alebo gumové casti nepouzivajte Cistiace vosky, koncentrované Cistiace prostriedky, bielidld
ani ¢istice obsahujtice petrolej.

Na plastové casti nikdy nepouzivajte papierové utierky, cistice okien.

Pouzivanie parnych ¢istiacich spotrebicov je extrémne nebezpecné a je teda i prisne zakazané.

Vybratie polic

Pred vybratim polic zo spotrebica je potrebné vybrat vietky flase z danej police.

Vytiahnite policu, najviac ako sa da. Stlacte lavi bezpecnostnd pdku smerom dole a sucasne pravu
bezpecnostnu paku stlacte smerom nahor. Teraz vyberte policu.
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Vypadok prudu

Vacsina vypadkov elektrického pridu je odstranena do niekolkych hodin a nemala by mat vplyv na teplotu
v spotrebici, pokial obmedzite jeho otvaranie. Ak viak déjde k vypadku pradu na dlhsi ¢as, je potrebné urobit
také kroky, aby ste zabranili znehodnoteniu obsahu spotrebica.

Dlhodobé vyradenie z prevadzky

Ak nebudete vinotéku dlhsi ¢as pouzivat, vykonajte nasledujuce:

Odpojte vinotéku od zdroja energie jej vytiahnutim zo zasuvky. Vnutro vycistite a vysuste, ako je uvedené
v Casti o Cisteni chladnicky. Nechajte dvierka otvorené, aby sa vnutri netvoril neprijemny zapach.

Premiestnenie

Pred premiestnenim treba zo spotrebica vybrat vietok obsah.

Zabezpecte volné casti vo vnutornom priestore (police), napr. lepiacou paskou.

Vyrovnavacie nohy zaskrutkujte spat, aby ste zabranili ich poskodeniu.

Zaistite dvierka, napr. lepiacou paskou.

Zaistite, aby bol spotrebi¢ pocas prepravy stale vo vertikdlnej polohe. Aby sa spotrebi¢ pocas prepravy
neposkodil, mézete ho zaistit dekou alebo inou méakkou latkou.

Tipy na usporu elektrickej energie

Umiestnite spotrebi¢ mimo dosah tepelnych zdrojov a priameho sIne¢ného Ziarenia.

Zaistite dostato¢nu ventilaciu. V Ziadnom pripade nezakryvajte ventila¢né otvory.

Dvierka otvarajte iba ked treba. Nenechavajte dvierka dlhsi ¢as otvorené, ani dvierka neotvérajte/nezatvarajte
prili$ ¢asto.
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CAST 6: CO MAM ROBIT, AK...

Ak spotrebi¢ nefunguje, ako ma, a pred zavolanim do autorizovaného servisu, si najskor precitajte nizsie
uvedené instrukcie, ktoré vam pomdzu odstranit najbeznejsie problémy so spotrebicom. Ak vsak problém
pretrvava, alebo ho nemdzete sami odstranit, neodkladne vypnite spotrebi¢, odpojte ho od sietovej zasuvky
a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

V ziadnom pripade neopravujte spotrebi¢ sami.

a) Spotrebic nefunguje.

Skontrolujte, prosim, ci:

«  jezastr¢ka zapojena v sietovej zasuvke,
«  jespotrebic zapnuty,

«  nie je spalena poistka.

b) Spotrebi¢ nedostatocne chladi. / Kompresor spina prili$ ¢asto.

Skontrolujte, prosim, ci:

«  jespravne nastavena teplota,

«  netreba zvysit teplotu z dévodu vonkajsej teploty,
- sadvierka neotvéraju prilis ¢asto,

«  sudvierka spravne dovreté,

«  jetesnenispravne nasadené a riadne tesni.

c) Spotrebic sa prili$ casto zapina a vypina.

Skontrolujte, prosim, ci:

« izbova teplota nie je vyssia ako normdlna,

«  ste nevlozili prilis velké mnozstvo vina naraz,
- sadvierka neotvéraju prilis ¢asto,

«  sudvierka spravne dovreté,

«  jespravne nastavena teplota,

«  jetesnenispravne nasadené a riadne tesni.

d) Svetlo nefunguje.

Skontrolujte, prosim, ci:

«  jezastr¢ka zapojena v sietovej zasuvke,
«  nie je spalena poistka,

- svetlonie je vypnuté.
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e) Prilis mnoho vibracii.

e

Skontrolujte, prosim, ci:

Je spotrebic vyrovnany;
Nie je ni¢ vnutri spotrebica alebo kompresora uvolnené.

f) Spotrebic je prilis hluény.

Skontrolujte prosim:

Zvuk trenia moze vytvarat tok chladiaceho média. V takom pripade sa jednd o normalny jav.

Na konci kazdého cyklu mozete pocut klokotavy zvuk, ktory je spdsobeny tokom chladiaceho média.
Stahovanie a roztahovanie vnutornych stien moze spésobovat praskavy zvuk.

Uistite sa, Ze spotrebic je vyrovnany.

g) Dvierka nedoliehaju.

Skontrolujte, prosim, ci:

Je spotrebic vyrovnany;

Dvierka nie st oto¢ené alebo nespravne nainstalované;
Tesnenie nie je Spinavé;

Police su na svojom mieste.

h) Oblast okolo dvierok, povrch spotrebica su teplé.

Spotrebi¢ je vybaveny vykurovacim systémom okolo dvierok, ktory zabranuje vzniku namrazy
a kondenzovanej vody. Ide o normalny jav. Teplotu vnutri spotrebica tento systém neovplyviuje.
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CAST 7: KARTA INFORMACNYCH UDAJOV

KARTA INFORMACNYCH UDAJOV: Philco
Obchodnd znac¢ka Philco: PH I LCO £

Znacka Philco

Predajné oznacenie PW 166 PW 166 D PW 96

Typ spotrebica 3) 2 2 2

Trieda energet. ucinnosti

(A... nizka spotreba el. energie E E D

az G... vysokd spotreba el. energie)

Spotreba energie za 365 dni 1) kWh 365 329 320
Uzitkovy objem celkovo: | 428 428 270
Teplotny rozsah +5-22°C +5-12/12-22°C +5-22°C
Vnutorna vlihkost 50 - 80 % 50 - 80 % 50 - 80 %
Klimaticka trieda 2) SN - ST SN - ST SN - ST
Instalacia * FS/BI FS/BI FS/BI
Napatie 220-240V ~50Hz | 220-240V ~50Hz | 220-240V ~ 50 Hz
Hlu¢nost 4) dB (A) 40 40 40
Rozmery cm (v x § X h) 59,5x 68 x 177 59,5x 68 x 177 59,5x68x121,5
Hmotnost kg 100 102 70

Tento spotrebic je urceny vyhradne na uchovavanie vina

1) Spotreba energie v kWh /rok zalozend na vysledkoch normalizovanej skusky pocas
24 hod. Skuto¢na spotreba energie zavisi od spdsobu pouzitia a umiestnenia spotrebica.
2) SN: okolité teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolita teplota od +18 °C do +38 °C
N: okolita teplota od +16 °C do +32 °C
3) 1 =Chladnicka bez priestorov s nizkou teplotou
2 = Spotrebi¢ na uchovévanie vina
7 = Chladnicka/mraznicka s priestormi s nizkou teplotou *(**¥)
8 = Skrinova mraznicka
4) Hlu¢nost podla eurépskej normy EN 60704.
* FS - volne stojaci spotrebic
Bl - vstavany spotrebic

POZNAMKA:
Vyssie uvedené udaje podliehaji zmendm.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

z

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znameng, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmu byt pridané dobezného komundlneho odpadu. Pre spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajinach Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajindach mézete vratit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kiipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencidlnych
negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likvidécie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho Gradu alebo najbliziieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu moézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdépskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom spdsobe likvidacie od miestnych Uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok splia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa naf vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych 3Specifikdciach sa mézu menit bez predchadzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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Dovozce:

FAST CR, ass.
Cernokostelecka 1621
CZ-25101 Ric¢any

Dovozca:

FAST PLUS s.r.0.

Na pantoch 18

SK-831 06 Bratislava ~

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.






