Nesiojamas oro kondicionierius

Naudotojo vadovas

SENCOR

)

SENCOR

SAC MT7011C
SAC MT9011C

Prie$ pradédami naudoti §j buitinj prietaisa, jdémiai perskaitykite $j naudotojo vadova net ir tuomet, jeigu jau esate
iSmoke naudoti tokio tipo prietaisus. Naudokite $j buitinj prietaisa tik taip, kaip aprasyta siame naudotojo vadove.
ISsaugokite 3j vadova ateiciai.

Garantiniu laikotarpiu issaugokite originalig pakuotés déze, pakavimo medziagas, pirkimo ¢ekj ir garantijos kortele.
Prireikus gabenti, supakuokite $j buitinj prietaisa, naudodami tik originalias pakavimo medziagas.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCLJOS

e Sj buitinj prietaisa gali naudoti 8 mety ir vyres-
ni vaikai, asmenys su fizine ar psichine negalia,
taip pat - tinkamai priziGrimi arba apie gaminio
saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepa-
tyre asmenys, kurie supranta kylantj potencialy
pavojy.

e Neleiskite vaikams zaisti su buitiniu prietaisu.
Naudotojo atliekamy valymo ir techninés prie-
ziuros darby neleidziama vykdyti nepriziari-
miems vaikams.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCLJOS
ATIDZIAI PERSKAITYKITE IR ISSAUGOKITE JAS ATEICIAI

o Sis prietaisas skirtas naudoti buityje, biure ir panasiose vietose.

e Nenaudokite io prietaiso itin drégnoje patalpoje, pavyzdziui, skalbykloje ar vonios kambaryje, vietose, kuriose
laikomos lengvai uzsiliepsnojancios cheminés medziagos, gamybinése patalpose ar lauke!

e Nestatykite $io buitinio prietaiso 3alia atviros liepsnos ar iluma skleidzianciy jrenginiy.

e  Visada jrenkite prietaisg ant lygaus, sauso ir stabilaus pavirsiaus.

e Prietaise sumontuoti pervezimo ratukai, todél jj tvarkydami bukite ypac atsargus, kad jis nenuriedéty nuo
laipty ar nenuvaziuoty zemyn, pastatytas ant nelygaus pagrindo. Jei reikia, pritvirtinkite ratukus naudodami
pateikiamus stabdiklius.

e Pries jjungdami prietaisa prie elektros lizdo, patikrinkite, ar techniniai duomenys ant prietaiso vardinés etiketés
atitinka elektros lizdo jtampa.

e Prietaisa junkite tik prie jZeminto maitinimo lizdo. Jungdami prietaisg prie maitinimo lizdo, nenaudokite kabelio
ilgintuvo.

e Maitinimo lizdas, prie kurio ketinate jungti prietaisa, turi bati laisvai pasiekiamas, kad prireikus baty galima
greitai atjungti prietaisa nuo maitinimo 3altinio.

e Nelieskite prie maitinimo lizdo prijungto prietaiso slapiomis rankomis.

e Nepurkskite prietaiso vandeniu ar kitu skysciu ir nenardinkite jo j jokj skystj.

e Neuzdenkite prietaiso oro jsiurbimo ar iSleidimo angy ir nekiskite nieko pro Sias angas | prietaiso vidy. Galite
sugadinti prietaisa.

e Prietaisui veikiant turi bati palikta pakankamai erdvés orui cirkuliuoti (po bent 30 cm i$ visy prietaiso pusiy).

e  Stenkités ilgai nebati alto oro srovéje. Tai gali neigiamai paveikti jasy sveikata.

e Prietaisui jjungti arba iSjungti visada naudokités atitinkamais valdymo skydelio arba nuotolinio valdymo
pultelio mygtukais. Neisjunkite prietaiso atjungdami maitinimo kabelj nuo maitinimo lizdo.

e Prie$ montuodami ar nuimdami priedus, jei ketinate prietaiso ilga laika nenaudoti arba pries jj valydami batinai
iSjunkite prietaisg ir atjunkite jj nuo maitinimo lizdo.

e Nemeéginkite nuimti prietaiso iSorinio korpuso.

e Norédami atjungti buitinj prietaisa nuo elektros lizdo, traukite uz kistuko, o ne uz maitinimo kabelio. Kitaip
rizikuojate pazeisti maitinimo kabelj arba maitinimo lizda. IStraukite kabelj i§ maitinimo lizdo atsargiai traukdami
maitinimo kabelio kistuka.

e Draudziama naudoti prietaisg su apgadintu maitinimo kabeliu arba kistuku. Jei pastebésite, kad pazeistas
maitinimo kabelis, pakeiskite jj profesionaliame aptarnavimo centre.

e  Prietaisq laikykite vertikalioje padétyje. Jj galima gabenti vertikalioje padétyje arba paverstg ant Sono. Jei jau
naudotoje prietaisa, pirmiausia patikrinkite, ar isleistas visas kondensatas. Jei prietaisas buvo gabenamas, pries
pradédami jj eksploatuoti palaukite bent 1 valanda.

e Nenaudokite buitinio prietaiso, jei jis veikia netinkamai, buvo apgadintas ar jmerktas | vandenj. Kad
iSvengtumeéte suzalojimo dél elektros smuagio, neremontuokite buitinio prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi
buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi bati atliekami jgaliotame aptarnavimo centre. Bandant
patiems taisyti arba reguliuoti $j buitinj prietaisg garantiniu laikotarpiu, garantija gali bati anuliuota.
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NESIOJAMO ORO KONDICIONIERIAUS APRASYMAS
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@ Valdymo skydelis su LED ekranu

® Oroigleidimo angos

® Horizontalls skydeliai rankiniam oro srauto krypties reguliavimui

@ Keitiamas oro filtras

® Ratai

® \Vertikalds skydeliai

@ Nuotolinio valdymo pultelio signaly imtuvas

Oro i8leidimo anga

® Integruota rankena

Susukamo maitinimo kabelio laikikliai

@ Kondensato isleidimo anga su kams¢iu

@ Maitinimo kabelis
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PRIEDY APRASYMAS
B
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(@ Jungtis lanks¢iai zarnai prijungti prie oro kondicionieriaus
®@ Lanksti oro ileidimo zarna
(® Jungtis, skirta sumontuoti lanks¢ia zarna lange
@®  Siurbimo dubenéliai
® Pervezimo ratuko stabdikliai
® Nuotolinio valdymo pultas su maitinimo elementais (2 vnt.)
@ Reguliuojamo ilgio tvirtinimo prie stumdomo lango priedas
Kondensato drenazo Zarna

LT-6

Copyright © 2014,Fast CR, a.s.

Revision 01/2014



Nesiojamas oro kondicionierius

SACMT7011C/SACMT9011C

VALDYMO SKYDELIO APRASYMAS
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Jutiklinis mygtukas SWING (sukiojimas)

Naudojamas automatiniam vertikaliy skydeliy judéjimui suaktyvinti A® arba isjungti.

Jutiklinis mygtukas (v)

Jis naudojamas nustatyti temperatdra intervale nuo 18 iki 32 °C (vésinimo rezimas) arba nuo 13 iki 27 °C
(Sildymo rezimas*), arba automatinio jjungimo ar isjungimo laika intervale nuo 0,5 iki 24 val. laikmacio
nustatymo rezimu.

®

® Jutiklinis mygtukas MODE (rezimas)
Jis naudojamas veikimo rezimui pasirinkti: vesinimas ¥ —> drégmés Salinimas @ —> ventiliatorius &% —>
Sildymas* X0 —> 1Q (automatinis).
@ LED ekranas
Jame rodoma temperatura, ventiliatoriaus greitis, veikimo rezimas ir automatinio laikmacio jjungimo ar
iSjungimo nuostata.
® Indikatorius
Pranesa apie vésinimo rezimo nuostata.
® Indikatorius &
Pranesa apie drégmeés 3alinimo reZimo nuostata.
@ Indikatorius &%
Pranesa apie ventiliatoriaus rezimo nuostata.
Indikatorius X3-
Pranesa apie sildymo rezimo nuostata.
® Indikatorius 10)
Pranesa apie IQ (automatinio) veikimo rezimo nuostata.
Indikatorius ¥)
Pranesa apie funkcijos SLEEP (miego rezimas) nuostata.
@ Indikatorius £
Skaléje rodomas ventiliatoriaus greitis.
@ Indikatorius
Pranesa apie automatinio jjungimo / iSjungimo laikmacio nuostata.
@ Jutiklinis mygtukas (®

Naudojamas oro kondicionieriui jjungti arba i$jungti j pristabdymo rezima.
Jutiklinis mygtukas (~)
Jis naudojamas nustatyti temperatara intervale nuo 18 iki 32 °C (vésinimo rezimas) arba nuo 13 iki 27 °C
(8ildymo rezimas*), arba automatinio jjungimo ar iSjungimo laika intervale nuo 0,5 iki 24 val. laikmacio
nustatymo rezimu.
@ Jutiklinis mygtukas FAN (ventiliatorius)

Juo nustatomas ventiliatoriaus greitis (mazas—> vidutinis —> didelis —> automatinis).

®

*Pastaba:
Sis rezimas yra tik modeliuose SAC MT7011C/SAC MT9011C be Silumos siurblio.
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NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO APRASYMAS
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NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRASYMAS (TESINYS)

ClS]

@ ©
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*Pastaba:
Sis rezimas yra tik modeliuose SAC MT7011C/SAC MT9011C be $ilumos siurblio.

Signalo siystuvas

Funkcijos SLEEP (miegas) indikatorius

Jei suaktyvinta funkcija SLEEP (miegas), indikatorius bus rodomas 3alia simbolio #).

Veikimo rezimo indikatorius

Jis rodomas $alia atitinkamo simbolio, atsizvelgiant j veikimo rezimo nuostata (vésinimas 3, drégmés
Salinimas @, ventiliatorius &, 3ildymas* 33 arba automatinis 1Q).

Temperatiiros ekranas

Ekrane rodoma nustatyta temperatdra. Automatinio jjungimo arba isjungimo laikmacio nustatymo rezimu
laikas rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane.

Mygtukas TIMER (laikmatis)

Naudojamas oro kondicionieriaus automatinio jjungimo arba isjungimo laikmaciui suaktyvinti ar atSaukti.
Mygtukas SLEEP (miegas)

Naudojamas miego rezimui nustatyti.

Mygtukas MODE (rezimas)

Naudojamas veikimo rezimui pasirinkti: vésinimas —> drégmés 3alinimas —> ventiliatorius —> Sildymas* —>
1Q (automatinis).

Veikimo rezimo nuostata nurodoma indikatoriumi, esanciu $alia atitinkamo simbolio.

Automatinio jjungimo / i$jungimo laikmacio indikatorius

Jis rodomas 3alia simbolio @ arba €, kai suaktyvinamas arba iSjungiamas laikmatis.

Ventiliatoriaus sukimosi greicio indikatorius

Skaléje, esancioje desinéje, salia nuotolinio valdymo pulto ekrano, rodomas nustatytas ventiliatoriaus
greitis.

Funkcijos SWING (sukiojimas) indikatorius

Jis rodomas ekrane, kai suaktyvintas automatinis vertikaliy skydeliy judéjimas.

(~) mygtukas

Jis naudojamas nustatyti temperatdra intervale nuo 18 iki 32 °C (vésinimo rezimas) arba nuo 13 iki 27 °C
(8ildymo rezimas*), arba automatinio jjungimo ar isjungimo laika intervale nuo 0,5 iki 24 val. laikmacio
nustatymo rezimu.

Mygtukas FAN (ventiliatorius)

Juo nustatomas ventiliatoriaus greitis (mazas—> vidutinis -> didelis —> automatinis).

Mygtukas SWING (sukiojimas)

Naudojamas automatiniam vertikaliy skydeliy judéjimui suaktyvinti A® arba isjungti.

(v) mygtukas

Naudojamas oro kondicionieriui jjungti arba iSjungti j pristabdymo rezima.

(v) mygtukas

Jis naudojamas nustatyti temperatdra intervale nuo 18 iki 32 °C (vésinimo rezimas) arba nuo 13 iki 27 °C
(8ildymo rezimas*), arba automatinio jjungimo ar isjungimo laika intervale nuo 0,5 iki 24 val. laikmacio
nustatymo rezimu.
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NESIOJAMO ORO KONDICIONIERIAUS JRENGIMAS
1. Oro kondicionieriaus sumontavimo vietos pasirinkimas
e  Pastatykite oro kondicionieriy ant lygaus, sauso ir stabilaus pagrindo - tokioje vietoje, kur bty lengvai
pasiekiamas jzemintas maitinimo lizdas.

e Siekiant optimalaus efektyvumo, oro kondicionierius turi stovéti bent 30 cm atstumu nuo sienos ir kity kliaiy.
M Pastaba:

Nenaudokite oro kondicionieriaus vésinti patalpoms, kuriose yra kompiuteriy serveriai ir panasi jranga.
2. Lankscios zarnos prijungimas

e Lanksti zarna B@ turi bati prijungta prie oro kondicionieriaus ir sumontuota prie lango (priklausomai nuo
veikimo rezimo, kurj norésite nustatyti).

Veikimo rezimas Lanks¢ios zarnos B® naudojimas
Vésinimas, drégmeés salinimas, ventiliatorius, Sildymas* arba TAIP

automatinis

Ventiliatorius NE

M *Pastaba:
Sildymo rezimas yra tik modeliuose be $ilumos siurblio.
2.1 Lankscios zarnos prijungimas prie kondicionieriaus

e Pirmiausia prijunkite lanks¢ia zarng B®@ prie jungties B®, tada pritvirtinkite prie oro ileidimo angos A®.

2.2 Lankscios zarnos sumontavimas prie lango

e Lankscios zarnos B®) gala reikia sumontuoti prie lango. Sumontuokite pagal toliau pateiktas instrukcijas.
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SACMT7011C/SACMT9011C

A. Lankscios zarnos prijungimas prie lango, atsiveriancio j kaire arba j desine

e Prie laisvojo lankscios Zarnos galo B® prijunkite jungtj B®.

e Atverkite langa. Istempkite lanks¢ia zarng B® taip, kad bty galima jstatyti jungtj B® j langa. Stenkités
pernelyg nelankstyti zarnos B®.

e |dékite jungtj B® j langa ir uzdarykite langa, kiek leidzia jungties B® plotis. Kad langas likty uzdarytas,
uzfiksuokite jj vietoje naudodami pateikiamus siurbtukus B®@ (zr. F@ pav.).

B. Lankscios Zarnos prijungimas prie vertikaliai stumdomo lango

e Priedas B@ suprojektuotas taip, kad tikty daugumai standartiniy vertikaliai stumdomy langy. Vis délto
montuojant ant tam tikro tipo stumdomy langy, gali reikéti modifikuoti toliau aprasyta jrengimo proceddira.

e Pastumkite lango réma aukstyn ir uzdékite prieda B@ ant palangés. Sureguliuokite priedo B® ilgj pagal lango
plotj. Kais¢iais uzfiksuokite nustatyta priedo B® ilgj. Uzdarykite stumdoma réma per visa priedo B@ ilgj.

e Istempkite lanks¢ia zarng B®), kad baty galima jdeti jungtj B®) j prieda B®. Stenkités pernelyg nelankstyti
7arnos B@.

e Pirmiausia prijunkite jungtj B® prie Zarnos B®), tada prijunkite ja prie priedo B®), sumontuoto stumdomame
lange.
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ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

e Kaip uztikrinti optimaly oro kondicionieriaus veikimo efektyvuma:
- Nevirdykite rekomenduojamos patalpos dydzio reikalavimo, pagal kurj buvo suprojektuotas oro
kondicionierius (Zr. techniniy parametry lentele).
- Uzdarykite langus ir duris. Jei reikia, trumpai iSvédinkite patalpa.
- Jei lauke karsta ir j patalpg Sviecia saulé, uztraukite uzuolaidas arba Zaliuzes (roletus).
- Reguliariai valykite oro filtrus.

KONDENSATO DRENAZO ANGA

e Oro kondicionierius yra su savaime isgarinamo kondensato sistema. Esant jprastoms naudojimo salygoms
integruoto kondensato bako itustinti nereikia. Vandens bakas gali prisipildyti, jei oro kondicionierius
naudojamas labai drégnoje patalpoje arba Sildymo rezimu*, kai automatiskai néra suaktyvinama savaiminio
i$garinimo sistema. Tokiems atvejams oro kondicionierius yra su kondensato drenazo A@ ir savidiagnostikos
sistema, kuri pranes, kai bakas bus pilnas. Kai vandens bakas prisipildo, nustatytas veikimo rezimas automatiskai
sustos. Veikimas bus tesiamas isleidus kondensata.

M *Pastaba:
Sildymo rezimas yra tik modeliuose be $ilumos siurblio.

A. Kondensato isleidimas, kai vandens bakas yra pilnas arba sezono pabaigoje

e Kai kondensato lygis integruotame vandens bake pasiekia maksimaly lygj, oro kondicionieriaus ekrane bus
rodomas klaidos pranesimas . Oro kondicionierius automatiskai nustoja veikti. ISjunkite oro kondicionieriy.
Palaukite keleta minuciy, tada atjunkite jj nuo elektros lizdo. Jei sumontuota lanksti zarna B®), atjunkite ja
ir perneskite oro kondicionieriy j vieta, kurioje bty galima isleisti kondensata. ISimkite kondensato drenazo
angos kamstj A@. Leiskite kondensatui istekéti. Jei i$ angos neteka kondensatas, Siek tiek paverskite oro
kondicionieriy, kad visiskai istustintuméte vandens baka. Tada vél uzkimskite drenazo anga kamsciu A@.
Grazinkite prietaisa j pradine jo jrengimo vieta ir, jei reikia, vél jj jjunkite.

M Pastaba:
Kondensatui isleisti galima naudoti drenazo zarna B®).

B. Nuolatinis kondensato isleidimas

o  Sildymo rezimu* sistema savaime negarina kondensato, todél rekomenduojame nuolat isleisti kondensata.
Istraukite kamstj i$ kondensato drenazo angos A@ ir prijunkite prie jos drenazo zarng B(®. Patikrinkite, ar
7arna B(® gerai pritvirtinta prie drenazo angos A@, kad per sujungimo vieta netekéty kondensatas. Padékite
kita zarnos B(® gala taip, kad kondensatas galéty laisvai istekéti. Zarna B® neturi bati montuojama auksciau
kondensato drenazo angos A@ ir neturi bati pernelyg sulenkta.
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@‘ \ b Load

M *Pastaba:
Sildymo rezimas yra tik modeliuose be $ilumos siurblio.

NESIOJAMO ORO KONDICIONIERIAUS VALDIKLIAI

Oro kondicionierius valdomas valdymo skydo AQ ir pridedamo nuotolinio valdymo pulto B® mygtukais.
Pagrindiniy oro kondicionieriaus funkcijy nustatymo mygtukai yra valdymo skyde AQ®. Visos oro
kondicionieriaus funkcijos valdomos nuotolinio valdymo pultu B®.

|kiskite maitinimo kistuka j maitinimo lizda. Prijungus kondicionieriy prie veikiancio maitinimo lizdo pasigirs
garsas ir bus trumpai parodyti visi oro kondicionieriaus elementai. Tada ekrane bus rodoma,,-- tai reiskia, kad
oro kondicionierius veikia pristabdymo rezimu.

A. Valdymo skydelis
1. Oro kondicionieriaus jjungimas ir iSjungimas
e Kad i3jungtuméte oro kondicionieriy, viena karta paspauskite mygtuka C@3. Pirma karta jjungus oro
kondicionieriy automatiskai nustatomas vésinimo rezimas. Pakartotinai jjungus oro kondicionieriy automatiskai
pratesiamas pries tai suaktyvintas rezimas.
e  Kad igjungtuméte oro kondicionieriy, dar karta paspauskite mygtuka C@. Oro kondicionierius persijungia
i pristabdymo rezima.
Q Démesio:
Niekada neisjunkite oro kondicionieriaus istraukdami maitinimo kabelj i$ elektros lizdo. Oro
kondicionieriy visada isjunkite atitinkamu mygtuku, tada palaukite kelias minutes ir istraukite maitinimo
kabelj i$ elektros lizdo.
2. Veikimo rezimo nustatymas

Vésinimo rezimas 3

Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) C®), kol oro kondicionieriaus ekrane pasirodys indikatorius 3.

Jei norite nustatyti temperattra intervale 18-32 °C, naudokite mygtukus C@® ir C@.

Nustatykite ventiliatoriaus greitj mygtuku FAN (ventiliatorius) C@. Ventiliatoriaus greitis kei¢iamas spaudinéjant
mygtuka FAN (ventiliatorius) C@. Yra keturios ventiliatoriaus grei¢io nuostatos (zr. | pav.).
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@ Mazas greitis
@ Vidutinis greitis
(® Didelis greitis
® Automatinis greitis
Oro kondicionierius automatiskai nustatys tinkamiausia ventiliatoriaus greitj pagal pasirinkta
temperatara, rodoma ekrane.

o Siuo rezimu turi biti sumontuota lanksti zarna B®, o kondensato drenazo anga A@ turi bati uzdaryta.

2.2 Drégmeés salinimo rezimas &
Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) C(®), kol oro kondicionieriaus ekrane pasirodys indikatorius @ .

e Drégmeés salinimo rezimu nejmanoma nustatyti ventiliatoriaus greicio arba temperataros.

e Siuo rezimu turi biti sumontuota lanksti zarna B®), kad i patalpos bty pasalintas drégmés perteklius.
Kondensato drenazo anga A@ turi bati uzdaryta.

2.3 Ventiliatoriaus rezimas &
e  Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) C®), kol oro kondicionieriaus ekrane pasirodys indikatorius 8.
e Mygtuku FAN (ventiliatorius) C@® nustatykite ventiliatoriaus greitj.

B -0
\ -®
' - 0O
® Mazas greitis

@ Vidutinis greitis
(® Didelis greitis

M Pastaba:
Siuo rezimu nejmanoma nustatyti automatinio ventiliatoriaus greicio.
e  Ventiliatoriaus reZimu nejmanoma nustatyti temperatros. Veikia tik ventiliatorius.

e Veikiant $iuo rezimu nebatina sumontuoti lanks¢ios zarnos B®. Rekomenduojama palikti kondensato drenazo
anga A@ uzdaryta, kadangi veikiant $iuo rezimu nesusidaro kondensatas.
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2.4 Sildymo rezimas * ¥

Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) C®), kol oro kondicionieriaus ekrane pasirodys indikatorius 30¢.
Jei norite nustatyti temperatiira intervale 13-27 °C, naudokite mygtukus C® ir C@.

Sildymo rezimu ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiskai, jo reguliuoti negalima.

Veikiant $iuo rezimu turi bati jrengta lanksti zarna B@. Kondensato drenazo anga A® turi bati uzdaryta ir prie
jos reikia prijungti kondensato drenazo zarna B®).

Oro kondicionierius pradés veikti ir po keliy minuciy bus tiekiamas karstas oras. Net pasiekus nustatyta
temperatarg kurj laikg gali veikti ventiliatorius.

Jei oro kondicionierius veikia Sildymo reZimu esant labai Zemai aplinkos temperatarai, atliekamas automatinis
atsildymas. Kai o ndicionieriuje atliekamas atsildymas, Sildymo veikimo rezimas trumpam pertraukiamas ir
ekrane rodoma,,ﬁ Atsildymo metu gali pakisti oro kondicionieriaus veikimo garsas. Uzbaigus atsildyma bus
tesiamas nustatytas veikimo rezimas.

M *Pastaba:
Sis rezimas yra tik modeliuose SAC MT7011C/SAC MT9011C be $ilumos siurblio.

2.5 1Qrezimas (automatinis)

Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) C®), kol oro kondicionieriaus ekrane pasirodys indikatorius 10).

Jei nustatéte 1Q veikimo rezima, oro kondicionierius automatiskai parinks vésinima, ventiliatoriaus rezima ar
Sildyma *.

IQ rezimu nejmanoma nustatyti temperatiros. Ventiliatoriaus greitj galima reguliuoti mygtuku FAN
(ventiliatorius) C@3.

Siuo rezimu turi bati sumontuota lanksti zarna C®@), o kondensato drenazo anga A@ turi bati uzdaryta.

M *Pastaba:
Sis rezimas yra tik modeliuose SAC MT7011C/SAC MT9011C be $ilumos siurblio.

Funkcija SWING (sukiojimas) (automatinis vertikaliy skydeliy judéjimas)

Kad suaktyvintuméte automatinj vertikaliy skydeliy judéjima is kairés j desine, vieng kartg paspauskite mygtuka
SWING (sukiojimas) C(D.

Kad i$jungtuméte automatinj vertikaliy skydeliy judéjima i$ kairés j desine, dar karta paspauskite mygtuka
SWING (sukiojimas) C(D.

Nuotolinio valdymo pultas

Maitinimo elementy jdéjimas ir keitimas

I$traukite baterijy skyriaus dangtj, esantj galinéje nuotolinio valdymo pulto B® puséje. |dékite du AAA/LRO3
(2 x 1,5 V) sarminius maitinimo elementus j skyrelj ir uzdarykite dangtelj.

Dédami maitinimo elementus, batinai sudékite juos pagal maitinimo skyriaus viduje parodyta poliskuma.
Keisdami maitinimo elementus, nenaudokite seny ir naujy elementy arba jvairiy tipy elementy vienu metu.

m Pastaba:
I1S$émus maitinimo elementus i$ nuotolinio valdymo pulto, visos nuostatos bus istrintos. Jdéjus naujus

maitinimo elementus, vél bus atitaisytos numatytosios nuotolinio valdymo pulto nuostatos, kurias
uzprogramavo gamintojas.

Jeigu nuotolinio valdymo pulto nenaudosite ilgiau nei 3 ménesius, iSimkite i$ jo maitinimo elementus.

Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

Kad oro kondicionierius tinkamai veikty, atstumas nuo nuotolinio valdymo pulto B® iki oro kondicionieriaus
neturi bati didesnis nei 7 m ir signalo sklidimo kryptimi neturi bati jokiy klit¢iy. Nuotolinio valdymo pulta B®
reikia nukreipti j oro kondicionieriuje jrengta signaly imtuva A®@. Oro kondicionierius patvirtina signalo gavima
garsu.

Saugokite nuotolinio valdymo pulta ir oro kondicionieriaus signaly imtuva nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir
aukstos temperataros. Kitaip signalas gali bati nesiunciamas.
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2.1 Oro kondicionieriaus jjungimas ir iSjungimas

e Kad igjungtuméte oro kondicionieriy, viena karta paspauskite mygtuka D@. Pirma karta jjungus oro
kondicionieriy automatiskai nustatomas vésinimo reZimas. Pakartotinai jjungus oro kondicionieriy automatiskai
pratesiamas pries tai suaktyvintas rezimas.

e  Kad igjungtuméte oro kondicionieriy, dar karta paspauskite mygtuka D@. Oro kondicionierius persijungia
j pristabdymo rezima.

2.2 Veikimo rezimo nustatymas

2.2.1Vésinimo rezimas ¥

e Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) D@, kol 3alia simbolio # pasirodys veikimo rezimo indikatorius D®.
Tas pats simbolis uZsidegs ir oro kondicionieriaus ekrane.

e Jeinorite nustatyti temperatra intervale 18-32 °C, naudokite mygtukus D@ ir D@. Nustatyta temperatiira bus
rodoma ir nuotolinio valdymo pulto, ir oro kondicionieriaus ekranuose.

e Nustatykite ventiliatoriaus greitj mygtuku FAN (ventiliatorius) D@. Nustatykite ventiliatoriaus greitj
spaudinédami mygtuka FAN (ventiliatorius) D@ $ia tvarka: mazas —> vidutinis —> didelis —> automatinis.
Ventiliatoriaus greitj parodo atitinkamas indikatorius nuotolinio valdymo pulto ekrane. Ventiliatoriaus greitis tai
pat rodomas ir oro kondicionieriaus ekrane.

2.2.2Drégmés 3alinimo rezimas &

e Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) D@, kol 3alia simbolio & pasirodys veikimo rezimo indikatorius D®.
Tas pats simbolis uZsidegs ir oro kondicionieriaus ekrane.

e Drégmés salinimo reZzimu nejmanoma nustatyti ventiliatoriaus greicio arba temperataros.

2.2.3Ventiliatoriaus rezimas &%

e  Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) D@, kol 3alia simbolio &s pasirodys veikimo rezimo indikatorius D®.
Tas pats simbolis uZsidegs ir oro kondicionieriaus ekrane.

e Mygtuku FAN (ventiliatorius) D@ nustatykite ventiliatoriaus greitj.

Dﬁ Pastaba:
Siuo rezimu nejmanoma nustatyti automatinio ventiliatoriaus greicio.
e  Ventiliatoriaus rezimu nejmanoma nustatyti temperataros. Veikia tik ventiliatorius.

2.2.4 Sildymo rezimas* ¢

e Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) D@, kol $alia simbolio ¥ pasirodys veikimo rezimo indikatorius D®).
Tas pats simbolis uZsidegs ir oro kondicionieriaus ekrane.

e Jeinorite nustatyti temperatara intervale 13-27 °C, naudokite mygtukus D@ ir D@.

o Sildymo rezimu ventiliatoriaus greitis nustatomas automatiskai, jo reguliuoti negalima.

Dﬁ *Pastaba:
Sis rezimas yra tik modeliuose SAC MT7011C/SAC MT9011C be $ilumos siurblio.

2.2,51Q rezimas (automatinis)

e  Spaudinékite mygtuka MODE (rezimas) D@, kol 3alia simbolio 1) pasirodys veikimo rezimo indikatorius D®.
Tas pats simbolis uZsidegs ir oro kondicionieriaus ekrane.

e Jei nustatéte 1Q veikimo rezimg, oro kondicionierius automatiskai parinks vésinima, ventiliatoriaus rezimg ar
Sildyma *.

e 1Q rezimu nejmanoma nustatyti temperatiros. Ventiliatoriaus greitj galima reguliuoti mygtuku FAN
(ventiliatorius) D@.

Dﬁ *Pastaba:
Sis rezimas yra tik modeliuose SAC MT7011C/SAC MT9011C be $ilumos siurblio.
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2.3 Funkcija SLEEP rezimas (miegas)

e Pirmiausia mygtuku MODE (rezimas) D@ pasirinkite vésinimo, drégmés 3alinimo arba IQ rezima. Tada spauskite
mygtuka SLEEP (miegas) D®. Nuotolinio valdymo pulto ekrane 3alia simbolio #) pasirodys funkcijos SLEEP
(miegas) indikatorius D@. Tas pats simbolis uzsidegs ir oro kondicionieriaus ekrane.

e Oro kondicionierius ir toliau veiks nustatytu rezimu, taciau ventiliatoriaus greitis sumazés iki minimalaus.
Po 2 valandy veikimo rezimu SLEEP (miegas), nustatytoji temperatra automatiskai padidés 1 °C, po kitos
valandos - vél padidés 1 °C. Tada oro kondicionierius palaikys 3ig temperatura.

Dﬁ Pastaba:
Mygtukas SLEEP (miegas) D(® neveiks ventiliatoriaus ir Sildymo rezimu.

2.4 Funkcija SWING (sukiojimas) (automatinis vertikaliy skydeliy judéjimas)

e Kad suaktyvintuméte automatinj vertikaliy skydeliy judéjima i$ kairés j desing, viena kartg paspauskite mygtuka
SWING (sukiojimas) D). Funkcijos SWING (sukiojimas) indikatorius D@9 bus rodomas ekrane.

e Kad isjungtuméte automatinj vertikaliy skydeliy judéjima i3 kairés j desine, dar kartg paspauskite mygtuka
SWING (sukiojimas) D@. Funkcijos SWING (sukiojimas) indikatorius D@ bus igjungtas.

2.5 Automatinio jjungimo /iSjungimo laikmacio nustatymas
Kai veikia oro kondicionierius, viena karta spustelékite mygtuka TIMER (laikmatis) D®, kad suaktyvintuméte
automatinio i3jungimo rezima. Nuotolinio valdymo pulto ekrane 3alia simbolio © uzsidegs indikatorius D®.
Ties laiko verte mirksi simbolis,,h* Oro kondicionieriaus ekrane rodomas simbolis C@. Jei norite nustatyti laika
intervale 0,5-24 val., naudokite mygtukus D@ ir D@). Laiko intervale nuo 0,5 iki 10 val. laikmacio nuostatos
bus kei¢iamos kas 30 minuciy, laiko intervale nuo 10 iki 24 val. laikmacio nuostatos bus kei¢iamos kas 1 val.
Patvirtinkite nustatyta laika dar karta spausdami mygtuka TIMER (laikmatis) D®. Pasibaigus nustatytai trukmei,
oro kondicionierius iSsijungia. Jei norite atsaukti laikmacio nuostatas pries sueinant nustatytam laikui, dar kartg
paspauskite mygtuka TIMER (laikmatis) D®.

e Kai oro kondicionierius neveikia, du kartus paspauskite mygtuka TIMER (laikmatis) D®, kad suaktyvintuméte
automatinio jjungimo rezima. Nuotolinio valdymo pulto ekrane 3alia simbolio ® uzsidegs indikatorius D®. Ties
laiko verte mirksi simbolis ,h*. Oro kondicionieriaus ekrane rodomas simbolis C@. Jei norite nustatyti laika
intervale 0,5-24 val., naudokite mygtukus D@ ir D@). Laiko intervale nuo 0,5 iki 10 val. laikmacio nuostatos
bus kei¢iamos kas 30 minuciy, laiko intervale nuo 10 iki 24 val. laikmacio nuostatos bus kei¢iamos kas 1 val.
Patvirtinkite nustatyta laika dar karta spausdami mygtuka TIMER (laikmatis) D®. Pasibaigus nustatytam laikui,
oro kondicionierius iSsijungia. Jei norite atsaukti laikmacio nuostatas pries sueinant nustatytam laikui, dar kartg
paspauskite mygtuka TIMER (laikmatis) D®.

SAVIDIAGNOSTIKA

e Oro kondicionierius yra su savidiagnostikos sistema. Jeigu ekrane rodomas klaidos pranesimas, vadovaukités
toliau esancioje lenteléje pateiktais nurodymais.

Klaidos pranesimas Sprendimas

Kompresoriaus apsauga

Suaktyvinta apsauga nuo kompresoriaus uz$alimo. Uzbaigus atSildyma bus tesiamas
pradinis nustatytas veikimo rezimas.
Jutiklio klaida

P F N Kreipkités j jgaliotajj techninio aptarnavimo centra.

Pilnas integruotas kondensato bakas
F I: A ISleiskite kondensatg i$ bako kaip aprasyta skyriuje ,Kondensato drenazo anga”
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TRIKCIY SALINIMO PATARIMAI

PROBLEMA / KLAIDOS GALIMA PRIEZASTIS SPRENDIMAS
PRANESIMAS

Oro kondicionierius nejsijungia Oro kondicionierius neprijungtas |kiskite oro kondicionieriaus
nuspaudus mygtukg @ . prie maitinimo lizdo. maitinimo kabelio kistuka

Suaktyvinta apsauginé funkcija.

i maitinimo lizda.

Palaukite 30 minuciy. Jei problema
islieka, kreipkités j artimiausig
igaliota servisa.

Oro kondicionierius veikia vésinimo,
drégmeés salinimo, Sildymo arba I1Q
rezimu tik trumpa laiko tarpa.

Lanksti zarna B@ pernelyg sulenkta.

Oro isleidimo anga uzblokuota
svetimkaniais.

Pasalinkite lanks¢ios zarnos B@
sulinkimus ir nustatykite maziausia
imanoma ilgj.

Patikrinkite oro isleidimo angg
A®) ir lanks¢ia zarng B®, tada
pasalinkite oro isleidimo anga
blokuojancius svetimkanius.

Nepakankamas oro kondicionieriaus
vésinimo pajégumas.

Patalpoje atidaryti langai arba
durys.

Patalpoje yra silumos 3altiniy.

Lanksti zarna B@ netinkamai
irengta arba uzblokuota.

Nustatyta temperatara per auksta.

Kondicionuojamos patalpos
temperatira neatitinka oro
kondicionieriaus projektiniy
darbiniy salygy.

Uzdarykite patalpos duris ir langus.

Jei jmanoma, i$neskite i$ patalpos
silumos 3altinius.

Tinkamai jrenkite lanks¢ia zarng B@
pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje
,Nesiojamo oro kondicionieriaus
irengimas”. Pasalinkite oro isleidimo
anga A® arba lankscig zarna B@
blokuojancius daiktus.

Sumazinkite nustatyta temperatara.
Oro kondicionierius turi bati

naudojamas projektinémis
darbinémis salygomis.

Veikiant oro kondicionieriui
uzuodziamas kvapas.

Oro filtrai A@ uzsikim3o dulkémis.

13valykite oro filtrus A pagal
skyriuje ,Techniné prieziara ir
valymas” pateikiamas instrukcijas.

Veikiant oro kondicionieriui
girdimas
triuk$mas ir juntama vibracija.

Oro kondicionierius stovi ant
nelygaus arba nestabilaus
pavirsiaus.

Perkelkite oro kondicionieriy ant
lygaus ir stabilaus pavirsiaus.

IS naujo jjungus oro kondicionieriy
jo veikimas tesiamas
mazdaug po 3 minuciy.

Tokia yra kompresoriaus funkcija.

Tai visiskai normalu.

Ekrane rodomas klaidos pranesimas

Oro kondicionieriaus
savidiagnostikos sistema aptiko
problema.

Imkités veiksmy pagal skyriuje
,Savidiagnostika” pateikiamas
instrukcijas.
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TECHNINE PRIEZIURA IR VALYMAS

Prie$ pradédami valyti oro kondicionieriy, batinai jj iSjunkite. Palaukite keleta minuciy, tada atjunkite maitinimo
kabelj nuo elektros lizdo.

Oro filtry valymas
Jei oro kondicionierius naudojamas reguliariai, oro filtrus reikia valyti bent kas 14 dieny, kad ventiliatoriaus

neuzkimsty dulkés.
Laikykite oro filtrus A®) uz dirzelio ir i$traukite juos i$ oro kondicionieriaus.

Dulkiy siurbliu i$siurbkite dulkes i filtry AQ. Jei filtrai A labai nesvaris, nuplaukite juos rankomis drungno
vandens (iki daugiausiai 40 °C temperataros) ir neutralaus ploviklio tirpalu. Tada gerai nuskalaukite po tekancio
vandens srove ir palikite iSdziati. NedZiovinkite drabuziy dziovykléje arba tiesioginéje saulés Sviesoje.

Jei filtrai A@ i$dZiuvo, galite vél sumontuoti filtrus j jy vietas.

m Pastaba:
Nenaudokite oro kondicionieriaus be tinkamai sumontuoty oro filtry A®.

Oro kondicionieriaus iSorinio korpuso valymas

Oro kondicionieriaus iSoriniam korpusui valyti naudokite minkstg Sluoste, sudrékintg drungno vandens
ir neutralaus ploviklio tirpalu. Paskui $luostydami nusausinkite oro kondicionieriaus korpusa.

Plaudami nepurkskite ir nepilkite vandens ant oro kondicionieriaus, nemerkite jo j vanden;.

Valymui nenaudokite braizanciy valymo priemoniy, tirpikliy, benzino ir pan.

Jei ketinate nenaudoti oro kondicionieriaus ilgesnj laiko tarpa arba pries pradédami
ji eksploatuoti

Atjunkite lankscia zarna B®. Laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

ISleiskite visa kondensata i$ integruoto vandens bako kaip aprasyta skyriuje ,Kondensato drenazo anga“.
18valykite oro filtrus ir prijunkite juos atgal prie oro kondicionieriaus. Nuvalykite oro kondicionieriaus iSorinj
korpusa ir isimkite maitinimo elementus i$ nuotolinio valdymo pulto.

Prie$ pradédami eksploatuoti oro kondicionieriy po ilgesnio nenaudojimo laiko, patikrinkite, ar ant maitinimo
kabelio AG@ nematyti apgadinimo pozymiy, o oro filtrai A® yra $varis. |dékite maitinimo elementus
i nuotolinio valdymo pulta B® pagal skyriuje ,Nuotolinio valdymo pultas” pateikiamas instrukcijas. Jrenkite oro
kondicionieriy pagal skyriuje,,Nesiojamo oro kondicionieriaus jrengimas” pateikiamas instrukcijas.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Modelis SACMT7011C SACMT9011C
Maitinimo saltinis 220-240V~,50 Hz 220-240V~,50 Hz
Vésinimo galia 7 000 Btu/h 9 000 Btu/h
Vartojamoiji galia 890 W 1010W

Sroveés stipris 4,1A 4,6 A

EER vésinimo koeficientas 2,62 2,61

Sausinimo pajégumas 0,61/h 0,71/h

Integruoto kondensato bako talpa 11 11

Ausalo tipas ir svoris R410A/420 g R410A/520 g

Oro srauto intensyvumas 350 m*/h 330 m‘/h

Triuksmo lygis 53 dB (A) 54 dB (A)

Didziausia leidZiama pervirsinio slégio verté:

Vésinimo kontdro oro siurbimo / iSleidimo dalis 2,1/4,2 MPa 2,1/4,2 MPa

Oro kondicionieriaus matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 270 x 480 X 695 mm 270 x 480 X 695 mm
Pakuotés matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 335 X% 540 x 880 mm 335 x 540 x 880 mm
Svoris (grynasis / bendrasis) 23,8/274kg 28,3/31,9kg
Darbiné temperatura:

Vésinimo rezimas 18-35°C 18-35°C
Rekomenduojamas patalpos dydis 10-18 m? 14-21 m?

Deklaruojamas SAC MT7011C/SAC MT9011C prietaiso triuksmo emisijos lygis siekia 53/54 dB(A), o tai atitinka garso

galios, A" lygj (atskaitiné garso galia: 1 pW).

Pastaba:
M Oro kondicionieriaus efektyvumas gali sumazeéti, jei jis bus naudojamas uz pirmiau nurodyty veikimo

temperataros intervalo riby.

Mes pasiliekame teise keisti teksta ir technines specifikacijas.
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NURODYMAI, KAIP ISMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDZIAGAS MEDZIAGOS

ISmeskite pakavimo medziagas j tam skirta atlieky iSmetimo vieta.

ISEIKVOTY MAITINIMO ELEMENTY ISMETIMAS

Maitinimo elementuose gali bati aplinkai kenksmingy sudedamujy daliy, todél jy negalima 3alinti su jprastinémis
buitinémis atliekomis. Nuneskite maitinimo elementus | atitinkamus surinkimo punktus, kur uztikrinamas
ekologiskas salinimas. Kontaktine artimiausio surinkimo punkto savo mieste informacija gali gauti savivaldybéje
arba i$ pardavéjo.

ELEKTRONINIY IR ELEKTRINIY BUITINIY PRIETAISY ISMETIMO INSTRUKCIJA

Sis ant gaminiy pazymétas arba originaliuose dokumentuose esantis Zenklas reiskia, kad
panaudoty elektriniy arba elektroniniy jrenginiy negalima iSmesti kartu su standartinémis
buitinémis atliekomis. Siekiant Siuos gaminius iSmesti, perdirbti ar pakeisti susidévéjusius
jrenginius naujais, juos reikia atiduoti j nustatytus atlieky surinkimo punktus. Arba, alternatyviai,
kai kuriose Europos Sajungos valstybése narése arba kitose Europos 3alyse jsigydami atitinkama

I nauja gaminj, senus gaminius galite grazinti vietos pardavéjams. Tinkamai iSmesdami 3j gaminj,
padésite tausoti brangius gamtinius iSteklius ir iSvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai,
kuris gali bati padarytas netinkamai iSmetus atliekas. I5samesnés informacijos pasiteiraukite savo
savivaldybéje arba artimiausiame atlieky surinkimo punkte. Atsizvelgiant j nacionalinius teisés
aktus, uz netinkama Sio tipo atlieky iSmetima gali bati taikomos nuobaudos.

Europos Sajungos valstybiy nariy verslo subjektams
Jeigu norite iSmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukités pas
savo pardavéja arba tiekéja.

Atlieky iSmetinas kitose, ne Europos Sajungos Salyse
Sis Zenklas galioja Europos Sajungoje. Jeigu norite i$mesti §j gaminj, teiraukités reikiamos
informacijos apie tinkama atlieky iSmetimo biidg vietos savivaldybéje arba pas savo pardavéja.

Sis gaminys atitinka ES reglamento dél elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos
reikalavimus.

c € Sis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamenty reikalavimus.

LT-21

Copyright © 2014,Fast CR, a.s. Revision01/2014




Nesiojamas oro kondicionierius

SACMT7011C/SACMT9011C

LT-22

Copyright © 2014,Fast CR, a.s. Revision01/2014





