Mobil klimaberendezés

Hasznalati utmutaté

SENCOR

)

SENCOR

SAC MT7011C
SAC MT9011C

A késziilék elsé bekapcsolasa elétt olvassa el a hasznélati Utmutatot, akkor is, ha hasonlé késziilékek hasznalatat
madr ismeri. A berendezést csak a hasznalati Utmutatdban leirtak szerint hasznalja. Kérjiik 6rizze meg az Utmutatot
a késébbiekre.

Javasoljuk, hogy legaldbb a jotéllds ideje alatt 6rizze meg a termék eredeti dobozat, csomagolasat, pénztarbizonylatat
és jotéllasi jegyét. Széllitaskor csomagolja vissza a terméket a gyarté eredeti dobozéba.
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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK

e Eztakészuléket csak 8 évnélidésebb gyermekek
hasznalhatjak, és olyan csokkent mentadlis vagy
fizikai képességekkel rendelkezé személyek, akik
feligyelet alatt vannak, vagy ismertették velik
a készllék biztonsagos hasznalati modjat és
tisztaban vannak az esetleges veszélyekkel.

o A gyerekeknek tilos a készulékkel jatszani.
A tisztitast és karbantartast nem végezhetik
gyermekek felligyelet nélkuil.
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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK
FIGYELMESEN OLVASSA EL ES ORIZZE MEG KESOBBI FELHASZNALAS CELJABOL.

e Ezakésziilék haztartasi, irodai vagy hasonlo helyiségekben térténé hasznalatra késziilt.

e Nehasznélja a berendezést poros vagy nedves kdrnyezetben, mint pl. mosokonyha, flirdészoba, vegyi anyagok
tarolasara szolgdld helyiségben, ipari kdrnyezetben, vagy a szabadban!

o Akésziléket ne helyezze nyilt lang vagy olyan készulékek kozelébe, ami héforras.

e Aberendezést mindig egyenes, szaraz és stabil feliiletre telepitse.

e Aberendezésnek kerekei vannak, ezért 6vatosan banjon vele, hogy pl. ne essen le Iépcsén vagy ne guruljon le
lejtén. Sziikség esetén a kerekeket rogzitse a mellékelt reteszekkel.

e A hélézathoz csatlakoztatas el6tt ellenérizze, hogy a berendezés cimkéjén feltiintetett muszaki adatok
egyeznek-e az aljzat haldzati feszlltségével.

e A berendezést csak jol foldelt aljzatba csatlakoztassa. A berendezés aramhalézathoz csatlakoztataséhoz ne
hasznaljon hosszabbito kébelt.

e A halozati aljzatnak, ahova a berendezést csatlakoztatja, konnyen hozzaférhetének kell lennie, hogy szikség
esetén gyorsan le lehessen csatlakoztatni.

e Afesziltség alatt levé berendezést ne érintse nedves kézzel.

e Akésziilékre ne permetezzen vizet, és ne meritse vizbe vagy mas folyadékba.

o Alevegé beszivo és kifuvo nyilasokat ne takarja le és ne szdrjon beléjik semmit. Ellenkezé esetben a berendezés
karosodhat.

e Hasznalat kozben elegendé helyet kell biztositani a megfelel6 szell6zéshez a berendezés koril, legalabb 30
cm-t minden oldalon.

e Neiranyitsa magara hosszu ideig a hiivos levegét. Ezzel arthat az egészségének.

e Aberendezés be- és kikapcsolasara mindig a megfelel6 gombot hasznalja a kezel6panelen vagy a taviranyiton.
A berendezést ne a tapkabel kihuzésaval kapcsolja le.

e Mindig kapcsolja ki a berendezést és hiizza ki az elektromos héalézatbdl, ha tartozékot készul fel- vagy leszerelni,
ha nem fogja hasznalni, valamint tisztitas el&tt.

e Nekisérelje meg leszedni a berendezés kiilsé burkolatat.

e Ne a tapkabelnél fogva huzza ki a halozati aljzatbdl. Ezzel megsériilhet a tapkabel vagy a halozati aljzat.
A tapkabel villasdugojanal fogva hizza ki a berendezést a halozatbol.

e Sériilt hélozati kabellel vagy villasdugéval rendelkezé berendezést tilos haszndlni. Ha sériilt a tapkabel,
a cseréjét bizza a szakszervizre.

o A késziléket fuggbleges helyzetben tarolja. Szallitani fliggbleges helyzetben vagy az oldalara billentve lehet.
Amennyiben a késziiléket mar hasznélta, mindenek elétt bizonyosodjon meg réla, hogy minden kondenzvizet
kiengedett bel6le. Ha a késziiléket szdllitotta, mikodésbe hozdsa el6tt varjon legalabb 1 orét.

e Ne haszndlja a berendezést, ha megsériilt vagy vizbe meriilt és nem megfeleléen mikédik. Aramiités
veszélyének elkeriilése érdekében ne kisérelje meg a berendezést maga javitani vagy barmilyen médon
madositani. A berendezés mindennemti javitasat és bedllitdsat bizza szakszervizre. A jotéllasi id6 érvényessége
alatt a késziilékbe valé beavatkozassal elveszitheti a jotallasra vonatkozé jogat.
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A MOBIL KLIMABERENDEZES LEIRASA
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@ Kezelépanel LED-es kijelzvel

® Légkifavo nyilasok

® Vizszintes lamellak a légaram iranyanak kézi beéllitasara

@ Kivehet6 légsz(iré

® Kerék

® Fiiggoleges lamellak

@ Ataviranyitojel érzékelsje

Nyilas a levegé kivezetésére

® Beépitett fogantyd

Kébeltarté kampok

@ Lezarhatd nyilas a kondenzviz leeresztéséhez

@ Tapkabel
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A TARTOZEKOK LEIRASA
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(@ Csatlakozé a gégecsé klimaegységhez térténé csatlakoztatasara
@ Gégecsé a levegé elvezetéséhez

(® Csatlakozé, amellyel a gégecsévet az ablakhoz lehet szerelni
® Tapaddkorongok

® Kerékzarak

® Taviranyité elemmel (2 db)

@ Allithaté hosszUsagu fej toléablakhoz

Cs6 a kondenzviz kiengedéséhez
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A KEZELOPANEL LEIRASA

C

(: e SWING

®

®® 06 e 0O ©® O

®

®

|
»|®

*Megjegyzés:
Ez az izemmdd a hészivattyd nélkiili SAC MT7011C/SAC MT9011C modelleknél nem elérhetd.

e
o

O I

SWING érintégomb
Az A® fiiggéleges lamellak automatikus mozgésanak aktivalasara vagy kikapcsolasaraszolgal.
(v) érintégomb
A hémérséklet bedllitasara szolgal 18 és 32 °C kozott (h(ités izemmaod), 13-27 °C kozott (flités tzemmaod*),
az id6zit6 bedllitdsa lzemmaodban bedllithatéd vele az automatikus bekapcsolds/kikapcsolas akar 24 éra
idGtavolsagra is 0,5 éras id6kozokben.
MODE érintégomb
Uzemmod kivélasztasara szolgal: hiités 3 —> paratlanitdis @ —> ventildtor 8 —> flités* ¢ —> IQ
(automatikus).
LED-es kijelzo
Megjeleniti a hémérsékletet, a ventilator sebességét, az izemmaodot és az automatikus be- és kikapcsolas
beallitott id6zitéjének kijelzéjét.
kijelzé
Jelzi, hogy a hiités izemmad van beallitva.
® kijelzé
Jelzi, hogy a pératlanitas izemmad van bedllitva.
3 kijelzé
Jelzi, hogx a ventilator izemmad van beallitva.
Kijelz6 -0¢
Jelzi, hogy a flités* tzemmaod van bedllitva.
10) kijelzé
Jelzi, hogy az 1Q lizemmod (automatikus izemmaod) van beéllitva.
+) kijelzé
Jelzi, hogy a SLEEP (alvés) izemmdd van beallitva.
D kijelzo
A ventilator sebessége jelenik meg skalan.
kijelzé
Jelzi, hogy az automatikus be-/kikapcsolds idézitéje van beallitva.
(w) érintégomb
Aklimaegység bekapcsolasara vagy készenléti modba vald kikapcsolasara szolgal.
(~) érintdgomb
A hémérséklet beallitasara szolgal 18 és 32 °C kozott (hiités izemmad), 13-27 °C kozott (flités tzemmod*),
az id6zité bedllitdsa Gzemmaodban bedllithatd vele az automatikus bekapcsolds/kikapcsolas akéar 24 éra
id6tavolsagra is 0,5 érés id6kozokben.
FAN érintégomb
A ventilator sebességének (lassu —> kdzepes —> magas —> automatikus sebesséqg) beallitasara szolgal.
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ATAVIRANYITO LEIRASA
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ATAVIRANYITO LEIRASA (FOLYTATAS)
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*Megjegyzés:
Ez az izemmdd a hészivattyd nélkiili SAC MT7011C/SAC MT9011C modelleknél nem elérheté.

Jelado

SLEEP lizemmad kijelzéje

Ha aktivalva van a SLEEP funkcio, a kijelz6 megjelenik a +) ikon mellett.

Az lizemmod kijelzése

Megjelenik a megfelelé izemmaodnak (hiités 3, paratlanitas @, ventilator &, flités* 3¢ vagy automatikus
10)) megfeleld ikon mellett.

Homérséklet kijelzése

A kijelz6n megjelenik a beéllitott hémérséklet. Az automatikus be- és kikapcsolas idézitéjének bedllitasa
tizemmadban a tavirdnyité kijelzéjén megjelenik az idé.

TIMER gomb

Az automatikus be- vagy kikapcsolds id6zitéjének aktivalasara vagy kikapcsoldséra szolgal.
SLEEP gomb

Az alvés izemmdd bedllitaséra szolgal.

MODE gomb

Az lzemmad kivalasztasara szolgal: hiités —> paratlanitas —> flités* —> ventilator —> 1Q (automatikus).

Az lzemmadd bedllitasat a megfeleld ikon mellett a kijelzé6 megjelenése jelzi.

Az automatikus be-/kikapcsolas idézitéjének kijelzéje

A® vagy a Qikon mellett jelenik meg a bekapcsolas vagy kikapcsolds idézitéjének beallitasakor.

A ventilator sebességének kijelzéje

Megjeleniti a ventildtor bedllitott sebességét a taviranyito kijelzéje mellett jobbra talalhaté skalan.

SWING funkcio6 kijelzése

A fliggbleges lamellak automatikus mozgasanak bekapcsolasakor jelenik meg a kijelzén.

(~)gomb

A hémérséklet bedllitasara szolgal 18 és 32 °C kozott (h(ités izemmaod), 13-27 °C kozott (flités tzemmaod*),
az id6zit6é beallitdsa izemmaddban beallithatd vele az automatikus bekapcsolds/kikapcsolds akéar 24 éra
id6tavolsagra is 0,5 6rés id6kozokben.

FAN gomb

A ventilator sebességének (lassu —> kdzepes —> magas —> automatikus sebesséqg) beallitdsara szolgal.
SWING gomb

Az A® fiiggéleges lamellak automatikus mozgésanak aktivalasara vagy kikapcsolasaraszolgal.

(o) gomb

A klimaegység bekapcsolasara vagy készenléti mdédba valo kikapcsoldséra szolgal.

(v) gomb

A hémérséklet beadllitasara szolgal 18 és 32 °C kozott (h(ités izemmaod), 13-27 °C kozott (flités tzemmaod*),
az id6zit6é beallitdsa izemmaddban beallithatd vele az automatikus bekapcsolds/kikapcsolds akéar 24 éra
id6tavolsagra is 0,5 6rés id6kozokben.
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A MOBIL KLIMABERENDEZES TELEPITESE

1. Aklimaegység elhelyezése
e Aklimaegységet egyenes, szaraz és stabil felliletre helyezze, megfeleléen foldelt haldzati aljzat kozelébe.
e Az optimilis teljesitmény eléréséhez tartson legaldbb 30 cm tavolsagot a klimaegység és a fal vagy mas
akadalyok kozott.
M Megjegyzés:
A klimaegységet ne hasznalja szamitogép-szerver helyiség vagy hasonlé helyiségek hiitésére.
2. Agégecsé telepitése

o A B® gégecsdvet a klimaegységhez kell csatlakoztatni és ablakba kell telepiteni, a beéllitani kivant
izemmaddnak megfeleléen.

Uzemmoéd A B® gégecsé hasznalata
Hiités, paratlanitas. fiités* vagy automatikus IGEN
Ventilator VA

M *Megjegyzés:
A flités tizemmod a hészivattyd nélkili modelleknél nem elérheté.
2.1 A gégecso csatlakoztatasa a klimaegységhez

o AB® gégecsovet elészor kapcsolja 6ssze a BQ) csatlakozéval, azutan rogzitse az A®) légkivezetd nyilashoz.

2.2 Agégecso telepitése az ablakba

o AB® gégecs6 szabad végét ablakba kell telepiteni. A telepités soran az alabbi utasitasok szerint jarjon el.
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Copyright © 2014,Fast CR, a.s. Revision 01/2014



Mobil klimaberendezés

SACMT7011C/SACMT9011C

A. A gégecso telepitése baloldali vagy jobboldali nyilasu ablakba

e AB® gégecss szabad végéhez rogzitse a BG) csatlakozot.

o Nyissa ki az ablakot. A B@ gégecsovet hiizza szét annyira, hogy a B®) csatlakozot az ablakba lehessen helyezni.
Keriilje a B@ gégecsé tulzott meghajlitasat.

e A B® csatlakozot helyezze el az ablakba és a nyitott ablakszarnyat hajtsa be a B® csatlakozd szélességéig.
Hogy az ablakszarny behajtva maradjon, rogzitse a mellékelt B@ tapaddkorongokkal (Id. a F@) abrat).

B. A gégecso telepitése fiiggoleges toldablakba

e A B® fej Uj van kialakitva, hogy a fliggéleges toléablakok tébbségével kompatibilis legyen. Ennek ellenére
eléfordulhat, hogy egyes toldablak tipusok esetén médositani kell a telepités alabbiak szerinti menetét.

e Az ablak tolhaté szarnyat csusztassa fel és a B@ fejet helyezze az ablakparkényra. A B® fej hosszét igazitsa
hozza a toléablak szélességéhez. A B fej bedllitott hosszat rogzitse peckekkel. A tolhatd ablakszarnyat
engedje le a B fejig.

e ABQ® gégecsdvet hlizza szét annyira, hogy a B@) csatlakozét a B fejhez lehessen csatlakoztatni. Keriilje a B@
gégecsd tulzott meghajlitasat.

e AB® csatlakozot elészor rogzitse a B@ cs6hdz, majd a toldablakba szerelt B@ fejhez.
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ENERGIATAKAREKOSSAGI TIPPEK

A klimaegység optimélis miikodésének biztositasdhoz:

- ne lépje tul a helyiség ajanlott méretét, Id. Miiszaki adatok tablazat, amelyre a klimaegységet tervezték.
- csukja be az ablakokat és az ajtokat. Sziikség esetén hagyja a helyiséget révid ideig kiszellézni.

- huizza be a fliggonyoket vagy redényoket, ha a napfény melegiti a helyiséget az ablakon &t.

- rendszeresen tisztitsa a légszrdket.

A KONDENZVIZ LEERESZTESE

A klimaegység a kondenzvizet magéatdl elparologtaté rendszerrel van ellatva. Normal miikodési korilmények
kozott tehat nem sziikséges a beépitett kondenzviztartély Uritése. A tartaly akkor telhet meg, ha a klimaegységet
nagy paratartalommal rendelkezé helyiségben, vagy fiités* tizemmddban mukodtetik, amikor nem indul
be automatikusan a parologtaté rendszer. Az ilyen esetekre a klimaberendezés leereszté nyilassal A@ és
ondiagnosztikai rendszerrel van ellatva, amely figyelmeztet a tartdly megtelésére. A tartaly megtelése esetén
a rendszer automatikusan ledllitja a bedllitott Gzemmaodot. Az csak a kondenzviz leeresztése utan indul Gjra.

M *Megjegyzés:
A f(ités izemmod a hészivattyu nélkili modelleknél nem elérheté.

A kondenzviz leeresztése a tartaly megtelése utan, vagy a szezon végén

Amennyiben a kondenzviz szintje a beépitett tartalyban eléri a maximumot, a klimaegység kijelzéjén a
hibatizenet jelenik meg. A klimaegység automatikusan leall. Kapcsolja ki a klimaegységet. Varjon néhany
percig, majd huzza ki a berendezést az elektromos halézatbdl. Ha a B@ gégecsd fel van szerelve, vegye le és
aklimaegységet tegye olyan helyre, ahol leeresztheti a kondenzvizet. Vegye ki a kondenzviz-leereszté AGD) nyilas
dugojat. Engedje ki a kondenzvizet. Ha mar nem folyik a kondenzviz, enyhén dontse meg a klimaegységet,
hogy a tartély teljesen kiiiriiljion. Azutan erdsitse vissza a dugét az A@) nyildsba. A klimaegységet telepitse
vissza a helyére és sziikség esetén hozza ujra mikodésbe.

M Megjegyzés:
A kondenzviz leeresztésére hasznalhato a B® kieresztd ¢sé.

A kondenzviz folyamatos leeresztése

Fltés* izemmddban nem miikddik a kondenzvizet magatol elparologtato rendszer, ezért ajanlott a kondenzviz
folyamatos leeresztésének modszerét alkalmazni. Vegye ki a kondenzviz-leereszté A@ nyilas dugojat és
csatlakoztassa hozza a B®) leereszté csévet. Gyézédjon meg réla, hogy a B® csé rendesen hozzé van-e erésitve
az A@ kifolyohoz, hogy a kondenzviz ne folyjon el a csatlakozasnal. A B® csé masik végét helyezze el gy,
hogy a kondenzviz szabadon kifolyhasson. A B(® csévet nem tegye a kondenzviz-leereszté A@ nyilas szintjénél
magasabbra, és ne hajlitsa meg tulsagosan.
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@‘ \ b Load

M *Megjegyzés:
A flités izemmod a hészivattyd nélkili modelleknél nem elérheté.

A MOBIL KLIMABERENDEZES VEZERLESE

A klimaegység vezérlésére az AQ kezelépanelen taldlhaté gombok és a mellékelt tartozékok kézott talalhatd
B® taviranyité szolgal. A klimaegység A kezel6paneljén az alapfunkciok beallitdséra szolgalé gombok
taldlhatok. A klimaegység vezérlését teljes mértékben lehet6vé teszi a B® taviranyito.

Csatlakoztassa a tapkabelt az elektromos hal6zathoz. A m(ikodé haldzati aljzathoz torténd csatlakoztatast
hangjelzés jelzi, és a klimaegység kijelzéjén rovid idére megjelenik valamennyi elem. Azutén a kijelzén
megjelenik az,~" Uzenet jelenik meg, jelezve, hogy a klimaegység készenléti moédban van.

A. Kezel6panel
1. Aklimaegység bekapcsolasa és kikapcsolasa
e A klimaegység bekapcsolasahoz nyomja meg egyszer a C@ gombot. Az elsé bekapcsolaskor automatikusan
a h(itési izemmad van beallitva. A kdvetkezé bekapcsolaskor automatikusan az utoljéra hasznalt tzemmaod indul el.
e A klimaegység kikapcsoldsahoz nyomja meg még egyszer a C@ gombot. A klimaegység készenléti médba
kapcsol.
Q Figyelmeztetés:
A klimaegységet soha ne a tapkabel kihizasaval kapcsolja ki. A klimaegységet mindig a megfelelé
gombbal kapcsolja ki, és a haldzati kabel kihtzésa el6tt varjon par percet.
2. Aziizemméd bedllitasa

Hiités iizemméd 3%

Nyomogassa a MODE C® gombot addig, amig a kijelz6n ki nem gyullad a 3% jelzés.

A hémérséklet bedllitasahoz 18-32 °C kozott hasznalja a C@ és C@d gombokat.

A ventilator sebességét a FAN C@ gombbal &llithatjia be. A FAN C@® gomb ismételt megnyomasaval
véltoztathatja a ventilator sebességét. A ventildtor sebességének négy fokozata éllithato be (Id. a | abrat).
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Alacsony sebesség

Kozepes sebesség

Magas sebesség

Automatikus sebesség

A klimaegység automatikusan bedllitja a ventildtor legmegfelelébb sebességét, a valasztott, a kijelzén
megjelené hémérséklettdl fliggden.

PO

e  Ebben az lizemmédban a B@ gégecsének telepitve kell lennie és a kondenzviz-leereszté A@ nyilasnak zarva
kell lennie.

2.2 Paratlanitas iizemméd &

e  Nyomogassa a MODE C® gombot addig, amig a kijelzén ki nem gyullad a & jelzés.

e Paratlanitas izemmddban nem allithatd be a ventildtor sebessége, sem a hémérséklet.

e  Ebben az izemmddban a B@ gégecsének telepitve kell lennie, hogy a felesleges parat kivezesse a helyiségbdl.
A kondenzviz-leereszté A@) nyilasnak zarva kell lennie.

2.3 Ventilator iizemméd &
e Nyomogassa a MODE C(® gombot addig, amig a kijelzén ki nem gyullad a & jelzés.
e Aventilator sebességének beallitasahoz hasznalja a FAN C@® gombot.

.3

L5

\ - O
\ - ®
' -0

(@ Alacsony sebesség

@ Kozepes sebesség
(® Magas sebesség

M Megjegyzés:
Ebben az izemmddban nem allithatd be a ventildtor automatikus sebessége.
e Ventildtor izemmaodban nem allithaté be a hémérséklet. Csak a ventildtor miikodik.

e  Ebbenamddban a B® gégecsének nem kell telepitve lennie. A kondenzviz-leereszté A@ nyilast ajanlott zérva
hagyni, bér ebben az izemmdédban nem képzédik kondenzviz.
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2.4 Fiités iizemmod* ¢

e Nyomogassa a MODE C® gombot addig, amig a kijelz6n ki nem gyullad a 3¢ jelzés.

o Ahomérséklet bedllitaisahoz 13-27 °C kozétt hasznalja a C@ és C@ gombokat.

e  Flités lzemmaoddban a ventilator sebessége automatikusan kerdl beéllitasra és nem szabélyozhaté.

e  Ebbenamodban a B@ gégecsének telepitve kell lennie. A kondenzviz-leereszté A@D) nyilasnak zarva kell lennie,
vagy csatlakoztatni kell hozza a kondenzviz kiengedésére szolgalé B® csovet.

e Aklimaegység néhany percen beliil meleg levegét éllit el6. A beallitott hémérséklet elérése utan is beindulhat
révid idére a ventilator.

e Haaklimaegység flités izemmaddban nagyon alacsony kornyezeti hémérséklet mellett miikodik, automatikus
jégmentesitésre keril sor. Ha a klimaegység jégmentesitést végez, a flités izemmad rovid idére megszakad és
a kijelzén,,’ tizenet jelenik meg. A jégmentesités alatt megvaltozhat a klimaegység hangja. A jégmentesités
befejezése utan a rendszer automatikusan visszaallitja a bedllitott tzemmaodot.

M *Megjegyzés:
Ez az izemmdd a hészivattyu nélkili SAC MT7011C/SAC MT9011C modelleknél nem elérhetd.

2.5 1Q (automatikus) lizemmod

e Nyomogassa a MODE C® gombot addig, amig a kijelzén ki nem gyullad a [Q) jelzés.

e Az IQ lzemmdd bedllitésa esetén a klimaegység automatikusan kivalasztja a h(ités, ventilator vagy flités*
lizemmaédot.

e 1Q médban nem allithaté be a hémérséklet. A ventilator sebességét a FAN C@® gombbal szabélyozhatja.

e  Ebben az izemmodban a B@ gégecsének telepitve kell lennie és a kondenzviz-leereszté A@ nyilasnak zarva
kell lennie.

M *Megjegyzés:
Ez az izemmdd a hészivattyu nélkili SAC MT7011C/SAC MT9011C modelleknél nem elérhetd.

3. SWING funkcio (a fiiggoleges lamellak automatikus mozgasa)

e  Afiiggéleges lamelldk balrél jobbra térténé automatikus mozgéasanak beinditasahoz nyomja meg a SWING C®
gombot egyszer.

e A filiggéleges lamellak automatikus mozgasanak kikapcsolasahoz nyomja meg a SWING C(@® gombot még
egyszer.

B. Taviranyito

1. Azelemek behelyezése és cseréje

e  (CsUsztassa ki az elemtartd rekesz fedelét, amely a B® taviranyito hatoldalan talalhaté. Az elemtarté rekeszbe
tegyen két AAA/LRO3 (2 x 1,5 V) alkali elemet és csukja vissza a fedelet.

e Azelemek behelyezésénél tigyeljen a helyes polaritasra, amely az elemtartd rekesz aljan van jelezve.

e Azelemek cseréje soran ne hasznaljon vegyesen régi és uj, valamint kiilénb6z6 tipusu elemeket.

M Megjegyzés:
Az elemek kivételekor a tavirdnyit6 minden bedllitasa kitorlédik. Az Uj elemek behelyezése utdn
a tdviranyitonak a gyarto altal beprogramozott kiindulé beallitasai allnak vissza.

e Haa tavirdnyitot 3 hdnapnal hosszabb ideig nem hasznalja, vegye ki az elemeket.

2. Ataviranyito hasznalata

e A klimaegység megfelel§ vezérléshez a B(® taviranyité a klimaegységtél nem lehet 7 m-nél tavolabb, és
a jel iranyaban nem lehetnek akadalyok. A B(® taviranyitot a klimaegységen lévé AQ@ jelérzékel iranyaba kell
allitani. A jel vételét a klimaegység hangjelzéssel er6siti meg.

e Se a taviranyitdt, se a klimaegységen levé érzékel6t ne tegye ki kdzvetlen napsugérzasnak vagy magas
hémérsékletnek. Egyébként eléfordulhat, hogy nem lesz megfelel6 a jelatvitel.
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2.1 Aklimaegység bekapcsolasa és kikapcsolasa

e  Aklimaegység bekapcsolasahoz nyomja meg egyszer a D@ gombot. Az elsé bekapcsolaskor automatikusan
a hdtési izemmdd van beallitva. A kévetkezé bekapcsolaskor automatikusan az utoljara hasznalt tizemmaod
indul el.

e A klimaegység kikapcsoldsahoz nyomja meg még egyszer a D@ gombot. A klimaegység készenléti médba
kapcsol.

2.2 Aziizemméd beallitasa

2.2.1Hiités tizemmod %

e Nyomogassa a MODE D@ gombot addig, amig a taviranyité kijelz6jén meg nem jelenik az tizemméd D®
jelzése az # ikonnal. A klimaegység kijelzéjén kigyullad a megfelelé ikon.

o A hémérséklet beallitdsdhoz 18-32 °C kozétt hasznalja a D@ és DA) gombokat. A beallitott hémérséklet
megjelenik Ugy a taviranyitd, mint a klimaegység kijelz6jén.

e A ventildtor sebességét a FAN D@ gombbal allithatja be. A FAN D@ gomb ismételt megnyomasara
a ventilator sebessége az aldbbiak szerint valtozik: alacsony —> kdzepes —> magas —> automatikus. A ventilator
sebességének beallitasat a taviranyito kijelzjén a megfelel jelzés mutatja. A ventilator sebessége megjelenik
a klimaegység kijelzéjén is.

2.2.2Paratlanitas iizemméd @

e Nyomogassa a MODE D@ gombot addig, amig a taviranyité kijelz6jén meg nem jelenik az tizemmdéd D@
jelzése az @ ikonnal. A klimaegység kijelzéjén kigyullad a megfeleld ikon.

e Paratlanitas izemmddban nem allithaté be a ventildtor sebessége, sem a hémérséklet.

2.2.3Ventilator iizemmod &

e Nyomogassa a MODE D@ gombot addig, amig a taviranyitd kijelz6jén meg nem jelenik az lizemméd DR
jelzése az &% ikonnal. A klimaegység kijelzéjén kigyullad a megfelel ikon.

e Aventilator sebességének beallitdsahoz hasznélja a FAN D@ gombot.

M Megjegyzés:
Ebben az izemmddban nem éllithatd be a ventilator automatikus sebessége.
e Ventildtor izemmaodban nem allithato be a hémérséklet. Csak a ventilator muikodik.

2.2.4 Fiités mod* ¢

e Nyomogassa a MODE D@ gombot addig, amig a taviranyitd kijelzéjén meg nem jelenik az lizemméd D@
jelzése az X¥ ikonnal. A klimaegység kijelzéjén kigyullad a megfelelé ikon.

o Ahémérséklet beallitdsahoz 13-27 °C kozétt hasznalja a D@ és DA gombokat.

e  Flités lzemmodban a ventilator sebessége automatikusan kerll beallitasra és nem szabélyozhato.

M *Megjegyzés:
Ez az izemmdd a hészivattyu nélkili SAC MT7011C/SAC MT9011C modelleknél nem elérhetd.

2.2.51Q (automatikus) izemmaéd

e Nyomogassa a MODE D@ gombot addig, amig a taviranyitd kijelzéjén meg nem jelenik az lizemméd D@
jelzése az 1Q) ikonnal. A klimaegység kijelzéjén kigyullad a megfelels ikon.

e Az IQ Uzemmdd bedllitasa esetén a klimaegység automatikusan kivalasztja a htités, ventildtor vagy fiités*
izemmodot.

e IQmédban nem allithaté be a hémérséklet. A ventilator sebességét a FAN D@ gombbal szabalyozhatja.

M *Megjegyzés:
Ez az izemmdd a hészivattyu nélkili SAC MT7011C/SAC MT9011C modelleknél nem elérhetd.
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2.3 SLEEP (alvas) funkcio

e A MODE D@ gombbal vélassza ki el6szor a kivant lizemmaodot: fiités, paratlanitas vagy 1Q. Azutan nyomja
meg a SLEEP D® gombot. A taviranyitd kijelz8jén megjelenik a SLEEP D@ funkcié jelzése az *) ikonnal.
A klimaegység kijelzéjén kigyullad a megfelels ikon.

e A klimaegység tovabb miikodik a bedllitott izemmodban, de a ventilator sebessége a minimumra csokken.
2 6ranyi mikodés utan SLEEP lizemmddban a beallitott hémérséklet automatikusan névekszik 1 °C-kal, majd
Ujabb egy 6ra mulva tovabbi 1 °C-kal. Ezutan a klimaegység ezt a hdmérsékletet fogja tartani.

Dﬁ Megjegyzés:
A D® SLEEP gomb ventilator és fités lizemmaodban nem miikodik.

2.4 SWING funkcio (a fiiggoleges lamellak automatikus mozgasa)

e Afliggéleges lamellak balrdl jobbra torténd automatikus mozgasanak beinditasahoz nyomja meg a SWING D@3
gombot egyszer. A kijelzén megjelenik a SWING funkcié DA jelzése.

e A fiigg6leges lamellak automatikus mozgasanak kikapcsolasahoz nyomja meg a SWING D@ gombot még
egyszer. A SWING funkcié D@D kijelzése kialszik.

2.5 Az automatikus bekapcsolas és kikapcsolas id6zitéjének beallitasa
Ha a klimaberendezés miikédésben van, a D® TIMER gomb egyszeri lenyomaséval aktivélhatja az automatikus
kikapcsolas modot. A taviranyito kijelz6jén kigyullad a D® jelzés az @ ikonnal. Az idénél a "h" felirat villog.
A klimaegység kijelzéjén megjelenik a C@ ikon. Az idé bedllitdsdhoz 0,5-24 6ra kézott hasznalja a D és
a D@ gombokat. 0,5-10 6ra kozti intervallumban az id6zité beéllitasa 30-percenkénti lépésekben, 10-24
6ra kozti intervallumban érankénti lépésekben torténhet. A bedllitott id6t erdsitse meg a TIMER D& gomb
ismételt megnyomasaval. A beallitott id6 elteltekor az egység kikapcsol. Ha a beéllitott idé eltelte el6tt szeretné
kikapcsolni az idézit6 beallitasat, nyomja meg még egyszer a TIMER D& gombot.

e Ha a klimaberendezés ki van kapcsolva, a D® TIMER gomb kétszeri lenyomasaval aktivalhatja az automatikus
bekapcsolas médot. A taviranyité kijelzojén kigyullad a D® jelzés az ® ikonnal. Az idénél a "h" felirat villog.
A klimaegység kijelzéjén megjelenik a C@ ikon. Az idé bedllitdsdhoz 0,5-24 6ra kézott hasznalja a DD és
a D@ gombokat. 0,5-10 6ra kozti intervallumban az idézité beallitasa 30-percenkénti lépésekben, 10-24 6ra
kozti intervallumban drankénti Iépésekben torténhet. A beallitott idét erésitse meg a TIMER D& gomb ismételt
megnyomasaval. A beallitott idé elteltekor a klimaegység automatikusan bekapcsol. Ha a beéllitott id6 eltelte
el6tt szeretné kikapcsolni az id6zité beallitasat, nyomja meg még egyszer a TIMER D& gombot.

ONDIAGNOSZTIKA

e A klimaegység ondiagnosztikai rendszerrel van ellatva. Ha a kijelzén hibatizenet jelenik meg, az alabb leirt
utasitasok szerint jarjon el.

Hibaiizenet Megoldas
A kompresszor védelme

L l: A Akompresszor fagyasvédelmét bekapcsoltak. Amint a jégmentesités folyamata befejez6dott,
visszadll az eredetileg beallitott izemmad.

Erzékeld hiba
F A Lépjen kapcsolatba a szakszervizzel.

n

A beépitett kondenzviz-tartaly megtelt
F I: A A tartalybdl engedje ki a kondenzvizet a Kondenzviz leeresztése c. fejezetben feltlintetett
utasitasok szerint.
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HIBAELHARITASI TABLAZAT

PROBLEMA / HIBAUZENET

LEHETSEGES OK

MEGOLDAS

A @ gomb megnyomdsa utan nem
indul be a klimaegység.

A klimaegység nincs csatlakoztatva
a haldézati aljzathoz.

A védelmi funkciok aktivalodtak.

Csatlakoztassa a klimaegység
halézati kdbelét az elektromos
halézathoz.

Varjon 30 percet. Amennyiben
a probléma tovébbra is fennll, vegye
fel a kapcsolatot a szakszervizzel.

A klimaegység csak rovid ideig
mukaodik hités, paratlanitas. flités
vagy IQ izemmédban.

A B® gégecsé tdlsagosan meg van
hajlitva.

Idegen térgyak blokkoljak a levegd
elvezetését.

Tévolitsa el a hajlatokat a B@
gégecsordl, és allitsa gy a hosszat,
hogy a lehetd legrévidebb legyen.

Ellendrizze az A® légkimeneti
nyilast és a B@ gégecsovet, és
tavolitsa el a levegd elvezetését
blokkol6 targyat.

A klimaegység hdtési teljesitménye
nem elégséges.

Nyitott ablak vagy ajté
a helyiségben.

A helyiségben héforrasok vannak.

A B® gégecs6 nincs megfeleléen
telepitve, vagy blokkolva van.

Tul magas hémérséklet van
beallitva.

A klimatizalt helyiség hémérséklete
nem felel meg a klimaegységre
vonatkozd m(ikodési feltételeknek.

Csukja be az ablakokat és ajtokat
a helyiségben.

Ha lehetséges, tavolitson el minden
héforrast a helyiségbdl.

Megfeleléen szerelje fel

aB® gégecsovet A mobil
klimaberendezés telepitése c.
fejezet utasitasai szerint. Tavolitsa
el azokat a targyakat, amelyek
blokkoljak az A® légkimeneti
nyildst vagy a B@ gégecsovet.

Csokkentse a beallitott
hémérsékletet.

A klimaegységet a megszabott
mikodési feltételek kozott kell
hasznalni.

A klimaegység mikodése kdzben
valamilyen szagot lehet érezni.

Az AQ@) légszir6ket eltomitette
apor.

Tisztitsa ki az A@® légsziiroket

a Karbantartas és tisztitas c.
fejezetben feltlintetett utasitasok
szerint.

A klimaegység miikodése kozben
zaj hallatszik és vibralas érezheté.

A klimaegység nem egyenes, stabil
feltleten all.

A klimaegységet egyenes, stabil
feliiletre helyezze.

A klimaegység Ujrainditasa utan
a mukodés csak mintegy 3 perc
mulva folytatodik.

Ez a kompresszor védéfunkcidja.

Ez normalis jelenség.

A kijelzén hibatizenet jelenik meg

A klimaegység hibat észlelt
az 6ndiagnosztikai rendszer
segitségével.

Kdvesse az Ondiagnosztika c.
fejezetben feltiintetett utasitasokat.
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KARBANTARTAS ES TISZTITAS

Tisztitas el6tt a klimaegységet mindig kapcsolja ki. Varjon néhdny percig, majd huzza ki a tapkébelt az
elektromos halézatbol.

A légsziirok tisztitasa
A klimaegység rendszeres haszndlata esetén a légsziir6t legaldbb 14-naponta egyszer tisztitsa ki, hogy

megel6zze a por lerakoédasat a ventildtoron.
Az AQ@ légsziiréket fogja meg a peremiiknél fogva, és hizza ki a klimaegységbdl.

Az A sz(ir6krél a port porszivéval tavolithatja el. Nagyobb szennyezédés esetén mossa ki az A sz(irket
kézzel langyos (legfeljebb 40 °C) viz és semleges tisztitdszer oldatdban. Majd &blitse le tiszta folyd vizzel és
hagyja megszéradni. Ne szaritsa szaritdgépben vagy kozvetlen napfényen.

Amint az A® sz(ir6k megszéradtak, visszateheti ket a helyiikre.

m Megjegyzés:
A klimaegységet ne hasznalja megfeleléen behelyezett A® Iégszirék nélkiil.

A klimaegység kiilsé burkolatanak tisztitasa

A klimaegység kiilsé burkolatanak tisztitasara hasznaljon semleges tisztitdszeres langyos vizbe martott puha
rongyot. Azutan a klimaegység burkolatat torélje szarazra.

Tisztitaskor ne frocskolje le a klimaegységet vizzel, ne dntse le vizzel, és ne tegye vizbe.

A tisztitdshoz ne hasznaljon suroldszert, benzint, oldészert stb.

Mielétt a klimaegység miikodését hosszabb ideig sziinetelteti vagy ujra miikodésbe hozza

Vegye le a B@ gégecsdvet. Tegye biztonsagos helyre, gyermekektd| tavol.

Engedjen ki minden kondenzvizet a beépitett edénybdl a Kondenzviz leeresztése c. fejezetben leirtak szerint.
Tisztitsa meg a [égsziréket és rogzitse 6ket vissza a klimaegységre. Tordlje meg a klimaegység kiilsé burkolatat
és a tdviranyitdbdl vegye ki az elemeket.

Ha hosszabb sziinet utan a klimaegységet Ujra be akarja kapcsolni, ellenérizze, hogy az A@® hélézati kabelen
nem taldl meghibasodasra utalé jelet, és hogy az A® légsz(irdk tiszték. A B® taviranyitdba helyezze be
az elemeket a Tavirdnyito c. fejezetben feltlintetett utasitdsok szerint. A klimaegységet telepitse a Mobil
klimaberendezés telepitése c. fejezetben feltlintetett utasitasok szerint.
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MUSZAKI ADATOK
Modell SACMT7011C SACMT9011C
Tapellatas 220-240V~,50 Hz 220-240V~,50 Hz
Hutési teljesitmény 7000 Btu/6 9000 Btu/o
Teljesitményfelvétel 890 W 1010 W
Aramfogyasztas 41A 46 A
Huitési tényez6 EER 2,62 2,61
Paratlanitasi kapacitas 0,61/6 0,71/6
A beépitett kondenzviz-tartély kapacitasa 11 11
Hiit6kozeg tipusa és mennyisége R410A/420 g R410A/520 g
Az aramlé légtémeg 350 m’/é 330 m?/6
Zajszint 53 dB(A) 54 dB(A)
A tulzott tizemi nyomds maximalis megengedett értéke:
A h(itékor szivé/nyomo része 2,1/4,2 MPa 2,1/4,2 MPa
A klimaegység méretei (szélesség x mélység x magassag) 270 x 480 X 695 mm 270 x 480 X 695 mm
A csomagolads méretei (szélesség x mélység x magassag) 335 X% 540 x 880 mm 335 x 540 x 880 mm
Tomeg nett6/bruttd 23,8/274kg 28,3/31,9kg
Uzemi hémérséklet:
Hiités mod 18-35°C 18-35°C
A helyiség javasolt mérete 10-18 m? 14-21 m?

Az SAC MT7011C/SAC MT9011C késziilék deklaralt zajszintje 53/54 dB(A), ami A akusztikai teljesitménynek felel meg

az 1 pW akusztikai referenciateljesitményre tekintettel.

M Megjegyzés:
A klimaegység hatékonysaga csokkenhet, ha a fenti izemi hdmérséklet tartomanyon kivil hasznalja.

A szoveg és a mUiszaki adatok véltoztatasanak joga fenntartva.

HU-20
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UTASITASOK ES TAJEKOZTATO A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA
VONATKOZOAN

A hasznalt csomagoléanyagokat az dnkormanyzat altal kijelolt hulladékgy(ijté helyre helyezze el.

A HASZNALT ELEMEK MEGSEMMISITESE

Az elemek a kornyezetiinkre karos anyagokat tartalmaznak, ezért ne dobja 6ket a tobbi haztartasi hulladék
kozé. Az elemeket adja le a kijelolt hulladékgytjté helyen, ahol gondoskodnak azok kdérnyezetkimélé
Ujrahasznositasarol. A legkozelebbi hulladékgy(ijté helyrél az 6nkorményzati hivatalban vagy a berendezés
vasarlasanak a helyén kaphat felvilagositast.

HASZNALT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ezajelzés aterméken vagy akiséré dokumentécidban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus
termék nem dobhaté haztartasi hulladék kozé. A helyes megsemmisitéshez és tjrafelhasznélashoz
a terméket adja le a kijelolt gydjtéhelyeken. Az EU orszégaiban vagy mas eurdpai orszagokban
a termékek az eladohelyen azonos Uj termék vasarlasanal visszavalthatéak lehetnek. A termék
helyes megsemmisitésével segit megelézni az él6kdrnyezetre és emberi egészségre kockazatos

I chetséges veszélyek kialakulasat amelyek a hulladék helytelen kezelésével adddhatnanak.
A tovabbi részletekrdl a helyi nkorményzati hivatal vagy a legkdzelebbi hulladékgyjté hely ad
tajékoztatast. Ezen hulladékfajta helytelen megsemmisitése a helyi elSirasokkal 6sszhangban
birsaggal sujthaté.

Vallalkozasok szamara a Eurépai Uniéban
Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisitésével kapcsolatban kérjen tajékoztatast
eladoéjatol vagy forgalmazojatal.

Megsemmisités Eurépai Union kiviili orszagban

Ez a jelzés az Eurépai Unidban érvényes. Ha meg akarja semmisiteni a terméket, kérje a sziikséges
informacidkat a helyes megsemmisitésrél a helyi hivataloktol vagy az eladéjatol.

c € Ez a termék teljesiti a rd vonatkozé EU iranyelvek minden kovetelményét.
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