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Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic¢ slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENI DO PROVOZU

Bezpecnostni upozornéni
Symboly:

O Obecné rady pro optimalni provoz spotiebice

A Obecné nebezpedi
A Horké povrchy

Nez uvedete spotiebi¢ do provozu

*  Proctete si pozorné navod k pouziti a k montdzi pred instalaci, zapnutim a pouzivanim pfistroje! Tento
navod obsahuje dllezité informace tykajici se instalace, pouziti a Udrzby spotrebice. Navod si uschovejte
i pro pozdéjsi nahlédnuti, pfipadné pro dalsi majitele spottebice v pfipadé dalsiho prodeje vyrobku.

Pokud je spotiebi¢ prepravovan v horizontalni poloze, olej z kompresoru mulze zatéct do chladiciho
okruhu. Proto ponechte spotfebi¢ po dobu 12 hodin pfed zapnutim ve vertikdIni poloze, aby olej

natekl zpét do kompresoru.

Po vybaleni spotiebic peclivé prohlédnéte, zda neni nikterak poskozen. Presvédcte se také, ze kabel
neni poskozen. Zjistite-li néjaké zavady, vypnéte spotrebi¢ a kontaktujte prodejce nebo v pripadé
poskozeného pfivodniho kabelu servisni centrum. Pokud je pfistroj a vSechny jeho soucasti v poradku,
nainstalujte podle pokyni v pfislusné kapitole.
»  Pfiinstalaci spotiebice na misto, popt. pii posouvani spotiebice, by mohlo dojit k jeho promacknuti nebo
poskozeni privodniho kabelu. Zkontrolujte, zda pfivodni kabel nikde neprekazi.
*  Pred pfipojenim spotiebice ke zdroji elektrické energie se ujistéte, ze kapacita systému odpovida udajim
uvedenych na vykonnostnim stitku spotiebice.
*  Jakékoliv upravy domaci elektroinstalace nezbytné pro pripojeni spotiebice mohou byt provedeny pouze
odbornym pracovnikem.

f} Pfesouvate-li spotfebi¢ z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvédomit, Zze i kdyz jste odpojili pfivodni
kabel, soucésti na zadni strané spotiebice mohou byt jesté po urcitou dobu velmi horké.

e Tento spotiebi¢ neni uréen pro vestavby. Nezakryvejte nebo nezastavujte otvory piivodu a odvodu
vzduchu. Nedostate¢né odvétrani zplsobi Spatnou funkci a poskozeni spotrebice.

Provoz pfistroje

*  Pouzivejte spotiebi¢ pouze k uceltm, ke kterym je urcen.

* Tento spotiebi¢ je uréen vyhradné pro domaci pouziti, pro uchovavani nebo zmrazovani potravin
a k piipravé ledu.

*  Teplota uvniti chladnicky i mrazni¢ky mdze mirné stoupat nebo klesat, tato zafizeni nejsou proto vhodna
k uchovavani vyrobku (napf. 1ékd), které vyzaduji stabilni teplotu.

é NepouZzivejte uvniti spotiebice Zadné dalsi elektrospotiebice (napf. topna télesa, elektrické zmrzlinové
strojky atd.) Hrozi nebezpeci vybuchu!
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ﬁ Neukladejte do chladni¢ky potraviny s hoflavymi hnacimi plyny (napf. spreje) a Zddné vybusném,
kontaminujici nebo tékavé latky. Hrozi nebezpeci vybuchu!

Neskladujte v mrazicim prostoru tekutiny v lahvich a plechovkach (zejména napoje s obsahem oxidu
uhlic¢itého). Lahve a plechovky mohou prasknout!

*  Vysokoprocentni alkohol ukladejte jen s pevnym uzévérem a ve svislé poloze.

* Nepouzivejte podstavec, zasuvky, dvifka spotfebice atd. jako stupatko nebo jako opérku. Hrozi nebezpedi
zranéni osob nebo poskozeni spotiebice.

«  Dbejte na to, aby se plastové soucésti spotiebice a tésnéni dveii neznedistilo olejem nebo tukem. Plastové
soucasti a tésnéni se pak stavaji porézni.

*  Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmuti z mraziciho prostoru. Hrozi nebezpeci omrzlin!

é Vyhnéte se delsimu kontaktu rukou se zmrazenymi potravinami, ledem nebo odparovacimi trubkami.
Hrozi nebezpeci omrzlin a pfimrznuti!

A Nedoporucujeme vkladat horké tekutiny nebo jidla dovnitt chladni¢ky a pInit nadoby az po okraj.

A Nepokladejte na chladni¢ku kiehké, téZké nebo nestabilni predméty.

Déti vdomacnosti

¢ Nikdy nenechdvejte obaly a jejich soucdsti détem. Hrozi nebezpeli otravy nebo uduseni skladacimi
kartony a foliemi!

*  Tento spotiebi¢ neni Zddnou hrackou pro déti!

* U spotiebict se zamkem na dvefich: nenechavejte klice v dosahu déti!

e Pokudjiz chladni¢ku nebudete pouzivat, demontujte dvitka, tésnéni, police a uloZte je na bezpecné misto.
Predejdete tak nebezpedi uviznuti ditéte uvniti chladnicky.

Udrzba a ¢&isténi
ﬁ Dfive nez za¢nete s pravidelnou nebo mimoradnou udrzbou, odpojte piivodni kabel spotiebice nebo
vypinejte jisténi. Netahejte nikdy za sitovy privodni kabel, ale vzdy piimo za vidlici.

Nepouzivejte mechanickd ani jind zafizeni, mimo zafizeni doporucenych vyrobcem, k tomu, abyste
urychlili proces rozmrazovani.

Neodmrazujte nebo necistéte spotiebi¢ pomoci parniho Cisticiho pristroje! Para muze vniknout do
elektrickych soucasti spotiebice, kde by mohlo dojit ke zkratu. Hrozi nebezpeci zasahu elektrickym
proudem!

*  Zmrzlou vrstvu ledu a pfimrzlé potraviny neodstranujte nozem nebo ostrym predmétem. Miizete tim
poskodit trubky na chladici médium. Pfi tniku chladiciho media muze dojit k poranéni o¢i, nebo se mtize
vznitit.

Vieobecné pokyny

»  Zafizeni neni ur¢eno pro pouziti osobami (vCetné déti) se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
psychickymi schopnostmi, nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly
pouceny o poufZiti zafizeni osobou odpovédnou za jejich bezpecnost. Déti by mély byt pod dozorem, aby
si se zafizenim nehraly.

« Tento spotfebi¢ je otestovan v souladu se smérnicemi platnymi v Evropské Unii.

*  Tésnost chladiciho okruhu je pfezkousdena.

« Tento vyrobek odpovidd pfislusnym bezpecnostnim ustanovenim pro elektrické spotfebic¢e platnym
v Evropské Unii.
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Technicka bezpecnost

Spotiebi¢ obsahuje chladici plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotfebi¢ prepravujte i pfesouvejte jen
A s maximalni opatrnosti, vyhnéte se nadmérnym ndrazim a otfesim, aby nedoslo k poskozeni

spotiebice. Pokud dojde k poskozeni chladiciho okruhu a moznému uniku chladiciho plynu, vznika
riziko vybuchu, ktery muize byt vyvolan jiskrou nebo plameny. Pokud spotiebi¢ vykazuje zndmky poskozeni,
nesmi byt uveden do provozu. V takovém piipadé kontaktujte servisni centrum, vyvétrejte mistnost, kde je
zafizeni umisténo a zamezte Sifeni plament nebo jinym zdsahdim do zafizeni.

Bezpecnostni pokyny pro plyn R600a

Opatieni v pripadé nenadalého uniku
Pokud Ize vétrat, nechte material odpafrit.

Vlastnosti plynu
Plyn je vysoce hoflavy, je nutno zcela vyloucit kontakt s otevienym ohném a horkymi povrchy. Protoze je plyn
R600a téz3i nez vzduch, mlize dochazet k jeho vysoké koncentraci u zemé, kde je vétrani slabé.

Prvni pomoc

Vdechnuti

Odvedte zasazenou osobu ze zamoreného prostoru na teplé, dobfe vétrané misto. Dlouhodoby pobyt
v zamofeném Uzemi muZze zpUsobit duseni, pfipadné ztratu védomi. Pokud je to nutné, zavedte umélé dychani
a v mimoradné vazné situaci, pod odbornym Iékafskym dohledem, podejte kyslik.

Kontakt s pokozkou

Pfi nahodilém kontaktu s pokoZzkou nedojde k ohrozeni zdravi, radéji dtikladné omyjte postizené misto. Tekuty
postiik nebo rozprasena tekutina mohou zpUsobit omrzliny, omyjte postizené misto velkym mnozstvim vody
a pfivolejte osetfujiciho Iékare.

Kontakt s o¢ima

Pokud jsou zasazeny oci, vymyjte je velkym mnozstvim vody, snazte se pfitom mit oci oteviené, a co nejdfive
zavolejte specializovaného Iékare.

Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnuti plynu R600a, kontaktujte svého lékare.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

! =P T 15.
2. = <= 16.
3. ! !
—17.
4. 7 0
5.
“E [, "
6. —@
7. o)
8. U U
o | 18.
0. |
C T —
—19. :
11.
21 ﬁ
S
S
12. S—
S
S 20. 2.
S
13. _
14. =
1. Vnéjsi plast 12. Stfedni zasuvka mrazaku
2. Kryt vzduchového potrubi 13. Spodni zasuvka mrazaku
3. Krytosvétleni 14. Nastavitelné nohy
4. Ozdobné tlacitko 15. Dvitka chladnicky
5. Prostor pro police 16. Drzék na vejce
6. Termostat (v oddéleni chladnicky) 17. Horni police
7. Ovlada¢ proudu vzduchu v mrazéku 18. Spodni police
8. Kryt zasuvky na ovoce a zeleninu 19. Madlo
9. Ovlada¢ vlhkosti 20. Dvitka mrazaku
10. Zasuvka na ovoce a zeleninu 21. Kryt pfivodu vzduchu v mrazaku
11. Horni zasuvka mrazaku 22. Vyvod trubice pfivodu vzduchu v mrazaku
POZNAMKA:

Z diivodu neustdlého zdokonalovdni produktii se miiZze vlastni spotrebi¢ lisit od tohoto ndvodu
k pouziti, ale funkce a metody pouZziti ziistdvaji stejné. Pro vice mista v mrazdku miizete vyjmout zdsuvky

(s vyjimkou dolni zdsuvky) a instalovat mrizky a tdcek na led.
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CAST 3: INSTALACE

Pieprava a rozbaleni

Pokud je spotrebic¢ ptepravovan v horizontalni poloze, olej z kompresoru muize natéct do chladiciho okruhu.
Proto ponechte spotiebi¢ po dobu 12 hodin pred zapnutim ve vertikalni poloze, aby olej natekl zpét do
kompresoru.

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouZit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu urcenym pripravkem. Nepouzivejte skrabky ani hrubé latky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spotiebice, dvefi a dalSich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spotiebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovany mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotiebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Provozni podminky

Spravny provoz spotiebice, teploty chlazeni a mrazeni jsou garantovany pouze pfi zachovéni nasledujicich
podminek:

e Teplota mistnosti, ve které je spotiebi¢ umistén, odpovida klimatické tfidé uvedené na vykonnostnim
stitku spotrebice.

e Maximalni relativni vihkost okoli: 90%.

Spotiebi¢ musi byt umistén v dostatecné vzdalenosti od zdrojl tepla (napt. pecici trouby, centralniho

vytapéni, piimych slunecnich paprskd atd.).

Zarizeni musi byt umisténo tak, aby bylo chranéno pred povétrnostnimi vlivy.

Pravidelna udrzba je provadéna dle pokyn(i v tomto navodu.

Vétraci otvory v krytu spotiebice nesmi byt zakryty zddnymi zébranami.

Spravna instalace (napf. vyvazeni, kapacita systému odpovida udajiim na vykonnostnim stitku spotrebice).

Tabulka - Klimaticka tfida

Klimaticka tfida Teplota okoli
SN +10°C az +32°C
N +16°C az +32°C
ST +16°C az +38°C
T +16°C az +43°C
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Umistnéni

Prostor pro umisténi spotiebice musi spliovat pozadavky uvedené v odstavci ,Provozni podminky” a musi mit
stabilni podlahu s nosnosti odpovidajici nosnosti spotiebice.

Déle musite zachovat vzdalenosti a rozméry spotiebice, aby byla zajisténa jeho spravna funkce:
1. Horni ¢ast nejméné 20 cm;

2. Zadni ¢ast nejméné 10 cm;

3. Sténa na strané, kde se oteviraji dvefe nejméné 30 cm.

Vyrovnejte spotiebi¢ pomoci nastavitelnych noh, zajistéte mezeru mezi spodnim okrajem spotrebice a zemi,
aby byla zajisténa cirkulace chladiciho vzduchu, ¢imz zajistite optimalni vykon chladiciho okruhu.

Zkontrolujte, zda zadné potrubi pro obéh chladiva neni béhem instalace zadnym zplsobem poskozeno.

e Pouzivejte spotfebi¢ pouze k u¢eltm, ke kterym je urcen.
e Spotiebi¢ musi byt umistén na pevném a rovném povrchu.

Timto zplGsobem bude zajistén volny obéh chladiva a U¢inny provoz vaseho spotiebice.

e Pokud je to mozné, umistéte spotfebi¢ do chladné, dobre vétrané a suché mistnosti.

e Neumistujte spotiebi¢ na pfimé slunecni svétlo ani do mistnosti s vysokou teplotou, do blizkosti
jakychkoliv zdrojli piimého tepla, jako je topeni, trouba, sporék atd. - to by znamenalo, ze kompresor by
musel pracovat mnohem vice a vysledkem by byla i znatelné vyssi spotieba energie.

Pokud nelze predejit instalaci v blizkosti pfimého zdroje tepla, doporucujeme mezi spotiebic a tepelny zdroj
umistit vhodnou izola¢ni desku (nepouzivejte azbest), nebo alespor dodrzet nasledujici minimalni vzdalenosti:

e Od plynového nebo elektrického spordku 3 cm;
e Od radiatoru nebo trouby, apod. 30 cm;
e Odjiného chladiciho spotiebice 2 cm.

Na spotiebi¢ neumistujte Zddné spotiebice, které na spotrebi¢ uvolnuji teplo, jako jsou mikrovinné trouby,
opékace topinek, apod.

Nikdy nezakryvejte ventilacni miizku. Zastrcku vytahujte zataZzenim za samotnou vidlici, pfi odpojovani
spotiebice od sité nikdy netahejte za kabel.

Pfed zapnutim, spotiebi¢ nechte v kone¢ném umisténi stat 12 hodin, obéh chladiva se tak stabilizuje
a nevyskytnou se zadné provozni problémy. Pfed pfipojenim spotiebice k siti se presvédcte, ze je
uvnitf zcela suchy — zejména v rozich.

Varovdni pied nebezpecim

Chladivo miiZe byt vysoce hoflavé, v zdvislosti na sloZeni. Okruh chladiva byl hermeticky uzavien
a utésnén a byl mnohokrdt testovdn na mozné tniky. Jakykoliv neodborny zdsah miize zpiisobit
nebezpedi poZdru. Ujistéte se, Ze nedochdzi k Zddnému mechanickému naruseni ¢i vlivu na obéh
paliva, zejména v pFistupnych cdstech okolo kompresoru.

Do chladiciho systému miiZe zasahovat pouze odborné kvalifikovany persondl.

Cz-7

Copyright © 2013, Fast CR, a. s. Revision 12/2013



Cisténi pred pouzitim

Presvédcte se, Ze jste odstranili ze spottebice veskeré lepici pasky slouzici k uchyceni pfislusenstvi. Pak ocistéte
veskeré vnitini ¢asti vlaznou vodou s neutrdlnim Cisticim prostfedkem, octem nebo uhli¢itanem sodnym — tim
odstranite charakteristicky zapach novych soucasti — nasledné peclivé vysuste. Nepouzivejte saponaty nebo
agresivni pfipravky, které by mohly poskodit povrchy.

Elektrické zapojeni
Pfedtim, nez zapojite zastrcku do sitové zasuvky, zajistéte, zda:

e Mate zcela suché ruce.

e Napéti a frekvence uvedené na vykonnostnim stitku spotiebice odpovidaji, které jsou v doméci napéjeci
siti (povolena tolerance od -6% do +6% pro jmenovité napéti, pouziti pfi jinych napétich, pouzijte ménic
napéti odpovidajicich parametra).

e Kabel a zéstrcka nejsou poskozeny nebo skiipnuty tézkymi pfedméty.

e  Pfivodni kabel neni pfili$ napnuty, neni povoleno pouzivat prodluzovaci kabel.

Nepfipojujte spotiebic k usmérnovaci proudu (napft. slunecni elektrarna) nebo pomoci prodluzovaciho
kabelu.

Spotiebic¢ musi byt pfipojen k fungujicimu uzemnéni.

A V pripadé, Ze sitova zasuvka doméciho systému neni uzemnéna v souladu se soucasnymi pravnimi
predpisy, pfipojte spotiebic po konzultaci se specializovanym technikem k samostatnému uzemnéni.
Vyrobce neni zodpovédny za Urazy vzniklé nasledkem nerespektovani téchto pokynt.

fadné tésnit, coz bude mit za nasledek problémy s chlazenim, ndmrazou nebo vlhkosti. Je velmi
dulezité vyrovnani chladnicky.

f Pokud chladni¢ku béhem instalace nevyrovnéte, nemusi se dvitka spravné dovirat a tésnéni nemusi

Chladnic¢ku vyrovnate pomoci nastavitelnych noh - jejich otacenim ve sméru hodinovych ruci¢ek chladni¢ku
zdvihate a jejich otdc¢enim proti sméru hodinovych ruci¢ek chladni¢ku spoustite.

Postup otoceni otevirani dvirek

Stranu, na které se dvirka oteviraji, mlzete otocit - z pravé (jak je dodano vyrobcem) na levou, pokud
to umisténi chladnicky vyzaduje.

VAROVANI!
PFi vyméné sméru otevirdni dvifek nesmi byt spotrebic pripojeny ke zdroji energie. Ujistéte se,
Ze jste odpajili zdstrcku privodniho kabelu od sitové zdsuvky.

CZ-8

Copyright © 2013, Fast CR, a. s. Revision 12/2013



Nastroje
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8mm nastrény kli¢ K¥izovy Sroubovak
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Spachtle nebo Uzky plochy $roubovéak

POZNAMKA:
Pred zahdjenim vymény poloZte spotrebic na zdda, abyste se dostali k jeji spodni cdsti. Spotrebic ulozte
na mékkou pénovou podlozku nebo podobny materidl, aby nedoslo k poskozeni chladiciho okruhu

v zadni dsti spotrebice.

Pro otoceni sméru otevirani dvifek postupujte nasledovné.

1. Postavte chladni¢ku na rovno.Vyjméte z lednice vSechny potraviny a police, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Police

M7

ATAVAY 17

S —

2. Pomoci Spachtle nebo uUzkého Sroubovéku odstrante kryt otvorli pro Srouby v levém hornim rohu
chladnicky. Vysroubujte srouby krytu horniho zavésu v pravém hornim rohu chladnicky.

Kryt otvord pro Srouby

'ﬁ§roub

==~ Kryt horniho

zavésu (pravy)
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3. Pomoci sroubovéku vysroubujte specialni samorezné Srouby, které se pouzivaji k zajisténi horniho zavésu.
Pridrzujte jednou rukou dvitka chladnicky, aby nespadla.

Specialni
i [ samorezné
Srouby

Pravy horni zavés

5. Vytadhnéte horni dvitka smérem vzhUru a polozte je na mékkou podlozku vnitini ¢asti smérem dol(. Poté
pomoci Spicatého predmétu odstrarite kryt Sroubl madla. Vysroubujte samorezné srouby drzici madlo.
Toto nainstalujte na druhou stranu, zajistéte Srouby a nasadte zpét kryt Sroubd. Nyni vySroubujte Srouby
dvefni zarazky a instalujte ji na druhou stranu.

Kryt Sroub madla

o Krytky otvor(i
pro Srouby

Dvefini zaradzka

Specialni
samorezné
Srouby

POZNAMKA:
P¥i vyjimdni dvitek ddvejte pozor na podlozku (podlozky) mezi stiednim zdvésem a dvirky, kterd (které)
by se mohla (mohly) prelepit k dvitkiim. Neztratte je.
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6. Vysroubujte specidlni samorezné srouby stfedniho zavésu a vyjméte stiedni zavés, ktery drzi dolni dvirka.

Stredni zavés

Specialni
samorezné
Srouby

7. Vytahnéte spodni dvitka smérem vzh(ru a polozte je na mékkou podlozku vnitini ¢asti smérem dolG. Nyni
provedte stejny postup jako v kroku 5.

Kryt Sroubli
madla Krytky
otvor(
pro Srouby
Madlo
Specialni
samofrezné
Srouby

POZNAMKA:
P¥i vyjimdni dvirek ddvejte pozor na podlozku (podlozky) mezi strednim zdvésem a dvirky, kterd (které)
by se mohla (mohly) prelepit k dvitkim. Netratte je.

8. Vyjméte kryty otvortli pro srouby z levé strany, jak je vyobrazeno na obrazku nize, a pfemistéte je na druhou

stranu na nezakryté otvory.
/— Kryt otvoru pro Srouby

Kryt otvoru pro Srouby \— Kryt otvoru pro $rouby

Kryt otvoru pro Srouby

CZ-11
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9. Polozte chladnicku na zada na mékky podklad. Vyjméte obé nastavitelné nohy. Odstrante desku prednich
nohou a dolni zavés odsroubovanim specidlni samoreznych sroub.

Deska L——
pfednich
nohou
Dolni zévés
Spodni ¢ést
nastavitelnych Spodni &ast
nohou i y
nastavitelnych
Specialni &
samorezné g
¢rouby Specialni
. samofrezné
it srouby

10. Vysroubujte osu spodniho zavésu, otocte ji a nasroubujte na druhou stranu.

11. Dolni zavés nainstalujte na levou stranu a pomoci specialnich samoreznych Sroubtl zajistéte. Desku
prednich nohou nainstalujte na druhou stranu, poté nainstalujte predni nohy.

Dolni zavés

Deska
prednich
nohou
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12. Nasadte dolni dvitka na zavésny cep, vyrovnejte a zajistéte.

13. Otocte stieni zavés o 180° a instalujte na druhou stranu ve stfedni ¢asti. Zavésny cep stredniho zavésu
nasadte na dolni dvitka, vyrovnejte a zajistéte Srouby.
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14. Horni dvitka nasadte na zavésny Cep stiedniho zavésu. Vyrovnejte.

Madlo

—7

¥ Madlo

L—a

15. Instalujte horni zavés na druhou stranu v horni ¢asti. Zavésny cep horniho zavésu nasadte na horni dvirka,
vyrovnejte a zajistéte Srouby. Je tieba, abyste pfidrzovali horni dvitka rukou.

16. Nasadte kryt otvord pro Srouby do pravého horniho rohu chladnicky. Instalujte kryt horniho zavésu na levy
horni roh a zasroubujte. Nepotiebné ¢asti ulozte do plastového sacku.

Sroub
Kryt horniho Kryt otvortd

zavésu (levy) pro Srouby

17. Oteviete dvitka a vloZte police.
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CAST 4: OVLADANI SPOTREBICE

Nastaveni teploty v chladnicce

Ve stiedni ¢asti chladnicky se nachézi termostat, pomoci kterého muizete ovladat teplotu v chladnicce.
Mizete nastavit teplotu v rozmezi: Cold — Mid - Colder.

©
NS/

Doporucujeme pro bézny provoz spotiebice nastavit teplotu na Mid.
Cim vy33i nastaveni zvolite, tim vice bude $etfit energii a naopak.

DULEZITE!
V horkych letnich dnech, kdy nastaveni termostatu je na ,Colder’; miize zpiisobit zvyseny nepretrzity
chod kompresoru. Jednd se o normdinijev, kdy kompresor se snazi udrZet teplotu na zvoleném nastaveni.

POZNAMKA:
V chladnicce se nachdzi vyvody potrubi rozvddéjici studeny vzduch v chladnicce. Tyto otvory musi ziistat
volné pFistupné a nesméji byt blokovdny, aby byl zajistén sprdavny chod spotiebice.

Ovladac proudu vzduchu v mrazaku

Ve stfedni ¢asti chladnicky se nachazi ovlada¢, pomoci kterého mizete ovladat teplotu v mrazaku.
Doporucujeme pro bézny provoz spotfebice nastavit ovlada¢ mezi,Cold” a,Colder”.

N

® Colder

comm oy,

Cold ¢
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Prislusenstvi chladnicky

Police chladnicky
Police chladnicky je mozné podle potreby pfemistit do jiné vysky zasunutim do pfislusné kolejnice, vyjmout
a snadno tak vycistit.

Police ve dvifkach
Slouzi ke skladovani mensich potravin, jako jsou syry, maslo, vejce, i lahvi. Mohou byt umistény do riizné vysky
dle potieby.

Zasuvka na ovoce a zeleninu
Slouzi ke skladovani ovoce a zeleniny.

Zasuvky mrazaku
Slouzi ke skladovani mrazenych potravin.
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CAST 5: USPORADANI POTRAVIN

Potravinové vyrobky, které jsou nachylné na absorbci pachti nebo uvolniuji aroma, je vzdy tieba ukladat
do uzavienych schranek nebo do vhodného baleni.

Ovoce, zelenina a salatové vyrobky Ize skladovat nebalené v zasuvkach na zeleninu.

Vhodnymi balicimi materidly na potraviny jsou: potravinova folie, alobal, sklenéné schranky apod.
Vyrobky by se nemély dotykat zadni stény, jinak mohou pfimrzat.

Horka jidla a nédpoje vzdy pred vlozenim do lednice nechte dostate¢né vychladnout.

Dvefe otevirejte pouze na kratkou dobu, aby nedoslo k otepleni vnittniho prostoru lednice. Setfi to energii.
Nikdy neskladujte vybusné materidly nebo vyrobky s hoflavymi stlacenymi plyny (napf. davkovace
$lehacky s tlakovymi kapslemi/bombi¢kami, sprejové plechovky) - RIZIKO VYBUCHU!

Oleje, urcené k pfipravé pokrmu, neumistujte do vyjimatelnych schranek ve dvefich lednice. Mize
zpusobit trhliny vzniklé napétim v plastu na dvefich.

Alkoholické napoje je nutné vzdy skladovat v chladné zoné, ve svislé poloze a zcela bezpecné uzaviené.

Rady pro chlazeni potravin

Pri cirkulaci vzduchu v chladni¢ce vznikaji oblasti s rliznou teplotou. Tyto oblasti jsou zvlast vhodné pro
uchovani rGznych druh@ potravin. Umistujte potraviny tak, aby vzduch mohl kolem potravin volné proudit.
Nejchladnéjsi zony (vhodné napf. pro uchovavani masa) se nachazi hned nad zasuvkami na zeleninu. Naproti

tomu méné chladné zény jsou nahofe smérem ven a ve dvefich (idedIni pro uchovéavani masla ¢i syrd).

Tabulka - Uchovavani potravin v chladnicce

Copyright © 2013, Fast CR, a. s.

Potravina Zpusob uchovavani Zéna Trvanlivost
Ochranné folie, alobal,
Maso a ryl,oyl(ruzne), uzavrene sklenene, Dolni ¢ast chladnicky 1-2dny
tvrdé syry kontejnery, plastové
nadoby
Varena jidla, studena Uzaviené sklenéné, P .
jidla, cukrovinky plastové kontejnery Jakakoliv police 1-2 dny
. Uzaviené baleni nebo Zasuvka na ovoce/
Ovoce a zelenina . - 3-4dny
hromadné zeleninu
Banany, brambory, Neuchovévejte . .
cibule, ¢esnek v chladni¢ce
Voda, vino, pivo, miéko, Potravinové lahve ze
ovocné dzusy, perlivé o Prihradka na dvetich Dle data spotieby
A skla ¢i plastu
napoje
Nakladané nebo v oleji
ulgzene p’otravn'v\y, . Pavodni baleni Prihradka na dvefich Dle data spotieby
omacky, méslo, mékké
syry, vejce
Jogurt PGvodni baleni Jakékoliv police Dle data spotieby
CZ-17
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Ukladani mrazenych potravin

Vdechny mrazené potraviny musi byt ulozeny do mrazaku co nejrychleji od nakupu, aby se zabranilo jejich
rozmrazeni a pfipadné kontaminace.

Skladujte mrazené vyrobky dle instrukci uvedenych na obale od vyrobce.

Dbejte zvysené opatrnosti pfi manipulaci se zasuvkou, aby se neposkodil chladici obvod.

Ukladani c¢erstvych potravin do mrazaku

Ujistéte se, Ze je mrazdk cisty, jelikoZz samotné mrazZeni nesterilizuje potraviny. Doporu¢ujeme mrazit potraviny
v origindlnim obalu, popf. v dézéach uré¢enych k mrazeni nebo v specialnich mrazicich saccich. Nikdy nevkladejte
do mrazaku horké nebo teplé potraviny. Pfed vloZzenim do mrazdku nechte potraviny zcela vychladnout,
zabalte do plastového sacku, alobalu nebo doézy. Zkontrolujte Stitek mrazaku, abyste se uijistili, kolik kilo
Cerstvych potravin (pokojova teplota 25°C) je mrazak schopen ve 24 hodin zmrazit. Nikdy nevkladejte vice, nez
je povolené mnozstvi.

A Nikdy nevkladejte do mrazaku lahve se sycenymi ndpoji ani jiné lahve.
Pro lepsi vysledek mrazeni ponechte kolem potravin dostate¢ny prostor pro cirkulaci vzduchu.

Doporucujeme nastaveni mezi stfedni a maximalni hodnotou pro bézné uzivani a pro dlouhodobé
skladovani potravin v prostoru mraznicky.

A UPOZORNENI!

eV prostoru mraznicky neskladujte plechovky a ldhve s ndpoji obsahujicimi oxid uhli¢ity. Obsah se pfi
zmrazovani roztahuje a mize lahev nebo plechovku roztrhnout. Riziko Urazu a poskozeni!

e Zmrzlinu konzumujte az nékolik minut po vyjmuti z mrazni¢ky - vyhnete se tak poranéni rtd a jazyka.
Nedotykejte se vnitiku mraznicky, pokud mate mokré ruce.

Dulezité informace

e Do prostoru mrazni¢ky ukladejte pouze fadné zabalené potraviny.

e  Pfi ukladani hluboce zmrazenych potravin ur¢enych k okamzité konzumaci si povsimnéte data spotieby
oznaceného vyrobcem.

e Pamatujte si, Ze ke zmrazovani jsou vhodné pouze kvalitni cerstvé potraviny.

o Cerstvé potraviny zmrazujete ve vhodnych velikostech porci.

o Ujistéte se, ze pouzivate vhodny balici material (potravinovou folii, alobal, mrazici schranky).

e  Zbalickd vytlacte véechen vzduch.

e  Balicky uzaviete pomoci elastické pasky, plastovych kolickd, struny nebo lepici pasky odolné proti chladu.

e  Plastové sacky a tuby Ize také uzavfit pomoci zafizeni na svafovani.

e Uzavieny balicek oznacte obsahem, vdhou a datem zmrazeni.

e  Pred vloZenim sa¢kd do mraznicky se ujistéte, Ze jsou suché, tim zabranite, aby k sobé pfimrzaly.

e Abyste zabranili ¢dste¢nému rozmrazeni, umistéte potraviny, které se maji zmrazit tak, aby se nedotykaly
jiz zmrazenych potravin.
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e Zcela nebo zcasti rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte mimo piipady, kdy byly tepelné zpracovany
(vafené nebo smazené/pecené).
e Nekonzumujte potraviny, které byly skladovany po dobu delsi, nez-li je jejich datum spotieby. Mlzete

si pfivodit otravu jidlem.

Tabulka - uchovavani potravin v mraznicce

Potravina

Zpusob uchovavani

Zona

Trvanlivost

Uchovévéni zmrazenych
potravin, ledovych
kostek a zmrzlin

Pavodni baleni, dobie
uzaviené

Horni ¢ast mraznicky

Dle data spotieby

Zmrazené potraviny:
maso a ryby

Pavodni baleni, dobfe
uzaviené. Kontejnery
na potraviny vhodné
pro nizké teploty,
hermeticky uzaviené.

Nejlépe ve spodni ¢asti
mraznicky

Hovézi: 12 mésicl
Veprové: 12 mésicu
Mleté veprové: 6 mésicl
Kralici: 6 mésict
Teleci: 9 mésict
Skopové: 9 mésicd
Drlibez: 6 mésicd
Ryby: 6 mésict

Zmrazené potraviny:
téstovinovd jidla, ovoce,
zelenina, cukrovinky

Potravinové kontejnery
vhodné pro nizké
teploty, hermeticky
uzaviené.

Horni ¢ast mraznicky

6-12 mésicu
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CAST 6: ODMRAZOVANI A PRAVIDELNA UDRZBA

Z hygienickych ddvodu je tieba, aby byl spotiebic (v¢etné vnéjsich a vnitinich prislusenstvi) ¢istén pravidelné
alespori jednou za dva mésice.

UPOZORNENI
Béhem cisténi nesmite spotrebic zapojit do zdsuvky. Riziko trazu elektrickym proudem! Pfed cisténim
vypnéte spotrebic a vyjméte zdstrcku ze sitové zdsuvky.

= v

CiSténi vnéjsiho povrchu

Aby vam spotiebi¢ dobre a dlouho slouzil, je tfeba jej pravidelné cistit.

- Otrete ovladaci panel a displej ¢istou a mékkou utérkou.

- Vodu aplikujte na utérku misto na spotiebic. Zajistite tak rovnomérné rozetreni vody po povrchu
spotrebice.

- Otrete dvitka, madla, strany utérkou namocenou ve vlazné vodé s trochou prostredku na myti nadobi
a poté otrete do sucha.

UPOZORNEN{

- Nepouzivejte ostré predméty, hrubé Cistici prostiedky, které by mohly poskrdbat povrch spotrebice.

- Nepouzivejte fedidlo, cistidlo na auta, chlér, benzin, hrubé cistici prostfedky, benzen ani jiné
podobné prostriedky k cisténi. Mohou ponicit povrch spotrebice a zplisobit pozdr.

Pouzivani parnich cisticich spotiebici je extremné nebezpecné a je tedy i pfisné zakazané.

Cisténi vnitiniho prostoru

Je tfeba vnitini prostor pravidelné cistit. Snadnéji se bude vnitini prostor Cistit, pokud je ve spottebici malo
potravin. Otfete vnitini prostor mékkou utérkou namocenou ve slabém roztoku vody a jedlé sody nebo
octa, otfete utérkou namocenou v Cisté teplé vodé. Poté otfete dosucha ¢istou utérkou pred vlozenim polic
a zasuvek. Dukladné vysuste vnitini prostor a pfislusenstvi.

Odvod nadbytecné vihkosti

Vase chladnicka je vybavena systémem odvodu nadbytecné vlhkosti, kterd se mlze hromadit béhem
skladovani potravin. V dolni ¢asti chladni¢ky se nachazi otvor, kterym je nadbyte¢né zkondenzovana vlhkost
odvadéna z chladni¢ky pry¢ do nadrzky.

Tento otvor nesmi byt v Zddném pfipadé blokovan, ucpavan ani jinak zakryvan. Slouzi ke spravné regulaci
vihkosti v chladni¢ce. Kondenzaéni nédrzku, kterd se nachazi v zadni &asti spotfebice, pravidelné alespon
jednou za rok vyjméte a vycistéte. Zajistite tim spravny a dlouhodoby chod vaseho spotiebice.

Odmrazovani

Spotiebic neni treba odmrazovat, jelikoz je vybaven funkci automatického odmrazovani béhem provozu.
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Cisténi tésnéni

UdrZujte tésnéni dvifek v ¢istoté.

Lepkavé potraviny a ndpoje mohou zpusobit pfilepeni tésnéni k vnitini hrané a naslednému poskozeni pfi
otevirani. Omyjte tésnéni mékkou utérkou namocenou v teplé vodé s trochou prostfedku na myti nadobi.
Oplachnéte a otfete fadné dosucha.

UPOZORNENI!
Zapnéte spotiebic, az co je tésnéni Fddné suché.

Vymeéna osvétleni

VAROVANI!

Osvétleni musi byt vyménéno servisnim technikem nebo kvalifikovanou osobou! Pokud je LED
osvétleni poskozeno, obratte se na autorizované servisni stredisko. Pro vyménu LED osvétleni
postupujte ndsledovné:

Odpojte spotrebic ze zdsuvky.

Odstrarite ozdobné tlacitko a odsroubujte Srouby krytu osvétleni.

Sejméte kryt osvétleni a vysroubujte srouby krytu vzduchového potrubi.

Vytdhnéte konektor osvétleni.

Vysroubujte srouby osvétleni a vymeérite osvétleni za stejny typ.

Nasadte zpét kryt vzduchového potrubi a zapojte konektor.

Nasadte zpét kryt osvétleni.

Nasadte zpét ozdobné tlacitko.

N RAWN=

Dlouhodobé vyirazeni z provozu

Pokud chladni¢ku nebudete delsi dobu pouzivat, provedte nasledujici:
Odpojte chladnicku od zdroje energie jejim vytazenim ze zasuvky. Vnitiek vycistéte a vysuste, jak je uvedeno
v Casti o cisténi chladnicky. Nechte dvitka oteviend, aby se uvniti netvofil nepfijemny zapach.

A Prosim, pozor:

Kompresor

Kompresor je ovladan termostatem, ktery nastavujete na oto¢ném ovladaci teploty, a spina se automaticky
v okamziku, kdy dojde k pfekroceni teploty ve spotiebici, a vypne se, jakmile se této teploty opét dosahne.

Pfi spusténi kazdého kompresoru - chladiciho systému - je slySet hluk. Tyto zvuky jsou vytvaieny tehdy, kdyz
motor v kompresoru pracuje, a vytvafi je i chladivo, obihajici v okruhu chladiciho systému. Tyto zvuky jsou
normalni, neznamenaji zddnou poruchu ve funkci spotfebice.

V nevyhftivanych mistnostech nebo v chladnych povétrnostnich podminkdach se na vnéjsich sténdach spotrebice
muze vytvaret kondenzat. To neznamena poruchu a tento kondenzat zmizi, jakmile se zvysi teplota.

Servisni oddéleni kontaktujte pouze tehdy, jestlize po analyze vsech moznych faktord poruchy
nemuzete nalézt Zddnou pficinu nebo nejste schopni poruchu sami eliminovat. Nejdfive se tedy zamérte na:
,Co mam délat, jestlize...”"
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CAST 7: CO MAM DELAT, JESTLIZE

Pokud zaznamenéte problém se svym spotiebicem nebo zjistite, Ze spotiebi¢ nefunguje spravné, mizete
nékteré bézné zavady odstranit sami pfed kontaktovanim autorizovaného servisniho centra. Provedte kontrolu

spotrebice a postupujte podle instrukci nize pred kontaktovanim autorizovaného servisniho centra.

VAROVANI!

A

Nepokousejte se spotiebic vlastnimi silami opravit. Pokud problém pretrvdvd, poté co jste provedli
kontrolu, obratte se na autorizované servisni stfedisko, kvalifikovaného technika nebo prodejce,
u kterého jste spotrebic zakoupili.

Problém

Mozna pficina

Reseni

Spotiebi¢ nefunguje.

Spotiebic neni zapnuty.

Zapnéte spotiebic.

Napdjeci kabel zapojeny do zasuvky,
nebo neni uvolnény.

Zkontrolujte napajeci kabel.

Pojistka je vyhoteld nebo poskozena.

Zkontrolujte pojistku.

Zasuvka je poskozena.

Obratte se na kvalifikovaného
elektrikare.

Spotftebic pfilis chladi.

Je nastavend pifili$ nizkd teplota.

Zménite teplotu.

Spotiebic dostatecné
nechladi.

Neni nastavena spravna teplota.

Zménte teplotu.

Dvitka byla oteviena delsi dobu.

Otevirejte dvirka pouze na dobu
nezbytné potiebnou.

Vlozili jste piilis veliké mnozstvi potravin.

Nastavte nizsi teplotu.

Spotiebic je blizko zdroje tepla.

Pfemistéte spotfebi¢ nebo zdroj tepla -
vice informaci v predchozi ¢asti ndvodu.

Osvétleni nesuviti.

Zafivka je rozbitd.

Vyménte zéfivku.

Silna vrstva ndmrazy,
zvlasté u tésnéni.

Tésnéni radné netésni (asi po otoceni
sméru otevirani dvirek).

Opatrné zahtejete ndmrazu pomoci
fénu (nastaveni studeny proud zvuku).
Soucasné tvarujte rukou tésnéni dvirek,
aby odstranily ndmrazu a presvédcili,
ze tésnéni spravné sedi.

Neobvyklé zvuky.

Spotfebi¢ neni vyrovnan.

Vyrovnejte spotfebi¢ pomoci
nastavitelnych nohou.

Spotiebic se dotyka zdi nebo jiného
objektu.

Opatrné spotrebic presunte.

Cést spotfebice, napt. kabel, se dotyka
jiného spotiebice nebo zdi.

Vedte takovou ¢ast jinudy, popt.
presunte spotiebic.

Kompresor nesepne
po zméné teploty.

Jedna se o normalini jev, kdy mezi
nastavenim teploty a sepnutim
kompresoru je urcita ¢asova prodleva.

Po uplynuti ¢asové prodlevy
se kompresor sepne.

Voda kape na
podlahu nebo zlstava
v zasuvkach.

Otvor pro odvod vody je ucpany.

Uvolnéte otvor pro odvod vody.
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CAST 8: INFORMACNI LIST

INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni znagka Philco: PH I LCO

Znacka Philco
Prodejni oznaceni PC3181N
Typ spotiebice 3) 7

Trida energet. U¢innosti At

(A... nizka spotfeba el. energie az G... vysoka spotfeba el. energie)

Spotieba energie za 365 dni 1) kWh 318
Uzitny objem celkem: | 318

z toho: objem chladici ¢asti | 234

z toho: objem mrazici ¢asti | 84
Hvézdickové oznaceni mraziciho prostoru e
Mrazici kapacita kg/24 h 12
Klimaticka tfida 2) N/ST/T
Napéti 220-240V ~ 50 Hz
Hlu¢nost 4) dB (re 1pW) 45
Rozméry cm (vx3xh) 1850x590%x645
Vaha kg 76

1) Spotfeba energie v kWh /rok zalozena na vysledcich normalizované zkousky po dobu 24 hod.
Skute¢na spotieba energie zavisi na zplsobu pouziti a umisténi spotiebice.
2) SN:okolni teploty od +10 °C do +32 °C
ST: okolni teploty od +16 °C do +38 °C
N: okolni teploty od +16 °C do +32 °C
3) 1 =Chladnic¢ka bez prostoru o nizké teploté
7 = Chladni¢ka/mraznicka, s prostory o nizké teploté *(***)
8 = Skfifiova mraznicka
4) Hlu¢nost dle Evropské normy EN 60704.

POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

C€

Tento symbol na produktech anebo v prGvodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elek-
trické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke sprav-
né likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich mdzete vratit své vyrobky mist-
nimu prodejci pii koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu po-
muZzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadd
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt dGsledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci
tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potifebné informace od svého pro-
dejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich Ufad nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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