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Pred pouzitim pracky si, prosim, pozorne precitajte tento ndvod a uschovajte ho na dalsie pouzitie.

Precitajte si tento navod

V navode su uvedené dolezité informacie o spravnom pouzivani a Udrzbe pracky. Spravna udrzba a starostlivost
o vasu pracku predizi jej funkénost a zivotnost. Najdete tu aj uzitoéné rady pri rieseni problémov. Ak nebude
pracka fungovat spravne, skontrolujte rady v kapitole s rieSeniami problémov a mézete moznu poruchu
odstranit sami bez nutnosti kontaktovania servisu.

Vazeny zakaznik,
Dakujeme, ze ste si kupili vyrobok zna¢ky PHILCO. Aby vas spotrebi¢ sluzil ¢o najlepsie, pretitajte si
vsetky pokyny v tomto navode.
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CAST 1: BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Bezpecnostné opatrenia

- Ak je poskodeny napajaci kabel, musi byt vymeneny vyrobcom,
servisnym technikom alebo obdobne kvalifikovanou osobou, aby
nedoslo k Urazu.

- Pouzivajte iba novu supravu hadic dodavanu so spotrebic¢om.
Staré, pouzivané alebo opotrebované hadice sa nesmu pouzivat.

- Tato pracka je urCena iba na domace pouzitie.

« Otvory nesmu byt upchaté kobercom.

. (Varovanie iba pre trh EU) Tento spotrebi¢ smu pouzivat deti
starSie ako 8 rokov a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami ¢i nedostatkom skusenosti
a znalosti, ak su pod dozorom alebo boli poucené o bezpecnom
pouzivani spotrebica rozumeju nebezpelenstvam pri nespravnom
pouzivani. Deti sa nesmu so spotrebi¢om hrat. Cistenie a udrzbu
nesmu vykondvat deti bez dohladu dospelej osoby.

. (Varovanie pre trh EU) Tento spotrebi¢ nesmu obsluhovat
osoby (vratane deti) so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
psychickymi schopnostami, alebo osoby bez dostatocnych
skusenosti a znalosti, ak nie su pod dozorom alebo ak neboli
riadne poucené o pouzivani spotrebi¢a osobou zodpovednou
za ich bezpecnost. Deti by mali byt vzdy pod dozorom, aby sa
so spotrebicom nehrali.

« Pred cistenim alebo udrzbou vzdy odpojte zastrcku privodného
kabla od sietovej zasuvky.

- Uistite sa, ze ste z vreciek vybrali vSetky predmety.

« Ostré, tuhé alebo neohybné predmety, ako su mince, brosne,
spony, skrutky, kamienky a pod., m6zu spotrebic vazne poskodit.
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Po dokonceni prania vyberte zastrcku privodného kabla
zo sietovej zasuvky a uzatvorte privod vody.

Pred otvorenim dvierok skontrolujte, ¢i bola voda z bubna uplne
odcerpana. Neotvarajte dvierka, ak je v bubne pracky voda.
Zabrante, aby deti alebo domace zvierata Splhali alebo sa inak
vesali na spotrebic. Skontrolujte spotrebic pred kazdym pouzitim.
Sklo dvierok méze byt pocas prevadzky velmi horuce. Pocas
prevadzky preto zabrante detom alebo domacim zvieratam sa
k spotrebicu priblizovat.

Uistite sa, Zze napatie a frekvencia uvedené na typovom Stitku su
zhodné s napatim a frekvenciou vo vasej sietovej zasuvke.
Nezapdjajte spotrebi¢ do sietovej zasuvky s mensim menovitym
prudom, neZz vyzaduje pracka. Nikdy nevytahujte zastrcku
privodného kabla mokrymi rukami.

Z bezpecnostnych dévodov zaistite, aby bola zastrcka privodného
kablazapojenadoriadne uzemnenej 3-pélovejzasuvky. Dékladne
skontrolujte a zaistite, aby bola zasuvka spravne a riadne
uzemnena.

Tento spotrebi¢ mozu pouzivat deti vo veku 8 rokov a starSie
a osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostamialebo nedostatkom skusenosti a znalosti, ak su pod
dozorom alebo boli poucené o pouzivani spotrebica bezpecnym
spo6sobom a rozumeju pripadnym nebezpecenstvam. Deti sa so
spotrebicom nesmu hrat. Cistenie a Udrzbu smu robit len pod
dozorom.

Deti mladSie ako 3 roky by mali byt v blizkosti spotrebica
pod neustalym dozorom.

Na malé deti dozerajte, aby sa so spotrebicom nehrali.

Obalovy material méze byt pre deti nebezpecny.

Uchovavajte obalovy material (plastové vrecka, polystyrén a pod.)
mimo dosahu deti.
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Pracku neinstalujte v kipelnialebo vinych vihkych miestnostiach,
rovnako ako v miestnostiach s vybusnym alebo leptavym plynom.
Zaistite, aby pripojenie vody a elektriny bolo uskutocnené
kvalifikovanym elektrikarom podla instrukcii vyrobcu a miestnych
predpisov.

Pred zapnutim spotrebi¢a odstrante vsetok obalovy material
a prepravné skrutky. V opacnom pripade méze dojst k vaznemu
poskodeniu pracky.

Pred prvym pranim oblecenia treba spustit spotrebi¢ na jeden
praci cyklus bez bielizne.

Ak je spotrebi¢ vybaveny jednym privodom vody, musi byt
pripojeny k studenej vode. Ak je spotrebi¢ vybaveny dvoma
privodmi vody, musi byt pripojeny k studenej a teplej vode.
Spotrebic je urceny iba na pouzitie vdomacnosti a iba na pranie
bielizne vhodnej na pranie v pracke.

Horlavé, vybusné alebo toxické latky sa nesmu pouzivat.
Nepouzivajte ako pracie prostriedky benzin, alkohol a pod.
Pouzivajte iba pracie prostriedky Specialne uréené pre pracky.

Je zakazané prat v pracke koberce.

Pri vypustani horucej vody prackou davajte pozor, aby ste sa
nepopalili.

Nikdy nedoplnajte vodu ru¢ne pocas prania.

Po dokonceni programu prani vyckajte cca 2 minuty, nez sa
dvierka odblokuju.

Po dokonceni prania ihned zastavte privod vody a odpojte
zastr¢ku privodného kabla od sietovej zasuvky.

Nesplhajte ani nesadajte na horny kryt spotrebica.

Neopierajte sa o dvierka pracky.

Nezatvarajte dvierka pracky velkou silou. Ak je tazké dvierka
zavriet, skontrolujte, ¢i v zatvarani nebrani zle vlozeny kus bielizne
alebo zle rozlozena bielizer v bubne.

SK-4

Copyright © 2015, Fast CR, a. s. Revision 11/2015



« Pracky urCené na pouzitie v domacnosti nie su urcené
na zabudovanie.
« Upozornenie pre zaobchadzanie s prackou

1. Prepravné skrutky musia byt znovu nainstalované iba
preskolenou osobou.

2. Nahromadenu vodu je nutné z pracky odcerpat.

3. Zaobchadzajte s prackou opatrne. Nedvihajte pracku nikdy
za vycCnievajuce Casti. Dvierka pracky sa nesmu pouzivat ako
rukovat pocas prepravy.

« Poznamky k likvidacii spotrebica:

Toto oznacenie znameng, Ze sa vyrobok nesmie v krajinach
E EU likvidovat spolo¢ne s domovym odpadom. Aby nedoslo
mmm k pripadnému poskodeniu Zzivotného prostredia alebo

ludského zdravia neriadenou likvidaciou tohto zariadenia,

recyklujte ho riadnym spésobom a podporte tak opatovné
pouzitie materidlov.Vyradeny spotrebic¢ odovzdajte vzbernom
dvore alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste vyrobok kupili.

Tak bude zaistena ekologicka recyklacia vyrobku.
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CAST 2: POPIS PRACKY

Komponenty
1. 4
5.
2.
6
3

1. Zasuvka na praci prostriedok
2. Dvierka

3. Servisny panel

4, Ovladaci panel

5. Zastr¢ka privodného kébla

6. Vypustacia hadica

7. Zasobnik na praci prostriedok
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Prislusenstvo

Zaslepky Privodna Privodna Drziak
prepravnych hadica C hadica H vypustacej hadice
otvorov (volitelna) (volitelny)
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CAST 3:INSTALACIA PRACKY

Rozbalenie pracky

Rozbalte pracku a skontrolujte, ¢i nebola pocas prepravy poskodena.

Zaroven sa uistite, Ze v baleni su vietky casti uvedené na strane 5.

Ak bola pracka pocas prepravy poskodena alebo niektora cast chyba, obratte sa ihned na svojho predajcu
popr. servisné stredisko.

Likvidacia obalovych materialov

Obalové materidly spotrebica mézu byt nebezpecné pre deti. Zlikvidujte ich sprdvne a umiestnite mimo
dosahu deti. Zlikvidujte obalové materiadly v sulade s miestne platnymi pravnymi predpismi. Nevyhadzujte
obalové materidly do zmieSaného odpadu.

Odstranenie prepravnych skrutiek

Pred pouzitim pracky treba zo zadnej casti spotrebic¢a odstranit

prepravné skrutky. Pri odstrafovani prepravnych skrutiek postupujte

nasledovne:

1. Uvolnite vietky skrutky pomocou klica a vyberte ich.

2. Do otvorov po skrutkach viozte zaslepky.

3. Prepravné skrutky dobre uschovajte na pripadné pouzitie
v buducnosti.

Vyber miesta instalacie

Pred instalaciou pracky treba vybrat spravne miesto podla nasledujucich poziadaviek:

- Pevny, suchy a rovny povrch (ak nie je povrch rovny, treba prac¢ku vyrovnat podla ¢asti Nastavitelné nohy).
- Neinstalujte pracku na miesto, kde dopadd priame slnec¢né svetlo

Zaistite spravnu ventilaciu

Teplota v miestnosti musi byt vy3sia nez 0 °C.

Instalujte v dostato¢nej vzdialenosti od zdrojov tepla.

Uistite sa, Ze pracka nestoji na privodnom kabli.

Neinstalujte pracku na podlahu s kobercom.

Nastavitelné nohy

1. Pri umiestiiovani pracky najprv skontrolujte, ¢i si nohy pevne
priskrutkované k spotrebi¢u. Ak nie, vratte ich do poévodnej
polohy pomocou ruky alebo kltuc¢a a dotiahnite matice pomocou
kluca.

2. Po umiestneni pracky postupne zatlacte na Styri rohy vrchného
krytu pracky. Ak nie je pracka pri zatlac¢eni stabilng, treba vyrovnat
prislusné nohy.

3. Uistite, Ze je pracka umiestnend na sprdvnom mieste. Uvolnite
maticu pomocou kltca a otocte skrutkou nohy, pokym sa nebude
Uplne dotykat podlahy. Stlacte nohu jednou rukou a dotiahnite
maticu pomocou kltuc¢a druhou rukou.

4. Po spravnom dotiahnuti opat zatlacte na vsetky rohy pracky a uistite, ze je pracka vyrovnana. Ak je stale
nestabilnd, opakujte v nevyrovnanych rohoch kroky 2 a 3.
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5. Polozte gulatu nddobu (napr. plechovku) na jednotlivé strany (lava, prava, prednd, zadnd) horného krytu
pracky. Ak je plechovka stabiln, je pracka vyrovnand. Ak sa kotula, treba pracku vyrovnat. Smer kottlania
vam ukaze, kde treba pracku vyrovnat. Potom zvyste sucasne dve nohy v rovnakom smere, pokym nebude
pracka vyrovnand. Kroky 1 - 3 sa opakuju, aby boli spodné nohy tesne pri zemi a matice boli riadne
dotiahnuté.

Pripojenie privodnej hadice

Pripojte privodnu hadicu, ako je zobrazené na obrazku.

V pripade modelu s privodom teplej vody pripojte ku kohutiku
teplej vody hadicu na teplu vodu. Spotreba energie sa pri niektorych
programoch automaticky znizi.

Instalacia privodnej hadice

1. Pripojte koleno ku kohutiku a zaistite otacanim v smere
hodinovych ruciciek.

2. Druhy koniec privodnej hadice pripojte k privodnému ventilu
v zadnej Casti pracky a riadne dotiahnite otadcanim v smere
hodinovych ruciciek.

POZNAMKA:

Ak po pripojeni spozorujete unik vody, opakujte vyssie uvedeny postup. Na pripojenie privodu vody
je pouzity najbeznejsi typ kohiitika. Ak je kohutik Stvorcovy alebo prilis velky, treba ho vymenit
za standardny kohutik.

Umiestnenie vypustacej hadice 26 C
Existuju dva spdsoby umiestnenia konca vypustacej hadice. j%
1. Polozte ju vedla vodného Zlabu.

\
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2. Pripojte ju k vylevke umyvadla.

Max.100cm

Min.60cm

- Vodu moéze vypustat hore alebo dole, vypustacia
hadica nesmie byt instalovana do vysky nad 100 cm
a jej koniec nesmie byt ponoreny do vody.
Umiestnite vypustaciu hadicu spravne, aby nebola poskodend podlaha moznym unikom vody.

POZNAMKA:
Ak je prdcka vybavend drziakom vypustacej hadice, instalujte ho podla nasledujiiceho obrdzka.
Vylevka
Drziak
_hadice
el
o ST 2T
= (31?;\5@“\ S|2
- Priinstalacii vypustacej hadice %

mobzete pouzit na jej zaistenie
Spagat.

- Umiestnite vypustaciu hadicu
spravne, aby sa neposkodila podlaha
moznym unikom vody.

- Akje vypustacia hadica prilis dlha,
nevkladajte ju do pracky, kedZe by
to mohlo sp6sobit abnormalny hluk.

Elektrické zapojenie

- KedZe maximalny prud tohto spotrebica je 10 A, ked'sa pouziva funkcia ohrevu, uistite sa, Ze systém zdroja
energie (prud, napajacie napétie a vedenie) vo vasej domacnosti spifia bezné poziadavky na zataz takého
elektrického spotrebica.

- Pripojte zastrcku privodného kabla do sietovej zasuvky, ktord je spravne instalovana a uzemnena.

- Uistite sa, Ze napdjacie napatie vo vasej domdcnosti zodpoveda Udajom uvedenym na typovom Stitku
vasho spotrebica.

- Zastreka privodného kabla musi zodpovedat sietovej zasuvke a kryt musi byt riadne a efektivne uzemneny.

- Nepouzivajte viacucelové zastrcky alebo zasuvky, napr. predlZzovacie kable.
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Nedotykajte sa zastrcky ani kabla mokrymi rukami.

Pri zapdjani alebo odpajani zéastr¢ky vzdy pevne uchopte zéstrcku, nie privodny kabel. Nevytahujte
privodny kéabel silou.

Ak je privodny kabel poskodeny alebo vykazuje znamky poskodenia, treba, aby bol vymeneny iba
vyrobcom alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

VAROVANIE:
1. Tento spotrebi¢ musi byt riadne uzemneny. Ak déjde k skratu, méZe sprdvne uzemnenie znizit riziko

urazu elektrickym priudom. Spotrebic je vybaveny privodnym kdblom, ktory obsahuje zdstrcku,
uzemnovaci kolik v uzemrnovacej koncovke.

2. Prdcka by mala byt zapojend do samostatného elektrického obvodu od ostatnych spotrebicov.
V opacénom pripade méze déjst k poskodeniu ochrany napdjania alebo vyhoreniu poistky.
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CAST 4: PREVADZKA PRACKY

Kontrola a priprava pred pranim

Precitajte si pozorne tieto spdsoby pouzivania, aby ste zabranili tazkostiam pri pouzivani pracky alebo
poskodeniu bielizne.

Skontrolujte, ¢i prva prana bielizen nestratila farbu.

Po tom, ¢o na pranie neviditelnych rohov oblecenia pouZzijete biely
uterdk s trochou tekutého pracieho prostriedku, skontrolujte, ¢i zostali
na bielom uterdku skvrny od pévodnej farby oblecenia.

Satky alebo oblegenie, ktoré lahko stracaju farbu, perte oddelene.

Na odstranenie skvin na rukdvoch, golieroch a vreckdch pouzite
tekuty praci prostriedok a jemne ich ocistite kefkou. Nakoniec viozte
bielizer do pracky, aby ste zaistili idealne vysledky prania.

Bielizen citlivi na teplotu perte podla pokynov na stitku bielizne.
V opac¢nom pripade moze dojst k strate farby alebo poskodeniu.

Pamatajte:

Nikdy nenechdvajte bielizer ur¢ent na pranie prilis dlho v pracke.

Inak moze dojst k vzniku plesni a Skvin. Preto perte bielizen vcas.

Bielizerh moze taktiez zmenit farbu alebo sa poskodit, ak nie je prana pri odporucanej teplote.

Bielizent nevhodna na pranie v pracke

Bielizen, ktora sa moze ponorenim do vody zdeformovat.

Kravaty, vesty, westernové oblecenie, $pecidlne kusy odevov a pod. sa mézu zrazit, ak su ponorené do vody,
zmenit farbu pri pouziti funkcie odstredenia umelych vlakien a pod.

Oblecenie s volanmi, s vysivkou a pod. sa mdze ponorenim do vody zdeformovat. Medzi bavinenymi a vinenymi
materidalmi sa oblecenie, ako napriklad hodvab, oblecenie z kozusiny alebo kozusinové doplnky, lahko zdeformuje.
Oblecenie s dekoraciou, dihé saty a tradi¢né oblecenie a pod. su vyrobky, ktoré lahko stratia farbu.

Neperte v pracke bielizen, ktord nemd materialovy stitok alebo v pripade ktorej neviete, ako ju prat.

Nikdy neperte bielizer zaSpinenu od chemikalii, ako je benzin, petrolej, benzén, riedidlo alebo alkohol.

Dbajte na opatrnost, ¢o sa tyka pracieho prostriedku

Praci prostriedok s nizkou tvorbou bublin, praci prasok alebo Specidlny praci prasok pre bubny prac¢ok by
mal byt vybraty podla typu vldkna (bavina, syntetika, jemna a vinena bielizen), farby, teploty prania, stupna
znecistenia a spdsobu znecistenia. Inak by sa mohlo vytvorit vac¢sie mnozstvo bublin a pretiect cez zasuvku
pracieho prostriedku a spdsobit tak mozné skody na majetku.

Bielidlo je spravidla alkalického typu a méze poskodit bielizen, preto ho odporicame pouzivat len ¢o najmenej.
Praskovy praci prasok moéze lahko zanechat zvysky na bielizni a nasledne potom neprijemne zapachat, a preto
ho treba Ucinne vyplakat.

Praci prostriedok sa velmi zle rozpusta, ak je ho prili$ vela alebo je teplota prili$ nizka. MéZe sa tak lahko zachytit
na obleceni, v hadiciach alebo pracke, a nésledne tak zaspinit dalsiu bielizer.

Pri prani treba zohladnit hmotnost bielizne, mieru zaspinenia, tvrdost vody a odporucania vyrobcu bielizne
aj pracieho prasku. Kontaktujte svojho dodavatela vody, aby ste sa informovali o stupni tvrdosti vody, ak si nie ste isti.

POZNAMKA:
Praci prostriedok a prisady uchovdvajte na miestach mimo dosahu deti.
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Vyberte vSetky predmety z vreciek.

Skontrolujte vrecka oblecenia, ktoré ma byt viozené do pracky,
vyprazdnite obsah vreciek, napr. mince, inak méze dojst k poskodeniu
pracky alebo inym tazkostiam.

Bielizen treba roztriedit podla nasledujucich kritérii:

Typy symbolov na Stitkoch oblecenia: bielizer je roztriedena na bavinu, zmesové vlakno, syntetické vlakno,
hodvdéb, vinu a umelé vldkno.

Farba: musi byt uréend biela a farebna bielizen. Vsetky nové farebné kusky bielizne by mali byt prané oddelene.
Velkost: bielizen réznych velkosti je prana spolocne kvoli zvyseniu Ucinnosti prania.

Citlivost: jemnu bielizen treba prat oddelene. Pre novu vinenu bielizen, zaclony a hodvéb treba zvolit vhodny
a Setrny praci program. Skontrolujte Stitok na vSetkych kusoch bielizne.

Oblecenie treba pred vlozenim do pracky roztriedit. Pred pranim zaclon odstrante haciky, ak ich zaclony maju.
Ozdoby na oblecenie mézu poskodit pracku. Oblecenie s gombikmi alebo vysivkou musi byt pred vloZzenim
do pracky otocené naruby.

Pranie zapinania:
Zipsy treba zapnut a gombiky alebo héciky zaistit. Uvolnené pésky alebo stuhy treba zaviazat.

Dolezité

Odporucame viozit podprsenky do obalu pre vankus so zipsom alebo
gombiky, aby mozné uvolnenie kostice z podprsenky neposkodilo pracku.
Zvlast jemnu bielizen, ako su zaclony s riasiacou paskou, rovné saka, malé
kusky bielizne (silonové ponozky, vreckovka, kravata a pod.) treba vkladat
do $pecidlnych pracich vakov.

Pri prani velkych a tazkych kusov bielizne, ako su uterdky, dZinsy, bundy
apod., moze lahko dojst k nevyvazeniu pracky a ndslednému upozorneniu
z dévodu nevyvazenia. Preto odporucame pridat jeden alebo dva kusky
bielizne, aby doslo k vyvazeniu bielizne v pracke.

Odstranenie prachu, skvin a zvieracich chlpov z oblecenia.
Oblecenie sa moze poskodit a vysledok pranie méze byt naruseny, ak neodstranite dopredu prach, skvrny
alebo zvieracie chlpy.

Ochrana detskej pokozky
Detské odevy (detské oblecenie a uteraky) vratane plienok treba prat oddelene.
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Ak su prané spolo¢ne s oble¢enim pre dospelych, mézu sa infikovat. Plakanie je mozné predizit, aby bolo
zaistené dokladné plakanie a odstranenie zvyskov pracieho prostriedku.

Odporucame, aby silne zaspinené casti oblecenia, ako su biele ponozky, goliere a rukavy a pod., boli
pred vliozenim do pracky predpraté v ruke, aby bol dosiahnuty idealny vysledok prania.
Pouzivajte sypky alebo tekuty praci prasok. Ak je pouzité mydlo, mozu zostat v rohoch bielizne zvysky mydla.

Overenie kapacity prania:
Nevkladajte prilis vela bielizne; inak to moZe nepriaznivo ovplyvnit vysledok prania. Podla nasledujicej tabulky
zistite, aké maximalne mnozstvo bielizne je mozné do pracky vlozit.

Typ tkaniny Maximalne mnozstvo bielizne
6,0 kg 7,0 kg 8,0 kg 10,0 kg
Bavina 6 kg 7 kg 8kg 10 kg
Syntetika 3kg 3,5kg 4 kg 5kg
Vina 2 kg 2 kg 2 kg 2kg
hodvab 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg 2,5 kg

Oblecenie, ktoré lahko pusta vlakna, treba otocit a prat naruby.

Oblecenie, ktoré fahko pusta vldkna, treba prat oddelene, inak sa ina bielizert méze lahko ,zaspinit” od vlakien.
Odporuca sa teda prat Ciernu bielizer a bavinenu bielizeri oddelene, kedZe by sa mohli uvolnené vlakna lahko
prilepit na bielizen.

Bielizen pred vloZenim do préacky skontrolujte.

V pracke neperte vodovzdorné materialy (oblecenie na lyze, outdoorové oblecenie, zavesy a pod.).
Takd bielizen je vyrobena z materidlu, ktory nie je lahké namocit vo vode, preto je lepsie vode odolnu bielizen
v pracke neprat. Inak by mohlo dojst k preteceniu pracky alebo abnormalnym vibracidm a naslednému
poskodeniu pri od¢erpavani a odstredeni. (Ako su vonkajsie vankuse, plastenky, dazdniky, oblecenie na lyze,
plachty na autd, spacie vaky a pod.).

Varovania pocas vypustania

Vypustanie v pripade normélneho oblecenia:

Voda z bielizne je odvadzana cez vypustaciu hadicu.

Vypustanie v pripade vode odolnych materidlov a inych materialov:

Pri prani vode odolného oblecenia alebo vldknitého oblecenia nie je mozné vypustit vodu, lebo je voda
odvadzana v jednom smere tak, Ze excentricita pracky je prilis vysoka a moze to tak sposobit prilis velku
vibraciu alebo neZiaduce pohyby.
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Rychle spustenie

s - 10 Stlacte tlacidlo
1 Nainstalujte pracku [$tart/pauzal

2 Otvorte dvierka 9 Vyberte pozadovany
a vlozte bielizen program

[

- . - 8 Stlacte tlacidlo
3 Odmerajte praci prostriedok Zap./Vyp.

\

4 Uzatvorte dvierka

7 Pripojte zdroj
energie

5 Polozte dole (zaveste) 6 Otvorte vodovodny
vypustaciu hadicu — kohutik

POZNAMAKY - po skonéeni prania::

1. Po skonceni prania sa ozve zvukovy signdl;

2. Uzavrite vodovodny kohuitik.

3. Stlacte tlacidlo napdjania a vytiahnite zdstréku privodného kdbla.
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Prvé pranie

Pred prvym pranim bielizne je nutné spustit spotrebic na jeden praci cyklus bez bielizne.
1. Zapojte zastr¢ku privodného kabla do sietovej zasuvky a otvorte vodovodny ventil.
2. Nasypte malé mnozstvo pracieho prostriedku do zédsobnika a zatvorte ho.

3. Stlacte tlacidlo Zap./Vyp.

4. Stlacte tla¢idlo Start/Pauza.

Zasuvka na praci prostriedok je rozdelend nasledovne:

I: Praci prostriedok na predpranie alebo praci prasok.

I: Hlavny praci prostriedok

: Pracie prisady, ako napriklad avivazny prostriedok alebo prostriedok na zlep3enie adhézie.

Vlozenie pracieho prostriedku do pracky.

1. Vysunte zasuvku na pracie prostriedky.

2. Nasypte praci prostriedok na predpranie do oddelenia |, ak je to nutné.
3. Nasypte praci prostriedok do oddelenia Il.

4. Nalejte avivaz do oddelenia ® (ak je to nutné).

POZNAMKY:

prdcky.

praci prostriedok pre dant teplotu.

- Akpouzivate koncentrovany praci prdsok alebo avivdz, uistite sa pred viloZzenim do zdsuvky na praci
prostriedok, Ze sa lahko rozpusta vo vode, aby ste zabrdnili moZnému zapchatiu alebo preteceniu

- Abystezaistili sprdavne vysledky prania s nizkou spotrebou vody a energie, treba vybrat najvhodnejsi

Spustenie pracky

Zapojte zastr¢ku privodného kabla do sietovej zasuvky. Skontrolujte, ¢i su hadice privodu a odvodu vody

spravne zapojené. Otvorte privod vody.

Do bubna pracky vlozte bielizen urCenu na pranie a pridajte praci prostriedok a prostriedok na zlepSenie
adhézie. Potom stlacte tlacidlo Zap./Vyp., vyberte vhodny praci program a doplnkové funkcie a potom stlacte

tlacidlo Start/Pauza.

Vyber pracieho programu

Praci program treba vybrat v zdvislosti od typu, kvality a miery zaspinenia bielizne urcenej na pranie

v kombinacii s nasledujicou tabulkou teplét.

20°C utierky, prestieradld, obliecky a pod.).

Velmi zaspineng, Cisto biela bavinend alebo lanova bielizen (napr. obrusy,

Mierne zaspineng, farebna lanova, bavinena alebo synteticka bielizen
60 °C s ur¢itou mierou zmeny farieb (napr. tricka, no¢né kosele, pyzamo);
mierne zaspinena ¢isto biela lanova bielizen

40 °C, 30 °C, 30 °C Studena voda BeZne zaspinena bielizen (napriklad: synteticka a vinena bielizen).

Copyright © 2015, Fast CR, a. s.
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Najprv otocte volicom programov a vyberte prislusny program podla typu bielizne.

Potom vyberte teplotu podla miery zaspinenia. Vseobecne plati, ze ¢im vyssia teplota, tym vyssia spotreba
energie.

Nakoniec vyberte rychlost otacania. Cim vyssia rychlost je vybrata, tym suchsia bude bielizen po odstredeni,
ale tym hlu¢nejsia bude pracka.

Povrch jemnych tkanin sa méze zvrasnit, a Zivotnost bielizne sa tak moéze skrétit.

PROSIM, POZOR: Aby ste ochranili niektoré druhy jemnej bielizne, zvolte niZ3iu rychlost odstredenia. Hlavny
praci program zavisi od typu bielizne uréenej na pranie nasledujucim spésobom:

- Bavlna

Vyberte tento program pre pranie denne pouzivanej bielizne. Trvanie programu je dostato¢ne dlhé s velmi
silnym efektom prania. Odportic¢ame prat beznu kazdodennu bielizert napr. prestieradld, obliecky, zupany,
spodnu bielizen a pod.

- Bavlna EKO

Tento program slUzi na zvy3enie Uc¢inku prania, pretoze je predizeny ¢as hlavného prania.

Tento program je vhodny na pranie detskej bielizne alebo bielizne alergikov.

- Syntetika

Vyberte tento program pre pranie denne pouzivanej jemnej bielizne. Tento program je kratky v porovnani
s programami pre bavinu a intenzita U¢inku prania je taktiez nizsia. Odporucame prat synteticku bielizen, napr.
kosele, saka, bielizer zo zmesi tkanin. Na pranie zaclon a ¢ipkovanej bielizne vyberte tiez program Syntetika.
Pre pranie pletenej bielizne treba znizit mnozstvo pracieho prostriedku, lebo volna struktura vzoru méze lahko
tvorit vac¢sie mnozstvo bublin.

- Jemna

Vyberte tento program pre pranie jemnej bielizne. Jeho intenzita prania je jemnejsia a rychlost otacania
mensia v porovnani s programom Syntetika. Odporuca sa pre bielizen, ktora sa musi prat jemne.

- Vina

Tento program vyberte iba pre vinenu bielizen, ktora je vhodna na pranie v pracke.

Vyberte zdroven spravnu teplotu podla Stitkov na bielizni urcenej na pranie pracke. Navyse treba pouZit aj
Specialny praci prasok urceny pre vinenu bielizen.

- Detska

Program prania detskej bielizne s extra plachanim, aby bolo detské oblecenie cCistejsie, a vy3si vykon plakania
kvoli ochrane detskej pokozky.

- Farebna

Tento program mézete vybrat pre pranie oblecenia jasnych farieb, aby boli jasné farby lepsie chranené.

- Rychly program

Tento program je vhodny pre mierne zaspinenu bielizer.

- lIba odstredovanie

Samostatny program iba pre odstredovanie. Mydlovu vodu alebo vodu z plakania treba pred odstredenim
vypustit.

- Plakanie a odstredovanie

Samostatny program pre pldkanie a odstredovanie.

- Ibavypustanie

Samostatny program iba pre vypustanie.

- Mix

Tento program mozete vybrat pre pranie velmi znecisteného oblecenia, ktoré vyZaduje ovela viac casu
a intenzity prania. PouzZiva sa na kazdodenné oblecenie pre bavinu, ako napriklad prestieradld, obliecky
na vankuse, zupany a spodnu bielizen.

- Sportové odevy

Vyberte tento program pre pranie odevov na aktivne travenie ¢asu.

- Dzinsy

Tento program je Specidlne navrhnuty pre pranie dzinsov.

- Ruéné pranie

Ako v pripade niekolkych mierne znecistenych kusov oblecenia je vychodiskova teplota prania studena.
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Hlavnu funkciu mézete vybrat nasledovne:

- Predpranie

Funkcia predprania umoznuje zaistit extra pranie pred hlavnym pranim.

- Rychle pranie

Tato funkcia umoznuje skrétit ¢as prania.

- Extra plakanie

Pre bielizer bude v pripade tejto volby pouZité extra plakanie.

- Odlozeny start

Pomocou tohto tlacidla je mozné nastavit funkciu odlozeného Startu s casom odlozenia 0 - 24 hodin.
Nastavenie funkcie odlozeného startu:

1. Vyberte program;

2. Stlacte tlacidlo OdloZeny Start na nastavenie ¢asu.

3. Stlacte tla¢idlo Start/Pauza na aktivaciu funkcie Odlozeny tart.

Zrusenie funkcie Odlozeny $tart:

Stlacte opakovane tlacidlo Odlozeny Start tak, aby sa na displeji zobrazilo Oh.

Pozndmky: Ak dojde k prerudeniu dodavky elektrickej energie, zatial ¢o je pracka v prevadzke, Specidlna pamat
uloZi program, a hned ako sa dodéavka obnovi, bude pokracovat v prani.

- Pridanie bielizne

Tuto operaciu je mozné vykonat pocas pracieho programu. Ked'sa bubon pracky stale otaca a v bubne je velké
mnozstvo vody s vysokou teplotou. Tato situacia je nebezpecna a preto nie je mozné dvierka silou otvorit.
Stla¢te tla¢idlo «Start/Pauza» na 3 s na pridanie a za¢nite pridavat oble¢enie uprostred funkcie.

Postupujte nizsie uvedenymi krokmi:

1. Pockajte, pokym sa bubon neprestane otacat.

2. Zamka dvierok sa odomkne.

3. PovloZzeni pozadovaného oble¢enia uzatvorte dvierka a znovu stla¢te tla¢idlo «Start/Pauza».

- Detska zamka

Vlyberte tuto funkciu, aby ste detom zabranili v neziaducom prestaveni programu. Po zapnuti funkcie nebude
Ziadne tlacidlo s vynimkou tlacidla Zap./Vyp. funkéné. Ked' stlacite tlacidlo Zap./Vyp., pracka sa vypne. Ked’
znovu stlacite tlacidlo Zap./Vyp., bude si pracka pamatat detskd zamku aj program pri vypnuti.

Na aktivaciu detskej zamky stlacte a podrzte pocas prania tlacidld Plakanie a Predpranie na dlhsie nez
2,5 sekundy - zaznie zvukovy signal, tla¢idlo Start/Pauza a otoé¢ny ovladda¢ nebude mozné pouzivat.
Na deaktivaciu detskej zdmky stlacte a podrzte tieto tlacidld na 2,5 sekundy - zaznie zvukovy signdl. Ak
doéjde k preruseniu dodavky elektrickej energie, zaroven sa zrusi detsky zdmok. Detsky zdmok sa nezrusi ani
po dokonceni pracieho programu.

- Funkcia odstranenia bublin

Funkcia kontroly bublin: Nadbytocné bubliny sa objavia, ak bolo vlozeného prili§ mnoho pracieho prostriedku,
ktory ovplyvni ucinky prania a plakania. Tato funkcia umoznuje automaticky kontrolovat a odstrariovat
nadbytocné mnozstvo bublin, ak bolo zaznamenané zvysené mnozstvo bublin.
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CAST 5: UDRZBA

Pred zacatim udrzby odpojte zastrcku privodného kébla od sietovej zasuvky alebo vypnite elektricky obvod,
v ktorom je pracka zapojena, a uzatvorte privodné kohutiky.

VAROVANIE:
- Jezakdzané pouzivatrozpustadld, lebo by mohli poskodit prdcku, navyse st vypustané toxické plyny
a mohli by explodovat.

- Nevystavujte prdacku kvapkaijicej alebo striekajiicejvode alebo inej tekutine. Neumyvajte prdacku vodou.
- Naistenie prdcky je zakdzané pouzivat Cistiace prostriedky obsahujiice PCMX.

Cistenie a udrzba vonkajsieho povrchu pracky

Spravna udrzba pracky moze prediZit jej Zivotnost. Ak je to nutné, utrite vonkajsi povrch mikkou hubkou
namocenou vo vode s trochou neutrdlneho Cistiaceho prostriedku bez brisneho ucinku. Ihned' utrite suchou
cistou utierkou. Nepouzivajte ostré predmety, ktoré by mohli vonkajsi povrch poskriabat.

POZNAMKA:
Je zakdzané pouzivat kyselinu mravdiu, jej ndhrady alebo iné podobné Idtky.

Cistenie bubna
Hrdza vytvorena vnutri bubna by mala byt okamzZite odstrdnena pomocou cistiaceho prostriedku bez chléru.
Nikdy nepouzivajte drotenku.

Zaobchadzanie so zamrznutou prackou

Ak teplota klesne pod nulu a vasa pracka zamrzne, je potrebné:

Odpojit zastrcku privodného kabla od sietovej zasuvky.

Umyt vodovodny ventil teplou vodou, aby sa uvolhila privodna hadica.

Odmontovat privodnu hadicu a namocit ju v teplej vode.

Naliat teplt vodu do bubna pracky a vyckat 10 minut.

Znova pripojit privodnu hadicu ku kohutiku a skontrolovat privod a odvod, ¢i funguji normalne.

uhwN =

POZNAMKA:
Ak budete pouzivat prdcku, uistite sa, Ze je teplota okolia nad nulou.

Ochrana proti zamrznutiu
Ak je pracka umiestnend v miestnosti, kde hrozi jej zamrznutie, odcerpajte zvySnu vodu vnutri vypustacej
a privodnej hadice.

Odcerpanie zvysnej vody z privodnej hadice

1. Uzatvorte kohutik.

2. Odskrutkujte privodnu hadicu od kohutika a jej koniec vlozte
do vhodnej nddoby.

3. Spustite akykolvek program s vynimkou jednotlivého prania alebo
vypustania. Voda bude odcerpand z privodnej hadice asi za 40
sekund (ak tam nejaka je).

4. Znova pripojte privodnu hadicu ku kohutiku.

Odcerpanie zvysnej vody z vypustacieho cerpadla
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VAROVANIE:

Aby ste zabrdnili popdleniu, malo by k odéerpaniu vody déjst po tom, ¢o voda vnlitri prdacky vychladne.

Cistenie zasuvky na praci prostriedok

Cistenie zasuvky na praci prostriedok

1. Stlacte bezpecnostnu zardzku oznacenu Sipkou v oddeleni na avivaz.

2. Zdvihnite zardzku a vyberte kryt avivdze a umyte jednotlivé
oddelenia vodou.

3. Nasadte kryt avivaze spat a zasurite zasuvku na praci prostriedok
spat do pracky.

Cistenie vstupného filtra

Vstupny filter treba (istit, ak nie je po otvoreni vodovodného kohutika
k dispozicii Ziadne alebo len nedostato¢né mnozstvo vody.

Cistenie filtra kohutika.

1. Uzatvorte kohutik.

2. Spustite akykolvek program s vynimkou Prania alebo Vypustania.

3. Stlacte tlacidlo Start/Pauza a nechajte praci program bezat asi
40 sekund.

4. Odmontujte privodnu hadicu od kohutika.

5. Preplachnite filter vodou.

6. Znovu pripojte privodnu hadicu.

Cistenie filtra v pracke:

1. Odmontujte privodnu hadicu zo zadnej strany pracky.

2. Vytiahnite filter pomocou dlhych kliesti, oplachnite pod vodou

a nainstalujte spat.

Znovu pripojte privodnu hadicu.

Otvorte kohutik a uistite sa, Ze voda nikde neunika.
5. Uzatvorte kohutik.

W

POZNAMKA:

Vseobecne plati, Ze filter kohutika sa Cisti ako prvy a az potom sa cisti
filter v prdcke.

Ak vycistite iba filter v prdcke, bude potrebné opakovat kroky 1 - 3
pri Cisteni filtra kohutika.
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VAROVANIE:

Pred cistenim odpojte zdstrcku privodného kdbla od sietovej zdsuvky, aby nedoslo k urazu elektrickym
prudom.

Po pouziti prdcky odpojte zdstrcku privodného kdbla od sietovej zdsuvky a zatvorte dvierka prdacky, aby
ste detom zabrdnili sa s prdckou hrat.

Odstranenie cudzich predmetov

Filter vypustacieho cerpadla:

Filter vypustacieho Cerpadla zachytdva malé a drobné cudzie predmety z prania.
Pravidelne filter Cistite, aby ste zaistili sprdvny chod pracky.

VAROVANIE:
Aby ste zabrdnili popdleniu, malo by k odcerpaniu vody déjst po tom, ¢o voda vnutri pracky vychladne.

Cistenie ¢erpadla

Délezité

Podla miery znecistenia a pocetnosti prania treba pravidelne kontrolovat a cistit filter.

Cerpadlo by malo byt skontrolované, ak sa prdcka nevyprdzdriuje alebo neodstreduje;

prdcka vyddva pocas vypustania neobvykly hluk z dévodu existencie objektov, ako napriklad spinacich
spendlikov, minci a pod., blokujticich éerpadlo.

Postupujte nasledovne:

=/

Otvorte servisny Vyskrutkujte kryt Odstrante kryt Uzavrite servisny
panel Cerpadla Cerpadla panel

Odpojte pracku.

Ak je to nutné, vyckajte, nez voda vnutri pracky vychladne.

Otvorte servisny panel. Umiestnite nddobu pre prebytocnu vodu.

Hned ako uZ voda nevyteka, odskrutkujte kryt ¢erpadla a vyberte ho.

Vzdy majte poruke utierku, aby ste zotreli pripadny unik vody pri odstraneni krytu.
Odstrante cudzie predmety z filtra ¢erpadla jeho otocenim.

Naskrutkujte kryt cerpadla spat.

7  Uzatvorte servisny panel.

A WN =

[e )WV,

VAROVANIE:

Ak sa spotrebic¢ pouziva, méze byt v zdvislosti od zvoleného programu vnutri cerpadla hortica voda.
Nikdy kryt cerpadla neodstranujte pocas prania, vZdy vyckajte, kym sa pranie nedokonéi a prdcka je
prdzdna. Prinasadzovani krytu sa uistite, Ze je dékladne a riadne nasadeny, aby ste zabrdnili uniku vody
a mozZnému odstrdneniu detmi.
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RieSenie problémov

Problémy

Pric¢ina

Riesenie

Pracka sa nezapla.

Skontrolujte, ¢i su dvierka uzatvorené.
Skontrolujte, ¢i je zastréka privodného kabla
spravne pripojena do sietovej zasuvky.
Skontrolujte, ¢i je vodovodny kohutik
otvoreny.

Skontroluijte, ¢i ste stlacili tla¢idlo Start/
Pauza.

Skontrolujte, ¢i ste stlacili tlacidlo Zap./Vyp.

Dvierka nie je mozné
otvorit.

Je aktivovany bezpecnostny
mechanizmus, ktory udrzujte
dvierka pracky uzamknuté
na urcity cas po dokonceni
pracieho programu.

Odpoijte privodny kabel.

NTC je poskodeny a tepelnd

Mézete normalne prat bielizen.

Chyba ohrevu i Iba nie je mozné pouzivat pranie s ohrevom.
hadica starne. . N h
Kontaktujte servisné stredisko.
SpOJ,evn,|e perOQnej aIebcz . Skontrolujte a dotiahnite spojenie hadic.
vypustacej hadice a kohitikom Vycistite vypustaciu hadicu a poziadajte
Unik vody alebo prackou nie je pevné. y yp b )

Vypustacia hadica v miestnosti
je zapchata.

servisné stredisko o opravu, ak je to
potrebné.

Voda pretiekla z dolnej
Casti pracky.

Privodna hadica nie je pevne
pripojena.
Z vypustacej hadice unikd voda.

Opravte pripojenie privodnej hadice.
Vymente vypustaciu hadicu.

Indikatory alebo displej
nesvietia.

Pracka nie je pripojena k sieti.
Problém so zékladnou doskou.
Problém s prepojenim.

Skontrolujte, ¢i nebola prerusend dodavka
elektriny, a zapojte zastr¢ku privodného
kabla spravne do sietovej zasuvky.

Ak nie, kontaktujte autorizovany servis.

Zvysky pracieho
prostriedku v zasobniku

Praci prostriedok je vihky
a koncentrovany.

Vycistite zasobnik na praci prostriedok.
Pouzite tekuty praci prostriedok alebo
$pecidlne pracie prostriedky pre bubon.

U¢inok prania nie je dobry

Oblecenie bolo prilis znecistené.
Bolo pouzité nedostatocné
mnozstvo pracieho prostriedku.

Neobvykly hluk Velké
vibracie

Skontrolujte, ¢i ste odstranili prepravné
skrutky.

Skontrolujte, ¢i je pracka inStalovana

na pevnom a rovnom povrchu.
Skontrolujte, ¢i v bubne pracky nie su
sponky alebo kovové predmety.
Skontrolujte, ¢i su nohy pracky vyrovnané.
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SK-25

Revision 11/2015



Odstranovanie problémov

pocas prania

LED indikatory na displeji Popis Pricina RieSenie
Problém Dvierka nie su spravne Po uzavreti dvierok znovu
E3n uzamknutia | zatvorené. spustite.
dvierok Ak problémy pretrvavaju, zavolajte, prosim, na servisnu linku.
Otvorte kohutik alebo
Kohutik nie je otvoreny alebo | pockajte, pokym sa neobnovi
voda tecie prili§ pomaly. normalny privod vody.
Problém Filter privodného ventilu je Skontrolujte filter privodného
- vstrekovania | blokovany. ventilu.
o vody pocas | Privodna hadica je skritena. | Narovnajte vodovodnu
prania Ak nie je dodavana voda hadicu Skontrolujte ostatné
kohutiky v miestnosti.
Ak problémy pretrvavaju,
zavolajte, prosim, na servisnu linku.
Vypustacia hadica je Umyte a narovnajte
Problé blokovana alebo skrutena vypustaciu hadicu.
£l roblem Vypustacie cerpadlo je Umyte filter vypustacieho
! vypustania 1 ované

Cerpadla

Ak problémy pretrvavaju,

zavolajte, prosim,

na servisnu linku.

Kontaktujte autorizované servisné stredisko, ak sa vyskytne akykolvek iny tu neuvedeny problém.
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CAST 6: PRILOHA

Stitky na obleéeni

Stitky a symboly na oble¢eni vam mézu poméct vybrat najlepsi spésob prania vasho oblecenia.

Normalne pranie

G

Jemné pranie

g

Prat v teplej vode

(max. 40 °C)

Ru¢né pranie

Z
=

Neprat v pracke

Bielit

% >

Nebielit

Je mozné pouzivat
chlérové bielidlo

Nepouzivat
chlérové bielidlo

Susit v susicke.
Stredna (max. 150 °C)

Susit v susicke. Nizka
teplota (max. 110°C)

N
)

=
=

el

Nezehlit

Zehlit na nizku
teplotu (max. 110 °C)

i

Zehlit na strednti
teplotu (max. 150 °C)

Cistit chemicky

O
0

Nedistit chemicky

Cistit chemicky normalnym
cyklom s akymkolvek
rozpustadlom

@&

Cistit chemicky normalnym
cyklom iba s petrolejovym
rozpustadlom

Susit v susicke
pri normélnej teplote

Susit naplocho

Nechat odkvapkat

Zavesit pre susenie/
Susit vo zvislej polohe

Zehlit s utierkou

DD

Zehlit s parou

Susit po prani

SR

Susit vo zvislej
polohe v tieni

Teplé chemické ¢istenie

O

Nesusit
v susicke

CF

Susit vo zvislej
polohe

S

NeZmykat

X

Neprat v pracke

VAROVANIE - ELEKTRINA

Aby ste zabrdnili vzniku poZiaru, urazu elektrickym pridom alebo inym nehoddm, dodrzujte nasledujice
upozornenia:

Pouzivajte iba napditie uvedené na typovom Stitku. Ak si nie ste isti, aké napditie je vo vasej domdcej
sietovej zdsuvke, obrdtte sa na doddvatela elektriny.

Ak pouzivate funkciu ohrevu, je maximdlny prud, ktory prdcka odoberd, 10 A. Preto sa, prosim,
uistite, Ze zdroj energie (prud, napdjanie a vedenie) vo vasej domdcnosti spifia bezné poziadavky
na pripojenie takého elektrického spotrebica.

Chrdnite privodny kdbel pred poskodenim. Privodny kdbel treba dobre zaistit, aby sa po nom
nesliapalo, neklddli sa nan tazké predmety a pod. Specidlnu pozornost treba venovat zdsuvke.
Zdsuvka musi byt lahko pristupnd a ddvajte zdroven pozor na jej umiestnenie.

Nepretazujte zdsuvky v stene alebo prediZovaci kdbel. PretaZzeny obvod mézZe spésobit poZiar alebo
uraz elektrickym pridom. Nikdy nevytahujte zdstrcku privodného kdabla mokrymi rukami.

Z bezpecnostnych dévodov zaistite, aby bola zdstrcka privodného kdbla zapojend do uzemnenej
3-pélovej zdasuvky. Skontrolujte a uistite sa, Ze je zdsuvka sprdvne a riadne uzemnend.

Copyright © 2015, Fast CR, a. s.
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Technické udaje

Predajné oznacenie PLD 1273 Crown PLD 1483 Crown PLD 16106 Crown
Kapacita prania 7.0 kg 8.0 kg 10,0 kg

Rozmery (§ x h x v) 595 x 495 x 850 595 x 565 x 850 595 x 565 x 850 mm
Cista hmotnost 61kg 68 kg 70 kg

Menovity vykon 2050 W 2000 W 2000 W

Zdroj energie 220-240V~, 50Hz 220-240V~, 50Hz 220-240V~,50 Hz
Max. prud 10A 10A 10A

Standardny tlak vody 0.05 MPa ~ 1 MPa 0.05 MPa ~ 1 MPa 0,05 MPa - 1 MPA

Predajné oznacenie

PLDS 1263 Crown /PLDS 1063 Crown

PLDS 1483 Crown

Kapacita prania 6.0kg (SLIM) 8,0 kg (Slim)

Rozmery (S x h x v) 595 x 470 x 850 595 x 470 x 850 mm

Cistad hmotnost 56 kg 63 kg

Menovity vykon 2000 W 2000 W

Zdroj energie 220-240V~, 50Hz 220-240V~, 50 Hz

Max. prud 10A 10A

Standardny tlak vody 0.05 MPa ~ 1 MPa 0,05 MPa -1 MPA
SK-28
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CAST 7: KARTA INFORMACNYCH UDAJOV

Informacny list

KARTA INFORMACNYCH UDAJOV: Philco

Obchodna znacka Philco: PHILCO &
Znacka Philco
L . PLD 16106 PLD 1483 PLD 1273 PLDS 1483 PLDS 1263 PLDS 1063
Predajné oznacenie
Crown Crown Crown Crown Crown Crown
Kapacita prania (kg) - bavina 60 °C 10 8 7 8 6 6
Trieda energet. i¢innosti (A... nizka spotreba
el.energie aZ G... vysokd spotreba el. energie) At++ At++ At++ At++ At++ A+++
prania, odstredovania, susenia na jeden cyklus
Rocnd spotreba energie (kWh) bavina - 60 °C* 167 196 175 196 153 153
Spotreba energi (KWh) - cyklus 60°C, 0,77/0,77/0,66 | 1,05/084/063 | 0,93/0,80/0,51 | 0,97/098/0,66 | 0,79/0,64/0,54 | 0,79/0,64/0,54
60 °C/40 °C polovicnd naplih
Spotreba energie vo vypnutom stave W 05 05 05 05 05 05
Spotreba energie v zapnutom stave W 1 1 1 1 1 1
Rocnd spotreba vody - ) pranie, 13000 11000 10000 11000 9240 9240
susenie - bavlina 60 °C *
Trieda odstredovania A B B B B C
Maximdlne otacky (pranie) 1600 1400 1200 1400 1200 1000
Trvanie standardného programu (min) - 239/239/233 | 179179179 | 1791791179 | 1797179174 | 1791790179 | 1791179179
bavina 60 °C, 60 °C/40 °C polovi¢na népln
Hluk Sireny vzduchom dB (re 1pW) ** - pranie 56 59 59 59 59 59
Pouzitie volne stojaca | volne stojaca | volnestojaca | volne stojaca | volnestojaca | volhe stojaca
Tluk Sireny deuc.hom dB (re 1pW) 78 78 7% 78 7% 7
- odstredovanie

Rozmery cm (v X x h) 85x59,5% 85x59,5x 85x59,5x 85x59,5% 85x59,5% 85x59,5x

y 56,5 56,5 495 47 47 47
Hmotnost kg 70 68 61 63 56 56

Standardny program pre bavinu pre pranie pri 60 °C je $tandardny praci program, na ktory sa vztahuju
informéacie uvedené na stitku. Tento program je vhodny na pranie bezne znecistenej bavinenej bielizne a je to

najucinnejsi program z hladiska kombinovanej spotreby vody a energie.

* Rocnd spotreba vody a energie na zadklade 220 $tandardnych pracich cyklov s programom pre bavinu
pri 60 °C a 40 °C s celou a polovi¢nou néplniou a spotreba v rezimoch s nizkou spotrebou energie. Skuto¢na
spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa spotrebic pouziva.

** Hlu¢nost podla Eurépskej normy EN 60704.

Nastavenie programu na testovanie je v sulade so standardom EN 60456-2011.

POZNAMKA:

Vyssie uvedené udaje podliehaji zmendm.

Domaca pracka je vybavena systémom riadenia spotreby.
Doba reZzimu ponechania zapnutej pracky je kratsia ako 1 minuta.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy materidl odloZte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

C€

Zmeny v

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamend, Ze pouzité elektric-
ké a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunalneho odpadu. Na spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajinach Eurépskej Unie alebo inych eurépskych krajinach mézete vrétit svoje vyrobky
miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto pro-
duktu pomézete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencidlnych negativ-
nych dopadov na zivotné prostredie a fudské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej likvidacie
odpadov. Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho tradu alebo najblizsieho zberného miesta.
Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s ndrodnymi predpismi udelené
pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej tnie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyziadajte si potrebné informacie od svoj-
ho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej Gnie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si potrebné
informacie o sprdvnom spoésobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok je v stlade s poziadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektric-
kej bezpecnosti.

texte, dizajne a technickych Specifikdcidch sa mézu menit bez predchadzajuceho upozornenia

a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.

Cestina je

poévodna verzia.

Adresa vyrobcu: FAST CR, a. s., Cernokostelecka1621, Ri¢any u Prahy 251 01
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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POZNAMKY
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Manufacturer/Vyrobce/Vyrobca:
FAST CR, a.s.

Cernokostelecka 1621

CZ-251 01 Ri¢any /

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




