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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, Ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte si
véechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: PRED UVEDENiIM DO PROVOZU

Dulezité bezpecnostni instrukce

Recyklace

«  Urcité casti a obalovy materiél vaseho spotiebice byly vyrobeny z recyklovanych materialG.
Plastové casti jsou oznacené standardnimi mezindrodnimi zna¢kami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<, )
Kartonové ¢asti byly vyrobeny z recyklovaného papiru a mély by byt zlikvidovany do sbérného kontejneru
ur¢eného pro papir pro dalsi recyklaci.
Takové materidly nejsou vhodné pro likvidace spole¢né se smésnym domovnim odpadem. Je tfeba je
recyklovat pfeddnim do pfislusného sbérného mista.
Obratte se na mistni samospravu pro vice informaci o metodach likvidace.

Bezpecnostni informace

Po rozbaleni spotrebice

« Zkontrolujte, zda neni spotfebi¢ poskozeny. Nikdy nezapinejte
poskozeny spotiebic, obratte se na autorizovany servis.

« Odstrante veskery obalovy materidl a predejte je na nejblizsi
sbérné misto podle mistniho nafizeni.

Diilezité body béhem instalace spotrebice

« Vyberte vhodné, bezpecné a rovné misto pro instalaci spotfebice.

« Dodrzujte pokyny k instalaci a pfipojeni spotiebice podle zde
uvedenych instrukci.

« Tento spotfebi¢ by mél byt instalovan a opravovan pouze
kvalifikovanym servisnim technikem.

+ Pouzivejte pouze originalni ndhradni dily.

« Predinstalacise ujistéte, ze je spotfebi¢ odpojen od sitové zasuvky.
Zkontrolujte, zda domovni elektricka pojistka je pfipojena podle
platnych nafizeni.

+ VSechnyelektricka zapojenimusiodpovidathodnotam uvedenym
na typovém Sstitku.

« Dbejte zvlastni pozornosti a ujistéte, Zze zastrcka privodniho
kabelu je odpojena od sitové zasuvky.
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Nikdy nepouzivejte prodluzovaci kabel ani rozdvojku, abyste
spotiebi¢ zapojili. Zastrcka privodniho kabelu musi byt snadno
pfistupna po instalaci spotfebice.

Poinstalacispotfebic¢e navhodné misto spustte mycku naprazdno.

Kazdodenni pouziti

Tento spotfebic je uréeny pro pouziti v domdacnosti; nepouzivejte
jej k jinému ucelu. Komercni pouziti mycky mize vést ke ztraté
zaruc¢niho plnéni.

Nestoupejte, nesedejte si ani nepokladejte zddné tézké predméty
na oteviena dvitka mycky, mohla by se prevrhnout.

Nikdy do zasobniku na prasek a zasobniku na oplachovadlo
nesypte nebo nelijte jiné prasky nebo tekutiny, nez ty vhodné
vyhradné pro pouziti v mycce na nadobi. Vyrobce ani prodejce
nenesou zadnou odpovédnost, pokud nebude doporuceni
dodrzeno.

Voda v &asti spotfebice neni pitna, nepijte ji.

Z duvodu nebezpelni exploze nevkladejte do spotiebice zadné
chemické latky na rozpousténi necistot jako rozpoustédla.
Zkontrolujte, zda plastové &asti jsou teplovzdorné pred mytim
v mycce na nadobi.

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi
¢i nedostatkem zku3enosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem
nebo byly pouceny o bezpe¢ném pouzivani spotiebice a rozuméji
nebezpedim pfi nespravném pouzivani. Déti si nesméji s timto
spotiebi¢em hrat. Cidténi a udrzbu nesméji provadét déti bez
dohledu dospélé osoby.

Do mycky nevkladejte predméty, které nejsou vhodné k myti
v mycce na nadobi. Také neplhte zasobnik na prasek pres
rysku maxima. Vyrobce ani prodejce nenesou odpovédnost
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za poskrabani nebo rez, které se mlze tvofit na vnitinim okraji
spotiebice, z dlivodu pohybu kose.

Za zadnych okolnosti neotevirejte dvifka spotfebice, ktery je
v chodu, nebot horkd voda muze vytéci. V takovém pripadé
bezpecnostni systém zastavi chod mycku, pokud jsou dvirka
otevrena.

Nenechavejte dvitka mycky oteviena. Jinak mlze dojit k nehodé
nebo zranéni.

Noze a jiné ostré pfibory vkladejte do koSiku vzdy ostfim smérem
dold.

Pokud je poskozeny napajeci kabel, musi byt vyménén vyrobcem,
servisnim technikem nebo obdobné kvalifikovanou osobou, aby
nedoslo k urazu.

Tento spotfebi¢ nesmi pouzivat osoby s omezenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dudevnimi schopnostmi (v€etné déti), nebo
osoby s nedostatkem zku$enosti a znalosti bez odpovidajiciho
dozoru nebo pokynl pro pouziti pfistroje pfedanych osobou
odpovédnou za jejich bezpeénost.

Pokud je spotfebi¢ vybaven reZimem uUspory energie, vyberte
~Ano”, dvitka se oteviou na konci programu. Nezavirejte dvirka
silou, abyste ochranili mechanizmus uzavirani dvifek béhem
1 minuty. Dvitka oteviete asi na 30 minut, abyste zlepsili efektivitu
sudeni. (u modelu s automatickym oteviranim dvirek)

VAROVANI:
. Nestljte v blizkosti dvifek mycky, jakmile zazni signal
otevirani dvirek.
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Bezpecnost déti

Po vyjmuti spotiebice z obalového materidlu se ujistéte, ze jste
obalovy material ulozili mimo dosah déti.

Nenechavejte si déti s myckou hrat nebo ji spoustét.
Uchovavejte prasek i oplachovadlo mimo dosah déti.

Kdyz jsou dvitka mycky oteviend, dbejte zvysené opatrnosti,
pokud jsou v blizkosti déti, protoze v zasobniku i na dvirkach
muze zUstat zbytek prasku.

Ujistéte se, ze vyfazeny spotiebi¢ nemuUze zpusobit zadné zranéni
vasim détem. Zabrante, aby se déti ndhodou uzavreli ve starém
spotiebici. Abyste zabranili takové situaci, rozbijte zamek dvifek
a odstfihnéte privodni kabel.

V pripadé poruchy

V pripadé jakékoliv poruchy se vzdy obratte na autorizovany
servis. Oprava provedena jinou nez kvalifikovanou osobou mUze
vést k poSkozeni spotiebi¢e a mUze to vést ke ztraté zaru¢niho
plnéni.

Pfed jakoukoliv opravou spotiebice se ujistéte, ze je pfivodni
kabel odpojen od sitové zasuvky. Vypnéte pojistku nebo
odpojte spotiebic¢ od sitové zasuvky. Pfi odpojovani ze zasuvky
nikdy netahejte za kabel. Ujistéte se, ze jste uzavreli vodovodni
kohoutek.
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Doporuceni

Pro Usporu energie a vody odstrarite hrubé necistoty na nadobi pred vlozenim nadobi do mycky. Spustte
mycku, az kdyz je plné nalozena.

Pouzivejte funkci pfed-myti, pouze pokud je to tieba.

Nadobi, jako jsou misky, sklenice a hrnce apod., vkladejte do mycky vzdy dnem vzh(ru.

Do myc¢ky nevkladejte nadobi, které je atypické nebo neni vhodné pro myti v mycce.

Nadobi nevhodné pro myti:

Popelniky, svicny, lestidla, malby, chemické latky, vyrobky ze slitiny Zeleza;

Vidlicky, IZice a noze s dfevénymi nebo kosténymi rukojetmi, rukojetmi ze slonové kosti nebo perleti;
nadobi slepené lepidlem, nddobi zaspinéné abrazivnimi, kyselymi nebo zasaditymi latkami.

Plastové nadobi, které neni teplovzdorné, médéné nebo cinové nadoby.

Hlinikové nebo stfibrné predméty (mohou zménit barvu na matnou).

Urcité tenké sklo, porceldn s ornamenty se miize béhem prvniho myti ztratit; urcité kristadlové nadobi mlze
ztratit svou prihlednost, pfibory, které nejsou teplovzdorné, olovnaté kfistalové sklo, prkénka, predméty
vyrobené ze syntetickych vlaken;

Savé predméty, jako jsou houbicky nebo kuchyriské utérky, nejsou vhodné pro myti v mycce.

VAROVANI:

L Doporucujeme zakoupit nddobi vhodné pro myti v mycce nadobi.
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CAST 2: TECHNICKE SPECIFIKACE

Napéti 220-240V ~50Hz
Kapacita 12 sad nadobi
Rozméry (vx 3 x h) 850 x 598 x 598 mm
Vyska bez vrchniho krytu 820 mm

Hmotnost 46 kg

Celkovy vykon 1900W

Vykon tepelného télesa 1800 W

Vykon cerpadla 100 W

Vykon cerpadla vypoustéci hadice 30W

Tlak vody 0,03 -1 MPa

Proud 10A

Vyse uvedena data se mohou bez pfedchoziho upozornéni zménit.

Vyrobce si vyhrazuje pravo zménit design a technické specifikace bez pfedchoziho upozornéni.

Soulad se smérnicemi a idaje o testech / Prohlaseni EU o shodé
Tento vyrobek splfiuje pozadavky vech pfislusnych smérnic EU s pfislusnymi standardy uvedenymi v
soulad, jez jsou zarukou ziskani oznaceni CE.

Tento navod k pouziti je rovnéz dostupny na www.philco.cz.

Ccz-7
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INFORMACNI LIST: Philco

Obchodni znacka Philco: PH I LCO

Znacka Philco
Prodejni oznaceni PD 123 iOPEN
Kapacita mycky 12

Trida energet. Uc¢innosti A+++
Roc¢ni spotieba energie (kWh) (AEc) (280 cyklG)* 225
Spotteba energie (Et) (kWh/cyklus) 0,79
Prikon ve vypnutém stavu (W) (P0) 0,10
Ptikon v pohotovostnim stavu (W) (P1) 1,00
Roc¢ni spotieba vody v | (AWc) (280 cykla) ** 2520
Trida ucinnost suseni *** A

Nazev standardniho programu **** Eco 50 °C
Délka trvani standardniho cyklu (min) 239
Hlu¢nost dB (A) 46

*  Spotieba energie 225 kWh za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykll, pouziti studené vody
a spotieby v rezimech nizké spotieby energie. Vlastni spotieba energie zavisi na cetnosti pouziti

spotiebice.

**  Spotieba vody 2520 | za rok na zakladé 280 standardnich mycich cykld. Vlastni spotieba vody zavisi na

Cetnosti pouziti spotrebice.

*** Trida ucinnosti suseni A na rozmezi od G (nejméné ucinny) po A (nejvice ucinny).

***¥* Standardni myci cyklus ,Eco 50 °C, ke kterému se informace na stitku a listu vztahuji. Tento program je
vhodny pro myti normalné zaspinéného nadobi a je nejucinnéjsim programem co do spotieby energie

a vody.
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CAST 3: POPIS PRISTROJE

Tento nakres je urcen pro informacni Ucely o jednotlivych ¢astech a pfislusenstvich vyrobku. Podle modelu se

mohou jednotlivé ¢asti lisit.

4 N\
1
2 13
12
114 3
10 4
5
6
9
7
8
N J
1. Vrchni kryt 9. Zasobnik na myci prostfedek a oplachovaci
2. Horni kos s pfihradkami prostiedek
3. Horni rozstfikovaci rameno 10. Kos na piibory
4. Spodni kos 11. Zésobnik na sal (umistén v dolni ¢asti pristroje)
5. Dolni rozstfikovaci rameno 12. Kolejnice horniho kose
6. Filtry 13. Systém Turbo suseni pro lepsi vysledek
7. Typovy stitek suseni nadobi v mycce
8. Ovladaci panel
CZ-9
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CAST 4: INSTALACE

Rozbaleni

Odstrante vnéjsi obal, sejméte ochranny film z povrchu spotiebice (je-li pouzit) a ocistéte vnéjsi ¢ast spotiebice
k tomu ur¢enym pfipravkem. Nepouzivejte Skrabky ani hrubé Iatky, které by mohly nevratné poskodit povrchy
spotiebice. Opatrné odstrante veskeré papiry a lepici pasky ze spotrebice, dvefi a dalSich ¢asti zabalenych
v polystyrénu. Vyjméte dokumenty a pfislusenstvi zevnitf spotiebice.

Obalovy materidl je recyklovatelny a je oznacen symbolem recyklace. Pfi likvidaci se fidte mistnimi predpisy.
Obalové materidly (plastové sacky, polystyrenové ¢asti, atd.) musi byt uchovdny mimo dosah déti, protoze
predstavuji mozny zdroj nebezpeci.

Spotrebic peclivé prohlédnéte. Zjistite-li néjaké vady, ukoncete instalaci a kontaktujte prodejce.

Umisténi spotiebice

Pfi rozhodovéni mista instalace mycky vyberte takové misto, kde miizete snadno vkladat a vyjimat nadobi.
Neinstalujte mycku do mistnosti, kde muiiZe dojit k poklesu pokojové teploty pod 0°C.

Pfed umisténim odstrante z mycky veskery obalovy material a spravné zlikvidujte.

Umistéte mycku do blizkosti pfivodu vody a odtoku. Musite brat v ivahu viechna mozna pfipojeni, které neni
mozné libovolné ménit.

Mycku nepremistujte uchopenim za dvitka nebo ovladaci panel.

Ponechte na obou stranach mycky dostatecny prostor, abyste ji mohli pohodIné vytdhnout smérem ven a zase
zasunout béhem ¢isténi.

Ujistéte se, Ze nejsou hadice pfivodu a odvodu vody skiipnuté pfi instalaci spotrebice. Také zajistéte, aby
spotrebi¢ nestél na napajecim kabelu.

Vyrovnejte spotfebi¢ pomoci nastavitelnych nohou. Spravné umisténi spotfebice zajisti bezproblémové
otevirani a zavirani dvifek.

Pokud dvitka my¢ky neni mozné fadné zavfit, zkontrolujte, zda je spotfebi¢ umistén na rovné podlaze;
vyrovnejte spotfebi¢ pomoci nastavitelnych nohou.

Privod vody

Ujistéte se, Ze jste provedli veskeré instalatérské prace, aby bylo mozné instalovat mycku. Také doporucujeme
instalovat ke kohoutku pfiivodu vody filtr, abyste zabranili pfipadné kontaminaci vody (piskem, hlinou,
rzi apod.), coZ se muze nahodné obcas stat pii havarii vodovodniho potrubi, a tim také zabranite Zloutnuti
a tvorbé nezadoucich zbytk na nadobi.

Pfivodni hadice

Nepouzivejte starou piivodni hadici nebo hadici z predchozi mycky. Vzdy
pouzivejte pouze novou piivodni hadici. Pokud se chystate pfipojit novou nebo
dlouhou nepouzitou piivodni hadici ke spottebice, nejprve nechte hadici protéct
vodu pied pfipojenim. Pfipojte pfivodni hadici pfimo k vodovodnimu kohoutku.
Tlak ve vodovodnim potrubi by se mél pohybovat v rozmezi od 0,03MPa az 1 MPa.
Pokud je tlak vody vétsi nez 1 Mpa, je tfeba nainstalovat tlakovy-ventil.

J

Po provedeni pfipojeni oteviete privod vody naplno a zkontrolujte, zda voda
nikde neunikd. Z bezpecnostnich dtvodu se ujistéte, Ze jste vzdy vypnuli pfivod
vody po kazdém dokonceni myciho cyklu.
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: POZNAMKA:
j U nékterych modell je spotiebi¢ dodavan s bezpecnostnim
ventilem Aquastop. Pfi pouziti Aquastop muZe nastat
nebezpecné pnuti. Neodiezévejte ventil Aquastop. Nijak jej
neohybejte ani neotacejte.

Vypustni hadice

Vypustni hadice mize byt pfipojena bud pfimo do samostatného vyvodu,
nebo do sifonu drezu. Pfi pouziti ohnuté trubky (pokud je dostupna) muze
byt voda odvadéna piimo do dfezu prostfednictvim ohnuté trubky pres
okraj diezu. Také spojeni maze byt minimélné 50 cm az maximalné 110 cm
od podlahy.

min dcm

max 110cm

E
o
2
=
T

VAROVANI:
Pokud je vypustni hadice delsi nez 4 m, mGze nadobi zUstat Spinavé. V takovém pfipadé neprebira
vyrobce ani prodejce odpovédnost.

A
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Elektrické zapojeni

Spotiebic je vybaven zastrckou s uzemnovacim kolikem a musi tak byt pfipojena pouze k fadné uzemnéné
sitové zasuvce o vhodném napéti a proudu. Pokud neni sitovd zdsuvka fadné uzemnéna, obratte se na
kvalifikovaného elektrikdre pro jeji vyménu. Pokud pfipojite spotiebi¢ k nespravné uzemnéné sitové zasuvce,
vyrobce ani prodejce nenesou odpovédnost za pfipadné skody.

Hodnota vnitini pojistky by méla byt 10- 16 A.

Vas spotiebic je uren pro napajeni 220 - 240 V. Pokud je napéti ve vasi lokalité 110V, je tfeba instalovat
transformator na 110/220V a 3000 W. Spotiebi¢ nezapojujte béhem umisténi.

Vzdy pouzivejte pouze zastrcku dodavanou spolu se spotiebi¢em. Provoz spottebice pfi nizkém napéti muze
zpUsobit nedcinnost pii myti.

Privodni kabel mize byt vyménén pouze autorizovanym technikem nebo jinou kvalifikovanou osobou. Jinak
mUze dojit k nehodé nebo zranéni.

Z bezpecnostnich divodul se ujistéte, Ze jste odpojili zastr¢ku privodniho kabelu ze sitové zasuvky vzdy po
dokonceni myciho cyklu.

Abyste zabranili Urazu elektrickym proudem, nedotykejte se spotiebice vcetné zastrcky a pfivodniho kabelu
mokryma rukama.

Pri odpojovani spotiebice od sitové zasuvky vzdy odpojujte drzenim za zastrcku. Nikdy netahejte za kabel.

Vestavba

Pokud chcete mycku umistit pod pult, nejprve zkontrolujte, zda vybrany prostor vyhovuje parametriim co do
velikosti, tak i zapojeni k sitové zdsuvce a k ptivodu / vypusti vody (Obr. 1).

Pokud je vybrany prostor vhodny pro umisténi mycky, odstrarte vrchni kryt, jak je zndzornéno na obrazku nize
(Obr. 2).

VAROVANI:
' Stojaci cast, kam budete vkladat mycku po odstranéni vrchni desky, musi byt stabilni, aby
* nemohlo dojit k naruseni rovnovahy. Pro odstranéni vrchni desky vysroubujte Srouby, které drzi
vrchni desku a jsou v zadni ¢asti spotiebice; poté zatlacte predni panel asi 1 cm zepfedu smérem
dozadu a zdvihnéte jej.
CZ-12
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Vyrovnejte my¢ku pomoci nastavitelnych nohou podle sklonu podlahy (Obr. 3).
Zasunte mycku pod pult, dbejte na to, abyste hadice neskfipli nebo neohnuli (Obr. 4).

Produkt
Bez izolace Sizolaci
Viechny produkty | Pro 2. kosik 3. kosik
Vyska 820mm 830mm 835 mm
' VAROVANI:

obrazku vyse.

Po odstranéni vrchniho krytu mlzete mycku vlozit na zvolené misto dle rozmér(i uvedenych na

Copyright © 2015, Fast CR, a.s.
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CAST 5: PRED POUZITIM

Pied prvnim pouzitim mycky

. Zkontrolujte, zda pozadavky na elektrické zapojeni a pfipojeni vody uvedené v ndvodu odpovidaji
technickym specifikacim ve vasi rozvodné siti, respektive ve vodovodnim fadu. Takové technické
specifikace ziskate od svych dodavatell elektrické energie a vody.

«  Odstrante veskery obalovy materidl z vnitiniho prostoru mycky.

« Nastavte hrubost vody (viz nize).

« Do zasobniku na stl nasypte cca 1 kg soli a doplnite zasobnik vodou, az bude témér pretékat.

- Doplnte prostiedek na oplachovani.

Zmékcovac vody

Zmékcovac vody je vytvoren tak, aby z vody uvolfioval minerdly a soli, které by mély nepfiznivy vliv na provoz
mycky. Cim vy3si je obsah téchto minerald a soli, tim je voda tvrdsi. Zmékéova¢ byste méli nastavit podle
tvrdosti vody ve vasi oblasti. Informace o tvrdosti vody ve vasi oblasti by vam mél poskytnout vas dodavatel
vody. Tvrdost vody se lisi misto od mista. Pokud v my¢ce pouzivéte tvrdou vodu, budou se na nadobi usazovat
&astecky, které mohou negativné ovlivnit G¢innost myti i Zivotnost vasi mycky. Spotiebi¢ by mél byt vybaven
specialnim zmékcovacem, ktery pouziva zasobnik na stl specificky urceny k eliminaci vodniho kamene
a minerald z vody.

Zjisténi tvrdosti vody

U¢innost myti ve va$i myéce nadobi zavisi na tvrdosti pouzivané vody. Proto je vae myé¢ka vybavena systémem,
ktery redukuje tvrdost hlavniho pfivodu vody. U¢innost myti se tim zvy3uje, ¢&im je systém nastaven spravné.
Informace o tvrdosti vody ve vasi oblasti by vdm mél poskytnout vas dodavatel vody nebo ji muzete zjistit sami
jednoduchym testem tvrdosti, a to specidlnim testovacim prouzkem (neni soucasti dodavky).

Vyjméte Nechte Nechte Vyjméte | Vyckejte na Hodnotu tvrdosti na prouzku
testovaci | prouzkem testovaci z vody vysledek porovnejte s tabulkou tvrdosti
prouzek | protécivodu prouzek a zaklepejte asi1 dodavanou s testovacim
zobalu. | zkohoutku | namocenyve jim. minutu. prouzkem.
po dobu asi vodé asi
1 minuty. 1 sekundu.

~¢| O [ dr -4

Cof

Urovef 1 CCCCIIIIITT
Uroven 2 OO0
Uroven 3 CCITITT Wm0
Urover 4 T T mCwCmn
Uroveri 5 CCIMCMCWCE0
Urover 6 CHCECECNCND

Bez vodniho kamene
Velmi nizky obsah
Nizky obsah

Stfedné vysoky obsah
Mirné vysoky obsah
Vysoky obsah

Nastaveni spotieby soli

My¢ka je navrZzena tak, aby umoznovala upravit spotfebu soli na zakladé tvrdosti pouzivané vody. Tim by se

méla optimalizovat a pfizpUtsobit mira spotfeby soli.
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Tabulka nastaveni irovné tvrdosti vody

Uroven dH dF dE
tvrdosti (némecka (francouzska (anglicka Indikator nastaveni tvrdosti vody
Vody jednotka) jednotka) jednotka)
1 0-5 0-9 0-6 Displej zobrazuje L1.
2 6-11 10-20 7-14 Displej zobrazuje L2.
3 12-17 21-30 15-21 Displej zobrazuje L3.
4 18-22 31-40 22-28 Displej zobrazuje L4.
5 23-31 41-55 29 -39 Displej zobrazuje L5.
6 32-50 56 - 90 40-63 Displej zobrazuje L6.

j POZNAMKA:
] Z tovarny je tvrdost vody nastavena na 3.

Nastavte tvrdost vody podle hodnoty na testovacim prouzku.

nooo
tooo
tooo

| | e [ (O] —

Stiskn&te programové tla¢itko a pridrzte jej.(®D

Zapnéte stroj.

INNIRE

Podrzte stisknuté programové tlacitko, dokud z displeje nezmizi ,SL”. @

Zafizeni zobrazi posledni nastaveni.

Nastavte troven stisknutim tlacitek ,+" a ,-“.®

N

Chcete-li nastaveni ulozit, vypnéte zafizeni.®

UPOZORNENI:
Pokud vase mycka nema zadny systém zmékcovani vody, miizete tuto kapitolu preskocit.

N
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Doplnéni soli do zasobniku
Vzdy pouzivejte stl ur¢enou do mycky nadobi.
Zasobnik na stl je umistén pod spodnim kosem a plnit byste ho méli nize uvedenym zptsobem.

UPOZORNENI:
' . Pouzivejte pouze sll specificky ur¢enou pro pouziti v myckdch nadobi! Jakykoliv jiny typ soli,
ktery neni specificky urceny pro pouziti v mycce nadobi, zejména jedla sil, by poskodila systém
zmékceovani v mycce. V piipadé poskozeni zplsobeného pouzitim nevhodné soli vyrobce
neposkytuje zaruku ani neodpovida za jakékoliv zpUsobené skody.

SUl doplite pred zahajenim jednoho z Uplnych mycich programd. Pfedejdete tak tomu, aby na dné mycky
zGstaly lezet krystaly soli nebo sland voda, které by mohly zpUsobit korozi.

a) Vysunte spodni ko$ a potom odsroubujte vicko zasobniku na stl - viz obr. 1/2.

b) Pfed prvnim mytim do zasobniku na stl nalijte 3/4 litru vody.

c) Trychtyf (soucast prislusenstvi) nasadte na otvor zasobniku a nasypte do néj 1 kg soli.
«  Jebéziné, ze ze zasobniku vyte¢e mensi mnozstvi vody.

d) Po naplnéni zasobniku zasroubujte zpét vicko jeho otdc¢enim ve sméru hodinovych rucicek.

e) |hned po doplnéni soli do zédsobniku byste méli zapnout myci program (doporu¢ujeme pouzit program
pro oplach nadobi nebo rychlé myti). V opa¢ném pfipadé by se mohl slanou vodou poskodit filtra¢ni
systém, cerpadlo a dalsi dlilezité soucasti mycky. Na toto se nevztahuje zaruka.

UPOZORNENI:

Zasobnik na stl dopliujte pouze tehdy, az se na ovladacim panelu rozsviti varovna kontrolka soli.
V zavislosti na tom, jak dobfe se sUl rozpousti, mGze varovna kontrolka svitit jesté po doplnéni
soli do zésobniku.

Pokud na ovlddacim panelu varovna kontrolka soli neni (u nékterych model(), mizete mnozstvi
odhadnout po doplnéni soli do systému podle poctu cykld realizovanych myckou.

Pokud by vam stl nékde vytekla, zbavte se ji spusténim programu pro oplach nadobi nebo
programu rychlého myti.

Naplnéni lesticim prostiedkem a nastaveni

Pro naplInéni pfihradky otevrete vic¢ko pfihradky na lestici prostfedek. Naplrite
pfihradku lesticim prostfedkem na Urovert MAX a zaviete vicko. Dbejte na to, aby
nebyla pfihradka preplfiovana a utfete veskeré prelité lestidlo.

Abyste zménili hladinu lestidla, postupujte podle nasledujicich kroku pied
zapnutim zafizeni:

Stisknéte programové tlacitko a pfidrzte jej.

« Zapnéte stroj.

« Pridrzte programové tlacitko, dokud z displeje nezmizi ,rA“. Sada lestidla
nasleduje nastaveni tvrdosti vody.

« Zatizeni zobrazi aktualni nastaveni.

« Nastavte uroven stisknutim tladitek ,+“ a ,-“.

 Chcete-li nastaveni ulozit, vypnéte zafizeni.

Tovarni nastaveni je "4".
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Uroveii Indikétor Lestidla
1 Lestidlo nevytéka do mycky na displeji se objevi r1.
2 je vydana 1 davka na displeji se objevi r2.
3 jsou vydany 2 davky na displeji se objevi r3.
4 jsou vydany 3 davky na displeji se objevi r4.
5 jsou vydany 4 davky na displeji se objevi r5.
POZNAMKA:
j Pouzivejte pouze znackovy oplachovaci prostiedek pro mycky nadobi. Nikdy do zasobniku na

oplachovaci prostfedek nelijte jiné smési (napf. tekuty myci prostfedek, apod.). Mohlo by dojit
k poskozeni mycky.

Kdy doplnit oplachovaci prostiedek?

Pokud je zésobnik na oplachovaci prostfedek prazdny, rozsviti se pfislusna varovna kontrolka pro doplnéni
oplachovaciho prostfedku na ovladacim panelu. Po naplnéni zasobniku oplachovacim prostfedkem je cely
indikdtor tmavy. S postupnym spotfebovavanim oplachovaciho prosttedku se tmavy bod indikdtoru zmensuje.
Mnozstvi oplachovaciho prostfedku nikdy nenechte klesnout pod 1/4 zasobniku.

UPOZORNENI:
' Pripadny rozlity prostfedek otiete utérkou, aby se pfi dalsim myti netvorilo nadmérné mnozstvi
pény. Nezapomente vicko nasadit zpét, nez zaviete dvitka mycky.

Voli¢ nastaveni (oplach)

Zasobnik na oplachovaci prostredek ma sSest riznych nastaveni. Z vyroby je nastavena uroven 3. Pokud se
na nadobi tvofi skvrny nebo je problémem suseni nadobi, zvyste uvolfiované mnozstvi prostfedku sejmutim
vicka zasobniku a otocenim volice na,4". Pokud i pfesto neni nddobi po ususeni beze skvrn, upravte nastaveni
opét na vyssi stupen, dokud nddobi nebude po ususeni ¢isté. Naopak pokud budou na nadobi zlistavat zbytky
oplachovaciho prosttedku, snizte Uroven na 1 - 2. Doporucené nastaveni je, 3" (Hodnota nastavena vyrobcem
je.3")

POZNAMKA:

f Pokud jsou na nddobi po jeho umyti kapky vody nebo stopy vodniho kamene, zvyste davkovani.
Pokud jsou na nadobi bilé skvrny nebo namodralé vrstvy na sklenicich nebo ostii nozl, davkovani
snizte.
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Funkce myciho prostiredku
Myci prostfedky se svymi chemickymi pfisadami jsou nezbytné k odstranéni necistot, jejich rozlozeni
a odstranéni z mycky. Pro tento Ucel je vhodna vétsina mycich prostiedkd komercni kvality.

Myci prostiredky
Existuji 3 druhy mycich prostredku:
. sfosfaty a chlorem;

«  sfosfaty a bez chlory;

«  bezfosfatl a bez chloru.

Nové praskové myci prostiedky jsou obvykle bez fosfatd, tudiz chybi zmékcovaci funkce fosfatd. V takovém
piipadé doporucujeme pouzivat zmékéovaci sl i pfi tvrdosti vody pouhych 6°dH. Pokud pouzivate myci
prostiedky bez fosfatli a mate tvrdou vodu, v takovém piipadé se ¢asto objevuji na nadobi a sklenicich bilé
stopy. Lepsich vysledkd tedy v takovém pripadé dosahnete, pokud pridate vice myciho prostiedku. Myci
prostfedky bez chloru béli jen trochu. Silné a barevné skvrny proto nebudou zcela odstranény. V takovém
pfipadé zvolte program s vyssi teplotou.

Koncentrované myci prostiredky

Podle svého chemického slozeni se myci prostfedky déli na dva zakladni typy:
- bézné, alkalické myci prostfedky s Ziravymi ptisadami;

- méné alkalické myci prostfedky s pfirodnimi enzymy.

Pouziti,,normalnich” mycich program@i v kombinaci s koncentrovanymi mycimi prostredky redukuji znecisténi
ajsou vhodné pro vase nadobi. Tyto programy se specificky dopliuji se schopnosti enzym(, které jsou obsazeny
v koncentrovanych mycich prostredcich, rozpoustét necistoty. Z tohoto diivodu muizete s,,normalnimi” mycimi
programy, pfi kterych pouzijete koncentrované myci prostiedky, dosahnout stejnych vysledkd, jakych byste
dosahli pouze s, intenzivnimi” programy.

Tablety do mycky

Rychlost rozpousténi tablet do mycky riiznych znacek se maze lisit. Z tohoto diivodu se nékteré tablety nemusi
pfi kratkych programech rozpustit a splnit tak svou Cistici funkci. Proto pfi pouzivani tablet pouzivejte dlouhé
programy, abyste tim zajistili GpIné odstranéni zbytkd myciho prostredku.

Zasobnik na myci prostiedek

Zasobnik musite naplnit pfed spusténim jakéhokoliv myciho cyklu podle pokynd uvedenych v tabulce
mycich cykld. Vase mycka pouziva méné myciho a oplachovaciho prostfedku nez bézna mycka. Obecné je pro
normalni myti potfeba pouze jedna Izice myciho prostfedku. Na silnéji znecisténé nadobi budete potiebovat
vétsi mnozstvi myciho prostfedku. Vzdy pfidejte myci prostfedek az bezprostredné pred spusténim mycky,
jinak by mohl navlhnout a nasledné by se cely nerozpustil.

POZNAMKA:

j Pokud je vitko zaviené, stisknéte tlacitko. Vicko se otevre.
Myci prostiedek doplite vzdy az bezprostiedné pied spusténim kazdého myciho cyklu.
Pouzivejte pouze znackovy myci prostiedek pro mycky nadobi.

CZ-18

Copyright © 2015, Fast CR, a.s. Revision 09/2015



VAROVANI:

L Myci prostfedek do mycek je korozivni! Uchovavejte ho mimo dosah déti.

Pouziti myciho prostiredku

Pouzivejte pouze myci prostfedek specificky ureny pro pouziti v myckach nadobi. Myci prostfedek
uchovdvejte na tmavém a suchém misté. Sypky myci prostfedek nedavejte do zasobniku, pokud se nechystate
mycku zapnout.

Davkovani myciho prostiredku

1.
2.

3.
4.

Uvolnénim zéklapky oteviete zasobnik na myci prostfedek.

Do prostoru pro hlavni myti nasypte pozadované mnozstvi myciho prostiedku (pokud pouzivate praskovy
myci prostfedek). Dbejte na to, aby se mnozstvi myciho prostfredku pohybovala mezi ryskami MIN a MAX.
Pokud je nadobi pfilis zaspinéné, nasypte myci prostfedek do prostoru pro predmyti.

Zavriete zasobnik na myci prostiedek.

Nyni zapnéte mycku.

POZNAMKA:

j Znacka ,MIN” v pfihrddce pro myci prostfedek pro hlavni myti odpovidd pfiblizné 20 g
myciho prostfedku. Pfihradka pro myci prostfedek pro pfedmyti pojme pfiblizné 5 g myciho
prostfedku. Dodrzujte doporuceni pro davkovani a skladovani uvedené vyrobcem na obalu
myciho prostfedku. Zaviete vicko a stisknéte ho, az zacvakne. Pokud je nddobi silné zaspinéné,
pridejte myci prostfedek také do prihradky pro predmyti. Tato davka bude pouzita béhem faze
predmyvéni nadobi.

POZNAMKA:

j Informace o déavkovani myciho prostiedku pro jednotlivé programy naleznete v tabulce
programui. Nezapomerite, Ze vysledky se mohou lisit podle miry zaspinéni a tvrdosti pouzivané
vody. Dodrzujte doporuceni vyrobce na obalu myciho prostredku.

CZ-19

Copyright © 2015, Fast CR, a.s. Revision 09/2015



-—

000 0 =——
o
00—

1 ]

1.) Tlacitko zapnuti/vypnuti
Po stisknuti tlacitka zapnut/vypnuti se spotiebic zapne a tlacitko spusténi / preruseni programu.

2.) Tlacitko Extra rychle / tise

Funkce Extra rychle
Dochazi k myti nadobi s vétsim tlakem, zkracuje se tim doba vybraného programu a snizuje se tim i spotieba
vody.

Funkce Extra tise
Dochazi k myti nadobi s nizsim tlakem, myci cyklus je tak vice Setrnéjsi a tissi.

3.) Tlacitko uspory energie
Tato moznost umoziuje otevieni dvitek na konci myciho cyklu. Proces suseni tak bude Gcinnégjsi. Navic tato
volba snizujte teplotu v algoritmu programu, a tim snizuje spotfebu energie.

4.) Tlacitko pouziti tablety
Stisknéte toto tlacitko, pokud budete k myti pouzivat tablety do mycky, které jiz obsahuji stl, oplachovadlo
a extra funkce.

5.) Tlacitko ¥z napiné

Pomoci funkce %2 nédplné mizete myt naddobi ulozené jen v hornim, jen v dolnim nebo obou kosich. Pokud
je nadobi jen v hornim kogi, stisknéte tlacitko Y2 a vyberte rezim, kde svételna kontrolka zobrazuje horni kos.
Tim se spusti myci cyklus jen u horniho kose. Pokud ulozite nddobi omylem do dolniho kose, nebude umyto.
Pokud méate nékolik kouskt nadobi v hornim i dolnim kosi a potrebujete je umyt, mizete také aktivovat funkci
polovi¢ni davky u nékterych doplikovych program(i. Pokud je nadobi v obou kosich, stisknéte tlacitko V2
a vyberte rezim, kde svételna kontrolka zobrazuje oba kose.

Pokud je nadobi jen v dolnim kosi, stisknéte tlacitko 2 a vyberte rezim, kde svételna kontrolka zobrazuje dolni
kos.

Tim se spusti myci cyklus jen u dolniho kose. Pokud ulozite nadobi omylem do horniho kose, nebude umyto.

POZNAMKA:

; Pokud jste pouzili doplrkovou funkci k poslednimu programu, tato funkce zlistane aktivné i pro
nasledujici program. Pokud nechcete danou funkci pouzit pro nové vybrany program, stisknéte
znovu tlacitko vybrané funkce a zkontrolujte, zda svételna kontrolka dané funkce zhasla.
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6.) Madlo dveri
Madlo dvefi slouZi k otevirani a zavirani dvefi mycky.

7.) Tlacitko vybéru programu
Pomoci tlacitka vybéru programu vyberte vhodny program pro vase nadobi.

8.) Tlacitko spusténi a preruseni

Jakmile stisknete tla¢itko spusténi/pferuseni, vybrany program se spusti a stavova kontrolka se rozsviti
u,wash” (myti). Na konci myciho cyklu, zatimco je LED kontrolka,wash” rozsvicena, bude LED kontrolka tlacitka
spusténi/preruseni blikat.

9.) Indikator stavu soli
Abyste zjistili, ze je v mycce dostate¢né mnozstvi soli, zkontrolujte svételnou kontrolku stavu soli na displeji.
Svételna kontrolka stavu soli rozsvicenim oznamuje, Ze je tieba stl doplnit.

Indikator oplachovadla

Abyste zjistili, ze je v mycce dostatecné mnozstvi oplachovadla, zkontrolujte svételnou kontrolku stavu
oplachovadla na displeji. Svételnd kontrolka stavu oplachovadla rozsvicenim oznamuje, Ze je tieba
oplachovadlo doplnit.

10.) Svételné kontrolky stavu programu
Stav probihajiciho myciho cyklu miizete sledovat na ovladacim panelu, kde se budou postupné rozsvécovat
kontrolky jednotlivych &asti cyklu.

o Myti
- Oplach
«  Konec

11.) Indikator zbyvajiciho c¢asu

Indikator zbyvajiciho casu zobrazuje dobu programu a zbyvajici ¢as do konce myciho cyklu. Navic mizete
nastavit odlozeny start stisknutim tlacitka na indikatoru pred spusténim programu. Pokud chcete zménit dobu
odloZeného startu, nastavte cas stisknutim tlacitka spusténi/preruseni na displeji. Stisknéte tlacitko spusténi/
pferuseni znovu pro spusténi.

Détsky zamek

Pro aktivaci détského zdmku stisknéte tlacitka ,+” a ,-“ na indikatoru zbyvajiciho ¢asu soucasné asi na
3 sekundy. V tomto okamziku se na displeji zbyvajiciho ¢asu zobrazi asi na 2 sekundy, CL". Pro zruseni détského
zédmku stisknéte tlacitka,+" a,-“ soucasné asi na 3 sekundy.,CL" jednou zablika.

"
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Zapnuti spotiebice

Svételna kontrolka tlacitka zapnuti/pferuseni
zhasne, jakmile je program spustén a svételna
kontrolka,wash” se rozsviti.

P 1. Stisknéte tlacitko

zapnuti/vypnuti.
- S 'L 2. Vyberte program
= ° vhodny pro vybrané
o) ) nadobi pomoci volice
program.
P 3. Vyberte dopliikovou
Jakmile stisknéte tlacitko zapnuti/ funkci podle potieby.
vypnuti, svételna kontrolka
spusténi/preruseni se rozsviti. .

P P ——— 4. Spustte program
pomoci tlacitka
spusténi/preruseni.

Sledovdni programu

Prdbéh programu muzete sledovat pomoci svételnych stavovych kontrolek na ovladacim panelu.

Pfi myti je rozsvicena svételna
kontrolka myti, pfi oplachovéni
svételna kontrolka oplachu a suseni.
My¢ka bude tise asi 40 - 50 minut,
zatimco je svételna kontrolka suseni
rozsvicena.

nooo
nooo

o o e | @/

Neotevirejte dvitka, dokud se -
Jakmile je program u konce,

Eg;if:v't' svételnd kontrolka svételna kontrolka END se rozsviti.

Zména programu
Pokud potfebujete zménit program, zatimco je mycka v provozu.

Novy program se spusti
od okamziku, kde byl stary
program zastaven.

Po zastaveni programu vyberte
program vhodny pro vybrané nadobi
pomoci voli¢e programdi.

Spustte nové vybrany program

Stisknéte tlacitko spusténi/ stisknutim tlacitka spusténi/preruseni.

preruseni.

0o
i
100
5o
vo0s
T
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Zména programu od zacdtku
Pokud potfebujete zrusit stavajici program a vybrat novy, zatimco je mycka v provozu.

Stisknéte a podrzte
tlacitko spusténi/preruseni
asi na 3 sekundy, dokud

se nerozsviti svételna
kontrolka End.

Jakmile se svételna
kontrolka End rozsviti, je
myci cyklus zrusen.

Jakmile svételna kontrolka End
blika, voda se vypousti asi 30
sekund.

ooaoao
gooo

Vypnuti spotiebice

Vytahnéte zastr¢ku privodniho
kabelu ze sitové zasuvky.
Zaviete vodovodni kohoutek.

Jakmile se svételna kontrolka End
rozsviti, vypnéte mycku tlacitkem

zapnuti/vypnuti.
( v )
j POZNAMKA:

Muizete mirné otevfit dvitka, aby byl proces suseni urychlen po dokonceni programu.

POZNAMKA:
; Pokud oteviete dvitka, zatimco je mycka v provozu, nebo dojde k preruseni dodavky energie,
dojde k obnové programu po zavieni dvifek, nebo po obnové dodéavky energie.
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VAROVANI!

Kratké programy neobsahuji funkci suseni. VySe uvedené hodnoty byly ziskany na
zakladé laboratornich zkousek podle pfrislusnych standard. Tyto hodnoty se mohou
ménit v zavislosti na podminkach, jako jsou pouzité nadobi, mira zaspinéni, typ myciho
prostiedku, tlak vody, tvrdost vody apod.).
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CAST 7: MYTi NADOBI / PRIBORU

Pofidte si nddobi oznacené jako vhodné do mycky nadobi.

Pouzivejte jemny myci prostiedek, ktery je oznaceny jako,3etrny k nadobi”. V pfipadé potieby vyhledejte dalsi
informace u vyrobct mycich prostredku.

Abyste predesli moznému poskozeni, vyjméte sklenéné nadobi a pfibory z mycky co nejdfive po ukonceni
myti.

Nevhodné jsou:

- pribory s dfevénou, kosténou a perletovou rukojeti;

- plastové kusy, které nejsou odolné proti teplu;

- starsi pfibory s lepenymi ¢astmi, které nejsou odolné proti teplu;
«  lepené pfibory nebo nadobi;

«  cinové nebo médéné nadobi;

«  kfistalové sklo;

- ocelové kusy podléhajici korozi;

- drevéna prkénka;

«  nadobi vyrobené ze syntetickych vldken.

Casteéné vhodné jsou:

«  nékteré typy skla mohou po nékolika mytich zkorodovat;

«  stiibrné a hlinikové nadobi maze béhem myti zménit barvu;
- glazované vzory mohou pfi ¢astém myti v mycce vyblednout.

POZNAMKA:
j Nejlepsiho vykonu mycky dosahnete dodrzovanim téchto pokynii pro viozeni nadobi do
kosi. Funkce a vzhled kosti a kose na pfibory se mohou v zavislosti na modelu lisit.

POZNAMKA:
j Do mycky neukladejte zadné predméty zaspinéné od cigaretového popela, vosku, laku
nebo barvy. Pfi nakupu nového nadobi se ujistéte, ze je vhodné do mycky na nadobi.

Zbylé nebo pfipéalené potraviny predem odstrante. Neni nutné nadobi oplachovat po tekouci vodou.
Vlozte nadobi do my¢ky nasledujicim zptsobem.

Nadobi, jako jsou 3alky, sklenice, hrnce/panve apod., uklddejte dnem nahoru.

Prohnuté nddobi nebo naddobi s vystupky ukladejte sikmo, aby z nich mohla voda volné odtékat.
Nadobi ukladejte bezpecné, aby se nemohlo prevratit.

Nadobi ukladejte tak, aby se rozstfikovaci ramena mohla béhem myti volné otacet.

j POZNAMKA:
) Velmi malé kusy nemyjte v mycce na nadobi, protoze by mohly snadno z kose vypadnout.
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Vyjmuti nadobi z mycky
Aby voda z horniho ko3e nekapala na nddobi ve spodnim kosi, doporucujeme vam nejdfiv vyprazdnit spodni
kos a teprve potom kos horni.

Naplnéni horniho kose

Horni kos je urcen pro leh¢i nadobi:

sklenice, 3alky a hrnecky a podsalky, dale talitky, malé misky
a mélké hrnce (pokud nejsou pfilis zaspinéné).

Umistéte nadobi tak, aby se pod proudem rozstiikované vody
nehybalo.

Naplnéni spodniho kose
Doporucujeme vam ulozit do
spodniho ko3e objemnéjsi na-

myti:

hrnce, panve, poklicky, serviro-
vaci talite a misy.

Je vhodnéjsi umistit servirova-
ci talite a poklicky po stranach
kose, aby nedoslo k zablokovani
rozstiikovacich ramen.

Nezapomeiite, Ze:

Hrnce, servirovaci misy apod. musite uloZit dnem nahoru;

hluboké hrnce byste méli ulozit Sikmo, aby z nich mohla voda volné vytékat;

hroty ve spodnim kosi jsou sklapéci, abyste do ného mohli uloZit vétsi hrnce a panve nebo vice mensich kusd.

Specialni nadobi, napt. velké panve nebo talife, uloZzte do spodniho kose. Doporucené ulozZeni je
uvedeno nize.
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Spatna usporadani nadobi

Diilezité upozornéni pro zkusebni laboratore

Pro podrobné informace o vykonnostnich testech se obratte na néasledujici adresu:
"info@philco.cz”. Ve svém e-mailu uvedte nazev modelu a sériové ¢islo (20 ¢islic),
které naleznete na dvitkdch spotiebice.

Nastaveni horniho kose

Prihrddky horniho kose

Prihradky horniho kose (1, 2) je mozné podle potieby vyklopit smérem vzhiru
pro umisténi napf. vysokych sklenic.
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Nastaveni vysky horniho kose

MUzete nastavit vysku horniho kose, abyste tak vytvofili vice mista pro vétsi kusy nadobi v hornim / spodnim
kosi. Vysku horniho kose mlizete nastavit bez vyjmuti pouhym zdvihnutim / stla¢enim horniho kose po obou
stranach. Vzdy se ujistéte, Ze jsou obé strany ko3e ve stejné trovni.

Sklopeni hrotii v hornim kosi

Horni ko$ je vybaven specidlnim sklopnymi hroty, diky kterym
muzete jednoduse a rychle upravit prostor horniho kose podle
aktuadlnich potreb.

Nastaveni dolniho kose

Sklopeni hrotii v dolnim kosi
V dolnim kosi jsou umistény 4 oddéleni hrotd, které je mozné slozit, a slouzi k pohodInéjsimu umisténi nadobi
do horniho kose, napt. hrncli, panvicek, talitli apod. Podle potieby bud hroty sklopte, nebo naopak zvednéte.
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CAST 8: CISTENi A UDRZBA

PRED CISTENIM, PRAVIDELNOU UDRZBOU NEBO JINOU MANIPULACI SE SPOTREBICEM, NEZ JE
OBSLUHA SPOTREBICE, SE VZDY UJISTETE, ZE JSTE ODPOJILI ZASTRCKU PRIVODNIHO KABELU OD
SITOVE ZASUVKY.

Filtracni systém

Filtr predchazi tomu, aby se do Cerpadla dostaly zbytky jidel nebo jiné cizi predméty. Zbytky jidla mohou filtr
ucpat a v takovém piipadé je nutné ho vyndat. Filtra¢ni systém se sklada z hrubého filtru, plastového filtru
a mikrofiltru (jemného filtru).

Plastovy filtr
Zbytky jidla a necistoty zachycené timto filtrem jsou rozdrcené specialni tryskou na spodnim rozstfikovacim
rameni a splachnuty do odpadu.

Hruby filtr

Vétsi ¢asti, napf. kousky kosti nebo sklo, které by mohly odpad ucpat, jsou zachyceny hrubym filtrem. Necistoty
zachycené timto filtrem odstranite vyjmutim filtru - jemné stisknéte zatku na vrcholu tohoto filtru a zdvihnéte
ho.

Jemny filtr
Tento filtr zachytava zbytky necistot a potravin v prostoru nadrze vody a predchazi tomu, aby se béhem myti
zbytky vracely do prostoru myc¢ky.

Montaz filtru

Filtr efektivné odstranuje zbytky jidel z vody pouzivané k myti nadobi, tudiz voda mdze byt béhem myti
pouzivana opakované. Lepsiho provozu a vysledk(l myti dosdhnete, pokud budete filtr pravidelné cistit.

Z tohoto dlvodu je lepsi vétsi zbytky jidel odstranit z filtru po kazdém myti proplachnutim palkruhového filtru
a naddoby pod tekouci vodou. Filtr vyjmete zatdhnutim za madlo nddoby smérem nahoru.

VAROVANI:
My¢ku nikdy nepouzivejte bez filtrd.
Nespravné usazeni filtrit mize snizit efektivitu mycky a poskodit nadobi.

1. Pro vyjmuti a cisténi filtracniho systému otocte filtrem proti sméru hodinovych ruci¢ek, potom ho
zdvihnéte.
2. Vytdhnéte kovovy/plastovy filtr.
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3. Zjemného filtru vyjméte hruby filtr.

POZNAMKA:
Dodrzenim vsech krokll tohoto postupu vyjmete filtracni systém; ten instalujete zpét opét
postupovanim od 3. kroku k 1. kroku.

Doporuceni:

Po kazdém pouziti mycky zkontrolujte, zda nejsou filtry ucpané.

Filtracni systém muzete vyjmout odsroubovanim hrubého filtru. Odstrante pfipadné zbytky potravin a filtry
vycistéte pod tekouci vodou.

; POZNAMKA:
Celou filtra¢ni soupravu byste méli ¢istit jednou tydné.

Cisténi filtru
K ¢isténi hrubého i jemného filtru pouzivejte kartac. Jednotlivé casti filtru sestavte zpét tak, jak je uvedeno na
obrézcich 1, 2 a 3. VlozZte je zpét do mycky na své misto a pritlacte je smérem dold.

VAROVANI:
' Pfi cisténi filtrd na né neklepejte. Jinak by se filtry mohly zprohybat a tim by se snizila
efektivita mycky. Mycku nikdy nepozivejte bez filtrii. Nespravné usazeni filtri maze snizit
efektivitu mycky a poskodit nadobi.

Péce o mycku

Ovladaci panel muizete cistit mirné navlhéenou utérkou. Po vycisténi plochu pofadné vysuste. Vnéjsi plast
mycky cistéte kvalitni lesténkou. Nikdy nepouzivejte k ¢isténi jakékoliv ¢asti mycky ostré predméty, draténky
ani hrubé, piskové istici prostredky.

Cisténi dvirek
K cisténi hrany dvifek pouzivejte pouze mékkou teplou, navlhé¢enou utérku. Aby do zamku dvitek a jejich
elektronickych soucasti nenatekla voda, nepouzivejte zadné Cistici prostredky v rozprasovacich.

VAROVANI:
' K cisténi dvifek mycky nikdy nepouzivejte cistici prostfedky v rozprasovacich, protoze by
mohlo dojit k poskozeni zamku dvifek a elektrickych soucasti.
Nepouzivejte piskové Cistici prostiredky nebo nékteré kuchyrské papirové utérky, protoze
by mohly nerezovy povrch mycky poskrabat nebo na ném zanechat stopy.

Ochrana pfed zamrznutim

V zimé provedte opatieni proti zamrznuti mycky. Po kazdém myti provedte nasledujici:
Odpojte mycku od zdroje energie.

Zaviete pfivod vody a odpojte pfivodni hadici od vodniho ventilu.

Vypustte vodu z pfivodni hadice i vodniho ventilu. (Vodu vypustte do nadoby.)

Privodni hadici opét pfipojte k vodnimu ventilu.

Vyjméte filtr na dné mycky a pomoci houbicky odsajte vodu z odpadni nadrze.
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y POZNAMKA:
j Pokud vase mycka z dlvodu zamrznuti nefunguje, kontaktujte autorizovaného servisniho
technika.

Cisténi rozstiikovacich ramen

Je nutné rozstiikovaci ramena pravidelné cistit, aby mineraly
tvrdé vody neucpaly trysky a loziska rozstfikovacich ramen.
Rozstfikovaci ramena odmontujete tak, Ze otocite matici
ve sméru hodinovych ruci¢ek, odmontujete podlozku
z rozsttikovaciho ramene a pak samotné rameno.

Ramena omyjte v teplé mydlové vodé a jejich trysky vycistéte
pomoci kartacku. Po fadném proplachnuti je opét nasadte
zpét.

Jak vasi mycku udrzovat v dobrém stavu?

Po kazdém myti

Po kazdém myti zavrete pfivod vody do mycky a nechte dvifka mirné pooteviena, aby se vyvétrala vihkost,
ktera se uvnitf nahromadila.

Odpajit ze zdsuvky

Pred ¢isténim nebo jakoukoliv udrzbou mycku vzdy odpojte od zdroje energie.

Zddnd rozpoustédla ani piskové éistici prostfedky

Vnéjsi ¢ast a pryzové ¢asti mycky nikdy nedistéte rozpoustédly ani piskovymi Cisticimi prostfedky. Pouzivejte
pouze utérku namocenou do teplé, mydlové vody. Skvrny z povrchu uvnitf mycky odstranite pomoci utérky
navlhéené ve vodeé s trochou octa nebo (isticiho prostiedku ur¢eného specialné pro mycky na nadobi.

V pripadé dlouhodobého vyiazeni z provozu

Doporucujeme spustit jeden myci cyklus naprazdno, bez nadobi, a potom mycku odpojit od zdroje energie,
zaviit pfivod vody a nechat dvitka mycky mirné pootevienda. Podpofite tim delsi Zivotnost tésnéni dvifek
a predejdete hromadéni zdpachu uvniti mycky.

Stéhovdni spotiebice
V pfipadé nutnosti stéhovani spotiebice ho musite pfesouvat ve svislé poloze. Je-li to opravdu nezbytné,
polozte ho na jeho zadni sténu.

Tésnéni
Jeden z faktor(, ktery zplsobuje vznik zapachu uvniti mycky, jsou zbytky potravin, které zlistanou zachycené
v tésnéni. Pravidelnym ¢isténim vihkou houbickou timto predejdete.
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Favays

CAST 9: RESENI POTIZzi

Pouze autorizovany servis muZe provadét opravu spotiebice.

Pred zavolanim do autorizovaného servisu zkontrolujte, zda nemUzete odstranit dany problém sami piecteni
instrukci nebo jste postupovali podle uzivatelskych instrukci.

Muze vam byt i¢tovano opravné i v rdmci platnosti zaruky.

Chybova hlaseni
Chybova
hlaseni

Popis Mozné pficiny

- Ujistéte se, ze je pfivod vody zcela otevien a dodévka
vody nebyla prerusena.

«  Zavfete pfivod vody. Odsroubuijte pfivodni hadici
a vycistéte filtr na konci hadice.

«  Restartujte mycku, kontaktujte autorizované servisni
stfedisko.

F5 Nedostatec¢ny pfivod vody

«  Zavfete pfivod vody.

+  Kontaktujte autorizované servisni stfedisko

- Vypoustéci hadice je ucpany.

Neni mozné odcerpat zbytkovou + Filtry VmOhOl{ byt ucpanve. P .

F2 vodu z myek «  Vypnéte mycku a zapnéte programy zruseni myti.
ey - Pokud problém pretrvava, kontaktujte autorizované

servisni stfedisko.

F3 Porucha doddvky vody

F8 Porucha tepelného télesa «  Kontaktujte autorizované servisni stredisko.
F1 Je aktivovana varovnd kontrolka [« Vypnéte mycku a uzaviete pfivod vody.

pfi preteceni mycky. - Kontaktujte autorizované servisni stfedisko.
FE Vadna elektronicka karta - Kontaktujte autorizované servisni stredisko.

Prehrati (teplota uvnitf spotiebice .
je pfilis vysoka)
F9 Chyba pozice délitele - Kontaktujte autorizované servisni stredisko.
F6 Vadny senzor tepelného télesa Kontaktujte autorizované servisni stiedisko.

F7 Kontaktujte autorizované servisni stfedisko.

Stavova svételna kontrolka sviti a svételna kontrolka spusténi / preruseni blika.
«  Dvitka mycky jsou oteviena.

Program se nespustil.

«  Zkontrolujte, zda je zastrcky zapojena do sitové zasuvky.

«  Zkontrolujte domovni pojistku.

«  Ujistéte, Ze je otevieny privod vody.

«  Ujistéte, ze jste zavieli dvirka mycky.

«  Ujistéte, ze jste zapnuli mycku tlacitkem zapnuti / vypnuti.

«  Ujistéte se, ze filtry pfivodni hadice a na vstupu do myckou nejsou ucpané.

Svételna kontrolka myti nezhasne po dokonceni myti.
«  Tlacitko zapnuti / vypnuti se uz uvolnilo.
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V zasobniku na prostiedek ztstaly zbytky myciho prostiedku.
«  Myci prostfedek byl mokry.

Na konci programu je v mycce voda.

- Jeucpand vypoustéci hadice nebo je zamotana.
«  Filtry jsou ucpané.

- Program jesté neskoncil.

Mycka se zastavila béhem provozu.

- Byla pferusena dodavka elektrické energie.
- Byla pferusena dodavka vody.

- Program byl pferusen manualné.

Klepavy zvuk a rany vychazeji z mycky.
«  Nadobi je Spatné usporadané.
- Voda z trysek nemyje nadobi.

Na nadobi zGstavaji zbytky jidla.

- Nadobi bylo $patné uspofadané, a voda se na nékterad mista tak nemohla dostat.
- Kos byl preplnén.

«  Nadobi se vzajemné dotykalo.

«  Nedostatek myciho prostiedku.

« Byl zvolen nevhodny program.

«  Trysky jsou ucpany.

«  Filtry jsou ucpény.

«  Filtry jsou nesprédvné nasazeny.

. Cerpadlo vypousténi vody je ucpané.

Na nadobi jsou bélavé skvrny.

«  Nedostatek myciho prostiedku.

- Oplachovadlo je nastaveno na nizkou hodnotu.
«  Nespravné nastaveni tvrdosti vody.

«  Nespravné nastaveni zmékcovace vody.

«  Vicko zasobniku na sdl neni doviené.

Nadobi neni suché.

«  Zvolili jste program bez suseni.

- Oplachovadlo je nastaveno na nizkou hodnotu.
«  Nadobi jste vyndali pfilis brzo.

Na nadobi jsou zbytky rzi.

«  Kvalita nerezového naddobi je nedostate¢na.

- Vysoky podil soli ve vodé.

«  Vicko zasobniku na stl neni doviené.

«  Prilis mnoho soli bylo uvolnéno do mycky pfi naplhovani zésobniku.
«  Nespravné uzemnéni.

Pokud problém pietrvava, vypnéte mycku, odpojte zastrcku od sitové zasuvky.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

it

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urend sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich miizete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomlzete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahdte prevenci potencidlnich negativnich
dopadu na zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadi.
Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potifebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufad( nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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POZNAMKY
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Manufacturer/Vyrobce/Vyrobca:
PHILCO

Praha 10, Cernokostelecka 2111

CZ-10000; CZECH REPUBLIC /

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.
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