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Vazeny zakaznik,
dakujeme vam za kupu produktu znacky PHILCO. Aby vam novy spotrebic¢ dobre sluzil, precitajte si,
prosim, pozorne vsetky pokyny v tejto pouzivatelskej prirucke.
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N

zeny zakaznik,
Pozorne si precitajte tento ndvod na obsluhu a uchovajte do budicna na bezpe¢nom mieste kvoli nazretiu.
Pripadnému dalsiemu majitelovi ho odovzdajte spolu so spotrebi¢om.

e 00

Tento navod obsahuje kapitoly s bezpe¢nostnymi pokynmi, prevadzkovymi pokynmi, instalacnymi
pokynmi a tipmi pri odstrafiovani problémov a pod.

Pred uvedenim umyvacky do prevadzky si precitajte tento navod, pomdze védm umyvacku spravne
pouZivat a udrZiavat.

Skor ako zavolate do servisu

® Kapitola Odstranovanie problémov vam pomoéze vyriesit bezné problémy bez potreby kontaktovat
autorizované servisné stredisko.

POZNAMKA:

S ohladom na konstantny vyvoj a modernizdciu vyrobkov méze vyrobca vykonat upravy bez
predchddzajiiceho upozornenia.
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CAST 1: BEZPECNOSTNE POKYNY

A VAROVANIE!
Pri pouziti umyvacky dodrzujte nizsie uvedené
upozornenia:

A VAROVANIE! VODIK JE HORLAVY

Za urcitych podmienok sa méze v systéme teplej vody,
ktory nebol dva a viac tyzdnov v prevadzke, vyvijat vodik.
VODIK JE HORLAVY PLYN. Ak nejaké obdobie nepouzivate
systém teplej vody, odporicame pred zapnutim umyvacky
otvorit vSetky kohutiky privodu teplej vody a nechat vodu
niekolko minut vytekat. Tym sa pripadne nahromadeny
vodik uvolni. KedZe ide o horlavy plyn, pri tejto ¢innosti
nefajCite a nepouzivajte otvoreny ohen.

A VAROVANIE! SPRAVNE POUZIVANIE

® Na dvierka a koSe na riad umyvacky si nesadajte,
nestupajte na ne a pri obsluhe nepouzivajte prilisnu silu.

® Pocas prevadzky alebo bezprostredne po nej sa
nedotykajte vykurovacich telies.

® Umyvacku nepouzivajte, pokym nie su vsetky kryty
riadne inStalované. Ak je umyvacka v prevadzke, otvarajte
dvierka velmi opatrne. Inak méze vystrieknut voda.

® Nestavajte na spotrebi¢ Ziadne tazké predmety
a nestupajte si na otvorené dvierka. Spotrebi¢ by sa
mohol prevratit dopredu.
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® Pri ukladani riadu do umyvacky:

- Ostré predmety ukladajte tak, aby nemohli poskodit
tesnenie dvierok;

- Noze alebo podobné ostré predmety vzdy vkladajte
rukovatou nahor, aby sa o ostrie niekto neporanil;

- Varovanie: Noze a dalsi riad s ostrymi hrotmi a ostrim
musite vlozit do kosa Spickami smerom nadol alebo
ulozit do vodorovnej polohy.

® Pri prevadzke umyvacky by plastovy riad nemal prist do
styku s vykurovacim telesom.

® Po dokonceni umyvacieho cyklu skontrolujte, ze je
priehradka na umyvaci prostriedok prazdna.

® Neumyvajte v umyvacke plastové predmety, ak nie su
vyrobcom oznacené ako vhodné do umyvacky riadu.
V pripade plastovych predmetov, ktoré takto oznacené
nie su, dodrzujte odporucania ich vyrobcu.

@® Pouzivajte iba umyvacie a leStiace prostriedky urcené
do automatickej umyvacky. Nikdy nepouzivajte mydlo,
pracie prostriedky ani umyvacie prostriedky na riad na
ru¢né umyvanie.

® Do pevného privodu zaradte dalSie prostriedky na
odpojenie napdjania, ktoré budu mat minimalne 3 mm
medzeru medzi kontaktmi na vsetkych poloch.

® Detom zabrante v pristupe k umyvacim a leStiacim
prostriedkomazarovenkotvorenymdvierkamumyvacky,
pretoze by vnutri mohli byt zvysky prostriedkov.
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® Tento navod mozZete taktiez ziskat od vyrobcu alebo
spolahlivého predajcu.

® Spotrebic¢, privodny kabel alebo zastrcka sa nesmu
ponorit do vody ani inej kvapaliny, aby nedoslo k urazu
elektrickym pradom.

® Tento spotrebi¢ moézZzu pouzivat deti starsie
ako 8 rokov a osoby s obmedzenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo duSevnymi schopnostami (i
nedostatkom skusenosti a znalosti, ak su pod dozorom
alebo boli poucené o bezpecnom pouzivani spotrebica
arozumejunebezpeclenstvam hroziacim prinespravnom
pouzivani. Deti sa nesmu s tymto spotrebicom hrat.
Cistenie a udrzbu nesmu vykonévat deti bez dohladu
dospelej osoby.

® Prostriedky naumyvanieriadususilne alkalické. Pri poziti
moézu byt velmi nebezpeclné. Vyvarujte sa kontaktu
s pokozkou a o¢ami a detom nedovolte priblizovat sa
k umyvacke, ked'su dvierka otvorené.

® Dvierka by nemali zostavat v otvorenej polohe, pretoze
inak hrozi nebezpecenstvo zakopnutia.

® Akjenapdjacikabelposkodeny, musihovymenitvyrobca,
jeho servisny technik alebo podobne kvalifikovana
osoba, aby nebola ohrozend bezpecnost.

® Obalové materidly zlikvidujte riadnym sp6sobom.

® Pocas instalacie sa nesmie napajaci kabel nadmerne
alebo nebezpecne ohybat alebo stlacat.

® Ovladacie prvky nie su na hranie.
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@® SpotrebiC pripojte k privodu vody pomocou novej
hadice a nie hadice predtym pouzivane;j.

® Uistite sa, Ze koberec neblokuje otvory v dolnej casti
spotrebica.

® Umyvacku pouzivajte iba na ucely, na ktoré je urcena.

@ Tato umyvacka je uréenad iba na pouzitie v interiéri.

@® Tato umyvacka nie je ur¢enda na komercné pouzitie.
Je urcend na pouzitie v domacnostiach a podobnych
pracovnych a obytnych prostrediach.

® Neprepliujte vasu umyvacku. Umyvacka pojme iba
11 Standardnych tanierov. Nepouzivajte riad, ktory
nie je vhodny do umyvacky riadu. To je doélezité
kvoli uspokojivym vysledkom umyvania a rozumnej
spotrebe energie.

POZORNE SI PRECITAJTE A DODRZUJTE TIETO
BEZPECNOSTNE POKYNY A USCHOVAJTE SI ICH NA
NESKORSIE POUZITIE
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CAST 2: NAVOD NA OBSLUHU

Ovladaci panel
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Vypinaé: Zapnutie/vypnutie napajania spotrebica.

Tla¢idlo na vyber programu / Tlacidlo detského zdmku: Stlacenim tlacidla vyberiete program. ,Detska
zamka” sa aktivuje, ked podrZite tlacidlo stlacené 3 sekundy a na digitalnom displeji 6-krat blikne ,LO"
Tla¢idlo odlozeného 3tartu: ODLOZENY START umoziuje nastavit ¢as, po ktorého uplynuti sa umyvacka
spusti; je mozné nastavit az 24 hodin.

Tlacidlo alternativnych funkcii: Stla¢enim tohto tlacidla mézete vybrat doplnkovu funkciu,3 v 1%, umyvanie
hornej vrstvy alebo umyvanie dolnej vrstvy. Zacne blikat prislusna kontrolka.

Tlacidlo Start/Pauza: Tlac¢idlo sluzi na spustenie alebo prerusenie vybraného umyvacieho cyklu.

Indikator programu: Ked'zvolite urcity program, rozsvieti sa prislusna kontrolka.

Indikator doplnenia soli: Kontrolka sa rozsvieti, ked'treba doplnit sol do zasobnika.

Indikator doplnenia lestiaceho prostriedku: Indikator sa rozsvieti, ked treba doplnit zasobnik lestiaceho
prostriedku.

Indikator detského zamku: ,Detsky zamok” sa aktivuje, ked' podrzite tlacidlo detského zémku stlacené
3 sekundy. Indikator 6-krat blikne a potom zostane svietit.

Indikator,3 v 1": Indikator svieti, ked je vybrana dopInkova funkcia.

Kontrolka umyvania hornej vrstvy: Rozsvieti sa, ked' umyva horné rozstrekovacie rameno.

Kontrolka umyvania dolnej vrstvy: Rozsvieti sa, ked umyva dolné rozstrekovacie rameno.

Digitalny displej: Na displeji sa zobrazuju udaje o zostavajucom case, odloZzenom Starte aj kddy poruch.
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Funkcie umyvacky

Pohlad spredu

Horny k63

Ramena ostrekovaca

Spodny k63

Zmakeovadlo vody

Filter

Zésobnik na umyvaci prostriedok
Zéasobnik na lestiaci prostriedok
K&3 na pribory

Drziak na salky

VWONOUAWN =

SK-8

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. Revision 06/2017



CAST 3: PRED PRVYM POUZITIM

Skor ako svoju umyvacku uvediete do prevadzky:

Pripravte zmékcenie vody
Doplnenie soli do zméakcovadla
Doplnite lestiaci prostriedok
Doplnenie umyvacieho prostriedku

ONnw>

A. Nastavte zmakcovadlo vody

Zmakcovadlo vody je vytvorené tak, aby z vody odstrariovalo minerdly a soli, ktoré by mali Skodlivy alebo
nepriaznivy vplyv na prevadzku umyvacky. Cim vy$si je obsah tychto minerélov a soli, tym je voda tvrdsia.
Zmakcovadlo by ste mali nastavit podla tvrdosti vody vo vasej oblasti. Informéacie o tvrdosti vody vo vasej
oblasti by vdm mal poskytnut vas dodavatel vody.

Nastavenie

Mnozstvo pouzitej soli je mozné nastavit od HO do H7.

Pri nastavenej hodnote HO sa sol nepouziva.

1. Zistite hodnotu tvrdosti vasej vody z kohdutika. Prislusné informacie vam poda vas dodavatel vody.
Zistenu hodnotu vyhladajte v tabulke tvrdosti vody.

Zatvorte dvierka.

Zapnite tlacidlom Vyp./ Zap.

Pridrzte stlacené tlacidlo odloZeného Startu (Delay) a na 5 sekund stlacte tlacidlo na vyber programu.
Zaznie jeden zvukovy signal a na displeji za¢ne blikat H... (nastavenie z vyroby je H4)

uhwnN

Ako zmenit nastavenie:

1. Stlacte tlacidlo odlozeného Startu (Delay).
Pri kazdom stlaceni tlacidla sa nastavend hodnota zvysi o jednu troven. Pri dosiahnuti rovne H7 sa displej
prepne na HO (vypnuté).

2. Stlacte tlacidlo,Program® Vybrané nastavenie sa teraz ulozilo.

Informacie o tvrdosti vasej vody vam poskytne vas dodavatel vody.

Tabulka tvrdosti vody
Tvrdost vody Mmol/I Nastavte na spotrebici hodnotu

°Clark Rozsah

0-8 makka 0-1,1 HO

9-10 makka 12-14 H1
11-12 stredna 1,5-1,8 H2
13-15 stredna 19-2,1 H3

16-20 stredna 2,2-2,9 H4
21-26 tvrda 3,0-3,7 H5
27 -38 tvrda 38-54 H6
39-62 tvrda 55-89 H7
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B. Doplnenie soli do zmakc¢ovadla

Pridavajte vzdy iba sol ur¢enu na pouzitie v umyvackach.

POZNAMKA:
Ak vasa umyvacka nemd Ziadny systém zmdkcovania vody, méZete tito kapitolu preskocit.

ZMAKCOVADLO VODY

Tvrdost vody sa na roznych miestach lisi. Ak v umyvacke pouzivate tvrdu vodu, budu sa na riade usadzovat
Ciastocky. Tento spotrebic je vybaveny $pecialnym zmékcovadlom, ktoré pouziva sol Specidlne ur¢enu na
odstranenie vépnika a mineralov z vody.

Zasobnik na sol je umiestneny pod dolnym kosom a pri jeho plneni postupujte takto:

Pozor!

@ Pouzivajte iba sol urenu Specialne na pouzitie v umyvackach riadu! Akykolvek iny typ soli, ktory nie
je Specificky ur¢eny na pouzitie v umyvacke riadu, najma jedla sol, by poskodil systém zmakcéovania
v umyvacke. V pripade poskodenia spdsobeného pouzitim nevhodnej soli vyrobca neposkytuje zaruku
ani nezodpoveda za akékolvek spdsobené skody.

® Sol'doplnte pred zacatim jedného z Uplnych umyvacich programov.

® Predidete tak tomu, aby na dne umyvacky zostali lezat krystaly soli alebo slana voda, ktoré by mohli
sposobit koroziu.

® Po prvom umyvacom cykle kontrolka na ovladacom paneli zhasne.

i

A. Vysunte spodny kés a potom odskrutkujte viecko zasobnika na sol.

Ak doplnate sol do zasobnika prvykrat, napliite ho z 2/3 vodou (cca 500 ml).

C. Umiestnite koniec lievika (dodavané prislusenstvo) do otvoru a nasypte priblizne 1,2 kg soli. Je bezné, ze
zo zasobnika vytecie mensie mnozstvo vody.

D. Opatrne zaskrutkujte viecko spat.

Varovna kontrolka soli obvykle zhasne v priebehu 2 - 6 dni po doplneni zasobnika solou.

@®

m

POZNAMKA:

1. Zdsobnik na sol dopliiajte az vtedy, ked'sa na oviddacom paneli rozsvieti varovnd kontrolka soli. Hoci
je zdsobnik soli doplneny, méze kontrolka zdsobnika soli po nejaky cas svietit, nez sa sol'rozpusti. Ak na
ovlddacom paneli varovnd kontrolka soli nie je (na niektorych modeloch), mézete mnozstvo odhadnut
po doplnenisoli do systému podla poctu cyklov realizovanych umyvackou (pozrite nasledujicu schému).

2. Ak by vdm sol niekde vytiekla, zbavte sa jej spustenim programu na odmdcanie riadu alebo
programu rychleho umyvania.
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C. Doplnenie lestiaceho prostriedku

Funkcia lestiaceho prostriedku
Lestiaci prostriedok sa automaticky pridava k poslednému oplachnutiu a zaistuje, aby na riade po uschnuti
nezostali stopy a Smuhy od vody.

POZOR!
Pouzivajte iba znackovy lestiaci prostriedok pre umyvacky riadu. Do zdsobnika na lestiaci prostriedok
nelejte iné zmesi (napr. tekuty umyvaci prostriedok a pod.). Umyvacka by sa mohla vdzne poskodit.

Kedy doplnit zasobnik lestiaceho prostriedku

Ak na ovladacom paneli nesvieti indikator lestiaceho prostriedku, mézete odhadnut jeho mnozstvo
na zaklade farby optického indikatora Urovne ,D’ ktory sa nachédza hned vedla viecka. Ked' je zadsobnik
lestiaceho prostriedku plny, je cely indikdtor tmavy. S postupnym ubutdanim prostriedku sa tmavy bod
indikatora zmensuje. Mnozstvo lestiaceho prostriedku nenechavajte klesnut pod 1/4 zasobnika.

S postupnym ubudanim lestiaceho prostriedku sa tmavy bod indikdtora zmen3uje, ako je uvedené nizsie.

Plny r—> D (indikator lestiaceho prostriedku)

PIny zo 3/4
%

Plnyz1/2

Plny z 1/4 — Mali by ste doplnit,
aby nezostavali $kvrny
Prazdny

O OCrvee

ZASOBNIK NA LESTIACI PROSTRIEDOK

Zésobnik otvorte otocenim viecka v smere Sipky ,open” (dolava) a jeho vybratim.
Nalejte prostriedok do zasobnika a dévajte pozor, aby ste ho nepreliali.
Vie¢ko nasadte spat a dotiahnite ho otd¢anim v smere Sipky ,closed” (doprava).

Lestiaci prostriedok sa uvolfiuje pri poslednom oplachovani, aby na riade nezostavali kvapky vody a nasledne
tak stopy a Smuhy. Lestiaci prostriedok dalej zrychluje susenie tym, Ze vietka voda z riadu stecie.

Vasa umyvacka je prispésobena na pouzitie tekutého lestiaceho prostriedku. Zasobnik na lestiaci prostriedok
je umiestneny na vnutornej strane dvierok vedla zasobnika na umyvaci prostriedok.
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Zéasobnik naplnite tak, Ze ho otvorite a nalejete don prostriedok, az indikator Uplne s¢ernie. Obsah zésobnika
na lestiaci prostriedok je asi 140 ml.

Pozor, aby ste zasobnik nepreplnili, pretoze by mohlo dojst k nadmernému peneniu. Ak by ste prostriedok
rozliali, ihned' ho zotrite vlhkou utierkou. Nezabudnite viecko nasadit spét, nez zavriete dvierka umyvacky.

POZOR!
Pripadny rozliaty prostriedok utrite utierkou, aby sa pri dalSom umyvani netvorilo nadmerné mnozstvo

peny.

Nastavenie zasobnika na lestiaci prostriedok

Zasobnik na lestiaci prostriedok ma Styri az Sest stupriov nastavenia. Najprv nastavte zasobnik lestiaceho
prostriedku na,4". Ak nastanu problémy so Skvrnami alebo susenim, zvyste uvolfiované mnozstvo prostriedku
sfatim viecka zasobnika a otocenim gombika na, 5" Ak i napriek tomu nie je riad po ususeni bez skvin, upravte
nastavenie opat na vyssi stupen, kym riad nebude po ususeni cisty. Z vyroby je nastaveny stupen 5.

N

QS

Nastavovacia packa
(oplachovanie)

POZNAMKA:
Ak su nariade po jeho umyti kvapky vody alebo stopy vodného kameiria, zvyste ddvkovanie.
Ak su nariade biele skvrny alebo namodravé vrstvy na pohdroch alebo ostri noZov, ddvkovanie znizte.

D. Funkcia umyvacieho prostriedku

Umyvacie prostriedky so svojimi chemickymi prisadami st nutné na odstranenie necistot, ich rozlozenie
a odstranenie z umyvacky. Na tento Ucel je vhodna véa¢sina umyvacich prostriedkov komerénej kvality.

Koncentrované umyvacie prostriedky

Podla svojho chemického zloZenia sa umyvacie prostriedky delia na dva zékladné typy:

® bezné, alkalické umyvacie prostriedky so zieravymi prisadami

® menej alkalické umyvacie prostriedky s prirodnymi enzymami

Pouzitie ,Eko” umyvacich programov v kombinacii s koncentrovanymi umyvacimi prostriedkami obmedzuje
vplyv na prostredie a je vhodné aj pre vas riad. Tieto programy vyuzivajui schopnosti enzymov obsiahnutych
v koncentrovanych umyvacich prostriedkoch. Z tohto dévodu mézete s umyvacimi programami ,Eko”, pri
ktorych pouZijete koncentrované umyvacie prostriedky, dosiahnut rovnaké vysledky, aké by ste dosiahli iba
s ,intenzivnymi” programami.

Tablety do umyvacky

Rychlost rozpustania tabliet do umyvacky réznych znaciek sa méze lisit. Z tohto dévodu sa niektoré tablety
nemusia pri kratkych programoch rozpustit a spinit tak svoju cistiacu funkciu.

Preto pri pouzivani tabliet pouzivajte dlhé programy, aby ste tak zaistili GpIné odstranenie zvyskov umyvacieho
prostriedku.
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Zasobnik na umyvaci prostriedok

Zasobnik musite naplnit pred spustenim akéhokolvek umyvacieho cyklu podla pokynov uvedenych v tabulke
umyvacich cyklov. Vasa umyvacka pouziva menej umyvacieho prostriedku a lestiaceho prostriedku nez bezna
umyvacka. Vseobecne je na normélne umyvanie potrebna iba jedna polievkova lyZica umyvacieho prostriedku. Na
viac znecisteny riad budete potrebovat vacsie mnozstvo umyvacieho prostriedku. Vzdy pridajte umyvaci prostriedok
az bezprostredne pred spustenim umyvacky, inak by mohol navihnut a potom by sa spravne nerozpustil.

Mnozstvo pouzivaného umyvacieho prostriedku

POZNAMKA:

Ak je viecko zavreté: stlacte tlacidlo. Viecko sa otvori.

Umyvaci prostriedok doplrite vzdy az bezprostredne pred spustenim kazdého umyvacieho cyklu.
Pouzivajte iba znackovy umyvaci prostriedok pre umyvacky riadu.

VAROVANIE!
Umyvaci prostriedok do umyvaciek je korozivny! Uchovdvajte ho mimo dosahu deti

Pouzivajte iba umyvaci prostriedok $pecidlne urceny na pouzitie v umyvackach riadu. Umyvaci prostriedok
uchovavajte Cerstvy a suchy. Sypky umyvaci prostriedok nedavajte do zasobnika, ak sa nechystate umyvacku zapnut.

Davkovanie umyvacieho prostriedku

Naplrite zasobnik na umyvaci prostriedok.

Znacka uvadza davkovanie, pozrite obrazok vpravo:

Znacka ,MIN” v priehradke pre umyvaci prostriedok pre hlavné umyvanie zodpoveda priblizne 20 g
umyvacieho prostriedku.

K Priehradka pre umyvaci prostriedok pre predumyvanie pojme priblizne 5 g prostriedku.

e
i

T
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Dodrzujte odporucania pre davkovanie a skladovanie uvedené vyrobcom na obale umyvacieho prostriedku.
Uzatvorte viecko a zatlacte nan, aby zacvaklo.

Ak je riad silne znecisteny, pridajte davku umyvacieho prostriedku taktiez do priestoru umyvacieho prostriedku
na predumyvanie. Tato davka sa pouZije pocas fazy predumyvania riadu.

POZNAMKA:

Informdcie o ddvkovani umyvacieho prostriedku pre jednotlivé programy ndjdete na poslednej strane.
Nezabudnite, Ze vysledky sa mézu lisit podla miery zaspinenia a tvrdosti pouZivanej vody. DodrZujte
odportcania vyrobcu na obale umyvacieho prostriedku.

Umyvacie prostriedky

Existuju 3 druhy umyvacich prostriedkov

1. Sfosfatmia chlérom

2. Sfosfatmi, avsak bez chloru

3. Bezfosfatov a bez chléru

Nové praskové umyvacie prostriedky su obvykle bez fosfatov. Teda chyba zmakcovacia funkcia fosfatov.
V takom pripade odport¢ame pouzivat zmakcovaciu sol aj pri tvrdosti vody iba 6 °dH. Ak pouzivate umyvacie
prostriedky bez fosfatov a mate tvrdd vodu, v takom pripade sa ¢asto objavuju na riade a poharoch biele stopy.
Lepsie vysledky teda v takom pripade dosiahnete, ak pridate viac umyvacieho prostriedku.

Umyvacie prostriedky bez chléru bielia len trochu. Silné a farebné Skvrny preto nebudu celkom odstranené.
V takom pripade zvolte program s vy3sou teplotou.

Pouzitie tabliet,3 v 1”

Vseobecné ponaucenie

1. Pred pouzitim tabliet najprv skontrolujte tvrdost vody, ¢i je vhodna na poutzitie tabliet do umyvacky riadu;
tieto informacia uvadza vyrobca na obalovom materidli (baleni).

2. Tieto prostriedky sa musia pouzivat vyhradne podla instrukcii Specifikovanych vyrobcom.

3. Ak zaznamendte problém s umyvanim pri pouziti tabliet,,3 v 1“ po prvom pouziti, kontaktujte zakaznicku
linku vyrobcu daného prostriedku (spravidla je uvedeny kontakt na baleni).

Tieto vyrobky su koncentrované kombindacie umyvacieho prostriedku, lestiaceho prostriedku a soli.

Pred pouzitim tabliet najprv skontrolujte tvrdost vody, ¢i je vhodna na pouZzitie tabliet do umyvacky riadu; tieto

informacia uvédza vyrobca na obalovom materiali (baleni).

Specialna rada
Pri poutziti tychto prostriedkov uz nie je nutné pouzit sol a lestiaci prostriedok. Méze byt vhodnejsie zvolit

Vyber funkcie,3 v 1":

1. Stlacte vypinac napdjania a vyberte umyvaci cyklus 3 v 1 stlacenim tla¢idla moznosti, kym nezacne blikat
kontrolka,3 v 1“

2. Umyvaci cyklus funkcie,3 v 1" bude dostupny po stlaceni tla¢idla Start/pauza a indikétor,3 v 1* sa rozsvieti.
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Zrusenie funkcie, 3 v 1":

Umyvaci cyklus 3 v 1 moézete zrusit stlacenim tlacidla,ALT" alebo pomocou postupu,zmena programu’”.

Ak sa rozhodnete pouzivat Standardny systém umyvania, odporiuc¢ame:

1. Doplnte tak sol, ako lestiaci prostriedok.

2. Prepnite nastavenie tvrdosti vody na najvy3si mozny stupef a spustite tri bezné cykly bez riadu.

3. Znovu upravte nastavenie tvrdosti vody podla podmienok oblasti, v ktorej Zijete (viac informécii najdete
v ndvode).

POZNAMKA:

Funkcia ,,3 v 1" je doplnkovd funkcia a musi sa pouZivat spoloéne s inymi umyvacimi programami
(intenzivny, Eko a jemny).
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CAST 4: PLNENIE KOSOV UMYVACKY

Najlepsi vykon umyvacky dosiahnete dodrziavanim tychto pokynov pre vlozenie riadu do koSov. Funkcie
a vzhlad kosov a kose na pribory sa m6zu na jednotlivych modeloch lisit.

Poznamky k plneniu koSov umyvacky

Velké zvysky potravin dopredu odstrante. Riad nie je nutné oplachovat pod tecticou vodou. Vlozte riad do
umyvacky nasledujucim spésobom:

1. Riad, ako su $alky, pohare, hrnce/panvice a pod., ukladajte dnom nahor.

2. Prehnuty riad alebo riad s vystupkami ukladajte sikmo, aby z neho mohla odtekat voda.

3. Vsetok riad ukladajte bezpecne, aby sa nemohol prevratit.

4. Vlozeny riad nesmie brénit otacaniu rozstrekovacich ramien.

Velmi maly riad neumyvajte v umyvacke riadu, pretoze by mohol lahko vypadnut z kosov.

Vybratie riadu z umyvacky
Aby voda z horného kosa nekvapkala na riad v spodnom kosi, odpori¢ame vam najskor vyprazdnit spodny
kos a az potom ks horny.

Naplnenie horného kosa

Horny ko3 je urceny pre chulostivejsi a fahsi riad, ako st pohére, $élky a hrnceky a podsalky, dalej tanieriky,
malé misky a plytké hrnce (ak nie su prilis zaspinené). Umiestnite riad a potreby na varenie tak, aby sa nemohli
pohnut vplyvom pradu vody.

Horny k63

DOVNUTRA Typ Polozka

Sélka
Pohare
Podsalka
Miska
Miska

m(OlN|wm|>
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Upravenie horného kosa

Mozete upravit vysku horného kosa tak, aby ste vytvorili viac miesta pre vacsie kusy riadu v hornom/spodnom
kosi. Vysku horného kosa mozete zmenit viozenim do inych kolajnic. DIhé kusy riadu, jedalenské pribory,
naberacky a noze by ste mali ulozit do policky, aby neprekazali pri otacani rozstrekovacich ramien. Ak policku
nepouzivate, mozete ju sklopit alebo dokonca vybrat.

113 —-J2

Naplnenie spodného kosa

Velké nadoby, ktoré sa zle umyvaju, ukladajte do spodného kosa:

napr. hrnce, panvice, pokrievky, servirovacie taniere a misy, ako je uvedené na obrazku nizsie.

Je vhodnejsie umiestnit servirovacie taniere a pokrievky po bokoch kosa, aby nedoslo k zablokovaniu
rozstrekovacich ramien.

Hrnce, servirovacie misy a pod. musite ulozit dnom nahor.

HIboké hrnce by ste mali ulozit sikmo, aby z nich mohla voda volne vytekat.

Hroty v spodnom kosi su sklapacie, aby ste dor mohli ulozit vacsie hrnce a panvice alebo viac mensich kusov.

Spodny kos

.

e

[ I!—-lln'-nnn mm’

|
Spodny ko6s

Typ Polozka
Sélka

DOVNUTRA

=3

Servirovacia miska

Hlboky tanier

I | |m|>

Plytky tanier

| Dezertny tanier

‘ J Ovaélny tanier
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* Skladacie regaly horného a dolného kosa

Tieto rosty sa skladaju z dvoch ¢asti a su umiestnené v hornom kosi; umozruju pohodiné umiestnenie
vacsich kusov riadu, ako su hrnce, panvicky a pod.
Ak treba, je mozné rosty sklopit samostatne. Taktiez ich mozete sklopit vsetky a ziskat tak viac miesta. Sklopné
police zdvihnite smerom nahor alebo ich zlozte.

*Volitelné

Kos na pribory

H

Pribory rovnajte do kosa podla obréazka. Pribory treba rovnat tak, aby voda mohla volne prudit. Zasobnik na
pribory je zlozeny z dvoch casti, z ktorych kazda je nastavitelnd. Zdvihnite jednu alebo obe casti nahor na

zvdcsenie miesta na vacsi riad v hornom kosi.

Kos na pribory

— W ]|
e
! ,
1* %*H‘ 3 E DOVNUTRA
*H%t%*
“ij i &=

Strana dvierok

Umyvanie nasledujiceho riadu/priborov v umyvacke riadu

Kos na pribory

Typ

Polozka

Cajové lyzicky

Dezertné lyzicky

Polievkové lyzice

Servirovacia lyZica

Vidlicky

Noze

Servirovacia vidlicka

[N~ lwW|N|[—

Naberacka
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Nie je vhodné

Pribory s drevenou, kostenou a perletovou rukovétou

Plastové kusy, ktoré nie su odolné proti teplu

Starsie pribory s lepenymi ¢astami, ktoré nie st odolné proti teplu
Lepené pribory alebo riad

Cinovy alebo medeny riad

Kristalové sklo

Ocelové kusy podliehajtce korozii

Drevené dosticky

Riad vyrobeny zo syntetickych vlakien

VAROVANIE!
Pozor, aby niektoré pribory netrcali dnom kosika

Je Ciastocne vhodné

® Niektoré typy skla mozu po niekolkych umytiach stmavnut.

@ Strieborny a hlinikovy riad ma tendenciu pocas umyvania zmenit farbu
® Glazované vzory mozu pri castom umyvani v umyvacke vyblednut

POZNAMKA:

Do umyvacky neukladajte Ziadne predmety zaspinené od cigaretového popola, vosku, laku alebo farby.
V pripade ndkupu nového riadu sa uistite, Ze je vhodny do umyvacky riadu.

POZNAMKA:

Vasu umyvacku nepretazujte. Umyvacka je vhodnd pre 15 standardnych tanierov. NepouZivajte
riad, ktory nie je vhodny do umyvacky riadu. To je délezité kvéli uspokojivym vysledkom umyvania
arozumnej spotrebe energie.

Vlozenie riadu a priborov do umyvacky
Pred ulozenim riadu do umyvacky by ste mali:

Odstranit zvysky jedal

Namocit pripélené zvysky na panviciach

Pri ukladani riadu a priborov dbajte na to, aby:

Riad a pribory nesmu branit rotécii rozstrekovacich ramien.

Duté nadoby, napr. alky, pohdre, panvice a pod., ukladajte dnom nahor, aby sa v nich nemohla po¢as umyvania
hromadit voda.

Nédoby a pribory nesmiete ukladat do seba alebo tak, aby sa vzajomne prekryvali

@® Pohare sa nesmu dotykat, aby sa nerozbili

® Velké nadoby, o sa tazsie umyvaju, ukladajte do spodného kosa

® Horny ks je uréeny pre chulostivejsi a lah3i riad, ako su pohare, $alky a hrn¢eky

POZOR!
Noze s dlhou cepelou umiestnené do zvislej polohy sti potencidlne nebezpecné!
DIhé a/alebo ostré pribory, napr. kuchynské noze, musite poloZit vodorovne do horného kosa.

SK-19

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. Revision 06/2017




Poskodenie skleneného a iného riadu

Mozné priciny:
® Typ skla alebo vyrobny proces. Chemické zloZzenie umyvacieho prostriedku.
® Teplota vody a cas trvania programu umyvacky.

Odporucané opatrenia:

® Pouzivajte skleneny riad alebo porceldnové taniere vyrobcom oznacené ako vhodné do umyvacky riadu.

® Pouzivajte jemny Cistiaci prostriedok, ktory je oznaceny ako Setrny k riadu. Ak je to nutné, u vyrobcov
Cistiacich prostriedkov si zistite dalsie informacie.

® \/yberte program s nizSou teplotou.

® Skleneny riad a pribory ¢o najskor po skonceni programu z umyvacky vyberte, aby nedoslo k poskodeniu.

Po dokonceni umyvacieho cyklu

Po dokonceni umyvacieho cyklu 6-krat zaznie zvukovy signal umyvacky. Umyvacku vypnite pomocou
hlavného vypinaca, zatvorte privod vody a otvorte dvierka umyvacky. Pred vybratim riadu zumyvacky vyckajte
par minut, aby ste nemanipulovali s riadom, kym je horuci a nachylnejsi na rozbitie. Taktiez lepsie uschne.
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CAST 5: SPUSTENIE UMYVACIEHO PROGRAMU

Tabulka programov

Umyvaci
. . . prostrie- | o o hie .
Program Informacie Popis dok - pre- programu Energia Yoda
o programe programu dumyva- (min) (kWh) (litrov)
nie/hlavné
umyvanie
Predumyvanie
Pre silne za3pineny Hlayné ie (60°C)
-[j riad, ako su hrnce, lcj)ml)g\::ahnr;itie 1 5/22,5
—r panvice, kastroly Opla'chnutie 2 (alebo 185 1,360 14,0
Intenzivny | a riad so zaschnutymi Opl <chnuti 3v1)
zvyskami jedla. h plachnutie
orucou vodou
Susenie
Pre normalne Predumyvanie
Eco znecisteny riad, ako st | Hlavné 5/225
(*E 50242) | hrnce, taniere, pohére | umyvanie (44 °C) (aIeblo 238 0782 90
(Standardny | a mierne znecistené Oplachnutie ’ ’
program) | panvice. Standardny hortcou vodou 3v1)
denny cyklus. Susenie
Jemny umyvaci cyklus, | Predumyvanie
ktory sa pouziva pre Hlavné
P chulostivejsie kusy, umyvanie (45 °C) 5/20
— ktoré su citlivé na Oplachnutie (alebo 143 0,730 11,5
Jemny | vysoké teploty. (cyklus | Oplachnutie 3v1)
spustite okamZite po | hordcou vodou
pouziti riadu) Susenie
Na kazdodenné E{r;sﬁ?yvanle
@ umyvanie lahkych umyvanie (50 °C)
anormélne o yvanie . 5/20 60 0,850 8,7
. L. . plachnutie
60 min znecistenych hordicou vodou
tanierov a panvic. Sueni
usenie
>y Rychle umyvanie Hlavné
mierne zaspineného | umyvanie (45 °C)
Rychly riadu, ktory nie je Oplachnutie 1> 40 0,650 >9
nutné susit. horicou vodou
A Oplachnutie riadu,
Predopléch- ktory budete umyvat | Predumyvanie / 12 0,010 33
nutie neskor v ten isty den
" EN 50242: Ide o testovaci program.
Informécie pre porovnavaci test v stlade s normou EN 50242 su tieto:
- Kapacita: 11 nastaveni
- Umiestnenie horného kosa: Spodna poloha
- Nastavenie zasobnika lestiaceho prostriedku 5 (4 v pripade stvorstupnového zasobnika)
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Zapnutie spotrebica

Spustenie umyvacieho programu...

Vytiahnite spodny aj horny ko3, naplnte ich riadom

1. azaseich zasunte. Odporucame najskor naplnit spodny kos, potom az horny kés (pozrite kapitolu,Plnenie
kosov umyvacky”). Naplnte zasobnik umyvacim prostriedkom (pozrite cast ,Sol, umyvaci prostriedok
a prostriedok na oplachovanie”).

2. Zapojte zastr¢ku do zasuvky. Napéjanie je 220 - 240 Vstr., 50 Hz, Specifikacia zasuvky je 12 A/250 Vstr., 50 Hz.

Skontrolujte, ¢i je naplno otvoreny privod vody. Zatvorte dvierka, stlacte hlavny vypinac a tlacidlom programu

vyberte pozadovany umyvaci program. (Pozrite ¢ast nazvanu ,Tabulka programov”)

Mierne zatlacte na dvierka, aby ste sa uistili, Ze su dvierka riadne zavreté.

POZNAMKA:
Pri zavreti dvierok zaznie kliknutie, ktoré znamend, Ze st dvierka zatvorené sprdvne.
Po dokonceni umyvacieho cyklu vypnite umyvacku stlacenim vypinaca ,Vyp. / Zap.".

Zapnutie

1. Otvorte kohutik, ak je zavrety.

2. Zatvorte dvierka.

3. Zaistite, aby ni¢ neblokovalo rozstrekovacie ramena.
4. Umyvacku zapnite tlac¢idlom ,Start/Pauza”.

Vyberte program

Program volte podla typu a zaspinenia vlozeného riadu.

Jednotlivé programy a ich pouzitie je popisané dalej v tejto priru¢ke. Pomocou voli¢a vyberte pozadovany
program.

Zmena programu

Predpoklad: Prebiehajuci program je mozné upravit iba v pripade, ze bezi len kratko.

Inak sa uz pravdepodobne umyvaci prostriedok uvolnil a umyvacka ho najskér vypustila spolu s vodou.
Pokial ide o tento pripad, musite umyvaci prostriedok opat doplnit (pozrite kapitolu Davkovanie umyvacieho
prostriedku).

Stlacenim tlacidla,Vyp. / Zap! prebiehajuci program zruste.

Po novom zapnuti mdzete zmenit program na pozadovany cyklus (pozrite kapitolu ,Spustenie umyvacieho
programu.. ).

POZNAMKA:
Ak pocas umyvania otvorite dvierka, umyvacka sa pozastavi, zaznie varovny signdl a na displeji sa
zobrazi E1. Hned'ako dvierka zavriete, bude umyvacka po asi 10 sekunddch pokracovat'v ¢innosti.

Stav umyvacky indikuje 6 kontroliek programov:
a) Svieti jedna z kontroliek programov --> umyvaci program bezi
b) Blika jedna z kontroliek programov --> pauza

NOTE:
Ak vsetky kontrolky blikaju, znamend to poruchu spotrebica - vypnite zdroj energie a zavrite privod
vody, nez zavoldte do servisu.
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Zabudli ste do umyvacky vlozit riad

Zabudnuté kusky riadu mozete do umyvacky vlozit kedykolvek, kym sa neotvori zasobnik na umyvaci
prostriedok.

1. Umyvacku zastavite miernym pootvorenim dvierok.

2. Hned ako prestane z rozstrekovacich ramien striekat voda, moézete dvierka otvorit Uplne.

3. Vlozte zabudnuty riad.

4. Zatvorte dvierka, umyvacka sa po desiatich sekundach opét zapne.

VAROVANIE!

Je nebezpecné otvdrat dvierka umyvacky pocas umyvania, pretoze by vds mohla obarit horiica

voda.

Vypnite umyvacku

Na displeji sa zobrazi ,,---* a zaznie 6-krdt zvukovy signdl, iba v tom pripade je program ukonceny.

1.  Umyvacku vypnite pomocou vypinaca ,Vyp./Zap..

2. Uzatvorte privod vody!

Dvierka otvdrajte opatrne. Po otvoreni dvierok méZe unikat hortica para!

@ Hordci riad je citlivy na udretie. Nechajte preto riad najskér asi 15 miniat vychladnit a az
potom ho vyberte zumyvacky.

® Otvorte dvierka umyvacky, nechajte ich pootvorené a pred vybratim riadu chvilu pockajte.
Tymto spésobom bude riad chladnejsi a lepsie uschne.

Vylozenie riadu

Je normalne, Ze je umyvacka vnutri mokra.

Najskor vyberte riad zo spodného ko3a a az potom z horného. Predidete tak namoceniu riadu v spodnom kosi
vodou kvapkajicou z horného kosa.
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CAST 6: UDRZBA A CISTENIE

Filtracny systém
Filter sa pouziva na odstranenie velkych kusov potravin a inych zvyskov, aby sa nedostali do ¢erpadla. Tieto
kusky mozu po nejakom case filter upchat.

Filtracny systém sa sklada z hrubého filtra, plochého (hlavny filter) a mikrofiltra (jemny filter).

1. Plochy filter

Potraviny a iné zvysky sa zachycuju v $pecialnej vytokovej hubici na dolnom rozstrekovacom ramene.

2. Hruby filter

Vacsie Casti, napr. kusky kosti alebo sklo, ktoré by mohli odpad upchat, si zachytené hrubym filtrom.

Necistoty zachytené tymto filtrom odstrénite vybratim filtra - jemne stlacte zatku na vrchole tohto filtra

a zdvihnite ho.

3. Jemny filter

Tento filter zachytava zvysky necistot a potravin v priestore nadrze vody a predchadza tomu, aby sa pocas

umyvania zvysky vracali do priestoru umyvacky.

- Po kazdom pouziti umyvacky skontrolujte, ¢i nie su filtre zapchaté.

- Filtracny systém mozete vybrat odskrutkovanim hrubého filtra. Odstrarite pripadné zvysky potravin
a vycistite filtre pod te¢ucou vodou.

S A Step 1: contrarotate the Coarse filter,
f and then lift it up;

Step 2: lift the Flat filter up
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POZNAMKA:
Dodrzanim vsetkych krokov tohto postupu vyberiete filtracny systém; ten instalujete spdt opdt
postupovanim od 2. kroku k 1. kroku.

Montaz filtra

Lepsiu prevadzku a vysledky umyvania dosiahnete, ak budete stpravu filtrov pravidelne cistit. Filter efektivne
odstranuje zvysky jedal z vody pouzivanej na umyvanie riadu, takZe voda sa moze poc¢as umyvania pouzivat
opakovane. Z tohto dovodu je lepsie vacsie zvysky jedal odstranit z filtra po kazdom umyvani preplachnutim
polkruhového filtra a nddoby pod tectcou vodou. Filter vyberte zatiahnutim za drzadlo nddoby smerom
nahor. Celu filtra¢nu sustavu by ste mali Cistit raz tyzdenne. Na Cistenie hrubého i jemného filtra pouzivajte
kefu. Potom jednotlivé Casti filtra zostavte spat tak, ako je uvedené na obrazkoch vlavo, a vlozte ich spat do
umyvacky na svoje miesto a pritlacte smerom dole. Umyvacku nikdy nepouzivajte bez filtrov. Nespravne
usadenie filtrov méze znizit efektivitu umyvacky a poskodit riad.

VAROVANIE!
Umyvacku nikdy nepouzivajte bez sprdavne umiestnenych filtrov. Pri cisteni filtrov na ne neklepte.
Inak by sa filtre mohli poprehybat a tym by sa znizila efektivita umyvacky.

Cistenie rozstrekovacich ramien

Rozstrekovacie ramend je nutné pravidelne cistit, aby minerdly tvrdej vody neupchali dyzy a loziska
rozstrekovacich ramien.

Rozstrekovacie ramena odmontujete tak, Ze otocite maticu v smere hodinovych ruciciek, stiahnete podlozku
z rozstrekovacieho ramena a potom samotné rameno. Ramend umyte v teplej mydlovej vode a ich trysky
vycistite pomocou kefky. Po riadnom preplachnuti ich opat nasadte spat.

Starostlivost o umyvacku

Na utretie ovladacieho panela pouzite makku hubku zlahka navlhéenu vo vlaznej vode, potom dokladne utrite
suchou utierkou.

Vonkajsi plast umyvacky cistite kvalitnym lestidlom vhodnym pre umyvacky riadu.

Nikdy nepouzivajte na Cistenie akejkolvek casti umyvacky ostré predmety, drotenky ani hrubé (istiace
prostriedky s brasnym ucinkom.
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Ochrana pred zamrznutim

Ak je umyvacka instalovana v miestnosti bez kirenia pocas zimy, poziadajte kvalifikovaného technika o:
1. Odpojte umyvacku od zdroja napajania.

Uzavretie privodu vody a odpojenie privodnej hadice od vodovodného ventilu.

Vypustenie vody z privodnej hadice aj vodného ventilu. (Vodu vypustite do nddoby.)

Opétovné pripojenie privodnej hadice k vodovodnému ventilu.

Viybratie filtra na dne umyvacky a pomocou hubky odsatie vody z odpadovej nadrze

vk wnN

Cistenie dvierok

Na cistenie hrany dvierok pouzivajte iba makku utierku navlhéenu teplou vodou. Aby do zédmky dvierok
a elektronickych sucasti nenatiekla voda, nepouzivajte Ziadne Cistiace prostriedky v rozprasovacoch.
NepouZivajte hrubé cistiace prostriedky ani drotenky na Udrzbu vonkajsieho povrchu, kedze by mohli povrch
poskodit. Niektoré papierové utierky mozu tiez povrch poskrabat alebo zanechat na povrchu stopy.

VAROVANIE!

Na cistenie dvierok umyvacky nikdy nepouzivajte Cistiace prostriedky v rozprasovacoch, pretoze
by sa mohla poskodit zaimka a elektrické siicasti. NepouZivajte brisne cistiace prostriedky alebo
niektoré papierové utierky, lebo by mohli povrch poskrabat alebo zanechat' neodstrdnitelné stopy.

Ako udrziavat umyvacku v dobrom stave

® Pokazdom umyvani
Po kazdom umyvani zavrite privod vody do umyvacky a nechajte dvierka mierne pootvorené, aby sa
vyvetrala vlhkost, ktord sa vnutri nahromadila.

® Odpojte zastrcku
Pred ¢istenim alebo akoukolvek udrZzbou umyvacky vzdy odpojte napajaci kabel od zasuvky. Nevystavujte
sa riziku.

® Nepouzivajte ziadne rozpustadla a abrazivne prostriedky
Vonkajsie casti a gumové casti umyvacky nikdy necistite rozpustadlami ani cistiacimi prostriedkami
s brdsnym ucinkom. Radsej pouzivajte iba utierku namoc¢enu do teplej mydlovej vody. Skvrny z povrchu
vnutri umyvacky odstranite pomocou utierky navlhcenej vo vode s trochou octu alebo cistiaceho
prostriedku ur¢eného $pecidlne pre umyvacky riadu.

® Ked' odchadzate na dovolenku
Ked' odchddzate na dovolenku, odporic¢ame vam spustit cyklus umyvania s prazdnou umyvackou
a potom odpojit zastréku od zasuvky, zatvorit privod vody a nechat dvierka spotrebi¢a mierne pootvorené.
Tym predlZite Zivotnost tesnenia a zabrénite tvorbe pachov vo vnlitri spotrebica.

® Premiestnenie spotrebica
Ak budete musiet umyvacku prestahovat, snazte sa ju udrzat vo zvislej polohe. Ak je to naozaj nutné,
mozete ju polozit na zadnu stenu.

® Tesnenie
Jednym z ¢initelov, ktoré spdsobuju tvorbu zapachu v umyvacke, st potraviny, ktoré zostavaju prichytené
na tesneni. Pravidelnym cistenim vlhkou hubkou tomu predidete.

UPOZORNENIE:
Instaldcia hadic a elektrickych zariadeni musi byt vykonand vyhradne kvalifikovanym pracovnikom.

A VAROVANIE!
Riziko urazu elektrickym pridom!
Pred instaldciou sa uistite, Ze je napdjaci kdabel odpojeny od sietovej zdsuvky.
Ak toto nedodrzite, méZete si privodit uraz elektrickym pridom alebo smrtelné zranenie.
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CAST 7: INSTALACIA

A Navod na obsluhu uchovévajte na bezpe¢nom mieste kvéli moznému pouzitiu v buddcnosti. Ak spotrebi¢
predavate, odovzdavate alebo pri stahovani sa uistite, Ze spolo¢ne so spotrebi¢com odovzdavate aj tento
navod, aby sa aj novy pouzivatel mohol oboznamit s funkciami spotrebica.

A Pozorne i pretitajte tento ndvod na pouzitie: obsahuje délezité informdcie o bezpe¢nostnych instrukciach,
pouZziti a udrzbe spotrebica.

A Ak spotrebi¢ prenasate, zaistite, Ze bude prenasany v horizontalnej polohe; iba ak nie je ind moznost, je
mozné ho za vynimocnych okolnosti polozit na zadnu stenu.

Umiestnenie a vyrovnanie

1. Odstrante zo spotrebica vietok obalovy material a skontrolujte, ¢i sa spotrebi¢ neposkodil pocas prevozu.
Ak je spotrebic¢ poskodeny, kontaktujte svojho predajcu a v Ziadnom pripade nevykonavajte instalaciu.

2. Skontrolujte, ¢i sa umyvacka svojimi stranami a zadnym panelom dotyka susednych plastov alebo steny.
Tento spotrebic je mozné pouzit aj na instalaciu do kuchynskej linky (pozrite list Pokyny na montaz).

3. Umiestnite umyvacku na rovnu a pevnu podlahu. Ak nie je podlaha rovna, mozete umyvacku vyrovnat
pomocou vyrovnavacich prednych noh, pokym sa nedosiahne rovnovaha (uhol sklonu nesmie presiahnut
2 stupne). Ak je spotrebi¢ vyrovnany, bude stabilnejsi a nebude pocas prevadzky spésobovat neziaduci
pohyb, vibracie alebo hluk.

Pripojenie k zdroju vody a elektriny

A Pripojenie k privodu vody a elektriny musi vykonat technik so zodpovedajtcou kvalifikéciou.
A Umyvacka by nemala stat na hadici privodu vody ani na napajacom kabli

A Umyvacku musite pripojit k privodu vody pomocou novej hadice. Nepouzivajte staré hadice.

* Pripojenie privodnej hadice

Privodnu hadicu pripojte k privodu studenej vody s 3/4" zavitom a skontrolujte, ¢i ste ju poriadne utiahli.

Ak su hadice nové a neboli dlhsie pouzité, preplachnite ich vodou, aby ste si boli isti, Ze st vnutri Cisté a zbavené
vietkych necistot. Ak toto bezpecnostné opatrenie nedodrzite, privod vody sa mdze upchat a poskodit
spotrebic.
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Pripojenie vypustacej hadice

Min400mm

e

Vlypustaciu hadicu spotrebica pripojte na odpadové potrubie bez akéhokolvek ohnutia.

Ak bude kratka, poZiadajte autorizovany servis o predizenie hadice z rovnakého materialu, ako bola pévodna.
Vypustacia hadica nesmie byt po predizeni dihsia nez 4 metre.

Ak by bola vypustacia hadica dlhsia nez 4 metre, riad by sa dokonale neumyl. Hadica musi byt dokladne
pripevnena k odpadovému potrubiu, aby sa pocas umyvania neuvolnila.

Elektrické pripojenie

Skor ako zariadenie zapojite do zasuvky, skontrolujte, ze:

® je zdsuvka uzemnend a vyhovuje platnym predpisom;

@ zasuvka znesie maximalne zataZenie spotrebi¢om, ktoré je uvedené na typovom stitku na vnutornej strane
dvierok (pozrite popis spotrebica);

napdtie v zasuvke spadé do rozsahu uvedeného na typovom stitku spotrebica;

zasuvka je kompatibilna so zastr¢kou privodného kabla. V opa¢nom pripade poziadajte kvalifikovaného
elektrikara o vymenu zastr¢ky; nepouzivajte predlzovaci kdbel alebo rozvodku.

*Volitelné

A Predinstalaciou sa uistite, Ze privodny kabel lahko dosiahne do sietovej zasuvky a ta bude lahko pristupna.

A Privodny kabel nesmie byt pricviknuty alebo ohnuty.

A Ak je privodny kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca alebo pracovnik pracovnik servisu, aby sa
predislo moZznému poraneniu 0s0b. (pozrite ¢ast Podpora)

A Vyrobca, dovozca, distributor ani predajca nie st zodpovedni za nehody a $kody spésobené nedodrzanim
tychto nariadeni.

Prvé umyvanie

Po instalacii spotrebi¢a moézete spustit prvy umyvaci cyklus bez vioZzeného riadu s naplnenym zasobnikom soli
cca 1,2 kg (pozrite predchadzajuice ¢asti navodu). Umyvacka moze pretiect: ide o normélny jav. Za normalny jav
povazujte aj to, Ze svetelna kontrolka doplnenia soli bliké este niekolko cyklov po doplneni soli.

Umiestnenie spotrebica

Spotrebi¢ postavte na pozadované miesto. Zadna stena spotrebica by mala stat pri stene za spotrebi¢om
a bo¢né steny vedla kuchynskych skriniek alebo stien. Tato umyvacka je vybavena hadicou na privod vody
a vypustacou hadicou, ktoré je mozné z doévodu lahsej instalacie umiestnit napravo alebo nalavo.
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Vyvazenie spotrebica
Po instalacii umyvacky ju vyrovnajte pomocou vyrovnavacich néh (zaskrutkovanim alebo vyskrutkovanim) do
vodorovnej polohy. V Ziadnom pripade by sa viak umyvacka nemala naklanat o viac nez 2°.

POZNAMKA:
Maximadlna nastavitelnd vyska noziciek je 20 mm.

Vypustenie prebytocnej vody z hadic
Ak je umyvadlo 1000 mm nad podlahou, prebyto¢nt vodu v hadiciach nebude mozné odcerpat. Bude potrebné
odcerpat prebytocnu vodu do misky alebo vedra, ktoré umiestnite mimo umyvacky a nizsie nez umyvadlo.

Vypustanie vody
Pripojte vypustaciu hadicu. Vypustacia hadica musi byt spravne utesnend, aby z nej neunikala voda.
Skontrolujte, ¢i nie je hadica zauzlena alebo stlacena.

Predizenie hadice
Ak potrebujete vypustaciu hadicu predIzit, musite pouzit obdobni vypustaciu hadicu.
Nesmie byt dlhsia nez 4 metre; v opacnom pripade by sa znizil umyvaci efekt umyvacky.

Pripojenie k sifonu
Odpad musite pripojit vo vyske 50 cm (minimalne) az 100 cm (maximélne) od spodku spotrebica. Vypustaciu
hadicu pripevnite svorkou.

Spustenie umyvacky

Pred spustenim umyvacky skontrolujte nasledujuce:

1. Umyvacka je vyrovnana a stoji pevne

Privodny kohutik je otvoreny

Hadice v miestach pripojenia netecu

Kébel je spolahlivo pripojeny

V zasuvke je elektrina

Privodna a vypustacia hadica nie si zamotané

Z umyvacky je odstraneny vsetok obalovy materidl

NowuhswnN

UPOZORNENIE:
Po instaldcii uloZte ndvod na bezpecné miesto.
Obsabh tejto prirucky bude velmi uzitocny aj pre dalsich pouzivatelov.
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CAST 8: TIPY PRE RIESENIE PROBLEMOV

Chybové kédy
Ak nastane akakolvek porucha, na displeji umyvacky sa zobrazi chybovy kéd, aby vas upozornil na
pripadnu poruchu.

Kody Vyznam Mozné priciny
E1 Su otvorené dvierka Pocas prevadzky umyvacky sa otvorili dvierka
E2 Privod vody Porucha privodu vody
E3 Vypustanie vody Porucha vypustania vody
E4 Snimac¢ teploty Porucha snimaca teploty
E5 Pretecenie/unik Doslo k preteceniu/uniku vody
E6 Unik vody Doslo k tniku vody
E7 Obhrievacie teleso Porucha vyhrievania
A VAROVANIE!
Ak umyvacka pretekd, uzatvorte privod vody a potom zavolajte do servisu. Ak je v spodnej nddobe
z dévodu pretecenia alebo netesnosti voda, vylejte ju este pred opdtovnym spustenim umyvacky.

Skor ako zavolate do servisu

Nazretie do tabulky na nasledujlcich stranach vam méze usetrit telefonat do servisu.

Problém

Mozné priciny

Co robit

Umyvacka sa

Spélena poistka alebo

Vymernte poistku alebo zapnite isti¢. Odpojte vietky spotrebice,

stale pracuje

nezapne vypadol isti¢ ktoré s umyvackou zdielaju rovnaky elektricky okruh.
Nie je zapnuty zdroj Skontrolujte, Ze je umyvacka zapnutd a su spravne zavreté
energie dvierka. Skontrolujte, Ze je zastrcka spravne zapojena do
zasuvky.
Nizky tlak vody Skontrolujte, Ze je spravne pripojeny privod vody a Ze je
otvoreny.
Vypustacie Umyvacka pretiekla Umyvacka je vybavenda senzorom na detekciu pretecenia. Ak sa
cerpadlo tak stalo, vypne sa cirkulacné cerpadlo a zapne sa vypustacie

Cerpadlo.
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Problém

Mozné priciny

Co robit

na poharoch
a priboroch

2. Prili$ studena voda
v privode

3. Umyvacka je
preplnena

4. Nespravne ulozeny
riad

5. Stary alebo
navlhnuty umyvaci
prostriedok

6. Prazdny zasobnik na
lestiaci prostriedok

7. Nespravne
davkovanie
umyvacieho
prostriedku

Hluk Niektoré zvuky su Zvuk z otvorenia zasobnika na umyvaci prostriedok.
normalne
Riad nie je spravne Uistite sa, Ze je riad spravne umiestneny v umyvacke.
vlozeny v kosoch alebo
sa uvolnil zo svojej
pozicie
Motor huci Umyvacka sa nepouziva pravidelne. Ak sa umyvacka nepouziva
pravidelne, aspon raz za tyzden nechajte napustit a zase
vypustit vodu, ¢im sa udrzi vlhkost tesnenia.
Pena Nespravny umyvaci Pouzivajte iba Specidlny umyvaci prostriedok do umyvaciek,
v umyvacke prostriedok aby ste predisli tvoreniu peny. Ak sa tak stane, otvorte
umyvacku a nechajte penu odparit. Do umyvacky nalejte
41 studenej vody. Umyvacku zatvorte, spustite cyklus
~predoplachnutie’, aby sa voda vypustila...
V pripade potreby zopakujte.
Rozliaty umyvaci Lestiaci prostriedok vzdy hned'zotrite.
prostriedok
Skvrny vnutri | Pouzili ste umyvaci Pouzivajte umyvaci prostriedok bez farbiv.
umyvacky prostriedok s farbivami
Riad Nevhodny program Vyberte novy program.
apribory nie | Nesprdvne ulozeny Uistite sa, Ze pouzivate vhodny umyvaci prostriedok
su Cisté riad a rozstrekovacie ramena nie su blokované velkymi kusmi riadu.
Skvrny 1. Vynimocne tvrdd Aby ste odstranili Skvrny zo pohérov:
alebo film voda 1. Vyberte z umyvacky vsetky kovové predmety.

2. Nepridavajte umyvaci prostriedok.

3. Vyberte najdlhsi umyvaci cyklus.

4. Zapnite umyvacku a nechajte ju bezat 18 az 22 minut, potom
bude v hlavnej ¢asti umyvania.

5. Otvorte dvierka a na dno umyvacky nalejte 2 3alky bieleho
octu.

6. Zatvorte dvierka a nechajte umyvacku dokoncit cyklus.
Ak ocot nefunguje: Opakujte vyssie uvedené, ale miesto
octu pouzite roztok 1/4 $élky (60 ml) krystalikov kyseliny
citrénovej.
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Problém

Mozné priciny

Co robit

na umyvaci
prostriedok
nie je mozné

pohyb dvierok
zasobnika

Zakalenie Kombindacia makkej Ak mate mdkku vodu, pouZite na umyvanie a Cistenie skla
skla vody a nadmernej menej umyvacieho prostriedku a kratsi cyklus.
davky umyvacieho
prostriedku
Zlty alebo Skvrny od ¢aju alebo PouZzite roztok 1/2 $alky bielidla a 3 3alok teplej vody na ru¢né
hnedy kavy odstranenie skvin.
povlak na A VAROVANIE
vnutornych Po dokon¢eni umyvacieho cyklu treba pred vybratim riadu
stranach vyckat 20 minut, aby vykurovacie teleso vychladlo; v opacnom
pripade by mohlo dojst k popélenindm.
Zelezité zvysky vo Kontaktujte dodavatela zmékcovadla vody pre Specialny filter.
vode moézu sposobit
tiez povlak
Biely povlak | Minerdly tvrdej vody Vnutro umyvacky umyte vihkou hubkou s umyvacim
vnutri prostriedkom, pouzite gumové rukavice. Nikdy nepouzivajte
umyvacky Ziadne iné umyvacie prostriedky, nez ktoré su ur¢ené do
umyvacky, aby ste neriskovali vznik peny.
Kryt Zvysky umyvacieho Vycistite zasobnik na umyvaci prostriedok.
zasobnika prostriedku blokuju

prostriedok

zavriet

V zasobniku | Riad zablokoval vie¢ko | Usporiadajte riad v umyvacke.
zostal zasobnika

umyvaci

Para

Ide o0 normélny jav

Para moze unikat cez dvierka pocas procesu susenia
a odcerpdvania vody.

Cierne alebo
sivé Skvrny
na tanieroch

O taniere sa opieral
hlinikovy riad

Tieto Skvrny odstrarite pomocou jemného cistiaceho
prostriedku.

V dolnej casti
umyvacky
zostala voda

Ide o0 normalny jav

Malé mnozstvo Cistej vody okolo vystupu v dolnej ¢asti udrzuje
tesnenia pruzné.

Umyvacka Preplneny zasobnik Budte opatrni, aby ste nepreplnili zasobnik na lestiaci
tecie alebo rozliaty lestiaci prostriedok.
prostriedok Rozliaty lestiaci prostriedok méze spdsobit nadmernu tvorbu
peny a viest k preteceniu. Ak by ste prostriedok rozliali,
okamzite ho zotrite vihkou utierkou.
Umyvacka nestoji Zaistite vodorovnu polohu umyvacky.
rovno
SK-32

Copyright © 2017, Fast CR, a.s.

Revision 06/2017




CAST 9: INFORMACNY LIST

List s udajmi pre umyvac¢ku riadu pre domacnosti podla smernice EU 1059/2010:

Informacny list

Nazov Philco
Identifika¢na znacka modelu PD 1142 X/PD 1142 W
Menovitd kapacita (pocet stuprav riadu) 11

Trieda energetickej ucinnosti (stupnica Gc¢innosti: A+++ najvyssia, D najnizsia) A++

Rocna spotreba energie (AE C) v kWh za rok pri 280 cykloch * (kWh) 225
Spotreba energie (Et) pri standardnom cykle (kWh) 0,782
Spotreba energie vo vypnutom stave (W) (Po) 0,35
Spotreba energie vo vypnutom stave (W) (Pl) 0,8

Rocna spotreba vody (AWC) v litroch za rok ** 2520 L
Trieda ucinnosti susenia (stupnica: A - najvyssia A
ucinnost, G - najnizsia u¢innost)

Standardny program *** Eco (Usporny) 54 °C
Trvanie programu v minutach pri standardnom umyvacom cykle 238

Uroven hluku (dB(A) re T pW) *** 45
Vstavany spotrebic NIE

* Spotreba energie 225 kWh za rok pri 280 Standardnych umyvacich cykloch s privodom studenej vody,
s vyuzitim nizkoenergetickych programov. Skuto¢na spotreba energie bude zavisla od spésobu pouzivania
spotrebica.

** Spotreba vody 2520 litrov za rok pri 280 Standardnych umyvacich cykloch. Skuto¢na spotreba vody bude
zavisla od sposobu pouzivania spotrebica.

*** Eco 54 °C" je standardny umyvaci cyklus, na ktory sa vztahuju Gdaje na stitku a v technickych tdajoch.
Tento program je vhodny na umyvanie bezne Spinavého riadu a je najuspornejsi z hladiska spotreby energie
a vody.

***¥* Uvedené hodnoty generovaného hluku predstavuju vazenu uroven akustického vykonu Lw vzhladom na
referencny akusticky vykon 1 pW.

POZNAMKA:
Vsetky tu uvedené udaje sa m6zu zmenit.
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Toto zariadenie splfia eurépske normy a smernice. Tento navod vychadza z noriem a pravidiel Eurépskej tnie.

POZNAMKA:

Vyssie uvedené hodnoty boli namerané podla noriem za Specifikovanych prevddzkovych podmienok.

Vysledky sa mézu vyznamne lisit podla mnoZstva a znecistenia riadu, tvrdosti vody, mnoZstva
umyvacieho prostriedku a pod.
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CAST 10: LIKVIDACIA

® Obalovy materidl umyvacky zlikvidujte riadnym
E spésobom.
mmm @ VSetok obalovy materidl je mozné recyklovat.
@® Plastové casti su oznacené Standardnymi
medzinarodnymi znackami:
— (napr. PS ako polystyrén, material na vyplne)
@ Tento spotrebic je oznaceny v sulade s eur6épskou
smernicou 2002/96/EU o odpadoch z elektrickych
a elektronickych zariadeni OEEZ. Smernica
Specifikuje pravidla pre odovzdanie a recyklaciu
starych zariadeni na izemi EU.

A VAROVANIE!

® Obalovy material m6ze byt pre deti nebezpecny!

® Obal aj zariadenie odovzdajte na likvidaciu v zbernom
dvore alebo recyklatnom centre. OdreZte napajaci kabel
a vyradte z ¢innosti mechanizmus uzatvarania dvierok.

® Kartonovy obal je vyrobeny z recyklovaného papiera
a mal by byt zlikvidovany spésobom uréenym na
recyklaciu papiera.
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@ Zaistenim spravnej likvidacie tohto produktu pomézete
predist potencidlnym negativnym dopadom na Zivotné
prostredie a ludské zdravie, ku ktorym by inak mohlo
dojst v pripade nespravne;j likvidacie tohto produktu.

® Podrobnejsie informacie o recyklacii tohto vyrobku
ziskate na miestnom Urade a v spolocnosti zaistujucej
likvidaciu vasho domaceho odpadu.

DOLEZITE!

Aby vasa umyvacka fungovala ¢o najlepsie, precitajte
si vSetky pokyny pre pouzivanie este pred jej uvedenim
do prevddzky.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

z

C€

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamena, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmud byt pridané do bezného komundlneho odpadu. Na spravnu
likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné miesta. Alternativne
v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo inych eurdpskych krajinach mozete vrdtit svoje
vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou likvidaciou
tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych
negativnych dopadov na zivotné prostredie a [udské zdravie, ¢o by mohli byt dosledky nespravnej
likviddcie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho Uradu alebo najblizsieho
zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu sa moézu v sulade s narodnymi
predpismi udelit pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie od svojho
predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurdpskej unie

Tento symbol je platny v Eurdpskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte si potrebné
informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych uradov alebo od svojho predajcu.

Tento vyrobok je v sulade s poziadavkami smernic EU o elektromagnetickej kompatibilite
a elektrickej bezpecnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technickych Specifikaciach sa mézu menit bez predchadzajiceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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Manufacturer/Vyrobce/Vyrobca:

PHILCO CR, as.
Cernokostelecka 1621

CZ-251 01 Ricany /

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.




