MIKROVLNNA TROUBA
NAVOD K OBSLUZE

PMD 2501 BiX



Vazeny zakazniku
Dékujeme, ze jste zakoupil vyrobek znacky PHILCO. Aby vas spotiebic slouzil co nejlépe, prectéte
si vSechny pokyny v tomto navodu.
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CAST 1: BEZPECNOSTNI OPATRENI

Dulezité bezpecnostni instrukce

NAVOD USCHOVEJTE PRO PRIPAD DALSI POTREBY.

UPOZORNENI: Pro zabranéni uraziim elektrickym proudem, vzniku pozéru nebo ozareni osob

A zdravi S$kodlivou mikrovinnou energii dodrzujte nize uvedena opatieni. Pfi pouzivani trouby
je stejné jako u jinych elektrickych spotiebic¢ii nutno dodrzovat urcita pravidla, zajistujici
spravnou a bezpecnou funkci trouby.

V zadném pripadé nezapinejte troubu s otevienymi dvirky - pouZivani trouby s otevienymi dvirky
muze mit za nasledek ozafeni zdravi $kodlivou mikrovinnou energii. Nevyfazujte z ¢innosti a nemanipulujte
s bezpecnostnimi uzavéry dvirek trouby.

Pozor na vniknuti cizich pfedméti do prostoru mezi ¢elnimi plochami trouby a dvirky trouby. Pozor na
znedisténi tohoto prostoru zbytky cisticich prostredk(, popt. pfipravovanych potravin.

UPOZORNENI: Jsou-li dvitka nebo tésnéni dvifek poskozena, nesmi byt trouba v ¢innosti, dokud
nebude opravena proskolenou osobou. Pfi kontrole trouby vénujte pozornost predevsim: (1)
dvitkdim (zda nejsou poskozena nebo ohnuta), (2) zavésim a uzavérim dvirek (zda nejsou
poskozeny nebo uvolnény) a (3) tésnénim dvifek a tésnicim plochdm trouby.

UPOZORNENI: Je nebezpe¢né pro jakoukoli osobu jinou nez proskolenou, aby provadéla jakékoli
opravy nebo udrzbu vedouci k odstranéni libovolného krytu, ktery zajistuje ochranu pred zafenim
mikrovinné energie.

UPOZORNENI: Kapaliny a jiné potraviny se nesmé&ji ohfivat v uzavienych nadobdch, protoZe jsou
nachylné k explozi.

UPOZORNENI: Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti staréi 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi ¢i nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod
dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotiebice bezpecnym zpisobem a rozuméji nebezpecim
pfi nespravném pouzivani. Déti si nesméji se spotfebicem hrat. Cisténi a ddrzbu provadénou
uzivatelem nesméji provadét déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Udrzujte spotiebic
a jeho privodni kabel mimo dosah déti pod 8 let véku.

>B B P

—_

Pravidelné spotfebic Cistéte.

2. Instalujte, popt. umistéte spotiebic¢ podle instrukci uvedenych v tomto navodu k pouZziti.

3. Nepouzivejte ani neinstalujte spotiebic venku. Nepouzivejte spotiebi¢ blizko vody, vodni nddrze bazénu
ani jinych podobnych vodnich ploch.

4. Spottebi¢ se béhem provozu muze zahfivat a dostupné ¢asti mohou byt na dotek horké. Privodni kabel
uchovavejte v dostatecné vzdalenosti od horkych ploch.V zadném pfipadé nezakryvejte ventila¢ni otvory.
Zabrarite détem, aby se dotykaly spottebice, zatimco je v provozu.

5. Nenechdvejte pfivodni kabel viset pres okraj stolu nebo pracovni desky.

6. Neudrzovani trouby v cistoté by mohlo vést k poskozeni povrchu, které by mohlo nepfiznivé ovlivnit
zivotnost spotiebice a mit za nasledek vznik nebezpecné situace.

7. Spotiebi¢ neni urcen pro pouziti pomoci dalkového ovladani, externiho ¢asovace nebo jiného zatizeni,
které by spustilo chod spotrebice.
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Mikrovinna trouba je urcena pro ohfev potravin a ndpojd. Suseni potravin nebo odévi a ohfev ohfivacich
podusek, domaci obuvi, mycich hub, vihkého textilu a podobnych véci mize vést k nebezpeci poranéni,
vzniceni nebo pozaru, popi. pro sterilizaci. Mikrovinna trouba je ur¢ena pro pouziti v domacnostech.
Mikrovinna trouba je urcena pro pouzivani jako vestavéna.

Nezapinejte troubu bez vlozenych potravin — muze tak byt poskozena.

. Nepouzivejte troubu pro ukladani jakychkoliv predmét(, jako jsou napt. noviny, kuchaiské prepisy,

kuchyriské potieby atd.

Nepouzivejte troubu bez fadné vlozeného otocného talife. Pfed pouzitim trouby prekontrolujte fadné
uloZeni talife v oto¢né zakladné.

Pred ohtevem (ptipravou) potravin ulozenych v uzavienych nadobéch je z nddob nutno sejmout vicka,
zatky nebo kryty. Pfed ohfevem (pfipravou) potravin vyjméte masové jehly, kovové rukojeti apod. z potravin.
Pozor na vniknuti cizich predmét(i do prostoru mezi dvirky a tésnicimi plochami celni strany trouby - riziko
uniku zdravi skodlivé mikrovinné energie z trouby.

Pro pfipravu potravin v troubé nepouzivejte nddobi (misky, tacky) vyrobené z recyklovaného papiru.
Recyklovany papir mize obsahovat drobné castecky kovu, které mohou v troubé zapficinit jiskieni, event.
i vzniceni obsahu trouby.

NepouZzivejte troubu pro prazeni kukufice s vyjimkou kukufice specialné balené pro prazeni v mikrovinné
troubé. Pfi prazeni kukuftice v mikrovinné troubé je dosahovano mensi vytéznosti nez pfi jejim klasickém
prazeni (vétsi pocet neuprazenych zrn). Pro prazeni kukufice nepouzivejte olej (pokud jeho pouziti neni
doporuceno jejim vyrobcem).

Nepfipravujte v troubé potraviny opatfené na povrchu slupkou, blankou nebo skofdpkou (brambory,
uzeniny, driibezi jatra atd.) bez jejich predchoziho nékolikerého propichnuti (napt. vidlickou) - mohou
v troubé vybuchnout.

Pri prazeni kukufice v troubé nepiekracujte ¢asy doporucené vyrobcem kukufice (obecné méné nez
3 minuty). Dlouhym prazenim neni dosahovano zvysenim jeho vytéznosti - kukufice je tak presusovana
a vznika tak riziko pozaru. Dlouhou pfipravou kukufice v troubé hrozi riziko nadmérného zvyseni teploty
otoc¢ného talife a jeho prasknuti.

Pokud vzniké kouf, vypnéte spottebi¢ nebo vytahnéte vidlici ze zasuvky a nechte dvitka zaviena, aby se
zabranilo rozsifeni ptipadného ohné.

Kdyz ohfivate pokrm v nadobdéch z plastu nebo papiru, kontrolujte obcas troubu, aby nedoslo ke vzniceni.
Obsah kojeneckych lahvi a détské stravy musi byt promichan nebo protfepdn a musi se kontrolovat
teplota pfed konzumaci, aby se zabranilo popaleni.

Pfed podavanim potravin pfipravovanych v troubé détem nebo naopak seniorim musi byt bezpodminecné
prekontrolovana jejich teplota. Dulezitost tohoto pokynu vyplyva z toho, ze zvysovani teploty potravin
pfipravovanych mikrovinami neni ukonéeno vypnutim trouby. Chladna nadoba muze mit horky obsah.
Vejce ve skorapkach a celd natvrdo uvaiena vejce se nesméji v mikrovinnych troubach ohtivat, protoze
mohou i po ukonceni mikrovinného ohfevu explodovat.

Udrzujte vnitini prostor trouby (pfedevsim kryt vinovodu) v trvalé Cistoté. Po kazdém pouZiti trouby
vycistéte jeji vnitini prostor vihkou utérkou. Ponechdnim zbytkl tukd resp. stav v troubé muazete vzniknout
dym nebo i jejich vzplanuti.

NepouZzivejte troubu pro fritovani - na rozdil od fritovaciho hrnce neni trouba vybavena termostatem
- riziko prehfati pouzivaného tuku (oleje) a jeho vzplanuti.
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25. Mikrovinny ohfev napoji miize zpusobit opozdény var (ohfati kapaliny na teplotu vy3si, nez je jeji bod
varu bez jeho obvyklych vnéjsich ptiznaku varu, jako je napf. bublani), s ¢imzZ se musi poditat pfi drzeni
nadoby. Pri jakémkoliv pohybu s nadobou obsahujici prehfatou kapalinu je mozné jeji prekypéni - riziko
Urazu. K PREKYPENI MUZE DOVJIT, | POKUD DO NADOBY S VELMI HORKOU TEKUTINOU VLOZITE LZICKU
NEBOU JINE KUCHYNSKE NACINI. Abyste zabranili zranéni:

a) neprehfivejte tekutiny.

b) zamichejte tekutinu vzdy v poloviné doby ohfevu a na konci doby ohfevu.

c) nepouzivejte nadoby s rovnymi sténami a uzkym hrdlem,

d) po dokonceni vaieni nechte nadobu nékolik okamzik( v mikrovinné troubé, nez ji vyndate.
e) dbejte zvy$ené opatrnosti pri vkladani IZicky nebo jiného nacini do nadoby.

26. Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, Ze si s pfistrojem nebudou hrat.

27. Pouzivejte pouze nadoby, které jsou vhodné k pouziti v mikrovinnych troubach.

28. Mikrovinny ohfev ndpojl muize zplsobit opozdény var, s ¢imz se musi pocitat pfi drzeni nadoby.

29. K isténi nepouzivejte parni Cistice.

DULEZITE BEZPECNOSTNIi POKYNY
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITi

Ruseni radiovych vin

Pfi pouzivani trouby muze dojit k ruseni radia, televizoru nebo podobnych prijimact. Pokud dojde k ruseni,
muze byt omezeno nasledujicimi opatfenimi:

udrzovanim dvitek a tésnéni povrchu mikrovinné trouby v istoté;

2. pfesmérovanim pfijimaci antény radia nebo televizoru;

3. premisténim mikrovinné trouby z dosahu pfijimace;

4. zapojenim mikrovinné trouby do jiné zasuvky, aby mikrovinna trouba i pfijimac sdilely jiny obvod.

—

Instrukce o uzemnéni

Mikrovinnd trouba musi byt uzemnéna. Mikrovinna trouba je vybavena privodnim kabelem, ktery ma
uzemnovaci drat s uzemnovaci zastrckou. Zastr¢cka musi byt pripojena k sitové zasuvce, ktera musi byt
spravné instalovana a uzemnéna. V pfipadé vzniku zkratu uzemnéni snizuje riziko Urazu elektrickym proudem
- elektricky proud je pfi zkratu veden pfes uzemnovaci drat. Doporu¢ujeme, aby byla mikrovinna trouba
zapojena do samostatného elektrického obvodu. Pouziti vysokého napéti je nebezpecné a mulze dojit ke
vzniku pozéru nebo jiné nehodé, ktera mlize mit za nasledek poskozeni mikrovinné trouby.

VAROVANI!
Nesprdvné uzemnéni zdsuvky miiZe zpiisobit riziko zdsahu elektrickym proudem.

POZNAMKA:

1. Pokud mdte nejasnosti ohledné uzemnénivasi sitové zdsuvky, kontaktujte autorizovany servis nebo
kvalifikovaného elektrikdre.

2. Ani vyrobce ani prodejce neni odpovédny za skody na majetku a zdravi, pokud byla mikrovinnd
trouba zapojena nesprdvné a v rozporu se zde uvedenymi doporucenimi.
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CAST 2: POPIS PRISTROJE

Ovladaci panel

Spojka

Otocny prstenec (kruh)
Otocny sklenény talif

Okénko mikrovinné trouby
Dvitka

Bezpecnostni uzavirani dvirek
Grilovaci rost

©ONOUV A WN -
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CAST 3: INSTALACE

7.
8.

9.

Ujistéte se, Ze jste odstranili vdéechny obalové materidly i reklamni Stitky uvnitf pfistroje.

VAROVANI: Zkontrolujte, zda neni mikrovinné trouba poskozena, zda spravné doléhaji dvitka nebo
zamky dvifek, zda neni poskozené tésnéni, rozbité nebo uvolnéné zavésy a zamky a zda vnitfni prostor je
v poradku. Pokud zaznamendte poskozeni, kontaktujte autorizovany servis.

Tato mikrovinnd trouba musi byt umisténa na rovny, stabilni povrch, ktery udrzi jeji vahu i s viozenymi
potravinami.

Neinstalujte troubu do blizkosti zdroju tepla, vihka nebo vysoké vihkosti, nebo pobliz hotlavych matriald.
Pro spravné ovladani mikrovinné trouby je tfeba zajistit dostate¢nou ventilaci vzduchu. Ponechte volny
prostor 20 cm nad hornim povrchem trouby, 10 cm za jeji zadni ¢asti a 5 cm po stranach. Nezakryvejte ani
neblokujte otvory v pfistroji. Neodstrarujte nohy mikrovinné trouby.

Nepouzivejte mikrovinnou troubu bez instalovaného sklenéného talite, pohonného Ustroji a oto¢ného
prstence.

Ujistéte se, Ze privodni kabel neni poskozen, neni veden pod troubou ani pfes horky nebo ostry povrch.
Sitova zasuvka musi zUstat volné pfistupna, abyste mohli kdykoliv mikrovinnou troubu v pfipadé nutnosti
odpojit.

Nepouzivejte mikrovinnou troubu venku.

10. Spotiebic je mozné pouzit pro vestavbu.

Postup instalace

Spotrebic zapojujte pouze do fadné uzemnéné zasuvky.

Pokud sitova zasuvka neni vhodna pro pfipojeni zastrcky privodni kabelu, musi byt vyménéna vhodnou
zasuvkou, a to kvalifikovanym servisnim pracovnikem podle mistné platnych pravnich piedpist.
Skrinka, do které bude spotiebic instalovan, by neméla mitinstalovanou zadni sténu, aby byla zajisténa
maximalni cirkulace vzduchu a odvétravani.

Minimalni vyska instalace je 85 cm

Nezakryvejte ventila¢ni otvory a vstupy.

Privodni kabely neohybejte, nevystavujte nadmérnému tlaku ani jinak nenicte.
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Ujistéte se, Ze je misto instalace dostatecné veliké k instalaci trouby.

145
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Na misto instalace vlozte Sablonu a pfimontujte zarazku pomoci 2 Sroubl. Misto zarazky je vyznaceno na
sabloné.

Vlozte mikrovinku na misto instalace. Ujistéte se, Ze na pravé a levé strané je stejnd vzdalenost a zarazka se
nachézi v zadni ¢asti.
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Po zajisténi umisténi oteviete dvirka trouby a v pfedni ¢asti vnitiniho prostoru se nachazi otvor pro zajistovaci
Sroub. Vlozte Sroub do tohoto otvoru a zasroubujte. Ujistéte se, Ze je spravné utazen. Na Sroub nasadte krytku
(pokud je v pfislusenstvi).

POZNAMKA:

V zadni ¢dsti skFiriky a po jejich strandch je tieba zajistit alespor 10 cm vzddlenost od zdi, pop¥. podlahy.
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CAST 4: ZASADY VARENi V MIKROVLNNE TROUBE

1. Potraviny peclivé usporadejte. Nejsilnéjsi kousky potravin umistéte smérem od stfedu talite.

2. Spravné nastavte Cas vareni. K vareni pouzijte kratké casy, v pripadé potreby je prodluzte. Pii vareni
potravin za vysokych teplot muze dojit ke vzniku koufe nebo vzniceni.

3. Zakryjte potraviny pii ohtevu/vareni. Zakryti potravin zabrani rozstfikovani Stav a napoméha
k rovnhomérnému ohrevu/uvareni.

4. K urychleni ohfevu/vareni potravin, jako jsou kufata a hamburgery, je béhem ohfevu/vareni jednou
obratte. Velké kusy potravin, jako jsou pecené, musi byt obraceny nejméné jednou.

5. Pokrm s omackou je tieba uprostied ohievu promichat, aby byla omacka rovnomérné ohrata.

Privodce kuchyriskymi nadobami

1. Idedlnim typem nadoby pro mikrovinné vareni je priihledna nadoba, kterd dovoluje prichod mikrovin
dovnitf a zahfivani potravin.

2. Mikroviny neprochazi kovem, proto kovové nadobi nebo misy s kovovym okrajem, nejsou vhodné pro
pouziti v mikrovinné troubé.

3. Nepouzivejte pro mikrovinné vareni recyklované papirové vyrobky, které mohou obsahovat malé kovové
castice.

4. Kulaté / ovélné nadoby jsou vhodnéjsi nez ctvercové/obdélnikové néddoby, jelikoz jidlo v rozich se muze
prevafit.

5. Nadoby vhodné pro mikrovinné trouby byste méli pouzivat pouze v souladu s pokyny vyrobce.

Tato tabulka vam pomuze vybrat spravné nadobi.

Nadobi Mikroviny
Teplovzdurné sklo Ano
Normalni sklo Ne
Teplovzdurnd keramika Ano
Plastové nadoby pro mikrovinné vareni Ano
Kuchynsky papir Ano
Kovovy tac/talif Ne
Kovovy stojan Ne
Hlinikova félie a nadoby z folie Ne
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CAST 5: OVLADACI PANEL

Ovladaci panel

Microwave Grill/Combi

QD

Weight/Time  Kitchen Time/
Defrost Clock

QD

Start/
Stop/Clear  *+30SEC./Confirm

OO

_1 l+

Displej

Tlacitko Microwave

Tlacitko Grill / Combi

Tlacitko Weight / Time Defrost
Tlacitko Kitchen Time / Clock
Tlacitko Stop / Clear

Tlacitko Start / +30SEC. / Confirm
Otoceny ovladac nastaveni
Tlacitko otevreni dvirek

VWEONOUAWN =
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CAST 6: POKYNY K POUZiVANIi MIKROVLNNE TROUBY

Obecné pouziti

1. Zapojte vidlici pfivodni kabelu do sitové zasuvky o parametrech 230V ~ 50 Hz.

2. Vlozte potravin do nadoby vhodné pro pouziti v mikrovinné troubé, oteviete dvirka. Ujistéte se, Ze jsou
voditko a oto¢ny talif spravné nainstalovany. Na sklenény talif polozte nadobu.

3. Zavrete dviika. Zkontrolujte, Ze jsou spravné zaviena.

4. Dvitka mikrovinné trouby mizete kdykoliv otevfit, ¢imz provoz trouby prerusite. Pro pokracovani zaviete
dvirka a stisknéte tlacitka START.

5. Pokud nenastavite Uroven vykonu, bude mikrovinna trouba ohfivat pfi maximalnim vykonu.

6. Po zapojeni do sitové zasuvky se na displeji zobrazi,:0"

7. Pokud stisknéte tlacitko START a trouba se nespusti, zkontrolujte prostor mezi dvirky a tésnénim, zda ve
spravném zavieni nebrani zadna prekazka. Ujistéte se, ze jsou dvirka spravné zaviena. Mikrovinna trouba
se nespusti, dokud nebudou dvitka spravné zaviena nebo program nebude resetovan.

POZNAMKA:
Ujistéte se, Ze mikrovinnd trouba sprdvné instalovdna a zapojena do sitové zdsuvky.

Nastaveni hodin

Po zapojeni zastr¢ky do sitové zasuvky se na displeji zobrazi,0:00” a zazni zvukovy signal.

1. Stisknéte tlacitko Kitchen Timer / Clock dvakrat a vyberte funkci nastaveni hodin. Hodiny se rozblikaji.

2. Oto¢nym ovladacem nastavte hodiny v rozmezi mezi 0 az 23.

3. Stisknéte tlacitko Kitchen Timer / Clock jednou a minuty se rozblikaji.

4. Oto¢nym ovlada¢em nastavte minuty v rozmezi od 0 do 59.

5. Stisknéte tlacitko Kitchen Timer / Clock jednou pro potvrzeni a uloZeni do paméti. Dvojtecka se rozblika.
POZNAMKA:

Pokud nebudou hodiny nastaveny, cas se na displeje nezobrazi.
Pokud béhem nastaveni hodin stisknete tlacitko Stop / Clear, trouba se automaticky vrdti do piivodniho
stavu.

Mikrovinné vareni

Stisknéte tlacitko Microwave a na displeji se zobrazi,P100"

Oto¢nym ovladacem nastavte vykon mikrovinného vareni: P100, P80, P50, P30 nebo P10.
Po vybéru vykonu stisknéte tlacitko Start+30Sec. / Confirm pro potvrzeni.

Oto¢nym ovladacem nastavte dobu mikrovinného vareni od 0:05 do 95:00.

Stisknéte tlacitko Start+30Sec. / Confirm pro spusténi vareni.

uhAwN =
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Tabulka mikrovinného vykonu

Zobrazeni na displeji Mikrovinny vykon
P100 900 W
P80 720W
P50 450 W
P30 270 W
P10 90 W

Gril a kombinované vareni

—_

Stisknéte tlacitko Grill / Combi a na displeji se zobrazi,G".
2. Opakovanym stisknutim tlacitka Grill / Combi nebo oto¢nym ovlada¢em muzete vybrat mezi: G (gril), C-1

(kombinované vareni 1) nebo C-2 (kombinované vareni 2).

Hw

Stisknéte tlacitko Start+30Sec / Confirm pro potvrzeni nastaveni.
Oto¢nym ovladacem nastavte dobu pfipravy v rozmezi od 0:05 do 95:00.

5. Stisknéte tlacitko Start+30Sec / Confirm pro potvrzeni nastaveni a trouba se spusti.

Tabulka grilu a kombinovaného vareni

Zobrazeni na displeji Mikrovinny vykon Vykon grilu
G 0% 100 %
C-1 55 % 45 %
C-2 36 % 64 %

POZNAMKA:

V dobé prechodu z mikrovinného vareni na gril zazni zvukovy signdl. Doporucujeme potraviny otocit,
popfi. zamichat, zavrete dvirka a stisknéte tlacitko Start/+30Sec. / Confirm pro pokracovdni v pripravé
potravin. Pokud tak neucinite, trouba bude automaticky pokracovat ddl v pfipravé.

Rychly ohiev

Tato funkce umoziuje spustit mikrovinnou troubu na maximalni vykon po dobu 30 sekund.

Opakovanym stisknutim tlacitka Start+30Sec/Confirm nastavte dobu rychlého ohievu. Maximalni doba je

95 minut.

Casovac (bez preruseni pFipravy)

Hwn =

Stisknéte tlacitko Kitchen Timer / Clock a na displeji se zobrazi 00:00 a indikator hodin se rozsviti.
Oto¢nym ovladacem nastavte dobu ¢asovace (maximalni doba je 95 minut).

Stisknéte tlacitko Start+30Sec./Confirm pro potvrzeni nastaveni a indikator hodin se rozblika.
Jakmile ¢as predtim nastaveny uplyne, indikator hodin zhasne. Zazni 5krat zvukovy signal. Pokud byly

nastaveny hodiny (24hodinovy rezim), zobrazi se na displeji aktualni ¢as.

POZNAMKA:

Cas nastaveny v rezimu casovace se zobrazuje v jiném formdtu nez nastavené hodiny.
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Ukonceni procesu pripravy
Proces pfipravy je mozné kdykoliv prerusit stisknutim tlacitka Stop / Clear nebo otevienim dvirek.

Pro obnovu procesu piipravy zaviete dvirka a stisknéte tlacitko Start+30Sec./Confirm.
Pro zruSeni procesu pfipravy stisknéte tlacitko Stop / Clear.

Rozmrazovani podle hmotnosti
1. Stisknéte tlacitko Weight / Time Defrost jednou a na displeji se zobrazi,dEF1”.

2. Oto¢nym ovladacem nastavte hmotnost rozmrazovanych potravin v rozmezi od 100 - 2000 g.
3. Stisknéte tlacitko Start+30Sec. / Confirm pro spusténi procesu rozmrazovani.

Rozmrazovani podle casu
1. Stisknéte tlacitko Weight / Time Defrost dvakrat a na displeji se zobrazi,dEF2".

2. Oto¢nym ovladacem nastavte dobu pro rozmrazovani potravin (max. 95 min).
3. Stisknéte tlacitko Start+30Sec. / Confirm pro spusténi procesu rozmrazovani.

Automatické vareni

Pro tuto funkci je tfeba vybrat typ potravin a hmotnosti, vykon a doba ohfevu bude nastavena automaticky.
1. Oto¢nym ovladacem vyberte reZim automatického vareni mezi A-1 az A-8 (vice informaci v tabulce nize).

2. Stisknéte tlacitko Start+30Sec./Confirm.
3. Otoc¢nym ovlada¢em nastavte hmotnost dle tabulky nize.
4, Stisknéte tlacitko Start+30Sec./Confirm pro spusténi automatického vareni.

Tabulka automatického vareni

Menu Hmotnost Displej
A-1 2009 200
Pizza — Dezert 4009 400
2509 250
Q‘azso 3509 350
4509 450
2009 200
A-3

. 3009 300
Zelenina 400 g 200
A-4 50 g (s 450 ml studené vody) 50
Pasta 100 g (s 800 ml studené vody 100
s 2
Brambory 500 g 600
2509 250
Qﬁoa 3509 350
4509 450

A7 1 hrnek (120 ml) 1

. 2 hrnky (240 ml) 2

Horké napoje 3 hrnky (360 ml) 3
A-8 509 50
Popcorn 1009 100
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Vafeni ve fazich

Tato funkce umoziuje piipravu potravin ve dvou rozdilnych typech pfipravy potravin.

Je tfeba nastavit alespon 2 faze. Pokud budete rozmrazovat, je tieba, aby funkce rozmrazovani byla vzdy prvni.
Dostupné jsou nasledujici kombinace:

- Mikrovinny ohfev + Gril/kombinované vafeni

- Gril/kombinované vareni + Mikrovinny ohfev

- Rozmrazovani podle doby + Mikrovinny ohfev

- Rozmrazovani podle ¢asu + Mikrovinny ohfev

- Rozmrazovéni podle ¢asu + Gril/kombinované vareni

Priklad: Potfebujete rozmrazovat po dobu 5 minut a poté vafit pfi 80% vykon mikrovin po dobu 7 minut.
Stisknéte tlacitko Weight / Time Defrost dvakrat a na displeji se zobrazi,dEF2".

Oto¢nym ovlada¢em nastavte 5:00.

Stisknéte tlacitko Microwave jednou a na displeji se zobrazi,P100"

Opakovanym stisknutim tlac¢itka Microwave nebo oto¢nym ovlada¢em nastavte Urover vykonu 80 %.
Stisknéte tlacitko Start+30Sec./Confirm a na displeji se zobrazi,,P80"

Otoc¢nym tlac¢itkem nastavte dobu ohievu 7:00.

Stisknéte tlacitko Start+30Sec./Confirm pro spusténi pfipravy. Zazni zvukovy signal a na displeji
se zacne odpocitavat nastavena doba rozmrazovani. Po dokonceni prvni faze zazni znovu zvukovy signal
a mikrovinné vafeni se spusti. Po dokonceni pfipravy zazni kone¢ny zvukovy signal.

Nowvhwn =

Zobrazeni informaci
1. Béhem mikrovinného vafeni, grilu nebo kombinovaného vafeni stisknéte tlacitko Microwave pro zobrazeni

aktualniho nastaveni vykonu po dobu 3 sekund. Po 3 sekundach se displej vrati na plivodni nastaveni.
2. Béhem vareni stisknéte tlacitko Kitchen Timer / Clock pro zobrazeni aktudiniho ¢asu po dobu 3 sekund.

Détsky zamek

Pro aktivaci funkce détského zamku stisknéte a podrzte tlacitko Stop / Clear po dobu asi 3 sekund.
Pro zruseni funkce détského zamku stisknéte a podrzte tlacitko Stop / Clear po dobu asi 3 sekund.
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CAST 7: UDRZBA A CISTENI

N

10.
11.

Vypnéte mikrovinnou troubu a odpojte od sitové zésuvky pied pravidelnou nebo mimoradnou tdrzbou.
Udrzujte vnitini prostor cisty. Jsou-li stény mikrovinné trouby potfisnény Stdvami z potravin, otfete je
vlhkym hadfikem. Pokud je mikrovinna trouba silné znecisténa, mlzete pouzit slaby roztok neutrélniho
cisticiho prostifedku. Nepouzivejte Cistici prostiedky ve spreji nebo jiné hrubé prostredky, jelikoz by mohly
poskrabat, poskodit nebo znehodnotit povrch mikrovinné trouby.

Vnéjsi povrch otrete vihkym hadiikem. Aby nedoslo k poskozeni provoznich ¢asti trouby, dbejte na to, aby
voda nevnikla do ventila¢nich otvor(.

Pravidelné cistéte obé strany dvifek a okénka, tésnéni dvifek a dalsich ¢asti pomoci navih¢eného hadriku,
abyste odstranili kapky nebo piipadné zbytky potravin. Nepouzivejte Cistici prostifedky zpUsobujici otér.
Nevystavujte ovladaci panel vlhku. Vycistéte ho pomoci jemného vihkého hadiiku. Pokud cistite ovladaci
panel, nechte dvirka oteviend, abyste troubu ndhodou nespustili.

Pokud se vnittek trouby nebo okolo dvitek zamlZi parou z potravin, otfete ji suchou a Cistou utérkou. Tento
jev se muUze stat, pokud je trouba instalovana ve vihkém prostredi. Jedna se o normalni jev.

Pravidelné cistéte sklenény talit. Talif mdzete umyt v teplé vodé nebo v mycce nadobi.
Otacecikruhaspodnistranavnitiniho prostoru trouby by méla byt pravidelné ¢isténa kzamezenizvyseného
hluku. Jednoduse vycistéte spodni stranu vnitiniho prostoru trouby slabym roztokem neutrélniho cisticiho
prostiedku. Oto¢ny kruh muizete umyt ve slabém roztoku neutralniho cisticiho prostifedku nebo v mycce.
Po vyjmuti otéaceciho kruhu ho nezapomerite spravné instalovat zpét do mikrovinné trouby.

Nepfijemny zapach z mikrovinné trouby odstranite umistnénim sklenice (ujistéte se, ze je vhodna k pouziti
v mikrovinné troubé) vody se stavou a slupkou z jednoho citronu a nechte ji vafit v mikrovinném rezimu
5 minut. Vytrete dlikladné vnitini prostor trouby do sucha jemnym hadiikem.

Pokud je potfeba vyménit vnitini osvétleni, kontaktujte autorizovany servis.

Pravidelné cistéte troubu a odstranujte zbytky jidla. V opa¢ném piipadé mize dojit k poskozeni povrchu
trouby nebo ke zkraceni Zivotnosti pristroje a moznému riziku vzniku nebezpecné situace.
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CAST 8: PREDTIM NEZ ZAVOLATE DO SERVISU

Pokud trouba nefunguje spravné:

1. Zkontrolujte, zda je mikrovinna trouba spravné zapojena do sitové zasuvky. V opacném pripadé vyjméte
zastrcku privodniho kabelu ze zasuvky, vyckejte 10 sekund a pak znovu zapojte.

2. Zkontrolujte, zda nevyhorela nebo nebyla odpojena pojistka. Pokud se vie zda v poradku, vyzkousejte jiny
spotiebic ve stejné zasuvce.

3. Ujistéte se, ze jste na ovladacim panelu nastavili spravné hodnoty.

4. Zkontrolujte, zda jsou dvitka spravné zaviena a zda bezpecnostni systém dvifek funguje spravné.
V opac¢ném pfipadé nedojde k produkci mikrovin.

Nasledujici tabulky vam pomohou pfi odstranovani béznych zavad.

Mikrovinna trouby v provozu TV. | Radiovy i televizni piijem muze byt rusen, pokud je mikrovinna trouba
v provozu. Podobné mohou rusit i jiné malé domdci spotfebice, jako
jsou mixér, vysavac, fén apod. Jedna se o normalni jev. Doporucujeme
premistit mikrovinnou troubu do vétsi vzdélenosti od TV nebo radia.

Tlumené osvétleni v mikrovinné Pokud je nastaven nizky mikrovinny vykon, je normalni, ze osvétleni

troubé. mikrovinné trouby bude tlumeno.

Na dvitkach trouby se Para muze unikat z pfipravovanych potravin. A vétsina této pary unika
akumulovala para, z ventilacnich | ventila¢nimi otvory, nicméné ¢ast se mlze srazet na dvitkach trouby.
otvorll vychazi para. Jedna se o normdlni jev.

Spustili jste troubu naprazdno. Nespoustéjte v zadném piipadé troubu bez vlozenych potravin. Mlizete

troubu poskodit nebo znicit.

Problém Pri¢ina Reseni
Troubu neni mozné Privodni kabel neni pevné zapojen Odpojte kabel, vyckejte asi
zapnout. do sitové zasuvky. 10 sekund a znovu zapojte.

Pojistka vyhotela nebo elektricky jisti¢ | Nechte vyménit pojistku nebo
nefunguje. elektricky jistic odbornym
pracovnikem autorizovaného servisu.

Problém se zasuvkou. Vyzkousejte v zasuvce jiny spotiebic.
Trouba nehfeje. Dvitka nejsou spravné zaviena. Zavrete dvirka.
Otocny sklenény talif Voditko, sklenény talif nebo dno Vycistéte vnitini prostor trouby
vydava nepfijemny zvuk. | mikrovinné trouby jsou zaspinény. - fidte se instrukcemi v ¢asti,Udrzba
a cisténi”.

JESTLIZE VYSE UVEDENE KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANY SERVIS. NESNAZTE SE
UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.
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CAST 9: TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti 230V ~
Jmenovity kmitocet 50 Hz
Jmenovity prikon 1450 W
Mikrovinny vykon 900 W
Gril 1000 W
Provozni kmitocet 2450 MHz
Hlu¢nost 48/53 dB (A) (pfi ndbéhu)
Objem 251
Vnéjsi rozméry (vxsxh) 410X 594 x 388 mm
Vnitini rozméry (vx3xh) 368 x 328 x 206 mm
Hmotnost 18,4 kg
Pocet urovni vykonu 5
POZNAMKA:
Vyse uvedend data podléhaji zméndm.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENIi

)

C€

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfiddny do bézného komundlniho odpadu. Ke spravné
likvidaci, obnové a recyklaci prfedejte tyto vyrobky na uréenad sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky
mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu
pomUzete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahéte prevenci potencidlnich negativnich
dopadi na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadi.
Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potifebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZadejte si potfebné
informace o spravném zpUsobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek je v souladu s pozadavky smérnic EU o elektromagnetické kompatibilité
a elektrické bezpecnosti.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez piedchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu.
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Dovozce:

FAST CR, a.s.
Cernokosteleckd 1621
CZ-25101 Ricany

Dovozca:

FAST PLUS s.r.o.

Na pantoch 18
SK-831 06 Bratislava

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux International Company, U.S.A.






