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Mobil klimaberendezés

Fontos biztonsagi eldirasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE
MEG!

Akészuléket 8 évnél idésebb gyerekek, idés, testi és szellemi fogyatékos személyek,
illetve a késziilék hasznalatat nem ismerd és hasonlo késziilék tzemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a késziilék hasznalati utasitasat
ismerd és a késziilék hasznalataért felel6sséget véllalo személy felligyelete mellett
hasznélhatjak. A késziiléket gyerekek csak feln6tt személy felliigyelete mellett
tisztithatjak. A késziilék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak.

A balesetek és daramutések elkerlése érdekében, a késziilék hildzati vezetékét
csak markaszerviz vagy villanyszerel6 szakember cserélheti ki. A késziiléket sériilt
hélézati vezetékkel hasznalni tilos.

A készliléket mechanikus sériilésektdl védve kell tarolni és hasznalni.

A készuléket jol szell6ztethetd helyen kell tarolni, illetve a hasznélat esetén
figyelembe kell venni a késziilék miszaki lehetdségeit (helyiség térfogata).

A késziiléket nem szabad olyan helyiségben tarolni és Gizemeltetni, ahol nyilt
langot (pl. gaztlizhelyt) hasznalnak, vagy ahol més héforrast (pl. hésugérzot)
uzemeltetnek.

A késziiléket csak a tipuscimkén feltlintetett tapfesziiltség értékeivel megegyezd
elektromos hal6zathoz szabad csatlakoztatni.

A készlléket csak szabalyszerGen lefoldelt aljzathoz csatlakoztassa.

A késziilék csatlakozddugdjat olyan fali aljzatba dugja be, amelyik akadalymentesen
és kdnnyen elérhetd, hogy sziikség esetén a csatlakozodugdt azonnal ki lehessen
huzni.

A készuléket haztartasokban, irodakban és mas hasonlo helyiségekben lehet
hasznalni. A készlléket poros és nedves helyen, ipari kdrnyezetben, vagy veszélyes
vegyi és robband anyagok kozelében, illetve mosodéakban, furdészobakban,
tovabba szabadban hasznalni tilos.

A késziiléket ne tegye nyilt lang vagy mas héforrasok kozelébe.

A késziiléket nem stabil felliletre (pl. vastag és puha szényegre) felallitani tilos.

A készlléket vizszintes és sima, szaraz és stabil fellletre kell felallitani.

A késziilék kerekeken mozgathato. Athelyezés kozben legyen 6vatos, nehogy
a késziilék ferde feleletrdl, vagy l1épcsérél leguruljon. Sziikség esetén a kerekeket
ékekkel tdmassza ki.
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» A késziilékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A készllék 6ssze- vagy
szétszerelése el6tt a késziiléket kapcsolja le, és a haldzati vezetéket huzza ki a fali
aljzatbol.

» Az elektromos aljzathoz vald csatlakoztatas el6tt ellendrizze le, hogy a készulék
a jelen hasznalati utmutatd szerint helyesen 6ssze van-e szerelve.

= A késziiléket nedves és vizes kézzel ne fogja meg. Ez kiiléndsen fontos utasitas
abban az esetben, ha a késziilék a halézathoz van csatlakoztatva.

» A késziiléket vizbe vagy mas folyadékba martani, vagy folyéviz alatt elmosni tilos.
A késziiléket 6vja a freccsend viztdl is.

» Alevegd bemeneti és kimeneti nyilasokat letakarni, vagy azokba barmilyen targyat
bedugni tilos. Ellenkez6 esetben a késziilék meghibasodhat.

» Hasznalat kdzben a készulék koriil (fellil és kdrbe), hagyjon legalabb 30 cm szabad
helyet a levegé megfelel aramlasdhoz és a készllék hdléséhez.

» A helyiségben tartozkodd személyek ligyeljenek arra, hogy ne tartézkodjanak
hosszu ideig a hideg leveg6 aramlasi utjaban. A folyamatos hideg leveg6
kedvezétlenil hat az emberi szervezetre.

» A késziilék be- és kikapcsolasdhoz a mikodtetd panelen (vagy a taviranyiton)
talalhaté gombokat hasznalja. A késziiléket ne kapcsolja ki a haldzati csatlakozodugo
kihtzasaval.

» Ha a késziiléket mar nem kivanja hasznalni, azt feltigyelet nélkiil hagyja, mozgatni,
tisztitani vagy szétszerelni szeretné, akkor a késziiléket kapcsolja le és a halozati
csatlakozodugot is huzza ki az elektromos aljzatbol.

» A készilék burkolatat ne prébalja meg leszerelni.

» A hdldzati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbdl kihdzni,
a mivelethez a csatlakoz6dugoét fogja meg. Ellenkezé esetben a vezeték vagy az
aljzat megsérilhet.

» Ha a késziilék sériilt, felborult vagy a halézati vezetéke hibas, akkor a késziiléket
ne hasznalja.

» A késziiléket allé helyzetben térolja és hasznalja. A késziiléket fliggbleges, vagy
kissé megdontott helyzetben lehet mozgatni és athelyezni. A hasznalat utan
a késziilékben 6sszegydlt kondenzatumot ki kell engedni (vagy ki kell dnteni).
Athelyezés (szallitas) utdn véarjon 1 6rat a késziilék bekapcsolasaval.

» Ha a készulék nem m(ikodik megfelelé modon, leesett vagy mas médon megsériilt,
illetve vizbe esett, akkor azt ne hasznadlja. A veszélyes helyzetek elkerulése
érdekében a készlléket ne probalja meg sajat er6bdl megjavitani, illetve azt
barmilyen mddon atalakitani. A késziilék minden javitasat bizza a legkozelebbi
markaszervizre. A késziilék illetéktelen megbontasa esetén a termékhiba felel6sség
és a garancia megsz(nik.
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[ ] Az utmutatot olvassa el.

Figyelmeztetés!
Tlizveszély.

R290 HUTOGAZT TARTALMAZO KESZULEKEKHEZ KAPCSOLODO SPECIFIKUS

FIGYELMEZTETESEK

» Figyelmesen olvassa el az utasitasokat.

» A késziilék tisztitasahoz csak a mellékelt (vagy a gyarto altal ajanlott) eszk6zoket
haszndlja.

» A késziiléket csak olyan helyiségben szabad hasznélni, ahol nincs nyilt lang (pl.
kandallo, tlzhely stb.), vagy mas tiizet okozé héforras (pl. hésugarzo).

» A késziilék hazat ne furja meg és ne kozelitsen a késziilékhez nyilt langgal.

» A késziilékben talalhaté hitékozeg szagtalan gaz.

» A késziléket csak olyan helyiségben haszndlja, amelynek az alapteriilete
meghaladja a 12 m?-t.

» A késziilék kb. 280 g R290 hitégazt tartalmaz.

» A R290 htitégaz kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel a vonatkozé eurdpai
el6irasoknak. A hiitérendszert megfurni, vagy elvagni tilos.

» Akésziiléket csak olyan helyiségben szabad tarolni és hasznélni, ahol az esetlegesen
kiszivargd hltékozeget nem gyuijtja be nyilt lang vagy szikra. A hiitékdzeg
a levegével elkeveredve robbanasveszélyes elegyet képez.

» A késziiléket védeni kell a mechanikus sériilésektdl.

» AhUtérendszeren javitast csak olyan személy végezhet, aki rendelkezik megfelel6
képesitéssel és bizonyitvannyal (tanusitvannyal) a hasonlé hitérendszerek
javitasara.

» A késziiléken a felhasznal6 csak a gyarto altal elGirt tisztitasi és karbantartasi
feladatokat hajthatja végre. A készllék megbontasaval jard javitasokat és
karbantartasokat csak markaszerviz, vagy megfelelé (hltérendszerek javitasara
feljogosito) tanusitvannyal rendelkezd személy végezhet.

» A hlitékozeg anyagara vonatkozé informaciokat a késziilék tipuscimkéjén taldlja
meg.
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Mobil klimaberendezés

Hasznalati atmutaté

= Akésziilék elso hasznélatba vétele eldtt olvassa el a hasznélati Gtmutatét, akkor is, ha hasonld késziilékek
hasznalatat mar ismeri. A készilléket a jelen hasznalati itmutatoban leirtak szerint hasznélja. A hasznalati Gtmutatot
Grizze meg, késobb is sziiksége lehet ra.

Legalabb a termékhiba feleldsség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolds (kartondoboz
és egyéb csomagoloanyagok), a pénztéri bizonylat, a termékhiba feleldsségre vonatkozo gyartéi nyilatkozat vagy
agarancialevél megérzését. Javasoljuk, hogy szallités esetén a késziiléket az eredeti dobozaba csomagolja vissza.

A KESZULEK RESZEI

A1 Leveg kidramlas A6 Halozati vezeték

A2 Miikodtetd panel A7 Fels6 levegd beszivas

A3 Fogantyt (a késziilék mindkét oldalan) A8 Felsd leeresztd nyilés

A4 Kerék A9 Als6 levegd beszivas

A5 Levegd kivezetd nyilas A10  Kondenzatum leeresztd nyilés
TARTOZEKOK

B1  Hajlékony levegd elvezetd cso B5  Leereszt6 toml6

B2 Ablakba szerelhetd levegd elvezetd B6  Textil tomités az ablakba

B3  Bilincs (nincs dbrdzolva)

B4 Tavirdnyitd

A MUKODTETO PANEL RESZEI

C1 Ftéskijelzo €7 Ventilator fordulatszam kijelz LED diodak
(csak a SAC MT1221CH és a SAC MT1222CH (High - magas; Medium - kozepes; Low -
tipusnal) alacsony; Auto - automatikus)

€2 Hiités izemmod LED €8 Be-éskikapcsolo gomb (POWER)

(3 Paramentesités lizemmod LED €9 Ventilator fordulatszam beallito gomb (FAN)

C4  Ventilator izemmaod LED €10 ,-"gomb

€5 Id6kapcsolo LED C11,+"gomb

C6  Kijelzd €12 Idékapcsold bedllitd gomb (TIMER)

€13 Uzemmod kivalasztd gomb (MODE)

TAVIRANYITO

D1 Kijelzo D6  SWING gomb

D2 Be-éskikapcsold gomb D7 A gomb

D3 Uzemmdd kivalasztd gomb (MODE) D8 ¥ gomb

D4 Iddkapesolé bedllitd gomb (TIMER) D9 Ventilitor fordulatszam bedllito gomb (FAN)

D5  SLEEP gomb D10 Mértékegység °C/ °F kivalasztd gomb

TELEPITES

A mobil klimaberendezés elhelyezése

A mobil klimaberendezést tiszta, széraz, stabil és vizszintes feltlletre lltsa fel, egy foldelt fali aljzat kézelébe.

A mobil klimaberendezésen talalhato kerekek A4 ével a késziilék k 0. A kerekek
A4 csak kemény padlon hasznalhatok, sz6nyegen vagy més puha feliileten a késziiléket ne tolja. Ne tolja &t
a késziiléket padlon fekvé targyakon.

A megfelelé hatékonysag érdekében a késziilék és a fal, vagy mas kormyez6 targyak kozott hagyjon 45 cm
szabad helyet.

A mobil ki dezés hatékony
areddnyoket engedie le.

A helyiségben minden fiit6testet kapcsoljon ki. A mobil klimaberendezést pérds és nedves helyiségekben (pl.
fiird6szoba vagy mosoda) ne hasznélja.

az ajtokat és ablakokat zérja be, a fiiggonyoket hizza el,

Megjegyzés

A MOBIL KLIMABERENDEZES HASZNALATA
A. MUKODTETO PANEL

» Ahélozati csatlakozodugot dugja a fali aljzatba. A mobil klimaberendezés készenléti iizemmadba kapesol be.

A mobil klimaberendezés be- és kikapcsolasa
= Amobil klimaberendezés bekapcsolasahoz nyomja meg a POWER €8 gombot. A gomb ismételt megnyomésaval
amobil klimaberendezés kikapcsol.

Megjegyzés

A mobil klimaberendezést soha ne kapcsolja ki a halozati csatlakozodugo kihtzasaval. A mobil
klimaberendezés kikapcsolasahoz nyomja meg a POWER €8 gombot, varjon néhany percet, majd
hiizza ki a halozati csatlakozodugat is.

Uzemmédok

1.Hiités iizemmoéd

= AMODE C13 gomb nyomogatésaval kapcsolja be a C2 hiités iizemmad kijelzot. A +/- €10 és €11 gombokkal

dllitsa be a kivant hémérsékletet. A homérsékletet 13 és 27 °C kozoitt lehet bedllitani.

A FAN €9 gombbal llitsa be a ventilétor amét. A FAN €9 gomb a

(ciklikusan ismétlodve) a kovetkez sorrendben lehet beaH\tam High (magas fordulatszam) - Medium (kzepes
am) - Low (alacsony am) - Auto am). Minden 4s utan, afenti

sorrend szerint kapcsolnak be a kijelzok a miikodtetd panelen.

2.Fiités iizemmoéd (csak a SAC MT1221CH és a SAC MT1222CH
tipusnal)
A MODE C13 gomb nyomogatéséval kapcsolja be a C1 fiités tizemmad kijelz6t. A +/- €10 és C11 gombokkal
dllitsa be a kivant hémérsékletet. A homérsékletet 10 és 25 °C kozoitt lehet bedllitani.
A FAN €9 gombbal éllitsa be a ventilétor ford amat. A FAN C9 gomb dsaval a fordul
(ciklikusan ismétlodve) a kovetkez6 sorrendben lehet beaH\tam High (magas fordulatszam) - Medium (kzepes
am) - Low (alacsony am) - Auto am). Minden as utan, afenti
sorrend szerint kapcsolnak be a kijelzok a miikodtetd panelen. A klimaberendezés révid id6 milva megkezdi
ahelyiség levegdjének afitését. Amikor a helyiség homérsé léri a bedllitott ho akkora ventilator
révidebb intervallumokra kapcsol at.
Htés i ddban a klimak lezéshen a levegd pa lecsapodik, a késziilék belsé tartalyaban
kondenzatum gylik dssze. Amikor a tartaly megtelik, akkor a kijelzon €6 a FI: (teli tartaly) jel jelenik meg,
atartalybol a vizet ki kell onteni. A tartaly (ritését A kondenzatum kieresztése fejezetben leirtak szerint hajtsa
végre. A kidritett tartaly vi lése utan a kli Jezés ismét bekapcsol.

Megjegyzés

Amennyiben a klimaberendezést nagyon hideg helyen kivanja izemeltetni, akkor a késziilék elbb
belsé kiolvasztast hajt végre. A késziilék ki- és bekapcsolhat. A kijelzon €6 a Lt jellathato. A készilék
mikadése hangosabb is lehet. Ez normélis jelenség.

3.Ventilator lizemmoéd

= AMODEC15 gomb nyomcgatasava\ kapcsoljabea C4 venmator Gizemmoad kijelz6t. AFAN C9 gombbal allitsabe
amat. A FAN C9 gomb amot (ciklikusan ismétlGdve) a kivetkezo
sorrendben lehet bedllitani: High (magas fordulatszam) - Med\um (kbzepes fordulatszam) - Low (alacsony
fordulatszam). Minden megnyomas utan, a fenti sorrend szerint kapcsolnak be a kijelzok a miikédtetd panelen,
valamint a €6 kijelz6n grafikusan is megjelenik az adott fordulatszam jele. Ebben az i 6dban nem lehet
homérsékletet beallitani, illetve a késziilékhez nem kell a rugalmas csovet B1 csatlakoztatni.

aventilator

4.Paramentesités lizemmoéd
= Ebbenaz izemmddban a hajlékony csovet B1 a klimaberendezéshez kell csatlakoztatni, és a leveg6t az ablakon
keresztiil a szabadba kell kiereszteni (a cs6 maswk végét a kinyitott ablakba kel szerelni). A MODE C13 gomb
| kapcsolja be a €3 pa és (levegG szaritds) izemmad kijelz6t. A kijelzon C6 a (o H Jel
lathatd. Ebben a: 6dban nem lehet homérsékletet és bedllitani. A ventilator
a késziilék automatikusan allitja be.

Mobil klimaberendezés funkcié
1.A inditas funkcié

Amobil kli nem lehet mikodo ép szervereket tartalmazo hiteni.

A késziilék telepitését, karbantartasat és javitasat bizza megfelelGen felkészillt, és a sziikséges

A rugalmas cs6 csatlakoztatasa a mobil klimaberendezéshez
Akésziilék megfeleld miikGdtetéséhez a hajlékony cstvet B1 a késziilékhez, valamint a falban talalhato furathoz,
vagy az ablakba elhelyezett betéthez kell csatlakoztatni. A hajlékony csévet B1 telepiteni kell, amennyiben
akészliléket hiitésre és paramentesitésre kivanja hasznalni, illetve i kivanja mdi i
Ahajlékony csovet B1 nem kell telepiteni, amennyiben a készlléket csak a levegd keringtetésére kivanja hasznalni
(abeépitett ventilator segitségével).

A hajlékony csovet B1 hiizza szét megfeleld hosszusagra. A hajlékony cs6 B1 egyik végére hiizza ré a bilincset
B3. A bilincset dugja a készilék levegd kivezetd nyilasaba A5, majd forgassa el balra a cs6 B1 rogzitéséhez.

A hajlékony cs6 B1 masik végét csatlakoztassa az ablakba szerelhetd levegé elvezet6hoz B2.

Ah y csé pitése a textil tc segitségével

A text\\ tomitést B7 buko- vagy tetdablakba, illetve hagyoményos szamyas ablakba lehet rogziteni. A textil
tomitésen B tépdzar talalhato, amely megkonnyiti a tomités ablakba szerelését. Nyissa ki az ablakot, és a textil
tomitést B7 szerelje a nyilésba. A textil tomités B7 tépdzéranak a felerdsitési vonalat alaposan tisztitsa meg
(zsirtalanitsa mosogatdszeres vizbe mértott ruhdval). A tépdzérrol tavolitsa el a véddpapirt, majd ragassza az
ablakkeretre. Ne ragassza a zarasi vonalra (belllre), mert az ablakot késdbb nem tudja bezarni. A textil tomités
B7 masik részét ragassza az ablakszarnyra tgy, hogy a nyilas a teljes keriileten zart legyen. Ellendrizze le, hogy
azablakot be tudja-e zarni.

Ahajlékony cs6 B1 beszereléséhez a textil tomitésen cipzar talalhato. A cipzart nyissa meg ott, ahova a hajlékony
B1 cs6vet be kivanja szerelni.

Atextil tomitést B7 nem kell az ablakrol eltavolitani, ha a késziiléket nem kivénja hasznalni. Az ablak a felszerelt
textil tomitéssel is bezarhato.

= Amobil klimaberendezést a POWER C8 gomb megnyomasaval kapcsolja be. AMODE C13 gombbal vélassza ki
aklimaberendezés mékodtetési modjat. A-/+ C10 és a C11 gombokkal allitsa be a kivant hémérsékletet, a FAN C9
gombbal a ventilétor at. A mobil kli ésta POWER €8 gomb megnyomasaval kapcsolja le.
Nyomja meg a TIMER €12 gombot a kuelzon €6 az ora jel jelenik meg, a szamérték villogni kezd. A -/+ C10 és
aC11 gombokkal allitsa be a klimak ikus bekapcsolasénak az idejét. Az automatikus bekapcsolas
idejét 30 perctdl 24 6réig lehet bedllitani (10 drdig 30 perces Iépésekkel, majd 24 dréig egy oras lépésekkel).
Néhany masodperc mulva a beallitott ido el 6dik a Oridba, a €6 kijelzon a ikus bekapcsolds jele
lesz lathato. A beallitott idG eltelte utan a mobil klimaberendezés automatikusan bekapcsol.

Haabeallitott id6 alatt megnyomja a TIMER C12 vagy a POWER €8 gombot, akkor az automatikus bekapcsolasi
id6 bedllitas torlodik.

2.Automatikus kikapcsolas funkcié

= Amikor a mobil klimaberendezés mikadik, nyomja meg a TIMER C12 gombot, a kijelzdn C6 a ora jel Jelenlk
meg, a szamérték villogni kezd. A -/+ €10 és a C11 allitsa be a klimat

kikapcsolasanak az idejét.

Az automatikus kikapcsolas idejét 30 perctdl 24 oréig lehet beallitani.

Néhany masodperc mulva a bedllitott idG el odik a ridba, a €6 kijelzon a:

lesz lathato. A bedllitott idd eltelte utan a mobil klimaberendezés automatikusan kikapcsol.
Ha a bedllitott idd alatt megnyomja a TIMER €12 vagy a POWER C8 gombot, akkor az automatikus kikapcsolasi
id6 beallitas torlodik.

kikapcsolas jele
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B.TAVIRANYITO

Az elemek behelyezése és cseréje

» A tavirdnyito hatuljan taldlhato elemtarto fedelet hizza le. Az elemtartoba tegyen be 2 db AAA/LRO3 tipust
(1,5V-05) ceruzaelemet, majd a fedelet szerelje vissza.

= Ugyeljen az elemek helyes polaritésara, az elemeket az elemtarto aljan taldlhatd rajznak megfeleléen tegye be.

= Egyidejiileg ne haszndljon kiilonbdz6 tipust, régi és j elemeket. Mindkét elemet egyszerre cserélje ki.

Megjegyzés
Az elemek kivétele utén a taviranyito bedllitasai torlédnek. Az elemek behelyezése utan a taviranyito
gyari alapbeallitésba all vissza.

= Amennyiben a téviranyitt 2 honapnal hosszabb ideig nem kivanja hasznalni, akkor abbol az elemeket vegye ki.

A taviranyito hasznalata

v Atévirényito hasznalatéhoz biztositsa, hogy a tavirényito
illetve a taviranyito és a klimak Jezés kozott nem lehet ilyen akadaly sem.

= Atd 6t forditsa a mobil kli dezés felé. A parancsjel atvitelét rovid sipszo jelzi ki.

= Atdvirdnyitot ne tegye ki magas hdmérséklet vagy kozvetlen napsiités hatasénak. Ellenkezé esetben a jelatvitel
bizonytalan lesz.

legyen 7 méternél nagyobb tavolsagban a késziiléktdl,

A mobil klimaberendezés be- és kikapcsolasa

Mobil klimaberendezés funkcio

1.Alvés iizemméd

= Alvasil 6dban a készillék az

(alvas kdzben nem sziikséges erds hiités).
Afentiek szerint allitson be fiités vagy hités izemmadot.

Nyomja meg a D5 gombot, a kijelzon D1a ﬁjeljelenik meg. A mobil klimaberendezés a legutoljéra beallitott
tizemmoddal fog miikGdni.

Amennyiben hiités izemmadot allitott be, akkor az elkivetkez két 6raban a késziilék fokozatosan 2 °C-kal
magasabb értékre allitja be a helyiség levegGjének a hdmérsékletét. A késziilék ezt kovetden 6 dran keresztiil
ezt amagasabb értéket tartja, majd kikapcsol.

. iben fiités 6dot allitott be, akkor az 6 harom draban a késziilék fokozatosan 3 °C-kal
alacsonyabb értékre allitja be a helyiség levegdjének a homérsékletét. A készilék ezt kovetden 5 6ran keresztiil
ezt az alacsonyabb értéket tartja, majd kikapcsol.

Az alvas lizemmad barmikor kikapcsolhato a D5, D3 vagy a D9 gomb megnyomdséval.
Paramentesités (levegd szaritas) és ventilétor (i 6dban nem lehet alvas i

s Aol gh ” Iicaql

allitbeat

magasabb héi

kapcsolni.

2.Automatikus kikapcsolas és bekapcsolas funkcié

Automatikus bekapcsolas

= Azautomatikus bekapcsolds funkcio segitségével be lehet allitani az automatikus bekapcsolds idejét.

= Amobil klimab éstaD1gomb kapcsolja be. A D3 gombbal valassza ki a klimaberendezés
mikadtetési modjat. A A/V D7 és D8 gombokkal llitsa be a kivant hdmérsékletet, a D9 gombbal a ventilétor

» A mobil klimaberendezés bekapcsolasahoz nyomja meg a D2 gombot. A D2 gomb ismételt
amobil klimaberendezés kikapcsol.

Uzemmoédok

1.Hiités lizemmod

= Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kuelzon D1 a nyil nem mutat a *Jelre A A/V D7ésD8
bokkal 4llitsa be a kivant hémérsékletet. A homérsékletet 13 és 27 °C kozétt lehet bedllitani.

= AFAN D9 gombbal allitsa be a ventilétor fordulatszamét. A FAN D9 gomb dséval a fordul

Julatszamét. A mobil klimak Jezésta D1 gomb | kapcsolja le.
Nyomjameg kétszer a D4 gombot, akijelzén D12 ON G jel jelenik meg. A A/ ¥ D7 és D8 gombokkal llitsa
be az automatikus bekapcsolas idejét. Az automatikus bekapcsolas idejét 30 perctdl 24 oraig lehet beallitani (10
oraig 30 perces lépésekkel, majd 24 oraig egy oras lépésekkel).
AD4 gombot nyomja meg a bedlli Jovahagyasahoz Akijelz6n D1abesllitottid6 ésa ON G jellesz lathato.
Abedllitott idd eltelte utén a mobil i bekapcsol. Haa bedllitott idd alatt megnyomja
aD4vagy a D2 gombot, akkor az automatikus bekapcsolasi id beallitas torlodik.

(ciklikusan ismétlodve) a kovetkez sorrendben lehet bedllitani: High (magas fordulatszam) - Medium (kozepes
- Low (alacsony - Auto Agomb laD1
kijelz6 is mutatja az éppen aktiv fordulatszamot.

2.Fiités lizemmoéd (csak a SAC MT1221CH és a SAC MT1222CH
tipusnal)

Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelz6n D1 a nyil nem mutat a -:é:-je\re.

A A/YV D7 és D8 gombokkal llitsa be a kivant hémérsékletet. A hd 18 és32°Ckozott lehet bedllitani.

Az automatikus kikapcsolés funkcio be lehet allitani az kikapcsolds idejét.

Amikor a késziilék mkodik, nyomja meg egyszer a D4 gombot. A D1 kijelzon az ra ésa GOFF jeljelenik meg.
A A/V D7 és D8 gombokkal 4llitsa be az automatikus kikapcsolas idejét. Az automatikus kikapcsolds idejét
30 perctdl 24 oraig lehet bedllitani (10 6raig 30 perces [épésekkel, majd 24 oréig egy oras lépésekkel).

AD4 gombot nyomja mega beaH\tasJovahagyasahoz Akijelzon D12 bedllitottid6 és a OOFF jel leszlathatd.
Abedllitott ido eltelte utdn a mobil kli il lekapcsol. Ha a bedllitott idd alatt megnyomja
aD4vagy a D2 gombot, akkor az automatikus kikapcsolési idd beallitas torldik.

3.0 lla dolé g beallitasa

A FAN D9 gombbal 4llitsa be a ventilator fordulatszamat. A FAN D9 gomb dséval a

(ciklikusan ismétl6dve) a kovetkezo sorrendben lehet beallnam High (magas fordulatszam) - Medium (kozepes
- Low (alacsony - Auto Agomb dvalaD1

kijelz6 is mutatja az éppen aktiv fordulatszamot.

Hiités tizemmaodban a klimaberendezésben a leveg6 paratartalma lecsapddik, a késziilék belsd tartalyaban

kondenzatum gylik dssze. Amikor a tartaly megtelik, akkor a kijelzon €6 a Ft (teli tartaly) jel jelenik meg,

atartalybol a vizet ki kell onteni. A tartaly Gritését A kondenzatum kieresztése fejezetben leirtak szerint hajtsa

végre. A kidiritett tartaly vi utén a klimaberendezés ismét bekapcsol.

Megjegyzés

Amennyiben a klimaberendezést nagyon hideg helyen kivanja lizemeltetni, akkor a késziilék elébb
bels6 kiolvasztast hajt végre (illetve meggatolja a fagyast). A késziilék ki- és bekapcsolhat. A kijelzén C6
a Ll: jel lathato. A késziilék miikodése hangosabb is lehet. Ez normalis jelenség.

3.Ventilator iizemméd
= Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelzon D1 a nyil nem mutat a *Jelre‘
= AFAN D9 gombbal allitsa be a ventilator fordulatszamét. A FAN D9 gomb nyomogataséval a fordulatszamot
(ciklikusan ismétlodve) a kovetkez sorrendben lehet bedllitani: High (magas fordulatszam) - Medium (kozepes
Jul - Low (alacsony Agomb | a D1 kijelz6 is mutatja az éppen aktiv
fordulatszamot.

Megjegyzés
Ventilétor tizemmaédban nem lehet homérsékletet bedllitani, ezért a D1 kijelzon nem jelenik meg
ahomérséklet adat.

4.Paramentesités iizemméd
= Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelzon D1 a nyil nem mutat a ‘jelve, Akijelz6n D1 a,dH"
jel lathato.

nem lehet ventilétor bedllitani.

5. Automatlkus lizemmoéd

. 6dban a mobil klimat fezé ik hatérozza az i

belsd homérsékletétdl fiiggden.

Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelzén D1 a nyil nem mutata@ielre

A FAN D9 gombbal dllitsa be a ventilator fordulatszamat. A FAN D9 gomb nyomogatasaval a fordulatszamot

(ciklikusan ismétlodve) a kovetkezd sorrendben lehet bedllitani: High (magas fordulatszam) - Medium (kozepes
am) - Low (alacsony am) - Auto am). A gomb laD1

kijelz6 is mutatja az éppen aktiv fordulatszamot.

ahelyiség

A D7 gomb megnyomasaval be lehet éllitani a lamella dlésszogét, a levegd kidramlas iranyanak
amegualtoztatésdhoz. Nyomja meg egyszer a D7 gombot, a kijelz6n D1a nyil a £, jelnél bekapcsol. A gomb
D7 ismételt megnyomésaval a nyil kikapcsol a jel mellett, ami a funkcié kikapcsolésat jelzi ki.

Homérséklet mértékegység
» Készenléti izemmodban nyomja meg a D10 gombot a mértékegyséq kivalasztasahoz: °C vagy °F allithato be.

KARBANTARTAS ES TISZTITAS
= Atisztitas megkezdése el6tt a mobil klimat Jezést kapcsoljale, vérjon néhany percet, majd hizza ki a halozati
csatlakozodugot is.

A leveg6 sziirék tisztitasa

= Amobil klimaberendezés folyamatos hasznalata esetén, az also és a fels6 levegé bemeneti racsok mogott (A7
és A9) talalhato sziirdket 14 naponként legalabb egyszer meg kell tisztitani, ellenkezo esetben a sziir6k eltomadnek,
ésa ventilator lapatokra szennyezodés rakodik le.

Arécsot Gvatosan vegye le és vegye kia szirét. A sziir6t és a racsot tisztitsa meg. ErGsebb
esetén a sziirGket mosogatészeres langyos vizben (max. 40 °C) tisztitsa ki. Ezt kovetden tiszta foly6vizzel dblitsen
le, majd széritsa meg. A sz(irt napsttdtte helyen vagy hajszaritoval stb. ne szaritsa. A késziilékbe csak teljesen
széraz sziroket szereljen vissza.

Megjegyzés
A mobil klimaberendezést nem szabad sz(irok nélkil, vagy nedves szirékkel izemeltetni.

A kondenzatum gy(ijto tartalyt azonnal ki kell tiriteni, amikor a kijelzon €1 megjelenik az,Ft" felirat. A tartalyt
a késziilék eltarolasa eldtt s ki kell riteni, nehogy penész képzddjon a tartalyban.
» Haa hdztartsban hézi allatok is vannak, akkor a récsokat ki kell porszivozni, az allati széroket el kell tavolitani.

A kiilsé feliilet tisztitasa

= Akésziilek killso feliletét
torolje tokéletesen szarazra.

= Akésziiléket ovja a froccsend viztdl és egyéb folyadékoktdl, a késziiléket vizbe vagy més folyadékba martanitilos.

= Atisztitéshoz abraziv anyagokat, benzint, oldé- vagy higito tartalmazo tisztito hasznalni tilos.

vizzel enyhén k puha ruhaval torélje meg. A feliiletet

A mobil klimaberendezés tarolasa
[ Az eltarolds el6tt a késziiléket szdraz és szobahdmérsékletd helyiségben hagyja legaldbb 12 cralg vermlator

ASACMT9020C és a SAC MT1220C modellek esetében (amelyeknél nincs fiités funkcio): a mobil i
ventilétora bekapcsol, ha a helyiség bels6 hémérséklete alacsonyabb 23 °C-ndl, a hités bekapcsol, ha a helyiség
belsé homérséklete magasabb 23 °C-nal.

ASACMT1221CH és a SACMT1222CH modellek esetében (amelyeknél van flités funkcio): a mobil kllmaberendezes

Gizemelni (igy tokél kiszarad a készillék belseje s, abb: porodnakel
= Ahajlékony csévet B1 szerelje le, majd gyerekektdl elzart helyen térolja.
= Akondenzatumot a tartalybol engedje ki (lasd A kondenzétum kieresztése fejezetet).
[ ﬂszmsa mega \egszuroket majd szerelje vissza a helyiikre. A mobil klimaberendezés kills6 feliiletét torélje meg.
itobol vegye ki az elemeket.

fiités izemmadban kapcsol be, ha a helyiség bels6 hé onyabb 20 °C-nél, a mobil Kl
ventilatora bekapcsol, ha a helyiség belsd homérséklete 20 és 23 °C kozott van, illetve bekapcsol a hiités, ha
a helyiség belsé homérséklete magasabb 23 °C-nal.

= Aklimaberendezést szaraz és hiivs, valamint sotét helyen térolja.
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A kondenzatum kieresztése

Akondenzatum gy(jtd tartalyt azonnal ki kell diriteni, amikor a kijelz6n €1 megjelenik az,Ft" (teli tartaly) felirat.

Avizet a kovetkezo modon engedje le a késztilékbe épitett tartalybol.

1. A halozati csatlakozodugot huzza ki a fali aljzatbol.

2. Akészilléket vigye olyan helyre, ahol a vizet a késziilékbdl ki lehet engedni.

3. Az A10 leeresztG nyilds ala tegyen be egy lapos edényt, amelybe a vizet ki lehet ereszteni. Az A10 nyilashol
ovatosan hizza ki a dugot. A vizet a B6 leeresztd toml6 csatlakoztatasaval is ki lehet engedni (pl. kozvetleniil
lefoly6ba).

4. Amikor a nyilashol mar nem folyik viz, akkor a leereszt6 toml6t B6 szerelje le, a nyilasba A10 dugja vissza
adugot.

5. Ahalozati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz, és kapcsolja be a mobil klimaberendezést.

Amennyiben a késziilék kozelében megoldhatd a kondenzviz folyamatos elvezetése, akkor a B6 tomict szerelje

afelsd leeresztd nyilasra. A kovetkez lépéseket hajtsa végre.

1. Ahalozati csatlakozodugot hiizza ki a fali aljzatbol.

2. Huzza ki a dugot afelso leeresztd nyilashol A8. Csatlakoztassa a leeresztd toml6t B6. Amennyiben a leeresztd
tomld B6 rovid, akkor vésaroljon azonos atmérdkkel rendelkezé és hasonld tipusu hosszabb tomlét. A B6
leereszt tomlot ne hosszabbitsa meg.

3. Aleeresztd tomld B6 szabad végét dugja a lefolyoba, vagy rogzitse tgy, hogy a viz a lefolydba folyjon ki.

4. Ahalozati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz, és kapcsolja be a mobil klimaberendezést.

Megjegyzés
A leereszt6 toml6 B6 szabad vége nem lehet magasabban, mint a késziilék fels leereszté nyilasa
A8. Ellenkez0 esetben a kondenzatumot a toml6 nem tudja elvezetni, a kondenzatum a beépitett

MUSZAKI ADATOK
SAC MT9020C
3 ltsé 220-240V~, 50 Hz
Hiltotel) 9 kBtu/éra
I felvétel 1000 W
435A
EER hitési tényez0. 26
Pa it6 kapacita 11/246ra
i gy(jté tartaly. 041
Hiitokozeg tipusa és isé R290/205 g
Légaramlat 290 m?/6.
Zajszint. 65 dB(A) (magas fordulatsza
Maximalisan megengedett iizemi nyomas,
hitokor szivo, 6 oldal 1,223 MPa
Készilék mérete (szx mé x ma) 440X 325X 695 mm
Tomeg. 29 kg (nett6)
Uzemi homérséklet (hités) 18 é5 32 °Ckozott
Ajanlott helyiség méret 20-31 m?

SACMT1220C

220-240V~, 50 Hz

max. 12 kBtu/ éra

tartalyban gydlik dssze. ljesitményfelvétel 170w
52A
Ismételt iizembe helyezés EER hitési tényezs...... 26
= Ellendrizze le a halozati vezetéket és a légsziirok tisztasagat. A taviranyitoba tegyen be uj elemeket. Lasd r k“i‘?i"‘ . 151/246ra
a taviranyitoval és a késziilék telepitésével foglalkoz fej Jeirtakat. 9yGjto tartdly. 041
Hiit6kozeg tipusa és isé R290/235 ¢
- & Légaramlat 280m¥/6
PROBLEMAMEGOLDAS cgarama /e
o ajszint. 65 dB(A) (magas
Hibaiizenetek Maximalisan megengedett iizemi nyomds hitékor szivo, 6 oldal 1,2/23 MPa
Kijelzon lathato | Jelentés Megoldés 5?51“‘5" mérete (52 xmé x ma) 0369 im mm
) Alacsony hémeérsékl A mobil klimaberend ik fagyas elleni védels | Unmpf' o ry ;2 gc(l?em:z
L t Aklimaberendezés akkor kapcsol be, ha elétte a készilék A.zg‘ t helviséq méret & 0 ‘i)]zo N
végrehajtotta a belso részek kiolvasztasat. Janiotthelyiseg -l
:%merseklet érzékeld | Forduljon a mérkaszervizhez. SAC MT1221CH / SAC MT1222CH
P F o3 apfesziiltsé 220-240V~,50 Hz
Jj max. 12 kBtu/ora
Atartaly megtelt Uritse ki a tartaly tartalmat. A tartaly Gritését A Jj 10 kBtu/dra
F I: kieresztése fejezetben leirtak szerint hajtsa végre. ljesitményfelvétel (hiités / fités) 1230W/1035W
(hités / fiités) 54A/46A
ési tényezo. 26
P ag COP 28
Megjegyzés [ {t6 kapacita: 151/246ra
Haa kijelzon valamelyik fenti hibakod megjelenik, akkor a késziiléket kapcsolja le. A késziiléket kapcsolja K qyijté tartaly. 041
ismét be. Ha a hibakod nem téinik el, akkor a késziléket ne hasznlja, a haldzati vezetéket hizza ki, és kozeq tipusa és é R290/260 g
vegye fel a kapcsolatot a mérkaszervizel. Légaramlat 280 m6.
ajszint 65 dB(A) (magas a

Problémamegoldas Maximélisan megengedett lizemi nyomds hitckor szivé 6 oldal. 1,2/23MPa
= Amirkaszerviz felhivasa eltt hajtson végre ellendrzést a kovetkez6 tablazat szerint. Készilék mérete (szx mé x ma) 440 X 369 x 720 mm
o N hihicndicnk Apits To 0
Probléma Lehetséges ok elharitasa OMg...... P : ! k,,g (n_jet?c)
I 7 n - Py - - PR Uze (hités) 18 6532 °C kozott

A mobil klimaberendezés | A fali aljzatban nincs fesziiltség. | Kapcsolja be a kismegszakitot, a késziléket o e o oo
PRSI Uzemi (fités) 10525 °Ckozott
nem kapcsolt be. C mésik fali aljzathoz. " S N
PP - - — Ajénlott helyiség méret. 30-41m

Ahalozatic Dugjaac afalialjzatba.

nincs a fali aljzatba dugva.

Abels6 biztonsagi kapcsold
szétkapcsolt.

Varjon 30 percet, kapcsolja be a késziiléket,
ésha hiba nem sziint meg, akkor forduljon
amérkaszervizhez.

Amobil klimaberendezés
csak rovid ideig mikdik.

Alevegd elvezetd hajlékony
B1 ¢s6 nincs csatlakoztatva

Kapcsolja le a klimaberendezést és ellendrizze le
arugalmas csovet, csatlakoztassa a késziilékhez.

a é vagy eldugult.

Aleveg beszivo nyilasok A7 | Tavolitsa el azt a térgyat (pl. fiiggonyt), ami
és A9 blokkolva vannak (pl. | akadalyozza a levegd szabad beszivasat.
fiiggénnyel).

Amobil klimaberendezés
be van kapcsolva, de
nem hit.

A helyiség ablakai vagy ajtoi
nyitva vannak.

Minden ajtét és ablakot csukjon be.

Anhelyiségben hoforrasok
lizemelnek.

Ha lehet, kapcsolja ki a mikodd hoforrast.

Alevegd elvezetd hajlékony
B1 ¢s6 nins csatlakoztatva

Csatlakoztassa a hajlékony csévet B1.

Ahelyiség mérete tul nagy.

Ellendrizze le a miszaki adatok szerint a helyiség
méreteit.

Miikodés kézben

Alevegd sz(irck elto

Kapcsolja le a Klir ést és a szirdket

szagot érezni.

(pl. allati sz6rokkel).

afent leirtak szerint tisztitsa meg.

Amobil klimaberendezés
akikapcsolast kovet6

(3 percen beliili) Gjabb
bekapcsols utan azonnal
kikapcsol.

Akésziilékbe épitett
kompresszor védelem
lekapcsolja a késziiléket, ha
azt a kikapcsolast kovetéen
3 percen beliil ismét
bekapcsolja.

Varjon harom percnél hosszabb ideig, majd
késziiléket kapcsolja be.

AC1 kijelz6n hibaiizenet
jelenik meg.

Hajtsa végre a Hibaiizenetek tablazatban
leirtakat.

Akésziilék deklaralt zajszintje 65 dB(A), ami, A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesitményt
figyelembe véve.

Megjegyzés

A mobil klimaberendezés hatékonysaga csokken a fentiektol eltérd homérsékletek esetén.

A'szveg és a miiszaki paraméterek megvéltoztatésénak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO

UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

Ahasznilt 16 az nk altal kijelolt

gy(ijtd helyen adjale.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE
Ezajela terméken vagy a kisér6 dokumentacioban arra hivja fel a figyelmét, hogy az elektromos
vagy elektronikus termék nem dobhaté a haztartdsi hulladék kozé. A megfeleld
artalmatlanitashoz és Ujrafelhasznaldshoz a terméket kijel6lt gydjtShelyen adja le. A fentiek
| ivajaként az EU orszagaiban, illetve més europai orszagokban, hasonlé termék vasarlasa
esetén az elhasznalodott termék az tizletben is leadhato.
A termék megfelelé médon torténd artalmatlanitasaval On is segiti megérizni az értékes
természeti erGforrasokat, és hozzajarul a nem megfelel6 hulladék-megsemmisités ltal okozott
_ esetleges negativ kdrnyezeti és i hatésok |6zéséhez. A tovabbi részletekrol
a helyi onk i hivatal vagy a hulladékgytijtd hely ad tajé
Az ilyen tipus hulladékok nem megfelelé médon torténd artalmatlanitésa esetén a helyi eldirasok értelmében
birsag szabhato ki.
Az Eurdpai Uni orszagaiban miikadé vallalkozasok részére
Ha elek vagy ikus berend kivan a itani, akkor erre
atermék eladdjatol vagy forgalmazojatol.

kérjen informaciokat
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as az Eurdpai Unid orszagain kiviil
Ez a jel az Eurdpai Uniéban érvényes. Amennyiben ezt a terméket 4 itani kivanja, akkor téjé
forduljon a termék eladdjahoz vagy a helyi 6 a i hivatal illetéke: a

‘ € Atermék megfelel az adott termél kozo & uropai unids miszaki és egyéb elGirasnak.
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Installation / Instalace / Instalacia /
Telepités / Instalacja / YcraHoBKa /
Irengimas / Instalacija / EFTKATAXTAXZH

EN

The textile gasket seal is suitable for tilt-open, sash and roof windows. The textile gasket seal is fitted with a Velcro zip tape to make
its installation in the window easier. Open the window and into the created crevice install the textile gasket seal. We recommend
that you thoroughly degrease the location (frame and sash) where you will be attaching the textile gasket seal using an appropriate
cleaning agent. Remove the protective paper strip and stick the tape on to the window frame. Never stick it on to the inner surface
of the frame, otherwise you will not be able to close the window. Then stick on the second part of the textile gasket seal on the
inner or outer part of the window sash. Check that you can close the window.

In order to be able to insert he flexible hose, the gasket seal is fitted with an integrated zip. Open the zip in such a location that will
enable you to easily insert the flexible hose.

Itis not necessary to remove the textile gasket seal from the window when not using the portable air conditioner. The window can
be closed even with the gasket seal installed.

cz

Textilni tésnéni je vhodné pro vyklapéci, kiidlova nebo stfesni okna. Textilni tésnéni je vybaveno paskou se suchym zipem, coz
usnadniinstalaci tésnéni do okna. Oteviete okno a do vzniklé stérbiny nainstalujte textilni tésnéni. Doporucujeme misto (ram a kii-
dlo), kam budete textilni tésnéni pfipeviovat, Ffddné odmastit vhodnym pfipravkem. Odstrarite ochranny papir z pasky a pfilepte
pasku na rdm okna. Nikdy nelepte na vnitini plochu ramu, jinak byste nemohli okno zaviit. Poté prilepte druhou ¢ast textilniho
tésnéni na vnitini nebo vnéjsi ¢ast okenniho kfidla. Ujistéte se, Ze jde okno zavrit.

Abyste mohli vlozit flexibilni hadici, je tésnéni vybaveno integrovanym zipem. Otevrete zip v takovém misté, abyste mohli do
otvoru snadno vlozit flexibilni hadici.

Textilni tésnéni neni nutné z okna odstranit, pokud mobilni klimatizaci nebudete pouzivat. Okno je mozné zaviit i s nainstalova-
nym tésnénim.

SK

Textilné tesnenie je vhodné na vyklapacie, kridlové alebo stresné okna. Textilné tesnenie je vybavené paskou so suchym zipsom, ¢o
ulah¢i instalaciu tesnenia do okna. Otvorte okno a do vzniknutej strbiny nainstalujte textilné tesnenie. Odpori¢ame miesto (rdm
a kridlo), kam budete textilné tesnenie pripevinovat, riadne odmastit vhodnym pripravkom. Odstrarte ochranny papier z pasky
a prilepte pasku na ram okna. Nikdy nelepte na vnutornu plochu rdmu, inak by ste nemohli okno zavriet. Potom prilepte druht cast
textilného tesnenia na vnutornu alebo vonkajsiu ¢ast okenného kridla. Uistite sa, Ze sa da okno zavriet.

Aby ste mohli vlozit flexibilnu hadicu, je tesnenie vybavené integrovanym zipsom. Otvorte zips v takom mieste, aby ste mohli do
otvoru lahko vlozit flexibilnu hadicu.

Textilné tesnenie nie je nutné z okna odstranit, ak mobilnu klimatizaciu nebudete pouzivat. Okno je mozné zavriet aj s nainstalo-
vanym tesnenim.

HU

A textil tomitést buko- vagy tetéablakba, illetve hagyomanyos szarnyas ablakba lehet rogziteni. A textil tomitésen tép6zar talalha-
to, amely megkdnnyiti a tomités ablakba szerelését. Nyissa ki az ablakot, és a textil tomitést szerelje a nyildsba. A textil tomités té-
pdézaranak a felerésitési vonalat alaposan tisztitsa meg (zsirtalanitsa mosogatészeres vizbe martott ruhéval). A tép6zarrél tavolitsa
el a védépapirt, majd ragassza az ablakkeretre. Ne ragassza a zarasi vonalra (beliilre), mert az ablakot késébb nem tudja bezarni.
A textil tomités masik részét ragassza az ablakszarnyra gy, hogy a nyilas a teljes kertileten zart legyen. Ellenérizze le, hogy az ab-
lakot be tudja-e zarni.

A hajlékony csé beszereléséhez a textil tomitésen cipzar talalhaté. A cipzért nyissa meg ott, ahova a hajlékony csovet be kivanja
szerelni.

A textil tomitést nem kell az ablakrdl eltavolitani, ha a késziiléket nem kivanja hasznalni. Az ablak a felszerelt textil tomitéssel is
bezéarhato.



PL

Uszczelnienie z tkaniny nadaje sie do wszelkiego rodzaju okien wychylnych, skrzydtowych lub dachowych. Uszczelnienie z tkaniny
jest wyposazone w tasme z rzepem, co w znacznym stopniu ufatwia instalacje uszczelnienia do okna. Otworzy¢ okno a do powsta-
tej szczeliny zainstalowac uszczelnienie z tkaniny. Zaleca sie, miejsce (rama i skrzydto), w ktérym uszczelnienie bedzie przymoco-
wane, dobrze odttusci¢ odpowiednim srodkiem. Usuna¢ papier ochronny z tasmy i przyklei¢ tasme do ramy okna. Nie lepi¢ na
wewnetrzng powierzchnie ramy - uniemozliwienie zamkniecia okna. Nastepnie przyklei¢ druga czes¢ uszczelnienia tkaninowego
do wewnetrznej lub zewnetrznej czesci skrzydfa okna. Sprawdz, czy mozna zamkna¢ okno.

Uszczelnienie posiada rzep, ktory umozliwia przymocowac waz elastyczny flexi do ramy okna. Rzep otworzy¢ w miejscu, ktory
umozliwia tatwe wsuniecie weza flexi.

Uszczelnienie z tkaniny nie musi by¢ kazdorazowo usuwane z okna, jezeli klimatyzator nie bedzie uzywany. Okno mozna zamkna¢
nawet z przymocowanym uszczelnieniem.

RU

TekCTUNbHbIN YyNNOTHUTENTb NoaxXoAanT AnA pacnallHOro, OTKMAHOro Wi MaHCapaHOro OkHa. Ha TekcTnnbHOM yrioTHUTENne eCctb
TEKCTU/IbHaA 3aCTeEXKa, o6nerqa|ou4aﬂ KperuieHne ynioTHUTENA Ha OKHO. OTKpOIZTe OKHO 1 neper0|7|Te o6pa303aBLuy+oc;| wenb
TEKCTUJIbHbIM YNNOTHUTEIEM. PeKOMeHﬂyETCH TWaTtenbHO O6e3)KI/IpI/ITb MeCTO, KyAa nNpeacTtonT NpUuKpennTb TEKCTUIbHbLIN ynnot-
HUTENb (pamy N CTBOPKY OKHa), nogxogAawmm cpeacTtBoM. CHUMMTE C NEHTDI 3alWNTHYIO 6ymary N NpUKpennTe NeHTY Ha OKOHHYIO
pPamy. HI/IKOFAa He Knente YNNOTHUTEJIb Ha BHYTPEHHIOKO NMOBEPXHOCTb pPamMbl, MHa4Y€ MOTOM HE CMOXKETE 3aKPbITb OKHO. )J,anee
npukKpenunte BTOPYH YacCTb TEKCTUIIbHOIO ynnOTHUTENA K BHyTpeHHeVI VN BHELLHEN YacTi OKOHHOWN CTBOPKMN. Y6e,q|/|Ter, 4yTO
OKHO 3aKpbIBa€eTCA.

,U,J'Iﬂ KpensieHna rMOKOro LUaHra Ha YynnoTHUTENE €CTb TEKCTUIIbHAA 3aCTEXKKa. OTKpOVITe 3aCTEXKY B TOM MeCTe, rae y,D.O6HO BCTaB-
NAETCA TMOKUIA LUNIAHT.

Kor,qa MOOWbHBbIN KOHOMLWOHEP HE UCMOJIb3yeTCA, He 006513aTeNIbHO CHMMAaTb TEKCTUMbHbIN YMJIOTHUTENDb C OKHa. OKHO MOXHO
3aKpblBaTb BMeCTe C NPUKPEeNNeHHbIM YNIOTHUTENIEM.

LT

Audeklinis sandariklis tinka atidaromiems, slankiojamiesiems langams ir stoglangiams. Audeklinis sandariklis tvirtinamas uzsega-
mu lipuku, kad jj baty lengviau pritvirtinti montuojant lange. Atidarykite langg ir atsiradusiame plysyje sumontuokite audeklinj
sandariklj Tg vieta, kur montuosite audeklinj sandariklj, patariama kruops¢iai nuvalyti tinkama riebaly $alinimo priemone. Nupléski-
te apsaugine popieriaus juostele ir priklijuokite juosta prie lango rémo. Niekada neklijuokite prie vidinés rémo pusés, antraip nega-
lésite uzdaryti lango. Paskui priklijuokite antrg audeklinio sandariklio dalj prie lango rémo vidinés arba iSorinés dalies. Patikrinkite,
ar langa jmanoma uzdaryti.

Sandariklis turi uztrauktuka lanksciajai Zarnai jtaisyti. Atsekite uztrauktuka toje vietoje, kur bus lengviau jtaisyti lanksciajg Zarna.
Kai nesiojamasis oro kondicionierius yra nenaudojamas, audeklinio sandariklio nuo lango nuplésti nereikia, Langa galima uzdaryti
ir su pritvirtintu sandarikliu.

HR

Tekstilna brtva je prikladna za prozore sa pantima, klizne prozore i krovne prozore. Tekstilna brtva je opremljena trakom na ¢i¢ak da
bi se lakse instalirala na prozor. Otvorite prozor i u otvor instalirajte tekstilnu brtvu. Preporu¢ujemo da temeljito odmastite mjesto
(okvir prozora i krilo) na kojem ¢ete pricvrstiti tekstilnu brtvu pomoc¢u odgovarajuceg sredstva za Cis¢enje. Uklonite zastitnu papir-
natu traku i zalijepite Cic¢ak na okvir prozora. Nikada ga nemojte lijepiti na unutarnju povrsinu okvira, inac¢e neéete modi zatvoriti
prozor. Zatim zalijepite drugi dio tekstilne brtve na unutarniji ili vanjski dio prozorskog krila. Provjerite da li mozete zatvoriti prozor.
Da biste mogli umetnuti fleksibilno crijevo, brtva je opremljena patentnim zatvaracem. Otvorite zatvara¢ na takvom mjestu da
mozete lako umetnuti fleksibilno crijevo.

Nije potrebno uklanjati tekstilnu brtvu s prozora kada ne koristite prijenosni klimauredaj. Prozor se moze zatvoriti Cak i dok je brtva
instalirana.

EL

To veaoudtivo mapépuBuopa opayiong evdeikvutal yia mapdBupa pe kAion, mapdabupa pe @UANa kat mapdBupa opong. To uga-
OMATIVO TTAPEUPBUCHA OPPAYIONG OTEPEWVETAL HE Awpida BENKpPOU yla eUKOAN TomoBétnon oto mapdbupo. Avoifte To mapabupo
Kal 0TO Kevo ou SnUIoupyNONKE EYKATACTAOTE TO UQACHATIVO TTAPEUPBUOHA OPPAYIONG. ZUVICTOUUE vVa KabBapioete Kahd To on-
peio anmd Aimapég ouaieg (maioto kat @UANA) OTTou Ba TOMTOBETHOETE TO UPACUATIVO TTAPEUBUCUA OPEPAYIONG XPNOILOTIOIWVTAG
KatdAAnAo KaBaploTiko mapdyovta. AQalpéaTe T XAPTIVN TTIPOCTATEVTIKY Awpida Kat KOMAOTE TNV Tatvia oTo MAaiclo Tou mapa-
B0pou. Mnv TNV KONAOETE OTNV ECWTEPIKH EMIPAVELD TOU TTAALGIoU yiaTi dev Ba pmopeite va KAEIOETE TO TAPABUPO. TN CUVEXELD
KON OTE TO SEUTEPO KOUMATI TOU UPACHUATIVOU TTAPEUBUOUATOC GPPAYIONG OTO ECWTEPIKO 1 EEWTEPIKO TUUA TOU GUANOU TTapa-
BUpou. EAéyEte OTI umopeite va KAgioeTe To mapabupo.

la va Umop€oeTe va EI0AYAYETE TOV EUKAUTTO CWARVA, TO VQACUATIVO TTApEUBUOa 0@pdylong gival EEOTTAICEVO UE EVOWIATW-
Mévo pepuoudp. Avoilte TO PePUOUVApP O€ TETOLO Onpeio OTTou Ba pmopeite va eloaydyeTe EOKOAA TOV EUKAUTITTO GWARVA.

Aev Xpelaletal va a@alpECTE TO UPACUATIVO TTAPEUPBUCUA OPEAYIoNG aTTd TO TTAPABuPo, 6TAV OEV XPNOIUOTIOLEITE TO POPNTO KAL-
MaTIOTIKO. To TapdBbupo KAEIVEL OKOMA KAl [UE TOTTOBETNEVO TO UPACHATIVO TTAPEUBUCUA OPPAYIoNG.





