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PHILCO
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PEW 726 BX
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Vazeny zakazniku,
Dékujeme, ze jste si koupili vyrobek znacky PHILCO. Aby mohl vas spotiebic slouzit dobfe, prectéte si
vsechny pokyny uvedené v tomto navodu k obsluze.
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1. CAST: DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

Peclivé dodrzujte pokyny uvedené v tomto navodu. Odmitdme odpovédnost za jakékoli pfipadné
nepfijemnosti, $kody nebo pozar zpusobeny nedodrzenim pokynl v tomto ndvodu. Odsavac je koncipovan
pro odsavani vyparu a pary z vafeni a je ur¢en pouze pro domaci pouziti.
! Je dulezité, abyste si uschovali tento navod pro jeho budouci pouziti. V pfipadé prodeje, postoupeni nebo
odneseni dalsi osobé, nezapomente predat spolu s vyrobkem i tento navod.
! Pozorné si prectéte pokyny: jde o dilezité informace o instalaci, pouziti a bezpe¢nosti.
! Nevykonévejte zadné elektrické ani mechanické Gpravy na vyrobku nebo odséavacich potrubich.
! Pfed zahdjenim instalace spotiebice se ujistéte, zda neni poskozen zadny z jeho komponentd.
V opa¢ném piipadé se obratte na prodejce a neprovadéjte instalaci.
Poznamka: prvky oznac¢ené symbolem “(*)” jsou volitelné piislusenstvi dodavané pouze s nékterymi modely
nebo jsou to prvky na zakoupeni, které nejsou dodavany.

A Upozornéni

Pfed jakymbkoli ¢isténim nebo udrzbou, odpojte odsavac od
elektrické sité tak, ze odpojite zastrcku nebo odpojite dodavku
elektrické energie.

Pfi vSech pracich spojenych s instalaci a Udrzbou méjte nasazeny
pracovni rukavice.

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi,
¢i s nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem
nebo byly pouceny ohledné bezpecného pouzivani spotiebice a
pochopily z toho plynouci rizika.

Déti nesmi manipulovat s ovladacimi prvky ani si hrat se
spotiebicem.

Cisténi a uzivatelska udrzba nesmi byt provadéna détmi bez
dozoru.

Prostory, ve kterych je spotrebi¢ nainstalovan, musi byt dostate¢né
vétrané, kdyz je kuchyrisky odsavac pouzivan spolu s jinymi
spotiebici spalujicimi plyn nebo jina paliva.

Odsavac par musi byt pravidelné cistén na vnitfni i vnéjsi strané
(nejméné jednou za mésic).
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Toto se musi provést v souladu s pokyny na udrzbu uvedenymi

v tomto navodu. Nedodrzenim pokynu uvedenych v tomto
navodu k obsluze, které se tykaji ¢isténi odsavace a filtr , povede k
nebezpedi vzniku pozaru.

Opékani pokrmua pod samotnym odsavacem je pfisné zakazano.

Pouzivani otevienych plament poskozuje filt y a miize zpusobit riziko pozaru a proto je tieba se tomu za viech
okolnosti vyhnout.

Jakékoliv smazeni musi byt provedeno opatrné, aby se zajistilo, ze nedojde k piehrati a vzniceni oleje.
UPOZORNENI: Pfi pouzivéni se spotfebici na vafeni, mohou byt pfistupné ¢asti odsavace horké.

PFi vyméné svétla pouZivejte pouze ten typ svétla, ktery je uveden v &asti ,Udrzba/Vyména svétla“ v tomto
navodu k obsluze.

VAROVANI! Nepfipojujte spotiebi¢ k elektrické siti, dokud neni ipIné dokon¢ena instalace.

Pokud jde o technickd a bezpec¢nostni opatieni, ktera je tieba pfijmout pfi vypousténi vypar(, je dalezité
disledné dodrzovat predpisy vyddvané mistnimi urady.

Systém potrubi pro tento spotiebi¢ nesmi byt pfipojen k zadnému existujicimu ventila¢nimu systému, ktery
je pouzivan na jakykoli jiny tcel, nez je vypousténi vyparti ze spotiebicu, které spaluji plyn nebo jina paliva.
Nepouzivejte ani nenechavejte odsavac¢ bez spravné ptipevnéného svétla, kvili moznému riziku urazu
elektrickym proudem.

Nikdy nepouzivejte odsavac bez uc¢inné namontovanych mfizek.

Odsavac NIKDY nesmi byt pouzit jako nosna plocha, pokud to neni vyslovné uvedeno.

Na instalaci pouzivejte vyhradné upevnovaci sSrouby dodavané s vyrobkem, nebo pokud nejsou dodavany,
zakupte spravny typ Sroub.

Pouzivejte Srouby spravné délky, jak je uvedeno v instala¢nim navodu.

V piipadé pochybnosti se obratte na autorizované servisni stifedisko nebo podobné kvalifik vanou osobu.
Tento spotiebic¢ je oznacen podle evropské smérnice 2012/19/ES o likvidaci elektrickych a elektronickych
zafizeni (WEEE). Zajisténim spravné likvidace tohoto vyrobku pomizete zabranit moznym negativnim
dopaddim na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, které by jinak mohly byt zpGsobeny nespravnou likvidaci tohoto
vyrobku.

)i

Symbol g Na vyrobku nebo privodni dokumentaci znameng, ze s timto spotfebi¢em nesmi byt zachazeno
jako s komunalnim odpadem. Misto toho by mél byt umistén na pfislusSném sbérném misté pro recyklaci
elektrickych a elektronickych zafizeni. Likvidace musi byt provedena v souladu s mistnimi environmentalnimi
predpisy pro likvidaci odpadu.

mistnich Ufadi nebo na mistnim oddéleni pro domovni odpad nebo v prodejné, kde jste si tento vyrobek
zakoupili.

Spotrebic je vyvinut, testovan a vyroben podle:

»  Bezpecnost: EN 60335-1; EN 60335-2-31, EN 62233.

« Vykon: EN 61591; EN 60704-1; EN 60704-2-13;EN 50564

+  EMC: EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
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Navrhy na spravné pouziti s cilem snizit dopad na Zivotni prostiedi: Kdyz za¢nete vareni, zapnéte odsavac na
minimalni rychlost a nechte ho bézet nékolik minut po dokonceni vareni. Zvyste rychlost pouze v ptipadé
velkého mnozstvi koufe a vypar(i a nejvyssi rychlost pouzivejte pouze v mimofadnych situacich. Pokud je to
nutné, vyménte filtr (y) s aktivnim uhlim, abyste zajistili dobrou ucinnost odstrafovani zapachd. V piipadé
potieby vycistéte tukovy filtr (y), abyste zajistili dobrou Gc¢innost tukového filtr . Pouzijte maximalni pramér
systému potrubi uvedeny v tomto navodu, na optimalizaci Gc¢innosti a minimalizaci hluku.

Svétlo

Dostupna svétla a korespondujici kody ILCOS D a obrazky svétel:

Pouzijte typové svétlo (nebo pouzijte svétlo alternativniho typu) DSR-1.5-S-68 (ILCOS D kéd podle normy
IEC61231).

- Samo-vyrovnavaci fluo escencni reflek orova zarovka - integralni induk¢ni zatéz

- Maximalni ptikon: 1,5 W

- Rozsah napéti: 12V

- Rozméry:

Povrch z nerezavéjici
ocele

Jednotka: mm

Pro vyménu LED osvétleni doporucujeme se obratit pfimo na autorizovany servis PHILCO.

CZ-4
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2. CAST: POPIS SPOTREBICE

. Komin

Kryt

. Dotykové ovladace
. LED svétlo

. Tukovy filt

. Motor

onpwWN =
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3. CAST: INSTALACE

Pouziti

Odsavac je navrzen tak, aby byl pouzit bud’ na odtah do komina nebo recirkulaci.

@ Odtah do komina

V tomto pfipadé jsou vypary odvadény mimo budovy pomoci specidlniho potrubi pfipojeného se spojovacim
krouzkem umisténym v horni ¢asti odsavace.

Pozor! Odsavaci potrubi je soucasti baleni. (@150 - @153 mm)

Primér odséavaciho potrubi se musi shodovat s primérem spojovaciho krouzku.

Pozor! Filtr s aktivnim uhlim neni soucasti baleni. Pokud je odsavac¢ dodavan s filt em s aktivnim uhlim, je
tfeba ho vyjmout.

Pfipojte odsavac a vypustni otvory na sténé s primérem odpovidajicim vystupu vzduchu (pfipojovaci
pfiruba). Pouziti potrubi a vypustnych otvorl na sténé s mensim rozmérem zpUsobi snizeni vykonu odsavani
a vyrazné zvyseni hluku.

V tomto pfipadé proto odmitame nést jakoukoliv odpovédnost.

! Poutzijte potrubi s minimalni nezbytnou délkou.

! Pouzijte potrubi s nejmensim moznym poctem kolen (maximalni uhel kolena: 90°).

! Vyhybejte se drastickym zménam v priifezu potrubi.

Recirkulace
Nasavany vzduch bude zbaven tuku a zdpachu pfedtim, nez bude nasmérovan zpét do mistnosti.
Abyste mohli pouZivat odsavac v tomto provedeni, budete muset nainstalovat systém dodate¢ného filt ovani
na bazi aktivniho uhli.
Pozor! Filtr s aktivnim uhlim neni soucasti baleni a je nutno jej zakoupit.

CZ-6
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A Elektrické pripojeni

Zdroj napéjeni elektrickou energii musi odpovidat hodnoté uvedené na stitku umisténém uvniti odsavace.
Pokud je spotfebic vybaven zastrckou, po instalaci pfipojte odsavac k elektrické zasuvce v souladu s platnymi
pfedpisy a umisténim na dostupném misté. Pokud neni vybaven zastr¢kou (pro sitové pfipojeni) nebo se
zastrcka nenachazi na pfistupném misté, po instalaci pouzijte dvoupdlovy spinac v souladu s normami, ktery
zajisti uplné odpojeni od elektrické sité v podminkach tykajicich se proudového pfetizeni kategorie Ill, v
souladu s instala¢nimi pokyny.

Varovani! Pfed opétovnym pfipojenim okruhu odsavace k elektrické siti a kontrolou funkce ucinnosti, vzdy
zkontrolujte, zda je spravné ptipojen napajeci kabel.

Odsavac je vybaven specialnim napajecim kabelem; pokud je kabel poskozen, vyzadejte si novy v servisnim
stredisku.

Montaz

Pfed zahajenim instalace:

«  Zkontrolujte, zda je zakoupeny vyrobek vhodné velikosti pro zvolené misto instalace.

+  Vyjméte filt s aktivnim uhlim, pokud je soucasti dodavky. Tento/tyto je/jsou namontovany jen tehdy, kdyz
chcete pouzivat odsavac ve verzi recirkulace.

-+ Zkontrolujte (z divodu prepravy), zda se v odsavaci nenachazi zadny jiny dodavany material (napf. balicek
se Srouby, navod, atd.), popfipadé ho vyndejte a odlozte na bezpec¢né misto.

«  Odstranite pasku na praduchu.

+  Spotfebi¢ vypnéte a odpojte od elektrické zasuvky.

V piipadé pfitomnosti panel a/nebo stén a/nebo bocnich sténovych jednotek zkontrolujte, zda je dostatecny
prostor pro instalaci odsavace a zda je snadny pfistup k ovladacimu panelu.

Rozpinaci hmozdinky jsou urceny k zajisténi odsavace ve vétsiné typu stén/strop. Avsak kvalifik vany technik
musi ovéfit vhodnost material( podle typu stény/stropu. Sténa/strop musi byt dostatecné silny na to, aby unesl|
vahu odsavace. Neobkladejte, nesparujte ani nelepte tento spotiebi¢ ke sténé silikonem. Pouzivejte
pouze povrchovou montaz.

Minimalni vzdalenost mezi nosnou plochou pro varny spotiebic a nejnizsi ¢asti odsavace par nesmi byt mensi
nez 45 cm u elektrickych sporaki a 55 cm od plynovych nebo kombinovanych sporakd. Pokud instalacni
pokyny pro plynové varné panely urcuji vétsi vzdalenost, musite tyto pokyny dodrzet.

Jen u nékterych modeld

Esteticky koufovod si miizete zakoupit jako volitelné prislusenstvi. Ovéite si u autorizovaného prodejce
moznost, zda je tato moZnost pfedpokladana pii konkrétnim modelu.

Digestof doporucujeme nainstalovat po zakoupeni koufovodu, abyste si ovéfili nejvhodnéjsi instalaci.

Ccz-7
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Instalacni postup

+ Odsavac par by mél byt nainstalovan tak, aby byl prostor 650 - 750 cm od stfedu sitky tukovych filtr k
varnému panelu (450 - 550 mm od spodni ¢asti odsavace k varnému panelu). Vyrobce varného panelu
urcuje pozadovanou vzdalenost a musi byt dodrzena vzdalenost citovand vyrobcem varného panelu.
V ptipadé absence jakychkoli pokyn(i dodavanych s plynovym varnym panelem, musi byt minimalni
vzdalenost mezi varnou deskou a odsava¢em minimalné 760 mm.

650-760 mm
450-550 mm

«  Dvakrat zkontrolujte, zda byla odstranéna péska na praduchu.

paska

- Vyvrtejte otvory s rozmérem 3 x 8 mm pro drzak odsavace par. Upevnéte drzak pomoci doddvanych sroubt

a hmozdinek.

Otvory ve sténé Sroub (4 mm x 30 mm)

Hmozdinka - -~

Drzak na sténu

CZ-8
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+ Zvednéte odsavac a zavéste jej na drzak na zed.

« Oteviete sklenény panel a vyjméte tukovy filt .
Oznacte dva otvory pro zajistovaci Srouby z vnitiku odsavace.
Odsavac opét slozte dolli. Vyvrtejte dva otvory @ 8 mm v oznacenych pozicich. Do otvor( zasurite 2
hmozdinky. Zavéste odsavac zpét na drzak na zed a zevnitf dotdhnéte 2 zajistovaci Srouby.

(1) 3]

2] (4]

»  Soucasti baleni je odsavaci potrubi s rozmérem @150 - @153 mm. Pfi volbé verze s odtahem do komina,

+ umistéte na odsavac odsavaci potrubi (9150 - @153 mm). Odsavaci potrubi s koncem @153 mm by mélo
byt pfipojeno na odtah k odsavaci.

»  Pokud potiebujete pouzit odsavaci potrubi o rozmérech @120 - @123 mm (neni soucasti dodavky),
nejprve pouzijte adaptér (téz neni soucasti dodavky).

« Vpfipadé volby recirkulace, neni tfeba pouzit odsavaci potrubi.

CZ-9
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Drzak spodni ¢asti komina se pouziva k upevnéni horni a spodni ¢asti komina. K pfipevnéni spodni a horni
¢asti komina poutzijte 2 Srouby o rozmérech 4 x 8 mm.

Poznamka: Nedotahujte Srouby velmi silné, dbejte na to, aby bylo mozné po montazi horni ¢ast komina
teleskopicky upravit.

Horni dekorativni ¢ast komina (vnitini)

Drzak spodni ¢asti kominu

Spodni dekorativni ¢ast komina (venkovni)

Nasadte komin na odsavac par. Pfipevnéte drzak spodni ¢asti komina ke sténé pomoci 2 Sroubl
(4 x 30 mm)).

Pfipevnéte drzak spodni ¢asti komina ke sténé pomoci 2 Sroubt (4 x 8 mm). Vytdhnéte horni ¢ast kominu
smérem nahoru do pozadované vysky.
Zasroubujte drzék horni ¢asti komina ke sténé pomoci 2 Sroubi (4 x 30 mm).

doporuceno v tomto navodu k obsluze.

2 Z bezpecnostnich divodl pouzivejte vzdy upeviiovaci a montazni Srouby stejné velikosti, jak je

Pfi nedodrzeni instalace Sroubd nebo upevnéni jednotky v souladu s témito pokyny, mize dojit k
urazu elektrickym proudem.

Cz-10

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. Revize 08/2018



4. CAST: PROVOZ

4rychlostni LCD dotykovy ovladac

& - | ] + *

Po pfipojeni napéjeni se automaticky prepne do pohotovostniho rezimu.

)

LCD displej

Tlacitko ¢asovace

Nastaveni casu:

Podrzenim tlacitka, kdyz je spottebic¢ v pohotovostnim rezimu, se spusti nastaveni ¢asu.

Po stisknuti tla¢itka, za¢ne blikat zobrazeni hodin a nastaveni provedete stiskem tla¢itka, 4= nebo

1
"

Opétovnym stisknutim {5 prejdete na nastaveni minut, které vykonate opakovanym stisknutim
tlacitka, <" nebo, ="
Potfeti stisknéte {5 nebo pockejte 10 sekund a nastaveni ¢asu bude dokonéeno.

Nastaveni casovace:

Pfedem nastaveny cyklus ¢asovace aktivujete kratkym stisknutim tlacitka v priibéhu pracovniho
rezimu: vyp.—15 min.—30 min.—45 min.—60 min.—vyp.

Tla¢itko,, 4 nebo, = slouzi na Gpravu ¢asu ¢asovace, s vyjimkou nastaveni ¢asovace ,vyp:
Rychly ¢asovac: Stisknéte a podrzte tlacitko 4" a,=" na 3 sekundy, digitalni displej za¢ne blikat
a spusti se 5minutové odpocitavani. Po 5 minutach ¢innosti, se motor a svétlo automaticky vypne
a zazni akusticky signal.

Tlacitko zvyseni rychlosti

Slouzi ke zvyseni rychlosti ventildtoru. K dispozici jsou rychlosti 1-2-3-Turbo.

Kdyz se objevi symbol rychlosti Turbo, motor dosahne nejvyssi rychlosti. Po 5 minutach ¢innosti v
rezimu Turbo, se motor automaticky prepne na treti rychlost.

Tlacitko snizeni rychlosti

Slouzi ke snizeni rychlosti ventilatoru.

Tlacitko svétla
Kratkym stisknutim tlacitka ovladate zapinani svétla.

Resetovani svitici ikony filtru u odsavacl s displejem.

Tato ikona se rozsviti po dosazeni 14hodin pracovniho ¢asu odsavace, nebo pfi prvnim spusténi.
Postup resetu je nasleduijici:

-Rozsvitte svétlo odsavace

-Spustte motor, odsavani

-Dlouze stisknéte ikonu svétla dokud z displeje nezmizi ikona pIného filtru

Symbol motoru, ktery se bude otacet v pribéhu fungovani motoru;

Zobrazeni ¢asu;

Symbol ¢asovace, ktery se zobrazi pfi nastaveni ¢asovace a odpocitavani ¢asu;
Symbol svétla;

Rychlost motoru;

Symbol rychlosti Turbo, ktery se zobrazi p#i nastaveni nejvyssi rychlosti;
Symbol upozornéni, ktery se zobrazi na 5 sekund po skonceni

odpocitavani ¢asovace.

8. Upozornéni na Cisténi, které se zobrazi, kdyz celkovy pracovni ¢as

dosahne az 14 hodin nebo pfi prvnim pou?ziti po pfipojeni odsavace.

N o vk wN =
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5. CAST: UDRZBA A CISTENI

Co se tyce vymény zarovky, Cisténi a udrzby spotiebice, viz prosim nize uvedené odstavce tohoto névodu k
obsluze.

Pozor!
Ped cisténim spotiebic vypnéte a odpojte sitovou zéstrcku od elektrické zasuvky.

I. Pravidelné cisténi

Pouzijte mékkou tkaninu navlh¢enou ve vlazné mydlové vodé nebo cisticim prostiedku pouzivaném v
domacnosti. K ¢isténi spotrebice nikdy nepouzivejte kovové draténky, chemikalie, abrazivni materidly nebo
tvrdy kartac.

Il. Cisténi tukového filtru jedenkrat za mésic

NEZBYTNE: Filtr ¢istéte kazdy mésic, aby se zabranilo nebezpe¢i vzniku pozéru.

Filtr shromazduje tuk, kouf a prach, takze tento filtr pfimo ovliviiuje U¢innost odsavace par. Pokud neni filtr
vycistén, zbytky tuku (potencidlné hoftlavé) se nahromadi na filtr . Filtr vycistéte pomoci domaciho disticiho
prostredku.

11l. Filtr s aktivnim uhlim (jen u filtra¢niho provedeni)

Tento filtr abso buje nepfijemné zépachy, které vznikaji pfi vareni.

Knasycenifiltru s aktivnim uhlim dochézi po vicendsobném nebo dlouhodobém pouzivani, v zavislosti na typu
vafeni a pravidelnosti ¢isténi tukového filtr . V kazdém pfipadé je tieba vyménit napli nejméné kazdé Ctyfi
meésice (nebo kdyz systém indikace nasyceni filtr - pokud pfedpokladame, ze je soucasti daného modelu -
upozorniuje na tuto nutnost). Filtr s aktivnim uhlim se NESMI myt ani regenerovat.

IV. Vyména zéarovky

1. Spotfebic¢ vypnéte a odpojte od elektrické sité.
2. Oteviete odsavac par a vyjméte filt y.

3. Uvolnéte svorky svétla a vyndejte svétlo ven.
4. Nahradte ho stejnym typem svétla.

A
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6. CAST: DRIVE NEZ ZAVOLATE DO SERVISNIHO STREDISKA

Pokud spotiebi¢ nefunguje podle oc¢ekavani, zkontrolujte nasledujici doporuceni k odstranéni nejbéznéjsich
problémd.

Pokud dany problém pietrvéva nebo neni uveden v tabulce nize, vypnéte spotiebic a odpojte jej od elektrické
zasuvky a obratte se na autorizované servisni stredisko.

Problém Reseni

Odsavac par nefunguje. Zkontrolujte, zda je sitova zastrcka spravné zasunuta do vhodné uzemnéné
elektrické zasuvky s parametry 220 - 240V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte, zda je prepina¢ napajeni motoru v poloze , Zap!.

Osvétleni nefunguje. Zkontrolujte, zda je sitova zastr¢ka spradvné zasunuta do vhodné uzemnéné
elektrické zasuvky s parametry 220 - 240V ~ 50 Hz.

Zkontrolujte, zda je pfepinac napajeni motoru v poloze ,Zap!.

Zkontrolujte, zda neni zarovka nebo zafivka poskozena.

Viykon odsavani je slaby. Zkontrolujte, zda nejsou znecistény hlinikové filt y.

Zkontrolujte, zda je otevien vystup vzduchu.

Zkontrolujte, zda neni filtr s aktivnim uhlim p ili3 zne¢istén.

Odsavac par neodsava vzduch pfimo Zkontrolujte, zda nejsou znecistény hlinikové filt y.
(u modelt bez odvodu vzduchu).

Zkontrolujte, zda neni filtr s aktivnim uhlim p ili$ znecistén.

POZOR:
Odsavac par pouzivejte spolu se spordkem. Tak se zajisti spravné odsdvdni vzduchu. Doporuéujeme ponechat odsavaé
par v provozu o nékolik minut déle nez spordk, aby se zajistilo odsdti vsech zdpachii.
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Technicky nakres PEW 726 BX & PEW 729 BX
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POKYNY A INFORMACE TYKAJICi SE LIKVIDACE POUZITYCH OBALOVYCH
MATERIALU

Obalové materialy zlikvidujte na vefejném misté pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
SPOTREBICU

it

Vyznam symbolu na vyrobku, jeho pfislusenstvi nebo obalu znamen4, ze s timto vyrobkem nesmi
byt zachdzeno jako s komundlnim odpadem. Tento vyrobek zlikvidujte na pfislusném sbérném
misté pro recyklaci odpadu z elektrickych a elektronickych zatizeni. Popfipadé je mozné v nékterych
statech Evropské unie nebo jinych evropskych statech vratit své vyrobky mistnimu prodejci, v
pfipadé koupé obdobného nového vyrobku. Spravna likvidace tohoto vyrobku pomuze usetfit
cenné prirodni zdroje a pomoci pfi prevenci pfipadného negativniho vlivu na Zivotni prostiedi a
lidské zdravi, ke kterému by mohlo dojit v dlsledku nespravné likvidace odpadu. Podrobnéjsi
informace ziskate od mistniho uUfadu nebo v nejblizSim stfedisku pro sbér odpadu. Nespravna
likvidace tohoto typu odpadu mUze podléhat vnitrostatnim predpisiim o pokutach.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii
Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zatizeni, vyzadejte si potfebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v jinych statech mimo Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat tento vyrobek, vyzadejte si potfebné informace o spravném zpusobu likvidace
od mistnich Ufadd nebo svého prodejce.

c € Tento vyrobek spliiuje vsechny zakladni pozadavky nafizeni EU, které se na néj vztahuji.

Zmény v textu, designu a technickych Gdajich se mohou vyskytnout bez predchoziho upozornéni a
vyhrazujeme si pravo provést tyto zmény.
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