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HU Mobil klimaberendezés

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ IS ORIZZE

MEG!

» Akésziiléket 8 évnéliddsebb gyerekek, idds, testi és szellemi fogyatékos személyek,
illetve a késziilék hasznalatat nem ismerd és hasonlé késziilék Gizemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkez6 személyek csak a készilék hasznalati utasitasat
ismerd és a késziilék hasznalataért felel6sséget vallalo személy felligyelete mellett
hasznalhatjak. A késziiléket gyerekek csak felnétt személy felligyelete mellett
tisztithatjak. A késziilék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak.

= A balesetek és aramiitések elkertlése érdekében, a készulék halozati vezetékét
csak markaszerviz vagy villanyszereld szakember cserélheti ki. A készuléket sérilt
halozati vezetékkel hasznalni tilos.

» A késziiléket mechanikus sérulésektdl védve kell tarolni és hasznalni.

= A késziiléket jol szell6ztetheté helyen kell tarolni, illetve a hasznalat esetén
figyelembe kell venni a késziilék muszaki lehet&ségeit (helyiség térfogata).

= A késziiléket nem szabad olyan helyiségben tarolni és tGzemeltetni, ahol nyilt
langot (pl. gaztlzhelyt) hasznalnak, vagy ahol mas héforrast (pl. hésugarzét)
Uzemeltetnek.

= A készlléket csak a tipuscimkén feltiintetett tapfesziiltség értékeivel megegyezd
elektromos halézathoz szabad csatlakoztatni.

= A késziiléket csak el6irdsszertien lefoldelt aljzathoz csatlakoztassa.

» Akésziilék csatlakozédugodjatolyanfalialjzatba dugja be, amelyikakadalymentesen
és kdnnyen elérhet6, hogy sziikség esetén a csatlakozédugoét azonnal ki lehessen
hazni.

= A késziiléket haztartdsokban, irodakban és mas hasonlé helyiségekben lehet
hasznalni. A készlléket poros és nedves helyen, ipari kornyezetben, vagy veszélyes
vegyi és robband anyagok kozelében, illetve mosodakban, firddszobakban,
tovabba szabadban hasznalni tilos.

» A készuléket ne tegye nyilt lang vagy mas héforrasok kozelébe.

= A késziiléket nem stabil felliletre (pl. vastag és puha szdnyegre) feldllitani tilos.

= A késziiléket vizszintes és sima, szaraz és stabil fellletre kell felallitani.

= A késziilék kerekeken mozgathatd. Athelyezés kdzben legyen 6vatos, nehogy
a készilék ferde feleletrdl, vagy |épcsérél leguruljon. Sziikség esetén a kerekeket
ékekkel tdmassza ki.

» A késziilékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A késziilék Ossze- vagy
szétszerelése el6tt a késziiléket kapcsolja le, és a haldzati vezetéket huzza ki a fali
aljzatbol.
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Az elektromos aljzathoz vald csatlakoztatas el6tt ellendrizze le, hogy a késziilék
a jelen hasznalati tmutaté szerint helyesen 6ssze van-e szerelve.

A késziiléket nedves és vizes kézzel ne fogja meg. Ez kilondsen fontos utasitas
abban az esetben, ha a készulék a halézathoz van csatlakoztatva.

A késziiléket vizbe vagy mas folyadékba martani, vagy folyéviz alatt elmosni tilos.
A készliléket 6vja a freccsend vizt6l is.

A levegd bemeneti és kimeneti nyilasokat letakarni, vagy azokba barmilyen targyat
bedugni tilos. Ellenkezd esetben a késziilék meghibasodhat.

Hasznalat kdzben a készilék koril (felil és korbe), hagyjon legaldbb 30 cm szabad
helyet a leveg6 megfelel6 dramlasahoz és a késziilék h(iléséhez.

A helyiségben tartézkodd személyek tgyeljenek arra, hogy ne tartézkodjanak
hosszu ideig a hideg levegd aramlasi utjaban. A folyamatos hideg levegd
kedvezétlenlil hat az emberi szervezetre.

A készilék be- és kikapcsoldasahoz a mlkodteté panelen (vagy a taviranyitdn)
taldlhaté gombokat haszndlja. A késziléket ne kapcsolja ki a halozati
csatlakozédugé kihuzéasaval.

Ha a készililéket mar nem kivanja hasznalni, azt feliigyelet nélkil hagyja, mozgatni,
tisztitani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készuléket kapcsolja le és a haldzati
csatlakozédugét is huzza ki az elektromos aljzatbol.

A készulék burkolatat ne prébalja meg leszerelni.

A halézati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatbdl kihtzni,
a muvelethez a csatlakoz6dugot fogja meg. Ellenkezé esetben a vezeték vagy az
aljzat megsériilhet.

Ha a készulék sériilt, felborult vagy a halézati vezetéke hibas, akkor a késziiléket
ne haszndlja.

A késziléket allé helyzetben tarolja és hasznalja. A készlléket fliggbleges, vagy
kissé megdontdtt helyzetben lehet mozgatni és athelyezni. A hasznalat utan
a készllékben 6sszegydlilt kondenzatumot ki kell engedni (vagy ki kell 6nteni).
Athelyezés (szallitas) utan varjon 1 6rat a késziilék bekapcsolasaval.

Ha a készlilék nem mikoddik megfeleld médon, leesett vagy mas médon megsériilt,
illetve vizbe esett, akkor azt ne hasznadlja. A veszélyes helyzetek elkerilése
érdekében a késziiléket ne prébalja meg sajat er6bdl megjavitani, illetve azt
barmilyen moédon atalakitani. A készlilék minden javitasat bizza a legkdzelebbi
markaszervizre. A készulék illetéktelen megbontasa esetén a termékhiba felel6sség
és a garancia megszUinik.

H H Az Utmutatoét olvassa el.
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Figyelmeztetés!
Tlzveszély.

= Figyelmesen olvassa el az utasitasokat.

= A készUlék tisztitdsahoz csak a mellékelt (vagy a gyarté altal ajanlott) eszkdzoket
haszndlja.

» A késziléket csak olyan helyiségben szabad hasznalni, ahol nincs nyilt lang (pl.
kandallo, tlizhely stb.), vagy mas tiizet okoz6 héforras (pl. hésugarzo).

= A késziilék hazat ne furja meg és ne kozelitsen a készulékhez nyilt langgal.

= A késziilékben taldlhaté hiit6kozeg szagtalan gaz.

A késziiléket csak olyan helyiségben hasznalja, amelynek az alapteriilete
meghaladja a 13 m-t.

= A késziilék kb. 230 g R290 h(itégazt tartalmaz.

= A R290 h(itégaz kornyezetvédelmi szempontbdl megfelel a vonatkozé eurdpai
el6irasoknak. A hlitérendszert megfurni, vagy elvagni tilos.

» Akésziléket csakolyan helyiségben szabad tarolni és hasznalni,aholazesetlegesen
kiszivargd hutékozeget nem gyujtja be nyilt lang vagy szikra. A hitékozeg
a levegobvel elkeveredve robbanasveszélyes elegyet képez.

» A késziiléket védeni kell a mechanikus sériilésektdl.

= A hltérendszeren javitast csak olyan személy végezhet, aki rendelkezik megfelel
képesitéssel és bizonyitvannyal (tanusitvannyal) a hasonlé hitérendszerek
javitasara.

= A készuléken a felhaszndlé csak a gyartd altal el@irt tisztitasi és karbantartasi
feladatokat hajthatja végre. A késziilék megbontdsdval jaré javitdsokat és
karbantartasokat csak markaszerviz, vagy megfelel6 (hitérendszerek javitasara
feljogositd) tanusitvannyal rendelkezd személy végezhet.

» A hilit6kozeg anyagara vonatkozé informacidkat a késziilék tipuscimkéjén taldlja
meg.
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Mobil klimaberendezés
Hasznalati atmutato
= Akésziilék els6 hasznélatba vétele el6tt olvassa el a hasznalati Gtmutatot, akkor is,
ha hasonl6 készulékek hasznalatat mar ismeri. A késziiléket csak a jelen hasznalati
utmutatoban leirtak szerint hasznalja. Az Utmutatot késébbi felhasznalasokhoz
Grizze meg.
= Javasoljuk, hogy legalabb a jotallasi id6 végéig Grizze meg az eredeti csomagolast,
a csomagoldanyagot, a pénztari bizonylatot és a garancialevelet. Szallitds esetén
a késztiléket csomagolja vissza a gyarté eredeti dobozaba.
A MOBIL KLIMABERENDEZES RESZEI
A1 MUkodtetd panel LED kijelzével A8  Levegd elvezetd nyilas
A2  Levegd kimeneti nyilas A9  Beépitett fogantyu
A3 Vizszintes lamellak, a leveg6 A10 Halozati vezeték tarold
aramlas iranyanak a kézi A11 Kondenzatum kiereszt6 nyilas,
beallitasahoz dugdval
A4 Kivehet§ leveg6 sziiré A12 Halozati vezeték
A5 Kerék A13  Textil tomités az ablakba
A6  Fliggéleges lamellak (nincs &brazolva)
A7  Taviranyitd jelvevd
TARTOZEKOK
B1  Bilincs a hajlékony cs6 B4  Taviranyit6 (2 db elemmel)
csatlakoztatasahoz B5 Allithaté hosszlsagu ablakbetét
B2 Levegd elvezetd hajlékony csé (toléablakba)
B3  Adapter a hajlékony csé ablakba B6  Kondenzatum leereszté toml6
csatlakoztatasahoz
A MUKODTETO PANEL RESZEI
C1  SWING érinté gomb cs @ kijelzé
Afiiggéleges lamelldk A6 Az (automatikus tizemmad)
automatikus mozgatéasanak a be- bekapcsoldsat mutatja.
és kikapcsoldséhoz. o
2 ‘\VJ érinté gomb co k'Jel__m , L.
A homérséklet (18 és 32 °C kozott) A SLEEP tizemmad bekapcsolasat
vagy az automatikus be- és mutatja.
kikapcsolds (0,5 és 24 6ra kozott) c1o kijelzé
beallitasahoz. A ventilator fordulatszamat
C3  MODE érinté gomb a grafikus skala mutatja.
Uzemmad kivalasztd gomb: hités €11 kijelzé
* —> paramentesités [ 1S Az automatikus be- vagy
ventilator Jf > @ (automatikus kikacsolas aktivalasat mutatja.
tizemméd). €12 (®)érint6 gomb
C4  LED kijelzé Aklimaberendezést készenléti
Mutatja a hémérsékletet, tizemmédba kapcsolja be, vagy
a ventilator fordulatszamat, az kapcsolja ki.
tizemmadot, automatikus be- és c13 f\@ érinté gomb
kikapcsolas beallitasat. Ahdmérséklet (18 és 32 °C kézott)
5 Hkijelzs vagy az automatikus be- és
A hiités bekapcsolasat mutatja. kikapcsolas (0,5 és 24 6ra kozott)
c6 kijelz6 beallitdsdhoz.
A paramentesités bekapcsolasat C14 FAN érinté gomb
mutatja. A ventilator fordulatszamat éllitja
c7 kijelzé be (alacsony —> kézepes —> magas
A ventilator bekapcsolasat mutatja. —> automatikus).
TAVIRANYITO
D1  Kijelzé D7 A gomb
D2  Be- és kikapcsol6 gomb D8 V¥ gomb
D3 Uzemmod kivalaszté gomb D9 Ventilator fordulatszam bedllité
(MODE) gomb (FAN)
D4 Idékapcsold bedllité gomb (TIMER) D10 Mértékegység °C/ °F kivalasztd
D5  SLEEP gomb gomb
D6 SWING gomb
A MOBIL KLIMABERENDEZES TELEPITESE
1.A klimab dezés elhelyezé
= A mobil klimaberendezést tiszta, széraz, stabil és vizszintes feliiletre allitsa fel, egy
foldelt fali aljzat kozelébe.
= A megfelel6 hatékonysag érdekében a késziilék és a fal, vagy mas kornyezé targyak
kozott hagyjon legalabb 30 cm szabad helyet.
Megjegyzés:
A mobil klimaberendezéssel nem lehet m(ikddé szamitogép szervereket
tartalmazo helyiségeket hteni.

2. A hajlékony csé szerelése
= Akészilék megfelel6 mikodtetéséhez a hajlékony csévet B2 a késziilékhez, valamint
a falban taldlhato furathoz, vagy az ablakba elhelyezett betéthez kell csatlakoztatni.

[ I i méd Haijlék cs6 B2k al
Hités, paramentesités vagy automatikus

. . IGEN

lizemméd

Ventilator NEM
2.1 Ahajlék cs6 asa a klimak dezéshez (E. dbra)

= A hajlékony csére B2 elébb szerelje fel a B1 bilincset, majd csatlakoztassa
a késziiléken talalhatd levegé kivezetd nyilashoz A8.

2.2 A hajlék csé ablakh I

= A hajlékony cs6 B2 szabad végét az ablakba kell szerelni. A szerelést az aldbbiak
szerint hajtsa végre.

A.A hajlékony cs6 balos vagy jobbos szérnyas ablakba szerelése (F. dbra)

= A hajlékony cs6 B2 végére szerelje ra a B3 adaptert.

= Nyissa ki az ablakot. A hajlékony cs6vet B2 huzza szét annyira, hogy az adapter B3
elérjen az ablakig. A hajlékony cs6vet B2 ne torje meg, az legyen minél egyenesebb.
Az adaptert B3 tegye az ablakba és az ablakszarnyat csak az adapter B3 szélességéig
nyissa ki.

B.A}l csé s (G. abra)

Az ablakbetét B5 a legtobb fliggéleges toldablakkal kompatibilis. Elfordulhat, hogy
abetétet a tol6ablakhoz kell igazitani, illetve az ablakbetétet az ablak mas kialakitasa
miatt nem lehet hasznalni.

A toldablakot nyissa ki, és az ablakbetétet B5 tegye a nyilasba. Az ablakbetét B5
hosszlsagat az ablak mérete szerint éllitsa be. Az ablakbetét B5 beallitott méretét
csapszeggel rogzitse. A toloablakot hiizza ra az ablakbetétre B5.

A hajlékony csovet B2 huzza szét annyira, hogy az adapter B3 elérjen az ablakig,
illetve az ablakbetétig B5. A hajlékony csovet B2 ne torje meg, az legyen minél
egyenesebb.

Az adaptert B3 el6bb a hajlékony cs6héz B2 majd az ablakbetéthez B5 rogzitse.

n

. A hajlékony csé telepitése textil tomités segitségével
A textil tomitést A13 buko- vagy tetéablakba, illetve hagyomanyos szarnyas ablakba
lehet rogziteni. A textil tomitésen A13 tépézar talalhato, amely megkonnyiti
a tomités ablakba szerelését. Nyissa ki az ablakot, és a textil tomitést A13 szerelje
a nyilasba. A textil tomités A13 tépbzaranak a felerdsitési vonalat alaposan tisztitsa
meg (zsirtalanitsa mosogatdszeres vizbe martott ruhdval). A tépézarrdl tavolitsa el
a véddpapirt, majd ragassza az ablakkeretre. Ne ragassza a zarasi vonalra (beltilre),
mert az ablakot késébb nem tudja bezarni. A textil tomités A13 masik részét
ragassza az ablakszarnyra ugy, hogy a nyilas a teljes keriileten zart legyen. Ellenérizze
le, hogy az ablakot be tudja-e zarni.
A hajlékony csé B2 beszereléséhez a textil tomitésen cipzar talalhato. A cipzart nyissa
meg ott, ahova a hajlékony B2 cs6vet be kivanja szerelni.
A textil tomitést A13 nem kell az ablakrdl eltavolitani, ha a késziiléket nem kivanja
hasznélni. Az ablak a felszerelt textil tomitéssel is bezarhato.

ENERGIATAKAREKOSSAGI TANACSOK
= Aklimaberendezés hatékony és optimalis miikodéséhez:

- ne lépje tl a miszaki adatok koz6tt megadott helyiség méretet (a késziilék csak

bizonyos alapteriileti helyiségekben hasznélhaté,

- zérja be az ajtokat és ablakokat. A helyiséget (sziikség esetén), révid ideig
szell6ztesse ki.
hizza el a sotétité fliggonyoket és engedje le a redényt, ha a nap besit
a helyiségbe,
rendszeresen tisztitsa meg a levegé sz(ir6ket.

KONDENZATUM ELVEZETESE

= A klimaberendezés a lecsapddott kondenzatumot elparologtatja. Normdl
kortulmények kozétt a kondenzatum gy(ijté edényt nem kell Uriteni. A tartalyban
akkor halmozodik fel nagyobb mennyiségli kondenzatum, ha a késziiléket olyan
helyiségben tizemelteti, ahol a levegé paratartalma magas, vagy ha a késziilék nem
tudja elpérologtatni a lecsapodott kondenzatumot. Ilyen esetekben a készilékbdl
a kondenzatum leeresztheté az A11 nyildson keresztiil. A tartaly telitettségére
a késziilék figyelmezteti. Ha a tartaly megtelik vizzel, akkor a készilék lekapcsolja
a beallitott izemmadot. A tartaly leeresztése utan a késziilék ismételten bekapcsol.
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A.A kondenzviz leeresztése a tartaly megtelése esetén, vagy a szezon végén

= Amennyiben a tartaly megtelik vizzel, akkor a késztilék kijelz6jén a hibalizenet
jelenik meg. A késziilék automatikusan lekapcsol. A késziiléket kapcsolja ki. Varjon
néhany percig, majd a halézati vezetéket is hizza ki a fali aljzatbol. Ha a késziilékhez
csatlakoztatva van a hajlékony csé B2, akkor azt szerelje le, és a késziiléket tolja olyan
helyre, ahol a kondenzatumot ki lehet ereszteni (pl. egy padlé lefoly6hoz). A dugét
hazza ki az A11 nyilasbol. Hagyja kifolyni a vizet. Amikor a viz mar nem folyik, akkor
a késziiléket kissé dontse meg hatrafelé, hogy a maradék viz is kifolyjon. A dugét
dugja vissza az A11 nyilasba. A késziléket vigye vissza az lizemeltetés helyére és
ismét helyezze (izembe.

Megjegyzés
Atartalybol a vizet a B6 tomlé segitségével is ki lehet engedni.

B. A kond iz fol! é

= Amennyiben a késziilék kozelében megoldhatoé a kondenzviz folyamatos elvezetése,
akkor a B6 tomlét szerelje a leeresztd nyilasra. A dugdt hizza ki az A11 nyilasbol és
atémlét B6 szerelje fel. Ellendrizze le a toml6 B6 megfelelé csatlakoztatasat a nyilashoz
A11, a toml6 mellett szivargas nem lehet. A témlG B6 szabad végét ugy helyezze
el, hogy abbdl a viz szabadon ki tudjon folyni (pl. egy padlé szennyviz elvezetdbe).
A t6ml6 B6 nem lehet magasabban a leereszté nyilasnal A11, illetve a toml6 nem lehet
megtorve vagy erésen meghajlitva (H. abra).

A MOBIL KLIMABERENDEZES HASZNALATA

= A mobil klimaberendezést az A1 mikodteté panel, vagy a B4 tavirdnyitd
segitségével lehet miikddtetni. A miikodtets panelen A1 a klimaberendezésnek csak
az alapfunkcidi allithatok be. A klimaberendezés teljes terjedelml miikodtetését
a taviranyitoval B6 lehet végrehajtani.

A haldzati vezeték csatlakozddugéjat dugja az elektromos aljzatba. A hélozati
fesziiltség meglétét sipsz6, valamint a kijelz6 elemeinek a révid ideig tartos
bekapcsolasa jelzi ki. A kijelzén a ,~" jel lesz lathato, ez jelzi, hogy a késziilék
készenléti izemmodba kapcsolt be.

A. Miikodtet6 panel

1. A klimaberendezés be- és kikapcsolasa

= A mobil klimaberendezés bekapcsolasahoz nyomja meg egyszer a €12 gombot.
A késziilék els6 bekapcsoldsa utdn automatikusan a hités izemmdd kapcsol be.
Minden bekapcsolds utan a legutolsé bellitasokkal kapcsol be a készulék.

= A mobil klimaberendezés kikapcsolasahoz nyomja meg egyszer a €12 gombot.
A mobil klimaberendezés készenléti izemmaodba kapcsol at.

Figyelmeztetés!

A klimaberendezést nem szabad a hélozati vezeték fali
aljzatbol valé kihuzasaval kikapcsolni. A klimaberendezést
csak a fokapcsolé gombbal szabad lekapcsolni, majd véarjon
néhéany percet és csak ezt kovetéen huzza ki a haldzati
vezetéket.

2. Az iizemmédok beallitasa

21 Hiités iizemmod Y (1. sbra)

11 Alacsony fordulatszam

12 Koézepes fordulatszam

13 Magas fordulatszam

14 Automatikus fordulatszam
A késziilék automatikusan beéllitja a optimalis fordulatszamot a beéllitott
hémérséklethez.

= Addig nyomogassa a MODE €3 gombot, amig a kijelz6n be nem kapcsol a *jel.

= A késziiléken 18 és 32 °C kozott lehet a hémérsékletet beallitani a €2 és a C13
gombok segitségével.

= A ventilator fordulatszdmat a FAN C14 gombbal é&llitsa be. A FAN C14 gomb
nyomogatasaval megvaltozik a ventilator fordulatszam beallitas. A fordulatszamot
négy fokozatban lehet beallitani (lasd az I. abrat).

= Hiités izemmodban a hajlékony csévet B2 a késziilékhez kell csatlakoztatni,
valamint a kondenzatum kiereszt6 nyilasba A11 a dugét be kell dugni.

2.2 Piramentesités izemmod @
= Addig nyomogassa a MODE €3 gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a nyil a
jel mellett.

= Péaramentesités (izemmoddban nem lehet beallitani a ventilator fordulatszamat és
a hémérsékletet.

= Ebben az tizemmédban a hajlékony csévet B2 a késziilékre kell szerelni, hogy
a nedvességet a késziilék a szabadba tudja kifujni. A kondenzatum leereszté nyilast
A11 le kell dugézni.

2.3 Ventilator izemméd # (J. dbra)
J1 Alacsony fordulatszam

J2  Kozepes fordulatszam

J3  Magas fordulatszam

= Addig nyomogassa a MODE €3 gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a nyil a
jel mellett.
= Aventilator fordulatszamat a FAN C14 gombbeal allitsa be.

Megjegyzés
Ebben az lizemmdédban nem lehet bedllitani az automatikus ventilator
fordulatszamot.

Ventilator Gizemmoédban nem lehet hémérsékletet bedllitani. Csak a ventilator
mikodik.

Ebben az Gzemmodban nem kell csatlakoztatni a késziilékhez a B2 hajlékony
csovet. A kondenzatum leereszt6 nyilast A11 dugdzza le, annak ellenére, hogy nem
keletkezik kondenzviz.

2.4 ©(automatikus) uzemmoéd
Addig nyomogassa a MODE €3 gombot, amig a kijelzén meg nem jelenik a nyil a

@ jel mellett.
@ tuzemmaodban a klimaberendezés automatikusan kapcsolja be a hiités vagy
ventilator izemmédot.

tizemmaddban nem lehet hémérsékletet bedllitani. A ventilator fordulatszamat
a FAN €14 gombbal lehet beallitani.
Ebben az lizemmoddban a hajlékony csovet €2 a késziilékhez kell csatlakoztatni,
valamint a kondenzatum kiereszt6 nyilasba A11 a dugét be kell dugni.

w

. SWING funkci6 (fiiggél lamellak i asa)
A fiiggéleges lamellak automatikus mozgataséhoz a SWING €1 gombot egyszer
nyomja meg.
A fuggéleges lamellak automatikus mozgatasanak a kikapcsoldsahoz a SWING C1
gombot még egyszer nyomja meg.

B.TAVIRANYITO

Az elemek behelyezése és cseréje

= Atdviranyitd hatuljan talalhato elemtartd fedelet hiizza le. Az elemtartoba tegyen be
2 db AAA/LRO3 tipusu (1,5 V-0s) ceruzaelemet, majd a fedelet szerelje vissza.

= Ugyeljen az elemek helyes polaritdsara, az elemeket az elemtartd aljan talalhaté
rajznak megfeleléen tegye be.

= Egyidejlileg ne hasznaljon kilénbozé tipusd, régi és uj elemeket. Mindkét elemet
egyszerre cserélje ki.

Megjegyzés
Az elemek kivétele utdn a taviranyité bedllitésai torlédnek. Az elemek
behelyezése utdn a taviranyito gyari alapbedllitasba all vissza.

= Amennyiben a tavirdnyit6t 2 hénapnal hosszabb ideig nem kivanja hasznalni, akkor
abbol az elemeket vegye ki.

A taviranyité hasznalata

= A tavirdnyité hasznalatdhoz biztositsa, hogy a taviranyité ne legyen 7 méternél
nagyobb tavolsagban a készuléktdl, illetve a taviranyité és a klimaberendezés kozott
nem lehet semmilyen akadaly sem.

A taviranyitét forditsa a mobil klimaberendezés felé. A parancsjel atvitelét révid
sipszo jelzi ki.

A taviranyitot ne tegye ki magas hémérséklet vagy kozvetlen napsiités hatasanak.
Ellenkezé esetben a jelatvitel bizonytalan lesz.

A mobil klimaberendezés be- és kikapcsolasa
= A mobil klimaberendezés bekapcsoldsdhoz nyomja meg a D2 gombot. A D2 gomb
ismételt megnyomasaval a mobil klimaberendezés kikapcsol.

Uzemmédok

1.Hiités iizemmoéd

= Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelz6n D1 a nyil nem mutat a *
jelre.A A/V¥ D7 és D8 gombokkal allitsa be a kivant hémérsékletet. A hémérsékletet
13 és 35 °C kozott lehet bedllitani.

= A FAN D9 gombbal éllitsa be a ventildtor fordulatszamat. A FAN D9 gomb
nyomogataséaval a fordulatszamot (ciklikusan ismétlédve) a kovetkezé sorrendben
lehet bedllitani: High (magas fordulatszam) - Medium (kozepes fordulatszam)
- Low (alacsony fordulatszam) - Auto (automatikus fordulatszam). A gomb
nyomogatasaval a D1 kijelz6 is mutatja az éppen aktiv fordulatszamot.

2.Ventilator izemméd

= Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelzén D1 a nyil nem mutat a *
jelre.

= A FAN D9 gombbal éllitsa be a ventildtor fordulatszamat. A FAN D9 gomb
nyomogatasaval a fordulatszamot (ciklikusan ismétlédve) a kévetkezé sorrendben
lehet beallitani: High (magas fordulatszam) - Medium (kézepes fordulatszam) - Low
(alacsony fordulatszam). A gomb nyomogatésaval a D1 kijelzé is mutatja az éppen
aktiv fordulatszamot.

Megjegyzés
Ventildtor Gzemmodban nem lehet hémérsékletet beallitani, ezért a D1
kijelzén nem jelenik meg a h6mérséklet adat.

3.Par ités Ui od

= Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelz6n D1 a nyil nem mutat a ‘
jelre. Akijelz6n D1 a,dH" jel lathato.

= Péaramentesités izemmaédban nem lehet ventilator fordulatszdmot bedllitani.

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. -9-

Revision 12/2018



4.Automatikus tizemmod

Automatikus izemmaodban a mobil klimaberendezés automatikusan meghatarozza
az izemmodot, a helyiség belsé hémérsékletétdl fliggéen.

Nyomogassa a MODE D3 gombot addig, amig a kijelzén D1 a nyil nem mutat a @
jelre.

A FAN D9 gombbal allitsa be a ventilator fordulatszamat. A FAN D9 gomb
nyomogatéséval a fordulatszamot (ciklikusan ismétlédve) a kévetkezé sorrendben
lehet bedllitani: High (magas fordulatszam) - Medium (kozepes fordulatszam)
- Low (alacsony fordulatszam) - Auto (automatikus fordulatszam). A gomb
nyomogatasaval a D1 kijelzé is mutatja az éppen aktiv fordulatszamot.

Mobil klimaberendezés funkcio

1.Alvés iizemméd

= Alvas lizemmddban a készilék az energiatakarékossag érdekében magasabb
hémérsékletet éllit be a helyiségben (alvés kozben nem sziikséges erés hiités).

A fentiek szerint allitson be fiités vagy htités izemmaodot.

= Nyomja meg a D5 gombot, a kijelzén D1 a jel jelenik meg. A mobil
klimaberendezés a legutoljara beallitott izemmadddal fog miikodni.

Amennyiben hiités izemmodot allitott be, akkor az elkévetkezé két oraban
a késziilék fokozatosan 2 °C-kal magasabb értékre allitja be a helyiség leveg6jének
a hémérsékletét. A késziilék ezt kdvetden 6 6ran keresztiil ezt a magasabb értéket
tartja, majd kikapcsol.

Amennyiben fiités tizemmadot allitott be, akkor az elkovetkezé harom o6raban
a késziilék fokozatosan 3 °C-kal alacsonyabb értékre éllitja be a helyiség leveg6jének
ahomérsékletét. A késziilék ezt kovetden 5 6ran keresztil ezt az alacsonyabb értéket
tartja, majd kikapcsol.

Az alvés tzemmdd barmikor kikapcsolhaté a D5, D3 vagy a D9 gomb
megnyomasaval.

Paramentesités (leveg6 szaritds) és ventilator tizemmddban nem lehet alvas
tuzemmaodot kapcsolni.

2.Automatikus kikapcsolas és bekapcsolas funkcié

Automatikus bekapcsolas

Az automatikus bekapcsolas funkcié segitségével be lehet allitani az automatikus
bekapcsolas idejét.

A mobil klimaberendezést a D1 gomb megnyomasaval kapcsolja be. A D3 gombbal
vélassza ki a klimaberendezés muikodtetési modjat. A A/Y D7 és D8 gombokkal
allitsa be a kivant hémérsékletet, a D9 gombbal a ventilator fordulatszamat. A mobil
klimaberendezést a D1 gomb megnyomasaval kapcsolja le.

Nyomja meg kétszer a D4 gombot, a kijelzén D1 a ONG jel jelenik meg. A A/V
D7 és D8 gombokkal allitsa be az automatikus bekapcsolas idejét. Az automatikus
bekapcsolas idejét 30 perctdl 24 oraig lehet beallitani (10 6raig 30 perces lépésekkel,
majd 24 6raig egy 6ras lépésekkel).

A D4 gombot nyomja meg a beallitas jovahagyasahoz. A kijelzén D1 a beallitott idé
ésa ON( jel lesz léthato.

A beillitott id6 eltelte utdan a mobil klimaberendezés automatikusan bekapcsol.
Ha a beallitott id6 alatt megnyomja a D4 vagy a D2 gombot, akkor az automatikus
bekapcsolasi id6 beallitas torldik.

Automatikus kikapcsolas

Az automatikus kikapcsolas funkcié segitségével be lehet &llitani az automatikus
kikapcsolas idejét.

Amikor a késztilék mtikodik, nyomja meg egyszer a D4 gombot. A D1 kijelzén az 6ra
&s a (DOFF jel jelenik meg.

A A/V D7 és D8 gombokkal dllitsa be az automatikus kikapcsolds idejét. Az
automatikus kikapcsolas idejét 30 perctél 24 6raig lehet beallitani (10 6raig 30
perces |épésekkel, majd 24 6réig egy 6ras lépésekkel).

A D4 gombot nyomja meg a bedllitas jovahagyasahoz. A kijelzén D1 a beallitott idé
ésa éWF jel lesz lathato.

A beillitott id6 eltelte utan a mobil klimaberendezés automatikusan lekapcsol. Ha
a bedllitott id6 alatt megnyomja a D4 vagy a D2 gombot, akkor az automatikus
kikapcsolasi id6 beallitas torlédik.

3.Lamella ddlésszog beallitasa

= A D7 gomb megnyomdsaval be lehet allitani a lamella délésszogét, a levegé
kiaramlas iranyanak a megvaltoztatdsahoz. Nyomja meg egyszer a D7 gombot,
a kijelzén D1 a nyil a A jelnél bekapcsol. A gomb D7 ismételt megnyomasaval
a nyil kikapcsol a jel mellett, ami a funkcié kikapcsolasat jelzi ki.

Hoémérséklet mértékegység
= Készenléti lizemmoédban nyomja meg a D10 gombot a mértékegység
kivélasztasahoz: °C vagy °F allithatd be.

ONDIAGNOSZTIKA
= A klimaberendezés rendelkezik ondiagnosztikaval is. Ha a kijelzén hibatizenet
jelenik meg, akkor a tablazatban leirtakat hajtsa végre.

Hibaii Meaolda

Kompresszor védelem

r-
o
P>

A kompresszor fagyas elleni védelem bekapcsolt. A kiolvasztas utan
a korabban beéllitott izemmaoddal Gizemel tovabb a késziilék.

Erzékeld hiba

0
-
>

Vegye fel a kapcsolatot a markaszervizzel.

A kondenzviz tartily megtelt

B>

Ft

A vizet engedije le a tartalybol a kondenzviz leeresztésével foglalkozd
fejezetben leirtak szerint.

PROBLEMAMEGOLDAS
PROBLEMA / LEHETSEGES OK MEGOLDAS
HIBAUZENET
) A késziilék nincs A hélozati vezetéket
A o
gomb C/ a hélézathoz csatlakoztassa a fali aljzathoz.

megnyomasa utan
a késziilék nem kapcsol
be.

csatlakoztatva.

Bekapcsolt a védelmi
funkcié.

Varjon korilbelul 30
percet. Amennyiben

a hiba megismétlédik,
akkor a késziiléket vigye
mérkaszervizbe.

A klimaberendezés csak
révid ideig mikodik
htités, paramentesités
vagy IQ lizemmaodban.

A hajlékony csé B2 meg
van torve.

A hajlékony csévet B2
egyenesitse ki, és a leheté
legrovidebb hosszisagot
allitsa be.

A levego elvezetében

Ellendrizze le a leveg6 elvezetd

dugulas van. nyilast A8 és a hajlékony csovet
B2, tavolitsa el a dugulast
okozo targyat.
A késziilék A helyiség ablaka vagy Csukja be az ablakokat és

hdtételjesitménye nem
elegendé.

ajtaja nyitva van.

ajtokat.

A helyiségben héforrasok
tizemelnek.

Minden héforrast kapcsoljon le
a helyiségben.

A hajlékony csé B2 nincs
felszerelve, vagy abban
dugulas van.

A hajlékony csovet szerelje fel
B2 a telepitéssel foglalkozd
fejezetben leirtak szerint.
Tavolitsa el a dugulast okozd
targyat a nyilasbol A8 vagy

a hajlékony cs6bdl B2.

A beéllitott hémérséklet
tdl magas.

Csokkentse a beallitott
hémérsékletet.

A klimatizalt helyiség

hémérséklete nem felel

meg az lizemeltetési
x

leknek
ek,

A klimaberendezést
meghatarozott feltételek kozott
kell hasznalni.

A klimaberendezés A légsz(iré A4 Tisztitsa meg az A4 légszirét
hasznalata kézben eltomédatt. a tisztitassal foglalkozo

szagot érezni.

fejezetben leirtak szerint.

Aklimaberendezés
hasznalata kézben
erds hangot hallani és
rezgést érezni.

Aklimaberendezés
nem stabil és nem sima
feltileten &ll.

Aklimaberendezést sima és
stabil feltletre allitsa fel.

Aklimaberendezés az
Ujboli bekapcsolas utan
csak 3 perc mulva

Ez a funkcio
a kompresszort védi
meghibésodas ellen.

Ez normalis jelenség.

kapcsol be.
Akijelz6n hibatizenet A készilék A hibatizenetek tablazatban
jelenik meg. ondiagnosztikaja leirtak szerint jérjon el.

valamilyen problémat
észlelt.

KARBANTARTAS ES TISZTITAS
= Atisztitas megkezdése el6tt a késziiléket mindig kapcsolja le. Varjon néhéany percig,
majd a héloézati vezetéket is hiizza ki a fali aljzatbol.

. A levegé sziir6k tisztitasa
Amennyiben a késziiléket rendszeresen (folyamatosan) hasznalja, akkor a levegd
szlir6ket 14 naponként tisztitsa meg, ellenkez6 esetben a készulék bels6 részén por
rakodik le.
Alevegé szlirket A4 a peremiiknél fogja meg, majd htizza ki a késziilékbdl (K. abra).
A sziréket A4 porszivoval tisztitsa meg. Erésebb szennyezédés esetén a sziiréket A4
mosogatdszeres langyos vizben (max. 40 °C) mossa el. Ezt kévetSen tiszta folyovizzel
Oblitsen le, majd szaritsa meg. A sz(ir6t napsiitétte helyen vagy hajszaritoval stb. ne
szdritsa.
A készilékbe csak teljesen szaraz sziirGket A4 szereljen vissza.

Megjegyzés:
A késziiléket a leveg6 szlir6k A4 nélkiil ne hasznalja.
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2. A klimaberendezés kiilsé feliiletének a tisztitasa

= Akésziilék kiils6 feltletét mosogatdszeres vizzel enyhén benedvesitett puha ruhéval
torolje meg. A klimaberendezés kiilsé feliiletét torélje szarazra.

= Tisztitas kdzben tgyeljen arra, hogy viz ne kerdiljon a készulékbe. A késztiléket vizbe
martani tilos.

= A tisztitdshoz abraziv anyagokat, benzint, oldé- vagy higitoszereket tartalmazo
tisztitoanyagokat hasznalni tilos.

3. Aklimat ic L aled el
elott

= Szerelje le a hajlékony csovet B2. A tartozékokat gyerekektdl elzart helyen téarolja.

= A kondenzatumot a tartalybdl engedije ki (Iasd az ezzel foglalkozo fejezetet).

= Tisztitsa meg a légsziir6ket, majd szerelje vissza a helylikre. A klimaberendezést
torolje meg, a taviranyitobol az elemeket vegye ki.

= Az ismételt Gizembe helyezés el6tt ellendrizze le a haldzati vezeték A12 épségét,
valamint a levegé sz(ir6k A4 tisztasagét. A tavirdnyitoba B4 tegyen Uj elemeket.
A klimaberendezést a telepitéssel foglalkozo fejezetben leirtak szerint telepitse.

elétt, illetve az Gjabb iizembe helyezés

MUSZAKI ADATOK

Tipu: SAC MT7020C
Tapfesziiltség 220-240V~, 50 Hz
Hiitételjesitmény . 7000 kBtu/6ra
Teljesitményfelvétel 785W
A falvétel 35A
EER hiitési tényezd 2,61
Paramentesitd kapacita 0.81/6ra
Kondenzatum gyujté tartaly 11
Hitékézeg tipusa és mennyisége R290/230 g
Aramlé levegd mennyisége 330 m?/éra

Zajszint 65dB
Maximalisan megengedett tizemi nyomas:

Hitékor szivé/nyomo oldal
Késziilék mérete (sz x mé x ma)
Csomagolési méret (sz x mé x ma)..

1,2/2,3 MPa
270 x 480 X 695 mm
335 x 540 x 880 mm

Tomeg netto/bruttd 27/31kg
Uzemi hémérséklet:

Huités lizemmod 18-35°C
Ajénlott helyiség méret. 13-18 m?

A SAC MT7020C késziilék deklaralt zajszintje 65 dB(A), ami ,A" akusztikus
teljesitménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesitményt figyelembe véve.

Megjegyzés
A mobil klimaberendezés hatékonysaga csokken a fentiektél eltéré
hémérsékletek esetén.

A széveg és a mUszaki paraméterek megvaltoztatdsanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznélt csomagoléanyagot az 6nkormanyzat &ltal kijel6lt hulladékgy(ijté helyen
adjale.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentacioban arra hivja fel
a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem
dobhat6 a haztartasi hulladék kozé. A megfelel6 artalmatlanitashoz és
ujrafelhasznalashoz a terméket kijelolt gyiijtéhelyen adja le. A fentiek
alternativéajaként az EU orszagaiban, illetve mas eurépai orszagokban,
hasonl6 termék vasarlasa esetén az elhasznalodott termék az tizletben
is leadhato.

_ A termék megfelels6 médon térténd artalmatlanitasdval On is
segiti megdrizni az értékes természeti eréforrasokat, és hozzajarul a nem megfeleld
hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi
hatasok megelézéséhez. A tovabbi részletekrél a helyi 6nkormanyzati hivatal vagy
a legkozelebbi hulladékgy(ijté hely ad tajékoztatast.

Az ilyen tipust hulladékok nem megfelel6 médon torténd artalmatlanitasa esetén
a helyi el6irasok értelmében birsag szabhato ki.

Az Eurépai Unié agaib (ikodé vallalk részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani,
vonatkozoan kérjen informéciokat a termék eladéjatol vagy forgalmazoja
Artalmatlanitas az Eurépai Unié orszagain kiviil

Ez a jel az Eurdpai Unioban érvényes. Amennyiben ezt a terméket artalmatlanitani
kivanja, akkor tajékoztatdsért forduljon a termék eladdjahoz vagy a helyi
onkormanyzati hivatal illetékes osztalyahoz.

akkor erre
6l.

‘ € A termék megfelel az adott termékekre vonatkozd 6sszes eurdpai unids
miiszaki és egyéb el6irasnak.
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