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Szanowny kliencie,
Dziekujemy za dokonanie zakupu produktu marki PHILCO. Aby urzadzenie to stuzyto Ci jak najlepiej,
prosimy o przeczytanie wszystkich zalecen zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.
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Szanowny kliencie:

Dziekujemy Ci za zakup naszej lodéwki. Aby osiagnac jak najlepsze efekty podczas uzywania tego urzadzenia,
przeczytaj te instrukcje obstugi.

Upewnij sie, ze materialy opakowania zostaty zlikwidowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami zwigzanymi
z ochrong srodowiska.

Podczas likwidacji kazdego urzadzenia chtodzacego skontaktuj sie a lokalnym urzedem do spraw likwidacji
odpaddw, gdzie uzyskasz informacje dotyczace bezpiecznej likwidacji.

Urzadzenia mozna uzywac jedynie zgodnie z celem przeznaczenia.

UWAGA:

Urzadzenia nie moga uzywac mate dzieci lub osoby starsze bez nadzoru.
Pilnuj matych dzieci, by nie bawity sie urzadzeniem.
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CZESC 1: INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

c"‘ W CELU BEZPIECZENSTWA | PRAWIDEOWEGO
STOSOWANIA PRZED INSTALACJA | PIERWSZYM UZYCIEM
URZADZENIA PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC NINIEJSZA
INSTRUKCJE, W TYM WSKAZOWKI | OSTRZEZENIA. ABY
ZAPOBIEGAC NIEPOZADANYM BLEDOM | WYPADKOM, WAZNE
JEST ZAPEWNIENIE, ZE WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJACE Z
URZADZENIA ZOSTALY POINFORMOWANE O FUNKCJONOWANIU
| BEZPIECZENSTWIE.

ZACHOWAJ INSTRUKCJE W PRZYPADKU SPRZEDAZY
URZADZENIA | UPEWNIJ SIE, ZE NINIEJSZA INSTRUKCJA
POZOSTAJE W URZADZENIU, ABY MOZNA BYtO Z NIEGO
KORZYSTAC PRZEZ CALY OKRES UZYTKOWANIA. ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA | W CELU OCHRONY

MIENIA NALEZY POSTEPOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

W TEJ INSTRUKCJI OBStUGI, PONIEWAZ PRODUCENT NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY PRZYCZYNIONE
NIEPRZESTRZEGANIEM TEJ INSTRUKCII.

e TO URZADZENIE MOGA UZYWAC DZIECI DO 8 LAT | OSOBY ZE
ZMNIEJSZONYMI FIZYCZNYMI, SENSORYCZNYMI | UMYStOWYMI
UMIEJETNOSCIAMI, ALBO BEZ DOSTATECZNYCH UMIEJETNOSCI,
KIEDY SA ONE POD DOZOREM ALBO BYtY NAUCZONE JAK
POPRAWNIE | BEZPIECZNIE UZYWAC URZADZENIE | ZROZUMIELI
MOZLIWE RYZYKA.

e DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT MOGA WKLADAC | WYJMOWAC
ZYWNOSC Z URZADZEN CHEODNICZYCH.

e DZIECI NIE MOGA SIE BAWIC Z URZADZENIEM.

e CZYSZCZENIE | KONSERWACJE NIE MOGA DZIECI WYKONYWAC
BEZ NADZORU.
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e JESLI PRZEWOD ZASILAJACY JEST USZKODZONY, NALEZY
WYMIENIC GO PRZEZ PROFESIONALNE CENTRUM USLUG,
ABT ZAPOBIEGAC SYTUACJAM AWARYJNYM. URZADZENIE Z
USZKODZONYM KABLEM ELEKTRYCZNYM JEST ZABRONIONE
UZYWAC.

e UWAGA: JESLI TWOJ MODEL NIE MA PRODUCENTA LODU
PODLACZONEGO DO ZASILANIA WODA, NAPEENIJ GO TYLKO
WODA PITNA.

e OSTRZEZENIE: OTWORY WENTYLACYJNE W POKRYWIE
URZADZENIA LUB W OBUDOWIE URZADZENIA MUSZA BYC
DOSTEPNE | BEZ PRZESZKODY.

e OSTRZEZENIE: ABY PRZYSPIESZYC PROCES ROZMRAZANIA
NIE UZYWAJ SPRZETU MECHANICZNEGO LUB INNYCH SRODKOW
NIZ TE CO SA ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA.

e OSTRZEZENIE: NIE USZKADZAJ OBIEGU CHLODZENIA.

e OSTRZEZENIE: WEWNATRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA
NIE UZYWAJ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH, JEZELI TYP NIE JEST
ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

e OSTRZEZENIE: WEWNATRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA
NIE UZYWAJ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH, JEZELI TYP NIE JEST
ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

r B
E>O<:I ZNAK ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNACZA MEDIUM POD CISNIENIEM.
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TO URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKU W
GOSPODARSTWIE DOMOWYM | DO PODOBNYCH CELOW, TAKICH
JAK:

— KUCHNIE DLA PERSONELU W SKLEPACH, BIURA | INNE
SRODOWISKA PRACY;

-~ NA GOSPODARSTWACH | DLA KLIENTOW HOTELI, MOTELI |
INNYCH TYPOW MIESZKANIOWYCH;

- SRODOWISKA ZAKWATEROWANIA Z SNIADANIEM;

— CATERING | PODOBNE ZASTOSOWANIA DETALICZNE.

TYLKO NIEKTORE MODELE LODOWEK ZAWIERAJA KOSTKARKE
DO LODU. WBUDOWANY PRODUCENT LODOW MUSI BYC
ZAINSTALOWANY WYLACZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO
SERWIS.

e DO WYBRANYCH MODELI Z PRODUCENTEM LODU Z
PODtACZENIEM WODY: UWAGA: MUSI BYC POD£ACZONY
TYLKO DO DOSTAWY WODY PITNEJ.

e UWAGA: URZADZENIE MUSI BYC PODEACZONE WEDLUG
INSTRUKCJI OBStUGI, ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZENSTWA
WYNIKAJACEGO Z JEGO INSTALACII.

e UWAGA: URZADZENIE MUSI BYC PODEACZONE WEDLUG
INSTRUKCJI OBStUGI, ABY UNIKNAC NIEBEZPIECZENSTWA
WYNIKAJACEGO Z JEGO INSTALACII.
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OSTRZEZENIE:
& NIEBEZPIECZENSTWO POZARU / MATERIALY
t ATWOPALNE!

ZAWIERA GAZ CHEODNICZY ISOBUTAN

R600A

CHLODZIWO

CHLODZONY ISOBUTAN (R600A) ZAWARTY W OBIEGU
CHLODZENIA URZADZENIA JEST NATURALNYM GAZEM Z
WYSOKA KOMPATYBILNOSCIA ZE SRODOWISKIEM, KTORY JEST
EATWOPALNY. PODCZAS TRANSPORTU | INSTALACJI NALEZY
UWAZAC NA USZKODZENIE KOMPONENTOW OBWODU
CHLODZENIA. CHLODZIWO (R600A) JEST £ ATWOPALNE.

e OSTRZEZENIE — LODOWKI W IZOLACJI ZAWIERAJA GAZY
CHLODNICZE | CHLODZACE. CHLODNICE | GAZY CHEODZACE
MUSZA BYC USUWANE PROFESJONALNIE, MOGA SPOWODOWAC
OBRAZENIE OCZU. PRZED WYKONANIEM POPRAWNEGO
USUNIECIA UPEWNIJ SIE, ZE RURKA OBIEGU CHLODZENIA NIE
JEST USZKODZONA.

SYMBOL & OSTRZEZENIE | ZNACZY TO, ZE CHLODZENIE |
GAZY CHLODNICZE SA t ATWOPALNE.
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OSTRZEZENIE: RYZYKO POZARU MATERIALOW
LATWOPALNYCH

JESLI OBWOD CHtODZENIA SIE USZKODZI:

- UNIKNIJ OTWARTEGO POZARU | ZAPLONU.

- DOKLADNIE WENTYLUJ POKOJ, W KTORYM SIE URZADZENIE
ZNAJDUJE.

JEST NIEBEZPIECZNA ZMIANA LUB MODYFIKACJA URZADZENIA
W DOWOLNY SPOSOB. JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE PRZEWODU
ZASILAJACEGO MOZE SPOWODOWAC KROTKI OBWOD, POZAR |
/ LUB PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM.

e UWAGA: UKLAD CHLODZENIA ZAWIERA CHEODNICTWO POD
WYSOKIM CISNIENIEM. NIE OBSLUGUJ SYSTEMU. NALEZY GO
NAPRAWIC TYLKO | WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANA
OSOBE.

e UWAGA: PRZY USTAWIENIU URZADZENIA, UPEWNIJ SIE, ZE
KABEL ELEKTRYCZNY NIE JEST ZATKNIETY LUB USZKODZONY.

e UWAGA: NIE DAWAJ WIELU PRZENOSNYCH GNIAZD
ELEKTRYCZNYCH ANI PRZENOSNYCH ZRODEL ZASILANIA NA
TYLNA STRONE URZADZENIA.

(!' ELEKTRYCZNE BEZPIECZENSTWO

1. KABEL ZASILAJACY NIE MOZE BYC PRZEDLUZANY.

2. UPEWNIJ SIE, ZE PRZEWOD MOCY NIE JEST USZKODZONY.
ZGNIECIONA LUB USZKODZONA WTYCZKA MOZE SIE
PRZEGRZEWAC | SPOWODOWAC POZAR.

3. UPEWNIJ SIE, ZE MASZ WOLNY DOSTEP DO GNIAZDKA
URZADZENIA.

4. NIE CIAGNIJ ZA KABEL ZASILAJACY.
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NIE NALEZY PODtACZAC WTYCZKI KIEDY JEST POLUZOWANE
GNIAZDKO ELEKTRYCZNE. GROZI RYZYKO PORAZENIA
PRADEM LUB POZARU.

NIE UZYWAJ TEGO URZADZENIA BEZ POKRYCIA OSWIETLENIA
WEWNETRZNEGO.

. LODOWKA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DO ZASILANIA Z

JEDNEJ FAZY ZASILANIA O WARTOSCIACH 220~240 V/50
HZ. JESLI WAHANIA NAPIECIA W MIEJSCU ZAMIESZKNIA
UZYTKOWNIKA SA TAKIE WIELKIE, ZE PRZEKRACZAJA
POWYZSZE GRANICE ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO
UZYJ AUTOMATYCZNEGO REGULATORA NAPIECIA O WIECE)J
NIZ 350 W DLA LODOWKI.

LODOWKA MUSI BYC WYPOSAZONA W SPECJALNA WTYCZKE
ZASILAJACA W MIEJSCU WSPOLNYM Z INNYMI ELEKTRYCZNUMI
URZADZENIAMI. WTYCZKA MUSI BYC PRAWIDEOWA Z
GNIAZDKIEM ELEKTRYCZNYM.

STOSOWANIE NORMALNE

e NIE NALEZY PRZECHOWYWAC t ATWOPALNYCH GAZOW LUB
CIECZY W URZADZENIU. GROZI RYZYKO WYBUCHU.

e NIE UZYWAJ INNYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W
URZADZENIU (NP. ELEKTRYCZNY PRODUCENT LODOW, MIKSERY ITP)
e PODCZAS ODtACZANIA URZADZENIA Z GNIAZDKA
ELEKTRYCZNEGO, ZAWSZE NALEZY CIAGNAC ZA WTYCZKE. NIE
CIAGNIJ ZA KABEL.

e NIE STAWIAJ GORACYCH ELEMENTOW W POBLIZU CZESCI Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO URZADZENIA.

e NIE UMIESZCZAJ ZADNYCH ARTYKULOW W POBLIZU TYLNYCH
OTWOROW NA SCIANIE.

e PAKOWANE MROZONE ZYWNOSCI PRZECHOWYWUJ ZGODNIE
Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

PL-
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e MIAL BYS SCISLO DOTRZYMAC ZALECENIA PRZECHOWYWANIA
W URZADZENIU PRZEZ PRODUCENTA. ZOBACZ OBOWIAZUJACE
INSTRUKCJE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA.

e NIE WOLNO WSTAWIAC GAZOWANYCH NAPOJOW W
ZAMRAZARCE DLATEGO BO MOGA STWORZYC CISNIENIE W
POJEMNIKU KTORY MOZE WYBUCHNAC, CO MOZE USZKODIC
URZADZENIE.

e NIE JEDZ MROZONEK NATYCHMIAST PO WYJECIU Z
ZAMRAZARKI, MOZESZ DOZNAC OBRAZEN.

e NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA NA BEZPOSREDNIE DZIALANIE
PROMIENI SLONECZNYCH.

e MIEJ PRZY SOBIE PLONACE SWIECZKI, LAMPY | INNE
PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM W WYSTARCZAJACE)
ODLEGLOSCI OD URZADZENIA, ABY UNIKNAC RYZYKA POZARU.
e URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA
ZYWNOSCI I NAPOJOW W NORMALNYM GOSPODARSTWIE
DOMOWYM, JAK OPISANO W INSTRUKCJI OBStUGI.
URZADZENIE JEST CIEZKIE. ZACHOWAJ OSTROZNOSC PODCZAS
PRZENOSZENIA.

e NIE WYJMUJ ANI NIE DOTYKAJ PRZEDMIOTOW W KOMORZE
ZAMRAZARKI MOKRYMI / WILGOTNYMI REKAMI, PONIEWAZ
MOZE TO SPOWODOWAC OBRAZENIA SKORY LUB POPARZENIA
MROZEM.

e NIGDY NIE UZYWAJ DNA, SZUFLAD, DRZWI ITP. DO
WSPINACZKI LUB JAKO WSPARCIE.

e MROZONEJ ZYWNOSCI NIE WOLNO PONOWNIE ZAMRAZAC
PO ROZMROZENIU.

e NIE SPOZYWAJ LODOW ANI KOSTEK LODU NATYCHMIAST PO
WYJECIU Z ZAMRAZARKI, PONIEWAZ MOZE TO ZRANIC USTA.

e ABY NIE DOPUSCIC DO UPADKU PRZEDMIOTOW, ZRANIENIA
LUB USZKODZENIA URZADZENIA, NIE NALEZY PRZECIAZAC
KOMOR, NIE WKt ADAJ NADMIERNYCH ILOSCI JEDZENIA DO
DRZWI LUB SZUFLADY.
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INSTALACJA

WAZNE!

e ZACHOWAJ OSTROZNOSC PODCZAS PODLACZANIA DO
SIECI, POSTEPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI
OBSLUGI. ROZPAKUJ URZADZENIE | SPRAWDZ, CZY NIE MA
WIDOCZNYCH USZKODZEN.

e JESLI URZADZENIE JEST USZKODZONE, NIE PODEACZA)J GO.
NOTYFIKUJ MOZLIWE SZKODY W MIEJSCU ZAKUPU. W TAKIM
PRZYPADKU ZACHOWAJ OPAKOWANIE.

e ZALECA SIE ODCZEKAC KILKA GODZIN PRZED PODLACZENIEM
URZADZENIA, ABY OLEJ USTABILIZOWAL SIE W SPREZARCE.

e ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA WENTYLACJE WOKOL URZADZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE MOZE WYSTAPIC PRZEGRZANIE.
PRZESTRZEGAJ ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI.

e JESLITO MOZLIWE, TYL URZADZENIA NIE POWINIEN BYC
BARDZO BLISKO SCIANY | NIE NALEZY DOTYKAC GORACYCH
CZESCI (SPREZARKI, SKRAPLACZA), ABY UNIKNAC RYZYKA
POZARU, POSTEPUJ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI
INSTALACJI.

e URZADZENIE NIE WOLNO UMIESZCZAC W POBLIZU
GRZEJNIKOW LUB PIECOW.

e PO INSTALACJI URZADZENIA UPEWNLUJ SIE, ZE WTYCZKA JEST
t ATWO DOSTEPNA.

e WSZYSTKIE OPAKOWANIA NALEZY PRZECHOWYWAC POZA
ZASIEGIEM DZIECI, PONIEWAZ ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA.
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- WNETRZE LODOWKI / ZAMRAZARKI MOZE SMIERDZIEC PRZED
PIERWSZYM UZYCIEM. TO NORMALNE ZJAWISKO. ZAPACH
ZNIKA, GDY TYLKO URZADZENIE ZACZNIE CHtODZIC /
ZAMRAZAC.

« PRZED PODtACZENIEM LODOWKI / ZAMRAZARKI UPEWNIJ
SIE, ZE NAPIECIE SIECIOWE ODPOWIADA WYMAGANIOM
DOTYCZACYM PODEACZENIA LODOWKI / ZAMRAZARKI. W
RAZIE WATPLIWOSCI SKONSULTUJ SIE Z WYKWALIFIKOWANYM
ELEKTRYKIEM.

. URZADZENIE NALEZY POD£ACZYC DO GNIAZDKA O
ODPOWIEDNIM NAPIECIU | PRAWIDEOWO ZAINSTALOWANE
PODSTAWCE Z BEZPIECZNIKIEM.

- LODOWKI / ZAMRAZARKI NIE WOLNO UMIESZCZAC NA
ZEWNATRZ ANI WYSTAWIAC NA DZIAEANIE DESZCZU.

. LODOWKO-ZAMRAZARKA MUSI BYC UMIESZCZONA CO

NAJMNIEJ 50 CM OD GRZEJNIKOW, RUR GRZEWCZYCH, RUR

GAZOWYCH ITP.

JESLI LODOWKA Z ZAMRAZARKA ZNAJDUJE SIE OBOK

ZAMRAZARKI, MUSI MIN. ROZSTAW 2 CM.

- NIE KLADZ CIEZKICH PRZEDMIOTOW NA LODOWCE /

ZAMRAZARCE, NIE PRZYKRYWAJ JEJ.

NAD LODOWKA / ZAMRAZARKA MUSI ZNAJDOWAC SIE MIN. 150

MM WOLNEJ PRZESTRZENI.

» ZAINSTALOWAC DWIE PLASTIKOWE PROWADNICE NA
SKRAPLACZU LODOWKO-ZAMRAZARKI, KTORE ZAPOBIEGAJA
DOTYKANIU SCIANY | SKRAPLACZA.

. TO URZADZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UZYTKU DOMOWEGO
| NADAJE SIE WYLACZNIE DO CHLODZENIA / ZAMRAZANIA
ZYWNOSCI. NIE NADAJE SIE DO UZYTKU KOMERCYJNEGO
ANI DO PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI INNYCH NIZ
ZYWNOSC. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI
ZA JAKIEKOLWIEK STRATY SPOWODOWANE NIEWLASCIWYM
UZYTKOWANIEM URZADZENIA.
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CZESC 2: ROZNE FUNKCJE | MOZLIWOSCI

Wyswietlacz i panel sterowania

1. Ustawienie zamrazarki
2. Ustawienie lodéwki 5 6 7 4
3. Ustawiona warto$¢ zamrazarki / /
4. Ustawiona wartos¢ lodowki
5. Symbol trybu ekonomicznego 0
6. Symbol super zamrazania °
7. Symbol alarmu l |—| |—| |—| °
o ==
1 2

Obstuga lodowki

Ustawienia temperatury chlodzenia

«  Poczatkowa wartos¢ temperatury dla ustawienia chtodzenia wynosi 6 °C.

«  Nacisnij raz przycisk, ustawiona wartos¢ zacznie migac.

- Jesli przytrzymasz wcisniety przycisk, zostanie wybrana nizsza temperatura. (8,6,5,4,2, super i eco)

- Jesli zaden z przyciskéw nie zostanie naci$nigty przez 1 sekunde, wybér zostanie ustawiony i mignie 3
razy. Rozlega sie sygnat dzwiekowy.

- Wartos¢ temperatury wybrana przed wigczeniem trybu super chtodzenia lub trybu ekonomicznego
pozostanie taka sama, nawet jesli tryb zakonczy sie lub zostanie anulowany. Urzadzenie nadal dziata z tg
wartoscia.

Tryb super chtodzenia

Jak bedzie uzywany?

Naciskaj przycisk ustawien, az na ekranie pojawi sie symbol super chtodzenia. Rozlegnie sie sygnat
dzwigkowy. Tryb jest ustawiony.

W tym trybie:
«  Nie mozna wybrac trybu oszczedzania energii.
- Tryb super chtodzenia mozna anulowac¢ w taki sam sposéb, jak w przypadku jego wybrania.

Tryb ekonomiczny

Jak uzywac?

Naciskaj przycisk ustawien, az na ekranie pojawi sie symbol eco. Rozlegnie sie sygnat dZzwiekowy. Tryb jest
ustawiony.
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Obstuga zamrazarki

Oswietlenie (jesli jest dostepne)

Gdy urzadzenie jest podtaczone do sieci po raz pierwszy, oswietlenie wewnatrz urzagdzenia moze zapalic sie
1 minute pézniej. Gdy urzadzenie jest podfgczone do sieci po raz pierwszy, oswietlenie wewnatrz urzgdzenia
moze zapalic¢ sie 1 minute pézniej.

Ustawienie temperatury zamrazarki

«  Poczatkowa wartos¢ dla zamrazarkito -18 ° C.

« Nacisnij raz przycisk ustawiania zamrazarki. Po pierwszym nacisnieciu przycisku na wyswietlaczu bedzie
miga¢ poprzednia wartos¢.

«  Kazde ponowne nacisnigcie przyciskéw powoduje ustawienie nizszej temperatury (-16 °C, -18 °C, -20 °C,
-22°Club -24°C).

- Dalsze naciskanie przycisku spowoduje powtérzenie ustawienia od -16 °C.

Uwaga:
Tryb Eco wigcza sie automatycznie, gdy temperatura zamrazarki jest ustawiona na-18 °C.

Ustawienie temperatury lodéwki

«  Poczatkowa wartos¢ dla lodéwki to +4 ° C.

«  Nacisnij raz przycisk lodéwki.

- Kazde ponowne nacisnigcie przyciskéw i powoduje ustawienie nizszej temperatury (+8 °C, +6 °C, +5 °C,
+4°Club +2 °C).

«  Dalsze naciskanie przycisku spowoduje powtérzenie ustawienia od +8 °C.

Tryb super zamrazania

Cel

«  Szybkie zamrazanie duzej ilosci zywnosci, ktéra nie miesci sie na potce.
«  Zamrazanie gotowych positkéw.

- Zamrazaj $wieza zywnos¢, aby zachowad swiezos¢.

Uzycie

Aby aktywowac tryb super zamrazania, nacisnij i przytrzymaj przycisk ustawiania temperatury zamrazarki
przez 3 sekundy. Po ustawieniu trybu super zamrazania na wyswietlaczu zaswieci sie symbol super
zamrazania, a urzadzenie wyemituje sygnat dzwigkowy potwierdzajacy aktywacje tego trybu.

W trybie super zamrazania

«  Mozna ustawi¢ temperature lodéwki. Tryb super zamrazania bedzie kontynuowany.

«  Nie mozna wybra¢ trybu Eco.

- Aby dezaktywowac tryb Super Freeze, postepuj zgodnie z tg sama procedurg, ktéra zostata aktywowana.

Uwaga:

« Maksymalna ilos¢ Swiezej zywnosci (w kilogramach), ktéra mozna zamrozi¢ w ciggu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej urzadzenia.

- Aby uzyskac optymalna wydajnos$¢ urzadzenia, wtacz tryb super zamrazania na 3 godziny przed
wtozeniem Swiezej zywnosci do zamrazarki.
Tryb super zamrazania jest automatycznie wytaczany po 24 godzinach, w zaleznosci od temperatury
otoczenia po osiggnieciu zadanej temperatury.
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Zalecane ustawienia temperatury w komorze zamrazarki i

lodowki
. s Przestrzen .
Przestrzen zamrazarki . Uwagi
chtodnicza
-18°C 4°C Do regularnego uzytku i najlepszej wydajnosci.
-20°C,-22°Club-24°C 4°C Zalecane, gdy temperatura otoczenia przekracza 30 ° C.
Tryb super zamrazania 4°C Moze by¢ }Jzywany, J.ES|I chcesz zamrozi¢ zywnos¢ w
bardzo krétkim czasie.
Uzyj tych ustawien temperatury, jesli temperatura
-18°C,-20°C,-22°C o otoczenia jest wysoka lub jesli uwazasz, ze komora
. 2°C . ) - . . )
lub -24 °C chtodzaca nie jest wystarczajaco zimna, poniewaz drzwi
otwierajg sie czesto.

Funkcja alarmu otwartych drzwi
Jesli drzwi lodowki sg otwarte dtuzej niz 2 minuty, urzadzenie emituje sygnat dzwiekowy.

Ostrzezenla dotyczace zmian temperatury

Nie zalecamy uzywania lodéwki w otoczeniu o temperaturze ponizej 10 °C.

Nie zaczynac ustawienia podczas dziatajacego ustawienia.

Ustawic temperature zgodnie z czestotliwoscig otwierania drzwi, iloscig zywnosci przechowywanej w
lodéwce oraz temperatura otoczenia, w ktérej znajduje sie lodowka.

Jesli chcesz, aby lodowka osiggneta temperature robocza po podtaczeniu do sieci elektrycznej,

nie otwieraj drzwi lodéwki ani nie wktadaj wiecej zywnosci. Nalezy pamiegtac, ze w zaleznosci od
temperatury otoczenia, moze mina¢ troche czasu, zanim lodéwka osiagnie temperature robocza.
Aby zapobiec uszkodzeniu sprezarki lodéwki podczas podfaczania lub odtgczania od sieci elektrycznej
lub w przypadku awarii zasilania, urzadzenie posiada funkcje 5-minutowego opéznienia. Lodéwka
zacznie normalnie dziata¢ po 5 minutach.

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia (T /SN = 10 °C - 43 °C) okreslonej
w normach zgodnie z klasa klimatyczna podana na tabliczce informacyjnej. Nie zalecamy uzywania
urzadzenia poza okreslonymi granicami temperatur.

Skrét oznaczajacy zakres temperatur otoczenia, tj. SN, N, ST lub T przy okreslaniu klas klimatycznych:
1. Rozszerzona umiarkowana (SN) ma zakres temperatur od 10 °C do 32 °C;

2. Umiarkowana (N) ma zakres temperatur od 16 °C do 32 °C;

3. Subtropikalna (ST) ma zakres temperatur od 16 °C do 38 °C

4. Tropikalna (T) ma zakres temperatur od 16 °C do 43 °C.
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Wazne instrukcje dotyczace instalacji

To urzadzenie jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach klimatycznych (do 43 °Club 110 °F) i

jest wyposazone w technologie ,Freezer Shield’, ktéra zapewnia, ze zamrozona zywno$¢ w zamrazarce nie
rozmraza si¢, nawet gdy temperatura otoczenia spadnie do nizsza temperatura. i -15 °C Dzieki temu mozesz
réwniez ustawi¢ urzgdzenie w nieogrzewanym pomieszczeniu i nie musisz sie martwic, ze zamrozona
zywnos$¢ w zamrazarce je zepsuje. Gdy temperatura otoczenia wrdci do normy, mozna korzysta¢ z urzadzenia
w zwykty sposéb.

Akcesoria
Miska do lodu

«  Napetnij pojemnik na 16d wodg i umies¢ go w zamrazarce.
«  Gdy woda zamieni sie w 16d, mozna obrdcic¢ miske, jak pokazano ponizej i wyjac¢ gotowe kostki lodu.

Uchwyt na butelke (w niektorych modelach)
Mozesz uzy¢ uchwytu na butelke, aby zapobiec slizganiu sie lub spadaniu butelki. Mozesz réwniez zapobiec
hatasowi podczas otwierania lub zamykania drzwi.
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Regulowana pétka w drzwiach (w niektérych modelach)
Mozesz uzy¢ regulowanej pétki w drzwiach, aby stworzy¢ potrzebne miejsce do przechowywania.

Aby zmienic potozenie regulowanej potki w drzwiach

«  Przytrzymaj przycisk potki i nacisnij przyciski po bokach poétki w drzwiach w
kierunku strzatki. (Rys. 1) Umies¢ pétke w drzwiach na wymagana wysokos¢,
przesuwajac ja w gore i w dot.

«  Po osiagnieciu zadanej pozycji potki w drzwiach zwolni¢ przyciski po bokach
potki (rys. 2). Przed zwolnieniem potki w drzwiach przesun ja do gory.

Uwaga:

Przed przesunieciem wypetnionej pétki w drzwiczki nalezy przytrzymac poétke przyciskiem. W przeciwnym
razie potka w drzwiach mogtaby ze wzgledu na ciezar wysunac sie z rowkéw. Moze to spowodowac
uszkodzenie potki na drzwiach lub rowkow.

W zaleznosci od posiadanego modelu etykiety wizualne i tekstowe na akcesoriach moga sie réznic.
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CZESC 3: ROZLOZENIE ZYWNOSCIW URZADZENIU

Przestrzen chtodnicza

Aby zmniejszy¢ wilgoc¢ i pézniejsze oblodzenie, nigdy nie wktadaj ptynéw do niezamknietych
pojemnikéw w loddwce. Oblodzenie ma tendencje do gromadzenia sie w najzimniejszych czesciach
parownika, powodujac wieksze lub dtuzsze odszranianie.

Nigdy nie wkfadaj goracej zywnosci do lodéwki. Gorace potrawy nalezy schtodzi¢ do temperatury
pokojowej i przechowywac w taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiednig cyrkulacje powietrza w lodowce.
Nic nie powinno dotykac¢ tylnej sciany, poniewaz mogtoby to spowodowac przyklejenie sie opakowania
do tylnej Sciany. Nie otwieraj zbyt czesto drzwi lodowki.

Umies¢ mieso i oczyszczong rybe (zawiniete w folii lub w opakowaniach), ktére zjesz w ciagu 1-2 dni.
Owoce i warzywa mozna przechowywac w przegrédce na swieze warzywa i owoce bez opakowania.

Ponizej przedstawiono kilka sugestii dotyczacych umieszczania i przechowywania zywnosci w komorze

lodéwki.
. y Maksymalny czas - . . .
Zywnosc . Miejsce umieszczenia w lodéwce
przechowywania
Warzywa i owoce 1 tydzien Przegroda na warzywa
Migso i ryby 2-3dni Pal'(owa.ne w follg lubw kIESZOI’\k‘I |Lfb w
pojemniku na mieso (na szklanej potce)
Swierzy ser 3-4 dni W specjalnej pétce w drzwiach
Masto i margaryna 1 tydzien W specjalnej pétce w drzwiach

Produkty
butelkowane, mleko
ijogurty

Do daty waznosci zalecanej
przez producenta

W specjalnej potce w drzwiach

Jajka

1 miesiac

W pofce na jajka

Gotowana zywnos¢

Wszystkie potki

Komora zamrazarki

Uzywaj gtebokiej zamrazarki swojej lodéwki do przechowywania zamrozonej zywnosci przez dtugi czas i

do produkgji lodu.

Aby uzyska¢ maksymalna pojemno$¢ zamrazarki, szklanych potek nalezy uzywac tylko w gérnej i
Srodkowej czesci. Uzyj dolnego kosza na dole.
Aby osiaggnac¢ optymalna wydajnos¢ urzadzenia i osiagna¢ maksymalng wydajnos¢ zamrazania. Ustaw
lodéwke na 2 °C na 24 godziny przed wiozeniem $wiezej zywnosci do zamrazarki.

Po wtozeniu $wiezej zywnosci do zamrazarki nalezy zmieni¢ ustawienie na 2 °C na 24 godziny, jest to
zazwyczaj wystarczajace. Po 24 godzinach mozesz zmniejszy¢ zadane ustawienie.

Nie umieszczaj zywnosci, ktérg chcesz ponownie zamrozi¢, obok juz zamrozonej zywnosci.

Zywno$¢ (mieso, mieso mielone, ryby itp.) Nalezy zamrozi¢, dzielac ja na porcje, aby mozna byto je

spozy¢ od razu.

Nie zamrazaj ponownie zywnosci, ktdra zostata juz rozmrozona. Moze to zagrozi¢ Twojemu zdrowiu,
poniewaz moze powodowac problemy, takie jak zatrucie pokarmowe.
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- Nie wkfadaj goracej zywnosci do komory zamrazarki, dopoki nie ostygnie. Spowodowatbys, ze inne
jedzenie, ktére wczesniej byto zamrozone w komorze gtebokiego zamrazania, zgnito.

«  Kupujac mrozonki, upewnij sie, ze zostata zamrozona w odpowiednich warunkach i ze opakowanie nie
jest uszkodzone.

«  Podczas przechowywania zamrozonej zywnosci nalezy przestrzega¢ warunkédw przechowywania
podanych na opakowaniu. Jesli nie podano wyjasnienia, pokarm nalezy spozy¢ tak szybko, jak to
mozliwe.

« Jesli w opakowaniu zamrozonej zywnosci jest wilgo¢ i ma ona nieprzyjemny zapach, moze to oznaczac,
ze zywnos¢ nie byta przechowywana w odpowiednich warunkach i zepsuta. Nie kupuj tego rodzaju
zywnosci!

«  Czasy przechowywania zamrozonej zywnosci réznia sie w zaleznosci od temperatury otoczenia,
czestotliwosci otwierania i zamykania drzwi, ustawienia termostatu, rodzajéw zywnosci i czasu, jaki
uptynat od momentu otrzymania zywnosci do momentu jej wtozenia w zamrazarce. Zawsze postepuj
zgodnie z instrukcjg pakowania i nigdy nie przekraczaj wskazanego czasu przechowywania.

- Pamietaj, ze jesli bedziesz chciat otworzy¢ drzwi zamrazarki natychmiast po ich zamknieciu, nie bedzie to
fatwe. To catkiem normalne! Po wywazeniu drzwi beda fatwe do otwarcia.

Wazna uwaga:

«  Porozmrozeniu zamrozonej zywnosci nalezy ja gotowac jako swieza. Jesli nie ugotujesz ich po
rozmrozeniu, NIGDY nie wolno ich ponownie zamrazac.

« Smak niektdrych przypraw wystepujacych w gotowanych potrawach (anyz, bazylia, persimmon, ocet,
rézne przyprawy, imbir, czosnek, cebula, musztarda, tymianek, majeranek, czarny pieprz itp.) Zmienia sie
i poprawia smak, jesli sa przechowywane dtugo. Dlatego nalezy dodac troche przypraw do mrozonek lub
doda¢ wymagana ilos¢ przypraw po rozmrozeniu.

«  Czas przechowywania zywnosci zalezy od uzytego oleju. Odpowiednie oleje to margaryna, ttuszcz
cielecy, oliwa z oliwek i masto, a nieodpowiednie oleje to olej arachidowy i smalec.

« Zywnos¢ w postaci ptynnej nalezy zamrazac¢ w plastikowych pojemnikach, a pozostata zywnos¢
zamrazac w plastikowych opakowaniach lub torbach.
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Maksymalny czas

Mieso i ryby Przygotowanie przechowywania
(miesiace)
Stek Zapakowany w folie 6-8
Mieso jagniece Zapakowane w folie 6-8
Grillowana cielecina Zapakowane w folie 6-8
Kostki cielece Na mate kawatki 6-8
Kostki jagniece Na kawatki 4-8
Mieso mielone W opakowaniach bez uzycia przypraw 1-3
Podroby (kawatki) Na kawatki 1-3
Sos bolonski / salami Powinno sie spakowa¢, nawet jesli ma
ostonke
Kurczak i indyk Zapakowany w folie 4-6
Ges i kaczka Zapakowany w folie 4-6
Jelen, zajac, dzik W porcjach 2,5 kg oraz w postaci filetéw 6-8
Ryby stodkowodne (fosos, karp, Eo usunieciu wpgtrznosu i tusek umyj je
i wysusz. W razie potrzeby odetnij ogon 2
szczupak, sum) .
i glowe.

Chude ryby (okon, fladra) 4
Thuste ryby (tunczyk, makrela,

. 2-4
lufara, anchois)
Mieczaki Oczyszczone i w kieszeniach 4-6
Kawior W opakow.aniu, w alurpinioyvym lub 23

plastikowym pojemniku
Slimak W stonej W(?d2|e, w alumlnlgwym lub 3
plastikowym pojemniku
Uwaga:

Mieso mrozone po rozmrozeniu nalezy gotowac jako swieze. Jesli mieso nie gotuje sie po rozmrozeniu, nie

nalezy go ponownie zamrazac.
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Warzywa i owoce

Przygotowanie

Maksymalny czas
przechowywania

(miesiace)
Fasola ciagniona i bob Umyj i pokroj na mate kawatki i zagotuj w wodzie 10-13
Fasola Obierz, umyj i zagotuj w wodzie 12
Kapusta warzywna wioska Umyj i zagotuj w wodzie 6-8
Marchewka Oczys¢ i pokréj w plasterki i zagotuj w wodzie 12
Pieprz Pokrdj fodyge, pzl;gc'gt:?vc\ilv\\ll\jce);;eeéci, usun srodek i 8-10
Szpinak Umyty i gotowany w wodzie 6-9
Baktazan Po umyciu pokroi¢ na kawatki o grubosci 2 cm 10-12
Kukurydza Po umyciu pokroi¢ na kawatki o grubosci 2 cm 12
Jabtko i gruszka Obierz i pokroj w potksiezyce 8-10
Morela i brzoskwinia Pokroj na kawatki i usun pestke 4-6
Truskawki i jezyny Umyj i obierz 8-12
Gotowane owoce Dodaj 10% cukru do pojemnika 12
Sliwki, czeresnie, kwasne Umyj je | usur fodygi 812

jagody

Maksymalny czas
Produkty mleczne Przygotowanie przechowywania Warunki przechowywania
(miesiace)
Mieko pakowane We wiasnym 23 Czyste mleko - we wiasnym
(homogenizowane) opakowaniu opakowaniu
Mozesz uzy¢ oryginalnego
cLs opakowania do krétkotrwatego
Ser - z wyjatkiem . o .
. W plastrach 6-8 przechowywania. Powinien by¢
biatego sera - -
zawiniety w folie do dlugotrwatego
przechowywania.
Masto, margaryna we W*BS”VT“ 6
opakowaniu
Maksymalny czas Czas rozmrazania w Czas rozmrazania w
przechowywania (miesigce) | temperaturze pokojowej (godz) piekarniku (min)
Chleb 4-6 2-3 4-5(220-225°C)
Pieczywo 3-6 1-1,5 5-8(190-200 °C)
Pieczywo 1-3 2-3 5-10 (200-225 °C)
Ciasto 1-1,5 3-4 5-8(190-200 °C)
Ciasto 2-3 1-1,5 5-8(190-200 °C)
francuskie
Pizza 2-3 2-4 15-20 (200 °C)
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CZESC 4: CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Przed czyszczeniem nalezy odtaczyc¢ urzadzenie od zasilania.

Chtodziarki nie nalezy czyscic przez polewanie woda.

Komore chtodziarki nalezy czysci¢ okresowo przy uzyciu sody
oczyszczonej rozpuszczonej w letniej wodzie.

Wewnetrzne i zewnetrzne czesci urzadzenia mozna czysci¢ miekka
szmatka lub gabka nasgczong woda z mydtem.

Poszczegodlne akcesoria nalezy czysci¢ woda z mydtem. Nie nalezy
ich my¢ w zmywarce.

Nie nalezy uzywac srodkéw sciernych, detergentéw ani mydet.

Po wyczyszczeniu nalezy przeptukac urzadzenie czystg wodg i
dokfadnie wysuszy¢. Po ukonczeniu czyszczenia mozna podfaczyc
wtyczke do gniazdka sucha dtonia.

Skraplacz nalezy czysci¢ szczotka lub miottg przynajmniej dwa razy
w roku, aby zapewni¢ oszczednos¢ energii oraz wysoka sprawnosc
chtodzenia.

PRZYSTEPUJAC DO CZYSZCZENIA UPEWNLJ SIE, ZE CHLODZIARKA JEST ODLACZONA OD ZASILANIA.
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Odszranianie

Chtodziarka przeprowadza catkowicie automatyczny proces
odszraniania. Woda powstata podczas odszraniania przeptywa
przez wylot zbierajacy, wptywa do zbiornika odparowywania
znajdujacego sie z tytu chtodziarki i samoistnie odparowywuje.

Zbiornik
skraplacza

Wymiana oswietlenia LED
Jezeli chtodziarka jest wyposazona w o$wietlenie LED, nalezy skontaktowac sie z dziatem pomocy
technicznej, poniewaz takie o$wietlenie moze by¢ wymieniane wylgcznie przez autoryzowany serwis.
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CZESC 5: TRANSPORT | ZMIANA MIEJSCA MONTAZU

Transport i zmiana miejsca montazu

- Oryginalne opakowanie i styropian transportowy mozna zachowac na
potrzeby pdzniejszego transportu (opcjonalnie).

—
«  Chlodziarke nalezy opakowac gruba warstwa materiatu transportowego i (\b_j /fm
zabezpieczy¢ tasma lub sznurkiem oraz postepowac zgodnie z instrukcjami >
transportu umieszczonymi na opakowaniu.

«  Zdjac¢ ruchome czesci (potki, akcesoria, pojemniki na warzywa itp.) lub
przymocowac je tasma do chtodziarki w celu zabezpieczenia przed
uderzeniami podczas transportu lub zmiany miejsca montazu.

Przestawienie drzwi

+  Mozliwos¢ odwrécenia drzwi zalezy od posiadanego modelu chtodziarko-zamrazarki.

«  Nie jest to mozliwe, jesli uchwyty znajduja sie z przodu urzadzenia.

«  JesliTwdj model nie posiada uchwytéw, mozliwe jest odwrdcenie drzwi, ale to zadanie nalezy powierzy¢
pracownikom autoryzowanego serwisu.
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CZESC 6: ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Bledy

Jesli temperatury w lodéwce lub zamrazarce sa nieprawidtowe lub jesli wystapi problem, urzadzenie ostrzeze
Cie. Kody ostrzegawcze sg wyswietlane na wskaznikach zamrazarki i lodowki.

KOD ZNACZENIE DLACZEGO CO ROBIC
BLEDU
EO1 Ostrzezenie | Niektdre czesci | Jak najszybciej skontaktuj sie z centrum serwisowym.
czujnika urzadzenia nie
dziafaja.
E02 Ostrzezenie Jak najszybciej skontaktuj sie z centrum serwisowym.
czujnika
EO3 Ostrzezenie Jak najszybciej skontaktuj sie z centrum serwisowym.
czujnika
E06 Ostrzezenie Jak najszybciej skontaktuj sie z centrum serwisowym.
czujnika
E07 Ostrzezenie Jak najszybciej skontaktuj sie z centrum serwisowym.
czujnika
E08 Ostrzezenie | Napiecie - To nie jest usterka, ta usterka pomaga zapobiegac
o niskim urzadzenia uszkodzeniom sprezarki.
napieciu. spadto ponizej | - Napiecie nalezy ponownie zwiekszy¢ do wymaganego
170V. poziomu.
Jesli btad bedzie sie powtarzat, skontaktuj sie z centrum
serwisowym.
E09 W zamrazarce | Moze wystapi¢ | 1. Ustaw nizszg temperature zamrazarki lub wiacz funkcje
nie jest dtugotrwata super zamrazania. Kod btedu powinien znikna¢, gdy tylko
wystarczajaco | przerwa w zostanie osiggnieta wymagana temperatura. Pozostaw
zimno. zasilaniu. drzwiczki zamkniete, aby skrdcic¢ czas wymagany do
osiggniecia prawidtowej temperatury.
2. Usun zywnosc¢, ktéra rozmrozita sie podczas tego btedu.
Musisz je wkrétce skonsumowac.
3. Nie wktadaj $wiezej zywnosci do zamrazarki, dopdki nie
osiggnie odpowiedniej temperatury i kod btedu zniknie.
Jesli btad bedzie sie powtarzat, skontaktuj sie z centrum
serwisowym..
E10 Komora Mozliwe 1. Ustaw nizsza temperature lodéwki lub wiacz funkcje
chtodzaca przyczyny: super chtodzenia. Kod btedu powinien znikna¢, gdy tylko
nie jest - Dtugotrwata zostanie osiggnieta wymagana temperatura. Pozostaw
wystarczajaco awaria drzwiczki zamkniete, aby skrdcic¢ czas wymagany do
zimna. zasilania. osiggniecia prawidtowej temperatury.

- Wiozyte$ 2. Poluzowac przéd wokét otwordéw kanatdéw powietrznych
gorace i nie umieszczac zywnosci w poblizu czujnika.
jedzeniedo | Jesli btad bedzie sie powtarzat, skontaktuj sie z centrum
lodowki. serwisowym.
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E11 Komora Roéznie 1. Sprawd?z, czy tryb super chtodzenia nie jest

chtodziarki jest wiaczony.

bardzo zimna. 2. Podnie$ temperature w lodéwce.

3. Sprawdz, czy otwory wentylacyjne sg czyste
i niezablokowane.

Jedli btad bedzie sie powtarzat, skontaktuj sie z

centrum serwisowym.

Jesli lodéwka nie dziata prawidtowo, przed skontaktowaniem sie z centrum serwisowym sprawdz ponizsze
punkty.

Jesli chtodziarko-zamrazarka nie pracuje;

«  Czynie wystapita przerwa w zasilaniu?

- Czy wtyczka kabla zasilajacego jest prawidtowo podtgczona do gniazdka?

«  Czy bezpiecznik gniazdka, do ktérego zostata podtaczona wtyczka kabla zasilajgcego, lub gtéwny
bezpiecznik sieciowy nie jest przepalony?

«  Czy gniazdko jest sprawne? Zeby to sprawdzi¢, podtacz zamrazarke do innego sprawnego gniazdka.

Jesli chtodziarka nie chtodzi dostatecznie;

«  Czy ustawienie temperatury jest prawidfowe?

«  Czy drzwi chfodziarki byty czesto otwierane lub pozostawaty otwarte przez dtuzszy czas?

«  Czy drzwi chtodziarki sg prawidtowo zamkniete?

«  Czy chtodziarce nie zostaty umieszczone talerze lub artykuty spozywcze, ktére dotykaja Scianek
urzadzenia, uniemozliwiajac w ten sposoéb cyrkulacje powietrza?

«  Czy chtodziarka nie zostata nadmiernie zapetniona?

«  Czy zostata zachowana odpowiednia odlegtos¢ od tytu chtodziarki do $ciany?

- Czy temperatura otoczenia nie wykracza poza zakres okre$lony w instrukcji obstugi?

Jesli artykuly spozywcze w komorze chtodziarki sa nadmiernie schtadzane;

«  Czy ustawienie temperatury jest prawidfowe?

«  Czy ostatnio w komorze zamrazarki nie zostata umieszczona zbyt duza ilos¢ artykutéw spozywczych?
Jesli tak - urzadzenie moze nadmiernie schtadzac artykuty spozywcze umieszczone wewnatrz komory
chtodziarki, poniewaz pracuje dtuzej w celu schtodzenia wigkszej ilosci produktow.

Jesli chtodziarka pracuje zbyt glosno:

Zeby osiggna¢ ustawiony poziom schtodzenia, sprezarka uruchamia sie od czasu do czasu. Odgtosy

dochodzace w tym czasie z chtodziarki s3 normalne. Jesli zadany poziom schtodzenia zostanie osiggniety,

odgtosy ucichng automatycznie. Jesli nadmierne odgtosy nie ustepuja:

- Czy urzadzenie zostato ustawione na stabilnej powierzchni? Czy nézki zostaty prawidtowo
wyregulowane?

«  Czyjakiekolwiek przedmioty nie znajduja sie za chtodziarka?

«  Czynie drgaja potki lub talerze ustawiona na drgajacych pétkach? W takim przypadku nalezy przemiescic¢
potki i/lub przestawic talerze.

«  Czynie drgaja elementy znajdujace sie w chtodziarce?

Normalne odgtosy:

Trzaski (odgtos pekajacego lodu):

«  Podczas automatycznego odszraniania.

- Jeslizamrazarka ochtadza sie lub nagrzewa (nastepuje rozszerzanie lub kurczenie sie materiatéw, z
ktérych urzadzenie zostato wykonane).
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Krétkie trzaski: Styszalne podczas wiaczania/wytaczania sprezarki przez termostat.

Odgtosy pracujacej sprezarki (normalne odgtosy pracujacego silnika): Te odgtosy oznaczaja, ze sprezarka
dziata normalnie; sprezarka moze emitowac gtosniejsze szumy przez krotki czas w trakcie uruchamiania.

Odgtosy bulgotania i szeleszczacej wody: Te odgtosy powoduje czynnik chtodzacy przeptywajacy w
instalacji rurowej.

Odgtosy przeptywajacej wody: Normalne odgtosy wody przeptywajacej do zbiornika skraplacza podczas
odszraniania. Te odgtosy moga by¢ styszalne podczas odszraniania.

Odgtosy przeptywajacego powietrza (normalne odglosy pracujacego wentylatora): Ten odgtos
moze by¢ styszalny w chtodziarce z technologig NoFrost podczas normalnej pracy systemu, a wywotuje go
cyrkulacja powietrza.

Jesli wewnatrz chtodziarki zgromadzi sie wilgo¢:

«  Czy przechowywane artykuty spozywcze zostaty prawidtowo opakowane? Czy pojemniki zostaty
dostatecznie osuszone przed umieszczeniem ich w chtodziarce?

«  Czy drzwi chtodziarki sg bardzo czesto otwierane? Jesli drzwi sg otwarte, wilgo¢ zawarta w powietrzu
pomieszczenia przenika do wnetrza chtodziarki. Jesli wilgotno$¢ pomieszczenia jest zbyt wysoka i drzwi
s czesto otwierane, zawilgocenie wnetrza urzadzenia nastepuje znacznie szybciej.

- Pojawianie sie kropli wody na tylnej sciance jest zjawiskiem zupetnie normalnym i jest skutkiem procesu
automatycznego odszraniania. (w przypadku modeli statycznych)

Jesli drzwi nie zostang prawidtowo otwarte i zamkniete:

«  Czyartykuly spozywcze nie uniemozliwiaja domkniecia drzwi?

«  Czy drzwi komory, pofki i szuflady zostaty prawidtowo umieszczone?
«  Czy uszczelki drzwi nie s uszkodzone lub rozdarte?

«  Czy chtodziarce zostata ustawiona na poziomej powierzchni?

Jesli krawedzie obudowy chlodziarki, z ktérymi stykaja sie zawiasy drzwi sa ciepte;
Zwtaszcza latem (przy upalnej pogodzie) powierzchnie stykajace sie z zawiasami moga sie nagrzewac
podczas pracy sprezarki, jest to normalne zjawisko.

WAZNE UWAGI:

« W przypadku niespodziewanej przerwy w zasilaniu lub odtaczenia urzadzenia od zasilania termiczne
zabezpieczenie spowoduje wytaczenie sprezarki, poniewaz gaz w uktadzie chtodzacym nie jest
ustabilizowany. To zupetnie normalne, a chtodziarka uruchomi sie ponownie po uptywie 4 lub 5 minut.

«  Jesli nie korzystasz z chtodziarki przez dtuzszy czas (np. latem podczas urlopu), odiacz ja od zasilania.
Chtodziarke nalezy oczysci¢ zgodnie ze wskazéwkami podanymi w czesci 4 niniejszej instrukgji i
pozostawic¢ otwarte drzwi, zeby zapobiec nagromadzeniu sie wilgoci i nieprzyjemnych zapachow.

«  Zakupione urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwie domowym oraz moze byc¢
eksploatowane wytacznie w warunkach domowych i w okreslonych celach. Urzadzenie nie jest
przeznaczone do zastosowan komercyjnych lub wspélnego uzytkowania. Jesli klient wykorzysta
urzadzenie niezgodnie z jego przeznaczeniem, stanowczo podkreslamy, ze producent ani sprzedawca
urzadzenia nie ponosza odpowiedzialnosci za wszelkie naprawy i usterki powstate w okresie
gwarancyjnym.

- Jesli po zastosowaniu sie do wszystkich powyzej podanych wskazéwek problemu nie udato sie
rozwigza¢, nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE OSZCZEDZANIA ENERGII

1. Nalezy zainstalowac urzadzenie w chtfodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nie w
bezposrednim dziataniu Swiatta stonecznego ani zrédta ciepta (kaloryfer, kuchenka, itd.). W innym
przypadku nalezy skorzystac z ptyty izolujacej.

2. Nalezy poczeka¢, az ciepta zywnos$¢ i napoje wystygna poza urzadzeniem.

3. Rozmrazajgc zamrozong zywnos¢, nalezy jg umiesci¢ w czesci lodéwkowej. Niska temperatura
zamrozonej zywnosci pomoze schiodzi¢ czes¢ lodéwkowa podczas rozmrazania, oszczedzajac w ten
sposob energie. Gdy zywnos$¢ rozmraza sie poza lodéwka, powoduje to straty energii.

4. Podczas umieszczania napoi i ptynéw w lodéwce, nalezy je przykry¢. Jedli sie tego nie zrobi, spowoduje

to wzrost wilgotnosci w urzadzeniu. Z tego powodu czas pracy wydtuzy sie. Ponadto, przykrywanie napoi

i ptynéw pomaga zachowac ich smak i zapach.

Chowajac zywnos¢ i napoje, nalezy otwiera¢ drzwi urzadzenia na jak najkrétszy czas.

6. Pokrywy komér urzadzenia o réznych temperaturach nalezy trzymac zamkniete (pojemniki na owoce i
warzywa, chtodziarka, itp.)

7. Uszczelka drzwi musi by¢ czysta i sprezysta. Jesli uszczelka jest zuzyta, nalezy ja wymienic.

u

Linia graniczna obciazenia

UWAGI!

« Sekcja chlodzaca (lodéwka) - Najbardziej efektywne wykorzystanie energii zapewnia
konfiguracja z szufladami w dolnej czesci urzadzenia i rownomiernie roztozonymi pétkami.
Kierunek otwierania drzwi nie wptywa na zuzycie energii.

« Czesc mrozenia (zamrazarka) - Najbardziej efektywne wykorzystanie energii jest zapewnione w
konfiguracji, w ktérej szuflady sa prawidlowo wtozone.
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CZESC 7: CZESCI URZADZENIA
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Zamieszczony w celach informacyjnych rysunek przedstawia rézne czesci i elementy wyposazenia.
Czesci moga réznic sie w zaleznosci od modelu urzadzenia.

0000000 6O

Komora chtodziarki
Komora zamrazarki

Wyswietlacz wewnetrzny / sterowanie
Potka na wino*

Potki chtodziarki

Przedziat schtadzania*

Ostona pojemnika na owoce i warzywa
Pojemnik na owoce i warzywa

Kosze zamrazarki

Regulowane noézki

Szklane potki w zamrazalniku*®
Pétka na butelki

Pétka na na drzwiach chtodziarki
Pétka na na drzwiach chtodziarki
Pojemnik na jajka

Tacka do lodu

060600

* Dotyczy niektorych modeli
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Wskazoéwki dotyczace przechowywania

Uwzglednij ponizsze wskazdwki , aby nie dochodzito do psucia sie zywnosci

- Dtlugie otwieranie drzwiczek moze spowodowac znaczne podniesienie temperatury w czesciach
urzadzenia.

- Regularnie czys¢ powierzchnie ktére moga miec kontakt z zywnoscia oraz z dostepnymi systemami
odwadniajgcymi.

- Surowe mieso i ryby umie$¢ w odpowiednich pojemnikach w lodéwce, aby nie dochodzito miedzy nimi do
kontaktu z inna zywnoscig i aby nie ciekta na nie woda.

- **Dwugwiazdkowe pojemniki na zywnos¢ mrozong sa odpowiednie do przechowywania uprzednio
zamrozonej zywnosci, przechowywania lub produkgji lodéw i produkgji kostek lodu.

- *Jedno -, dwu** - i trzygwiazdkowe ***pojemniki nie s3 odpowiednie do mrozenia $wiezej zywnosci.

nr. RODZAJ Docelowa Odpowiednie jedzenie

przestrzeni temperatura

przechowywania
[°C]

1 Lodéwka +2~+8 Jajka, positki gotowane, pakowane produkty spozywcze,

owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje

i inne produkty spozywcze nienadajace sie do

zamrazania.

N
L
©

2 (***)*- Zamrazarka Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), Swieze
stodkowodne produkty rybne i produkty miesne
(zalecany okres to 3 miesigce, im dtuzszy okres
przechowywania, tym gorszy smak i wartos¢ odzywcza)

odpowiedni do $wiezej mrozonej zywnosci.

3 ***_ Zamrazarka <-18 Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), Swieze
stodkowodne produkty rybne i produkty miesne
(zalecany okres to 3 miesigce, im dtuzszy okres
przechowywania, tym gorszy smak i wartos¢ odzywcza)
odpowiedni do $wiezej mrozonej zywnosci.

7
4
N

4 **_ Zamrazarka Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), Swieze
stodkowodne produkty rybne i produkty miesne
(zalecany okres to 2 miesigce, im dtuzszy okres
przechowywania, tym gorszy smak i wartos¢ odzywcza)

nie nadaje sie do $wiezo mrozonej zywnosci.

IA
&

Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), Swieze
stodkowodne produkty rybne i produkty miesne
(zalecany okres to 1 miesigce, im dtuzszy okres
przechowywania, tym gorszy smak i warto$¢ odzywcza)
nie nadaje sie do $wiezo mrozonej zywnosci.

5 *- Zamrazarka

6 0 - gwiazdek -6~0 Swieza wieprzowina, wotowina, ryby, kurczak, niektére
pakowane przetworzone produkty spozywcze itp.
(Zaleca sie spozywac tego samego dnia, najlepiej

nie dtuzej niz 3 dni). Cze$ciowo pakowana zywnosc
przetworzona (zywnos¢ niezamrazajaca).
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7 Chtodzenie

-2~+43

Swieza / mrozona wieprzowina, wotowina, kurczak,
Swieze ryby stodkowodne itp. (Zaleca sie spozywac
tego samego dnia przez 7 dni w temperaturze ponizej
0 °Ci temperaturze powyzej 0 °C, jesli to mozliwe, nie
przechowywac przez dtuzej niz 2 dni). Owoce morza
(przechowywac w temperaturze ponizej 0 °C przez 15
dni, przechowywanie w temperaturze powyzej 0 °C nie
jest zalecane.

8 Swieza zywnos¢

Swieza wieprzowina, wotowina, ryby, kurczak, gotowane
jedzenie itp. (zaleca sie spozywac tego samego dnia,
najlepiej nie dtuzej niz 3 dni).

9 Wino

+5~+420

Czerwone wino, biate wino, wino musujace itp.

Uwaga: Przechowuj rézne produkty spozywcze zgodnie z zakupiong lokalizacja lub docelowa temperaturg

przechowywania produktéw.

- W przypadku pozostawienia urzadzenia chtodniczego pustego przez dtugi czas, nalezy je wytaczy¢,
rozmrozi¢, wyczysci¢ osuszy¢ i pozostawic otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu sie plesni w urzadzeniu.
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CZESC 8: ARKUSZ INFORMACYJNY

Arkusz informacyjny

DELEGOWANE ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016

PHILCO

Nazwa lub znak producenta: PHILCO

Adres producenta: Cernokostelecké 2111, 10000 Praga, CZ

Znak identyfikacyjny modelu: PCS 2641 FNX / PCS 2641 FN

Rodzaj sprzetu chlodniczego:

Copyright © 2020, Fast CR, a.s.

Urzadzenie z niskim poziomem hatasu Nie Rodzaj urzadzenia -
Urzadzenie do przechowywania wina Nie Inne urzadzenia chtodnicze Nie
Podstawowe specyfikacje
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos$c
Wysokos¢ 1800
Rozmiary w mm Szerokos¢ 540 Catkowita objeto$¢ (dm?lub I) 269
Gtebokos¢ 595
\(II\EIEII;azmk efektywnosci energetycznej 125 Klasa efektywnosci energetycznej* F
Akustyczny dzwiek emisji hatasu -
(dB(A) re 1 pW) 42 Klasa emisji hatasu akustycznego D
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) 280 Klasa klimatyczna: ST/N
Minimalna temperatura otoczenia Maksymalna temperatura otoczenia
(°C), dla ktérej odpowiedni jest uktad 16 (°C), dla ktérej odpowiedni jest ukfad 38
chtodzenia chtodzenia
Nastawienie urzadzenia na zime Nie
Specyfikacja przestrzeni
Parametry i warto$¢ przestrzeni chtodzacej
Rodzaj
Zalecane rozmrazania
s ustawienie L,
Rodzaj przestrzeni Objgtos¢ 5 | temperaturydla Zdolnos¢ (automatyczne
urzadzenia (dm zamrazania e
optymalnego rozmrazanie = A
lub ) . (kg/24h)
przechowywania
zywnosci (° C) reczne
rozmrazanie = M)
Spizarnia Nie - - - -
Pr'zechowywanle Nie R ~ R _
wina
Piwnica Nie - - - -
Swieza zywnos¢ Tak 194,7 4 - A
Komora zamrazarki Nie - - - -
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0 - gwiazdek lub

kostkarka do lodu Nie ) ) ) )
1-gwiazdka Nie - - - -
2-gwiazdki Nie - - - -
3-gwiazdki Nie - - - -
4-gwiazdki Tak 74,8 -18 59 A
2—gW|azdl§owa Nie . ) B )
przestrzen

Szuflada ze

zmienng Nie - - - -
temperaturg

4-gwiazdkowa przestrzen

Funkcja szybkiego zamrazania Tak

Parametry zrédta swiatta:

Rodzaj zrédta $wiatta LED

Klasa efektywnosci energetycznej F

Minimalny okres gwarancji oferowany przez producenta: 24 miesigce

Dodatkowe informacje:

Link do strony internetowej producenta, na ktorej sg informacje o ktérych mowa w pkt.4 lit. a) zatacznika do
rozporzadzenia Komisji (UE) 2019/2022, mozna znalez¢ na stronie: www.philco.cz

* A (najwyzsza wydajnosc¢) do G (najnizsza wydajnosc)
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INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej wewnatrz urzadzenia oraz na etykiecie
energetycznej. Kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej zawiera link do rejestracji urzadzenia w
unijnej bazie danych Eprei.

INFORMACJE O TESTACH

Dostarczone urzadzenie jest zgodne z EcoDesign i EN62552. Wymagania dotyczace dostepu powietrza do
prawidtowego dziatania urzadzenia, minimalna odlegtosc od $ciany oraz wymiary urzadzenia sg czescig
niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytan prosimy o kontakt z producentem.

OBSLUGA 1 OBSLUGA KLIENTA

Zawsze uzywaj oryginalnych czesci zamiennych.

Oznakowanie modelu i numer serii znajdziesz na tablicy znamionowej. Pozycje tablicy znamionowe;j

mozna zmieni¢ bez uprzedniego ostrzezenia. Oryginalne czesci zamienne dla niektérych konkretnych
komponentdéw sa do dyspozycji min. 7 lub 10 lat. Jest to zalezne od typu komponentu oraz od wprowadzenia
ostatniego urzadzenia danego modelu na rynek.

Kontaktujac sie z naszym autoryzowanym serwisem, nalezy mie¢ dostepne oznaczenie modelu, numer
seryjny i opis wady.

Aby pobra¢ dokumenty, odwiedz www.philco.cz.
Aby zgtosic usterke i uzyska¢ dodatkowe informacje serwisowe, odwiedz https://philco.cz/podpora-a- servis

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez powiadomienia.
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WSKAZOWKI O INFORMACJE DOTYCZACE LIKWIDACJI ZUZYTYCH
OPAKOWAN

Materiaty z opakowan zlikwiduj w publicznym punkcie likwidacji odpadéw.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Znaczenie symbolu na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, ze z tym produktem

nie wolno obchodzi¢ sie, jak ze zwyktym odpadem komunalnym. Zlikwiduj ten produkt w

odpowiednim punkcie zbiérki i recyklingu odpadoéw z urzadzen elektrycznych i elektronicznych.
Ewentualnie w niektorych panstwach Unii Europejskiej lub innych panstwach europejskich jest
mozliwy zwrot produktu lokalnemu sprzedawcy, w przypadku zakupu podobnego nowego
produktu. Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoze oszczedzi¢ cenne zrodfa naturalne i
pomoze w prewencji ewentualnego negatywnego wptywu na srodowisko i zdrowie ludzkie, do
ktorego mogtoby dojs¢ w wyniku niewtasciwej likwidacji odpadow. Szczegotowe informacje
uzyskasz od lokalnego urzedu lub w najblizszym centrum zbiérki odpadoéw. Niewtasciwa likwidacja
tego typu odpadu moze podlega¢ wewnatrzpanstwowym przepisom o mandatach.

Informacja dla firm w Unii Europejskiej
Jesli chcesz zlikwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, popros o potrzebne informacje
swojego sprzedawce lub dostawce.

Likwidacja w innych panstwach poza Unig Europejska
Jesli chcesz zlikwidowac ten produkt, popros o niezbedne informacje o odpowiednim sposobie
likwidacji w miejscowym urzedzie lub u swojego sprzedawcy.

C E Ten produkt spetnia wszystkie podstawowe wymagania rozporzadzenia UE, ktére sie do niego
stosuja.

Zmiany w tekscie, dizajnie i danych technicznych moga sie pojawi¢ bez uprzedniego ostrzezenia i
zastrzegamy sobie prawo do wykonania tychze zmian.

A OSTRZEZENIE! PODCZAS UZYWANIA, SERWISOWANIA
A ORAZ LIKWIDACJI ZWROC UWAGE NA SYMBOL PODOBNY DO
TEGO PO LEWEJ STRONIE, KTORY JEST UMIESZCZONY NA TYLNEJ
STRONIE URZADZENIA (TYLNY PANEL LUB KOMPRESOR) O
ZOtTYM LUB POMARANCZOWYM KOLORZE.
JESTTO SYMBOL OSTRZEGAWCZY O RYZYKU POZARU. SA TU
MATERIAtY PALNE RUR | KOMPRESOR. BADZ Z DALA OD ZRODEt
OGNIA PODCZAS UZYWANIA, OBStUGI URZADZENIA | LIKWIDACJI.
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Manufacturer/Importer:
Fast CR, a.s.

Praha 10, Cernokostelecka 2111

CZ-10000; CZECH REPUBLIC /
_—

PHILCO

is a registered trademark used under license from
Electrolux Home Products., Inc.




