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1.  Úvod

1.1  

použitím varné desky.

1.2  Instalace

1.2.1 Riziko zásahu elektrickým proudem

jakékoliv údržby, odpojte od

Úpravy na elektrickém systému domácnosti musí být 

zasažení elektrickým 
proudem nebo smrti.

1.2.2 Riziko po í

Zvyšte pozornost – okraje varné desky jsou ostré.
.

1.2.3

pokyny.

technik.

omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními 
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tí.
hrát 

a udržovat bez dozoru.
Poškozený

Varování: pokud je povrch prasklý, v
abyste zabránili možnosti zásahu elektrickým proudem.
Kovové objekty, ,
nesmí být pokládány na povrch varné desky, mohou se 

.

.

desky.

nebo požární dekou.

1.3  Provoz a údržba

1.3.1 Riziko zásahu elektrickým proudem

proudem nebo smrti.

1.3.2 Ohrožení zdraví

elektromagnetickém rušení.
Avšak osoby s kardiostimulátory nebo jinými elektrickými 
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implantáty (inzulínové pumpy) musí informovat svého 

aby se ujistily
elektromagnetickým polem.
Nedodržení

1.3.3 Riziko horkého povrchu

, jen vhodným nádobím, dokud povrch nevychladne.

Madla nádobí mohou být horká na dotek. Zkontrolujte, zdali 
madla varných zón. Uchovávejte 

1.3.4 Riziko úrazu

Po 

1.3.5

dojít ke vzplanutí.

Nepokládejte nebo nenechávejte magnetizovatelné objekty 

.
.

Po 

na funkci detekce nádobí.

v blízkosti 
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zranit.

,
kompetentní osobou o zacházení. Instruktor musí být 

vykonat kvalifikovaný technik.

Na varnou desku nestoupejte.

povrch.

skla, mohou jej poškrábat.

-
-na farmách; 

-
ích; -místech pro výdej snídaní.

používání horké.
eku

varné desky.

uchovejte tento návod k pro použití v 
budoucnosti.
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2.  

2.1  Pohled shora

2.2 Ovládací panel

2.3

vibrací generujících

Železné nádobí

Magnetický obvod 

Sklokeramická deska

Indukovaný proud

1. Max. 1500/2000 W zóna

2. Max. 1500/2000 W zóna

3. Max. 1500/2000 W zóna

4. Max. 1500/2000 W zóna

5. Max. 3000/3500 W zóna

6. Ovládací panel

7.

1

2
3

4

5

6

7

1. Ovládání výkonu

2.

3. 

4.

5. flexibilní zóny  

1
35 4

2



9

2.4

„ ”.

2.5

Varná deska MC-IF7016B1-A
Varné zóny 4 zóny

Napájení 220-240V~ 50Hz nebo 60Hz

Výkon 7000W

×š×v(mm) 590X520X60

A×B (mm) 560X490

. Jelikož neustále vylepšujeme naše produkty, mohou se technické údaje 

3. 

3.1 Dotykové ovládání

Po registraci dotyku uslyšíte zvukový signál.

) .
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3.2 Volba vhodného nádobí

•
.

• , magnetovým testem. 
Posunujte magnet ke spodku nádobí.

• Pokud nemáte magnet:
1. Nalijte vodu do nádoby, kterou chcete zkontrolovat.
2. .

•
.

Nepoužívejte nádobí s drsným nebo zaobleným dnem.

jako varná zóna. Používejte nádobí, jehož á zóna. Použitím nádobí 

á deska detekovat. 

– .
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3.3                       

3.3.1

signál a zobrazí se „ – ” nebo „ – – ”, což indikuje, že varná 
deska je v pohotovostním režimu.

Na zvolenou varnou zónu postavte vhodné nádobí.

Zvolte výkon varné zóny pomocí „-” nebo „+”.

• Pokud nezvolíte výkon do 1 minuty,

Pokud na displeji bliká

Znamená to, že:
• neumístili jste nádobí na správnou varnou zónu, nebo

Pokud 
Displej se automaticky vypne, pokud do 2 minut nepostavíte vhodnou nádobu na varnou desku.

3.3.2 Po použití

stisknutím „-” a „+”.

displej zobrazí „0”.

zapnutí/vypnutí.
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Symbol „H” se zobrazí u zóny, která je horká na dotek. 

je varná zóna stále horká.

3.3.3 Použití maximálního výkonu

Aktivace maximálního výkonu

„+” a nastavte sílu na 9.

„+” a na displeji se zobrazí
álního výkonu „b”.

Zrušení maximálního výkonu

„-” zrušíte nastavení maximálního 
.                                             

Stisknutím „-” a „+” vypnete varnou zónu, 
maximální výkon se vypne automaticky.

Funkce se dá použít s jakoukoliv varnou zónou.
nastavení po 5 minutách.

.

3.3.4 FLEXIBILNÍ ZÓNA

• Tato zóna zóna, .

• Volná zóna je sestavena ze dvou .
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Jako velká zóna

1. K aktivaci volné zóny jako jedna velká zóna flexibilní zóny.

 

2. Jako velká :

Nádobí: 250mm nebo 280mm (lze použít hranaté nebo oválné nádobí)

 
 

 
použití jiná než 3 výše zobrazená

zóny .

(a) Postavte nádobu na levou horní nebo levou dolní stranu flexibilní zóny.

 

(b) .

 

Poznámka: nádoby je víc jak 12 cm.
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3.3.5

zapnutí/vypnutí jsou zablokované.

ítko   . ”.

.

na,

musíte nejprve odblokovat.

3.3.6 Režim pauzy

sto vypnutí pozastavit.
zapnutí/vypnutí .

Aktivace režimu pauzy

Indikátor zobrazí „11”

Vypnutí režimu pauzy

.

Když je varná deska v r zapnutí/vypnutí      , 

v      . Varná deska se 

automaticky vypne po 10 minutách v režimu pauzy.

3.3.7 Funkce ovládání síly

rozsahy výkonu.

výkonu, aby nedošlo k

Aktivace funkce ovládání síly

„+” .

„P5” což znamená sílu 

5. Výchozí režim je na 7.0Kw.
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+/-

nebo

Je zde 5 nastavení of „P1” do „p5”.

jeden zobrazí.

„P1” : maximální síla je 2.5Kw.

„P2” : maximální síla je 3.5Kw.

„P3” : maximální síla je 4.5Kw.

„P4” : maximální síla je 5.5Kw.

„P5” : maximální síla je 7.0Kw.

Potvrzení a vypnutí funkce ovládání síly

” a .

3.3.8                                   

:
a) varnou zónu.
b) .

.

a)

Pokud nezvolíte žádnou varnou zónu

použít i když nezvolíte žádnou 
varnou zónu.

-” nebo „+”.

Tip: Dotekem symbolu „- upravíte 
hodnotu o 1 minutu.
Dotekem a podržením „-” nebo „+” prodloužíte nebo zkrátíte 

-minutových krocích.
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-

displeji minut se zobrazí „00”.

5 sekund.

signál 
- -”.

b)

Nastavení jedné zóny

„-” nebo „+” 
.

-” nebo „+”.

Tip: Dotekem symbolu „-
1 minutu.
Dotekem a podržením „-” nebo „+” 
v 10 minutových krocích.

-

displeji minut se zobrazí „00”.

sekund.

indikaci zvolené varné zóny.

automaticky vypne.

.



17

3.3.9

Síla 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(hodiny) 8 8 8 4 4 4 2 2 2

, varná , a po 2 minutách se automaticky vypne.

použití se svým m.

4. í                               

ru.

4.1 

4.1.1

4.1.2 teaku

, a pak položte maso na 
pánev.

–
je tužší, tím více je

.

4.1.3 Smažení

1. Zvolte wok nebo velkou pánev na smažení, vhodnou pro sklokeramickou varnou desku.
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ve více menších porcích.

7. Ihned servírujte.

4.2  

Když se na povrch varné desky položí nádobí nevhodné velikosti nebo nemagnetické nádobí (hliníkové), 
á

.

5. Nastavení výkonu                                     

nastavení.

Nastavení 

výkonu
Vhodný pro

1 - 2

• jemné dušení

3 - 4
• rychlé dušení

5 - 6 • pa

7 - 8 • smažení

9 • smažení
• opékání
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6. 

Co? Jak? !

varné desky (otisky 

jídla nebo skvrny bez 
cukru na varné desce).

dokud je varná deska stále teplá 
(nikoliv horká!).

desky.

• Když je varná deska vypnutá, nebude 
svítit indikace „horké zóny“, ale varná 

pozornost.

i

vhodný pro sklokeramický povrch.

zanechat skvrny.
lé pokrmy,

roztavené látky,
pokrmy s obsahem
cukru na
sklokeramickém
povrchu.

pomocí vhodné škrabky, dbejte na 
horkou varnou zónu:
1. Odpojte napájení varné desky.
2. Držte škrabku v úhlu 30° k 

s obsahem cukru co nejrychleji. Pokud je 
necháte na sklokeramické ploše 

obtížné, nebo mohou trvale poškodit 
povrch varné desky.

škrabky. Používejte se zvýšenou 
 

Skvrny na dotekových

papírovou 

desky.

signál a sama se vypnout a dotekové

oblast dotekových ov

7. Rady a tipy

Problém at

nelze zapnout.
Není napájení. ná 

, a zda je 
zapnutá. Zkontrolujte, zda nenastal 
výpadek elektrické energie 
v domácnosti. Pokud problém stále trvá, 
kontaktujte servisního technika.

nereagují. „Použití varné desky“.

být tenká vrstva vody, nebo jste 
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Sklo je poškrábané. Drsné nádobí.

Použili jste drsné škrabky nebo

Používejte nádobí s hladkým a rovným 
dnem. Viz „Volba správného nádobí“.

praskavý zvuk.
konstrukce 

závadu.

výkonu.
po snížení výkonu.

Šum ventilátoru z 

vypnutí varné desky.

Je to zcela normální. Neodpojujte 
napájení varné desky od hlavního zdroje 

displeji se zobrazí 
symbol. nádobí“.

odpovídá velikosti varné zóny. 

nebo varná zóna se

zní akustický signál a 
zobrazí se kód závady

Technická závada.
napájení varné desky a kontaktujte
kvalifikovaného servisního technika.

8. Zobrazení kódu závady a kontrola                     

technik schopen zkontrolovat funkci 

rozebrání a odmontování varné desky z pracovního povrchu.

1)

Kód závady Problém

Automatická obnova

E1
než vyžadované 

Pokud ano,
E2

než vyžadované 

E3
Vysoká teplota senzoru keramické desky.

1# vrátí do normálu.

E4 Vysoká teplota senzoru keramické desky.



21

2# zapnutí/vypnutí

E5 Vysoká teplota IGBT. 1#
, až se teplota IGBT vrátí do 

normálu.

zapnutí/vypnutí.

zádrhelu;

Jestli ne, .

E6 Vysoká teplota IGBT. 2#

Neautomatická obnova

F3/F6 desky — krátký obvod. (F3 pro 1#, F6 

pro2#)

teploty keramické desky.F4/F7 desky —

pro 2#)

F5/F8
desky — neplatný.  (F5 pro 1#, F8 pro 2#)

F9/FA

.

FC /FD

2)

Selhání Problém

LED displej se 
zapojení.

Není napájeno. Zkontrolujte, zda je 

napájecí deskou 
a displejem selhalo.

Zkontrolujte spojení.

je poškozena. napájecí desku.
Displej je poškozen. .

nebo se LED displej 
Displej je poškozen.

nespustí.
Vysoká teplota varné 
desky.

blokovány.

funguje bez zádrhelu;
jestli ne,

Napájecí deska je 
poškozena.
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se zobrazí “u”.

Špatný typ nádobí. Použijte vhodné nádobí.
( se podle tohoto 
manuálu.) napájecí desku.

nádobí.

vrátí do normálu.

zapnout/vypnout.

(jako první a druhá zóna) 
zobrazí symbol “u”.

Vada spojení napájecí 
desky a displeje.

Zkontrolujte spojení.

Hlavní deska je 
poškozena.

podivné zvuky. poškozen.

Výše 
.

9. Instalace                                       

9.1 Volba místa instalace

5 cm volného prostoru kolem otvoru varné desky. 
30 mm. Zvolte teplu odolný materiál pracovní desky (d é hydroskopické materiály 

teplem z varné desky. Jako je uvedeno níže:

.

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) F(mm)

590 520 60 56 560+4

+1

490+4

+1

50 min. 3 min.

je uvedeno níže.
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Poznámka:

Aby 

náhlému zásahu elektrickým proudem,

.

Z venku , zda nebyly ucpány 

.

snáší teploty and 150°C.

vystát teplotu 90°C.

A(mm) B(mm) C(mm) D E

760 50 min. 20 min. Odchod vzduchu 5 mm 
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9.2 

.
• pracovní deska je ze žáruvzdorného materiálu.

chladicí ventilátor.
.

.
.

.
• kolem v .

9.3 

.
.

mezidno.
.

9.4 

.

9.5 

instalaci. Nastavte pozici držáku s ohledem na pracovní desku.
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).
 

9.6 

technik. V našem servisu jsou 

jí spolehlivosti.

5. Abyste zabránili poškození, pracovní deska a lepidlo musí být žáruvzdorné. 
.

9.7 síti

.

3. napájecí kabel snese zatížení uvedené na výrobním štítku.

.

.
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.

pomocí 

s minimálním odstupem mezi kontakty 3 mm.
y.

.

Spodní povrch a napájecí kabel nejsou po instalaci dosažitelné.
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LIKVIDACE:
Nelikvidujte tento

odpad. Je nutný

speciální zacházení.

a lidské zdraví

Tento s

zakoupili.
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1.  Úvod

1.1  é opatrenia

pred použitím varnej dosky.

1.2  Inštalácia

1.2.1 Riziko zásahu elektrickým prúdom

Pred 
elektrickej siete.

uzemnenia.

vykonané len kvalifikovaným elektrikárom.
Nedodržanie týchto 

.

1.2.2 Riziko poranenia

– okraje varnej dosky sú ostré.
.

1.2.3 Dô é pokyny

Starostlivo si pred inštaláciou

Poskytnite tieto informácie osobe zodpovednej za inštaláciu 

inštalovaný pod

technik.

Tent
obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
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použití.

servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, 
aby nedošlo k zraneniu.
VAROVANIE: ak je pov
ste zabránili možnosti zásahu elektrickým prúdom.

na povrchu dosky.
Krátkodobý proces 

VAROVANIE: Pri varení s tukmi alebo olejmi na varnej doske 

pokrievkou alebo požiarnou dekou.

1.3  Prevádzka a údržba

1.3.1 Riziko zásahu elektrickým prúdom

.

1.3.2 Ohrozenie zdravia

elektromagnetickom rušení.
Osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými
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aby sa uistili, že ich implantát nebude ovplyvnený 

.

1.3.3 Riziko horúceho povrchu

aby spôsobili popáleniny.

vecou než vhodným riadom kým povrch nevychladne.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Držiaky r ,
držiaky nepresahujú za varnú zónu. Uchovávajte držiaky 
mimo dosahu detí.

1.3.4 Riziko úrazu

Po 
. Používajte so zvý

vždy uchováva e mimo dosahu detí.

porezaniu.

1.3.5 Dô é pokyny

povrch na skladovanie vecí.

Nepoužívajte na vykurovanie miestnosti.
Po použití vždy vypnite varné zóny a 
(použitím dotykového zariadenia). Na vypnutie sa 
nespoliehajte na funkciu detekcie riadu.
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deti. Deti lez
Nenechávajte deti samotné alebo bez dozoru v mieste, kde 

Deti alebo osoby s postihnutím, ktoré obmedzuje ich 

zodpovednou a kompetentnou osobou o zaobchádzaní. 

ich ohrozenia.

é objekty.
Na varnú dosku nestúpajte.
Nepoužívajte riad s pokrivenými okrajmi alebo riad po 

povrch.

prostrediach ako: – zamestnanecké kuchyne v predajniach, 
kanceláriách a ostatných pracoviskách; – na farmách; –

zariadeniach; –
VAROVA
použitia horúce.

blízkosti varnej dosky.

Gratulujeme .

návod na použitie/inštaláciu 
do budúcnosti.
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2.  Popis spotr a

2.1  Poh hora

2.2 Ovládací panel

2.3 m varení

vibrácií generujúcich teplo priamo v riade miesto zahrievania samotnej sklenenej dosky. Sklenená doska 
.

Železný riad

Magnetický obvod 
Sklokeramická doska

á cievka

Indukovaný prúd

1. Max. 1500/2000 W zóna

2. Max. 1500/2000 W zóna

3. Max. 1500/2000 W zóna

4. Max. 1500/2000 W zóna

5. Max. 3000/3500 W zóna

6. Ovládací panel

7. Sklenená doska

1

2
3

4

5

6

7

1. Ovládanie výkonu

2. a

3. 

4.

5. flexibilnej zóny  

1
35 4

2
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2.4 Pred použitím novej ej varnej dosky

.

2.5 Technické parametre

Varná doska MC-IF7016B1-A
Varné zóny 4 zóny

Napájanie 220 – 240 V~ 50 Hz alebo 60 Hz

Výkon 7000 W

Rozmery spotr a d×š×v (mm) 590×520×60

Rozmery na vstavanie A×B (mm) 560×490

.

3. Zaobchádzanie so spotr om                                            

3.1 Dotykové ovládanie

Uistite sa, že je ovládací panel 
.

3.2 Vo ba vhodného riadu

• .
alebo na spodku riadu.

        • Môžete skontrolova je vhodný magnetovým testom.
Posunujte magnet k spod nádoby. .

• Pok nemáte magnet:
1. 
2. Ak sa voda zahrieva a na displeji nebliká, potom je riad vhodný.

sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.
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Nepoužívajte riad s drsným alebo zaobleným dnom.

e a má rovnaký priemer ako 
varná zóna. Používajte riad, ktorého priemer zóna. Použitím riadu s o 

Riad vždy vycentrujte doprostred varnej zóny.

Riad z varnej dosky vždy zdvihnite – .

3.3  Použitie ej varnej dosky

3.3.1 me

zaznie akustický 
signál a zobrazí sa „-“ alebo „"- -
je v pohotovostnom režime.
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Na zvolenú varnú zónu postavte vhodný riad.

.

pomocou  „-“ alebo „+“.

• Ak nezvolíte výkon do 1 minúty,

.

Pok na displeji bliká       striedavo s nastavením výkonu

Znamená to, že:
• neumiestnili ste nádobu na správnu varnú zónu, alebo

• nádoba je príliš malá alebo nie je správne vycentrovaná na varnej zóne.

nádobu, ohrev sa nespustí.
Displej sa automaticky vypne, ak do 2 minút nepostavíte vhodnú nádobu na varnú dosku.

3.3.2 Po použití

-“ a „+“.

.

Vypnite 

zapnutie/vypnutie.

Upozornenie na horúci povrch

Symbol „H“ sa zobrazí pri zóne, ktorá je horúca na dotyk. 

zóna stále horúca.

3.3.3 Použitie maximálneho výkonu

Aktivácia maximálneho výkonu

ALEBO
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.

Zrušenie maximálneho výkonu

-“ zrušíte nastavenie maximálneho 
.                                             

     

-“ a „+“ vypnete varnú zónu, 
maximálny výkon sa vypne automaticky.

Varná zóna sa vráti do pôvodného nastavenia po 5 minútach.
Ak je pôvodné nastavenie 0, potom sa vráti po 5 minútach do nastavenia 9.

3.3.4 FLEXIBILNÁ ZÓNA

. 

ká zóna

1. .

 

2. por pod inštrukcií nižšie:
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Nádoba: 250 mm alebo 280 mm priemer nádoby ( )

 
 

 
.

Ako dve samostatné zóny

Pri použití flexibilnej zóny ako dve samostatné zóny máte dve možnosti zahrievania.

(a) Postavte nádobu na pravú hornú alebo pravú dolnú stranu flexibilnej zóny.

strana ???

 

(b) Postavte dve nádoby na obidve strany flexibilnej zóny.

 

Poznámka: Uistite sa, že priemer nádoby je viac ako 12 cm.

3.3.5 Uzamknutie ovlád

• u
.

Uzamknutie ovl

. a zobrazí symbol „Lo”.
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Odomknutie ovl

Dotknite sa idla a podržte ho.

zapnutia/vypnutia,     v prípade

     ,

.

3.3.6 Režim pauzy

.

Aktivácia režimu pauzy

. Indikátor zobrazí „11”

Vypnutie režimu pauzy

.

    . V prípade 

     . Varná doska sa

automaticky vypne po 10 minútach v režime pauzy.

3.3.7 Funkcie ovládania výkonu                             

rozsahy výkonu.

výkonu –tým .

Aktivácia funkcie ovládania výkonu

. výkon 5. Predvolený režim je na 7,0 kW.

Zmena výkonu

Dotknite sa +/- na i

alebo

Je tu 5 nastavení od „P1” do „P5”.

jeden zobrazí.

„P1” : maximálny výkon je 2,5 kW

„P2” : maximálny výkon je 3,5 kW

„P3” : maximálny výkon je 4,5 kW

„P4” : maximálny výkon je 5,5 kW
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„P5“ : maximálny výkon je 7,0 kW

Potvrdenie a vypnutie funkcie ovládania výkonu

Na potvrdenie naraz st idlo „+” idlo

uzamknutia.

Následne sa á doska vypne.

3.3.8 Použitie a                                  

:
a)
b) .

ôžete nastavi na 99 minút.

a) Použitie a ako minútky

Ak nezvolíte žiadnu varnú zónu

varnú zónu.

indikátor 

„10”.

ou „-” alebo „+”.

Tip: Dotykom symbolu „-” al a upravíte 
hodnotu o 1 minútu.
Dotykom a podržaním „-” alebo „+” pr alebo skrátite

-minútových krokoch.

Dotykom symbolov „-” a „+” naraz sa

displeji minút sa zobrazí „00”.
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sekúnd.

„- -”.

b) Nastavenie a na vypnutie jednej iacerých varných zón

Nastavenie jednej zóny

-“ alebo „+“ príslušnej varnej zóny, pre ktorú si želáte 
.

ou „-” alebo „+”.

Tip: Dotykom symbolu „-
1 minútu.
Dotykom a podržaním „-
10-minútových krokoch.

Dotykom symbolov „-

minút sa zobrazí „00”.

.

výkonu svieti na 
indikáciu zvolenej varnej zóny.

automaticky vypne.

.

3.3.9 Predvolené é doby

Automatické 
:
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Výkon 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Predvolený ý (hodiny) 8 8 8 4 4 4 2 2 2
Po .

Osoby s kardiostimulátormi musia pred použitím konzultova svojho lekára.

4. Odpor pri varení                               

používate funkciu maximálneho výkonu. Pri extrémne vysokej teplote sa môže olej a tuk náhle 
.

4.1 Rady pri varení

• znížte nastavenie výkonu.
• Použitie pokrievky skracuje dobu varenia a šetrí spotrebu energie.
• Minimalizujte množstvo tuku a tekutiny na skrátenie doby varenia.
• .

4.1.1 Dusenie, varenie ryže

prevarenia pokrmu. Pod bodom varu 
u

.

4.1.2 ie steaku

ov:

2. Rozohrejte panvicu s hrubým dnom.
3. Potrite obe strany steaku olejom. Kvapnite trochu oleja na rozohriatu panvicu a potom položte mäso na 
panvicu.

–
tým viac je 

.

4.1.3 Smažení

2. Pripravte si ingrediencie. Vyprážanie bude rýchle. Ak pripravujete ve
vo viacerých menších porciách.
3. Panvicu krátko predhrejte a pridajte dve polievkové lyžice oleja.
4. Najskôr pripravujte mäso, odložte bokom a udržujte teplé.

6. Ingrediencie jemne zmiešajte a dôkladne prehrejte.
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.

4.2  Detekcia malých predmetov

nemagnetické nádoby (hliníkové), 

.

5. Nastavenie výkonu                                     

Nižšie uvedené výk

nastavenie.

Nastavenie

výkonu
Vhodný pre

1 – 2 • jemný ohrev malého množstva pokrmov
• topenie masla a 
• jemné dusenie
• pomalý ohrev

3 – 4 • ohrev
• rýchle dusenie
• varenie ryže

5 – 6 • palacinky

7 – 8 • vyprážanie
• varenie cestovín

9 • vyprážanie
• opekanie
• privedenie polievky do varu
• varenie vody

6.                                  

o? Ako? Dôležité!

prstov, škvrny, zvyšky 
jedla alebo škvrny bez 
cukru na varnej doske)

1. Vypnite napájanie varnej dosky.

kým je varná doska stále teplá 
(nie horúca!)

utierkou alebo papierovou 
utierkou.

dosky.

• Tvrdé drôtenky, nylonové škrabky a 

vhodný na sklokeramický povrch.

prostriedku na varnej doske: môže 
.
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Vyvreté pokrmy,
roztavené látky,
pokrmy s obsahom
cukru na
sklokeramickom
povrchu.

pomocou vhodnej škrabky, dbajte 
na horúcu varnú zónu:
1. Odpojte napájanie varnej dosky.
2. Držte škrabku v uhle 30° na 

utierky.

.

é látky alebo pokrmy 

necháte na sklokeramickej ploche 

varnej dosky.

škrabky. Používajte so zvýšenou 

detí.
Škvrny na dotykových

.
1. Vypnite napájanie varnej dosky.

vysušte 
papierovou utierkou.

dosky.

na nich nachádza tekutina. Pred 
opätovným zapnutím varnej dosky sa 

úplne suchá.

7. Rady a tipy

Problém Možná pr o

. 
Nie je napájaná.

je 

výpadok elektrickej energie v 
domácnosti. Ak problém stále pretrváva, 
kontaktujte servisného technika.

nereagujú.
Ovlá sú uzamknuté.

„Použitie varnej dosky“.

.
.

na ovládanie použite bruško prsta.

Sklo je poškriabané. Drsné nádoby.

Použili ste drsné škrabky alebo
ace prostriedky.

Používajte riad s hladkým a rovným 

.

Niektoré nádoby
vydávajú praskavý 
zvuk.

riadu (vrstvy rôznych materiálov
rôzne vibrujú).

Je to úplne normálny jav a 
nepredstavuje poruchu.

á do
pri použití vysokého
výkonu.

Je to spôsobené technológiou
. po znížení výkonu.

Šum ventilátora z
ej varnej dosky. varnej doske bráni v prehriatí 

prevádzke aj po vypnutí varnej 
dosky.

Je to úplne normálne. Neodpájajte 
napájanie varnej dosky od hlavného 
zdroja 
ventilátora.
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Riad sa nehreje a na 
displeji sa zobrazí 
symbol. 

malá alebo nie je správne 
vycentrovaná na varnej zóne.

riadu“.

. 

alebo varná zóna sa

znie akustický signál a 
zobrazí sa kód poruchy
(štandardne sa strieda
s jednou alebo dvoma

.

Technická porucha.
napájanie varnej dosky a kontaktujte
kvalifikovaného servisného technika.

8. Zobrazenie kódu poruchy a kontrola                     

povrchu.

Riešenie problémov

1) Kód ;

Kód poruchy Problém Riešenie

Automatická obnova

E1
Napätie v sieti je vyššie ako vyžadované 

napätie.

Ak áno, zapnite.
E2

Napätie v sieti je nižšie ako vyžadované 

napätie.

E3
Vysoká teplota senzora keramickej dosky.

1# vráti do normálu.

Vypnite a zapnit

zapnutia/vypnutia.
E4

Vysoká teplota senzora keramickej dosky.

2#

E5 Vysoká teplota IGBT. 1#
normálu.

zapnutia/vypnutia.

zasekávania;

.

E6 Vysoká teplota IGBT. 2#

Neautomatická obnova

F3/F6
Zlyhanie tepl

dosky – krátky obvod. (F3 pre 1#, F6 pre .
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2#)

F4/F7 dosky — otvorený obvod. (F4 pre 1#, F7 

pre 2#)

F5/F8
dosky – neplatný. (F5 pre 1#, F8 pre 2#)

F9/FA
IGBT.

krátky/otvorený obvod pre 1#
Vyme aciu dosku.

FC /FD
IGBT.

krátky/otvorený obvod pre 2#

2) Špecifická porucha a jej riešenie

Zlyhanie Problém Riešenie A Riešenie B

LED displej sa nerozsvieti 
pri zapojení.

Nie je napájané.

.
Spojenie medzi 
prídavnou napájacou 
doskou a displejom 
zlyhalo.

Skontrolujte spojenie.

Prídavná napájacia 
doska je poškodená. napájaciu dosku.
Displej je poškodený. Vym sky.

alebo sa LED displej 
nezobrazuje normálne.

Displej je poškodený. Vym sky.

Režim varenia sa zapne, ale 
zahrievanie sa nespustí.

Vysoká teplota varnej
dosky.

Teplota okolia je príliš 
vysoká. Príjem vzduchu 

blokované.
Je problém s vetraním.

funguje bez zasekávania;
.

Napájacia doska je 
poškodená.

Vyme aciu 
dosku.

varenia
náhle prestane a na displeji 
sa zobrazí „u”.

Nevhodný typ nádoby. Použite vhodný riad 

manuálu).
poškodený, 

dosku.

Malý priemer nádoby.

Doska je prehriata. Jednotka je prehriata. 

vráti do normálu.
Vypnite a zapnite 

.
Varné zóny na rovnakej 
strane (ako prvá a druhá 
zóna) zobrazia symbol „u”.

Porucha spojenia 
napájacej dosky a 
displeja.

Skontrolujte spojenie.

ej Vyme
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sti je poškodený.
Hlavná doska je 
poškodená.

Vyme aciu 
dosku.

Motor vetrania vydáva
podivné zvuky.

Motor vetrania je 
poškodený.

Vyme etranie.

Vyššie sú uvedené posúdenia a inšpekcie bežných porúch.
.

9. Inštalácia                                       

9.1 ba miesta inštalácie

ky (drevo a podobné vláknité 
hyg
prúdom a deformácii spôsobenej teplom z varnej dosky. Ako je uvedené nižšie:

Poznámka: 
.

L(mm) W(mm) H(mm) D(mm) A(mm) B(mm) X(mm) F(mm)

590 520 60 56 560+4

+1

490+4

+1

50 min. 3 min.

.

by .
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VAROVANIE: Zaistenie adekvátnej ventilácie

minimálne 50 mm od spodku varnej dosky. .

.

Uistite sa, i lepidlo spájajúce plastový alebo drevený materiál k 

.

Zadná .

A(mm) B(mm) C(mm) D E

760 50 min. 20 min. Príjem vzduchu Odchod vzduchu 5 mm 
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9.2 Pred inštaláciou sa uistite, že

• pracovná doska je rovná a vnútri nebránia žiadne štrukturálne pr
• pracovná doska je zo žiaruvzdorného materiálu

ickej siete, 
montované a umiestnené v súlade s platnými predpismi a smernicami. 

inštalácii varnej dosky

).

9.3 Po inštalácii sa uistite, že

• prívodný kábel nie je prístupný cez zásuvku alebo skrinku pod varnou doskou
• vnútri skrinky je dostatok vzduchu na chladenie

medzivrstvu

9.4 Pr iakov

nevyvíjajte nadmernú silu.

9.5 Nastavenie pozície držiakov

Pripevnite 
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Držiak
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V žiadnom prípade sa 

obrázok).
 

9.6 Upozornenie

Nikdy sa ju nepokúšajte 

.

9.7 Pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti

Varnú dosku musí k elektrickej sieti .
Pred pripojením k elektrickej sieti skontrolujte, že:
1. elektrický systém v domácnosti je vhodný na príkon varnej dosky
2. napätie zodpovedá hodnote na výrobnom štítku.

bnom štítku

prehriatie a požiar.

v žiadnom bode 75 °C.

Požiadajte elektrikára o kontrolu elektrického systému v domácnosti. Všetky zmeny musí                                  
elektrikár.

Pracovná plocha

Doska

Držiak
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elektrického pripojenia. Znázornené nižšie.

pomocou špeciálneho náradia.
• Ak je 
s minimálnym odstupom medzi kontaktmi 3 mm.

• Kábel neohýba
.

.

Žltý/Zelený

Hnedý

Modrý

Žltý/Zelený

Hnedý

Modrý
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LIKVIDÁCIA:
Nelikvidujte tento

zmesový komunálny
odpad. Je nutný
separovaný zber na
špeciálne zaobchádzanie.

zariadení.

Pre podrob

.


