Elektryczny grzejnik olejowy

Instrukcja obstugi

SENCOR

SOH 4007BE / SOH 4009BE

Przed uzyciem urzadzenia prosimy zapoznad sie z instrukcja jego obstugi, nawet w przypadku, jesli maja
Panstwo doswiadczenie z uzytkowaniem urzadzen podobnego typu. Z urzadzenia nalezy korzystac
wytacznie tak, jak zostato to opisane w niniejszej instrukgji. Instrukcje nalezy zachowa¢ do wgladu.

Zalecamy zachowac oryginalny karton stuzacy do transportu urzadzenia, materiaty pakunkowe, dowéd

sprzedazy i karte gwarancyjng minimalnie przez okres obowigzywania gwarancji. W razie transportu
urzadzenie nalezy zapakowac do oryginalnego pudetka, w ktérym byto dostarczone od producenta.
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

To urzgdzenie moze byc¢ uzywane przez
dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby
o obnizonych zdolnosciach fizycznych,
zmystowych czy mentalnych lub z nie-
wystarczajgcym doswiadczeniem i wie-
dzg, jesli pozostajg pod nadzorem lub
zostaly poinstruowane o korzystaniu
z urzagdzenia w bezpieczny sposéb i ro-
zumiejg ewentualne zagrozenia. Dzie-
ci nie powinny sie bawic¢ urzgdzeniem.
Czyszczenia i konserwacji nie moga
dokonywac dzieci ponizej 8 roku zycia
oraz dzieci, nad ktérymi nie jest spra-
wowany nadzor.

Urzadzenie i jego kabel doprowadza-
jacy przechowuj poza zasiegiem dzieci
ponizej 8 roku zycia.
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ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC.

Nie wystawiaj oséb ani zwierzat na bezposrednie oddziatywanie strumienia cieptego lub zimnego
powietrza przez diuzszy czas. Mogtoby to mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie.

Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka sieciowego upewnij sig, ze napiecie nominalne
podane na etykiecie urzadzenia jest zgodne z napieciem elektrycznym w gniazdku.

Nie podfaczaj urzgdzenia za posrednictwem przedtuzacza ani rozgateznika.

Uwaga:

Nie korzystaj z tego urzadzenia razem z programatorem, wytacznikiem czasowym, ani z zadnym
elementem automatycznie wiagczajgcym to urzadzenie, poniewaz grozi to wywotaniem pozaru,
jezeli urzadzenie bytoby przykryte albo wadliwie ustawione.

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego
rodzaju pomieszczeniach.

Nie uzywaj urzadzenia w pomieszczeniach o wysokim stopniu zapylenia lub wilgotnosci,
np. w pralniach lub tazienkach, w pomieszczeniach, gdzie s3 magazynowane substancje chemiczne,
w Srodowisku przemystowym lub na zewnatrz!

Nie nalezy uzywac urzadzenia w poblizu wanny, prysznica lub basenu.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do mocowania na scianie.

Nie umieszczaj urzadzenia bezposrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

Nie umieszczaj urzadzenia na niestabilnych powierzchniach, np. na dywanie z gestym dtugim
wiosem. Urzgdzenie musi by¢ umieszczone na réwnej, suchej i stabilnej powierzchni.

Nie korzystaj z urzadzenia w poblizu mebli, zaston, firanek i innych materiatéw palnych.

Jesli urzadzenie pracuje, nalezy pozostawi¢ co najmniej 100 cm wolnej przestrzeni przed
urzadzeniem i 50 cm za nim w celu zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza.

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw przez otwory wentylacyjne. Mogtoby dojs¢ do zwarcia
elektrycznego, pozaru lub uszkodzenia urzadzenia.

Podczas pracy urzadzenia nie dotykaj kratki ochronnej na przedniej sciance termowentylatora,
zeby nie spowodowacd poparzenia skory.

Aby unikna¢ ewentualnego porazenia pradem elektrycznym, nie zanurzaj zadnej czesci urzadzenia
do wody lub innej cieczy i nie dotykaj urzadzenia mokrymi lub wilgotnymi rekami.

Urzadzenie nalezy zawsze wytaczy¢ i odtaczy¢ od gniazdka sieciowego, jezeli nie bedzie uzywane
oraz przed czyszczeniem.

Nie pozostawiaj urzadzenia wigczonego, jesli szykujesz sie do spania.

Przed czyszczeniem nalezy odtaczy¢ urzadzenie od gniazdka sieciowego. Podczas czyszczenia nie
zanurzaj urzadzenia w wodzie ani nie wycieraj go zwilzong $ciereczka.

Przewodu zasilajacego nie nalezy zbytecznie zaginac i skrecac, zeby nie ulegt uszkodzeniu.

Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostata sie do kontaktu z gorgcymi powierzchniami
lub ostrymi przedmiotami.

Nie odfaczaj urzadzenia od gniazdka sieciowego poprzez pocigganie za kabel sieciowy. Mogtoby
dojs¢ do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdka. Przewdd z gniazdka odfacza sie ciagnac za
wtyczke przewodu sieciowego.

Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ w autoryzowanym serwisie lub przez
inna wykwalifikowana osobe, zeby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji.

Nie uzywaj urzadzenia, jesli nie dziala ono prawidiowo, zostato uszkodzone lub zanurzone
w wodzie. Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj urzadzenia sam ani
w zaden sposob go nie przerabiaj.. Wszelkie naprawy i regulacje tego urzadzenia nalezy powierzy¢
autoryzowanemu serwisowi. Otwierajac urzadzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje sie utrate
gwarangji.

Producent nie odpowiada za jakiekolwiek przypadkowe szkody spowodowane niewtasciwym
wykorzystaniem tego urzgdzenia.
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Uwaga:

Niektore czesci tego urzgdzenia moga sie
mocno rozgrzac i spowodowac oparzenia.
Nalezy zwréci¢ szczegblng ostroznos¢

w przypadku obecnosci dzieci i oséb
niepetnosprawnych.

Ostrzezenie:

Urzadzenia nie nalezy przykrywac,
aby nie doszto do jego nadmiernego
rozgrzania.
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OPIS ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA OLEJOWEGO
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Uchwyt

Pokretfo regulujace termostatu
Przetacznik | stopnia mocy
Przetacznik Il stopnia mocy
Otwor wentylacyjne

Kabel doprowadzajacy
Pokrywka zasobnika na kabel doprowadzajacy
Podwozie grzejnika

Otwory wentylacyjne
Segmenty grzewcze grzejnika
Kotka
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BUDOWA ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA OLEJOWEGO

Strzemie

Gwint montazowy strzemienia
Otwoér montazowy strzemienia
Klapka kétka

Podwozie grzejnika

Nakretki skrzydetkowe

Kotka

Uwaga:

Nigdy nie podtfgczaj grzejnika olejowego do gniazdka elektrycznego przed rozpoczeciem
montazu ani podczas montazu!

Przed rozpoczeciem montazu skontroluj, czy grzejnik olejowy nie jest uszkodzony na przyktad
z powodu upadku lub transportu.

D QPEEEE®

v~ Rada:
- Podczas montazu zaleca sie potozy¢ grzejnik olejowy na stole lub blacie roboczym tak, aby jego
dolna czes¢, gdzie beda montowane kétka, lekko wystawata za krawedz stotu/blatu.

[\l

1) Miedzy dolng czes¢ 1. i 2. segmentu grzewczego wtéz strzemie B® a jego oba konce z gwintami
B® przeciggnij przez otwory montazowe B® tak, jak pokazano na obrazku B.

2) Strzemie B@® lekko dokre¢ dwiema nakretkami skrzydetkowymi B® (na razie nie dokrecaj do
oporu).

3) Miedzy dolng czes¢ przedostatniego i ostatniego segmentu grzewczego witéz strzemie B® a jego
oba korice z gwintami B®) przeciagnij przez otwory montazowe B® tak, jak pokazano na obrazku B.

4) Strzemie BQ® lekko dokre¢ dwiema nakretkami skrzydetkowymi B® (na razie nie dokrecaj do oporu).
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5) Nastepnie ostroznie postaw grzejnik olejowy na podfodze i wyréwnaj wobec podwozia B® tak,
aby stat prosto. Nie uzywaj sity - jesli nie da sie go tatwo wyréwnac, sprobuj troche odkreci¢ nakretki
skrzydetkowe B®.

6) Na koniec mocno dokre¢ wszystkie cztery nakretki skrzydtowe B® na obu podwoziach B®.

7) Skontroluj, czy grzejnik olejowy jest stabilny.

OBSLUGAG ELEKTRYCZNEGO GRZEJNIKA OLEJOWEGO
1. WEACZANIE | USTAWIANIE TRYBU

1.1 Podfacz grzejnik olejowy do gniazdka.
1.2 Kombinacja przetacznikéw A® i A® ustaw pozadany stopien mocy:

SOH 4007BE SOH 4009BE
(7 segmentéw grzewczych) (9 segmentow grzewczych)
Pozycja ,,0” wytaczone (0 W) wytgczone (0 W)
| stopien mocy 600 W 800 W
1l stopien mocy 900 W 1200 W
I + Il stopierr mocy 1500 W 2000 W

1.3 Dziatanie kazdego stopnia mocy jest sygnalizowane przez kontrolke wbudowana w kazdy
z przetacznikéw A®, A@. Jeéli osiggnieta zostanie temperatura ustawiona na termostacie,
kontrolka zgasnie. Zapali si¢ ponownie w przypadku spadku temperatury i sygnalizuje ogrzewanie.

Uwaga:
Podczas pierwszego uruchomienia lub po diuzszym czasie nieuzywania grzejnika olejowego
moze pojawic sie staby zapach. Zjawisko to zniknie po chwili.

2. USTAWIENIA TERMOSTATU

2.1 Ustawienie termostatu przeprowadza sie poprzez powolne przekrecanie regulatora termostatu A@
w kierunku ruchu wskazéwek zegara. Zatrzymaj przekrecanie pokretta, kiedy ustyszysz klikniecie.
Termostat jest teraz ustawiony i bedzie utrzymywac aktualng temperature w pomieszczeniu
poprzez automatyczne wiaczanie i wytgczanie segmentéw grzewczych.

2.2 Jedli trzeba zagrza¢ pomieszczenie na wyzszg temperature niz aktualna, przekre¢ regulator
termostatu A@ w kierunku ruchu wskazéwek zegara do oporu (na maksimum) i odczekaj az
temperatura w pomieszczeniu osiggnie pozadang wysokos¢. Nastepnie przekre¢ regulator
termostatu A@ z powrotem w kierunku przeciwnym ruchowi wskazéwek zegara, az ustyszysz
lekkie klikniecie i kontrolki przetagcznikéw A® i A®@ zgasna.

Uwaga:
Poprzez przekrecanie regulatora termostatu A®@ w kierunku ruchu wskazéwek zegara zwieksza sie
ustawiong temperature. Poprzez przekrecanie w kierunku przeciwnym temperatura zostaje obnizona.

3. PRZECHOWYWANIE KABLA DOPROWADZAJACEGO

3.1 Kabel doprowadzajgcy mozna przechowywac bezposrednio w przedniej czesci grzejnika olejowego
po zwinieciu za klapke AQ®.
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BEZPIECZNIK TERMICZNY

Ten model grzejnika olejowego posiada dwustopniowy bezpiecznik termiczny:

Pierwszy stopienn (zwrotny bezpiecznik termiczny) wytacza grzejnik olejowy w przypadku
przegrzania, kiedy temperatura wewnetrzna elektroniki przekroczy 100 °C. W takim przypadku
nalezy pozostawi¢ grzejnik przez kilka minut wytaczony. Kiedy sie schfodzi, bezpiecznik termiczny
automatycznie sie dezaktywuje i grzejnika mozna uzywac dalej.

e Drugi stopien (nieodwracalny bezpiecznik termiczny) zostanie aktywowany w przypadku, gdyby
zawiodt pierwszy stopiern a jednoczesnie przekroczona zostataby wewnetrzna temperatura
elektroniki 140 °C. W takim przypadku trzeba zwrdci¢ sie do autoryzowanego serwisu, ktory
wznowi funkcjonalnos¢ grzejnika poprzez fachowa interwencje.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

e Przed czyszczeniem upewnij sig, ze urzadzenie jest wytaczone i wychfodzone.

e Urzadzenie czysci sie miekka, sucha sciereczka. Nie uzywaj do czyszczenia chemikaliow lub sciernych
srodkow czyszczacych. Mogtoby dojsé do uszkodzenia powierzchni urzadzenia.

e Nie pryskaj urzadzenia wodg ani nie zanurzaj go w wodzie ani innych cieczach.

PRZECHOWYWANIE

e Jesli urzadzenie nie bedzie przez diuzszy czas uzywane, umies¢ je w suchym, czystym miejscu
niedostepnym dla dzieci. Przed odtozeniem do przechowania pozostaw urzadzenie do wystygniecia.

DANE TECHNICZNE

SOH 4007BE SOH 4009BE
kolor biaty biaty
ilos¢ ogniw grzewczych 7 9

1=600 W 1=800 W

stopnie mocy 11=900 W 11=1200 W

1+11=1500 W 1+11=2000 W
napiecie znamionowe 230V ~ 230V ~
czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz 50 Hz
maks. znamionowy pobdr mocy 1500 W 2000 W

Zmiany w tekscie i parametrach technicznych zastrzezone.
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WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE GOSPODARKI ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Zuzyty materiat z opakowania nalezy przekazac¢ na gminne wysypisko odpadow.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH
Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji przewodniej oznacza,
ze zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne nie moga by¢ wyrzucane wraz ze
zwykiym odpadem domowym. W celu zapewnienia nalezytej likwidacji, utylizacji
i recyklingu tych wyrobéw nalezy przekaza¢ je do wyznaczonych sktadnic odpadéw.
W niektoérych krajach panstwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich

I mozna zwrdci¢ produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego
produktu. Likwidujac wtasciwie takie produkty pomozesz zachowac cenne Zrédfa
surowcdéw naturalnych i wezmiesz udziat w przeciwdziataniu ich negatywnemu
wplywowi na srodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, ktére mogtoby zosta¢ zagrozone
w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadow. Szczegdtowych informacji
udzieli najblizszy urzad miasta lub najblizsze zaktady utylizacji. Przy niewfasciwej
likwidacji tego rodzaju odpadu moze by¢ zgodnie z lokalnymi przepisami nafozona
kara administracyjna na sprawce takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiebiorcow z krajow Unii Europejskiej
Jesli chcg Panstwo likwidowa¢ urzadzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy
o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobow w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiazuje w Unii Europejskiej. Jesli chca Panstwo zlikwidowac ten wyréb,
prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczacych prawidiowego sposobu
likwidacji od lokalnych urzedéw lub od sprzedawcy.

c € Ten produkt spetnia wszystkie wymagania dyrektyw EU, ktére go dotycza.
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