Elektricky olejovy radiator

Navod na obsluhu

SENCOR

SOH 3007BE / SOH 3009BE / SOH 3011BE /
SOH 3107BK/SOH 3109BK /SOH 3111BK

Pred pouzitim spotrebica sa, prosim, oboznamte s ndvodom na jeho obsluhu, a to aj v pripade, Ze ste
uz oboznameni's pouzivanim spotrebi¢ov podobného typu. Spotrebi¢ pouzivajte iba tak, ako je opisané
v tomto navode. Navod uschovajte na budtce pouZzitie.

Minimalne pocas zéruky odporucame uschovat origindlny prepravny kartén, baliaci material,

pokladni¢ny doklad a zaruc¢ny list. V pripade prepravy zabalte spotrebi¢ opat do originédlnej Skatule
od vyrobcu.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY

e Tento spotrebi¢ mbézu pouzivat deti vo
veku 8 rokov a starSie a osoby so znize-
nymi fyzickymi, zmyslovymi ¢i mental-
nymi schopnostami alebo s nedostat-
kom skusenosti a znalosti, ak su pod
dozorom alebo boli poucené o pouzi-
vani spotrebi¢a bezpecnym spdésobom
a rozumeju pripadnym nebezpecen-
stvam. Deti sa so spotrebi¢com nesmu
hrat. Cistenie a udrzbu nesmu vykona-
vat deti, ak nie su starSie ako 8 rokov
a pod dozorom.

e Spotrebic a jeho sietovy kabel udrzujte
mimo dosahu deti mladsich ako 8 rokov.
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DOLEZITE BEZPECNOSTNE POKYNY
CiTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDUCE POUZITIE.

e Nevystavujte osoby ¢i zvierata priamemu prudeniu teplého alebo studeného vzduchu dlhy (cas.
Mohlo by to nepriaznivo ovplyvnit ich zdravie.

*  Pred pripojenim spotrebica k sietovej zasuvke sa uistite, Ze sa nomindlne napatie uvedené na stitku
spotrebica zhoduje s elektrickym napatim zasuvky.

e  Spotrebi¢ nepripajajte k predlZzovaciemu kablu alebo rozdvojke.

A Upozornenie:

Nepouzivajte tento spotrebi¢ s programatorom, casovym spina¢om alebo akoukolvek inou
sucastou, ktora by spinala spotrebi¢ automaticky, pretoze existuje nebezpecenstvo vzniku
poziaru, ak je spotrebic¢ zakryty alebo nespravne umiestneny.

e Spotrebic je urceny na pouzitie vdomacnostiach, kanceldridch a podobnych priestoroch.

e Nepouzivajte spotrebi¢ v miestnostiach s vysokou prasnostou alebo vlhkostou, ako napr.

v pracovniach alebo kupelniach, v priestoroch, kde sa skladuju chemické latky, v priemyselnom

prostredi alebo vonkul!

Nepouzivajte spotrebic v bezprostrednom okoli vane, sprchy alebo plaveckého bazéna.

Spotrebic nie je urceny na pripevnenie na stenu.

Spotrebi¢ neumiestriujte tesne pod zasuvku el. napétia.

Spotrebi¢ neumiestiiujte na nestabilné povrchy, ako napr. na koberec s hustymi dlhymi vlaknami.

Spotrebi¢ musi byt vzdy umiestneny na rovnom, suchom a stabilnom povrchu.

Nepouzivajte spotrebic v blizkosti nabytku, zaclon, zavesov a inych horlavych materialov.

e Ak je spotrebi¢ v prevadzke, musi byt ponechany volny priestor aspori 100 cm pred spotrebicom
a 50 cm za nim na zabezpecenie dostatocnej cirkulacie vzduchu.

e Nestrkajte ziadne predmety cez ventila¢né otvory. Mohlo by doéjst k vzniku elektrického skratu,
poziaru alebo poskodeniu spotrebica.

e Pocas prevadzky sa nedotykajte ochrannej mriezky na prednej strane ohrievaca, aby nedoslo
k popaleniu pokozky.

e Aby ste sa vyvarovali pripadného urazu elektrickym pridom, nepondérajte ziadnu cast tohto
spotrebica do vody alebo inej tekutiny a nedotykajte sa spotrebi¢a mokrymi alebo vihkymi rukami.

e Spotrebic vzdy vypnite a odpojte od sietovej zasuvky, ak ho nebudete pouzivat a pred Cistenim.

¢ Nenechavajte spotrebic¢ v prevadzke, ak sa chystate na spanok.

e Pred cistenim spotrebi¢ najskér vypnite a odpojte od sietovej zasuvky. Pocas Cistenia nepondrajte
spotrebi¢ do vody ani ho nepretierajte navlh¢enou handrickou.

e Napdjaci kabel nadbytocne neprehybajte a neprekrucujte, aby nedoslo k jeho poskodeniu.

e Dbajte na to, aby sa napajaci kabel nedostal do kontaktu s horucimi povrchmi alebo ostrymi
predmetmi.

¢ Neodpajajte spotrebi¢ od sietovej zasuvky tahom za sietovy kabel. Mohlo by dojst k poskodeniu
sietového kabla alebo sietovej zasuvky. Kabel odpajajte od zdsuvky tahom za vidlicu sietového
kabla.

e Ak je napdjaci kabel poskodeny, musi byt vymeneny autorizovanym servisnym strediskom alebo
inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabranilo vzniku nebezpeénej situacie.

e Nepouzivajte spotrebi¢, ak nefunguje spravne, ak bol poskodeny alebo ponoreny do vody. Aby ste
sa vyvarovali nebezpecenstva urazu elektrickym prudom, neopravujte spotrebic¢ sami ani ho nijako
neupravujte. Vsetky opravy a nastavenia tohto spotrebi¢a zverte autorizovanému servisnému
stredisku. Zasahom do spotrebica pocas platnosti zaruky sa vystavujete riziku straty zarucnych
plneni.

e Vyrobca nie je zodpovedny za pripadné skody spdsobené nespravnym pouzitim tohto spotrebica.
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Upozornenie:

Niektoré cCasti tohto spotrebica sa mézu
stat velmi horucimi a sposobit popalenie.
Zvlastna pozornost musi byt venovana
pritomnosti deti a handicapovanych ludi.

Varovanie:

Spotrebic nezakryvajte, inak moéze dojst
k jeho prehriatiu.
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POPIS ELEKTRICKEHO OLEJOVEHO RADIATORA

A

® ||| ®

Drzadlo

Otocny reguldtor termostatu

Prepinac I. vykonového stupria

Prepinac Il. vykonového stupna

Privodny kabel

Kryt priestoru na navinutie privodného kabla
Podvozok radiatora

Ventilacné otvory

Vyhrevné ¢lanky radiatora

Pojazdové kolieska

®eE0eEEEEO @ @ ©
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ZOSTAVENIE ELEKTRICKEHO OLEJOVEHO RADIATORA

Strmen

Montézny zavit strmena
Montézny otvor pre strmen
Kryt pojazdového kolieska
Podvozok

Kridlové matice

Pojazdové kolieska

B QPEEEEO

Upozornenie:

Olejovy radiator nikdy nezapajajte pred zacatim montaze ani v priebehu montaze do elektrickej
zasuvky!

Pred zacatim montaZze skontrolujte, ¢i nie je olejovy radidtor poskodeny napr. padom alebo prepravou.

Tip:
Pri montazi odporuc¢ame polozit olejovy radidtor na stél alebo pracovnu dosku tak, aby jeho
spodna cast, kam sa budu montovat pojazdové kolieska, mierne presahovala hranu stola/dosky.

Medzi spodnu ¢ast 1. a 2. vyhrevného ¢lanku vlozte strmeri B® a jeho oba konce so zavitmi B®@
pretiahnite montaznymi otvormi B® tak, ako je naznacené na obréazku B.

Strmen B® mierne dotiahnite dvomi kridlovymi maticami B® (zatial neutahujte na doraz).

Medzi spodnu ¢ast predposledného a posledného vyhrevného ¢lanku vliozte strmen B® a jeho oba
konce so zavitmi B@ pretiahnite montaznymi otvormi B® tak, ako je nazna¢ené na obrazku B.
Strmen B® mierne dotiahnite dvomi kridlovymi maticami B® (zatial neutahujte na doraz).

Potom opatrne postavte olejovy radiator na podlahu a zarovnajte ho vo¢i podvozku B® tak, aby
bol rovno. Nepouzivajte hrubu silu — ak by nesiel lahko zarovnat, skuste trochu povolit kridlové
matice B®.
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6) Na zaver pevne dotiahnite vietky $tyri kridlové matice B® na oboch podvozkoch B®.
7) Skontrolujte, ¢i je olejovy radidtor stabilny.

OVLADANIE ELEKTRICKEHO OLEJOVEHO RADIATORA

1. ZAPNUTIE A NASTAVENIE REZIMU

1.1 Olejovy radiator pripojte k zdsuvke.
1.2 Kombinaciou volieb prepinatov A® a A®@ nastavte pozadovany vykonovy stuper:

SOH 3007BE/ SOH 3009BE/ SOH 3011BE/
SOH 3107BK SOH 3109BK SOH 3011BK
(7 vyhrevnych (9 vyhrevnych (11 vyhrevnych
¢lankov) ¢lankov) ¢lankov)
Poloha ,,0” vypnuté (0 W) vypnuté (0 W) vypnuté (0 W)
1. vykonovy stupen 600 W 800 W 1000 W
1. vykonovy stuperi 900 W 1200 W 1300 W
I. + II. vykonovy stupen 1500 W 2 000 W 2300w

1.3 Prevadzka kazdého vykonového stupria je signalizovana svetelnou kontrolkou integrovanou
v kazdom z prepinatov A®, A®@. Ak sa dosiahne teplota nastavenad na termostate, kontrolka
zhasne. Rozsvieti sa opat v pripade poklesu teploty a signalizuje ohrev.

Poznamka:
Pri prvom spusteni alebo po dlh§om ¢ase nepouzivania olejového radidtora moézete ucitit slaby
zapach. Tento jav zmizne za kratku chvilu.

2. NASTAVENIE TERMOSTATU

2.1 Termostat nastavite pomalym otacanim regulatora termostatu A®@ v smere hodinovych ruciciek.
Otacanie gombika zastavte, hned ako zacujete slabé cvaknutie. Teraz je termostat nastaveny a bude
udrziavat aktualnu teplotu v miestnosti automatickym spinanim a vypinanim vyhrevnych c¢lankov.

2.2 V pripade, ze potrebujete vykurit miestnost na vyssiu teplotu, nez je aktudlna, otocte regulator
termostatu A®@ v smere hodinovych ruticiek az na doraz (na maximum) a vyckajte, az teplota
v miestnosti dosiahne pozadovanu Uroven. Potom otocte regulator termostatu A® spét proti smeru
hodinovych ruci¢iek, kym nezacujete slabé cvaknutie a kontrolky prepinacov A® a A®@ nezhasnd.

Poznamka:
Otacanim reguldtora termostatu A®@ v smere hodinovych rudiciek zvyiujete nastavenu teplotu.
Otacanim v opa¢nom smere teplotu zniZujete.

3. USKLADNENIE PRIVODNEHO KABLA

3.1 Privodny kdbel méZete uskladnit priamo v priestore v prednej asti olejového radidtora navinutim
za kryt A®.
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TEPELNE ISTENIE

Tento model olejového radiatora je vybaveny dvojstupriovym tepelnym istenim:

e Prvy stupen (vratna tepelna poistka) vypina olejovy radiator v pripade prehriatia, ked sa dosiahne
vnutorna teplota elektroniky 100 °C. V takom pripade je nasledne nutné nechat radiator niekolko
minut vypnuty. Hned ako schladne, tepelnd poistka sa automaticky deaktivuje a radiator je mozné
dalej pouzivat.

e Druhy stupen (nevratnd tepelnd poistka) bude aktivovana v pripade, ak by zlyhal prvy stupen
a zaroven by sa dosiahla vnutorna teplota elektroniky 140 °C. V takom pripade je potrebné obratit
sa na autorizovany servis, ktory funkénost radidtora obnovi odbornym zasahom.

UDRZBA A CISTENIE

e Pred cistenim sa najskor uistite, Ze je spotrebic vypnuty, a nechajte ho schladnut.

e Spotrebi¢ vycistite makkou, suchou handrickou. Na Ccistenie nepouzivajte chemikélie alebo
abrazivne distiace prostriedky. Mohlo by déjst k poskodeniu povrchu spotrebica.

e Spotrebi¢ nepostrekujte vodou ani ho neponarajte do vody alebo inej tekutiny.

SKLADOVANIE

e Ak nebudete spotrebic¢ pouzivat dIhsi cas, ulozte ho na suché, cisté miesto mimo dosahu deti. Pred

ulozenim nechajte spotrebic schladnut.

TECHNICKE UDAJE

SOH 3007BE | SOH 3107BK | SOH 3009BE | SOH 3109BK | SOH 3011BE | SOH 3011BK
farba biela Cierna biela Cierna biela Cierna
pocet
vyhrevnych 7 7 9 9 1 1
clankov
vkonové 1=600 W 1 =600 W =800 W | =800 W I=1000W I=1000W
sgu ne II=900 W 1I=900 W II=1200 W II=1200 W II=1300W II=1300 W

P I+11=1500W | 1+1l=1500W | I+11=2000W | [+11=2000W || +11=2300W || +Il=2300W
menovite 230V ~ 230V ~ 230V~ 230V ~ 230V ~ 230V -~
napétie
menovity 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
kmitocet
max.
menovity 1500 W 1500 W 2 000 W 2 000 W 2300 W 2300 W
prikon

Zmeny textu a technickych $pecifikacii vyhradené.
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy material odloZzte na miesto ur¢ené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamen4, ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do bezného komunalneho odpadu.
Na spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na uréené zberné
miesta. Alternativne v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo inych eurdpskych
krajindch mozete vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kupe ekvivalentného

I nového produktu. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomdézete zachovat cenné
prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych negativnych dopadov na Zivotné
prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt désledky nespravnej likvidacie odpadov.
Dalsie podrobnosti si vyZiadajte od miestneho uradu alebo najblizsieho zberného
miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mézu byt v sulade s narodnymi
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Europskej tinie
Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné
informacie od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej tinie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyziadajte
si potrebné informacie o spravnom sposobe likvidacie od miestnych uradov alebo
od svojho predajcu.

c € Tento vyrobok splia vietky zdkladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nari vztahuju.

SK-10

Copyright © 2013, Fast CR, a.s. Revision 09/2013





