Szatkownica elektryczna

Instrukcja obstugi

SENCOR

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL
SSG 35030R / SSG 3504RD / SSG 3505VT
SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcja, nawet jezeli
uzywaja Panstwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystac z urzadzenia tylko tak, jak jest to opisane
w instrukgcji uzytkowania. Instrukcje nalezy zachowac do ewentualnego zastosowania w przysztosci.

Minimalnie w czasie trwania roszczen z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy
przechowywac oryginalne opakowanie transportowe, material opakowania, dowoéd zakupu i
potwierdzenie zakresu odpowiedzialnosci sprzedajacego lub karte gwarancji. W razie transportu
zalecamy zapakowac urzadzenie ponownie do oryginalnego pudetka od producenta.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

ISTOTNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC NA PRZYSZLOSC.

e Ztego urzadzenia nie wolno korzystac dzieciom ani nie wolno sie
im nim bawi¢. Urzadzenia oraz przewadd zasilajgcy przechowywac
poza zasiegiem dzieci.

e Urzadzenia moga by¢ uzytkowane przez osoby z ograniczonymi
zdolnosciami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez
doswiadczenia i wiedzy w zakresie uzytkowania, jesli znajduja sie
pod nadzorem lub zostaty poinstruowane odnosnie uzytkowania
urzadzenia w bezpieczny sposéb i rozumiejg zwigzane z tym ryzyko.

¢ Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazdka sieciowego upewnij
sie, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej odpowiada
napieciu w Twoim gniazdku.

e Urzadzenie przeznaczone jest do przerobu zwyktej ilosci
zywnosci w gospodarstwie domowym.

e Nie korzystaj z urzadzenia w $rodowisku przemystowym albo
na zewnatrz!

e Nigdy nie uzywaj akcesoriow, ktére nie zostaty dostarczone
razem z niniejszym urzadzeniem lub ktére nie sg przeznaczone
przez producenta do tego urzadzenia.

e Urzadzenia nie umieszczaj na parapetach okien lub niestabilnych
powierzchniach.

e Urzadzenia nie umieszczaj na kuchence elektrycznej lub gazowej,
w poblizu otwartego ptomienia lub urzadzen bedacych zrédtem
ciepfta.

¢ Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do przerdbki owocow,
warzyw, twardego sera, czekolady, orzeszkéw i do produkgji butki
tartej. Ogdlnie obowigzuje, ze urzadzenie zastosowaé mozna
do przerobki takiej zywnosci, ktérg mozna pokroi¢ nozem. Nie
stosuj do mielenia miesa, do przerébki skorupek z orzeszkow,
twardych pestek, mrozonych lub innych zbyt twardych zywnosci,
jakimi sg np. ziarnka kawy, gatek muszkatowych itp., lub do
celow, do ktérych nie zostato przeznaczone.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

Ostrze koncéwek do tarcia i krojenia jest bardzo ostre
i dlatego podczas manipulacji badz ostroznym, by nie doszto
do skaleczenia.

Przed przymocowaniem koricéwek do urzgdzenia, ich wyjeciem lub
wymiang upewnij sie, ze urzadzenie jest wytgczone i odigczone od
gniazdka sieciowego i ze koncéwka obrotowa sie zatrzymata.
Przed uruchomieniem urzadzenia upewnij sie, ze zmontowane
zostato poprawnie. Nie dotykaj mokrymi rekami pracujgcego
urzadzenia.

Nie dotykaj koncowki obrotowej i dbaj o to, by w jej poblizu nie
znajdowaty sie przedmioty obce, jakimi sg np. ubranie, wtosy,
naczynia kuchenne itp. Moze to prowadzi¢ do skaleczenia lub
uszkodzenia urzadzenia.

Do przeciskania zywnosci podajnikiem zawsze zastosuj
dostarczonego popychacza. Nigdy nie stosuj rgk ani innych
przedmiotow.

Nie uruchamiaj urzagdzenia bez obcigzenia. Niepoprawne
korzystanie z urzagdzenia moze w negatywny sposodb wptywacd
na jego trwatosc.

Nie pozostawiaj urzadzenia pracowac bez przerwy dtuzej niz
przez 2 minuty. Przed kolejnym uruchomieniem pozostaw go
przynajmniej przez 3 minuty wystygnac.

Urzadzenie zawsze wytacz i odtagcz od gniazdka sieciowego,
jezeli nie bedzie uzywane oraz przed montazem, demontazem,
czyszczeniem lub jego przemieszczaniem. Przed jakakolwiek
manipulacjg z urzadzeniem zawsze zaczekaj, dopoki koncéwka
obrotowa sie nie zatrzyma.

Jednostke silnika nie spryskuj woda lub innym ptynem, nie
zanurzaj jej w wodzie lub innym ptynie ani nie myj jej pod
ciekaca woda.

Dbaj o to, by wtyczka przewodu sieciowego nie zetkneta sie
z woda lub wilgocia.

Na przewdd sieciowy nie ktadz zadnych ciezkich przedmiotow.
Dbaj o to, by przewdd sieciowy nie zwisat przez krawedz stotu
albo by nie dotykat goracej powierzchni.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

e Nie odtgczaj urzadzenia od gniazdka sieciowego poprzez
pocigganie za przewdd sieciowy. Mogtoby dojs¢ do uszkodzenia
przewodu sieciowego lub gniazdka. Przewdd z gniazdka odtacza
sie ciggnac za wtyczke przewodu sieciowego.

e Jesli przewdd sieciowy jest uszkodzony, jego wymiane nalezy
powierzy¢ specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno uzywac
urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym lub wtyczka.

e Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym, nie naprawiaj
urzadzenia sam ani w zaden sposob go nie przerabiaj. Wszelkie
naprawy i regulacje tego urzadzenia nalezy powierzy¢
autoryzowanemu serwisowi. Ingerencjg w urzadzenie narazasz
sie na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikajgcego z gwarangji
jakosci.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

OPIS URZADZENIA | JEGO AKCESORIOW

A

>
gx2g
o 8533
O,
@ Popychacz @ Jednostka silnikowa
® Podajnik No6zki przeciwposlizgowe
® Komora do wktadania koncowki do ® Koncéwka do krojenia cienkich réwnych
krojenia, scierania lub mielenia plasterkow
@ Kotek zabezpieczajgcy do przymocowania Koncéwka do krojenia grubszych falistych
srodka koncowki do watka plasterkow
® Koncéwka do krojenia, scierania lub @ Tarka gruba
mielenia @ Tarka delikatna
® Wytacznik do wiaczenia i wytgczenia @ Koncéwka do mielenia (bardzo delikatne
jednostki silnikowej tarcie)
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

—_

Wyjmij urzadzenie i jego wyposazenie z materiatu opakowaniowego.

2. Wszystkie zdejmowane czesci (popychacz A®, podajnik A®@ z komora A®), kotek zabezpieczajacy
A® oraz koncowki A@-1), ktére przeznaczone sa do kontaktu z zywnoscia, doktadnie umyj ciepta
woda z zastosowaniem neutralnego srodka czyszczacego. Nastepnie opfukaj w czystej wodzie

i wysusz.

Uwaga:

Ostrze koncowek A@-@ jest bardzo ostre i dlatego podczas manipulacji badz ostroznym, by nie
doszto do skaleczenia.

WYBOR TYPU KONCOWKI

Rodzaj zywnosci

Koncowka
do krojenia
cienkich

réwnych
plasterkow
A®

Koncowka
do krojenia
grubszych
falistych
plasterkow

A®

Tarka gruba
.\@)

Tarka Koncéwka
delikatna do mielenia
A® A®

Owoce

Jabtka

Swiezy kokos
Brzoskwinie (bez pestek)
Gruszki

Truskawki

Warzywa

Kapusta biata i czerwona
Marchewka

Cukinia

Ogodrek

Seler

Cebula

Ziemniaki

Rzodkiewka

Wilce ziemniaczane

Pozostate surowce

Twarde pieczywo

Twardy ser
(np. parmezan)

Czekolada

Orzeszki
pozbawione skorupek
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

Uwaga:
Powyzej podana tabelka zaleca tylko odpowiedni typ koricowki dla pewnego rodzaju zywnosci.
W razie potrzeby zastosowa¢ mozna dla danego typu zywnosci inny, preferowany typ koricowki.

W tabeli podane sa najzwyklejsze rodzaje zywnosci, ktore przerabia¢ mozna przy pomocy
niniejszego urzadzenia. Wykorzysta¢ mozna je takze dla innych rodzai zywnosci i to takich,
o ktérych mozna powiedzie¢, ze mozna je pokroi¢ nozem kuchennym.

Uwaga:

A Urzadzenia nie stosowac do mielenia migsa, do przerabiania skorupek orzeszkéw lub twardych
pestek, ktére zawiera np. mango lub awokado, zmrozonych lub zbyt twardych surowcoéw, jakimi
s ziarnka kawy, gatka muszkatowa itp.

ZESTAWIENIE | DEMONTAZ URZADZENIA

e  Przed rozpoczeciem zestawiania lub demontazu urzadzenia upewnij sie, ze jest ono wytgczone
i odtaczone od gniazdka napigcia el.

e Jednostke silnikowg A@ umieszczaj na réwnej, suchej i stabilnej powierzchni. Komore A®
z podajnikiem A® lekko uchylonym do prawej strony przytéz do otworu jednostki silnikowej A®@
(patrz rys. BQ) i przekre¢ w kierunku przeciw wskazéwkom zegara az do oporu, tak by podajnik
A® znajdowat sie w pozycji pionowej do pfaszczyzny, na ktérej umieszczona jest jednostka
silnikowa (patrz rys. B®@).

e Wybierz jedna z koricéwek A®@-® i wtéz ja do komory A®, tak by watek w srodku komory A®
znalazt sie w otworze pieciokatnym w srodku koncowki. Do watka zatéz kotek zabezpieczajacy
A® i jego przekreceniem w kierunku przeciw wskazéwkom zegara az do oporu przymocowac
koncowke.

e Demontaz wykonaj w odwrotnej kolejnosci.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

OBSLUGA URZADZENIA

1. Przygotuj surowce i pokrdj je na kawatki, ktére przedostana sie poprzez otwér podajnika AQ®.
Z niektorych rodzai owocow i warzyw usun pestki.

2. Upewnij sig, ze urzadzenie zestawione zostato poprawnie i umies¢ go na réwnej, suchej i stabilnej
powierzchni. Wtyczke przewodu sieciowego wiacz do gniazdka instalacji elektrycznej. Pod komore
A® umieé¢ odpowiednie naczynie.

Zanim zaczniesz wktada¢ surowce do podajnika A®), raz lub dwa razy krétko wecisnij wytacznik
A®, by zapewnione zostato poprawne umieszczenie koricowki na watku. Nastepnie przytrzymac
wytacznik A® wecisniety i stopniowo rozpoczaé wktadaé surowce do otworu podajnika
napetniajacego A®. Do popychania surowcéw w podajniku A® zastosuj podajnik AD.

w

Uwaga:

Do weciskania surowcéw nie stosuj palcéw ani innych przedmiotéw. Zawsze stosuj popychacz A@®
przeznaczony do tego celu.

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy wynosi 2 minuty. Przed kolejnym uruchomieniem pozostaw
urzadzenie przynajmniej przez 3 minuty wystygnac.

4. Do wytaczenia urzadzenia zluzuj wytacznik A®. Po zakonczeniu odfacz urzadzenie z gniazdka
sieciowego i wyczy$¢ go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

UZYTECZNE RADY

e O odpowiednim zastosowaniu poszczegdlnych koncowek dla konkretnych typéw surowcéw
przekonaj sie w tabelce Wybdr typu koncowki.

e W celu osiggniecia jak najlepszych wynikéw przerabiaj tylko Swieze nieprzejrzate owoce. To sama
dotyczy warzyw.

e Bardziej migkkie owoce, jakimi sg np. truskawki, mozna przed przerabianiem na kilka minut wtozy¢
do lodowki.

e Ser pottwardy mozna lepiej przerabiac, jezeli umieszczony zostanie przez noc w lodéwece lub na
30 minut w zamrazalniku.

e Nie zalecamy przerabia¢ migekkiego lub juz tartego sera, poniewaz moze dojs¢ do zapchania
komory A®.

e Jezeli stosujesz delikatng tarke A@® albo koricéwke do krojenia cienkich plastréw A®), surowce
przepychaj lekko podajnikiem A®. W przypadku zastosowania tarki grubej A@ albo koricéwki do
krojenia grubszych plastréw A@ surowiec przepychaj wigksz3 sita.

e Niniejsze urzadzenie nie jest przeznaczone do przerébki migsa lub takiego typu surowcéw, ktére
sg zbyt twarde, by mozna byto je pokroi¢ nozem kuchennym.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

e Niniejsza tabela podaje sytuacje, ktére zaistnie¢ moga w przypadku zastosowania urzadzenia.
Jezeli tabela nie pomoze z rozwigzaniem problemu, prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem
serwisowym.

Problem Mozliwe rozwigzanie problemu

Po wcisnieciu i trzymaniu Wytacz urzadzenie, odtacz od gniazdka sieciowego i zaczekaj,
wytacznika A® urzadzenie dopdki nie zatrzymaja sie czesci obrotowe. Sprawdz, czy
wiacza sie przerywanie lub urzadzenie zestawite$ poprawnie wedtug instrukcji podanych
wecale sie nie wiaczy. w rozdziale Zestawienie i demontaz urzadzenia.
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Szatkownica elektryczna
SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD

SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

Problem Mozliwe rozwigzanie problemu

Podczas pracy nastagpifo Kawatki surowca mogly sie przyklei¢ do koncéwki i zapchac
zapchanie komory AQ®. komore A®. W takim przypadku wytacz urzadzenie, odtacz
od gniazdka sieciowego i zaczekaj, dopdki nie zatrzymajg sie
czesci obrotowe. Zdemontuj koricdwke i komore A®. Wszystko
nastepnie wyczys¢ zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
Konserwacja i czyszczenie.

Do przepchania surowcow Twardsze surowce, jakimi sg np. ziemniaki albo twardy ser, trzeba

podajnikiem AQ® trzeba dziataé przepychaé podajnikiem A®@ wieksza sifa. Jest to normalne.

wiekszg sifa. Przestrzegaj 3-minutowej przerwy po kazdych 2 minutach pracy
urzadzenia.

KONSERWACIA | CZYSZCZENIE

e Po kazdym zastosowaniu wyczys¢ urzadzenie.

®  Przed czyszczeniem upewnic sie, ze urzadzenie jest wytaczone i odtagczone od gniazdka sieciowego
i czesci obrotowe sie zatrzymaty.

e Zjednostki silnikowej zdemontuj zastosowana koncéwke i komore A z podajnikiem AQ®.
Akcesoria (koncéwke, komore A® z podajnikiem A®), popychacz AQ® i kotek zabezpieczajacy
A®@) umyj w czystej wodzie i zastosuj neutralny srodek czyszczacy. Nastepnie optucz je pod czysta
biezgca woda i wytrzyj do sucha.

Uwaga:
A Ostrze koncéwek A@-® jest bardzo ostre i dlatego podczas manipulacji badz ostroznym, by nie
doszto do skaleczenia.

Uwaga:
M Niektdre surowce, jakimi sg np. marchewka, spowodowac moga zabarwienie plastikowych czesci
urzadzenia. Jezeli bedzie miafo to miejsce, namocz papier kuchenny w matej ilosci oleju jadalnego
i jak najszybciej wytrzyj nim zabarwiong czes¢ urzadzenia. Nastepnie taka czes¢ wyczysc w zwykty
sposob.
e Do czyszczenia jednostki silnikowej A®@ zastosuj szmatke nawilzong w stabym roztworze
neutralnego roztworu srodka czyszczgcego. Wszystko potem wytrzyj nawilzong szmatka i wysusz.
¢ Nigdy nie zanurzaj urzadzenia ani przewodu zasilajagcego w wodzie ani innym ptynie. Do czyszczenia
nie stosuj rozciericzalnika lub rozpuszczalnika, ewent. $rodkéw czyszczacych powodujacych
scieranie. W odwrotnym przypadku moze dojs¢ do naruszenia wykonczenia powierzchni
urzadzenia.

MAGAZYNOWANIE

Jezeli nie bedziesz korzystat z urzadzenia przechowuj go w czystym, suchym miejscu poza zasiegiem dzieci.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD

SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

DANE TECHNICZNE

ZNAMIiONOWY ZAKIE€S NAPIECIA ...veverueetirieetesteeee st sie ettt sr e se b ss e e s e s re e e nesae e e e snenaeenesnenans
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(] oo T o 4 T Tcy TSRS PP USSP
Klasa ochrony (przed porazeniem pradem elektrycznym)

Deklarowana warto$¢ emisji hatasu tego urzadzenia wynosi 85 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej
A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjasnienie terminéw technicznych

Stopien ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

Klasa Il - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona za pomocg podwdjnej lub
wzmocnionej izolagji.

Mozliwos¢ zmiany tekstu i parametréw technicznych zastrzezona.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE ZUZYTYM
OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiat opakowania umiesci¢ w miejscu okreslonym przez gmine do wyrzucania odpadu.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszacych dokumentach oznacza, iz zuzytych
produktéw elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzuca¢ do zwykfego odpadu
komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddac takie produkty
w miejscach zbiorczych dla tego typu odpaddw. Alternatywnie w niektérych parstwach
Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich mozna oddac swe wyroby lokalnemu
I sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu. Poprawna likwidacja niniejszego
produktu pomozesz zachowac cenne Zrédta naturalne i wspiera¢ prewencje potencjalnych
negatywnych wyptywéw na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogty by by¢
nastepstwem niepoprawnej likwidacji odpadéw. Kolejnych informacji uzyska¢ mozna
w urzedach gminnych lub miejscach zbioru odpaddw. W przypadku niepoprawnej likwidacji
niniejszego produktu natozone mogg zostac kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotéw w krajach Unii Europejskiej.
Jezeli chcesz likwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unig Europejska.

Symbol ten obowiazuje w Unii Europejskiej. Jezeli chcesz likwidowac niniejsze urzadzenie
pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzedach lub od
swego sprzedawcy.

Niniejszy wyrdb spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktorymi jest
on objety.
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Szatkownica elektryczna

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 35030R / SSG 3504RD
SSG 3505VT / SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS
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