Podlahovy vysavac

Néavod na obsluhu

SENCOR

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR /
SVC 45RD / SVC 45WH

Pred uvedenim tohto vyrobku do prevadzky sa, prosim, zozndmte s ndvodom na jeho obsluhu a to
i v pripade, Ze ste uz oboznameni s pouzivanim vyrobkov podobného typu. Vyrobok pouzivajte iba tak,
ako je popisané v tomto navode na obsluhu. Navod uschovajte pre pripad dalSej potreby.

Minimalne pocas zaruky odporucame uschovat originalny obal vratane vnutorného baliaceho materialu,
pokladni¢ny doklad a zaru¢ny list. V pripade prepravy zabalte pristroj spat do origindlnej Skatule
od vyrobcu, zaistite si tak maximalnu ochranu vyrobku pri pripadnom transporte (napr. stahovanie
alebo odoslanie do servisného strediska).
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Podlahovy vysavac

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

DOLEZITE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

1) Vyrobok opatrne vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili Ziadnu ¢ast obalového materialu, skor
ako najdete vietky sucasti vyrobku.

2) Tento vyrobok nie je uréeny pre osoby (vratane deti) so znizenou fyzickou, zmyslovou alebo
mentalnou schopnostou alebo osoby s obmedzenymi skusenostami a znalostami, ak nad nimi nie
je vedeny odborny dohlad alebo podané instrukcie zahffiajuce pouzitie tohto vyrobku osobou
zodpovednou za ich bezpecnost.

3) Nikdy nepouZzivajte prislusenstvo, ktoré nie je doddvané s tymto vyrobkom alebo pren nie je
uréené.

4) V Ziadnom pripade neopravujte vyrobok sami a nevykondvajte na nom Ziadne Upravy -
nebezpecenstvo uUrazu elektrickym prudom! Vietky opravy a nastavenia tohto vyrobku zverte
odbornej firme/servisu. Zasahom do vyrobku pocas platnosti zaruky sa vystavujete riziku straty
zarucnych plneni.

5) Vyrobok pouzivajte a uchovavajte mimo dosahu horlavych a prchavych latok.

6) Vyrobok nevystavujte extrémnym teplotam, priamemu sine¢nému Ziareniu a nadmernej vlhkosti.

7) Vyrobok neumiestiiujte do blizkosti vykurovacich telies, otvoreného ohna a inych spotrebicov alebo
zariadeni, ktoré su zdrojmi tepla.

8) Vyrobok je uréeny na pouzitie vdomacnostiach. Nepouzivajte ho v priemyselnom prostredi alebo
vonku!

9) Nepouzivajte vyrobok na iné ucely, nez na ktoré je urceny.

10) Pred pripojenim vyrobku k sietovej zasuvke sa uistite, Zze napatie uvedené na Stitku vyrobku

zodpovedd napatiu vo vasej zdsuvke.

Nekladte sietovy kabel v blizkosti horucich ploch alebo cez ostré predmety. Na sietovy kabel

nekladte tazké predmety, kdbel umiestnite tak, aby sa po riom nesliapalo, aby sa or nezakopavalo.

Dbajte na to, aby sa sietovy kdbel nedotykal horuceho povrchu.

Pokial je sietovy kabel vyrobku poskodeny, jeho vymenu zverte odbornému servisu alebo podobne

kvalifikovanej osobe, aby sa zabranilo vzniku nebezpecnej situacie. Vyrobok s poskodenym sietovym

kablom alebo vidlicou sietového kabla je zakdzané pouzivat.

13) Nevytahujte zastr¢ku privodu z el. zasuvky tahom za napajaci privod.

14) Vyrobok nepostrekujte vodou ani inou tekutinou. Do vyrobku nelejte vodu ani iné tekutiny.
Vyrobok neponarajte do vody alebo inej tekutiny.

15) Vyrobok nikdy nepouZivajte v blizkosti vane, umyvadla alebo inych nadob s napustenou vodou.

16) Ak vyrobok prave nepouzivate alebo nebudete pouzivat, vypnite ho a vytiahnite zastr¢ku z el.
z4asuvky. Pred Cistenim postupujte rovnakym spésobom.

17) Vyrobok nikdy nenechavajte v chode bez dozoru.

18) Ak bude vyrobok pouzivany v blizkosti deti, dbajte na zvysenu opatrnost. Vyrobok vzdy umiestiujte
mimo ich dosahu. Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zaistilo, Ze sa s vyrobkom nebudu hrat.

19) Ak je vyrobok v prevadzke, neblokujte jeho otvory pre vstup alebo vystup vzduchu, inak méze dojst
k naruseniu cirkulacie vzduchu a tym k poskodeniu motora prehriatim.

20) Vysavanie nizsie uvedenych predmetov moéze sposobit poskodenie spotrebica alebo zranenie
osoby:

e mokra podlaha, voda alebo iné tekutiny

e akékolvek ostré predmety (napr. sklo, ¢repy, ihly, Spendliky a pod.)

e horiace cigarety a tlejuce latky, zapalky, akékolvek horlavé alebo prchavé tekutiny (napr.
benzin, riedidla a pod.)

e muka, cement, omietka (resp. vysavanie otvorov v stenach pri vitani).

21) Aby ste sa vyhli poskodeniu nabytku alebo zraneniu osoby, pridrzujte kdbel v ruke, zatial ¢o sa
navija.

22) Nasilné tahanie za sietovy kabel méze sposobit jeho poskodenie.

23) Nevysavajte vadsie kusy papierov alebo plastové vreciska. Mézu lahko upchat trubicu alebo hadicu.
Ak sa vyrobok akymkolvek spésobom upchd, okamzite ho vypnite odpojenim od sietovej zasuvky
a jeho trubicu alebo hadicu vycistite.
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Podlahovy vysavac

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH
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Aby ste sa vyhli poskodeniu hadice, nesliapte na nu ani ju neprehybajte nasilim. Vysavac

nepouzivajte so zlomenou alebo inak poskodenou hadicou.

25) Neprechadzajte sietovy kabel vysavacom.

26) Nikdy nepouzivajte vysavac¢ bez ochranného filtra motora, vystupného filtra alebo prachového
vrecuska.

27) Nasavaciu hubicu, koniec rurky alebo prislusenstvo neprikladajte k o¢iam ani usiam.

28) Pri vysavani niektorych druhov podlah alebo podlahovych krytin moéze dojst k vzniku

elektrostatického naboja, ktory nie je pre pouzivatela nebezpecny.

Vyrobca nezodpoveda za Skody sposobené nespravnym pouzitim spotrebica a jeho prislusenstva

(poranenie, popalenie, obarenie, poZiar, znehodnotenie potravin a pod.).

29
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Podlahovy vysavac

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

POPIS VYSAVACA

A

1 Tlacidlo navijania kabla

2 Indikator naplnenia vrecka

3 Otvor pre nasavanie
vzduchu

4 Tlagidlo START/STOP

5 Drzadlo vysavaca

6 Koleso vysavaca

7 Drzadlo

8 Posuvny jazdec na prisavanie
vzduchu

9 Trubica

q; Podlahova hubica

ga Poloha klapky na vysavanie
kobercov ®

gs Poloha klapky na vysavanie
tvrdych (hladkych) podléh

qd Hadica ®

qf Zarazka pre parkovaciu
polohu

qg Poistka

gh Koncovka hadice
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Podlahovy vysavac
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Parkovacia poloha

Mriezka vystupného filtra
Privodny kabel

Kombinované hubice

Drzadlo na prenasanie
Mechanizmus predného kolieska

ONAWNPE

ZOSTAVENIE VYSAVACA
Vlozte hadicu do otvoru pre nasavanie vzduchu
StlaCte sucasne obe poistky na koncovke hadice a koncovku zasurite do otvoru na vysavaci, kym

nezacujete cvaknutie. Hadica je teraz zaistena v spravnej polohe.

Nasad'te drzadlo na trubicu
Drzadlo nasadte na 3irsiu cast zloZenej trubice.

Nasadte podlahovu hubicu na trubicu
Podlahovu hubicu nasadte na uZsiu cast zlozenej trubice.

POKYNY NA POUZIVANIE
Pripojenie vysavaca k elektrickej sieti

Tahom za koncovku vytiahnite z vysdva¢a pozadovanu dlzku privodného kabla. Jeho vidlicu potom
zasunte do elektrickej zasuvky.

Upozornenie:
ZIta znacka na napajacom kabli upozorfuje na bliziaci sa koniec dlzky privodného kabla. Kébel
nevytahujte za ¢ervenu znacku.
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Podlahovy vysavac

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

Nastavenie podlahovej hubice podla typu povrchu

Podla typu vysavaného povrchu nastavte klapkou podlahovu hubicu nasledovne:
e Privysavani kobercov zasurite stetiny klapkou.

e Privysavani tvrdych (hladkych) podlah Stetiny klapkou vysurite.

Zapnutie (vypnutie) vysavaca
Pre zapnutie (vypnutie) vysavaca stla¢te tla¢idlo START/STOP na tele vysavaca.

Regulacia nasavania
Nasavanie mozete regulovat posuvnou klapkou na drzadle hadice.

N

>~- Tip:

Q Ak sa pri vysavani drzadlo hadice upcha, odpojte ho od rurky a rovnako tak odpojte hadicu
od vysavaca. Drzadlo potom zasurite do nasdvacieho otvoru na vysavaci a necistoty braniace

prietoku vzduchu vysajte.

Kratkodobé prerusenie vysavania
Ak chcete vysavanie kratkodobo prerusit, vloZzte podlahovi hubicu pomocou vystupku do parkovacej
polohy vysavaca v jeho zadnej Casti.

Upozornenie:
Nepremiestiiujte vysavac v okamihu, ked pouzivate parkovaciu polohu! Méze dojst k vylomeniu
parkovacej polohy!

Pouzitie prislusenstva

V spodnej casti vysdvaca sa nachadza priestor na kombinovanu hubicu.

Kombinovanu hubicu mézete pouzit pri vysavani tazko pristupnych miest (napr. okien, rohov, kniznic,
priestorov medzi matracmi, ¢aliunenim a pod.). Pootoc¢enim kefky von ziskate kefovd hubicu vhodnu na
vysavanie napr. prachu z mensich typov povrchov, mriezok, klavesnic a pod.

C

Ukoncenie vysavania

Po ukonéeni vysavania najprv vypnite vysava¢ stla¢enim tlacidla START/STOP a potom odpojte vidlicu
privodného kabla od elektrickej zasuvky.

Pre navinutie privodného kabla spat do vysavaca stlacte a drzte jednou rukou tlacidlo navijania a druhou
rukou vedte kabel, resp. pridrzujte jeho koncovku, aby ste zabranili poskodeniu vstupnej asti.
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SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

>A~. Tip:
Q Ak neddjde k uplnému navinutiu privodného kabla spat do vysavaca, uvolnite tlacidlo navijania,
vytiahnite kabel spat o cca 50 cm von z vysavaca a opat stlacte tlac¢idlo navijania.

Prenasanie vysavaca
Vysavac je mozné uchopit a prendsat za drzadlo alebo rucku.

ULOZENIE VYSAVACA

Vysava¢ mozete ulozit bud opdtovnym rozlozenim na jednotlivé casti, alebo ho ponechat zlozeny
a podlahovu hubicu zaaretovat v parkovacej polohe.

CISTENIE A UDRZBA

Upozornenie:
Pred ¢istenim vzdy odpojte kabel vysavaca od elektrickej zasuvky.

Vymena prachového vreciska
V pripade, Ze sa v priehladovom okienku indikatora naplnenia prachového vrecuska objavi pri zdvihnuti
podlahovej hubice nad vysavanu plochu a nastaveni maximalneho nasavacieho vykonu indikator
naplnenia vrectuska (teda pIné farebné pole), je potrebné vymenit vrectsko na prach:

1) Otvorte kryt vysavaca.

2) Vyberte z plastového drziaka staré prachové vrecusko.

3) Vlozte na jeho miesto nové.

4)  Zavrite kryt vysavaca.

Poistka krytu vysévaca
Kryt vysavaca

Plastovy drziak prachového |
vrecuska

Prachové vrecusko
Drziak vstupného filtra
Prachové vrecusko
Vstupny filter

Nogh WNR O

SK-8

Copyright © 2014, Fast CR, a.s. Revision 11/2014
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SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

A Upozornenie:
Nikdy sa nesnazte prat papierové prachové vrecka - tieto su na jedno pouzitie a v pripade ich
naplnenia je nutné ich zlikvidovat spoloc¢ne s beznym komundlnym odpadom. Prat je mozné
iba vrecuska textilné!

Vymena vstupného filtra
1) Otvorte kryt vysavaca a vyberte vstupny filter z jeho drziaka.
2) Vymerite vstupny filter za novy a vratte ho spat do vysavaca.

Vymena vystupného filtra

1) Stlacenim poistky odklopte mriezku vystupného filtra.
2) Vyberte filter z mriezky a vymerite ho za novy.

3) Novy filter vratte i s mriezkou spat do vysavaca.

E
1 Poistka

2 Mriezka vystupného filtra
3 Vystupny filter

Na (distenie vonkajSich casti pristroja pouzivajte jemnu handricku navlihéenu vo vlaznej vode.
Nepouzivajte drsné cistiace prostriedky, riedidla alebo rozpustadla, inak by mohlo dojst k poskodeniu
povrchu pristroja.

SK-9

Copyright © 2014, Fast CR, a.s. Revision 11/2014



Podlahovy vysavac

SVC 45BK / SVC 45BL / SVC 45GR / SVC 45RD / SVC 45WH

RIESENIE PROBLEMOV

Pred tym, nez sa obratite na servisné stredisko, prejdite si, prosim, nasledujucu tabulku:

Problém

Mozna pricina

Odporucana akcia

Motor sa nezapne.

- Napajaci kabel nie je pevne

zasunuty do sietovej zasuvky.
- Sietova zasuvka je poskodena.
— Vysdavac nie je zapnuty.

— Zapojte zastr¢ku pevne do
sietovej zasuvky.
Skontrolujte sietovu zasuvku.
— Zapnite vysavac.

Nasdvaci vykon je slaby.

- Prachové vrecusko je celkom
naplnené.

- Pristroj je upchany.

- Je upchany filter.

- Vymerite prachové vrecusko
- Odstrarte upchany material.
Vycistite filter.

Kabel sa nenavinie
cely.

Kabel sa mohol pri navijani dostat
mimo navijacieho kolesa.

Pri navijani drzte kabel mierne
natiahnuty.

Kébel nie je mozné
vytiahnut.

Kabel sa nespravne navinul.

Stlacte tlacidlo samonavijacieho
kébla a skuste to znovu.

Regulacia vykonu
nefunguje.

Vysavac je pokazeny.

Zaistite opravu vysadvaca
(iba odbornikom).

Napdjaci kabel sa
navija spat v okamihu,
ked to nepotrebujete.

Poskodeny navijaci mechanizmus.

Zaistite opravu vysavaca
(iba odbornikom).

Kryt vysavaca nie je
mozné uzavriet.

Nie je vloZené prachové vrecusko,
alebo je vloZené zle.

Skontrolujte poziciu prachového
vrecuska v plastovom drziaku, prip.
vloZte nové vrecusko.

TECHNICKE UDAJE

Menovité napatie . ......... ... 220 - 240 V AC (striedavé)
Menovity Kmito€et .. ... ... . 50/60 Hz
Menovity Prikon . ... 1200 W
Trieda ochrany (vzhladom na ochranu pred tdrazom elektrickym prddom) ...................... 1l
UroveR MIUKU . ..o e e e e e e 82 dB(A)
DlZka sietového KAbla . . ... ... 5m
Prevadzkovy dosah . ... ..o . e 7.5m
Rozmery (dlzka x Sirka x vy3Ka) ... ... 345 x 255 x 210 mm
HMOTNOSE « . oo e 3,6 kg

Deklarovana hodnota emisie hluku tohto spotrebica je 82 dB(A), ¢o predstavuje hladinu A akustického
vykonu vzhladom na referencny akusticky vykon 1 pW.

SK-10

Copyright © 2014, Fast CR, a.s. Revision 11/2014



Podlahovy vysavac
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INFORMACNY LIST PRODUKTU

Nazov/ochranna znamka SENCOR

Identifika¢na znacka modelu SVC 45BK, 45WH, 45RD, 45BL, 45GR
Trieda energetickej u¢innosti * D

Rocna spotreba energie (v kWh) ** 44,2

Trieda ucinnosti Cistenia na koberce F

Trieda Ucinnosti ¢istenia na tvrdé podlahy B

Trieda emisii prachu z vysavaca E

Hladina akustického vykonu (dB(A)) 82

Menovity prikon (W) 1200

* Trieda A (trieda s najvyssou ucinnostou, nizka spotreba el. energie) az trieda G (trieda s najnizSou
ucinnostou, vysoka spotreba el. energie)
** Pribliznd hodnota rocnej spotreby energie (v kWh za rok) na zaklade 50 cyklov ¢istenia. Skuto¢na
ro¢na spotreba energie bude zavisiet od toho, ako sa spotrebi¢ pouziva.

Hodnoty boli stanovené v sulade s (EU) ¢. 665/2013.

OBSAH DODAVKY

1x vysavac

1x podlahova hubica

2x plastova trubica

1x hadica

1x kombinovana hubica

1x vstupny filter

1x papierové prachové vrecusko
1x vystupny filter

1x navod na obsluhu

1x zarucny list

Zmena textu a technickych parametrov vyhradena.
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Podlahovy vysavac
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POKYNY A INFORMACIE O ZAOBCHADZANI S POUZITYM OBALOM

Pouzity obalovy materidl odloZte na miesto urc¢ené obcou na ukladanie odpadu.
LIKVIDACIA POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIADENI

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodnych dokumentoch znamenda, Ze pouzité
elektrické a elektronické vyrobky nesmu byt pridané do beZzného komundlneho odpadu.
Pre spravnu likvidaciu, obnovu a recyklaciu odovzdajte tieto vyrobky na urcené zberné miesta.
Alternativne v niektorych krajindch Eurdpskej unie alebo v inych eurdpskych krajindch mozete
vratit svoje vyrobky miestnemu predajcovi pri kipe ekvivalentného nového produktu. Spravnou

I ikvidaciou tohto produktu pomozete zachovat cenné prirodné zdroje a napoméhate prevencii
potencidlnych negativnych dopadov na zivotné prostredie a ludské zdravie, ¢o by mohli byt
désledky nespravnej likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti si vyziadajte od miestneho dradu
alebo najblizsieho zberného miesta. Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu mozu byt
v stlade s ndrodnymi predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinach Eurépskej unie

Ak chcete likvidovat elektrické a elektronické zariadenia, vyZiadajte si potrebné informacie
od svojho predajcu alebo dodavatela.

Likvidacia v ostatnych krajinach mimo Eurépskej unie

Tento symbol je platny v Eurépskej unii. Ak chcete tento vyrobok zlikvidovat, vyZiadajte si

potrebné informacie o spravnom spoésobe likvidacie od miestnych Gradov alebo od svojho
predajcu.

c € Tento vyrobok spliia vietky zakladné poziadavky smernic EU, ktoré sa nari vztahuju.

Zmeny v texte, dizajne a technickych 3pecifikdcidach sa mozu menit bez predchddzajuceho upozornenia
a vyhradzujeme si pravo na ich zmenu.
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