Légtisztitd

Hasznalati utmutatdé

SENCOR

SHA 8400WH

A készulék elsé hasznalatba vétele el6tt olvassa el a hasznalati utmutatot, akkor is, ha hasonldé
készulékek hasznalatat mar ismeri. A készuléket a jelen hasznalati utmutatdban leirtak szerint
hasznélja. A hasznalati Utmutatdt érizze meg, késébb is sztiksége lehet ra.

Legaldbb a termékhiba felelGsség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolas
(kartondoboz és egyéb csomagoldanyagok), a pénztari bizonylat, a termékhiba felel6sségre vonatkozé
gyartdi nyilatkozat vagy a garancialevél megdrzését. Javasoljuk, hogy szallitas esetén a készuléket az
eredeti dobozaba csomagolja vissza.
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FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ
IS ORIZZE MEG!

e A készuléket 8 évnél idésebb gyerekek, id&s, testi és szellemi
fogyatékos személyek, illetve a készllék hasznalatdt nem ismeré
és hasonl6 készulék Gzemeltetéseinek a tapasztalataival nem
rendelkezé személyek csak a készulék hasznalati utasitasat
ismerd és a készllék hasznalataért felelGsséget vallalé személy
feligyelete mellett hasznalhatjak. A készllék nem jaték, azzal
gyerekek nem jatszhatnak. A készlléket gyerekek csak felnétt
személy fellgyelete mellett tisztithatjak.

e A készuléket haztartasokban, irodakban és mas hasonloé
helyiségekben lehet hasznalni. A készlléket csak tiszta, szaraz,
stabil és vizszintes felUletre allitsa fel. A készuléket puha
felUletre, pl. agyra, heverdre stb. ne éllitsa fel. Ellenkez6 esetben
a készulék felborulhat.

e A készlléket szabadban ne hasznalja, és az id§jaras hatasainak
se tegye ki.

e A készuléket ne tegye forré helyre (nyilt 1dng vagy maés
héforrdsok kozelébe), illetve gaz- vagy elektromos tiizhelyre,
tovabba a készuléket ne tegye ki kdzvetlen napsutés hatasanak.

e A készlléket csak a tipuscimkén feltintetett tapfesziltség
értékeivel megegyezd elektromos hal6ézathoz szabad
csatlakoztatni.

e A vezetéket ugy helyezze el, hogy arra senki se Iépjen ra, és
abban senki se akadjon el (azonban a vezetéket ne tegye
sz6nyegre vagy butorra sem).

e Akészuléket ne hasznalja robbanasveszélyes helyen, gyulékony
folyadékok és gazok kozelében, vagy magas portartalmu
levegbben.

e Akészulék alkatrészeit és tartozékait idegen gyartéktdl szarmazo
alkatrészekkel és tartozékokkal helyettesiteni tilos.

e A készuléket nem szabad automatikusan kapcsolt aljzathoz
csatlakoztatni.
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A készulék bekapcsolasa el6tt gy6z6djon meg a készulék helyes
Osszeszerelésérdl.

A mUkodé késziléket ne takarja le, és arra ne tegyen ra semmilyen
targyat se. A készulék nyilasaiba ne dugjon be targyakat, és
a nyilasokat hagyja szabadon.

A készulék tisztitasa, athelyezése, illetve a mellsé panel levétele
és a szUrd tisztitasa vagy cseréje el6tt a késziléket kapcsolja le
és a haldzati vezetéket huzza ki az elektromos aljzatbol.

A mellsé panel levétele esetén a készulék automatikusan
lekapcsol.

A késziléket a beépitett fogantyunal megfogva mozgassa és
szallitsa.

A készlléket vizbe vagy mas folyadékba martani tilos, ellenkezé
esetben aramutés érheti.

A halézati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad
a fali aljzatbdl kihuzni. A halézati vezeték vagy a fali aljzat
megsérulhet. Ehhez a miivelethez a vezeték csatlakozdédugdjat
fogja meg.

A sérult halézati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerel6
szakember cserélheti ki. Ha a készUlék halozati vezetéke vagy
csatlakozdédugdja sérilt, akkor a késziléket ne hasznalja.

Ha a készilék nem m(kodik megfelelé6 médon, leesett vagy mas
modon megsérllt, illetve vizbe esett, akkor azt ne hasznalja. Ne
prébalja megjavitani a meghibasodott készuléket, illetve azon
ne hajtson végre atalakitasokat, ellenkezé esetben aramutés
érheti. A készulékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeknek
a javitasat a felhasznaldi is elvégezheti. A készilék minden
javitasat vagy beallitasat bizza a legk6zelebbi markaszervizre.
A készulék illetéktelen megbontasa esetén a termékhiba
felel6sség és a garancia megszlnik.
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A LEGTISZTITO RESZEI

A. abra

L/

Copyright © 2015, Fast CR, a.s.

@ Leveg6 kimenet ® UV-C baktériumélé lampa (kdzvetett)
® Fogantyu (nincs az abran feltiintetve) a f6 egységben, a ventilatortol balra
a készilék hatlapjan talalhato. talalhato.
® Ventilator @ 3 fokozatu sz(iré
o 3 tartalma: bemeneti szlré és kombinalt
@ Készilék f6 egység sz(iré. A kombinalt sz(iré szénsz(irébé! és
® Levegd bemenet HEPA sz(ir6bél all.
(knyllals:))k a f6 egyég és a mellsé burkolat Erintés mikodtets panel
oz6tt).
® Levehets mellsé burkolat
HU-5
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A MUKODTETO PANEL LEIRASA

B. abra

POWER UV-C l il IL 2|H 4LI 8|H
®) ®) O O O 0O O O

REPLACE
FILTER

@ Légtisztité bekapcsolasat jelzé LED didda. ® Légtisztité készilék valamint az UV-C
A LED didda villogasa a kombinat sziiré lampa be- és kikapcsolasa.

cseréjének a sziikségességét jelzi ki. ® Fordulatszam fokozat beallito kapcsolo.

® UV-Clampa bekapcsolésat jelz6 LED @ Automatikus kikapcsoldsi idét beallito
dioda. kapcsolo.

® Fordulatszam kijelzé LED diédék:
alacsony; kdzepes és magas fordulatszam.

@® Automatikus kikapcsolasi idét jelzé LED
diédak (2, 4 és 8 6ra).
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A LEGTISZTITO MUKODESI ELVE

A készulék elegans és hatékony megoldas a beltéri levegé mindségének a javitasara A készulékben
a levegéd szlirése 3 fokozatban torténik, tovabba a készulék UV-C baktériumolé lampat is tartalmaz.
A bemeneti sz(iré felfogja a durva szennyez6déseket és az allergén anyagokat A szénsz(iré elnyeli
a formaldehideket, a benzolt és az egyék karos gazokat. A HEPA sziré kisziri a porszemcséket,
a fustot, virdgporokat és egyéb allergén anyagokat. Az UV-C sugarzast kibocsatd baktériumolé
lampa elpusztitja a mikroorganizmusokat, baktériumokat, virusokat és a penészgombakat
(valamint az altaluk kibocsatott toxikus anyagokat). A sz(iré cseréjének a szikségességére LED
kijelz6 figyelmezteti. A levegd dramlas harom fokozatban allithato be, tovabba az id6kapcsoléval
a légszlir6t automatikusan ki lehet kapcsolni a beéllitott id6 eltelte utan.

AZ ELSO HASZNALATBA VETEL ELOTT

Az els6 hasznalatba vétel el6tt a [égszlir6t vegye ki a csomagoldsbél. Vegye le a mellsé burkolatot
AQ. A késziilék f6 egységbsl A@ emelje ki a szlrékeretet A@. A szlirékeret két oldalan fulek vannak
a kényelmesebb kiemeléshez. A sziir6keretet A® huzza ki a manyag zacskébol, majd tegye vissza
a készulékre. A mellsé burkolatot A® tegye vissza a készilék f& egységére AQ@.

Megjegyzés:

A sziir6keretet A@ ugy kell a készilékbe A®@ szerelni, hogy a HEPA sz(ir§ a ventilator A® felg,
a bemeneti sz(ir6 A® pedig a mellsé burkolat felé nézzen. A bemeneti sz(iré fekete szind, és
a szlir6kerethez tépbzarral van hozzaerdsitve (ez a sz(ird levehetd). A kombinalt szlré (szén- és
HEPA sz(ir6) a keretrél nem vehet§ le. A szlir6kereten taldlhaté fulek a készulék f6 egységétdl
A® a mellsé burkolat AQ® felé néznek.

A LEGTISZTiTO HASZNALATA

2.2

A készuléket tiszta, szaraz, stabil és vizszintes fellletre allitsa fel, egy fali aljzat kozelébe. A levegd
aramlasanak a biztositasahoz a készulék korul hagyjon legaldbb 30 cm-es szabad tévolsagot (butortdl,
faltol stb.).

Akésziléket allitsa 6ssze. A készllékbe megfeleld modon tegye be a sziir6keretet A®, és biztositsa,
hogy a bemeneti A® vagy kimeneti AQ® nyildsok ne legyenek letakarva. A halézati vezetéket
csatlakoztassa a fali aljzathoz.

A légtisztito és az UV-C lampa bekapcsolasa

A B® gombbal lehet bekapcsolni a késziléket és az UV-C lampat A®.

A B® egyszeri megnyomasaval a légszir6t kapcsolja be. Bekapcsol a BQ LED kijelzé. Az UV-C lampa
A® még nincs bekapcsolva. A B® LED kijelz6 még nem vilagit.

A B® gomb masodik megnyomasaval tudja az UV-C lampat A® is bekapcsolni. Ebben az esetben
a légsz(ré és UV-C lampa A® is mikodik. Mindkét LED kijelz8 BQ és B vilagit.

A B® harmadik megnyomasa utén a légtisztitéd és az UV-C lampa A® kikapcsol. A LED diédéak
kikapcsolnak.

Ventilator fordulatszam beallitasa

Ha a légsz(ré be van kapcsolva, akkor a B® gomb megnyomasaval tudja a ventilator fordulatszamat
beallitani.

A fordulatszamot harom fokozatban: I, Il és Ill (alacsony, kézepes és magas) lehet beéllitani. A B®
gomb nyomogatasaval a kdvetkezd sorrendben valtozik meg a ventilator fordulatszama: alacsony —»
kézepes - magas. A kivalasztott fordulatszam fokozatot az adott fordulatszam jele alatt talalhato
LED B® diéda mutatja.
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3. Automatikus kikapcsolasi id6 beallitasa

3.1 A B® gombbal az automatikus kikapcsolasi id6t 2, 4 vagy 8 6rara lehet beallitani.

3.2 Az automatikus kikapcsolashoz nyomja meg a B@ gombot annyiszor, hogy a beéllitandé id6héz
kapcsol6dé LED diéda B@ bekapcsoljon. A beallitott idé eltelte utan a ventilator automatikusan
kikapcsol.

3.3 A leveg6tisztitd Uzembe helyezése esetén az automatikus kikapcsolas beallitottt idejének
megsziintetéséhez a B@ gombot nyomja meg annyiszor, hogy a B@ LED lampak kézul mar egy se
vilagitson.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

1. AKkiilsé feliilet megtisztitasa

e Atisztitdas megkezdése el6tt a készuléket mindig kapcsolja le és a halozati vezetéket huzza ki a fali
aljzatbal.

o Akészulék kulsé feltletét enyhén benedvesitett puha és tiszta ruhaval torélje meg. Majd a feltleteket
torolje szérazra.

e Atisztitashoz csiszolé anyagokat, benzint vagy olddszereket tartalmazé tisztitdanyagokat hasznalni
tilos. Ezek a készuiléken maradandé séruiléseket okozhatnak. A légtisztitot vizbe vagy mas folyadékba
maértani tilos.

A sziir6k tisztitasa és cseréje

e Tartsa be az alabbi tisztitasi és szlir6csere utasitasokat. Ellenkezd esetben a légtisztité nem fog
megfelel6 médon mikodni.

* A bemeneti sziir6t és a szénszlir6t havonta egyszer (vagy a hasznalattdl figgéen) gyakrabban
tisztitsa.

e A késziléket kapcsolja le és a haldzati vezetéket huzza ki a fali aljzatbdl. A mellsé burkolat A@®
vegye le a készilék f6 egységérdl AQ®.

C. abra
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e Akészllék 6 egységbdl A@ emelje ki a szlir6keretet A®. A sziirSkeret két oldalan fulek vannak
a kényelmesebb kiemeléshez.

D. abra
/

—

e A bemeneti és a szénszlir6t porszivoval porszivdzza ki, a kefés szivofej hasznalataval. A bemeneti
szlrd és a kombinalt szlré tépdzarral van egymashoz rogzitve. A bemeneti sz(ir6t vegye le
a keretr6l és porszivézza ki az alatta taldlhatd szénsziir6t is. A tisztitast dvatosan végezze, nehogy
megséruljenek a sz(irék.

e Ha a bemeneti sz(iré erésen szennyezett, akkor azt langyos viz alatt is elmoshatja. Ezt kévetéen
a sz(ir6t hagyja tokéletesen megszaradni.

Figyelmeztetés!
A szénsz(irét és a HEPA sz(ir6t nem szabad vizben elmosni.

e A tiszta bemeneti szlir6t rogzitse a keretre. Csak teljesen szaraz bemeneti sz(irét szabad a keretre
felerésiteni. A sziir6keretet AQ@ régzitse a készilék f6 egységén A®, majd tegye fel a mellsd
burkolatot A® is. A szlrékeretet Ugy kell a készilékbe szerelni, hogy a HEPA sz(iré a ventilator
AQ) felé, a bemeneti sziir6 A® pedig a mellsé burkolat felé nézzen. A szlirkereten talalhaté fulek
a készulék f6 egységétsl A@ a mellsé burkolat A® felé néznek.

e Asziré AQ@ cseréjének a sziikségességére a LED BQ figyelmezteti. Normal hasznalat esetén a sz(iré
AQ@ élettartama koriilbelll 6 hénap. Uj sz(irét a készilék eladsjatél vasarolhat. Altalaban elegendd
csak a szénsz(ir6t és a HEPA sz(ir6t kicserélni, a bemeneti szliré tobbszoér is hasznalhato. Azonban
ha a bemeneti sz(ir6 megsérult vagy elhasznalddott, akkor azt is cserélje ki.

e A sz(ir6k cseréje utan a készuléket ujra kell inditani. A haldzati vezetéket csatlakoztassa a fali
aljzathoz. A légtisztitét kapcsolja be és nyomja meg a B® gombot, majd tartsa benyomva kb.
5masodpercig. A légtisztitd ezzel ujraindul és a LED diéda BQ villogasa kikapcsol.
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PROBLEMAMEGOLDAS

Probléma Megoldas

Ellendrizze le a sz(iré A®@ &llapotat.
Nincs elegendé
légaramlas. Gy6z8djén meg arrdl, hogy a bemeneti A® vagy a kimeneti AQD nyilasok
nincsenek-e letakarva vagy eldugulva.

EllenGrizze le a készUlék hal6zathoz csatlakoztatasat.

A bekapcsolas utan
a kesziilék nem Ellenérizze le, hogy a mellsé burkolat A® helyesen van-e a késziilék f&

miiksdik. egységére A@ felszerelve.
Ellenérizze le a készilék belsejét, hogy a ventilator A® kérnyezetében
nincs-e valamilyen idegen targy.

A késziilék

{izemeltetése kdzben A sz(ir6 A@ nincs megfelel6 médon régzitve a késziléken.

erds zaj hallatszik. A sziir6 AQ eltdémédétt, a szlirét ki kell cserélni.

A készulék nem all sima és stabil feltleten.
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MUSZAKI ADATOK

Névleges feszultség
Névleges frekvencia
Névleges teljesitményfelvétel
Erintésvédelmi osztaly ..
Zajszint....

...30/40/50 dB(A)
Légaramlas. 34/84/178 m3/6ra
UV-C lampa élettartama... . korulbeltl 20 000 6ra
UV-C sugarzas NUHEAMNOSSZaA .........c.oiiiiiiiiieeiciee et sn e e

Ajanlott helyiség méret

A készulék deklaralt zajszintje 30/40/50 dB(A), ami "A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW
akusztikus teljesitményt figyelembe véve.

A miiszaki adatok magyarazata
Aramtés elleni védelem:

II. osztély. A felhasznald aramutés elleni védelmérél kettés szigetelés gondoskodik.

A szbveg és a muszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoldéanyagot az 6nkormanyzat altal kijel6lt hulladékgydjté helyen adja le.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentacidban arra hivja fel a figyelmét, hogy
az elektromos vagy elektronikus termék nem dobhaté a haztartasi hulladék kozé.
A megfelel6 artalmatlanitashoz és Ujrafelhasznélashoz a terméket kijeldlt gydjtShelyen
adja le. A fentiek alternativajaként az EU orszagaiban, illetve mas eurépai orszagokban,
hasonlo6 termék vésarldsa esetén az elhasznalddott termék az tzletben is leadhatoé.
I A termék megfeleld médon térténd artalmatlanitaséval On is segiti megérizni az értékes
természeti er6forrasokat, és hozzajarul a nem megfeleld hulladék-megsemmisités
altal okozott esetleges negativ kornyezeti és egészséguigyi hatdsok megelézéséhez.
Atovabbirészletekrél a helyi 5nkormanyzati hivatal vagy a legk6zelebbi hulladékgy(ijté
hely ad tajékoztatast.
Az ilyen tipusu hulladékok nem megfelel6 moédon torténé artalmatlanitasa esetén
a helyi el6irasok értelmében birsag szabhaté ki.

Az Eurépai Uni6 orszagaiban miik6dé vallalkozasok részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani, akkor erre
vonatkozdan kérjen informacidkat a termék eladodjatdl vagy forgalmazojatol.

Artalmatlanitas az Eurépai Uni6 orszagain kiviil

Ez a jel az Eurdpai Unidban érvényes. Amennyiben ezt a terméket artalmatlanitani
kivdnja, akkor tajékoztatdsért forduljon a termék eladdjdhoz vagy a helyi
6nkormanyzati hivatal illetékes osztalydhoz.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozé 6sszes eurdpai unids miszaki és
egyéb elGirasnak.
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