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A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló 
készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint 
használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. 

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás 
(kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó 
gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az 
eredeti dobozába csomagolja vissza.
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fonTos bIZTonsÁGI UTasÍTÁsoK
olVassa el fIGYelMesen És a KÉsŐbbI felHasZnÁlÁsoKHoZ 
Is ŐRIZZe MeG!

• A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, 
illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék 
üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek 
csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék 
használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett 
használhatják . 

• A készülék nem játék, a készüléket gyerekek nem használhatják . 
A készüléket és a hálózati vezetéket tartsa távol a gyerekektől .

• A készüléket kizárólag csak a család élelmiszerfogyasztásának 
megfelelő mennyiségű alapanyagok feldolgozására lehet 
felhasználni . A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra 
használni tilos . 

• A készüléket csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre 
helyezze le . A készüléket ne helyezze le ablakpárkányra, 
mosogató csepegtető tálcájára, vagy más, nem stabil felületre . 
A készüléket állítsa fel tűzhelyre és ne tegye hőforrások 
közelébe . 

• A készüléket ne használja ipari környezetben vagy szabadban . 
• Ne használjon olyan tartozékot, amit nem a készülékhez 

kapott, illetve amit a gyártó nem ajánl a készülékhez . 
• A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség 

értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni .
• A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg a készülék 

helyes összeszereléséről .
• A kemény magot vagy héjat tartalmazó gyümölcsöket és 

zöldségeket előbb magozza ki (sárga- és őszibarack, mangó 
stb .), illetve a héjat (narancs, ananász, mandarin, dinnye stb .) 
távolítsa el, csak ezt követően tegye a készülékbe .

• A gyümölcsfacsaróba fagyott, vagy túl kemény élelmiszert és 
alapanyagot (pl . cukornádat) nem szabad beletenni .
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• Az alapanyagok adagolásához kizárólag csak a készülékhez 
tartozékként adott nyomórudat használja . A kezével vagy 
más tárggyal az alapanyagokat a készülékbe nyomni tilos .

figyelmeztetés! 
A helytelen használat személyi sérülésekhez vezethet .  

• A készülék tisztítása, szét- és összeszerelése valamint 
áthelyezése előtt, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem 
kívánja használni, vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor 
kapcsolja le készüléket és a hálózati vezetéket húzza ki az 
elektromos aljzatból .

• A tartozékok fel- és leszerelése előtt várja meg a forgó 
alkatrészek teljes leállását, a készüléket kapcsolja le és 
a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból .

• A készülék motoros egységét vízbe vagy más folyadékba 
mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne 
érje víz vagy nedvesség . 

• A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat . 
A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról (munkalapról) és 
nem érhet hozzá éles vagy forró tárgyakhoz . 

• A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva nem szabad 
a fali aljzatból kihúzni . A hálózati vezeték vagy a fali aljzat 
megsérülhet . Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját 
fogja meg .

• Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója sérült, 
akkor a készüléket ne használja . A sérült hálózati vezetéket 
csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki . 

• Ha a készülék, vagy annak valamelyik alkatrésze sérült, akkor 
a készüléket ne használja . A készüléket ne próbálja meg saját 
erőből megjavítani, ellenkező esetben a készülék személyi sérülést 
okozhat . A készülék minden javítását bízza a legközelebbi 
márkaszervizre . A készülék illetéktelen megbontása esetén 
a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik .
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a GYÜMÖlCsfaCsaRÓ RÉsZeI

a. ábra

1

2

qa

qs

3

4

5
6
7

qd

8
9
0

qf

1 Nyomórúd

2 Adagoló torok, tányérral és fedéllel

3 Csigatengely

4 Rozsdamentes acélszita

5 Tömítőgyűrű 
a gyűjtőedény középrészén található

6 Gyűjtőedény

7 Rost elvezető

8 Lé kifolyó

9 Rostgyűjtő edény, 0,8 l

0 Légyűjtő kancsó, 0,8 l

qa Biztonsági kar 
a készülék mindkét oldalán

qs Be- és kikapcsoló, motor forgásirányváltó 
kapcsoló 
I–0–R (bekapcsolva – kikapcsolva – 
ellentétes forgásirány)

qd Motoros egység

qf Csúszásgátló lábak
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a CsIGÁs GYÜMÖlCsfaCsaRÓ MŰKÖDÉsI elVe És elŐnYeI 

• A gyümölcsfacsaró az alapanyagok lassú facsarásán és kinyomásán alapszik . A csigatengely előbb 
durván összedarálja a behelyezett alapanyagot, majd a következő szakaszban a szétválasztja 
a levet és a rostot . Az így előállított lé csak minimális mennyiségű rostot tartalmaz, a kész lé 
tisztább, lassabban oxidál és hosszabb ideig megőrzi a vitaminokat és enzimeket . 

• Ebben a gyümölcsfacsaróban puha és kemény gyümölcsöket és zöldségeket is lehet facsarni, pl . 
déligyümölcsöket, ribizlit, egrest és más bogyós gyümölcsöket, almát, körtét, sárgarépát, céklát, 
uborkát, ananászt, dinnyét stb . A készülék megbirkózik a leveles zöldségekkel is . Utóbbiakat 
azonban zöldségekkel vagy gyümölcsökkel együtt kell feldolgozni .

• A csigás facsaró készülékben ne facsarjon csak leveles zöldségeket, túlérett gyümölcsöket, vagy 
például túl "lisztes" almát .

aZ elsŐ HasZnÁlaTba VÉTel elŐTT

1 . A készüléket és a tartozékait vegye ki a csomagolásból . 
2 . A levehető tartozékokat (nyomórúd A1, töltőtorok tányérral és fedéllel A2, csigatengely A3, 

rozsdamentes acélszita A4, gyűjtőedény A6, rostgyűjtő edény A9 és légyűjtő edény A0), amelyek 
kapcsolatba kerülhetnek a feldolgozott alapanyagokkal, alaposan mosogassa el mosogatószeres 
vízben . Majd a fenti tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával 
törölje szárazra) . A fenti tartozékokat a mosogatógépben is el lehet mosogatni .

figyelmeztetés! 
A motoros egységet Aqd vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos .

a GYÜMÖlCsfaCsaRÓ ÖssZeÁllÍTÁsa

• Összeállítás közben a hálózati vezetéket még ne csatlakoztassa az elektromos aljzathoz . 

1 . A motoros egységet Aqd sima, vízszintes, száraz és stabil felületre állítsa fel . Ellenőrizze le, hogy 
a gyűjtőedény A6 középrészén található tömítés A5 megfelelően ül-e a helyén . A gyűjtőedényt 
A6 helyezze a motoros egységre Aqd úgy, hogy két leeresztő csőr A7 és A8 a motoros egységen 
Aqd kiképzett hornyokba kerüljenek, és a motor tengelye a gyűjtőedény A6 közepén legyen .

2 . A gyűjtőedénybe A6 tegye bele a szitát A4 úgy, hogy a szita A4 felső szélén található „•” jel 
a gyűjtőedényen A6 található azonos jel mellett legyen . Ezzel a szita A4 alsó részén található 
nyílás a gyűjtőedényben A6 található rostelvezető nyílással kerül szembe . A szitát A4 nyomja le .

3 . A csigatengelyt A3 tegye a szitába A4 és nyomja rá a motoros egységből Aqd kiálló hatlapú 
tengelyre . 

4 . A gyűjtőedényre A6 helyezze fel a töltőtorkot a tányérral és fedéllel A2 úgy, hogy a „ ” jel 
a fedélen A2 a gyűjtőedényen A6 látható „•” jel mellett legyen . Az adagoló torkot A2 az 
óramutató járásával azonos irányba ütközésig fordítsa el . Ezzel az adagoló torok A2 rögzül 
a légyűjtő edényen A6 . 

5 . A fedelet A2 mindkét biztonsági karral Aqa rögzítse le . 
6 . Az adagoló torokba A2 dugja bele a nyomórudat A1 . A rostelvezető csőr A7 alá helyezze be 

a rostgyűjtő edényt A9, a lé kifolyó csőr A8 alá pedig tegye be a légyűjtő kancsót A0 . Ezzel 
a gyümölcsfacsaró használatra kész .

7 . A gyümölcsfacsaróba olyan biztonsági kapcsoló van beépítve, amely nem engedi a készülék 
bekapcsolását akkor, ha a fedél nincs felhelyezve és nincs megfelelően rögzítve .
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a GYÜMÖlCsfaCsaRÓ HasZnÁlaTa

1 . Győződjön meg a gyümölcsfacsaró helyes összeállításáról, és a kapcsoló Aqs 0 állásba kapcsolásáról . 
Dugja a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatba . 

2 . Készítse elő a gyümölcsöket vagy zöldségeket . Az élelmiszer alapanyagot készítse elő és darabolja 
olyan méretűre, hogy beleférjen az A2 adagoló torokba . A kemény magot vagy héjat tartalmazó 
gyümölcsöket és zöldségeket előbb magozza ki (sárga- és őszibarack, mangó stb .), illetve 
a fogyasztásra alkalmatlan héjat (narancs, ananász, mandarin, dinnye stb .) távolítsa el, a zöldségek 
héját (pl . burgonya, répa stb .) hámozza le, csak ezt követően tegye a készülékbe . 

3 . Mielőtt bekapcsolná a gyümölcsfacsarót, győződjön meg arról, hogy a fedél A2 megfelelően 
rögzítve van-e a készüléken Aqa . A kapcsolót Aqs kapcsolja I állásba, a gyümölcsfacsaró bekapcsol . 
A nyomórudat A1 húzza ki az adagoló torokból A2 . Az A2 adagoló torokba tegye bele az 
előkészített alapanyagot, majd az A1 nyomórúddal nyomja be . Az adagoló torokba A2 csak 
fokozatosan és kis nyomással adagolja az alapanyagokat .

figyelmeztetés! 
Az A2 adagoló torokba az ujjával vagy más tárggyal nem szabad az alapanyagokat benyomni . 
Erre a célra kizárólag csak az A1 nyomórudat szabad használni .
A készülék folyamatos üzemeltetési ideje max . 10 perc . Ezt követően a készüléket hagyja  
10 percig hűlni .

4 . Ha a légyűjtő kancsó A0 vagy a rostgyűjtő edény A9 megtelik, akkor a készüléket a kapcsoló Aqs 
0 állásba kapcsolásával állítsa le, majd a megtelt edény tartalmát öntse ki és tegye vissza a helyére . 
Ezt követően folytathatja a munkát a készülékkel .

5 . Ha a gyűjtőedény A6 eldugul, akkor a kapcsolót Aqs kapcsolja „R” állásba (ellentétes forgásirány) . 
A kapcsolót 3 – 5 másodpercig tartsa ebben az állásban, majd engedje el . A kapcsoló Aqs visszatér 
a 0 (kikapcsolva) állásba . Ezt a lépést 2-szer, 3-szor ismételje meg . A munka befejezése után 
a légyűjtő edényből A6 a rostot ugyanilyen módon távolítsa el . 

Megjegyzés: 
ha a fenti művelet nem segít, akkor a gyümölcsfacsarót kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza 
ki a fali aljzatból, majd a készüléket szedje szét és tisztítsa meg .

6 . A gyümölcsfacsarót a kapcsoló Aqs 0 (kikapcsolva) állásba kapcsolásával és a hálózati csatlakozódugó 
kihúzásával feszültségmentesítse . A légyűjtő kancsót A0 csak azután vegye el a készüléktől, ha 
a kifolyó csőrből A8 már nem csepeg a lé .

7 . Minden használat után a gyümölcsfacsarót szerelje szét (lásd a szétszereléssel foglalkozó fejezetet), 
majd a tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és karbantartás fejezetet) .

HasZnos TanÁCsoK És TIPPeK

• Az élelmiszer alapanyagokat alaposan mossa meg, majd készítse elő és darabolja olyan méretűre 
(kb . 2×4,5 cm), hogy beleférjenek az adagoló torokba A2 . A kemény magot vagy héjat tartalmazó 
gyümölcsöket és zöldségeket előbb magozza ki (sárga- és őszibarack, mangó stb .), illetve 
a fogyasztásra alkalmatlan héjat (narancs, ananász, mandarin, dinnye stb .) távolítsa el, a zöldségek 
héját (pl . burgonya, répa stb .) hámozza le .

• Lehetőleg csak friss és kellően érett gyümölcsöket dolgozzon fel . A túlérett vagy éretlen gyümölcsök 
a lé ízét megváltoztatják .

• Ha különböző keménységű gyümölcsöket dolgoz fel, akkor előbb a puhább gyümölcsöket (pl . 
déligyümölcsöket, bogyós gyümölcsöket stb .), majd a keményebb gyümölcsöket (pl . almát . 
sárgarépát stb .) tegye a készülékbe .

• Nem javasoljuk banán facsarását, mert a banánban szinte nincs semmilyen lé sem .
• A leveles zöldségeket más zöldségekkel vagy gyümölcsökkel (pl . alma, sárgarépa, cékla, 

déligyümölcsök stb .) együtt dolgozza fel, és ezekkel együtt tegye az adagoló torokba A2 .
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• A gyümölcsfacsaróba fagyott, vagy túl kemény élelmiszert és alapanyagot (pl . cukornádat) nem 
szabad beletenni .

• Az adagoló torokba A2 csak fokozatosan és kis nyomással adagolja az alapanyagokat . Ne tömje 
tele az adagoló torkot A2 és az alapanyagot ne nyomja gyorsan és túl nagy erővel a készülékbe . 
A rost és a lé szétválasztása folyamatosan történik, a gyorsabb adagolással és nagyobb nyomással 
ezt a folyamatot nem tudja felgyorsítani .

• Az almalé nem barnul meg, ha abba pár csepp citromlevet cseppent .
• A kifacsart levet frissen fogyassza el, ellenkező esetben a vitamintartalom kisebb lesz .

a GYÜMÖlCsfaCsaRÓ sZÉTsZeRelÉse

1 . A szétszerelés előtt a gyümölcsfacsarót kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból . 
Várja meg a forgó alkatrészek teljes lefékeződését .

2 . A készüléktől vegye el a légyűjtő kancsót A0 és a rostgyűjtő edényt A9 . Az adagoló torokból A2 
húzza ki a nyomórudat A1 . 

3 . A biztosító karokat Aqa kissé megemelve akassza ki és hajtsa le a gyűjtőedényről A6 .
4 . A töltőtorkot A2 az óramutató járásával ellenkező irányba forgassa el, majd vegye le 

a gyűjtőedényről A6 .
5 . A gyűjtőedényt A6 a szitával A4 és a csigatengellyel A3 együtt emelje le a motoros egységről 

Aqd . 

Megjegyzés: 
A gyűjtőedény A6 egyszerűbben levehető a motoros egységről Aqd, ha előtte a 5 . fejezetben 
leírtak szerint a motort néhányszor ellenkező irányba megforgatta és eltávolította a rostot .

6 . Mosogató felett a gyűjtőedényből A6 húzza ki a csigatengelyt A3 és a szitát A4 .

TIsZTÍTÁs És KaRbanTaRTÁs

• A gyümölcsfacsarót minden használat után tisztítsa meg . A tisztítás megkezdése előtt 
a gyümölcsfacsarót kapcsolja le és a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból, majd a tartozékokat 
szerelje le .

• A légyűjtő kancsó A0 és a rostgyűjtő edény A9 tartalmát öntse ki . A kancsót A0 és az edényt 
A9, a nyomórudat A1, az adagoló torkot a tányérral és a fedéllel A2, valamint a csigatengelyt 
A5 alaposan mosogassa el mosogatószeres meleg vízben . A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és 
szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra) . 

• A szitát A4 és a gyűjtőedényt A6 folyó melegvíz alatt egy nejlon kefével alaposan mosogassa el, 
használhat mosogatószert is . Ha a szitából nem tudja eltávolítani a maradványokat, akkor a szitát 
A4 meleg vízben áztassa be (cseppentsen néhány csepp citromlevet a vízbe) . A szitát A4 és 
a gyűjtőedényt A6 is öblítse le folyóvízzel, majd ezeket is szárítsa meg (vagy finom konyharuhával 
törölje szárazra) . 

Megjegyzés: 
a használat után a tartozékokat azonnal mosogassa el . A rászáradt rost és lémaradvány nehezen 
távolítható el, és jelentős mértékben csökkenti a szita A4 áteresztő képességét is . 
A fenti tartozékokat a mosogatógépben is el lehet mosogatni .

• A motoros egység Aqd külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával 
törölje meg . A motoros egység Aqd felületét ezt követően puha ruhával törölje szárazra . A motoros 
egységet Aqd vízbe mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos .

• A tisztításhoz abrazív anyagokat, benzint, oldószereket stb . tartalmazó tisztítóanyagokat használni 
tilos . Ezek a készüléken maradandó sérüléseket okozhatnak . 
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TÁRolÁs

• A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja . A készüléket 
összeszerelt állapotban is lehet tárolni . 

MŰsZaKI aDaToK

Névleges feszültség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220–240 V 
Névleges frekvencia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 W 
Zajszint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 dB(A) 

A készülék deklarált zajszintje 80 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus 
teljesítményt figyelembe véve .

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva .

a HasZnÁlT CsoMaGolÓanYaGoKRa VonaTKoZÓ UTasÍTÁsoK És 
TÁJÉKoZTaTÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le .

aZ elHasZnÁlÓDoTT eleKTRoMos És eleKTRonIKUs beRenDeZÉseK 
MeGseMMIsÍTÉse

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy 
az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé . 
A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen 
adja le . A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható .
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes 
természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés 
által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez . 
A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő 
hely ad tájékoztatást .
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki .

az európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától .

Ártalmatlanítás az európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes . Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati 
hivatal illetékes osztályához .

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és 
egyéb előírásnak .
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